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iMUCHAS GRACIAS!

Nos alegramos de gque haya decidido adquirir este radio dual de
FM KENWOOD. KENWOOD siempre proporciona productos que
sorprenden y entusiasman a los radioaficiocnados que toman su
aficion seriamente. Este transceptor no es una excepcion. Esta
vez KENWOQOD presenta un radic de mano con un TNC
incorporado para hacer la comunicacion de datos mucho mas
familiar que previamente. En KENWQOD creemos que este
preducto satisfara sus requerimientos para comunicaciones
orales tanto comeo de datos.

MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL

Este manual cubre fos siguientes modelos.

TH-D7A: Doble Banda de 144/440 MHz en FM
(EE.UU./ Canada)

TH-D7E: Dobie Banda de 144/430 MHz en FM
(Europa)

CARACTERISTICAS

Este transceptor tiene las caracteristicas principales siguientes.

+ Tiene un TNC incorporade para el protocolo AX.25. Con un
ordenador portatil le permitira disfrutar de la operacion de packet
con faciiidad.

* Incluye un programa para tratar formatos de datos soportados por
el Sistema de Notificacion de Posicion/Packet Automatica

(APRS ).

* Es capaz de recibir datos de packet en una banda al mismo
tiempo que recibe audic en otra.

» Contiene un total de 200 canales de memecria para programar
frecuancias y otros datos. Permite que se le pueda dar un nombre
de hasta 8 caracteres ASCI| alfanuméricos y especiales a cada
canal de memoria.

+ Sise programa, el Sistema de Silenciamiento Codificado de
Tonos Continuos (CTCSS) niega llamadas no deseadas
provenientes de otras estaciones.

» Estd equipado con un LCD grande y facil de leer con capacidad
para visualizar caracteres alfanumericos.

» Emplea cuatro tecias de cursor que pueden ser utilizadas para
programar la mayoria de las funciones con una mano.

* Aumenta las funciones de un Camunicador Visual Interactivo
VC-H1 disefiado para television de exploracion lenta (SSTV) de
enchufar y usar.

* Puede utilizarse con el Sky Command System 11 disefiado para
controlar un transceptor KENWQQOD HF en un lugar remoto
{TH-D7A sclamente).



/¢ PRECAUCIONES )

Rogamos observar las siguientes precaucicnes para evitar
incendios, lesiones personales o danos al transceptor:

-+ No transmita con alta potencia de salida durante pericdos
; prolongados. Ei transceptor podria recalentarse.

:» No haga ninguna modificacion a este transceptor a menos
: que este indicado explicitamente en este manual u otra
documentacién de KENWOQOD.

-+ Cuando utilice una fuente de alimentacion regulada,

' conecte ef cable de CC especificado (opcional) al jack

DC IN (corriente continua) del transceptor. La tension de
suministro debe estar entre 5,5 V y 16 V para evitar danos
al transceptor.

'« Cuando conecte et tranceptor a la toma del encendedor de
- cigarrillos de un vehiculo, utilice et cable para encendedor
de cigarrillos especificado (opcional).

» No expenga ef transceptor a los rayos solares directos
durante muche tiempe ni lo coloque cerca de aparatos de
calefaccion.

'+ No coloque el transceptor en iugares muy polvorientos, en
sitios humedos, mojados o sobre superficies inestables.

» Sidetecta algun oior anormal o humo proveniente del
transceptor, apaguelo {OFF) de inmediato y retire del
transceptor la caja para pilas o el bloque de bateria.
Pdngase en contacto con un establecimiento de servicio
KENWOQOOD o su concesionario.
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ACCESORIOS SUMINISTRADOS

CLAVES ADOPTADAS EN ESTE MANUAL

Las claves de escritura descritas a continuacion han sido
adoptadas para simplificar las instrucciones de las tecias que
deben pulsarse y evitar repeticiones innecesarias.

W%% 2 3‘%

_mtramzién

Accesorio .| Mimero de Pieza | Cantidad)|

Antena . T90-0634-XX 1
Blogue de bateria de NiCd

Para TH-D7A ! W09-0811-XX 1

Para TH-D7E 2 WQ09-0809-XX
Cargador de Bateria

Para TH-D7A WO08-0437-XX 1

Para TH-D7E WO0B-0440-XX
Pinza para cinturdn J29-0631-XX 1
Correa de mano J69-0342-XX 1
Cable con un enchufe de
2,5 mm (1/10") de E30-3374-XX 1
3 conductores *
Tarjeta de garantia — 1
Manual de instrucciones B62-1076-XX 1

1 PB-39 (9,6 V, 600 mAh)
2 PB-38 (6 V, 650 MAh)

3 Use este accesorio para modificar el extremo del cable de su receptor

GPS {pagina 61}.

Pulse [TECLA].

Puise y libere la TECLA.

Pulse
[TECLA] (1 s).

Pulse y mantenga pulsada la
TECLA durante un segundo ¢
mas.

FPuise
[TECLA1], [TECLAZ2].

Pulse la TECLAT1
momentaneamente, libere la
TECLA1, luego pulse la
TECLA2.

[TECLA]+ ENCENDIDO.

Pulse Pulse y mantenga pulsada la

[TECLA1]+{TECLAZ2]. TECLAA1, luego pulse la
TECLA2.

Pulse Con el transceptor apagado

(OFF}, pulse y mantenga pulsada
la TECLA, y después presione el
interruptor POWER.
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1

Posicionelas dos ranuras provistas en las esquinas inferiores
interiores de fa bateria sobre las correspondientes guias en la
parte de atras del transceptor.

Guia

Deslice la bateria a lo largo de la parte de airas del
transceptor hasta que quede retenida por ia traba provista en
la base del transceptor.

3 Para retirar la bateria, presione la traba hacia arriba y saque

E-2

la bateria deslizandola.

CARGA DE LA BATERIA DE NiCd

Después de instalar la bateria de NiCd, carguela. La bateria se
suministra descargada.

1

2

1\ PRECAUCIGN | —

Confirme que el transceptor esté apagado (OFF).

* Mantenga el transceptor apagado mientras se carga la
bateria.

inserte el enchufe de CC del cargador en el jack DC IN del
transceptor.

Q ! | JackDCIN

S /] e
(G . :
&—Tr—0

Inserte el enchufe CA del cargador en la toma de corriente CA
de la pared.

* La carga comienza entonces y tardara aproximadamente
16 horas para el PB-38 y 15 horas para ¢! PB-39.

Despues de 16 horas (PB-38) o 15 horas (PB-39),
desenchufe el cargador del jack DC IN del transceptor.

Desenchufe el cargador de la toma de corriente CA de la
pared.

P

& Sise excediera el perfodo de carga especificado se acortaria la
vida til de la bateria NiCd.

& El cargador suministrado ha sido disefiado unicamente para
cargar la bateria NiCd FPB-38 o PB-39 sumninistrada. Si se
cargaran olros modeios de baterias se dafarian tanto &l
cargador come las baterias.




Et siguiente cuadro muestra la vida aproximada de la bateria (en
horas) en relacién a la potencia de salida de la transmision.

- . Banda VHF Banda UHF :
- Bateriag. < - st e P PO v
war o~ w o W L EL.| H [. L |EL

NiCd PB-39 3 B 9 3 8 9
NiCd PB-38 4.5 7 10 4 7 10

Notas:

o Cargue la bateria NiCd a una temperatura ambiente entre 5°C y
40°C (41°F y 104°F). Fuera de esta gama de temperaturas podria
ocurrir que no se pudiera cargar completamente fa bateria.

® Larecarga repelida de una bateria completamente cargada o
practicamente cargada acortara su tiempo de funcionamiento. Para
solucionar este problema, utilice la bateria hasta que esté
completamente descargada. Luego recdrguela hasta su total
capacidad,

& Siel tiempo de funcionamiento de una bateria totalmente cargada es
mucho mas corto que antes, la vida util de ia bateria se ha
terminado. Cambie fa bateria.

INSTALACIGN DE LA ANTENA

Sujete la antena suministrada por su base, y enrosquela en el
ceonector del panel superior del transceptor hasta que quede
apretada.

INSTALA'CIC']N DE LA CORREA DE MANO/ PINZA PARA
CINTURON

Si fo desea, coloque la correa de mano y/ o la pinza para
cinturén.

Para quitar la pinza para cinturon, tire de ia pinza hacia abajo
mientras presiona sus lengletas desde ambos costados.

Para fijar el cable de un micréfono de altavez opcional, primero
posicione el cable sobre la ranura izquierda dei transceptor.
Luego instale la pinza para cinturén. Por uitimo, pesicione el
cable sobre la ranura derecha.




INSTALACION DE LAS PILAS ALCALINAS

Con el estuche de baterias opcional BT-11 Ud. puede utilizar
pilas alcalinas que puede adquirir en los comercios para
ocasiones comoe campamentos u operactones de emergencia.

1 Para abrir la tapa del estuche, presione la lengueta de traba y
tire de la tapa.
Lengusta de traba

2 Inserte cuatrc pilas aicalinas AA {LR6).

¢ Asegurese de hacer coincidir las poiaridades de las pilas con
las marcas dei fondo del estuche.

3 Alinee las dos ienglietas de la tapa del estuche, y cierre la
tapa hasta que las lengiietas de traba encajen con un
chasquido.

Lengueta

4 Para instalar (o quitar) el estuche de las pilas del transceptor,
siga los pasos 1 a 3 para la INSTALACION DE LA BATERIA
DE NiCd {pagina 2}.

& Noinstale fas pilas en un entorno peligroso donde las chispas
puedan provocar una explosion.

+ No arroje jamds las pilas usadas al fuego, debido a que fas

femperaturas extremadamente elevadas pueden producir (3
explosion de las pifas.

Notas:

+ Serecomienda usar pilas alcalinas de buena calidad en fugar de las
pitas de manganeso para disfrutar de perfodos mds fargos de
funcionamiento a pilas. No utifice las pilas NiCd que se venden en los
comercios.

& 5inova a usarel transceptor durante un periodo prolongado, saque
ias pilas del estuche.

& No utitice pilas de diferente calidad simultaneamente.

& Cuando se debilite la tensicn , cambie las cualro pilas gastadas por
nuevas.

El siguiente cuadro muestra la vida aproximada de las pilas (en

horas) en refacion a la potencia de salida de la transmisién.

a .- “| Banda VHF * | - ‘Banda UHF %
< Pilas e
L ) RN I .. L - L 1 °H - L R
Alcalinas 14 | 22 | 33 | 14 | 22 | 30
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CONEXION A UNA FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA

Para conectar el transceptor a una fuente de alimentacion
regulada apropiada, utilice el cable opcional PG-2W de CC.

1 Confirme que los interruptores del transceptor y de la fuente
de alimentacién estén apagados.

2 Conecte el cable opcional PG-2W de CC a la fuente de
alimentacion; el conductor rojo al terminal positivo {+) y &l
negro al negative {(-).

Fuente de alimentacion

Fusible estabilizada

3 Conecte fa clavija cilindrica det cable de CC al jack DC IN en
el costado del transceptor.

,, Jack DC IN

Noias:

& Ulilice solamente las fuentes de alimentacion recomendadas por su
distribuidor KENWOOD autorizado.

* Latension de suministro debe estar entre 5,5 V y 16 V para evitar
danos al transceptor. Si el voltaje de entrada excede
aproximadarmente 18 V, suena un pitido de advertencia y aparece un
mensaje de advertencia.

CONEXION A UNA TOMA DE ENCENDEDOR DE
CIGARRILLOS
Para conectar el transceptor a la toma del encendedor de

cigarrillos de su vehicule, utilice el cable opcional PG-3J para
encendedor de cigarriilos.

o~ 1 Jack DCIN Al receptaculo

NE @ -y Cel encendedor

% | |1' o de cigarrillos
L

&80

ft} PRECAUCION

Para conectar a una fuente de alimentacion externa de 24 V a
través de un convertidor de CC a CC. utilice solamente el cable
opcional PG-34 para encendedor de cigarrillos, La utilizacion del
cable PG-2W de CC en estas condiciones podria provocar un
incendio.

Transformador de CC a CC
=gl

Receptaculoe del encendedor de cigarrillos

S e L

[ Transformadorde CCaCC
24V # 12y : T — .

| =

N e
PG-2W

Nota: Sielvoltaje de entrada excede aproximadamente 18 V, suena un
pitido de advertencia y aparece un mensaje de advertencia.




Los 7 pasos descritos aqui le permitiran “entrar en onda” con su
primer QSO en seguida. Entonces podra experimentar a alegria
de explorar nuevos horizontes can su flamante transceptor.

¢ N
Pulse y mantenga
pulsada la POWER
durante un segundo
0 Mas.
A it A, ek subin PeERR T e ek iead o
4 5 N,
Gire el control VOL hacia |-
la derecha a la posicion :
de las 11 horas. 5
\. i
Tmee TEEUIERE TR TR W -0 4
[3
:  Pulse [A/B] para
§ seleccionar la banda A
oB.
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4 5

1 Puise [UP)/ [DWN] o gire el
_ control de Sintonia para
selecmonar una frecuencia.

o i ,mmw

Id
\..

(s _ l
NI( Pulse y mantenga i
; presionado el conmutador
l : PTT, entonces hable hacia ke
) } - el micréfono.
)

" Suelte PTT del Micréfono
- para recibir.

£

7 Repita los pasos Sy 6 para continuar
la comunicacidn.

Nota: Cuando las sefiales recibidas son muy débifes y dificiles de
discernir. pulse y mantenga pufsado [MONI] para escuchar sefales
mds claras. No obstante, también se escuchard un ruido de fondo.




ENCENDIDO Y APAGADO SELECCION DE UNA BANDA

1 Pulse el interruptor POWER (1 s) para encender &l Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

transceptor (ON). * El cursor indicard la banda actual.
¢ Suena un pitido doble.

e H
| ’ 144. B 0
144,000 @ F44E, BAE
| 44, BEg
2 Para apagar el transceptor (OFF), pulse el interruptor SELECCION DE UNA FRECUENCIA

POWER (1 s) otra vez. Pulse [UP) [DWN] o gire el control de Sintonia para seleccionar

una frecuencia.

AJUSTE DEL VOLUMEN -
Gire el control VOL hacia la derecha para incrementar el nivel de
audio y hacia la izquierda para disminuirlc. . éjg: ?g% [

* Sise mantiene pulsada ia tecla [UP}/ [DWN] los incrementos de
frecuencia avanzardn repetidamente.

+ Para cambiar las frecuencias en incrementos de 1 MHz, primero
pulse [MHz]. El digitc 1 MHz parpadea. Esta funcidn se cancela

» Si el ruido de fondo es inaudible debido a la funcién de presionando [MHz] otra vez.
silenciamiento, pulse y mantenga pulsado [MONI], y gire &l * Las frecuencias también se pueden seleccionar directamente con
control VOL. Mientras puisa [MONI] se ¢ira el ruido de fondo. las teclas numericas del teclado. Consulte “INTRODUCCICN

DIRECTA DE FRECUENC!AS” {pagina 45).
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AJUSTE DEL SILENCIADOR 1 Puise [F], [MONI].

* El medidor SQL indica ei nivel de silenciamiento actual. E!
nivel por omision es 2; hay 4 segmentos visipies.

Si se selecciona el nivel correcto de silenciamiento, se evita

escuchar el ruide de fondo del altavoz cuando no hay senales. Ei

nivel de silenciamiento apropiado depende de tas condiciones de

ruido ambiental. Pueden pregramarse niveles diferentes para las
E bandas Ay B.

2 Pulse [UP])/ [DWN] para seleccionar entre los 6 niveles de
silenciamiento.

« Seleccione el nivel exacto en que se consigue eliminar el
P ruido de fondo en la ausencia de sefal.

Ruide . . ' ' » Cuanto mas alto sea el nivel seleccionado, mas intensas
~— deberan ser las senales recibidas para que las oiga.

L S| (Silenciamiento abierto) H
El nivel actual de silenciamiento es incorrecto. 1 44 = IEIBB m
€I rivel actualce senciamiento s ncorrscto. +A4E . 125
SELE mn----

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

w4 Los altavoces no = Audior 7 e
emrten nmgun SOnido Y «\ L

S A RN

Slienc:am:ento .
J abierto) o

El nivel actual de silenciamiento es correcto.
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TRANSMISION

1

Cuando esté listo para empezar la transmision, pulse y
mantenga pulsade PTT y hable hacia ei micréfono en un tono
de voz normal.

» Laluz de indicacidon A 0 B se enciende en rojo dependiendo
de qué banda se selecciond.

» Ei medidor de bateria aparece para mostrar fa carga relativa
actual de la bateria.

7 “ I' .l.lll:'.[l'.
@j‘ 144,000 0
= - r44@. 125
e /.

+ Si se habla muy cerca del microfono, o demasiado aito, se
podria aumentar la distorsién y afectar la inteligibilidad de la
senal en la estacién receptora.

2 Cuando termine de habilar, suelte el conmutador PTT.

Temporizador de apagado: Sise mantiene presionado el conmutador
PTT por mas de 10 minutos. el transceptor generara un pitido y dejard de
transmitir. Suelte ef conmutador PTT y vuelva a presionarilo para
reanudar fa transmision. Esta funcion no se puede desactivar.

f'}lPHECAUGION}—

+ Elde ciclo de trabajo de fransmisicn recormendado es de 1
minuto de transmision y 3 minutos de recepcion. Las
transmisiones prolongadas en el modo de alta pofencia puede
provacar que ia parte de atras del transceptor se caliente.

* La transmision con la antena suministrada cerca de otro equipo
efectronico puede interferir con ese equipo. Ademds, la
transmision cerca de una fuente de alimentacion regulada, que
no sea recomendada por KENWOQD, puede provocar que ia
fuente de alimentacion produzea un voltaje extremadamente
aito. Este voltaje podria danar el transceptor y cualquier otro
equipo conectado a la fuente de altimentacion.

Nota: 5iel voitaje de entrada excede aproximadamente 18 V mientras
se utiliza una fuente de alimentacidn exiterna, suena un pitido de
advertencia y aparece un mensaje de advertencia.

M Seleccion de la Potencia de Salida

La seleccion de una potencia de transmisién mas baja es una
manera conveniente de reducir el consumo de la bateria si la
comunicacion sigue siendo fiable. Se pueden programar
potencias diferentes para las bandas Ay B.

Pulse [F], [MENU] para seleccionar la potencia alta {ajuste
por cmisién), baja, o baja econdémica (minima).

* Aparece "H”, “L" 0 “EL" para mostrar la seleccion actual.
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INDICADORES

En la seccion superior del panel indicador apareceran diversos
indicadores que muestran qué es lo que se ha seleccionado.

< (lué se ha . é Pulsar ara g
ln_diaaéur Sefecclonatfu iR Can I‘a% 4’&:_
1 Ref.
Potencia de [F]1, [MENU] para
EL transmisidn baja |restablecer el ajuste por | 9
econdémica omision
; {F]. [MENU], [F],
L ﬁg;esr:s:sai gf baja [MENU] para restablecer | 9
el ajuste por omision
Potencia de . o
H transmision alta Ajuste por omision 9
W] | o "CTVARO e, v 54
PACKET | Modo de Packet |[TNC] 54
Funcidn de Faro
0 A [BCON] 74
Maodo de Duplex
pup completo [DUP] 55
Revisador
B |Simplex [REV] 24
Automatico
Bloqueo del
0 Transceptor [F1(1s) 50
CT CTCSS [F], [3] 40
Funcion de tono |[F], [1] 22

_llndicadur Selecgionado: | © Cancelar Ref -
. : AL g _ -Rel."
Direccion de [F]. [MHz] [F]. [MHz]
-+ desplazamiento |(TH-D7E.: otra vez {F], 21 (4]
positiva [MHZz])
Direccion de [F1, [MHZz]
— desplazamiento | (TH-D7E: otra vez [F], 21
negativa [MHz])
Direccion de
desplazamiento
= negativa [F], IMHzZ] 21
(~7,6 MHz) '
R Funcién inversa |[REV] 24
& Alerta de Tonos |[F], [ENT] 47
Blogueo de
* Canal de [F], [0] 36
Memoria
Modo de
Seleccion de [ESC] 13
Funcion
! TH-D7E solamente
TTT 5 17 [94

Indica la intensidad de las senales recibidas. Durante la
transmisidn, indica la carga relativa actuai de la bateria.

Nota: Los campos electromagnéticos, como los producidos por la
estatica, pueden causar en ocasiones una visualizacion anormal. Sin
embargo ia visualizacion generalmente viigive a su operacion normal en
un par de minutos.
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TECLAS MOVIMIENTO DEL CURSOR

E! transceptor emplea 4 teclas de movimiento del cursor para que
se puedan programar la mayoria de ias funciones con una sola
mano.

Teclas UP/ DWN

Las teclas UP/ DWN funcionan de la misma manera que el
control de Sintonia. Las tecias cambian las frecuencias, canales
de memoria u otras selecciones dependiendo del modo actual
den transceptor.

Nota: Se puede utilizar el control de Sintonia en vez de las teclas
UP/ DWN en todos los pasos de la operacion. Este manual muchas
veces omite los controles de Sintonfa para simplificar las
descripciones.

Tecla DK

Pulsela para seguir con el paso siguiente o para finalizar el ajuste
en varios modos de seleccién tal como ef modo de Menu y el de
seleccion de funcidn,

Tecla ESC

Pulsela para retroceder al paso anterior ¢ para abandonar el
ajuste en varios modos de seleccién tal como el modo de Mend y
el de seleccion de funcion.

BANDASAYB

En este manual, las bandas ai lado de “®” y “ g ” son llamadas
banda Ay banda B respectivamente. £l ajuste por omision de la
banda A es VHF (144 MHz) y el de la banda B es UHF. También
se puede llamar una subbanda de 118 MHz como banda A
(TH-D7A solamente}. También se puede llamar una subbanda
VHF (144 MHz) como banda B.

El transceptor es capaz de recibir dos bandas (A y B)
simultaneamente. Entonces, por ejemplo, es posible recibir datos
en paguetes en una frecuencia VHF mientras se recibe audio en
ofra frecuencia VHF. Para transmitir se debe seleccionar una de
las bandas. “@” indica la banda de datos actual {pagina 55}.

kI diagrama siguiente le ayudara a entender cémo seleccionar o
llamar la banda deseada.

H ) ( H _l‘l oo
r1d44. 6800 0 rld4, 0EE 0 >*11_B.._E83 [
44, BOG 144.060 144.000

\ fe3 AT [ TH-D7A
- N golamente
144. 908 H > 144.860 B
4414, BEQ k144, abig
J o\
Notas:

* No se puede llamar otra banda pulsando [F], [A/B] en el modo de
Hlarnada de memoria. Primero puise [VFO] para seleccionar ef modo
VFO.

& Labanda de 118 MHz no puede ser usada para transmitir.




MODOS BASICOS DEL TRANSCEPTOR

Esta seccion introduce los modos basicos que se pueden
seleccionar en este transceptor.

Modo VFO

Puise [VFQ] para seleccionar. En este modo se puede cambiar la
frecuencia de operacion pulsando [UPY [DWN] o introduciendo
los digitos directamente desde el teclado {pagina 45}.

Modo de Ltamada de Memoria

Pulse [MR] para seleccionar. En este modo se puede llamar el
canal de memoria deseado pulsando [UP} [DWN)] o
introduciendo los digitos directamente desde el teclado
{pagina 28}. Por mas informacion, consulte “CANALES DE
MEMORIA" {pagina 26}.

Mado de Seleccion de Funcidn

Puise [F] para seleccionar. En este modo puede desplegar de
F-1 a F-8 (excluyendo F-8) pulsando [UP)/[DWN]. Para
acceder a F—6, primero seieccione la banda de 118 MHz
{pagina 51}. Despueés de acceder la funcién deseada, pulse
[OK], luege pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar el parametro
deseado. Por ultime, pulse [OK] para finalizar el ajuste.
DLespués de llamar un canal de memoria, puede también
accederse a F-0 y F-9. En el TH-D7E no se puede acceder a
F-6.

H

g
r144,. 000 BF-1
TOHE

OFF)

El método de pulsar [F], [0] - [9] es mucho mas simple que el
anterior. Por gjempic, presicnando [F], [1] se activa o desactiva
la funcién de tono. Este meétodo se describe en las secciones
pertinentes de aste manual.

Modo de Mend

Puise [MENU] para seleccionar. En este modo se puede acceder
a la opcién deseada del menu pulsando [UP)/ [DWN] y [OK] ¢
introduciendo los digitos directamente desde el teclade. Por mas
informacisén, consulte “AJUSTE POR MENLU" {pagina 16;.
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Modo de Diplex completo

Puise [DUP] para seleccionar. En este modo el transceptor es
capaz de transmitir y recibir sefiales simuitdaneamente. Entonces
es posible transmitir audio en la banda actual mientras se reciben
packets de datos en otra banda. Por mas informacién, consulte
“DUPLEX COMPLETQO” {pagina 55}.

Wi

Modo de Packets

Pulse [TNC] dos veces para seleccionar. En este modo se
pueden enviar instrucciones al TNC incorporado desde la
computadora personal conectada {pagina 54}.

H EHC " JPacKeT

r144.650 @
440 BOG
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INTRODUCCION DIRECTA DESDE EL TECLADO

El teclado e permitira introducir diferente informacién
dependiendo del modo en gue esté el transceptor.

En modo VRO o.de llamada de memoria utilice el teclado para
seleccionar ia frecuencia {pagina 45} o el numerc de canal de
memoria {pagina 28}. Puise [ENT] primero,

OO0 0
2.0.0 0
@6 @@ O

En el modo de Mend, use el teclado para seieccionar una opcion

del menu. Por ejemplo, pulsando [1], [4], [1] en ese orden se
selecciona el Menu 1—4-1 {DATA BAND).

)

Para enviar un numero DTMF manualmente, presione y
mantenga presionado el conmutader PTT, luego pulse las teclas
del teclado {pagina 41}.

Tambien puede usarse el teclado para programar un nombre de
canal de memoria {pdginas 29 y 42}, mensaje de Encendido
{pagina 50}, u otras series de caracteres. Por ejemplo, cada vez
que se pulsa [TNC] cambia el dato introducido asi A, B, C, a, b, ¢,
luego 2. Puise [DUAL] para cambiar 0 y espacio. Pulse [ENT]
para seleccionar entre los caracteres ASCI especiales.

-

A continuacion se listan los caracteres especiales seleccionables:

N b = & #

( Yy < > ; : " @

Nota: Al pulsar {UP}) [DWN] podrd seleccionar mds caracteres
especiales ASCII que los anteriores.
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AJUSTE POR MENU |

El sistema de Menus de este transceptor se compone de 3
niveles.

. Nivel 1 1 2
"Nivel2 1 2 3 4 1234
""""" Nivel 3 12121234121234567
L Menu 1-3-1
ACCESO AL MENU
1 Pulse [MENU] para entrar al medo de Mena.
* Elndmero actual del nivel 1 parpadea.
’ H - i
e [RRADIOD 1-1-1)ses

2 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar los nimeros de nivel 1
apropiados.

3 Pulse [0OK].
¢ Elndmero actual del nivel 2 parpadea.

4 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar los niumeros de nivel 2
apropiados.

( ] S5TI 75|
AV A IGEN |
A

* Para volver ai nivel 1, pulse [ESC] en vez de lo anterior.
* Para salirse del modo de Ment, pulse [MENU).

5 Pulse [OK].

6 Para los Menus 1-1 a 15, repita los pasos 4 y 5 para
seleccionar el ndmero def nivel 3.

7 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar un parametro.

+ El procedimiento de este paso es diferente dependiendo de la
opcion del mend gue se haya seleccionado. Vea las
secciones correspondientes en este manual.

8 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
9 Pulse [MENU] para salir del modo de Mend.

Después de pulsar [MENU] en el paso 1, también pueden
introducirse los numeros de los niveles para seleccionar una
opcion del meny rapidamente. Por ejempio, pulsando [1], [4], [1]
en ese orden se selecciona el Menu 1—4~1 (DATA BAND). Este
metodo se describe en las secciones pertinentes de este manual.
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CONFIGURACION DEL MENU

e

.. i Selecciones

R S ey L . . . Lo e ho m e el G w0 oiDe o D s GRS T Siytoerk:
ensaje de ENCENDIDO Vea la pagina de referencia. HELLO !
1 | DISPLAY - : - .
2 |Contraste Nivel 1 (min.) — 16 {max.) Nivei 8 48
1 | Intervalo de Ahorro de Bateria 0.2/0:4/0,6/0.8/1.0/2,0/ 3,0/ 4,0/ 5.0 1,0 sec. 49
5 | sAvE sec./ OFF
2 (E’)Aesgc):tlvamon Automatica 30/ 60 minutos/ OFF (Desactivado) 30 minutos | 49
1 | Almacenamiento de Numero Vea la pagina de referencia. — 42
3 | DTMF 2 | Velocidad de Transmision FAST (Rapido) SLOW (Lento) FAST 43
3 | Retencién de Transmisién ON {Activado)/ OFF (Desactivado) OFF 41
4 |Pausa 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000 ms. 500 ms. 43
1 { Seleccion de Banda de Datos Banda A/ Banda B Banda A 55
4 |TNC BOTH BANDS (Ambas bandas)/ D BAND
1| RADIO 2 | Sensor DCD D BAND ONLY (Sélo la banda de datos) | ONLY | 59
1 Despl:.azamlento Automatico del ON/ OEE ON 03
Repetidor
TIME (Accionado por Tiempg)/
2 | Reanudacion de la Exploracion | CARRIER (Accionado por Portadora)/ TIME 34
SEEK(Busqueda)
47
5 |AUX 3 | Funcién de pitido OFF/ KEY/ KEY+NEW DATA/ ALL ALL o
77
4 | Hakilitacion de fa Sintonizacién | ON/ OFF OFF 50
5 { Inhibicion de Transmision ON/ OFF OFF 51
Punto de Interseccidon Avanzado
8 (TH-D7A) ON/ OFF OFF 51
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w80 Nivel 3

_ .+ Selecciones -

1750 Hz (TH-D7E)

Retencidon de Transmisidn,

ON/ OFF

VFO RESET (Parcial (VFO))Y/

7 | Reposicion {TH-D7A) | FULL RESET (Total)/ NO (No) — 32
Desviacion angosta de '
1 | RADIO 5 AUX 7 | Transmision de la banda VHF  ON/ OFF OFF 51
(TH-D7E}
8 ?I_ugtg ?g}!ntersecczon Avanzado ON/ OEE OFEE 51
9 | Reposicion (TH-D7E) EESLRHEESSEET{ (P?org?)lf (Xg?l)\l)fo) — 32
| T o o o _ _ - _|"Ref.
1 | Mi indicativo de llamada Vea la pagina de referencia. — 66
2 | Receptor GPS No usado/ NMEA No usado 62
3 | Datos de latitud/ longitud Vea la pagina de referencia. — 68
4 | Comentaric de posicion Vea la pagina de referencia. — 69
5 | icono de la estacién Vea la pagina de referencia. — 67
5 ApRS 6 | Texto de estado Vea la pagina de referencia. — 70
7 { Intervalo de transmision de faro 0,5/ 1/ 2/ 3/ 5/ 10/ 20/ 3¢ minutos 5 minutes 75
8 | Paso de packet Vea Ja pagina de referencia. — 72
9 | Método de transmision de faro Manual/ PTT/ Auto Manual 74
A | Codigo de grupo Vea la pagina de referencia. — 71
B | Distancia de recepcién restringida De 10 a 2500 en pasos de 10/ OFF OFF 75
C [ Unidad Millas y °F/ Kilémetros y °C Millasy °F | 65
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e L el T e T . Selecciones - ¢ % _A'"SFG.F% 4 'de
e . L€ e SO comision s
1 | Mi indicativo de llamada Vea la pagina de referencia. — 58
WHITE (Blanco)/ BLACK (Negro)/
C BLUE (Azul)/ RED (Rojo)/
2 | Color del indicativo de llamada MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verde)/ WHITE 59
CYAN (Cian)/ YELLOW (Amarillo)
3 | Mensaje Vea la pagina de referencia. — 58
WHITE (Blanco)/ BLACK (Negro)/
. BLUE (Azul)/ RED (Rojo)/
4 | Color del mensaje MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verdey | WHITE | 59
SSTV CYAN (Cian)/ YELLOW (Amarilio)
5 RSV Vea la pégina de referencia. — 58
WHITE (Blance)/ BLACK (Negro)/
BLUE (Azul)/ RED (Rojo)/
& | Color del RSV MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verde)y | “HITE | 59
CYAN (Cian)/ YELLOW (Amarillo)
7 { Ejecucién de Superposicién Vea la pagina de referencia. -— 59
8 | Modo SSTV Vea la pagina de referencia. — 57
9 | Control VC-H1 ON/ OFF OFF 60
1 | Indicative de llamada del comandante Vea la pagina de referencia. — 86
STII<—|YD(7:E‘D 2 | Indicative de llamada del transportador Vea {a pagina de referencia. —_ 86
(Sola-meme) 3 | Seleccidn de frecuencia de tono Vea la pagina de referencia. — 86
4 | Seleccién de modo del Sky Command Commandar/ Transporter/ OFF OFF 85
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- PERACION A TR

Los repetidores, que son generalmente instalados y mantenidos
por clubes de radicaficionados, generalmente estan situados en
la cima de una montaiia o en algan otro lugar elevado. Por lo
general operan a una Potencia Efectiva Radiada (ERP) mas alta
gue una estacion tipica. Esta combinacién de elevacion vy alta
potencia ERP permite las comunicaciones sobre distancias
mucho mas grandes que las comunicaciones sin repetidores.

La mayoria de los repetidores usan un par de frecuencias de
transmision y recepcion estandar o no estandar (dividido impar).
Ademas, algunos repetidores necesitan recibir un tono por parte
del transceptor para permitirle el acceso. Para mas detalles,
consulte su referencia de repetidores locales.

TX (transmisién): 144,725 MHz /ég
Tono de TX (transmnsnon) 88,5 Hz

RX (recepcion): 145,325 MHz TX (tfransmision): 144,725 MHz
Tono de TX (transmisidn): 88,5 Hz
RX (recepcion): 145,325 MHz
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Flum de la Programacion del Desplazamlentn

- @ Seleccione una banda. ‘

Nl . - 4

® Seleccione una frecuencia de recepcion.
- ® Seleccione una direccion de
desplazamiento.

0 Selec cione una frecuenc:a de
despiazamiento.
(Sola\mente cuando se programen

@ Active la funcion de tono.
= (Sl fwara necesarlo)

.......

- @ Seleccione una frecuencia de tono.
(St fuera necesario)

Si se guardan los datos anteriores en un canal de memoria, no
sera necesario reprogramarios cada vez. Consulte "CANALES
DE MEMORIA” {pagina 26},




PROGRAMACION DEL DESPLAZAMIENTO

Primero seleccione la banda A o B pulsando [A/B]. Luego, si
fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la subbanda.

W Seleccion de Ja Direccion de Desplazamiento

Seleccione si la frecuencia de transmision va a ser mayor (+)
0 mencr (—) que la frecuencia de recepcion.

Pulse [F], [MHz] para cambiar la direccién de
desplazamiento.

* Aparece “+" 0 "= para indicar la direccion de desplazamiento
seleccionada.

* Para programar un desplazamiento de —7,6 MHz en el
TH-D7E (UHF solamente), puise [F]. [MHz] hasta que

dparezZca = .

Si la frecuencia de transmision desplazada cae fuera de la
gama de frecuencias de transmision admisibles, la transmision
es impedida. Use uno de los siguientes métodos para hacer
que la frecuencia caiga dentro de los limites de la banda:

+ Moviendo la frecuencia de recepcién mas adentro de la
banda.

* (ambiando la direccion de desplazamiento.
Nota: No se podra cambiar la direccion de despiazamiento mientra

se esié transmitiendo o utilizando un canai de mermnoria dividido
impar.

B Seleccion de la Frecuencia de Desplazamiento

Para acceder a un repetidor que requiere un par de
frecuencias divididas impares, cambie la frecuencia de
despiazamiento por emision utilizada per 1a mayoria de los
repetidores. El ajuste por omision de la frecuencia
desplazada en la banda VHF es de 600 kHz para cualguier
version en el mercado; el ajuste por omisién en la banda UHF
es de 5 MHz (TH-D7A) ¢ 1,6 MHz (TH-D7E).

1 Pulse [F], [5] para seleccionar "F-5 (OFFSET)".

- 2 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar la frecuencia de

desplazamiento apropiada.

+ La gama de frecuencias seleccionables es de 0,00 MHz &
29 95 MHz en incrementos de 50 kHz.

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

TH-D7E solamente: Sise sefecciond "'&=” como direccion de
despiazamiento, el ajuste por omision (7,6 MHz) no puede
cambiarse.

Nota: Después de cambiar la frecuencia de desplazamients, la
nueva frecuencia de desplazarmiento también sera utilizada por el
Desplazamiento Automatico de Repstidor.
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B Activacion de la Funcidn de Tono 2 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar la frecuencia de tono

Puise [F}, [1] para activar o desactivar la funcion de tono. apropiada.
* Aparece una “@" cuando la funcién de tono estd activada. Coer w2 (T C
. il 3 . - )
- - % : [G@ﬂ: g %_ SEEEEEEEF'Z h
T ‘L * L.
1*145.325 0O o B 188, 8Hz) -
443 . B8 A |

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

Nota: No pueden utilizarse fas funciones de tono y CTCSS

simultdneamente. Si se activa fa funcion de tono después de activar - | Free. - | Frec. o Frec. - | Frec.
CTCSS, esta ultima se desactiva. N (Hz) N (Hz) Ne | Hy) | N 1 (Hz)
TH-D7E solamente: Fara acceder a repetidores que requieran - '
fonos de 1750 Hz, no se necesitard activar la funcion de tono. 01 67,0 11 97,4 21 136,5 | 31 192.8
Cualquiera sea fa seleccion realizada aqui, al pulsar [CALL] sin
presionar el conmutador PTT el transceptor transmitira un tono de 02 1.9 12 1000 ] 22 141,3 ) 32 ] 2085
1750 Hz. 03 74,4 13 1 1035 | 23 | 1462 | 33 | 210,7
W Seleccidn de una Frecuencia de Tono 04 | 770 | 14 | 1072 | 24 | 1514 | 34 | 2181
1 Pulse [F], [2] para seleccionar "F-2 (TONE FREQ)". 05 | 797 | 15 | 1108 | 25 | 1567 | 35 | 2257
- 06 82,5 16 | 1148 | 26 | 1622 | 36 | 233,86
H 0 - 07 85,4 17 1 1188 | 27 | 1679 | 37 | 241,38
e VR
k145,325 QF-21 08 | 885 | 18 [ 1230 [ 28 | 1738 | 38 | 2503
| TONE FRER_ ~ [=® ( -
o2 SH= e 09 91,5 19 | 1273 | 29 | 1799
A 10 | 948 | 20 | 131,8 | 30 | 1862

TH-D7E solamente: Para transmitir un tono de 1750 Hz,
simplemente pulse {CALL] sin presionar PTT, Suelfe [CALL] para
dejar de transmitir. También se puede mantener ef transceptor en
modo de transmision por 2 segundos después de soltar [CALL]
Acceda al Mend 1-5-6 (1750 Hz HOLD) y seleccione “ON”.
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DESPLAZAMIENTO AUTOMATICO DE REPETIDOR 1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.

Esta funcion sejecciona una direccién de desplazamiento 2 Pulse [1], [5], [1] para seleccionar “1-5—-1 (AUTO OFFSET)".
automaticamente, de acuerdo a la frecuencia que se seleccione
en la banda VHF. El transceptor esta programado para
direccicnes de désplazamientoc como se ilustra a continuacion.

H

Para obtener un plan de banda actuatizado para la direccion de Rco) - § : | AUX 1-2-1} -
desplazamiento de repetidor, consulte a su asociacion nacional E).E0 &) (), YAUTO OFFSET | ..
de radioaficionados. | ©.6.00 @, )| 0K
Versiones para EE.UU. y Canada
p y ) 3 Pulse [UP) [DWN] para activar {ajuste por omisién) o
Cumple con el plan de banda ARRL estandar. desactivar la funcidn.
144,0 145,5 146,4 1470 147,6
145,1 146,0 146,6 147,4 148,0 MHz g b, 4 H
_ _ - o A= 1-3-1
S S|+ |s + |8 ) L@“‘ FAUTO OFFSET
S: Simplex oo A oo ———— DFF
Versiones Europeas 4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
144.0 1456 14538 146,0 MHz 5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menu,
S - | s
S: Simplex

Nota: Ef desplazamiento autornatica de repetidor no funciona cuando ia
inversion esta activada. No obstante, si se puisa [REV] después que el
desplazamiento automatico del repetidor haya seleccionado un estado
de desplazamiento (divisicn), se intercambian las frecuencias de
recepcion y de transmision.
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FUNCION INVERSA

La funcidn inversa intercambia las frecuencias de transmision y
de recepcion separadas. De esta manera, cuando se utiliza un
repetidor, se puede verificar manualmente la intensidad de la
senal recibida de la otra estacién. Sila senal de la estacion es
potente, cambie a una estacion simplex para desocupar el
repetidor,

v 7

&b ) ‘5;33 TX: transmision
,{f? “d‘@ . RX:recepcion
¥ x

TX: 144,725 MHz - TX: 144,725 MHz TX: 144,725 MHz  TX: 145,325 MHz
RX: 145,325 MHz RX: 145,325 MHz RX: 145,325 MHz RX: 144,725 MHz

Pulse [REV] para activar (o desactivar) la funcion de inversion,
* Aparece una “R” cuando la funcion de inversion esta activada.

Notas:

& Sialpulsar [REV] ia frecuencia de transmision queoa fuera de la
gama de frecuencias admisibles, al presionar ef conmutador PTT
sonara un pitido de error, y la transmisién serd impedida.

& Sialpuisar [REV] la frecuencia de transmisidn queda fuera de la
gama de frecuencias admisibles, sonard un pitido de error y no
ocurrird ninguna inversicn,

* Eldesplazamiento automadtico de repetidor no funciona cuando Ia
inversion estd activada.

& No se podrd activar o desactivar fa inversion mientras se transmite.

VERIFICADOR AUTOMATICO DE SiMPLEX (ASC)

Mientras se utiliza un repetidor, ASC verifica periddicamente la
intensidad de fa seral recibida de la otra estacion. Si la seial de
la estacion es suficientemente potente como para permitir el
contacto sin repetidor, el indicador ASC del panel indicador
comenzara a parpadear.

Pulse [REV] (1 s) para activar [a funcion.

* "[)" aparece cuando a funcién esta activada.

I

* Elindicador ASC parpadeara mientras sea posible el contacto
directo.

* Para desactivar la funcion, pulse [REV] por un momento.

Nolas:

* Elindicador ASC deja de parpadear cuando se presiona el
conmutador PTT.

* ASC no funciona si las frecuencias de transmision y recepcion sorn ia
misma (operacion simplex).

® ASC no funciona durante la exploracion,

® Sise activa ASC mientras se estd utilizando la inversion, esta ultima
se desactiva.

* Sise ilama un canal de memoria o canal de flamada que contiene la
condicion de inversion activada, ASC se desactiva.

* ASC causa que la recepcion de audio sea discontinuacia
momentdaneamente cada 3 sequndos.
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IDENT. DE FREC. DE TONO

Esta funcion explora todas las frecuencias de tono para identificar
la frecuencia de tono de una sefal recibida. Puede utilizarse la
funcién para encontrar la frecuencia de tono requerida por su
repetidor local.

1 Puise [F], [2] (1 s) para activar la funcion.

L.a funcion de tono se activa.

H

i -
145,320 1
TOME SCHEN
28. 9Hz

Si accede a “F-2 (TONE FREQ)" utilizando [UP)/ [DWN] en el
mado de seleccién de funciones, pulse [OK] (1 s) para activar
la funcion.

Para invertir la direccion de la expioracion, pulse {UP]
{exploracion hacia arriba) or [DWN] (expioracicn hacia abajo).

Para desactivar la funcion, putse [ESC].

Cuando la frecuencia de tonc es identificada, ésta aparece en
el panel indicador y parpadea.

Pulse [OK] para programar la frecuencia identificada en lugar

de la frecuencia de tono actuai.

La frecuencia anterior se vuelve a mostrar con la funcion de

tono activada. Puede pulsar [F], [1] para desactivar la funcion
de Tono.

Pulse [ESC] si no quiere programar la frecuencia identificada.

Pulse [UP) [DWN] mientras la frecuencia identificada estd
parpadeando para reanudar la expioracion.
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En los canales de memoria se pueden aimacenar frecuencias y
datos relacionados que se utilicen a menudo. Asi no se
necesitaran reprogramar esos datos cada vez. Puede llamarse
rapidamente a un canal programado con una operacion simple,
Hay un total de 200 canales de memoria d Isponibles para las
bandas Ay B.

¢CANAL DE MEMORIA SIMPLEX Y REPETIDOR O DIVIDIDO
IMPAR?

Todos los canales de memoria pueden usarse coma canales
simplex y repetidor o divididos impares. Puede guardarse solo
una frecuencia para ser usada como canal si mplex y repetidor, o
dos frecuencias separadas para ser usadas como canal dividido
impar. Seleccione una de las dos aplicaciones para cada canal
segun las operaciones que desee realizar.

Ei canal simplex y repetidor permite:
* Operacion de frecuencia simplex

* Operacién de repetidor con un desplazamiento estandar
(Si hay una direccién de desplazamiento almacenada)

El canal dividido impar permite:
* Operacion de repetidor con un desplazamiento no estandar

Notas;

® No solo pueden almacenarse datos en los canales de memoria,
tambien pueden escribirse datos nuevos sobre dalos previos.

¢ Sise ha llamado a un canal de memoaria en la banda gtie no es la
actual (A o B), no se puede seleccionar el mismo canal en 1a banda
actual para programar datos.

CANALES

DE MEMORIA

||

Los datos indicados a continuacién pueden almacenarse en
todos los canales de memoria:

Frecuencia de recepcidn Si Si
Frecuencia de transmisién Si
Frecuencia de tono Si Si
Tono ACTIVADO Si Si
Frecuencia CTCSS Si Si
CTCSS ACTIVADO Si Si
Direccién de desplazamiento Si N/A
deapiaamionto Si A
Inversion ACTIVADA Si N/A
Tamaro _de incremento de I S
frecuencia

ilg:;n%ei;del canal de Si si
Nombre del canal de memoria Si Si
Sqleccién de modo FM/AM S g
(s6lo TH-D7A)

Si: Puede almacenarse en la memoria.
N/A : No puede almacenarse en la memoria.

E-26




ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS,SiMPLEX 0
FRECUENCIAS DE REPETIDORES ESTANDARES

1
2
3

Seleccione la banda deseada.
Pulse [VFO].

Pulse [UPY [DWN] para seleccionar la frecuencia deseada.

» También se pueden introducir digitos directamente desde el
teclado. Consulte la pagina 45.

Si esta aimacenando una frecuencia de repetidor estandar,

seleccione los datos siguientes:

» Direccién de desplazamiento {pagina 21}
« Activacion de tono, si fuera necesario {pagina 22}
» Frecuencia de tono, si fuera necesario {pagina 22}

Si esta aimacenando una frecuencia simplex, podra
seleccionar otros datos relacionados (activacién de CTCSS,
frec. de CTCSS, etc.).

Pulse {F], [MR].
« Aparece un numero de canal de memoria y parpadea.

» Sjel canal actual esta vacio, se indica con “ > ", pero si ya
contiene datos, aparece “ I .

Puise [UP)/ [DWN] para seleccionar el canal de memaria
deseado.

Pulse [OK].

ALMACENAMIENTQ DE FRECUENCIAS DE REPETIDOR
DIVIDIDO IMPAR

Algunos repetidores usan un par de frecuencias de transmision y
recepcion con un desplazamiento no estandar. Si se almacenan

dos frecuencias separadas en un canal de memaria, puede
operarse en esos repetidores sin programar la frecuencia y
direccion del desplazamiento.

1 Almacene ia frecuencia de recepcion deseada y dates

relacionados utilizando el procedimiento para frecuencias de

repetidores simplex o estandares.

2 Pulse [UPY [DWN] para seleccicnar la frecuencia deseada.

[+

Pulse [F], [MR].

4 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar el canal de memoria

programado en el paso 1.
5 Pulse [PTT]+[OK].

* |a frecuencia de transmisidn es almacenada en el canal de

memoria.

Notas:

¢ Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen “+"

y "~"en ef panel indicador. Para confirmar la frecuencia de
transmision, puise [REV].

& Elestado de inversion y el estado de desptazamienio de la
transmisién no son almacenados en los canales de memoria
divididos impares.
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LLAMADA DE CANALES DE MEMORIA

1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [MR] para entrar ai modo de llamada de memoria.
» Se llama el Gltimo canal de memoria utilizado.

3 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar el canal de memoria
deseado.

* No se podra llamar un canal de memoria vacio.
* Para restaurar el modo VFO, pulse [VFO].

También puede llamarse un canat de memoria directamente
utilizando las teclas numéricas del teclado. En modo de llamado
de memoria, pulse [ENT], luego introduzca el ndmero del canal.
Para llamar el canal 3, por ejemplo, introduzca {ENT], [0], [0], [3].

Notas:

& Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen “+" y
“~"en el panel indicador. Pulse [REV] para mostrar la frecuencia de
transmision.

¢ Despues de llamar un canal de memoria, pueden programarse datos
tales como tono o CTCSS. Estos ajustes, sin embargo, se borran
cuando se selecciona otro canal ¢ ef modo VFO. Para almacenar los
datos permanentemente, escriba sobre el contenido def canal de
memoria {pdgina 27]. )

BORRADO DE UN CANAL DE MEMORIA

Use el procedimiento siguiente para borrar un canal de memoria
individual. E! borrado general {pagina 32} es una manera rapida
de borrar todos los canales de memoria.

1 Llame el canal de memoria deseado.
2 Apague el transceptor.
3 Puise [MR]+ ENCENDIDO.

* Aparece un mensaje de confirmacion.

= Fbi14a.356 @ 15]
Dikial | DELETE? .
YES+MRE

* Pare dejar el borrado de canales de memoria, pulse [ESC].
4 Pulse [MR] otra vez.
+ Los contenidos del canal de memoria se borran.
Nota: Sise ha flamado a un canal de memoria en la banda gue no es ia

actual (A 0 B). no se puede seleccionar el mismo canal en ia banda
actual para borrar,
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ASIGNACION DE UN NOMBRE A UN CANAL DE MEMORIA

Se pueden asignar nombres de hasta 8 caracteres alfanuméricos
a los canales de memoria. Cuando se llame un canal de memoria
que tenga nombre, éste aparecera en el panel indicador en lugar
de la frecuencia almacenada. Los nombres podran ser indicativos
de flamada, nombres de repetidor, de ciudades, de personas, etc.

1
2

Llame el canal de memoria deseado.
Pulse [F], [9] para seleccionar “F-9 (MEMORY NAME)”.
+ E! pnmer digito parpadea.

625 @F-9| ..,

R

Pulse [UP) [DWN] para seleccionar el primer digito.

» Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y ademas los
caracteres especiales ASCI| permitidos.

Pulse [QK].
» El cursor se mueve al siguiente digito.
Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 digitos.

» Se termina la programacion pulsando [OK] después de
seleccionar el 8° digito.

* Para terminar la programacion después de introducir mencs
de 8 digitos, pulse [OK] dos veces.

» Cada vez que se putsa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.

» Puise [A/B] para borrar et digito en que el cursor esta
parpadeando.

Si se pulsa [MN<->f] después de guardar un nombre de

memoria, se podra conmutar la visualizacion entre el nombre de

la memoria y su frecuencia.

También puede usarse el teciado para introducir los caracteres
alfanumericos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa

[TNC] se cambia el caracter introducido asi: A, B, C, a, b, ¢,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre et O y el espacio.
Pulse [ENT] para seleccionar entre los caracteres ASCI|
especiales.

Notas:
® Pueden asignarse nombres a los canales DTMF {pdgina 42} y de

exploracion de programas {pagina 37} pero no al canal de llamada

{pagina 30}.

¢ Pueden asignarse nombres solamente a los canales de memoria en

que se han almacenado frecuencias y datos relacionados.

& Los nombres almacenados pueden ser borrados repitiendo los pasos

1ab

+ [os nombres almacenados también se pueden borrar junito con ios

canales de memoria.
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CANAL DE LLAMADA (TH-D7A SOLAMENTE)

El canal de flamada puede siempre ser seleccionado
rapidamente en cualquier modo en que esté el transceptor. Asi
que puede usarse como canal de emergencia dentro de su
grupo. En este caso, la exploracién de llamada/VFO {pagina 38}
serfa Gtif. _
La frecuencia de por omisién almacenada en el canal de llamada
es 144,000 MHz para la banda VHF y 440,000 para la banda
UHF. El canal de llamada puede ser reprogramado como canal
simplex y repetidor o dividido impar.

Nota: Al contrario de los canales 0 a 199, el canal de llamada no puede

ser borrado.

M Llamada del Canal de Llamada
1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [CALL] para llamar al canal de llamada.
¢ Aparece “C"

* Para restablecer el modo anterior, pulse [CALL] otra vez.

B Reprogramacidn del Canal de Llamada

1 Seleccione la banda deseada.

2 Puise [VFO].

3 Seleccione la frecuencia deseada v los datos
relacionados (tono, CTCSS, etc.).

» Cuando se programa el canal de llamada como canal
dividide impar, se necesita seleccionar una frecuencia de
recepcion.

4 Puise [F], [CALL].
* La frecuencia seleccionada y los datos relacionados son
almacenados en e! canal de llamada.
» Se restablece el modo anterior.

Para almacenar también una frecuencia de transmision,
proceda al paso siguiente.

5 Seleccione la frecuencia de transmision deseada.
6 Pulse [F].
7 Puise [PTT]+[CALL].

» La frecuencia de transmision es almacenada en el canal
de llamada, y el modo anterior es restablecido.

Notas:

* Elestado de inversion y el estado de despiazamiento de ia
fransmision no son almacenados en un canal de llamada dividido
impar.

¢ Para almacenar datos que no sean frecuencias, seleccione 1os
datos en el pasc 3, no el 5.
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TRANSFERENCIA DE MEMORIA A VFO

A veces podria quererse buscar otras estaciones o una
frecuencia mas nitida cerca de la frecuencia almacenada en un
canal de memoria ¢ en el canal de llamada. En este caso primero
transfiera el contenido de un canal de memoria o del canal de
llamada al VFO.

1 Llame ei canal de llamada o el canal de memoria o deseado.
2 Puise [F]. [VFOL.

» Todo el contenido del canal de ilamada o canal de memoria
es copiado al VFQ.

Notas:

+ La frecuencia de transmision de un canal dividido impar o de un
canal de flamada dividido no serd transferida al VFO. Para transferir
una frecuencia de transmision, pulse [REV], y después [F], [VFO].

& [ 0s estados de blogueo v los nombres de fas memorias no se copian
al VFQO.

¢ Sise llama el canal de Llamada en el paso 1, con simplemente
puisar {UP]/ [DWN] tambien se puede transferir el contenido del
VFO. No obstante, 1a frecuencia cambiard en un incremento.

VISUALIZACION DE CANALES

Mientras esta en este modo, el fransceptor solamente muestra
tos numeros de los canales de memoria (¢ ios nombres de las
memorias si se almacenaron} en lugar de las frecuencias.

Pulse [A/B]l+ ENCENDIDO para activar (o desactivar) ia funcién.

cHE 5%
CH 88|

Nota: No se podrg activar esta funcion si no se han usado las bandas A
y B para almacenar frecuencias.

Estando en el modo de visualizacidn de canales no se podrén
utilizar las siguientes funciones:

ENCENDIDO/APAGADO Seleccidon de Banda

Ajuste del Nivel del

Silenciador Monitor

Transmision Selecmgq ge la Potencia de
Transmision

Seleccion de Canal de tntroduccion Directa de Canal

Memoria de Memoria

) Pestillo de Lampara

Lampara ENCENDIDA ENCENDIDA

Seleccion de Direccidn de s
Inversion

Desplazamiento

Duplex completo Exploracion de Memoria

Reposicidén Parcial/ Total Tono de Alerta

Seleccién de Balance de

Bloqueo del Transceptor Audio

Blanco de Viscor de Banda Tono de 1750 Hz (TH-D7E)

Transmision del Numero

DTMF (Almacenado)
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ZREPOSICION TOTAL O PARCIAL? 1 Pulse [Fl+ ENCENDIDO.

. . . . - ar Y 1) ?F"
Si sospecha que su transceptor no estd funcionando bien, la Aparece "RESET
inicializacion del transceptor podria resolver el problema. e LT e i

Use la reposigion total para inicializar todas los ajustes que se
han realizado. La Reiniciacion Parcial {(VFQ) no inicializa los
siguientes ajustes:

LR

* También podra utilizarse el Menu 1-5-7 (TH-D7A) o el Menu
1-5-9 (TH-D7E).

2 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar la reposicién totai o
parcial (VFO).

Canales de Memoria Canal de Llamada

Canales DTMF Bloqueo de canal de Memoria
Mensaje de Encendido Menus 3-1 a 3-6 (88TV)
Menus 2-1/ 2-3 a 2-8/ 2-A/ 2-B (APRS)

Menus 4-1 a 4-3 {SKY CMD) (TH-D7A solamente)

L H
Nota: Mientras se utiliza la funcion de bloqueo de transceptor no se ' "R
podrd efectuar ni la reposicicn parcial ni fa total. & [G@ﬂ AHLIA
A x b
Ajustes por Omision de la Banda VHF Esc\~-x EEEEL F:!ESET
% Versién = .4 Incremente de| ;Frec:de
Versign Fram \tF &‘ Free.” | . Jono: - 3 Pulse [OK].
TH-D7A 144 000 MHz 5 KMz ‘88,5 Nz * Aparece un mensaje de confirmacién.
TH-D7E 144,000 MHz 12,5 kHz 88,5 Hz B g e
L 55\ 2’5’ g& &5 .'-.:l V'ﬁ‘
Ajustes por Omisidn de la Banda UHF B FULL RESEEG S
- Versin VFO '“"?;'::*;ﬂ”ﬁ de Frec.: ke
TH D7A 240, 00 5 MHz 5 WHa 885 Hz 4 Pulse [UPJ/ [DWN] para seleccionar Yes (Si) (o No (No)).
Puise [OK].
TH-D7E 430,000 MHz 25 kHz 88,5 Mz
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EXPLORACION

La exploracion es una funcion Gtil para la vigilancia a manos E! transceptor proporcicna los siguientes tipos de exploracién:
libres de sus frecuencias favoritas. Después de aprender a . - F e — e - P
utilizar todos los tipos de exploracion, la flexibilidad obtenida en la T!FG de _-;EXQIOI'?!;IQ[L,, .. .. Gama Explorable S

verificacion de sefiales aumentara la eficiencia de operacién. Todas las frecuencias sintonizables

Exploracion de VFOQ | % b fda

Exploracion de la Frecuencias almacenadas en los
Memoria canales de memoria

Todas las frecuencias dentro de la

Exploracion de MHz gama de 1 MHz

Exploracion de Todas las frecuencias de la gama
Programas seleccionada en la banda
Exploracion de Canal de llamada mas la frecuencia
Liamada/VFQO * VFO actual
Exploracién de Canal de llamada mas el canal de
Llamada/Memoria ' | memoria seleccionado

! TH-D7A solamente

Notas: .

& Ajuste el nivel de silenciamiento antes de utilizar la exploracion. Si se
sefecciona un nivel de silenciamiento bajo podria causarse que fa
exploracion pare inmediatamente.

& No se podra iniciar la exploracion mientras la alerta de tono esie
activada.

& Mientras se esté utilizando CTCSS, la exploracion se detiene en
presencia de cualquier sefal recibida, sin embargo se oird el audio
solo cuando fa sefial contenga el mismo tono CTCSS que se
selecciond.

® Alliniciar la exploracion se desactiva ef revisor autornatico de Simplex .
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SELECCION DE UN METODO DE REANUDACION DE LA
EXPLORACION

El transceptor deja de explorar en una frecuencia (o canal de
memoria) en gue se detecta una sefial. Luego continia
explorando de acuerdo al modo de reanudacién gue se
seleccione. Se puede escoger uno de los siguientes modos. El
ajuste por omision es el modo accionado por tiempo.

* Modo Accionado por Tiempo

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal
de memoria ocupado) por aproximadamente 5 segundos, y
luego continua explorando aunque la sefal esté todavia
presente.

* Modo Accionado por Portadora

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal
de memoria ocupado) hasta que la sefial desaparece. Hay
un retardo de 2 segundos entre la desaparicién de ia sefal y
la reanudacion de la exploracion.

* Modo de Busqueda

El transceptor se queda en una frecuencia ccupada (o canal
de memecria ccupado) aln después de que la sefial
desaparece y no reanuda la exploracion automéaticamente.

Nota: Para dejar la exploracion temporalmente y verificar las sefiates
debiles, pulse y mantenga puisado [MONI]. Sueite la tecla para reanudar
fa exploracion.

Pulse [MENU] para entrar al modo de Mentl.
Pulse [1], [5]. [2] para seleccionar “1-5-2 (SCAN RESUME)",

sl

| AL 1 -5-2
[*SCANM RESUME
TIME

Pulse [UP)/ [DWN] para seleccicnar el mode accionado por
tiempo (ajuste por omisién), el accionado por portadora, o el
de busqueda.

H

|+SCAN RESURE |,
(" CARRIE

Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.
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EXPLORACION DE VFO EXPLORACION DE LA MEMORIA

La exploracion.de VFO verifica todas las frecuencias Use la exploracién de memoria para verificar todos los canales
sintonizables de la banda, utilizando el tamano de incremento de de memoria programados con datos de frecuencias.
frecuencia actual.

. Wy ™
E—— . _ - M

‘ b144.3?B|I 3

1 Seleccione la banda deseada.

1 Seleccione la banda deseada. 2 Pulse [MR] (1s).
2 Pulse [VFO] (1 s). » La exploracion se fnicia con el Uitimo canal llamado.
* Laexploracion se inicia en la frecuencia actualmente » E! punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
visualizada. ejecutando la exploracién.
* Elpunto decimal de 1 MHz parpadea mientras se este  Para invertir la direccién de exploracion, pulse [UP]
gjecutando la exploracion. {exploracion hacia arriba) or [DWN] (exploracion hacia abajo).
» Para invertir la direccidn de exploracion, putse [UP] 3 Para dejar la exploracion de memoria, pulse [ESC).

(exploracion hacia arriba) or [DWN] (exploracion hacia abajo).

. . Notas:

3 Para dejar ia exploracion de VFO, pulse [ESC]. & Enla banda actual por lo menos 2 canales de memoria deben
contener datos y no deben estar bioqueados.

& Los canales de memoria de LG a L9 y de U0 a U9 no serdn
expiorados.

& Tambisgn se puede iniciar fa exploracion de memoria en el modo de
visualizacion de canales. Cuando se interrumpe la exploracion ef
numero de canal parpadea.

E-35



B Blogueo de un Canal de Memoria

Seleccione los canales de memoria que prefiera no verificar
durante fa exploracion.

1 Llame el canal de memoria deseado.

2 Pulse iF], {0] para activar (o desactivar) el bloqueo.

* Aparece una estrella debajo del nimero de! canal de
memoria para indicar que el canal se encuentra
blogueado.

L4
»144,625 0 35/
448, GER
Notas:
¢ Los canales de memoria de L0 a L9 y de U0 a U9 no pueden
bloquearse.

* Sise ha llamado a un canal de memoria en la banda que no es
la actual (A o B}, no se puede seleccionar el mismo canal en la
banda actual para bloquear.

EXPLORACION DE MHz

La exploracion de MHz verifica un segmento de 1 MHz de la
banda, utilizando el tamario de incremento de frecuencia actual.
El digito de 1 MHz actuai determina los limites de la exploracion.
Por ejemplo, si la frecuencia actual es 145,400 MHz, la gama
explorada seria desde 145,000 MHz hasta 145,995 MHz. El
limite superior exacto depende del tamafio del incremento actual.

= B
E———

50
b1a5.41a D

EECETENY

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO] para seleccionar el modo VFO.

3 Seleccione una frecuencia dentro del segmento de 1 MHz
deseado.
4 Pulse [MHz] (1 s) para iniciar la exploracion de MHz.

= la exploracion se inicia en la frecuencia actualmente
visualizada.

* Ei punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
ejecutando la exploracion.

* Para invertir la direccién de expioracién, pulse [UR]
{exploracion hacia arriba) or [DWN] (exploracion hacia abajo).

5 Para dejar la exploracién de MHz, pulse [ESC].
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EXPLORACION DE PROGRAMAS

La exploracion.de programas es idéntica a la exploracién de VFQ
excepto que se selecciona la gama de frecuencias a explorar.

+145,485 0@

“{r145.400 B

B Ajuste de los Limites de Exploracion

Se pueden almacenar hasta 10 gamas de exploracion en los
canales LO/UQ a L9/US.

1 Seleccione la banda deseada.

Puise [VFO].

Seleccione la frecuencia deseada como limite inferior.
Puise [F], [MR].

Puise [UP]}/ [DWN] para seleccionar un canal en la gama
LOal9.

g & WM

r L3 o

[++]

10

Pulse [QK].
= Ellimite inferior es almacenado en el canal.

Seleccione la frecuencia deseada como limite superior.

Puise [F], [MR].
Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar el canal
correspondiente en la gama de UQ a U9,

» Si por ejemple ha seleccionado L3 en el paso 5,
seleccione U3.

Pulse [OK].
* Ellimite superior es almacenado en el canal.

Para confirmar los limites de expioracion almacenados, pulse
[MR], luego seleccione los canales Ly U.

Notas:

& Elliimite inferior debe ser de una frecuencia menor que ef limite
superior.

* Eltamano de los incrementos de frecuencia infarior y superior
deben ser iguales.

* Los limites inferior y superior deben sefeccionarse en la misma

barnda.
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B Utilizacion de la Exploracion de Programas

1 Seleccicone la banda apropiada.

2 Pulse [VFO].

3 Seleccione una frecuencia entre o igual a los limites de
exploracion programados.

4 Pulse [VFO] (1 s).

* La exploracién se inicia en la frecuencia actualmente
visualizada.

* El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
gjecutando la exploracién.

* Para invertir la direccion de exploracion, pulse [UP]
(exploracion hacia arriba} or [DWN] (exploracion hacia
abajo).

5 Para dejar la exploracion de programas, pulse [ESC].

Notas:

¢ Siel tamario del incremento de la frecuencia VFQ actual es
diferente al de las frecuencias programadas, no se podra usar fa
exploracion de programas.

* Sielftamano de los incrementos difiere entre los limites superior

e inferfor, no se podrd usar la exploracicn de programas.

* Silafrecuencia de VFO actual se encuentra dentro de mas de

E-38

una gama de exploracion programada, se almacenard en la
gama con los numeros de canales mas bajos.

EXPLORACION DE LLAMADA/VFO (TH-D7A SOLAMENTE)

Utilice la exploracién de llamada/VFO para verificar las
frecuencias del canal de lamada tanto como del VFO actual en la
banda seleccionada.

1 Seleccione la banda deseada.

2 Puise [VFQ].

3 Seleccione la frecuencia deseada.

4 \P{glg)e [CALL] (1 s) para iniciar la exploracion de llamada/

* E!'punto decimai de 1 MHz parpadea mientras se esté
ejecutando la exploracion.

5 Para dejar la exploracion de lamada/VFO, pulse [ESC].

EXPLORACION DE LLAMADA/MEMORIA

(TH-D7A SOLAMENTE)

Utilice la exploracion de ifamada/memoria para verificar tanto el
canal de lamada como el canal de memoria deseado.

1 Llame ef canal de memoria deseado.

2 Pulse [CALL] (1 s) para iniciar la expicracién de llamada/
memeoria.

* E!punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
gjecutando la expioracién.

* Elcanal de lamada en Ja misma banda que e canal de
memoria seleccicnado se utiliza para la exploracién.

3 Para dejar la exploracion de llamada/memoria, pulse [ESC].

Nota: Eluitimo canal de memoria utifizado se explorard aungque se
encuentre bloqueado.




SIST MA DE SILENCIAMIENTO CODIFICADO DE TONOS CONTINUOS (CTCSS) -

Algunas veces tal vez prefiera recibir llamadas de personas
especificas sclamente. El Sistema de Silenciamiento Codificado
de Tonos Centinuos (CTCSS) permite pasar por alto (no air) las
ltamadas no deseadas de otras personas que estén usando fa
misma frecuencia. Primero seleccione el mismo tono CTCSS
seleccionado por las ctras personas de su grupo. El tono CTCSS
es subaudible y puede seleccionarse entre las 38 frecuencias de
tono estandares.

Nota: £l CTCSS no hace que su conversacion sea en privado.
Solamenle le exime de escuchar conversaciones no deseadas.

\Q

Recibido
[
. [r144.. 256 @
R TSI J
R N 1| Frecuencia CTCSS:
’Vo,q\: s 82,5 Hz
O,
N % i Y
PEERORN i i1 '
N L& {r144. 50 @
Y “:,' J
- LYRYE [| Frecuencia CTCSS
rennnndBET T [T
144.250 0 %, 100,0 Hz
@
H Y
Frecuencia CTCSS: »144,.250 B !
82,5 Hz J
CTCSS: OFF

SELECCION DE UNA FRECUENCIA CTCSS

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda Ao B.

» Sifuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [F]. [4] para seleccicnar “F—4 (CTCSS FREQ)".

LI [
A
m
=

28, SHz

3 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar la frecuencia CTCSS
apropiada.
* {as frecuencias seleccionables son las mismas que para la

frecuencia de tono. Consulte el cuadro en “Seleccion de una
Frecuencia de Tono” {pagina 22}.

H
b1d4.258 OF-4|
CTCSS FRER . -
166, EHz

4 Puise [OK] para finalizar el ajuste.
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UTILIZACION DEL CTCSS

1 Puise [A/B] para seleccionar la banda A o B.

* Sifuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [F],' [3] para activar (o desactivar) la funcién de CTCSS.

« Aparece “CT” cuando CTCSS esta activado.

S B,

HI

E Se oirdn llamadas solamente cuando se reciba el tono
seleccionado. Para contestar [a llamada, presione y mantenga
presionado el conmutador PTT, y hable hacia el micréfono.

Notas:

* No pueden utilizarse las funciones de tono y CTCSS
simuftdneamente. Si se activa la funcion CTCSS después de activar
la funcion de tono, esta uitima se desactiva.

& Sise selecciona una frecuencia CTCSS alta, Ia recepcion de audio
o ruido que contenga las mismas porciones de frecuencia puede
causar que CTCSS funcione incorrectamente. Para prevenir que ef
ruido cause este problema, seleccione un nivel de sifenciarmiento
apropiado {pdgina 8}.

IDENTIFICACION DE FREC. CTCSS

Esta funcion explora todas las frecuencias CTCSS para
identificar la frecuencia CTCSS de una sefial recibida. Sera atil
en el caso de no recordar la frecuencia CTCSS utilizada por las
otras personas del grupo.

1 Puise [F]. {4] (1 s) para activar la funcion.

La funcién CTCSS se activa.

H
@ 144,950 @
o0 CToES " SoaN
|| ®.@.0 @] 22, 5H=z

Si accede a "F-4 (CTCSS FREQ)” utilizando [UP]/ [DWN] en
el modo de seleccion de funciones, pulse [OK] (1 s) para
activar la funcion.

Para invertir la direccion de exploracién, pulse [UP]
{exploracién hacia arriba) or [DWN] (expioracion hacia abajo).

Para desactivar fa funcion, pulse [ESC].

Cuando fa frecuencia CTCSS es identificada, ésta aparece en
el panel indicador y parpadea.

2 Pulse [OK] para programar la frecuencia identificada en lugar
de ia frecuencia CTCSS actual.

Nota:

La frecuencia anterior se vuelve a mostrar en la pantalla con
ta funcion CTCSS todavia activada.

Pulse [ESC] si no quiere programar la frecuencia identificada.
Pulse [UP] [DWN] mientras la frecuencia identificada esta
parpadeando para reanudar la exploracion.

Las seriales recibidas serdn audibles durante la exploracion.

E-40



M| MULTIFRECUENCIA DE TONO DOBLE (DTMF) - ,
_ﬂ T ————

El teclado numérico también funcicna como tectado DTMF; los Bl Retencion de Transmisidn

1§_b_oton|es q:eBsecen[c):ue;t;ar: en un t?Iefono, rrl1a_s 4 t?gas | Esta funcion hace que el transceptor se quede en el modo de
adicionales (A, B, C, D). Este transceptor proporciona 10 canales transmision por 2 segundos después de haber soitado la

de memoria dedicados. Se puede almacenar un numero de tecla. Asi que puede soltarse el conmutador PTT después de
DTMF (max. 16 digitos) con un nombre de memoria {max. 8 comenzar a presionar teclas.

digitos) en cada canal para llamar después rapidamente.

Algunos repetidores en EE.UU. y Canada ofrecen el servicio
conocido como conexion telefénica (Autopatch). Este tipo de
repetidor le permitira acceder a la red telefénica publica enviando
tonos DTMF. Para mayor informacion, consulte su referencia de
repetidores locales.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Menu.
2 Pulse [1], [3]. [3] para seleccionar “1-3-3 (TX HOLD)".

H

CTMF 1-3-3

+» T HOLD o
MARCACION MANUAL
El marcado manual requiere: solamente dos pasos para enviar 3 Pulse [UP) [DWN] para activar (o desactivar) la funcion.
tonos DTMF.
1 Presione y mantenga presionado el conmutador PTT. . A H
2 Pulse la secuencia de teclas en el teclado numérico para . x| o
enviar tonos DTMF. (O Do DTHMF 1-3-3|
» Se transmiten los tonos DTMF correspondientes. ‘\ : . OMlL
"Frec. (Hz) | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 . X o
- - ] > - 3 A 4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para saiir del modo de Menu.
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
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MARCACION AUTOMATICA

Si se utilizan los 10 canales de memoria dedicados para
almacenar numeros DTMF, no se necesitaran recordar nimeros

largos.

B Almacenamiento de un Niimero DTMF en la Memoria

Nota: Tonos DTMF audibles provenientes de otros transceptores
cercanos (0 de su propio altavoz} pueden ser captados por el
microfono. Si esto sucede, la prograrmacion un nimero DTMF puede
faliar.

1

2
3
4
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Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.

Puise [1], [3], [1] para seleccionar “1-3-1 (STORE)".
Pulse [UP) [DWN] para seleccionar un canai del 0 al 9.
Pulse [OK].

* Aparece el visual para introducir e} nombre de un canal de
memoria; el primer digito parpadea.

* Para saitear la asignacion de nombre al canal, pulse [OK]
otra vez. Puede saltar al paso 8.

H

- | STORE  1-3-1] .
' 3: ".._"_"_“_“_"_"_,“ & )

Puise [UP} [DWN] para sefeccionar un caracter.

» Pueden introducirse caracteres alfanuméricos mas los
caracteres especiales ASCIl.

Pulse [OK].
* Elcursor se mueve al siguiente digito.

i+

9
10

Repita los pasos 5 y 6 para introducir hasta 8 digitos.

* Si se presiona [OK] después de seleccionar 8 digitos, el
cursor se mueve at comienzo del campo siguiente.

i B " gg,ga
STORE, 1-3-1

31 KENWOOD

k Rl Nl el et e o et el et Bt |

* Paraterminar la programacion después de introducir
menos de 8 digitos, pulse [OK] dos veces.

» Cada vez gue se pulsa [ESC], e! cursor se mueve hacia
atras.

* Puise [A/B] para borrar el digitc en que el cursor esta
parpadeando.,

Pulse las teclas en orden en el teclado numérico para

introducir un numero DTMF de hasta 16 digitos.

* Puede puisar [UPY [DOWN] y luego [OK] para
seleccionar cada uno de los digitos. Seleccione el espacio
para introducir una pausa.

Pulse [OK] para finalizar la programacion.
Pulse [MENU] para salir dei modo de Mend.

Para confirmar el numerc DTMF almacenado siga los pasos
1a3.

También puede usarse el teclado para introducir los
caracteres alfanumericos en el paso 5. Por ejemplo, cada vez
que se pulsa [TNC] se cambia el cardcter introducido asi: A,
B, C, a, b, ¢, luego 2. Pulse [ENT] para conmutar entre los
caracteres ASCI| especiales.




W Transmision de un Namero DTMF Almacenado El transceptor permite conmutar la velocidad de transmision
del numero DTMF entre rapido (ajuste por omision) y lento. Si
el repetidor no puede responder a una velocidad tan rapida,

S T inam O acceda al Ment 1-3-2 (TX SPEED}) y seleccione “SLLOW”
Bagee ul:Iulﬂ' $§ (Lento).
v125496789 ) o |ome g-3-2l 7
" | " |»TX SPEED e
2 Suelte [MENU] sclamente, y pulse [UPY [DWN] para SLOW

seleccionar el canal deseado.

3 Todavia presionando [PTT], pulse [MENU] otra vez. También se puede cambiar la pausa almacenada en {os
s El numero almacenado en el canal pasa por el panel canates de memoria; el ajuste por omision es de 500 ms.
indicador acompafiado de tonos DTMF desde el altavoz. Acceda al Menu 1-3-4 (PAUSE). Las pausas seleccionables

« Después de la transmision se restablece la visualizacion son de 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, y 2000 ms. @
de la frecuencia. v N -

Si no se necesita confirmar el canal, pulse las teclas [0] a [9] i H SRETER T
en lugar de [UP)/ [DWN] en el paso 2 para seleccionar el S DTHF | —Z—dq| & _—_—
numero de canal. El numero DTMF almacenado sera AR ¥ PALISE N
transmitido inmediatamente. No se necesita pulsar [MENU] i e e SEEMmS ¥ B
en el paso 3. T A SIHns;
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EI mlcrofono de altavoz & MC 33 c SMC-34 opc:onal tiene tres Las funczones que se podran asignar a ias teclas se muestran a
teclas de funcion programables (PF) en ia parte superior. Se continuacion:
pueden asignar a estas tecias las funciones del transceptor que R

se utilicen mas frecuentemente. Primero conecte ei microaltavoz
% )
0

opcional a este transceptor.
Los ajustes por omision de las teclas PF son los siguientes:

Mic [1): [A/B]
Mic [2]: Conmutader de modo VFQO/ Llamada de memoria
Mic {3]: [CALL] Fulse [F] primero.
1 Pulse Mic [1], [2], o [3]+ ENCENDIDO dependiendo de qué 2D
tecla quera reprogramar. OO0 -
» Aparece “PF 1”7, “PF 2", 0 “PF 3". % O.O0o0.00 O.0.a 0
| | | N 000D THOA o R How N
m EO W \ SR . Q COiE .— solamente OO0 0o0o
" 1313. gg@ r T Puise [F] primero.
O - T A ' CoE
- 1 o __ Blogueo de Canal de L
. A PF_1 . o [0] |Memoria ACTIVADO/ | [5] Seeéefg;‘;”m?fnftfc' de
| DESACTIVADO P ?
2 Pulse una tecla en el transceptor segun la funcién que quiera Tono ACTIVADO/ .
asignar. [1] DESACTIVADO [6] |Interruptor de AM/ FM °
* Sise pulsa una sola tecla en el teclado numérico, solamente Seleccidn de frec. de Seleccién de rango de
la funcion impresa en la cara de la tecla es asignada. 2 |iono 71 |veo programable
* Para asignar la segunda funcién, impresa en color violeta, CTCSS ACTIVADO/ Tamano de incremento
puise [F] primero (p.ej. [F], [VFO]). B] | DESACTIVADO (8] | ge frec.
* Al pulsar el conmutador PTT se asigna la funcién que - -
conmuta entre los modos VFO y de lamada de memoria. [4] (S:?I_Ie%cslon de frec. de [9] ﬁi}r:niiggadrglfnné?ngﬁ a

* Pulse [F], [0] a [9] para asignar las funciones seleccionables

te : T TH.
en el modo de seleccién de funciones. TH-D7A solamente

* Pulsando [ENT], [0] a [9] podra lamar un canal de memoria Notas: o
del 0 al 9. * Apague el transceptor antes de conectar el micréfonc de aftavez
" opcional.

¢ Siel LOCK (blogueo) del micréfono estd activado, no se podrdn
reprogramar 1as teclas de funcion programables.
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INTRODUCCION DIRECTA DE FRECUENCIAS

Si la frecuencia de operacion deseada esta lejos de la frecuencia
actual, la manera mas rapida de sintenizarla es utilizando el
teclado numérico.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda Ao B.
« Sifuera necesario, presicne [F], [A/B] para llamar a ta

subbanda.
2 Pulse [VFO].
3 Pulse [ENT].
* Aparece |a visualizacion para ia introduccion directa de
frecuencias.
H
P ==
444, 56O

4 Pulse las teclas numéricas en orden.

* También puede introducirse una frecuencia de una banda
diferente a la actual. Por ejemplo, puede introducirse una
frecuencia VHF en la banda B mientras se esta utilizando la
banda UHF.

Notas:

e [Eidigito de 1 kHz y los digitos subsiguientes son corregidos de
acuerdo a que tecla se pulse para el digito de 1 kHz.

+ Sise introduce un digito fuera de la gama admisible, aparecera el
digitc mds cercana dentro de la gama.

+ No se puede introdticir una frecuencia en otra banda que no pueda
ser lamada en a banda actual.

AUXILIARES

|

Si se presiona [VFO] mientras se intrcduce una frecuencia, los
nuevos datos son aceptados para los digitos introducidos vy los
datos previos de los digitos no introducidos aun quedan sin
cambiar.

Frecuencia previa: ENJ > E/\ /J
145,350 MHz 144, ————0 rid4,. 356 1

Nota: Ef digifo de 1 kHz y los subsecuentes pueden conectarse
dependiendo de las combinaciones de la secuencia previa y del tamarno
del incremenio de frecuencia actual.

Si se presiona [ENT] mientras se introduce una frecuencia, los
nuevos datos son aceptados para los digitos introducidos y los
digitos no introducidos aun se programan a 0.

] T H. .
)2 fie
r144, L] J rid44,.008 B

Para saltear la introduccion del digito de 100 MHz, introduzca ei
de 10 MHz y el de 1 MHz y pulse [MHz]. Los datos previos dei

digito de 100 MHz guedan sin cambiar.
H
2144 =0

Para saltear la introduccion de los digitos de 100 MHz y 10 MHz,
introduzca el digito de 1 MHz y puise [MHz]. Los datos previos
de los digitos de 100 MHz y 10 MHz quedan sin cambiar.

Frecuencia previa:
145,350 MHz

Frecuencia previa: | .
145,350 MHz

- Frecuencia previa;
145,350 MHz
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CAMBI0 DEL TAMANO DE LOS INCREMENTOS DE
FRECUENCIA

Es esencial elegir el tamafo de incremento correcto para poder
seleccionar la.frecuencia de recepcion exacta utilizando el contro!
de Sintonia o [UPY [DWN]. El ajuste por omisién del incremento
en la banda VHF es de 5 kHz (TH-D7A) 0 12,5 kHz (TH-D7E). El
ajuste por omision en la banda UHF es de 25 kHz en todas las
versiones en el mercado.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

*» Sifuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [F], [8] para seleccionar “F—8 (STEP)”.

3 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar el tamafio de incremento
deseado.

* Los tamanos de incremento seleccionables son de 5, 6,25;
10, 12,5; 15, 20, 25, 30, 50, y 100 kHz.

o BB

~|rv144.725 OF-s
1 sTep

H

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

Nota: Al cambiar los tamafios de incremento podria corregirse la
frecuencia visualizada. Por ejemplo, si estando visualizado
144,995 MHz con un tamafo de paso de 5 kHz, se cambia a un
incremento de 12,5 kHz, la frecuencia visualizada cambiard a
144,8875 MHz.

VFO PROGRAMABLE

Si siempre revisan las frecuencias en una gama determinada,
seleccione los limites inferior y superior de las frecuencias
seleccionables utilizando el control de Sintonia o [UP} [DWN].
Por ejemplo, si se selecciona 145 MHz para el limite inferior y
146 MHz para el limite superior, {a gama sintonizable serd desde
145,000 MHz hasta 146,995 MHz.

1 Puise [A/B] para seleccionar la banda A o B.

= Sifuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [VFO].
3 Pulse [F], [7] para seleccionar “F-7 {PROGRAM VFOQ)”.
* Ellimite de frecuencia inferior parpadea.

4 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar el limite de frecuencia
inferior deseado.

A

5 Puise [QOK].
* Ellimite de frecuencia superior parpadea.

6 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar ! limite de frecuencia
superior deseado.

7 Pulse [OK].

Notas:

+* No se pueden programar el digite de los 100 kHz y los digitos
subisiguientes.

& £/ digito de los 100 kHz y subsiguientes exactos del limite superior
dependen del incremento de frecuencia seleccionado,
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ALERTA POR TONOS

La alerta por tonos proporciona una alarma audible cuando se
reciben sefiales en la frecuencia que se esta verificando. Ademas
muestra la cantidad de horas y minutos que han pasado desde
que se recibieron las senales. Si se utiliza un tono de alerta con
CTCSS, la alarma suena solamente si el tono CTCSS recibido
corresponde al tono seleccionado.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda Ao B.

« Sifuera necesario, presicne [F], [A/B] para ilamar a la
subbanda.

2 Puise [F], [ENT] para activar (o desactivar) la alerta por
tonos.

+ Cuando esta activada la alerta de tonos aparece el icono de
campanilla.

» (Cuando se recibe una sefial, suena una alarma y el icono de
campanilla comienza a parpadear.

+ La alarma de tonos se apaga presionando el conmutader PTT
mientras el icono de campanilla esté parpadeando.

+ El contador cesa después de pasadas 99 horas y 59 minutos
desde la recepcion de una senal.

+ (Cada vez que se recibe una sefat nueva, el tiempo se
reposiciona a 00.00.

Notas:

& Mientras la alerta por tonos esté activada, no se ofra ningun sonido
del altavoz cuando se reciba una sefial. Para oir et audio recibide,
puise vy mantenga pulsado [MONI].

& Cuando fa alerta por tonos esta activada, APO no apaga el
transceptor.

& Cuando la alerta de tono esté activada se podran ulilizar solamente
las siguientes funciones:
e [dmpara activada » Enganche de ldmpara activado
s Monitor *  Seleccion de banda A/B

*  Selaccion delf nivel de
sifenciamiento

ACTIVACIGN/DESACTIVACION DEL PITIDO

El transceptor pita cada vez que se pulsa una tecla del teclado
numerico. Esta funcion también se puede desactivar. Acceda al
Menu 1-5-3 (BEEP) y seleccione “OFF". El ajuste por omisidn es
“ALL".

DFF SRR

En el Menu 1-5--3 también se puede seleccionar "KEY" y
“KEY+NEW DATA”, Estos ajustes se describen en las secciones
de “APRS” {paginas 63 y 77}.
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AJUSTE DEL BALANCE DEL VOLUMEN

Cuando se reciben 2 bandas simultaneamente, a veces una de
las bandas puede parecer muy ruidosa. Se puede ajustar el
volumen de la banda ruidosa.
1 Pulse [BAL].

+ La escala de balance aparece con un curser parpadeante.

H

P144.656 0,3
446, GH0

2 Puise [UPY [DWN] para cambiar el ajuste.

E 't & im ximo

M
Banda A Max Max Max MUTQ At?teAteSrfurggo

Banda B Mute Att Max Max Max

3 Pulse [OK] para finalizar el gjuste.

FUNCION DE LAMPARA

Se pueden fluminar el panel indicador y el teclado pulsando
[LAMP]. Aproximadamente 5 segundos después de soitar
[LAMP], se apagara la luz si no se puisa ninguna otra tecla. Si
se pulsa cualguier tecla que no sea [LAMP] mientras el panel
indicador esté iluminado, se reinicia el contador de 5 segundos;
la luz se apaga inmediatamente al pulsar [LAMP].

Para que Ia luz permanezca encendida, pulse [F], [LAMP]. La
luz permanece encendida hasta que se pulse [F], [LAMP] otra
vez.

AJUSTE DEL CONTRASTE DEL PANEL INDICADOR

La visibilidad del panel indicador cambia segiin las condiciones
ambientales, por ejempio, del dia a la noche. Cuando el panel
indicador no se vea claramente, utilice esta funcion para
seleccionar el contraste dptimo.

Acceda al Menu 1-1-2 (CONTRAST) y seleccione un contraste
entre 1os 16 niveles. El nivel por omisién es 8.

H
DISFLAY1-1-2
CONTRAST

¥

BORRADO DE LA VISUALIZACIGN DE UNA BANDA

Si no tiene intenciones de utilizar la banda A o la B, deje de
visualizar la banda no usada. Esto ahorra energia y simplifica la
lectura de la informacién necesaria.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

2 Pulse [DUAL] para activar o desactivar la funcién.
* Labanda que no es la actual desaparecera.

H o

I+144.650 @

E-48



APAGADC AUTOMATICO (APO)

El apagado automatico es una funcion subordinada que verifica
si se ha pulsado alguna tecla o si se ha usado algun control.
Después de pasado el tiempo predeterminade sin actividad, el
APQO apaga el transceptor. Sin embargo, 1 minuto antes de
apagarlo, parpadeara “"APQ" y sonard una serie de tonos de
aviso,

Acceda al Menu 1-2-2 (APO) y seleccione 30 minutos (ajuste
por omision), 60 minutos, o OFF (desactivado).

H
SHUE
¥ AFO

{=-2-2
SAMin

Notas:

+ 5ise recibe una sefial mientras APQO estd activado, ef contador
comienza nuevamente de 0.

+ £l contador del APQ no funcionard mientras se este usando /a aleria
de tonos o cualquier exploracion.

AHORRO DE BATERIA

El ahorre de bateria enciende y apaga repetidamente el circuito a
ciertos intervalos cuando no hay sefiales y no se ha pulsado
ninguna tecla por aproximadamente 10 segundos. Esta funcidn
se vuelve pasiva cuando se recibe una sefial o se pulsa una tecia
cuaiquiera.

Acceda al Meng 1-2—1 (BAT SAVER) para seleccionar ¢l
intervaic deseado (tiempo a estar apagado). E! ajuste por
omision es de 1,0 segundo.

* Los intervalos seieccionables son de 0,2; 0,4; 0,6: 0,8; 1,0; 2,0
3.0; 4,0; y 5,0 segundos mas OFF (desactivado).

H 3{}/{1 - =R vl

SRLUE 1-2-1| " #
*BRAT SHUER
l.H=sec
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MENSAJE DE ENCENDIDO

Cada vez que se enciende el transceptor aparece “HELLO II" en
el panel indicador por aproximadamente 1 segundo. Puede
programar su mensaje favorito en lugar del ajuste de fabrica.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.
2 Puise [1], [1], [1] para seleccionar “1-1-1 (PWR ON MSG)".
* Aparece el visual para introducir un mensaje; el primer digito

parpadea.
H 3 %
DISPLAY1-1-1
PHELLO T14)

e § I

3 Puilse [UPY [DWN] para seleccionar un caracter.

* Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y ademds los
caracteres especiales ASCH permitidos.

4 Pulse [OK].
* Elcursor se mueve al siguiente digito.
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 digitos.

* Se termina la programacion pulsando [OK] después de
seleccionar el 8° digito.

* Para terminar {a programacion def mensaje después de
introducir menos de 8 digitos, pulse [OK] dos veces.

» {(ada vez que se puisa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.

* Pulse [A/B] para borrar el digito en que el cursor esta
parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanumericos en el paso 3. Por ejemple, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter introducidec asi: A, B, C, a, b, ¢,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre el O y el espacio.
Puise [ENT] para seleccionar entre los caracteres ASCH
especiales.

BLOQUEQ DEL TRANSCEPTOR

Esta funcién evita cambios accidentales y que individuos no
autorizados hagan cambios a los ajustes del transceptor.

Pulse [F] {1 s) para activar (0 desactivar) la funcion.
* Cuando la funcicn esta activada aparece el icono de llave.

Puede utilizarse si se desea, el control de Sintonia o
[UPY [DWN] en el medo de blogueo del transceptor. Acceda al
Menl 1-5—4 (TUNE ENABLE) y seleccione “ON”.

H

Rl 1-5—4
‘|* TUNE EHFIELEH
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IMPEDIMENTO DE TRANSMISION

Puede deshabilitarse la funciéon de transmisién para impedir la
transmisién por parte de individuos no autorizados, ¢ para

eliminar el riesgo de transmitir accidentalmente.

Acceda al Menu 1-5-5 (TX INHIBIT) y sefeccione “ON”.

e

+ Si se presiona ei conmutador PTT despues de activar el
impedimento de transmision, el transceptor generard un pitido de

H
| AUX 1-5-3]
rTx IMHIBI

error y visualizara “TX INHIBIT!”.

CONMUTAC!ON ENTRE LOS MODOS AM/FM

(TH-D7A SOLAMENTE)

Este transceptor le permite seleccionar el modo AM ¢ FM para
recibir en la banda de 118 MHz. E! ajuste por omision es AM.

1 Seleccione la banda de 118 MHz.
2 Pulse [F], [6] para conmutar entre AM y FM.

El punto decimal de 1 MHz se alarga cuando se selecciona
AM.

M= =g

F118.680 o
448, 588

PUNTO DE INTERSECCION AVANZADO (AIP)

La banda VHF a menudo se llena en las zonas urbanas. AlP
ayuda a eliminar la interferencia y a reducir la distorsion causada
por la intermodulacién. Esta funcion puede utilizarse cuando se
opera en la banda VHF. Acceda al Mend 1-5-6 (TH-D7A) o al
Menu 1-5-8 (TH-D7E) y seleccione “ON".

H

AL 1-5-&|
rUHF HIF

Notas:
& [Este transceptor no permite utilizar ef AlP en la banda UHF

* (uando se enciende ef AIP tambien se afecta la subbandz VHF de fa
banda B.

CAMBIO DE DESVIACION DE TRANSMISION &
(TH-D7E SOLAMENTE)

Este transceptor es capaz de cambiar la banda VHF a desviacién
de transmisién angosta. Acceda al Menu 1-5-7 (144Tx
NARROW) y seleccione “ON”.

H

x| BUY 1-5-7|
LS ELTE HHRRSH:E

Nota: Cuando se utilice la banda VHF para transmitir packets, no active
esta funcion.
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OPERACION DE PACKETS

Un packet es una unidad de datos transmitidos en conjunto de

una a otra computadora de una red. Los packets pueden PBBS
transmitirse por ondas de radio tanto como por cables de E Buzén Cadteléra
comunicaciones. Ademas de un transceptor y una computadora, de bolefines

todo o que se necesita es un controlador de nodo terminal

(TNC). Una de las funciones del TNC es convertir packets a @
tonos de audio y viceversa. Este transceptor tiene un TNC =
incorporado. —

Las diversas de aplicaciones de packets desarrolladas por

radioaficionados incluyen sistemas de tablones de anuncios de
packets (PBBS}). Los PBBS son creados y mantenidos por s :
voluntarios llamados operadores de sistemas (SysOp). Puede e
accederse a uno de los PBBS locales para enviar correo Biblioteca de datos
electronico, bajar archivos, u obtener una variedad de
informacion util. Miles de PBBS que han formado una red
mundial transmiten correo electrdnico a su destino por todo ei
mundo. Primero averigle los indicativos de llamada y las
frecuencias usadas por sus PBBS locales. Podra consequirse
material de referencia para comenzar la operacion de packets en
cualguier tienda que venda equipos para radioaficionados.

Notas:

+ No todas las funciones disponibles por medio de los TNCs
convencionales pueden ser usadas con el TNC incorporado en este
transceptor.

& [ aoperacion de packets por ser afectada fdciimente por condiciones
de transmision y recepcion, requiere una leclura de medidor S de
escala completa para una comunicacion fiable. Cuando el medidor S
indique menos del maximo durante ia operacion de 9600 bps, los
errores de transmision seran frecuentes.

® Este transceptor no es capaz de funcionar como repetidor digital.

& ‘@5 "indica que todavia quedan packets para transmitirse en el
registro intermedio ¢ “buifer”,

TH-D7E Solamente: Cuando se utilice la banda VHF para transmitir
packets, no seleccione la desviacidén de transmision estrecha

{pdgina 51).
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CONEXION A UNA COMPUTADORA PERSONAL

Se puede utilizar un cable PG-4W opcional para conectar el
transceptor a una computadora perscnal. Pida este cable a su
representante autorizado de KENWOOD.

Nota: Apague el transceptor antes de hacer la conexion.

A la portilla COM

._ MEA;_{_:_HJf_é de _Wé_‘w g e e e o
conductores de Conector DB-9

25mm (17109 [T"Ngde | Nombre de | .
RXD2 b poClavija | la Clavija
| ! 5 GND
% i i & . TXD
~ TXD' GND? : >

. 'ARXDenlaPC r
2ATXDenlaPC |
SAGNDenlaPC

Nota: Cuando ef TNC incorporado estad ENCENDIDO, algunas
relaciones de frecuencia inferna ptieden inducir un heterodino interno y
causar que el silenciamiento se abra inesperadaments. El
desplazamiento de ia interferencia resolverd el problema. Puise
[TNCJ+ENCENDIDO para acceder al "BEAT SHIFT". Puise [UP} [DWN]
para seleccionar “UPPER". Puise [OK] para terminar el ajuste. El ajuste
por omision es “NORMAL",

FUNCIONAMIENTO DEL TNC

El transceptor tiene un TNC incorporado que se ajusta al
protocolo AX.25. Este protocolo se utiliza para las
comunicaciones entre mas de un TNC. Ei TNC acepta datos de
su computadora personal y con ellos arma packets. Luego
convierte los packets a tonos de audic que pueden ser
transmitidos por el transceptor. El TNC también toma tonos de
audio del transceptor, los convierte a datos para la computadora,
y revisa los datos por errores.

ElI TNC funciona principaimente en los modos de érdenes
(Command) y de didlogo {Converse). Primero necesita saber la
diferencia entre los dos modos.

+ Modo de drdenes

Cuando se selecciona el mcdo de packets, el TNC entra en
este modo. Aparece una guia “cmd:” en la pantalla de la
computadora. Se pueden escribir érdenes desde el teclado
de la computadcra para cambiar los ajustes del TNC.
Estando en el modo de didlogo, puise [Ctri]+[C] en el teclado
para restablecer el modo de érdenes.

* Modo de dialogo

El TNC entra en este modo cuando se establece un enlace
con la estacion asestada. Con el teclado de la computadora,
escriba una orden apropiada y si es necesario, un mensaje,
luego pulse [INTRO] o [REGRESO]. Lo que escriba seréa
convertido en packets y transmitido en el aire. En el modo de
ordenes, escriba CONVERSE para restablecer el modo de
dialogo. También puede escribirse sclamente CONV o K.

Las drdenes admisibles por el TNC incorporado aparecen en la
“LISTA DE ORDENES DEL TNC” en la pagina 99.
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FLUJO DE LA PREPARACION

Los pasos siguientes seran una buena guia para comenzar la
operacion de paquetes. Los lugares sombreados indican

operaciones a realizarse en la computadora personal. Primero
conecte el transceptor a la computadora personal {pagina 53}.

Nota: Se puede desactivar el Ahorro de Bateria {pdgina 49} para evitar
perder fa primera parte del packet recibido.

fo fnstale un programa de comunicaciones apropiado en la )

computadora personat.

* Pueden obtenerse programas gratuitos o compartidos de
diferentes formas. Consuite su material de referencia o
\ con otros “packeteers”. y

(9 Inicie el programa de comunicaciones y programe los )

sigufentes parametros en la computadora personai:

» Velocidad de transferencia

{TNC <—> Computadora): 9600 bps
Longitud de fos datos: 8 bit

Bit de detencién: 1 bit

Paridad: Ninguna (Non)

\ Control de flujo: Xon/Xoff

4

(" © Acceda al Ment 1—4—1 para seleccionar la banda Ao B
como banda de datos {pagina 55}.

\- !
(@ Pulse [TNC] para encender el TNG.
\___* Aparece ‘m_3".

.

[9 Puise [TNC] otra vez para entrar al modo de packet.
* Aparece tambien "PACKET".

v

— N/ N\l

\.

" @ Para seleccionar 9600 bps como velocidad de
transferencia de/a la estacion destino, introduzca HBAUD
(o HB) 9600 y pulse [INTRO] o [REGRESO]. £l ajuste
por emisién es de 1200 bps.

* [eberd seleccicnarse la misma velocidad de

\_ transferencia que la estacién destino.

"\

h 4

( @ Escriba MYCALL (o MY), luego su indicativo de llamada
(méx. 9 digitos) y puise [INTRO] o [REGRESO] para
programar su indicativo de llamada en el TNC.

L * No puede usarse el ajuste por omision {NOCALL).

( @ Sintonice una frecuencia apropiada.

* Primero se podran vigilar les packets transmitidos entre
otras estaciones. Cuando se reciban packets, el texto
aparecera en la pantalla de la computadora, la cual se

e

-

desplazara.

" © Para conectarse a la estacion de destino, escriba
CONNECT (o C), luego el indicativo de llamada, y puise
[INTRO] o [REGRESO].

» Cuando se establezca un enlace, un mensaje o
infarmara en la pantalla de la computadora; en ef panel
del transceptor aparecera "gp ="

+ Silos packets provenientes de otras estaciones
mantienen su siienciamiento abierto, ajuste el nivel de
silenciamiento con anterioridad. El TNC no podra

\_ transmitir en esa situacion.

J

v

4 . . . . .
@ Envie drdenes apropiadas, y si es necesario mensajes, a
\ la estacién de destino por medio del TNC.

™

S
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SELECCION DE UNA BANDA DE DATOS

Este transceptor es capaz de recibir packets de datos en una
banda (banda de datos) mientras recibe audio en otra banda.
Seleccione la banda A o B como banda de datos para recibir y
transmitir packets. La banda de datos actual se indica con “[@7; el
ajuste por omisién es la banda A.

Acceda al Menu 1-4-1 (DATA BAND) y seleccione la banda A
o B.

H

THL ]1-d4-1
PDHTH BAKND

También se puede seleccionar el método para impedir la
transmision desde el TNC incorporado. Acceda al Menu 1-4-2
(DCD SENSE) y seleccione uno de los dos metodos.

H

.1 THE {=g=2{" .
hDCD SEHSE v
['J Eil:IHD DHL'-.’

el L e b o ettt DT O

D BAND ONLY (Sdlo la Banda de Datos):
El TNC no transmitira mientras haya senales presentes en la
banda de datos.

BOTH BANDS (Ambas Bandas):
ElI TNC no transmitira mientras haya senales presentes en la
banda de datos o otra banda.

DUPLEX COMPLETO

Este transceptor también es capaz de transmitir y recibir senales
simultaneamente. Entonces es posible transmitir audic en la
banda actual mientras se reciben packets de datos en otra banda
(banda de datos).

Pulse [DUP] para entrar al modo de ddplex compieto.
* Aparece “DUP".

Para salirse dei modo de duplex compieto, pulse [DUP] otra vez.

Notas:

* No se podrd usar fa funcion de diplex completo despuds de flamar la
banda VHF en la banda B o de borrar una banda.

& Cuando se utilice la funcion de duplex completo, debera conectarse
un auricutar al jack SP. Utiizando un auricular se prevendra la
retroalimentacion que podria hacer que el transmisor emitiera un
atuffido.
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l_os manitores de grupos de packets { PacketCllusters DX son
redes de nodos y estaciones interesadas en transmatlr DXy
contestar. Si una estacion encuentra una estacion DX en el aire,
enviara una ncticia a su nodo. Entonces este nodo le pasara la
informacion a todas sus estaciones locaies y a otro nodo. Este
transceptor puede visualizar informacion DX recibida y mantener
la dltima informacién de hasta 10 estaciones DX. Use esta
funcion para vigilar la ultima informacidén DX de su area local. No
podra enviar informacion DX a un noado utilizando la funcion.

A Estacidn

1 Acceda al Meni 1—4—1 (DATA BAND) para seleccionar la
banda Ao la B.

2 Sintonice la frecuencia del nodo del grupo de packets destino.

3 Pulse [TNC] para encender el TNC.

1"

* Aparece ‘@@ "

HEE )

< |v144. 650 @
440 BHO

Cada vez que ese remban nuUevos datos agrupados D;( se
interrumpe la visualizacion de la frecuencia para mostrar 1a
informacion como sigue:

HIZ ]

Lo 2 WDEBRD
21826.6 Frecuencia
B¢ 3521 Tiempo

« Eltransceptor vuelve a visualizar la frecuencia en
aproximadamente 10 segundos 0 cuando se puisa una tecla.

« Cuando se reciben datos agrupados DX, no se interrumpe la
visualizacion de la frecuencia. Aparece “dD” y el indicativo de
tlamada en la parte inferior de! visual.

Para visualizar hasta 10 grupos de informacién DX, pulse [LIST]
dos veces y luego [UPY [DOWN].

* Pulse [OK] para acceder a un comentario adjunto (max. 20
caracteras),

ERE

S

HEE ]
T MD68QD

Ui TESw B

Comentaric

* Pulse [LIST] para volver a wsuall‘:ar la frecuenma

Notas:

+ Lainformacion se borrard cuando se apague el transceptor.

& Lste transceplor pita cada vez que recibe datos agrupados DX
nueves o duplicadoes. Pude accederse al Menu 1-5-3 (BEEP) para
cambiar este ajuste. £] ajuste por omision es "ALL”. Consutlte ia tabla
ae la pagina 63.

* Antes de sintonizarse a un nodo de Grupos de Packet, desactive la
funcion de Faro APRS {pagina 74}, de lo contrario la transmisicn
invofuntaria de packet APRS molestaria a las estaciones y nodos de
Grupos de Packet.




La television de exploracion lenta (SSTV) es una aplicacion
popular para trapnsmitir imagenes estaticas de una estacion a otra
en el aire. EI VC-H1 es una unidad portatii opcional que incluye
todos los requerimientos para SSTV; un convertidor de
expioracion lenta, una camara CCD, y un monitor LCD. Pueden
transmitirse y recibirse imagenes a todo coior simpiemente
conectando el VC-H1 a este transceptor. Para mas informacion
sobre el VC-H1, consuite el manual de instrucciones del VC-H1.

Desde este transceptor puede infroducir y superponer un
mensaje, un RSV, y un indicativo de lamada a la imagen en el
monitor dei VC-H1. También se pueden seleccionar colores para
esa informacion.

Nota: Use un cable opcional PG-4V para conectar el VC-HT a este
transceptor. Pida aste cable a su representante autorizado de
KENWOOD. El cable que viene con el VC-H1 permite solamente la
transferencia de imdgenes de y a otras estaciones.

TELEVISION DE EXPLORACION LENTA (SSTV) CON VC-H1
W

Utilice los siguientes Numeros de Menu para programar la
informacion y seleccionar su color.

s [wvoa et de amads

3-2 MY CALL COL Color del indicativo de llamada
3-3 MESSAGE Mensaje (max. 9 digitos)

3-4 MESSAGE COL Coler del mensaje

3-5 RSV R3SV (max. 10 digitos)

3-6 RSV COLOR Color del RSV

Ademas puede usar el Menu 3-8 (TX MODE) para programar un
modo SSTV para el VC-H1. Primero conecte el transceptor al
VC-H1 y encienda el transceptor y el VC-H1. Pulse [MENU], [3],
[8]. Aparece el modo SSTV que esta programado en el VC-H1.
Puise [UP)/ [DWN] para seleccionar el modo deseado, luego

presione [OK] para cambiar ef ajuste del VC-H1. Los modos

SSTV seleccionables son los siguientes:
* Robot (color) 36

= AVT 90

*  Scottie 81
¢ Martin M1

* FastFM

Nolas:

Rebot {color) 72
AVT 94

Scottie 32
Martin M2

& Apagus el fransceptor y el VC-H1 antes de hacer la conexion.

¢ Cuando VC-H1 estd demasiado cerca del transcepfor, la transmision
de afta potencia utitizando la antena proporcionada podria causar su
mal funcionamiento. Esto es causado por una retroalimentacion no

deseada.
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INTRODUCCION DE INDICATIVO DE LLAMADA/ MENSAJE/
RSV

Utilice los siguientes procedimientos para introducir un indicativo
de llamada, un mensaje, o un RSV. RSV son las siglas en inglés
de legibilidad, intensidad de la sefal, y video. Si se recibe una
imagen clara sin ruido, el informe de RSV debera ser 595.

Nota: Sdic ia diferencia entre los Mentis 3—1, 3-3 y 3-5 es ja cantidad
maxima de digitos que pueden introducirse. De manera que podra
introducirse otro mensaje utilizando, por efemplo, el Ment 3-5.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Menu.

2 Pulse [3], {1] para seleccionar “3—1 (MY CALL)", o
para seleccionar “3-3 (MESSAGE)", o [3], [5] para
seleccionar “3-5 (RSV)".

= Aparece el visual para introducir caracteres; el primer digito

[31. [3]

parpadea.
1 S5TU =111 S5TU 3-3
MY CALL *MESSHGE s
’ HHHHHlHH‘ ! h.l—ll—ll—ll—ll—ll—ll—ll—lq e

3 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar un caracter.

* Pueden introducirse los numeros del 0 al 9, las letras de la A a
la Z, el espacic, |, ?, —, y /.

4 Pulse [OK].
e El cursor se mueve al siguiente digito.

5

6

Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 digitos
{indicativo de llamada), 9 digitos (mensaje), o 10 digitos
(RSV)
La programacion se termina pulsando [OK] después de
seleccionar el Gitimo digito.

» Para terminar la programacion después de introducir menos
del maximo de digitos, pulse [OK] dos veces.

* Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.

* Pulse [A/B] para borrar el digito en que el cursor esta
parpadeando.

Pulse {MENU] para salir del modo de Menu.

También puede usarse ei teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter introducido asi: A, B, C, luego 2.
Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y ef espacio. Pulse [ENT]
para seleccionar entre los caracteres ASCII especiales.

. ‘Legibilidad _ Video . ;o v

1 lllegible 1 ilrreconocible

2 |Casi ilegible 2 |Casi irreconocible

3 L_e_gible con bastante 3 R_e_conocible con bastante
dificultad dificuitad

Reconocible con
4 |practicamente ninguna
dificultad

Legible con practicamente
ninguna dificuftad

Perfectamente legible 5 |Perfectamente reconocible
« & % Intensidad de Ia Sefiai BT

Senales débiies casi

| ena n
imperceptibies 6 |Buenas senales

Senaies de intensidad

2 |Senales muy débiles 7 moderada
3 (Senales débiles 8 |Senales intensas
~ Sefales extremadamente
Y i
4 |Senales regulares 9 intensas
5 |SefRales bastante buenas S
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SELECCION DEL COLOR PARA EL INDICATIVO DE EJECUCION DE LA SUPERPOSICION

LLAMADA/ MENSAJE/ RSV Después de conectar el VC-H1 a este transceptor, utilice el
Puede seleccionarse blanco (ajuste por omisién), negro, azul, procedimiento siguiente para ejecutar fa superposicion. Primero
rojo, magenta, verde, cian, o amarillo para el color del indicativo llame la imagen deseada en el VC-H1.

de llamada, mensaje, o RSV. 1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Men. 2 Pulse [3], [7] para seleccionar “3-7 (SUPERIMPOSE)".

2 Pulse [3], [2] para seleccionar “3-2 (MY CALL COL)", o [3], L L 4 SO

[4] para seleccionar “3—4 (MESSAGE COL)", o [3], [6] para

. H
seleccionar “3-6 (RSV COLOR)”, SST
SUP

Y 37|
ERTMPOSE |-

* Aparece "EXECUTING” y comienza la transferencia de datos.
3 Puise [MENU] para salir del modo de Menu.

Nota: Apague el transceptor y el VC-H1 antes de hacer la conexion.

| s5TU 3-6| i S
WHITE| . owus e o

3 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar el color.
Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
S5 Puise [MENU] para salir del modo de Menu.

=

E-59



CONTROL VC-H1 1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Mend,

Si tiene otro transceptor que tenga la funcion de tono, puede 2 Pulse [3], [9] para seleccionar “3-9 (VC SHUTTER)".

usarlo como control remoto del VC-H1. Transmita un tono
subaudible de| control remoto al transceptor conectado al VC-H1
por mas de 1 segundo. Después este transceptor hace que el
VC-H1 capture una imagen, ejecute la superposicidn, y transmita
la imagen a la estacion de destino. Debe seleccionarse el mismo
tono de frecuencia en ambos transceptores; en el programa de
este transceptor una frecuencia CTCSS {pagina 39} .

H

=S5TU S—3
PUC SHUTTER
OFF

Notas:
¢ 5ino ha hecho una entrada para la superposicion, ésta no se
gjecutara. H
¢ Aparece "EXECUTING" y parpadea mientras se efecuta una serie de SSTU IS .
operaciones. =2 =
rLIC SHUTTEE{JH

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
* Al activarse esta funcion se activa CTCSS; aparece “CT".
5 Puise [MENU] para salir del modo de Mend.

La siguiente tabla concluye los ajustes que se deben realizar:

La frecuencia actual es {a misma

“TH-D7'y control remoto que la de la estacion destino.

Las frecuencias de los tonos

TH-D? y control remoto

coinciden .
 Control remoto La funcien de Tono esta activada.
VC-H1 El aparate esta Encendido 2.

' Para el TH-D7, utilice F~4 (CTCSS FREQ) {pagina 39},
2 La camara y el LCD no deben estar encendidos.
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El Sistema de Notificacién Automatica de Packet/Posicion
(APRSg) es software y marca registrada de Bob Bruninga.,
WBJ4APR. El ha convertido la comunicacién de packet en aigo
mucho mas emocionante que antes. Este programa permite
rastrear estaciones moviles en un mapa gque puede verse en una
pantalla de computadera. imagine ver una estacion movit

avanzando per un mapa al que se le puede dar una escala de 0,5

a 2000 miiias. También puede ser rastreadc Ud. en la pantalla de
la computadoera de otra estacion. Las estaciones rastreadas
deben transmitir con radiofaros a ciertos intervaios. Para rastrear
ofras estaciones, en general se necesita una computadora
ejecutando el APRS, un transceptor, y un TNC. Para que lo
rastreen a Ud., tambien necesitara un receptor GPS. Recibe
sefales de los satélites para informarle de su posicion geografica
actual. GPS es la sigla en inglés de Sistema Global de
Posicionamiento. EI APRS interpreta las cadenas de la National
Marine Electronics Association (NMEA), prevenientes del
receptor GPS. Para mayor informacion, consulte las paginas de
internet retacionadas con APRS. Puede utilizar motores de
busqueda para encontrar los URLs correctos.

. foo [N I"
A BTN e KABEHF
e 55 KDBNUH

SISTEMA DE NOTIFICACIGN AUTOMATICA DE PACKET

_md

Este transceptor incluye un TNC y un programa para tratar con
formatos de datos soportados por el APRS. Su panel muestra
informacion cada vez que se reciben datos APRS correctos. No
se necesita una computadora. También permite la introduccién
manual de datos de posicion (latitud/ longitud) para transmitir.
Use esta funcion si no tiene un receptor GPS. Ademas de datos
de posicion, este transceptor puede recibir y transmitir ia
siguiente informacién:

Icono de la estacion Estado del tiempo '

Comentaric de posicion Texto de estado

Velocidad de movimiento 2 Direccion de movimiento 2

' Recepcion solamente

2 Se fa puede transmitir solamente utilizando un receptor GPS.

Este transceptor tiene jacks de PC y GPS para conectarlo a una
computadora persenal y a un receptor GPS. Este manual, sin
embargoe, no describe las comunicaciones APRS que requieren
ese equipo.

Notas:
+ Apague el ransceptor antes de hacer fas conexiones.

& Eljack GPS también acepta enchufes de 2.5 mm (1/10") de 3
conductores. Se pueden utifizar ef cable proporcionado {pagina 1)

para modificar ef extremno del cable de su receptor GPS. La conexidn
de todos fos conductores (TXDY AXLY GND) es igual al enchufe en ef

PG-4W {pdgina 53}.

Receptor GPS
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FLUJO DE OPERACION

Los pasos siguientes seran una buena guia para comenzar la
operacion de APRS.

[o Pulse [FNC] para encender el TNC.

* Aparece ‘gg—]".
b 4

® Acceda at Menl 1-4—1 para seleccionar la banda A o B
como banda de datos {pagina 55}.

v

© Ena banda de datos seleccione la misma frecuencia que

las otras estacicnes de su grupo.

* Puede sintonizarse la frecuencia de una repetidora digital

(digipeater) apropiada {pagina 72).

N

Y,

A 4

Ahora estara listo para recibir datos APRS de otras estaciones.

Consuite “RECEPCION DE DATOS APRS” {pagina 63}. Para
transmitir sus datos APRS, proceda al paso €.

b 4

@ Acceda al Menu 2-1 en el comandante para programar
su indicativo de llamada (max. 9 dfgitos) {pagina 66}.

© Sise ha conectado un receptor GPS, acceda al Ment

2-2 y seleccione “NMEA”. El ajuste por omisidn es “NOT

USED” (no usado).

™

h 4

0O Acceda al Menl 2-5 para seleccionar el icono de su

estacién {pagina 67).
A 4

€@ Acceda al Ment 2-3 para introducir los datos de latitud y
longitud {pagina 68}.
b 4
(@ Acceda al Menu 2—4 y seleccione uno de los 8
% comentarios de posicion {pagina 69}.
b, 4
@ Silodesea, puede acceder al Menu 2-6 para introducir el )
texto de estado utilizando hasta 20 caracteres
alfanumericos {pagina 70}.
\. /
b 4
@ Silo desea, acceda al Menu 2—A para programar un D
codigo de grupo {pagina 71). )
\ 4
f@ Si fuera necesario, acceda al Menu 2-8 para programar A
\___Uncamino para los packet {pagina 72}. y,
b 4
@ Acceda al Menu 2-9 para seleccionar el método de
\ operacton para la transmision de radiofaros {pagina 74}.
A 4 -
(® Si se seleccions “PTT” 0 "AUTO” en el paso @, acceda al
Menu 2—7 para seleccionar los intervalos de transmisién
\___ de faro {pagina 75}.
A 4
(@ Pulse {[BCON]. Si se seleccién “PTT” en el paso @,
presione y libere el conmutador PTT. Consulte la
\____pagina 74. Y,

Nota: Cuando utilice su computadora personal, programe los
mismos parametros de comunicacion que para la Operacion de
Facket {pagina 54). En el transceptor puise [TNC] dos veces para
entrar al modo de Packet; deberd aparecer "PACKET™.
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RECEPCION DE DATOS APRS

Cada vez que se reciben datos APRS, se interrumpe la
visualizacion para mostrar informacion como sigue:

HEE" )

HD?HUH?

| g
ham-['eat. gg;g;gg B

¢ los datos APRS recibidos pueden incluir informacion scbre un
objeto, tal como un huracan c tornado. En este caso, el nombre
del objeto aparece en lugar del indicativo de llamada.

« Eltransceptor restaura 1a visualizacion de la frecuencia después
de pasados 10 segundos o cuando se presione una tecla.

Nota: Cuando recibe datos APRS que usted transmitid, Ia visualizacion
de la frecuencia no se interrumpe. Aparecera “MY PACKET en la parte
inferior de la pantalla. Esto puede suceder cuando se uliliza un repetidor
digital o mds {pagina 72}.

Si el packet recibido no incluye datos APRS nuevos

(o correctos), la visualizacidn de la frecuencia no es interrumpida.

Aparece un indicador como “dP” dependiendc de los tipos de
datos. Consulte la tabla.

HIfl ]

+144.398 0
446, B804
dP KDeNUH

“ Indicador Significado | Lo que Incluye "

E! mismo comentario que

Comentarios de : )
dpP L . _1el anterior desde la misma
posicion duplicados estacion
Texto de estado Texto de estado ya
ds ; y
duplicado recibido

Fuera del limite de | D210s de una estacion

>P icic fuera de la gama
posicion seleccionada {pagina 75}

Q7 Consulta ﬁ?gﬁi% gig r}enwo de

27 Packet que no puede decodificarse

' El transceptor transmite automaticamente la informacion aprapiada
aproximadamente 2 minutos despues de recibido el padido.

Nota: Los programas APRS para PCs Hienen campos para introducir un
comentario de pasicion y texto de estado. Los datos introducidos en
estos dos campos son transmitidos como packets distintos.

Este transceptor pita cada vez que recibe daios APRS nuevos o
dupiicados. Puede acceder al Menu 1-5-3 (BEEP) para cambiar
este ajuste. El ajuste por omisién es “ALL".

& “Teclas . . | Dalns APRS i |- Datos APRS
gg----"@?l;“?i £ pals*ad%s " 'Nueves | Duplicados - D)
OFF No hay pitido Nio hay pitido | No hay pitido
KEY Pitido No hay pitido | No hay pitido
KEYAEW Pitido Pitido No hay pitido
ALL Pitido Pitido Pitido
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ACCESO A DATOS APRS RECIBIDOS 4 Pulse [OK] repetidamente hasta que pueda acceder a fa

o informacion deseada.
Este transceptor es capaz de recibir y almacenar datos de APRS

de hasta 40 estaciones en la memoria. Puede seleccionar la HEE

estacion deseada y acceder a la informacion deseada cambiando iiloh -
la visualizacion. | f@ < v Z:LIB4APR

1 Pulse [LIST]. M 369,58

. . , L W 87e"35.58
* Aparece el visual para seleccionar la estacion. _

* Los numeros que estan al lado de los indicativos de llamada S _
indican el orden en que se reciben los datos. A los dltimos * Puede pulsarse [ESC] para restaurar la visualizacion anterior.

datos recibides se les asigna 1. 5 Puise [LIST] dos veces para restablecer fa visualizacion de la
frecuencia.

Podria quererse borrar toda la informacion de ia estacion
deseada. Puise [A/B] en lugar de [OK] en el paso 3 ¢ 4. Aparece
“‘DELETE?". Puise [OK] para borrar {a informacion.

Para borrar la informacion de todas las estaciones, pulse [A/B]
(1 s) en el paso 2. Aparece “DELETE ALL?". Pulse [OK]. Luego
aparece "ARE YOU OK?". Pulse [OK] otra vez para borrar la
informacidn.

Los tipos de informacion accesibles en el paso 4 difieren de
acuerdo a los tipos de estacion. Detalles en la pagina siguiente.

Notas:

¢ Cuando se reciban datos de la 412 estacion, los datos que tengan
mas tiempo en la memoria seran reemplazados con los nuevos.

& (ada vez que se reciben nuevos datos APRS de la misma estacion,

3 Puise [OK]. los datos viejos de esa estacion (en la memoria} son remplazados

con datos nuevos.

+ Cuando se reciben datos APRS con un receptor GPS conectado, los

+ Aparece el visual para acceder a la informacién deseada.

C g datos de posicion inciuidos se envian al raceptor; se utilizan los
R 1 o formatos NMEA-0183 (SGPWPL). Estos datos son registrados en la
o L Lista Waypoint del receptor; los 6 digitos de mds a la derecha del
<Ak Fe WB4APE e indicativo de lfamada se utilizan como nombre fpor gj. JEHC-3 para
OFf Dutw | . KJBHC-3).
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@ ‘Comentario d&' ¥ Localizador de 3 Datosde latitud/ . . |
L OBiGion cuadricula. jongitud i
- fo texto de estado} 2 Diskncia de la N: Narte &Sur .
P estacidn W:Qests - E: Este
\“ fmillas o klémetras) j
(/ Estacidn movil Esracian fija Estacién fija \

T Direccién de

_ movimiento

2} Valocidad de
mavimienio
M: Millas/hora
K: km/hora

5

1—'---__..4
e Woh
ant cB o L 1
—_— -

3

. Potencia de transmisién

2, Altura de ia antena
relevacicn)
“Fies M Metros

' (3anarcia de antena

- Directividad de amtena
omniz Dmnidireceional

YN

E-ange " i

L

I' Alcance de la
transmision
{millas o kildmetros}

' Utilizacion del formato
de datos APRS
comprimidos.

Estacion meteomioglca

Chbijeto {pagina 63}

["--._.-Tj
tl r F = fl';l
_J,_.......r:....'...J_

X

&

Iy Direccidn del viento
(20 Velocidad del vierto
M: Miltas/hora
_ K:kmthora
(3} Temperatura
F:"F e~

&1 Precipitacion en la
\ titirna hora (" o mm)

oe.J
Gt ]

T Indicativo de llamada

Este transceptor es capaz de visualizar los siguientes 18 iconos
como identificaciones de estacion. Cuando se reciban datos de
iconos diferentes a éstos, aparecera un cadigo de icono tal como

% 0\S.

WA A oD EP o mth A e 50
x ¢ O3

Algunos iconos pueden aparecer con caracteres si forman parte
de los datos del icono recibido. Los siguientes son ejemplos:

3 5 7 B Tﬁliﬁ@

i
Ll b

Los iconos siguientes muestran las direcciones de las estaciones
en relacion a la posicién en que se asté. Por ejemplo “Gy” indica
que otra estacidn esta situada al noreste en relacion a su
posicion.

GLESSTIIE IS

Se muestran las distancias de ofras estaciones de 0,0 a 9999
millas {0 km). Se muestra “oooxxmi” {0 “xxxxkm™) para distancias
de mas de 9999 miilas (o km).

En este transceptor las unidades por omisién para distancia y
temperatura son millas y °F. También se pueden cambiar estas
unidades a kilometros y °C. Acceda al Menu 2—C (UNIT) y
seleccione “km, °C".

e

HE _J

AFES

AN 3

Nota: No pueden cambiarse las unidades de distancia y temperatura por
separado.
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PROGRAMACION DE UN INDICATIVO DE LLAMADA

Para transmitir datos APRS, primero programe su indicativo de
llamada utilizando un maximo de 9 caracteres alfanuméricos.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de MenL.

2 Puise [2],.[1] para seleccionar “2—1 (MY CALL)Y".

*» Aparece el visual para introducir caracteres; el primer digito
parpadea. E! ajuste por omision es "NOCALL".

HEE ) it

.| BPRS 2-1]
C[eM EALL =
(_PHOCALLuct)

3 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar un caracter.

» Pueden introducirse fos numeros del 0 al 9, las letras deja A a
laZ, yel-

4 Pulse [OK].
* El cursor se mueve al siguiente digito.
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 digitos.

« Se termina la programacién puisando [OK] después de
seleccionar el 9° digito.

* Para terminar la programacion después de introducir menos
de 9 digitos, pulse [OK] dos veces.

» Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrds.

* Puise [A/B] para borrar el digito en que el cursor esta
parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir det modo de Mend.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el cardcter introducido asi: A, B, C, luego 2.
Fulse [ENT] para introducir —.

Nota: No se podran transmitir datos APRS a menos que se programe un
indicativo de llamada.
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SELECCION DEL ICONO DE ESTACION

Seleccione un iconc que sera visualizado en los monitores de las
otras estaciones como su identificacién. Puede seleccionar un
icono que dependa de su localizacion actual.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Menu.
2 Puise [2], [5] para seleccionar “2—-5 (ICON)Y".

3 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar de entre 15 iconos y
“OTHERS”.
* Se pueden seleccionar los siguientes 15 iconos:

% & s>
o i
A TS s B

4 Puise [OK].
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Mend.

VW | KENWOOD SSTV A |Triangulo
-$§’ Corredor ‘_ﬂ.‘ Avion be | Jeep
Casa
A |Casa o |Bote W | te
Portéatil . .
d\ (carpa) & | Automovil wbd | Camidn
2N | Yate &% |Motocicleta | B | Camioneta

El APRS permite aproximadamente 200 iconos. Permite que los
usuarios seleccione cada icono especificando una combinacion
de dos cadigos ASCII, pro ejemplo, / y . Uno es un codigo de
simbolo y el otro es un cédigo de identificacidn de cuadro {/ o V).
Si se selecciona "OTHERS” en el paso 3 puede procederse a los
pasos para especificar las combinaciones de dos ¢édigos. Este
metodo se describe en un manual (documento) aparte que viene
con un cable PG-4W cable opcional. Este manual describe el
APRS en mayor detalle.
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INTRODUCCION DE DATOS DE LATITUD/ LONGITUD

Este transceptor permite ia introduccion manual de datos de
latitud y longitud para transmitirios a otras estaciones.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.

« Podria pulsarse [POS] en su lugar. En este caso podra
saitarse el paso 2.

2 Pulse [2], {3] para seleccionar “2—-3 (MyPos)”.

el AR Gio0

: | MgPos Jjaann—‘ - Localizador de’
e WNT GEt b, B cvedicda
oo (u_eeerenion

3 Puise [UP])/ [DWN] para cambiar entre latitud norte (ajuste
por omision) y sur.

4 Pulse [OK].
* {os digitos de los grados parpadean.

5 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar los datos de los grados.

6 Pulse [OK].
* Los digitos de los minutos parpadean.

7 Repita los pasos 5 y 6 para seleccionar los digitos de los

minutos {hasta las centésimas de segundo).

| MoPos_JMB3IAUl ¢ s
SN 2390@.38! . . .oy
\Y_Bee'ee. ey |

8 Pulse [UP]/ [DWN] para cambiar entre longitud ceste (ajuste
por omision) y este.

9 Puise [OK].

* Los digitos del grado parpadean.
10 Puise [UP)/ [DWN] para seleccionar los datos de los grados.
11 Puise [OK].

* [os digitos de los minutcs parpadean.

12 Repita los pasos 10 y 11 para seleccionar ios digitos de los
minutos (hasta las centésimas de minuto).

HIfW )

MaPo= DMAIUU|
N 33%508, 38
¥l 119?13.8@

e

13 Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.

Notas:

& Sise selecciono “NMEA” en el Menu 2-2, no podrd accederse al
visual para introducir los datos de latitud/ longitud pulsando [POS].
Se visualizaran los ultimos dafos de posicion recibidos por medic del
receptor GPS.

& 5ise estd ulilizando un receptor GPS, pusden también copiarse los
datos de medicion al visual de entrada de posicion de linea en el
Menu 2-3. Pulse [POS] para mostrar los datos medidos, luego pulse
[OK]. Aparece “COPY to MENU?". Pulse {OK] otra vez.

¢ Los cuadriculados se desarrollaron para identificar ubicaciones con
aexactitud en cualquier lugar de la Tierra. El mundo se dividio primero
en 324 zonas {de AA a RA) lamadas “campos”. Cada campo se
dividio entonces en 100 “cuadros” (de 00 a 99). Cada cuadro se
divide en 576 “subcuadros” (de AA a XX). Ef mundo se divide
eventuaimente en un cuadriculado de 18, 662, 400, cada cuadricula
sa expresa con 6 digitos.
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SELECCION DE UN COMENTARIO DE POSICION

Los datos APRS que se transmiten siempre incluyen uno de 8
comentarios de posicion predeterminados. Seleccione un
comentario apropiado a su situacion.

1
2

Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.
Pulse [2], [4] para seleccionar "2—4 (POS COMMENT)".

HIT ]

APRS 2—<
PFOS COMMEMT |
DFF Dutu “ﬁ

Puise [UPY [DWN] para seleccionar el comentario deseado.

Yy (@
' APRS -4
- |»POS T COMMENT
A o In Sgru}ce__ﬁ

Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.

Los comentarios que se pueden seleccionar se enumeran a
cantinuacion:

QOff Duty (ajuste por omision) | Committed
En route Special '

In Service Priority !
Returning Emergency! *

! La seleccion de estos comentarios destacara su estacion en las
pantallas de las computadoras de todos los otros APRS.

2 Seleccicne este comentaric solamente cuando sea absolutamente
necesario. Se activaran alarmas en todas las estaciones APRS que

estén monitorizando.
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INTRODUCCION DEL TEXTO DE ESTADO

Tambien puede transmitir cualguier comentario (texto de estado)
con los dates de latitud y longitud. Si lo desea podra introducir un
comentaric de un maximo de 20 caracteres alfanumeéricos.

Nota: Sise agrega un comentario largo se podria duplicar ef tamano y

longitud del packel. Solamente introduzca un mensaje si fuera necesario.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Mend.
2 Pulse [2], [6] para seleccionar “2-6 (STATUS TEXT)".

* Aparece el visual para intreducir un comentario; el primer
digito parpadea.

HEEC 3

APRS Z2=6
FSTATUS TEXRT

" Bl Bl Rl el Sl Bl Bl Bl Bl Bl -

L R

PR o

3 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar un caracter.

* Pueden introducirse caracteres aifanuméricos, y ademas los
caracteres especiales ASCIl permitidos.

4 Pulse [OK].
» El cursor se mueve al siguiente digito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 20 digitos.

* Se termina la pregramacion pulsando [OK] después de
seleccionar el 20° digito.

* Para terminar ia programacion de un mensaje de menos de
20 digitos, pulse [OK] dos veces.

¢ Cada vez que se pulsa [ESC), el cursor se mueve hacia atras.

* Pulse [A/B] para borrar el digito en que el cursor esta
parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Men.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter introducido asi: A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y el espacio.
Puise [ENT] para seieccionar entre los caracteres ASCI!
especiales.
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PROGRAMACIGN DE UN CODIGO DE GRUPO

Puede evitarse la recepcion de packets no deseados utilizando
un codigo de grupo. EI APRS de este transceptor acepta los
siguientes tres tipos de codigos de grupo.

Todas las llamadas:

Programe un cédigo de 6 digitos que comience con AP. Recibira
todos los packets APRS que contengan AP en sus cédigos de
grupo. No importara si los siguientes 4 digitos coinciden o no. Ef
ajuste por omision de este transceptor es APK001; en que K001
significa KENWOOD Ver. 1.

Nota: Los packets APRS, que son generados por diferentes métodos,
incluyen varios codigos en lugar de cddigos de grupo. La utiizacion de
todas las llarmadas permite recibir packets que contengan los siguientes
cddigos.

GPS SYM QST CcQ BEACON
ALL SKYWRN | MAIL iD SPCL
Especial:

Introduzca “SPCL”. Recibira solamente packets APRS que
contengan SPCL como codigo de grupo. Este codigo
generalmente es programado por todas las estaciones en un
evento especial.

Red alternativa:

Programe cualquier otro codigo de un maximo de 6 digitos.
Recibird solamente packets APRS que contengan exactamente
el mismo cédigo. Para poder rehusar otros packets, este cédigo
no debera contener ningun caracter especificado por los dos
tipos anteriores.

Nota: El Menu 2-A permite introducir hasta 9 digitos (no 6 digitos) por
postbles mejorarnientos futuros del sisterna de codigos de grupo.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Mend.

2 Pulse [2], [A] para seieccionar “2-A (UNPROTOCQOL)".

* Aparece el visual para introducir caracteres; el primer digito
parpadea. El ajuste por omision es APK0O1 (todas las
llamadas).

HEE ) o

| aPRs 2-Al
|*UnFRoTOCOE |
FAPKOAL L)

3 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar un caracter.

¢ Pueden introducirse fos nimeros del 0 ai 9, las letras de la A a
lazZ,yel-

4 Pulse [OK].
* El cursor se mueve al siguiente digito.
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 digitos.
* Se termina la programacion pulsando [OK] después de
seleccionar el 9° digito.
* Para terminar la programacién después de introducir menos
de 9 digitos, pulse [OK] dos veces.
» (Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.
» Pulse [A/B] para borrar el digito en que el cursor esta
parpadeando.
6 Pulse [MENU] para salir del modo de Mend.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter intreducido asi: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para introducir —.
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PROGRAMACION DE UN CAMINO PARA LOS PACKETS

El camino para packet especifica como se deberan transferir los
datos APRS a través de un repetidor o de varios. Una repetidora
que se utiliza para la transferencia de packet, se denomina
“repetidora digital” o cominmente “digipeater” en ingles,

El nombre en inglés proviene de “digital repeater”. Las
repetidoras digitales estan generalmente localizadas en la cima
de una montana ¢ en un edificio alto. Al contrario de una
repetidora oral, opera en una frecuencia simplex. Cada voluntario
que instala una repetidora digital declara que su repetidora es del
tipo “amgplio” o “relé”. En general, las repetidoras digitales amplias
transmiten packets a distancias muy superiores a las relé.

El APRS acepta diferentes métodos de especificacion de
caminos para packet. Algunos de estos métodos se describen en
la préxima pagina. Este transceptor permite editar el camino
utilizando un maximo de 32 caracteres alfanuméricos. El ajuste
por omision es “RELAY,WIDE” (relé, ampiic) que es uno de los
ajustes mas comunes. Deben separarse tos parametros con
comas.

Nota: Este transceptor no es capaz de funcionar como repelidor digital.

A Tipo amplio
A A Tipo relé

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menu.
2 Pulse [2], [8] para seleccionar “2-8 (PACKET PATH)".

* Aparece el visual para introducir caracteres; el primer digito
parpadea.

3 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar un caracter.
= Puede introducir los numeros del O al 9, las letras de laAala
Z, jacoma ‘" y el guion “-".
4 Pulse [OK].
* El cursor se mueve al siguiente digito.
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 32 digitos.

¢ Setermina la programacion puisando [OK] despugs de
seleccionar el 32° digito.

« Para terminar la programacién despues de introducir menos
de 32 digites, pulse [OK] dos veces.
» Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.
= Pulse [A/B] para borrar el digitc en que el curser esta
parpadeando.
6 Pulse [MENU] para salir dei modoe de Menu.

También puede usarse el teclado para introducir [os caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por gjemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter introducido asi: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para conmutar entre , y —.
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Ahora describiremos los cuatro métodos fundamentales para
modificar un paso de packet.

Método N° 1 (Paso especifico):

Programe los indicativos de llamada de una o varias repetidoras
digitates en orden de relé de transferencia; por &j.
"KDBZZV,KF6RJZ".

Método N° 2 (Paso especifico):

Programe “RELAY” y/o “WIDE”; por ej. “RELAY,WIDE". En este
ejemplo los datos APRS se transfieren primero a cualquier
repetidora digital relé cercana y fuego a cualquiera amplia.
También puede programar mas de una “WIDE”. Si se introduce
por ejempio “WIDE,WIDE”, los datos APRS se transferiran
primero a cualquier repetidora amplia cercana, y luego a ofra
amplia. Este método evita tener que especificar indicativos de
llamada de repetidoras digitaies.

Método N° 3 (Paso WIDEN-N):

Programa "WIDEN-N", donde las dos enes indican la cantidad de
repetidores digitales del tipo amplio a usarse para la
retransmision. Si se introduce “WIDES3-3" por ejemplo, los datos
APRS seran retransmitidos por tres repetidores digitales en
cualquier direccion.

Nota: Este método es solamente respaldado por redes APAS avanzadas.

Método N° 4 (Paso SSID):

Programe un solo numero del 1 al 15. Puede especificarse
facilmente la cantidad de repetidoras digitales que se utilizaran
para relé. También puede especificarse qué direcciones relativas
a su posicion se utilizaran. Consuite la tabla.

Nota: Esle método es solamente respaidado por redes APRS avanizadas.

m*ﬁ‘?‘ﬂ’a‘ﬁflt[adl*ﬂé‘%g

-repetidoras. -« .

3 gatam& Ffe o o
1 1 Todoes
2 2 Todos
3 3 Todos
4 4 Todos
5 5 Todos
6 6 Todos
7 7 Todos
8 2 (0o mas) ' Norte
9 2 (0o mas) ' Sur
10 2 (o mas) ' Este
11 2 (o mas) ' Qeste
12 Muchos 2 Norte
13 Muchos 2 Sur
14 Muchos ? Este
15 Muchos ¢ Qeste

1 El primer repetidor digital que recibe sus datos APRS especifica la ruta
completa al destino antes de enviarlos; muchas veces se usa un total
de 2 repetidores digitales.

2 El repetidor digital que recibe los datos APRS enviados especifica el
indicativo de llamada del repetidor digital siguiente antes de enviarlos.
Este se repite hasia que los datos APRS lleguen a su destino.
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SELECC!ON DE METODO DE TRANSMISIGN DE RADIOFARO

Seleccione el método de operacidn para [a tfransmisién de datos
APRS. El cuadro demuestra cdmo difieren las operaciones segun

la seleccion:
1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Mend.
2 Pulse [2], [9] para seleccionar “2—3 (DATA TX)".
| APES 2=9 . -
vDATA T .
MANUAL]
3 PFPulse [UP) [DWN] para seleccionar Manual (gjuste por
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omisién), PTT, o Auto.

HEEC 3

o o|*DATA T&

e g

-9

Pulse [OK] para finalizar ef ajuste.
Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.

MANUAL

Se transmiten los datos APRS cada vez que se
pulsa [BCON].

PTT

1

Pulse [BCON] para activar |a funcién.
= Aparece "BCON" y parpadea.

Presione y mantenga presionado el
conmutador PTT, y hable hacia el micréfono.

Suelte el conmutador PTT.

* Al liberarse el conmutador se transmiten los
datos APRS.

« No se pueden retransmitir los datos APRS a
menos que pase el tiempo seleccionado en ei
Menu 2-7 (TX INTERVAL}. Espere hasta que
“BCON” comience a parpadear indicando que
la transmision esia lista.

Para desactivar la funcion, puise [BCON]
otra vez.

A

Pulse [BCON] para activar la funcién.
= Aparece "BCON".

* Al encenderse ia tuncidn se transmitiran los
datos APRS ensequida. Después de esto los
datos APRS sera transmitida automaticamente
a intervalos del periodo seleccionado en el
Menu 2-7 (TX INTERVAL).

Para desactivar la funcion, pulse [BCON]}
ofra vez.




SELECCION DE INTERVALO DE TRANSMISION DE
RADIOFARQ

Seleccione un intervalo para Ia transmisién automatica de datos
APRS. El ajuste por omision es de 5 minutos.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menul.
2 Pulse [2], [7] para seleccionar “2-7 {TX INTERVAL)".

ITHC I

[

~| HPRS 2=
[* T INTERURL
= 2min)

3 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar el intervaio deseado.
* Los intervalos admisibles son 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 y 30

minutos.
&% T, A HEE _ 1 )
o p _ | APRs 27" "
f * vTH INTERVAL |
T A 18mimn

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menu.

Notas:

& Con "AUTC” en el Menu 2-9 y ef Faro encendido, al pulsar [OK] en
el paso 4 los datos APRS seran transmitidos inmediatamente.
Después de esto los datos APRS se transmitirdn a intervalos del
perfodo seleccionado.

& Una vez pasado &l periodo, los datos APRS no se fransmitirdn
mientras haya sefales presentes. La transmision se gjecutard
aproximadarnente dos segundos después de caidas de las sefales.

RESTRICCION DE LA RECEPCION DE DATOS APRS

Si el APRS es corriente en su pais, es posible que reciba
demasiados packets APRS por un tiempo. Si esto disturba las
actividades de su APRS, especifique una distancia de su
localizacion. No recibird datos APRS de estaciones mas alla de
esa distancia.

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Menu.
2 Puise [2], [B]} para seleccionar “2—-B (PCS LIMIT)".

HIERC ]

APRS a-p
VPOS LIMIT. |
OFF

3 FPulse [UP) [DWN] para seleccionar la distancia deseada.

* Lagama aceptable es de 10 a 2500 en pasos de 10, ademas
de APAGADO. La unidad es millas o kiidmetros dependiendo
de la seleccion en el Menu 2—C (UNIT) {pagina 65}.

& | aees 2-B
NP POSTLIMIT.
T A 56

mi)

4 Pulse [OK] para terminar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menl.
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El APRSg acepta una funcion para transmitir y recibir un mensaje
independiente de las notificaciones de posicién. Puede
transmitirse un mensaje a una estacicn sclamente o un beletin a
tedas las otras estaciones clel grupo. Si se especifica una
estacion, ef mensaje introducido se transmitira hasta 5 veces
hasta que se reciba una confirmacion de recepcion.

Cada uno de los mensajes transmitidos puede ser de hasta 45
caracteres alfanuméricos. La memoria de mensajes puede
mantener hasta 16 mensajes recibidos o enviados.

FLUJO DE OPERACION

Los pasos siguientes seran una buena guia para comenzar la
operacion de mensajes APRS.

@ Pulse [TNC] para encender el TNC.
* Aparece 'm 1
v

@ Acceda al Mend 1—4—1 para seleccionar labanda Ao B
come banda de datos {pagina 55).

v

4 ® En la banda de datos seleccione la misma frecuencia que

las otras estaciones de su grupe.

* Puede sintonizarse la frecuencia de una repetidora digital
apropiada {pagina 72}.

A 4

4

su indicativo de lamada (max. 9 digitos) {pagina 66}.

A 4

Ahora estara listo para recibir mensajes de otras estaciones.
Consulte "RECEPCION DE MENSAJES” {pagina 77}.
Para transmitir un mensaje, proceda al paso @.

@ Acceda al Ment 2—1 en el comandante para programar j

© Sifuera necesario, acceda al Menu 2-8 para programar
un camine para los packet {pagina 72}.

@ Introduzca un mensaje (o boletin) utilizando hasta 45
caracteres alfanumericos {pagina 79}.

Al terminar el paso @ el transceptor transmitira automaticamente
el mensaje {0 boletin). Si envia un mensaje (y no un boletin), {e
deberan retornar una confirmacion de recepcion; y aparecera
iiackﬂ.
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RECEPCION DE MENSAJES

Cada vez que se reciba un mensaje apropiado, la visualizacion
se interrumpira para mostrar la infermacién como sigue:

* El panel muestra sclamente los primeros 24 caracteres del
mensaje.

» Eitransceptor restaura la visualizacion de la frecuencia después
de pasados 10 segundos o cuando se presione una tecla.

» Aparece ‘[ 'y permanecera en la parte inferior izquierda del
visual hasta que se utilice Ia funcion de listade {pagina 78).

Afﬁ: ..\_.,::__ @ . . . e e . )

r144.398 @
ddoiooe |

P N -+ W e P

Los siguientes indicadores aparecen segun los tipos de mensaje
recibidos:

Cuando se recibe un mensaje duplicado de fa misma estacion,
suena un pitido de error, ademas aparece “dM” y un indicativo de
llamada en el panel indicador.

HIE )

¥144.396 0
.o 448, Byg
dM KE&ARD

» Cuando se recibe un mensaje enviado a otra estaciones, aparece
"oM” en la pante inferior izquierda del visual.

Este transceptor pita cada vez que recibe un mensaje nuevo o
duplicado. Puede accederse al Menu 1-5-3 (BEEP) para
cambiar este ajuste. El ajuste por omision es “ALL".

L ~Teclas -‘Mensajes Mensajes
Selecciones Pulsadas | Recibidos | Duplicados
OFF No hay pitido | No hay pitido | No hay pitido
KEY Pitido No hay pitido | No hay pitido
KEY " " .
NEW D;T A Pitido Pitido No hay pitido
ALL Pitido Pitido Pitido

Notas:

30-9" |Un mensaje personal para Ud.
0-8" A-2Z" !Un boletin a todas las estaciones del grupo
, Un informe del Servicio Meteoroldgico
: Nacional
* Confirmacion de recepcidn de su mensaje

! Secuencia de packets de mensajes (o boletin) de la misma estacién

¢ Este transceptor le permite también recibir un mensaje cuando ef
S5ID no corresponde. Sin embargo, no retornard una confirmacion
de recepcion.

¢ Cuando se recibe un mensaje dirigido a usted, se iluminan el panel y
el teclado. Si no puisa una tecla en aproximadamente 5 segundos, ia
luz se apaga.
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ACCESO A MENSAJES APRS RECIBIDO Ademas det indicativo de llamada y del mensaje, se visualizaran

Este transceptor es capaz de almacenar un maximo de 16

mensajes en la memoeria. Puede acceder al mensaje deseado SERRERD HEE ] S
cambiando la visualizacidn. L _
1 Pulse [MSG]. LA Da<kECHAD -
2 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar “LIST". P CF Mensaje * *:-
L . |¥LIST | .
LN IEEHEH T e . . @ Tipo de Mensaje
A S T Y S [N0-9" |Un mensaje personal para Ud.
3 Pulse [OK]. 0-9"A-Z"' |Un boletin a todas las estaciones del grupo
4 Pulse [UP) [DWN] para seleccionar la estacién deseada. | Un informe det Servicio Meteorolégico
* Pulse [OK] para ver desde el digito 25° del mensaje en ' Nacional
adelante.
« “4”indica el finat de! mensaje. @ RX 0 TX
5 Puise {ESC) dos veces para restablecer la visualizacion de la <= Un mensaje recibido
frecuencia. —2 Un mensaje para transmitir
Si se pulsa [MSG] en el paso 4 podra introducir un mensaje para w B a © Estado
contestar a la estacion. Pueden saltearse los pasos del 1 al 6 en R S ey T
“INTRODUCCION DE MENSAJES” {pdgina 79}. 42 Un mensaje (o boletin) que todavia no ha
Notas: sido transmitido 5 veces
m & La memoria dedicada se utiliza para almacenar tanto mensajes 5 Un mensaje para el que se recibio una
recibidos como mensajes para transmitir. La recepcion de un nuevo X confirmacion de recepcion
mensaje cuando fa memoria estd llena hace que el mensaje mds - . -
vigjo se borre. Un mensaje que no haya sido transmitido 5 veces Un mensaje (o boletin) que ha sido
puede borrarse inesperadamente. Si “[3” permanece en la parte s transmitide 5 veces (Si se trata de un
inferior izquierda def visual cuando la memoria estd llena, los : mensaje, no se retorno una confirmacion de
mensajes nuevos no remplazaran a los mensajes mas viejos. Este recepcion)
franscepior devuelve una orden de rechazo y muestra “ri” y un )

indicativo de llamada en la parte inferior del visual.

+ Un mensaje ya transmitido puede ser enviado facilmente a la misma
estacion. Sefeccione el mensaje en el paso 4 y pulse {[MSG]. El
indicativo de llamada y el mensaje son copiados al visual de ia
entrada llamada {pagina 78}.

! Secuencia de packets de mensajes (0 boletines) de la misma estacion
2 Estos indicadores aparecen por mensajes emitidos {pagina 80}.
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INTRODUCCION DE MENSAJES

Puede introducirse un mensaje o boietin usando hasta 45
caracteres alfanumericos. Para transmitir un mensaje, primero
introduzca el indicativo de llamada de la estacion destino. Para
transmitir un boletin a todas las otras estaciones del grupo,
introduzea “BLN =~ como indicativo de llamada, donde * es un
caracter alfanumérico cualquiera. Cuando la longitud de su
boletin exceda 45 digitos, debera transmitir mas de un packet
para enviar el boletin completc. Puede usarse * para indicar la
secuencia de las porciones del boletin. Por ejempio, puede
programarse “BLNO" (o "BLNA”) para enviar el primer packet,
fuego “BLN1” (0 "BLNB") para enviar el segundo packet.

1 Pulse [MSG].
2 Pulse [UP)/ [DWN] para seleccionar “INPUT™.

LT C I

LIST
|+ IHRUT
TRANSMIT

3 Pulse [OK].

* Aparece el visual para introducir el indicativo de llamada; el
primer digito parpadea.

HEE )

. . ‘...\ L A
‘ .o MSG INPUT
| -t TO:

Rl Bl el Sl Bl Bl i S |

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un caracter.

* Pueden introducirse caracteres alfanumaricos, y ademas los
caracteres especiales ASCII permitidos.

» Puede utilizarse el teclado. Por ejemplo, cada vez que se
pulsa [TNC], el caracter introducido cambia de A, B, C, luego
2. Para introducir —, pulse [ENT].

5 Pulse [OK].

* El cursor se mueve al siguiente digito.

6 Repita los pasos 4 y 5 para introducir hasta 9° digitos.

* Sise presiona [OK] después de seleccionar 9 digitos, el
cursor se mueve al comienzo del campo siguiente.

HIZRC ] @

MSG IMPUT |+ %
TD: WA4GOX

b| Tl Bl Bl Bk ol il Bl Bl Bl Bl

Ry

e
- R

v

A {* B

» Para terminar la programacion del indicativo de llamada
despues de introducir menos de 9 digitos, pulse [OK] dos
veces.

+ Cada vez que se puisa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.

* Pulse [A/B] para borrar el digito en gue el cursor esta
parpadeando.

Pulse [UP) [DWN]}, luego [OK] para seleccionar el primer
digitc de un mensaje (o boletin).

* Puede utilizarse el teclado. Por ejemplo, cada vez que se
pulsa [TNC], el caracter introducidoc cambia de A, B, C, a, b, ¢,
luego 2. Pulse [ENT] para conmutar entre los caracteres
ASCII especiales.

Repita el paso 7 para introducir un mensaje (o boletin) de
hasta 45 digitos.

* Paraterminar la programacion despues de introducir un
mensaje de menos de 45 digitos, pulse [OK] dos veces.

* Al terminar el pasc 8 el transceptor transmitira
automaticamente el mensaje (0 boietin). Si envia un mensaje
{y no un boletin), le deberan retornar una confirmacion de
recepcion; y aparecera “ack”.
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TRANSMISION DE MENSAJES

Cuando se termina de introduccion de un mensaje (o boletin),
este transceptor io emite automaticamente 5 veces (max.) a
intervatos de un minuto.

Si se trata de un mensaje:

El transceptor repite la transmision hasta que se recibe una
confirmacion de recepcion, aungue no mas de 5 veces.

HIEC )

oo | #EWRLE0R
- acka

o
k.
3,

Si se trata de un boletin:

El tfransceptor siempre repite la transmision 5 veces. No se
reciben confirmaciones de recepcion.
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La tabla provista en la pagina 78 tambien muestra los indicadores
que aparecen por mensajes (o boletines) transmitidos. Se asigna
“+" a los mensajes (o boletines) que todavia no han sido
transmitidos 5 veces. Tambien se pueden transmitir manuaimente
todos estos sin importar el temporizador de 5 minutos.

1 Pulse [MSG].
2 Pulse [UPY [DWN] para seleccionar “TRANSMIT".

Cemp rm ange L s

HE ]

#1 EIST
.| INPUT
- (! TRHMSMIT

3 Pulse [OK] para comenzar a transmitir.

» Después de Ia transmisién se restablece la visualizacion de la
frecuencia.




CONTROL REMOTO INALAMBRICO (TH-D7A SOLAMENTE)

\-———————-—-m———-_/

Si tambien posee un transceptor movil multibanda KENWOOD,
puede controlar una de sus bandas enviando tonos DTMF desde
este transcepter de mano. Encontrara que esta funcion es til
para controlar su transceptor movil desde afuera de su vehiculo.

Notas:
& Fueden controlarse remolamente solo los transcepltores moviles que
tengan ambas funiciones, DTSS y Control Remoto.

+ Lasreglas de FCC permiten enviar codigos de control solamente en
la banda de 440 MHz.

%
Mg

OJZZ@-

N 144 725

F TONE REU L9

g.pr
i |144.758 43}

I-' "I‘OHE REU Lo

PREPARATIVGS

Supongamos que se vaya a controlar l1a banda VHF del
transceptor movil.

En el transceptor de mano:

1 Puise [PTT]+[VFO}+ ENCENDIDO.

* Aparece el numero secreto actual. El ajuste por omision es
000.

ki

2 Pulse una tecla numérica dei 0 al 9 para comenzar a
introducir un numero secreto de 3 digitos.

+ También puede pulsarse [UP) [DWN] para seleccionar los
digitos. Pulse [OK] (o [ESC])) para avanzar el cursor al digito
siguiente (o retroceder).

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
4 Seleccione la banda UHF.
5 Seleccione la frecuencia de transmisién.

H

rld44d. 0060 @
446, BHY *
CODE: rB0E4 )
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6 Apague el transceptor.
7 Puise [PTT]+[MR]+ ENCENDIDO.

En el

El transceptor entra en el modo de control remoto. Aparece
‘MOBILE CTRL",

llg:" (l =

Para dejar el modo de control remoto, repita los pasos 6y 7.
transceptor movil:

TN

144,280 [
448, 3506 ‘
MOBILE CTEL .

8 Programe el codigo DTSS en la banda UHF como numero
secreto.

Seleccione el mismo nimero que se selecciond en el paso 2.

Consulte el método de programacion en el manual de
instrucciones del transceptor mavil.

9 Seleccione la frecuencia de recepcion en la banda UHF.

Haga coincidir esta frecuencia con la frecuencia de
transmision del transceptor de mano.

10 Ponga el transceptor en mode de control remoto.
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Consulte el método en el manual de instrucciones del
transceptor movil. Si no se describe alli, contacte a su
distribuidor autorizado, servicio al cliente, o centro de servicic
de KENWOOD.

OPERACION DE CONTROL

En modo de control remoto las teclas del transceptor de mano
funcionaran como se indica a continuacion. Cada vez que se
pulse la tecla deseada, el transceptor de mano entrara
automaticamente en modo de transmision y enviara la orden
correspondiente al transceptor mavil.

yomeaerton') (7 Toneon . ) (T cresgon )

GEE ) Cowe ) (e wwz Js

T TM-V7A: REV ON/ OFF
¢ Enciende y apaga el repetidor de banda cruzada si ef transceptor movil
tiene esa funcidn.

Para cambiar la frecuencia de transmision/ recepcion:

([VFO] = [ENT] = [0] - [9] {introduzca los digitos necesarios) =
[ENT]) c ([VFO] = [UP) [DWN])

Para {lamar un canal de memoria:

(IMR] = [ENT] = [0] — [9] (introduzca los digitos necesarios) =
[ENT]) o ((MR] = [UP)/ [DWN]}

Para cambiar la frecuencia del tonc {0 CTCSS):

({TONE SEL]} = [0] — [9] (introduzca 2 digitos; por ej. [0], [5]) =
[TONE SEL])

* Use los Nos. 01 a 38 que se indican en el cuadro de la pagina 22.

» Su transceptor movil puede requerir que primero se active la
funcion de tono o0 CTCSS. También podria permitirte programar
frecuencias de tono y CTCSS diferentes. Consulte el manual de
instrucciones del transceptor maovil.




SKY COMMAND II (TH-D7A SOLAMENTE)

El sistema de mando Sky Command Il realiza el control remoto
de los transceptores HF TS-570D, TS-570S y TS-8708S. Este
sistema requiere dos TH-D7A y los cables opcionales para
conectar un TH-D7A al transceptor HF. Se utilizara uno de los
TH-D7A como ambos, control remotoe y micréfono aitavoz. Este
TH-D7A se denomina “Comandante”. El TH-D7 conectado al
transceptor HF se denomina “Transportador’. Este funcionara
como interfaz entre el comandante y el transceptor HF. El
sistema de mando Sky Command permitird, por ejempio, esperar
y buscar estaciones DX mientras hace las tareas domésticas, u
operar el transceptor HF mientras descansa en la sala en vez de
hacerlo en el taller,

Frec. HF

Frec, VHE

IO

L]

B

v21.262.12 A
EITIOFE © &
USB SPLIT-B

Tanto el comandante como el transportador utilizan 1a funcidn de
duplex completo para transferir audio y érdenes como se indica a

continuacion:

Frec. VHF
~ Frec. UHF ﬁ © Audio o oo
;] Ordervds control Orden de control D
i {Respuesta 22| . dRespuesta -
HE gegBly o T el T T
Comandante Transportador
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CONEXIGN DEL TRANSPORTADOR AL TRANSCEPTOR HF

Se puede utilizar los cables opcionales (PG-4R) para conectar el
transportador al transceptor HF. Pida estos cables a su
representante autorizado de KENWOOD.

Notas:

& Apague tanto ef transportador como el transceptor HF antes de
hacer fa conexion.

& Eltransportador transmite su indicativo de flamada automadticamente
en codigo Morse a intervalos requiares por requerimientos legales;
por o tanto ef efecto local de ia transmision debera ser emitido desde
el transceptor HF. En el T5-570D y TS-5708, no seleccione “OFF” en
el Menu 21. En el T5-8708, use el control MONI para ajustar el
volurmen de! efecto local.

¢ Cuando el transportador esta demasiado cerca def transceptor HF,
una retroafimentacion no deseada podria causar ef mal
funcionariento.

® No utilice la misma fuete de energia regulada para ambos
transportador y transceptor HF. La retroalimentacion no deseada
podria causar el mal funcionamients.

! Unidad

|de

© |Entrads/
‘Scllxda

(I!O)

A

Uniclad

2.5 mm (1/10")
amcx M

ﬁﬁ B mm (1;’8 "V

[F_

No necesita preocuparse= de que;w
extremova a ‘Gue lado.

Transceptor de Aita

S A Frecuenc:a (HF)
| » i == ‘-. ) &7 Conector COM
’ m ; ) U CE Jat,k EXT SP
== R S Conector wc
|( _V H‘ 3.5 mm (1/8 2)
L Enchufe de 2 conductores

7 Pueden instalarse filtros de ruido

L apropiados en las posiciones
indicadas para prevenir que la
retroalimentacion no deseada cause
un mal funcionamiento.
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FLUJO DE LA PREPARACION

Los pasos siguientes seran una buena guia para comenzar la
operacion de Sky Comand. Primero conecte el transceptor al
transceptor HF {pagina 84}.

() Eneltransportadory’, |Seleccione las mismas
_ ene comandante - |[frecuencias VHF y UHF,
W

~\

Acceda al Menu 4--1 para programar
un indicativo de llamada (max. 9
digitos) para el comandante

(@ En el comandante

{pagina 86}.
= Ud. puede introducir su indicativo de
llamada exacto, por g). WD6BQD.
\. 1* J/

Acceda al Menu 4--2 para programa?”
un indicativo de llamada (max. 8
digitos) para el transportador

{pagina 86}.

» Este indicativo de llamada debera
ser diferente al del Comandante.
De manera que puede agregar
caracteres SSID; por ej.
wDeBQD-1.

(© Enelcomandanie ;

\ 4
% . |Acceda al Menu 4—1 para

programar el mismo indicative de
llamada que introdujo en el paso

@ {pagina 86}.
“l'
© Enelfransportadof. © [ Acceda al Menu 4-2 para

programar el mismo indicativo de

llamada que introdujo en el paso
© {pagina 86).

.

S

./

Acceda al Menu 4-3 y seleccione

la frecuencia de tono {pagina 86}.

= Seleccione la misma frecuencia de
tono en |os dos transceptores.

= Consulte ias frecuencias
admisibles en la tabla de la

(@ En el transportador y
en el comandante

\ pagina 22. y

(@ En el comandante Acceda al Mentl 4-4 y seleccione
“COMMANDER".
» Aparece "PUSH [0] KEY TO

\_ START COMMANDER!!” Y

k.

'i:) En el transportador Acceda al Mend 4-4 vy seleccione\
“TRANSPORTER”.

\ = Aparece “TRANSPORTER". )

Ahora el comandante y el transportador estan en el modo Sky
Command. Para operar en este medo, véase “OPERACION DE
CONTROL” en la pagina 87. Primero encienda ei transceptor HF
y pulse [SYNC] en el Comandante. Para salir del modo de
mando Sky Command, acceda al Menu 4—4 y seleccione “OFF”;
pulse [F], [1] para desactivar la funcion de Tono, y pulse [DUP]
para salirse dei modo de Dupiex completo.

Motas:

* A menos que se programen indicativos de lamada, no se podran
sefeccionar "COMMANDER” o "TRANSPORTER” con el Menu 4—4.

* Eneltransceptor HF, sefeccione 9600 bps y 1 bit de parada (ajuste
por omisién)} utilizando la funcidn de programacion de Ment.
+ Ajuste el nivel del audio en el transportador y en el transceptor HF.
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PROGRAMACION DE INDICATIVOS DE LLAMADA

Los TNC incorporados del comandante y del transportador se
comunican entre si cuando se envia una orden de control desde
el comandante. De manera que debera programar diferentes
indicativos de'llamada (méx. 9 digitos) en estos transceptores
como identificaciones (ID} de los TNC.

Use los siguientes numeros de Menu para programar los
indicativos de lfamada:

- En el Comandante

Indicativo de llamada para el

4-1 CMD CALL
comandante

Indicativo de llamada para el

42 |TRP CALL transportador

- En el Transporfador

Indicativo de {lamada para el

41 CMD CALL
comandante

42 | TRP CALL Indicativo de llamada para ei

transportador

1 Puise [MENU] para entrar al modo de Menl.
2 Puise [4], [1] para seleccionar “4—1 (CMD CALL)", o [4], [2]
para seleccionar “4-2 (TRP CALL})".
* Aparece el visual para introducir caracteres; el primer digito
parpadea. El ajuste por omision es “NOCALL".

e v

| skv cHp 41| sky crp 42|
+EHD CALL vTRE CALL
" PHOCALE

PHOCALL ...t

3 Pulse [UP) [DWN] para séleccionar un Ca:récter.

¢ Pueden introducirse los niumeros del G al 9, las letras de la A a
laZ yet—.

4 Pulse [OK].
» Elcursor se mueve ai siguiente digito.
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 digitos.

+ Se termina la programacion pulsando [OK] después de
seleccionar el 9° digito.

* Para terminar de programar un numero de menos de 9
digitos, pulse [OK] dos veces.

» Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atras.

» Pulse [A/B] para borrar el digito en que et cursor esta
parpadeando.

6 FPuise [MENU] para salir del modo de Menul.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el caracter introducido asi: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para introducir —.

PROGRAMACION DE UNA FRECUENCIA DE TONO

Al recibir una frecuencia de tono del comandante, el
transportader hace que el transceptor HF entre en el modo de
transmision. En el comandante tante como en el transpoertador,
aceda al Menu 4-3 (TONE FREQ)} y seleccione una frecuencia
deseada que sea la misma.

H N

oo | SKY CMD 4=l g e
S .oeTOME FREG. |
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OPERACION DE CONTROL

En modo de mando Sky Command las teclas del comandante
funcionaran como se indica a continuacién. Solamente tas
funciones [LAMP], [MONI], y e control VOL no cambiaran.
Primero encienda el transceptor HF y pulse [SYNC] en el

Comandante.

Sintonia

D D

] @wvj 3

Cada vez que se puise la tecla deseada, el comandante entrara
automaticamente en mode de transmision y enviara la orden
correspondiente al transportador.

' Control de

Para encender/ apagar el
transceptor HF

Pulse [POWER].

Para transmitir audio en una
frecuencia HF

Press and hold the PTT
switch, then speak into the
microphone.

Para recibir audio en una
frecuencia HF

Pulse [RX].

Para monitorizar la banda
UHF en el comandante

Pulse y mantenga presionado
[MONI].

Tecla | Funcion =~ - "
Control de | Cambio de frecuencia o ndmero de canal de
Sintonia | memoria
UP/ DWN g]el_l_mbio de desplazamiento XIT o desplazamiento
A/B En modo VFO: conmutador de VFO A/ VFO B
En modo de llamada de memoria: no hay cambios
POWER' | Encendido/ apagado
X - ACTIVACION/ DESACTIVACION de recepcién de
frecuencia HF
MODE ' | Conmutador del modo de modulacion
RIT: ACTIVACION/ DESACTIVACION de RIT
XIT' |ACTIVACION/ DESACTIVACION de XIT
, | Borrado de desplazamiento XIT o desplazamiento
CLR' g7
SPLIT' ACTIVACION/ DESACTIVACION de frecuencia
dividida
M#» V' | Transferencia de ta memoria al VFO
En el modo LSB, USB, o CW: Conmutador de
FAST |10 Hz/ 1 kHz
En modo FM o AM Conmutador de 1 kHz/ 10 kHz
. | Recuperacion de los ajustes actuales
SYNC (en el transceptor HF)
En modo VFQO: introduccion de frecuencia
ENT ENCENDIDA
En modo de llamada de memoria: introduccidn de
ndmero de canal ENCENDIDA
M/vV Conmutador de modo VFO/ Llamada de memoyria

! Después de pulsar [ENT] se podran utilizar las teclas numéricas para
introducir el nimero de una frecuencia o de un canal de memoria.
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Cuando se puisa [SYNC], el comandante muestra los ajustes
actuales del transceptor HF como se indica a continuacion:

TO21.262.12 R
TRLIZOFE 56
L U$I SPL 1 T—BJJ ;

B A 7

{1 Frecuencia HF

2, A(VFO A), B (VFO B),

00 a 99 {(numero de canal de memoria}

RIT, XIT

APAGADOQO, -9,99 a +9,99

Aparece “FS” cuando [FAST] esta activado.

LSB, USB, CW, FM, 0o AM

SPLIT-A: Se utiliza VFQO A para la transmision

SPLIT--B: Se utiliza VFQ B para la transmisicn

SPLIT-M: Se utiliza un canal de memoria para la fransmision

Notas:
& En ef transportador solo funcionardn [LAMP], [MONI] v [MENU].

Si se puisa cualquier olra tecla solamente se causara que el
transportador genere un pitido de error.

¢ Después de pulsar [MENU], podrd accederse solamente al Ment de/
4—-4.

& Eltransportador transmitird su indicafivo de flarnada en cédigo Morse
cada 10 minutos utilizando la banda de 144 MHz.

& Eftemporizador APQ no funciona en el transceptor con en
transportador encendido.

E-88



MANTENIMIENTO

N 4

INFORMACION GENERAL

Este producto ha sido calibrado y sometido a pruebas en fabrica
segln especificaciones, antes de su embarque. Todo intento de
servicio o de calibracion no autorizado por fa fabrica puede
invalidar la garantia del producto.

SERVICIO

En caso de que sea necesario devolver este producto a su
distribuidor o centro de servicio para su reparacién, péngalo en
su caja, con el material de embalaje original. Provea una
descripcion completa de los problemas que se han presentado.
Asimismo, indique tanto su numero de teléfonc como su nombre
y direccion para el caso de que el técnico de servicio necesite
ponerse en contacto con usted; de disponerse incluya también su
numero de fax y direccién de correo electronico. No devuelva los
accesorios a menos que sospeche que estan directamente
relacionados con el problema.

Usted puede devolver este producto para reparacién al
distribuider autorizado de KENWOOD donde fue adquirido o a
cualquier Centro de Servicio autorizado de KENWOQOD. Por favor
Nno envie subconjuntos o tarjetas de circuitos impresoes; envie el
producto completo. Se le devovera una copia del informe de
servicio junto con el producto.

NOTA DE SERViCIO

Si desea escribirnos para consultas sobre algun problema
técnico u operacional, le agradeceriamos que su nota sea
concisa, completa y pertinente. Aytudenos, para que podamos
ayudarlo, proporcionandonos la siguiente informacion:

» Modelo y numero de serie de su equipo
» Pregunta o problema que tenga
» Oftros equipos de su estacion relacionados con el problema

TN\ PRECAUCION

.

No embale ef equipo con papeles de periodico estrujados para su
embarque! Pueden ocurrir danos serios durante ef transporte, 0
debido a una manipulacion descuidada.

Notas:

+ Registre ia fecha de compra, numero de serie y nombre del
distribuidor donde compré este producto.

& Para su propia informacion, guarde la constancia escrita de cualquier
servicio de mantenimiento efactuade en este producto.

¢ Cuando solicite servicio de garantia, incluya una fotocopia de la
factura de compra, o cualquier otfra prueba fehaciente de compra,
qgue indique fa fecha de venia.

LIMPIEZA

Para limpiar {a caja de este producto, utilice un detergente neutro
(no sustancias quimicas fuertes) y un lienzo himedo.
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REPARACION DE AVERIAS

Los problemas descritos en este cuadro son averias comunes de operacion y por o regular no son causadas por fallas de circuito.

Pmblema et Gausa Prnhahie Accmu Correctiva . Pégé:? gs.
No aparece nada en el 1 Voltaje de allmentacxon demaSIado bajo 1 F{eccirgue la bateria o c:qamble ias pllas 2.4
panel indicador cuando se
enciende el transceptor, o 2 §| gﬁ)ﬁ:l‘f.a utilizando un cable de CC 2
el panel se enciende y se P ) _ \ _ _
apaga. a) Cable o conexiones averiados a) Revise el cabie y Ias conexiones, 5
luego corrija o cambie o necesario.
b) Fusible abierto {quemado) en la b} Investigue la causa del fusible —
fuente de alimentacion abierto. Cambie el fusible.

No funcionan la mayoria 1 Esta activado el Bloqueo de 1 Pulse [F] (1 s) para desactivar el 50
de las teclas y el control Transceptor (se ve el icono de la llave). Bloqueo de Transceptor.
de Sintonia. 2 Eltransceptor esta en el modo de 2 Pulse [A/B]+ ENCENDIDO para salir del 31

Visualizacion de Canales. modo de Visualizacion de Canales.

3 Esta activada ta Alerta de Tonos 3 Pulse [F], [ENT] para desactivar la Alerta 47
(se ve el icono de la campanitla). de Tonos.
4 Se estaban transmitiendo datos de 4 Ultilice las teclas o el control de Sintonia -
packet utitizando {a banda de datos. cuand terminar de transmitir packet de
datos.
No puede seleccionarse la | El incremento de frecuencia actual no Seleccione el incremento de frecuencia 46
frecuencia exacta deseada | permite seleccionar esa frecuencia. apropiado.
utilizandec [UP} [DWN] o el
control de Sintonia.
No puede llamarse ningun | No se ha almacenado ningdn canal de Almacene las frecuencias deseadas en los 27
canal de memoria. memona utilizando la banda actual. canates de memoria utilizande la handa
actual.
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*: Causa Pmbahle

g et PRRIPTPPR—.

o

No se puede transmitir

1 Se selecczono una frecuenc;a de-

Seleccmne una frecuenma de transmlsmn

de transferencia que la estacion de
destino.

velocidad de transferencia apropiada.

1
pulsando el conmutador transmisidn fuera de ia gama de dentro de la gama admisible.
PTT. admisible.
2 Se selecciond un desplazamiento que | 2 Pulse [F], [MHz] repetidamente de manera 21
coloca a la frecuencia de transmision que “+" y "~" queden fuera de la vista.
fuera de la gama admisible.
3 Esta activada la Inhibicidn de 3 Acceda ai Menu 1-5-5 y seleccione “OFF”, 51
Transmision.
4 Esta activada la Alerta de Tonos. 4 Puise [F], [ENT] para desactivar el Tono 47
de Alerta.
5 Se estaban transmitiendo dates de 5 Pulse el conmutador PTT después de —
packet utitizandc la banda de datos. terminar de transmitir packet de datos.
El transceptor se apaga La funcion de Desactivacion Automatico | Desactive la funcién APO. 49
sin un motivo aparente. (APO) esta activada.
No se oye audio cuando | El altavoz de la banda que se estaba Puise [BAL], luego [UP) [DWN] para ajustar 48
se gira el control VOL. monitorizando estaba sordo. correctamente el balance de volumen entre
las dos bandas.
La operacidn de packet no {1 El silenciamiento esta abierto. 1 Seleccione el nivel de siienciamijento 8
resuita en conexiones con correcto para que el silenciamiento se
otras estaciones. abra solamente cuando haya sefiales.
2 No se selecciond la misma velocidad |2 Utilice la orden HBAUD para seleccionar la 54
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5

.5 .QCavusa Probable .~

. Accién Correctiva .

No se puéde‘transmitir

1 El Faro esta apagado.

1 Pulse [BCON)] para encender el Faro..

audio desde el transceptor
HF.

el Comandante y en el Transportador.

acceda al Menu 4-3 para seleccionar la
misma frecuencia de tono.

ningun dato APRS. 2 El silenciamiento esta abierto. 2 Seleccione el nivel de silenciamiento 8
correcto para que el silenciamiento se
abra solamente cuando haya senales.
3 La banda de datos esta inactiva. 3 Sise ha borrado la banda de datos, pulse 48
[A/B] o [DUAL] para activaria.
4 E! TNC incorporado esta desactivado. | 4 Pulse [TNC] para encender el TNC. 62
5 Se selecciond el modo de packet. 5 Pulse [TNC] dos veces de manera que 62
aparezca solamente " __ 3"
Cuando se utiliza un Ei receptor GPS no ha comenzado la Antes de comenzar la medicion correcta, el —
receptor GPS no se medicidn correcta. receptor GPS genera un pitido de tono bajo
pueden transmitir cada 10 segundos. Cuando comienza ia
correctamente los datos medicidn correcta, genera un pitido de tono
de posicion. alte. (Si no se esta utilizando un receptor
GPS, acceda al Menu 2-2 y seleccione “NOT
USED?).
No se puede recibir No se programd correctamente un codigo | Acceda al Menu 2—-A y programe “APK001”. 71
ningun dato APRS. de grupo.
El Comandante no 1 No se programaron correctamente los | 1 En ambos, Comandante y Transportador 86
visualiza el estado del indicativos de llamada del acceda a los Menues 4-1 y 4-2 para
transceptor HF. Comandante y del Transportador. programar los indicativos de llamada
correctos.
2 No se seleccionaron los parametros 2 En el transceptor HF seleccione 9600 bps y 85
de comunicacion correctos en el 1 bit de parada utilizando la funcion de
transceptor HF. programacion de Menu.
No se puede transmitir No se selecciond ia misma frecuencia en | En ambos, el Comandante y el Transportador, 85
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%gféﬁl il W %

—r

W R ERASE Y

[:ausa Probahle =

23

Acezén Cnrrectw _'

Al operar el Comandante
50l0 se causa que emita
un pitide de error y no que
permita controlar el

1 Demasiada distancia entre eI

Comandante y el Transportador
impiden la comunicacion correcta de
datos.

1 Opere el Comandante en una d|stanc:|a
que permita que los dos transceptores
muestren una lectura de medidor S de
escata completa.

VC-H1 con un modo
S8TV.

VC-H1 y conecte correctamente el VC-H1 al
transceptor,

transceptor HF. 2 Condiciones malas para las ondas de | 2 Pulse [SYNC] ocasicnalmente para leer el a7
radio impiden que los comandos de estado del transceptor HF.
control sean transmitidos
correctamente.
No se oye el audio recibido | Se activé el CTCSS en la banda de Pulse [F], [3] para desactivar el CTCSS. 40
por el transceptor HF. 144 MHz en el Comandante.
No se puede superponer | No se introdujo correctamente la Utilice los Menus 3—1 y 3-8 para introducir 58, 59
informacion en el monitor | informacién a ser superpuesta. correctamente la informacidn deseada.
VC-H1.
No se puede programar ¢l | Malas conexiones de cable. Consulte el manual de instrucciones del 57

Nota: Cuando dos frecuencias recibidas estdn relacionadas por la ecuacidn sigufente u otras relaciones similares, podria ofrse un heterodino interno.

Esto no es un defecto.

2(f,—~4505) -4 (f,+ 38,85) = 38,85 04505
(f,—45,05) -2 (f,+ 38,85) = 38,85
n(fs,—4505)-n(f,+3885)=388504505donden=3 4,05

t, = frecuencia VHF (banda A)
f,, = frecuencia UHF (banda B)
fey = frecuencia VHF (banda B)
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SMC-32
Microaltavoz

SMC-33 SMC-34 HMC-3
Microaltavoz Microaltavoz de control remoto  Audifonos con VOX/PTT
de control remoto (con control de volumen)

EMC-3
Micréfono de solapa con
auricular

BC-17
Cargador de Pared

m“a |

PB-38 PB-39 BT-11
Bateria estandar Bateria de alta potencia
(6 V/ 850 mAh) {9,6 V/ 600 mAh)

BC-19 SC-40 PG-2W
Cargador rapido Funda blanda Cable de CC
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PG-3J
Cable de filtro para
encendedor de cigarrilios

VC-H1 PG-4V PG-4R
Comunicador visual Cable de conexién Kit de Cables de Sky Command

interactivo a VC-H1 (EE.UL)./ Canada solamente)

PG-4W

Cable de conexion a ordenador
(Con un programa de
almacenamiento de memoria 'y
un manuai (documento) aparte 2}

' Este software se utiliza mayormente
para programar canales de memoria
por medio de una computadora '
personal. . x %

_2 Este manuai ofrece lnfam'lacmn mas
‘detallada sobre las comunicaciones’
., especializadas; inclyyendo la de
" packets y APRS.

AR ik SR U RO
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CONEXIONES DEL EQUIPO

CONEXION DEL EQUIPO PARA CONTROL REMOTO CONEXION CON OTROS EQUIPOS EXTERNOS
Efectue las conexiones tal como se indica en el diagrama cuando Para conectar un aitavoz externo, un micréfono externo, u otros
desee controlar el equipo a distancia. equipos tales como un TNC para radic packet al jack SP o jack

MIC, consulte el diagrama de abajo.

5552 k]
= — '
ST OO m Altavoz ; Altavoz
ES Tzl 2l 2 SP———— Gavt 1] exien
ég IR DR i Tierra “'nl ;);Eeg(t)cr, THE
s ! 1 e
. woe 3.5V - éE
— [[] Altavoz 35V Ty ) 1y ]| Savia 3
avija i : E
Jack SP« ¥ ooz s exterior MIC 4——o—~ = ] Micréfono
PTT o L " exterior, TNC
sk ' Nota 1 Nota2 10uF ~ TX €
Clavi - o oid T
Jack MIC < donds } 2 W
= ( Micréfono
.0 i
2] exterior Nota 1: El voltaje se genera a través del resistor de 100 2 en [a linea

Nota 1 Nota 2 10 a de 3,5 V del transceptor. Cuando fluye una corriente de 2 mA,
se genera aproximadamente 3,3 V.

Nola 2: El capacitor de 10 uF no esta requerido en los siguientes

Nota 1: E! voitaje se genera a través del resistor de 100 (2 en la linea €asos:
de 3,5 V del transceptor. Cuando fluye una corriente de 2 mA, s Cuando el otro equipo tiene capacitores de bloqueo de CC.
se genera aproximadamente 3,3 V. e Cuando se emplea un micréfono electrostético de

Nota 2: El capacitor de 10 uF no estd requerido en los siguientes 2 terminales

€asos:
« Cuando ef otro equipo Hene capacitores de bloqueo de CC.
»  Cuando se empiea un micréfono electrostatico de

2 terminales.
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Bdnda de VHF Banda de UHF

(Gama de TH-D7A 144 - 148 MHz 438 — 450 MHz
frecuencias TH-D7E 144 — 146 MHz 430 — 440 MHz
Modo F3E (FM), F1D {(GMSK), F2D {FSK)
Gama de temperaturas de operacion —20°C - +60°C

Volitaje nominal

Fuente de alimentacion externa (DC IN)

55-16,0 V(13,8 V)

Terminales de bateria

4,5-15,0V (6,0 V)

Corriente

Recepcion (sin sefal) !

Aprox. 90 mA

Economizador de bateria activado =

Promedio 25 mA

TNC encendido

Aprox. 115 mA

Transmision con H, 13,8 V (OC IN) Aprox. 1.6 A Aprox. 1,7 A
Transmisidon con H, 9,6 V (Terminales de bateria) Aprox. 1,6 A Aprox. 1,7 A
Transmision con H, 6,0 V (Terminales de bateria) Aprox. 1,3 A Aprox. 1,4 A

Transmisién con L, 6,0 V {Terminales de bateria)

Aprcx. 500 mA

Transmisicén con EL, 6,0 V (Terminales de bateria)

Aprox. 300 mA

Método de conexidon a masa

Negativa

Dimensiones
(An x Al x Pn)?

TH-D7A (con un PB-39 instalado

54,0 x 119,5x 43,5 mm/ 2,13" x 4,70" x 1,71"

TH-D7E (con un PB-38 instalado

54,0 x 119,56 x 35,5 mm

Peso*

TH-D7A (con un PB-39 instalado

Aprox. 380 ¢/ 13,4 0z

e | S | e |

TH-D7E (con un PB-38 instalado

Aprox. 340 g/ 12,0 oz

Impedancia de antena

Estabilidad de |-10 — +50°C Dentro de +10 ppm
la frecuencia —20 — +60°C Dentro de +15 ppm
Impedancia de micréfono 2 k&2

50 Q

' Con una banda vaciada (TNC desactivado): Aprox. 45 mA
2 Con una banda vaciada (TNC desactivado): Aprox. 25 mA
3 Sin incluir salientes

* Antena, pinza para cinturdn, y correa de mano inciuidos
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Banda de VHF Banda de UHF

L 138V 6 W 55W
H 86V Aprox. 5 W
Salida de patencia H, 60V Aprox. 2,5 W | Aprox. 2,2 W
L,60V Aprox. 0.5 W
EL, 60V Aprox. 50 mW
Modulacion Reactancia

Desviacion maxima de frecuencia

Dentro de +5 kHz

Emisiones espurias (a aita potencia de transmision)

-60 dB o0 menos

e Banda de VHF Banda de UHF
Circuito Superheterodino de doble conversién
12 frecuencia intermedia 38,85 MHz 45,05 MHz
22 frecuencia intermedia 450 kHz 455 kHz

Sensibilidad (12 dB SINAD) '

0,18 uV o menos

Sensibilidad de silenciamiento

0,1 1V 0 menos

Selectividad (—6 dB)

12 kHz 0 mas

Selectividad (-40 dB)

28 kHz ¢ menos

Salida de audio 9,6 V (Terminales de bateria)

450 mW o mayor (carga de 8 Q)

{distorsidon de 10%) 6,0 V (Terminaies de bateria)

300 mW o mayor (carga de 8 Q)

! Subbanda VHF: 0,28 uV o menos

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso, como resultado de los avances tecnoldgicos.

23]

e’
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LISTA DE ORDENES DEL TNC

Las ordenes respaldadas por el TNC incor

porado aparecen a continuacion. Debera insertarse un espacio entre el nombre de la orden

(o abreviatura) y un pardmetro, o entre dos parametros: por e}. AU OFF, BEACON EVERY 18.

5 s main L AjUStE pOF! o LY RPN -
Orden | Maio | omisign | -Parimetros ~ | 3 Descripeion * i o L@
Cuando esta activado, envia una alimentacion de linea (LF) al
AUTOLF AU ON ON/ OFF ordenador después de cada retorno del carro (CR).
Si se establece para EVERY, envia un packet de faro a intervalos del
EVERY/AFTER n |periado especificado (n). Si se establece para AFTER, envia un
BEACON B EVERY 0 {n =0-250) packet de faro solamente una vez después del periodo especificado
(n). La unidad "n" es de 10 segundos.
0-159 - . .
BTEXT BT —_ caracteres Especifica el contenido de fa porcién de datos en un packet de faro.
Envia una onda cuadrado marca/espacio (proporcion de 50/50).
CALIBRAT CAL — —_ Introduzca Q para salir del modo de calibracién y restaurar el modo de
orden.
Especifica el intervalo desde la caida de la senal hasta Ia ejecucion
CHECK CH 30 0-250 de |a desconexion. La unidad del parémetro es de 10 segundos.
Liamada1 (VIA Envia un pedido de conexidn. Llamadal es el indicativo de llamada
CONNECT c . lamada?. llamada3. |G© '@ estacion a la que se va a conectar. Llamada2 a llamada9 son
Ilar:na dag) " llos indicativos de llamada por medio de los cuales se hara la
repeticion digital.
. Hace que el TNC entre al modo de didlogo. Pulse [Ctri]+[C] para
CONVERSE | CONV o K o restablecer el modo de ordenes.
| Cuando esta activado y en modo de didlogo, envia packets a
CPACTIME cp OFF ON/ OFF intervalos del periodo determinado por et PACTIME.
Cuando esta activado, agrega un retorno del carro (CR) a todos los
CR CR ON ON/ OFF packets que vayan a enviarse.
DISCONNE D — — Envia un pedido de desconexion.
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DISPLAY

DISP

Hace que et TNGC mue=stre el estado actual de todas las ordenes.
También puede especificarse un identificador de clase A, C, H, I, L, M
o T para visualizar ei estado de solamente la clase de la orden
deseada. Introduzca un espacio entre el nombre de la orden y el
identificador de clase, por ejemplo DISPLAY H.

A (ASYNC): Parametros de puerto RS-232C

C (CHAR): Caracteres especiales de TNC

H (HEALTH): Parametros dei contador

| {ID): Parametros de identificacion

L {LINK): Estado de enlace de TNC a TNC

M (MONITCR): Parametros del monitor

T (TIMING): Parametros de temporizacion

DWAIT

DW

30

0-250

Es pecmca el intervalo desde la no deteccidn de la portadora hasta la
ejecucion de la transmisién. La unidad del parametro es de 10
milisequndos.

ECHO

ON

ON/ OFF

Cuando esta activado hace que el TNC repita los caracteres recibidos
al ordenador.

FIRMRNR

FIR

OFF

ON/ OFF

La otra estacion le envia un aviso (packet) si no esta lista para recibir
datos. Cuando esta ACTIVADO, la recepcion de este avisc hace que
el TNC suspenda ia transmision hasta que reciba un aviso de “listo”.

FLOW

ON

ON/ OFF

Cuando esta activado, al comenzar la introduccién por medio de las
teclas, el ordenador dejara de mostrar los packet recibidos.

FRACK

FR

0-250

Especifica el intervalo desde una transmision hasta que se vuelve a
intentar. La unidad del parametro es de 1 segundo.

GBAUD

GB

4800

4800/ 9600

Selecciona 4800 o 9600 bps como velocidad de transferencia entre el
TNC vy el receptor GPS.

GPSSEND

GPSS

0-159
caracteres

Especifica el contenido de los datos a ser emitidos al receptor GPS;
estos datos se utilizan para programar los ajustes por omision del
transceptor. Los datos enviados no se almacenan en [a memoria.

GPSTEXT

GPST

SPNTS

0-86
caracteres

Especifica el tipc de mensaje a ser determinado por LTEXT.

HBAUD

HB

1200

1200/ 9600

Selecciona 1200 o 9600 bps como velocidad de transferencia entre
estaciones de packets.
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izfz-F'ara’m‘e'ir.(:;'s | -

Q Deseripc!éit

EVERY/ AFTER n

Sl se establece para FVERY enwa dato& GPS a mtervaios del
periodo especificade (n). Si se establece para AFTER, envia datos

LOCATION 4 LOC EVERY 0 (n =0 -250) GPS sotamente una vez después del periodo especificado (n). La
unidad "n” es de 10 segundos.
Liamada? (VIA Especifica los indicativos de llamada para enviar datos GPS.
° Llamadal es el indicativo de llamada del destino. Limada? a
LPATH LPA GPS Ilamatdﬁié’ar,n!i?jrgg)das, llamada8 son los indicativos de llamada por medio de 10s cuales se
- hara la repetician digital.
. 0-159 Especifica el contenido de un mensaje a ser inciuido en los datos
LTEXT LT caracteres GPS.
Especifica el intervalo para visualizar un mensaje determinado por
LTMON LTM 0 0 - 250 LTEXT; el mensaje aparece tal como un packet de faro recibido. La
unidad del parametro es de 1 segundo.
Cuando esta activado hace que el TNC también monitorice packet
MCOM MCOM OFF ON/ OFF de control. Cuando esta desactivade hace que solamente monitorice
packet de informacion.
Cuando esta activado hace que el TNC monitorice otras estaciones al
MCON MC OFF ON/ OFF mismo tiempo que estd en contacto con la estacion destino.
MONITOR M ON ON/ OFF Cuando esta activado hace que el TNC monitorice packets.
Cuando esta activado, hace que el TNC muestre {a lista entera de
MRPT MR ON ON/ OFF repetidores digitates para packets monitorizados.
MYCALL MY NOCALL | © 'Carsagfg'es” Especifica su indicativo de Ilamada.
PACLEN P 128 D-255 Especifica la longitud maxima de la porcién de datos de un packet.
Si se establece como para EVERY, envia un packet a intervaios del
EVERY/ AFTER n | periodo especificado (n). Si se establece para AFTER, envia un
PACTIME PACT | AFTER10 (n=0-250) packet solamente una vez después del periodo especificado (n). La
unidad “n” es de 100 milisegundos.
_ Especifica un parametro para calcular la probabilidad por el métcdo
PERSIST PE 128 0-255 de PERSIST/SLOTTIME.
PPERSIST PP ON ON/ OFE Hace que el TNC utilice el método de PERSIST/SLOTTIME cuando

esta activado, o ei método DWAIT cuando esta desactivado.
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3 rémetro

o Bescnpclﬁn

Restaura el estado por omisién de todas Ias ordenes

RESET RESET — —
: Especifica el retardo de la transmisidn del packet de acuse de recibo.
RESPTIME RES 5 0-250 La unidad de este parametro es de 100 milisegundos.
RESTART | RESTART . . :;?fa?ue el TNC funcione como si hubiera desactivado y vuelto a
Especifica la cantidad de reintentos de transmision. Si los packets no
_ son aceptados correctamente durante la conexion, se vuelve a enviar
RETRY RE 10 0-15 un pedido de conexion despues del numero especificado de
reintentos.
SENDPAC SE $0D 0-$7F Especifica un caracter que hace enviar un packet.
Especifica el periodo de los intervalos de generacién de numeros
SLOTTIME SL 3 0 - 250 aleatorios para el método de PERSIST/SLOTTIME. La unidad del
parametro es de 10 milisegundos.
Cuando esta activado hace que el TNC visualice todos los packets de
TRACE TRAC OFF ON/ OFF datos recibidos en su totalidad.
_ Especifica la cantidad de reintentos de transmision programados en el
TRIES TR 0 0-15 contador de reintentos.
Especifica el retardo entre la activacion del PTT y el comienzo de |a
TXDELAY R 50 0-120 transmision. La unidad del parametro es de 10 milisegundos.
Liamadai (VIA Especifica los indicativos de llamada para enviar un packet en el
UNPROTO U ca lamada?. llamada3 modo de no protocolo. Llamadal es el indicative de llamada del
Ilar,na dag) ' |destino. Liamada2 a llamada® son los indicativos de llamada de las
" estaciones por medio de las cuales se hara la repeaticion digital.
XELOW X ON ON/ OFF Hace que el TNC realice el control de flujo de software cuando esta

activado, o de hardware cuando esta desactivada.
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g GUIA DE REFERENCIA RAPIDA )

Nota: No todas ias funciones estan cubiertas en esta guia. o Operaciones de |; g.wdg
—_— —  Teelas ' - 5| Ref.”
“Funciones %1 - Operaciones de Ea;__\?,___.u :fa-“.%"?% APACADD =

- Teclas Rel. [Fl+ ENCENDIDO =
AIP ACTIVADO/ [MENU]. [1], [5], [6] = . Reinciacion (Parcial/ Total) [UP)/ [DWN] = [OK]= 32
DESACTIVADO (TH-D7A) |[UPY [DWN] = [OK] [UP)/ [DWN] = [OK]
AP ACTIVADO/ [MENUI, {17, [5], [8] = . Comienzo de exploracion
DESACTIVADO (TH-D7E) |[UP) [DWN] = [OK] Llamada/Memoria Liamar un canal de 38
APO ACTIVADO/ [MENU], [1], [2], [2] = 49 (TH-D7A solamente) memoria = [CALL] {1 s)
DESACTIVADO [UP)/ [DWN] = [OK] Llamada/VFQO Seleccionar banda = 18
Desplazamientc (TH-D7A solamente) [VFO]} = [CALL] (1 s)
Automatico del Repetidor [[MENU], [1], [5], [1] = \ Seleccionar banda =
ACTIVADOY [UPY [DWN] = [OK] 23 Memoria [MR] (1 s) 35
DESACTIVADO MHz Seleccionar banda = 36
ASC ACTIVADO [REV] (1 s) 24 [VFO] = [MHz] (1 s)
Seleccion de Intervalo de  [[MENU], [1], [2], [1] = 49 VFO Seleccionar banda = 35
Ahorro de Bateria [UP]/ [DWN] = [OK] [VFO] (1 s)
Pitido ACTIVADO/ [MENUI, [1], [5], [3] = 47 Seleccion de Metodo de [MENU], [1], [5], [2] = 24
DESACTIVADO [UP)/ [DWN] = [OK] Reanudacion de Exploracion |[UP]/ [DWN] = [OK]
Visuatizacion de Canal Ajuste de Nivel de [F], [MONI] =
ACTIVADA/ mgﬁAEDN%ENDmo 31 Silenciamiento [UP]/ [DWN] = [OK] 8
gE{SAQTI\QADBA 553 WENUT [ 4171 Blogueo de Transmisor

eleccion de Banda de , 1L [4], [1] =
Datos [UP)/ [DWN] = [OK] 55 ACWAcm DESACTIVACION [F (1 s) 50
Ajuste de Contraste de [MENU], [1], [1]. [2] = 48 Habilitacion del Control de |[MENU], [1], [5], [4] = 50
Visual [UP}/ [DWN] = [OK] Sintonia [UP) [DWN] = [OK]
Traba de lampara Interruptor de Desviacion MENU1. 1 7
ACTIVADA/ [F1, [LAMP] 48 de transmision EUP] ) [g;}"}]’ [_?][’(EK]]" 51
DESACTIVADA (TH-D7E solamente)
. . |IMENUT, [11. 0], [11 = ACTIVACION/

Introduccion de Mensaje [UPY/ [DWN] = [OK] = 50 DESACTIVACION de [MENU], [1], [5], [5] = 51

de Encendido

Introduzca hasta 8 digitos

Impedimento de transmision

[UP])/ [DWN] = [OK]
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Operaciones de Ias
: . Teclas™ *

Primero seleccione la ba _ Primero pulse [MENU] para acceder a los numeros de Men do
APRS.
G ) B N :‘ L _ [ . . . =_ ’ 3‘)
¢

Llamar a un canal de

B!oq.t;eo de Canal déw. T

i AT= [UPV [DWNT=

Introducir hasta 8 digitos

= [OK]

memoria = [F], [0] I\bdgggggr I%?SEX)ADOI 38 [godli(éit-orsintroduzca hasta {Su Indicativo de Llamada 66

(F], [1] Lo A Ao 22 E201k52] = [UPY [DWN] =0 cibidor GPS 62

[F], [2] = [UP)/ [DWN] =|Seleccion de Frecuencia [2], [3] = Vea la pagina . .

[OK] de Tono 22 de referencia Datos de Latitud/ Longitud 68
Comienzo de ldent. de [2], [4] = [UP)/ [DWN] = . .

[F1, [2] (1 s) Frec. de Tono 25 [OK] Comentario de Posicion 69

{F], {3] gggigﬁ\?lgg DO/ 40 %KES] = [UPY [DWNI =, 5no de Estacion 67

[F], [4] = [UP]}/ [DWN] = Seleccion de Frecuencia 39 [2], [6] = [UPY [_DWN] -

[OK] CTCSS [OK] = Introducir hasta |Texto de Estado 70
Comienzo de Ident. de 20 digitos

[F1. [41 (1 5) Frec. CTCSS 40 [2], [7] = [UP)/ [DWN] = |Intervalo de Transmision 25

[F], [5] = [UP)/ [DWN] =|Seleccion de Frecuencia [OK] de Faro

[OK] de Desplazamiento 21 [2], [8] = [UP)/ [DWN] =

Seleccionar banda de  [Conmutador de Modo 51 :[?giﬁi] '; Ir;trociucw hasta |Paso de packet 72

118 MHz = [F], [6] AM/FM Igio _

[VFO] = [F], [7] = Seleccion de Limite de E%)]Kgg] = WPV = g:rg)do de transmision de 74

Egg’; %gmm : Egﬁ ™ IFrec. Inferior/ Superior 48 [2], [A] = [UP} [DWN]

[F1, [8] = [UPY [DWN] =|Seleccion de Tamano de 45 = [OK] = Introducir Codigo de Grupo 71

[OK] Incremento de Frecuencia hasta 9 digitos . _ _

Llamar un canal de | | [3][(%.8(:![ = [UP)/ [DWN] gsgzggliinde Restriccion de| -

memoria = [F], [9] = Asignacion de Nomt?re a g 5

[UPY [DWN] = [OK] = |un Canal de Memoria [21, [C] = [UP)/ [DWN] |, .o 65

' TH-D7A solamente  ~
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