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FUNCIONAMIENTO A TRAVES DE REPETIDORES

Los repetidores suelen ser instalados y mantenidos por los clubs de radioaficionados, en ocasiones con la colaboracion de empresas
locales del ramo de las comunicaciones.

A diferencia de la comunicacion simplex, por lo general es
posible transmitir a mayor distancia a través de repetidores.
Tradicionalmente, los repetidores se ubican en la cima de

una montafa o en algun otro lugar elevado. Los repetidores
generalmente funcionan a una ERP (potencia efectiva radiada)
mayor que la de una estacion base tipica. Esta combinacion
de elevacion y alta ERP permite las comunicaciones sobre
distancias mucho mayores.

TX (transmision):
144,725 MHz

Tono de TX: 88,5 Hz
RX (recepcion):
145,325 MHz

TX (transmision): 144,725 MHz
Tono de TX: 88,5 Hz

RX (recepcion): 145,325 MHz

ACCESO A REPETIDORES

La mayoria de los repetidores utilizan un par de frecuencias
de transmision y recepcion con un desplazamiento estandar

0 no estandar (division impar). Ademas, algunos repetidores
deben recibir un tono del transceptor para permitirle el acceso.
Si desea obtener mas informacién, consulte a su referencia de
repetidores locales.

W Seleccion de una frecuencia de desplazamiento

La frecuencia de desplazamiento es el valor en el que la
frecuencia de transmisién se desplazara respecto de la
frecuencia de recepcion. La frecuencia de desplazamiento
predeterminada en la banda de 144 MHz es de 600 kHz en
todas las versiones destinadas a los distintos tipos. El valor
predeterminado en la banda de 430/400 MHz es de 5 MHz.

L s . L s . 1 Seleccione la banda deseada (A o B).
Bl Seleccion de la direccion de desplazamiento ) )
2 Entre en el modo de menu y acceda al menu 400.

La direccion de desplazamiento permite que la frecuencia de
transmision sea mayor (+) o menor (-) que la frecuencia de
recepcion.

1 Seleccione la banda deseada (A o B).

2 Pulse [F], [SHIFT] para seleccionar una direccion de
desplazamiento.

e Cada vez que pulsa [SHIFT], la direccién de desplazamiento
cambia en el orden siguiente:

Operacion simplex >> + >> — >> Operacion simplex

LEIOOD

B+ Fr Fri
-

=146.

EOFFT.SEL SHIFT MUTE LIEUAL

- Hulul

44

EOFF T.SEL SHIFT MUTE visaL

* Si utiliza un transceptor destinado al tipo E, cuando utiliza la
banda de 430 MHz, la direccion de desplazamiento cambia
en el orden siguiente:

Operacion simplex >> + >> — >> = (-7,6 MHz) >> Operacion
simplex

Si la frecuencia de transmision desplazada queda fuera del
rango admisible, se impedira la transmisién. Utilice uno de
los métodos siguientes para que la frecuencia de transmision
quede dentro de los limites de la banda.

¢ Mueva la frecuencia de recepcion mas hacia dentro de la banda.
e Cambie la direccion de desplazamiento.

Nota: Cuando utiliza un canal de memoria de divisién impar o cuando
transmite, no puede cambiar la direccion de desplazamiento.

REPEATER
OFFSET FREQUENCY
> 0.600 MHZ

ESD BACK

3 Establezca el valor de frecuencia de desplazamiento
correspondiente.

¢ Elrango seleccionable es desde los 00,00 MHz a los 29,95
MHz en pasos de 50 kHz.

Nota: Una vez cambiada la frecuencia de desplazamiento, la frecuencia
de desplazamiento nueva también sera utilizada por el desplazamiento
automatico de repetidor.

B Activacion de la funcion de tono

Para activar la funcion de tono:
1 Seleccione la banda deseada (A o B).

2 Pulse [TONE] para activar la funcién de tono.

e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccion cambiara en el
siguiente orden:
Tono (5) —> CTCSS (i2T) — DCS (f¥i) —> desactivada (no
aparece indicacion).

 Elicono £ aparece en la pantalla cuando la funcién de tono
estd activada.

LED O
CTRL Fr FM
- H

A

. EY F TOME REV LOW PF1 PF2

Nota: Cuando acceda a un repetidor que requiera un tono de 1750 Hz, no
es necesario que active la funciéon de tono. Sélo tiene que pulsar la tecla
asignada al tono de 1750 Hz {menu 507-512} para transmitir el tono.

REPEATER-1



B Seleccion de una frecuencia de tono

Para seleccionar la frecuencia de tono necesaria para
acceder al repetidor deseado:

1 Active la funcion de tono.

2 Pulse [F], [T.SEL].

e Aparece la frecuencia de tono actual en la pantalla. La
frecuencia predeterminada es 88,5 Hz.

Fii

3 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la
frecuencia deseada.

e Para salir de la seleccién de frecuencia de tono, pulse [ESC].

4 Pulse cualquier tecla, salvo el mando Sintonizador o
[ESC], para establecer la frecuencia seleccionada.

Nota: Si ha configurado un canal de memoria con un valor de tono,
basta con recuperar el canal de memoria, sin necesidad de configurar la
frecuencia de tono una y otra vez.

5 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la
frecuencia deseada.

1EE O

[EEER CIRL FH FM

oy ] - H

: B

F TOHME REU LOW PF1 PF2

6 Presione el conmutador [PTT] para iniciar una llamada.

e Usted transmitird en un valor de frecuencia de
desplazamiento determinado a partir del valor de
desplazamiento y una direcciéon de desplazamiento segun
la frecuencia seleccionada. A continuacion se recogen las
distintas direcciones de desplazamiento:

Tipo K:

Inferior a 145,100 MHz:
simplex)

145,100 ~ 145,499 MHz:
145,500 ~ 145,999 MHz:
simplex)

146,000 ~ 146,399 MHz:

146,400 ~ 146,599 MHz:
simplex)

Sin desplazamiento (operacion

Desplazamiento (-) negativo
Sin desplazamiento (operacion

Desplazamiento (+) positivo
Sin desplazamiento (operacion

146,600 ~ 146,999 MHz:
147,000 ~ 147,399 MHz:
147,400 ~ 147,599 MHz:

simplex)

147,600 ~ 147,999 MHz:
148,000 MHz y superior:

Desplazamiento (-) negativo
Desplazamiento (+) positivo
Sin desplazamiento (operacion

Desplazamiento (-) negativo
Sin desplazamiento (operacion

ne | Frecuencia | o | Frecuencia | .o | Frecuencia
(Hz) (Hz) (Hz)
01 67,0 16 110,9 31 186,2
02 69,3 17 114,8 32 192,8
03 71,9 18 118,8 33 203,5
04 74,4 19 123,0 34 206,5
05 77,0 20 127,3 35 210,7
06 79,7 21 131,8 36 218,1
07 82,5 22 136,5 37 225,7
08 85,4 23 141,3 38 229,1
09 88,5 24 146,2 39 233,6
10 91,5 25 151,4 40 241,8
11 94,8 26 156,7 41 250,3
12 97.4 27 162,2 42 2541
13 100,0 28 167,9
14 103,5 29 173,8
15 107,2 30 179,9

B Desplazamiento automatico de repetidor (sélo los
tipos Ky E)
Esta funcion selecciona automaticamente una direccion
de desplazamiento y active la funcién de tono, segun la
frecuencia que haya seleccionado. Para obtener un plan de
banda actualizado para la direccién de desplazamiento de

repetidor, pédngase en contacto con su asociacion nacional
de radioaficionados.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 401.

2 Ajuste el desplazamiento automatico de repetidor ARO en
ON.

REPEATER
ﬁﬁgg REPEATER OFFSET
L4

ESD BRCE

LERO

401

Pulse [BAND SEL A] para seleccionar la banda A.
Pulse [VFO] para seleccionar el modo VFO.

simplex)

Tipo E:

Inferior a 145,000 MHz:
simplex)

145,600 ~ 145,799 MHz:

145,800 MHz y superior:
simplex)

Sin desplazamiento (operacion

Desplazamiento (-) negativo
Sin desplazamiento (operacién

TRANSMISION DE UN TONO DE 1750 Hz

La mayoria de los repetidores en Europa necesitan que los
transceptores transmitan un tono de 1750 Hz. En un modelo tipo
E, basta con pulsar la tecla [CALL] del micréfono para transmitir
un tono de 1750 Hz. También se puede programar [1750] en la
tecla PF del panel frontal para que transmita un tono de 1750
Hz.

Notas: El transceptor transmite de forma continua un tono de 1750 Hz hasta
que suelta la tecla [CALL] del micréfono o PF (1750).

Algunos repetidores en Europa deben recibir sefales continuas
durante un periodo de tiempo determinado a continuacién de un
tono de 1750 Hz. Este transceptor también puede permanecer
en el modo de transmision durante 2 segundos después de
transmitir un tono de 1750 Hz.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 402.

REPEATER 402
1750Hz T HOLD
et OFF

2 Active o desactive el tono.

¢ Silo activa, se transmitira el tono de 1750 Hz. Si lo desactiva, no
se transmitira el tono.

Notas: Mientras se encuentra en el modo de transmision, el transceptor no
transmite de forma continuada un tono de 1750 Hz.

REPEATER-2



FUNCION DE INVERSION

Cuando haya ajustado una frecuencia de transmisién y
recepcion diferente, podra intercambiar dichas frecuencias
utilizando la funcién de inversion. De este modo podra
comprobar manualmente la intensidad de las sefales que recibe
directamente de otras emisoras, mientras usa un repetidor. Sila
sefal de la emisora de intensa, pase a una frecuencia simplex
para mantener el contacto y liberar el repetidor.

Pulse [REV] para activar o desactivar la funcion de inversion.

e Cuando la funcién de inversién esta activada, el icono i aparecera
en la pantalla.

F TOHE REY LOW FF1 PFZ

Notas:

& Silafrecuencia de transmisién esta fuera del rango de frecuencias
de transmisién permisible cuando se utiliza la funcién de inversion, al
presionar el conmutador [PTT], se emitira un tono de error y no podra
transmitir.

& Silafrecuencia de recepcion esta fuera del rango de frecuencias de
recepcion cuando se utiliza la function de inversién, se emitird un tono de
error y no podra utilizar dicha funcién.

4 La funcion de desplazamiento automatico de repetidor (ARO) no funciona
cuando esta activada la function de inversion.

& La funcién de inversién no se puede activar o desactivar durante una
transmision.

VERIFICADOR AUTOMATICO DE SIMPLEX (ASC)

Mientras utiliza un repetidor, la funciéon ASC supervisa
periddicamente la intensidad de las sefales que recibe
directamente de las otras emisoras. Sila sefial de la emisora es
suficientemente potente como para poder establecer contacto
directo sin repetidor, el icono @ parpadeara.

Pulse [REV] (1s) para activar la funcién ASC.

* Cuando la funcién ASC esta activada, el icono {} aparecera en la
pantalla.

F TOHE REV LOW PF1 PFZ2

o Mientrgs el contacto directo sea posible, sin el uso de un repetidor, el
icono i;i empezara a parpadear.
e Para salir de la funcién ASC, pulse [REV].

Notas:

El E! icono dejara de parpadear cuando se presione el conmutador [PTT].
ASC no funciona en modo de funcionamiento simplex.

ASC no funciona durante la exploracion.

Si activa ASC mientras utiliza la inversion, desconectara la funcion de
inversion.

Si recupera un canal de memoria o el canal de llamada, y dichos canales
tienen activada la funcion inversion, ASC se desactivara.

Usted no podra utilizar ASC cuando el TNC integrado esté activado.

ASC hace que las sefales recibidas sean interrumpidas
momentaneamente cada 3 segundos.

* 60600

L 2R 4

ID DE FRECUENCIA DE TONO

Esta funcion explora todas las frecuencias de tono para
identificar la frecuencia de tono de una sefal recibida. Puede
utilizar esta funcioén para averiguar qué frecuencia de tono es
requiere su repetidor local.

1 Pulse [TONE] para activar la funcién de tono.
* Elicono Ei aparece en la pantalla.

2 Pulse [F], [T.SEL] (1s) para iniciar la exploracién del ID de
frecuencia de tono.

e Elicono & parpadea y SCAN aparece en la pantalla.
FI: =0 Fr

ESC

e Para invertir la direccion de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente), o hacia
la izquierda (exploracion descendiente).

e Para salir de la funcién, pulse [ESC].

¢ Cuando se identifica la frecuencia de tono, la frecuencia
identificada aparece en la pantalla y parpadea. Pulse cualquier

tecla, salvo el mando Sintonizador mientras parpadea la
frecuencia identificada, para reanudar la exploracion.

3 Pulse el mando Sintonizador para programar la frecuencia
identificada en lugar de la frecuencia de tono actualmente
memorizada.

e La funcién de tono permanecera activada. Puede pulsar [TONE]
para desactivar la funcién de tono.

¢ Pulse [ESC] si no desea programar la frecuencia identificada.

REPEATER-3



CANALES DE MEMORIA

En los canales de memoria se pueden almacenar frecuencias y datos asociados que uso frecuente. De este modo no tendra que
volver a programar los datos una y otra vez. Mediante una sencilla operacién podra recuperar los canales programados. Hay un total

de 1000 canales de memoria disponibles en las bandas Ay B.

CANAL DE MEMORIA SIMPLEX Y REPETIDOR 0
DIVIDIDO IMPAR?

Todos los canales de memoria pueden usarse como canales
simplex y repetidor o como canales divididos impares.

Almacene solo una frecuencia para utilizarla como canal simplex
y repetidor, o bien dos frecuencias distintas para utilizarlas como
canal dividido impar. Seleccione una de las dos aplicaciones
para cada canal segun las operaciones que desee realizar.

Los canales simplex y repetidor permiten:
* Operacion de frecuencia simplex

e Operacion de repetidor con un desplazamiento estandar (si
hay una direccion de desplazamiento almacenada)

Los canales divididos impares permiten:
e Operacioén de repetidor con desplazamiento no estandar

Los datos que se muestran a continuacidon pueden almacenarse
en cada canal de memoria:

. Simplex y A
Parametro repetidor Dividido impar

Frecuencia de recepcién Si
Frecuencia de Si si
transmision
Tamano de paso de si
frecuencia de recepcion s

|
Tamano de paso de si
frecuencia de transmision
Direccién de .
desplazamiento Si No
Tono activado/ . ,
desactivado Si Si
Frecuencia de tono Si Si
CTCSS activada/ si si
desactivada
Frecuencia CTCSS Si Si
DCS activada/ . .
desactivada Si Si
Cddigo DCS Si Si
Inversion activada/ .
desactivada Si No
Bloqueo de canal de si si
memoria
Nombre de canal de . ,
memoria Si Si
Modo de modulacion/ si si
desmodulacién

ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS SIMPLEX O
FRECUENCIAS ESTANDARES DE REPETIDOR

1 Pulse [VFO] para entrar en el modo VFO.
2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la frecuencia
deseada.
e También puede pulsar las teclas [UPJ/[DWN] del micréfono para
seleccionar una frecuencia.
3 Ajuste los datos adicionales que desee para la frecuencia.
¢ Direccion de desplazamiento, tono activado/desactivado,
frecuencia de tono, CTCSS activada/desactivada, frecuencia de
CTCSS, DCS activada/desactivada/ codigo DCS, etc.
4 Pulse [F].

¢ Aparece un nimero de canal de memoria.

5 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el numero de
canal deseado.
¢ También puede pulsar las teclas [UP]/[DWN] del micréfono para
seleccionar un canal.

6 Pulse [M.IN] para almacenar los datos en el canal de
memoria seleccionado.

Nota: Si almacena los datos en un canal de memoria que ya tenga datos
almacenados, los datos antiguos se borraran y se almacenaran los nuevos.

B Memoria de canal de llamada (Simplex)

El canal de llamada puede utilizarse para almacenar
cualquier frecuencia y datos asociados de vaya a recuperar
de forma frecuente. Quizas le convenga destinar el canal de
llamada a canal de emergencia dentro del grupo.

Para almacenar una frecuencia simplex y los datos
asociados en el canal de llamada y no en un canal de
memoria, a continuacion del paso 4 (anterior), pulse [C.IN].

Nota: Al almacenar datos nuevos en el canal de llamada se borraran los
datos antiguos. (El canal de llamada no se puede borrar, pero los datos se
pueden sobrescribir con datos nuevos.
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ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS DE
REPETIDOR DE DIVISION IMPAR

Algunos repetidores usan un par de frecuencias de transmision
y recepcién con un desplazamiento no estandar. Para acceder
a dichos repetidores, almacene dos frecuencias distintas en

un canal de memoria. Posteriormente podra utilizar dichos
repetidores sin cambiar la frecuencia de desplazamiento que
almaceno en el menu.

1

Configure un canal simplex siguiendo los pasos 1 a 6
del apartado “ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS
SIMPLEX O FRECUENCIAS ESTANDARES DE
REPETIDOR” anterior.

Pulse [VFO] para entrar en el modo VFO.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar la frecuencia

de transmision deseada.

e También puede pulsar las teclas [UP]/[DWN] del micréfono para
seleccionar una frecuencia.

Ajuste los datos adicionales que desee para la frecuencia de
transmision.

e Tono activado/desactivado, frecuencia de tono, CTCSS activada/
desactivada, frecuencia de CTCSS, DCS activada/desactivada/
cédigo DCS, etc.

Pulse [F].

¢ Aparece un nimero de canal de memoria.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el numero de
canal deseado.

* También puede pulsar las teclas [UPJ/[DWN] del micréfono para
seleccionar un canal.

Fii

300144

EOFF T.SEL SHIFT MUTE

Pulse [PTT], [M.IN] para almacenar los datos en el canal de
memoria seleccionado.

Memoria de canal de llamada (division impar)

El canal de llamada puede utilizarse para almacenar
cualquier frecuencia y datos asociados de vaya a recuperar
de forma frecuente. Quizas le convenga destinar el canal de
llamada a canal de emergencia dentro del grupo.

Para almacenar una frecuencia dividida impar y los datos
asociados en el canal de llamada y no en un canal de
memoria, a continuacién del paso 6 (anterior), pulse [PTT],
[C.IN].

Nota: El estado de desplazamiento de transmision y el estado de
inversion no se pueden almacenar en un canal de llamada dividido impar.

RECUPERACION DE UN CANAL DE MEMORIA

1

Pulse [MR] para entrar en el modo de recuperacion de
memoria.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el canal de
memoria deseado.

e También puede seleccionar un canal pulsando las teclas
[UPY[DWN] del micréfono o introduciendo un nimero de canal a
través del teclado del micréfono.

Método de recuperacion de memoria

El menu del transceptor también le ofrece la posibilidad de
recuperar los canales de memoria que tengan frecuencias
almacenadas en la banda actual, o bien todos los canales de
memoria:

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 201.

LEEO0

MEMORY 201
RECALL METHOD

PALL BANDS

ESD BHCK

2 Seleccione el método de recuperacion CURRENT (banda
actual) o ALL BANDS (todas las bandas).

¢ CURRENT permite recuperar Unicamente los canales de
memoria que tengan frecuencias almacenadas en la banda
actual. ALL permite recuperar todos los canales de memoria
programados.

e Cuando el canal de memoria recuperado es un canal AM, no
podra recuperar nada en la banda B.

Rango de frecuencias:

e 118 MHz: 118 ~ 135,995 MHz

e 144 MHz: 136 ~ 199,995 MHz

e 220 MHz: 200 ~ 299,995 MHz

e 300 MHz: 300 ~ 399,995 MHz

* 430/440 MHz: 400 ~ 523,995 MHz
e 1200 MHz: 800 ~ 1299,990 MHz

BORRADO DE UN CANAL DE MEMORIA

1

Pulse [MR] para entrar en el modo de recuperacién de
memoria.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el canal de

memoria deseado.

e También puede seleccionar un canal pulsando las teclas
[UPY[DWN] del micréfono o introduciendo un nimero de canal a
través del teclado del micréfono.

1E O

144 3

F TOWE EEM LOW FF1 PFZ

Fri

Apague el transceptor.

Pulse [MR] + encendido.
¢ Aparecera un mensaje de confirmacion en la pantalla.

LEEO0

MEMORY 45ch
CLEARRY

ESC

Pulse el mando Sintonizador para borrar el canal de
memoria.

¢ Para salir sin borrar el canal, pulse [ESC].
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ASIGNACION DE NOMBRE A UN CANAL DE MEMORIA

A los canales de memoria se pueden asignar nombres de hasta
8 caracteres alfanuméricos. Cuando recupere un canal de
memoria con nombre, éste aparecera en el panel indicador en
lugar de la frecuencia almacenada. Los nombres pueden ser
indicativos de senales de llamada, nombres de repetidor, de
ciudades, de personas, etc.

EEY F TOME REV LOW FFL FFZ

1 Pulse [MR] para entrar en el modo de recuperacién de
memoria.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el canal de
memoria deseado.

3 Entre en el modo de menu y acceda al menu 200.

LEE 00

MEMORY 200
MEMORY NAME

L

ESC L3 GSFHCE IMS CLRE

4 Introduzca el nombre que desee asignar al canal.

Nota: El nombre de un canal de memoria se puede sobrescribir realizando los
pasos anteriores. El nombre de un canal de memoria también se puede borrar
borrando el canal de memoria.

TRANSFERENCIA DE LA MEMORIA A VFO

La transferencia de los contenidos de un canal de memoria
o del canal de llamada al VFO puede resultar util si desea
buscar otras emisoras o una frecuencia mas nitida cerca de
la frecuencia del canal de memoria o del canal de llamada
seleccionado.

1 Pulse [MR] o [CALL] para entrar en el modo de recuperacion
de memoria o seleccione el canal de llamada.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el canal
deseado. (Este paso no es necesario cuando selecciona el
canal de llamada.)

3 Pulse [F], [M>V].

e El contenido completo del canal de memoria o del canal de
llamada se copia en el VFO y, una vez finalizada la transferencia,
se selecciona el modo VFO.

e Para copiar una frecuencia de transmision desde un canal de
llamada o un canal de memoria dividido impar, primero debe
activar la funcion de inversion antes de pulsar [F], [M>V].

1EE oD
TErEd CTRL

iﬂ-

EOFF T.SEL SHIFT MUTE LAl

L

FUNCION DE INDICACION DE CANAL

Utilice esta funcién cuando desee utilizar solamente los canales
de memoria. Cuando esta funcién esta activada, el transceptor
s6lo muestra el numero de un canal de memoria en lugar de una
frecuencia.

1 Apague el transceptor.

2 Pulse [LOW] + encendido para activar o desactivar la
indicacion de canal.

EEW LOW FFL FFZ

F TOME REV LOW PF1 PF2

Notas:

4 Siningun canal de memoria tiene datos almacenados, la indicacién de
canal no funcionara.

4 Cuando utiliza la funcién de indicacion de canal, no puede reiniciar el
transceptor.

Estando en modo de indicacion de canal, las teclas del
transceptor tienen las funciones como pagina siguiente
demostrada.
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Nombre de la . . [TECLA] +

e [TECLA] [F1, [TECLA] [TECLA] (1s) Mientras transmite T ey
o Encendido/ apagado | Encendido/ apagado | Encendido/ apagado | Encendido/ apagado X
PM - - - - -

Activacion/
desactivacion del
TNC - monitor de clusters de - - -
paquetes DX
CALL Modo de llamada - Exploracion de - -
llamada
VFO - - - - -
MR Modo MR _ Exploracion de _ _
memoria
KEY - - - - -
. Salir del modo de
F Modo de funciones funciones Bloqueo de las teclas - -
TONE - - - - -
REV Inversion activada/ _ _ _ _
desactivada
Cambiar potencia de G Cambiar potencia de Cambiar indicacién
LOW/ MUTE salida Silenciamiento - salida de canal
Seleccionar el canal
PF1 meteoroldgico - - - -
(tipo K)
Cambiar control
PF2 (predeterminado) - - - B
Mando Exploracién de

Sintonizador

grupos

BAND SEL A

Banda A

Cambiar a uUnica/
doble

BAND SEL B

Banda B

Cambiar a unica/
doble
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MEMORIA PROGRAMABLE (PM)

La memoria programable (PM del inglés Programmable Memory) le permite almacenar practicamente todos los ajustes actualmente
definidos en el transceptor. Este transceptor posee 5 canales PM donde almacenar 5 grupos de configuraciones del transceptor.
Posteriormente, podra recuperar rapidamente uno de estos canales, segun las operaciones que tenga pensado realizar o el entorno

operativo.

Los siguientes ajustes programables no se pueden almacenar:
* Nombre de memoria

¢ Bloqueo de canal de memoria

¢ Modo de indicacién de canal

* Banda bloqueada/ Repetidor de banda cruzada activado/
desactivado '

* Modo de repetidor '

¢ Permanencia en repetidor !

* Transmision de ID de repetidor '
¢ ID de repetidor registrado '

e Control remoto inalambrico '

* Respuesta’

¢ ID de control remoto '

* Bloqueo de las teclas

* Contrasefa de encendido 2

e Canal de memoria/ canal de llamada/ memoria de exploracion
programable

* Canal meteoroldgico '

* Memoria DTMF

* Memoria EchoLink

¢ Velocidad del puerto COM

* Velocidad del puerto PC

* Modo de 10 MHz 2

* Sensibilidad del micréfono 2

e Logica de la salida de datos SQC 2

T Sodlo tipo K
2 Solo se pueden configurar utilizando el software MCP-2A.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

A continuacién se ofrecen algunos ejemplo de cémo puede
utilizar la memoria programable. Dichos ejemplos posiblemente
representen aplicaciones carentes de interés para usted, pero le
permitiran conocer la flexibilidad de esta funcion.

Situacion: Usted comparte el uso de su transceptor con

otros miembros de su familiar o de su club. No obstante, cada
persona tiene sus propias preferencias con respecto al ajuste
de las diversas funciones por lo tanto, se ve obligado a cambiar
numerosos ajustes cada vez que utiliza el transceptor.

Soluciéon: Como hay 5 canales PM disponibles, hasta 4
personas podran programar el transceptor por separado

y almacenar sus ajustes preferidos. El resultado es que

cada persona podra cambiar rapidamente su configuracion
personalizada simplemente recuperando un canal PM. Es
sumamente engorroso volver a cambiar los ajustes después que
alguien los haya reconfigurado. Esta aplicacion también evita
tener un transceptor dotado de un gran niumero de funciones
pero que no se utilizan jamas.

Situacién: Mientras lo utiliza de forma mévil todas las mafianas
camino de la oficina, usted prefiere tener un transceptor
silencioso para que no interrumpa la tranquilidad matutina.
También piensa que la iluminacion del panel indicador no sirve
para nada a la luz del sol. De noche, camino de su hogar, se

da cuenta que la funcion de pitido en realidad resulta util y que
la iluminacion del panel indicador resulta agradable después de
oscurecer.

Solucion: En dos canales PM, almacene los mismos datos
operativos, como la frecuencia, el desplazamiento, el tono, etc.,
y almacene diversos ajustes para las funciones de iluminacion
de la pantalla y de pitido. Posteriormente podra recuperar
rapidamente la mejor configuracion para uso diurno o nocturno.

Situacién: No sabe como salir del modo actual del transceptor.

Solucién: Sdlo tiene que recuperar el canal PM 1 que contiene
una copia exacta del entorno predeterminado del transceptor.
No perdera el contenido de ningun canal de memoria.
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ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LOS CANALES PM

1 Confirme que se hayan satisfecho las condiciones siguientes:
e El transceptor esta en modo de recepcion.
¢ No se esta utilizando la exploracion.
* El mando del micréfono esta desactivado.

Configure el transceptor con los ajustes deseados.

Pulse [F], [P.IN].

e En la parte inferior de la pantalla aparecen y parpadean los
numeros de canal PM 1 al 5.

12200
B
H

OFF

Fr Fr
0 1 2 3 4 3

4 Introduzca un numero de canal ([1] — [5]) correspondiente a
su canal PM deseado.

¢ Los ajustes se almacenan en el canal PM.

RECUPERACION DE LOS CANALES PM

1 Pulse [PM].

* En la parte inferior de la pantalla aparecen los niumeros de canal
PM 1 al 5y OFF.

LEIOD

Fii Fii

oFF 1 2 =

2 Introduzca un numero de canal ([1] — [5]) correspondiente a
su canal PM deseado.

e Se recuperan los ajustes almacenados en el canal PM.
e Elnumero de canal seleccionado aparece en la pantalla.
¢ Siselecciona [OFF], los canales PM se desactivaran.

AEe Dl

F TOHE REV LOW FFL1 P

ALMACENAMIENTO AUTOMATICO DE CANALES PM

Tras recuperar un canal PM, esta funcién sobrescribe
automaticamente el canal PM actual con el entorno operativo
actual, cuando usted:

* Recupera otro canal PM.
e Pulsa [PM].
¢ Enciende el transceptor.

Siga los pasos que se describen a continuacion para activar esta
funcion.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 521.

125D

AUX 521
AUTG PH STORE

ESC BACK

2 Ajustelo en ON.

REINICIO DE LOS CANALES PM

Para restablecer los ajustes predeterminados de los canales PM :
1 Apague el transceptor.

2 Pulse [F] + encendido.

3 Suelte [F].

4 Gire el mando Sintonizador y seleccione PM RESET.

1EIOD

RESET
> PM RESET

5 Pulse el mando Sintonizador.
¢ Aparecera un mensaje de confirmacion en la pantalla.

1EIOD

PM RESET
_PARE YOU SURE?

E

6 Pulse el mando Sintonizador de nuevo para reiniciar los
canales PM.

¢ Pulse [BACK] para volver a la pantalla anterior.
e Para salir sin reiniciar los canales PM, pulse [ESC].
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EXPLORACION

La exploracion es una funcion Util para supervisar, sin utilizar las manos, las frecuencias nuevas. Aprender a utilizar cdmodamente
todos los tipos de Exploracion aumentara su eficiencia operativa.

Este transceptor ofrece los siguientes tipos de exploracion:

Tipo de exploracion

Cobertura de la exploracion

Exploracién de VFO Explora todas las frecuencias de la banda actual.
Exploracién de memoria Explora todas las frecuencias almacenadas en los canales de memoria.
Exploracién de grupos Explora las frecuencias de los canales de memoria pertenecientes al grupo especificado.
Exploracién de programa Explora, en la banda actual, todas las frecuencias incluidas en el rango programado.
Exploracién de MHz Explora todas las frecuencias en un rango de 1 MHz de la frecuencia originaria.

Exploracién de llamada :
seleccionada.

Explora el canal de llamada asi como el canal de memoria o la frecuencia de VFO actualmente

Notas:
Ajuste el nivel de supresion de ruido antes de utilizar la funcién de exploracion. Si selecciona un nivel de supresion de ruido demasiado bajo, la exploracién podria

*

*

detenerse de inmediato.

Mientras utiliza CTCSS o DCS, la exploracién se detiene en presencia de cualquier sefial entrante; no obstante, habra audio sélo cuando la sefial contenga el mismo

tono CTCSS o cédigo DCS que selecciond.

Cuando se utiliza el supresor de ruido del medidor S, la exploracién se detiene cuando la intensidad de la sefial recibida es igual o mayor que la ajustada en el
medidor S. La exploracion se reanuda 2 segundos después de que el nivel de sefial disminuya por debajo del ajuste del medidor S.

Al presionar prolongadamente el conmutador [PTT], la exploracion se detiene temporalmente si esta funcionando en una banda que no sea de transmision.

Al iniciar la exploracion, se desactiva el verificador automatico de simplex.

SELECCION DE UN METODO DE REANUDACION DE
LA EXPLORACION

El transceptor detiene la exploracion en una frecuencia o

en un canal de memoria en el que se detecte una senal.
Luego reanudara la exploracion segun el método que haya
seleccionado. Puede elegir uno de los modos siguientes. El
predeterminado es el modo accionado por tiempo.

Modo activado por tiempo

El transceptor permanece en un canal de memoria 0 en una
frecuencia ocupada durante unos 5 segundos y prosigue la
exploracion aun cuando la sefial siga presente.

Modo activado por transmisor

El transceptor permanece en un canal de memoria 0 en una
frecuencia ocupada hasta que desaparezca la sefal. Entre
la desaparicién de la sefal y la reanudacion de la exploracion
hay un retardo de 2 segundos.

Modo de busqueda

El transceptor permanece en un canal de memoria o
en una frecuencia ocupada incluso después de que
haya desaparecido la sefial y no reanuda la exploracion
automaticamente.

Nota: Para detener la exploraciéon temporalmente y vigilar la presencia de
sehales débiles, pulse la tecla del micréfono PF que tenga asignada la funcion
monitor. Pulse la tecla PF de nuevo para reanudar la exploracion.

1

Entre en el modo de menu y acceda al menu 514 .

125D

ALK 514
SCAN RESUME

»  TIME

ESC BRCE

2 Ajuste el modo de reanudacién de exploracion en TIME

(activado por tiempo), CARRIER (activado por transmisor) o
SEEK (Busqueda).

EXPLORACION DE VFO

La exploracion de VFO vigila todas las frecuencias sintonizables
en la banda utilizando el tamafo de paso de frecuencia actual.

1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [VFO] (1s).

¢ La exploracion arranca en la frecuencia actual.

e El punto decimal a 1 MHz parpadea mientras se esta ejecutando
la exploracion.

e Para invertir la direccion de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente), o hacia
la izquierda (exploracion descendiente). También puede pulsar
las teclas [UPJ/[DWN] del micréfono.

LEIOD
FEFEY CTRL FH FH

D [l

1

EY F TOME REVU LOW PF1 PFZ

3 Para salir de la exploracion de VFO, pulse [VFO] de nuevo.
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EXPLORACION DE LA MEMORIA

Utilice la exploracion de memoria para vigilar todos los canales
de memoria programados con datos de frecuencia.

2 P

ulse el mando Sintonizador (1s).
La exploracién arranca en el canal actual.

El punto decimal a 1 MHz parpadea mientras se esta ejecutando
la exploracion.

1 Seleccione la banda deseada. * Para invertir la direccién de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente), o hacia
2 Pulse [MR] (1s). la izquierda (exploracion descendiente). También puede pulsar
¢ La exploracién arranca en la frecuencia actual. las teclas [UP]/[DWN] del micréfono.
e El punto dggimal a 1 MHz parpadea mientras se esta ejecutando 3 Para salir de la exploracién de grupos, pulse el mando
la exploracfon' L o Sintonizador de nuevo.
* Para invertir la direccidon de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracion ascendente), o hacia Notas: _ ‘
la izquierda (exploracion descendiente). También puede pulsar ¢ Porlo megos 2 cana(ljesbde memotl;lla del gdfuPO S?'éCCIolnadQ,deben
las teclas [Up]/[DWN] del microfono. contener datos Yy no aeben estar bloqueados en la exploracion.
¢ También puede iniciar la exploracion de memoria estando en el modo de
3 Para salir de la exploracion de memoria, pulse [MR] de indicacion de canal. Mientras esté interrumpida la exploracién en un canal,
el niumero de canal parpadeara.
nuevo.
Notas:
4 Por lo menos 2 canales de memoria deben contener datos y no deben .
estar bloqueados. B Enlace de grupos de memoria
& Los canales de memoria LO/UO a L9/U9 no seran explorados. El enlace de grupos de memoria le ofrece la posibilidad
4 También puede iniciar la exploracién de memoria estando en el modo de de enlazar 2 o mas grupos de canales de memoria para

indicacién de canal. Mientras esté interrumpida la exploracién en un canal,
el nimero de canal parpadeara.

q

W Desbloqueo de un canal de memoria

Podra seleccionar los canales de memoria que no desee
vigilar durante la exploracion.

1 Pulse [MR] y luego gire el mando Sintonizador para
seleccionar el canal deseado.
2 Entre en el modo de menu y acceda al menu 202.
AEE 00
MEMORY 202
LOCKOUT
pOFF
ESC BACK

3 Active el bloqueo para bloquear el canal en la secuencia

de exploracion.
Para cancelar el bloqueo, desactivelo.

sido bloqueado.

1EIO0

Fir

Fi

o T CTRL
FHFF

I

PF1 FFZ2

F  TOME REU LOW

h

ue actuen como un solo grupo al explorar. Puede enlazar
asta 10 grupos distintos, o incluso afadir varias veces el

mismo grupo al enlace de grupos de forma que un grupo sea
explorado mas veces que los otros grupos.

1
2

El icono #: aparece en la pantalla para indicar el canal que ha

Nota: Los canales de memoria LO/UO a L9/U9 no pueden bloquearse.

EXPLORACION DE GRUPOS

A efectos de exploracion de grupos, los 1000 canales de
memoria estan divididos en 10 grupos, cada uno con 100
canales. La exploracion de grupos solo vigila los 100 canales
pertenecientes al grupo concreto que esté explorando. Los
canales se agrupan de la siguiente forma:

Grupo de Rango de Grupo de Rango de
memoria canales memoria canales

0 0~99 5 500 ~ 599

100 ~ 199 6 600 ~ 699

2 200 ~ 299 7 700 ~ 799

3 300 ~ 399 8 800 ~ 899

4 400 ~ 499 9 900 ~ 999

1

Pulse [MR] y luego gire el mando Sintonizador para
seleccionar un canal del grupo deseado.

SCAN-2

Entre en el modo de menu y acceda al menu 203.

Pulse el mando Sintonizador.
e El cursor empezara a parpadear.

MEMORY
GROUP L INK

e

4
= SPACE INS

203

CLR

Gire el mando Sintonizador para seleccionar un grupo
que desee enlazar.

Pulse el mando Sintonizador para establecer el grupo y
desplace el cursor a la derecha.

Pulse [«] para desplazar el cursor hacia atras o [+] para
desplazarlo a la derecha.

Repita los pasos 3 y 4 para enlazar mas grupos.
MEWORY 203
GROUP LINK
LT -t N
ERDOBRCE £ = SPRECE IMS OLE

Cuando haya introducido los grupos deseados, pulse [+]
para desplazar el cursor a la derecha y luego pulse el
mando Sintonizador para finalizar la operacién y salir del
modo de menu.

Puede insertar un espacio pulsando [SPACE].

Puede insertar un caracter pulsando [INS].

Puede eliminar el caracter seleccionado pulsando [CLR].

Si ha introducido un maximo de 6 grupos, sélo tiene que

pulsar el mando Sintonizador para finalizar la operacién y
salir del modo de menu.



EXPLORACION DE PROGRAMA

La exploracion de programa es muy parecida a la exploracion
de VFO, salvo que usted selecciona el rango de frecuencias de
exploracion.

W Ajuste de los limites de exploracion

Podra almacenar hasta 10 rangos de exploracion en los
canales de memoria LO/UO a L9/U9.

1 Pulse [VFO].
2 Seleccione la banda deseada.

3 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la
frecuencia que desee establecer como limite inferior.
t AEE D
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4 Pulse [F].
e Aparece un numero de canal de memoria y parpadea.

5 Gire el mando Sintonizador para seleccionar un canal en
el rango de LO a L9.

G OFF T.5EL SHIFT MUTE WiziinL

6 Pulse [M.IN] para establecer el nimero de canal.
e El limite inferior se almacena en el canal.

7 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la
frecuencia que desee establecer como limite inferior.

Pulse [F].

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el nimero

de canal correspondiente en el rango de U0 a U9.

¢ Por ejemplo, si selecciond el canal L3 en el paso 5,
seleccione U3 aqui.

10 Pulse [M.IN] para establecer el nimero de canal.

* Ellimite superior se almacena en el canal.

e Para comprobar los limites de exploraciéon almacenados,
pulse [MR] y seleccione los canales Ly U.

Notas:

& Ellimite inferior debe ser de una frecuencia inferior a la del limite
superior.

& Los tamafos de paso de las frecuencias inferior y superior deben ser
idénticos.

4 Los limites inferior y superior deben seleccionarse en la misma banda.

W Uso de la exploracion de programa
1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO].

3 Gire el mando Sintonizador para seleccionar una
frecuencia dentro del rango de exploracion que desee.

4 Pulse [VFO] (1s).
e La exploracion arranca en la frecuencia actual.
e El punto decimal a 1 MHz parpadea mientras se esta
ejecutando la exploracion.

e Para invertir la direccién de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente),
o hacia la izquierda (exploracion descendiente). También
puede pulsar las teclas [UP]/[DWN] del micréfono.

5 Para salir de la funcion de exploracion de programa, pulse
[VFO] de nuevo.

Notas:
4 Siel tamafo de paso del limite inferior y el limite superior varia, se
iniciara la exploracién de VFO en lugar de la exploracion de programa.

4 Sila frecuencia de VFO se encuentra dentro de mas de un rango
de exploracion de programa, se utilizara el rango almacenado en el
numero de canal mas pequefio.

EXPLORACION MHz

La exploracion de MHz controla un segmento de 1 MHz de la
banda utilizando el tamafo de paso de frecuencia actual. El
digito de 1 MHz actual determina los limites de la exploracion.
Por ejemplo, si la frecuencia actual es 145,400 MHz, el rango
de exploracion seria desde 145,000 MHz hasta 145,995 MHz
(el limite superior exacto dependera del tamafo de paso de
frecuencia actual).

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO].

3 Gire el mando Sintonizador para seleccionar una frecuencia
dentro del rango de 1 MHz deseado.

4 Pulse prolongadamente el mando Sintonizador durante 1
segundo para iniciar la exploracion.
¢ La exploracion arranca en la frecuencia actual.
¢ El punto decimal a 1 MHz parpadea mientras se esta ejecutando
la exploracion.

¢ Para invertir la direccién de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente), o hacia
la izquierda (exploracion descendiente). También puede pulsar
las teclas [UP])/[DWN] del micréfono.

5 Para salir de la exploracién de MHz, pulse el mando
Sintonizador de nuevo.

EXPLORACION DE LLAMADA

Utilice la exploracion de llamada para controlar tanto el canal de
llamada como la frecuencia VFO actualmente seleccionada o el
canal de memoria actualmente seleccionado.

1 Seleccione la frecuencia VFO o el canal de memoria.

2 Pulse [CALL] (1s) para iniciar la exploracion de llamada.
e El punto decimal a 1 MHz parpadea mientras se esta ejecutando
la exploracion.

e Cuando escanea un canal de memoria, se utilizara el canal
de llamada de la misma banda que el canal de memoria
seleccionado para realizar la exploracion.

3 Para salir de la exploracion de llamada, pulse [CALL] de
nuevo.

Nota: El canal de memoria seleccionado se explorard aunque esté bloqueado
para la exploracion.
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VISUAL SCAN

Durante una recepcion, la exploracion visual le permite
escuchar las frecuencias proximas a la frecuencia operativa.

La exploracion visual muestra gréfica y simultdneamente cémo

estan ocupadas del rango seleccionado. Podra ver hasta 21

segmentos por cada canal, que representan 7 niveles S-meter (3

segmentos por nivel).

Determine el rango de exploracién seleccionando la frecuencia

central y el nimero de canales. El numero de canales
predeterminado es 61.

SAEEEEEEEEEEEEN
Nivel de medidor S
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Cursor

W Seleccion del nimero de canales
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 515.

AUR o 515
UISLIAL SCAN
MIODE 2 ¢ 61ch

EZ(

2 Ajuste el numero de canales en MODE 1 (31ch), MODE 2

(61ch), MODE 3 (91ch) o MODE 4 (181ch).

W Utilizacion de la exploracion visual
1 Seleccione la banda deseada.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la
frecuencia operativa.

¢ Esta frecuencia se utilizara como frecuencia central.

3 Pulse [F], [VISUAL] para iniciar la exploracion visual.

o Fri
BUUSY o oo e e 0 B
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ESC RESET FRUSE SET

e Para detener la exploracion, pulse [PAUSE]. “PAUSE”
aparece parpadeando. Pulse [PAUSE] de nuevo para
continuar.

4 Para cambiar de frecuencia operativa, gire el mando
Sintonizador.

¢ La frecuencia que aparece en pantalla cambia y el cursor se

mueve.

e Pulse [SET] para utilizar la frecuencia operativa que ha
cambiado como frecuencia central.

* Pulse [RESET] para volver a la frecuencia operativa anterior.

5 Para abandonar la exploracion visual, pulse [ESC].
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Notas:

*

Usted no podra utilizar la funcién de exploracion visual en las
circunstancias siguientes:

® Cuando el TNC integrado esté activado.

® Cuando solamente se haya almacenado 1 canal en los canales de
memoria.

® Cuando se esté utilizando el modo de alerta meteorolégica (sélo
modelos K).

Siinicia la exploracion visual en modo de recuperacién de memoria,
se exploraran las frecuencias de los canales de memoria.

Si se inicia la exploracion visual después de recuperar el canal
de llamada, se utilizara la frecuencia del canal de llamada como
frecuencia central.

Si el rango de frecuencias especificado para la exploracién de
programas o VFO de programas es méas estrecha que el rango
especificado para la exploracion visual, la exploracién visual utilizara el
rango de VFO o de exploracién de programas.

La exploracion visual cesa durante la transmision.
Cuando active la funcién de exploracién visual mientras esté activada

la funcién de silenciamiento, esta funcion de silenciamiento se
desactivara.

Si se inicia la exploracién visual en una de las siguientes condiciones,
no se podra recibir en la frecuencia operativa actual. Para utilizar esta
frecuencia detenga la exploracién pulsando [PAUSE].

® Modo de recuperacién de memoria o de canal de llamada

® Se selecciond una frecuencia en la banda de 118, 220, 300 6 1200
MHz en el modo VFO.

Segun las condiciones del transceptor, la exploracion visual y el
medidor S convencional podrian indicar niveles de intensidad de sefal
diferentes.




SISTEMA SILENCIADOR CODIFICADO POR TONO CONTINUO (CTCSS)

En algunas ocasiones tal vez prefiera oir las llamadas de determinadas personas exclusivamente. El sistema silenciador codificado
por tono continuo (CTCSS) le permite obviar (no oir) las llamadas no deseadas de otras personas que utilizan la misma frecuencia.
Para ello, seleccione el mismo tono CTCSS que hayan seleccionado las otras personas de su grupo. Eltono CTCSS es subaudible y
puede seleccionarse entre 42 frecuencias de tono.

Nota: CTCSS no hace que su conversacion sea privada. Solamente le exime de escuchar conversaciones no deseadas.

USO DE CTCSS
1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [TONE] 2 veces para activar la funcion CTCSS.
e Elicono X% aparece en la pantalla cuando la funcién CTCSS esta
activada.
e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccion cambia en el siguiente
orden:
Tono (i) —> CTCSS (. T) —> DCS ({¥i.:%) —> desactivada (no
aparece indicacion).
Fri
F TOHE REJ LOW FF1 FF2
3 Pulse [F], [T.SEL].
e Aparece la frecuencia CTCSS actual en la pantalla y parpadea.
ESC
4 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la frecuencia
CTCSS deseada.
¢ En la siguiente tabla se muestran todas las frecuencias
disponibles.
e Para salir de la seleccion de frecuencia CTCSS, pulse [ESC].
5 Pulse cualquier tecla, salvo el mando Sintonizador o [ESC],
para completar el ajuste.
6 Cuando recibe una llamada: E| silenciador de ruido del

transceptor se abre Unicamente cuando se recibe el tono
CTCSS seleccionado.

Cuando realiza una llamada: Presione prolongadamente el
conmutador [PTT] y hable al micréfono.

e Para cancelar CTCSS, pulse [TONE] hasta que CT desaparezca
de la pantalla.

También puede seleccionar una frecuencia CTCSS utilizando el

micréfono:
1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [TONE] 2 veces para activar la funcion CTCSS.
e Elicono X7 aparece en la pantalla cuando la funcién CTCSS esta
activada.
e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccién cambia en el siguiente
orden:
Tono (i) —> CTCSS (i) — DCS ({¥.:%) —> desactivada (no
aparece indicacion).
3 Pulse [F], [T.SEL].
e Aparece la frecuencia CTCSS actual en la pantalla y parpadea.
4 Pulse la tecla programada con la funcién [ENTER].

5

Introduzca un numero de referencia de frecuencia (01 ~ 42)
mediante el teclado del micréfono.

¢ En la siguiente tabla se muestran las frecuencias y sus nimeros
de referencia.

Ne | Frecuencia | o [ Frecuencia | .o | Frecuencia
(Hz) (Hz) (Hz)
01 67,0 16 110,9 31 186,2
02 69.3 17 114,8 32 192,8
03 71,9 18 118,8 33 203,5
04 74.4 19 123,0 34 206,5
05 77,0 20 127,3 35 210,7
06 79,7 21 131,8 36 218,1
07 82.5 22 136,5 37 2257
08 85,4 23 141,3 38 229,1
09 88,5 24 146,2 39 233,6
10 91,5 25 151,4 40 241,8
11 94,8 26 156,7 41 250,3
12 97,4 27 162,2 42 2541
13 100,0 28 167,9
14 103,5 29 173,8
15 107,2 30 179,9
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ID DE FRECUENCIA DE CTCSS

Esta funcion explora todas las frecuencias de CTCSS para
identificar la frecuencia de CTCSS entrante en una seial
recibida. Esto le puede resultar util cuando no puede recuperar
la frecuencia CTCSS que estan utilizando las demas personas
de su grupo.

1 Pulse [TONE] 2 veces para activar la funciéon CTCSS.

e Elicono X7 aparece en la pantalla cuando la funcién CTCSS esta
activada.

e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccién cambia en el siguiente
orden:
Tono (i) —> CTCSS (i) — DCS ({¥.:%) —> desactivada (no
aparece indicacion).
2 Pulse [F], [T.SEL] (1s).
e Elicono X7 parpadea y “SCAN” aparece en la pantalla.
¢ La exploracion se inicia cuando se recibe una sefal.

ESC

e Para invertir la direccién de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploraciéon ascendente), o hacia
la izquierda (exploracion descendiente). También puede pulsar
las teclas [UP)/[DWN] del micréfono.

e Para salir de la exploracion, pulse [ESC].

e Cuando se identifica una frecuencia de CTCSS, la frecuencia
identificada aparece en la pantalla y parpadea.

3 Pulse el mando Sintonizador para programar la frecuencia
identificada en lugar de la frecuencia de CTCSS actualmente
memorizada.

e La funcién CTCSS permanecera activada. Para cancelar CTCSS,
pulse [TONE] hasta que CT desaparezca de la pantalla.

¢ Pulse [ESC] si no desea programar la frecuencia identificada.

¢ Para reanudar la exploracion, gire el mando Sintonizador
mientras parpadea la frecuencia identificada.
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SILENCIADOR POR CODIGO DIGITAL (DCS)

El silenciador por cédigo digital (DCS) es otra aplicacion que le permite obviar (no oir) las llamadas no deseadas. Funciona del mismo
modo de CTCSS. Sodlo se diferencia en el método de codificacidon/descodificacion y en el numero de codigos seleccionables. Para
DCS, podra seleccionar entre 104 codigos distintos.

USO DE DCS

1
2

Seleccione la banda deseada.
Pulse [TONE] 3 veces para activar la funcion DCS.

e Elicono = aparece en la pantalla cuando la funcién DCS esta
activada.

e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccién cambia en el siguiente
orden:
Tono (i) —> CTCSS (i) — DCS ({¥.:%) —> desactivada (no
aparece indicacion).

fRg-Ruiul

Fr

Fid

i

F TOME REU LOW PF1 FF2

Pulse [F], [T.SEL].
e Aparece el cédigo DCS actual en la pantalla y parpadea.

128 00
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Gire el mando Sintonizador para seleccionar el cédigo DCS
deseado.

¢ En la siguiente tabla se muestran todos los cédigos disponibles.
* Para salir de la seleccién de cédigo DCS, pulse [ESC].

Pulse cualquier tecla, salvo el mando Sintonizador o [ESC],
para completar el ajuste.

Cuando recibe una llamada: El silenciador de transceptor
se abre Unicamente cuando se recibe el cédigo DCS
seleccionado.

Cuando realiza una llamada: Presione prolongadamente el
conmutador [PTT] y hable al micréfono.

e Para cancelar DCS, pulse [TONE] hasta que DCS desaparezca
de la pantalla.

También puede seleccionar un codigo DCS utilizando el
microfono:

1
2

Seleccione la banda deseada.

Pulse [TONE] 3 veces para activar la funcion DCS.

e Elicono il aparece en la pantalla cuando la funcién DCS esta
activada.

e Cada vez que pulsa [TONE], la selecciéon cambia en el siguiente
orden:
Tono (i) —> CTCSS (i) — DCS ({¥.:%) —> desactivada (no
aparece indicacion).

Pulse [F], [T.SEL].

* Aparece el codigo DCS actual en la pantalla y parpadea.

Pulse la tecla programada con la funcion [ENTER].

LEe oD
Fri Fii
H

Introduzca el cédigo DCS deseado a través del teclado del
micréfono.

e En la siguiente tabla se muestran todos los cédigos DCS.

DCS-1

Codigo DCS
023 025 026 031 032 036 043 047
051 053 054 065 071 072 073 074
114 115 116 122 125 131 132 134
143 145 152 155 156 162 165 172
174 205 212 223 225 226 243 244
245 246 251 252 255 261 263 265
266 271 274 306 311 315 325 331
332 343 346 351 356 364 365 371
411 412 413 423 431 432 445 446
452 454 455 462 464 465 466 503
506 516 523 526 532 546 565 606
612 624 627 631 632 654 662 664
703 712 723 731 732 734 743 754
ID DE CODIGO DCS

Esta funcion explora todos los cédigos DCS para identificar

el codigo DCS entrante en una sefal recibida. Esto le puede
resultar atil cuando no puede recuperar el cédigo DCS que estan
utilizando las demas personas de su grupo.

1

Pulse [TONE] 3 veces para activar la funcion DCS.
e Elicono X% aparece en la pantalla cuando la funcién DCS esta
activada.

e Cada vez que pulsa [TONE], la seleccién cambia en el siguiente
orden:
Tono (§#) —> CTCSS (i2T) — DCS (f:i*) —> desactivada (no
aparece indicacion).

Pulse [F], [T.SEL] (1s).
e Elicono {:% parpadea y “SCAN” aparece en la pantalla.
¢ La exploracion se inicia cuando se recibe una seial.

1EE 00
53 cTRLDCES FM Fri
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e Para invertir la direccién de exploracion, gire el mando
Sintonizador hacia la derecha (exploracién ascendente), o hacia
la izquierda (exploraciéon descendiente). También puede pulsar
las teclas [UP}/[DWN] del micréfono.

e Para salir de la exploracion, pulse [ESC].

¢ Cuando se identifica un codigo DCS, el cédigo identificado
aparece en la pantalla y parpadea.

LEE 0D
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Pulse el mando Sintonizador para programar el cédigo

identificado en lugar del codigo DCS actualmente

memorizado.

e Lafunciéon DCS permanecera activada. Para cancelar DCS,
pulse [TONE] hasta que DCS desaparezca de la pantalla.

¢ Pulse [ESC] si no desea programar el cédigo identificado.

¢ Para reanudar la exploracion, gire el mando Sintonizador
mientras parpadea el codigo identificado.



MULTIFRECUENCIA DE DOBLE TONO (DTMF)

Las teclas del teclado del micréfono funcionan como teclas DTMF; las 12 teclas que se encuentran en un teléfono de botonera mas
4 teclas adicionales (A, B, C, D). Este transceptor cuenta con 10 canales de memoria dedicados. En cada uno de los canales podra

almacenar un cédigo DTMF de hasta 16 digitos junto.

Algunos repetidores en EE.UU. y Canada ofrecen un servicio denominado “Autopatch”. Este servicio permite acceder a una red
telefénica publica mediante el envio de tonos DTMF. Si desea obtener mas informacion, consulte a su referencia de repetidores

locales.

MARCACION MANUAL

La marcacion manual sélo precisa dos pasos para enviar los
tonos DTMF.

1 Presione prolongadamente el conmutador [PTT] del
micréfono.

2 Pulse la secuencia de teclas en el teclado para enviar los
tonos DTMF.

e Se transmitiran los tonos DTMF correspondientes.

e Sila funcién de mantenimiento en DTMF esta activada, no
es necesario que mantenga presionado el conmutador [PTT]
mientras pulsa las teclas. Una vez transmitido el primer tono
(presionando el conmutador [PTT] y la primera tecla), al pulsar
otras teclas, el transceptor se mantendra en modo de transmisién
durante 2 segundos.

Frecuencia (Hz) 1209 1336 1447 1633
697 [1] 2] [3] [A]
770 [4] (5] (6] (B
852 [7] 8] [9] [C]
941 [%] [0] [#] [D]

B Mantenimiento en DTMF

Active esta funcion para permanecer en el modo de
transmision tras empezar a pulsar las teclas para realizar una
llamada.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 300.
LR D

DTMF =00
DTHMF HOLD
b ON

ESC BACK

2 Active la funcion de mantenimiento en DTMF para seguir
transmitiendo cuando pulse las teclas.

* Desactive este menu para detener la transmision continua de
2 segundos.

MARCADOR AUTOMATICO

Hay 10 canales de memoria DTMF dedicados disponibles para
almacenar codigos DTMF. En cada canal de pueden almacenar
hasta 16 digitos.

B Almacenamiento de cédigos DTMF en memoria
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 301.

12200

DTMF MEMORY 301
»CHE

ESD BHOE

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el nimero
de canal.

3 Pulse el mando Sintonizador para establecer el nimero
de canal.
e Aparece la indicacién para introducir el nombre.

1RO

DTMF MEMORY NAME 301
CHE BBd

ESC BACK +« =+ SPACE IMS CLR

4 Introduzca un nombre para el canal, y pulse el mando
Sintonizador para establecerlo.

e Aparece la indicacion para introducir el cédigo.

LEL OO

DTMF MEMORY CODE 01
CHB Ken

ESC BACK  « + SPACE IMS CLR

5 Introduzca un cédigo DTMF para el canal, y pulse el
mando Sintonizador para establecerlo.

* Cuando se introduce un espacio, éste se convierte en un
cédigo de pausa (“Pause”).
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B Transmision de cﬂdigos DTMF almacenados 2 Seleccione una velocidad (en mseg) en la lista disponible:
. 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000.
1 Presione prolongadamente el conmutador [PTT] del

micréfono.

2 Mientras transmite, pulse el mando Sintonizador. BLOQUEOQO DE TECLAS DTMF

e Aparecera el nombre y el nimero del canal de memoria .. . L
DTMF al que se llamé por dltima vez. Sino se ha guardado Esta funcion bloqueara las teclas de transmision DTMF para que

ningln nombre para el canal, aparecera el codigo DTMF. no transmitan si se pulsan por error. Para bloquear las teclas
DTMF, active esta funcion.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 304.

1E00
G ml.mm_m§ m DTMF 304
Y F TOME REM LOW PF1 PF QTWF %{Eiﬂp L@tg’{.
3 Mientras sigue transmitiendo, gire el mando Sintonizador E_.,pgﬂ;ﬁF

para seleccionar el canal de memoria DTMF deseado y
pulse el mando Sintonizador para establecerlo. 2 Active o desactive el bloqueo de las teclas.
e También puede pulsar una tecla DTMF correspondiente al

canal deseado ([0] ~ [9]) para seleccionar el canal y empezar

a transmitir.

* El coédigo DTMF almacenado aparece por la pantalla y se
transmite.

e El cddigo se transmitird aunque suelte el conmutador [PTT]
antes de que se haya mostrado el codigo completo en la
pantalla.

* Sino hay ningun cédigo DTMF almacenado en el canal
seleccionado, se restablecera la indicacion de la frecuencia.
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B Seleccion de una velocidad de transmision

Algunos repetidores posiblemente no respondan
correctamente cuando un cddigo DTMF se transmite a gran
velocidad. En tal caso, modifique la velocidad de transmision
de cédigos DTMF de rapida (FAST) (predeterminada) a lenta

(SLOW).
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 302.
DTHMF o 302
DTHF SPEED
PFAST
EEC BACK

2 Ajuste la velocidad en rapida (FAST) o lenta (SLOW).

W Seleccion de la duracion de interrupcion

Es posible modificar la duracién de interrupciéon almacenada
en los canales de memoria DTMF; el valor predeterminado
es 500 mseg.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 303.

LEDD

DTHF S03
DTMF PAUSE

b 500 ms

ESC BACK
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EchoLink®

¢ QUE ES EchoLink?

EchoLink le permite comunicarse con otras emisoras de radioaficionado a través de Internet mediante la tecnologia VolP (voz sobre
IP). El programa de software EchoLink permite realizar conexiones entre emisoras de todo el mundo o entre un ordenador y una
emisora, lo que amplia considerablemente sus posibilidades de comunicacion.

Para utilizar EchoLink, debera registrarse en el sitio Web del programa utilizando su sefal de llamada y descargar el software EchoLink
(gratuitamente). Visite el sitio Web para obtener informacién sobre los requisitos de hardware del PC y otros requisitos.

Sitio Web oficial de EchoLink: http://www.echolink.org

Nota: EchoLink es una marca comercial registrada de Synergenics, LLC.

CONFIGURACION DEL MODO EchoLink Sysop

Conecte el TM-D710 a un ordenador personal para utilizar
el sistema como estacion base (oficina de enlace) para
retransmision mediante EchoLink.

Cuando se conecta un ordenador personal y se utiliza el modo
EchoLink Sysop, los terminales del ordenador CTS y RTS de
operacion de control de flujo funcionan de igual forma que

los terminales de datos SQC (sefal de control de supresion
de ruidos enviada al ordenador) y PKS (sefal de control de
transmision recibida del ordenador).

La banda actual se convierte en la misma que la banda de datos
que se selecciond en el menu N2 517, sea cual sea la banda de
transmisién y la banda de operacion.

Utilice el PG-5H (kit de cables de interfaz) para la conexién a un
ordenador personal.

1 Apague el transceptor.

2 Pulse [PF2] + encendido para activar el modo EchoLink
Sysop.

aparece en la pantalla cuando el modo EchoLink
Sysop esta activo.
e Cuando active el “Monitor RX de EchoLink” MCP-2A y salga una

sefal de audio al lado del PC, parpadeara el icono .

1RO
el TR TR FH FH
H

L

F TOME REU LOW PF1 PFZ2

* Para desactivar el modo EchoLink Sysop, vuelva a pulsar [PF2] +

Notas:

& Usted no podra utilizar el modo EchoLink Sysop cuando el TNC integrado
esté activado.

4 Cuando utilice el modo EchoLink Sysop, le recomendamos que defina la
opcion de salida SQC del menu 520 en SQL.

4 Cuando se envia un ruido u otro tipo de sefial similar desde la oficina de
enlace a Internet, utilizando CTCSS y DCS, ajuste la funcién “Monitor
RX” de EchoLink en “Busy only” (este ajuste sélo se puede realizar con el
MCP-2A) para verificar las condiciones de uso de la frecuencia operativa.
Asi pues, cuando el modo EchoLink Sysop esta activado, todas las sefales
recibidas en la banda de datos se reproducen por el altavoz, aunque no
exista una correlacion CTCSS y DCS. (Cuando CTCSS y DCS coinciden,
sélo la sefal de voz saldra del terminal de datos.)

4 Cuando el modo EchoLink Sysop esta activado, no puede comunicarse

con el MCP-2A. Cuando utilice el MCP-2A, no olvide desactivar el modo
EchoLink Sysop.

encendido.
Modo EchoLink Sysop Modo EchoLink Sysop
activado desactivado
Terminal Terminal
PC PC PC PC
TxD - RxD TxD - RxD
RxD <— TxD RxD <— TxD
SQC - CTS RTS - CTS
PKS <— RTS CTS <— RTS
GND <> GND GND <—> GND

EchoLink-1



ALMACENAMIENTO DE LA MEMORIA EchoLink

Hay 10 canales de memoria EchoLink DTMF dedicados
disponibles para almacenar cédigos DTMF. En cada canal de
pueden almacenar hasta 8 digitos.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 204.

12800

EcholLink MEMORY 204
bELB

ESC BACK

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar un nimero de
canal EchoLink de
ELO a EL9.

3 Pulse el mando Sintonizador para establecer el numero de
canal.

e Aparece la indicacién para introducir el nombre.

EchoLink MEMORY NAME 204
ELB Mod
ESl BRHCE  + <  SFECE IMS CLE

4 Introduzca el nombre para el canal, y pulse el mando

Sintonizador para establecerlo.

* Elindicativo de llamada y el nombre de conferencia de la
otra emisora, conectada mediante EchoLink, o el nombre del
comando de control, etc., se introducen en el nombre de la
memoria EchoLink.

* Aparece la indicacion para introducir el cédigo.

12800
EchoLink MEMORY CODE 204
ELB WDaDJY
(] R |

ESC BHCK  + . SFHCE IMS CLE

5 Introduzca un cédigo DTMF para el canal, y pulse el mando
Sintonizador para establecerlo.

e Elnumero de nodo de la otra emisora y de la conferencia que se
conectan mediante EcholLink, o el cédigo DTMF del comando de
control, etc., se introducen en el cédigo EchoLink.

B Transmision de la memoria EchoLink

1 Presione prolongadamente el conmutador [PTT] del
micréfono.

2 Mientras transmite, pulse el mando Sintonizador.

e Aparecera el nombre y el nimero del canal de memoria
EchoLink DTMF al que se llamé por ultima vez.

OICHE s e s s

=
FEY  F TOME REV LOW PFL FFZ

3 Mientras sigue transmitiendo, gire el mando Sintonizador

para seleccionar el canal de memoria EchoLink deseado
y pulse el mando Sintonizador para establecerlo.

* El cddigo almacenado aparece por la pantalla y se transmite.

Notas:

4 Enelpaso 2, pulse la tecla del micréfono [C] antes de pulsar el mando
Sintonizador para transmitir el cédigo DTMF convertido de la funcién
“conexion mediante llamada” de EchoLink. (ejemplo: JA1YKX)

“C”“51 21 10 93 52 92 #” (# se afade automaticamente al final del codigo
DTMF)

¢ Enelpaso 2, pulse las teclas del micréfono [0] [7] antes de pulsar el
mando Sintonizador para transmitir el cédigo DTMF convertido de la
funcién “consulta mediante llamada” de EchoLink. (ejemplo: JA1YKX)
“0”“7”“51 21 10 93 52 92 #” (# se ahade automaticamente al final del
cédigo DTMF)

& Sisolamente se ha registrado el nombre de memoria EcholLink, la funcién
“conexion mediante llamada” de EchoLink transmitira el codigo DTMF
convertido. (ejemplo: JAT1YKX)

“C 512110935292 #” (C se afiade automaticamente al principio del
cédigo FTMF y # al final)

4 Tabla de conversién de cédigos DTMF/indicativos de llamada

Cuando se utiliza un caracter que no es alfanumérico (como “"y “/”), la
conversién DTMF cesa en el caracter anterior al caracter no estandar.

3 /4 (5|6 |7 |8)|9/ 0
0

N|O|=[=

4
G
H

Olm|(>|Nv|N
mim|{O|w
<|X|=|©

8
T
u
Vv

W[(N | = | O
r|xX|[«|Oo
ojz|Z2|o
|| T|N

B Seleccion de una velocidad de transmision

Algunos repetidores posiblemente no respondan
correctamente cuando un cddigo se transmite a gran
velocidad. En tal caso, modifique la velocidad de transmision
EchoLink de rapida (FAST) (predeterminada) a lenta
(SLOW).

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 205.

12200

MEMORY 205
EChoL ink SPEED
FEAST

ESC BACK

2 Ajuste la velocidad en rapida (FAST) o lenta (SLOW).

EchoLink-2



OTRAS OPERACIONES

MENSAJE INCIAL

Cada vez que enciende el transceptor, aparece “HELLO” (Hola)
(valor predeterminado) en la pantalla durante unos 2 segundos.
Usted podra programar un mensaje que sustituya el mensaje
predeterminado.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 500.

12800

ALK 500
POWER ON MESSAGE
PHELLO

Bl BHCE &

SFHCE IHMS LR

2 Escriba el mensaje que desee.

e Pulse [CLR] para borrar el mensaje completo si fuese necesario.

ILUMINACION DE LA PANTALLA

El nivel de iluminacioén de la pantalla se puede cambiar
manualmente para adecuarlo a las condiciones luminosas del
entorno.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 501.

12500

AUX a01
BRIGHTNESS
PLEVEL B

ESC BACK

2 Ajuste el nivel de iluminacion deseado entre 1y 8 0
desactivada.

B lluminacion automatica de la pantalla

Cuando la funcién de iluminacion automatica esta activada,
la pantalla se iluminara cada vez que se pulsa una tecla.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 502.
LR D

ALK 502
AUTO BRIGHTMESS
»OFF

ESC BACK

2 Active o desactive la funcion de iluminacién automatica.

B Color de la luz de fondo

El nivel de iluminacién de la pantalla se puede cambiar
manualmente para adecuarlo a las condiciones luminosas
del entorno.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 503.
LEIOD

AUX a03
BACKLIGHT COLOR
FAMBER

ESC BACK

2 Ajuste el color de la luz de fondo en AMBER (ambar) o
GREEN (verde).

B Contraste de la pantalla

La visibilidad de la pantalla cambia segun las condiciones
ambientales, por ejemplo, del dia a la noche. Cuando la
pantalla no se vea claramente, utilice esta funcién para
seleccionar el contraste 6ptimo de la pantalla.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 504.

LER OO

AUX a04
CONTRAST
PLEUEL H

ESC BACK

2 Ajuste el nivel de contraste seleccionado entre 1y 16.

Nota: Los cambios de temperatura pueden afectar al contraste. Ajustelo segun
sea necesario.

W Inversion positiva/negativa

El estado de visualizacion se puede cambiar de negativo y
positivo (predeterminado) y viceversa.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 505.
e ]

HUX a0s
DISPLAY REUERSE MODE

2 Ajuste el color de la luz de fondo en NEGATIVE o
POSITIVE.

BLOQUEO DE LAS TECLAS

La funcién de bloqueo de las teclas garantiza que los ajustes
del transceptor permanezcan invariables en caso de que se
pulse una tecla por error. Cuando estéa activada, podra seguir
utilizando las funciones siguientes:

(V)

o [PTT]

Para activar o desactivar la funcion de bloqueo de las teclas,

pulse [F] (1s).

e Cuando el bloqueo de las teclas esta activado, el icono §_ii§k;
aparecera en la pantalla.

144,

LOCE

1EIOO
Fri Fii
H

W Bloqueo de las teclas del micréfono

La funcidn de bloqueo de las teclas del micréfono bloquea
las teclas PF (de funcién programable).

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 513.
LEE OO

ALK 913
MIC KEY LOCK
POFF

ESC BACK

2 Active o desactive la funcion de bloqueo de las teclas del
micréfono.
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PITIDO DE LAS TECLAS

La funcién de pitido del transceptor se puede activar o desactivar
a su conveniencia.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 000.

A O

AUDIO ooo
KEY BEEP

2 Active o desactive la funcion de pitido.

e Aun con la funcion de pitido desactivada, el transceptor emitira un
tono de pitido en las condiciones siguientes:

1) Cuando el apagado automatico esta activado, el transceptor
emitird un pitido 1 minuto antes de apagarse.

2) Cuando se ha sobrepasado el tiempo maximo de transmision
definido en el temporizador de tempo limite, el transceptor
emitira un pitido.

H Volumen del pitido

Cada vez que pulse una tecla, sonara un tono de pitido. Si
ha dejado la funcién de pitido activada, quizas le interese
ajustar el nivel de volumen del pitido.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 001.
LEIOD

ALDIO 01
BEEP UOLUME
_PLEVEL §

E=

2 Ajuste el volumen del pitido en un nivel entre 1y 7.
e El nivel predeterminado es 5.

CONFIGURACION DEL ALTAVOZ EXTERNO

Este transceptor dispone de un altavoz interno y dos jacks

de altavoz para altavoces externos. El uso de uno o dos
altavoces externos le permitira jugar con varias configuraciones
de altavoces. Las sefales recibidas en las bandas Ay B se
escucharan en funcion de como desee que funcione el altavoz
interno y el altavoz o altavoces externos.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 002.

F=-3-uin]

AUDIO 002
EXT . SPEAKER
_MMODEL

E=SC BACK

2 Ajuste el modo de altavoz en MODE 1 o MODE 2.

¢ En la tabla siguiente se muestran las configuraciones segun el
modo seleccionado.

Configuracién Salida de banda
Modo de los Altavoz SP1 SP2
altavoces interno externo externo
Ninguno A B - -
Sélo SP1 X A B -
MODE 1
Sélo SP2 A - B
SP1, SP2 X A B
Ninguno A B - -
Sélo SP1 X A B -
MODE 2
Sélo SP2 B - A
SP1, SP2 X B A

VFO PROGRAMABLE

Si suele comprobar las frecuencias de un determinado rango,
puede ajustar los limites superior e inferior de las frecuencias
seleccionables. Por ejemplo, si selecciona 144 MHz para el
limite inferior y 145 MHz para el limite superior, el rango de
sintonizacion sera de 144,000 MHz a 145,995 MHz.

1 Seleccione la frecuencia VFO deseada.
2 Entre en el modo de menu y acceda al menu 100.

(Ejemplo: tipo E)

1EIOO

TR/RX 100
bPROGRAMIABLE UFO
e o 136~ 199 MHZ

3 Pulse el mando Sintonizador.
e El limite de frecuencia inferior parpadeara.

1E00

TH/RE 100
PPROGRAMMABLE UFO

1dd=~ 199 MHz

ESC BHCE

4 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el limite de
frecuencia inferior deseado y, a continuacion, pulse el mando
Sintonizador para establecer el valor seleccionado.
¢ Ellimite de frecuencia superior parpadeara.

fRca-Sulnl
TA/RA ioo
PPROGRAMMABLE UFO

144~ 145 Mz
BOCkE

=eopmre T

5 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el limite de
frecuencia superior deseado y, a continuacién, pulse el
mando Sintonizador para establecer el valor seleccionado.

6 Pulse [ESC] para salir del modo de mendu.

Nota: No se puede programar los 100 kHz y digitos posteriores. Los 100 kHz
exactos y digitos posteriores del limite superior dependen del tamafio de paso
de frecuencia que esté utilizando.
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CAMBIO DEL TAMANO DE PASO DE FRECUENCIA

La eleccidn del tamafo de paso de frecuencia correcto es
fundamental al seleccionar la frecuencia exacta. Eltamano de
paso predeterminado en la banda de 144 MHz es 5 kHz (tipo K)
0 12,5 kHz (tipos E, M4). El valor predeterminado en la banda
de 430/440 MHz es 25 kHz (tipos K, E) o 10 kHz (tipos M4).

1 Pulse el mando [BAND SEL] derecho o izquierdo para
seleccionar la banda A o By, a continuacion, pulse [VFO].

2 Entre en el modo de menu y acceda al menu 101.

F=-3-uin]

TA/RE 101
STEP

3 Ajuste el tamafo de paso en 5,0%, 6,25* 6 8,33 kHz (solo
en la banda de 118 MHz) o en 10,0, 12,5, 15,0%, 20,0, 25,0,
30,0, 50,0 6 100,0 kHz.

* Estos tamafos de paso no estan disponibles en la banda de 1200 MHz.

Nota: El cambio entre tamafos de paso puede corregir la frecuencia que se
muestra en pantalla. Por ejemplo, si aparece 144,995 MHz con un tamafo de
paso de 5 kHz seleccionado, al cambiar a un tamafio de paso de 12,5 kHz la
frecuencia que aparece en pantalla se corregira a 144,9875 MHz.

TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLES

B Panel frontal del transceptor

Hay 2 teclas PF (de funcion programable) en el panel frontal
del transceptor: PF1 y PF2. A estas 2 teclas podra asignar
las funciones que desee.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 507 (PF1)
y/o al menu 508 (PF2).

1zzo0

AUX a07
PANEL PF1
PFRQ . BAND
ESC BACK

2 Ajuste la funcién deseada para la tecla. Las funciones
programables disponibles son: WX CH (canal
meteorolégico)/ FRQ.BAND (Bandas de frecuencias)/
CTRL (mando)/ MONITOR (monitor)/ VGS (Grabadora
de voz)/ VOICE (Anuncio por voz)/ GROUP UP (Grupos
de memoria arriba)/ MENU (modo de menu)/ MUTE
(silenciamiento del altavoz)/ SHIFT (cambio)/ DUAL
(doble)/ M>V (copia de memoria a VFO)/ 1750 (tono de
1750 Hz).

B Teclas del microfono

El micréfono cuenta con 4 teclas PF (de funcion
programable): [PF] (PF1), [MR] (PF2), [VFO] (PF3) y [CALL]
(PF4). A estas 4 teclas podra asignar las funciones que
desee.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 509 (MIC.
PF1), al menu 510 (MIC. PF2), al menu 511 (MIC. PF3)
y/o al menu 512 (MIC. PF4).

LEIOD

ALK 509
MIC PE1(PF)

» AR

ESC BRCH

2 Ajuste la funcién deseada para la tecla. Las funciones
programables disponibles son: WX CH (canal
meteorologico)/ FRQ.BAND (Bandas de frecuencias)/
CTRL (mando)/ MONITOR (monitor)/ VGS (Grabadora
de voz)/ VOICE (Anuncio por voz)/ GROUP UP (Grupos
de memoria arriba)/ MENU (modo de menu)/ MUTE
(silenciamiento del altavoz)/ SHIFT (cambio)/ DUAL
(modo doble)/ M>V (copia de memoria a VFO)/ VFO/
MR/ CALL/ MHz/ TONE/ REV (inversién)/ LOW/ LOCK/
A/B (seleccionar banda A/seleccionar banda B)/ ENTER/
1750 (tono de 1750 Hz).

ENTRADA DIRECTA DE FRECUENCIA

Si la frecuencia operativa deseada esta lejos de la frecuencia
actual, el uso del el teclado del micréfono es el método mas
rapido para cambiar de frecuencia. Una de las teclas PF del
micréfono debera programarse previamente como [ENTER].

1 Pulse el mando [BAND SEL] derecho o izquierdo para
seleccionar la banda A o By, a continuacion, pulse [VFO] o
[CALL].

2 Pulse la tecla programada con la funcion [ENTER].
e Aparece la indicacion para introducir la frecuencia directamente.

1E00

3 Pulse las teclas del micréfono ([0] ~ [9]) para introducir la
frecuencia deseada.

4 Para establecer la frecuencia introducida, pulse [ENTER] o

[VFO].

¢ Sipulsa [ENTER] antes de introducir todos los digitos, los digitos
restantes se pondran a 0.

¢ Sipulsa [VFO] antes de introducir todos los digitos, los digitos
restantes conservaran sus valores anteriores.

¢ Siintroduce todos los digitos de una frecuencia, se ajustara la
frecuencia automaticamente sin pulsar [ENTER] o [VFO].

* Si solamente necesita cambiar el digito MHz, pulse el mando
Sintonizador e introduzca un valor nuevo.

APAGADO AUTOMATICO (APO)

El apagado automatico es una funcién en segundo plano que
vigila si se ha realizado alguna operacion (pulsacion de teclas,
giro del mando Sintonizador, etc.), y desconecta la alimentacion
del transceptor al cabo de un tiempo de inactividad.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 516 (APO).

1E00

ALK alé
APO
P180 min

Bl BRCE

2 Ajuste el limite de tiempo APO en 30, 60, 90, 120, 180
minutos o desactivado.

¢ Una transcurrido el limite de tiempo sin que se haya realizado
ninguna operacion (valor predeterminado, OFF), APO apaga el
transceptor. Sin embargo, 1 minuto antes de que se apague,
“APQ” aparece en la pantalla y parpadea a la vez que se emite
un tono de aviso.
il 1EL OO

R CTRL FH FH

D

Y F  TOME REV LOW PF1 FF

Nota: Si se modifica algun ajuste mientras la funcién APO esta activada,
el temporizador se reiniciard. Cuando termine de realizar los cambios, el
temporizador comenzara a contar de nuevo desde cero.
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CONMUTACION DEL MODO AM/FM

Este transceptor también puede recibir (pero no transmitir) en
AM en la banda A. El modo predeterminado en la banda de 118
MHz es AM mientras que el modo predeterminado en la banda
de 144, 220, 300 6 430/440 MHz es FM.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 102.

12500

TR/RA 102
MODULATION
» FM

ESC BACK

2 Ajuste el modo en AM, FM o NFM.

Nota: No se puede conmutar entre FM y AM para recibir en la banda B.

PUNTO DE INTERCEPCION AVANZADA (AIP)

La banda de VHF/UHF a menudo esta muy ocupada en las
zonas urbanas. El AIP ayuda a eliminar las interferencias y a
reducir la distorsion de audio que genera la intermodulacion.
Esta funcion sdélo se puede utilizar cuando se opera en la banda
de VHF/UHF.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 103 (VHF.AIP)
y/o al menu 104 (UHF.AIP).

12800

TA/RA 103
UHF AIP
FOFF

ESC BACK

2 Active o desactive el AIP.

SUPRESOR DE RUIDO DEL MEDIDOR S

El supresor de ruido del medidor S no abre el silenciador

hasta recibir una sefal con una intensidad igual o mayor que

la ajustada en el medidor S. Esta funcién le evita de tener que
restablecer constantemente el supresor de ruido cuando recibe
emisoras con escasa intensidad que no le interesan.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 105.

12500

TE/RE 105
S-METER SOUELCH

4
ESC BACK

2 Active o desactive el supresor de ruido del medidor S.

3 Para seleccionar el ajuste deseado del medidor S, gire el
mando SQL (banda A) izquierdo o (banda B) derecho segun
la banda que haya seleccionado.

e El supresor de ruido sélo se abrira en el nivel que ha
seleccionado (por ejemplo, nivel 9).

LERO

Fii

Fii

EY F TOME REU LOW FFL F

B Tiempo de activacion del supresor de ruido

Cuando utiliza el supresor de ruido del medidor S, quizas le
convenga ajustar el intervalo de tiempo entre la caida de las
sefales recibidas y el cierre del supresor de ruido.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 106.

LEDD

TR/RY 106
S-METER SQL HANGUP TIME
sy

2 Ajuste el tiempo de supresion a 125, 250 6 500 ms, o
desactivado.

SILENCIAMIENTO DEL ALTAVOZ

Mientras recibe o transmite en la banda de transmision (TX),
quizas no desee oir el audio que se recibe en la otra banda.

Utilice esta funcion para silenciar el altavoz asignado a dicha
banda (no la banda TX).

Mientras esta recibiendo, pulse [F], [LOW] para activar o
desactivar la funcion de silenciamiento.

e Elicono LITE aparece en la pantalla cuando la funcion esta
activada.

LEE OO
g CTRL Fi FH
H

EL;FF T.SEL SHIFT MUTE LISUAL MUTE

B Tiempo de activacion del silenciamiento

Cuando utilice el silenciamiento del altavoz, quizas le
interese ajustar el intervalo de tiempo entre la recepcién de
una sefal y el silenciamiento del altavoz.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 107.

iEe ol

TRARA 107
MUTE HANGUP TIME
rOFF

ESC BACK

2 Ajuste el tiempo de activacion en 125, 250, 500, 750 6
1000 ms.

DESVIACION DE BATIDO

Dado que el transceptor utiliza un microprocesador para
controlar diferentes funciones, los arménicos o la imagen

del oscilador del reloj de la UCP podrian aparecer en
algunos puntos de las frecuencias recibidas. En tal caso, le
recomendamos que active la funcion de desviacion de batido.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 108.

TR/RX o 108
BEAT SHIFT

_HOFF

ESD BRCE

2 Active o desactive la desviacion de batido.

SELECCION DE UNA POTENCIA DE SALIDA

Es aconsejable seleccionar una potencia de transmision baja si
las comunicaciones aun son fiables. Esto reduce el riesgo de
interferir con otros en la banda. Si esta utilizando el transceptor
con bateria, dispondra de mas tiempo operativo antes de que
sea necesario efectuar una recarga.

Pulse [LOW] para seleccionar una potencia alta (H) (s6lo los
tipos K, E), media (M) o baja (L).
* Puede programar varios ajustes de potencia para las bandas Ay B.

1EIOO

CTRL Fii Fii

51 '

KEY F TOME REV LOW PF1 FFZ2

Nota: Cuando el transceptor se recalienta debido a una elevada temperatura
ambiental o a una transmisién continuada, el circuito protector actuara para
reducir la potencia de salida de la transmision.
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TEMPORIZADOR DE TIEMPO LiMITE (TOT)

En ocasiones es necesario o deseable limitar una determinada
transmision a un tiempo maximo. Utilice esta funcién para evitar
tiempos de espera del repetidor cuando acceda a los repetidores
o para ahorrar bateria.

Cuando se agote el TOT (tiempo predeterminado, 10 minutos),
el transceptor generara unos pitidos y volvera automaticamente
al modo de recepcion. Para reanudar la transmision, suelte y
vuelva a presionar el conmutador [PTT] del micréfono.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 109.

1EE 0D

TH/RK 109
TaT
p10 min

ESC BACK

2 Ajuste el temporizador en 3, 5 6 10 minutos

ENMASCARAMIENTO DE UNA BANDA

Si no tiene pensado utilizar la banda A o B, puede ocultar la
indicacion de frecuencia de la banda no utilizada. De este modo
ahorrara energia y le resultara mas sencillo leer la informacion
que necesita.

1 Apague el transceptor.

2 Pulse el mando [BAND SEL] + encendido derecho o
izquierdo.
* Aparecera la indicacién de enmascaramiento de banda.

EZC

3 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la banda que
desee ocultar (o vuelva al modo normal).

4 Pulse el mando Sintonizador para establecer la banda
seleccionada.

5 Gire el mando Sintonizador para seleccionar USE o MASK.
e USE permite ver y utilizar la banda en condiciones normales.
MASK oculta la banda en la pantalla.

128 O

(A BAMND

6 Pulse el mando Sintonizador para establecer la opcion
seleccionada.

7 Pulse [ESC] para salir.

Nota: En la banda enmascarada no podra realizar ninguna operacién ni la
podra utilizar para recibir o transmitir.

MOSTRAR BARRA SEPARADORA

La barra separadora que aparece entre las bandas Ay B se
puede eliminar si lo desea.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 527.

ALY o 527
DISPLAY PARTITION BAR
E! :r'%rE’ ﬁ?ﬁ

2 Active o desactive la visualizacién de la barra separadora.
1EEO0

TE =TFRL Fii

Moo

REY F TOME REV LW FFL FFZ

LRG0
[Py Part Fr FH

ey B D [l

144,

Y F TOME REV LOW PFL PF2

Ll

CONTRASENA DE ENCENDIDO

Si la contrasefa de encendido esta activada, no podra utilizar

el transceptor si no introduce antes la contrasefa al encenderlo.
La contrasefa se puede modificar utilizando el software MCP-2A
y puede tener hasta 6 digitos.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 998.
AEEOD

AR 2 g9g
POWER OM PASSWORD
MOFF

EZC BAC

2 Active o desactive la contrasefa de encendido.
e Cuando esta activada, “PASSWD” aparece en la pantalla.

4 Cuando haya introducido hasta 6 digitos, pulse el mando
Sintonizador para establecer la contrasefa.

Nota: Aun con el menu 998 activado, la funcién de contrasefia de encendido
no se activara salvo que defina previamente una contrasefia mediante el
software MCP-2A.
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OPERACION CON PAQUETES

Conecte el transceptor a su PC a través de un controlador de nodo terminal (TNC). Podra enviar mensajes o comandos a emisoras
distantes, obtener informacion diversa a través de los tablones de anuncios locales o disfrutar de otras aplicaciones de paquetes.
Podra encontrar material de referencia para iniciar operaciones con paquetes practicamente en cualquier establecimiento que trabaje
equipos para radioaficionados.

Nota: Cuando la distancia entre la antena de la radio y el PC es demasiado corta, es posible que se produzcan interferencias.

Patillas del terminal DATA

@/"\®

Cuando utiliza el TNC incorporado, el
terminal DATA no se usa.

Patillas del terminal PC/COM

-
.

e Eltermina PC se encuentra en la parte
posterior de la unidad TX/RXy el terminal
COM, en la parte posterior del panel de
operaciones. Conecte estos terminales a
un ordenador personal.

./V®

N¢ | Nombre | E/S Funcion N2 | Nombre | E/S Funcién
@ | PkD | Sefal de audio para transmisién de @® | RTS O Solicitar Enviar

paquetes @) CTS I Borrar Enviar
® DE — Puesta a tierra del termina PKD ® XD o Transmitir datos
® PKS | i?ctrrgfgig].lte y se silencia el @ GND _ Tierra
@ | PR9 | Salida | Datos de 9600 (bps) detectados ® | RXD Recibir datos
® | PR1 | Salida | Datos de 1200 (bps) detectados ® NC — | Sin conexion

Senal de control de silenciador; @ NC — | Sin conexion

. cerrada: L, abierta: H (La configuracién NC — Sin conexion

® sQc Salida predeterminada se puede modificar en

el menu 520)

MODO PAQUETES Notas:
4 No todas las funciones disponibles en los TNC convencionales son

Este transceptor cuenta con un TNC integrado compatible con
el protocolo AX.25. Este protocolo se utiliza en comunicaciones

entre TNC.

Si desea conocer los comandos compatibles con el TNC
integrado, consulte la “LISTA DE COMANDOS DE TNC”

Pulse [TNC] 2 veces para entrar en el modo PACKET.

o TOMHE REU

LW PRI FF

EOETE 4@E O OO0k MEOD MOTL
Fii

Fii
H

55

Los indicadores siguientes apareceran en la pantalla del
transceptor para mostrar el estado actual del TNC:

Indicador Estado
PACKET | EI TNC esta en modo paquetes.
STA Quedan paquetes por transmitir en el bufer.
CON EI TNC esta conectado a la emisora de destino.
MBOD Otrqs emisoras estan accediendo o conectandose al
buzoén de correo del TNC.
MAIL Hay correo para usted en el buzén de correo del TNC.
12 Velocidad de transferencia seleccionada 1200 bps
96 Velocidad de transferencia seleccionada 9600 bps

*

compatibles con el TNC que integra este transceptor.

EI TNC integrado podria reiniciarse automaticamente cuando se detecte
un error de funcionamiento, sin que ello signifique que el transceptor esté
defectuoso.

Para distinguir las distintas emisoras 0 modos que tenga, puede tener
hasta 15 identificadores de emisora secundarios (SSID); por ejemplo,
de W6DJY-1 a W6DJY-15. Siempre se debera insertar un guién entre el
indicativo de llamada y el numero SSID.

El funcionamiento con paquetes, facilmente afectado por las condiciones
de transmision y recepcion, requiere una lectura del medidor S a escala
completa para una comunicacion fiable. Cuando la lectura del medidor
S sea inferior al maximo durante la operacién a 9600 bps, los errores de
transmisién seran frecuentes.
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BANDA DE DATOS

Elija como se transmitiran y recibiran los datos en el transceptor.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 529.

12500

ALK 529
INT. DATA BAND (PACKET)
X A-RAND

2 Seleccione la banda de datos A-BAND (la banda A recibe
y transmite), B-BAND (la banda B recibe y transmite), TX:
A-BAND RX:B-BAND (la banda A transmite (7 i) y la banda
B recibe (5:4i)) o RX:A-BAND TX:B-BAND (la banda a recibe
(F:{f)y la banda B transmite (7:43)).

VELOCIDAD DEL PUERTO COM

Es posible ajustar la velocidad a la que el PC y el transceptor
intercambian informacion cuando estan conectados.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 528.

12500

AUA o
COM PORT BAUDRATE
> 2600 bPs

Es

2 Ajuste la velocidad del puerto COM en 9600, 19200, 38400 6
57600 bps.

¢ Al encender y/o apagar el transceptor, cambia el valor de
velocidad del puerto.

USO DEL TNC EXTERNO
B Banda de datos externa

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 517.

1zzo0

AUX a17v
EAT. DATA BAND
A~-BAND

ESC BACK

2 Seleccione la banda de datos A-BAND (la banda A recibe
y transmite), B-BAND (la banda B recibe y transmite), TX:
A-BAND RX:B-BAND (la banda A transmite y la banda B
recibe) o RX:A-BAND TX:B-BAND (la banda a recibe y la
banda B transmite).

B Velocidad del terminal DATA

Seleccione 1200 ¢ 9600 bps como tasa de transferencia de
datos en funcién del TNC.

1200 bps: la sensibilidad de entrada datos de transmision
(PKD) es de 40 mV__, y la impedancia de entrada es de 10
kQ.

9600 bps: la sensibilidad de entrada de datos de
transmision (PKD) es de 2V, y la impedancia de entrada
es de 10 kQ.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 518.

LEIOD

AUX 518
EXT. DATA SPEED
1200 bPs

2 Ajuste la velocidad de datos en 1200 ¢ 9600 baud.

B Velocidad del puerto PC
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 519.

12200

AUA 519
FC PORT BARUDRATE
E'—‘rggq?}i&ﬂm bPS

2 Ajuste la velocidad del puerto PC en 9600, 19200, 38400
6 57600 bps.

* Al encender y/o apagar el transceptor, cambia el valor de
velocidad del puerto.

H Ajuste de salida de SQC

Es posible ajustar la condicion para que se active el terminal
de salida de SQC.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 520.
dEE O

ALK 520
SQC SOURCE
__JBUSY or TX

2 Ajuste el método de activacion de salida de SQC en uno

de los valores siguientes:

e OFF: La salida de SQC permanece inactiva.

e BUSY: Cuando se recibe una sefal en la banda de datos, la
salida de SQC se activa.

e SQL: Con la funcion CTCSS/DCS esta activada, cuando
se recibe una sefal coincidente, la salida de SQC se activa.
Con la funcién CTCSS/DCS desactivada, la salida de SQC se
activa cuando se recibe una sefal de ocupado.

e TX: Durante la transmision, la salida de SQC se activa.

* BUSY.TX: Cuando se cumplen las condiciones BUSY y TX
(anteriores), la salida de SQC se activa.

e SQL.TX: Cuando se cumplen las condiciones SQL y TX
(anteriores), la salida de SQC se activa.

Nota: El tipo (I6gica) de activacién puede modificarse utilizando el
software MCP-2A.
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LISTA DE COMANDOS TNC

Los comandos soportados por el TNC incorporado se enumeran a continuacion. Se debe introducir un espacio entre el nombre del
comando (o forma corta) y un parametro, o entre dos parametros; por ej. AU OFF, BEACON EVERY 18.

Nombre del
Comando

Abreviatura

Descripcion

Parametro

Ajuste por
Omision

8BITCONV

Cuando esta activado maneja un caracter utilizando 8 bits en
modo de conversacion. Cuando estd OFF maneja un character
utilizando 7 bits.

ON/ OFF

ON

AFILTER

AF

En modo de conversacion especifica hasta 4 codigos de control
a ser quitados de los paquetes recibidos.

$00 ~ $80

$00

AUTOLF

AU

Cuando esta activado envia una alimentacién de linea (LF) al
computador después de cada retorno de carro (CR).

ON/ OFF

ON

AXDELAY

AXD

Especifica el tiempo de espera a ser anadido a TXDELAY
entre PTT ON y el comienzo de la transmision. La unidad del
parametro es de 10 milisegundos.

0~120

AXHANG

AXH

Especifica el tiempo de pausa del repetidor de voz. La unidad
del parametro es de 100 milisegundos.

0~ 250

BEACON

Si se configura como EVERY, envia un paquete de faro a
intervalos del periodo especificado (n). Si se configura como
AFTER, envia un paquete de faro solamente una vez después
del periodo especificado (n). La unidad de n es 10 segundos.

EVERY/ AFTER n

(n=0~250)

EVERY 0

BTEXT

BT

Especifica el contenido de la porcidon de datos del paquete de
faro.

0 ~ 159 caracteres

CALIBRAT

CAL

Envia una onda cuadrada de espacio/marca (proporcion 50/50).
Introduzca Q para salir del modo de Calibracion y restaurar el
modo de Comando.

CHECK

CH

Especifica el intervalo desde la desaparicién de la sefial hasta
la ejecucion de la desconexién. La unidad del parametro es de
10 segundos.

0~ 250

30

CONMODE

CONM

Con NOMODE OFF, causa que el TNC entre en ei modo de
Conversacion o Transparente al completarse la conexion.

C/T

CONNECT

Envia un pedido de conexion. Call1 es el indicativo de llamada
de la estacion a la que se va a conectar. Call2 a call9 son los
indicativos de llamada de las estaciones a través de las cuales
se hara la repeticion digital.

Call1 (VIA call2,
call3, ... call9)

CONOK

CONO

Cuando esta activado acepta pedidos de conexién y devuelve
un paquete UA. Cuando esta OFF rechaza pedidos de conexion
y devuelve un paquete DM.

ON/ OFF

ON

CONSTAMP

CONS

Cuando estg activado visualiza la fecha y hora actuales al
completarse la conexion. La fecha y hora correctas deben
configurarse usando DAYTIME.

ON/ OFF

OFF

CONVERSE

CONV oK

Causa que el TNC entre en el modo de conversacion. Pulse
[Ctrl]+[C] para restaurar el modo de Comando.

CPACTIME

CP

Cuando esta activado y en modo de conversacion, envia un
paquete a intervalos del periodo determinado por PACTIME.

ON/ OFF

OFF

CR

CR

Cuando esta activado afade un retorno de carro (CR) a todos
los paquetes enviados.

ON/ OFF

ON

DAYSTAMP

DAYS

Cuando esta activado, al pulsar [Ctrl]+[T] en modo de
Conversacion se causa que el TNC envie los datos de la fecha
ademas de los de la hora.

ON/ OFF

OFF

DAYTIME

DA

Establece la fecha y hora actuales. Introduzca
AAMMDDhhmmss (afo, mes, dia, hora, minutos, segundos).
Los segundo se establecen en 00 si no se introducen.

DAYUSA

DAYU

Cuando esta activado visualiza la fecha en el formato MM/DD/
AA. Cuando esta OFF visualiza la fecha en el formato DD-MM-
AA.

ON/ OFF

ON

DIGIPEAT

DIG

Cuando esta activado permite que el TNC funcione como
repetidor.

ON/ OFF

ON

DISCONNE

Envia un pedido de desconexion.
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Nombre del
Comando

Abreviatura

Descripcion

Parametro

Ajuste por
Omisién

DISPLAY

DISP

Causa que el TNC visualice el estado actual de todos los
comandos. También se puede especificar el tipo de identificador
A, C,H, I, L, M, oT para visualizar el estado de solamente

la clase de comando deseada. Introduzca un espacio entre

el nombre del comando y un identificador de clase, por ej.
DISPLAY H.

A (ASYNC): Parametros de puerto RS-232C
C (CHAR): Caracteres especiales TNC

H (HEALTH): Parametros de contador

| (ID): Parametros de identificacion

L (LINK): Estado de enlace de TNC a TNC

M (MONITOR): Parametros de monitorizacién
T (TIMING): Parametros de temporizacién

DWAIT

DW

Especifica el intervalo desde la deteccién de no portador hasta
la ejecucion de la transmisién. La unidad del parametro es de
10 milisegundos.

0~ 250

30

ECHO

Cuando esta activado causa que el TNC repita los caracteres
recibidos al computador.

ON/ OFF

ON

EPATH

EPATH

Especifica indicativos de llamada de repetidor digital a ser
afnadidos cuando el parametro UISSID en un paquete recibido
es 10 0 14.

Callt, ... call7

EXTCLR

EXTC

Borra el contenido de la casilla de correo del TNC.

FILE

Fl

Visualiza la lista de todos los mensajes en la casilla de correo
del TNC.

FIRMRNR

FIR

La otra estacién le manda una noticia (paquete) si no esta listo
para recibir datos. Cuando esta activado, la recepcién de esta
noticia causa que el TNC suspenda la transmisiéon hasta que
reciba la noticia de “listo”.

ON/ OFF

OFF

FLOVER

FL

Especifica el tiempo de demora desde que el bufer del TNC
se llena hasta que se vacia. La unidad del parametro es de 1
minuto.

0~120

FLOW

Cuando esta activado, al comenzar a introducir datos el
computador deja de visualizar los paquetes recibidos.

ON/ OFF

ON

FRACK

FR

Especifica el intervalo desde una transmisién hasta que se
vuelve a intentar. La unidad del parametro es de 1 segundo.

0~15

FULLDUP

FU

Cuando esta activado permite que el TNC funcione en duplex
completo. Cuando estd OFF permite que use sefales de
deteccion de portador para evitar la colisién de paquetes.

ON/ OFF

OFF

GBAUD

GB

Selecciona 4800 o 9600 bps como velocidad de transferencia
entre el TNC y el receptor GPS.

2400/ 4800/ 9600

4800

GPSSEND

GPSS

Especifica el contenido de datos a ser emitido al receptor GPS;
estos datos se utilizan para programar la configuracion por
omision del transceptor. Estos datos no se almacenan en la
memoria.

0 ~ 159 caracteres

GPSTEXT

GPST

Especifica el tipo de mensaje a ser determinado por LTEXT.

0 ~ 6 caracteres

$PNTS

HBAUD

HB

Selecciona 1200 0 9600 bps como velocidad de transferencia
entre estaciones de paquetes.

1200/ 9600

1200

HEALLED

HEAL

Determina si las operaciones normales de ROM son
comprobadas o no. Cuando esta activado, si se detectan
operaciones normales, aparecen “STA” y “CON” intermitente y
alternativamente.

ON/ OFF

OFF

HID

HI

Cuando esta activado, causa que el TNC envie un paquete de
identificacion cada 9,5 minutos después de la repeticion digital.

ON/ OFF

ON

Causa que el TNC envie un paquete de identificacion.

KILL

Kl

Borra mensajes especificos de la casilla de correo del TNC.

KISS

KISS

Cuando esta activado, al apagar y encender el aparato se causa
que el TNC entre (o salga) del modo KISS.

ON/ OFF

OFF

LCSTREAM

LCS

Cuando esta activado cambia una letra minuscula (de la a a la
z) que se haya introducido como designador de flujo, a una letra
mayuscula (de la A a la Z). Se debe introducir un designador de
flujo inmediatamente después de STREAMSW.

ON/ OFF

ON
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Nombre del
Comando

Abreviatura

Descripcion

Parametro

Ajuste por
Omisién

LIST

LI

Visualiza la lista de mensajes en la casilla de correo del TNC
que no hayan sido dirigidos a otras estaciones.

LOCATION

LOC

Si se configura como EVERY, envia datos GPS a intervalos
del periodo especificado (n). Si se configura como AFTER,
envia datos GPS solamente una vez después del periodo
especificado (n). La unidad de n es 10 segundos.

EVERY/ AFTER n
(n =0 ~ 250)

EVERY 0

LOG

LOG

Visualiza la lista de estaciones que se han conectado a la
casilla de correo del TNC.

LPATH

LPA

Especifica los indicativos de llamada a los cuales enviar datos
GPS. Call1 es el indicativo de llamada del destinatario. Call2 a
call9 son los indicativos de llamada de las estaciones a través
de las cuales se hara la repeticion digital.

Callt1 (VIA call2,
callg, ... call9)

GPS

LTEXT

LT

Especifica el contenido de un mensaje a ser incluido en los
datos GPS.

0 ~ 159 caracteres

LTMON

LT™M

Especifica el intervalo para visualizar un mensaje determinado
por LTEXT en la pantalla; aparece un mensaje como un paquete
de faro recibido. La unidad del parametro es de 1 segundo.

0~ 250

MAIL

MAI

Cuando esta activado y la casilla de correo del TNC contiene un
mensaje dirigido a Ud., emite “Low” a la terminal MAILLED.

ON/ OFF

OFF

MAXFRAME

MAX

Especifica el maximo nimero de paquetes a transmitirse de una
vez.

1~7

MBOD

MB

Cuando esta activado permite que se use la casilla de correo
del TNC.

ON/ OFF

OFF

MCOM

MCOM

Cuando esta activado causa que el TNC también monitorice los
paquetes de control. Cuando estd OFF causa que monitorice
solamente los paquetes de informacion.

ON/ OFF

OFF

MCON

MC

Cuando esta activado causa que el TNC monitorice otras
estaciones mientras esta en conexion con la estacion de
destino.

ON/ OFF

OFF

MINE

Ml

Visualiza la lista de mensajes en la casilla de correo del TNC
dirigidos a Ud. y los mensajes enviados.

MONITOR

Cuando esta activado causa que el TNC monitorice los
paquetes.

ON/ OFF

ON

MRPT

MR

Cuando esta activado causa que el TNC visualice la lista entera
de repeticion digital de los paquetes monitorizados.

ON/ OFF

ON

MSTAMP

MS

Cuando esta activado causa que el TNC visualice la informacion
de datos y horas de los paquetes monitorizados.

ON/ OFF

OFF

MYALIAS

MYA

Especifica un indicativo de llamada para usar la estacion como
repetidor digital.

6 caracteres + SSID

MYCALL

MY

Especifica su indicativo de llamada.

6 caracteres + SSID

MYMCALL

MYM

Especifica un indicativo de llamada a ser asignado a la casilla
de correo de su TNC.

6 caracteres + SSID

NEWMODE

NE

Cuando esta activado, al introducir el comando CONNECT se
causa que el TNC entre en el otro modo inmediatamente.

ON/ OFF

OFF

NOMODE

NO

Cuando esta activado no causa que el TNC entre
automaticamente en el otro modo. Cuando estd OFF causa que
entre automaticamente en el otro modo tal como se especifica
en NEWMODE.

ON/ OFF

OFF

NPATH

NPATH

Especifica indicativos de llamada de repetidor digital a ser
afadidos cuando el parametro UISSID en un paquete recibido
es8o012.

Callt, ... call7

NTSGRP

NTSGRP

Especifica un cédigo de grupo a usarse para hacer una
sentencia $PNTS.

0 ~ 3 caracteres

NTSMRK

NTSMRK

Especifica un nimero de marca a usarse para hacer una
sentencia $PNTS.

0~ 14

NTSMSG

NTSMSG

Especifica un mensaje a usarse para hacer una sentencia
$PNTS.

0 ~ 20 caracteres

OVERKILL

OVE

Especifica el numero de mensajes viejos a borrar cuando la
casilla de correo del TNC no acepte un mensaje nuevo por tener
la memoria llena.

0~ 255
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Nombre del . N a Ajuste por
Sl Abreviatura Descripcion Parametro Omisién
PACLEN P Especifica la longitud maxima de la porcién de datos un 0 ~ 255 108
paquete.
Si se configura como EVERY, envia un paquete a intervalos
PACTIME PACT del perlodo especificado (n). Sise conflgural como AFTER, EVERY/ AFTER n AFTER 10
envia un paquete solamente una vez después del periodo (n=0~250)
especificado (n). La unidad de n es 100 milisegundos.
Especifica un parametro para calcular la probabilidad para el
PERSIST PE | método PERSIST/SLOTTIME. 0~255 128
Causa que el TNC use el método PERSIST/SLOTTIME cuando
PPERSIST PP esté activado, o el DWAIT cuando esté OFF. ON/ OFF ON
RAMTEST RAMTEST | Revisa el RAM después de vaciarlo. - -
Especifica un nimero de mensaje o mas de la casilla de correo
READ R . : - -
del TNC para leer. Ponga una coma entre nimeros de mensaje.
RESET RESET Restaura el estado por omisién de todos los comandos. - -
Especifica la demora de transmision de paquetes de
RESPTIME RES confirmacién. La unidad del pardametro es de 100 milisegundos. 0~250 S
RESTART RESTART Causa que el TNC funcione como si se hubiera apagado y _ _
vuelto a encender.
RETRY RE Especifica el numero de reintentos de transmision. 0~15 10
Cuando esta activado y recibe un paquete reenviado por un
ROUTE ROU PBBS, deja la informacion de ruta incluida. ON/ OFF ON
SENDPAC SE Especifica un caracter que causa que un paquete se envie. 0~ $7F $0D
Especifica el periodo de intervalos de generacién de numeros
SLOTTIME SL casuales para el método PERSIST/SLOTTIME. La unidad del 0~ 250 3
parametro es de 10 milisegundos.
Especifica indicativos de llamada de repetidor digital a ser
SPATH SPATH afadidos cuando el parametro UISSID en un paquete recibido Callt, ... call7 -
es9013.
Cuando esta activado y se realizan multiples conexiones,
STREAMCA STREAMC | la recepcidon de un paquete causa que el TNC visualice el ON/ OFF ON
indicativo de llamada.
Cuando esta activado causa que el TNC visualice un character
STREAMDB STREAMD de conmutacién de flujo incluido en un paquete recibido. ON/ OFF OFF
STREAMSW STR Especifica un caracter a ser usado para cambiar de flujo. 0~ $7F $01
Especifica el tiempo limite de la casilla de correo TNC. Cuando
no se reciben paquetes dentro de un tiempo especificado, se -
Tout Tout realiza una desconexion. La unidad del parametro es de 10 0~250 30
segundos.
Cuando esta activado causa que el TNC visualice todos los
TRACE TRAC paquetes recibidos en su totalidad. ON/ OFF OFF
Causa que el TNC salga del modo de Comando y entre en el
TRANS T modo Transparente. Para restaurar el modo de Comando, pulse - -
y mantenga pulsada [Ctrl], mientras pulsa [C] tres veces.
Cuando esta activado causa que el TNC responda al control
TRFLOW TRF de flujo por software desde el computador en el modo ON/ OFF OFF
Transparente.
Especifica el niumero de reintentos de transmission
TRIES TRI programados en el contador de reintentos. 0~15 0
Especifica el tiempo de demora entre PTT ON y el comienzo de 5
TXDELAY ™ la transmisién. La unidad del parametro es de 10 milisegundos. 0~120 50
Cuando esta activado permite que el TNC envia un control
TXFLOW TXF de flujo de software (XON y XOFF) al computador en modo ON/ OFF OFF
Transparente.
No reenvia el mismo paquete Ul recibido dentro del tiempo
UICHECK uiC especificado por este comando. La unidad del parametro es de 0~ 250 28
1 segundo.
Cuando se recibe un paquete Ul que incluye el parametro OFF/
UIDIGI Ul especificado por este comando, reemplaza el parametro con el ON Call1. ... call14 OFF
parametro MYCALL y reenvia el paquete. v
UIDWAIT UIDW Cuando esta activado y repitiendo digitalmente, causa que el ON/ OFF OFF

TNC use las configuraciones DWAIT y PPERSIST
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Nombre del
Comando

Abreviatura

Descripcion

Parametro

Ajuste por
Omisién

UIFLOOD

UIF

Especifica como se procesan los paquetes Ul que incluyen
parametros WIDEN-N o TRACEN-N. Introduzca WIDE o TRACE
antes de ID, NOID, o FIRST; por ej. WIDE,FIRST. Con ID
seleccionado borra los repetidores digitales reenviados y agrega
el parametro MYCALL. Con NOID, simplemente decrementa N-
N; por ej. 4-3 to 4-2. Con FIRST, agrega el parametro MYCALL
solamente cuando sirve de primer repetidor digital.

ID/ NOID/ FIRST

NOID

UISSID

uIS

Cuando esta activado causa que el TNC procese los paquetes
Ul recibidos segun los destinos SSIDs incluidos.

ON/ OFF

OFF

UITRACE

uiT

El nombre de comando debe seguirse de 5 caracteres
alfanuméricos; normalmente WIDE o TRACE. Causa que el
TNC reenvia paquetes Ul recibidos que incluyen parametros
WIDEN-N o TRACEN-N.

UNPROTO

Especifica indicativos de llamada para enviar un paquete en

el modo Sin protocolo. Call1 es el indicativo de llamada del
destinatario. Call2 a call9 son los indicativos de llamada de las
estaciones a través de las cuales se hara la repeticion digital.

Call1 (VIA call2,
call3

cQ

USERS

us

Especifica el numero de canales disponibles para pedidos de
conexion.

0~10

WRITE

Permite que se almacene su mensaje en la casilla de correo
del TNC. Para permitir solamente a una estacion la lectura de
su mensaje, introduzca un indicativo de llamada después del
nombre del comando; por ej. W JA1YKX. Para completar la
introduccién del mensaje pulse [Enter] (o [Return]), [Ctrl]+[C],
y luego [Enter] (o [Return]). Como tema se pueden introducir
hasta 30 caracteres alfanuméricos.

XFLOW

Causa que el TNC realice un control de flujo de software cuando
esta activado, o de hardware cuando esta OFF.

ON/ OFF

ON
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APRS®

El Sistema Automatico de Informacion de Posicién/ Paquetes (APRS®) es un programa de software y marca comercial registrada de
Bob Bruninga, WB4APR. El hizo que la comunicacién por paquetes resulte mucho més excitante que nunca. Este programa le
permitira seguir la pista a emisoras mdviles sobre un mapa que podra invocar en la pantalla de un ordenador personal. Imaginese
viendo una emisora movil moviéndose por el mapa cuya escala podra ajustarse de 0,5 a 2000 millas. También podran seguir su pista
en la pantalla del ordenador personal de otra emisora.

Las emisoras cuya pista desee seguirse deberan transmitir sefiales de radiobaliza a ciertos intervalos.
Para rastrear otras emisoras, usted normalmente necesitara un ordenador personal que ejecute el
APRS, un transceptor, y un TNC. Para hacer que le rastreen a usted, necesitara también un receptor
GPS. Este recibe sefales de satélites para indicarle su posicidon geografica actual. GPS son las siglas
de Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global). EI APRS interpreta las cadenas
de datos de National Marine Electronics Association (NMEA) (Asociacion Nacional de Electronica
Maritima) procedentes del receptor GPS. Para mas informacion, consulte las paginas Web de Internet
relacionadas con el APRS. En uno de los motores de busqueda de Internet, podra utilizar “APRS” o
“Packet Radio” como palabra clave para encontrar tales paginas Web.

Este transceptor incluye un TNC y un programa para tratar formatos de datos compatibles con el APRS.

Es decir, usted no necesitara ningun otro equipo para transmitir, recibir, ni visualizar paquetes APRS.

Tampoco necesitara un receptor GPS si introduce manualmente los datos de posicidn para transmision. Para los radioaficionados que
deseen disfrutar plenamente de las operaciones APRS, este transceptor posee puertos para conexién a un ordenador personal y a un
receptor GPS. Sin embargo, en este manual no se describen las operaciones del APRS que requieren un ordenador personal.

Utilizando este transceptor, podra transmitir el icono de la emisora, datos de posicidon, un comentario sobre la posicién, y texto de
estado. Con un receptor GPS, también podra transmitir datos velocidad de movimiento, de direccion de movimiento, y de altitud.
Desde cualquier tipo de emisora, usted recibira la informacion indicada a continuacion:

Datos de posicion/ Localizador de cuadrado

Icono de emisora .
de cuadricula

Comentario de posicion

Texto de estado Distancia desde la emisora Direccién de la emisora

Dependiendo de los tipos de emisoras, usted recibira también la informacion siguiente:

Emisora movil Direccion de movimiento/ Velocidad de movimiento.

Emisora fija Potencia de transmision/ Altura de la antena/ Ganancia de la antena/ Directividad de la
antena

Emisora fina (utilizando el formato de datos o .

APRS comprimidos) Alcance de transmision/ Altitud

Emisora meteoroldgica Direccion del viento/ Velocidad del viento/ Temperatura/ Lluvia en la ultima hora

TRAYECTORIA DE PAQUETES Y DIGIPEATER

Una trayectoria de paquetes especifica como deberan transmitirse los
paquetes APRS a través de uno o mas repetidores. El repetidor, que

se utiliza para la transferencia de paquetes, se denomina normalmente
digipeater. Este nombre proviene de “digital repeater” (repetidor digital).
Normalmente el digipeater se ubica en la cima de una montafia o en algun
edificio elevado. A diferencia de un repetidor de voz, funciona con una
frecuencia simplex. Cada voluntario que instala un programa de digipeater es
de tipo WIDE o RELAY. En general, un WIDE transmite paquetes a distancias
mucho mas grandes que un RELAY.

En cualquier area dada, solamente debera existir un WIDE para no
causar trafico extra ni colisiones en las frecuencias. Un WIDE es capaz
de transferir paquetes desde y hasta WIDEs adyacentes. Al igual que un
WIDE, solamente debera existir un RELAY en un drea dada; y tal area es
normalmente mas pequena que la de un WIDE. Por lo tanto, transmita )
paquetes a un RELAY cuando no pueda alcanzar directamente ningtin WIDE. AT'PO WIDE
El RELAY, entonces, transferira los paquetes a cualquier WIDE accesible. A ATipo RELAY

En este transceptor, usted podra editar una trayectoria de paquetes utilizando
un maximo de 79 caracteres alfanuméricos. El valor predeterminado es
“RELAY,WIDE”, que es una de las configuraciones comunes. Con esta
configuracion, los paquetes se transferiran primero a un RELAY, y después a
un WIDE.
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CONEXION A UN RECEPTOR GPS 0 UNA EMISORA
METEOROLOGICA

El jack GPS de este transceptor acepta un conector de 3
conductores de 2,5 mm (1/10"). Si es necesario, utilice el cable
suministrado para modificar el extremo del cable de su receptor
GPS o emisora meteoroldgica.

Receptor GPS

Emisora meteoroldgica

® Blindaje
(a GND de GPS/ WX)

@ Rojo
@ (a DATA OUT de GPS/ WX)

@ Blanco
(a DATA IN de GPS/ WX)

e Para utilizar el receptor GPS conectado, acceda al menu 602 (GPS
PORT - INPUT) para seleccionar “GPS”, “WEATHER ((Davis))” o
“WEATHER (PeetBros.)”.

AJUSTE DEL RELOJ INTERNO

Este transceptor posee un reloj interno para gestionar la
informacion sobre cuando recibir los paquetes APRS. Utilice la
configuracion de menu para corregir la hora y la fecha actuales,
y si es necesario el desplazamiento de UTC; UTC son las siglas
de Universal Time Coordinated (Tiempo universal coordinado).

Notas:

*

*

Cuando se utilice a temperatura ambiente (25°C), el error del reloj interno
en un mes estara dentro de un minuto.

El reloj interno sera efectivo hasta el 31 de Diciembre de 2099.

Nota: La bateria de reserva para el reloj esta integrada en la unidad.
Cuando se conecta la alimentacion, la bateria empieza a cargar. Tarda
aproximadamente 12 horas en cargar por completo.

B Ajuste de la fecha

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 524.
e Los 2 primeros digitos parpadearan.

AUR o
DATE
_01-01-2007

524

E

2 Gire el mando Sintonizador para introducir el mes
(tipo K) o el dia actual, y después pulse el mando
Sintonizador.

¢ Los 2 siguientes digitos parpadearan.

3 Gire el mando Sintonizador para introducir el dia (tipo K)
o el mes actual, y después pulse el mando Sintonizador.

* Los 2 ultimos digitos parpadearan.

4 Gire el mando Sintonizador para introducir el afio actual,
y después pulse el mando Sintonizador.

5 Pulse [ESC] para salir del modo de menu.

B Ajuste de la hora

1

4

1

APRS-2

Entre en el modo de menu y acceda al menu 525.
¢ Los 2 primeros digitos parpadearan.

ALY o
TIME
»00: 00

ESC BACK

525

Gire el mando Sintonizador para introducir la hora
actual, y después pulse el mando Sintonizador.

e Para ajustar la 1 en punto PM, por ejemplo, seleccione 13.
¢ Los 2 siguientes digitos parpadearan.

Gire el mando Sintonizador para introducir los minutos
actuales, y después pulse el mando Sintonizador.

Pulse [ESC] para salir del modo de menu.

Ajuste del desplazamiento de UTC

Entre en el modo de menu y acceda al menu 526.
AU o 526
TIME ZONE
PUTC
ESC BACK

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el
desplazamiento de UTC apropiado, y después pulse el
mando Sintonizador.

¢ El rango seleccionable es desde +12:00 a —12:00 en pasos
de 15 minutos.

Pulse [ESC] para salir del modo de menu.



RECEPCION DE DATOS APRS

Cada vez que se reciba un nuevo paquete APRS, la indicacion
de la frecuencia se interrumpira para mostrar la informacion
siguiente:

HERZLE P WEDdY-13

ME@J ¥=3 TH-0710

g-@% will lesuvs home =00, .g

ER | HMEE BETRIL

|

Comentario de posicion (o texto de estado)

* El paguete APRS recibido puede incluir informacion sobre un objeto
tal como un huracan o un tornado. En este caso, el nombre del
objeto aparecera en vez del indicativo de llamada.

¢ Pulse [DETAIL] para acceder a mas informacion.

e Para volver a la indicacion de la frecuencia, pulse [ESC] o
simplemente espere unos 10 segundos.

ACCESO A LOS DATOS APRS RECIBIDOS

Este transceptor es capaz de recibir y almacenar en la memoria
datos APRS recibidos de hasta 100 emisoras. Usted podra
recuperar facilmente la informacién de la emisora deseada.

1 Pulse [KEY], [LIST].
e Aparecera la lista de emisoras.
* Los numeros al lado de los indicativos de llamada indican el
orden en el que se recibieron los datos. A los datos recibidos en
ultimo lugar se les asigna 1.
I L BTETION LIET

_
s
ot
s

F
i
Hedd TH
B:1E TH-L

i SOR

[TOP]: Muestra la lista de las 5 emisoras mas rapidas.
[51]: Muestra la lista de las 5 emisoras anteriores.

Notas:

4 Cuando reciba un paquete APRS que incluya un comentario de
“EMERGENCY?”, aparecera un formato de indicacion diferente al de arriba,
y sonara un pitido diferente.

4 Cuando reciba un paquete de posicion APRS que haya transmitido usted,
la indicacion de la frecuencia no se interrumpira. En la pantalla aparecera
“MY POSITION” (mi posicién). Esto puede suceder cuando se utilice
uno o mas digipeaters. Si recibe un mensaje que haya transmitido usted,
aparecera “MY MESSAGE” (mi mensaje).

[5 1]: Muestra la lista de las 5 emisoras siguientes.

[ESC]: Restablece la indicacion de la frecuencia.

[SORT]: Para seleccionar la funcién de clasificacion

[FILTER]: Para seleccionar la funcién de filtrado

[MSG]: Permite la introduccion de mensaje en la emisora actual.
[TUNE]: Establece la frecuencia de QSY (s6lo APRS).

[CLR]: Borra la emisora actual.

Si un paquete recibido no incluye datos nuevos (o apropiados)
APRS, la indicacion de la frecuencia no se interrumpira.
Dependiendo de los tipos de datos aparecera un indicador
como, por ejemplo, “dP”. Consulte la tabla.

FFRELE ol DI
CTRL FH

Fri

i

LD ]

e Pulse [F].
11:14
11:12
1111
iG:44
IR
EOFF Pl RE ALLCLE

[POS.RQ]: Solicita posicion.
[ALLCLRY]: Borra todas las emisoras.
e Cuando pulse [ALLCLR], aparecera “CLEAR ALL?” (¢Borrar

todas?) con el mensaje. Pulse el mando Sintonizador para borrar
todas.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar la emisora
deseada utilizando el cursor (§).

3 Pulse el mando Sintonizador.

e Aparecera la informacion de la emisora seleccionada.

FFRELE

b 2:WeDJIY-3

Q Foger 4
A Height

BACK F M

[BACK]: Restablece la lista de emisoras.

[MSG]: Permite la introduccion de mensaje en la emisora actual.

[«<]: Muestra la pagina anterior.

[=]: Muestra la pagina siguiente.

[TUNE]: Establece la frecuencia de QSY (s6lo APRS).

[CLR]: Borra toda la informacion de la emisora actual.

Notas:

4 Cuando se reciban datos de 101.2 emisora, los datos antiguos de la
memoria seran reemplazados por los recibidos.

F TOME REU LOW FFL FFZ
Indicador Significado
dP Comentario de posicion duplicada
nP Datos de posicion nueva
oP Otra posicion
>P Fuera del limite de posicion
aM Mensaje de confirmacion (ACK)
dM Datos de mensaje duplicado
nM Datos de mensaje nuevo
oM Datos de mensaje a otras emisoras
rM Mensaje rechazado
ds Texto de estado duplicado
nS Estado nuevo
Q7! Solicitar enviar informacion
?7? Paquete que no puede decodificarse
dD Datos de cluster DX duplicados
nD Datos de cluster DX nuevos

¢ Cada vez que se reciba un nuevo paquete APRS de la misma emisora, los

' El transceptor transmite automaticamente la informacién apropiada
en aproximadamente 2 minutos después de haber recibido una
solicitud.

datos antiguos de tal emisora (de la memoria) seran reemplazados por los
nuevos.

Notas:

& Los programas APRS para PCs poseen campos de introduccion para un
comentario de posicién y texto de estado. Los datos introducidos en estos
dos campos se transmiten como paquetes separados. Sin embargo, este
transceptor incluye el comentario de posicién y el texto de estado en un
paquete para transmision.

& Este transceptor emite pitidos cada vez que recibe cualquier tipo de
paquete APRS. Usted podra acceder al menu 624 (AUDIO - RX BEEP)
para cambiar este ajuste. El valor predeterminado es “ALL".
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EJEMPLO DE INDICACION

Pagina 1

FFRELE 1,..----@
» 3:WEDJIY-9 @Tm

C)#ﬂ§ T will Isauve hnmw

S00M.

BACK F  HMSGE  + + TUHE CLR

@: Icono de emisora

@: Texto de estado

@: Indicativo de llamada

@: Fecha

®: Hora (paquete recibido)

®: Situacion

@: Direccion de la emisora

®: Distancia desde la emisora (millas o km)
©: Comentario de posicion !

' Para paquetes recibidos de emisoras de Mic-encoder incluyendo
TM-D710s, TM-D700s, y TH-D7s, los comentarios de posicion se

muestran en la cuarta linea.
(Objeto)

GFRILE 1z100
b SUEDIY-G i

Qs
T EI..:.:;Y%,_“ lmauve home

BACK F  MSE  « + TUME CLR

@®: Indicativo de llamada

Pagina 2

(Emisora movil)
FFFEELE

b 3:WeDJY- '§

(D: Direccién de movimiento

@: Velocidad de movimiento (m: millas/hora o k: km/hora)
®@: Altitud (' : pies o M: metros)

(Emisora meteoroldgica)

SFRELE LEE O .
b LiWEDIY-12 il
® koL off [EHe e
1a23mm 125°F limeh 181ikFa  12%
BOCK F O MER o+ * CLE

@: Lluvia (” 0 mm)
@: Temperatura del aire
®: Direccion del viento
@: Direccion del viento (mph: millas/hora o kph: km/hora)
®): Presion atmosférica
®: Humedad
(Emisora fija)
SFRELE LEE T

b 3: Mﬁ@JV IR

BACK

@: Potencia de transmision

@: Altura de la antena (elevacion) (' : pies o M: metros)
®: Ganancia de la antena

@: Directividad de la antena omni: omnidireccional

Pagina 3

HFRZLE

> 3:EDIY-9 -

BACK. F + PATH CLR

(D: Datos de posicion
@: Localizador de cuadrado de cuadricula

(Trayectoria de paquetes)
HMFRZLE

b3 wsﬁs?m@"

@: Indicativo de llamada

Este transceptor es capaz de mostrar los iconos siguientes como
identificadores (IDs) de emisoras.

<AP RS>
W ik
i

T

"'J:?' .|II|I||I|| : 'H'J' !

<NAVITRA>

Algunos iconos pueden aparecer con caracteres superpuestos,
como se muestra a continuacion, si los datos del icono recibido
los mcluyen

en relacion con su posicion. Por ejemplo, “¥.” indica que la otra
emlsora esta ublcada al noreste en reIaC|on €on su posicion.

] |f "II"‘ 3

0,0 2 9999 m|IIas (o km) se mostrara para las distancias desde
otras emisoras. “xxxxmi” (0 “xxxxkm”) se mostrara para las
distancias superiores a 9999 millas (o km). Si no cambia los
datos de posicion en el menu 626 (DISPLAY UNIT 1 - SPEED,
DISTANCE) del valor predeterminado, se mostrara “----mi” (o
“----km”).

Las unidades predeterminadas para distancia y temperatura
difieren dependiendo de las versiones del mercado: millas/ °F
para la version de EE.UU./ Canada, y kildbmetros/ °C para las
otras versiones del mercado. Si es necesario, acceda al menu
626 (DISPLAY UNIT 1 - SPEED, DISTANCE) y/o al menu 626
(DISPLAY UNIT 1 - TEMPERATURE) para cambiar el (los)
ajuste(s).

Nota: Algunas emisoras transmiten paquetes APRS a través de TNCs

conectados a receptores GPS. Si recibe paquetes de tales emisoras, se

mostrara “GOOD” (satélites encontrados) o “LAST” (satélites no encontrados)

como la situacion, con GLL, GGA, o RMC que designa formato $GPGLL,
$GPGGA, o $GPRMC.
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FUNCION DE CLASIFICACION

Esta funcion le permitira clasificar la lista de emisoras de
acuerdo con el indicativo de llamada, la fecha/hora, o la
distancia.

1 Haga que se muestre la lista de emisoras.

ETETION LI
4 |yl

2 Pulse [SORT].
* Enla pantalla aparecera la lista de tipos de clasificacion.
EFRELEZ OETOTION LIET

Eiy]
T “TIME
STAMCE

3 Seleccione un tipo de clasificacion.

e En la pantalla aparecera “SORTING” y se iniciara la clasificacion.

FFFRELE STATION LIET

SORTINGI

Todos los indicativos de llamada se
compararan y dispondran en orden
ascendente.

CALLSIGN

Todas las fechas y horas de recepcion

se compararan y dispondran en orden
ascendente, con el ultimo mensaje recibido
como el primero de la lista.

DATE/TIME

Cuando elija este método de clasificacion, la
distancia entre otras emisoras y su emisora
(My station) se calculara, comparara, y
dispondra en orden ascendente, con la
emisora mas cercana como primera de la
lista.

DISTANCE

4 Lalista de emisoras nuevamente clasificadas aparecera en
la pantalla.

CLR

* Después de la clasificacion, cuando se reciba una nueva emisora,
ésta se anadira a la lista de emisoras sin reclasificacion.

FUNCION DE FILTRADO

Esta funcion le permitird seleccionar solamente los tipos
especificados de datos de la lista de emisoras.

1 Haga que se muestre la lista de emisoras.
ETETION LITET

e i
1z F
11 1M
didd TH
G:13 TH-[

2 Pulse [FILTER].
* En la pantalla aparecera la lista de tipos de filtrado.

GRFRELE STATION LIST
CFILTER:
bea OFF ke OBJECT
b DIGIFERTER b KEMWOOD
bles WEHTHER b
bea MORILE bea FR
Eor b OTH

3 Seleccione un tipo de filtrado.

¢ En la pantalla aparecera “FILTERING” y se iniciara el filtrado.
SFRZIE ETaTION LIZT

FILTERING!

Todos los iconos se buscaran y se
mostraran los que pertenezcan a
digipeaters.

DIGIPEATER

Todos los iconos se buscaran y se
mostraran los que pertenezcan a oficinas
meteoroldgicas.

WEATHER

Todos los iconos se buscaran y se
mostraran los que pertenezcan a oficinas
moviles.

MOBILE

La informacion de DTI se verificara 'y
solamente se mostraran las oficinas de
objetos.

OBJECT

La informacién de DTI se verificara y
solamente se mostraran las oficinas TH-
D7, TM-D700, y TM-D710 Kenwood.

KENWOOD

Los datos recibidos se verificaran y
solamente se mostraran las oficinas de
Navitra, comenzando desde $PNTS.

NAVITRA

La lista de estados se buscara y solamente
se mostraran las oficinas que contengan
(QSY) informacién de frecuencia (QSY).

FREQUENCY

Se mostraran las oficinas no indicadas

OTHERS arriba.

OFF La funcidn de filtrado se cancelara.

4 Lalista de emisoras nuevamente filtradas aparecera en la
pantalla.

Tk

T
L
[

=T *
11812
1644

RS S S
11:14
i

:-u-u-u.;x—

i
i:
A

I her
Weather

FimE SORT FILTER TUME CLR

* Después de haber activado la funcion de filtrado, los datos recibidos
se afadiran a la lista pero solamente se mostraran si coinciden con el
tipo de filtrado seleccionado.

* Por ejemplo, con la lista de emisoras visualizada y la seleccién de
filtrado establecida a “WEATHER?”, ya no se mostraran todas las
oficinas no relacionadas con la meteorologia. Si en este momento
se reciben datos de una emisora mévil, tales datos no se mostraran
mientras el filtrado meteoroldgico esté activo.

e EIDTI (Identificador de tipo de datos) es un cédigo de 1 byte que
muestra la clasificacion de datos de paquetes.
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RECEPCION DE UN MENSAJE

Cada vez que se reciba un mensaje apropiado, la indicacion
de la frecuencia se interrumpira para mostrar la informacion
siguiente:

BOE OFREZLE 1EE00

On+-WaDJY-2 @

g ®I Wwill leave home Soon.

©22:22
® E
®1z345

Fer REPLY
@: Indicador
@: Indicativo de llamada (TX) (transmision)
(®: Hora de recepcion
@: Mensaje
®: Fecha de TX/RX (transmision/recepcion)
®: Numero de linea
¢ La pantalla mostrara hasta 67 caracteres del mensaje.
« ‘#%01” aparecera para indicar el nimero de mensajes no leidos
todavia.
¢ Dependiendo de los tipos de mensajes recibidos apareceran los
indicadores siguientes:

REAL

Indicador Significado
i) Mensaje dirigido a usted
B Boletin
! Informe del Servicio Meteorolégico Nacional
% Confirmacién de recepcion (o rechazo) de su
mensaje
G Mensaje para grupo

Para volver a la indicacién de la frecuencia después de haber
leido el mensaje, pulse el mando Sintonizador y ‘€% 01”
desaparecera. Sino desea leer el mensaje en este momento,

F TOME REU LOW PF1 FF2

e El nimero aumentara si pulsa [ESC] para mensajes nuevamente
recibidos. Su comprobacién con la funcién de lista hara que el
numero disminuya. Si se estaba mostrando “01”, desapareceran el
numero y el icono de mensaje.

it WSTY-11

Fr

FFFELE
CTRL

Fri

i

LD ]

-8

F  TOHE REV LOW

FF1L P

Cuando se reciba un mensaje duplicado de la misma emisora,
sonara un pitido de error; sin embargo se devolvera una
confirmacioén. En la pantalla apareceran “dM” y un indicativo de
llamada.

e Cuando se reciba un mensaje para otras emisoras, aparecera “oM”.

Notas:

& Este transceptor le permitira recibir un mensaje incluso aunque el SSID no
concuerde. Sin embargo, no devolvera la confirmacién de recepcion.

4 Para almacenar tanto los mensajes entrantes como los salientes, se
utiliza una memoria dedicada. La recepcién de un nuevo mensaje cuando
la memoria esté llena hara que se borre el mensaje mas antiguo. Un
mensaje no transmitido todavia 5 veces puede borrarse inesperadamente.
Si no se ha accedido al mensaje mas antiguo utilizando la funcién de lista
cuando la memoria esté llena, un nuevo mensaje no reemplazara al mas
antiguo. Este transceptor devolvera un comando de rechazo y mostrara
“rm”.

& Este transceptor emite pitidos cada vez que recibe cualquier tipo de
paquete APRS. Usted podra acceder al menu 624 (SOUND-RX BEEP)
para cambiar este ajuste. El valor predeterminado es “ALL".

APRS-6

INTRODUCCION DE UN MENSAJE

Para transmitir un mensaje, introduzca primero el indicativo de
llamada de la emisora de destino. Para transmitir un boletin,
introduzca en su lugar “BLN#”; donde # debera ser0a9o0Aa

Z.

Cuando la longitud de su boletin sobrepase 64 digitos, podra

transmitir mas de un paquete para enviar el boletin completo.
Utilice # para indicar la secuencia de las partes del boletin. Por
ejemplo, introduzca “BLNO” (o “BLNA”) para enviar el primer
paquete, y después “BLN1” (o “BLNB”) para enviar el segundo
paquete.

2

9

MEW REFLY SEMD POS CLR

Pulse [NEW] o [REPLY].

* Aparecera el campo de entrada de indicativo de llamada con
el primer digito parpadeando. (Cuando pulse [REPLY], no
necesariamente)

EF R

MESSAGE

TO: Pl 14

12200

ESD BHCR + * IMs CLE

[BACK]: Cancela la entrada de un indicativo de llamada.

[<1: Hace retroceder el cursor.

[INS]: Inserta el caracter actualmente seleccionado.

[CLR]: Borra el digito donde se encuentra el cursor parpadeando.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el primer
digito.

e Usted podré introducir0a9,AaZ,y—.

Pulse [=].

El cursor se desplazara al siguiente digito.

Gire el mando Sintonizador para finalizar el ajuste.
e Aparecera el campo de entrada de mensaje con el primer digito
parpadeando.
AFRELE

ESSAGE

TO: WLy
4]

1E00

BACE, CLR

[SPACE]: Inserta un espacio.

e Para copiar un mensaje, entre en el modo de compilacién de
mensaje, pulse [F] para entrar en el modo de funcién, y después
pulse [PASTE1], [PASTE2], [PASTES3], o [PASTEA4] para copiar
el mensaje que se haya establecido para cada tecla.

SFRDZLE

MESSHGE

Tos Weludy

1EIOO

i
i

T |

B 0FF FIATEL FASTES FAGTES PASTES ALLCLR

[ALLCLRY]: Borra todos los digitos y devuelve el cursor al primer

digito.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el primer

digito.

¢ Usted podra introducir caracteres alfanuméricos mas caracteres
ASCII especiales.

Pulse [-].
e El cursor se desplazara al siguiente digito.

Repita los pasos 7 y 8 para introducir hasta 67 digitos.

10 Pulse el mando Sintonizador para finalizar el ajuste.

También podra utilizar el teclado del micréfono para introducir los
caracteres alfanuméricos de los pasos 3y 7.



ACCESO A LOS MENSAJES APRS RECIBIDOS

Este transceptor es capaz de almacenar un maximo de 100
mensajes en la memoria. Usted podra acceder facilmente a uno
de ellos.

1

Pulse [KEY], [MSG].

[ )
T bt s [T]

b

F  HMEW REPLY SEMWD POS CLR

e Cuanto mas nuevo sea el mensaje, mas pequefo sera el nimero
asignado a él, y el mensaje mas reciente tendra asignado el
ndmero 1.

[POS]: Muestra los datos de la ultima posicidn de la emisora actual,
si estda almacenada en la memoria.

Gire el mando Sintonizador para seleccionar el mensaje
deseado utilizando el cursor (s).

Pulse el mando Sintonizador.

¢ Si selecciona un mensaje entrante, aparecera la indicacion
siguiente:
EIE OFRZLE [Rce-Sulnl

v 1 b-WaDJY-9 22:22

T owill emome Lomoreon whs 5
i & dio 9ow think conve

Fighh T
BACK  F MEW RERLY SEMD POS CLE

[BACK]: Restablece la lista de mensajes.
[NEW]: Crea un mensaje nuevo.
[REPLY]: Responde al interlocutor del que recibio. Entra en la
configuracion de mensajes.
[SEND]: Se transmiten los mensajes de la lista que no han sido
enviados.
[POS]: Me muestran los datos de posicion de la emisora transmisora
(si los datos de la emisora estan disponibles).
[CLR]: Borra el mensaje actual.
* Siselecciona uno de sus mensajes salientes, aparecera la
indicacion siguiente:
EE OFRZLE [Rce-Sulnl

b @ ﬁ%&ﬁ@&“@’“l? 11:

i e
h:ill wE et

BACK HEW ELIT SEHD RE-TH CLR

[BACK]: Restablece la lista de mensajes.
[NEW]: Crea un mensaje nuevo.

[EDIT]: Responde al interlocutor del que recibié. Entra en la
configuracion de mensajes.

[SEND]: Todos los mensajes que se pueden transmitir se enviaran 1
vez.

[RE-TX]: Cuando lo pulse para un mensaje asignado a un punto (.),
se reiniciara el contador de reintentos a 5 transmisiones mas.

[CLRY]: Cancela toda otra transmisién del mensaje actual.

En la tabla siguiente se muestran los significados de los
simbolos a mostrarse en el paso 2.

1

1

iis
{6 4

FEW REPLY SEMD |

Indicador de no Secuencia
leido todavia . .
Hora (mensaje recibido)
@ Significado
i} Mensaje dirigido a usted
B Boletin
! Informe del Servicio Meteorolégico Nacional
@ ¢RX 0 TX?
- Mensaje (o boletin) recibido
- Mensaje (o boletin) para transmitir
® Estado
; “n” indica el numero restante de veces para
(n)
transmltlr el mensaje (o boletin).
x Mensaje para el que se devolvié la confirmacion
de recepcion
Mensaje (o boletin) transmitido 5 veces (Para
a un mensaje, no se devolvié la confirmacién de
recepcion.)

' Estos indicadores apareceran para mensajes (o boletines) salientes.

TRANSMISION DE UN MENSAJE

Cuando pulse [SEND] en la indicacion “MESSAGE LIST”, se
transmitiran los mensajes restantes de la lista de mensajes.

EzC F

HEW REFLY SEMD POS CLE

Después de haber introducido un mensaje en el campo de
mensaje, al pulsar el mando Sintonizador, el mensaje se
transmitird cada minuto.

MESSAGE
T |||I".[.' T )

APRS-7



CONFIGURACION BASICA B Retardo de transmisidon <TX DELAY>

Entre en el modo de menu y acceda al menu 600. Esta funcion le permitira establecer el tiempo de retardo
12300 de transmisidn entre la transmision de los datos APRS y la
REASTC QETTImﬁg B transmisién de un cddigo indicador antes de los datos APRS.
Wi RRLLSTEN & o Cuando la otra emisora haya activado su modo de guardar el
tiempo de retardo seleccionado aumentara.
ESC BACK
B Mi indicativo de llamada <MY CALLSIGN> CONFIGURACION DEL PUERTO GPS

Programe su indicativo de llamada utilizando un maximo de 9 Entre en el modo de mei[niy acceda al menu 602.
caracteres alfanuméricos. Usted podra incluir caracteres del Bioe
SSID en la cadena. A menos que programe un indicativo de ﬁf?f Fﬁ%ﬁ?%@@ bes il
llamada, no podra transmitir paquetes APRS. SRt Pl
1 Seleccione MY CALLSIGN. ESC BACK

e Aparecera el campo de entrada de indicativo de llamada con

el primer digito parpadeando. El valor predeterminado es B Velocidad en baudios <BAUD RATE>
“NOCALL".
) . . . ) Establezca la velocidad de comunicacion del GPS externo

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el primer u otro equipo que esté conectado al terminal GPS. Cuando

digito. conecte un receptor GPS , la velocidad se establecera a

e Usted podra introducir0a 9, AaZ,y-. 4800 bps (NMEA)/ 9600 bps (Formato IPS: SONY).
3 Pulse [~]. ¢ No corresponde al formato Gamin-TXT.

* El cursor se desplazara al siguiente digito.

M Tipo de entrada <INPUT>
[OFF]: Cuando utilice el receptor GPS

M Tipo de radiobaliza <BEACON TYPE> [GPS]: Cuando no utilice el receptor GPS
[APRS]: Seleccione para radiobaliza APRS. [WEATHER (Davis)]: Cuando utilice el dispositivo de observacion

meteoroldgica (Davis
[NAVITRA]: Seleccione para radiobaliza de NAVITRA. gica ( " ) . . . L
* Modelo de verificacion de funcionamiento (actualmente julio

2007)

CONFIGURACION DEL TNC INTERNO Vantage PRO2
[WEATHER (PeetBros.)]: Cuando utilice el dispositivo de
observacion meteorolégica (PeetBros.)

* Modelo de verificacion de funcionamiento (actualmente julio
601 2007)

EAHD ULTIMETER® 2100 (Modo de paquetes)

4 Repita los pasos 2 y 3 para introducir hasta 9 digitos.

Entre en el modo de menu y acceda al menu 601.

dEE O

B Salida de informacion diferencial <OUTPUT>

B Banda de datos <DATA BAND> Cuando ajuste a ON, podréa enviar informacion diferencial
desde el terminal GPS al receptor GPS.

En este transceptor usted podra seleccionar la banda
de datos para el modo APRS independientemente de la
seleccion del modo de paquetes. Seleccione banda A o
B como banda de datos para recibir o transmitir paquetes
APRS. La banda predeterminada es A. “i” indica la banda
de datos actual.
Nota: En el menu 601, la seleccion cambia entre A-BAND, B-BAND,
TX:A-BAND RX:B-BAND, y RX:A-BAND TX:B-BAND. Seleccione TX:

A-BAND RX:B-BAND o RX:A-BAND TX:B-BAND cuando en el futuro estén
disponibles las redes APRS que utilicen dos frecuencias separadas.

M Velocidad de transferencia de paquetes <DATA
SPEED>

La velocidad de transferencia de paquetes APRS establecida
en el TNC integrado es de 1200 bps, que es la estandar
entre las redes APRS actuales. Cuando en el futuro

estén disponibles redes APRS que utilicen la velocidad de
transferencia de 9600 bps, seleccione “9600 bps”.

B Sensor DCD <DCD SENSE>

Usted también podra seleccionar el método de inhibir el
TNC integrado de la transmisién. Seleccione uno de los dos
métodos. El valor predeterminado es “D or Rxd Band”.

[D or Rxd Band]: EI TNC no trangmitira’ cuando haya sefales
presentes en la banda de datos (i) o en la banda de datos de
recepcion (f:dH).

[Both Band]: EI TNC no transmitird cuando haya sehales presentes
en la banda A o B.

APRS-8



CONFIGURACION DE WAYPOINT

Entre en el modo de menu y acceda al menu 603.

12300

WAYPOINT 603
PEORIAT & HIER
JAHE |t e-CHAR
OUTRUT = HLL
ESC BACK

B Formato de Waypoint <FORMAT>

Seleccione el tipo de formato de waypoint a enviarse.

[NMEA]: Datos que salen del terminal GPS utilizando el formato
NMEA-0183 “$GPWPL”

[MAGELLAN]: Datos que salen del terminal GPS utilizando el
formato NMEA-0183 “SPMGNWPL”

[KENWOOD]: Datos que salen del terminal GPS utilizando el formato
“SPKWDWPL”.

Bl Nombre de Waypoint <NAME>

Seleccione la longitud del nombre del waypoint. La longitud podra
establecerse como [6-CHAR], [7-CHAR], [8-CHAR], o [9-CHAR)].

W Salida de Waypoint <OUTPUT>

[ALL]: Se envia toda la informacion del waypoint.

[LOCAL]: Si el limite de posicién esta activado, se envian todos

los datos dentro del limite de posicién. Si el limite de posicién esta
desactivado, se envian todos los datos del waypoint.

[FILTERED]: La informacién que esté permitida utilizando el filtrado
de paquetes saldra como informacién del waypoint.

ACTIVACION/DESACTIVACION DEL PUERTO COM

Entre en el modo de menu y acceda al menu 604.

12500

ﬁﬁg’% pﬁﬁ? 604

WITFUT =

ESC BACK

B Salida <OUTPUT>

Esta funcion da salida a datos desde el puerto COM después

de recibir datos de paquetes y comandos del TNC de las
comunicaciones de datos APRS. Utilice esta funcion para verificar los
datos recibidos desde el transceptor.

PROGRAMACION DE DATOS DE POSICION

Entre en el modo de menu y acceda al menu 605.

1y P;a::gz“rmmh 605

fou}

T
i
Ll
faxd
i)
el

W Seleccion del canal de posicidn

Este transceptor posee 5 canales de memoria para almacenar datos
de posicion. Programe los datos de latitud y longitud para hasta 5
ubicaciones desde las que vaya a transmitir a menudo paquetes
APRS. Usted podra asignar nombres a los 5 canales de memoria.

B Entrada de nombre <NAME>

Usted podra introducir caracteres alfanuméricos mas caracteres
ASCII especiales (hasta 8 digitos).

B Entrada de latitud <LATITUDE>

La latitud norte/sur ya se ha introducido.

B Entrada de longitud <LONGITUDE>

La longitud este/oeste ya se ha introducido.

Nota: Cuando selecciona GPS en el menu 602 (GPS PORT), la informacién de
posicién en la que esta ajustado no se usa.

CONFIGURACION DE LA INFORMACION DE
RADIOBALIZA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 606.

1=E00

%Qﬁﬁ?ﬁ?‘é E%?ﬁ%ﬁﬁ? E ON 606

!:iLTIT IDE : IIH
FOSITION AMBIGUITY & Z2-DIGIT
ESC BACK

B Informacion de velocidad <SPEED>

Seleccione el transmitir o no informacién de velocidad cuando utilice
las comunicaciones de datos APRS.

B Informacion de altitud < ALTITUDE >

Seleccione el transmitir o no informacién de altitud cuando utilice las
comunicaciones de datos APRS.

e Cuando el tipo de radiobaliza sea “NAVITRA”, esta informacion
no aparecera en la pantalla.

B Ambigiiedad de posicion <POSITION AMBIGUITY>

Puede haber casos en los que usted no sepa o no desee notificar su
posicion exacta. Para los datos de posicion, usted podra seleccionar
el numero de digitos que no desee incluir en sus paquetes.
Seleccione 1 a 4, o OFF (predeterminado). En la tabla siguiente se
muestra como se borran los digitos.

OFF 1-DIGIT 2-DIGIT 3-DIGIT 4-DIGIT
35°31.84 35°31.8 35°31. 35°3. 35° .
139°37.42 139°37.4 139°37. 139°3. 39° .

e Cuando el tipo de radiobaliza sea “NAVITRA”, esta informacién
no aparecera en la pantalla.

APRS-9



SELECCION DE UN COMENTARIO DE POSICION

Entre en el modo de menu y acceda al menu 607.

12300

POSITION COMMEMT aly

FOFF Dt

EZC BACK

Los datos APRS que usted transmite incluyen siempre uno de
15 comentarios de posicion predeterminados. Seleccione el
comentario apropiado de acuerdo con su situacion.

A continuacién se ofrece la lista de los comentarios
seleccionables:

[Off Duty] [Enroute] [In Service] [Returning] [Committed] [Special]
[PRIORITY] [CUSTOM 0 ~ CUSTOM 6] [EMERGENCY!]

* Siselecciona “EMERGENCY!”, aparecera un mensaje de
confirmacién. Vuelva a pulsar el mando Sintonizador.

12300

POSITION COMMENT 607
Ve oy sure?

EZC BACK

ALMACENAMIENTO DE TEXTO DE ESTADO

Entre en el modo de menu y acceda al menu 608.

pRck-Rutul

STATUS TEKT £ne
b2l TENT :

T RATE = 1-1
ESC BACE USE

El texto de estado es otro comentario a transmitir con los datos
de posicion. A diferencia del comentario de posicion, usted
podra escribir cualquier comentario utilizando un maximo de 42
caracteres alfanuméricos. Este transceptor posee 5 canales de
memoria para pre-programacion.

Nota: El adjuntar un comentario largo puede duplicar el tamano y la longitud
del paquete. Transmita un comentario solamente cuando sea necesario.

B Frecuencia de transmision del texto <TX RATE>

Seleccione la frecuencia de transmisién del texto de estado cuando
transmita sefales de radiobaliza APRS. Usted podra seleccionar
[OFF], o [1/1] ~ [1/8] (s6lo APRS).

* 1/X significa que el texto de estado se transmitira X numero de
veces.

B Funcion de QSY

Esta funcion inserta la frecuencia del canal de audio en el primer
caracter del mensaje de texto de estado.

W Operacion al recibir QSY

1 Seleccione el nimero de ajuste de texto 5.

e La informacion de frecuencia se insertara en los primeros 10
caracteres del mensaje de texto de estado.

FRce-Suln]

%’%’ﬁﬁ:ﬁ% TERT &0B

i [Fres MHz]
Te RATE & 1-1
ESC BACK UsE

2 Introduzca el mensaje de texto de estado.

FRce-Suln]

%’Tﬁ”ﬁfﬁ TEAT el8

BFSOTEXT fklFres MHzlBoeweemma e
TH RATE ¥ 1.1
ESC BACK  + + SPACE IMS CLR

W Operacion al recibir QSY
Cuando se reciba informacion de QSY (frecuencia), aparecera la lista
de emisoras (lista de resumen y detalles) con la frecuencia verificada.
Pulse el mando Sintonizador.

3 .:TnTIUN LIZT

S1E

11814 Weather 144.010
10012 Fixe 144,820
i@sil TN—D?BB 144,820
Qidd TH-D 144,160
LD NFILJITRFI 144,150

MSG SORT FILTER TUME CLR

ESC F

¢ QSY (frecuencia) se establecera a la banda sin datos.

e Cuando utiliza valores de paso de 6,5 kHz ¢ 12,5 kH, la pantalla
no indica ningun valor para los 100 Hz e inferiores.

CONFIGURACION DEL FILTRADO DE PAQUETES

Entre en el modo de menu y acceda al menu 609.

12200
PACKET FILTER 609
&F ITI N LIMIT : I FE _ ~
PORWEATHER  #DIET
H=E ILE  #OBJECT
#HAVITRA  #0THERS

ESD BECE SELECT

B Limite de posicion <POSITION LIMIT>

Si APRS es popular en su area, es posible que reciba demasiados
paquetes APRS durante un corto periodo. Si esto perturba sus
actividades APRS, especifique una distancia desde su ubicacion.
Usted no recibira paquetes APRS de emisoras que se encuentren
mas alla de esta distancia.

Seleccione el rango de 10 a 2500 en pasos de 10, mas OFF
(predeterminado). La unidad es milla o kildmetro dependiendo de la
seleccion en el menu 626 (DISPLAY UNIT 1).

M Tipo de filtrado de paquetes <TYPE>
Los datos de posicién APRS se filtran.
e Marque el (los) tipo(s) que desee recibir.
¢ Si marca todos los tipos, recibira todos los tipos de datos.

APRS-10



SELECCION DEL ICONO DE SU EMISORA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 610.

12300

STATION TCON 610

el E MO0

EZC BACK

Seleccione el icono que desee que aparezca en los monitores
de otras emisoras como su ID. Usted podra seleccionar un icono
dependiendo de su ubicacion actual.

e Usted podra selecmonar entre los 29 iconos siguientes para APRS:
W g | : GilE i B '
4.

& Ve
KENWOOD/ Casa/ Portatil (Tienda)/ Yate/ SSTV/ Avién/ Bote/
Automovil/ Motocicleta/ Jeep/ Vehiculo recreativo/ Camion/

Van/ Camioén (18 ruedas)/ Digipeater/ GATEway/ /WX/ Jogger/
TRIANGULO/ FUEGO/ GLOBO OCULAR/ POLICIA/ Estacién de
DF/ Repetidor Mic-E/ Repetidor de QSO/ Signo de interrogacion
GRANDE/ VoIP (EchoLink/ IRLP)/ POSTE DE VELOCIDAD
(Poste senalizador de valor)/ NAUFRAGIO

* Usted podra seleccionar entre los 15 iconos siguientes para

NAVITRA:
i CEe

MJLLQLL ::Jf:: = ‘E

APRS soporta aproximadamente 200 iconos. Esto permite a los
usuarios seleccionar cada icono especificando una combinacién
de dos caracteres ASCII, por ejemplo, !y /. Uno es un cédigo
de simbolo, y el otro es un cdodigo de identificacion de tabla (ya
sea /o). Siselecciona “OTHERS?”, utilice los procedimientos
siguientes:

1 Gire el mando Sintonizador para seleccionar un cédigo de
simbolo, y después pulse el mando Sintonizador.

12300

STATIOM TCON a1l

OTHERS kSWMEOL & K
THELE & -

EZC BACK

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar un cédigo
de identificacion de tabla, y después pulse el mando
Sintonizador.

STATION
e

OTHERSZ | 2hied
ETAEL

12500

}ﬁﬁﬁ 6l
it

ESC BACK

Nota: Como la tabla de cédigos de iconos se revisa de vez en cuando,
descargue la ultima tabla de cédigos de iconos de la pagina Web Mr. Bruninga
(http:// web. usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html). Haga clic en “DOWNLOAD
APRS” de esta pagina inicial, y después descargue APRSnnn.zip del directorio
FTP donde nnn es un ndmero de 3 digitos. Después de haber descomprimido
el archivo zip, encontrara un directorio README creado. Abray lea Symbols.
txt de este directorio.

CONFIGURACION DEL ALGORITMO DE TX DE
RADIOBALIZA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 611.

BEACON TH ﬁﬁ.ﬁﬁﬁf?ﬁﬁ bll
&?ETI—}'#[I[E;L IHTERUAL BT
AL GORT THM P oon

TIOHAL FATHING ¢ OH

EZC

W Método de transmision de paquetes <METHOD>

Seleccione el método de operacion para transmitir paquetes APRS.
La tabla concluye en cémo difieren las operaciones dependiendo de
la seleccion.

[MANUAL]:
Cada vez que pulse [KEY], [BCON] transmitira su paquete APRS.
[PTT]:

1 Pulse [KEY], [BCON] para activar la funcion.
e Aparecera y parpadeara “BCON”.

2 Mantenga presionado [PTT] del micréfono, y hable ante
él.

3 Suelte [PTT] del microfono.
¢ Al soltar el conmutador se transmitira su paquete APRS.

e Usted no podra volver a transmitir un paquete de ARPS hasta
que transcurra el tiempo seleccionado en <TX INTERVAL>.
Espere hasta que “‘BCON” comience a parpadear para indicar
que la transmision esta lista.

4 Para desactivar la funcién vuelva a pulsar [KEY],
[BCON].
[AUTO]:

1 Pulse [KEY], [BCON] para activar la funcién.
e Aparecera “BCON”.
e Al activar la funcién se transmitira su paquete APRS una
vez. Después de esto, los paquetes APRS se transmitiran

automaticamente a los intervalos del periodo seleccionado en
<TX INTERVAL>.

2 Para desactivar la funcion vuelva a pulsar [KEY],
[BCON].

B Tiempo de intervalo de transmision <TX INTERVAL>

Usted podra cambiar el intervalo para transmitir automaticamente
paquetes APRS. Acceda a <TX INTERVAL > y seleccione 0,2, 0,5, 1,
2, 3,5, 10, 20, o 30 minutos. El nivel predeterminado es 3 minutos.

Notas:

¢ Con “AUTO” en <METHOD> y la radiobaliza activada, al pulsar el mando
Sintonizador para completar el ajuste, el paquete APRS se transmitira
inmediatamente. Después de esto, los paquetes APRS se transmitiran a
los intervalos del periodo seleccionado.

# Mientras haya sefiales presentes, el paquete APRS no se transmitira
después del intervalo. Aproximadamente 2 segundos después de que
desaparezcan las sefales, se ejecutara la transmision.

W Algoritmo de disminucién <DECAY ALGORITHM>

Esta funcién prolongara continuamente el intervalo de transmision
de paquetes en caso de que no haya cambio en la informacién de
posicion.

e Cuando transcurre el tiempo establecido y se realice la
transmision, pero esté presente una sefal de ocupado, el
transceptor no transmitird. Cuando ya no exista la sefial de
ocupado, el transceptor intentara transmitir después de 2
segundos.

¢ Durante la transmisién, si pulsa el conmutador [PTT], la
transmision de radiobaliza se reservara.

¢ Si el indicativo de llamada de su emisora (My station) no esta
establecido, no se transmitiran los datos del mismo.

¢ Dependiendo de este intervalo, la transmisidon del mensaje pasara
al intervalo de 1 minuto.

e Cuando los datos de posicion de su emisora (My station)
cambien, se transmitiran utilizando un tiempo de intervalo basado
en el intervalo inicial o en la trayectoria proporcional. Cuando
los datos de posiciéon no cambien, se transmitiran basandose en
un algoritmo de disminucién (1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8
minutos, 16 minutos, 32 minutos, 32 minutos, 32 minutos, etc.).
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W Trayectoria proporcional <PROPOTIONAL PATHING>

Esta funcion cambiara automaticamente la trayectoria de paquetes
con el tiempo transcurrido.

Ejemplo de operacién para cuando PROPORTIONAL PATHING = ON

El intervalo de transmision es 1 minuto. (Cuando DECAY
ALGORITHM = ON, el intervalo de transmisién de disminucion tendra
preferencia.)

La trayectoria de paquetes cambiara con cada transmision domo
se muestra a continuacion (cuando la trayectoria de paquetes esté
establecida como WIDE1-1, WIDE2-2).

[1 minute]: DIRECT

[2 minutes]: WIDE1-1 (1 salto)

[3 minutes]: DIRECT

[4 minutes]: WIDE1-1, WIDE2-1 (2 saltos)
[5 minutes]: DIRECT

[6 minutes]: WIDE1-1 (1 salto)

[7 minutes]: DIRECT

[8 minutes]: WIDE1-1, WIDE2-2 (3 saltos)
Esto se repetira.

Cuando se utilice junto con un algoritmo de disminucién, si la
velocidad es 1 km/hora o menos, se utilizara un patrén de algoritmo
de disminucién, pero si la velocidad es de 3 km/hora o mas, cambiara
a trayectoria proporcional.

PROGRAMACION DE UNA TRAYECTORIA DE
PAQUETES

Entre en el modo de menu y acceda al menu 612.

108
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Seleccione el tipo de trayectoria de paquetes entre [New-N
PARADIGM], [EU PARADIGM], [STATE/SECTION/REGION], o
[OTHERS].

Cuando pulse [USE], a la izquierda del tipo de trayectoria de

paquetes aparecera el indicador “¥”, mostrando la informacion

actualmente utilizada.

e [TOTAL HOPS]: Usted podra seleccionar 1 a 7.

* [ABBR]: Usted podra introducir hasta 5 caracteres para nombres de
estados abreviados, etc.

[ Rca-Eulinl

Pﬁ@%ﬁ&? PATH

* 'THTE4 SECTIOMSREGION

INS CLE

e Cuando seleccione [OTHERS], introduzca una trayectoria de
paquetes.

1Zs00

F"’HQ%‘ZET F"QTH 612
WRATH £ -
Esr Back T TETTTE e

e Usted podra introducir0a 9, Aa Z,, (coma), y —

A continuacion se ofrecen los cinco métodos basicos para editar una
trayectoria de paquetes. Los métodos 3 a 5 solamente los soportan
redes APRS avanzadas.

Método 1 (Trayectoria especifica):

Programe los indicativos de llamada de uno o mas digipeaters
en la secuencia de retransmision de transferencia; por ejemplo,
“KD6ZZV,KF6RJZ”.

Método 2 (Trayectoria genérica):

Programe RELAY y/o WIDE; por ejemplo, “RELAY,WIDE” (o
simplemente “R,W”). En este ejemplo, su paquete APRS se
transferira primero a cualquier digipeater RELAY cerca de su
posicion, y después a cualquier digipeater WIDE. Usted también
podra programar mas de un WIDE. Si, por ejemplo, introduce
“WIDE,WIDE”, su paquete APRS se transferira en primer lugar a
cualquier WIDE cerca de su posicion, y después a otro WIDE.

Método 3 (Trayectoria WIDEN-N):

Programe WIDEN-N, donde N-N indica el nimero de digipeaters
WIDE a utilizarse para la retransmision. Si, por ejemplo, introduce
“WIDES3-3” (o simplemente W3), su paquete APRS se retransmitira
por tres WIDEs en cualquier direccion.

Método 4 (Trayectoria TRACEN-N):

La operacion es igual que WIDEN-N excepto que los digipeaters
afaden sus indicativos de llamada a su paquete antes de reenviarlos.
Usted podra programar, por ejemplo, “TRACES3-3” (o simplemente T3).
Método 5 (Trayectoria SSID):

Programe un solo nimero de 1 a 15. Usted podra especificar
facilmente el nimero de digipeaters a utilizarse para la retransmisién.
También podra especificar qué direcciones de digipeaters en relacion
con su posicion se utilizaran. Consulte la tabla siguiente.

Parametro c'j\ligri:ee::ec:: Direccion

1 1 Todas
2 2 Todas
3 3 Todas
4 4 Todas
5 5 Todas
6 6 Todas
7 7 Todas
8 2 (0o mas) Norte
9 2 (o mas) ’ Sur
10 2 (0 mas) Este
11 2 (0 mas) Oeste
12 Muchos 2 Norte
13 Muchos 2 Sur
14 Muchos 2 Este
15 Muchos 2 Oeste

1

El primer digipeater que reciba sus datos APRS especificara la
ruta completa hasta el destino antes de reenviar; normalmente se
utilizaran 2 digipeaters en total.

El digipeater que reciba sus datos APRS especificara el indicativo de
llamada del siguiente digipeater antes del reenvio. Esto se repetira
hasta que sus datos APRS alcancen el destino.
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RED

Entre en el modo de menu y acceda al menu 613.

NETWORK 613

#HFRE
ALTHET :

EZC BACK UsE

Para transmitir datos meteoroldgicos, usted tendra que
establecer un protocolo. Utilizando este ajuste, usted podra
limitar los datos a recibirse. Utilice esto cuando se encuentre en
un grupo. Seleccione “APRS (APK102)” o “ALTNET”. Cuando
seleccione “ALTNET”, introduzca ALTNET.

ALERTA DE VO0Z
Entre en el modo de menu y acceda al menu 614.
UOICE ALERT _ 614

s
el

BLERT :
FRECUEMCY ¢ 1868 He

ESC BACK

Esta funcion le indicara si una emisora esta activa o no cuando
intente realizar comunicaciones de voz.

Usted podra establecer la alerta de voz a “OFF”, “ON”, 0 “RX
ONLY”. Cuando utilice esta funcion, tendra que establecer
también una frecuencia de CTCSS.

[ON]: El icono “VA” aparecera en la pantalla, sobre la frecuencia.

[RX ONLY]: El icono “VAR” aparecera en la pantalla, sobre la
indicacion.

Notas:

4 Cuando la banda de datos incluida esté establecida a banda cruzada, la
funcién de alerta de voz no trabajara.

& La alerta de voz tendrd preferencia incluso aunque se hayan establecido
TONE, CTCSS, y DCS.

4 Cuando la alerta de voz esté activada, no funcionara la exploracién de
frecuencia de TONE ni CTCSS ni la exploracién de cédigo DCS.

4 Cuando la alerta de voz esté activada, no podra realizar la seleccién de
frecuencia de TONE ni CTCSS ni la seleccion de cédigo DCS.

SALIDA DE DATOS DE EMISORA METEOROLOGICA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 615.
WEATHER STATION 615
T i OFF

TH INTERUAL @ 5 min

ESC BACK

B Transmision <TX>

Este ajuste determina el transmitir o no los datos meteorolégicos
obtenidos del dispositivo de observacion meteoroldgica, con la
comunicacion de datos APRS.

B Tiempo de intervalo de transmision <TX INTERVAL>

Establezca el intervalo con el que desee que se transmitan los datos
meteoroldgicos con la comunicacion de datos APRS.

El intervalo podra establecerse a 5, 10, o 30 minutos.

* El dispositivo de observacion meteoroldgica daran salida a los
datos meteoroldgicos con un intervalo de aproximadamente 5
minutos.

* Se transmitiran los siguientes datos meteoroldgicos:
e Lluvia
e Temperatura del aire
¢ Direccién del viento
* Velocidad del viento
¢ Presién atmosférica
e Humedad

* Estos datos se transmitiran en el formato APRS estandar
(informacion de latitud/longitud y hora).

* Usted podra verificar los datos meteorolégicos que estén
transmitiéndose viendo los iconos del dispositivo de observacion
meteoroldgica de su emisora (My station).

my Mégggéﬁ STATION
1. 2%mm 125°F 1550 11rx—~.t':+~. 18T hea
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CONFIGURACION COMO DIGIPEATER
W DIGIPEAT

Entre en el modo de menu y acceda al menu 616.

108

DIGIPERT iﬁ‘a”ﬁﬁLL) &le

FDIGIFEAT = OF

ESC BACK

Este transceptor con un TNC integrado podra utilizarse también como
digipeater. Como se ha descrito en “TRAYECTORIA DE PAQUETES
Y DIGIPEATER?”, un voluntario que instale un digipeater se supone
que lo programara como RELAY o WIDE dependiendo de varias
condiciones.

Nota: Este transceptor es capaz de establecer hasta 4 segmentos de
trayectoria (alias); y cada segmento de trayectoria debera tener menos de
10 caracteres. Sin embargo, es comun programar “RELAY” o “WIDE” como
se ha mencionado arriba.

B UICHECK
Entre en el modo de menu y acceda al menu 617.
UICHECK 617

FTIME & 28 sec

ESC BACK

No reenvia el mismo paquete Ul que el recibido dentro del tiempo
especificado. La unidad del parametro es de 1 segundo.

* El equivalente de UIDIGI es valido.

W UIDIGI
Entre en el modo de menu y acceda al menu 618.
[ =3 -Rutul
UIDIGI 618
BUIDISI ¢ OFF
ALIAZES
ESC BACK

Cuando se reciba un paquete Ul que incluya el pardmetro
especificado, este parametro se reemplazara por el parametro
MYCALL y se reenviara el paquete.

1 Gire el mando Sintonizador para activar la funcién, y
después pulse el mando Sintonizador.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar “ALIASES”,
y después pulse el mando Sintonizador.
e Aparecera el campo de entrada de trayectoria con el primer
digito parpadeando.

LEIOD

UIDIGI 618
OICIGI ¢ OFF
VALTASES o
uuuuuuuuuuuuuuu q
ESCBACK ¢+ INS CLF:

¢ Usted podra introducir0a 9, Aa Z, , (coma), y —

H UIFLOOD
Entre en el modo de menu y acceda al menu 619.
UIFLOOD FF 619

4 I

Especifica como se procesaran los paquetes Ul recibidos, que
incluyan los parametros WIDEN-N o TRACEN-N. Introduzca WIDE

o TRACE antes de ID, NOID, o FIRST; por ejemplo, WIDE,FIRST. Si
se selecciona ID, se borraran los digipeaters de retransmision y se
afiadira el parametro MYCALL. Utilizacion de reducciones N-N de
NOID; por ejemplo, 4-3 a 4-2. Al utilizar FIRST el parametro MYCALL
se afiadira solamente cuando sirva como el primer digipeater.

e Usted podra introducir0 a 9, Aa Z.

B UITRACE
Entre en el modo de menu y acceda al menu 620.
LRca-Rulnl
UITRACE 620
PUTTRACE * OFF
ALIA=ES : TEMF
ESC BACK

El nombre del comando debera ir seguido por hasta 5 caracteres
alfanumeéricos; normalmente WIDE o TRACE. Esto hara que el
TNC reenvie los paquetes Ul recibidos que incluyan los parametros
WIDEN-N o TRACEN-N.

e Usted podra introducir0 a9, Aa Z.

ALMACENAMIENTO DE FRASES DEL USUARIO

Entre en el modo de menu y acceda al menu 621.

LUSER PHRASES 621
Ml E 3] 4
ol “Eii:ll:}i: * +  SPACE IMS CLE

Esta funcion (imagen de portapapeles) le permitira pegar frases
en el modo de compilacion de mensajes APRS. Usted podra
crear hasta 4 frases, cada una de ellas compuesta por hasta 32
caracteres.

¢ La funcion de frase del usuario solamente podra utilizarse en el modo
de compilacién de mensajes.

* Antes de copiar un mensaje, no podra garantizarse el numero
de caracteres. Solamente se copiara el numero de caracteres
disponibles, Y el resto se truncaran.

e Para copiar un mensaje, entre en el modo de compilacion de
mensaje, pulse [F] para entrar en el modo de funcién, y después
pulse [PASTE1], [PASTEZ2], [PASTE3], o [PASTE4] para copiar el
mensaje que se haya establecido para cada tecla.

¢ Sino establece los mensajes del usuario [PASTE1], [PASTE2],
[PASTES3], y [PASTE4], no podra utilizarlos.
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ALMACENAMIENTO DEL MENSAJE DE RESPUESTA
AUTOMATICA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 622.

12800

AUTO MESSAGE REPLY 622
!*FfE!i:L'x" ' OFF

REPLY TO ¢ %
ESC BHCE

B Respuesta automatica <REPLY>

Mientras esté conduciendo, por ejemplo, No podra responder
inmediatamente a los mensajes recibidos. En este transceptor, podra
programar el que un mensaje se devuelva automaticamente cuando
reciba un mensaje.

1 Gire el mando Sintonizador para seleccionar “ON”, y
después pulse el mando Sintonizador.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar “TEXT”, y
después pulse el mando Sintonizador.

e Aparecera el campo de entrada de mensaje con el primer digito

parpadeando.

AUTO MESSAGE REPLY 622
FIEE:L’Y’ _ ngF

EEFLY TO & % 4
Eol BACK & < SPOCE THS CLR

* Usted podra introducir caracteres alfanuméricos mas caracteres
ASCII especiales.

[ | Respuesta a indicativo de llamada <REPLY TO>
Cuando haya un mensaje al que desee responder para un indicativo
de llamada especifico, programe tal indicativo de llamada para
respuesta automatica.

F=-3-uin]

HLST!ZB S’"QESSHEBE REPLY 822

Ln
BREFLY TO = bE 4
ESC BACE  + * IMS CLRE

PROGRAMACION DE UN CODIGO DE MENSAJE PARA
GRUPO

Entre en el modo de menu y acceda al menu 623.

1EE O

GROUP FILTERIMG B23
FRESSAEE 8 ELL - ST OO EDE s s
I !

ESC BACK + =+ IHS CLR

Utilice un cddigo de mensaje para grupo para intercambiar
mensajes solamente entre los miembros de su grupo. Cuando
haya programado uno o mas codigos de mensaje para grupo,
recibird los mensajes que incluyan tales cédigos, ademas de
los mensajes dirigidos a usted. Si programa uno o mas codigos
de boletin para grupo, no recibira los boletines dirigidos a otros
grupos especificos. Usted podra programar el cédigo que desee
utilizando caracteres alfanumeéricos; hasta 9 caracteres para
mensajes, y hasta 4 caracteres para boletines. También podra
programar hasta 6 cédigos a la vez; cada uno de ellos debera
estar separado por una coma (,). Si programa 3 codigos de
mensaje para grupo, por ejemplo, recibira todos los mensajes
que incluyan uno de los 3 cédigos. Si programa 3 cédigos de
boletin para grupo, rechazara los boletines dirigidos a grupos
especificos que no utilicen ninguno de los 3 codigos.

12300

GROUP FILTERING BZ23
MESSABE ¢ ALLsBST»CEs KID

PELM : b A
ESC BACK & % THE L

e Usted podra introducir0 a9, Aa Z,, (coma), y —. Para mensajes,

también podra seleccionar “x.".

¢ El teclado del micréfono también esta disponible para introducir los
caracteres alfanuméricos.

¢ Afin de incluir un cédigo de mensaje para grupo en su paquete
saliente, introduzca el cédigo de grupo en lugar del indicativo de
llamada. Para incluir un cédigo de boletin para grupo, introduzcalo
seguido por BLN#; por ejemplo, “BLN#ABC” donde ABC es el cédigo
de grupo. Utilice hasta 9 caracteres para un cédigo de mensaje para
grupo o hasta 4 caracteres para un codigo de boletin para grupo.

Nota: A diferencia de un mensaje, un boletin que incluya un cédigo de grupo
sera recibido por las emisoras que no hayan programado ningun cédigo de
boletin para grupo.

AJUSTE DEL SONIDO

Entre en el modo de menu y acceda al menu 624.
SOLND o 624
PE_EEEF i ALL
SCECIAL caLL ¢

et
ESC BACK

MW Tipo de pitido de recepcion <RX BEEP>

Este transceptor emite pitidos cada vez que recibe cualquier tipo
de paquetes APRS. Para una descripcion mas detallada, consulte
“RECEPCION DE DATOS APRS".

Seleccion Operacion
OFF El tono de pitido de APRS/NAVITRA no sonara.
MESSAGE El pitido solamente sonara cuando se reciba un
ONLY mensaje en su direccion de emisora.

El pitido sonara cuando se reciba un mensaje
MINE en su direccidon de emisora y cuando sus datos
transmitidos los reciba un digipeater.

El pitido sonara cuando se reciba un mensaje en
su direccion de emisora y cuando se reciba un
nuevo paquete de datos.

ALL NEW

El pitido sonara cuando se reciba un mensaje en
ALL su direccion de emisora y cuando y cuando se
reciban datos duplicados o no validos.

B Sonido de llamada especial <SPECIAL CALL>

Esta funcion emitira un sonido de llamada especial cuando se
reciban datos en la direccién de su emisora (My station). Establezca
el indicativo de llamada de las emisoras de las que desee recibir
notificaciones de llamada especial.

B Anuncio por voz APRS <APRS VOICE>

Cuando utilice una unidad VGS-1 opcional, podra seleccionar ON.
Cada vez que reciba un mensaje dirigido a usted, el transceptor
anunciara el indicativo de llamada del emisor. Si el caracter inicial del
mensaje es %, el transceptor anunciara los siguientes caracteres uno
tras otro.
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CONFIGURACION DE LA VISUALIZACION DE
INTERRUPCION

Entre en el modo de menu y acceda al menu 625.

INTERRUPT E:ifghpsmm 625

POISPLEY ARER
AUTO ERIGHTHESS :

EZC BACK

MW Area de visualizacion <DISPLAY AREA>

Selecciona el area de visualizacion.

[ENTIRE]:
AFRELE P W4LIY-15
WeDJY-3 - Th-D710
T will leave homs So000.
gﬁa f;ﬁi
ol s TETHIL
[HALF]:

AFRSLZ kP W4DTY-15

WalDJyY-3 - i
I will leave

P 200,

E

BETHIL

B lluminacion automatica <AUTO BRIGHTNESS>

Cuando haya seleccionado ON y se reciba un mensaje con la

SELECCION DE UN GRUPO NAVITRA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 628.

NAUITRA GROLP 628
thuIIF r1||[-E P OOFF

GROUFP CODE @ Gog

ESC BACK

B Modo de grupo <GROUP MODE>
Seleccione ON u OFF.

B Entrada de cédigo de grupo <GROUP CODE>

e Usted podra introducir0a 9, Aa Z.

ALMACENAMIENTO DE MENSAJE NAVITRA

Entre en el modo de menu y acceda al menu 629.

NAUITRA MESSAGE 629
Pl ol 4

ESC BACK  + + ESPACE IMS CLE

Usted podra crear hasta 5 frases, cada una de ellas compuesta
por hasta 20 caracteres.

direccidn de su emisora (My station), se encendera la luz de fondo.

B Cambio de color <CHANGE COLOR>

Cuando haya seleccionado ON y se reciba un mensaje con la

direccién de su emisora (My station), cambiara el color de la luz de

fondo.

SELECCION DE UNA UNIDAD DE VISUALIZACION (1)

Entre en el modo de menu y acceda al menu 626.

DISPLAY UNIT 1 626

SFEED. DISTAHCE & micks mile
HLTITURE: ERIM ¢ fast. inch
TEMPERATURE S

ESC BRCE

B Velocidad, distancia <SPEED, DISTANCE>

Seleccione [mi/h, mile], [km/h, km], o [knots, nm].

B Altitud, lluvia < ALTITUDE, RAIN >

Seleccione [feet/inch] o [m/ mm].

B Temperatura <TEMPERATURE>

Seleccione [°F] o [°C].

SELECCION DE UNA UNIDAD DE VISUALIZACION (2)

Entre en el modo de menu y acceda al menu 627.

DISPLAY UNIT 2 627

FROSITION ¢ el 5.5
GRIG FORMAT i FMRIDEMHERD GRID

ESC BACK

W Latitud longitud <POSITION>

Seleccione [dd°mm. mm’], o [dd°mm’ ss. s”].

B Formato de cuadricula <GRID FORMAT>

Seleccione [MAIDENHEAD GRID], [SAR GRID (CONV)], o [SAR

GRID (CELL)].
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PANTALLA DEL MONITOR DE PAQUETES

Este transceptor presenta el modo de ventana de terminal para
visualizar datos sin procesar de los paquetes APRS no recibidos.
Visualiza hasta 155 caracteres por pagina y mantiene hasta 10
paginas.

1 Pulse [KEY], [P.MON].

Y F  MSE LIST BCOW POS RMOH

e Para entrar en la ventana de terminal.
FE i

i@E o

RESUME  + 4+ ALLCLE

e Gire el mando Sintonizador, o pulse [t] o [ 1] para cambiar la
pagina.
e Para abandonar la funcién de retencion, pulse [RESUME].

e Mientras esté utilizando la funcién de retencion, los paquetes
nuevamente recibidos no se almacenaran el bufer.

e Cuando pulse [ALLCLRY], se borrara la visualizacion del monitor
de paquetes.

Notas:

4 La ventana de terminal no estara disponible para enviar un comando al
TNC.

& Laventana de terminal estara disponible en el modo APRS (no en el modo
de paquetes).

@ Los datos del bufer se borraran cuando se desconecte la alimentacién del
transceptor.

MONITOR DE CLUSTERS DE PAQUETES DX

Los clusters de paquetes DX son redes compuestas por nodos y
emisoras interesados en DX y en competiciones. Si una emisora
encuentra una emisora DX transmitiendo, le enviara un aviso

a su nodo. Después, este nodo pasara la informacién a todas
sus emisoras locales ademas de a otro nodo. Este transceptor
puede visualizar la informacion de DX recibida y conservar la
informacion mas reciente de hasta 10 emisoras DX. Utilice esta
funcion para monitorear la informaciéon de DX mas reciente de su
area local. Usted no podra enviar informacion de DX a un nodo
utilizando la funcién.

A
A A\ [} IA
A\ ! IAA//" A
t A
Al \A A =A

A Emisora A’ ‘A

1 Acceda al ment 601 (INTERNAL TNC - DATA BAND) para
seleccionar la banda A o B.

* Sila velocidad de transferencia comun en su red de clusters de
paquetes local es de 9600 bps, acceda al menu 601 (INTERNAL
TNC - PACKET SPEED) y seleccione “9600 bps”.

Sintonice a la frecuencia del nodo de clusters de paquetes.

Pulse [TNC] para entrar en el modo APRS.
¢ Debera aparecer “APRS”.

4 Pulse [F], [DX].

e (Cada vez que se reciban nuevos datos de clusters DX, se
mostraran un indicativo de llamada, la frecuencia, y la hora.

e Se mostrara a la vez la informacién de hasta 5 emisoras DX.

¢ Cuando se reciban datos de cluster DX duplicados, se mostraran
“dD” y un indicativo de llamada.

TiHE CLE

[TOP]: Muestra la lista de las 5 emisoras mas rapidas.
[51]: Muestra la lista de las 5 emisoras anteriores.

[5 1]: Muestra la lista de las 5 emisoras siguientes.
[ESC]: Restablece la indicacion de la frecuencia.
[TUNE]: Da salida a datos PCT.

[CLR]: Borra la emisora DX actual.

* Modo de pantalla detallada de emisoras DX.

FFFRELE dEE DD
bo1:WdDay
4230.0 0735
8173456 TEIHECDEFBH T TKLMNOPRRST
ESCBACK  TUME CLR

[ESC]: Restablece la indicacion de la frecuencia.
[BACK]: Vuelve a la lista de emisoras DX.
[TUNE]: Da salida a datos PCT.

[CLR]: Borra la emisora DX actual.

B Conexion del TM-D710 al transceptor HF.

Para conectar el TM-D710 al transceptor HF, debera preparar
tres cables. Para la conexién entre los terminales PC/ COM
de los dos transceptores, podra utilizar un cable cruzado RS-
232-C disponible en establecimientos del ramo.

¢ Se requiere un adaptador de conversién hembra/macho de D-
SUB.

Transceptor HF

TM-D710

ol

Terminal COM del
transceptor HF

©CoOoNOUORWN =

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema

Causa probable

Accion correctiva

La operacién de paquetes resulta en no
conexion con otras emisoras.

La supresion de ruido esta activada.

2 No ha establecido correctamente la longitud
de datos ni el bit de paridad.

1 Seleccione el nivel de supresion de ruido de
forma que se active solamente cuando haya
sefales presentes.

2 Utilice el comando HBAUD para seleccionar
la velocidad de transferencia apropiada.

No se recibe ningun dato de cluster DX.

No ha seleccionado el modo APRS.

Pulse [TNC] para entrar en el modo APRS;
deberd aparecer “APRS”.

No es posible transmitir datos APRS.

La funcién de radiobaliza esta desactivada.
La supresion de ruido estd activada.

La banda de datos esta inactiva.

No ha seleccionado el modo APRS.

Ha seleccionado el modo de paquetes.

O g H WO N =

No ha programado correctamente su
indicativo de llamada.

1 Pulse [KEY], [BCON] para activar la funcion
de radiobaliza.

2 Seleccione el nivel de supresién de ruido de
forma que se active solamente cuando haya
sefales presentes.

3 Si habia desactivado la banda de datos,
pulse la tecla [BAND SEL] (1s) para
activarla.

4 Pulse [TNC] para entrar en el modo APRS;
deberd aparecer “APRS”.

5 Pulse [TNC], y otra vez [TNC]; debera
aparecer “APRS”.

6 Utilice el menu 600 (BASIC SETTING -
CALLSIGN) para programar correctamente
su indicativo de llamada.

No es posible recibir paquetes APRS.

1 No ha establecido correctamente la longitud
de datos ni el bit de paridad.

2 No ha seleccionado la velocidad de
transferencia de paquetes apropiada.

1 Seleccione el modo de paquetes, envie los
comandos siguientes al TNC, y después
seleccione el modo APRS. AW 8 [ENTER],
PAR 0 [ENTER], y después RESTART
[ENTER].

2 Utilice el menu 601 (INTERNAL TNC - DATA
SPEED) para seleccionar la velocidad
de transferencia de paquetes apropiada
(normalmente 1200 bps).

Al utilizar un receptor GPS con “AUTO”
seleccionado en el menu 611 (BEACON
TX ALGORITHM - METHOD), no se
transmite ningun datos de posicion.

El receptor GPS no inici6 todavia la medicion
correcta.

Con “AUTO” seleccionado, el transceptor
debera recibir primero datos NMEA a sin de
poder transmitir los datos de su posicion.

No es posible activar la exploracién
visual, el control remoto (tipo K), ni el
repetidor (tipo K).

Ha seleccionado el modo APRS o el de
paquetes.

Pulse repetidamente [TNC] de forma que no
aparezca “APRS” ni “PACKET”.
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REINICIO DEL TRANSCEPTOR

Hay 4 tipos de reinicio del transceptor disponibles:
Reinicio de VFO
Uselo para inicializar el VFO y los ajustes asociados.

Reinicio PARTIAL (parcial)
Uselo para inicializar todos los ajustes salvo los canales de memoria, la memoria DTMF y los canales PM.
Reinicio de PM
Uselo unicamente para restablecer los valores predeterminados de los canales de memoria programable.

Reinicio FULL (completo)
Uselo para inicializar todos los ajustes del transceptor que haya personalizado. (La fecha y la hora no se reinician.)

Hay 2 formas de reiniciar el transceptor, mediante las teclas o accediendo al modo de menu.

MEDIANTE LAS TECLAS

1
2
3

Apague el transceptor.
Pulse [F] + encendido.

Gire el mando Sintonizador y seleccione el tipo de reinicio
que desee: VFO RESET, PARTIAL RESET, PM RESET o
FULL RESET.

12500

RESET
b FULL RESET

4 Pulse el mando Sintonizador para establecer el tipo de inicio

seleccionado.
e Aparecera un mensaje de confirmacion en la pantalla.

12500

FULL RESET
_PARE YOU SURE?

Ezr

¢ Pulse [BACK] para volver a la pantalla anterior o [ESC] para
cancelar la operacion de reinicio.

Pulse el mando Sintonizador de nuevo para reiniciar.

RESETTING!

Nota: Estando en modo de control remoto o modo de repetidor, no se puede
reiniciar el transceptor mediante las teclas.

MEDIANTE MENU

Entre en el modo de menu y acceda al menu 999.

AUY 2 e
RESET
> _ FULL RESET

ESC BAC

12200

Ajuste el tipo de reinicio en VFO RESET, PARTIAL RESET,
PM RESET o FULL RESET.

Pulse el mando Sintonizador para establecer el tipo de inicio
seleccionado.

e Aparecera un mensaje de confirmacion en la pantalla.

AUX 2 o 909
RESET
__PARE YOU SURE?

¢ Pulse [BACK] para volver a la pantalla anterior o [ESC] para
cancelar la operacién de reinicio.

Pulse el mando Sintonizador de nuevo para reiniciar.

RESETTINGI

Nota: Cuando la funcién de indicacién de canal o la funcién de bloqueo de las
teclas esta activada, el transceptor no se puede reiniciar.

RESET-1



FUNCIONAMIENTO CON VGS-1 (OPCIONAL)

Cuando utiliza la unidad de guia de voz y grabadora VGS-1 opcional, puede acceder a las funciones de grabadora de voz y anuncio
por voz. <La unidad VGS-1 se vende dependiendo del area.>

ANUNCIOS POR V0z

Cuando cambie de modo, frecuencia, ajuste, etc., una voz
anunciara los datos nuevos.

Entre en el modo de menu y acceda al menu 003.

AUDIO

ANNOLNCE
b }FsLﬁTiﬁi

EED BHCE

12800

003

2 Ajuste la funcién de anuncio en MANUAL, AUTO u OFF

(desactivada).

* En la tabla siguiente se muestran los distintos anuncios segun el

ajuste.

AUTO:
Los anuncios se realizan automaticamente al cambiar de modo/
frecuencia/ajuste.
Operacién Anuncio
Pulsa [VFQO] “VFO”
Pulsa [MR] “MR”
Pulsa [CALL] “Call” (llamada)
Pulsa [MENU] “Menu” (menu) + numero de menu
Pulsa [F] “Function”
Pulsa [PM] “PM”
Pulsa [ENT] “Enter” (intro)

MANUAL:

Debera programar una tecla PF como [VOICE] para utilizar el
anuncio por voz MANUAL.

Cambia de banda
operativa/enciende
el transceptor

“A”/“B” + “Channel” (s6lo en MR) + “Call”/
numero de canal “Channel” (sé6lo en CALL)
+ frecuencia de la banda operativa+ nivel
de potencia de salida

Cambia de banda
de frecuencia

Frecuencia de recepcion nueva

Operacién Anuncio
Pulsa [VOICE]:
En modo VFO Frecuencia de la banda operativa
Pulsa [VOICE]:
En modo MR “Channel” (canal) + nimero de canal +

frecuencia de la banda operativa

Confi guracion de
la PM

Numero de canal/“Off” (desactivado)

En modo de llamada

Pulsa [VOICE]:
“Call channel” (canal de llamada) +
frecuencia de la banda operativa

Entrada directa de
frecuencia

Numero de tecla introducido

Modo de entrada
directa de memoria

Numero de canal

En modo de menu

Pulsa [VOICE]:

Numero de menu o valor de ajuste
(algunas opciones no tienen anuncio por
voz)

Pulsa [F] y gira el
mando Sintonizador

En el canal almacenado
“Memory in” (entrada memoria) + nimero
de canal + frecuencia

Configuracion de la
frecuencia de tono

“Tone frequency” (frecuencia de tono) +
valor de la frecuencia

Pulsa [F], [M.IN] en
modo VFO

En un canal en blanco
“Memory in” (entrada memoria) + nimero
de canal + “Blank” (vacia)

Configuracion de la
frecuencia CTCSS

“CTCSS frequency” (frecuencia CTCSS) +
valor de la frecuencia

Pulsa [A/B] en modo

VFO

“A’/“B” + frecuencia + nivel de potencia de
salida

Configuracién del
cédigo DCS

“DCS” + valor del cédigo

Pulsa [F] y luego el
mando Sintonizador
en modo VFO

“Menu” (menu) + “Mode” (modo) + El
numero del menu principal corresponde al
primer digito. (Por ejemplo, “5” es el menu
N° 5xx.)

Seleccione el
nimero de menu en
categoria

“Menu” (menu) + numero de menu

Selecciona el valor
de ajuste en el
modo de menu

Valor de ajuste

Borrado de un canal
de memoria

“Memory” (memoria) + numero de canal +
“Clear” (borrar)

Realiza un reinicio
completo

“Full reset?” (¢ reinicio completo?)

Realiza un reinicio
parcial

“Partial reset?” (¢ reinicio parcial?)

Realiza un reinicio
de VFO

“VFO reset?” (¢ reinicio de VFO?)

Realiza un reinicio
de PM

“PM reset?” (¢ reinicio de PM?)

Pulsa [LOCK] (para
activar la funcion de
bloqueo)

“Lock on” (bloqueo activado)

VGS-1




AUTO:

frecuencia/ajuste.

Los anuncios se realizan automaticamente al cambiar de modo/

Operacion Anuncio
Pulsa [LOCK] (para
desactivar la funciéon | “Lock off” (bloqueo desactivado)
de bloqueo)

Confi guracion de la
frecuencia de tono

“Tone frequency” (frecuencia de tono) +
valor de la frecuencia

Confi guracion de la
frecuencia CTCSS

“CTCSS frequency” (frecuencia CTCSS) +
valor de la frecuencia

Confi guracion del
cédigo DCS

“DCS” + valor del cédigo

Confi guracion de la
frecuencia de paso
MHz

“MHz Step” (paso MHz) + valor de la
frecuencia

Confi guracion de
10 MHz

“10” + “MHz setup” (confi guracién MHz)+
valor de la frecuencia

Confi guracion de la
potencia de salida

“TX Power” (potencia de transmision + nivel
de potencia)

Recepcién de
mensaje de APRS

Indicativo de llamada + “Message”
(mensaje) + mensaje de APRS

M Idioma del anuncio por voz
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 004.

AUDIO

LERO

004

ANNOUNCE LANGUARGE
b ENGLISH

ESl BHCE

2 Ajuste el idioma en ENGLISH (inglés) o JAPANESE

(japonés).

B Volumen del anuncio por voz

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 005.

AUDIO

LEIOD

oos

ANNOLUNCE UOLUME
MEVEL 5

E=C BACK

2 Ajuste el volumen del anuncio en un nivel entre 1y 7.
¢ Para desactivar el volumen, desactive la funciéon de anuncio.

B Velocidad del anuncio por voz
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 006.

AUDIO

LEIOD

00e

ANNOLUNCE SPEED
PSPEED 1

ESC BACK

2 Ajuste la velocidad del anuncio en un nivel entre 0 y 4.
* Estas las opciones de velocidad:
0: 0,85 veces la velocidad normal
1: velocidad normal
2: 1,15 veces la velocidad normal
3: 1,30 veces la velocidad normal
4: 1,45 veces la velocidad normal

GRABADORA DE V0z

La grabadora de voz le ofrece 3 canales VGS para grabar
recordatorios de voz, junto con un canal VGS para grabacion
de conversaciones. También puede preparar mensajes de
respuesta automaticos para las llamadas recibidas.

Las grabaciones pueden ser de un maximo de 30 segundos de
duracion.
B Recordatorios de voz

Si desea grabar un recordatorio de voz para reproducirlo mas
tarde:

1 Pulse la tecla PF programada con la funcién [VGS].

1EE 00
[EEE CTRL Fr FH

H D

2 Pulse prolongadamente la tecla del nimero de canal VGS
en el que desea almacenar el recordatorio: [1], [2] o [3].

e Sonara un pitido y el transceptor entrara en el modo de
grabacion.

1 CLR

3 Pulse prolongadamente la tecla del numero de canal VGS
de nuevo (la misma tecla que pulsé en el paso anterior)
y, a continuacion, hable al micréfono para grabar el
recordatorio.
¢ La grabaciéon comenzara tan pronto como pulse la tecla
del nimero de canal VGS, al tiempo que aparecera un
temporizador en la pantalla.

¢ Sipresiona el conmutador PTT del micréfono ahora,
el mensaje se transmitirda y se grabara. No presione el
conmutador PTT del micréfono si no desea transmitir el
mensaje.

1EI OO
TE =TFRL Fii Fii

Moo H

1

4 Suelte la tecla del numero de canal VGS para finalizar
la grabacion en cualquier momento y almacenarla en el
canal VGS seleccionado.

¢ Sise llena memoria, la grabacién se detendra
automaticamente y el recordatorio de voz se almacenara en
la memoria.

* Mientras la grabacion se almacena en la memoria, en la
pantalla aparece “WRITING”.
LEE O
Fii Fii
(] el
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W Grabadora de conversaciones
Para grabar una conversacion de 30 segundos:
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 009.

- Hulul

AUDIO ooe
CONTINUOUS RECORDING
#OFF

ESC BRACK

2 Active (o desactive) la grabadora de conversaciones.
* Cuando se activa esta funcion, el icono [l aparece en la

pantalla. El icono Ll no aparece durante la reproduccion, en
modo de repetidor o en modo de control remoto.
e ] et

Fii Fri

i

F TOHE REY LOW FF1 PFZ2

3 Pulse la tecla PF programada con la funcion [VGS].

LELOD

4 Pulse [4] (1s) para almacenar la conversacion en el canal
GS 4.

LERO

Fid

B Reproduccion
1 Pulse la tecla PF programada con la funcién [VGS].

LELIOTD

Fii

e Puede transmitirla presionando el conmutador [PTT].
(Mantenga presionado el conmutador [PTT] hasta que se
haya transmitido toda la grabacion.)

2 Pulse la tecla del numero de canal VGS que desea
reproducir: [1], [2], [3] o [4] (cuando la grabadora de
conversaciones esta activada.).

e Se reproducira la grabacién almacenada en el canal
seleccionado.

e
[EET CTRL Fr FH
H

A--

¢ Para finalizar la reproduccién en cualquier momento, pulse
[CLR].
e Para salir, pulse [VGS] de nuevo.

e Durante la reproduccion, puede pasarse a cualquier otra
grabacion (1, 2, 3 6 4) pulsando la tecla correspondiente.

4 CLR

B Repeticion de reproduccion

Usted podra definir que los mensajes se reproduzcan una y
otra vez.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 007.

1RO

ALDIO 007
PLAYBACK REPEAT
PO

ESC

2 Active o desactive la funcion de repeticion de
reproduccion.

M Intervalo de repeticion de reproduccion

Si la funcion de repeticion de reproduccion esta activada,
podra ajustar un intervalo de tiempo que determine la
frecuencia de reproduccion del recordatorio/mensaje.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 008.

12200

AUDIO oog
PLAYBACK INTERUAL
pid s

ES BHCE

2 Ajuste el intervalo entre 0 y 60 segundos.
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OPERACION EN BANDA CRUZADA/BANDA BLOQUEADA (SOLO MODELOS TIPO K)

Este transceptor es capaz de recibir sefiales en una banda y retransmitirlas en la otra banda. Esta funcion repite las sefales que se
originan en una banda, utilizando la otra banda. Por ejemplo, una sefal recibida en la banda A (VHF) se retransmite en la banda B
(UHF). Asimismo, una sefal recibida en la banda B (UHF) se retransmite en la banda A (VHF).

Repetidor de banda bloqueada: Este transceptor utiliza la misma banda para recibir y transmitir sefiales. Asi podra seleccionar la

banda A (A-TX) o la banda B (B-TX) como banda de transmision.

Repetidor de banda cruzada: Si recibe una sefal en la banda TX, el transceptor cambia la banda exclusivamente RX a banda TX.
Esto resulta util a la hora de incorporarse a una conversacion de grupo. Los participantes de una llamada de grupo deben seleccionar
una frecuencia de recepcion y transmision en bandas diferentes para no perderse ninguna conversacion del grupo.

MODO DE OPERACION DE REPETIDOR

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 4083.

12500

REPEATER 403
REPEATER MODE
b CROSS BAND

ESC BACK

2 Ajuste el modo de operacion de repetidor en CROSS
BAND (banda cruzada), LOCKED TX:A-BAND (banda A) o
LOCKED TX:B-BAND (banda B).

Apague el transceptor.

Pulse [TONE] + encendido.
* Se activa el modo de repetidor y los iconos f&il y £.£iE
parpadean en la pantalla.

¢ Mientras esta activado el modo de repetidor, no se puede realizar
ninguna funcion del transceptor.

e Para volver al modo de funcionamiento normal, apague el
transceptor y, a continuacion, pulse [TONE] + encendido.

Notas:

4 La funcién de repetidor no se puede utilizar mientras esté activado el modo
de operacién en una sola banda o el modo de canal meteorolégico.

4 Al activar la funcién de repetidor, se desactiva el verificador automatico de
simplex (ASC).

& El temporizador de tempo limite esta bloqueado en 3 minutos.

4 Reiniciar el transceptor no cancelara el modo de repetidor.

MANTENIMIENTO DE REPETIDOR TX

En caso de necesidad, puede ajustar el transceptor para que
permanezca en el modo de transmision 500 ms después de la
caida de la sefal.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 404.

1EE 0D

REPEATER 404
REPEATER TR HOLD
POFF

ESC BACK

2 Active o desactive la funcién de permanencia en repetidor.

ID DE REPETIDOR TX

En caso de necesidad, puede ajustar el transceptor para que
transmita la sefal de llamada cada 10 minutos.

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 406.

REPEATER 406
REPEATER 1D TX
OFF
ESC BACK

2 Ajuste la funcion de transmision de ID en OFF (desactivada),
MORSE (Morse) o VOICE (voz).

e Para utilizar la transmisién VOICE, debe tener instalada la opcion
VGS-1. Cuando utiliza la opciéon VGS-1, la funcién de transmision
de ID utiliza el canal VGS 3 como sefial de llamada.

¢ Siselecciona MORSE, la sefial de llamada almacenada en el
menu 405 {ver mas adelante} se transmitira a 20 wpm (palabras
por minuto).

W Introduccion del ID de repetidor
1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 405.

1RO

REPEATER 405
REPEATER ID

O

ESD BHCE  + *  LPHCE IMS CLE

2 Introduzca la sefnal de llamada.

CROSS BAND REP-1



FUNCIONAMIENTO INALAMBRICO (SOLO MODELOS TIPO K)

Si posee un transceptor de mano Kenwood compatible, podra utilizarlo como control remoto de este transceptor mévil. Podra
controlar una banda de la unidad mévil mientras envia tonos DTMF a la otra banda desde la unidad de mano. Esta funcién resulta util,
por ejemplo, cuando desea controlar la unidad mévil desde el exterior del vehiculo.

Notas:

4 Como control remoto, también puede utilizar un transceptor de mano que no incorpore una funcién de control remoto, pero si una funcion DTMF. No obstante,
debera enviar manualmente los tonos DTMF de las cadenas de cédigo de control. Omita los pasos 1y 3 del apartado “PREPARATIVOS”.

& Elreglamento de la FCC le permite enviar cédigos de control en la banda de 440 MHz exclusivamente.

PREPARATIVOS

Digamos que se va a controlar la banda A (VHF) del transceptor
movil.
En el transceptor de mano:

1 Programa un numero secreto de 3 digitos.

¢ Sidesea obtener informacién sobre cémo programarlo, consulte
el manual de instrucciones de la unidad de mano.

2 Seleccione la frecuencia de transmision en la banda de UHF.

3 A través de la unidad de mano entre en el modo de control
remoto.

¢ Sidesea obtener informacion sobre cémo hacerlo, consulte
el manual de instrucciones de la unidad de mano. Sino se
describe, consulte a su proveedor.

En el transceptor movil:

4 Entre en el modo de menu y acceda al menu 522.

12800

ALK 522
REMOTE ID
plilidii

Bl BHOE e “*

[3)]

Ajuste el cédigo de ID con el mismo numero secreto que
definio en el transceptor de mano.

6 Seleccione la frecuencia de recepcion en la banda B (UHF).
* Haga coincidir dicha frecuencia con la frecuencia de transmision
de la unidad de mano.

7 Seleccione la banda A (VHF) como banda TX o banda de
control.

-]

Para que la unidad movil envie una confirmacion de control a
la unidad de mano, acceda al menu 523 y activelo.

* Los tonos DTMF que representan el numero secreto se utilizaran
como confirmacion.
LEE OO

Al Y1
EEMOTE ANSWER BACK
b ON

ESC BACK

9 Apague el transceptor.

10 Pulse [REV] + encendido para entrar en el modo de control.
o Losiconos T y L{1LE aparecen en la pantalla.
* Para salir de la operacién de control remoto, apague el

transceptor y, a continuacion, pulse [REV] + encendido de nuevo.

OPERACION DE CONTROL

Estando en el modo de control remoto, las teclas DTMF de la
unidad de mano funcionan como se indica en la tabla siguiente.
Cada vez que pulse la tecla deseada, la unidad de mano entrara
automaticamente en modo de transmisién y enviara el comando
correspondiente a la unidad movil.

Note: Si utiliza una unidad de mano sin la funcién de control remoto, envie
manualmente “AXXX#YA#”, donde “XXX” es un nimero secreto de 3 digitos

y “Y” es un comando de control de un solo digito. Si no afiade “A#” al final,
puede omitir enviar “AXXX#" la proxima vez, pero el mdvil podria ser controlado
accidentalmente por otras emisoras.

Operacion Comando DTMF

Accede a la unidad movil a través de la
unidad remota (donde *** es el nimero
secreto de 3 digitos)

A***#

Finaliza el acceso a la unidad movil a través

de la unidad remota At

DCS activada 1

Tono activado

CTCSS activada

DCS desactivada (todas las senales
desactivadas)

Tono desactivado (todas las sehales
desactivadas)

CTCSS desactivada (todas las sefales
desactivadas)

Modo de llamada activado

Modo VFO activado

Modo de memoria activado

Transmite la potencia (pulsar para cambiar
entre alta, media y baja)

Entrada directa de frecuencia (en modo VFO)

. . A XXXXXXX
o canal de memoria (en modo de memoria)

) y o B XXX (cédigo
Confi guracion del cédigo DCS (cuando DCS DCS)
esta activada), frecuencia de tono (cuando

tono esta activado) o frecuencia CTCSS BA XXX

(cuando CTCSS est4 activada) (frecuencia de
tono/ CTCSS)

Repetidor (banda cruzada o banda c

bloqueada) activado

Repetidor desactivado D

Desciende la frecuencia o el canal de x*

memoria por pasos

Asciende la frecuencia o el canal de memoria #

por pasos

WIRELESS OP-1



ALERTA METEOROLOGICA (SOLO MODELOS TIPO K)

La funcién de alerta meteoroldgica solamente esta disponible en EE.UU. y Canada. Cuando se activa, esta funcion comprueba si se
recibe un tono NOAA de 1050 Hz. Cuando se reciba, sonara el tono de alerta meteoroldgica.

ACTIVE/ DESACTIVE LA ALERTA METEOROLOGICA

1 Entre en el modo de menu y acceda al menu 110.

12800

TH/RY 110
WEATHER ALERT
pOFF

ES BHCE

2 Active o desactive la alerta meteoroldgica.
e Cuando se activa, el icono i+ aparece en la pantalla.
¢ Cuando se recibe una sefial, el icono i parpadea.

B Canal meteoroldgico

Tanto si esta activada la alerta meteoroldgica como si no,
podra seguir accediendo a los canales meteoroldgicos. La
alerta meteoroldgica simplemente le informa de cualquier
actividad en los canales meteoroldgicos.

1 Pulse la tecla programada con la funcién WX.

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar el canal

deseado.
q Frecuencia Nombre de Y
N2 de canal (MHz) e — Ubicacion
NOAA/
A1 162,550 WX 1 Canada
NOAA/
A2 162,400 WX 2 Canada
NOAA/
A3 162,475 WX 3 Canadé
A4 162,425 WX 4 NOAA
A5 162,450 WX 5 NOAA
A6 162,500 WX 6 NOAA
A7 162,525 WX7 NOAA
A8 161,650 WX 8 Canada
A9 161,775 WX 9 Canada
A10 163,275 WX 10 -

WX-1



SKY COMMAND 11 (S0LO MODELOS TIPO K)

El Sky Command Il permite controlar remotamente el transceptor HF TS-2000, TS-2000X, TS-B2000, TS-480HX, TS-480SAT, TS-
570D, TS-570S 0 TS'8708S.

Utilizara un transceptor como estacion de control denominada “Commander” (lider). El transceptor conectado con el transceptor HF se
denomina “Transporter” (transportador). Funcionara como interfaz entre el comandante y el transceptor HF. Este sistema le permitira,
por ejemplo, escuchar y buscar estaciones DX mientras lava el coche, o incluso utilizar el transceptor HF mientas descansa en el
coche, en el salén o en el patio, en lugar de tener que hacerlo en el cuarto de radio.

263 19
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El comandante y el transportador transmiten audio y comandos de la siguiente forma:

Frec. VHF
Audio
Audio
Frec. UHF
Audio > Comandos de control >
Comandos de control >

< Respuesta

< Respuesta

Comandante Transportador Transceptor HF
(TM-D710/ TM-D700/ TH-D7) (TM-D710/ TM-D700/ TH-D7)

CONEXION DEL TRANSPORTADOR AL TRANSCEPTOR HF

Para conectar el transportador al transceptor HF, debera preparar los siguientes cables. Para la conexion entre los terminales PC/
COM de los dos transceptores, puede utilizar un cable cruzado RS-232-C disponibles en establecimientos del ramo. Se requiere un
adaptador de conversion hembra/macho de D-SUB.

TM-D710 ] | Transceptor HF TM-D710 Transceptor HF
2 2 ® @
X 00
: : == e
@ 2
5%65 of*33:) el (m) i 390Q
6 6 peee A jack de altavoz 3
7 :C 7 de 3,5 mm (1/8”) g
g g Terminal COM del 6 5
transceptor HF 7 GND (MIC)
8
Terminal MIC del
transceptor HF
® @ 470 Q
TM-D710 1 Transceptor HF L|:|_|__|]: @ 1
@ 2
87654321 2 390 87654321
3 @ © A jack de altavoz 2 ““““
4 9y
oot D :n—_l-,zg de 3,5 mm (1/8”) — sowo m
MICe —| A jack EXT SP 7 M )
7 390 Terminal MIC del
8 transceptor HF

Notas:
& Antes de realizar la conexién, apague tanto el transportador como el transceptor HF.

& El transportista transmite automaticamente su indicativo de llamada en cédigo Morse a intervalos regulares en cumplimiento de los requisitos legales; por ello, el tono
lateral de transmisién debe salir del transceptor HF.

4 Cuando el transportador se encuentra demasiado cerca al transceptor HF, el feedback o realimentaciéon no deseada puede ocasionar un funcionamiento incorrecto.

4 No comparta la fuente de alimentacion regulada entre el transportador y el transceptor HF. La realimentacion no deseada puede provocar un funcionamiento
incorrecto.

SKY CMD-1



FLUJO DE PREPARACION

Los pasos siguientes le serviran de guia para empezar a trabajar

con el Sky Command. En primer lugar, conecte el transportador
al transceptor HF.

1

<En el comandante y el transportador> Seleccione las
mismas frecuencias VHF y UHF.

<En el comandante> Acceda al menu 700 para programar un
indicativo de llamada (9 digitos max.) para el comandante.

e Puede introducir su indicativo de llamada exacto; p.ej., W6DJY.

sky cMDp
COMMANDER CALLSIGN
PNOCAL

ESC BACK  +« . IME CLR

<En el comandante> Acceda al menu 701 para programar un
indicativo de llamada (9 digitos max.) para el transportador.

e Este indicativo de llamada debe ser distinto del programado para
el comandante. Asi que puede ahadir caracteres SSID; p.ej.,
W6EDJY-1.

SKY CHD 701
TRANSPORTER CALLSIGN

ESC BACK

125D

<En el transportador> Acceda al menu 700 para programar
el mismo indicativo de llamada que definié en el paso 2.

<En el transportador> Acceda al menu 701 para programar
el mismo indicativo de llamada que defini6 en el paso 3, el
mismo que definié en el paso 2.

<En el comandante y el transportador> Acceda al menu 702
y seleccione la frecuencia de tono.
* Seleccione la misma frecuencia de tono en ambos transceptores.

sky oo 702
TONE FREGUENCY
> 88.5 HZ

ESC BACK

<En el comandante> Acceda al menu 703 y seleccione
“COMMANDER?”.

SKY CHD
SKY COMMAND
> __CONMANDER

LE OO

703

* Aparecera el mensaje “Push [ 0 ] key to start Commander!!”
(Pulse la tecla [0] para iniciar el comandante).
ERY MDD i

ESC [

< En el transportador> Acceda al menu 703 y seleccione
“TRANSPORTER”.

sky cMD
SKY COMMAND
. »TRANSPORTER

703

E

El comandante y el transportador se encuentran ya en modo Sky
Command. Para trabajar en este modo, consulte “OPERACION DE
CONTROL”". En primer lugar, encienda el transceptor HF y pulse
[SYNC] en el comandante. Para salir del modo Sky Command,
acceda al menu 703 y seleccione “OFF”.

Notas:

4 Sino ha programado indicativos de llamada, no podra seleccionar
“COMMANDER” 0 “TRANSPORTER” en el menu 703.

4 En el transceptor HF utilice la funcién de configuraciéon de menu para
seleccionar 9600 bps y 1 bit de parada (valor predeterminado).

& Ajuste el nivel de audio en el transportador y en el transceptor HF mientras
escucha la salida de audio del comandante. Una posicion idénea del
control AF en el transceptor HF podria ser en el rango de 8:30 a 9:00.

4 Para distinguir las distintas emisoras o nodos que tenga, puede utilizar
hasta 15 identificadores de emisora secundarios (SSID); por ejemplo,
de W6DJY-1 a W6DJY-15. Siempre se debera insertar un guién entre el
indicativo de llamada y el numero SSID.

PROGRAMACION DE INDICATIVOS DE LLAMADA

Los TNC integrados del comandante y el transportador se
comunican entre si cuando envia un comando de control desde
el comandante. Por tanto, debera programar indicativos de
llamada diferentes (9 digitos max.) en dichos transceptores
como identificadores (ID) de los TNC.

Utilice los numeros de menu siguientes para programar los
indicativos de llamada:

En el comandante
700 COMMANDER Indicativo de llamada del
CALLSIGN comandante
701 TRANSPORTER Indicativo de llamada del
CALLSIGN transportador
En el transportador
700 COMMANDER Indicativo de llamada del
CALLSIGN comandante
701 TRANSPORTER Indicativo de llamada del
CALLSIGN transportador

1 Acceda al menu 700 6 701 y pulse el mando Sintonizador.

¢ Aparecera el campo de entrada de indicativo de llamada con el
primer digito parpadeando.

sky cip 200
COMMANDER CALLSIGN
WNOCALLE..4

ESC BACK + * IMS CLE

SKY CMD 701
TRANSPORTER CALLSIGN
MNOCALLE. 4

Eol BOCK & - TH=Z LR

2 Gire el mando Sintonizador para seleccionar un caracter.
* Puede introducirde 0 a9, de AaZy —.

3 Pulse [-].
¢ El cursor se desplazara al siguiente digito.

4 Repita los pasos 2 y 3 para introducir hasta 9 digitos.
[BACK]: Cancela la entrada de un indicativo de llamada.
[<-]: Hace retroceder el cursor.
[INS]: Inserta el caracter actualmente seleccionado.
[CLR]: Borra el digito donde se encuentra el cursor parpadeando.

Pulse el mando Sintonizador para finalizar el ajuste.
Pulse [ESC] para salir del modo de menu.

También puede utilizar el teclado del micréfono para
introducir los caracteres alfanuméricos del paso 2.

SKY CMD-2



PROGRAMACION DE UNA FRECUENCIA DE TONO

Al recibir un tono del comandante, el transportador pasa el
transceptor HF a modo de transmision. En el comandante y
el transportador, acceda al menu 702 y seleccione una misma
frecuencia de tono que desee.

sky oo
TONE FREGUENCY
> 88.5 HZ

ESC BACK

(1

OPERACION DE CONTROL

En el modo Sky
comandante fun

Command, las teclas del micréfono del
cionaran de la siguiente forma. En primer lugar,

encienda el transceptor HF y pulse la tecla [0] del micréfono en
el comandante.

Cada vez que pulse la tecla deseada, el comandante entrara
automaticamente en modo de transmisién y enviard el comando
de control correspondiente al transportador.

Tecla Funcién
[1] (PWR) | Encendido/apagado
Activacion/desactivacion de la frecuencia de
[21 (RX) recepcion HF
[3] (MODE) | Cambio de modo de modulacion
[4] (RIT) Activacion/desactivacion de RIT
[5] (XIT) Activacion/desactivacion de XIT
Borrado de desplazamiento de RIT o de
[61 (CLR) desplazamiento de XIT
[7] (SPLIT) | Activacion/desactivacion de frecuencia de division
[8] (M>V) Transferencia de la memoria al VFO
[9] (A/B) En modo VFO: Cambio VFP/VFO B
En modo de recuperacion de memoria: sin cambio
Recuperacion de la configuracion actual (del
[0] (SYNC) transceptor HF)
[A] (MONI) | Escuchar la banda UHF en el comandante
[B] (M/V) Cambio modo de recuperaciéon de memoria/VFO
Aumento de la frecuencia de desplazamiento
[CIRX) | yiTRiT
Disminucion de la frecuencia de desplazamiento
PIRX) | yi1/RIT
*11 (UP En modo LSB, USB o CW: Cambio 10 Hz/1kHz
[*17(UP) | En modo FM o AM: Cambio 1 kHz/10 kHz
En modo VFO: activacién de la entrada de
frecuencia
2
[#]* (DOWN) En modo de recuperacién de memoria: activacion
de la entrada de numero de canal
[PTT] Transmitir audio en una frecuencia HF

' Aparece “FS” cual
10 kHz (FM/ AM).

ndo se selecciona un incremento de 1 kHz (LSB/ USB/ CW) ¢

2 Después de pulsar [#] del micréfono, pulse [0] a [9] del micréfono para introducir
una frecuencia o numero de canal de memoria.

Nota: Para cambiar de frecuencia o de canal de memoria en el transceptor HF,
gire el mando Sintonizador.

SKY CMD-3
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