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Este equipo fue disefiado para uso en:

 Paises en que se usa Pinza pora el cinfurén

Confoctos de carga
de baterios

Compartimiento
de baterios

Lengiefa de sujecion

Punto de fijocion de lo
correa pora lo muieca



CARACTERISTICAS, ACCESORIOS y

OPERACION

Espaiiol

Caracteristicas del producto

Instalacion de las baterias

© Radio bidireccional
con alcance de hasta 3 km (2 millas)

* 8 canales™

© 38 codigos CTCSS de comunicacion privada

* 83 codigos DCS

o Panfalla de eristal liquido iluminada

* Resistente al agua

o (ircuito de ahorro de baterias

o Extensor de alcance méximo

© Modo VOX para operacion manos libres

© Aviso de llamada silencioso VibrAlert®

o (apacidad de intercomunicador

© 10 ubicaciones de memoria

® Aviso de llamada (10 fonos seleccionables)

o Rastreo (canal, codigo CTCSS de comunicacion privada, codigo
DCS, memoria)

* Doble vigilancia con rastreo de dos ubicaciones programables

* Bloqueo de teclas

© Reduccion automdtica de rvido de fondo

© Activacion y desactivacion de aviso sonoro de cambio

© Activacion y desacfivacion de tonos de teclas
© Juck de altoparlante y micréfono externos
© Pinza para el cinturén
o Correa para la muiieca
© Contactos de carga de baterias en la topa del
comparfimiento de baterias
* Cargador rapido para escritorio
© Paquete de baterias de NiMH recargables
o Adaptador de CA (enchufe europeo de dos espigas
para 220 V)

o Convertidor de enchufe
(enchufe europeo de dos espigas para 220 V' a enchufe inglés de
tres espigas para 240 V)

*En Francia estd prohibido usar los canales 1 y 2, aungue esta
situacion puede cambiar. Comuniquese con lo autoridad
encargada del oforgamiento de licencias de radlo para obener
mds informacidn.

ACCESORIOS
OPCIONALES -

Para pedir accesorios o averiguar sobre la
disponibilidad de estos, comuniquese con
el distribuidor local.

PABC2.........Pinza de reemplazo para el

cinfurén
FABP...........Paquefe de baterios NiMH
recargables
MASM ...... Altoparlante y micréfono de
solapa

MAVOX.......Audifono con micrGfono VOX

MAEBM....... Auricular miniatura con
microfono y botdn de
fransmision

GARANTIA Y
SERVICIO AL
CLIENTE

Para obtener informacion sobre la garantia

o servicio al cliente, comuniquese con el
distribuidor local.

OPERACION

Informacion del producto

Este radio microTALK® ha sido fabricado con el fin de sofisfacer
todas los normas esfipuladas para los unidades de radio que operen
en frecuencias PMR 446 en la forma autorizada. El uso de esfe
radio bidireccional implica el uso del espacio pablico de
radiofransmision y podiia estar sujefo a leyes o reglamentos locales.
Consulte con la autoridad encargada del oforgamiento de licencias
de radio de su localidad para obtener més informacion ol respecto.

Cuidado del radio

El radio microTALK® le brindara muchos arios de servicio sin
problemas i lo usa correctamente. He aqui algunas sugerencias:

o Manipule el radio cuidadosamente.

o Mantenga el radio lejos del polvo.

o Nunca cologue el radio en agua o lugares homedos.
o vite | exposicion a temperaturas exfremas.

Para instalar o reemplazar las baterias:

1. Refire la pinza para el cinturon; para ello
desenganche la pinza y deslicela hacia
ariba.

Refire la pinza para
el cinfurén

/i

~

w

. Presiong hacia abajo o LENGUETA DE A
para refirar la tapa del compartimiento de L ° |
baterfas. '

. Inserte el paquete de baterias de NiMH ooy
instrucciones indicadas en el paquefe de \h_,
baterias.

4. Vuelva a insfalar la tapa del

NOTA: H radio microTALK® también funciona - ey

con cuatro baterias alcalinas corrientes "
de tamaiio MA. Use siempre baterias \[‘I
baterias de acverdo con lus marcas de +z
poloridad.

NOTA: Véase «Accesorios opcionales» para ver los accesorios

SUJECION DE LA TAPA DE LAS BATERTAS
recargables (n® de pieza FA-BP) segan lus
compartimiento de baterias y lo pinza para el cinfuron.
alealinas de alta calidad. Cologue fos
disponibles y las instrucciones para solcitarlos.

Paquete de baterias y
cargador para escritorio

Fl radio microTALK® incluye un paquete de
baterias de NiMH recargables (n® de pieza
FABP) y un cargador rapido para escritorio
(n° de pieza PA-CX). Si es necesario, s
incluye ademds un conector compatible con
los fomacorrientes del Reino Unido.

l cargador rpido para escritorio tiene capacidad para cargar un
radio (con un paguee de baterias instalado en el compartimiento
de baterias), 0 un paguete de baterias empleando lo guia para
paquefes de baterias incluida en la covidad de carga del radio.
Consulte la seccion «Accesorios opcionales» para pedir paquefes
adicionales de baterios de NiMH recargables (n° de pieza FABP) y
otros accesorios de altoparlantes y micréfonos.

Antes de usar el radio microTALK® por primera vez, se debe cargar
completamente el paquete de baterios de NiMH recargables (n® de
pieza FABP) incluido.

Para tur?ur el paquete de baterias de NiMH
recargables en el radio:

1. Conecte la FUENTE DE ALIMENTACION a

Paquete de baterias
y cargador para
estriforio

Paquete de baterias
en el radio

lo base del cargador y enchifela a un
tomacorriente. (Si es necesario, se
incluye un conector compatible con los
tomacorrientes del Reino Unido).

2. Cologue el PAQUETE DE BATERIAS de NiMH recargables (n° de
pieza FABP) en el compartimiento de baterias (véase
«Insfalacion de los baterias»).

3. Cologue el RADIO en la base del cargador.

La luz de CARGA en la base del cargador se enciende cuando el

radio estd insertado correctamente en el cargador.

Lo carga completa demora aproximadamente 3 horas. La unidad se

puede dejor indefinidamente en el cargador.

NOTA: H radio microTALK® también funciona con cuatro baterias

dlcalinas corrientes de tamaio AAA.

ADVERTENCIA: Sélo se pueden cargar los paguetes de baterias de

NilMH recargables FA-BP

Para cargar el paquete de baterias de NiMH

recargables:

1. Conecte lo FUENTE DE ALIMENTACION o
lo base del cargador y enchifela a un “"“"‘”"‘5
tomacorriente. (Si es necesario, se N
incluye un conector compatible con los ‘%ﬂ%
tomacorrientes del Reino Unido).

2. Inserte lo GUIA PARA PAQUETES DE o
BATERIAS en la covidad de carga del radio.

3. Cologue el PAQUETE DE BATERIAS de NiMH recargables (n° de
pieza FABP) en la base del cargador.

La luz de CARGA en la base del cargador se enciende cuando el

paquefe de baterias de NiMH recargables (n® de pieza FABP) estd

insertado correctamente en el cargador.

La carga completa demora aproximadamente 3 horas. El paquete

de haterias se puede dejar indefinidamente en el cargador.

NOTA: H radio microTALK® también funciona con cuatro baterias

alcalinas correntes de tamario AMA.

ADVERTENCIA: Sélo se pueden cargar los paguetss de baterias de

NilMH recargables FA-BP

Paquete de baterias




OPERACION

Espaiiol

Encendido y apagado del

radio

Para encender el radio:

1. Gire lo perilla de ENCENDIDO, APAGADO Y
VOLUMEN en sentido horario. El radio
emite un tono para indicar que estd
encendido.

Acto segido, el radio microTALK® queda en lo MODALIDAD DE

RECEPCION, isto para recibir fransmisiones. El radio estd siempre en

lo MODALIDAD DE RECEPCION, excepto cuando se presiona el botn

de TRANSMISION, LLAMADA O MODALIDAD.

Para apagar el radio:

1. Gire la perilla de ENCENDIDO, APAGADO Y VOLUMEN en senfido
antihorario hasta ofr y senfir un dic.

Perilla de encendido,
apagado y volumen

Baterias bajos

Indicador de baterias bajas

La carga de lus baterias se indica mediante
segmentos que aparecen en la parte inferior
de lo pantalla. Conforme baja la carga de las
baterias aparecen menos segmentos visibles.
Cuando el dlfimo segmento comienza a
parpadear hay que reemplazar o cargar las baterfas.
ADVERTENCIA: Sélo se pueden cargar los paguetss de baterias de
NilMH recargables FA-BP

Ahorro de carga de baterias
Si no se transmife durante 10 segundos, la
unidad cambia autométicamente a la
modalidad de ahorro de carga de baterias y
aparecen en la pantalla los polabras <POWER
SAVER». Este cambio no afecta la capacidad
de la unidad para recibir transmisiones.

Icono de ahorro de
carga de baterias

Indicadores de potencia y

Indicador de potencia

transmision/recepcion s
EI INDICADOR DE POTENCIA Y
TRANSMISION /RECEPCION parpadea cada —

tres segundos para indicar que el radio estd
encendido.

Durante la fransmision, el INDICADOR DE ™
POTENCIA Y TRANSMISION /RECEPCION
permanece encendido y aparecen anillos &
alrededor del ICONO DE ﬁ

TRANSMISION,/RECEPCION.

Mientras que se recibe una transmision, el
N7/

Sy

INDICADOR DE POTENCIA Y
TRANSMISION /RECEPCION parpadea
apidomente y aparecen los rayos e el
ICONO DE TRANSMISION/RECEPCION.

Comunicacion con otra
persona
Para comunicarse con ofra persona: .
. Presione sostenidamente el botdn de

TRANSMISION.

>

2. Hable con un tono de voz normal f”b‘"‘ (2polg) de
manteniendo el microfono a unos 5 cm ke
(2 pulgados) deloboca.

3. Suelte el boton de TRANSMISION cuando

fermine de hablor para off o respuesta.
Mientras que el boton de TRANSMISION estd
presionado no se pueden recibir llamadas.

Para oir a la otra persona
Una vez que usted termine de
transmitir:

1. Suelte el bottn de TRANSMISION para
recibir las transmisiones.

El microTALK® st siempre en la MODALIDAD DF RECEPCION,
excepto cuando se presiona el botn de TRANSMISION, LLAMADA O

JODALIDAD.
Perilla de encendido,
apagado y volumen

Volumen
Para ajustar el volumen:

1. Gire la perila de ENCENDIDO, APAGADO Y
VOLUMEN.

Botén de llamada
Para avisarle a otra persona que usted estd

llamando:
Boton de llamada

1. Presione el boton de LLAMADA.

La ofra persona oird un fono de llamada de

dos segundos. Usted no puede recibir %

fransmisiones mientras que estd enviando %,

una llamada.

NOTA: Para poder comunicarse, ambos radlos fienen que estar
sintonizados en el mismo canal/cddigo de comunicacion
privada o en el mismo canal/cédigo DCS.

Botones de cambio

Canales

Para seleccionar un canal:

1. Con el radio encendido, presione uno de
los botones de SELECCION DE CANAL.
Para desplozarse rdpidamente puede

mantener presionado uno de los botones
de SELECCION DE CANAL

de canal

NOTA: Para poder comunicarse, ambos radios 4
tienen que estar sinfonizados en el -
mismo canal/c6digo de comunicacion LY

privada (véase «Cddigos CTCSS de
comunicacion privada») o en el mismo
canal/codigo DCS (véase «Cadigos DCS»).

Boién de blogueo

Funcién de blogueo

I bottn de BLOQUEQ permite bloguear los
hotones de SELECCION DE CANAL, el boton

de MODALIDAD y ¢! boton INTRO para lock

impedir su operacion accidental.

Para usar lu funcién de bloqueo:

1. Presione sostenidomente el botdn de N
BLOQUEO durante dos segundos para =8 -

activar o desactivar el blogueo. i)
Se usa un tono doble para confirmar su
solicitud de activacion o desactivacion del blogueo. Cuando el radio
se encuentra en la modalidad de bloqueo aparece en pantalla el
icono de bloqueo.

Boton de iluminacion
y alcance méximo

lluminacion de la pantalla
Para iluminar la pantalla:

1. Presione el boton de ILUMINACION Y A
ALCANCE MAXIMO para iluminar la
pantalla por 10 segundos.

Reduccion automdtica de ruido de fondo y
extension de alcance maximo

El radio microTALK® estd equipado con un circuito de reduccion
automdtica de ruido de fondo que silencia automdticamente lus
transmisiones débiles y el ruido indeseable producidos por el
terreno, por lus condiciones atmosféricas o por estar en el limite de
alcance.

Se puede desactivar la reduccion automdtica de ruido de fondo o
acfivar el extensor de alcance méximo femporalmente para permitir
la recepcion de todas lus sefiales y ampliar el alcance del radio.
Para desactivar temporalmente la reduccion

avtomatica de ruido de fondo:

1. Presione el hoton de ILUMINACION Y
ALCANCE MAXIMO por menos de cinco
segundos. -

Si oye dos tonos significa que se ha activado

¢l extensor de alcance maximo (véase mds

abajo).

Para activar el extensor de alcance maximo:

1. Presione sostenidamente el botn de ILUMINACION Y ALCANCE
MAXIMO por lo menos durante cinco segundos hasta oir dos
tonos indicadores de que se activo el extensor de alcance
mdximo.

Para desactivar el extensor de alcance maximo:

1. Presione el boton de ILUMINACION Y ALCANCE MAXIMO o
cambie de canal.

Alcance del microTALK®
El radio microTALK® fiene un alcance maximo
de 3 kilometros (2 millus). El alcance varia
segdn el terreno y las condiciones
atmosféricas.
En planicies y terrenos despejados el
radio ofrece el mayor alcance posible.
La presencia de edficios y follaje en la
trayectoria de la sefial pueden reducir el
aleance.
I follaje denso y el terreno montafioso
reducirdn adn mas la sefal.
Y no olvide que al usar el extensor de alcance
maximo logrard el mayor alcance posible.
Para mayores detalles consulte més ariba.

Boton de iluminacion
y alcance méximo

Alcance méximo

Juck de altoparlante y

micréfono externos

I radio microTALK® se puede usar con un

altoparlante y miafono extemos opcionales >

(no incluidos), queddndole sus manos libres Re

para ofras tareas.

NOTA: Véase «Accesorios opcionales» para ver los accesorios

disponibles y los instrucciones para solicitarlos.

Para conectar el altoparlante y micréfono externos:

1. Abra lo TAPA DE ALTOPARLANTE Y MICROFONO (SPKR/MIC)
ubicada en la parte superior de la unidad.

2. Enchufe el conector en el jack de ALTOPARLANTE Y MICROFONO
(SPKR/MIC).

Altoparlante y

microfono externos




OPERACION DE LAS FUNCIONES

DE MODALIDAD

Espaiiol

Intercomunicador

Con el adaptador de infercomunicador
opcional y dos aditamentos de altoparlante y
microfono externos, un solo radio microTALK®
se puede usar como un sistema
infercomunicador (ideal para motociclistas).
Comuniquese con el concesionario local para obtener informacion de
precios y disponibilidad.

Intercomunicador

Desplazamiento por las funciones de
modalidad

Al desplazarse por las funciones de modalidad, usted puede
seleccionar o cambiar las funciones que desee del radio microTALK®.
Al desplazarse por los funciones de modalidad, los funciones del
radio aparecen en la misma secuencia predeterminada:
1 Fior cGdigos CTCSS de comunicacion privada
Fijar codigos DCS
Activar /desactivar VOX
Fijar el nivel de sensibilidad VOX
Programar o leer ubicaciones de memaria
Fijar el rastreo de canles
Filar el rastreo de codigos CTCSS de comunicacion privada
Fijar el rastreo de codigos DCS
Fijar el rastreo de ubicaciones de memoria
Fiar el VibrAlert® y/o aviso de llamada
Programar la ubicacion de doble vigilancia o
activar/desactivar la doble vigilancia
Fijar los tonos de llamada
& Activar /desactivar el aviso sonoro de cambio
°Acﬁvor/desocﬁvur los tonos de teclas

Cadigos CTCSS de

comunicacion privada

I CTCSS (sistema silenciador confrolado por

tono continuo) es un avanzado sistema de

codificacion por tonos que le permite
seleccionar uno de 38 codigos CTCSS de
comunicacion privada para reducir el efecto de los fransmisiones
entrantes de ofros usuarios del canal.

NOTA: Cuando se usa un cddigo CTCSS de comunicacion privada,
ambos radlios fienen que estar sinfonizados en el mismo
canal/cGdigo de comunicacion privada para poder
comunicarse. Cada canal recordard el dlfimo cédigo CTCSS de
comunicacion privada seleccionado por usted.

IMPORTANTE: Si se usan cadigos CTCSS de comunicacidn privada,

10 se pueden usar cddigos DCS.

Codigos de
comunicacion privada

Para seleccionar un cddigo CTCSS de [P

comunicacion privada: J _

1. Tras seleccionar un canal, presione ¢l e
boton de MODALIDAD hasta que
comiencen a parpadear el icono CTCSS y
la configuracion actual (los pequedios
nameros que aparecen al lado del
nomero de canal o la polabra inglesa

«0ff» [desactivado]). ~
2. Presione uno de los botones de e
SELECCION DE .
CANAL pora tomar | R
calquiera de los Seo
siguentes acciones: L4 =T
0. Seleccione un Pine
nmero de
codigo CTCSS de comunicacin Bofones de cambio
pl’iVl]d(], de canal

b. Active la modalidad de codigos CTCSS
de comunicacion privada y seleccione
un nomero de codigo CTCSS (00 a
38).

Para desplazarse rapidamente a fravés de los nimeros de
c6digo CTCSS de comunicacion privada, puede mantener
presionado uno de los botones de SELECCION DE CANAL

3. Una vez que aparezca en pantalla el nimero de codigo CTCSS
de comunicacion privada deseado, proceda de una de los
siguientes formas:

a. Presione el boton de MODALIDAD para infroducir el nimero
de c6digo CTCSS de comunicacion privada y prosiga con la
seleccion de ofras funciones.

b. Presione el boton INTRO para infroducir el nmero de codigo
(TCSS de comunicacion privada y regresar a lo MODALIDAD
DE RECEPCION.

¢ No presione botones durante los siguientes 15 sequndos para
infrodudir el ndmero de cadigo CTCSS de comunicacion
privada y regresar a la MODALIDAD DE RECEPCION.

Cadigos DCS

FI DCS (sistema silenciador controlado

digitcimente) es un avanzado sistema de

codificacion digital que le permite seleccionar
uno de 83 codigos DCS para reduci el efecto
de las transmisiones entrantes de ofros
usuarios del canal.

NOTA: Cuando se usa un cddigo DCS, ambos radios tienen que estar
sinfonizados en el mismo canal/cGdigo DCS para poder
comunicarse. Cada canal recordard e dltimo cddigo DCS
seleccionado por usted.

Cédigos DCS

IMPORTANTE: Si se usan cadigos DCS, no se pueden usar codigos
(TCSS de comunicacidn privada.
Para seleccionar un cédigo DCS:
1. Tras seleccionar un canal, presione el
boton de MODALIDAD hasta que

Seleccione el canal

comiencen a parpadear el icono DCS y la ): ,",’L-,‘
configuracion actual (los pequefios P 0o

nameros que aparecen al lado del
némero de canal o la polabra inglesa
«0ff» [desactivado]).

. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para tomar
cualquiera de los siguientes acciones:
0. Seleccione un

nomero de
c6digo DCS.
b. Active la
modalidad de
c6digos DCS y
seleccione un ndmero de codigo DCS
(000 83).
Para desplozarse rdpidamente a fravés de
los nimeros de codigo DCS, puede
mantener presionado uno de los botones
de SELECCION DE CANAL.

. Una vez que aparezca en pantalla el ndmero de codigo DCS
deseado, proceda de una de los siguientes formas:

0. Presione el boton de MODALIDAD para infroducir el nimero
de cdigo DCS y prosiga con lu seleccion de otras funciones.

b. Presione el boton INTRO para infrodudir el ndmero de codigo
DCS y regresar a la MODALIDAD DE RECEPCION.

¢. No presione botones durante los siguientes 15 sequndos
para infroducir el ndmero de cadigo DCS y regresar a la
JODALIDAD DE RECEPCION.

Botén de modalidad

~

mode

Ajuste actual

Botones de cambio
de canal

w

Transmision activada por
voz (VOX)

En la modalidad VOX, también conocida
como «manos libres», el radio microTALK®
transmite automdticamente cuando usted
habla. Puede ajustar el nivel de sensibiidad
VOX para adaptarlo al volumen de su voz y asf evitar que el ruido
de fondo provoque transmisiones.

Para activar o desactivar la modalidad VOX:

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta

Icono VOX

que aparezca parpadeante el icono VOX mode

en la pantalla. Aparece en pantalla el

ajuste actual activado (On) o desactivado R R )
(0ff). acfivado o desaciivado

2. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para activar o
desactivar la modalidad VOX.

3. Una vez que aparezca en pantala el
ajuste conespondiente a la modalidad
VOX deseada, proceda de una de los
siguientes formas:

a. Presione el boton de MODALIDAD para
infroducir el ajuste y prosiga con la
seleccion de otras funciones.

b. Presione el boton INTRO para introducir el juste y regresar a
lo MODALIDAD DE RECEPCION.

¢. No presione bofones durante los proximos 15 segundos para
introducir el ajuste y regresar a la MODALIDAD DE

RECEPCION.

Botones de cambio
de canal

Para establecer el nivel de
sensibilidad VOX:

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezca el icono VOX parpadeante y

; o de
el nivel de sensibiidad actucimente en o
uso. T
. oo eleccione el nivel
E nivel de sensibiidad actualmente en uso s~ [aetNES

indica en pantallo con la lefra «L» y un

numero del 1 al 5, donde el 5 representa el

nivel mds sensible y el T representa el nivel
menos sensible.

2. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para cambiar el
nivel de sensibilidad.

3. Una vez que aparezca en pantala el
ajuste de sensibiidad deseado para lo
modalidad VOX, proceda de una de lus
siguientes formas:

a. Presione el boton de MODALIDAD para infroducir el juste y
prosiga con lu seleccion de ofras funciones.

b. Presione el botdn INTRO para introduci el ajuste y regresar a
| MODALIDAD DE RECEPCION.

¢. No presione botones durante los proximos 15 segundos para
infroducir el ajuste y regresar a lo MODALIDAD DE
RECEPCION.

rc
PR}
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Botones de cambio

de canal




OPERACION DE LAS FUNCIONES

DE MODALIDAD

Icono de memoria

10 ubicaciones de memoria

l radio microTALK® tiene 10 ubicaciones de
memoria (0 a 9) para guardar los
canales/cadigos de comunicacion privada o
canales/codigos DCS usados con més
frecuencia. Desde los opciones del mend
Ubicaciones de memoria, se pueden programar o leer las

ubicaciones de memoria. Estas ubicaciones de memoria fambién se
pueden rastrear (consulte «Rastreo de ubicaciones de memoria»).

Para programar una ubicacién de memoria:

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezcan parpadeantes en pantalla
el icono de memoria y el nomero de
ubicacion de memoria (00 9).

Botén de modalidad

Espaiiol
Para leer una ubicacion de canal de memoria
gll(ll’l’ll.l’ll: , Botén de modalidad
1. Presione el boton de MODALIDAD hasta

. Presione uno de los botones de

de canal
2. Presione uno de los botones de mod 3. IPri\j\IgI]Ji ﬁlng%ﬁ&lg{lé(gP%?éuNregrlesur o
SELECCION DE CANAL para seleccionar 0 enlo
un némero de uhimciﬁ?] de memoria ubicacion de memoria seleccionada.
0a9). e NOTA: Al presionar el hotdn de
. 1 "
NOTA: Si ya se ha programado una N MODALIDAD ¢f radio pasa a .
ubi{a(ién depmgmoria, aparece en A ;.7: - «Programar una ubicacidn de
pantala ¢l canal/codigo de o~ Memy memoria».
privacidad o el canal/cGdigo DCS . NOTA: Durante la lectura de una ubicacién de &
asociado. Botones de cambio memoria, si franscuren 15 segundos &

3. Pora infroducir una nueva ubicacion de
memoria o modificar una ubicacion de
memoria ya programada, presione el
botdn de MODALIDAD. El ngmero de

de canal

que aparezcan parpadeantes en pantalla
el icono de memoria y el nomero de
ubicacion de memoria (0 a 9).

Seleccione |
ubicacion de memoria

SELECCION DE CANAL para seleccionar un
némero de ubicacion de memoria (0
9

NOTA: Si se ha programado una ubicacion
de memoria, aparece en pantalla
el canal/cddigo de privacidad o el
canal/cédigo DCS asociado.

Botones de cambio

sin que se presione algun botan, el
radio regresa automdficamente a lo MODALIDAD DE

RECEPCION en el canal/cddigo de comunicacién privada o
en el canal/cddigo DCS que aparecia en pantalla antes de

canal comienza a parpadear en pantalla.
4. Proceda de una de los siguientes formas:
0. Seleccione o modifique un nomero de
canal /c6digo de comunicacion privada:
1) Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para
seleccionar un canal (1 a 8; cuando
se selecciona el canal «0» se borra
0 desprograma la ubicacion de
memoria).
2) Presione el boton de MODALIDAD.
Aparecen parpadeantes en pantalla

Rastreo de canales

Seleccione el canal
-

ingresar en lus funciones de modalidad.

'
Fl radio microTALK® puede rastrear canales

S| avtomficamente (1 dl8). Scan

ol NOTA: F radio ignora los cddigos CTCSS de
comunicacin privada y codigos DCS
especificos mienfras que estd rastieando canales.

Para rastrear canales:
Botén de modalidad

Seleccione el codigo
de comunicacion

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezcan parpadeantes en panfalla
el icono de rastreo y el nimero de canal.

el icono CTCSS y el ajuste actual 2. Presione uno de los botones de mode

(los pequeiios nimeros que SELECCION DE CANAL para comenzar el

aparecen ol lado del nimero de canal o la palabra inglesa rastreo de canales. Seloccone los

«0ff» [desactivado]). Flicono de rastreo permanece en la pantalla
3) Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL mientras que esté activado el rastreo de

para seleccionar el cdigo CTCSS de comunicacion privada  canales. El radio confinda el rastreo de fodos Soam

Botones de cambio
de canal

(000 38).

b. Seleccione o modifique un ndmero de canal /cédigo DCS:

1) Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL
para seleccionar un canal (1 a 8; cuando se selecciona el
canal «0» se borra o desprograma la ubicacion de
memoria).

2) Presione el boton de MODALIDAD.
Aparecen parpadeantes en pantalla
el icono CTCSS y el ajuste actual
(los pequefios ndmeros que
aparecen al lado del nomero de
candl o la palabra inglesa «Off»
[desactivado]).

3) Vuelva a presionar el botdn de MODALIDAD. Aparecen
parpadeantes en pantalla el icono DCS y el ajuste actual
(los pequeiios nmeros que aparecen al lodo del ngmero
de canal o la polabra inglesa «Off» [desactivado]).

4) Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL
para seleccionar el cddigo DCS (00 a 83).

5. Proceda de una de las siguientes formas:

0. Presione el boton INTRO para infroducir el canal /cédigo de
comunicacion privada o el canal /codigo DCS en la ubicacion
de memoria seleccionada y regresar al comienzo de los
opciones de Ubicacion de memoria.

b. Presione el boton MODALIDAD para

infroducir el canal/codigo de

comunicacion privada o el
canal/c6digo DCS en la ubicacion de

memoria seleccionada y regresar ol

comienzo de los opcones de Ubicacion de memoria.

Presione DOS VECES el boton INTRO para infroducir el

canal /c6digo de comunicacion privada o el canal /codigo

DCS en la ubicacion de memoria seleccionada. Al hacerlo, el

radio regresa  la MODALIDAD DE RECEPCION en el

canal /c6digo de comunicacion privada o en el canal /c6digo

DCS que aparecia en pantallo anfes de ingresar en las

fundiones de modalidad.

NOTA: Durante el gjuste de una ubicacion de memoria, si
franscurren 15 segundos sin que se presione algin botan, el
radio regresa automdticamente a lo MODALIDAD DE
RECEPCION en el canal/cGdigo de comunicacidn privada o en
el canal/cddigo DCS que aparecia en pantalla anfes de
ingresar en lus funciones de modalidad.

Para borrar o desprogramar una ubicacion de memoria, ajuste el

canal a «0».

los canales y se defiene si detecta una
transmision enfrante. El radio permanece en
ese canal por 10 segundos.

Durante el rastreo de candles, si no se
presiona algdn boton dentro de un lapso de
15 segundos el radio regresa
automticamente a lo MODALIDAD DE RECEPCION en el

canal /c6digo de comunicacion privada o en el canal /codigo DCS
que aparecia en pantalla anfes de ingresar en las funciones de
modalidad.

Durante una transmision entrante usted puede tomar
cwalquiera de las siguientes acciones:

. Presione sostenidamente el botan de TRANSMISION para
comuricarse por ese canl. E radio permanecert en ese
canal y regresard a lo MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL para
reanudar el rastreo de candles.

Si presiona el boton de TRANSMISION durante el rastreo y no
dentro de los diez segundos siguientes a la recepcion de una
transmision, el radio transmitird por el canal a través del cual se
recibid la dima transmision durante el rastreo. Asi el radio
regresard a la MODALIDAD DE RECEPCION.
Si usted no presiona un boton durante 10 segundos, el radio
reanudard autométicamente el rastreo de candles.
Botdn Intro

Durante el rastreo (mientras que no se reciba una
transmision), usted puede tomar cualquiera de las
& s siguientes acciones: )

& 0. Presione sostenidamente el boton de TRANSMISION para
comunicarse por el canal /cédigo de comunicacion privada o
canal /c6digo DCS que aparecio en pantalla antes de ingresar
en los funciones de modalidad, o bien por el canal o través
del cual se recbi6 la ifima transmision durante el rastreo.
Asi el radio regresard  la MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione el boton de MODALIDAD para establecer el rastreo
de cddigo CTCSS de comunicacion privada o de codigo DCS
por el canal que aparecio en pantalla antes de ingresar en
las funciones de modalidad o por el canal a ravés del cual
se recihid la Glfima transmision durante el rastreo. (Para
obtener mds detalles, véase «Rastreo de codigos CTCSS de
comunicacion privada» o «Rastreo de codigos DCS»).
Presione ¢! boton INTRO para regresar a la MODALIDAD DE
RECEPCION, ya sea en el canal /cddigo de comunicacion
privada o canal /cddigo DCS que aparecid en pantalla anfes
de ingresar en lus funciones de modalidad, o bien en el canal
a través del cual se recibi lo Gltima fransmision durante el
fastreo.

Seleccione
el cédigo DCS
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Rastreo de codigos CTCSS de

comunicacion privada

l radio microTALK® puede rastrear

automdticamente los cadigos CTCSS de

comunicacion privada (01 a 38) presentes en
un canal.

NOTA: Si el radio estd configurado en lo modalidad de codigos DCS,
10 estard disponible la opcidn de rastreo de cadigos (TCSS
de comunicacion privada. Véase «Cadigos CTCSS de
comunicacion privada» para activar fo modalidad de Cédigo
(TCSS de comunicacion privada.

Para rastrear cédigos de comunicacion privada:

. En la MODALIDAD D RECEPCION,

presione uno de los botones de

Icono de rastreo

SELECCION DE CANAL para seleccionar el | p*= J™00%%
canal en el que desea rastrear los codigos :’ tlt

(TCSS de comunicacion privada.

. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezcan parpadeantes en pantalla
el icono de rastreo, los nimeros
pequefios que aparecen junto al ndmero
de canal y el icono CTCSS.

. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para comenzar @
rastrear los codigos CTCSS de
comunicacion privada en el canal
seleccionado por usted.

Flicono de rastreo y el icono CTCSS

permanecercn en la pantalla mientras que

esté activado el rastreo de codigos CTCSS de
comunicacion privada. £l radio confinuard el
astreo de los codigos CTCSS de comunicacion
privada y se detendrd si se detecta una
transmision entrante. El radio permanecerd en

r~

Botén de modalidad

mode

w

Seleccione los cédigos
de comunicadion
privada

Botones de cambio

de canal

ese canal /cddigo de comunicacion privada
por 10 segundos.
Durante ¢l ajuste del rastreo de codigos CTCSS de comunicacion
privada, si franscurren 15 segundos sin que se presione algan bottn,
el radio regresa automdticamente a la MODALIDAD DE RECEPCION en
¢l canal/codigo de comunicacion privada que aparedio en pantalla
antes de ingresar en las fundones de modalidad.
Durante una transmision entrante usted puede tomar
cwalguiera de las siguientes acciones:

. Presione sostenidamente el botdn de TRANSMISION para

comunicarse por ese canal /c6digo de comunicacion privado.

Fl radio permanece en ese canal /codigo de comunicacion
privada y regresa a la MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL para
reanudar el rastreo de cddigos CTCSS de comunicacian privada.

Si presiona el boton de TRANSMISION durante el rastreo y no dentro
de los diez sequndos siguientes a la recepcan de una transmisian, el
radio transmititd en el canal /cddigo de comunicacion privada por el
que se recihid la Glfima fransmision durgnte el rastreo. Asf el radio
regresarc a lo MODALIDAD DE RECEPCION.

Si no presiona un botdn durante 10 segundos, el radio reanudard
autométicamente el rastreo de codigos CTCSS de comunicacion
privada.

Durante el rastreo (mientras que no se reciba una
transmision), usted puede tomar cualquiera de las
siguientes acciones:

0. Presione sostenidamente el boton de TRANSMISION pora
comunicarse por el canal /c6digo de comunicadion privada que
aparedio en pantalla antes de ingresar en lus fundones de
modalidad, o bien por el canal /cadigo de comunicacion privada
a fravés del cual se reabid la dffima transmision durante el
rastreo. Ast el radio regresard a la MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione el boton de MODALIDAD para confinuar con el
rastreo de ubicaciones de memoria (para obtener mds
detalles véase «Rastreo de ubicaciones de memoria»).

. Presione gl boton INTRO para regresar a lo MODALIDAD DE
RECEPCION, ya sea en el candl /c6digo de comunicacion
privada que aparecid en pantalla antes de ingresar en los
funciones de modalidad, o bien en el canal /cdigo de
comunicacion privada a través del cual se recibio la dltima
fransmision durante el rastreo.

Icono de rastreo

Rastreo de cddigos DCS

l radio microTALK® puede rastrear

autométicomente los codigos DCS (01 a 83)

presentes en un candl.

NOTA: Si el radio estd configurado en lo
modalidad de codigos CTCSS de comunicacidn privada, no
estard disponible la opcidn de rastreo de cddigos DCS. Véase
«(ddigos DCS» para activar lo modalidad de Cédigo DCS.

Para rastrear codigos DCS: )

1. Enla MODALIDAD DE RECEPCION,
presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para seleccionar el
canal en el que desea rastrear los cadigos
DCS.

Seleccione el canal

2. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezcan parpadeantes en pantalla
el icono de rastreo, los nimeros
pequefios que aparecen junto al nimero
de canal y el icono DCS.

. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para comenzar
astrear los codigos DCS en el canal
seleccionado por usted.

Elicono de rastreo y el icono DCS

permanecerdn en la pantalla mientras que

esfé activado el rastreo de cadigos DCS. EI
radio confinuard el rastreo de los codigos DCS

y se detendrd si se detecta una fransmision

entrante. El radio permanecerd en ese

canal /c6digo DCS por 10 segundos.

Durante el gjuste del rastreo de codigos DCS,

i transcurren 15 segundos sin que se

presione algdn boton, el radio regresa automdticamente a la

JODALIDAD DE RECEPCION en el candl /codigo DCS que aparecid

en pontalla antes de ingresar en lus funciones de modalidad.

Durante una transmision entrante usted puede tomar

cwalquiera de las siguientes acciones:

a. Presione sostenidamente el boton de TRANSMISION para
comunicarse por ese canal /cdigo DCS. Bl radio
permanecerd en ese canal/codigo DCS y regresard a o
JODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL para
reanudar el rastreo de codigos DCS.

Si presiona el bottn de TRANSMISION durante el rastreo y no

dentro de los diez segundos siguientes a la recepcion de una

transmision, el radio transmifird en el canal /codigo DCS por el que
se recihid la affima fransmision durante el rastreo. Asf el radio
regresard a la MODALIDAD DE RECEPCION.

Si usted no presiona un boton durante 10 segundos, el radio

reanudard automdticamente el rastreo de cadigos DCS.

Durante el rastreo (mientras que no se reciba una

fransmisién), usted puede tomar cualquiera de las

siguientes acciones:

. Presione sostenidamente el botdn de TRANSMISION para
comunicarse por el canal /codigo DCS que apareci6 en
pantalla anfes de ingresar en las funciones de modalidad, o
bien por el canal /cddigo DCS a fravés del cual se recibid la
dffima fransmision durante el rastreo. Asf el radio regresard
o MODALIDAD DE RECEPCION.

Botén de modalidad
mode€

w

Botones de cambio
de canal

b. Presione el boton de MODALIDAD para confinuar con el
rastreo de ubicaciones de memoria (para obtener més
detalles véase «Rastreo de ubicaciones de memoria»).

(. Presione el boton INTRO para regresar  la MODALIDAD DE
RECEPCION, ya sea en el canal/codigo DCS que apareci6 en
pantalla antes de ingresar en las funciones de modalidad, o
bien en el canal /codigo DCS a través del cual se recibid la
Ulfima fransmision durante el rastreo.

Rastreo de ubicaciones de

memoria

l radio microTALK® puede rastrear

automdticomente hasta 10 ubicaciones de

memoria programadas.

NOTA: Si hay una o menos ubicaciones de
memoria programadas en el radio, la apcidn de rastreo de
ubicaciones de memoria no estard disponible. Para
programar por lo menos dos ubicaciones de memoria véase
«Para programar una ubicacion de memoria».

Para rastrear ubicaciones de memoria:
Boton de modalidad

Icono de rastreo

. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezcan parpadeantes en pantalla
el icono de rastreo, el icono de memoria
y el ndmero de ubicacion de memoria.

2. Presione uno de los botones de

SELECCION DE CANAL para comenzar el
astreo de ubicaciones de memoria.

El icono de rastreo y el icono de memoria

permanecerdn en la pantalla mientras que

esté activado el rastreo de ubicaciones de
memoria. £l radio confinuard el rastreo de
ubicaciones de memoria y se defendrd si se
detecta una transmision entrante. f radio
permanecerd en esa ubicacion de memoria
por 10 segundos.

Durante el gjuste del rastreo de ubicaciones

de memoria, si franscurren 15 segundos sin

que se presione algdn botdn, el radio regresa
aufomdticamente a la MODALIDAD DE

RECEPCION en el canal/codigo de comunicacion privada o en el

canal /c6digo DCS que aparecia en pantalla antes de ingresar en los

funciones de modalidad.

mode

Seleccione el rastreo
de ubicaciones de
memoria

Botones de cambio

de canal
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Durante una transmision entrante usted puede tomar
cwalguiera de las siguientes acciones:

0. Presione sostenidamente el botdn de TRANSMISION para
comunicarse por esa ubicacion de memoria. El radio
permanecerd en esa ubicacion de memoria y regresard a la
/ODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL para
reanudar el rastreo de ubicaciones de memoria.

Si presiona el bot6n de TRANSMISION durante el asteo y no
dentro de los diez segundos siguientes a la recepcion de una
transmision, el radio transmitird por la ubicacion de memoria
través de la cual se recibi la Giima fransmision durante el rastreo.
Asi el radio regresard o la MODALIDAD DE RECEPCION.

Si usted no presiona un boton durante 10 segundos, el radio
reanuda autométicamente el rastreo de ubicaciones de memoria.
Durante el rastreo (mientras que no se reciba una
transmision), usted puede tomar cualquiera de las
siguientes acciones:

0. Presione sostenidamente el bottn de TRANSMISION para
comunicarse por el canal /cédigo de comunicacion privada o
canal /cédigo DCS que apareci6 en pantalla antes de ingresar
en lus funciones de modalidad, o bien por la ubicacion de
memoria a fravés de la cual se recihid la dffima fransmision
durante el rastreo. Asf el radio regresard a lo MODALIDAD DE

ON.

b. Presione el boton de MODALIDAD para proseguir con ofras
fundiones.

. Presione el boton INTRO para regresar  la MODALIDAD DE
RECEPCION, ya sea en el canal /codigo de comunicadion
privada o cunol/c0d|go DCS que aparecid en pantalla antes
de ingresar en lus funciones de modalidad, o bien por la
ubicacion de memoria a través de la cual se recibid la dffima
transmision durante el rastreo.

Para reducir el ndmero de ubicaciones de memoria rasfreadas, se
pueden «desprograman» las ubicaciones no deseadas (véase «10
ubicaciones de memoria» para obtener més defalles).

VibrAlert® y tonos de llamada

l radio microTALK® puede avisarle de la llegada de seriales

mediante un tono audible de llamada, una vibracion silenciosa o

ambos.

Para cambiar la configuracion de llomada:

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezca parpadeante el icono de
configuracion de llamada en la pantalla.

Botén de modalidad

Icono de aviso [ lcono de lcono de
parece en
antalla la de llamada VibrAlert® y VibrAlert®
EOTTﬁgUTU(i(’)ﬂ aviso de llamada
actualmente
en uso («01»
= vibracion +

tono; «02» =
sblo vibracion; «00» = s6lo tono).

2. Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para cambior la
configuracion de llamado.

3. Una vez que aparezca en pantalla el
ajuste deseado para los llamadas, proceda
de una de los siguientes formas:

a. Presione el boton de MODALIDAD para infroducir el juste y
prosiga con lu seleccion de ofras funciones.

b. Presione el boton INTRO para infroducir el ajuste y regresar a
la MODALIDAD DE RECEPCION.

¢. No presione botones durante los proximos 15 sequndos para
infroducir el ajuste y regresar a lo MODALIDAD DE
RECEPCION.

Botones de cambio
de canal

Icono de doble

Doble vigilancia cono de
La doble vigilancia le permite monitorear i
simultdneamente dos ubicaciones de doble
vigilancia cualesquiera:
Ubicacion 1 de doble vigilancia: siempre
es el canal /codigo de
comunicacion privada o el canal /codigo DCS que
aparecia en pantalla antes de ingresar en las
funciones de modalidad. Para obtener mds defalles,
consulfe los secciones «Cadigos CTCSS de
comunicacion privada» y «Codigos DCS»).
Ubicacion 2 de doble vigilandia: se guarda en el radio. Puede
ser modificada y/o seleccionada mds tarde cuando
se desee usar la modalidad de doble vigilandia.

Para programar o modificar la ubicacion 2 de doble

vigilancia y usar la modalidad de doble vigilancia:

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta én de modli
que el icono de doble vigilancia y el
nimero de canal aparezcan parpadeantes
en pantal.

2. Proceda de una de los siguientes formas:
0. Seleccione o modifique un

canal/cdigo de comunicacion privada:

1) Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para
seleccionar un candl (1 a 8).

2) Presione el boton de MODALIDAD
para establecer el canal. Aparecen
parpadeantes en pantalla el icono
(TCSS y el ajuste actual (los
pequefios nimeros que aparecen al
|ado del nomero de canal o la
palabra inglesa «0ff»
(desactivado]).

3) Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para
seleccionar el codigo CTCSS de
comunicacion privada (00 a 38).

b. Seleccione o modifique un

canal /codigo DCS:

1) Presione uno de los botones de
SELECCION DE CANAL para
seleccionar un candl (1 a 8).

2) Presione el boton de MODALIDAD
para establecer el canal. Aparecen
parpadeantes en pantalla el icono
(TCSS y el ajuste actual (los pequefios ndmeros que
aparecen al lado del nomero de canal o la palabra inglesa
«0ff» [desactivado]).

3) Vuelva a presionar el boton de MODALIDAD. Aparecen
parpadeantes en pantalla el icono DCS y el ajuste actual
(los pequerios ndmeros que aparecen al lado del ndmero
de canal o la palabra inglesa «Off» [desactivada]).

4) Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL
para seleccionar el cadigo DCS (00 a 83).

3. Presione el botdn INTRO para establecer la ubicacion 2 de doble
vigilandia y usar la MODALIDAD DE DOBLE VIGILANCIA (véase a
confinuacion para obtener ms defalles).

NOTAS: Para finalizar lo doble vigilancia y proseguir con lo siguiente

mode

Botones de cambio
de canal

Seleccione el canal

W

funcion de modalidad disponible, presione el botdn de
MODALIDAD. Durante e gjuste de o ubicacion 2 de doble
vigilandia, i transcurren 15 segundos sin que se presione
algun botdn, el radio regresard automdficamente a o
MODALIDAD DE RECEPCION en la ubicacion 1 de doble
vigiancio.

Para activar la doble vigilancia:

NOTA: Hay que programar o ubicacidn 2 de doble vigilandia para

activar lo doble vigilancio.

1. Seleccione el primer canal /cadigo de e
comunicacion privada o canal/codigo
DCS que desea moniforear (consulte ‘ 0.1
«Codigos CTCSS de comunicacion ' 0 m !

privado» y «Codigos DCS» para obtener
Botén de modalidad

mds defalles).

2. Presione el botdn de MODALIDAD hasta
que el icono de doble vigilancia y el
nimero de canal aparezcan parpadeantes
en panfallo.

NOTA: Durante la configuracién de doble
vigiancia, si no se presiona algdn
botdn dentro de un fapso de T5
sequndos el radio regresa
aufomdtigamente a la MODALIDAD DE
RECEPCION en ¢l canal/cédigo de
comunicacion privada o en el
canal/cddigo DCS que aparecia en pantalla antes de ingresar
en los funciones de modolidad.

3. Presione el bot6n INTRO para usar la MODALIDAD DE DOBLE

VIGILANCIA.

Durante una transmision entrante usted puede tomar

cwalguiera de las siguientes acciones:

0. Presione sostenidomente el bot6n de TRANSMISION para
comunicarse con esa ubicacion de doble vigilancia. El radio
permanecerd en esa ubicacion de doble vigilancia y regresard
a lo MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione uno de los botones de SELECCION DE CANAL para
reanudar la doble vigilandia.

Si presiona el botdn de TRANSMISION durante la doble viglondia y

no dentro de los diez sequndos siguientes a la recepcion de una

transmision, el radio transmitirc a la ubicacion de doble vigilancia

por donde se rechio la tlfima transmision. Asf el radio regresard a

lo MODALIDAD DE RECEPCION.

Si usted no presiona un boton durante 10 segundos, el radio

reanudart automdticamente la doble vigilandia.

mode€

Botdn Intro
oz
&
S

&




OPERACION DE LAS FUNCIONES DE
MODALIDAD y DECLARACION DE CONFORMIDAD Espaiol

Durante la doble vigilancia (mientras que no se reciba
una transmision), usted puede tomar cualquiera de las
siguientes acciones:

0. Presione sostenidamente el bot6n de TRANSMISION para
comunicarse ya sea con la ubicacion 1 de doble vigilancia o
bien con la ubicacién de doble vigilancia desde la que se
recibi la Gltima fransmision durante la doble vigilandia. Asf el
radio regresarc  la MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione el boton de MODALIDAD para prosequir con otras
fundiones.

. Presione el boton INTRO para regresar  la MODALIDAD DE
RECEPCION ya sea con la ubicacion 1 de doble vigilancia o
con la ubicacion de doble vigilancia desde la que se recibid la
Gltima transmision durante la doble vigilancia.

Para finalizar la doble vigilancia:
1. Proceda de una de las siguientes formas:

a. Presione ¢! boton INTRO para regresar a la MODALIDAD DE
RECEPCION ya sea con la ubicacion 1 de doble vigilancia o
con la ubicacion de doble vigilancia desde la que se recibid o
Gltima transmision durante la doble vigilandia.

b. Presione el bottn de TRANSMISION para regresar a lo
/ODALIDAD DE RECEPCION ya sea con la ubicacion 1 de
doble vigilancia o bien con la ubicacion de doble vigilancia
desde lo que se recibid la Glfima transmision durante la doble
vigilandia.

¢. Presione el botan de MODALIDAD y prosiga con la siguiente
funcion de modalidad disponible.

10 tonos de llamada
Usted puede elegir uno de 10 tonos de llamada diferentes para
transmitir un aviso de llomada distintivo.
Para cambiar el tono de llomada:

. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezca en pantalla lo lefra «O> y el
nimero del tono de llomada actualmente
enuso (1a10). El fono de llamada en

Botén de modalidad

] d
uso sonar durante dos segundos. mode
2. Presione uno de los botones de T
SELECCION DE CANAL para o los ofros
tonos de llamada.
3. Una vez que aparezca en pantalla el » ","’
ajuste correspondiente al fono de llomada ’. -

deseado, proceda de una de los
siguientes formas:
a. Presione el boton de MODALIDAD para

Botones de cambio
de canal

infrodudir el ajuste y prosiga con la
seleccion de otras funciones.

b. Presione el boton INTRO para infroducir el ajuste y regresar a
lo MODALIDAD DE RECEPCION.

¢. No presione botones durante los proximos 15 segundos para
introducir el ajuste y regresar a la MODALIDAD DE
RECEPCION.

Aviso sonoro de cambio
a modo de confirmacion

I destinatario de su transmision oird up fono
ol usted solfar el boton de TRANSMISION. Ast
el destinatario sabrd que usted ha terminado
la transmisin y que puede empezar o
transmifir. Esta funcion puede activarse y desactivarse a voluntad.
Para activar o desactivar el aviso sonoro de cambio:
Cuando usted enciende por primera vez el radio microTALK®, el

aviso sonoro de cambio estd activado.
Boton de modalidad

Icono de aviso
sonoro de camhio

. Presione el botn de MODALIDAD hasta
que parpadee en lo pantalla el icono de
aviso sonoro de cambio. Aparece en
pantalla el ajuste actual activado (On)
0 desactivado (Off).

mode

2. Presione uno de los botones de s
SELECCION DE CANAL para activar o acivado o
desactivar el aviso sonoro de cambio. desuctivado

3. Una vez que aparezca en pantalla el N
ajuste deseado para el aviso sonoro de ;, =
cambio, proceda de una de los siguientes U}f}:

formas:

0. Presione el boton de MODALIDAD para
infrodudir el ajuste y prosiga con la
seleccion de ofras funciones.

b. Presione el boton INTRO para introducir

Botones de cambio

de canal

el ajuste y regresar a la MODALIDAD

DE RECEPCION.
¢ No presione botones durante los
proximos 15 sequndos para infrodudir el ajuste y regresar
o MODALIDAD DE RECEPCION.
La configuracion seleccionada queda guardada cuando usted apaga
y enciende el radio. Cuando el aviso sonoro de cambio estd
acfivado aparece el icono de aviso sonoro de cambio.

Icono de tonos
de teclos

Tonos de teclas

Cuando los tonos de teclas estdn activados, el
radio emite un tono cada vez que presiona un
botdn o cambia un ajuste. Esta funcion puede
activarse y desactivarse o voluntad.

Para activar o desactivar los tonos
de teclas:

Cuando usted enciende por primera vez el radio microTALK®, los

tonos de teclas estn activados.
Boton de modalidad

&

1. Presione el boton de MODALIDAD hasta
que aparezca parpadeante el icono de
tonos de teclas en la pantalla. Aparece en
pantallo el ajuste actual activado (On) o
desactivado (0ff).

mode

2. Presione uno de los botones de "
) Selecione el estad
SELECCION DE CANAL pora activar o OGS
desactivar los tonos de feclas. desactivado
3. Una vez que aparezca en pantallo el

ajuste correspondiente a la modalidad de

tonos de teclas deseada, proceda de una

de los siguientes formas:

0. Presione el boton de MODALIDAD para
infrodur el ajuste y regresar a la
MODALIDAD DE RECEPCION.

b. Presione el boton INTRO para inroducir
el ajuste y regresar a lo MODALIDAD
DE RECEPCION.

¢. No presione botones durante los proximos 15 sequndos para
introducir el ajuste y regresar a la MODALIDAD DE
RECEPCION.

Botones de cambio
de canal

Lo configuracion seleccionada queda guardada cuando usted
apaga y enciende el radio. Cuando los tonos de teclas estin
acfivados, aparece en pantalla el icono de fonos de teclas.

DECLARACION DE
CONFORMIDAD

Esta declaracion es responsabilidad del fabricante o importador
Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ilanda
Fecha: 29 de octubre de 2003

Esta declaracion certifica que el producto siguiente, designado
RADIO MOVIL PRIVADO: MT 925 PRO
(Identificacién del producto)
cumple los requisitos esenciales de profeccion establecidos en la directiva
1999/5/EC para equipo de radio y equipo terminal de telecomunicaciones (R &
TIE) sobre la aproximacian de las leyes de los estados miembros en lo referente
a espectros de radio, compatibilidad electromagnéica y seguridad eléctrica.
Esta declaracion se aplica a todos los arficulos fabricados de conformidad con la
documentacion técnica adjunta, descrita en el anexo Il de la directiva que forma
parte de esta declaracion.
La evaluacion del cumplimiento del producto (clase 2.6) en lo referente a los
requisitos esenciales segun el articulo 3 de la directiva de equipo de radio y
equipo terminal de telecomunicaciones (R & TTE) se bas6 en el anexo IV de la
directiva 1999 ,/5/EC y en los siguientes normas:
Espectro de radio: ~ EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)
(Identificacion de reglamentos y normas)

EMC: EN 301 489-5 (07/2000)

(Identificacion de reglamentos y normas)
EN 60065: 1998

(Identificacion de reglomentos y normas)

Seguridad eléctrica:

Exposicion a
lo radiofrecvencia: ~ EN 50371: 2002
(Identificacin de reglomentos y normas)
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Para uso en fodos los paises de la UE, sujeto @
ls leyes y reglamentos locales.

CEEL™ es una marca comercial de Cobra
Electronics Corporation, USA.

El disedio Serpiente (Snake) y microTALK® son
marcas comerciales registradas de Cobra
Electronics Corporation, USA.
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