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INTERFERENCIA CAUSADA FOR EL MOTOR

La recepoion de senales debiles en un vehiculo se limitan por 14 prosecia
de midos eléotricos causados por el motor, La fucnte pancipal d2 ruido en
un automabil &5 el gencrador ¥ ¢l sistems de encendido, Mormalmente,
cuando 2l nivel de la sefial es adecuade, ol mudo no presenta problemas
serios. También, cuando se reciben seiales muy debiles, el radio s2 pueds
operar con el motor apagade. Fste radin nsn 1y poca cornente ¥ por 1o
tanto no descargaria s bateria del vehiculo en el modo de recepcion, con
cortas periodos de transmision

Aun cuande €] radio ticne circuitos de ANL v NB. que normalmente
reducen o ruidos electricos, en alpunas instalaciones la weerferencia de
cncendido puede ser tan alta comn para impedir Ta comunicagiin. Esia
interferencia puede originar de muchas maneras v lugares diferemes. La
diferencia de veliculo a vehiculo requicre diferentes seluciones,

ANTENA

Tina antens vertical e wn cuano de onda, provee la operacion mmas
confisble 2l mayoer alcanee, Antenas mobiles cargada ¥ mas corlas s
adecnadas pero muchas veces resultan en menos distancia de acance,

Las anemas mdviles usan 2 chasis del vehiculo para su conlacto a lerra.
Cuande sz mentan en algung esquing del vehicule son mas direccionles,
en la dirsccidn del cuerpo del vehiculo, pero esto solo sz noda a grandes
distancias. Este equipo usa concctor estandard de antena (lipn S0 239)
para 50 Bieil coneccion con la terminacion estandand del cable de amena,
PL-25%.

Si el radie no sz monta a una superficee de metal, s debe de instalar un
alambre desde el radio, 2 un buen contecto eléctnes en el vehiculo, 5 se
instala en wea Jancha, el radio no operara & su midxioa capacidal a menos
que Ditva una concccion & metal, o este enga wia superficie de metal.

Anes de instalar 2l radio en un bote o lanchi, consulie algun fecnico a
comoe obener una coneccion decuade 4 Gema v la prevencion de
clectedlisis entre estg v el agua,
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AJUSTE LA ANTENA

Como existe una gran visiedad de bases v antenas mdviles, esta seccidn se
refiere solamente & 1os varios tipos de anenas mdviles ajustable, Ajusies
requicren ¢l weo de un medidor de SWR v es prefenible consultar con un
tecmico de radiocomunicacion. El largo de la antena esia relacionads con ol
canal de frecuencia, asi que osta debe ser sintonizids para resonar en los
canalys mas usados en su radio. Canales (o frocucncias) baps requicren
que la anlena ses mas larga, Canales (o frocwenciazs) altas requicren gue la
dnlena sed mas corta. Debido a los distinos metodas que sz pueden wsar
parz gjustar las antenas para minimo SWER, hemos clejido los mas
COIOUIREE.

A, Antenas com tormillos de ajuste

1, Comicnze por cxtender la anten: 3 su maxi
nada mas lo suficienic para poder ajustar faci
aniem.

. Ponga su radio cn el canal medio del
Transmita ¥ ajuste la antena hal:i@ﬂc]a m sf
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. El medidor
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procedimients, Cua 1du 5 L aleameeado el punto nsms baje, cambie al
canal mas bago v luego al canal was alle v compars la mdicacion del
SWE, los :,l.mlt;;\dd:-c:l ser s idénticas. En casos en que == use el
radin sobre 3 Rhoﬁ ranges de Mrecugncias, es posible que la amtens
tenga allo S5WR en las frecoencias mas allas v bajas de la banda,
debide aque-lasantenas mobiles tienen su limite en cuznto al rango de
fn:cw: lzf /&;u con bajo SWTR
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