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US0 DEL EQUIPO
A. MICROFONO

La pecepaion ¥ vansmicion se controla con ¢l swich en ¢l microlona,
Aprite el switch par Uansmitic, Sujete ¢l micrdfono como a 4 cenlonetros
de la boca v hable claramens en wi voz nogmal,

E. MODO DE RECEPCION

1. Con el radio conedado a la bateria o foente de poder de 12 voltios,
micrafono v anten: coneclada, prenda el mdio v ajuste ¢ volumen con
cl cantrol marcade “YOL".

. Establesca ol modo de operacion deszado con ¢l buldn MOTH

. Ajuste el control 56 hacia ] looite paguierde. Loslamente cinpieas a
darle hacia la derecha (en el sentido del reloj) hasta que ol nudo
desaparcsca (minguna sefial debe eslar presente), Teje ol control en
posicion. E1 50 esta ahora debidmmente ajustar E1 receplor
permanecera en silencio hasty que se reciba ona sefial. Sieste contrel
s¢ ajusta muy hacta la derecha, no se podea oir las seiales mas débiles.

. Beleccione el canal dessade.

Ajuste ¢l control GAIN RF hacia lo naximas que se pueds hacia Ty

derecha (en el seotido del reloj), Esta posicion resulta en la maxama

sensiimvadad del receplor

6. Ajuste el control CLARTFY para que se oigan lns voces recibudas

claramenics.
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C.MODO DE TRANSMISION

Seleccions el canal deseado de transmisidn

A_]uﬁlc 2l contrel MIC GAIN completamente en el sentido de el relo).
&1 ¢l canal no esta ocupade, apricie ol baton en el microfone v hable en
o normal.
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RECEPCION DE SENALES SSE (BANDA LATERAL)

Hay 3 tipos de sefales que se usan pam comunicecion en 1 Banda Civil
(CH): AM, USB, v LB, Una seiial de 25B suena come ¢l “Pato Donald”
coande en el modo AM, En el medo USE v LEE se puenden entender
senales de 358 o bonda later. Tambien se pusden oir senales de AL

La recepoion de 85B es diferente a la recepciin de senales de AM en que
usando 350, el receptor oo requiers portador pua produsr um seiial
nteligible. Una sefial sideband, cumndo wansmitda consiste solo de ung
banck: “lateral” alta o baja, depende de 2] modo. Como 2] ponador o e
nesesano en cl modo de banda lateral, el resuliado es la eliminacion de la
mayer causa de silvidos v tonos oidos en los canales. S8B wambien usa
solamenie la mitad de wn canal comparado cop AML por lo cual 2
10 alance los  canales
AUcanales de AM & 80 canales de S5B cuarenta “alu USBY v cuarenta
“bajos™ (L3B). La reduccidn en espacic de
mejora 1a recepcion porque =010 fa mitad c["

reciben. (

(L)
Ui seial S35 pusds ser necibida sn!o(,uan el tesepdr este en &l misme
modo, En olras pulems ; gral “ala” (USB) se ove
come debe ser, s ] radio

- Cose ove, con el radio en el modo de
handa latesal “ala” (LSHJ ST fucrzo de sintonizar hara la sedial

inteligible, porque ]9,\0; sale del e

se trata de c
cl modo u‘é:::t

:ul s :III.'I:I'I.1.E|.ll.,E|:I|L‘ C_uand.q so cacucha ung

e
lmnm}wdn %) la senal s puede entender en cuslguiers de Jos dos
mindos, NS IBH va que en tmansmision AM, bandas laterales altas v
é,} 5 5!2 I i Ilsmu tiempo. Ll problema ¢s que en canales dm]de

Embmm:s nsan(l-a AM, el uso de banda sters] durante recepcion
SRl ‘\B] r¢51||1ag;u 1\ma rusdos, sividos v interferencia,
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