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Disrsmle iransmisiones, o] modo de S50 concentra toda la patencia en wi USO DE DIFERENTE MICROFONOS

sula “handa lateral”, mientras que en AM, la porencia del lransousor s

thividde cntre ¢l portadar v 1as dos bandas larerales. Bl resullado es gque en la Este modelo de radio esta diseoade para uso de mucrofono de tpo
mavoria de los casos, o mado de S3R resnlia en mejor alcance que el de dindmico de baja impedancia ¢ wn nusrafons de Gpoe rnsislonzado. Estos
AR Elusa de AM o 5515 en cada canal 2 determina principalmente. por microfonas vienen con cable de 5 alambres. El conductor de audio v su
I e han decidido wsar los usuar las estaciones que ooupan cada canal. alammbre prolegido componen 2 de esas salidas.
Una ver que 52 ha seleccionpdn ol mode 538 que desee, ¢l ajuste de

El sucrafono debe suplic las siguienies funciones
frecuencia puads ser necesario para hacer Is sefal de entrada inceligible, ¢l
contral de CLAKIFY permite a1 operador alterar la [recuencia sobre o bijo CABLES PARA MICROFONO DE 5 ALAMEBRES
la frecuencia central exacta de la seial recibida. Si ¢l sonide de 1a seflal de
cnirada s bajo o alte, ajuste la operacion del CLARIFY.

Ne Alambres Del Microfono
Una sciial AWM recibida mientas s¢ escucha en one de los modos 558 I
produciria un 1ono constams, A menos gque el receplor 358 esle &
sintenizads o la misma frecuencia por ol conol CLARIFY, Por cso se 3
recomicndi que s use el mods AN pars esouclur sefiales AR, 4
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