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FTI-T1R FM Transceptor Portatil con Llamada Selectiva

El FT-11R es una uwnidad compacta portatil de P
que utiliza los dltirmes adelantos téonicos de control
por microprocesador para la banda de 2-m VHF de
radicaficionados. La potencia de salida tiene cuateo
niveles de seleccidn, v cuenta con un nuevo amplifi-
cador final de alta eficiencia (FET), permitiendo alcan-
#zar una potencia de emisién de hasta cinco vatios
cuande es usado con una baterfa de apenas 9.6 valtios,
El FT-11R ofrece un amplio range de opciones para
eronoimizar bateria, un marcador automatico de 15
digitos TTMF con 10 memorias, v un barredor de
frecuencias CTCS5; ademis de numerosas opeiones
de llamada selectiva.

Estilizado v compacto, el FT-11R estd disefiado
para que calee condfortablemente en su mano mientras
le otorga gran facilidad de transporte. La cantidad de
kaotones ha side minimizada utilizando interruptores
de presion para el volumen v el control de squelch. La
tapa posterior /disipadora de calor de aleacidn fun-
dida, y el Fuerte v prueso tablero delantero v compar-
timiento para baterias, construides de policarbonato
de pldstico de alto impacto, ofrecen una unidad robus-
ta pero con estile, Juntas de goma sellan todos los
conectores externos protegiéndolos de polve v Huvia
o rocio, La pantalla de cristal liquido y botenera tran-
slicida cuentan con modos de ilumunacian selectiva,
La pantalla expone seis digilos de frecuencia v la
mayoria de las funciones programables, ademds de la

intensidad relativa de la sefal, potencia de salida v ol
nivel de volumen programado, en medidores de grifi-
cos de barras horizontal v vertical,

Doz VFOY independientes v 150 memorias libre-
mente sintonizables se pueden programar desde la
botonera. Las funciones de Memoria incluyen bar-
rido, frecuencias independientes de t /1 o desviacio-
nes programables, dos pares de limites de sub-banda
programables para la exploracion de banda, opcidn
para saltar la exploracion de bandas de canales ocu-
pados, reanudacidn de barrido al cacrse la portadora
o despuds de una pawsa de 5 segundos, monitores
prioritario, y restauracion instantinea del canal
CALL. Se pueden seleccionar pasos de sinfonia estin-
dar de 5 a 30 kHz, mientras que Pasos de 1-MHz
también se encuentran disponibles para sintonizarlos.
La opcién FT5.26 CTCSS {sistema de silenciador /-
siquelch controlado de tono continua), provée 3% tones
estindar de sintonia subaudibles que pueden ser al-
macenados independientemente en cada memoria,
Ademds, con el modelo FI'5-26, una funcion de alar-
ma CTOSS puede ser programada para que suene un
tono de advertencia de llamada selectiva cuando el
silenciador se abre,

Entre las nuevas caracteristicas del FI-11R se in-
cluye el poder denominar canales de memoria ¥ mem-
orias de Autodiscado DTMFE con nombres de hasta 6

Descripcidn

La botonera sirve como codificador DTME durante

Descripcion

caracteres de largo de su eleccidn, reflejades automiti-
camente en la pantalla o seleccionables manualmente.
También, medianie la funcidn de mensajes para lla-
madas selectivas DTMT se pueden enviar y recibir
rensajes de 6 caracteres cn comunicaciones aufumeti-
cas con sus amigos, Unbanco de mensajes para trans-
misicn rotative puede almacenar los tilimos diez
mensajes memarizades, que son fcilments seleceion-
ables para transmitit; mientras que oteo banco de al-
macenado (para recepeitn de mensajes) guarda las
Wiltmas 10 llamadas selectivas recibidas.

Sistemas especiales v inicos para extender 1a vida
de carga de la bateria se incluyen con esta unidad. La
potencia de salida es seleccionable en cuatro niveles,
el ABS (Ahorrador Automdtico de Bateria) exclusivo
de Yaesu, monitorea la historia operacional de la mis-
ma optimizande la funcién de ahorro de acuerdo con
ella. La funcidn de ahorro en TX reduce automab-
camente la potencia de transmisién durante periodos
de falta de modulacidn v alto poder de sefial de recep-
cion. La funcidn APC apaga la radio automdticamente
después de un periodo de inactividad, y la flumi-
nacién de pantalla y botonera transhivida tiene la
opcidn de apagade automdtico despuds de 5 seg.

la transmisidn. Se pueden almacenar hasta 10 mem-
orias DTME de 15 digitos cada una de modulacidn
rapida, para mimerns usados frecuentemente, El sis-
terma de amadas selectivas v privadas, basado en
DIME (Multifrecuencia de Toble Tono), le permite
elegir entre 999 obdigos de identificacion de 3 cifras
para su transceptor, ¥ entonces hacer que éste no
responda hasta que haya recibide su eodigo (dlescde
cualquier transceptor comiin ¥ corriente equipado
con DIF). Al recibir su chdigo de identificaciin
DITKE, usted puede elegir entre escuchar un pito (de
1, 3, o5 tonos) ¥ que a la ver se abra el silenciador
{squelch) o no, como mds le agrade. Ademas, en el
mode de Namada selectiva, cuando su cddigo de iden-
tificaciém personal v el de la estaclén emisora son
recibidos, su pantalla reflejard el correspondiente a la
emisora. Onee cddigos de memorias de tres digitos
almacenan su mimers personal, adernds de los de
nueve ottas estaciones llamadas frecuentemente o
grupos que usted quiera monitorear. Una memoria
adicional guarda el dltimo cédigo DTME escuchado.

Por favor lea atentamente este manual para fa-
miliarizarss con las caracteristicas del FI-11E.




Especificaciones

General

Gama de frecuencias (MHz):
144 ~ 146 0 148 MHz
Canales de sintonia:
3,10,12.5, 15, 20, 25 & 50 kHx
Desplazamiento del repetidar:
+Olll kHz (programable)
Tipo de emisidn: F2, F3
Alimentacidn: 4.0 a 12V DC
Consumo:
20 A Apagado automatico
16 ma en Standby (Ceonomizador encendido)
140 mA Recepeidn @ 110V, con 200 mW AF
45 mA Recepcidn @ 11.0 'V, (con silenciador)
L.AA Transmisidn (5 W)

Antena (conectar BRC):
YHA-52 helicoidal de goma

Chmensiones (A« L=
57123 x 26 mm con FEA-14

Peso (aprox. ) 280 pramos con FBA-14
Receptor

Crircuito tipo
Superheterodino de doble conversion

IFs (Frecuencias Intermedias);
17.7 MHz é 455 kH=z

Sensibilidad para 12-dB SINAL: L1538 v
Seleccidn de canal adyacente: 64 dB

Especificaciones

Intermodulacion: 60 dB
Salida AF (& 11.0%, para 10% THD):
0.2 Wil 8 ohmios
Transmisor

FPotencia de salida (& 11.0V);
aprox. 5.0, 3.0, 1.5, &£ 0.3 W

Estabilidad de Precuencia: mejor que £10 ppm
sisterna de Modulacion: reactancia variable
Dresviacidn Maxima: 5 ke

Fuido de Fh {@ 1 kHz): mejor que 40 dB

Emisicnes de espurias:
60 dB por debajo de la portadaora

Dhistorsicn de AF (@1 kHz):
5%, con £3.5 kHz de desviacion

Tipo de Microfonoe: 2-k ohmios incorporado
* ILE WV proporcionados por el Adaptador de Val-

taje Portatil PA-10
Especificacinmes sujetus ¢ combios sin previo auiso pi obli-
gacidn, 3

FNB-31 48V, 600 mAh
FNE-33 4.8V, 1200 mAh
FNB-33 7.2V, 900 mAh
FNE-38 9.6V, 600 mAh

Cargador Rdpido Universal
M-S0 para FNB-31,-33, -35 & -38
fusado con CA-Y)

CA-10  Adaptador para el cargador
{usado con MC-307

Lista de Accesorios y Opciones

Baterias Recargables de Niguel-Cadmio

Lista de Accesorios y Opciones

Oftros Accesorios

FRA-14 Estuche para 4 Baterias Secas de
tamano A
CLIP3 Gancho para cinto
861 Estuche flexible para el
FBA-14, FNB-33, -35, -38
502 Estuche flexible para el FNB-31
PA-10 Adaplador de Vollaje Portatil

MH-12426 Micrdfono /Parlante de hano
MH-18a:e  Microfono/ Parlante Mini de Mana
MH-19428  Audifono/Micrdfono Mini

Cargadores compactos de 15 horas
MC-558,/C para FNBE-31 (usado con CA-9)
MC-34B/C para FNE-32/35 (usado con CA-9)
MNC-38B/C para FINB-28 (usado con CA-9)

* El sufijo "B para usarlo con 117 VAC, o *C" para
usarlo con 220 ~ 234 VAC

CA-9  Adaptador para el cargador
{usado con NC-34B/C, -38B,/C v -558,/C)

Incorporada
V-2 Auriculares VOX
YHA-RS Antena Helicoidal Flexible
FTS-26 CTCSS Unidad de

Tonos Subaudibles

Mo tod s los accesorios estdin disponibles en todas las
regriones, su disponibilidad ce adapta a los requeri-
micntes locales, Consulte a su Distribuidor YARSLT
prara inlormarse sobre variaciones de la lista anberior.




Controles y Conectores

(1} Conexion de Antena

Este conector BNC acepta la antena de goma flex-
ible YHA-52 que acompana el cquipo, u otra que
esté disenada para propercionar una impedancia
de 0-ohmios en la banda de 2-m.

(3} MIC Conexidn del Micréifono

goma que los protegze. Recuerde reemplazarla nie-
vamente para resguardar el interior del transcep-
tor de polve y agua.

Este conector telefonico de 2.5-mm acepta un mi-
crifone o micrdfono/ parlante opcional (de 2-k oh-
mios de impedancia). El micréfono meorporado se
inhahilita cuando se usa este conector.

Controles y Conectlores

(4) DIAL Selector Rotativo

Este control de 20 posiciones permite sintonizar o
seleccionar memorias y funciones tales como pa-
sos de sintonfa v cddigos de lamada selectiva, de
acuerds con el funcionamiente escogido por
medio de los botones. Para su conveniencia este
control se puede programar para que duplique
algunas de las funciones de los botones §& v &
(pégina 50).

(5) Botones de 52 /55

{2) EAR Conexion del Audifono

Este mini conector telefdnico de 3.5 mm de dos
conductores provee salida de audio opcional para
un auricular o micrdfono/ parlante (la impedancia
es H-chmios). El parlante iﬂq‘:}:}jq:mdn Permanece
inhabilitade al usar este conector. MNota: Para ac-
ceder a los conectores deberd quitar la cubierta de

Estos botones se usan para ajustar el volumen del
receptor on 32 pequenos incrementos, como estd
indicado en el grifico de barras a la izquierda de la
pantalla, Para ajustar el squelch proceda de la
misma manera despuds de apretar el botin @,
Esto calibra a qué nivel las sefiales recibidas {o
ruido) activardin el squelch. Mormalmente deberia o

estar ajustado hasta el punto en que Jos ruides son
silenciados (la sefial Tuminosa BUSY.TX per-
manece apagada) cuande el canal esté despejado.

(6) &LOTK

Este interruptor deslizante asegura Jos controles y
butones del panel frontal, Se pueden seleccionar
cualro modos: botomera, PTT, DIAL v nivel de
volumen en varias combinaciones,

Controles y Conectores

{71 BUSY T Luz indicadora

Fote indicador LED (diode) se ilumina de coloe
rojo cuando esti transmitiendo y verde cuando ¢
silenciador de ruidos (squelch) estd abierto (canal
ocupade) durante la recepeidn.,

(8} Batonera del Panel Frontal

Estos 18 botones generan pares de tonos DTME
durante la transmisién, (excepto Gl v @EB), v
sitven para elegir funciones del transceplor du-
rante la recepeidn. Uno o dos tonos suenan cada
ver gue se toca un boton {siempre que la botonera
ne haya sido inhabilitada). Lo que estd escrito so-
bre los botores indica las funciones principales de
los mismos, mientras que lo escrite en el panel
indica Funciones alkernas. Bstas dltimas son acti-
vadas apretando primero @k, ¥ luego el botin
deseado antes de que transcurran 5 segundos.

Por gjermplo, para usar la funcicén alterna de baja
B potencia del botén @ . oprima @ sepuido de

89, dentro de los § segundos siguientes. (En el
manual indicaremos esto wsando los simbolos:
@r— {550 Ademids, ciertas funciones del
“Modo Programarion” le permiten modificar a su
custo las funciones usadas con menor frecuencia.
Este nivel de calibracidn se activa manteniendo
apretado Be por 32 seg, hasta que suene un
s -umd{::m:m; ¥ luego usando 1os botones DIAL y
& ¥ para seleccionar y cambiar la calibra-
cidn de las funcicnes. Todas las funciones de los
botones estin resumidas en las tablas de las dos
pidginas siguientes (por botdn), v por funcion en la
Tatjeta de Referencia Ripida del FT-11R. Estin
explicadas en detalle en el capitule de Funciona-
rienko.

Panel Lateral y Panel Trasero

(1) Controles de PTT, Monitor (Burst) e Tlumi-
nacidm (LAMP)

Los tees bolones bajo la cubierta de goma, se ach-
van presionanda los nddulos, del borde superior
[PTT - aprigte para hablar), del centro (Inhakili-
tador del Squelch/Monitor o Turst), o del borde
inferior {Luz).
La cubierta de goma que tapa los controeles es per-
manente v permite operar los mismos sin quitarla,
Para transmitir, mantenga oprimidoe el interruptor
superior (FTT) mientras habla frente al transceptor
(el micrdfono estd ubicado en el centro del panel).




Dhurante transemision ¢l indicador BUSYTX se ilu-
mina de color rejo v al oprimir los botones del
Pﬂ_‘I'IE'J_ frontal emite un tono o una secuencia de
towrees CFTRAE,

Fl interruptor central, cn las versiones no-europe-
as, abre momentineamente el silenciador
[squelch) sin alterar su programacién, Oprimdendo
@ v luege monitor, desconecta el parlante mo-
mentineamente (L0 E se leerd en la pantalla)
hasta que usted suelte el botdn

En las versionmes europeas el inferruptor central
fransmite un tono de 1750-He, para proporcionar
acoeso al rep:-:tidnr.

Cuando use el aparato en la cscoridad, el oprimir
el interruptor inferior (LAMF) iluminard la pan-
talla v botonera por 5 segundos, 51 aprieta &
primere, la luz permanecerd encendida hasta
opTimirlo nueyvamente.

Controles y Conectores

{2) Desenganche de la Bateria
Para instalar o desenganchar la bateria, deslice ]
segurn hacia la izquierda,

(3) Control de Encendido (POWER)

Para encender el fransmisor mantenga este inter-
ruptor anaranjacdo oprimido durante ¥ segundo,
Eepitalo para apagarlo,

[
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Funciones de los Botones

Activa CTCES Mode Cod/Decod: TT S4¥ apagada. Mata: FTS-264 | apcional) debe ser
instalado para Silenciador de Teno (decod.) v funcidn {Repigua) “Bell” de CTCSS

I
T — 1

e ! Activa lectura de frecuencia de tono CTCSS an la pantalla (usa el DIAL para selaccionar

2 {  Entradigito 2 |eltono) o habilitainnabilita sonida de la botonera (presione @k 4 aparace en la casilla

Funciones de los Botones

da mankria).
Lot DEF . | Activa & mivel de Alta Paotencia Tx o los 3 niveles de Baja Potenacia Te (LO0 !, LOH :‘ a
3 | Ertredigite 3 LOW 3 Estas dltimaos se selectionan por medio del DIAL selector o los batones Ca o
- (.
SAVE GHI Expone/Salecciona el intervale de encendidg del economizador {perfodo de descansa):

4 S | Entre digito 4 |use el DIAL selector o los botones Cade /¥ para salaccionar el periodo deseado,

| autornética o apagado,
APDLIKL Entra didito 5 Habillitaflnhabilita la funcidn APO [Apagado Automatics), v selecciona una lapso de |
5 o |BSpEIE de 10, 20 o 30 minutos, antes de apagar el fransceptor.
RPT MK B
| Entradigitod | Seleccicna la direccien del desplazamiento del repetidor —/+/ off “apagada” (simplex).
STEP FiS Entra disite 7 | ExponedSelectiona el tamano de los pasos da sinfania {use el Dial para seleccionar (os
9 |valores anginales de pasos de 5, 10, 12,5, 15, 20, 25 v 50 kHz,
TRARRET Entra digito 8 | Expone la funcién Econamizadora de Energia Tx - prasiona log Botones (AT para
8 nire digite | encender/apagar {cn/oif).
REW W
[ } Entre digite 9 | Selecciona la inversién del desplazamients del repetidor.
SET [ Activa el medo de “funcidn de programacidn”: I es expuesto por 5 segundos, el DIAL
) ] Entre digito O |sal&ccio na cualquiera de las 13 funcicnes, los bolones (& k¥ F cambian las
| programaciones orginales.

Funciones de los Botones (continuacion)

ERIE utilizado, | Solamente desde el Mods Memoariz: activa el salts de
(MR)* | Desds Memaria: habilita sintonizacién de Merm- | barrido del canal de memoria saleccionade,
orias “M TUME"

Hahilita. Funciones ALT del préxime bolén qua
“oprima ([A es expuesto)

s | Desde WFO: selecciona VRO N o &
WFO)# Desde memarnia: selecciona el dltima WFD usado

.@:.;LL} Salta al canal CALL

-

FI¥ Cancela la funzién ALT (miantras [@ es expuests)

Activa Monitorea Pricritario

Salectiona &l Modo de Memoria Autodiscade DTME Es
expuesta el simbolo 2.

Activa ol Sistama da Recepcion de Mensajes desde ad-
aentra del Modo de Llamada Selectiva DTMF a del Ini-

Habilita la programacian de Ios mensajes de Lla-

Funciones de los Botones (continuacion)

Bendl mada Selectiva ciador da la Uamada Seleciiva
iy ]
O da Ja | Sintoniza un paso o memoena en ambos sentidos.
A Mariténgalo prasionada para comenzar el barido | Sintoniza en ambas sentides pasos de 1 MHz.

. W )e |{banda o canall,

sciL |ExponedSelecciona la programacidn del nivel de | Muestra'Selecciona la programacién del nivel del silen-

do % [wolumen. ciadar.
Conmuta las funcianes: Llamada Salactivas- T
L0 Iniciador da las Llamada Selectiva/Silenciador . . ) )
PAGE (Squelch) Mediante Cadige y CTCSS (Rapique) Expone/Selecciona el cddige de las memorias DTMF.
“Bell”
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Accesorios

Baterias y Cargadores

Para rendir la potencia mdxima de salida de 5
vatios, el FT-11K requiere de la bateria recargable de
niquel-cadmio FNB-38 de 94-voltios. Cuando una
menor potencia satisfaga su necesidad, la bateria de
7.2 voltios FINB-35 (proporcionando 4 vatios), la TNB-
31 {de 48-voltios) v la FNB-33, (de 1.5 valios), de
nigquel-cadmio, son su alternativa; ofreciendo ademas
la ventaja de un menor amafio, menor peso, ¥ una
vida de carga més prolongada. Ademds, al utilizar el
adaptacor portitil FA-10, la bateria de niquel-cadmdo
puede ser recargada cada vez que la radio es insertaca
en su adaptador. Una baterfa de niquel-cadmic debe
estar completamente cargada antes usarla por pri-
META VEZ.

Hay tres tipos de cargadores disponibles: carga-
dores compactos de 15 horas, el Cargador Rdpido de
Mesa MC-50 [usado con el adaplader de carga CA-10)
v el circuito intermo de cagra provisto por el Adap-
tador de voltaje portatl PA-10 v una Fuente externa
L

Cargadores de 15 horas diferentes se requieren
para distintos modelos de baterias:

LS e iR SRR 1 LS

FNB-34/-23 600200 NC-55B/C
FNB-35 7.2 800 NC-34B/C
FNB-38 96 600 NC-38B/C

Cercidrese de estar usando el cargador correspon-
diente para cada modelo. Cada cargador estd dis-
ponible en las versiones para 117-VAC, sufijo “B”; y
para 220 ~ Z34-VAC, sufijo "C”.

Cargador Ripido de Mesa NC-50

El NC-50 e2 un cargader de bateria universal para
carriente alterna. Ofrece modos de recarga rdpida o
flotante v puede ser usado con todas las baterias de
niquel-cadmio de la seric FNE que figuran en la lista
anterior. Requiere del Adaptador de Carga CA-10 que
estd provisto con el cable correspondiente para el vol-
taje de la region de venta.

El modo ripide es inicialmente seleccionado en
forma automdtica para lograr un maximo nivel de
carga en el menor tlempo posible, uhilizando un sen-
sor AV para seguridad. Un diedo rojo permanece en-
cendido durante el modo ripido. Al aproximarse a la
carga mixima, el cargador cambia automdticamente
al mado flotante, (diodo verde), para evitar que la

Accesorios

1

Adaptador de Voltaje Portatil PA-10

1'|egatlva a tierra.

Adaptador de Voltaje Portdtil PA-10

bateria se descargue a si misma. En el modo rapido
una bateria se carga en aproximadamente 1 hora,

gar la bateria cuando el aparato no esté en uso. Al

incertar @l transeeptor en esta base, un diodo se en-

El cargador fadaptador PA-10 provee voltaje para
pperacidn o para carga de baterfa a partir del sislema
eléctrico de un automavil u ofra fuente THC. Disefiado
para ser instalado en la puerta del auto o sobre del
tablero de instrumentes, el PA-10brinda conveniencia
v seguridad de operaciém. Dos brazos flexibles per-
miten insertar v remover el FIS11E, v proporcicnan
una mentura segura para poder operar el transceptor
o carpar su bateria mientras maneja. Uselo con siste-
mas elécfricos de 12 veltios solaments v conexidn

El aceesario PA-10 pmpnrr_'ima una cortiente de 11

V DC regulada para operar €l transceptor v para car-

12 Adaptador de Voltaje Portgtil PA-10

ciende para indicarle gue la batera estd cargandao v la
pantalla se dumdna para facilitar su lectura noctiuma
{a no ser que dicha funcién hava sido desactivada).

Ademds, colocando el transceplor en su soporte
activa automaticamente un ventilador intermo que di-
sipa el calor de la tapa trasera de la radio durante las
transmisiones de alta cnergia o muy extensas (ver la
casilla de advertencia en la pdgina 21).

Caja dv Baterias Secas FBA-14

La caja de baterias secas FBA-14 puede ser utili-
zada con 4 pilas de tamafio "AA"Y (UM-3). Su mdxime
rendimmiento es de aproximadamente 1.5 vatios, Para
un mejor resultado use dnicamente bakerfas alcalinas.

fAdvertencin! La unidad FBA-14 vo debe ser usada
con pilas recargables, Le faltan los clrewitos {emi-
cos i de protecciin de sobre corriente necesarios
para evitar Io sobrecarga provisios en lo serfe de
bruterds de wiguel-cadmio FINE,

El transceptor puede incluir una o mas de las ba-
terias/ cajas anteriormente mencionadas. Si usted ne-
cesita una, pongase en contacto con su distribuidor
YAFSU. Nosotros no aconsejamaos ukilizar ninguin otro
tipe de bateria con el FT-11R. El hacerlo puede afectar
su garantia,




Reemplazo de ln Bateria

(3 Quite ¢l estuche (si lo estd usando) ¥ werifigque que
el aparato estd apagado.

0 Sostenga el transceptor horizontalmente con su
mane izquierda, de forma tal que su pulgar quede
sobre el seguro de la bateria.

[ Mueva dicho botén en la disecrion indicada por la
flecha, mientras que desliza la bateria con la mano
derecha sobre su riel y hacia afuera. La misma
deberd salir facilmente.

71 Para abrir la caja de pilas FBA-14, coloque ambos
pulgares sobre las muescas en la parte superior y
con presion firme, sepirela suavemente. Siempre
reemplace las cuatro unidades, tomandoen cuenta
la polaridad indicada dentro del estuche.

X No trate de abrir una bateria recargable de
niguel-cadmio, ni instale células recargables en
el FBA-14 pues podrian explotar si enfraran
accidentalmente en cortocircuito,

(3 Para colocar de nuevo la caja de pilas o la baterda
Mi-Cd, repita el segundo v tercer paso, alineando
las 4 muescas de la caja de la baterfa con los canales
guia en la cavidad de la bateria en el transceplor v
empujande suavemente en la direccidn contraria
hasta que calce pecfectamente.

Reemplazo de la Bateria

Reemplazo de la Bateria

Micrafono/Parlante MH-12 425
y MH-18A28

Micrdfono
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Un Micrafono/Parlante puede incrementar sus
posibilidades de operacidn v brindarle una mayor
comodidad al usar el transceptor, ademds de exbender
el rango de las comunicaciones. Cada unidad estd
equipada con conectores duales que empatan con las
comexiones EAR (auricular) ¥ MIC (inicrdfono), en el
panel supetior del transceptor, desactivando el mi-
crdfono v parlante incorporado. El cable le permite
colgar el transceptor de su cinhurdn o sostenerlo alto
libre de obstrucciones para obtener un mejor ren-
dimicnto, Ademds, usando el micréfono/ parlante mi-
enfras maneja su vehiculo le permite mantenar @l
transceptor insertado en la montura del adaptader de
voltaje PA-10 mientras lo usa.

Acerque el micrdfono/parlante a su oide cuando
reciba dna comunicacion, o conecke un auricular al
conector del mismo, para poder atenuar ol velumen
del parlante. Para transmitir, hable cerca del micrd-
fone/parlanke v apague el interruptor PTT del micre-
fone.

MicrofonolAuricular MH-1952B

El accesoric MH-194z0 funciona coma los micrd-
fomos S parlantes anteriorments descritos, pero consis-
te de un auricular con micrdfono finterruptor FTT en

linea. Elauricular es poco visible e ideal para usaren
lugares ruidosos o muy concurridos, y el micrdfono
tieneunclip paraengancharloal cuellodeunacamisa
ochaqueta. Aprieteelinterruptor FTT del micrédfono
paratransmitir.

Auriculares VOX VC-22 con
Micréfono Externo Tipo “Boom”™

El'ViC-22 se enchufa con los conectores EAR v MIC
de la misma manera que los micrdfones/ parlantes.
Consiske en un par de auriculares con micrdfonoe in-
corporado que le permite operar el transceptor sin
usar las manos cuando la Funeidn VO estd activada.

Consideraciones Acerca de la Antena

Biertras que la antena de goma flexible es conven-
fembe para operaciones de corto aleance, el conector
universal BNC le permite usar una antena mds alta
que extienda el aleance va sea de la base emisora como
durante operacion mdvil. Cualquier antena que se
utilice con el FI-11K debe tener una impedancia de
aproximadamente S0-phmios en la banda de 2-m. Sise
utiliza un cable de alimentacidn debe ser de 50 ohmios
coaxial de buena calidad. Para poder obtener un em-
pate correcto con algunos conectores BMNC es posible
que tenga que sacar la arandela de goma alrededor del
conector de antena del fransceptor,




Funcionamiento

Este capitulo explica las diferentes funcicnes del
transceptor en formato de lecciones. Despuds de estu-
diarlas, kenga su Tarjeta de Referencia Ripida de Op-
eracién del FI-11E a mane en caso de que necesite
refrescar la mermeria.

Pasos Preliminares
Antes de operar el FI-11R por primera ves

O Cargue completamente la bateria {en el caso de
estar usando una de niquel-cadmio) como se ex-
plica en la pdgina 11. S utiliza una caja para pilas
secas FEA-14, istalela de acuerdo con las instruc-
ciones de la pagina 13,

[ Conecte la antena incluida en e conector del panel
superior. Munca utilice ¢l transceptor sin que la
antena esté conectada.

7 Si usted tiene un micrifono/ parlante, le sugeri-
muks que no lo conecte antes de cotar Familianizado
con el funcionamiento basico del transceptor,

[V Antes de proseguir, por faver lea el capftulo de
“Controles v Conectores”, i no lo ha hecho artin,
para familiarizarse con las funciones de los mis-
mos. Fijese especialments en la ilustracidn de la
pégina 8 v en la informacion coneerniente a la
funcidn de los botones en las piginas 9 v 10.

5iaprieta algin botdn del panel frontal durante la
recepcidn, sonardn uno o dos tonos para indicarle que
hube contacto con dicho botdn, Mo mantenga el botén
i@k oprimido a no ser que esté programando una
memaoria, ¥ noe oprima dos botones a la vee. Durante
la transmision, los botones producen tonos DIMF de
acuerdo con sus denominaciones numéricas o los sim-
bolos azules A, B, C, T, # o # (junto a los botones no
MUIMETICOS).

No se preocupe en entender las descripeiones que
siguen acerea del temporizador. Es mis fécil apren-
derlas practicando [lo cual haremos en seguida) que a
través de su descripcidn,

Al apretar @Mr se activa un temporizador de varios
segundos. Este comienza de nuevo automdticaments
cada vez que gire el control selector o apriete alguno de

£ 0¥ 5 apretara cualquier obro

los botones (&

Funcionamiento -Pasos Preliminares
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botdn, dicho temporizar podria apagarse debido al
cambio de operacion, o causar su reinicio para que
usted pueda seleccionar diversas funciones.

El iransceptor cuenta con una funcidn sonora
(beeper) que le permiticd constatar qué botones esta
apretande, Cada botén tiene un tono diferente y mu-
chas funciones tienen una cajr:l:‘macién {inica de soni-
dos. Por gjemplo, al oprimir (s usted ird un tono
bajo seguido de un tono alto, v al apretar (% ) un tono
alto seguido de une bajo. Usted puede inhakilitar la
funcién sonora de la botomera, como explicado en el
recuadro anterior, pero aconsejames que la mantenga
habilitada mientras se familiariza con las funcienes de
los botones,

Sia pesar de toda lo dicho, usted encuentra alguna
dificultad para hacer funcionar el transceptor de ac-

uerde con lo explicado, vea la seccidn, “5f Encontrara
Problemeas”, en la pdgina 55.

Calibeacion del Volumen

Presione indistintamente cualquiera de los boton-
o5 52 /7 para ajustar ¢l volumen del receptar, el cual
estd indicade en el grifico de barras vertical de ocho
sepmentes, a la lzquierda de la pantalla, 5@ no hay
sefal cnoel canal receplor, usted puede inhabilitar
termporalmente el silenciador {squelch), presionando
&l botdn central MONT (bajo el interruptor PTT), mien-
tras ajusta el volumen de acuerdo al ruide de fonde.

Ajfuste del Silenciador {Squelch)

El silenciador (squelch) elimina todo ruido de fon-
do cuando no hay sefiales presentes en el canal. Ajis-
telo apretando@edie, v antes de que pasen 3 segundos,
presicnando los botones 8 ¢35, Mientras esté pro-
gramando el silenciador, 560 aparece seguido por un
nimero ¢ { ~ 51 indicando el nivel seleccionado. Al
ignal que al calibrar el volumen, el grifice de barras
vertical a la izquierda de la pantalla provee una refer-
encia visual del nivel seleccionado. Por debajo del nivel
3 faprox), el diodo BUSY/TX se fluminard de color
verde, indicando que e] squelch estd abierto. Para cali-
brar el silenciadoe

1 Calibre el volumen a un nivel confortable, S hay una
sefial presente, gire el DIAL a un canal desocupade
[sin sefal, donde se escuchen solamente nuidos).




[ Presione primero @ v luego & o 55 hasta el
punto exacto en que los ruidos de fcrndu desapan:—
ceny el diodo se apaga. [5i el silenciador estd fijado
a un nivel mds alto, la sensibilidad para sefiales
débiles es reducida.)

Be ahora en adelante cada ver que una sefial que
sea suficienfemente potente como para abrir el silen-
ciador (squelch) alcance al receptor, el indicador
BUSY/TX se iluminard {verde).

Mate que durante receprién une o mas segmentos
del grafico de barras pueden aparecer en la base de la
pantalla indicando la potencia de la sefial recibida.
Estonoes afectado por el squelch, porlo que inclusive
sefales silenciadas pueden legar a dar alguna indica-
ciém. 5i varios segmentos del grifico aparecen en la
pantalla cuando el squelch estd cerrado, reduzea su
nivel de calibracidn (si quicre escuchar las sefiales
deébiles).

En las versiones no ewropeas ol interruptor del
maonitor (el nddulo central del botén lateral FTT) abre
el silenciador para que usted pueda verificar si hay
sefiales débiles, y ajustar el volumen independiente-
mernte.

Modos de Seleccion de Frecuencia
Modo VEO

Este modo se usa para sintonizar o barrer la banda
en busea de alguna frecuencia para poder operar,
cuando uno ne tiene en mente dna frecuencia deter-

minada, En este modo, el DLAL setector y los botones
(A ¥ :} (flechas) sinfonizan la banda cn los pasos
seleccionados o en pasos de 1-MHz, y la funcién de
barrido sintonizard de acuerdo a los valores fijados
para los pascs. El FT-TIR tiene dos VFO Independi-
entes, A ¥ B, que se activan oprimiendo [UFg durante
la recepcion de cualquiera de ellos. Fl modo VEO
actualmente seleccionado estd reflejade en la casilla
de memoria a la izquicrda de 1a pantalla,

Moo de Memoria

Este modo permite operar en canales especificos
establecidos de antemans v almacenados en mem-
oria, Por ejemple, después de haber registrado las
frecuencias de los repetidores locales, usted podra
limitar las operaciones a esos canales seleccionando el
modo memaera. En este modo las memorias almace-
nadas serdn seleccionadas en secuencia por medio del
DIAL, los bl:}im‘li.-!b(:} ¥ .._}ﬂ ¥ la funcion de barrido.
Fl modelo FI-11R tiene 146 memaorias {mds 5 mem-
orias adicionales para propdsitos especiales), en cada
una de las cuales se pueden registrar la direccidn de los
desplazamientes del repetidor, programaciones CTCSS
(s el accesorio opcional FTS-26 estd nstalado), v frecuen-
cias separadas de ransmisicn v receprion.

Cada memeria Hene un modo de sintonizacidin
(Memory Tune), que le permite sintonizar igual que
en el modo VRO, v almacenar la frecuencia resultante
en la misma memoria o en ofra. Este v otros modos
eapeciales de memoria se describirdn mis adelante,

Seleccion de Frecuencia

Seleccion de Frecuencia
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pepo es conveniente mantener esta informacidn en
mente.

Es posible determinar a simple vista qué modo de
selecridn de frecuencia estd activado mirando el re-
cuadro de memoria a la izquierda de la pantalla. 5i
aparece una pequedia 7 o & en la casilla, usted se
encuentra en el modo VEO. 5 en cambio aparece un
nfimero o laletral o, LE, o, U o U usted estard en
el modo de memaoria.

Fl botdn (ks cambia del modo YFO a la tltima
memoria utilizada, v el botén @9s cambia del mado
memoria al dltime VFO utilizado, Mientras esté en el
modo memoria sus selecciones VIO antericres son
preservadas.

Selecciones de Frecuencia y Pasos de Sintonia

Usted puede seleccionar una nueva frecuencia
desde un VFO, o sintonizando una memoria. Por el
momento, le sugerdmos que ulilice el mode VO, 5i
usted ve un nimero de memaoria en la casilla de mem-
oria, presione {'_.-E::-)- para cambiar al modo VFO, Se
puede sintonizar una nueva frecuencia directamente
desde la botonera numérica, como a través del DIALea
través de (&~ y (¥ . En caso de que los botones o ¢l
DIAL no respendan, lea el recuadro de la pagina 32,
“Asegurando ins Controfes”.

Seleccion MNumérica Directa Usando lo Botonera

PPara seleccionar una nueva frecuencia directamen-
te, apriete las decenas v las unidades de la cifra MHz,

¥ las centenas v decenas de los kHz, (s su versidn
recibe otro rango que el de 140 a 150 Mz, primero
presione los décimos de los digites MHz). Cuando
oprima el primer botin la pantalla se limpia v sélo el
nueve digito es reflejade. Cuando presione el dlbimo
boton, velverd a su estado normal, mestrando hasta &
digitos de la nueva frecuencia (si es vidlida), o la fre-
cuencia ariginal sino e es; (En el dltimo caso sonarin
dos tonos).

Efemplo: para operar en la frecuencia de 146,54 MHz:

[ Presione (a5 ={6) =8} = (4 ysin aparece

un cero consecutivo, 'PI‘ES[UT[E nuevamente ; }

5i su equipo cubre la gama de 146- a 147~ MHz de
rango, en este momento deberd leer en la pantalla
5. 940 como la nueva frecuencia de operacidn. De
lo contrario, escuchard 2 tonos de alerta, y Ja pantalla
reflejard lo que anteriormente (pruebe con una banda
interna de frecuencia).

S su wersidn estd usando los pasos 12.5- 0 25-kHz,
nada sucederd cuando usted oprima T4y, dado ue
esta frecuencia no es un maltiple de esos pasos. Pre-
sione cualquier otro mimero (excepto ?’33'} para ob-
tener el canal de 12.5-kHz mas cercanc, Note que es
posible acceder a submudltiplos de canales de 12.5-kKH=
de esta manera, pera las sintondas subsecuentes per-
manecen del tamafio del paso seleccionado anterior-
mente en case de que sean mayores.




Sintenizaciin

Gire el DIAL o presions los botones (:)*;@
para sintonizar dentro de los valores fijados para los
pasos. 5i mantiene uno de los botones (. 1%
oprimido para sintonizacion continua, tendrd que sol-
tarlo ¥ luego apretarlo momentineamente de nueve
{para suspender ¥ prevenir la exploracién). Tambisn
se dispone de pasos de 1 MHz: simplemente presione
B antes de oprimir indistintamente T Wk iy
manténgale oprimido para ir sintonizando pasc a
paso}, o presione B v gire el DIAL.

Los valores originales de los pasos (sintonia) son
de 5 kHz en las versiones A, v de 12.5 kHz en las
versiones . Para seleccionar otros valores, presione
Wnp— 75, gire el DIAL para localizar los pasos
deseados, luego presicne el 'TT para regresar al fun-
cionamients normal.

Transmision

Presione una o dos veces @}-—rﬁ para selec-
clomar una salida de potencia baja (vea el recuadro de
la pdgina a siguiente) y L 0w {seguido por el ndmero
denivel 1, ¢' o 1) aparecerd en lugar de la frecuencia
con el LOW mostrada en la esquina superior izquierda
de [a pantalla

Para transmitir, espere que ¢l canal esté disponible
(LED BUSY/TX apagado) v mantenga apretado el
botén PTT para hablar. (F] micréfono estd cerca del
centro del panel central] Durante la transmisién el

indicador de BUSY/TX =e enciende [rojo), v el medi-
dor grafico horizontal muestra la potencia relativa de
salida del transmisor. Suelte el botdn PTT para recibir
transmisiones.

¥

isidn

Transm
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Sinecesitauna mavor potencia para mantencr com-
nicaciones, usted puede seleccionar ofro nivel fal como
estd explicado en el recuadro, No cbstante, recomen-
damos gque use el nivel de potencia mads bajo que sea
posible para mantener la comunicacisn, tanto para op-
Hrmizar la vida de Ja baterda, como para redudr al mini-
mir la posible interferencia con ofras estacioncs.

5iestd usando una versidn europea, apricteclnddulo
central de la cubierta de joma del panel lateral del botén
PTT, para transmitiv un tone “Burst” de 1730-Hz para
acceder a los repetidores que lo requieran,

Funcionamiento o Travds del Repetidor

El modelo FT-11E ofrece tres métodos para estable-
cer operaciones divididas de transmision y recepcién
para repetideres: manual, automdtico v frecuencias
Tx/Rx almacenadas independientemente, Ambos
métodos, manual v antomdtico, desvian la frecuencia
de transmisidn por encima o por debajo de la frecuen-
cia de recepeidn mediante una desviacién programa-
ble, preestablecida de fabrica, de 600 kHz.

Observe que los métodos manual ¥ aulomatico
s0lo permiten usar un valor de desplazamiento por
ver. Cuando quiera registrar otros valores de desvia-
cidn tal como frecuencias de repetidares con desplaz-
amientos inusuales, use el métode de transmisiton
independiente. Este se explicard mds adelante en la
seccidn Almaceramiente de Frecuencing de Transmisiin
Independientes.

Para activar manualmente el desplazamiento nor-
mal, presione @@n—-‘.‘i‘éﬁ’ para un desplazamiento
negativo ¥ (&) otra ver para un desplazamiento
positive ¥ nuevamente para regresar a simplex. Un
prygueno signo de “=" o “+" aparecerd al activarlo,
cerca de la parte central superior de la pantalla para
indicar la direccién del desplazamiento actual, cuan-
do activado.

Ejemplo: para operar a través de un repetidor de
146,34 /14694 MHz (o sustituir por oftro par de fre-
CUENCIAS 81 e5tas no se usan en su drea )




(71 Sintonice la pantalla a 146,94 MHz (para recibir a
través de la frecuencia de salida)

(3 Presione @Mp—{ 8 una vez. El simbolo "~ debe
aparecer en la parte superior de la pantalla (si ng
aparece presione nuevamente (&) hasta que lo
hagal.

(3 Cuando el canal esté dp.ﬁmupadu, presione el PTT
¥ envie su cddigo personal. La pantalla cambiard a
146.234 MHz durante la transmisicn.

Por supuesto, este ejemplo funcionard dnicamente
si ¢l valor del desplazamiento estd fijado en 600 kHz,
comoviene de fabrica, Usted puede maedificarlo como
descrito a continuacion.

Mientras que el desplazamiento del repetidor esté
activado, usted puede temporalments invertir las fre-
cuencias de transmision y recepoidn apretando
@nr— 8 . Utilice este método para verificar la fre-
cuencia de transmisidn de la pantalla sin transmitic ¥
para cortoborar la fuerza de sefiales en una frecuencia
hacia el repetidor, (para ver si puede operarlas direc-
tamente). El indicador de desplazamiento del repeti-
dor parpadea mientras que €] desplazamiento inverso
estd siendo seleccionado. Presione @Wk—{ 9 3 nueva-
mente para regresar a la direccion normal de desplaz-
arrienko.

Como Establecer la Deswiacidn Normal del Repetidor

Hemos mencienado anteriormente que la desvi-
acion del repetidor estd calibrada a 600 kHz. Si ne-

cesita cambiarla, lea primero los pasos siguientes ¥
luegro trate de reproducirlos.

[ Presione @Me— (07, gire el DTAL de tal modo que
el & aparezca en la casilla de memoria mostrando

la degviacion actual en MHz, hasta tres decimales
i G0,

O Utilice los botones (&) /(¥ para seleccionar la
desviaciin deseada. La resolucion es de 50 kHe.

O Presione el PT para regresar a la pantalla normal.

Es probable que usted quiera mantener el des-
plazamiento del repetidor programado a la desvia-
Clon que se usa en su drea. S5ino sabe con cerbeea cudl
es, déjelo programade a 600 kHe.

Desplazamiento Automiitico del Repetidor

La funcion ARS (Desplazamicnto Automdtion del
Repetidor) del models FT-1R automaticamente ac-
tiva el desplazamiento al sintonizar una sub-banda
convencional del repetidor. Cuando se habilita esta
funeidn, los simbolos "~ o “+” en la parte central
superior de la pantalla indican que el desplazamiento
del repetidor estd active (sin que sea necesario acti-
varly manualmente), ¥ al apagar el PTT efectia un
cambio de frecuencia {desviada) de transmisién, Fl
rango de sub-banda sobre la cual opera el ARS, estard
determinado por la version del equipo, como se indica
a continuacion.

Través del Repetidor
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La funcién de ARS viene inhabilitaca de fibrica,
TPara habalitarla:

[ Presione @vr—( ), v gire €] DIAL como antes,
para senalar el actual cambio del repetidor (desvia-
ciin.

3 Ahora, para encender o apagar la funcion ARS,
solo es necesario apretar (@Me i se leerd a la
izquierda de la pantalla, cuando activada.)

1 Presione el interruptor PTT para que la frecuencia
de operacion se lea de nuevo en la pantalla.

Usted podra usar el método manual (i@hy— '@:)
en cualquier momento para seleccionar un nuevo
estado, con el ARS activado o no, como mencionamos
anteriormente. Sin embargo si cambia de frecuencia
com el ARS activado, se cancelan los desplazamicntos
seleccionados manualmente,

Almacenamiento de Memorias Simples

El FTI-11R ofrece 151 canales de memarias pro-
gramables, especificados desde 1al 146,11, L2, U1, U2
v O Cada uno puede guardar frecuencias separadas
de transmision v recepeion o desplazamiento de repe-

1451 M55 146840

fidares & informacion acerca de tonos CTCSS (=1 1a
opcidn FT5-26 ha sido instalada). La memora C
{memoria del canal CALL) puede restaurarse instan-
tineamente a fravés del botén en la parte superior
tequierda, y las memorias Ly U pueden ser usadas en
pares para almacenar los limites de sintonizacidn v
barrido de sub-banda programables que se describen
mis adelante, ademds de funcienes generales de op-
eracion.

Para almacenar una frecuencia en la memaoria:

1 Seleccione la frecuencia deseada {y el desplaza-
mietito de repetider manualmente, si lo desea) en
el modo VFD como va lo hemos explicado.

J Mantenga oprimido @Mk durante V2 segundo
(hasta que suene un segundn tano}. Lna denomi-
nacion de memoria imtermitente {numero o letra)
aparecerd en el recuadro de memoria.

[ Presione @iy antes que pasen 5 segundos, gire
¢l DIAL o presione Ca s o (¥ para seleccionar la
rnemoria que quiera almacenar, Si selecciona una
mermoria que esté actualmente usada, su informa-
cion se borrara al introducir los nuevos datos.

146.4 14586 4T0 1474 MTE 1480

. Wersion A
[ = |

* |

[ = T+ | [ =]

Version B

1456 14585
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0 Oprima @My otra ver, momentdneaments, para
almacenar la informacidn que refleja la pantalla
dentro de la memoria seleccionada. El raétule de
memeria intermitente dejard de parpadear por un
segundo y luepo desaparecerd, una vez que la op-
eracion del transceptor continde en el mode VEC,

Sien el iempe no le aloanzé para almacenar la
nueva informacion, la memoria no la registrard. Sim-
plemente comience de nuevo.

Ejemplo: Para almacenar la informacion del repetidor
146,34 /146,94 an mamoria 5.

77 Primero siga los pasos del ejemnplo en la pagina 20
para egtablecer la frecuencia v desviacion deseada
en el modo VEC.

73 Mantenga @k apretade durante medic segundo
hasta que el indicativo de memorias, ndmero o
letra, aparezea en forma intermitente en el recuad-
ro de memorias. FEecute ol praxime paso antes de
gue pasen 5 segundos.

O Gire el DIALu oprima los botones (1"}-» o (¥ L5l
es necesatio, para que el namero 5 (el mimero
correspondiente a la memera a almacemar) par-
pades en la casilla de memorias.

[ Tresione @0k nuevamente. Eso es todo. La informa-
ciom de YFO ha zsido almacenada en la memoria
nimero 5 ¥ usted queda operando en el modo VIO

Para confirmar que lo que acaba de hacer es cor-
recto, gire el THAL ¥ cambic la frecuencia de VED (a

cualquiet oteo valor). Para cambiar del modo VFC al
modo memoria presione (MAk. Bl ndmero 5 deberd
aparecer en el recuadro de memoria y MG (la
frecuencia de recepoion) en la pantalla. 51 quiere con-
firmar la frecuencia de ansmision de 146,31 Mz,
apriete Bae— TG, comn hemos mencionado

Es posible wsar coalquier memona oon el mismo
resuliado (excepto O, el conal de CALL) Ta memoria C
requiene un procedimiento un pm‘.ndiFf—\.nth. Fijese gue
pre:iiun.‘!miu (_:1_1':]- desde el mode VI, 5iempﬂ_=, e Te-
staura la albma memoria usada o almacenada,

Restanracion de Memorias

Al wverificar el resultado del dltime ejempla,
utilizamos \{lﬁ)- para cambiar del modo VEO a las
mermorias despuds de haberlas almacenado. La de-
norminacion de L memaoria APArECE £ la casilla corres-
pondiente en el dngulo superior iequierdo de la
pantalla cuando esté operando en una memoria.

Cuando se hava almacenadoe mas de una memoria,
podra seleccionar alguna para OpETAT BT ella por
medio del DIAL, de los botones @ &) t}, o accedi-
endo directamente a la botonera. 5i utiliza las flechas
presions v suelte el botdn para cadg memoria; s man-
tiene el botdén oprimido por medio segunde, se ini-
riard un barrido de memaorias, De todos modos sdla
las memorias almacenadas previamente serdn ex-
puestas. Las memerias vacias son saltadas. Para ac-
ceso directo desde la botonera, entre simplements el

Restauracion de Memorias
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el battn (RR)-,

presione fjﬁ @n:'}-.

mimero del canal de memoria que desea seguido por

Ejemplo: ?ﬂra alcanzar el canal de memoria 15,
b 3 o=]

presiona GAL).

Independientes

manteniendo el interruptor PTT apretade cuando

Abmacenamiento de Frecuencias de Transmision

Memoria de Canal CALL
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Mota: para los canales de memoria 100 ~ 151,
s0lo necesita marcar €] ndamero de memoria
(e hace falta utilizar el boton ()],

[ Para salir de las memorias ¥ regresar al 1iltimo
VEO usado, optima @rd..

Memoria de Canal CALL

A pesar gue el método recientemente explicado no
reconoce la memorda del canal CALL, ésta puede ser
instantineamente llamada a través del botén ga,
aparecerd en el recuadre de memoria, La memoria del
canal CALL viene programada de fibrica en el limite
inferior de la banda. Usted podri reprogramar la con
eualquier frecuencia v estado del repetidor, o tambign,
con una frecuencia de transmision separada.

Para almacenar la frecuencia actual del VEO/ esta-
do del repetidor en la memoria del canal CALL, pre-
sione @Mk durante medio segundo hasta que
aparezca algo en el recuadre de memoria de la pan-
talla, ¥ luego presione EA0), Para almacenar una fre-
cuencia de transmision separada en el canal CALL,
después de haber registrado la frecuencia de recep-
cién, sintonice el VEO' a la frecuencia de transmisidn y
repita ¢ procedimiento recién explicado, esta vez

Todas las memorias pueden almacenar una fre-
cuencia de transmision independiente para operar a
traves de repetidores con desplazamientos no comu-
nes, Para hacerlo:

(1 Almacene la frecuencia de recepeién como esta
explicado en la seocidn Almacenamiento de Mem-
orias Samples. (Mo importa que la desviacion del
repetidor esté activada.)

(7 Sintonice ka frecuencia de transmisién deseada.

O Mantenga oprimido @4 por medio segundo para
que vuelva a aparecer alguna seleccidn en el re-
cuadro de memorias.

0 Mantenga oprimido el interruptor PTT mientras
vuelve a presionar @Mk momentineamente. Esto
no activard el transmisor,

Cada vex que usted llame una memoria de fre-
cuencia de transmision separada, los simboles “— +~
aparecerdn juntos cerca del centro superior de la pan-
talla. Recuerde que puede apretar {@ve— 7975 para
que la frecuencia de transmision aparesca reflejada.
Mote los simboles intermitentes de los desplazamien-
tos. También podrd apretar @yep— T8 para cancelar




las desviaviones del repetidﬂr [momentineamentes,
hasta que cambie de canal).

Una vez almacenada la frecuencia de transmision
separada en una memoria, si usted reescribiera la
frecuencia de recepeidn en la misma memoria, la fre-
cuencia separada de transmisién serd borrada.

Sintonia de Memorias

Mientras esté recibiende en una memoria res-
taurada, podrd resintonizarla y cambiar otras pro-
gramaciones (como por gjemple, desplazamientos del
repetldor) Empiece potr aprotar @. 1 sferibolo @
aparecerd debajo del recuadro de memoria, v usted
podrd resintonizarla de la manera antes explicada {in-
cluyendo pasos de 1 MHz). La nueva frecuencia y
calibracicnes pedrin ser almacenadas en la memoria
actual, @ en otra. Para hacerlo oprima @4e durante
medio segundo, seleccione la nueva memoria, v
vuelva a apretar B momentineamente. La oper-
acién continuard en la (nueva) memoria mientras que
la antigua se revierte a su estado original.

Si usted no quiere conservar los cambios deﬁ 5
de haber resintonizado una memoria, apriete
para volver a la mformacion anterior.

Como Ocultar Memorias

Como mencionamos anteriormente, al guardar da-
tos en una memoria se borraran los que previamente
estaban almacenades en la misma. 51 usted acoskhum-
bra trasladarse frecuentemente de una regidn a olra,

querrd utilizar diferentes memorias de acuerdo con el
lugar dende se encuentre, ¥ la ocasidn. El FT-11K le
permite elegir entre diferentes conjuntos de memorias
disponibles para utilizar en cada zona sin tener que
volverlas a programar desde cero cada wez. Esto se
logra ocultando ciertas memorias para chviarlas du-
rante la operacion, ¥ restaurdindolas solamente suan-
do las quiera ukilizar.

Para ocultar una memaoria:
[ Restaure la memoria gue desea ocultar,

a Apriete @ME durante medio segundo (hasta acti-
var la funcién intermitente).

O Presione (. Esto hace que la pantalla refleje la
proxima memoria almacenada {en orden decre-
ciente), ¥ que la memoria previamente restaurada
ne pueda ser selecrionada en forma manual, o por
medio del barrido (explicado méds adelante).

Recuperacion de una memoria eculta para utilizarla:
O Restaure cualquier memoria.

T Presione @Me durante medio segrunco (hasta acti-
var la funcidn intermitenite),

7 seleccione la memoria que quiere rehabilitar
medio del DIAL selactor o los botones Ca ;h i

| Ohprima (M- {jno @e!),

Sintonia y Como Ocultar de Memorias
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Para Denominar Memorias

frecuencial; pudiendo asi mezclar y seleccionar la foe-
ma en que dslas scan expuestas. Con 48 caracteres
diferentes, incluyendo 12 simbolos para propésitos
especiales, usted podrd rotular las memorias a su gus-

ko (ver al pic).

Antbes de usar la funcién de AN, hay algunos pun-

tos importantes para recordar:

= Lafuncién A/M debe ser seleccionada antes de que
las memorias puedan ser nombradas, Los pasos de
programacion explicados mis adelante no funcion-

aran en ofro mocdo.

» El ndmero de memorias disponibles para almace-
namiento es reducido de 151 a 76 (1-71, 1.1, U1, L2,

L2y Q).

& Cuando se cambia al modo AN, teda memaora
26 previamente almacenada se perderd! Por lo tanto, si

Una vez que haya ocultado algunas memaorias,
tenga cuidado de oo escribir sobre ellas accidental-
mente. 5ilo hace, perderd la intormacién original.

El FT-11R le permmate asignar a las memorias de-
nominaciones alfanuméricas (A /™) de hasta & carac- e e |
teres de largoe permitiendo su lectura por nombre en
lugar de por frecuencia. De esta manera usted podrd
identificar los canales por los nombres de sus amigos,
lugares, clubs de aficionados v cédigos de repetidores,
Las memaortias a las que no se les haya asignado un
muevo nembee se leerdn como de costumbre, (por

Caracteres Alfanuméricos

i 1 2 | 3 4 | 5 B | T
8 | 9 | A 8B lc| D EF
G | H LoJ ke MmN
o | P o R!s [T |u wv|
wo| X | vy | Z L+
= | * 1 & w|E [

rias estando dentro del mode A7,

planea usar la funcidn A /N, antes de programar en
el modo normal muchos canales, le recomendamos
que comience desde cero, programanda sus meme-

Para seleccionar el modo AW, apagun_ el ‘mml-(r;lp—

bur, presione conjuntamente los botones (M&)- v ivFg
michitras enciende nuevamente €] radic. La pantalla &
indicadores se leerdn como antes, de todos medos, usted
notard que al seleccionar v almacenar memomas, tan
solo la mitad estardn ahora disponibles,

Unavez programadas la frecuencia y calibraciones
dentro de una memoria, le puede asignar un nombre,

T primero recupere la memoria que desea denominar,

A Oprima el botén @4k por medio segundo. Luegn
de soltarlo oprima 8. En este punto la pantalla
aparecerd como se muestra abajo, con el nimero
intermitente en la casilla de memoria.

(3 Gire el DIAL. Un caracter intermitente apareceri
de inmediato a la izsquierda de la pantalla. Con-
tirie girando el dial hasta que vea aparecer la




letra, nimero, o simbole deseado para la primera
posicidn,

3 A continuacién oprima £40, esto selecciona dicho
caracter en la primera posicidn, avanzando a la
proxima posicion a la derecha. (El puesto perma-
necerd en blanco hasta que give ¢l DIAL, como se
explicé anteriormente.)

. Repita este procedimients para llenar cuantos es-
pacios quicra con los signos descados.

71 Al finalizar, presions @EB para grabar el nombre
elegido. El transceptor quedard operando en esa
memoria, 5 comete alglin error mientras pro-

Organizacion de Memorias

ra :
Todas las memorias
puaden ser indexadas
con un nombre de 6
caracteras, La capacidad
tia mamorias 58 reducs a
la mitad, seleccioras y
calibraciones permanga-
cenigual.

O

| 1 |Estas memorias alma-| 1
2 |cenan calibraciones de| 2
. funcionamigntosfrecuen

. via — pueden ser ocul-
a5 tadas de visiOn y
—— selecciin v sermarcadas
para saltarlas durante el

148 harridn. ksl

70

L1 lgual gue para i - 146 par Operacidn Mormal, o 1-71
L2 por Operacién AN, pero puaden ser usados en
U4 Ppares para establecer los [imiltes inferior y superior

uz " para PM3 y Sintonia da Memaria.

C  Recuperacion instantdrea del canal SALL.

grama, deberd comenzar nuevamente desde el

principio.

MNote gue al darle nombres a las memorias todos
los espacios disponibles deben ser ocupados por car-
acteres, Espacics en blanco son aceptables v los nom-
bres no necesariamente deben comenzar con un
caracter en el primer espacio de la Gequienda.

Para salir del medo A/N (v perder todas las cali-
braciones memorizadas!), ejecute la ruting de encen-
%ﬂ descrita al principio de esta seccidn (POWER +
TR

Fla ).

Para Denominar Memorias
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Exploracion (Scanning)

Antes de comenzar la exploracion, aseglitese que

Exploracion (Scanning)
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¢l silenciador (squelch) esté repulade para eliminar
muidos de fondo. El barrido comienza al apretar \i}*
O C"f)n durante ¥ sepundo. 5 el modo de sintoni-
zacion VFO o el modoe de sintonizacion de memaocias
estd selecoionado, las bandas serdn exploradas. 5i en
carnbio, es el modo normal de memoria que estd selec-
cionado, sélo las memorias serdn exploradas.

El barrido se detiene cuando una sehal abre el
silenciador (squelch); el punto decimal parpadea, Un
tome doble se escuchard cada vez que el barredor
aleanee el limite de la banda {durante la exploracién
de bandas), a no ser que la sefial sonora haya sido
inhabilitada (@MP— F55— @ip—TZ5). El barrido
continuard seguin se haya calibrado el mode de reanu-
daridin de barrido, descrito en el recuadno prixima.

Es posible interrumpir el barmido manualmente
apretando el interruptor FIT, o les botones (e
é}-; el equipe quedard operando en la frecuencia
donde se interrumpid, También se puede suspender
pror medie de los botones (M 0 (g, pern en estos
casos, la operacidn se desplazard a la nueva frecuen-
cla.

Exploracidn con Salto de Memorias

Si tiene canales muy activos almacenados en
memoria, probablemente quertd ignorarles durante el
barride, pero a la vez mantenerlos disponibles para

poder seleccionarlos manualmente. Es posible marcar
una memoria para saltarla oprimiendo @e— G-
mientras esté recibiendo en esa memoria. La palabra
SKIP aparecerd debajo del recuadro de memoria, indi-
cando que ésta serd saltada durante el barrido {aun-
que se pueda restaurar manualmente).

Para anular la funcidn de salto y permitir que una
memeria sea barrida, simplemente repita los pasos
que tomd para inhabilitarla: seleccione la memaria
manualmente, y oprima @5 (hi)-*.




Limites de Sub-banda Programables (PMS)

Ademnids de exploracién de memorias y de bandas,
¢l FI"11R puede programarse para que sintonice o
explore solamente dos frecuencias de su eleccitn (con
los pasos de canales seleccionados). Los limites son
almacenados en dos pares de memorias cspeciales
denominadas L1 & Ul ¢ L2 & T

[ Regristre la cota inferior del rango de barndo de-
seado en la memoria L1, ¥ la cota superior en la
memoria U (o 1.2 & TI2).

a Con cualquiera de las memorias restauradas, apri-
ete (M para habilitar la sintonizacién de mem-
aria, (@ deberd aparecer debajo del recuadro de
metmorias).

El rango de sintonizacién y barrido quedard desde
ahora limitado a la sub-banda resultante.

5i el ARS o el desplazamiento del repetidor man-
ual es activado, la desviacién es aplicada automdti-
camente cuands transmita (aungue [a frecuencia de
transmision resultante esté fuera de los Hmites de la
sub-banda). Las memorias 1.2 & U2 funcionan de la
MMISMA Mmanera.

Mota: La resolucion de frecuencia de los limites de
sub-banda es de 100 kHe, aungue la resolucidn del
canal de las memorias Ly U sea el valor del paso
seleccionade del canal. Por lo tanto, los verdaderos
limites zon las frecuencias almacenadas en estas mem-
orias redondeadas al paso de 100 kHz inferior mds

cercano. Puesto que las memorias en si mismas no
estan limitadas a una recuencia especifica, usted pue-
de seguir usdndelas para olros propositos en cual-
quier punbo dentro de Lla gama de 100-kHz por encima
del limite propucsto.

For ejentplo: Para limnitar la recepeion a 1450 - 145.9
MHz

O Sintonice un VFO en cualquier canal entre 145,000
¥ 145.095 hMHz.

[ Oprima @M durante 4 segundn, gire el DIAL
hasta que aparezea la sub-banda de memoria pro-
gramada {usemos L1 en este gjemplo) en el re-
cuadny de memorias, y luego presione @hx una
vez mas, momentineamente. La frecuencia gque
aparezca en la pantalla quedard ahora almacenada
para proporcionar un limite de sub-banda inferior
de 145 000 MHz.

O Resintonice el VO a cualquier canal entre 145,900
4
¥ 145,995 MHz,

(1 Repita el segunde paso, seleccionando U1 en el
recuadro de memorias. Este almacena el limite
<fectivo superior FVS de 145900 MHe.

[ Presione (Wa)- para cambiar a operacidn de mem-
oria, ¥ (ke otra veg para activar los limites 145.000
~145.900. La sintonizacitn v el ba rriclo se logran de
la forma habitual.

Ohbserve que con PMS, al igual que al explorar una
banda normal, un tono doble suena cada vez que el

Limites de Sub-banda Programables (PMS)
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Monitoreo del Canal Prioritario
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barrido alcanza el borde de la sub-banda, a no ser que
usted hava inhabilitado la funcidn sonora (pigina 16).

Para liberar los limites de sub-banda pre&iune{ﬁ}-
para velver a operar dentro del modo de memoria,
(@i para volver al VEO, o 49 para seleccionar el
canal CALL.

Una vez que los pares de memorias Loy 1T estén
almacenados usted peded reactivar la sintonizacidn v
exploracidn PMS simplemente restaurando cualquier
memoria PMS v presionando (it nuevamente. Sin
embarge, no podrd activar la sub-banda si alguna
memoria de cualquiera de estos pares de memoras
S estd marcada para ser saltada durante barride, o
si estd oculta,

Monitoreo del Canal Priovitario

La funcidn pricritaria contrela automidtcamente,
cada cinco segundos, la actividad de una memaoria;
mientras que estd operando en un VD 0 en otras
memorias. Cuando el receptor detecta una sefial endla
memoria priortitaria, la operacidn cambia automidti-
camente a o33 memoria, mientras que la sefial esté
presente (algunos segundos adicionales). 51 usted
transmite durante una pausa en la memoria priovi-
taria, el monitoreo prioritario se suspende v la oper-
acién permanecerd dentro de la memora pricoitaria.

Para establecer el menitoreo prioritario:

[ Ajuste previamente de anternano el silenciador
(squelch), v almacene la frecuencia a ser moni-

toreada en una memoria (dsta deberd ser la memo-
ria 1 si usted piensa estar nperando en otras mem-
orias durante ¢l monitoreo pricritaric.)

0 Aprlete (WFE para operar en el modo VED, o selec-
cione la memoria dr.-: operaciin que prefiera; y

luego apricte @E— \_)-

La letra " aparece en el recuadro de memeorias, y
cada cineo segundos aproximadamente la frecuencia
reflejada cambiacd brevemente a la memoria priori-
taria mientras que el receptor busca alguna sefial.

Mientras que no aparezca ninguna sefial en la
memnoria prioritaria que abra el silenciador, usted po-
drd sintondear, transmitir v recibir transmisiones en el
WFO, o seleccionar ofras memorias. (Los nombres de
las memorias son reflefados en la pantalla solamente
al cambiar.) 5ienla memoria prioritaria usted escucha
una estacion con la cual desea hablar, apriete el inter-
ruptor PTT momentineamente al recibir la sefial, para
suspender la verilicacion prioritaria. De Lo contrario,
cuando una sefial aparezca en la memoria prioritaria,
la verificacion prioritaria hard una pausa y el punto
decimal parpadeard en la pantalla. El monitoreo pri-
pritario se reanudard de acuerdo con la forma en que
haya seleccionado de modo Reanudacidn de Barri-
do— una de dos, después de una pausa de 5 segun-
dos, o después de la caida de la portadora, Para anular
manualmente el monitoree pricvitario, prcemm{:.ﬂ:u}

Mote que puede usar cualquier memoria (exceplo
memoria 1) como canal prioritario en el procedi-




mierto anterior cuando vaya a operar en e medo
WEO, Sin embargo no podrd cambiar de un WEC a
otre, ni entre funcionamiento en el moda VEO v ¢l
moda memoria, porque el apretar (#5- o Grde anula
el monitoreo prioritario.

Modo Memoria Solamente

Utilice esta funcidn cuando sus necesidades de
comunicacion sean sencillas: sélo las memorias al-
macenadas se pueden seleccionar, v se leen en la pan-
talla comeo €0 L CH & en lugar del ruimero de
frecuencia del canal o de la denominadén alfanu-
mérica, La pantalla expone también los indicadores de
calibraciones tales como desplazamiento de repetidar
¥ silenciador (squelch) de ton, pero estos no podrdn
ser modificados. De hecho, las funciones alternas de
todos los botones numéricos se encuentran inhabili-
tadas. Solamente las calibraciones listadas a contin-
uacién pueden ser modificadas de la forma explicada.

¢ Potencia TX Alta/Baja: utilice CALL para cambiar
* Volumen vy silenciador: igual que anteriormente
¢ Seleccion de Canal: TTAL o botones f,i,)- ,-'I:b

* Mensajes de Llamadas Selectivas: utilice @8 para
activar

Luego de programar las memorias, usted puede
seleccionar v deseleccionar el funcichamiento en el
modo memoria solamente apagande la radio, v mien-
tras mantiene presionados los botones (Ma)- v @hix,
encendiéndola nuevamente .

Asegurando los Controles

FEIFTT, la botonera, el DIAL v el nivel de velumen
pueden ser “asegurados” {inhabilitados) para evitar
fransmisicnes o modificaciones inadvertidas. Las le-
tras @ @ @ o posiblemente @ aparecerdn indivi-
dualmente o combinadas en el borde inferior al centro
de Ja pantalla cuande cualquiera de estas funciones
esté asegurada. Bl seguro se encuentra. arriba de los
botones 52 /8 identificado con el tomlo & LOCK,
Deslice el interruptor hacia arriba para asegurarlo o
hacia abajo para desasegurarlo,

Fara calibrar el esquemna de seguro, oprima @ie—
(6, v gire el DIAL para seleccionar la pasicion
{expuesta en el recuadro de memoria) de modo que
LOLH aparerca al centro de la pantalla. Para escoger
que funciones asegurar, presione (i_u'h repetidamente
para asegurar el FTT (@¥), o] botén (@), 0 ambos; o
presione (¥ para el DAL (@, volumen (@) o am-
bes. Para finalizar, presione el interruptor PTT ma-
mentineamente para salvar la nueva selecridn y
volver a la lectura normal de la pantalla,

Modo Memoria Solamente, y Asegurando los Controles

31

Calibraciones de Iluminacidn

32




Operacion CTCSS (con el FTS-26}

El modelo FI-11R se puede utilizar para tener ac-
cesn a repetidores que requieran un tone CTCSS (con-
tinuo, subaudible), y para monitorear en silencio
llamadas de canales ocupados, cuando esté instalada
la urnidad epeional FI5-26 CTCSS. La funcian de codi-
ficacidn {T) sobrepone un tone subaudible funa fre-
cuencia demasiado baja para ser escuchada) en la
portadora transmitida. La funcidn de decodificacion
(T 8Q - silenciador/squelch de tone) monitorea la
recepeiin de audio a través de un filtro estrecho en la
misma frecuencia subaudible, manteniendo el silen-
clador (squelch) cerrado hasta que usted reciba un
tomo concordante. Las instrucciones de instalacion se
encuentran al final de este manual.

Para verificar o F;zu; la frecuencia de tono CTCSS
actual, aprivte @hr— 3 ) para ver
la frecuencia de tono expuesta en
Hz, en la pantalla. Para cambiar el

Frecuencias (Hz) de

sebara activar las funciones CTCSS oprima @ife—
cuando la frecuencia de operacian aparesca en la
pantalla. Con una sola pulsacién, aparece Ticodifica-
cidnden la parte superior de la pantalla y el generador
de lone es activado para transmisién. Presione @ni—
per segunda ver (o solamente (1 7, silas fl.m(m-
nes alternas permanecen activadas), v ambas Ty 80
(decodificacion) aparecerdn juntas en la pantalia mi-
entras el sistema de squelch es activado para trans-
misidn ¥ recepeidn. (Solo las sefales recibidas
“rodificadas” con la frecuencia del teno correspendi-
ente abrirdn el silenciador/squelch.) Para apagar la
flmciﬁn_ silenciadora (squelch), apriete nuevamente
|®|—0 {I‘j’

Los tenos CTCSS (v los estados de codificacion /-
decodificacion) pueden ser almacenados en cada
memoria de la misma manera va la ver que se almace-
nan las frecuencias de los canales. Para
cambiar el tono o el estado almacenado

Operacion CTCSS

spendiente esta campanita titila por un par de segun-
dos para indicarle que ha recibido una lamada. Por

catd activada),

tono seleccionado, ire el DIAL o Tonos CTCSS en una memoria, simplcmi?nt{! restiur-
apriete (A% o (¥» hasta que la | B7.0 | 948 | 1318 | 1862 flﬁ’ r.;mF‘\j'T“ la m?:“':m\'"’ de fona o
pantalla muestre la frecucncia de BRI | 974 | 1365 | 1928 Lnclon, ¥ almacene am&m:lma nueva-
- 71.9 [ 100.0 | 141.3 | mente. (Mantenga @k presionado du-
tono que usted necesita (Ja pantalla 01143 2035 rante medio segundo, suéltelo
pasard per los tonos ELA estindar, 74.4 11055 ] 1462 | 21C : 210.7 ) B . s =l ¥
i ) : 770 [ 1072 151.2 | 218, vuelva a apretarlo momentaneamente),
e sencuenttan conlogadasen 0| 797 [1109[ 1567 | 2257 i usted activa el tano CTCSS en una
tabla 2 Ia de'recha}. Para que la pan- 825 |1148| 1622 | 233§ memoria de limites de sub-bandas, per-
talla “'jélw areﬂEgM'la fm“f““?;‘;id‘f B854 1188|1678 2418 manecerd activado cuande esa memn-
operacion, presione el botén "TZ) B8.5 1230|1738 | 2503 | oria se utilice para comenzar
fruevamente. Le1s 127.3[ 1798 I operaciones de sub-banda. 33
3 Ligmada "CTCSS Bell” [ Active la operacitn codificadora/decodificadora
2= o ) del silenciador {squelch} de tone (T 5@), como
o La llamada CTCSS Bell es una extension de la descrito arriba.
£l funcion de codificacion/ decodificacion CTCSS anteri- .
] armente descrita; tonos subaudibles entrantes abren 1 Pl‘e:‘_w:.iun&! 'u-sE)z: tres veces para seleccionar el modo
o el silenciador. Sin embargo, cuenta con dos carac- CTCES Bell, Este hace que la PELHtEIlFa muesthe_}a
-g terfsticas adicionales para brindar mayor convenien- sea_mncia del modo lHamada selectiva a contin-
g cia a ésta operacidn semi-privada; uaciin:
= [l = Enel modo CTCSS Bell, raparece a la derecha en la # Llamada selectiva DTMF PAGE aparece abajo
= pantalla. Cuando usted recibe el tono CTCSS corre- del centro de la pantalla y % cerca de la derecha

superior de la misma si la indicacién audible

Ier tanto, con s6lo mirar la pantalla podrd cerciorarse # “Iniciador” de Llamada Selectiva DTME

si entréd alguna o no. Sin embarge, no podrd saber
quien fue que lo llamé. Para saberlo tendra que usar

superior de la pantalla,

{TPAGE aparece, junto a ¥ cerca de la derecha

el modo de Llamada Selectiva DTME que se explicard # Silenciador (Squelch) de tono DTME codificado

s adelante

{CODE aparece al centro de la pantalla),

* Si usted estd esperando una llamada, a veces e # Llamada selectiva CTCSS Bell § aparece si el

conveniente que el transceplor le llame la atencidn
con una sefial sonora. La sefial de alerta puede ser
calibrada para que SUeme una veE, VALIas VeCces o
puede ser inhabilitada por completo. (vea la pagina

19).
Para activar la funcion CTCSS BELL:

[ sintonice el transceptor a la frecuencia deseada,

A Selecrione una frecuencia de tono CTCSS {@)—
51 como hemos explicado en la pagina anterior
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activado), ¥
+ MWinguna lamada {ningun simbole).

accesorio FT5-26 estd instalado, v " cerca de la
esquina derecha superior si cl avise sonoro estd

Die ahora en adelante el receplor ignorard todas las

llamadas que entren sin un tone CTCSS correspondi-
ente. Cualguier lamada recibida con un tono CTESS
correspondiente hard que la campanita W parpades
durante 5 segundos y que el transceptor suene {si el
aviso sonoro estd activade) al abrirse el silenciador.
Tenga en cuenta que otras estaciones mo necesitan
usar la funcidn CTCSS Bell para Namarlo: lo pueden




hacer utilizando las funciones CTCSS normales de sus
'!'MUFW'WB-

Es posible que usted quiera apagar la faneion
CTCSS Bell mientras responde a éstas llamadas, o el
tono de llamada sonard cada ver que el silenciador se
abra, (a no ser que Jo haya inhabilitado). Oprima @y
wna ver para apagarlo. Siousted ha programade la
pperacién normal del silenciador de tono de ante-
mano, podri continuar el 50

La seleccién del modo CTCSS Bell no puede ser
almacenada en las memorias, aungue es posible al-
macenar difcrentes tonos v estados de codificacion,/-
decodificacion CTOSS

Lliamada Selectiva DTMF &
Silenciador Mediante Codigo

El modelo FI-11R induye un codificador / decodifi-
cador de tenos DTMT (Doble-Tono, Multifrecuencia) v
un microprocesador exclusivo, para proporcionar fun-
ciones de lamada selectiva. Esto le permite lamar a
estaciones o grupos especificos, y recibir lamadias exclu-
sivamente dirigidas a usted o a grupos de su eleccién,

Los sisternas de llamada selectiva y de silenciador
mediante codigo utilizan la codificacién numérica de
3 digitos ((00~999), transmitidos comeo pares de tonos
DTMFE (duales, audibles). Hay doce Memeorias de Ci-
digos numeradas de 1-9, 0, P y C, que almacenan
codigos DTMF de 3 digitos de lamada selechva {éstos

son totalmente independientes ¥ no henen relacion
alguna con las memorias de canales y los de VFCL)

Bdsicamente, su receplor permanece cn silencio
hasta que reciba tres digitos DTMF correspondientes
a los que tenga almacenados en alguna de sus mem-
orias de codigos. Recibidos, el squelch se abre para
que sea posible escuchar a quien lama, v en el modo
de llamada selectiva, la seial de lamada suena inme-
diatamente {vea la pagina 49). Al cerrar el FIT para
transmitir, los mismos tres digitos del codige DTMEP
previamente almacenados se transmiten autormitica-
mente. Fn el modo de llamada selectiva, tres digites
DTMF adicionales son transmitidos, representando el
codigoe de identificacion de 1a estacion emisora,

Ipual que en el sisterna CTCSS Bell anteriormente
explicado, los sisternas de llamada selectiva DTMF y
de silenciador mediante codigos DTMF se seleccionan
apretando C—'E-

Cuando cualguiera de las funciones: amada se-
lectiva DTME iniciador de llamada selectiva, o silen-
ciador de codigo sean activadas, las denominaciones,
PAGE, TPAGE o CODE, apareceran en la pantalla res-
pectivamente, Las explicaclones a confinuacion co-
mienzan dindole una perspectiva general de las
diversas funciones de llamada selectiva DTMF, y con-
tintian con detalles acerca del funcionamiento actual,

Llamada Selectiva DTMF & Silenciador Mediante Codigo

Liamada Selectiva DTMF & Silenciador Mediante Codigo

Silenciador { Squelch) Mediante Codigo DTMF

El modo silenciador (squelch) mediante codigo es
muy sencillo: fanto usted come la olra estacidn se
comunican ufilizando la misma secuencia de 3 digitos
DTMEF, transmitida automaticamente al comienzo de
cada fransmisiom. Mormalmente su receptor perman-
ece en silencio mientras no capte sefales que om-
piecen con el codigo de 3 digitos elegido por usted. Al
recibir la secuencia de tonos correspondiente, el squelch
e abre v permanece abierto hasta pasados algunos se-
gundos despuds de ferminada Ja transmisién,

En el modo silenciador mediante codige, lendrd
primero que almacenar el codigo y luego seleccionar
manualmente la Memoria de Codigo en particular
que guarda la cifra DTMF necesaria para abrir el
squelch (como se explica en las péginas subsiguien-
tes). También en el mado silenciador mediante cd-
digo, las Memorias de Codigos 1-9 y U siempre
furcionan de la misma manera — las distinciones y
las programaciones especiales descritas més adelante
para el modo de lamada selectiva no se aplican.

Llamada Selectivg DTMFE

En el modo de lamada selectiva [XIME podra
recibir sefiales que empiecen con un prefijo de cual-
quiera v hasta diez cidiges diferentes de 3 digitos
cada une, dependiendo del método que haya esco-
gidoal programar las Memorias de Cédigos. Al recibir
una llamada selectiva, la Memoria de Codigo sclec-
ciomada cambia automaticamente, o cual se reflejara

en la panfalla de una de dos maneras, dependiendo

del método wtilizado al almacenar el cidige de lla-

mada selectiva:

Codigos Individuales
Estos son cédigos de identificacion personal para
individualizar a cada estacion de forma anica. Al-
macene ung para usted, su Identificacion Personal,
en la Memoria de Cadigo P, Caando otra persona
transmite su Cadigo Individual, su transceptor se-
lecciona automidtcamente Memoria de Codige C,
y el eodigo individual de la estacion que lo esta
lamando es registrado en esa Memoria de Cidign
para que usted pueda ver quien Hameo.

Memaorias de Codigos DTMF

‘Cédigos DTMF de 3 digito

Almacena el codige de identificacion indi-
vidualizado de un amigo o de ldentficacién
de Grupa

SRR

=3

|Automaticamanta expone e cidigo de
C* lidamificacian de la estacion gue lo estd
llarnande selectivamente— Rx salamente.
|Almacena su propic cidigo de identificacion
parsonal

=8

* gsla memora noe pusde ser seleccionada para
irhibicidn de codigo de lamads selecliva




Cadigos de Grupo (Memorias de Cédigos 1 -9y 0)

Este tipo de eddigo identifica un grupo de estacio-
nes. Generalmente los codigos de grupo se com-
parten entre miembros del mismo club o amigos.
Al recibir una lamada con un cadigo de grupo, el
mimero de la Memoria de Codigo en que alma-
cend ese codigo de grupe de 3 digitos es seleccion-
ado y reflejade automdticamente en la pantalla,
para que usted pueda ver qué grupo lue llamado
{em el caso que tenga mas de un codigo de grupo
almacenadol.

Observe que cuando se trata de un Cadigo de
Grupo Ja pantalla no muestra la identificacién per-
sonal ni el codigo de la persona que estd lamando,
pera si loa del grupo, Las Memorias de Cadigos 1 -9
v 0 se pueden usar para almacenar Codigos Indivicu-
ales {usados tinicamente para llamar) o Codigos de
Grupo (para llamar y recibirl, como més le plazea.

Al recibir cualguiera de los dos tipos de llamada
selectiva, hay indicacién audible (si estd habilitada) v
el indicador PAGE comicnza a parpadear. La sefial
intermitente le dejard saber que alguien lo lamd mi-
entras su atencitn estaba en otra parte.

Acuérdese que mientras vpere con la funcidn si-
lenciadora {squelch) mediante cidigo (pero no con la
de lamacdla selectiva), usted podrd recibir transmisio-
nes en la Memoria de Codigo seleccionada en ese
momento dnicamente, ¥ la pantalla no cambiard al
recibir una llamada, Por lo tanto, como va hemos

mencionado, la distincién entre individuos v grupos
no se aplica (aunque usted seguird teriendo que al-
enacenar las memaorias de codigos de 3 digitos).

En cualquiera de los dos modos, llamada selectiva
o silenciador (squelch) mediante codigo, es posible
recibir llamadas de cualquier estacion equipada con
L'I'MF. Las emisoras pueden usar una botonera
DTMF para mandar los 3 digitos mientras que usted
permanezca en el modo squelch mediante cédigo, o
los siete digitos (de hecho, tres digitos—"estrella"—
tres digitos, ej: 1 2 5% 4 5 6) si estd en &l modo de
lamada selectiva.

Monitareo de Chdigas DTMNE

Cada vez que se recibe un codigo DTME mientras
que esté activado el silenciador {squelch) mediante
codigo o una llamada selectiva DTME, el codigo se
escribe automdticamente en la Memoria de Codigo C.
Al seleccionar ésta memoria de eddiges, como expli-
caremos mis adelante, usted podrd determinar el
ltima cédigo DTMF escuchado, hava este abierto el
squelch o no.

Almacenamiento de Memorias de Codigos

Antes de usar los sistemnas de llamada selectiva o
silenclador mediante cédigos lo primera que debe
hacer es almacenar su propio cidigo personal dentro
de la Memoria 1
a Oplinm@—h.'ég} para habilitar el modo de pro-

gramacidn de c6digos. Un nimero de codigo de

Almacenamiento de Memorias de Codigos
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memoria aparecerd a la izquierda de la pantalla v
el correspondiente codigo de 3 digitos (000, si
nunca se ha usado), a la derecha.

O3 Gire el DIAL para seleccionar el Codigo de Mem-
otia [} reservada para su codigo personal de lla-
mada selectiva DTME

[ Utilice los botones numéricos para marcar los tres
digitos del cadigo que usted quiera usar como su
identificacion personal.

3 Oprima @) o el PIT para que la lectura de la
pantalla vuelva a mostrar la frecuencia de oper-

acidn.

Su codigo personal estd ahora almacenado en la
Memoria de Cadigo P T'uede usar el mismo procedi-
miento para almacenar Cédigos de Memorias de otros
individuos o grupos dentro de las Memorias 1 ~9 v (,
pero con una ventaja adicional. Generalmente almace-
nari los codiges de otras estaciones para poder llama-
rlas, pero no querrd que su propio transceptor suene
cada vez que ellas reciban llamadas de terceros. De lo
contrario, los codigos de grupos se almacenan con la
intencidn de recibie cualquier lamada para el grupo
{por lo tanto querrd mantener el silenciador / squelch
abierto y que el transceptor suene, si llega a entrar
alguna). Usted podrd evitar que su transceplor suene
si utiliza el Inhibidor de Codigos de Tlamada Selec-
fiva, descrito a continuacion.

Inhibidor de Cédigos de Llamada Selectiva

Cuando esté almacenando las Memorias de Cé-
digos 1 - 9 ¥ 0, sepiin el procedimiento que acabamos
de explicar, tendrd la oportunidad de decidir si quiere
que el transceptor responda a llamadas recibidas en
una Memoria de Cédigo en particular. Después de
apretar @— G para activar la funcion de pro-
gramacidn de cédigos, oprima el botén @4k para
encender v apagar la funcidn silenciadora de lamada
selectiva DTME Al estar encendida, es decir, cuando
el decodificadar estd habilitado para recibir llamadas
selectivas por medio de esta Memaoria de Cédigo,
aparecerd una pequefia linca por debajo del digito de
Memoria de Codigo.

Usted querrd que la linea se vea cuando esté pro-
gramando un Codige de Grupo, ¥ no cuando pro-
grame el codigo individual de otra estacion. Como ya
hemes mencionado, ésta distincion no se aplica du-
ranke operaciones exclusivas de silenciador mediante
codige (sin lamada selectiva) — caso en el cual la
linea no tiene ninguin efecto.

Fijese que la linea se muestra permanentemente en
la Memaoria de Codigo P, puesto que éste es su codigo
personal de identificacidn (que querré siempre recibir
mientras el modo de llamada selectiva esté activado).
Ademids, la linea jamds aparecers por debajo de la
Memaoria de Cadiga C, ya que ésta estd reservada para
indicar c6digos entrantes.




Al haber registrado su Codigo de identificacitn en
la Memoria de Codigo I, podrd activar las funciones
de llamada selectiva o silenciador (squelch) mediante
cédigodcsde la pantalla normal de frecuencia al apre-
tar ¢ .. Como mencicnamos anteriormente, en el
procedimiento CTCSS Bell, el apretar éste botdn repe-
tidamente cambia entre los modos de lamada selec-
tiva ITMT (aparece PAGE en la pantalla), iniciador de
lNamada selectiva (aparece TPAGE), silenciador
isquelch) mediante codige (aparece CODE), llamada
selectiva CTCSS Bell (aparece una W), v ninguna lla-
mada selectiva (sin simbolo).

Funcienamiento Stlenciador Mediante Cddigo DTMF

Comoe anteriormente descrito, con el silenciador
mediante codigo DTME activado (aparece CODE en la
pantalla), el silenciador {squeleh) no se abrird hasta
que usted no reciba el cadigo DTMF de 3 digitos
correspondiente a la memoria de codigo seleccionada.
Igualmente, cada vez que usted apriete el FTT, el
mismo codigo de 3 digitos es automaticamente en-
viade para abrir el silenciador {squelch) codificado
DTME de la obra emisora,

Respuiestia a Lieenada Selection DYTME v Recalibracidn

Cualquier estacitn equipada con DTMF lo podrd
llamar transmitiendo su cddigo de 3 digitos seguido por
el codigo de identificacion de la eslacidon. Se escuchard la
sefnal sonora {si usted no la ha apagado, como se explica
en ¢l recuaden de la pagina 49), PAGE parpadeard, v la
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Namando (ahora en memoria de c6digo C),

pantalla mestrard el codigo de la estacion que Lo estd

Respuesta a Llamada Selectiva DTME y Recalibracion

Cuando usted oprima el interruptor FTT al res-
ponder a una Uamada selectiva, el transceptor aulo-
mdticamente transmitird el codigo de la otra estacidn,
la estrella DTME () seguida por su propio codigo
personal de 3 digitos (o0 sea, la Memoria de Cadigo I),

¥ luego alistard el aparato nuevamente para volver a
recibir,

A ner ser que usted esté utilizando la funcidn Ini-
ciadora de Llamada Selectiva (que se explicard prdwi-
mamente], es posible que usted quiera cambiar del
modo de Namada selectiva al de silenciador (squeleh)
mediante cédigo al establecer contacto. Simplemente
presione pas)- una vez, hasta que aparezca CODE. O
usted o la otra estacidn tendran que seleccionar la
Memoria de Cadige C, para que ambos estén usando
el mismao codige DTMF (uno de los dos, pero no
ambos, deberd reseleccionar su propia Memoria de
Cadigo). Con el Silenciador {Squelch) Mediante Codi-
go activado de esta manera, escuchard la transmision
de tres digitos de cddigo DTMF al apeetar el interrup-
tor PTT. Estos digites almacenados en la Memoria de
Codigo actualmente seleccionada, (v reflejados en la
pantalla en el espacio de Jas centenas de los Mz si la
opridn Lectura de Cédigos estd habilitada), abrirdn el
silenciador (syuelch) de la obra estacidn. Por Lo tanto,
al comienzo de cada transmisién tendrd que esperar
uno o dios segundos luego de aprimir el intercuptor
PIT mientras el eodigo DTMF sea transmitido {lo
escuchard por su parlante).

Cuando termine la conversacian, apricte @ 115
veces hasta que desaparezca PAGE si noocesita reack-
var el modo de llamada selectiva DTWVT




Iniciador de Linmada Selectiva

Esta funciom estd disefada para superar el incon-
veniente de tener que cambiar manualmente del v al
maode Silenciador (Squeleh) mediante Codigo al con-
testar una llamada selectiva. Se puede utilizar 1ini-
camente con otros transceptores equipados de esta
misma funcién, tales como el FI-1R, el FI-530 y el
FT-2200.

FPara activar el Iniciador de Llamada Selectiva,
oprima {mgEy repetidamente hasta que TPAGE apat-
ezca en la pantalla. Al recibir una llamada, TPAGE
parpadeard v sonard la sefial andible, 5i la otra es-
tacidn esld tambicn usando la funcidn Iniciadora de
Llamada Selectiva, la comunicacion comenzard sim-
plemente al reconocer la llamada. Presione el PTT y
empiece a hablar durante los tres primeros segundos
luego de la transmision de la secuencia de cédigo
DTMEF. La funcidn de llamada selectiva se alista nue-
vamente para recibir una nueva llamada cada ves que
cualquiera de las dos estaciones en comunicacion deje
de responderle a la otra por més de tres segundos,

“Autorespuesta” de Llanada Selection

Alapretarel FTT para contestar una llamada selec-
tiva, el FI-11R transmite el codigo de identificacién de
la erisora que estd lamando, seguido de una estrella
# DTMF y su cadigo de identificacion personal. Esto
informa a quien lir llame que la lamada selechiva fue
recibida. 5i usted lo prefiere, podrd hacer que ol FT-
11K conteste las llamadas selectivas automaticamente

{“transponda”}. Utilice esta funcidn en combinacién
con el Iniciador de Llamada Selectiva para disfrutar
de un funcienamiente automdtico, practicamente sin
usar las manos, (Contesta automdticamente cada la-
mada selectiva recibida y abre el silenciador ofrecién-
dole comunicacién verbal inmediata.}

(1 Para habilitar esta funcién oprima @rr— (5, gire
el DIAL hasta que aparczca 5 en la casilla de mem-
orias v HALFF (el valor eriginal) en el centro de 1a
pantalla,

3 Apriete @J 0 E:)' para encender la funcién de
autorespuesta {17 §.0N), y presione el PTT para vol-
ver a la lectura del canal.

Transmisicn de Mensajes Usando
Llamada Selectiva

Esta funcidn le permile transmitir v recibir mensa-
jes (bextos) de un largo méximo de seis caracteres. Dos
bancos diferentes de memoria, de 10 canales por ban-
€0, se utilizan para almacenar los mensajes: uno para
mensajes recibides ¥ otro para mensajes a ser transimi-
tidos programados ubilizando el conjunto de 48 carac-
teres alfanuméricos del FT-TIR.

Para Almacenar Ins Mensg ies a Ser Enviados

) Mantenga el boton @8 oprimido durante 14 se-
gundo de modo que la pantalla refleje lo siguiente,
(e fitila en la parte inferior),

Mensajes Usando Llamada Selectiva
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Mensajes Usando Llamada Selectiva

T Gire ] THAL para seleccionar una memeria de
mensaje 2 ser programada (mimero indicado en la
casilla de memoria), luego sostengza @) durante
¥ sepundo (ahora amboes, @@ y el nimero de la
casilla de memoria, parpadean;.

71 Gire el DIAL para seleccionar el primer caracter
del mensaje v oprima £80 para almacenarlo y pa-
sar al priwimo espacio,

[ Repita el paso anterior hasta completar su mensaje.
Si se equivoca al entrar algln caracter, termine el

resto del mensaje y luego presione el bobin €40 para
retroceder hasta el caracter en cuestion v corregirlo.

1 Cuando esté eonforme con el mensaje en la pan-
talla, oprima @B para grabarlo, Ahora, usando el
DIAL, usted podrd seleccionar otra memaoria para
almacenar un nuevo mensaje, o presionar (EB
nuevamente para finalizar,

Para Transmitir Mensajes Previamente Almacenados

Una vez almacenados, los mensajes pueden ser
transmitidos por medio de Llamada Selectiva ITMF
o Iniciador de Llamada Selectiva:

[ Clprima e para activar el moda deseado { Lla-
mada Selectiva o Iniclador), ¥ seleccione la memoria
de Codigo de Ja estacidn gque recibird el mensaje.

Conjuntos de Caracteres Afanuméricos (va = no utilizar)
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[ resione ¥ sostenga el FUT a la vez que oprime
@B, seguido por el mimera de la memoria que
contiene el mensaje a ser transmitido, el texto del
cual permanecerd en la pantalla mientras esté
fransmmitiendo.

Transimisidn Manual de Mensajes

5 usted no tiene el mensaje que quiera enviar
almacenado en la memoria (ni tempo para hacerlo),
es posible enviarlo manuvalmente utilizandocombina-
ciones de botones. El formato de los mensajes es ¢l
simbolo DTME “#", los caracteres del mensaje {maxi-
o seis), v otre "% para teeminar. Al enviar un men-
saje previamente almacenado, el CPU del FT-11E
inserta los simbeolos “#7 automdticamente. Pero,
cuando transmita mensajes manualmente, acusrdese
que deberd incluirlos,

Si bien para marcar numerales DTMFE se utilica un
botén dnice, una secuencia de dos botones es nece-
saria para reproducir las letras del alfabeto v otros
simbolos. Por ejemplo, para generar la letra ™ tendrs
que presionar 75— (A

Como se dard cuenta, pard enviar Mensajes man-
ualmente le hard falta un poco de practica y velocidad,
La tabla que se encuentra en la pégina anterior mues-
tra las secuencias de botones necesarias para repro-
ducir cada caracter.

() Oprima (%ity para activar el modo deseado (Lla-
mada Selectiva o Iniciador), y seleccione la memeria
de codige de la estacién que recibird el mensaje.

0 Mantenga el PTT oprimido durante todo el proce-
dirniento siguiente; espere unos segundos mientras
se transmiten los cidiges de identificacidn de lla-
mada selectiva, luego presione Grge, seguido por su
mensaje, v ir e de nuevo antes de soltar el PTT,

Para Recibir Mensajes Mediante Liamada Selectiva

Para recibir un mensaje, el FT-11R deberd tener ha-
bilitada o Ja funcidn de Llamada Selectiva o el Iniviador
de Llamada Selectiva, ademds de la funcidn de mensa-
jes. Oprima @te— @D para activar la funcitn de men-
sajes (@B aparece). Al haber recibido los codiges de
identificacidn de lamada selectiva, el mensaje es refle-
jade en la pantalla v automidfcamente almacenado den-
tro del banco de mensajes entrantes (que difiere del
banoo para transmitir). Los canales 1 - 9y 0 del banco de
mensajes recibidos almacenan hasta dier, consecutiva-
mente en el orden gque fueron recibidos,

Die la misma manera, los mensajes recibidos a pos-
terior son escritos secuencialmente sobre los primeros
en el orden de primero recibido-primers borrade, a no
ser que usted haya seleccionado “almacenamicnto
simple” (vea el recuadro de Ja paging a continuacitn).

T3 Para restaurar los mensajes recibides de la mem-
oria, simplemente oprima el boton @@ y gire el
Diial para ver y seleccionar la memoria deseada.

Recibir Mensajes Mediante Llamada Selectiva

Recibir Mensajes Mediante Llamada Selectiva

7 Para borrar todos los mensajes de llamada selectiva,

apague el transceptor v mantenga ol botdn @EB apre-
tado mientras vuelve a encender el aparato.




Memaorias de Autodiscado DTMF

[l FT-11K le brinda diez memoriag, numeradas de
0 a9, para almacenar secuencias de tones DTMF de
hasta 15 digitos cada una, (vea adelante).

Estas pueden ser usadas para control remoto de
secuencias DIMFE o para sistermas de interconexidn
telefdmica.

Para usar las funciones de autodiscado de mem-
oria DFTME es necesario activar un modo especial. Eske
modo se enciende v se apaga apretando @Mp = G0
Cuando éste modo estd activado aparece un B por
encima del digito de frecuencia a la extrema derecha,
Para almacenar una memoria DM

M Apricte @Wy— £43, 5i hace falta, para hacer apare-
cerel &,

) Mantenga @Mk apretade por un instante (hasta
que suene el segundo tono), luego en el lapso de 5
segundos, oprima el botdn correspondiente al mi-
mero de la memoria de autodiscado DTMF que
quiera almacenar (o utilice el DIAL o los bolones

Memorilas de Autodiscado DTMF

T

(&) /(¥)r. La pantalla aparecerd come en el re-
cuadro a continuacion.

Lectura de Autodiscado de Memoria en la Pantalla

Cadigo DTMF registrade
en este aspacio

Memoria DTMF
Saleccionada # (0-9)

Lugar oe Digic Senal 101'-|53

1 Mantenga @y aprimido por otro medio segundo
{& comenzard a parpadear, y luego por medio de
los bolones, active los numeros de la frecuencia
DTMF que quiera registrar. Al hacer esto el digito
de la izquierda de la pantalla se incrementard auto-
miticamente micntras que ¢l codigo marcado es
reflejado a la derecha.

Nota: al entray wueees cddiyos OTME, ef nimere
de serie digital reflefado en la pantalla serd el
prixime nimero a ser almacenado - jno of nimere
de serie del digito gue aparece a la devecha!

5i comete un error, apriete el intermaptor FTT para
anular ko que mancd, v repita el dltiono paso. (Serd nece-
sario volver a marcar todos los digitos nuevamente.}
Revuerde: ¢ simbolo intermitente B tendrd que cstar
presente para que usted pueda marcar los digitos.

Memorias de Autodiscado DTMF
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Reproduccidn y Denominar de Autodiscado

(7] Si estd almacenando menos de 15 digitos, oprima
G40 para finalizar, (51 estd almacenanda 15 digitos,
la operacidn se terminard automaticamente des-
pugs de entrar el vltimo.}

[ Gire el DIAL para seleccionar otea memoria DTME
a ser almacenada, si lo desea; y repita los dltimos
dos pasos.

0 Oprima L0 para que la frecuencia reaparezea en
la pantalla.

Reproduccidn de Autodiscado

Usted podra verificar manualmente el contenido
de las memorias de autodiscado DTMF mientras el
simbolo B permanece en la pantalla:

m} Mantenga @e oprimido por ¥ segundo, v luegn
apriete cualquier botén numérico (para cambiar a
la pantalla de memorias de autodiscado).

0 Gire el DIAL para seleccionar el admers de la
memoria de autodiscado (expuesta en el recuadro
de memorias), y luego utilice los botones (&) /
e para mostrar cada digito, El lugar de serie del
digito aparece en el centro de la pantalla, y su
codigo DTMF a la derecha.

O para reproducr los cidigos almacenados a travis
del parlante v de la pantalla, aptiete ¢l boton cor-
respondiente al mimero de la memaoria de autodis-
cado DTMF almacenada.

Para reproducir una memoria DTMF de autodisca-
do enel aire, primero aseguirese que el modo memoria
DTMEF esté activado (8 en la pantalla). Luego apague
el interruptor PTT y oprima el mimero de la memoria
de autediscado a ser transmitida. Una vez empezada
la secuencia DTME, usted podrd soltar el 17T (el trans-
misor permanece activado hasta que la serie de auto-
discado haya sido transmitida).

Para Denominagr Memiorias de Autodiscade

El FT-11R Je permite asignar un nombre {de hasta
6 caracteres) a cada memoria de autodiscado DTME,
el cual se puede leer cuando se restaura la memoria,
Esto e permite identificar los nmimeros que Hene al-
macenados. Para nombrar los canales de memoria
normales se utiliza el mismo conjunto de caracteres
altanuméricos v el mismo procedimiento (Pigina 26),
que para nombrar las memorias de autodiscado
DTMF.




(T Active el modn de Autodiscado DTME apretando
B+ EAD) (si es necesatio, para que B aparezea
en la pantalla).

O Mantenga @ aprimide por un instante (hasta
que suene ¢l segundo tono), Luego oprima el bo-
ton numérico correspondients a la memoria DTME
que vaya a denominar,

) Apriete @Me— Ea0) para entrar al modo alfanu-
miérico, v luego presione @Mx durante medio se-
gundo. El ndmero en el recuadro de memoria se

vuelve intermitente, v usted podrd marcar el nom-
bre alfanumérice (como se encuentra indicado a
comtinuacion).

[ Utilice el DTAL para seleccionar los caracteres v el
boton €40 para cambiar de lugar. Cuando haya
marcado el tltimo caracter, oprima @B para finali-
zar.

M Cuando las memorias de autodiscado DTME estén
reflejadas en la pantalla, podrd encender o apagar
el modo alfanumérico apretando @re— o).

Denominar Memorias de Autodiscado

El apretar (@hix— a,_Q_) activa el modo programa-

Especificaciones A Eleccion del Usuario

cién, que le permite ajustar el rendimiento de algunas
funciones a su gusto, Fneste modo la Casilla de Mem-
oria expone la "posicién” (de 1 a 133 de la funcidn
seleccionada, v en la pantalla, la frecuencia es reem-
plazada por simbolos que indican le funcion actual
ademds de su estado. Las funciones se encuentran
resumidas en la tabla a la derecha, v explicadas en
detalle en la pigina correspondiente. Gire ¢l DIAL
para pasar por cada una de las 13 funciones, y oprima
& o (¥ p para modificar el estado de la funcien
expuesta en la pantalla.

Para salir del modo de programacion, oprima el

interruptor FTT (no resultard en transmision). La pan-
talla volverd a su e2tado normal,

Especificaciones A Eleccién del Usuarm. el Modo de ng;ramamun
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PR BE |Modo de Respuesta DTMF | 49
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valor ariginal

Para que todas las Funciones del Modo Programa-
cion vuelvan a sus valores originales (como en la tabla
anterior), apague ol transceptor, ¥ mientras mantiene
oprimido g, enciéndalo de nuevo.




Afuste de ln Sefial Auditiva

Usted puede ajustar la sefial auditiva que lo alerta
de llamadas entrantes misntras el transceptor esté
funcionande en el modo CTCSS BELL o Llamada Se-
lectiva DTME Para cambiar el niimero de timbres (=
Apagade, 1,3, 05):

O3 Oprima @ar— (§)), y gire el DIAL hasta que

aparezca C en la casilla de memorias y Ll 5

[valor ariginal) en el centro de 1a pantalla.

O Apriete (&) o (¥ para escoger el mimero de
repiques deseado, o JLLL I para inhabilitar 1a
sefial completamente,

() Oprima el interruptor FTT para conservar lo que
marcd y volver a la lectura normal de la pantalla.

Programaciones DTMF

A continuacién se mencionan algunas funciones
alternas de la botonera DTMF que usted podrd modi-
ficar a gusto.

Botonera Musical o de Toro DTMF

MNormalmente, el apretar un botdn hace sonar un
tong musical dnico. Pero, si usted lo prefiere, podrd
cambiar los tonos musicales originales a tonos DTMF
apretando @Wr— (§), y girando el DIAL hasta que
aparezca el nimero /' en el recuadro de memoria (v
BI-‘J«:?EE en el centro de la pantalla). Luego presione
() 0 (¥ una vez [T ¥ €l PTT para conservar
su eleccitn y volver a la Jechura normal de pantalla.

Reproduccidn de Memoria DTMF

Al dgual que en la seccion anterior, seleccién de
tonos de la botonera, los tonos almacenados en lag
memorias de autodiscado DTMF se pueden repro-
ducir utilizando notas musicales de un tono en lugar
de tonos DTMF. Quizds prefiera seleccionar las notas
musicales si estd utilizando la memoria ( para la sefial
melddica pragramada por el usuario. Mote, no ob-
stante, que mientras esta funcidn esté en efecto, no
podrd transmibir los tonas DTME almacenades en las
memorias de autodiscado,

Para cambiar los tones de memoria, oprima @hx—+

. gire el DIAL para que aparezca el ndmere 1| en

el recuadre de memorias (857 al centro de la parn-

talla). Luego gire el DIALUap]iETE@‘OEE}'W

vez (5. 5L). Oprima el PTT para grabar su seleccin
v volver a la lactura normal de pantalla.

Velocidad de Reproduccidn de DTMF & Melodia

Usted puede carbiar la velocidad de respuesta de
las Memorias de Autodiscado DTMF (tonos DTME o
tonos muosicales, si se encuentran habilitados), Note
que la eleccidn de veloridad afecta todas las reproduc-
ciones de tonos del FT-11R; Autodiscade, Cédigos de
Llamada Selectiva v todas las Melodias de Aviso,

El valor original de duracidn del tono es de 50
mseg., resultando en una velocidad de reproduccion
de aproximadamente 11 digitos por segundo {rpido).
Es posible cambiarla a 80 mseg, resultando en una

rio
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5l

velocidad de respuesta de 75 digites por segundo

{lento). Para cambiar la2 velocidad de respuesta DTME:

3 Oprima @e— 00, ¥ gire el DIAL hasta que apa-
rezca el nimeto /3 en el recuadro de memorias, y
9.0 al centro de la pantalla. Apriete (& o .,’_Ti)-
una vez {05 para cambiar la eleccidn, luego
oprima el PTT para volver a la lectura normal de
pantalla.




Prolongacion de la Vida de la Bateria

El tiempo que dura una bateria Ni-Cd antes que
sea necesario cargarla o reemplazarla, depende en
gran medida de sus habitos operativos, v de como la
cuide. El modelo FT-11R ofrece diversas maneras de
conservar energia, y por lo tanto de extender 1a vida
de cada carga. El saber utilizar estas virtudes puede
resultar critico en emergencias.

APO (Apagado Automitico)

Obviamente, el apagar el equipo cuande no se esté
usandg ahorrard bateria, v tambien podrd prevenir el
dafio que puede resultarle a la misma si se descargara
por completo. El FT-11R cuenta con ol sisterma APO
para que el transceptor se apague automdticamente
después de 10, 20, o 30 minutes de inactividad de la
botonera, El aparato sale de fabrica con el apagador
automidtico inhabilitado, pero usted lo puede activar
simplemente apretande @Me—{ 5" ({000 ¥ Iue-
o girar el DIAL (o apretar A 0¥ para elegir el
intervalo de apagﬂdo fen mirtos) Cprima el PTT
para que la pantalla regrese a suestado normal. Cuan-
doel APO estd activado, Daparece cerca de la esquina
derecha superior de la pantalla, ¥ un temporizador
comienza a contar cada vez que se apriete un botdn. Si
ne toca ningiin botdn durante el intervalo de apagado
seleccionado, v mientras que no esté empleando las
funciones de barrido o monitoreo prioritario, el aim-
bnlnmempeza.rﬂ a parpadear v, 51 la sefal auditiva de

los botones estd activada (pdgina 16), tocard una
melodia de aviso (vea el recuadro a continuacién)
Apreximadamente un minuto antes de apagarse el
transceptor. Si no presiona ningn bokdn dentro de ese
minuto, el transceptor se apagard. Despuds de esto

Prolongacién de la Vida de la Bateria
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tendrd que volver a encenderlo para poderlo usar. Si
le hace falta monitorear por un rato largo, o si esta
neande una fuents externa DO, desactive la funcidn
APO apretanda los mismos botones mencivnados an-
tes para que aparezca Mo ¢ en la pantalla

“Ahorro Autometico de Bateria” ABS para Receptor

El manitoren con el silenciador (squelch) cerrado
requiere aproximadamente un tercio de Ia energia que
requiere ¢l monitoreo no silenciado, por lo tanto, es
natural que quiera mantener el silenciador cerrado el
mayor tiempo posible. E1 FT-11R usa un sistema de
ahorro de bateria originado por Yaesu que reduce el
desgaste de corriente durante moniteren con silen-
ciador. El Ahorrador de Baterla apaga {adormece) el
receptor tres segundos despuds haber cerrado el silen-
ciador, Periddicamente, despierta por 200 milisegun-
dos para buscar sefiales entrantes. Cuando el
Aherrador de Baterfa estd habilitado, la sefial SAVE
intermitente aparece cerca de la esquina inferior dere-
cha de la pantalla mientras el ahorrador esté fun-
vionhando.

Usted podrd seleccionar entre ocho intervalos de
descanse de 200 ms a 1 seg, o elegir la funcidn ABS
[ Ahorro Autométco de Bateria), que percibe la ackivi-
dad del canal ¥ selecciona dindmicamente la propor-
cién entre monitoreo y reposo segdn la historia
reciente de funcionamienteo,

El modo ABS viene habilitado de fibrica. Usted
puede verificar o cambiar el intervalo de reposo o

inhabilitar el Economizader de Energla apretande
@ T4 3, v luego girando el DIAL para cambiar el
rango de economia actualmente reflejado. Algunas
selecciones posibles v los botones correspondientes
aparecen en la tabla adelante.

Funcion Economizadora TX

Uno de los mejores hbitos es el de usar la potencia
de transmisién mas baja que sea necesaria para man-
tener comunicaciones confiables. Como se encuentra
explicado en el recuadroe de la pdgina 20, el FI-IIR
ofrece una seleccidn de cuatro niveles de potencia de
salida: un nivel alto (115H) y tres niveles bajos—i 5

L0 & LN 3 Ademés, gracias a la inteligente
funcidn Fronomizadora TX, el FT-11R puede reducir
atin mas la utilizacién de energia. Esta funcidn reduce
la potencia de salida cuando el microprecesador de-

Calibraciones del Ahorrador de Baterias

SH |J|J' th-'_s 200 ms j

51!_1',1"'8_ -.IEU]rrIE} 400 ms |
5A.03 200 ms 600 me
5A.44 200 ms 1000 me

S 0ET | siempre ancandida -
58D 200 | variable*

*vea la explicacidn en el lexto




terming que mas no es necesaria, conservando asi la
vida de la bateria, Es decir:

* cuando el transceptor estd activada, pero usted no
estd hablando, v

* cuando percibe una sefial de intensidad mdxima
por la frecuencia de recepeién (tal como la potencia
de salida de un repetidaor].

El Eeonomizador TX no estd habilitado de Fabrica
pere se puede activar de la siguients manera:

O Oprima @4r— {8 para que la pantalla muestre
TRSOFF

1 Utilice ¢l DIAL o los botones @ e pira en-
cender la funcién economizadora (aparece [0 50N
en la pantalla).

(1 Presione el FTT para volver al estado de lectura
norrmal.

Observe que la sefal 570 aparcce durante la
transmision cuando la funcidn Ecomomizadora TX
estd habilitada (con la funcidn ABS, la sefial titila du-
rante la recepeidn y se apaga durante TX).

Sin depender que usted utilice la funcién Economi-
radora TX, note que el consumo de corriente cn el
nivel LOW 1 es mucho menor que en el nivel HIGH.
Por lotanto, esbueno acostumbrarse a siempre usar el
nivel mis bajo posible, ¥ cambiar a un nivel més alka
Gnicamente cuando el nivel bajo no aleanza para com-
pletar la transmisién, 5 usted vive en un lugar donde

casi siempre necesita utilizar la potencia alta, con-
sidere usar una antena de mayor alvance en lugar de
alta potencia {tendrd el mismo efecto sobre la trans-
misifn], Cercidrese que su antena externa esté dis-
efada para 50 chmios de impedancia en la frecuencia
de operacidn.

Como Inhabilitar el Sonido de la Botonera

El senido de la betonera consume algunos miliam-
perios cuando eatd habilitado, Usted puede inhabili-
tar esta funcién para conservar energia cuando le
haga falta usar mucho los botones, Para hacerlo
apriete @k— T2, (la letra & aparece en el recuadro
de memorias mientras el sonido de la botonera estd
habilitado). Apriete Gnx obra ver para cambiar la
funcitn auditiva, v luegn 29 para volver al fun-
cionamiente normal,

Llamada Selectiva

Es obvio que sila frecuencia de operacién per-
manece Juieta el silenciador (squelch) no se abrird
frecuentemente y se gastard menos eneryia, (especial-
mente si ¢l Economizador de Energia esta activo).
Desatortunadamente, no es siempre posible restringir
la operacitn del transceptor a frecuencias silenciosas.
Las funciones de Tlamada selectiva DTME {silenciador
mediante codigo y llamada selectiva DTMF) del FI-
11R se pueden usar para convertir un canal ocupado
en uno silencioso. Cuando cualquiera de estas Funcio-
nes estd activada, el silenciador se abre (y se ihumina

Prolongacion de la Vida de la Baterin
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el dinde BUSY/TX si estd habilitade) solamente cuan-
do recibe una sefial que comienza con el eddigo DTME
de 3 digitos que corresponde al que usted Hene al-
macenadn en las Memorias de Cdigos DTME (vea
pagina 39). Fsto puede extender la vida de la bateria
considerablemente,

Cuando le haga falta monitorear muchas estacio-
nes, o algunas que no estén equipadas con codifi-
cadoras DTMF pero que tengan CTCSS, la unidad
opcional Silenciadora (Squelch) de 'I‘an PTE_:—ZG
puede ser utilizada para lograr un canal silencioso
dentro de una frecuencia coneurrida,

Micréfonos/Parlantes & Auriculares

Para ahorrar energia utilice el nivel de volumen
més bajo que sea posible durante recepeiom. Para conr-
pensar si bien setia suficiente sostener el transceptor
en el pido, le serd mds conveniente el uso de un au-
ricular, micréfono/ parlante o el Micrdfono/ Auricular
MH19428, ¥ mantenercl ransceptorenganchadoasu
cinturén, especialmentesnambientesruidosos.

Mantenimiento de Baterias

Mientras que la bateria se descarga, la caida de
voltaje (durante transmisién) aumenta. Cuando el
voltaje de la bateria desciende a 4.0 voltios, el s{mbﬂl?
Tl empezard a parpadear para indicarle que deberd
cargarla o cambiarla, Mientras el voltaje continua di-
minuyends am mis, el transceplor se apagard.

Si estd usando una bateria recarpable, apague el
tramsceptor ¥ recargue o cambie la bateria tan pronto
note que el indicador empieza a parpadear. Es con-
veniente que la bateria se descargue por completo
antes de recargarla, pucs recargar una bateria de
niquel-cadmio cuando se haya usado poco entre car-
gas puede degradar la capacidad de recarga y su vida
1itil. ¥a que no es posible saber con precisidn cuando
una carga se acabard, es una buena idea llevar una
bateria de repueste, completamente cargada, para evi-
tar tener que suspender operacion,




Si Encontrara Problemas

INo se preocupe si el operar el FT-11R Je parece un
poco complicado al principio.

Este modelo cuenta con muchas mds funciones de
las que pueden ser indicadas en la pantalla a un de-
bide tempe, v la mayoria de los botones tienen mas
funcicnes que las escritas en la botonera. Por lo tanto,
no es inusual confundirse al principio, por lo menos
hasta que haya tenide la oportunidad de aprender
varias de las funciones, Esta seccién le ofrece algunos
consejos para ayudarlo a manejar los distintos modos
de pantalla v de botones, en el caso que tenga dificul-
tades.

5i la pantalla estd en blanco, cercidrese que el apa-
rato estd encendido, v si hace falta, saque la bateria v
asepirese que los contactos estén limpios. Si aparen-
temente estd bode en orden, recatgue o reponga la
bateria,

El estado de la pantalla muestra muche (pero no
todo) acerca del estado operative actual. La pantalla
puede cambiar entre muchos estados diferentes, pero
la mayoria de ellos son momentineos ¥ deﬂapamfen
después de pocos segundos, volviendo a Ia frecuencia
de operacian. Las excepriones a esta regla son la lec-
tura del modo “programacion”, las Memaorias de C6-
digos TITMF v la frecuencia de tono CTCSS.

Afortunadamente, la pantalla incluye muchos
simholos e indicadores de funciones para avisarle lo
dque estd sucediendo mientras el aparato permanesca
encendido, por lo tanto vale la pena estadiar el dia-
grama de la pagina 8 con atencidn. Por cjemplo, si la
lectura de la frecuencia cambia de repente en la pan-
talla mientras que usted estd transmitiende, {o si
aparece £}, busque el simbolo "+ o *— cerca del
centro superior de la pantalla, indicando que la fre-
cuencia de operacion, con el desplazamiento del re-
petidor seleccionado, resulta en una frecuencia TX
fuera de la banda.

5i ensaya un comando incorrecto, lo usual es que
oo tenga consecuencias, v noe escuchard indicacitn
alguna. Sin embargo, 5i los botones estin aseprurados,
la botonera no responderd aungue presions un botdn
para comandos permitidos, Verifique que @ (segure
de botomes), @ (segura del DIAL), o ¥ (segure del
PTT) se lea en la pantalla, 5i ve alguna de estas siglas,
corra el interruptor aLOCK hacia abajo,

5iadn no puede marcar informacidn, verifique que
la lue del diodo BUSY./TX esté roja, indicando que el
transceptor estd activado. Al soltar el interruptor PTT,
el aparato deberd volver al modo de recepeitn, Si no
lirhace, apague el transceptor v enciéndalo de nueve,

Si el nimere @ no apareee en el lugar de las cen-
tenas de MHz, o si el transceptor se comporta rara-
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mente cuando usted trata de sintonizarlo, busque
ARGE, TAAGE o C0AE en el borde inferior de la
pantalla, indicando que el modo de Uamada selectiva
DTME, iniciador de llamada selectiva o el modo silen-
ciador mediante codigo, estd activado con la opeitn
de lectura de cddigo de memoria. 5i ese es el caso,
apriete - lag veoes que sea necesario para borTar
estes simbolos ¥ retornar a la lectura normal de fre-
CUencia,

Para evitar la confusidn que puede ser causada al
apretar botones madvertidamente, active el seguro de

la botonera como se explica en la pdgina 32, v s
alguna vez deja el transceptor desatendido. Acuér-

dese de desasegurar el seguro cuando quiera volver a
entrar datos,

Recalibracion del CPU

Come uilHme recurso, si no puede llegar a tomar
control del transceptor, usted podred recalibrar ] FI-

11R desde la botonera para eliminar todas las pro-
gramaciones, memorias, pasos de frecuencia y des-
viaciones del repetidor, ¥ que vuelvan a sus valores
originales. Solo mantenga ambos botones (i y-@-
apretados a la vez mientras enciende el fransceptor.

Prueba de Seitaladores

Para verificar todes los sefialadores v segmentos
LD {de cristal liquide) por medio de una prueba tipo
“Las Vegas”, apague la radio, v mantenga el botdn
Bie oprimido mientras la vuelve a encender. Todos
los sefialadores y segmentos de la pantalla titilaran
simultineamente. Apague y encienda el transceptor
nuevamente para que vuelva a su funcicnamiento
anberion.




Conexiones para Radio Paquete

Para usar el FI-11K con paquete, tendré que inha-
bilitar el economizador de energia porque los inter-
valos de reposo que éste utiliza pueden resultar en
pasar algunos paquetes por alto. Para inhabilitar el
economizador presione @Mr—{4] v seleccione
SR.0FT . Enchufe los conectores de EAR ¥ MIG a su

EAR
CC

MIC

THNC come muestra la ilustracién abajo. La impedan-
<ia del conector MIC es de 2 k ohmios, ¥ la entrada
midxima es de 300 mVrms. La impedancia del conectar
EAR es de 8 ohmios, y la salida mixima es de 2 Vrms
{con alimentacitn de 9.6-V).

TNC

Conexiones para Radio Paguete
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El accesorio FTS-26 es una Unidad Silenciadora de
Tomos CTCSS subaudibles, para ser ufilizado con el
decodificador CTCSS (T 84QL) v con las funciones
CTCES Bell cuva descripcién comicrzan en la paging
23, Por medio de la betonera delantera del FI-11R
usted podrd programar y decodificar 39 tones Eskan-
dar CTCS5.

() Apague el transceptor. Saque €l estuche flexible, si
lo estd utilizando, ¥ la bateria como se explica en
pagina 11

a Chite los seis tormnillos de la mitad trasera del tran-
seeptor (cuatro aseguran Ja cubierta de fundicion y
dos la parte inferior de la cavidad de la bateria)
como se encuentra ilustrado a continuacion,

0 Despliegue las dos mitades cuidadosamente ¥
coloquelas sebre una superficie plana. Preste aten-
cién para no estirar ni doblar el cable de intercon-
exin (en forma de cinta), Ubique el peguerno
conector J3002 blanca, al centro de la Unidad AF, v
el diagrama blanco del PCB que muestra la ubica-
citn del FTS-26.

T Usande 1a punta de los dedos, abra el conector
tirando suavemente de las dos muescas de la ban-
deja deslizdandola hacia afuera.

O Coloque el FT5-26 de modo que los componentes
de la unidad silenciadera de tonos estén boca
abajo, luego inserte el contacto de entrada del FI5-
26 dentro de la ranura de la bandeja, Cierre v
asegure el conector gjerciendo presidn pareja sobre
las dos muescas de la bandeja.

(1 Caleque el material de aislamiento adhesivo pro-
vistosobre la superficie expuesta del FTS-26, luego
alinee las dos mitades con cuidado v vuelva a
ensamblar la caja del transceptor. Instale la bateria
para finalizar
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Como otra funcién especial del FT-11R se tiene la () Presione el botén de (¥« en el transceptor de

de transferir toda la informacion almacenada en un desting (La pantalla moskrard DLW 723,
transceptor y pasarla a otro, sin ser necesarioelentrar = piuginne o] boton de (a0» en el transceptor fuente.
informacion desde el teclado. Bsta funcién requiere {La pantalla mostrard (C.4 T ). Cuando se ha com-
un cable hecho a propdsita para conectar los enchufes pletado la transferencia de datos, la pantalla
de EAR (auricular) de los dos transceptores, tal como vuelve a la condicién normal. Si aparece £77 en la
seindica en la gréfica abajo. pantalla, o &sta no retorna a la condicitn normal,
3 Apague ambos transceptores, ¥ luego presione v revise el cable y luego apague ambos transceptores
sostengga apretado el botdn @ mientras encien- ¥ ensaye de nuevo.
de el equipo. Todos los segmentos de la pantalla Apague ambos transceptores y tetire el cable de
parpadearan. duplicacitn.

T

R P

"

-
Shielded Cable {es short as practical]




