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1- INTRODUCAO

Se esta é a primeira vez que vocé utiliza um receptor digital de sinais via satélite, recomendamos e
insistimos que leia atentamente este manual e siga corretamente as instrugcoes nele contidas.

Estamos entrando na era dos sinais digitais e a Century, fazendo parte desta tecnologia, apresenta seu mais
moderno Receptor de Sinais Digitais Via Satélite para que vocé desfrute de imagens e sons de altissima qualidade
com oportunidades de assistir muitos canais disponiveis em varios satélites.

2 - CONCEITOS

Para instalar um sistema digital de recepgéo via satélite € necessario ter alguma pratica e conhecimento do
sistema de transmissao via satélite.

Atualmente no sistema de parabdlica comum no Brasil, recebemos o sinal analégico do satélite Brasilsat B1,
neste mesmo satélite é transmitido sinais digitais.

Temos sinais digitais em varios satélites, nacionais e internacionais, por isso pode ser preciso reapontar a
antena para um satélite para o qual n&o esteja habituado.

No sistema Digital como néo existe “meio termo” de imagem com “chuvisco” ou “sinal fraco”, temos duas
possibilidades, o sinal digital estd sendo recebido com a mesma qualidade ou caso tenha algum problema no
sistema, o sinal ndo é mais recebido.

Para apontar a antena é necessario utilizar um bussola e um inclindmetro para facilitar os ajustes.

—AzZimute

129.96 | Graus

- Elavagan

Graus

Inclinémetro

A bussola ira indicar a direcao (Norte, Sul, Leste ou Oeste) em que deve-se apontar a antena e o inclindmetro
a inclinagéo (Elevagao) da antena para apontar para o satélite.

Esta direcao e inclinagéo ira variar de acordo com a cidade, em nosso site existe uma tabela de Azimute e
Elevacgao para as principais cidades e um programa de calculo de apontamento para qualquer cidade.

Azimute — “Dire¢do” — Quando vocé vira a antena para esquerda ou direita
Elevacao — Quando vocé abaixa ou levanta a antena.

www.centurybr.com.br 3
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Alguns termos técnicos sdo importantes para nos familiarizar com este sistema de alta tecnologia. Por isso
iremos descrever brevemente alguns deles.

TRANSPONDER
Transponder € um “ espago “ no satélite reservado para a transmissao do sinal. Cada transponder possui;
Frequéncia, Polaridade, Symbol Rate, FEC, PID(VPID, APID e PCRPID) entre outras caracteristicas.

CANAL

Em um Transponder é que estdo os canais a serem transmitidos. Cada Transponder pode ter um ou varios
canais. Os canais podem ser de Video ou de Audio (como radios por exemplo).

Ao sintonizar um Transponder os canais sao instalados automaticamente no receptor.

FREQUENCIA

Frequéncia do transponder € o nimero no qual deve-se obter para sintonia do canal desejado. Nos
receptores via satélite existem duas faixas de frequéncia ou mais comumente chamadas de “Banda”, que séo:
Banda C - Frequencia de 3,7Ghz até 4,2GHz
Banda Ku - Frequencia de 10,7GHz até 12GHz

Para cada banda de frequéncia é necessario utilizar o LNB adequado.

POLARIDADE
E a posigao que o sinal transmitido pelo satélite pode chegar a Terra. Existem quatro maneiras, podem vir na
posicao Horizontal, Vertical, Direita ou Esquerda.

Para receber sinais com polaridade Direita /Esquerda é necessario colocar um divisor de teflon dentro do
LNBF nos guias adequados como mostra abaixo:

Para o receptor, Direita / Esquerda equivale a Horizontal / Vertical, assim, escolher Horizontal equivale a
Direita e Vertical a esquerda, dependendo da montagem do LNB na antena, caso nao funcione virar o alimentador da
antena 90°

Symbol Rate
Symbol Rate ou Taxa de Simbolos € uma parametro de taxa de transmisséo de sinal importante e
necessario também para sintonia de um Transponder.

FEC
FEC — Foward Error Correction ou corregao de erro avangada, € um outro parametro necessario para
sintonizar, caso nao saiba corretamente o valor coloque em Auto na sintonia de um Transponder.

PID (VPID, APID e PCRPID)

Video PID, Audio PID e PCR Pid sao valores atribuidos ao Video, Audio e Informagdes adicionais no
transponder .

Normalmente n&o é necessario editar os valores de PID, coloque em Auto na sintonia de um Transponder,
ou edite os valores na tela EDITAR, que sera vista posteriormente.

www.centurybr.com.br 4
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3 - Tipos de Antenas e LNB

As antenas indicadas para o sistema Digital podem ser de tela com no minimo 2,2m de didmetro ou de chapa
metalica com no minimo 1,5m de didmetro. Lembrando que quanto maior o didmetro, melhor é a recepc¢ao do sinal,
no sistema analégico melhora a qualidade da imagem e no sistema digital evita interrupgdes do sinal.

-~ [
- g o ) &bj &
» &3 / 4
oty =
: _ _
Antena Digi-Master com 0 de 1,5m Antena STAR com 0 de 2,20m Antena MASTER com 0 de 2,4m

Podem ser utilizados os LNBF multiponto, LNBF monoponto, para Banda C e Simples ou Universal para
Banda Ku.

4 - Duas antenas a0 mesmo tempo

Existe a possibilidade de utilizar seu receptor em mais de um satélite, consequentemente duas antenas,
utilizando uma chave por Tom de 22KHz. Ao programar o 22K em ON em Editar nos Transponders para um satélite e
OFF para outro satélite.(detalhado na pagina 11)

Satélite B3 — Posicao Orbital 84°

@. &Satélite B1 - Posigao Orbital 70°

Sinal do B3 Sinal do B1 Sinal do B3 Sinal do B1
/
Apontada para / Apontada para Apont, para / Apontada para
o satélite B3 o satélite B1 o satélite B3 o satélite B1
Chave Chave
22KHz 22KHz
|
ON (22KHz Ligado) I OFF (22KHz Desligado)
|
fo I B
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5 - Painel Frontal e Traseiro
1
8 3
Yo @
/] ¢

avtin(e : T
wn@® ? oL e cs s,
; AC INPUT
@Centul'y 90~230VAC

ELECTRO - ELECTRONICS

@Gemtwry . — — — ——

DIGITAL SATELLITE RECEIVER
DSR 1900
v 'y &
) @
Digital Video Brozuastirg DB p

==

1- ANTIN > Entrada do sinal de antena UHF/VHF, conectar o cabo proveniente da antena local

2- CH3/4 > Chave seletora de canal, sintonizar o canal da TV no mesmo selecionado nesta chave

3- AUDIO L > Saida de audio do canal Esquerdo para TV ou Video Cassete

4- AUDIO R » Saida de audio do canal Direito para TV ou Video Cassete

5- VIDEO » Saida de video para TV ou Video Cassete

6- TV » Saida de sinal canal 3 ou 4 para TV ou Video Cassete

7- LOOP > Saida de sinal para outro receptor.
OBS.: Esta saida pode ser ligado um receptor analégico ou um outro receptor digital, porém sé ira funcionar
corretamente se for utilizado um LNBF multiponto, pois ndo pode ser chaveada tensao por esta saida para o
LNB, veja instrucdo de como programar para LNBF multiponto na pagina11

8- RFIN » Entrada de sinal da Antena Parabdlica

9- TOMADA » Ligue esta tomada em rede elétrica com voltagem de 110VAC~220VAC

10- CH DOWN > Canal para baixo

11- CHUP » Canal para cima

12- POWER > Liga e desliga o Receptor

13- STAND-BY » Quando o LED vermelho esta aceso indica que o aparelho estd em modo espera ou quando
“pisca” indica acionamento do controle remoto

14- SINAL » Quando o LED verde esta aceso indica a presenga do sinal da parabdlica, quando estiver apagado
existe algum problema com a instalagao ou ajuste errado do receptor

www.centurybr.com.br
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6 - Conexoes de instalacao do Receptor

——— Recomendavel utilizar cabo modelo RGC6

LNBF MONO/MULTI PONTO . -
Recomendavel utilizar cabo modelo RG59

| ANTENA VHF/UHF

Cabo com conector modelo RCA

- Instalagdo com LNBF monoponto ou
multiponto

wooL i\ [FEEgeE - Antena de VHF/UHF, basta desligar o
receptor com a tecla POWER.

- Ligagdo com cabo RCA, pressione a
tecla TV/VIDEO de sua TV

NAQ ABRA O APARELHG

AUDIOR

®Century &%

LNBF MON&/MULTI PONTO

ANTENA VHF/UHF

Chave de Instalacdo com LNBF monoponto ou
22KHz .
multiponto

Utilizando chave de 22KHz para
P comutar as antenas

RISCO DE CHOQUE ELETRICO
AUDOL Ak

ANTIN@
RF INO

CH 3/4
AUDIOR

AC INPUT
o @Century s @
VIPEO

LNBF MULTI PONTO
ANTENA VHF/UHF

Instalagcdo com LNBF multiponto

oL\ [EEEETE ) Utilizando saida LOOP para conexao
com receptor analdgico, basta
(9Centu oG : ;
otentury  « o ) pressionar a tecla TV/VIDEO de sua
i TV

AUDIOR

| I—
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7 - Controle Remoto

Abaixo segue as descri¢cdes das teclas do controle remoto:

1- Tecla POWER > Liga e desliga o — e e o e = _@
receptor

2- Teclado numérico » Pode ser usado
para escolher os canais e inserir os
numeros.

3- Canal para cima ou escolha para cima
nos Menus

4- TV » Mostra na tela os canais de TV
sintonizados

5- Vol+ e - »Aumenta / Diminui o volume e
também navega nos menus

6- Entrar > Nas telas do Menu executa a
opc¢ao Selecionada

\
|

\
\

7- Canal para baixo ou escolha para baixo
nos Menus

e@?@

=

DSR 1900
8- Menu >Entra no Menu principal

9- Audio > Alterna o audio original do canal
para o audio secundario quando disponivel
(um canal com outro idioma por exemplo)
e também escolhe a saida Esquerda/Direita/Ambas
do sinal de audio

10- INFO> Mostra na tela as informagdes do
Canal

11- SAIR > Nos Menus retorna a tela anterior ou
sai do Menu Principal.

12- Mute’> Ao ser pressionada interrompe o som,
pressione novamente para retornar

13- RADIO > Mostra na tela os canais de Radio
sintonizados

www.centurybr.com.br



cccccccccccccc

8 - Menu Principal do Receptor

LISTA DE CANAIS ESTA VAZIA . L. R
Ao ligar o Receptor pela primeira vez e vocé mudar de canal,

e T !or'essionar as teclas TV ou RADIO ou tentar EDITAR LI_STA: DE _CANAIS,
INSTALE ALGUM CANAL NO MENU ira aparecer a tela ao lado. Instale um Transponder pois nao foi
INSTALACAO. sintonizado nenhum canal .
PRESSIONE QUALQUER TECLA

Ao pressionar a tecla Menu ira aparecer a tela com as

caracteristicas do receptor, como versao do software, modelo

RECEPTOR DIGITAL MOD. DSR1900
SOFTWARE VERSAO V4.1 como A v <« » ENTRAR e SAIR.
PARA NAVEGAR USE AS TECLAS <> " V . .
PARA CONFIRMAR USE A TECLA ‘ENTRAR’ Se vocé quiser pode pressionar a tecla ENTRAR para pular
PARA SAIR PRESSIONE A TECLA ‘ SAIR’ esta tela

e teclas que devem ser utilizadas para navegar nos Menus

www.centurybr.com.br

Com as teclas A v escolha uma das trés opgoes.

Em INSTALACAO vocé ira inserir, alterar e procurar
INSTALACAO Transponders

Em EDITAR LISTA DE CANAIS apos instalar os

EDITAR LISTA DE CANAIS Transponders ira aparecer uma lista de canais

AJUSTES DO RECEPTOR Em AJUSTES DO RECEPTOR vocé ira definir padroes do
sistema e outros recursos

8.1 — Apontar a antena

Para utilizar o menu de apontamento de antena é necessario sintonizar um Transponder para visualizar os
niveis de LNB e Sinal.

Lembramos que o Receptor DSR1900 sai de fabrica com uma lista de Transponders
préviamente programada, alguns valores podem sofrer alteragao pois sao de propriedade
das emissoras, estes valores nao sao da responsabilidade da Century.

DICA: Se vocé for instalar seu Receptor Digital no Satélite Brasilsat B1, aponte sua antena com um receptor
analdgico e depois coloque seu receptor Digital, procure um Transponder neste satélite, evitando assim erros de
apontamento.

Para sintonizar um transponder, procure saber se este esta em funcionamento permanente, pois muitas
emissoras transmitem o sinal somente em horarios programados.

Recomenda-se tentar instalar no B1 as emissoras: BAND-MG, TV RECORD e TV CULTURA de SP e no B3
tente a TV SERRA DOURADA, TV TAROBA e CNT, consulte tabela em nosso site www.centurybr.com.br

www.centurybr.com.br 9
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8.2 - Sintonizar um Transponder

E LEMBRETE: Ao sintonizar um Transponder, os canais sao instalados automaticamente

= 1- Presisone a tecla ENTRAR
INSTALACAO

2- Escolha INSTALAGAO com A v e pressione ENTRAR

EDITAR LISTA DE CANAIS

AJUSTES DO RECEPTOR

FREQ. POL. SR.

3000
3213
4400
3392
4463
4700
8454
3500

-
P
o)

3628
3644
3650
3656
3656
3665
3672
3692

3- Escolha o satélite com <« » e escolha com as teclas A v o

Transponder desejado

<<I<I<<ZI
0O000000O0

INSERIR INSTALAR

SATEI ITF BRSAT B1

-
4
ve)

FREQ. POL. SR.

3000
3213
4400
3392
4463
4700
8454
3500

3628
3644
3650
3656
3656
3665
3672
3692

4-Apos escolhido o Transponder escolha EDITAR com as

<<I<I<<ZI
00000000

teclas €4 » e pressione ENTRAR

INSFRIR INSTAI AR

www.centurybr.com.br

10



@Century’ Manual de Instalagdo do DSR1900 — Propriedade da Century Electro Electronics ¢6d.:30.01.022 Rev:00

cccccccccccccc

5- Nesta tela estédo os valores do Transponder

BANDA C o <MONOPONTO »

Utilize as teclas 4« » , Av e ENTRAR para navegar e
escolher suas opcoes

FREQ. 2
SIR (3)
Pol. (4) J MONOPONTO> LNBF Monoponto, Frequéncia do OL=05150
29 KHz (5) AUTO (MHz), V=14V e H=18V

PID (6) AUTO MULTIPONTO> LNBF Multiponto, Frequéncia do OL=05150
(MHz) Horizontal e 05750 (MHz) Vertical
PROCURAR

UNIVERSAL> LNB Banda Ku, Frequéncia do OL=9750 (MHz)
Baixa e 10600 (MHz) Alta

@ Escolha o tipo do LNB utilizado:

APAGAR

LEMBRETE: Ao utilizar LNB Banda Ku Universal
coloque 0 22KHz em AUTO

SIMPLES> Frequéncia do OL=10750 (MHz)

(OL=Frequéncia do Oscilador Local do LNB)

Freq. > Digite a Frequéncia do Transponder, colocar de acordo com o LNB utilizado

LEMBRETE: Banda C é de 3600 a 4200 e Banda Ku de 10700 a 12350
@ S/R > Digite o valor do Symbol Rate, valores de 1400 a 30000
@ Pol. > Escolha Polaridade V ( Vertical 14 Volts ) ou H ( Horizontal 18 Volts ).
‘E LEMBRETE: Ao utilizar LNBF Monoponto a mudanga de polaridade ¢é feita por tensao, ou seja, a polaridade
necessita estar correta, caso néo sintonize girar 90° o alimentador da antena.
Ao instalar com LNBF Multiponto (ap6s selecionar MULTIPONTO no Tipo de LNB) as frequéncias da

polaridade Horizontal sGo as mesmas e as frequéncias da polaridade Vertical irdo ser acrescidas
automaticamente pelo receptor em 600, caso ndo sintonize girar 90° o alimentador da antena.

@ 22KHz » Tom de 22KHz para chavear duas antenas utilizando chave por TOM. Quando utiliza-la colocar em
um satélite todos os Transponders em ON e no outro satélite todos os Transponders em OFF.

LEMBRETE: Ao utilizar LNB para Banda Ku as frequéncias do Transponder entre 10700 a 11150( Banda
baixa) vocé deve desligar o 22KHz e entre 11150 a 12000( Banda Alta) vocé deve ligar o 22KHz

www.centurybr.com.br 11



cccccccccccccc

@ PID » Neste campo vocé pode colocar em AUTO ( va para o item@ ) ou manual em EDITAR, siga os

passos abaixo :
EDITAR PID

Com as teclas €4 »escolha EDITAR e pressione ENTRAR
Ira aparecer a tela ao lado.

DECIMAL HEXA Utilize as teclas A v para alternar de campo e ENTRAR para
selecionar CONFIRMAR

»VIDEOPID [0 < ——0x0000 | Digite o valor do Video PID neste campo

AUDIOPID 0 <—0x0000————Digite o valor do Audio PID neste campo

PCR PIDO 0 <—0x0000 — Digite o valor do PCR PID neste campo

CONFIRMAR

Obs.: Apods editar o PID deixar na opgao EDITAR antes de procurar o Transponder, caso contrario nao ira procurar o

PID manual

@ Pressione ENTRAR para iniciar a procura do Transponder

TRANSPONDER SINTONIZADO

FREQ. 3692,S/R 3330,POL V

LNB SINAL
180 58

Caso apareca a tela:

TRANSPONDER NAO SINTONIZADO
FREQ. 3692,S/R 3330,POL V

Possiveis causas de ndo sintonia:

LNB=0 e SINAL =0:

- O LNB pode estar danificado

- O Cabo coaxial pode estar interrompido
- Ajustes do receptor errados

Nesta tela existem dois parametros o LNB e o SINAL.

Para que o sinal seja sintonizado é necessério que o
nivel de LNB e SINAL tenha um valor acima de zero.

No caso do SINAL o valor minimo deve ser 30.

LNB>0 e SINAL =0:

- Antena desapontada

- Ajustes do receptor errados

- LNBF monoponto com polaridade invertida (virar o
alimentador 90°)

* DICA: Para apontar sua antena aconselhamos que vocé faga o ajuste de elevagao, trave a elevagcado e mexa

devagar o azimute até que o nivel de SINAL apareca.

www.centurybr.com.br 12
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INSTALAC AO 1- Presisone a tecla ENTRAR

2- Escolha INSTALAGAO com A v e pressione ENTRAR

EDITAR LISTA DE CANAIS

AJUSTES DO RECEPTOR

SATELITE o BRSATB1n

FREQ. POL. SR.

3628 3000
3644 3213
3650 4400
3656 3392
3656 4463
3665 4700
3672 8454
3692 3500

-
4
o)

3- Escolha o satélite com <« » e pressione a tecla v

<<I<I<<ZI
00000000

INSERIR INSTALAR

SATELITE BRSAT B1 4- Escolha INSTALAR com < » e pressione ENTRAR

5- Neste ponto o receptor ira procurar todos os Transponders do
AREen FOlb, i WP 22 satélite, escolha SIM com <« » e pressione ENTRAR

3628 H 3000 Cc OFF &
3644 v 3213 C OFF

A INSTALACAO DE CANAIS DEMORA

ALGUNS MINUTOS.
DESEJA CONTINUAR? BRSAT B1 FR:03628000 S/R:03000 Pol:H

W Aquarde ...

LISTADE TV LISTA DE RADIO

EDITAR IVE]3:1 -3 INSTALAR --- RADIO

T Radio Brasil Sat

Disable Vide
BAND NEWS Disable Al

coo Channel 3, Radio

6-Apos procurado todos os Tranponders pressione SAIR até sair de todos os Menus

www.centurybr.com.br 13
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INSTALACAO
1- Presisone a tecla ENTRAR

EDITAR LISTA DE CANAIS 2- Escolha INSTALAGAO com 4 v e pressione ENTRAR

AJUSTES DO RECEPTOR

SATELITE « BRSATB1n

FREQ. POL. SR.

3628 3000
3644 3213
3650 4400
3656 3392
3656 4463
3665 4700
3672 8454
3692 3500

-
4
o

3- Escolha o satélite com <« » e pressione a tecla v

00000000

INSERIR INSTALAR

SATELITE BRSAT B1

-
P
(ve)

FREQ. POL. SR.

3000
3213
4400
3392
4463
4700
8454
3500

3628
3644
3650
3656
3656
3665
3672
3692

4- Escolha INSERIR com < » e pressione a tecla ENTRAR

A partir deste ponto siga os passos da pagina 11

<<I<I<<ZI
00000000

EDITAR m INSTALAR

www.centurybr.com.br 14
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1- Presisone a tecla ENTRAR

INSTALACAO 2- Escolha INSTALAGAO com A v e pressione ENTRAR

EDITAR LISTA DE CANAIS

AJUSTES DO RECEPTOR

SATELITE o BRSATB1n

FREQ. POL. SR.

3628 3000
3644 3213
3650 4400
3656 3392
3656 4463
3665 4700
3672 8454
3692 3500

-
4
o)

3- Escolha o satélite com <« » e escolha com as teclas A v o

Transponder desejado

00000000

INSERIR INSTALAR

4-Apos escolhido o Transponder escolha EDITAR com as

-
4
o)

FREQ. POL. SR.

3628 3000
3644 3213
3650 4400
3656 3392
3656 4463
3665 4700
3672 8454
3692 3500

teclas €4 » e pressione ENTRAR

5-Com as teclas A v escolha APAGAR e pressione ENTRAR

APAGAR

Com as teclas €4 »escolha SIM ou NAO e pressione ENTRAR

00000000

INSERIR INSTALAR Apagar Transponder?
3628,0300,H
< NAO »

www.centurybr.com.br 15



INSTALACAO
1- Presisone a tecla ENTRAR
EDITAR LISTA DE CANAIS
2- Escolha EDITAR LISTA DE CANAIS com A v e pressione
ENTRAR
AJUSTES DO RECEPTOR

EDITAR LISTA DE CANAIS

CH EMISSORA

1 Service 1 TV

2 TBC GOIANIA TV 2-Escolha o canal com as teclas 4 v
3 VIDEO AND RADIO TV
4 RADIO RADIO

5 Channel On TV

6 MnSa TV

7 Radio TV

3- Escolha o que deseje fazer com as teclas €4 »(MOVER ou
APAGAR), depois de escolhido pressione ENTRAR

APAGAR

EDITAR LISTA DE CANAIS

CH EMISSORA

Service 1 TV

TBC GOIANIA TV 4- Se vocé escolheu MOVER, com as teclas A ¥ mova o canal
VIDEO AND RADIO TV

1
2
3 N para posicao desejada e pressione ENTRAR.
4 RADIO RADIO
5 Channel On TV

6 MnSa TV

7 Radio TV

APAGAR

www.centurybr.com.br 16
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EDITAR LISTA DE CANAIS

CH EMISSORA 5- Se vocé escolheu APAGAR, ira aparecer esta tela, com as
1 Service 1 TV teclas < » escolha SIM ou NAO e depois pressione ENTRAR
2 TBC GOIANIA TV
3 VIDEO AND RADIO T\{

4 RADIO RADIO

DESEJA APAGAR ESTE CANAL? [ \/{e] 2

7 Radio

INSTALACAO 1- Presisone a tecla ENTRAR

2- Escolha AJUSTES DO RECEPTOR com A v e pressione

EDITAR LISTA DE CANAIS ENTRAR

AJUSTES DO RECEPTOR

AJUSTES DO RECEPTOR

CORES

IDIOMA PORTUGUES 3-Ira aparecer a tela ao lado requisitando sua senha.

A senha do receptor é :

TELA

POWER UP DESLIGADO

VOLUME INICIAL " 1313 |I

| DIGITE SUA SENHA

www.centurybr.com.br
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4- Com as teclas €4 » escolha a opgao desejada em cada ajuste, para mudar de ajuste utilize as teclasA v.

AJUSTES DO RECEPTOR

CORES Sistema padrao de imagem

Idioma dos Menus

| iDIomA PORTUGUES

TELA Resolugdo de Imagem(TV Normal/Cinema)

Ao ligar na energia voltar ligado/desligado

POWER UP DESLIGADO

Volume inicial ao ligar na energia

VOLUME INICIAL

ACESSO LIBERADO

Para sair do Menu pressione SAIR (Os ajustes serdo gravados automaticamente)

9 - OUTROS MENUS/TECLAS

1- Ao pressionar uma tecla no receptor na qual ndo tem fungéo no Menu ira aparecer a mensagem:

TECLA INVALIDA |

2- Ao pressionar a tecla INFO durante a programacgao normal de um canal ira aparecer a tela abaixo:

001 Service 1 BANDA-C DSR1900 VER.4.1 o _
Canais de audio:1 - Audio atual:1 - Tipo ESTEREO Estas séo informagoes do canal
FREQ.: 3650 S/R: 4400 POL: V CODIFICADO-NAO

3-Tecla AUDIO:
< AUDIO1 » Ao pressionar a tecla AUDIO ira apararecer a tela ao lado, AUDIO 1 significa 4udio
original do sinal recebido, a emissora pode por exemplo transmitir o canal em duas linguas,
ESTEREO Portugués e Inglés(AUDIO 2 por exemplo) ou uma emissor de radio no AUDIO 2.
DIREITO Com as teclas < » escolha a opg¢éo de lingua (AUDIO 1 ou AUDIO 2)

ESQUERDO

Algumas emissoras transmitem o audio original no canal DIREITO e uma radio no ESQUERDO
(ou vice-versa), utilize as teclas A v para selecionar o audio original ou a radio.

OBS.: Somente quando for transmitido os dois canais de audio é que esta opcao sera disponivel, caso
contrario ira aparecer somente AUDIO.
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4-Tecla RADIO
LISTADE RADIO
CH CANAL DE RADIO Ao pressionar a tecla RADIO vocé ira visualizar uma lista com os canais de radio
001 RADIO
002 Radio Brasil Sat ja sintonizados no receptor apos feita sintonia dos transponders

003 Disable Vide
004 Disable Al

005 Channel3, Radio
006 DW1 - Channel6
007 DW2 - Channel7 Utilize as teclas < » para aumentar/diminuir o volume
008 DW?7 - Channel8

009 RTP - Channel 12

010 Renascenca canalil -Ch13

Utilize as teclas A v para escolher a radio.

5-Tecla TV

LISTADE CANAIS

CH TV EMISSORA

001 Service 1

002 TBC GOIANIA

003 VIDEO AND RADIO

004 Channel On

005 MnSa

006 BAND MG#2

007 Channel 2,TV and Radio
008 canal 4 enc2

009 RedeMinas1

010 Service 1

Ao pressionar a tecla TV vocé ira visualizar uma lista com os canais de tv ja

sintonizados no receptor.

Utilize as teclas A v para escolher o canal

Utilize as teclas < » para aumentar/diminuir o
volume

TERMO DE GARANTIA

A Century - garante seu Receptor de Sinais de TV via Satélite por um periodo de 1(um) ano a partir
da data de aquisig¢ao.

Esta garantia ndo se aplica nos seguintes casos:
e Uso indevido, fendmenos da natureza (enchentes, raios), quedas, alteragdo do niumero de série e a nao
observacgédo das informagdes contidas no Manual de Instrugdes.

e Durante o periodo de vigéncia da garantia, a Century ira reparar (ou trocar a critério préprio) sem nenhum
Onus para o comprador, qualquer componente que eventualmente apresente defeito.

¢ Somente serdo cobradas despesas de frete e embalagem, quando necessario.

Para utilizar a garantia, leve o produto ao local de compra juntamente com a Nota Fiscal, ou entre em contato com o
Fale Conosco em nosso site

www.centurybr.com.br
Ou escreva para o enderego abaixo:

Century do Brasil Industria Eletro Eletronica Ltda.

Rodovia Presidente Dutra, Km 153
CEP 12 237-283 - Sdo José dos Campos - SP - Brasil

www.centurybr.com.br 19



ESPECIFICACOES TECNICAS

1-
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SISTEMA

Sistema de TV

Symbol Rate

Compatibilidade Wide Screen
Numero de Canais

Numero de Transponders

2-ESPECIFICAGCOES GERAIS

Dimensdes do Receptor
Peso do Receptor
Temperatura de Operagao
Dimensodes da Caixa
Peso da Caixa

3 -TUNER

Conector de Entrada
Frequéncia de Entrada
Impedancia de Entrada
Largura de Banda
Selegdo de Canal
Controle de Interface PLL

NTSC / PAL-M/ PAL-N

1.4 ~30 M samples /s

TV Wide (16:9) Normal TV (4:3)
800

300

180 (L) X 274 (C) X 67(A) (mm)
0,78 Kg

0°C ~ 40°C

198 (L) X 302 (C) X 70(A) (mm)
0,96 Kg

Tipo F com loopthrough

950 ~ 2150 MHZ

75Q

27 MHz / 55MHz

Sintetizador de Frequéncia PLL
Il C Bus

4 - TENSAO DE ALIMENTAGAO DO RECEPTOR

5 - CONTROLE DE POLARIZAGAO DO LNB

6-

7 -

8 -

Tenséao de Entrada
Frequéncia da Tensao

Alimentacéo / mudanca de polaridade do LNB

SAIDA DE VIDEO
Conector
SAIDA DE AUDIO

Modo de Operagao
Conector de Saida

SAIDA DO MODULADOR

Padraode TV
Saida
Conector

<" As informagoes contidas neste manual estdao sujeitas a alteragcoes sem aviso prévio

110 V ~ 220 Vac
60 Hz

14V / 18V, 350 mA Max

RCA phono Jack

Stereo , Dual Mono
RCA

PAL-M
Ch3/4 USA
Tipo F

Data de atualizagao 11/08/03
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