
- +

LED101

VERMELHO

01

+5V

PTC
250mA - OPCIONAL

1 1

D501

1N 4007

D605

+ C621
1000uF/16V

D603

AC ~ 110/220V

D605

1N 4007

C602
100nF

D504

1N 4007
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TÍTULO:

APROV.:

Century Electro-Electronics

PRODUTO: COD.: REV.:

PLACA: COD.: REV.:

DATA:

PAG.:

DESENHADO POR:

DOC.: REV.:

REV. DESCRIÇÃO APROV. DATA

ENTRADA DO SINAL
VIA SATELITE

R503

4R7/3W

P501
POT. 10K

RETIRADA:

+18V

+
C600

2200uF/35V

CHAVE HH - U4, R507-1K8, C621-1000uF/16V, C502-100nF

SW501

PUSHBOT

D503

1N 4007

�
�

U3

 TUNER BS2C7VG1009/TBWE18129MM

10

9
8
7
6
5
4

1
2

3

12
13

11
10
11

4

4

4

VT

BW
BB
+5V
NC
NC
NC

GND
GND

VLNB

GND
GND

NC
NC
NC

NC

NC

NC

C610

100nF

JP200

JUMPER

R601

470R

D602

D604

ALTERAÇÃO:

R505
1K

ACRÉSCIMO:

VLNB
R502

1K

D502
1N 4007

U602

7805

1

2

3

VLNB

TRANSFORMADOR 12+12V-SECUNDARIO

R506

12K

BB

D601

+18V

R506 de 1K8 para 1K5;

SW401B

PUSHBOT

43
5

+18V

R504

120R/1W

+14V

U601

7818

1

2

3

C604
100nF

+5V

+
C603

470uF/25V

C501
100nF

.

CON
U600

1
2
3

1
2
3

+5V

P501 - Mudança na ferramenta

C601
100nF

+12V



R217

6K8

R216
68R

Q214
BC547

REV. DESCRIÇÃO APROV. DATA

ACRÉSCIMO:

C221
100nF

C214
100nF

R210, P201, R200, C201, R201, C205, D201, L202, C203, C204, R203, Q211,

Circuito de Audio do Receptor FX1000
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TÍTULO:

APROV.:

Century Electro-Electronics

PRODUTO: COD.: REV.:

PLACA: COD.: REV.:

DATA:

PAG.:

DESENHADO POR:

DOC.: REV.:

C211
10nF

ALTERAÇÃO:

+

C219

10uF/25V

L206
BOBINA 5.8MHz

1 2

7
5 4

3
6

1 2

7
5 4

3
6

+12V

RETIRADA:

KIA6003

U200
KIA6003

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R213
3K3

AUDIO

C200 de 82pF para 10nF; F201 de 10.7 para 5.8MHz, L206 de 10.7 para 5.8MHz

JP201

JUMPER

BB

C200

10nF

R216 de 68R

R215
3K9

C215
100nF

R217 de 15K para 6K8

F201
FILTRO 5.8MHz

123

123

R209

47R

+

C216

10uF/25V

01

R214
33R

C212
10pF

+12V

R204, R205, C206, L200, C208, R207, R206, Q210, C220, R218

R208
330R



R303

47R

C304

330pF

C307
330pF

R307

2K2

Q307
BC547

C310
100nF

R313
150R

Q306
BC547

R316
150R

R305
2K2

R311
4K7

R302

47R

BB

R308
220K

R301
39R

L300

56uH

R314
100R

C302
10nF Poliester Metalizado

+12V

Q305
BC547

R300

220R

+ C312
1000uF/16V

L302

2,7uH

L301

2,2uH

R309
5K6

Q309
BC547

C303
270pF

+

C301

1000uF/16V

+

C314

1000uF/16V

+ C311
47uF/25V

R310
3K9

REV. DESCRIÇÃO APROV. DATA

C305
680pF

C309

100nF

C306

120pF

Q308
BC547

R306
470R
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TÍTULO:

APROV.:

Century Electro-Electronics

PRODUTO: COD.: REV.:

PLACA: COD.: REV.:

DATA:

PAG.:

DESENHADO POR:

DOC.: REV.:

+12V

VIDEO

R304

47R



 

R403

3K9

R404

4R7 JP100

JUMPER

REV. DESCRIÇÃO APROV. DATA

+5V

C605
100nF

R402

180K

+C403
1000uF/16V

+5V

C401
100nF

JP401

JUMPER

�
�
�

�
�

U406

BARRA TRIPOLAR2

3

4

1
5

2

3

4

1
5

SW401A
PUSHBOT

COMMON NO
8

P401
POT. 10K

MODULADOR
U404

3

1
2

4
5

6789

+5V

AUDIO IN
NC

CON
VIDEO IN

6789

+5V

VIDEO

+5V

Circuito do Modulador/Polar do Receptor FX1000
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TÍTULO:

APROV.:

Century Electro-Electronics

PRODUTO: COD.: REV.:

PLACA: COD.: REV.:

DATA:

PAG.:

DESENHADO POR:

DOC.: REV.:

D401

IN4148

JP400

JUMPER
P402

 POT. 20K

AUDIO

U401

LM555C

5
2
6

1

4

3
7

8

CON
TRIG
THRES

G
N

D

RST

OUT
DISVC

C

C402
100nF  POL. MET. 10%

R401

100R


