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Instalacion

Instalacion

Ubicacion

Montaje y
conexion

Nota

El transmisor-receptor es
sostenido en el soporte de

montaje universal mediante dos :

tornillos manuales que

permiten ajustar la unidad a un

&ngulo que facilite el uso.

El soporte incluye dos tornillos
autorroscantes y arandelas de
estrella. El montaje debera ser
firme y ubicarse en un lugar
practico.

: Ubicacion

: Planifique donde montara los soportes del

: transmisor-receptor y el micréfono antes de

i comenzar la instalacion.

¢ Seleccione un lugar que facilite el uso de la

i unidad y no interfiera con el conductor o los

: pasajeros.

¢ El transmisor-receptor por lo general se monta

¢ debajo del tablero, con el soporte para micréfono
“aunlado.

- Montaje y conexion

. @ Sostenga la radio con el soporte de montaje

' en el lugar preciso de la instalacion. Si no hay
nada que interfiera,quite el soporte y utilicelo
como plantilla para marcar la posicion de los
tornillos de montaje.

© Conecte la clavija del cable de la antena al
receptaculo rotulado "ANT" de la parte trasera
de la unidad. :

Transmisor-receptor de banda
ciudadana (CB)

® Taladre los agujeros y sujete el soporte. :
‘ Contintia -
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Instalacion Instalacion

Nota caja de fusibles

Antes de instalar laradiode - ma

banda ciudadana, compruebe ! . . .
visualmente la conexion dela : EENR -
bateria del vehiculo para b
determinar qué terminal e

(positivo o negativo;el
terminal positivo es el més
grande) esta puesto a tierra
mediante una conexién al
bloque del motor o al chasis.
Un vehiculo con tierra

} negativa tiene el terminal
negativo puesto a tierra
mediante una conexién al

@ Conecte el cable de alimentacién eléctrica en
el receptaculo "Power" de la parte trasera de
la unidad. Asegurese de que la marcas de
polaridad correspondan.

© Monte el soporte del
micréfono a la derecha de

la unidad (a la izquierda
del conductor),utilizando ? ?

chasis. los dos tornillos incluidos.
El soporte debera
colocarse debajo del
Nota : tablero de manera que el
Conecte laradio a un fusible § ] ] ] micréfono sea facilmente
para accesorios para evitar que . @ En los vehiculos con tierra negativa, conecte el accesible.
la unidad sea dejada encendida cable rojo del corddn de energia de CC a un
accidentalmente y para permitir fusible de 12 V para accesorios. B cobraanms].

que la radio sea utilizada sin
tener que encender el motor. @ Conecte el cable negro al lado negativo del

¢ vehiculo,que por lo general seré el chasis.
Nota Puede utilizar cualquier lugar que tenga buen
contacto eléctrico (quite la pintura para que
haya buen contacto).

HE . :
inl “EO
REL :
aFE L

HOL-D-S0L  BFGAM-D- 0YHL il

En los vehiculos con tierra
positiva,el cable rojo va al

chasis y el cable negro se : -
conecta al interruptor de : @ Introduzca el conector de seis patas del

encendido. : micréfono en el receptéculo del frente de la
1 unidad e instale la unidad firmemente en el
soporte.
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: Antena para banda ciudadana (CB)

La antena es un factor critico de la distancia de

: transmision.La Unica forma de obtener la

. potencia de salida maxima es con un sistema de
- antena bien acoplada. Para la mayoria de las

Nota

La posicion ideal de la antena
para obtener el mejor
funcionamiento en un
automovil de pasajerosesenel :
centro del techo del vehiculo. La
segunda opcion es en el centro
de la tapa del maletero.

Nota

La antena debera tener una
conexion de tierra al chasis del
vehiculo.

‘instalaciones se recomiendan los modelos de
‘ antena Cobra con carga. Consulte con su

i distribuidor de productos Cobra para obtener
: mayor informacion.

EAT

: @ El receptor-transmisor incluye un conector

para antena estandar que facilita la conexion.

‘ Instalacion maritima

: El transmisor-receptor no funcionaré con la

: eficiencia méxima en los barcos que no tienen

- placa de puesta a tierra (salvo que el casco sea de
‘acero). Antes de iniciar la instalacion, consulte con
- su distribuidor para obtener informacién sobre

i un sistema adecuado de puesta a tierray sobre

£ cdmo evitar la electrdlisis entre conectores en el

i cascoy el agua.

La presencia de ruido eléctrico por lo general
limita la utilizacion de un receptor mévil con

bajos niveles de sefial.La principal fuente de

ruido en los automaviles es el alternador o el
sistema de encendido. Si el nivel de la sefal es
apropiado, el ruido de fondo usualmente no
representara un problema grave. Asimismo, si se
reciben sefiales de muy bajo nivel,es posible
utilizar el transmisor-receptor con el motor
apagado. La unidad consume muy poca corriente
y por lo tanto no representa un problema de :
descarga de la bateria del vehiculo.

Aunque laradio Cobra GR 29 LTD ST tiene un
limitador automatico de ruido, en algunas
instalaciones la interferencia del sistema de
encendido puede ser tan fuerte que impida una
buena comunicacion.Las posibilidades son
muchas y por lo tanto las soluciones son muy
variadas, dadas las diferencias entre vehiculos.
Consulte con su distribuidor de productos Cobra
0 con un técnico de radios receptores-
transmisores para obtener ayuda en la
localizacion de la fuente de ruidos intensos.

Interferencia por ruido del sistema
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Forma de uso Forma de uso
Encendido - Encendido Ajuste del selector de canal - Ajuste del
- Antes de comenzar, asegurese de que el cordén  selector de
- de alimentacion eléctrica,la antenay el 7 canal
: micréfono estén conectados en los receptaculos ScCobraunmns ﬁ&wxm
_ correctos. 8““ @us eam
: oEF LI
5"_":)\&.1-‘ 03 #ETD0 T ﬁ'ék._r ISR Vi i"a" 5L ﬂm—*} 1YHa !I:I;Hi MM&H—B- :
===l @5 @O a
W GFF FA uu W __

MNITHFVRTON g | D 541 nrmn—}nm TONE iy

} @ . . ‘ @ Elselector [y CH19/CHI/NOR deberé estar en {

la posicion de NOR (normal).
@ Seleccione () uno de los 40 canales y ajuste
el volumen. El canal seleccionado se indica en
la pantalla LCD que esta arriba de la perilla de
seleccion de canal. :
© Seleccione la banda: EU - Europa,40
canales FM;DE - Alemania,40 canales FM;AM
r - Alemania,12 canales AM.

&Cohra ET T ﬁkun}p-m
St !gl | m = 1Y
Mu . l
L — . J & .
....._W & ax |

VOL-D- E0L afsm-:'-nm suni M MR

,@QCUC

5 6 Gire la perilla de encendido, apagado y control
de volumen @ en sentido de las agujas del
reloj hasta obtener un nivel de volumen
comodo.

@ El botodn (8 CB/PA debe estar en la posicion CB
(banda ciudadana).

-

Seleccione el canal oprimiendo los botones de
cambio de canal localizados en el micréfono.
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Forma de uso Forma de uso

Calibracion para
relacion de onda
estacionaria
(SWR)

CallbraC|on para relacién de onda
. estacionaria (SWR)

: La calibracion para relacion de onda estacionaria
¢ (SWR, Standing Wave Ratio) se lleva a cabo para

i ajustar la longitud correcta de la antena y vigilar
- la calidad del cable coaxial y las conexiones de

‘ radiofrecuencia. Esta calibracion es fundamental
: para obtener un rendimiento éptimo.

'8

&C‘a.bra OR S8 ET ﬁaw

EC ALY BER+

n 2 5
- — L]
o — —
Bat 9 57h
a L/

AT

=

MANTENGA {;
OPRIMIDO !

© Mantenga oprimido el boton del micréfono.

@“’&”@

;nhi mr&né—mHuL b D u g .

O Mientras oprimeel
botén del micréfono,
ajuste la perilla
SWR CAL de manera e L
que la aguja del
medidor se mueva ala marca CAL ¥
(localizada en el extremo derecho).

T OREFTE

contintia

i Nota:

‘ La calibracién debera efectuarse
:en areas abiertas (nuncaen un

‘ garaje). Las puertas del vehiculo
: deberan mantenerse cerradas.

: Nadie debera estar cerca de la

antena.(Consulte el instructivo

{ de uso de la antena para
obtener informacion mas
: detallada.)

:Nota:

 La lectura del medidor sera un
: poco mayor en los canales 1y
40, comparada con el canal 20.

{
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Forma de uso Forma de uso

; . CAémo seleccionar un canal - Cémo
ﬁ‘ﬂ““‘”’“‘"i_.@@ _ seleccionar un
| eri L] | ~ canal

! Ij nmm-ﬁ-smm wtou r:: “R -;1 Nota

Nota: ' 6 = : J& © Mueva el selector a la posicién
Al mover el selector a la D ENE  DINMERD-swROAL "Lm . 9019 paratener acceso
posicion SWR,lo ideal es que : I ¢ instantaneo a estos canales.
la aguja del medidor esté lo : D . :

més a la izquierda que se @ Mientras mantiene oprimido el boton del 5

pueda. Las lecturas por : micréfono, mueva el selector S/RF SWR CAL a
encimade 3noson . laposicion SWR para obtener la lectura de ;

- aceptables Talvezsea . relacién de onda estacionaria (SWR). © Vueva el selector a la posicion fg] NOR (normal) {
necesario ajustar laalturade para seleccionar el canal. :

la antena (ya sea subirla o
bajarla). Repita los pasos de
calibracion.

@ Repita los pasos 2 a 5 en los canales 1y 40.De . . . - : .
esta manera comprobara la relacion de onda Medidor de intensidad de sefial Medidor de

. estacionaria de todos los canales. El indicador del medidor oscila en una forma - intensidad de

) ) .................................................................. propOrC|ona| alaintensldad de |a Seﬁal reCib|da. Seﬁal

Para recibir una  Pararecibir una transmision

transmision ,
&Coﬁra RN ﬁ@p"hm TR &rpbﬂrmumu :: . {:
N T | = 3 : =, . 14 - ;)--'.q :
—-Il,-l" I ANL )| 559 4 i A |
e b b s - ) . NV 0o sa D00 ;nu DM WAL | |
Vo ;—z)- 801 afsm-:'-um !uni s\mm-}n . ‘ :
0 Gire la perilla de encendido, apagado y control © Elselector (] S/RF SWR CAL tiene que estaren | _

de volumen en sentido de las agujas del la pqsmon S/RF para obtener la lectura del

reloj. Se iluminaré el LED verde de recepcion y medidor.

transmisién (RX/TX).
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Forma de uso Forma de uso

- El sistema SoundTracker™r
ocunNDTRACKER: | os sistemas anteriores Unicamente limitaban el

~ - ruido de las frecuencias altas. Ahora, con el - sistema
 revolucionario sistema SoundTrackerVR, es posible \ - SoundTrackervr
¢ reducir el ruido sin afectar la sefial en la modalidad RN i . :
Nota . de recepcién.En la modalidad de transmision,el i 3
El sistema SoundTrackerMR - sistema de hecho fortalece la sefial, i [ |OPRIMA Y
aumentaré la claridad y - proporcionandole una notable reduccion en los e e |SUELTE
limpieza de larecepcionpara . niveles de ruido tanto al recibir como al transmitir. ek
g?#?:ﬁ;!:;g::ﬁi:i;da Laclaridad del sonido se mide como la
ciudadana. ‘ relacién entre el nivel de la sefial y el nivel [ el
. de ruido. Cuanto mayor sea la relacion g :
} . Tmmn ! i sefial-ruido, mejor sera el sonido. @ Oprimay suelte el boton @ ST.EILED rojo se : {
e T iluminara al encender el sistema :
Hu iﬂﬂl" * . Como funciona el sistema SoundTrackerMR SoundTracker™R.
it : : Durante la recepcion:"Menor ruido al recibir"

safithiie e Sha | En las radios normales de banda ciudadana,las
: sefiales distantes caen por debajo del nivel de ruido
: de fondo y no son inteligibles. En una radio de

¢ banda ciudadana con el sistema SoundTracker™R el
Hadla con el sisiema

=T . nivel de ruido se reduce has_ta en un _90%,Io cual
S el : aumenta la relacién sefial-ruido y mejora
" B il . notoriamente la claridad de la sefial. Esto también
#=== - |e permite reducir en forma considerable el nivel de
1 fdes - ruido de fondo, ampliando asf la gama de audicion.

o it bl i il L

ek . il e Do o o i il e o

- Durante la transmision:"Sefiales més fuertes al

- transmitir"

: Una radio de banda ciudadana con sistema

- SoundTrackerMR fortalece la sefial de transmision al
: usar de manera mas eficaz la potencia de salida de
- radiofrecuencia de la radio. Esto se traduce en una

. mejora de la claridad de la sefial transmitida y en

: mayor alcance de transmision.
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Forma de uso Forma de uso

Selector - Selector NB/ANL ANL,OFF (anulador de Control de intensidad de brillo . Control de

NB/ANL ANL, . ruido y limitador automatico de ruido) ‘intensidad de
OFF (anulador | . brillo
de ruido 4 : e 20 e @ r A4 :

limitador Ecobraranns Zun ““‘"'ﬁ““””%“@g . Nota:

-~ : SEA B 3 DALY . R f : . .
automatico de : e — ::: @ : m _ ...ju 4% El control de intensidad de
ruido) 9 ——— ME @ mui amm—:—smaa £ OE pm . brillo regula la brillantez del

e .,QL;,..WL ﬁm.,._y_._;m TﬂI;JL i } . ‘ tablero delantero, el medidor

¢ deintensidad de sefial y la
@ Gire la perilla de intensidad de brillo en

¢ pantallaindicadora de canal.

Nota . . :
} £l anulador de ruido d , ~ sentido de las agujas del reloj para aumentar {
g.m]f ador de ruido de . i 0 Al mover el selector a la posicic’m ANL se el brillo o en sentido contrario para reducirlo.
l'aa rfr;zcuucei:fllj?d?s?euyeitlii]?s : activa el limitador automatico de ruido.Esta S — s R :
Eomo weriala interfersncia del funcion ayuda a reducir el ruido generado por Control de ganancia de radiofrecuencia
sisterna de encendido. : los componentes electronicos del vehiculo. El colntrol de gan_an_cia OI|e radiofr_qcuencia se | Control de
: ., @ emplea para optimizar la recepcion en zonas de ;
Al mover el selector a la posicion () NB/ANL seﬁ[;les f%ertespo débiles. P gananciade
se activa también el anulador de ruido de radiofrecuencia

radiofrecuencia y el limitador automatico de
ruido, aumentando la capacidad de filtracion
de ruidos.

gy, CHEE :
L] :
Bl N KR :

?I]II! SR === 541

Wil wa | | El control de ganancia de

radiofrecuencia se utiliza para
@ Gire la perilla de control de radio frecuencia | optimizar la recepcién en zonas

Q @) RF Gain en sentido contrario al de las agujas : donde la sefial s débil.
del reloj para reducir la ganancia en las zonas

donde las sefiales sean fuertes. En los lugares

donde las sefiales sean débiles, gire la perilla

en sentido de las agujas del reloj para aumentar

la ganancia. '

Cuando el selector esta en la posicion @ OFF, el
anulador de ruido y el limitador automatico
de ruido estaran apagados.




29 GR-Spanish.gx 6/22/99 10:59 AM Page 18 4%

Forma de uso Forma de uso

 Ajuste del control Delta

. El control de tono Delta sirve para ajustar el nivel
. de la sefial sonora recibida.

Ajuste del
control Delta

gWh F o3 GALW
I —

— —
-._:-u-r""'

. i_
&Eobra‘mumw UUL-:a-SUL nmm—}gm 5UNL

e rE—— " Mﬁ““}‘s*i SENALES INTERMEDIAS R

7 & = Cat] :
--—_ " e L @ Q

L1 1 Bi 1 1§ | 2 H
ST 4 F 74 -aa | | ; :
& e [L1E B L1 5 "

MNIEFPRTIER ) o g n;um—n—nm TUKE  RER }mu ]

@ . . ' @ sigirael control (@) totalmente en sentido ¢ 'ruino
L Wik k| : :

a contrario al de las agulas del reloj, se abrira la - .
} - @ Muevael selector B a la posicion Delta+ o compuerta y pasaran todas las sefiales. E
_ Delta- para controlar la sintonizacion. p : w g
: @ Gire la perilla de control de tono al nivel &,Cnbra mwannﬂwm : 2
© deseado. e . CUrE ==
Ajuste del nivel O oot P PO RRRRROO e ) o 82
de supresion de Ajuste del nivel de supresion de ruido de fondo % - Compuerta ajustada al nivel

ruido de fondo - El control de supresion de ruido de fondo es la VoLD-saL D0 TONE NN

b " del I deseado de supresion de
i "compuerta de control” de las sefiales entrantes. .
Compuerta cerrada T P @ . ' ' C 5 ruido de fondo

_ : &Cabra unnaasr L] WAX o seR ’

—i‘ AER+ :
W e a am © Para obtener el nivel deseado de supresion de

im . . .7 © SENALES INTERMEDIASE
PCHTVEOEH WA 3— 5L Hmm—-}-am TAHE  iER-D-5 ruido de fondo, gire el control de supresion de

ruido de fondo (@) totalmente en sentido
contrario al de las agu;as del reloj, hasta que S —
i oiga ruido. Ahora gire el control ensentido de |

las agujas del reloj hasta que desaparezca el
ruido. Este es el nivel deseado de supresion de RUIDO
ruido de fondo. -

SENALES INTERMECIRSRID

-

COMPUERTA

9 Si gira el control (@) totalmente en sentido de
las agujas del reloj, se cerrara la compuertay
Unicamente pasaran las sefiales muy fuertes.

RUIDO. "

<
[a]
<
©
-4
i
v
<
-
=4
Wi
=2
o
=
o]
J
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Forma de uso Forma de uso

Coémo transmitir - Cémo transmitir Transmision - Transmision
jAtencion! @ : L”G '___ﬁl
Cercibrese de que la antena esté 5‘3“ MANTENGA ' e
bien conectada a laradio antes n@ * OPRIMIDO [ |_""'"_,,..,,..,,.._

puede dafiar el transmisor.

de transmitir. Una transmision ~ : o

prolongadasinantenaocon l

una antena mal acoplada : #T
: 1

Ajuste del - Ajuste del micréfono dindmico @ Mantenga oprimido el botn del micréfono
microfono . Controla la sensibilidad del micréfono (nivel para transmitir. El transmisor se activa al
dinamico - sonoro de salida). oprimir el boton. Durante la transmision,

1

&Cﬂbra-‘ ER 3D Wm

EHuE

BEA &3 OLLY e
o — .l.=|l i : )] o
N ¥ e W en

IAUL—a— s0L Hfusﬂ—a—am WHL DEANER-D- 548

@.i‘.

ot

0 Inicialmente se ajusta totalmente en sentido
de las agujas del reloj Q para tener el mayor
volumen de voz. El micréfono dinamico tal
vez tenga que ajustarse a un nivel mas bajo
en ciertas condiciones.

afabir _,J

—

sostenga el micr6fono a unos cinco

centimetros (dos pulgadas) de la boca y hable
normalmente. Suelte el botén para recibir.
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Forma de uso Forma de uso

Medidor de - Medidor de radiofrecuencia Altoparlante externo - Altoparlante
radiofrecuencia  lindicador de este medidor oscila en forma El receptaculo para altoparlante externo se utiliza - eXterno
- proporcional a la salida de radiofrecuencia (sefial para supervisar el receptor en forma remota.

* de salida) durante la transmision.

iy ;
5 &Cnbra 08 #HT0 6T ﬁwp:l:qmw . Nota
\ Eaa, oo (R IELRA P . Elaltoparlante externo debera
: tener unaimpedancia de 8 Wy
 clasificacion de potencia
- minima de 4,0 W. El
. altoparlante interno se
: desconecta automaticamente

SR PO oUW
| ——

X U iy e el ]
\'Si‘"}- GaL ﬂl’ﬁ.l.lll—:'.'l—ll'l'll& ‘T _ﬂil nlmtﬂ—:Hmm

IICEICICRC)

i ¢ al conectar el altoparlante
:  externo. {
H 6“ . H
- @ Elselector ] S/RF SWR CAL tiene que estar en @ Conecte un altoparlante externo al ' Nota

la posicion S/RF. receptéaculo para altoparlante externo de la
parte trasera de la unidad.

. Los altoparlantes externos

- Cobra tienen clasificacion de
: 10 W. Consulte la Pagina de
: accesorios (pagina 35).
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Forma de uso Forma de uso

Sistema de
altavoz
MANTENGA
OPRIMIDO ™
Nota

El altoparlante externo debera
tener unaimpedancia de 8 Wy
clasificacién de potencia

minimade 4,0 W.
Nota
El altoparlante no debera : . :
} dirigirse hacia el micréfono, con @ Conecte el altoparlante externo del sistema de | _ : {
elfindeevitar la _ Zléell\é?]zn?é;edceptaculo PAde la parte trasera © Mantenga oprimido el boton del micréfono y
retroalimentacion acustica. ' hable normalmente. Su voz sonaré por el
g altoparlante del sistema de altavoz.

Nota : &Cﬂbra T 2470 5T géh‘_‘r
Ajuste el control de volumena e -L..J Nl ~ Ol ; r
un nivel de audicién normal. La AL 5 : .......@ &Cﬂbﬂ"mmm ﬁ\dﬁm :

. : -.__ & el SR E 3 DL :
actividad en el canal de banda MW o o w F::-I]'ﬂﬂ. m{ 1 m— 1,.[ ’D" :
ciudadana se escuchara a : i R L1’ e :
través del sistema de altavoz. @ . ' ‘ NESERVERE 13y 801 Hihnwﬂ}am SI:IML=I nmm‘k—-}a'ﬁ

9 Mueva el selector (g CB/PAala posicion PA.

O Ajuste el volumen del altoparlante del sistema
de altavoz con el control del micr6fono '
dindmico (@) .
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Configuracion para uso en el hogar
o la oficina Configuracion movil temporal

Estacion base | Estacion base (utilizando la corriente
(utilizando la - doméstica de 220/240 VCA)
corriente  Para utilizar el transmisor-receptor en su hogar u
domeéstica de - oficina necesitara un paquete de alimentacién de
220/240 VCA) 13,8 VCC con clasificaciéon minima de 2 A,asi

© como una antena para estacion base instalada en

: forma correcta.
; @ Conecte el cable de energia al receptaculo
: Paquete d? rotulado "Power" de la parte trasera de la
: alimentacion unidad. Asegurese de que las marcas de
N z polaridad correspondan.
jAtencion! : L,
No intente utilizar este ‘ © Conecte laantena de la estacion base, la cual
} . deberé estar bien instalada y acoplada. : {
transmisor-receptor :
conectandolo directamente a _ »
una fuente de 220/240 VCA. Configuracion movil temporal Configuracion
Para utilizar la radio temporalmente en forma ‘movil tem po ral

movil,es conveniente comprar un adaptador
optativo para el encendedor del vehiculo, el cual
podra conseguir con su distribuidor de productos :
Cobra. Este adaptador y una antena de montaje
magneético le permitirdn "instalar" el transmisor-
receptor rapidamente para fines temporales.

- @ Conecte los cables rojo (+) y negro (-) del
transmisor-receptor a los terminales
correspondientes del paquete de
alimentacion.
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Como puede serle util la radio de
banda ciudadana

Advierte sobre problemas de trafico que
habra mas adelante.

Provee informacion sobre el climay los
caminos.

Provee ayuda en casos de emergencia.

Mantiene contacto directo (dependiendo de
las condiciones) con su hogar u oficina.

Obtiene "informacion local" para llegar a su
destino.

Permite comunicarse con sus amigos y
familiares.

Sugiere lugares para comer o dormir.
Mantiene alerta al que viaja.

Reglas basicas que debera tener presente

A

Las conversaciones con otra estacién no
deberan durar més de cinco minutos. Haga
una pausa de un minuto para que otras
personas puedan utilizar el canal.

No "saque" del aire a otras personas utilizando
una potencia de transmision amplificada de
manera ilegal o antenas de altura ilegal.

No utilice la radio de banda ciudadana para
promover actividades ilegales.

No utilice palabras soeces.

No transmita mdusica por la radio de banda
ciudadana.

No utilice la radio de banda ciudadana para
vender mercancias o servicios profesionales.

Como puede serle util la radio de
banda ciudadana

Leyes, ordenamientos y reglamentos
locales

La utilizacion de este producto de banda
ciudadana (CB) comprende el uso de la
ondas aéreas publicas y por lo tanto
puede estar sujeta a leyes,
ordenamientos o reglamentos locales.
Antes de utilizar el producto,compruebe
gue la forma de uso pretendida no
infrinja las leyes, reglamentos u
ordenamientos de su localidad.

Leyes,
-ordenamientos y
- reglamentos
locales
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Como puede serle util la

Como puede serle util la
radio de banda ciudadana

radio de banda ciudadana

Cdbdigos 10" . Codigos "10" de la banda ciudadana cédigo Significado
de la banda : Los operarios de las radios de. banda ciudadana han 10-27 Cambiaré al canal

iudad ¢ adoptado de manera generalizada el uso de los 10-28  Identifique su estacion
Cludadaana : "cddigos 10" para sustituir a las preguntas y respuestas 1029 Ha transcurrido el tiempo para el contacto

© méas comunes. La utilizacién de estos cédigos expedita 10-30
¢ las comunicaciones y mejora la comprension en las

. areas ruidosas. A continuacion se presentan algunos de
- los codigos mas comunes y su significado.

No concuerda

10-33  Tréfico de emergencia
10-34 Problemas en esta estacion
10-35 Informacion confidencial
10-36 Lahoracorrecta es

%Cédigo Significado 10-37 Serequiere unagriaen
10-1 Mala recepcion 10-38  Se requiere una ambulancia en
110-2 Buena recepcion 10-39  Su mensaje ha sido entregado
10-3  Finde la transmision 10-41  Por favor cambie al canal
} 10-4  Mensaje recibido 10-42  Accidente de trafico en : {
:10-5  Retransmitir mensaje 10-43  Embotellamiento en :
106 Ocupado, espere 10-44  Tengo un mensaje para usted
:10-7  Fuera de servicio 10-45  Por favor reportense todas las unidades en la zona
;10-8 En servicio, esperando llamada 10-50 Atencion canal (Break)
:10-9 Repita el mensaje 10-60 ¢Cuadl es el siguiente nimero de mensaje?
110-10  Transmisién completa,en espera 10-62 No comprendo, por favor llame por teléfono
%10-11 Esta hablando demasiado rapido 10-63  Neto dirigido a
10-12  Visitantes presentes 10-64 Neto libre
:10-13  Proporcione informacion sobre las condiciones 10-65 En espera de su siguiente mensaje o tarea
5 climaticas o los caminos 10-67 Todas las unidades cumplen
:10-16  Recoja mercancia en 10-70 Incendioen
10-17  Asuntos urgentes 10-71 Sigacon la transmisién en secuencia
:10-18 ;Hay algo para nosotros? 10-77 Contacto negativo
§10-19 Regresen ala base 10-81 Reserve una habitacién de hotel para
:10-20  Mi ubicacion es 10-85  Midireccion es
;10-21 Llame por teléfono 10-91 Hable més cerca del micréfono
10-22  RepOrtese en persona con 10-93 Revise mi frecuencia en este canal
310-23 Espere 10-94  Por favor proporciéneme un recuento largo
i10-24  Ultimo trabajo terminado 10-99  Mision cumplida, todas las unidades seguras
%10-25 Comuniquese por favor con 10-200 Se requiere la presencia de la policia en

10-26  Haga caso omiso de la Gltima informacién
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Intervalos de frecuencia

Especificaciones de la

El transmisor-receptor COBRA GR 29 LTD ST es uno de los radios receptores-transmisores FM
mas avanzados. La unidad incluye circuitos de sincronizacion de fase (PLL, Phase Lock Loop)
que permiten una cobertura completa de los 40 canales CEPT y 40 canales FM y 12 canales
AM de banda ciudadana de Alemania.

Frecuencias CEPT (EU) Frecuencias FM (Alemania-DE)
Frec. del Frec.del Frec. del Frec. del
Canal Canal Canal Canal Canal Canal Canal Canal

cB (MHz)  CB (MHz) cB (MHz)  CB (MHz)

26,965 21 27,215 | 41 26,565 61 26,765
26,975 22 27,225 | 42 26,575 62 26,775
26,985 23 27,255 | 43 26,585 63 26,785
27,005 24 27,235 | 44 26,595 64 26,795
27,015 25 27,245 | 45 26,605 65 26,805

10 27,075 30

11 27,085 31 27315 | 91 26,665 71 26,865
12 27,105 32 27,325 | 92 26,675 72 26,875
13 27,115 33 27,335 | 53 26,685 73 26,885
14 27,125 34 27,345 | 54 26,695 74 26,895
15 27,135 35

16 27,155 36 27,365 | 56 26,715 76 26,915
17 27,165 37 27375 | 97 26,725 77 26,925

18 27,175 38 27,385 | 58 26,735 78 26,935
19 27,185 39 27,395 | 99 26,745 79 26,945

20 27,205 40

. Frec.del Frec. del Frec. del
Frecuencias canal  canal Canal Canal Canal  Canal
AM B MHz)  CB MHz) B (MHz)

27,005 8 27,055 12 27,105

radio GR 29 LTD ST

ESPECIFICACIONES GENERALES. .
CANALES......................... 40 CANALES CEPT FM
40 CANALES FM PARA ALEMANIA
12 CANALES AM PARA ALEMANIA
INTERVALO DE FREC.(CEPT FM). . ... 26,965 A 27,405 MHz
INTERVALO DE FREC.(ALEMANIA). . . 26,565 A 27,955 MHz
INTERVALO DE FREC. (AM ALEMANIA) 27,005 A 27,135 MHz
TOLERANCIA DE FRECUENCIA. . . ... 0,005%

CONTROL DE FRECUENCIA. . ... .. .. SINTETIZADOR PLL (CIRCUITO DE SINCRONIZACION DE FASE)

INTERVALO DE TEMP. OPERATIVA. . ... -20° C A +55 °C

MICROFONO. ..................... DINAMICO ENCHUFABLE

VOLTAJE DE ENTRADA. ... 13,2 V CC NOMINALES (TIERRA POSITIVA O NEGATIVA)

CONSUMO DE CORRIENTE. ......... TRANSMISION:AM MOD. COMPLETA 1,5 A (MAXIMO)
RECEPCION: CON SUPRESION DE RUIDO DE FONDO, 0,3 A;
SALIDA SONORA COMPLETA,1,2 A (NOMINAL)

TAMANO .........................21,9 cmDE PROFUNDIDAD x 18,4 cmDE ANCHURA X 5,6 cm
DE ALTURA

PESO. ..ot 18kg

CONECTOR DE LAANTENA. . ... UHF: S0-239

MEDIDOR. ................ceee... ILUMINADO;INDICA LA POTENCIA DE SALIDA RELATIVAY LA
INTENSIDAD DE LA SENAL RECIBIDA Y VSWR

TRANSMISOR

POTENCIA DE SALIDA. ............. 4WFM, 1WAM

MODULACION. ................... FM (MODULACION POR FRECUENCIA) AM

FRECUENCIA DE RESPUESTA. .. ... 300 A 3000 Hz

IMPEDANCIA DE SALIDA. . ... ... 50 WNO EQUILIBRADA

RECEPTOR

SENSIBILIDAD. .................... MENOS DE 6 dB v PARA 20 dB (SINAD)

SELECTIVIDAD .......... oo 6 dBA7 KHZ60 dB A 10 KHZ

RECHAZO DE IMAGEN. ............ 80 dB, TiPICO

RECHAZO DE CANAL ADYACENTE .. 60 dB, TIPICO

FRECUENCIAS INTERMEDIAS. . . . . . . DOBLE CONVERSION:12:10,695 MHz; 22455 kHz

CONTROL AUTOMATICO DE

GANANCIA........................CAMBIO MENOR QUE 10 dB EN LA SALIDA SONORA PARA
ENTRADAS DE 10 A 50.000 pV

INTERVALO DE GANANCIA DE

RADIOFRECUENCIA. ............... 40 dB

ANULADOR DERUIDO. ............ DE TIPO RADIOFRECUENCIA

SUPRESION DE RUIDO DE FONDO. . AJUSTABLE;UMBRAL MENOR QUE 1 pV
POTENCIA DE SALIDA SONOCRA. ..... 4W

FRECUENCIA DE RESPUESTA. ........ 300 A 3000 Hz

DISTORSION. . ... MENOS DEL 7% A 3 W - 1000 Hz

ALTOPARLANTE INTERNO. ......... 8W5W

ALTOPARLANTE EXT. (NO INCLUIDO)8 W,DESACTIVA EL ALTOPARLANTE INTERNO AL SER

CONECTADO

POTENCIADE SALIDA..............4 WAL ALTOPARLANTE EXTERNO

ALTOPARLANTE EXTERNO PARA EL SISTEMA
DE ALTAVOZ (NO INCLUIDO). . ... .. 8 W 4 W MINIMO
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Accesorios optativos Accesorios optativos

Repuesto de corddn de Repuesto de soporte de Repuesto de tornillos
alimentacién de CC montaje manuales . Altoparlante dinamico
Para utilizarse envehiculos  Parautilizarse en vehiculos  Para utilizarse en vehiculos Altoparlante dinamico Altoparlanteexternocon L neelacién
externo cancelacion de ruido de ruid icrof
Para utilizarse en vehiculos Para utilizarse en vehiculos . etrw ?jy microfono
€S 100 €S 300 integrado ,
Para utilizarse en vehiculos
CS 500

Podra encontrar estos accesorios de alta calidad

ls

& S con su distribuidor Cobra de productos para
Antena de montaje . banda ciudadana.

Repuesto de soporte para  magnético de 71 cm, gama Antena_l de 63 cmpara

micréfono completa, carga central montaje encristal

Para utilizarse envehiculos  Para utilizarseen vehiculos  Para utilizarse en vehiculos
AT 35 AT 55

s

@imﬁ

Antena CB/WX de 112cm,
Antena de montaje doble banda,gama completa,
magnético de 99cm,gama  cargacentral

completa, carga enla base Aumenta el alcance de la
transmisién en los vehiculos en

movimiento ATW-400

Para utilizarse en vehiculos AT 70
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@
MNCobra’GR 29 LTD ST

Cobra Electronics Corporation
6500 West Cortland Street
Chicago, 1L60707 USA
www.cobraglec.com

.............................................................................................................................. |nStrUCtiVO de uso de |a
radio de banda ciudadana (CB)
CobraGR 29 LTD ST

“Productos ingeniosos para una comunicacion mas sencilla”

.
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Componentes incluidos

i ¢Qué accesorios se incluyen con la radio Cobra
: GR29LTDST?

; Transmisor-receptor de banda ciudadana (CB)
; Micréfono

: Soporte para el transmisor-receptor

Soporte para el micr6fono

f Manual de uso

. I Cordon de alimentacion eléctrica de CC (no

.. llustrado)
AVISO
%% - = 3 Se requjgre unaliceqcia
. | parautilizar esta radio
(ol i | en .el. Reino UniFJo. La}S
oo M solicitudes de licencia

de banda ciudadana
(CB) puede obtenerse
de The Radio Licensing
Centre, PO. Box 885,
: Bristol, BS99 5LG, Reino
e % Unido. Consulte con su
: distribuidor local de
productos para banda
ciudadana para obten-
er mas informacion.
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Conector de seis patas para el
micréfono

Control de encendido,
apagado y volumen :
Control de supresion de ruido de
fondo :
Control de ganancia y micré-
fono dinamico "Dynamike”
Control de tono
mControl plle intensidad de brilloy
calibracion SWR
Selector de banda
B selector de canal
ED Pantalla LED indicadora de
canal
LED indicador del sistema
SoundTrackerMR
LED indicador de recepcion (RX)
y transmision (TX) :
Control de encendido y apagado :
del sistema SoundTrackerMR :

Controles e indicadores

Selector S/RF SWR CAL

Selector de canal 19, canal 9y
modalidad normal

Control Delta

Selector de banda ciudadana
(CB) y sistema de altavoz (PA)

Selector de anulador de ruido
(NB) y limitador automético de
ruido (ANL)

Medidor de intensidad de sefial

Micréfono

Parte trasera
E® Receptaculo para conexion de
altavoz
Receptaculo para conexion de
altoparlante externo

Conector de laantena

Receptaculo de alimentacion
eléctrica

Nuestro agradecimiento

Le agradecemos su compra de la radio de banda

ciudadana (CB) Cobra GR 29 LTD ST. Este producto

: Cobraen la World Wide Web:

: EnlaInternet encontrara las

: respuestas a las preguntas mas
: usuales. Visite nuestro sitio Web
. enwww.cobraelec.com.

Cobra le dara largos afios de servicio fiable si es
utilizado de manera correcta.

Sistema SoundTrackervr

"Menor ruido al recibir... Sefiales mas fuertes al
transmitir"

Esta tecnologia de patente en tramite mejora de
manera notable la transmisién y recepcion de las
sefiales de la banda ciudadana (CB).

El revolucionario sistema SoundTrackerMR
reconfigura la sefial de transmision, permitiendo
gue sea transmitida con mayor eficiencia por las
ondas aéreas con alto indice de uso.

A lavez reduce considerablemente el ruido
provocado por la estatica en todas las sefiales de
banda ciudadana recibidas.

El resultado final es una recepcién mas claray
limpia de las sefiales y una transmision més
potente que mejora de manera notable la




