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Bienvenido al mundo de la radio-aficidn mds perfeccionada controlada por micro-
processor. La gama totalmente nueva de radios President ke brinda la oportunitad de
acceder a la radiocomunicacién de aficionados mds completa. Gracias a que sus
funciones mds perfeccionadas han side disefiadas conforme a la tecnologia de van-
guardia, esta radio President LINCOLN constituye un nuevo jalén por la comodidad de
su uso'y una solucicn por excelencia para el radio- aficionado mds exigente.

Para sacar el mayor provecho de todas sus posibilidades, lea atentamente la presente
guia de utilizacién antes de instalar y de utilizar su President LINCOLN

| Su President LINCOLN En Una Ojeada A

e MANDOS Y CONECTORES
1 VOLUMEN e INICIO/PARADA :

Este mando permite encender y apa-
gar el transceptor. Asimismo regula
elvolumen de recepcion. Para apagar
la radio, gire el boton completamente
en sentido inverso al de las manecillas
de un reloj hasta llegar a OFF.

SILENCIADOR Y SILENCIA-
DOR AUTOMATICO (SQUELCH
y auto SQ) : En ausencia de seflal de
entrada se generan ruidos de fondo.
El control de silenciador de ruido per-
mite eliminar este molesto ruido de
fondo cuando ia unidad se encuentra
en el modo de espera. El President
LINCOLN dispone de un circuito re-
ductor de ruidos de fondo automd-
tico que regula continua y optima-
mente el silenciador. Para seleccio-
nar este ajuste gire completamente el
botén SQUELCH en sentido inverso
al agujas de un reloj. Para hacer frente
a los ruidos de fondo mds intensos,
el mismo botén SQUELCH permite
amortiguar dichos ruidos manual-
mente. Ajuste el botén el la posicion
en la que desaparezca todo ruido de
fondo en ausencia de sefial de entra-
da. Para preservar la méxima sensibi-
lidad del receptor, gire el botén tinica-
mente hasta el punto en que el ruido
de fondo desaparezca. De esta mane-
ra serdn audibles las sefales que
sobrepasen ligeramente el umbral del

silenciador. Para oir conveniente-
mente las sefiales débiles, quizds sea
necesario reducir el de reduccidn de
ruido girando el boton en el sentido de
las manecillas de un reloj. Cuando el
mando de reduccién de ruidos de
fondo esté en su ajuste maximo sélo
podrén recibirse las sefiales mds
fuertes.

Sintonizacién de frecuencia : Utilice
este botén para buscar la frecuencia
deseada. Las frecuencias de recep-
cidn yde emision se sintonizan simul-
tdneamente.

Mientras se esté girando el boton, la
pantalla de visualizacién 17 indica la
frecuencia seleccionada. El valor de
la frecuencia cambiard de valor segiin
el ajuste de intervalo seleccionado
mediante el botén pulsador 5.
Selector de canales : Pulse una sola
vez para cambiar la frecuencia de un
solo intervalo de canal. Para cambiar
rdpidamente el nimero del canal
mantenga el botén pulsado. La fre-
cuencia o el niimero del canal que se
visualiza en la pantalla 17 varfa de
acuerdo con dicho ajuste.

SPAN Ajuste de intervalo : El uso
momentdneo le permite seleccionar
la precisién del intervalo de frecuen-
cia. La frecuencia puede ser regulada
por intervalos de 10 kHz, 1 kHz o 100
Hz. La visualizacién indica el inter-
valo de frecuencia seleccionado su-
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Hz. La visualizacién indica el inter-
valo de frecuencia seleccionado su-
brayando respectivamente las 3, las 2
a la tiltima cifra de los valres de la
frecuencia.

LOCK Bloqueo de la frecuencia :
Este botén bloquea el receptor y el
transmisor en la frecuencia deseada.
Mientras este botén LOCK se man-
tenga pulsado todas los demds selec-
ciones de canales o de frecuencia per-
menecen bloqueadas. La frecuencia
permenece blogqueada en el valor in-
dicado hasta que se suelte de nuevo el
boton LOCK.

BAND Selector de banda : El uso
momenldneo de esta tecla le permite
seleccionar una de las 4 bandas
figuran comoa, b, cyden la pantalia.
Cada una de las cuatro bandas tiene
un ancho de banda de 500 kHz divi-
dido en 50 canales :

banda & : de 28,0000 a 28,4999 MHz,
banda b : de 28 5000 a 28,9999 MHz,
banda c : de 29,0000 a 29,4999 MHz,
banda d: de 29,5000 a 29,9999 MHz.
Funciom de exploracién (SCAN) : .4/
pulsarse este botén se inicia una fun-
cion de exploracion automdtica. La
banda de frecuencia seleccionada
(punto 7) es recorrida en su totalidad
y el explorador se detiene en la fre-
cuencia en la que detecta una serial.
Cuando alcanza tal frecuencia emite
una serial sonora. Una vez terminada
la exploracién, puede repetirse con
s6lo pulsar de nuevo el botén SCAN.
Seiial sonora "Conforme" : Gracias a
este boton pulsador, su President
LINCOLN transmite automdtica-
mente una sefial audio cada vez que
se sueita el interruptor del micréfono.
De esta manera su interlocutor sabe
que Vd. ha terminado su transmisién,
haciendo superflua la conjirmacién
verbal. Obsérvese que esta funcién no
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es viable en el modo de modulacién
por ondas continuas (CW).

DIM Botéan de reduccidn de lainten-
sidad luminosa : Este botén pulsa-
dorpermite reducir la luminosidad de
la pantalla.

Toma de micréfono : La toma de
micréfono estd convenientemente in-
stalada en el panel frontal, lo cual
permite empotraria radio en el tablero
de instrumentos. Asimismo, el conec-
tor le brinda la posibilidad de utilizar
un micréfono completo que cuente
con un pulsador de hablalescucha y
una seleccién de canales.

Selector del modo de modulacién :
El President LINCOLN Je proporcio-
na la gama mds amplia de posibili-
dades de modulacién. Puede elegir-
se entre cinco modos de modulacién
incluyendo FM (modulacién de fre-
cuencia), AM (modulacién de ampli-
tud), USB (modulacién de la banda
lateral superior), LSB (modulacién
de la banda lateral inferior) y CW (on-
das codificadas en Morse).
SWR/CAL Botén de calibracitn : E/
modo de calibracién de la relacién de
ondas estacionarias (SWR) de su
President LINCOLN (mediante pui-
sacion del botdn 16 hasta que apa-
rezca "SWR" en la pantaila) le permite
calibrar la relacién de ondas estacio-
nanas (SWR) visualizada : los seg-
mentos de cristales liquidos funcio-
nan como indicador de la SWR. El
valor de la SWR serd verificado cada
vez que se utilice otro sistema de an-
tena u otro cableado de antena.
Asimismo, la medicién de la SWR
permite detectar fdcilmente toda dis-
minucién temporal de las presta-
ciones del sistema de antena provoca-
da por la humedad, la corrosién o las
vibraciones.

Consulte también el procedimiento



14 MIC GAIN Ganancia del micréfono
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Alpulsarse este botén, la ganancia del
micréfono queda reducida en 10 dB
en el modo de transmisién. Esto evita
la sobremodulacién y la distorsién
cuando el micréfono se encuentra de-
masiada cerca de la boca. Cuando no
estd pulsado el botén, la ganancia
normal del micréfono permite hablar
con una voz normal manteniendo el
micréfono a una distancia de diez a
veinte centimetros de la boca.
LOC/DX : Cuando se pulsa este bo-
tén la ganancia de radiofrecuencia
disminuye en 30 dB. Esta funcibn es
particularmente 1til en las zonas en
las que se encuentran fuertes seiales
producidas por pruebas de larga dis-
tancia. La reduccion de la ganancia
de radiofrecuencia mejora conside-
rablemente la recepcidn.

INDIC Indicaciones en la pantalla :
En el modo de recepcion los segmen-
tos de cristales liquidos de la pantalia
indican siempre la potencia de la
sefal. En cambio, en el modo de
transmision, elbotén INDIC permite
seleccionar la caracteristica a visua-
lizar : RFIMOD/SWR y A. La pan-
talla indica el ajuste seleccionado jus-
tc encima de los segmentos de modii-
cion. Cuando se selecciona "RF", el
poder de radiofrecuencia queda
visualizado. La seleccion del ajuste
"SWR" permite medir la SWR.
Cuando aparece el signo "A", se puede
proceder a la calibracién de la me-
dicién dela SWR. Al seleccionarse el
ajuste "MOD", la pantalla visualiza la
proporcién de modulacion, es decir la
desviacién en FM o el porcentaje del
grado de AM.

Pantalla : Sirvase consultar el esque-
ma de la pantalla en la cubierta de la
presente gufa de utilizacion.

RIT Nonio : El Sintonizador Inde-
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pendiente del Receptor cuenta con
una funcién de nonio con una esca-
la de radic de alcance de 1,0 kHz de
aumento o de disminicién compara-
da con la frecuencia seleccionada.
Esta funcién RIT reswlta especial-
merste uitil durante una comunicacién
con una estacion que presente un des-
vio de la frecuencia de emisién.
Cuando enlace con la estacion de su
interlocutor y la recepcidn de la voz
presenta distorsiones, intente siempre
mejorar la recepcién con ayuda del
nonio. Sintonice la frecuencia reci-
bida girando el botén en ambos senti-
dos hasta que le calidaed de recep-
cion de la voz sea Optima.

Verifique al mismo tiempo si el silen-
ciador de ruidos de fondo estd regu-
lada de forma éptima (botén de man-
do 2).

Potencia d¢ la radiofrecuencia : Este
mando e brinda la posibilidad de
ajustar la potencia de la radiofrecuen-
cia en su nivel optimo. Para aumen-
tar ia potencia transmitida, gire el
botén en ei sentido de las manecillas
de un reloj.

PA Botén de difusién megafénica :
Es posible conectarun altavoz externo
de difusibn megafénica a su
President LINCOLN gracias a la
toma que se encuentra en el panel
posterior. Basta pulsar el boton PA
para poner en marcha el altavoz. Para
eviiar que se produzca un silbido, aleje
el altavoz del micréfono.

Cuando se utilice el altavoz externo
con un volumen elevado, mantenga el
miicréfono a una distancia conve-
niente de este altavoz.

NB Supresion de ruido : Este botén
permite insertar un circuito de supre-
sion de ruido en radiofrecuencia el
cuai resulta especialmente eficaz para
suprimir los riudos de impulsién tales
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cual resvlta especialmente eficaz para  £3
suprimir los riudos de impulsién tales
como los ruidos provocados por la
puesta en marcha de los motores de

coche.

e PANEL POSTERIOR
Strvase consultar la cubierta de la presente
gufa de utilizacién para ei procedimiento
adecuado de instalacion.

Z1 Conector de antena (tipo M).

Z2 Entrada de corriente continua.

Comector para los accesarios :
Cuando se utiliza inicarmente el alta-
voz interno, debe conectarse el enchu-
fe con un cable de acortamiento entre
las clavijas 3y 9.

Puetde conectarse un aliavoz externo
entre las clavijas 2y 3.

Las clavijas 5 y 6 permiten conectar
un altavoz megafdnico.

Las clavijas 7y 8 sirven para conectar
un manipulador Morse.

Las clavijas 1y 4 no se utilizan.

| Especificaciones

® Canales : 200.

@ Bandas : 4 bandas de 50 canales cada una {ancho de banda 0,5 MHz).

e Gama de frecuencias : de 28 a 30 MHz.
RECEPTOR

e Sensibilidad mdxima : AM tipo 0,5 uV; SSB ti
150(10 dB S/R); SSB tipo 0,25 wV (10 dB S/R);

@ Sensibilidad : AM tipo 0,5 .
FM tipo 0,5 wV (20 dB S/R).

0,25 uV.

@ Factor de evaluacion del control automético de ganancia (AGC) : 50 mV;

en AM : para una variacién de 10 dB : 80 dB;
e Selectividad de canal adyacente : 70 dB.
@ Margen de control de

en CW/SSB : en salida audio : 80 dB.

ancia en radiofrecuencia (LOC/DX) : 30 dB.

e Sefial/ruido con 1 mV de entrada : AM tipa 30 dB; FM tipo 35 dB.
® Sensibilidad del umbral del silenciador de ruido : tipo 0,5 wV.

e Sensibilidad mdéxima del silenciador de ruido
® Razon serial a imagen : 65 dB.
® Escala del nonio : + /- 1 kHz.

: tipo 1000 V.

e Consumo de la bateria (audio mdx.) : tipo 1 A.

TRANSCEPTOR

® Modos de modulacién : AM/LSB/USB/FM/CW.

e Potencia portadora (AM/FM|/CW) : 10 W.
@ Potentia de cresta de la envolvente (SSB) : 21
® Supresion de la banda lateral indeseada : ~45

w.
dB.

® Respuesta en modulacién de frecuencia : de 450 a 2500 Hz (limites de ~4 dB).

® Sensibilidad del micréfono : 1 mV.
® Consumo de la bateria : mdx. 4,5 A.

AUDIO

® Respuesta de frecuencia : interrupcién 6 dB : limite inferior : 30 Hz;

limite superior : tipo 2000 Hz (AM); i
@ Potencia de salida : mdx. 4 W; tipo 2,5
e Altavoz : 8 ()

3000 Hz (SSB); tipo 1500 Hz (FM).
por 10 % de distorsion por tercera armonica.



Instalacién

e

Antes de iniciar la instalacion de su President LINCQOLN lea las siguientes instrucciones.

PREVEA EL LUGAR PARA EL

TRANSCEPTOR.

¢l
2.

Elija el lugar mds adecuada para uti-
lizar su President LINCOLN

Procure gue no moleste al conductor ni
a los pasajeros del vekiculo.

. Fijelo firnemente sobre una superficie

sdlida. Fara fijaria utilice el soporte de
montaje suministrado con ei aparato.
Fijela en una superficie sélida con los
tomillos autoroscantes.

PREVEA UN LUGAR PARA LA
ANTENA.

1,

Ya que ha adquirido un transceptor de
la mds alta calidad, seguramente de-
seard utilizar una antena que no dismi-
nuya sus prestaciones. Si se quiere con-
seguir una potencia de salida méxima,
la antena es un elemento muy impor-
lante que también deterrmina la dis-
tancia de transmision. Sélo un sisterna
de antena bien adaptado permitiré una
transferencia mdxima de potencia.
Con este objecto, recomendamos una
impedancia de antena de 50 Q) y un
cable de transmision. A la hora de in-
stalar una antena, utilice preferen-
temente un medidor SWR.

2. Para instalar la radio en un coche, una

antena flexible de cuarto de onda com-
pleta es lo mds eficaz y también lo
muds prdctico.

CONEXION DE LA
TACION,

Una antena mds cortv v de menos de
un cuarto de onda es mds coémoda, perc
su eficacia también es mznor.

3. Para aplicaciones marinieras, procure

disponer de una toma de tierra conve-
niente y evitar la electrélisis entre las
diferentes piezas.

ALIMEN-

1. Porle general, en los cochesy camiones

se utiliza un sistema de tierra negativo.
Para estar seguro verifique que el borne
negaftivo " - " de la bateria estd conec-
tado al bloque del motor o al chasis.
Asimismo  asegiirese que utiliza una
bateria de 12 voltios. Conecte el hilo
rojo de alimentacion de corriente conti-
nua del radio al bome positivo "+ " de
la bateria. Enseguida, conecte el con-
ductor negro al chasis o a la carroceria
del vehiculo, o bien al borne negativo
de la bateria.

2. Puede ser iitil conectar los conductores

de la alimentacién a la terminal del
interruptor de encendido para que la
radic apague automdticamente cuan-
do se apaga el interruptor de encendido.
En case de duda, consulte su distribui-
dor para recibir informaciones especifi-
cas a su vehiculo.
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D’reparar La Emision

—

Una vez que la alimentacion, la antena y el micréjono han sido convenientemente
coneciados, realice primero una medicion VSWR.

PROCEDIMIENTO DE LA SWR.

Para ia calibracién y la medicion de la
SWR, remitese a las instrucciones de
utilizacion del mando SWR/CAL 13 :

I. Ponga el aparato en el modo de calibra-
cién mediante e! interruptor INDIC 16
hasta que aparezca el signo "A" en la
pantalla.

2. Ponga el aparatc en el modo AM 'y FM
mediante el mando 12 y busque un
canal libre mds o menos a la mitad de
la banda deseada. Regule el President
LINCOLN aproximadamente a la mi-
tad del ancho de banda eficaz o a la
mitad de su banda preferida. Ajuste la
antena hasta que la indicacién de la
SWR esté lo mds cerca posible de 1.
Péngase en contacto con su distri-
buidor para que la ayude a elegir la

siguiente, nunca debe utilizar su trans-
ceptar antes de disminuirla SWR a un
valorinferior a 2. Ademds, cuanio mds
logre aproximar la SWR ae 1, la poten-
cia radiada en el aire serd mayor y el
alcarice de su President LINCOLN
serd superior.

7. Para optomizar la SWR, realice varias

pruebas ajustando la longitud de los
torniilos de extensidn sobre su antena.
Fije la antena en un punto en el que la
SWR se encuentre lo mds cerca posible
del valor de 1.

8. Las caracteristicas de la antena pueden

variar debido a las vibraciones, a la
penetracion de la humedad, etc. Verifi-
que regularmente el valor de la SWR
con el prdctico medidor con el que
cuenia su President LINCOLN.

anfena mds adaptada a sus nece-
sidades especificas.

. Ponga el aparato en modo de trans-

misién pulsando el botén de habla/
escucha del micréfono.

. El medidor de segmentos de cristales

liquidos aumentard o disminuird hasta
que el nivel alcance el punto de calibra-
cién triangular.  Utilice el mando
SWR/CAL 13.

. Pulse de nuevo el mando INDIC hasta

que aparezca en la pantalla la indica-
cién "SWR".

. Lea el vaior de la SWR en el contador

de cristales liquidos. Dicho valor de-
berla ser idealmente igual a 1. Una
relacion de ondas estacionarias supe-
rior a 2 podria sin embargo dafiar un
elemento final del transmisor. Por con-

PROCEDIMIENTO DE UTILIZA-

CION PARA LA RECEPCION.

1. Encienda el aparaio girando el botén
VOLUME 1 en el sentido de las mane-
cillas del reloj y ajuste el volumen provi-
sionalmente en un tercio de la escala.

2. Elija una banda de frecuencia puisando
el boién BAND 7 y ajuste un canal por
medio del selector CHANNEL 4 o con
el botén de sintonizacion de frecuencia
3

3. Regule el volumen a un nivel adecuado.

4. Escuche los ruidos de fondo del altavoz.
Ajuste el mando SQUELCH 2 hasta
que desaraparezca el ruido. i En ese
momento no debe haber ninguna senal,
tinicamente los ruidos | Una vez que se
ha ajustado convenientermente ei silen-
ciador de ruidos de fondo SQUELCH,



el receptor permaneceré silencioso has-
ta que reciba una verdadera serial. No
aumente demasiado el mando, de io
contrario corre ed riesgo de no escuchar
ciertas sefiales débiles.

PROCEDIMIENTO DE UTILIZA-
CION PARA LA TRANSMISION.

1. Elija el canal en ¢l que desee transmitir
con la ayuda del selector CHANNEL 4

o ajuste la frecuencia deseada con el
botén 3.

2. Si el canal seleccionado estd libre, pulse
el interruptor habla/escucha que se
encuentra en el micréfono y hable con
voz normal.

3. Todas las funciones de su President
LINCOLN pueden ser utitizadas. Para
aprovecharlas al méximg, lea la des-
cripcién de cada mando sobre el panel

frontal,

| Problemas Y Soluciones

|

Si su President LINCOLN no funciona satisfactoriamente, siga los siguientes pasos. Si
aiin después de leer la presente guia no obtiene resultados satisfactorios, péngase en

contacto con su distribuidor.

PROBLEMA 1 : EL APARATO NO
FUNCIONA. LA PANTALLA

NO SE ILUMINA. NO PASA LA
CORRIENTE.

Solucién :

1. Verifique si el boton de volumen

ON/OFF estd encendido y tiene un
volumen razonable.

2. Verifique las conexiones del cable de
alimentacion.

3. Verifique si la alimentacién no estd con-
trolada por un interruptor (por ejem-
plo, el encendido del coche ).

4. Verifique el fusible del cable de alimen-
tacién asi coma todas los demds fusi-
bles del aparato.

5. Verifique el estado de los circuitos eléc-
tricos del vehiculo.

PROBLEMA 2 : RECEPCION DEFI-

CIENTE,

Solucién :

1. Verifique el silenciador de ruidos de
fondo SQUELCH y ajiistelo si es nece-
sario.

2. Verifique el sistema de antena, el cable
y los conectores.

3. Verifique la posicién del interruptor
LOC/DX 15.

4. Si no hay recepcion, verifique si estd
conectado el conector auxliar en el
terminal 23 del panel posterior.

5. Lea de nuevo la gufa de utilizacion.

PROBLEMA 3 : TRANSMISION

DEBIL Y BAJO ALCANCE.

Solucién :

1. Verifique si el valor de la SWR es
proxima a 1y se encuentra por debajo
de 2.

2. Verifique el sistema de antena, el cable
y los conectores.

3. Verifique si los conectores no presentan
corrosion.

4. Verifique la toma de tierra de la antena.
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