MANUAL   ALAN  CT  180
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1. Interruptor de Encendido/Control de Volumen

Sirve para encender y apagar la unidad y para controlar el volumen. Girar el botón de control hacia la derecha para encender la unidad, y girarlo más a la derecha para incrementar el volumen. El botón del Squelch Off debe mantenerse pulsado o girarse el control del silenciador totalmente hacia la izquierda mientras se controla el volumen. Encienda  la unidas con el botón Funcion  pulsado para inicializar el microprocesador y para borrar todos los datos programados en la  memoria.

2. Control del Silenciador

Permite controlar el  “ruido blanco”. Girar el control hacia la izquierda y el ruido blanco se oirá perfectamente. Girarlo luego lentamente hacia la derecha y fijar el control en el punto en que se deje de oír dicho ruido.

NOTA:

(1) No girar excesivamente el control hacia la derecha.

(2) Ajustar el control con un canal  que no esté recibiendo ninguna señal.

      3. Selector de Canales Giratorio

Sirve par seleccionar la frecuencia de transmisión /recepción.  También se usas para cambiar la frecuencia de tono, el salto de canales y el número de dirección de memoria.  Girar el selector hacia la derecha para incrementar la frecuencia y hacia la izquierda para disminuirla. El intervalo en el que cambia la frecuencia se denomina    “salto de canales”. El salto de canales que se encuentra fijado inicialmente es  de 10khz, pudiendo cambiarse a  5,12.5,20,25,50 khz.
4. Jack para el Altavoz Externo

Permite conectar cualquier otro altavoz externo con una carga de  8 ohmios o un auricular. El altavoz interno de la unidad queda desactivado cuando se conecta un altavoz externo a Este conector.

5. Jak para el Micrófono  Externo

Sirve para conectar un micrófono externo

6. Jack para Antena: ANT

Conector BNC para conectar la antena helicoidal incorporada o cualquier antena externa.

7. Indicador de Transmisiones/Batería 

Este indicador rojo  se ilumina cuando se pulsa el transmisor y verde cuando se está recibiendo. Con baterías bajas, aparece más oscuro, recomendado el cambio de la batería.

8. botón  Function

Se dispone de toda una serie de funciones especiales cuando se pulsa cada botón  del panel frontal conjuntamente con el botón Function.

9. Botón  PTT

Para la transmisión, pulsar este botón y hablar frente al micrófono. Liberar el botón PTT para recibir.

10. Botón de Bloqueo

Sirve para bloquear la batería del porta pilas. Pulsar este botón hacia arriba para extraer el po4rtapilar.

11. Conector de alimentación externo

Permite conectar un cable de alimentación opcional a su transcertor desde una batería de coche de  12v. Cuando se conecta, no se consume batearía.

(EL PIN CENTRAL ES EL NEGATIVO)

12. Panel Frontal

A. Botón de llamada: CALL

Pulse este botón  mientras se mantiene pulsado el botón PTT para generar un código de acceso a repetidor de  1750 Khz.
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B. Botón de silenciador/monitorización: MONI

Este botón funciona como el control del silenciador girado completamente hacia la izquierda. Mientras se mantiene pulsado este botón, el silenciador permanece activado pudiéndose oír el sonido a través del altavoz, sea cual sea la posición del control del silenciador. 

C. Botón de iluminación: LAMP

Pulsando este botón, la luz del display se iluminará durante  5 segundos.

D. Altavoz

Retrata del altavoz incorporado, que se desactiva cuando se conecta un altavoz externo.

E. Micrófono

Micrófono incorporado de tipo condenser.

F. Teclas para distintas operaciones

13. Display

El display indica lo siguiente:

· Frecuencia

· Salto de canales

· Funciones especiales: PAG, DUAL, APO, DUP, FL, T.SQ, P.L, C.SQ,S,B,+,-.

· Número de dirección de memoria

· Modo de memoria

· Barrido

· Desplazamiento de frecuencia

· Barrido ocupado (busy)

· Medidor de S e indicador de salida RF

14. Porta pilas

Se incluye un porta pilas para seis pilas de tamaño AA. 

15. Tapa de los Conectores

Cubra los conectores con esta tapa cuando el micrófono y el altavoz externos no se usen.

PREPARACION PREVIA AL USO

1. Instalar la antena incluida

2. Insertar pilas de tamaño AA en el porta pilas o usar batería recargable.

3. Acople el porta pilas o la batería al transcertor. Alinea el porta pilas y  empuje.

4. Encender la unidad  y fijar el control de volumen en un nivel de escucha cómodo.

5. Girar el control del silenciador hacia la derecha lentamente hasta que el ruido de fondo desaparezca.

6. Pulsar el botón PTT para trasmitir y liberarlo para recibir.

OPERACIÓN

Controles de Operación

Las teclas de los panes frontales funcionan tal como se describe a continuación. Cunado se operan correctamente se percibe un breve pitido en tono alto. Un pitido en tono bajo le indicará la entrada de una operación incorrecta.
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1. Selección de la Frecuencia de Operación

1. Con el selector de canales giratorio

Puede cambiarse la frecuencia de operaciones (en transmisión y/o recepción) girando el selector de canales giratorio. A medida que se gira el selector, la frecuencia visualizada cambia en saltos de  5,10,12.5,20,25 ö 50 khz. Cambia en saltos de  100khz cuando se gira manteniendo el botón Función pulsado.

Procedimiento

Girar el selector de canales giratorio hacia la derecha para incrementar la frecuencia visualizada y hacia la izquierda para disminuirla.

2. Con los botones del panel frontal

Puede cambiarse la frecuencia de operación mediante los  motones numéricos del 0 al 9.

Procedimiento 

Ejemplo: Para seleccionar  144.80 Mhz

Pulsar  “4”. Se visualiza  144, luego pulsar “8”. Se visualiza 144.8. Pulsar “0” .Se visualiza 144.80

2. Recuperación de la frecuencia de llamada  (CALL)

La frecuencia de llamada (CALL) 145.00 Mhz puede recuperarse inmediatamente pulsando el botón CALL

Procedimiento

a) Pulsar el botón CALL

b) En el display aparecerá 145.00

c) Pulsar de nuevo el botón CALL

d) Retorno a la última frecuencia del dial.

NOTA:

CUANTO SE VISUALLIZA LA FRECUANCIA DE LLAMADA, LA FRECUAENCIA NO CAMBIARÁ GIRANDO EL SELECTOR DE CANALES.

Información

La frecuencia de llamada viene fijada de fábrica en 145.00mhz. El usuario puede cambiarla mediante el siguiente procedimiento:

(Par fijar 145.50 c)

a) Fijar la frecuencia del dial en 145.50Mhz.

b) Pulsar el botón */V/V/ENT mientras se pulsa el botón Función. En el display aparecerá la indicación M.

c) Pulse el botón CALL y sed generarán una serie de tonos para notificarle que la operación ha quedado completada. En el display aparecerá la indicación C.

3. Cambio de la posición de entrada de los dígitos de la frecuencia (B/MHZ:KHZ)

El usuario puede cambiar la posición de los dígitos de entrada de la frecuencia desde  1mhz a 100 mhz, para conseguir una operación de entrada de frecuencias más fácil.

Procedimiento

a) Pulsar el Botón B/MHZ: KHZ.

b) el Punto decimal del display parpadeará durante 2 segundos, indicando que el digito de entrada está en la posición de 100 khz.

c) Pulsar de nuevo el botón B/MHZ:KHZ, El punto parpadeante se desplazará hacia abajo indicando que el dígito de entrada estará en la posición de 100khz.

d) Repetir el procedimiento anterior. La posición del digito de entrada puede desplazarse a la posición de 10 Khz. y de 10 mhz.

4. Programación de la Frecuencia en la Memoria (Botón */V/M/ENT)

Pueden almacenarse hasta 20 frecuencias en la memoria. Se memorizan bajo los números de dirección de memoria  MO a M9  y   MO a M9.  

Procedimiento

Ejemplo: programar  145.20 MHZ bajo  M1.

a) Seleccionar la frecuencia del dial en  145.20 mhz.

b) Pulsar el botón  */V/M/ENT.

c)  En el display aparecerá un “0” con una “M” parpadeando. 

d) Fijar el número de dirección de memoria  en 1 pulsando el botón 1 o girando el selector de canales.

e) Pulsar el botón */V/M/ENT mientras pulsa el botón Función . Degenerará u pitido largo para notificarle que la operación ha quedado completada. Volver a pulsar el botón para retornar al modo de frecuencia de dial.
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5. Recuperación de una Frecuencia de la Memoria (Botón */V/M/ENT)

Procedimiento

a) Pulsar */V/M/ENT para entrar en el modo de memoria. Aparecerá en el display el número de dirección usado por última vez y la frecuencia correspondiente. M parpadea cuando el número de dirección está libre.

b) Pulsar el botón 1 ó girar el selector de canales poara el número de dirección  M1. La frecuencia almacenada bajo M se visualizará en el display.
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6. Desplazamiento de una Frecuencia de Memoria Botón C/SC/M.

Pulsar el Botón  en el modo de memoria. El transceptor quedará seleccionado en el modo de renuencia del dial con la frecuencia de memoria visualizada sin cambio alguno. Es decir, la frecuencia de la memoria visualizada se convierte en la frecuencia de operación. A esto se le denomina operación de desplazamiento de memoria.
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7. Cambio de una Frecuencia de la Memoria

La frecuencia almacenada en la memoria puede cambiarse sobrescribiendo una nueva frecuencia.

Ejemplo: Para cambiar la frecuencia de la memoria de  145.20mhz bajo M1 a 145.16 mhz.

Procedimiento

a) Fijar la frecuencia del dial visualizada en  145.16 mhz con los botones numerios o con el selector de canales giratorio.

b) Pulsar el botón */V/M/ENT mientras pulsa el botón Function. En el display aparecerá una “M”

c)Pulsar el botón “1” para el número de dirección M. Un pitido largo le informará de que la frecuencia de la memoria ha sido alterada

d) Pulsar el botón */V/M/ENT para retornar al modo de frecuencia del dial luna vez completada la operación.

e) Cambiar la frecuencia de la memoria de M1 e nuevo a 145.20 mhz.
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8. Borrado de una Frecuencia de la Memoria

Siga este proceso para borrar una frecuencia programada en la memoria.

Procedimiento

Para borrar la frecuencia programada Bajo M1

a) Pulsar el botón */V/M/ENT. Se visualizará en el display el último número de dirección de memoria usado y su frecuencia correspondiente.

b) Pulsar el botón C/SC/M  mientras pulsa el botón 1. Sonará un largo pitido y en el display empezará a parpadear la indicación M. La frecuencia programada bajo M1 queda borrada.

c) Aparecerá la frecuencia del dial mientras se mantenga el modo de memoria.

d) Pulsar el botón */V/M/ENT  o el botón C/SC/M  para salir del modo de memoria.

e) El transceptor deberá quedar en el modo de frecuencia del dial una vez completad la operación.

9. Barrido Botón C/SC/M y Botón D/MS/MS.M

Los siguientes botones tienen unas fruiciones especiales durante el barrido.
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1. Método de barrido
Puede  seleccionar el barrido de pausa o el barrido de ocupado  (busy).

-Barrido de pausa.

El barrido de pausa detiene la exploración cuando se recibe una señal. El barrido se reanuda4rá 5 segundos más tarde o cuando la señál desaparezca, lo que primero ocurra.

-Barrido de ocupado (busy)

El barrido de ocupado detiene la exploración cuando se recibe una señal, pero el barrido se reanuda 2 segundos después que la señal desaparece. (El transceptor está fijado inicialmente parea el barrido con pausa).

2. Variaciones de Barrido.

Este transceptor es capaz de los siguientes tipos de barrido:

-Barrido de  frecuencia del dial

* Barrido de 1mhz. Para ejecutar la exploración de cualquiera segmento de  1mhz

* Barrido de toda la banda. Para efectuar el barrido de la banda desde un extremo al otro.

* Barrido programado. Para efectuar el barrido dentro o fuera de los límites programados.

-Barrido de las frecuencias de la memoria.

* Barrido de la memoria del grupo M

* Barrido de la memoria del grupo  M

* Barrido de toda la memoria

* Barrido de la memoria  MS.M

NOTA:

El barrido de las frecuencias de la memoria puede ejecutarse con la función de ahorro de batería y barrio de ahorro de memoria.

3. Operación.

- Barrido de frecuencia del dial.

* Barrido de 1 Mhz.

[image: image21.png]195 16 s
&%ﬁ‘ s
@\*f 45 16
R




a) Colocar el transceptor en el modo de frecuencia del dial.

b) Pulsar el botón C/SC/M. Se generará un pitido y el barrido dará comienzo en la frecuencia visualizada en un segmento de 1 mhz. El punto decimal se mantiene parpadean do durante la operación de barrido.

c) Pulsar de nuevo el botón C/SC/M para cancelar el barrido.

(2) Barrido de toda la banda.

a) Pulsar el botón C/SC/M. Se iniciará el barrido de 1mhz.

b) Pulsar el botón 6F:L/SS durante el barrido de 1 mhz. Se percibirá un breve pitido y se iniciará el barrido de toda la banda. El punto decimal sigue parpadeando durante la operación de barrido.

c)Pulsar de nuevo el botón  6/F:L/SS para cancelar el barrido de toda la banda. Se retornará al barrido de 1 mhz.

d) Pulsar el botón C/SC/M para cancelar el barrido. El punto decimal parpadea.
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2.  Barrido de las memorias  del grupo  M o M
Esta función le permite efectuar el barrido de las frecuencias almacenadas entre M0 a M9 y

M0 a M9.

a) Pulsar el botón D/MS/MS.M.

b) Se iniciará el barrido de la memoria en el número de dirección de memoria que sigue al que se usó por última vez.

c) Pulsar de nuevo el botón para cancelar el barrido de la memoria

d) Pulsar el botón */V/M/ENT para entrar en el modo de frecuencia del dial.
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Barrido de toda la memoria.

  Pulsar la tecla  *  para poner  en el dial la memorias,  Luego pulsar la tecla 6 [image: image11.png]a)barrido de memaria
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10. Cambio de la Potencia de Transmisión. Botón A/po/PT.L

Este botón sirve para cambiar la potencia de transmisión. El aparato dispone de 3 niveles de potencia. Seleccione la potencia alta (high), media (middle) o baja (low) según sus deseos.

Alta potencia aparece  H en el display                                5.0 W/ 2.0 W

Potencia media aparece M en el display                              2.5 W/ 2.0 W

Baja potencia aparece  L en el display                                 0.35 W/ 0.35 W

Las máximas potencias solo se consiguen con batería de 12 v.

Procedimiento.

· Pulse el botón APT.L para cambiar la potencia de transmisión.  Cambiará de la  H a la M y de la M a la L.
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11. Operación Dual-Watch  Botón 1/DUAL.

Esta operación permite observar dos frecuencias diferentes. El transceptor es capaz de de los siguientes dsipos de operación dual.

· Escuchar la frecuencia del dial y una de las frecuencias de la memoria.

Procedimiento

· Llamar una frecuencia de la memoria que se desea usar en el modo dual.

· Pulsar el botón 1/DUAL mientras se pulsa el botón Función. Aparecerá la palabra DUAL en el display para indicar la operación.

· El display  indicará alternativamente la frecuencia del dial y una frecuencia seleccionada de la memoria.
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· Dual en la frecuencia del dial y una frecuencia de la memoria bajo barrido secuencial.

Procedimiento

· Colocar el transceptor en el modo de barrido de memoria

· Pulsar el botón DUAL  mientras se pulsa el botón Función. La palabra  DUAL aparece en el display . El display indicará secuencialmente la frecuencia del dial y las frecuencias de la memoria bajo barrido, una por una.

· Pulse o bien el botón C o el botón * para cancelar la operación.
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12. Operación  Duplex  botón 2/DUP

El aparato dispone de la operación semiduplex usando dos frecuencias diferentes.

Procedimiento

· Programar las dos frecuencias que se desea usar para la operación en  M1 y M1  
· Fijar el transceptor en el modo memoria
· Pulsar botón 2 mientras se pulsa el botón Función. Aparecerá en el display la palabra Dup.
· Pulsar el botón PTT para transmitir. El display indicará la frecuencia de transmisión. El trasceptor recibirá en la frecuencia visualizada cuando se libera el botón PTT.
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13. Cambio del Salto de Canales botón 3/STEP

Puede fijar el salto de canales del tranceptor en 5,10,12.5,20,25,ó50 khz.

Procedimiento

· Pulsar el botón 3 mientras pulsa l botón función. La frecuencia el display desaparecerá siendo remplazada por el actual valor del salto de Canales.

· Girar el selector de canales giratorio. Los 6 saltos posibles se indicarán secuencialmente. 
· Seleccione el salto deseado. Luego pulse el botón * para retornar a la frecuencia del dial previa.
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14. Función de Ahorro de batería botón  5/SAVE

Esta función permite reducir el consumo de corriente a un tercio durante el modo standby. El receptor será activado una vez cada segundo.

Procedimiento

· Pulsar el botón 5 mientras pulsa el botón Función. Aparecerá en el display una S para indicar que se ha activado la función ahorro de batería.

· Pulsar  de nuevo el botón  para desactivar.

15. Bloqueo del PTT  botón A/po/PT.L

Esta función le permite desactivar el botón PTT para reducir la  posibilidad de transmisiones accidentales.

Procedimiento

· Pulsar el botón A mientras pulsa el botón Función. En el display aparecerá la indicación P.L. y  el botón PTT quedará desactivado.

· Pulsar de nuevo para activar.

16. Llamada de la frecuencia de tono.

Puede seleccionarse cualquiera de las  38 frecuencias de tono que han sido programadas en el aparato. La frecuencia de tono seleccionada pueda almacenarse en la memoria.
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17. Operación con Repetidor Botón 7/SB
Esta función  permite usar el transceptor con  un repetidor.

Procedimiento

· Fijar el transceptor a la frecuencia de salida del repetidor que desea usar.

· Pulsar el botón 7 mientras pulsa el botón función.  A pareciera un signo menos  “-“  para indicar que está activada la operación de repetidor.

· Pulsar de nuevo  el botón 7 nuestras se pulsa el botón función y el signo menos será reemplazado por el mas “+” .

· Pulsar de nuevo para  salir de la  función repetidor.

Información.

Las indicaciones  - y + del display indican la dirección de desplazamiento de la frecuencia de transmisión  es negativa o positiva, respectivamente. La cantidad en que se desplaza la frecuencia de transmisión se denomina  frecuencia de desplazamiento y está fijada originalmente en 600 khz.

La suma o resta de la frecuencia de desplazamiento a partir de la frecuencia de recepción da como resultado la frecuencia  de transmisión. 

18. Selección de una frecuencia de desplazamiento botón 9/s/SIFT.

Puede cambiarse una frecuencia de desplazamiento para la operación con repetidor dentro de los límites .

Procedimiento

· Seleccionar un grupo con el que quiere programarse una frecuencia de desplazamiento.

· Pulsar el botón 9 mientras se pulsa el botón función. Aparecerá el actual desplazamiento de frecuencia esté en la memoria.  La frecuencia está fijada inicialmente en 600khz.

· Seleccionar la frecuencia de desplazamiento deseada con el selecto0r de canales giratorio o con los botones numéricos.

· Pulsar el botón C/SC/M para retornar al modo previo.

· Solo  en memorias  M1 y M2
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ESPECIFICACIONES

[image: image20.png]ESPECIFICACIONES

GENERALES

Gama de frecuencies. . 144-146 MHz (Europa)

144-148 MHz (E.LLA)

Gama de bloqueo del PLL . 138-174 MHz.
Tipo de modulacian . .F3
Saltos de canales .5,10, 12.5, 20, 25y 50 kHz

Impedancia de antena .
Gama de tension de operackon.
Tension de entrada nominal
Consumo de coriente ..

.50 ohmios, no balanceada
5.0a16.0 VCC
72V
Durante la transmisién
13.8 V Hi. aprox. 850 mA (5 W)

Mid. aprox. 650 mA (2.5 W)

Low: aprax. 350 mA (0.35 W)

7.2V Hi. aprox. 650 mA (2 W)

Mid. aprox. 650 mA (2 W)

Low: aprox. 350 mA (0.35 W)

13.8 /7.2 V Lo. aprox. 350 mA (0.35 W)

Standby aprox..35 mA
Ahofto de baterfa aprox. 15 mA
Apagado automatico aprax, 5 mA

RECEPTOR

Sensibilidad {12 48 SINAD) - Menos de 0.16 v
- Menos de 0,25 iV
.Meanos del 5%
WRENG
250 mW (& una distorsién del 10% con 80 )

Distorsion ..
Sensibilidad del silenciador ..
Potencia de salida de audio.

TRANSMISOR

Potencia de salida de RF Méximo 5 W (13.8 V)
2W@F.2V)

Desviaciin méxima . 25 kHz

Estabilidad de la frecuencia 10 PPM

Desde -20°C a+60°C
Distorsion . -Monos del 5%
Relacion sefialkes espireasy harmonicos Menas de -60 dB

TAMANO

Dimensiones..
Peso

. . 152 63 x 34 (mm)
.300 g (con baterias y antena)
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