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GARANTIA ESTANDARD

LA COMPANIA R.L. DRAKB, garantiza cada uno de los
productos fabricados por ella,se halle libre de
cualguier defecto de, mano de obra, y material, y

eptsd de acuerdo, en ponerle remedio, &l mismo, &
entregando, cualquier parte que sgea defeciuosa, del
equipo, de su fabricacidn, que haya estado bajo una
normal instalacidn, mientras el equipo sea entregado
por su duefio, & nosotros, 5 a wo de nuestros repre-—
sentantes autorizados, & vendedor que vendid el equipo,
mientras el mismo este intacto, para que nosotros lo
podanos examinar, slendo todos los transportes pagados
por nuestra f&brica, dentro de loes 90 dias, de sBu
oompra, ¥y nmientras el examén del equipo, y bajo nuestro
Julcio, declaremos gque era defectuoso; Si sospecha que
no funcliona blen,escriba con toda clese de detalles a
nuegtro Service Department, para cualguier sugerencia
concerniente, al funcionamiento del equipo, reparacidn,
6 devolucidn, del mismo.

Esta garantia no es extensible, a cualquier de nuestros
productos, que se han usado en malas condiciones, 6 bien
hayan tenido accidentes, hayan sido conectados incorreo-
tamente, d que no se hayan seguido, las inatrucciones
indicadas en este folleto, & a otros equipos que ya hayan
sido reparades con anterioridad, pox personas ajenas a
nuestra fabrica, asi como a los equipos en que se heya
arrancade el nfmero de serie, & en los que se le hayan
afisdido accesosrios no fabricados por nossotros,

Cualquier parte del equipo, gue sea aprovada, pararsu
recambio, sera remediada, por el vendedor & representente,
gln cargo por parte del cliente,

Niunguna persona es autorizada, para asumir por, nosotros
cualquier otra clase de garantias, que sevderiven de la
venta de nuestros productos.

La Compsfila R.1L.Drake, se reserva el derecho de hacer
oualquier cambio, en sus productos, =in que se vea
obligada a variarlos, en sus productos fabricados con
anterioridad.
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CAPITULO I
IRTRODUCCION

1-1 DESCRICPCION GENERAL.

El transmisor T-4XC, es un transmisor de 200 Watios, que puede funcionar
en los modos de SSB, CW, y portadora contralada de AM, También se puede
adaptar para el funcionamiento de RTTY. El T-4XC, se puede usar para la
mayoria de frecuencias, entre 1.8 y 30 MHz. Viene con los cristales que
cubren todas las bandas amateur de 80, 40, 20, y 15 metros, y 28.5 - 29 MHz,
para la banda de 10 metros, incorporados., También tiene 2zbcalos incorporados

"para enchufar, cristales suplementarios, para cubrir otros segmentos con una

anchura de 500 kHgz,

El VFO, con un sintonizador por permeabilidad en estado solido, y la inyeccidn
pre-mezclada, le da una excelente estabilidad, asi como una excelente calibracidn
del dial, en todas las bandas. La:frecuencia del T-4XC, se puede contirolar,
con los receptores R-4, R-4A, R-4B, 6 el R-4C, para quense use si se desea
como transceptor,

Se incluyen en el T-4XC, un oscilador de tono lateral de CW, un commutador
automatico de transmisibén y recepcidn, un transmisor CAG, indicacidn relativa
de salfda, reticulos de 8 polos para filtros de cristal,para la seleccidn de
la banda lateral, y sistemas flexibles de VOX para AM y SSB, Su medida compacta,
¥y continuidad, combina su belleza, y conveniencia.

1-2 INFORMACION CUBIERTA POR EL MANUAL.

En este manual se provee la suficiente informacidn, para hacer ... funcio-
nar’'el P-4XC, por un operador licenciado, y para su reparacidn por un técnico
experimentado en electrdnica, En el Capitulo II, se puede ver las instrucciones
de Instalacibn, e ilustra las conexiones a los equipos suplementarioss
El Capitulo III, le ensefia el funcionamiento. El Capitulo IV, presenta la
Teoria del funcionamiento, suplementada, con un diagrama general..Ei capitulo
V, provee las instrucciones para el mantenimiento, asi como pedir partes
extras, con diagramas esquematicos, situacidén de los componentes, y tablas

- de voltaje y resistenclsa.

ESPECIFICACIONES

Precuenciatg
Cristales suministradoss 3.5 a 4.0 MHz.
7.0 a 7.5 MHz.
14,0 a 14.5 MHz.
21,0 a 21.5 MHz.
28.5 a 29,0 MHz,.

Cristales suplementarios: 4 segmentos adicionales de 500 kHz.(ver.btabla 23
Entre: 1.8 y 30 MHz,

Exoeptos 2.3 2 3.0 MHz.

5.0 & 6,0 MHZ,.

10,5 a 12,0 MHz.
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Cristal fijo frecuencia:

Calibracidn del Dial:s
Exactitud de Calibracibn:

Estabilidad de Frecuencias

Sistemas de Funbionamiento: ‘

SSBs

CWs

RPTYs

Supresidn de Banda Latearls
Supresidn de portadoras

e Raieean 0412l 2479720 ¢ an postal 12183

Entre 1.8 y 30 MHz.
Exceptos 2.3 a 3.0 MHz.

5.0 a 6.0 MHz,

10.5 a 12,0 MHz.

de 0 a 500 xHz,en incrementos de 1 kHz,
Mejor que 1 kHz, cuando es calibrado al punto mas
cercano de 100 kHz,
La tendencia es menos de 100 kHz, despues de que
se ha calentado, y menos de 100 Hz, con un cambia,
de un 10% en la linea de voltaje.

En todas las bandas, Banda Lateral (Alta y Baja),
VOX & apriete-para-hablar.

Manipulador por bloqueo de rejilla. El circuito VX,
es manipulado, para la commutacidn automética’de
transmisidn/recepcidn. Oscilador de tono lateral,

es generado para monitorado. El,sistema de des-
plazamiento de portadora, no hace espflirias.

Tiene incorporado,una portadora controlada de
modulacidn en AM., Este sistema es compatible con

los amplificadores lineales de SSB. VOX & apriete-
para-hablar,

Tiene disponibles dos métodos de RT'TY.

1. E1 VFO se puede adaptar facilmente al FSK. La
sefial de la frecuencia, se mueve en la misma direccidn
y con la misma cantidad,en todas las bandas, con una
misma posieidn dada, en el dial.

2.La sefial de RITY, puede ser generada, aplicando
unos tonos de audio, sin distorsionar, a la entrada
del miordfono, en SSB. Se proveé un jack, en el panel
trasero, para veriar el oscilador de portadora, para
que la respuesta del transmisor en LSB, sea alterala
para que pasen los tonos de frecuencia, sin generar
harmbnicos © barbase

60 dB, & mejor.

60 dB, 6 mejor,

Distorsién promedio del producto: de 30 &, bajando.

Respuesta de Frecuenclas
Poténeia de Entradas
Impendancia de Salidas

Entrada micrdfones
AGCs

Requerimientos de Corriente:

SSB, de 325 a 2725 Hz, bajando de 6 dB.

SSB,y AM-200 Watios PEP, CW-200 Watios.

52 Ohmnios nominales,ajustables con la red-pi

(Las SWR, tienen que ser 2:1, 6 menos.).

Alta impendancia.

Funcidna en SSB,para evitar al techo plano, debido a
la sobre-excitacibn.

650 Voltios a un promedio de 225 mA, y un méximo de
400 mA, con una regulacidn de 50 mA a 330 mA del 10%
y una ondulacidn méxima del 1%.

250 Voltios a un promedio de 120 mA, con una regulacién
del lo%, de 82 mA a 120 mA. Esto incluye el efecto
del cambio de la fuente de 650 Voltios, si ambos
voltajes son obtenidos del mismo transformador. La
mixima ondulacibn tiene que ser de menos de 1/4%,
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-45 a -65 Voltios DC, ajustables por polarizacidn

filtrada, aila carga de 33 K Ohmnios.
12.6 Voltios DC & AC, a 3 amperios.

Dimensiones: - Altura 5-1/22", Anchura 10-3/4". Profundidad 11-5/8"
Longitud Total 12-1/4.
Pesos 14 1bs. 10 0z,
CAPITULO II
INSTALACION

2-1 DESEMPAQUETADO,

Con cuidado sauge el transmisor de su cija, y examinelo con cuidado por si hay alghn
golpe. Si descubre algln golpe & defecto, notifiqwe inmediatamente a la compaiiia de
transportes, que le ha entregado el equipo. Asegurese de guardar la caja, ya que la
compafifa transportadora querri examinar la caja.A pesar de todo conserve la misma,
ya que la tendrd a mano, en el caso que quiera transportar, & guardar el equlpo, &
bien llevarlo a reparar.

RNOTA
Relléne la ficha adjunta de registro, y enviela inmediatamente
a la fabrica, para asegurar su registro, y validez de la garantia.

2-2 SITUACION,

La situacidn del T-4XC, no tiene mucha importancia, mientras esté bién ventilado.
Trite de evitar los lugares que sean excesivamente calurosos. Le recomendamos que
deje como minimo, una pulgada alrededor del equipo, de separacidn de otros aparatos,
Trate de no cubrir el transmisor, con papéles, libros b aparatos, ya que se puede
recalentar. :

2-3 REQUERIMIENTOS DE CORRIENTE,.

El T-4XC, débe ser usado, cor la fuente de alimentacidén de R.L.Drake, modélo AC-4.’
Esta fuente, estf diseflada a suministrar los voltajes correctos, ¥y corrientes de
1os eqhipos, desde 120/240 VAC 50/60 ciclos, y se puede instalar dentro del Altavdz
MS-4, que esti usando con su aparato. E1 T-4XC, también puede ser hecho funcionar,
con la fuente de alimentacidén de R.L.Drake, modélo DC-4, la cuil funcidna con

12 voltios DC. El DC-4, también suministra 120 voltios AC, de corriente al receptor.

CUIDADO |

Nunca trate de hacer funcionar el T-4XC, sin haber conectado
antes la antena, & carga artificial de suficiente capacidad
de 52 Ohmnios. Se puede dafiar seriamente al equipo.

2-4 ANTENA REQUERIDA.

'E) T-4XC, esthd disefiado, para que se use con antenas resonantes, a la frecuencia

de funcionamiento, y que tengan impendancias aprdoximadas de 30 a 100 Ohmnios.

A pesar de haber muchos tipos diferentes de antenas, que se someteran a estos
requerimientos, la més simple es el dipSlo de media onda, alimentado en su centro,
con un cable coaxial de 52 Ohmnios,
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Para més detalles, le sugerimos que mire el libro de la ARRL Libro de Antenas, o
bién el Radio Amateur Handbook. La conexidn de antena, al T-4XC, estid hecha atraves

- de un conector coaxidl S0-239, situiddo en la parte trasera del aparéto (ver fig.2-2)

2-5 MICRCFONO REQUERIDO.

Un miecrdfono, con una frecuencia anchas y llana, le darf una respuesta de alto
desarrollo, de su T-4XC. Para un buen funcionamiento VOX(control voz), es deseable
que se use un micrdfono de cardioide, para evitar & reducir, los sdnidos laterales
¥y los traseros. Esto le permite operar con una ganancia mayor de audio del recepton
dando mejor VOX, reduciendo ecos, reverberaciones, y ruidos. Los micrdfonos que se
deben evitar, son aquellos que tengan una baja & alta respuesta, yflos de crestas,

-~dentro del iimite de la voz. Se necesita una clavija de micrSfono de ires conductores

de 0.210 de pulgada. El micrdfono debe ser conectado, tal como depuestra la fighra
2-1, para una operacidn correcta del VOX, y de apriete-para-hablar.Muchos micrdfoncs
tienen un commutador, que esti cableado, para que el cartucho del mismo esté abierto
6 en cortocircuito, a no ser que se suelte el commutador. Esta funcidn debe ser

-

eliminada, & el funcionamiento VOX no se podri realizar.
2-6 MASA REQUERIDA,

Para obtener me jores resultados, el T-4XC, debe ser conectado a'una buena masa; con
la malla més corta y pesada, como sea posible. Para conectarla, vea la parte
trasera del equipo ( fig.2-2),

2-7 AMORTIGUAMIENTO DEL RECEPTOR,

El jack RCVR MUPE, hace un cortocircuito a masa al recibir, y lo abre al trans-
mitir. Este jack puede ser conectado directamente al jack de R-4, R-4A, R-4B,
y al receptor R~4C, con uno de los cables suministrados.(al enchufe Mute)s -

2-8 COMMUTADOR RECEPTOR DE ANTENA.

El T-4XC, tiene instalado en su interior, un commutador de recceptor de antena,
solo tiene que enchufar los cables suministrados, del jack RCVR ANT'y situado en
la parte trasera del T-4XC, a las terminales de antena del receptor,

2~9 ANTI VOX Y SIDETONE.

La entrada Anti Vox, y la salfida del tono lateral de CW,utiliza el jack ANTI VOX,
gituado en la parte trasera del chasis del T-4XC, para conectarlos al receptor, y
altavdz. La impendancia de este punto, es de aproximadamente 5000 Ohmnios. Para
conectar los receptores R-4, R-4A, R-4B, 6 el R-4C, solo tiene que acoplar con uno
de los cables suministrados, el jack ANTI VOX, con el mismo jack de la parte
trasera del chasis del receptor. Si no se usan los receptores R-4, R-4A, R-4B, y el
R-4C, seri necesario usar un transformador de 5000 Chmnios a 4 Ohmnios de salida

de audio, entre el jack ANTI VOX, y la terminal del altavoz del receptor. El cableado
de alta impendancia del transformador, debe ser conectado al jack ANTI VOX, y el

de baja impendancia, a la terminal del altavoz del receptor, en paralelos Otra
conexidn alternativa, puede ser hecha para este jack, en la placa de la valvula

de salida de audio del .receptor. Se debe ser instalado un ccndensador blogueador,
en el receptor.
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Mire la fighra 2-4, para transmitir, con los receptores R-4, R-4A, R-4B, R-4C, pong
un cable desde el jack INJ, en la parte trasera del chasis del T-4XC, al jack INJ,
de la parte superior del R-4, & en la parte trasera de los R-44, R-4B y R-4C.

Este cable, le daré con.ambos voltajes de RF y control. Asegurese de usar, un cable
de baja capacidad de inyeccidn, para hacer esta conexibn.

2-11 IKYECCION OSCILADORA DE PORTADORA R-4C.

Se puede suministrar una inyeccidn osciladora de 5.645 MHz del T-4XC, al R-4C,
conectando un cable entre los jacks de Oscilador Portadora de ambos aparatos. Con
esto se cierra la fase de ambos equipos, a la misma frecuencia en SSB, cuando el
commut ador TRANSCEIVE, estd en la /posicidn Transmit & Receive. No se hace ninguna
conexién cuando se :usan los R-4, R-4A, & &1 R-4B. Asegurese de usar uno de los
cables de baja capacidad de inyeccidn, para hacer esta conexidn.

2-12 COMMUTADOR LAMPARA PTO R-4C. ’

Vea la fighra 2-4. La luz piloto del Oscilador Sintonizado por Permeabilidad (PTO),
del R-4C, es controlada, por el commutador TRANSCEIVE del T-4XC, cuando se ha
conectado un cable entre los jacks de la lampara PTO, de ambos aparatos. Cuando se
haya hecho la conexidn, la lampara del receptor PT0O, se encenderd, cuando el
receptor PTO, esté controlando la frecuencia al transmitir 6 al recibir. La lémpara
del transmisor,PT'0, se encendera, cuando el transmisor PTO, esté& controlando la
frecuencia, al transmitir & al recibir, y ambas lamparas PTO, estaridn encendidas,
cuando se use un control independiente de frecuencia. No se hace ninglina conexion,
cuando se uss, el R-4, R-4A 6 el R-4B,

2-13 USANDO EL T-4XC, CON EL RECEPTOR R-4.

Cuando se use el T-4XC, con el Receptor R—4,»se tiene que hacer un cambio en el
R-4, para que funcione con la transmisidon. Cambie R 71, un resistor de 150 K

(de la pata 1,de 6AU6 VFO valvula V1l),por otro de 330 K. Esto no afectard para
nada el funcionamiento del receptor. NOTAs Esto no es apllcable a los receptores,
R-4A, R-4B, & el R-4C.

2-14. USANDO EL T-4XC CON EL RECEPTOR SPR-4.

Cuando se use el T-4XC, con el receptor SPR-4, con la platina Adaptadora de
Transmisién TR-4, instalada, se le tiene que afiadir dos resistores al SPR-4.
Afiada un resistor de 8.2 K, desde la linea de 12 Voltios B+¥ al jack MUTE,

Afiada un resistor de 2.2 meg, en la parte trasera de la platina TA-4, en paralelo
con el resistor de 1 meg de R3.

2-15 COREXIONES AL AMPLIFICADOR LINEAL.

Para usar el T-4XC, con un amplificador linedl, haga las conexiones tal como indica
la fighra 2-5. Fijese que si el amplificador linedl, se le puede obtener un voltaje
negativo de transmisidn CAG, puede ser conectado,a la pata 3 del conector de corri-
ente, conexidén que se puede obtener, en el jack de AC-4, para prevenir que el
1inesl sea sobreexcitado, por el T-4XC. Para conectar los Amplificadores Lineales
1~4, 6 el 1-4B, vea los manuales de instruccionec de los mismos.
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Tabla 2-1. Tabla de Frecuencia de los Cristales
PRECAUCTON |

El.uso de los T-4C, y el T-4XC, en otras frecuencias no indicadas en esta tabla,
6 con cristales para diferentes frecuencias, puede ser que hagan espurias ilegales,
en frecuencias diferentes, y tiene que ser evitado.

% Suministrado con el aparito.

NOTAs

Los cristales se pueden obtener de la compafiia R.L.Drske. Cuando los solicite,
asegurese de especificar que los cristales que pide son para el, T-4YC. Los .
cristales que funcionan para los R-44A, R-4B, R-4C, T-4X, T-4XB, y el T-4XC, son
intercambigbles,

CAPITULO III
FUNCIONAMIENTO.

3-1 GENERAL.

/
La figlira 3-1, ilustra y describe todaslos controles del panel frontalleos
controles del chasis trasero, asi como los enchufes, son descritos después del panel
frontal, e ilustrados en la fighra 2-2,

3-2 DIAL PRINCIPAL DE SINTONIZACION,

Este dial, consiste en dos discos transparentes, con escalas concéntricas, ¥ que
giran a diferéntes velocidides. En un disco se indfca de Cero a 100 kHz, y en el
otro los centenares de kHz. La frecuencia de la sefial, es la suma de frecuencias
indfcadas por el commutador BAND, y el Bigl Principal de Sintonizacién, por

ejemplos

Frecuencia commutador BAND T.000 MHz,
Dial de 100 kHz 200 kxHz.
Dial de 1 kHz 35 kHz,

Frecuencia de Funcionamiento 7,235 MHgz.
PRECAUCION

Bajo ninglina circunstancia, trate de hacer

funcionar e} T-4XC, sin que haya sido

conectado, a la antena & carga artificial,
" que tengan la suficiente capacidad.

3-3 AJUSTE DE LA POLARIZACION.

a. Ponga los contoles, RF TUNE, PLATE, LOAD, en O,
b. Ponga el commutador de bandas ,en 80 M.
c. Ponga el commutador SSB, en USB, -

'd. Ponga GAIN del transmisor, al tope, en la posicidén CCW

e. Ponga en marcha el T-4XC, girando el commutador del modo, en SSB,

f. Déje que se calienten los filamentos de las valvulas al menos 2 minutos.

&+ Ponga MODE, en TUNE.

h. Ajuste el control de polarizacidn, en AC-4, hasta que la placa del medidor, dé
una lectura de 0,1 ampdrios de placa, y béje a 0.07 ampérios. Esto es la marca

1-1¥<1/2, por debajo de 0.1 en el medidor, y justo por debajo de la marca encima

de.la. ésdala del medidor.
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3-%4 COMO SINTONIZAR LA BANDA DESEADA.

PRECAUCION
No deje que la corriente de placa, exceda de 0.15 ampdrioe,
durante més de 5 & 6 segundos, si el contwol de placa, no
estd sintonizado para una bajada de la corriente de placa,
0 en la mixima salida de RF. Si falla en seguir estos Pasos,
se le deterioraran rapidamente las vslvulas amplificadoras
finales. Ls incorrecta posicidn de EP TURE, le puede causar
una salida ilegal del transmisor, en otras frecuencias. Siempre
ponga el control RF TUNE, antes de continuar el porceso de
sintonizacidn/puesta a punto.

3-5 Ponga los Controlem como sigues

a. RF TUNE, al centro do la banda elegida.(Para un funcionamiento fueramdéabanda,
vea la figlra 3-2.).

be Ei commutador BAND, a la banda deseada,

ce El botbn MAIN TUNING, a la frecuencia dentro de la banda apaleur en uso.

de XTALS en NORM, a no ser que se usCc un campo & cristal smplementarie@L/

e. GATN, a tope a la igquierda,

f. LOAD, 2 tope a la igzquierda.

g+ SIDEBAND, en USB, & en LSB.

h, MODE en SSB. ’

3-6 Antos de empezar, lea con delenimiento el sigulente proccd;mlenio, hasta guo
escté familiarizado con él.

as Ponga MODE; en la posicidn TUNE. Adelante el control GAIN, lo sufigiente parve
cbtener una medicidn de la corriente en placa, hasta media escala, mientras
rapidamente sube el control RF TUNE, para una mixima corriente de placa.
Inmediatamente devuelva el commutador MODE, a la posicidn SSB. Ko debe tomar
més de 5 segundos en hacer este ajuste. Si necesita mis tiempo, deje que
transeurran mas de 30 segundes de intervazle en el modo de SSB, entre los
periddos de 5 segundos para la sintonizacidn en el modo de TURE,

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

1. Medidor: Normalmente indica la corriente de placa. Cuando el control LOAD (3),
es apretado, el medicdor indica la salida relztiva de RF.

2. Control PLATE: Hace resonar el circuito de la red pi, del amplificador de poténcia

3. Control LOAD: Adepta la impendincia del amplificadoride poténeia, a la impSndanca

de la carga, variando la capacidad de salida de la red pi. Cuando este control
es apretado, el medidor (1), indica la salida relativa de RF.

4. Dial Principal de Sintonizacidn: Indica una porcidn de la frecuencia de O &
500 kHz. Bsta lectura debe ser afiadida al commutador de frecuencias BAND, para
obtener la frecuencia exacta de funcionamiento.

. Control Principal de Sintonizacidn: Ajuste la pouicion del dial (4).

A

6., Commutador XTALS: Selecciona los cristalesz requeridos, en las diferentes bandas,

En la posicidn NORM, el cristal requeridc es seleccionado por el commutador
BAND (14), excepto en las posiciones 1.5-3.0.
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En la posiciin FF (frecuvencia fija), la frecuencia de funcionémiento, viene
determinada, por el eristal insertads en el panel frontal,en el zdcalo Crystal (7).

En las posiciones del 1 al 4, seleccicna a los cristales suplementarios, insertados

en los 4 zbdcalos numerados, de la parte superior dc¢l chasis (para cubrir uncs
campos adicionales de 500 kHz.).

7. Zbcalo: cristal s FProvee la conexidn para un cristal de frecuencia fija, cuando
el commutador XTALS (6), se halla en la posicidn FF.

8., Control Trimsr: Con un destornillador, se ajusta el cristal de Frecuencia Fija
(7), a la frecuencia exacta, '

9. Commuiador Banda Lateral: Selecciona las bandas laterales. Bn la posicién LSB,
debe ser usado para CW, y AM, siendo indicado con una X.
NOTA
La posicidn TUNE, del commutador MODE (10),
automaticamente pone el transmisor en el ai:e.

10. Ccnmutader MODE: Selecciona el modo de operacidén. A tope a la izquierda corta
la corriente,Y/ '

11. Control GAIN: Regula la gansncia del micrdfono en AM y SSB. Cuando el commutador
MODE (10), estd en la posicidn X-CW, & en la TUNE, este centrol ajusta la
conduccidn de RF al nivel correcto. Cuando este contrcl se aprieta,el VOX, es
incapacitado, y el commutador PTT, tiene que ser cerralo, para poder activar
el transmisor. Cuando se saca hacia fuera, el VOX es activado.

12, Commutador TRANSCEIVE: Determina la frecuencia que controla el P10, cuande el
T-4XC, es usado con R-4, R-44, R-4B, y R-4C. Este control tambien se usa para
localizar frecuencias. En la posicibn SPOT, se encienden las etapas de baje
nivel del transmisor, pero el receptor no so enmudece, para permitir que el
tranemisor sea sintonizado & la frecuencis del receptor.Esto se hace sin poner
una sefial en el aire..En la posicidn SEPARATE, el T-4XC, determina la frecuencia
de emisidn, y en los R-4; R-4A, R-4B, R-4C, la de recepcidn. Las lamparas PIO,
del T-4XC y el R-4C estarin encendidas. En la posicidn RCVR, los R-4, BR-44,

R-4B y en el R-4C, determinan las frecuencias tanto de emigidn como de recepcidn,
para transmitir. En este modo el VFO del T-4XC, no tiene efecto, y la lémparsa
PPO, del T-4XC, no se encenderi.

NOTA

Cuando el commutador XTALS, estd en la posicibn FF,
la frecuencia del transmisor es controlada, sin
importar la posicibn del commutador TRANSCEIVE.

1LEn la posicidn XMTR, el T-4XC, determina, la frecuencia de emisidn y la de
recepcidn, y el VFO del receptor no funciona. La lémpara del T-4XC, PTO, estaré
encendida, y la del R-4C, apagada.

13, Control RF TUNE: Sintoniza el excitador de la rejilla, y de las bobinas de placa,
y lae bobinas de salida del premezclador.lLa escala de registro de 0 a 10, ¥
estd marcadagyypara indicar las posiciones aproximadas de las bendas amateurs,
de 10 a 160 metros.

14. Commutazdor BANDiSelecciona las bandas deseadas, y commuta los circuitos de RF,
a la correcta frecuenciaz sintonizadora. El campo que cuvbre cada posicibn de
este control, se puede ver en la figira 3-2.
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CONTROLES PANEL TRASERO.

VOX DELAY: Se usan dos potencidmetros, para dar un retraso de tiempo variable vara
el VOX. Uno ajusta el tiempo de retraso para SSB, & AM. Y el otro el relé para Cil.

VOX GAIN:Se usa para ajustar la ganancia del amplificador VOX. Este control es
completamente independiente de el panel fruntal, para obtener una méxima flexibi-
lidad,.

ANTI VOX GAIN: Ajusta la sensibilidad del antivox, y el nével de salida del tono
lateral.

MICRUPHONE: Se usa para enchufar los jacks de los micrdfonos, con commutador y
avnriete~para~hablar. Es un conector de 3 conductores, da 0,210" de diémetro.l’

KEY: En este jack se conecta, el manipulador para CW. Normalmente est&d cerrado.
En otros modos, la barra de distribucidn del manipulador, es conectadas a tierra,
para que se pusda dejar on la posicidn de abierto. ‘

Terminal de Masa: Es usado para conectar el eguipo a tierra.

Jack de RITY: Cuando se hace una conexidn a tierra de este jack, el oscilador de
portadora es variado aproximadamente 500 Hz, en el meocdo de LSB, y la respussta de
Ifrecuencia del transmisor, es alterada, para que se puedan transmitir los tonos
de audio frecuencia wée altos,.

Jazck CAR 0SC: Acopla la inyeccidn osciladora de portadora de 5,645 MHz, al R-4C,
en SSB,para enganchar la fase de ambos equipos, en cperacidn de transceptor.

PTO LAMP: Este jack da el control de la lémpars PO, del R~4C, atraves del
cominut ador TRANSCEIVE, del T-4XC.

INJ: Este jack, acopla el T-4XC, a los circuitos controladores de frecuencia de
ios Receptores R-4, R-4A, R-48, y R-4C, si se desea usarrlos como transceptores.

ANTTI VOX: Este jack le da una conexidn de entrada antivox al recibir, y un tono

_lateral al emitir.

Jack RCVR MUTE: Le provee, con un cortocircuito para conectar a tierra al recibir,
y un circuito abierto al transmitir, para enmudecer el receptor.

Jack RCVR ANT: Le sirve para conectar un Receptor a-la antena, atraves del relé
interno de antena, ' '

Cable Conexidn de Corriente: Puede conectar a las Fuentes de Alimentacidn AC-3
AC-4, DC-3 & DC-4. También se suministra con las fuentes de alimentacidn,un
conector emparejado, .

Conector de Antena (SO-239): La provee con la conexidn a la antena de la estacibne
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3-5 (Lcn inuacidn)

b°

Ce

JORS

Mo
ca

Ponga MCDE en TUNE., Adelante el control GAIN, hasta la posicidn de las 12 horaag
Rapidemente ajuste PLATE, para que la corriente eniflaca dezcienda; ( Pijese

en la nota de PRECAUCION, del phrrafo 3-4).

Apriéte el control LOAD, para que ponga el nmedidor en una reletiva posicidn de
selida. . Aprebando el combrol LOAD, girelo, para que de uma lectura, de néxing
palida. Evite pestr del punto de méxine salfda- Suelte el control.LOAD.

Otra vez vuelva a bajsr ol control PLATE, para que d& uns minima corrients de
vlace.

Vuelva a comprobar. la sintoniszacidn de RI, y ajustela un poeo, para una wdxlma
corriente en placa:

Vuelva a repetir las ob@pas ¢ y &, hesia que se obsexrve, que ne se aurenta
galide obtenida en c¢. Complete el procedimientce segdn la ctipe d.

proceso menclonade debe hacerse lo mis rapidaments posibley y el commutedor

08, debe sor devuelto a la posiciln SSB, Es importante, gue el transmisor se
rgue a la mixims s811da; tal como se ha descrito, pava que el civeuwito tangus @,

gse mantenga, y se chbenga una correcta aceidn CAG. El transmisor, ahora estid listo
£ 3 )

pax

a Tuncionsy en cualguier frecuencia, en la gue ha sidoe : 1ntnhlzau0, con la

excepeidn de la posicidn del control GALN, la cuel varia segln el modo usado,

37 CALIBRACION DEL DIAL.

Debido al limite de tolerancia de los diferentes cristales, la ocali braci;n deld

dial, puede variar ligeramente de bands en banda., Por 8sta razdn, la calibrao

;.:.
o
Pt

del Disl Principal de Sintonizacidn, se debe ajustar como sigues

Eoo

0.
Ce

K

€

Ponga el receptor, & una frecusncia conocida 4¢ las bandas amateuvry como punto
de calibracibne

Ponga el dial MAEN TUNING del T-4XC, mas o me snos a la misma frecuencize

Ponga TRAKSCEIVE en SPOT; y MODE en 5SB.

fon cuidado gintonize 1a nota de batidc del T--4XC, hicia batido cero, hasta
que el sonido del tipo "de un canaric", cec oiga. Doa & tres "Pitidos" por
segundo indics gue los equipos se hallan sintenizades deantro de dos & tw

ciclos cada uno. ’

Mantengae el botoh principal de sintonizacidn estacionario, y gire el borde,
hasta que el digl de la lectura correcta ds la frecuencia.

3-8 AJUSTE TRANSCEPTOR PARA USD SDLO CON LOS R-4, Reid, ¥ R-4B.

El oscilador de portadora, vicne puesto en su sitio desde la fabrics, y & no ser
gue tenga un buen motivo para creer que estd fuera de su sitio; se debe asuair
que estf en frecuenciae. Bl oscilador de portadora, se puede comprobar si estd
alineado, de la siguiente formas

Ponga los controles tal como se indica en la tabla 3-l.

Se

Ajuste C61l, en los R-4, R-4A, & R-4B, hasta que el sonido de “"canario”, baje

& tan solo unos chirrides por scgundoy ¥ hasta ningun chirrido, y lo que sé

puede escuchar es un sclo tono. Hota: Este ajuste no se hsace en el receptor RB~4AC,
La conexidn del cable dol Oscilador de Portadora, gue va del T-4XCy al R-4C,
automaticarmente eierra Lz fase de Frecuencia de ambos equipos, cuznde so transe

mite,
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b. Cuando se usan los R-4, R~4{2 06 el R-4B, con cl T-4XC, no se conecta ninglin
cable a la entrada del Oscilador de Portadora, en el T-4XC, y el ajuste de
C6l, se puede hacer si es necesario,

3~9 AJUSTE BALANCE PORTADORA.

El control Balance de Portadora, viene ajustado de fabrica, y debe ser tocado
tan solo un poce, bajo extremas condiciones. El ajuste de este control, se puede
comprobar si es correcto, de la siguiente formas '

Despues de sintcnizar, tal como se ha descrito anteriormente, ponga SIbEBAND, an
Xy, GAIN a tope a la izquierda, y MODE en SSB. Entonces cierre la linea de hablaxp,
con un cortocircuito, & bién, enchufando un micrdfono, en su jack correspondisntae,
¥y apretando el commutador epriete-para~hablar. Sintonice = la portadora con un
rcceptor, y ajuste Carrier Balance (balance de poriadora)y Cl7, para que de una
Jeutura minima en el S-leter. :

3-10 FUNCIONAMIENTO DE VARIOS MODOS.

En el siguiente parrafo, concerniente al diferente modo de operar, se preshue,
de que el T-4XC, ha sido sintonizado, tal come se ha descrito en los procedinientos
de sintonizacidn |

TABLA 3-1 POSICION CONTROLES PARA ALINEACICH DEL TRAKSCEFTOR.

CONTROL R-4, R-4A, y R-4B T-4XC
BAND . 3.5 3.5
FLNCTION .
YODE AVC, bajo SSB
PASSBAND » 4.8 con botdn o
a las 12 horas.
AUDIO a la I hcrs e e
TRANSCEIVE ‘ SPOT
ANTTIVOX ——. ’ Todo a la Derecha

A la banda lateral que
"chille" mas.

S1DEBAND

PRESELECTOR Podos, (Bu4;--R~4As ¥ R=4B, tanto como T-4XC, el Presclector, y R¥
TUNE, tienen que estar aproximadamente en 6.5, y ajustados tedos,
para que el "canario" haga el chillido mas fuerte por el altavdz.

311 OPERACION EN SSB-VOX Y PIT.

Pongs los controles como sigues

a. Banda lateral s La doseada. (usualmente la baja en 80 y 40, y la alta en 20,
15, Yy 109

b. MODE: SSB

c. GAIN; A tope a la izquierda.

d. VOX GAIN: (Control en panel trasero) todo a la derecha.

e ANTI VOX: (Control en panel trasero) todo a la izquierda.

f. SSB VOX RELAY: (Control en panel trasero) a medio camino.

4. VOX/PIT: VOX (hacia atuera),
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El receptor debe funcionar normalmente, en la misma banda, excepto que el control
de audio GAIN, debe ser bajado a2l minime. Asegurese de que el micrbfono esti
debidamente conectado, tal como se ha deserito en lus instrucciones de instalacidn.
Hable al micrbéfono, a un nivel normal de voz; el relé del T-4XC; se debe cerrar.
Baje el control VOX GAIN, hasta que alcanze el punto en que el rel&, baj

& demasiado
para complacerle a usted. S{balo un poco, para evitarlo ( Ajuste el potcmeidumetro

VOX SSB DELAY, para €l tiempo de aguante deseado.) Pare de hablar, y suba la
ganancis de audio del receptor hasta un volumen normal. y ajuste ANTL VOX, hacia
la derecha, lo suficiente para prevenir que se cicle entre transmitir, y recibiy,
con el micrdfono en la posicidn normal de funcioramiento., Hable al micréfouo, y
simultaneamente, avance el contrcl GAIN, hasta que la corriente en placa suba la
escals, hasta aproximadamente 0.15 Amperios., Subiendo GAIN, mas alld del punto

en que la salida no se nota subir, sclo se lograra aumentar el ruido de fondo,

El commutador apriete-para-hablar, puede ser apretado cualauier ramento, y poxr lo
tanto se invalida el sistema VOX. El transmisor se mantendrd encendido/marcha, y
el receptor estard emmudecido, mientras se mantenga apretadc el commuteder. Si
ustod desea que el VOX, no funcidne, apriets el contmol GAIN hacla adentro. Con
esto se pone sl commutador PTT/V0X, en la posividn PIT,

3-12 FUNCIONAMIENTO EN CW.
Ponga los centroles como siguer

a. Sideband: en X (la wds baja)e

b, HODE : X-CW.

c. GAIN: a las 12 horas.

d., VOX GAIN: Donde se use en 5SB.

e. CW VOX DELAY: A tope CW.

f, Para que de un tono audible, cuando estd transmitiendo con una estacidn en la
{recuenciz de su transmisor, la frecuencia de salida de su T-4XC, en CW,;es
variada unos 750 Hz, aprorimadamente mas bajos, de lo gque indica el VFO contro-
lador. Por lo tanto debe poner el VFO a 750 Hz, mas arriba, que la frecuencia

de transmisidn deseada,

g+ Fnchufe un manipulador, en el jack KEY del chasis trasero, y dejelo en la
posicidn de manipulador arriba. Si se guiere usar un menipulador eléctrinico,
conéctelo para menipulacibn de bloqueo de rejilla. Si =0 quiere escuchar el
tono lateral mientres transmite, el cable antivox, debe ser concctado tal como
se hs indicado en las instrucciones de instalacidn.

h. Estire hacia afuera el botdn del comtrol GAIN,para poncr el commutador VCX/PTT,
en la posicibén VOX. Para transmitir cierre el manipulador. Ajuste el control
CH VOX DELAY, para el tiempo deseado de "aguante“, cuando se suelta ¢l manipulado:

i. Debido a las diferentes condiciones de funcionamiento, entre TUNE y C¥, la
poténecia de salfida debe ser mis baja en CW, para un posicidn dada del control
GAIN. En CW, y con la llave apretada, adelante hacia a la derecha, hasta el
punto en que la corriente en placa no aumenta mas. Apriete el control LOAD,

y ajustelo al méximo tal como le indique en el medidoy REL OUTPUT.

je Avance el control ANTIVOX, del panel trasero, hasta que el tono lateral,
alcanze el volumen deseado.

k. E1 T-4XC, usa un menipulador automético do transmisibn-recepcidn., Esto quiere
decir, que cuando se apriste el manipulador, automiticamente transmitird, y se
mantendré en transmisidn atraves de la manipulacidn en todas las velocidades
normales, Bl T-4XC, se vuelve a poner en recepeidn, cuvando ze suelte la llave
del manipulador, por un rato. El reld de "aguante" de tiempo, se puede ajustar
por el control CW VOX DELAY, situédo en ¢l panel trascro.
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N
Gire a tope, hasta CCW para el

funciorumiento en manual.

l. S5i se desea tener una commutacidn manual de transmisidn-recepcibn, se debe poner
una clavija de fono du 1/4'-'~ en el jack "SPARE", del panel trasero del T=-4%C e
Conecte wun hilo desde este jack, a la patita 7 de V10 (6BEV7, valvula de VOX) e
Entonces se puede conectar a este jack, un commutador de pié, & otra clase de
commutador. Cuando esté cerrado, el reld seri activado, aunque se apriete el
manipulador,

3-13 FUNCIONAMIENTO AM,

El T-4XC, fsa una modulacidén de AM, controlada vor rejilla de portadora. Esto
aguanta a la poténcia de entrada de la portadora sin modular, unos cuantos Watios,
pero permite hasta una entrgda de 200 Watios PEP, en los yuntoo més altos de la
VOZe

a. Para AM, ponga el commutador MODE, en X—AM, ¥y ‘el SIDEBAND en X.

b. Mientras habla al micrdfone, a un nivel normal de la voz, suménte el control
GAIN, hasta el meddidor de placa suba en los puntos mad altos de la vozy a
0.15 Amperios. Debe tener cuidado, de no excecder este limite, ya que en AM,
no hay CAG.

51 quiere usar , un control de voz, los controles VOX y AT VOX, se deben ajustar
tal como se hi descrito en SSB. Si va a usar un apriete-para-hsblar, usted guerri
que el VOX no funcidne, el coiitrol VOX/PTT, debe ser puesto en la posicidn PIT,

Lz poténcia de salida del T-4XC, en A, es variada unos 75C Hz, mas bajos de lo

que indique el PTO. Por lo tanto debe poner ol PTO 750 Hz, mas altos, de la frﬁcuéncia

deseada,
3-14 SPOTTING (LOCALIZACION),

La posicidn SPOT, del commutador TRANSCEIVE, es usado para llevar al T-4XC, a la
misma frecuencia que el receptor, cuando se usa un control aparte. En ésta posicidn,
el receptor funciona, pero no estéd conectado a la antena. El tranzmisor no opéra,
pero las etapas controladoras de frecuencia estan encendidas, y se pueden escuchap
en el receptor. En SSB, ponga al receptor y al T-4XCy en la misma banda lateral.
Ponga al transmisor, a la frecuencia del receptor, atraves del dial principal de
sintonizacibén. Un tono de batido, se podri oir en el receptor, y su tono decrecerd
a medida que se acerca el batido cero. Cuando ambos aparatos estén cerca de la
misma frecuencia, se podri escuchar un sonido parecido al chillido de ur canaiio.
Cuando los chillidos, ocurren unas pocas vVeces por segundo. quiers decir, quc el
transmisor esti a uros pocos ciclos de la frecuencia del receptor,

Pars, Cd, ponga al receptor y al transmisor, para CW. Un tono de batido se podra
escuchar a medida de que el receptor se acerca a la frecuenciz del T-4XC. Sus
frecuencias serin las mismas, cuando su tono descienda a bat{do cero. Serd necesario
sintonizar al receptor, un poco mas alto, & un poce mas bajo, gue esta frecuencia,
para poder oir un batido de audio, & a otra estacidn en su frecuencia. En AM,

ponga al T-4XC, para que d8& una méxima lectura en el S Meter, & ponga al receptor
en CW, y al batido cero.

3-15 TRANSMITILNDO.

Cuando e} T-4XC, se usa con los Receptores R-4, R-4A, R-4B, 6 el R-4C, se puede
obtener un funcionamiento de transceptor.
NOT A
Tan solo los Receptores R-4, R-42A, R-4B, R-4C,
pueden ser empleados como transceptorec,
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Ninglin modelo DRAKE, de receptor,

6 de transmisor, anterior, asi

como accesorios, & de otros fabri-
cantes, le dar2z la correcta inysccidn
de frecuencia.

Cvando se usa el T-4XC,se pueden obtener, tres posibilidades de funcionamiento,
Yy se pueden seleccionar, con el commutador TRARSCEIVE, del panel frontal, de la
giguiente maneras '

Cuando los Receptores R-4, R-4A, R-4B, y R-4C determinan éolo la frecuencia recibida
el commutador TRANSCEIVE del T-4XC, debe estar en la posieidn SEPARATE, y deter—
minando el T-4XC, la frecuencia de transmisidn.

b. Cuando esti en la posicidn RCVR, los receptores R-4, R-4A, R-4L, y el B-4C.
determinan tan solo la frecuencia de recepcidn y de transmisidn. En otras palabras,
usted usard como transceptor en la frecuencia que los recevtores estén sintonizadns.
¢, Cuando esté en la posicibn XMTR, el T-4XC, determinarz la frecuencia de trans-
misidn, ' '

Es normal, que la ganancia del receptor y la del transmisor, varie un poco, con la
posicibn del commutador TRANSCEIVE, Debido al hecho de que los zdcalos de los
cristales suplementarios, son mas numerosos, y mis accesibles en los R-4, R-44,
R-4B, y en el R-4C, seria mejor usar a los receptores como transceptores, en las
frecuencias que se hallan fuera de las bandas de aficionédos.(ﬁi se desea hacer
funecionar por separado al receptor y al transmisor, para una frecuencia,es necesario
tener dos cristales, uno para el T-4XC, y otro para el R-4, R-4A, R-4B, 0 el R-4C.
NOTA

Si quiere hacer como tranéceptor, fuera

‘de las bandas de aficionidos, con los

R-4, R-44, R-4B, y R-4C, usando el T-4XC,

siga con cuidado las indicaciones de la

Tabla 2-1, al escoger los cristales, para

evitar saiidas de esplrias ilegales,

Cuando los usa como transceptwr, se deben tomar varias precauciones.

a.Asegurese de que el T-4XC, esti bien conectado al R-4, R-44, R-4B, & el R-4C,
tal como se puede ver en la fighra 2-4.
b. Tanto el transmisor, como el receptor, deben estar en la misma banda.
¢: Tenga mucho cuidado en mantenerse dentro de los confines de la banda amateur,
que se va a usar.BEsto es una cosa muy ficil de olvidar, cuando el uso es en
transceptor, ya que su transmisor estari funcionando en la frecuencia que esté
escuchando, o
d. Note de que tanto se use como transceptdr, como por separado en recepcidn O
transmisidn, los commutadores de BAND, PRESELECTOR, RF TUNE, y selectores de
banda lateral, de ambos equipos ( transmisor y receptor), cdeben estar siempre
bien colocados.

Escoger el uso de transceptor, como que no, es segln dependa de la opcidn del
operador. Cuando se hace funcionar SSB, se a estanderizfdo la préctica de todas
las estaciones que se hallan en contacto, de estar exactamente en la misma
frecuencia. Bajo ésta condicidn, el uso como transceptor, es muy conveniente .
Pero ouando este trabajando una evasiva estacidn DX, que opera fuera de la banda
Americana, es necesario mantener al control de los equipos por separado.
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Cuando opere en una rueda, en que una 0 varias estaciones difieren en la frecusncia
de unos pccos clentos de ciclcs, es preferible dejar el transmisor en la wueda,
¥y usar los controles del receptor por separado, para poder seguir a los desviidos.

En CW, =i la nota que se¢ a acostumbrado su oreja, difiere de la del T-4XC (cambio

_de sistema de portadora), si lo usa como transceptor, le conduciri a que tenga que

perseguir arriba y abtajo de la banda, a medida de que cada uno pone el $ono que le
gusta. El uso de los controles por separado sdluciona el problema.

3-16. FUNCTONAMIENTO EN FRECDuNCInS SUPLEMENT ARTAS.

El disefio del transmisor T-4XC, permite el funcionamiento del aparato, fuera de las
bandag de aficionaddo, tal como las frecuencias MARS, etc. Algunas frecuencias,

donde puede que salgan esplrias, O no se puede obtener una suficiente salida, no

se pueden usar. Estas frecuencias son de 2.3 a 3.0 MHZ, 5.0 a 6,0 MHz, y do 10.5

a 12.0 MHz. :

No viene incluido con el trarsmisor un eristal para 1a banda de 150 metros. Si

desea usar ésta banda, usted necesita poner un cristal suplementario, en uno de

los zbcalos suplementarios. Lo mismo ocurre en la banda de 10 metros, de 28.0 &
28.5 MHz, & por encima de 29.0 MHz. Para operar en estas frecuencias, & en cualquier
frecuencia indicada en la tabia 2—1, se puede ver una lista de frecuencias de los
cristales, log cusles se deben enchufar en los zocalo= del T- 4XC,V de los
ggggpiares R-4, R-44, R-4B, ¥y R—4C.

En el T-4XC, se pueden enchufar hasta 4 crlstales adicionales para segmentos de

500 kHz, y el commutador XTAL; del panel frontal, selecciona los cristales deseados.
Para sintonlzar tales frecuencias, ponga el commutador XTAL, al cristal seleccionado,
y ponga el commutador BAND, tal como indica la tabla 2-1,4 y RF TUNL, tal como

"indica la fighra 3-2.

Si planea hacer de transceptor, el PRESELECTOR de los R-4; R-4A, R-4B, y el del R-4,
tiene gue ser puesto a la frecuencia correcta, tal como indica la tabla del
preselector, en el manual de instrucciones de estos receptores.,

NOTA

Es posible, que se obtenga una salida del’
transmisor, en la frecuencia del cristal,
en vez de la frecuencia deseada, si el
control RF TUNE, esta desajustado. Las
posiciones que se pueden ver en la fighra
3-2, deben‘seguirse con cuidado, cuando
sintonice una frecuencia sunlementaria.

Desde este punto, el proceso de sintonizacidn se debe seguir, tal como se ha describe
en los diferentes modos de operacidn para las diferentes bandas de aficioniddos.

Debe seguir con cuidado la tabla 2-1, para seleccionar los cristales, para operar
- en bandas fuera de las de aficionidos. Si usa otros cristales, puede ser que tenga

una salida ilegal, en otras frecuencias, tanto como en la banda deseada.
3~-17 OPERACION CONI'ROLADA A CRISTAL.

El commutador XTALS, es puesto en la posicidn de frecuencia fija (FF). Entonces,
se instala un cristal en el zdcalo situvado en ¢l panel frontal del T-4XC. Tambien
tiene un condensador trimer, para ajuste del mismo, este ajuste, se puede hacer
atraves del pequefio agujero de acceso en el panel frontal. Este cristal se puede
usar, para controlaxr la frecuencia de tan solo el T-4XC, 6 para el uso del mismo
como transceptor, dependiendo en la posicidn del commutador TRANSCEIVE.
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a. Cuando controle el T-4XC, directamente, usando un ecristal instalado en su
zbcalo del panel frontal, la frecuencia del cristal, serid igual, a la frecuencia
deseada de salida, mas 5645 kHz.

b, Si la frecuencia de.cristal, calcQla un valor de por encima de 15 MHz, pero
menos de 30 MHz, e lisa el segundo armdnico del cristal; por lo tarnio, pida
un cristal de una mitad, de la frecuencia calculada. :

¢. Si la frecuencia de cristal, calclila un vales por encima de 30 MHz, sa {iza el
tercer armdénico del cristal, por lo tanto pida un cristal de una tercera parte
de la frecuencia calculada. '

3-19 CW CONTROLADO A CRISTAY.

Para obtener un funcionamiento en CW, con el T-4XC, el oscilador de 5645 kiz, es
cambiado hacia arriba en la frecuencia aproximadcmente unos 750 Hz. Por lo tanto,
para operar con cortrol a crisisl, controlando tante sl transmisor, como el recepiox
(R-4, R-4A, b el R-4B), se debe usar un cristal que sea aproximadamente 750 Hy, mas
bajo, que el cristal usado para controlar SSB. ¥n muchos casos, como la operacidn
de un principiante, esto no tiene importancia. Pero si se desea un funcionamiento
en la frecuencia exacta,este cambio en la frecuvencia se debe tomar en cuente.

Esto se puede hacer usando 5645+ 1, en vez de 5645 kHz, usados en los calculos de
SSB.

El ajuste de frecuencia, se puede hacer con el condengsador trimer, situado al lado
del zbcalo del cristal, en el panel frontal. Si quicre hacer mas sintonizacidn,

lo puede hacer exictamente tal como se ha descrito en el rirrafo 3-4.

Si se usa en las bandas de principiantes, bajo el control o cristal, la maxima
entrada de poténcia legal es de 75 Watios, que sucede cuanio el medidor de Plate,
da una lectura de 0.115 amps. Para obtener la maxima salida , bajo estas condiciones,
le sugerimos que haga un reajuste del control de Polarizacidn, de la Fuente de
Alimentacidn. Siga las instrucciones dadas en el parrafo 3-3, para el ajuste del
Polarizacién; bajo la etapa’h, ponga al polarizador, de manera que de una ninima
lectura de corriente en placa. Si el transmisor se va a usar en la banda de prin-
cipientes, y por otro operador, en SSB & AM, el polarizador debe ser reajustado,

a su anterior valor, antes de que se trate de hacer funcionar.

Yara cargar el transmisor, para su funcionamiento en la banda de principiantes,
ponga los controles tal como se ha indicado en el parrafo 3-4. Ponga MODE en

TUNE, y avance un poco GAIN, para aumentar un poco la corriente de placa. Tenga
cuidado de no sobrepasar 0.115 amps, al sintonizar RF TUNE, para que suba la
corriente en placa, y rapidamente, sintonice el control PLATE, para un inmersidn

de la misma. Gire el control GAIN, todo a la derecha, y ajuste LOAD, bhasta que la
jnmersidn de la placa suceda en 0.115 amps. Si la corriente cn placa es mas alte,
cuando el control LOAD, esta en la posicidn O, reduzca GAIN, para que de la lectura
de 0.115. Ponga MODE en X-CW, y situe el cntrol GAIN, para la corriente en placa

~de 0.115.

3-20 FUNCIONAMIENTO CON UN AMPLIFICADOR LIKEAL,

El modelo de amplificador lineal L-4B, de DRAKE, fué disefiado, para adaptarse al
Transmisor T-4XC, dentro de lo requerido, para dar una entrada maxima legal de
poténcia. E1l 1-4B, le ofrece 2000 Watios continuos PEP SSB, 1000 Watios D.C., en
CW, AM, y RTTY, cubriendo las bandas de aficionddos de 80 a 10 metres. Tambien

se pueden usar otras frecuencias, que no sean de las bandas de aficionidos, con

- algunos retoques en lasbobinas de entrada del L~4B, esencialmente para las frec-

uencias de 3.5 a 30 MHz.
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E)l Transmisor T-4XC, tiene suficiente potencia para conducir a la mayoria de

amplificadores lineales., Una rujilla lineal conectada a ticrra, del tipo triodo,
generalmente presentard una cargs satisfactdria (aproximadamente 50 Ohmnios) para
el T-4XC, ,

Si su lineal, es del tipo catcdo conectado a tierra, con una entrada de alta impen-
dancia, serd necesario que instale un atenuador resistivo fijo, entre el transmisor,
y el lineal, que le presente la impendancia correcta. Tal atenuador fijo, tiens

que ser hecho de résistores no-inductivos y debe tener la capacidad de aguante

de la potencia del transmisor, para que no se destruya cunado este se aponga en
marchae ‘ ' ‘ ‘

El cambio en la commutacion de la antena , debe ser hecho, tal como se indica en

la fighra 2-5. Muchos amplificadores lineales, tal como el Drake L-4B, tienen

estos relés incluidos en su interior. .

Antes de hacer funcionur el T-4XC, cor un amplificador linezl, el manual de instru=:
cciones del amplificador lineal, se debe de consultar. Las instrucciones contenidas
agui, son generales, y se debe dar prioridad, a las que acompatian al amplificador
lineal, a pemar de que las aqui descritas, es improbable que puedan dafiar al
excitador. S, ’

Para cargar el transmisor, a un lineal, ponga los controles como sigues

a. RF TUNE: A la banda deseada. |

b, Sidebands Baja (LSB).

c. GAIN: A tope a la izquierda.

d. BAND: Banda deseada

e. LOAD: Cero. .

Ponga MODE en TUNE, y avance GAIN, hasta que el medidor de corriente en placa, 8
mueve un poco. Suba RF TUNE, teniendo cuidado de que la corriente en placa no exceda
de 0.150 amps., y sintonice al control PLATE, para una inmersidn de la corriente

en placa. Ponga LOAD, tal como indica la tabla que adjuntamoés. Vuelva a re-inmersiona
el control PLATE, y sintonice el amplificador lineal, seglin su manual de instruccione
Ponga MODE, en el modo deseado de operacibn, y adelante el control GAIN, hasta

gque se obtenga la cantidad de entrgda deseada, al amplificador lineal.

Posicidn correcta, para una carga resistiva de 50 Ohmns, de LOAD

BANDA CARGA(LOAD)
160 2.5

40 4.5

20 4.5

15 4.5

10 4.5

3~21 FUNCIONAMIENTO RTTY. v
' Es posible obtener dos métodos de funcionamiento RTTY, con el T-4XC,

a. Un circuito de cambio apropiado se puede conectar, & la terminal FSK, al lado
de PTO.Algunos ejemplos de los posibles circuitos manipuladores, estan descritos
en el articulo de Irvin Hoff, de la revista QST, del Mayo de 1965. La unica

+7. modificacidn, es que en vez de conectar el condensador de cambio al catodo del
VFO, este punto es conectado a la terminal FSK, al lado del PT0O. Vea la
figura 3-3. La terminal FSK, del PTO, en el T-4XC, es la orejeta terminal,
situads entre los dientes del clip, de la parte derecha del PTO, mirando desde

el panel frontal.

] B
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: Un ejemplo de tal circuito, se puede ver en la figlra 3-3. Los valores del

| condenscdor, estan basados en un cambio de 850 Hz, y por lo tanto unos valores
mas bajos se necesitarin, para un cambio mas pequeiio. El valor de RX, tiene que
ser scleccionado, para limitar la corriente que pasa atraves del diodo 1K270, a
1 mA.

b. Vea la fighra 3-4. El segundo método, de generar una sefial RITY, emplea el uso
de osciladores de audio, para generar el ASFK. Cuando los tonos de audio, con
alimentados, atraves de un transmisor de SSB, resulta con una sefial de FSK,

! simulada. Bl T-4XC, se puelde ucar en este modo, si las’leyes lo permiten-,
o apesar de todo, la frecuencia del oscilador de portadora, debe ser variado,

]
}§‘ aproximadamente 500 Hz, mas arriba de el centro del filtro de paso de banda.
% Este cambio, altera la respuesia de frecuencia de el transmisor, para gque el
?‘ . tono de frecuencia comunmerie usado de 2975 Hz, caiga dentro del filtro de

i 4 cristal de paso de banda de SSB, y tambien aumente el rechaze 'de la bonda

; - lateral no querida, y la portadora. .

§ En la prte trasera del T-4YC, hay un jack, para variar el oscilador de porta-

: dora, tal como hemos descrito. Suministrando una conexidn a tierra, . al jack
RTTY SHIFT, cambiari el oscilador de portadora, cuando el transmisor esté en
LSB. Por lo tanto si quiere usar este sistema,de RITY, el transmisor debe de
estar en la posicidn de LSB. Acuerdese de sacar el cortucircuito del jack
RTTY SHIFT, cuando vuelva a operar en SSB, con voz.
Cuando use el sistema de transceptor, con un Receptor R-4C, y con el jack de
RITY SHIFT, con conexibdn a tierra, lp frecuencia del receptor varidra, con el

 oscilador de portadora del transmisor, para un verdadero funcionamiento como

transceptor, se puede obtener, si la unidad terminal recibe el mismo tono de
frecuencia, que ¢l que genere el generador de tono AFSK.

% . 3-22 CONEXIONES ENLACE TELEFONICO.

; Si el enlace telefénico, de la estacidn consola C-4, se usa con el T-4XC, estan
incluidas todas las provisiones en el C-4, para que cumpla con toda la commutacidn
de audio. Apesar de todo, si se usa otro enlace telefdnico que el C-4, nescesitara
una conexidn adicionil de audio. Se puede instalar una clavija de fono de 1/4 de
pulgada, en el agujero marcado “spare", del panel trasero, del T-4XC. Un trozo de
cable blindado de audio, se puede usar entre esta clavija, y el jack MIC, para

i :
. hacer una conexidn paralela de audio. El "aro" del enchufe del micrbéfono, es la
H conexidn de audio.
=
1’1

CAPITULO IV
TEORIA DEL FUNCIONAMIENTO

' 4~1 GENERAL.

Vea el diagrama de la fighra 4-1, y el diagrama esquematico de la fighra 5-4, para
" la siguiente discusibn. La sefial de SSB, transmitida por el T-4XC, es el resultado
de mezolar 3 osciladores separados, y las sefiales de audio del micrbéfono. La seial
de SSB, es usada como ejemplo basico de esta discusidn. Las diferencias empleadas

en generar las sefiales de AM y CW, son explicadas donde es pertinente.
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4~2 CIRCUITOS GENERADORES DE BANDA LATERAL Y RF.

La sefizl de una banda lateral, empiéza en un oscilador controlado a cristal Q2,

usando 5645 kHz, en vodas las bandas. La szlida de este FET, es alimentada a

4 diodos moduladores balanceados, atraves del separador FET Q3, y el control

balanceado de portadora R4,

La sefial de audio del micrdfono, es amplificada por V9. Note que 1a mitad del
centrol GAIN, R88, aparece en el circuito de rejilla de la segunda mitad de esta

valvula, y sirve para controlar su salida. De V9B, se toman dos salidas diferentes
de audio. La salfida de baja impendancia del cétodo, es aplicada al modulador

balsnceado, atraves del commutador MODE en SSB. La salida de alta impendanciz, es

tumada de la placa, y va a la rejilla de V7, para uns modulacidn en pantalla de AM,

4-3 GIRCUITO VOX. -

El audio tambien es alimentado, a-loc amplificadcres de VOX, V1A y V10A, atraves

del control de ajuste VOX GAIN R77. La salida de V104, es rectificada, y por lo

tanto suministra un voltaje positivo DC, el cual es aplicado a la rejilla de la

valvula controladora V10B, causando a esta, que . &bra y ciérre el relé de {rans-

misidén. E1 voltaje de audio, del receptor, alcanza al transmisor, atraves del cable

antivox, y es rectificado por CR13 y CR14. El voltaje negativo resultante, es apli-
cado & la rejilla de V10B, para que el audio recogido por_ el altavoz,que viene del

micrbdfono, no cierre el relé.

Para el funcionamiento aprlete~para—hablar, la polarizacidn negativa de V10B, es

cortocircuitada @ tierra, y por lo tanto causando gue la vélvula abra y cierre el

reld, & lo aguante, durante todo el rato que el comeaut ador apriete-parae~hablaxr

seté cerrado. El1 commutador VOK/PTT incapacita el circuito VOX, y deja tan solo

al control PTT, cortando al audio aplicado al amplificador VOX.

Volviendo al modulador balanceado, la entrada de audio y 5645 kHz de RF, se

combinan, para producir una salida de doble banda lateral por portadora suprimida.
Bsto es amplificado atraves de V2 y después de la tras nformaclén de impendancia en
T2, es aplicada a cualquier de ambos cristales filtros de banda lateral Alta & Bajs
en donde la banda lateral no deseada es filtrada. La sefial resultante de 5SB, es
alimentada atraves de T3, a la etapa mezcladora V3. La segunda entrada de este
mezclador, es suministrada po la etapa premezcladora.

4~4 CIRCUITOS CONTROLADORES DE FRECUENCIA.

En el T-4XC, el oscilador sintonizadc por permeabilidad (PTO) @6, controlado

por el dial pricipal de sintonizacidn, oscila a una frecuencia de 4955 a 5455 kHz.
Le salida de esta etapa, va al premezclador atraves de la etapa separadora Q5.
Otro oscilador , el transistor Q7, es controlado a cristal, y corre a una frecu-
enchba de 11.1 MHz, por encima del borde bajo de la banda en uso, En la etapa pre-
mezcladora V8, la salida del oscilador a cristal de alta frecuencia, y la del PTO,

" son combinadas y la diferencia, es tomada de la placa atraves de T4 y TH, ¥y alimen-

tada al mezclador V3. Mote de que cuando use el T-4XC, como transceptor, el
receptor puede ser usado como control de frecuencia, con la inyeccidn de voltaje,
suministrada por el receptor ;3 o bién si se desea, el T-4XC, puede suministrar

la inyeccidn del voltaje, atraves del mismo cable, para controlar al receptor.
Volviendo al mezclador, V3, una sefial de SSB de 5645 kHz, es suministrada a la
rejilla control desde el filtro, y la inyeccidn de alta frecuencia de T5, a la
misma rejilla. La placa de esta vilwvila es sintonizada a la diferencia de estas
dos sefiales por T6. Entonces va a la etapa de excitacidén, V4, donde es amplificada,
y aplicada a las rejillas paralelas de 6JB6A, V5 ¥ V6, atravee de el circuito

sintonizado de T7.
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Eetas valvulas girven, como amplificadores lineales, y levantan la seficl a un
nivel de potencia, pare la transmicidn. La salida os adaptada a la carga de 52
Ohmnios, por la red pi, que consiste de €83, 16, L7, y C90.

4~5 OTROS CIRCUITOS.

Los dos t ransformadores de inyeccidn de frecuencio, T4 y T5, y los dos transforma-
dores de excitacibébn 76 y T7, son tcdos sintonizades por. pexmeabilidad per el
control RF TUNE, que los pone en posicidn por sus barritaes, de tal manera, pare
que se amntenga la correcta relacidn, entre la inyeceidon y la frecuencia de salida,
La frecuencisa de la inyeccidn, siempre es de 5645 kHz, més alta, que la Ifrecuencis
~  trancmitida.
Para reducir la sobrecarga de la etapa finel, si un exceso de sefial, e¢s aplicada
por el excitador, se ha incluido un civcuito transmisor CAG. Al primer trazo de
sobre-ezcitacidn, la corriente de rejilla, seri s~cada, coi. lo cuil se causa una
caida de voltaje atraves de R37. El pequetfio voltaje negati.o obtenido, esn aplicado
al chitodo de V1B, en donde es amplificado, y entonces es aplicado a ls wejilla de
V2, ¥y por lo tanto reduciendo la seiial excitadora.
Los di6dos CR9 y CR10, rectifican una porciln Je la onda de forma de salida, ¥
aplica, el voltaje resultante, a las rejillas de los amplificadores de poténcia
6JB6A, V5 y V6, en su correcta relacidn de fase, para reducir la distorsidn
cruzada. '
El medidor de el T-4XC, normalwente da la lectura, de la corriente en placa de el
amplificedor lineal, y estid conectado en el circuito catddico de estas valvulass.
Cuando se apriete, el control de carga del panel frontal, <l medidor gueda consc-
tado como madidor de salida de RF. Este circuito, muestra ¢l voltaje de salide,
en antena ¥y lo rectifica.
En CW, el oscilador de 5645 kHz, es cambiado un poCo, ,para poder poner la portadora
dentro del paso de banda del filtro a cristal de ”L¢i 2" Un voltaje DCy es aplicade
"2l modulador balanceade, balanceandolo. La cantidad de voltaje DCy, y vor lo tante
la cantidad de salida de RFy viene determinado por la posicion del contrel GAIN,
- Entonces la sefial pasa por el aparato, tal como para SSB.E! bloqueo de rejille se uas
en’'el mezclador V3, y el excitador V4. El oscilador de tono lateral, utiliza la
primera etapa de audio de V9, como oscilador variador de fase, pgra producir una
sclial de sudio para verificacidn. Cuando la llave esté abajo, esta sefial es alime-
ntade a la salida de audio del transformador receptor, atraves del cable antivox
usando V9B y V7, como amplificadores, Para enviar el relé de transmisidn/recepcibn,
rapidamente cuando la llave es cerrada, se genera un pulso por CR 16 y Cl1l5, y wse
aplica a la rejilla de la vélvula controladora del rel&. Cuando la llave esté
abierta, CR15, cortacicuita, la sefial a masa, debido a que la manipulacidn es
aplicads a ella. Durante 1s manipulzcidn, el relé se mantendrd en la posicidn de
transmisidn, ya que el tono lateral de salida, es aplicado al sistems VOX. El
tiempo de aguante, es ajusteble por CY delay, RT3.
En AM, el oscilador de portadora Q2,es otra vez variado al filtro de pasorde banda,
de la banda lateral baja.Se¢ aplice un voltaje DC, atraves de Bl0O4, y se usa para
des-balancear el modulador balancesdo. Bl audio del amplificador del micrGfono,
es suministrado a V7, el cuanl da modulacibn a la pantalla excitadora de V4.
La resultante seiicl de malids, es AM modulada poxr pantalla controladora de portadora .
Fijese de que los circuitos de CAG, no funcionan cuando el transmisor esth en Ao
Las Tunciones VOX, y apriete-para-hablar, son idénticas en AM, como las descritas
pare S55B.




CAPITULO V

MANTENIMIERTO

5-1 DATOS DE REPARACION .

Nesotros le copprobaremos y alinaremos su equipo. en nuestra fibrica, por un ¢
neminal, mientras esls no haya sido tocado. Los cargos de transporte van spart
Cualquier reparacidn seris hecha & contada, por el tiempo y materiales usados.
Por favor escriba & llame a la fabrica, para obtener la autorizacién, antes de
mendar el transmisor, para su ajuste & reparacibn. Dirija su peticibn, para la
avtorizacidn as

Re. L. Drake Company.

540, Richard Sireet.

Miamisburg, Ohio, 45342.

ATTN s Customer Service Department.

Teléfono :(513) 866-3211.
Servicio telefdnico Codigo A, después de las 16,30 hora
Telex; 288-0l7.

AVISO

Debe tener mucho cuidado, cuando quiera

sacar las tapas, tanto superior, como

inferior. Hay altc voltaje, en varics

puntos, y pueden causar unog shocks éléctricos
letales, Las reparaciones 0 ajustes, deben ger
hechos, por un técnico en eléctrbnica caliiicado.
Desconecte la Fuente de Alimentacidn, del T-4XC.
antes de sacar las tapas.

5-2 COMO SACAR LA TAPA SUPERIOR.

8. Saque los 3 tornillos superiopes de cada lado del T-4XC.

b, Sagque la tapa, primero tirando hacia arriba por su parte trasera, y luego por
su parte delantera.

5-~3 COMO SACAR LA TAPA INFERIOR.

a. Sagque los 6 tornillos de ambos ladog de ls parte inferior del T-4XC. .
b. Levante el chasis dol T-4XC, de la tapa inferior.

5-4 CAMBIO DE VALVULAS.

En general , la mayoris de problemas en los equipos de radio, proviene de los
fallos de las valvulas. El mejor método de encontrar las vilvulas defectuosas, es
substituyéudolas dirsctamente., s mejor no confiar mucho en los comprobzdores de
- valvulas. E1 T-4XC, ha sido disefiado para gue ha excepcibn de las valvulas V4, V5
¥y V6, se puedan cambiar, sin tener que ajustarlo. Cuando se tengan de cambiar V5,
y V6, la seccidn ampliticadora final, deberla ser noutralizada. Vea las instrucci
de alineacidn del paArrafo 5-10. Si V5 y V6, son cambiadas, por unas valvulas de
diferente marca, & f{abricacidn, serd necesario qgue reajuste de nuevo, el circuito
excitador de placa. El T-4XC, es enviado con un par de 6JBGA. Las valvulas 6JB64,
g6 pueden solicitar a fAbrica, a un coste nominal. Para cambiar las valvulas 6JBG,
seré necesario tan solo sacar la tapa superior de la caja del amplificador final,
Esto se puede hocer, desgtornillardo los tornillos de la parte superior delentera
y de la trasera, de la caja, y entonces levantando la tapa, sacandola de los dos
clips. Para volver hacerlo, tan solo tieno que invertir el procesoa.hmecmmams =7
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lcs supresores de parisitos, nc cortecicuiten la jaula. Pongase en con*acto con
R. L. Drake Customer Service Lopartment, para saber precios, & informacibdn de los
pedidos, para recambios de vélvulas, u otros componentes,

5-5 REPARACION DE AVERIAD.

Se ha tomado mucha consideracibn, al disefiar el T-4XC, para mantener loz problemas

- de mantenimiento a un minimo. A peszr de todo, es posible oue algln prollema la

pueda salir, que no se pueda arreglar con tan solc cambiar las vilvulas. 3i esto
ocurre, le sugerimos que devueiva el aparato a su vendclor, 6 escriba directamente
a nuestro Customer Service Department, describiends su problema con todo detalle.
Incluya.toda la informacibn concerniernte a las conexiones evternas, posicldn de los
controles, vélvulas substituidas, etc. No envie el equipo a la fébrica, sin que
nosotros le hayamos dado la auvorizacidbn. Siempre indique el nimero de serie,

En caso de que no funclone, conprudbe priméro el fusible deo la TFuente de Alimentacidy
en AC-4, & ¢n DC-4, y a contirmacidn el fusible de filamento del T-4XC. Las tablas
de voltaje y de resistencia, Go las tablas 5-1, y 5-2, le pueden ser de valor,

vara aislar y solucionar pequenos problemas, A nesar de todo, no trate de arreglar
al T-4XC; sin que est& familiarizado con circuitos electrbnicos, y su reparacidn.
Tenga cuidado en no tocar el vestido de plomo del T-4XCy ya que es crltice, para
varios circuitos,

5-6 EQUIPO DE PRUEBAS.
La alineacidén del T-4XC, necesitark el siguiente eqfifpo:

ae Un VIVH de 11 megaohmnios, con una sonda de RF.

b. Una capga artificial.'de 52 Ohmnios, con suficiente capacidad de aguante.
(Heathkit Cantenna),

c. E1 T-4XC, tiene incluido un indicador de salida de RF, nue se puede usar.
Apesar de ello, un indicader externo seri mas conveniente,

d. Si se quiere alinear dentro del campo de 1.8 a 3.0 MHz, un cristal de 12, 6 MHZ,
para los R-4, R-4A, R-4B, y R-4C, y el T-4XC.

AVISO
No trate de hacer funcionar el
transmisor, sin haberlo conectado
a una carga artificial, ya que
le puede causar un serio daiio.

5-T7 PROCEDIMIENTOS DE ALINEACION.

Algunos Transmisores T-4XC, tienen las barritas de las bobinas, codificadas por
colores. Asegurese de que las barritas, son ajustadas, a las dimensiones exactas
para los diferentes cbdigos de colores, en el siguiente proceso.

- 5-8 ETAPAS MEZCLADORA Y HF.

ae Ponga el control RF TUKNE a su stor de la derecha. Mida la porcidn expuesta de
las barritas de las bobinas de T4, T5, T6, y T7. Ellas tienen que medirs
9/16 " con 6 sin puntito Blancoy 19/32“ con el puntito amarillo; 39/64" puntito
TOJO.

" b. Ponga ol control RF TUNE, a su punto de stop, de la izquierda, ponga el senalador

a cero, haciendolo correr en su astil,

e Alineacidn para los 80 metros.

1. Ajuste el control RF TUNE hasta que: Las barritas sin, b6 con puntito blanco,
estin a nivel con la parte superior de las bobinasj la del puntito amarillo
debe medir 1/32" por encima de la bobina; la del puntito rojo, debe medir
3/64" por encima de la bobina.
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2., Ponga la frecuencia del transmisor, a 3.700 Hliz.
3. Sintonice y cargus el trancmisor, sin mover el corircl RF TUNS. Si el
carga mas de 200 mA, de corriente en placa, reduzcala a 207 mi, girando hedia
abajo el control GAIN. '
4. Vea la fighra 5-3. Con lo corriente en placa a 200 ma, & mencs, eintonirse
los dos trimers de 3.5 MHz, de RP, para que den un méximo de corriente cn
placa. Los trimers de RF, est&n en dos columnas, en la parte tracera cel
chasis, a lo largo de =su lado igzquierdo. Si la corrieaie en placa excede 1los
200 mA, radfizeala, bajanio el control CAIN.
5. Desintonize T5, tocando =1 rotor de couracto de S-4B(ta segunda lémina del
commutador de bandas, desde el frente), con un destornillador, que tenga
el MARGO AISLADO, y sintonize el trimer de inyeccidn de 3.5 MHz (trimex frontal
para qua de une maxima corriente de placa.

AVISO

El rotor de S-4A, es conectado a
250 Voltios! Tenga mucho cuidado,

6. Desintonize T4, tocando con un destornillader, el rotor de contacto de H~44
(1&mina frontal comnmut ader Handas), y sintonice los trimers traseros de
inyeccibn, para una méxima corriente de placa. Mantenya siemprs la corriente
en placa, por debajo de los 200 mA, con el control CAIN.

d. Para las otras bandas, repita las etapas de 3 a 6, pero usands lag eigulentes

poesiciones:
DIMENSIONES BARRITAS POR
: ENCIMA DE LAS BOBINAS
Banda VFO Blanco O sin puntito. Amarillo. Rojo.
7.0 7.+200 3/16" 7/32" 15/64"
1440 14.200 11/32" 3/8» 25/64"
21.0  21.500 7/16" 15/32n 31/64"
28.5 28,900 31/64" ' 33/64" 17/32"

‘€. Para 160 metros,ajuste RF TUNE, para que las barritas con & sin puntito blanco,

ectén 3/32" por debajo de la bobina; las del puntito roj033/64" por debajos
y las del puntito amarillas 1/16" por debajo. Par este ajuste es necesario tener
un eristal de 12.6 MHz, para el T-4XC, con el VFO en 300 (1.8 HHz).

5-9 OSCILADOR PORTADORA, FILTRO ADAPTADOR Y MODULADOR BALANCEADC.

a. Siga el proceso normal de sintonizacibn, en cualquier banda de aficionidos.

b

Ce

de

6o

Ponga MODE, en SSB, gire GAIN a tope en CCW, y conecte la lines apriete-para—
hablar, a masa en la clavija del micrbfono

Cire el control de Balance de Portadorz, en la parte superior del chasis, hasta
CCH. '

Ponga el commutador de banda lateral en USB, y ajuste C6, para una corriente

en placa de 0,1 amps. Sintonize T14,72 y T3, para una maxima corriente de placa.
Apriete el control LOAD, para que la salida relativa, sea medida en el medidor,
y ajuste C6, para que cuando varie el commutador de USB & LSB, la salida
relsetiva sea igual, o no se pueda leer. O bién si tiene, un contador muy fiable,
condetelo al jack CAR 0SC, en el panel trasero, y ajuste C6, para 5645 klHz,
exactso,

Vuelva a balancear la portadora, tal como se ha desorito en el phrrafo 3~9.

] B
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5-10 NEUTRALIZANDO LCS AMPLIFICADORES FINALES,

a. Ponga BAND, en 28.5, y el dial Principal de Sintonizacidn a 0.800., Siga el
proceso estandard de sintonizacidn, mientras carga, la carga artificial de 572 Ohm:

b. Apriete el Gontrol LOAD, para leer la salida relaiiva, }'ijese en la lectura
del medidor, entonces corra hacia atras el control GAIK, hasta que es obtenga
aproximadamente 2/3 de salfda méxima. Suelte e. control LOAD,

¢. Con mucho cuidado, ajuste el control PLATE, para que este justamente, en la
inmersidén de la corriente ea placa. Apriete LOAD. Obsewe la lectura. Sintonize
el condensador de placa hacie la derecha un poco, y mire si hay una pequefia
subida, en lc salida relatfva. Vuelva a la inmersidn exacta de le corriente,
y apriete otra vez LOAD, y sintonize el condensador de placa un poco hacia la
izquierda, mirando e la subida de la indicacidn del meds.dor de salida.

de Si hay poca, o no hay ninglna subida, en cualquicr direccidn el tremsmiscr esta
neutr=lizado.Si la salida ascendid a ambos lados de la inmereidn, se debe
neutralizar. Ajuste C64, poco a poco por etapas, repita las etapas de g, a Cy
despues de cada ajuste, hasta que la maxima salida y le corriente en placa
coincidan.(El tornillo de ajuste de C64, es accesible, en el compartimierto
del smplificador de poténcla, debajo del chesis. Nota: Use un destorrillador

aislado, ya que B4 estd conectado al rotor de C64).

5-11 COMPROBACICN OSCILADOR CRISTAL.

a. Para poder decir si el osciladér funciona © no,en un cristal preciso, del T-4XC,
localize primerc el SEJ7 del premezclador V8, y tempora’mente, cortecicuite el
chtodo (patita 3} con nasa.

b. Mida el voltaje de la rejilla (patita?) con una sonda DU, de 11 megachmnios,
"~ del V§VHM, con un resistor de la serie de 1 megachmnio, n la punta de ls sonda.
c. Si el oscilador funcidna correctamente, se podrid ver ur voltaje negativo de
varios Voltios,

_ 5-12 AJUSTE DEL VFO.

El VFO sintonizado por permeabilidad, ha sido ajustado en la fabrieca, y no necesita
mas alineacibn. Si parece no seguir desde una punta del c-upo, hasta la otra, debe
ser devuelto a nosotros para cu realineacidn. La calibracidn méxima es de 1 kiigz de
error, cuando se halla calibrado al punto mas cercano de 100 kHz,

TABLA 5-1. TABLA DE RESITENCIA.

NOTAS:
1. Todas las medidasihechas de masa, con el transmisor conectado a la Fuente de

Alimentacidn AC-4, y con ésta desconectada de la lines.

2, los controles tentan la siguiente posicidn: BAND-7.0; MODE-TUNE; GAMN, VOX y
ANTI VOX, & tope a la derecha. La posicibn de los otros controcles no tiene
importancia.

TABLA 5-2. TABLA DE VOLTAJE.
NOT ASs
1.Todas las medidas fucron tomadas de masa, con un VIVH de 11 megaohmnlos.
2. Bl aparato tenia conectada una carga artificial.en 40 metros, tal como se ha
descrito en PROCESO DE SINTONIZACION, GAIN estaba al minimo; y MODE en TUNE.
3. Se ued la Fuonte de Alimentacibn AC-4.
4. ¥ indica voltaje AC.






