ICOM

MANUAL DE INSTRUCOES

TRANSCEPTOR FM BANDA DUPLA

1C—-2820H

"l' OO g gas e Tear TR

TG0 " yu3ss0
| Sl 0 i)

e o i e .
= w == =

Este equipamento estd de acordo com a Parte 15 das Regras da Comissao
Federal de Comunica¢cbes dos Estados Unidos (FCC). Sua operacdo esta
sujeita as duas seguintes condicfes: (1) ele ndo pode causar interferéncias
prejudiciais, e (2) deve aceitar qualquer interferéncia recebida, inclusive aquela
gue puder causar uma operacao indesejada.

lcom Inc.
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PREFACIO

Obrigado por adquirir este produto Icom. O TRANSCEPTOR FM BANDA DUPLA 1C-2820H foi
projetado e construido com a tecnologia e a habilidade superiores da Icom. Com o devido
cuidado, vocé usara este transceptor durante anos sem problemas.

NO&s queremos tomar um pouco de seu tempo para lhe agradecer por escolher o |C-2820H como seu
radio, e esperamos que vocé concorde com a filosofia da Ilcom: “Tecnologia em primeiro lugar”.
Muitas horas de pesquisas e desenvol vimento foram dedicadas ao seu | C-2820H.

CARACTERISTICAS
Recepcao com diversidade
Capacidade para operagéo de Voz Digital (DV) com GRS 123 opciona requerida)
Recepcao simultanea de V/V, U/U
Controles independentes para receptores esquerdo e direito
Controlador separado para instalacéo flexivel
Microfone de controle remoto incluso

IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUQC)ENS cuidadosamente antes de usar este transceptor. GUARDE
ESTE MANUAL DE INSTRUCOES - Ele contém importantes instruces de operagcdo para o
|C-2820H.

DEFINICOES DESTE MANUAL

PALAVRA DEFINICAO
Ay AVISO Risco de ferimentos pessoais, incéndio ou choque elétrico.
CUIDADO O equipamento pode ser danificado
NOTA Recomendado para que seja obtido melhor uso. Ndo haverda risco de
ferimentos pessoais, fogo ou choque eléfrico

Icom, Icom Inc, e alogomarca ?CDM s80 marcas registradas da |com Incorporated (Jap&o) nos Estados Unidos, no
Reino Unido, na Alemanha, na Franga, na Russia e/ou em outros paises. Todos 0s outros produtos ou marcas sdo
marcas registradas de seus respectivos fabricantes.

CUIDADO

Ay CUIDADO! EXPOSICAO A RF! Este equipamento emite energia de Radiofreqiiéncia
(RF). Tome muito cuidado ao opera-lo. Se vocé tiver alguma dlvida sobre exposi¢do a RF e
padrfes de seguranga, por favor, consulte o relatdrio de Engenharia e Tecnologia da FCC sobre
Avaliacéo da Conformidade das Diretrizes da FCC para Exposicéo de Seres Humanos a Campos
Eletromagnéticos de Radiofreqiiéncia (OET Boletim 65).

/\ CUIDADO! NUNCA conecte este transceptor a uma tomada de corrente alternada (CA),
porqgue isto pode provocar incéndio ou choque eétrico.
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/M CUIDADO! NUNCA opere este transceptor enquanto estiver dirigindo um veiculo. A
conducdo segura requer toda sua atencdo para evitar acidentes.

NUNCA conecte este transceptor a uma fonte de alimentagdo com mais de 16V CC (Corrente
Continua), porgque isto danificard o mesmo.

NUNCA conecte este transceptor a uma fonte de alimentacéo com polaridade invertida, porqueisto
danificara o mesmo.

NUNCA corte o cabo de forga CC entre o plugue e o suporte do fusivel. Se uma conexdo erradafor
feita depois do corte, o transceptor sera danificado.

NUNCA exponha o transceptor a chuva, neve ou qualquer liquido, porque ele serd danificado.

NUNCA opere ou toque o transceptor com méos molhadas. 1sto resultara em choque e étrico ou
danificar& o transceptor.

NUNCA coloque o transceptor onde a conduc&o normal do veicul o possa ser prejudicada, ou onde
possam ocorrer ferimentos corporais.

NUNCA deixe objetos impedirem a operacéo do ventilador no painel trasairo.
NAO aperte ateclaPTT do microfone se vocé ndo for trangmitir.

NAO permita que criancas brinquem com equipamentos de radio que tenham um transmissor.

Durante uma operagdo mével, NAO opere o transceptor sem ligar 0 motor do veiculo. Se o
transceptor estiver ligado e o motor do seu veiculo dedigado, a bateriado veicul o se desgastaramais
rapidamente.

EVITE usar ou colocar o transceptor em luz solar direta, ou &reas com temperaturas abaixo de -
10°C ou acimade +60°C.

CUIDADOQ! O transceptor esquentara quando for operado continuamente durante longos
periodos de tempo.

EVITE colocar o transceptor em local sem ventilacdo adequada. A dissipagdo de calor pode ser
afetada, e o transceptor sera danificado.

EVITE o0 uso de agentes quimicos como benzina ou acool paralimpar o transceptor, porgque eles
danificam as superficies do mesmo.

USE somente microfones da Icom (fornecidos ou opcionais). Microfones de outros fabricantes
possuem diferentes s stemas de pinos, e podem danificar o transceptor se forem conectados aele.

Somente nos EUA
CUIDADO: Mudangas ou modificagdes feitas neste equi pamento, sem aautorizagdo dalcom Inc.,
anulam sua permissao para operar este equipamento sob as regras da FCC.
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GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

INSTALACOES
Precaucao - imas
£\ CUIDADO: imés sio usados para colocar o controlador na unidade principal.

NUNCA segure toda a unidade pelo controlador ao carregar o transceptor. Quando vocé for
carregé-lo, segure a unidade principal. Se vocé segurar no controlador, a unidade principal
podera cair causando ferimento a pessoa que 0 segura, ou 0 transceptor podera ser danificado.

NUNCA coloque o controlador na tampa superior da unidade principal, principal mente em torno da
grade do alto-faante interno. Se isto for feito, os contelidos da CPU e de memarias poderéo ser

apagados.

NUNCA coloque o controlador perto de um relogio, televisor (tipo CRT), blssolas magnéticas,
cartdes magnéticodIC, cartdes de credito, etc. Isto pode fazer o transceptor funcionar mal, e o
contetido do cartdo magnético podera ser apagado.

O controlador podera cair quando houver um impacto ou uma vibracéo forte.

Métodos para Instalacéo . Transceptor

Instalac&o Normal / e |
i

e O suporte fornecido para montagem pode
ser usado parainstalar a unidade principd.

T4 /

x%:_:j-' ::.":

i
-

Instalacdo Remota

» O suporte para o controlador remoto e 0 %
cabo de separacdo fornecidos podem ser e
usados nainstalagéo.

e Vocé pode adquirir o Cabo de Microfone LY
OPC-440 (5,0 metros) para aongar o cabo e
do microfone.

—7
e Vocé pode adquirir o Cabo OPC-441 (5,0 ="
metros) para alongar o cabo do alto- i

falante.

Unidade
principal
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Onde Colocar o Transceptor no Veiculo

Escolha um lugar que sustente o peso do transceptor, e ndo atrapalhe a conducgéo do veiculo. Nés
recomendamos os locais mostrados na figura abaixo.

o E T_]
Controlador F Unidade prmmk
Hl i 'I

Unidade principal

NUNCA cologue o transceptor ou o controlador remoto onde sua opera¢ao ou a conducéo do
veiculo possa ser prejudicada, ou onde ele possa causar ferimentos corporais.

NUNCA coloque o transceptor ou o controlador remoto onde o funcionamento de air bags possa ser
impedido.

NAO coloque o transceptor ou o controlador remoto onde ele possa ser diretamente atingido por ar
guente ou frio.

EVITE colocar o transceptor ou o controlador remoto onde houver luz solar direta.

Como Usar o Suporte para Montagem

Forca

Arruela de presséo —— _’h% ‘i? % % ”:\

a— Suporte de
montagenm

A0 usar

parafusos
auto-rosqueantes

Arruela lisa -
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(1) Faga 4 furos onde o suporte de montagem serainstalado.

» Aproximadamente 5,5-6 mm se for usar porcas; 2-3 mm quando usar parafusos auto-rosqueantes.
(2) Indraos parafusos, as porcas e arruel as fornecidas através do suporte de montagem e aperte.
(3) Ajuste 0 angulo de acordo com a posi¢ao mais adequada para vocé.

Conexao do Cabo do Controlador/Cabo de Separacao
O IC-2820H vem com: dois cabos de conexdo, cabo do controlador (10 cm) para instalagdo
normal e cabo de separacdo (3,4 metros) para instalacdo remota. Conecte o controlador e a
unidade principal usando o cabo de conex&o fornecido, do seguinte modo:

Controladar
= S Unidade principal
ot @ - i
== { i F= W N
| Os===0 T2 e08:
T T ) ] il S8,
Conector de 4 pinos {(®— Conector de B pinos

S )y

IMPORTANTE! - Quantidade de Pinos

Os conectores nas pontas do cabo de conexdo possuem quantidades de pinos diferentes - um
pontatem 6 pinos e aoutratem 4. Coloque o conector de 6 pinos naunidade principal, e o de 4 pino;
no controlador.

=

U7

Conexéo de Microfone
O painel frontal da unidade principal tem um conector para microfone. Conecte nele o microfone
fornecido, como mostra a figura abaixo.

Coloqgue a placa fornecida para o conector de microfone depois que ele for conectado, senéo o
controlador vai separar a unidade principal quando o cabo do microfone for puxado durante a
ingtalacdo normal do transceptor.

Controlador Microfone
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Conexao de Antena de GPS Opcional
Quando a UT-123 opcional for instalada, a antena de GSP fornecida com ela poderd ser
conectada. Conecte a antena da seguinte maneira:

=S
e -

QJ Antena de GPS

_ﬁ/“{;. para [GPS ANT]

\h&_ :J»."l'f Comprimento do cabo de antena de GPS: 5 metros

Monte a antena de GPS sobre uma superficie plana adequada. Ela inclui uma base de montagem
com imés, portanto, pode ser montada sobre um teto de metal/uma parede, etc.

NOTA : Quando a antena de GPS for conectada, somente a instalacdo remota sera possivel. Esta
antenando €impermeavel, entdo NUNCA ingde-aao ar livre.

Notas Importantes Sobre o Uso de um Receptor GPS

A antena de GPS néo € impermeavel, portanto, NUNCA instale-aao ar livre.

N&o instale a antena de GPS perto da antena de transmisséo. O sinal de transmissdo pode
prejudicar o bom funcionamento do receptor GPS.

O gna do GPS nédo atravessa um objeto metalico. Ao indaar a antena de GPS dentro de um
veiculo, recomendamos que ela seja colocada embaixo do vidro dianteiro ou traseiro, no

painel, etc. Evite os seguinteslocais:

1. N&o ingtale a antena onde ela bloqueie a visdo do motorista

2. Néo instale aantenaonde ela possa ser atingida por air bags, caso eles funcionem.

O Sistema de Posicionamento Globa (GPS) é construido e operado pelo Departamento de
Defesa dos EUA. Este Departamento € responsavel pela exatiddo e manutencdo do sistema.
Qualquer mudanca feita pelo Departamento pode afetar a exatidéo e a fungéo do sistema de
GPS.

Quando o receptor GPS for ativado, ndo cubra a antena dele com nenhum objeto. O

receptor GPS podera ndo funcionar se for usado nos seguinteslocais.

1. TUneisou edificios atos

2. Estacionamentos subterréneos

3. Embaixo de pontes e viadutos

4. Em &reas remotas de florestas

5. Em mas condi¢des de clima (dia chuvoso ou nublado)

Como Instalar o Controlador
Vocé pode instalar o controlador do 1C-2820H de duas maneiras. Veja os exemplos na proxima

pagina.



* Exemplo 1

Instalacdo Remota

O suporte fornecido para o controlador remoto é usado para instalacdo remota.

fornecidos.

7
EELEEJS”"“'“”

Suporte para controlador remoto

¢ Instale o suporte do controlador remoto
sobre uma superficie plana, usando 4
parafusos auto-rosqueantes (2,6
mm(d)), ou fita adesiva de dupla face
etc., como na figura a esquerda. Depoig
cologue o controlador no suporte.

Instalagéo Veicular

(1) Remova os dois parafusos e os imas do
controlador remoto

(2) Instale o suporte fornecido para o
controlador remoto, como mostra a
figuraadireita

(3) Coloque o controlador no MB-65
opcional, como mostra a figura na
proxima pagina.

Suporte para
controlador
remoto

Controlador

P
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L%*;—‘_ \ Suporte para
controlador

remoto

Ajuste o @ngulo de
vigdo para obter
visibilidade maxima
do display de fungdes.

MB-65
opcional

Conexao de Bateria

£\ AVISO! NUNCA remova os porta-fusiveis do cabo de for¢a CC.

NUNCA conecte o transceptor diretamente auma bateriade 24 V.

NAO use o acendedor de cigarros para ligac8es de energia (veja detalhes mais adiante em
“DESCRIGAO DO PAINEL").

Use um passa-fios de borracha para passar o cabo de for¢a CC através de uma placa de metal, para
evitar um curto-circuito.

Veaafiguranaproxima péagina
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* COMO CONECTAR UMA FONTE DE ALIMENTAGAO DC

vermelho
.
@ vermelho @ & preto
: 7 A AVISO! Fusiveis
“‘*5,:"?" NUNCA remova de 20 A

f» 0z porta-fusiveis.

bateria 0 0

de 12V
|

Cabo de forga 12V
DC fornecido

Terminal

NOTA: [ \anda
Use terminais nas
conexies de cabos.

Conexao de Fonte de Alimentacédo CC
Use uma fonte de  «cOMO CONECTAR UMAFONTE DE ALIMENTAGAO DC
alimentacdo de 13.8V CC
com capacidade para pelo
menos 15 A. Certifique-se
gque o termind de
aterramento da fonte esteja

aterrado.

Veja em “MANl,JTENC’AO" Fonte de alimentagao

como trocar um fusivel. DC de 138V ,‘j
’ L=

e &

vai para uma
tomada de CA

Fusiveis
de 20 A

& preto
& vermelho
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Instalagédo de Antena

Local para Antena
Para obter 0 maximo desempenho do transceptor, selecione uma antena de alta qualidade e
instale-a em um bom local. N&o é necessario usar radiais numa antena de montagem magnética.

Antena instalada no teto
(Fagca um fura, ou use uma montagem magnetica).

— Antena instalada

Antena Instalada ———» |
y Noporta-malas.

na canaleta

Antena para ——a &—— Antena para
TalRx recepcdo com
diversidace

Conector de Antena
A antena usa um conector tipo PL-259.

e CONECTOR PL-259

30 mm (1) Deslize o anel de acoplamento para baixo.
E:i | ] Descasque o invélucro do cabo e estanhe.
|
Anel de 10 mm (solda fraca)
acoplamento
10Dmm  Solda (2) Desencape o cabo, como na figura a esquerda.
— |~ fraca Faca uma solda fraca no condutor central.
o .
1-2 mm
solda  solda (3) Dedlize o corpo do conector pro lugar e solde-o.
- |
€ _ Ll
(4) Enrosgue o anel de acoplamento sobre o corpo do
& :]:i}’ conector.

(10 mm = 3/8 de polegada)
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f/ NOTA: H& muitas publicacdes sobre antenas adequadas e suas instalagfes. Consulte seu
é revendedor local para obter mais informacfes e recomendaces.

SEU PRIMEIRO CONTATO

Agoraque seu | C-2820H estainstalado em seu carro ou em sua estacdo, VOcé deve estar ansi0so para
entrar no ar. Nés gostariamos de te mostrar alguns passos béasi cos de operacdo para que suaprimeira
vez “No Ar” seja uma experiéncia agradavel.

1. Como Ligar o Transceptor

Antes de ligar o transceptor, verifique se os controles
[VOL] e[SQL] est&o nas posicdes de 9 - 10 horas. ‘@j)[ ]@

Embora vocé tenha comprado um transceptor novo, —J O
algumas configuraces padréo de fébrica podem ser

mudadas devido ao processo de Controle de Cnluque 0s cnntmles [VOL] &
Qualidade (CQ). E necessério reiniciar a CPU para [SQAL] nas posigdes de 9-10 horas.

usar o radio com seus padrdes de fébrica.

[PWR] J @j
[MICALL-MW] I\l L_ | ‘S‘

Com as duas teclas [MCALL-MW]
pressionadas, ligue o radio na tecla [PWR].

[MACALL-MW]

Com as teclas [M/CALL MW] das duas bandas, pressione a tecla [PWR] por um segundo
parareniciar aCPU.

2. Selecéo de Banda Principal
O IC-2820H exibe simultaneamente duas frequéncias nas bandas esquerda e direita. Porém,
operagdes de transmissdo, algumas teclas e microfone aplicam-se somente & banda principal .

Pressione atecla[MAIN BAND] dabanda —

desgjada (esquerda ou direita) para ©

selecionar abanda principal. [MAIN-BAND] | 2 {

* O icone MN“F aparecera para handa —I_. |
orincipal. & 0000000 S

Como Usar 0 HM-133

Prassione | WJ

L!H U010 YuDODD
1

. ——
Pressione |: u'.luu;_:l novamente,

1U6010 UU00O0D
JrEE————
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3. Sele¢éo da Banda de Frequiéncia de Operacéo
O IC-2820H usa 2 m ou 70 cm nas bandas esquerda e direita. A banda de operagdo pode ser
trocada entre elas, e vocé pode usar as mesmas bandas, V/V e U/U.

©F 10
P @
= 0000000 =

[MAIN-BAND]

[DIAL]

FM FM

i 1§

1UB uup

A inicial da banda de frequéncia sera exibida.

Pressone atecla[MAIN BAND] da banda desejada (esquerda ou direita) por um segundo, e gire
0 [DIAL] da banda adequada.

4. Sintonia de Frequéncia
Vocé pode usar o [DIAL] parasintonizar umafrequéncia

-

que deseja usar. Veja em “AJUSTE DE FREQUENCIA COMO @

programar a vel ocidade de sintonia. = —
T 0000000 N/

— Gire o [DIAL] desejado.

Como Usar o HM-133
Vocé pode digitar afreguiéncia paraa banda principa diretamente no teclado do HM-133.

[EXEMPLO]: Para sintonizar 145.3625 MHz.

Pressione [ weor \  FM
boew )

1U5680

Pressione f;;ﬁ‘;: [MEIH]
-

LS

Pressione :;.,"j'flj [:..,-.Ti'q o B
- -

FrM
CEHED
=) @ 1U5.36
. FM
Press-nne[}c‘f:; (MATH]
145.3b2s
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OPERACAO VIA REPETIDORA

1. Configuracéo de Duplex

Pressione atecla[MAIN BAND] dabanda desegjada para selecionar a banda principal. Pressione
[DUP MONI] umaou duas vezes para selecionar menos ou mais duplex.

» A versdo dos EUA tem funcdo auto-repetidora, portanto, a configuragdo de duplex é desnecessaria.

©
2\

= U0 TDDU

Pressione [DUP-MONI]

2. Tom para Repetidora
Pressone [TONE DTMF] varias vezes até aparecer “TONE”, se a repetidora requerer um tom
subaudivel para ser acessada.
FM  DUP- TOHE
i IH

@ | o

O =«
2.5 TusszD

= 0000

3

Pressione [TOME-DTMF].

Como Usar o HM-133
A selecdo de mais ou menos duplex e a configuragdo de tom para repetidora séo facilmentg
feitas atraves deste microfone. Pressione [DUP- 7(TONE)] para menos duplex; [DuP+ 8(TSQL

(+1))] para mais duplex, pressione [FUNC] e depois [DUP- 7(TONE)] para ativar o tom d¢
acesso arepetidora.

ione (Tow) M DUP-
Pressione h.,....-u:'J

146800

Pressione ’:‘:\_,“j o

14b.800

FM  DUP- TOHE

a . rd
Pressione [rume | & depois \-“*“_:'.__,] miﬁilﬁ Buu
L]
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PROGRAMACAO DE CANAIS DE MEMORIA

O IC-2820H tem 522 canais de memoria (incluindo 20 com limites de varredura e 2 canais de
chamada) que armazenam frequéncias de operacdo, configuracbes de repetidoras, etc. mais
usadas. Qualquer cana de memdria pode ser chamada na banda esquerda ou direita.

1. Como Ajustar uma Frequéncia
No modo VFO, ajuste a frequéncia de operacdo desejada com repetidora, tom e passos de
sintonia, etc.
Pressione atecla[V/IMHz SCAN] da banda desgjada para selecionar o VFO.
Gire o [DIAL] da mesma banda para gjustar afreqiiéncia.
e Sevocé quiser, programe outros dados tais como: tom de repetidora, informacéo de duplex e
passo de sintonia.

2. Selecéo de Canal de Memodria

Pressione a tecla [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo, e gire o [DIAL] da mesma
banda para selecionar o canal de memoria desgjado.

« O indicador “ JIg} e o nimero do canal de meméria piscarao.

= = FM
© ©
[ | { =
‘|O Lot : W e
= OmO00Ow0 & 4/ —am P():

Pressione [MICALL-MW] por um segundo.

3. Programacao de Canal de Memoria

Pressione [S.MW](M/CALL MW)] (da banda esquerda) por um segundo para programar. «
Vocé ouviratrés bipes.

 Retorno automéatico ao modo V FO ap6s a programacao.

* O nimero do canal de memdria aumentara automaticamente conforme vocé continuar pressionando
[M/CALL MW] apds a programacao.

Como Usar o HM-133
(1) Pressione [MR/CALL] paraselecionar o modo de memoria.
(2) Pressione [ENT C(T-OFF)] primeiro, e depois digite no teclado o cana de memoria
desgjado.
(3) Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO. Ajuste a frequéncia de operacad
desgjada, incluindo diregdo de desvio, configuracdes de tons, etc.
Pressione [VFO/LOCK] para selecionar VFO.
Pressione [ENT C(T-OFF)] primeiro, e depois digite no teclado a freqliéncia de operacap

desgjada.
« Se necessario, programe outros dados tais como: tom de repetidora, informacéo de duplex e
passo de sintonia.
(4) Pressione [FUNC], edepois [CLR A(MW)] por um
segundo para programar.
= Vocé ouviratrés bipes. Pressione | Func |

L

* O numero do canal de memodria aumentard
automaticamente conforme vocé continuar pressionando
[CLR A(MW)] apds a programagzo.

I
MW
e depois lanA
L -
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1) DESCRICAO DO PAINEL

PAINEL FRONTAL - CONTROLADOR

Display de funcdes

(Z =
O [

Q“‘\éﬁi"’ SELLEEE N

*As teclas e e Qséo somente para a banda PRINCIPAL.

Tecla [PWR]
Pressione-a por um segundo paraligar/dedigar o transceptor.

Tecla EE]

Pressione-apara ver o guia de funcoes.
Pressione-a por um segundo para ativar/desativar afuncdo de trava.

Tecla [LOW PRIO]
Pressione-a para mudar a selecdo de poténcia de saida. Cada vez que ela for pressionada, a
selecdo mudara
Pressione-a por um segundo para comegar um monitoramento prioritario.

Tecla [TONE DTMF]
Pressione-a para selecionar umafuncdo de tom.

e \Vocé pode selecionar TONE, TSQL--}!, TSQL, TSQL-R, DTCS :l DTCS, DTCS-R,

DSQL-i*, DSQL*, CSQL ﬂ CSQL*, ou funcdo de tom desativada.
* Dlsponlvel somente com a UT-123 opciona instalada.

Pressione-a por um segundo paraentrar no modo de gjuste de DTMF.

Tecla [DUP MONI]
Pressione-a para selecionar operagdo com DUP-, DUP+ e em simplex (sem indicador visivel).
Pressione-a por um segundo para ativar/desativar a fungéo de monitoramento.
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EHNDH ESQUERDA BANDA DIREITA
| .-"*"\ Toom ./_ \?\
. G pp—
0_;
(13 ]

NG IEEEIEGER S,

*Os mesmos controles das bandas esquerda e direita sdo simetricamente arranjados.

Controle [SQL] (Silenciador)

Variao nivel do slenciador para as bandas esquerda e direita.

« O atenuador de RF € ativado e aumenta a atenuagdo quando este controle € girado para a direita até a
posicdo central e dém dela

Controle [VOL] (Volume)
Ajusta o audio da banda esquerda ou direita.

€] [DIAL] (Sintonizador)
Seleciona freqiiéncia de operagdo, canal de memdria, configuragcdo de item do modo de guste e
direcdo de varredura para a banda esquerda ou direita.

[@) Tecla [MAIN BAND] (Banda Principal)

Pressione-a para selecionar a banda principal.
Pressione-a por um segundo para entrar no modo de selecéo de banda.

Tecla [V/MHz SCAN]
Pressione-a para selecionar sintoniade 1 MHz (ou 10 MHz em algumas versdes) ou modo VFO.
Pressione-a por um segundo para entrar no modo de selecdo de tipo de varredura.
« Estatecla cancela uma varredura quando pressionada durante a mesma.

@3] Tecla [M/CALL MW]
Pressione-a para selecionar e ativar os modos de canal de memdria, chamada e

meteorol 6gico*.
*Canais meteorol 6gicos disponivels somente na versao dos EUA.

Pressione-a por um segundo para entrar no modo de gravacdo em memoria para programacao de
canal de memaria.
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DISPLAY DE FUNCOES

@?H DL?F' JDTGSR T T_ﬁ N DUP{TDTE?SJJ T o0

EE}—* ABCOWKGH EMR GPS) ABCOEFGH BE 0= @
' 1U6.010= UU0000Z:2
@—-—LUl-.l WX ;PHIEI MID~-. —lWx PRIO<—®

ﬁ!&“i‘l‘%.-llll DER[123 Busy, .-lll||| V123
& o S ed ees
*As mesmas |nd|cac;6es para as bandas esquerda e direita.

Indicador de Modo de Operacéo

Mostra o modo de operacao selecionado.

e Os modos FM, FM-N, AM, AM-N e DV* estdo disponiveis, dependendo da banda de operacéo.
*Digponivel somente com aUT-123 opciona instalada.

Indicadores de Duplex

Aparecerd “DUP+” quando for selecionada a operacdo com mais duplex, e “DUP-" quando for

operacao com menos duplex (viarepetidora).

Indicador de Nome

Durante uma operagdo no modo de memdria, 0 nome da memdria programada ou do banco de

memoria sera exibido.

Indicador de Tons
Durante uma operagcdo no modo FM:
Aparecera “TONE” enquanto o tom de repetidora estiver em uso.
Aparecerd “TSQL” enquanto o silenciamento codificado por tom estiver em uso.

Aparecerd “TSQL-R” enquanto silenciamento codificado por tom reverso estiver em

uso.
Aparecera “DTCS” enquanto o silenciamento de DTCS estiver em uso.
Aparecera “DTCS-R” enquanto o silenciamento de DTCS reverso estiver em uso.
Durante uma operacéo no modo DV* (Digital):

Aparecerd “DSQL” enquanto o silenciamento de indicativo de chamada digital estiver

sendo usado.
Aparecerd “CSQL” enquanto o silenciamento de cddigo digital estiver sendo usado.

[

Aparecera ~: com o indicador “TSQL”, “DTCS”, “DSQL” ou “C SQL*” enquanto a

funcdo bipe de bolso estiver sendo usada.
*Disponivel somente com aUT-123 opcional instalada.

Indicador do Modo EMR
Aparecera quando o modo EMR* egtiver sendo usado numa operagéo.
*Digponivel somente com aUT-123 opciona instalada.
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Indicador de GPS
Aparecera quando afuncéo GPS* estiver sendo usada.
*Digponivel somente com aUT-123 opciona instalada.

Indicador de Controle Remoto de Sub-Banda
Aparecera quando a funcdo de controle remoto de sub-banda estiver sendo usada.

Indicador de Break-in
Aparecera quando uma operagdo em break-in* estiver sendo usada
*Digponivel somente com aUT-123 opciona instalada.

Indicador de Desligamento Automatico: (X4
Aparecera quando a funcdo de dedigamento automético estiver sendo usada.

Indicador de Trava: m0

Aparecera quando afuncdo de travafor ativada.

&3] Indicador de DTMF: &3
Aparecera quando atransmissdo autométicade DTMF estiver sendo usada.

@™ Visor de Frequéncia
Mostraafregiiénciade operacao, contelidos do modo de gjuste, etc. « O
ponto decimal dafreqgliéncia piscara durante uma varredura.

Indicador de Prioridade: PRI

Aparecerd enquanto o monitoramento prioritario estiver ativado, e piscard&  quando tal
monitoramento estiver em pausa.

Indicadores de Nimero de Canal de Memdria
Mostra 0 nimero do cand de memodria selecionado.
Mostraainicia do banco selecionado.

Aparecerd “C” quando o canal de chamada for selecionado.

Indicador de Pulo
Aparecerd “ " quando o canal de memaria exibido estiver programado como canal a ser
pulado.
Aparecerd “P " quando a frequéncia exibida estiver programada como freqiiéncia a ser
pulada.

Indicador de Memoéria: [HI=

Aparecera quando o modo de memériafor selecionado.

Indicador de Alerta Meteorol6gico: L

Aparecerd “WX” quando a fungdo de alerta meteorologico* estiver sendo usada.
*Disponivel somente naversao do EUA.
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(@k)] Indicadores de RF e S-meter
Mostra a poténcia de sina relativa durante a recepcdo de sinais.
Mostra o nivel de poténcia de saida durante uma transmissdo.

ﬁl M DUP- Tmn:s R T T_ﬁ - DUPjDTE:S:-] T G0

@—*[EEEE] ABLDOWXGH EMR BFS) ABCDEFGH EK "":"'_@

-1U6.010: U40000:=

@*Low - L PRID MI0~.. U PRID~-®
D AMUTE gyl IIFE]EE ,EHE‘."....-IIII D123
[

T YR BT RII

*As mesmas indicacbes para as bandas esquerda e direita.

Ek)] Indicadores de Poténcia de Saida
Aparecerd “LOW” quando for selecionada poténcia baixa; “MID” quando for poténcia média, e
“HI” quando for poténcia alta.

®8)] Indicador BLISY':
Aparecerd quando um sina estiver sendo recebido, ou quando o slenciador estiver aberto.
Piscara enquanto a fungdo de monitoramento estiver sendo usada.

78] Indicador de Silenciamento de Audio: {MIUTE
Aparecerd quando a funcdo de silenciamento de &udio ou silenciamento de sub-banda estiver
sendo usada.

¥)] |ndicador de Banda Principal: [GI=81§]
Indicaabanda principa paratransmissdo e controle de funcao.

D‘-.-'IE DUP- DTGt -R D VIS DUP+ TSOL-R

o u40000=2" U0, UI:ID75
@—'[ _ -.!,.II-_ -lll : _-llllf, 1: ool l-!l-.n! bl _|I

k|l"1EIDE TS SCP CENT CLR SHGL MENU,

| A

Indicagdes do guia de funcdes
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%)) Marcador de Frequéncia
O espago mostra a frequiéncia sel ecionada no monitoramento de atividade nas faixas.

®Zy] Marcador de Frequéncia Central
As linhas pontilhadas mostram a freqiiéncia central no monitoramento de atividade nas faixas.

Indicador de “Band Scope”

Quando a funcdo “band scope” estiver sendo usada, este indicador mostrard as condicdes da
banda.

INDICACOES DO GUIA DE FUNCOES

Estas indicagBes permitem que vocé use vérias fungoes.
Guia de Funcdes 1

HIIITDE TTS S?F’ SR%IF' me SHGL r'II::rHLI
0 (2 (4 (5 é L7

Tecla de Modo:[MODE](V/IMHz SCAN]

Pressione-a para selecionar um modo de operacdo FM, FM-N, AM, AM-N e DV* na banda
principal.

*Digponivel somente com aUT-123 opcional instalada.

@) Tecla de Passo de Sintonia: [TS](M/CALL MW]
Pressione-a para exibir o modo de selecéo de passo de sintonia.

e Passos de 5.0,* 6.25,* 10, 12.5, 15,* 20, 25, 30 e 50 kHz estdo disponiveis.
*N&o selecionavel nabanda de 900 MHz.

Tecla de “Band Scope”:[SCP](DUP MONI]
Pressione-a para ver “band scope” simples, e fazer uma varredura simples na banda.
Pressione-a por um segundo para ver “band scope” simples, e fazer uma varredura continua.
Pressione [SCP](DUP MONI) rapidamente se quiser cancelar a varredura.

Tecla de Pulo em Varredura:[SKIP](TONE DTMF)

No modo de memdria, pressione-a para selecionar a condicéo de pulo em varredura para o canal de
memoria selecionado.

e Aparecerd “  ” quando for pulo de memoria, e “P ” quando for sele¢éo de pulo programado.

[B) Tecla de Indicagéo de Nome de Meméria: [M.NJ(LOW PRIO)
Pressione-a para selecionar aindicacdo de nome de memoaria.
» Estéo disponiveis as opcdes de nome de memodria, freqliéncia e indicago desativada.

Tecla de Monitoramento Simples:[SNGL](M/CALL MW)
Pressione-a para selecionar 0 modo de operagdo em bandasmples.
e Pressione [DUAL](M/CALL MW) (paraabandadireita), e selecione o modo de monitoramento duplo.
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Tecla de Modo de Menu:[MENU](V/MHz SCAN)
Pressone-a para selecionar aindicacdo de tela do MENU.

Guia de Funcdes 2

Z Osindicadores deste guia aparecerdo somente quando a UT-123 opcional estiver instalada e
é 0 modo de voz digital (DV) for selecionado.

Cj Cil Ei; H?IS Miﬁ F:il: I"‘IE-IU

Tecla de Selecéo de Indicativo: [CS](V/IMHz SCAN)
Pressione-a para exibir atela de selegdo de indicativo de chamada.

Tecla de Registro de Indicativo Recebido: [CD](M/CALL MW)
Pressione-a paraexibir atela de registro de indicativo de chamada recebido.

Tecla [CQ](DUP MONI)

Pressione-a para programar “CQCQCQ” como o indicativo de chamada da estacdo para a
chamada.

@Nd] Tecla [R>CS](TONE DTMF)
Pressione-a para copiar e programar o indicativo de chamada de estacdo recebido anteriormente
como o indicativo de chamada de estacdo para fazer uma chamada

Tecla de Mensagem de Voz Digita[:M SG](LOW PRIO)
Pressone-a para exibir atela de mensagem de voz digital (DV).

X)) Tecla de Memodria de Voz:[REC](V/IMHz SCAN)
Pressione-a paraexibir atela de gravacdo de memdria de voz.

Guia de Funcgoes 3

Z Os indicadores deste guia aparecerao somente quando a UT-123 opcional estiver instalada e
# afuncéo de GPSfor ativada.

DATA POSI G-WR GMR R-WR MENU

I T T

¥ Tecla de Dados[ DATA](V/IMHz SCAN)
Pressone-a para ativar e desativar a comunicagéo de dados de GPS.
» Aparecerd “G D” quando os dados do receptor GPS forem selecionados.

€5)] Tecla de Informacéo de Posicéo: [POSI|(M/CALL MW)
Pressione-a para alternar informacdes sobre sua propria posi¢ao, tela de informacdes sobre
estacdo alvo eindicacdo de frequéncia.
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@19 Tecla de Dado de GPS: [G-WR](DUP MONI)
Pressione-a por um segundo para armazenar informagdes sobre sua propria posi ao.

Tecla de Rechamada de Meméria de GPS: [ GMR](TONE DTMF)
Pressione-a para que a tela de meméria de GPS mostre informagdes sobre a posi ¢do armazenada.

@] Tecla [R-WR](LOW PRIO)
Pressione-a por um segundo para armazenar as informacdes de posi ¢&o recebidas.

UNIDADE PRINCIPAL

SN
_-_IS Fa ‘\1

NS

GATA

Conector para o Controlador: [CONTROLLER]
Conecta a unidade controladora com o cabo de controlador ou separacéo fornecido.

Conector de Dados[ DATA]
Conecte este aum computador usando o cabo de comunicacdo de dados OPC-1529R opciona para
clonagem de dados com o programa opcional CS-2820, ou para comunicagéo de dados em baixa

vel ocidade numa operacdo no modo de voz digital (DV)*.
*Digponivel somente com aUT-123 opcional instalada.

Conector para Antena de GPS[ GSP ANT]
Quando a unidade digital opcional, UT-123, estiver instalada, conecte aqui a antena de GSP
fornecidacom aUT-123.

Conector para Radio-Pacote][ PACKET]
Para conectar um TNC (Controlador de N6 de Terminal), etc. para comunicaces de dados. O
receptor suporta comunicacao de radio-pacote em 1200/9600 bps (AFSK/GM SK).
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Conector de Microfone:[MIC]
Conecte aqui 0 microfone fornecido ou um opcional.

(1) Saidade +8 V CC (Maximo 10 mA)
(2) Sobe/desce cand
(3) Entrada de controle de 8 V
@ PTT
(5) GND (terrado microfone)
(6) MIC (entrada de microfone)
\_ P, (7) GND (Terra)
(8) Entrada de Dados

Conector de Antena:JANT1 TX/RX]
Para uma antena de 50 Ohms com conector PL-259, e cabo coaxial de 50 Ohms para transmissio e

recepcao.

Ventilador
Este giradurante as transmissdes, e também durante as recepgoes, dependendo da configuracéo no
modo de guste.

Conector de Antena:[ANT2 RX]
Para uma antena de 50 Ohms com conector PL-259, e cabo coaxial de 50 Ohms pararecepgdo com
diversidade.

Conector para Alto-Falante Externo 1:[SP-1]

Para um alto-falante de 8 Ohms. Saida de audio das bandas esguerda e direita guando nenhum
alto-falante externo esté conectado em [SP-2] . Veadeta hes na tabela da proxima pagina

» A poténciade saidade audio é maior que 2.4 W.

@10)] Conector para Alto-Falante Externo 2:[SP-2]
Para um ato-falante de 8 Ohms. Saida de dudio somente da banda direita. »
A poténcia de saida de dudio é maior que 2.4 W.

[(@&B] Conector de Energia:[DC13.8V]
Para13.8 V CC £15% com o cabo de forga CC fornecido.

NOTA: NAO USE o soquete do acendedor de cigarros como fonte de energia quando vocé
for operar em um veiculo. O plugue pode causar quedas de tensdo, e o ruido da ignicéo
pode ser sobreposto nas transmissdes ou no audio de recepcéo.

AN

INFORMACOES SOBRE ANTENA

Em comunicagBes por radio, a antena € muito importante, para maximizar sua poténcia de saida e

sengbilidade do receptor. Este transceptor aceita uma antena de 50 Ohms, e uma Relacdo de Onda)
Estacionérias de Tensdo (VSWR) de 1.5:1 ou menos. Vaores atos de ROE podem ndo
danificar o transceptor, mas também causar problemas de Interferénciaem Aparelhosde TV (TVI
ou Interferéncia de Emissoras (BCI).

o~
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Informag0bes Sobre Alto-Falante

Alto-Falante Conectado Audio da Banda Esquerda | Audio da Banda Direita
Sem dto-falantes externos Alto-falante interno (audio misturado)
Somente [ SP-1] Alto-falante externo (audio misturado)
Somente [ SP-2] Alto-falante interno Alto-faante externo
Alto-falante externo Alto-falante externo via
2 dto-falantes externos via[SP-1] [SP-2]

MICROFONE (HM -133)*

(7 ,,:: ﬁ,rx \,?_m <

| | If Ilf=£-.""f : .. | 9
% “—-/’_-—a

I,Lmz (ool \.-' Elemento de
m s a“ :Ivi | F microfone
i I[L |
pa- hll wl h'rt ||:
I
i

"'{[ I-n:l} k'nI .'

==/

* Urn microfone diferente

“1'
|

e

I
i

pode ser fornecido, k,l ¥
dependento da versdo =
Tecla [VFO/LOCK]

Pressione-a para selecionar o modo VFO.
Pressione-a por um segundo para ativar e desativar a funcéo de trava.

Tecla PTT
Pressione e segure estatecla paratransmitir; libere-a para receber.
Use-a para alternar entre transmissao e recepcao quando a fungdo de PTT a um toque estiver
sendo usada

@) Teclas[ [ ]

Pressione uma destas teclas para mudar freqliéncia de operacdo, cana de memodria,
configuracéo do modo de gjuste, etc.
Pressione uma delas por um segundo parainiciar uma varredura.

Indicador de Atividade
Este acendera e ficard vermelho quando qualquer tecla, exceto [FUNC] e [DTMF-S] , for
pressionada ou durante uma transmissao.
Este acenderd e ficara verde quando a funcdo de PTT aum toque estiver sendo usada.
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Teclado do Microfone

Indicador de Fungéo
Este acendera e ficara laranja quando a tecla [FUNC] for ativada - indica que a funcéo
secundaria das teclas pode ser acessada.
Este acenderé e ficara verde quando atecla[DTMF-S] for ativada - sinais de DTMF podem ser
transmitidos pel o teclado.

Tecla de Segunda Funcao: [FUNC]
[€) Tecla de Selecéo de DTMF: [DTMF-S]

@) Teclas de Funcdes: [F-1)/[F-2]
Estas teclas programam e chamam a configuracdo do transceptor desegjada.

@10)] Tecla de Banda:[BAND]
Pressione-a para selecionar a banda principal entre as bandas esquerda e direita.

@8] Tecla de Memoria/Chamada:[MR/CALL]
Pressione-a para selecionar 0 modo de memaria.
Pressione-a por um segundo para selecionar o cana de chamada.

| v IMPORTANTE! Todas asteclas do microfone funcionam somente paraabandaprincipal. |

TECLADO DO MICROFONE

FUNCAO
TECLA FUNGAO SECUNDARIA F%L,J\ITCRQESS
([FUNC] + Tecla)
= - No modo VFO, entra na selecdo
 manx || N de banda de operaci. No modo
BANK
Q"'":‘“"{,! Abre e fecha o silenciador. g:n memdria, entra na sdecio de
CO.
— - . Depois que
i o
| Inicia e termina uma varredura. Inicia e termina uma varredura | |nTME_S) for
- de tom. pressionada:
’r’-mﬁ Inicia e  termina  um | Ativa e desativa a fungéo de | Transmitirao
| ol 3.; PTT aum toque. codigo DTMF
———— [ Tonitoramento priorntaro. ) — adequado. Quando
|’ 0TCS “” Ativa o silenciamento de| o codificador de
-4 L.
e Seleciona poténcia de saida alta. DTCS Pﬂergtque%de DTMF
(Toeses]] | Seleciona poténcia de saida| Ativa a funcéo Bipe de Bolso 0 .'V O’O 9
” v 5 i pressone [_]_a[ ]
A\ ) media. deDTCS. paratransmitir 0s
“'Iinmﬁ‘ Seleciona poténciade saidabaixa. | A1V @ funcao de codificador contedidos
el P de memériade DTMF. adequados
— - ~ : — de memdria
|"|-:m: ' Seleciona operagdo com menos| Ativa o codificador de tom | DTME.
&J duplex. subaudivel.
”muﬂi Seleciona operagdo com mais |Ativaafungéo Bipe de Bolso
\Bur-8 1| duplex. de CTCSS.
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Seleciona operagdo simplex.

Ativa a fungdo de o
silenciamento codificado por
tom.

|I\I'DHEIE r
o0l Audio,

Aumenta o nivel de saida de

Transmite um tom de 1750 Hz
quando é mantida pressionada.

) . RO
T —= freqléncia
L=

Cancela uma entrada de

A Cancela a varredura ou
-2 24

monitoramento priorit&rio. Sai

Armazena a frequencia
gjustada, etc., no cana de

meméria selecionado
quando mantida
pressionada.

Avanca o numero do canal
de  memdéria  quando

do modo de gjuste. . .
pressionada continuamente
depois que a programacéo €
concluida.

Entradatelado MENU.

Entra no modo de ajuste

f[MFrQ" sEerI]?r(;onado.na condicip | Petiva @ funggo  de
s B , ONCICD | - dificador de meméria DTMF.
_— programéavel da

selecdo de um item do modo

de auste.

Prepara o teclado para entrada| Desativa o codificador de tom
= de nimero. subaudivel, funcdo bipe de
L;:}*EI Volta a indicagdo anterior [ bolso ~ ou  silenciamento
S

guste.

apos a entrada no modo de

codificado por tom de CTCSS/
DTCS.

'r[uur[ 9 | Ajusta os incrementos do nivel do

il silenciador.

Silenciao &udio.
e A funcdo de silenciamento

sera  cancdlada  quando
qualquer  operagdo  for
executada

Transmite um sinal de tom de

TONE=1 . . L,y
| Reduz o nivel de saida de audio.
ourd ) 1750 Hz durante 0,5 segundo.
|"ddumcn.f‘|“h Ajusta o decremento do nivel do BITg;Jelgaslte_aclé’:\s de dlglltos do
ﬁmu#ﬂ slenciador. teclado (incluindo asteclas A

aéD, #e*).

Depois que atecla
[DTMF-S] for
pressionada:
Transmitira o
codigo DTMF
adequado.

MICROFONE OPCIONAL (HM-154)

@ Tecla PTT

Pressone-a paratransmitir; libere-a para receber.

P)] Teclas[UP)/[DN] :
Pressione uma delas para mudar freqliéncia de 1-5}

operacdo, cana de memdria, configuracdo do ﬂ—.—

modo de gjuste, etc.

Pressione uma delas por um segundo para

iniciar umavarredura.

[@) Tecla UP/DN LOCK

Deslize-a para ativar/desativar a funcdo das

teclas [UP)/[DN] .
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2) AJUSTE DE FREQUENCIA

PREPARO

Como Ligar/Desligar o Transceptor
Pressione [PWR] por um segundo para rC-\\
ligar/desligar o rédio. Q

[PWR] ———m

J@‘

s
= (7
= e

Banda PRINCIPAL
O 1C-2820H recebe simultaneamente sinais da banda de 144 e 440(430) M Hz. Para mudar ou
ativar qualquer uma das fungdes ou mudar a freqiiéncia pelo microfone, vocé deve designar uma
banda como a banda principal. Este transceptor transmite um sinal somente na banda principal.

Pressione a tecla [MAIN BAND] da (7=

o
banda desejada para selecionar a banda H{ﬂ @
pri% MAIN-BAND
° i I - - - Al M

indica a banda principal. [ ] D Sooo0 D N .»‘,r
I Lo Pressione [BAND] para aternar a banda principal entre as bandas esquerda e
direita

Selecéo de Banda de Frequiéncia de Operacao

Na condicdo padrdo, ou apés a 7z =
reinicializacdo da CPU, a banda de 2 e @[[ ||'@
metros € designada para a banda esquerda, [ ' ZIS )
e a banda de 70 cm para a banda direita. r@f}

Contudo, a banda de 2 metros pode ser oAl 0000 D—GG'—'

designada também para a banda direita, e a -

banda de 70 cm para banda esquerda.

1U6 uyo

A inicial da banda de frequéncia serd exibida.

(1) Pressione atecla [MAIN BAND] da banda desgjada por um segundo.
« A inicial dabandaaparecera

(2) Gire o [DIAL] damesma banda para selecionar a banda de freqiiéncia desejada.
» VVocé pode também pressionar [ ]/[ ] ho microfone para selecionar a banda.

(3) Pressione a tecla [MAIN BAND] para voltar a indicagdo de freqiiéncia na banda de
freqUiéncia sel ecionada.

o Observe que neste manual, as se¢des que comegam com um icone de microfone (como o dp
v esquerda) representam operacdo via microfone HM-133.

A4
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1 [1] Pressione [BAND] para selecionar a banda principal.
BANK 2] Pressione [BAND] por um segundo para entrar na selecdo de banda de
/' frequiéncia

« A bandade fregliéncia serd exibida.

'ary [3] Pressione[ /[ ] paraseecionar abanda de frequéncia dessada.

./  [4] Pressione[CLR A(MW)] (ou [BAND] ) parasair deste modo, e voltar a

' indicacio de frequiéncia.

v Bandas de Frequiéncias Extras - Nas versfes dos EUA e Geral
Além das bandas amadoras de 2 metros e 70 cm, as versdes do 1C-2820H para os EUA/Gerad
possuem bandas de fregliéncias extras para cada banda esquerda e direita, da seguinte maneira.

V gja detal hes nas especificagdes para as bandas de freqiiéncias disponiveis.

Inicial de Banda de Fregiiéncia* | Banda Esquerdd Banda Direita
127
136
146
222
375
440
500
900 —

* As iniciais de bandas de freqiiéncias sdo somente indicagcfes padrdo. Depois que a freqléncia de

operacdo for gjustada nabanda, aindicagdo deinicial serd mudada. v: Disponivel, —: Indisponivel

NINININININ N

NENINEINIRINENIN

Modos de VFO e Memoria
Este transceptor tem dois modos bésicos de operagdo: VFO e memoéria. Selecione o modo VFO
primeiro para gjustar uma fregiiéncia de operagéo.

Pressione [V/IMHz SCAN] da (= N
banda desgjada para selecionar o @‘ [ 1 \D
modo VFO. [ViMHz-SCAN] | @_ =
e Quando o modo VFO ja estiver ”L:k
selecionado, osdigitosadirjeitados [MACALL-MW) = RODOW. =
digitos de 10 ou 1 MHz sumirdo —
dependendo da versdo. Neste caso,
pesone . vnrz scan 1UB.520  UWU2.350
novamente (ou pressione-a duas LOW T M = =]
vezes dependendo da versio). S N | | I 1
Pressone [M/CALL MW] para Modo VFD o i T )
selecionar 0 modo de meméria selecionado. O indicador “CLI" aparecera
» O indicador * [[gf] aparecera quando F'DLI'E:;EE'?D’::S; de mamdnia
0 modo de memériafor selecionado. '
' Pressione [VFO/LOCK] paraselecionar o modo VFO.
VFO/LOCK Pressione [MR/CALL] para selecionar o modo de meméria.
w4 < O microfone controla somente a banda principal. Pressione [BAND] para

ativar abanda principal, e depois pressione [VFO/LOCK] ou [MR/CALL], se
necessArio.



COMO USAR O DIAL

(1) Gire o [DIAL] dabanda desejada para =X
gjustar afrequéncia [DIAL] (@j[ r ) @3
= Se 0 modo VFO néo estiver selecionado, | ? ' ' » =
pressione atecla [V/IMHz SCAN] para @ 'rfk_)
selecion&lo. [VIMHz-SCAN] = MOQ000w =

e A freqliéncia mudara nos passos de
sintonia selecionados.

(2) Paramudar a freqiiéncia em passos de 1 MHz (10 MHz em algumas vers3es), pressione a tecla
[VIMHz SCAN] edepoisgireo [DIAL] .
e Seatecla[V/IMHz SCAN] for pressionada por um segundo, a funcdo de varredura serainiciada. Se
elacomecar, pressione [V/IMHz SCAN] novamente para cancel&la

Enguanto o passo de sintonia de 1 Enquanto o passo de sintonia de 10
MHz estrer selecionado, o digito MHz estiver selecionado, o digito
abaixo de 100 kHz sumira abaixo de 1 MHZ sumird,

COMO USAR AS TECLAS|[ ][ ]

' Pressone[ ]Jou[ ] paraseecionar afreqiénciadesgada.
,‘".  Primeiro, pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita)
L como abanda principal.

e Pressioneasteclas [ J/[ ] por um segundo paraativar umavarredura. Se ela
comegar, pressione[ ]/ ]ou[cLr A(MW)] para canceléla.

COMO USAR O TECLADO

A freguéncia pode ser digitada diretamente no teclado do microfone.

) [1] Pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita) como
ENT abanda principal.
\c/ . . .
o * Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO, se necessario. [2]
Pressione [ent C(T-OFF)] e ative o teclado para entrada de digito. [3]
Pressione 6 teclas paraintroduzir uma frequéncia.
e Sevocé digitar um nimero errado por engano, pressione [ENT C(T-OFF)] para
apagar, e comece hovamente pelo primeiro digito.
e Pressione [cLR A(MW)] para apagar nimeros digitados e recuperar afreqiiéncia
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[EXEMPLO]: Para ajustar a freqiiéncia de 145.3625 MHz.

1U5680

F'I__--\\_
Pressione ‘;-'E:_‘, EE

:
Pressione [ vm '5

—
{Toan | [Cares | [orei
Pressione | vt | IHM-" [-M 5]

1U5362s

SELECAO DE PASSO DE SINTONIA
Passos de sintonia s80 0s incrementos minimos para mudanca de freqiiéncia quando vocé gira o
[DIAL] ou pressionaasteclas[ ]/[ ]domicrofone. Passos de sintoniaindependentes para as
bandas esquerda e direita, bem como cada banda de frequiéncia, podem ser programados para
sintoniaindividual. Os seguintes passos estéo disponivels.

‘ [ am——
Pressione L;,“;;_

e 5 kHz* e 6.25 kHz* e 10kHz e 125kHz
e 15 kHz* e 20kHz e 25kHz e 30kHz
e 50kHz

* Né&o sdlecionavel na bandade 900 MHz.

? NOTA: Por razfes de conveniéncia, selecione um passo de sintonia que combine com 0s
% intervalos de freqiiéncia das repetidoras em sua &rea.

e Pressione a tecla [V/IMHz SCAN] da
mesma banda para selecionar o modo VFO,
S NECcessArio.

7
(1) Pressione a tecla [MAIN BAND] da (=
banda desgjada para selecionar a banda B ol @| [ ] |O
principal. :TS’]““J =3 7
“Y'Seooooo & fj'

(2) Pressione [ paraver o guiade funcoes.
(3) Pressione [TS](M/CALL MW) (da banda esquerda) para  Fn

entrar no modo de gjuste de passo de sintonia. MaIH]
(4) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o passo de E u u
sintonia desgjado.

(5) Pressione (13 -] parasair deste modo de gjuste. TS
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FUNCOES DE TRAVA

Para evitar mudancas acidentais de frequéncia e acessos ndo -pretendidos as fungdes, use a
funcdo de trava. Este transceptor tem duas fungdes de travas diferentes.

Trava de Frequéncia
Esta funcéo bloqueia eletronicamente os dials e as teclas, e pode ser usada juntamente com a
funcdo de trava do microfone.

Pressione ((EED) por um segundo para © J| > : j@ﬁ‘

ativar e desativar afungéo de trava. (@ o] : -

- [PTT], [DUP MONI] (somente f’b. ““:p
funcdo de monitoramento), [VOL], = DDD_DD_DD

[SQL] e [MAIN BAND] (somente FH N
selecdo de banda principal) poderdo ser  EEHR e
usadas enquanto a trava de canal 'III_E EEu II_],I_E 35“
estiver sendo usada. TONE-1, TONE-  Lqi ) MID "

2, tons DTMF ou conteddos de

meméria DTMF  poderdo  ser
transmitidos pelo microfone.

Aparecera “w0" enquanto a fungio
de trava estiver ativada,

I . JF{?‘& ” Erone [VFO/LOCK] por um segundo para ativar e desativar a fungéo de

Trava do Teclado do Microfone
Esta funcdo blogueia o teclado do microfone.

) Pressione [FUNC] e depois [squ  D(16KEY-L)] para ativar e desativar a
16KEY-L funcaio de trava do teclado do microfone.
w e [PTT], [VFO/LOCK], [MR/CALL],[BAND],[ 1,[ 1 [F-1],[F-2],[DTMF-
S] e [FUNC] poder&o ser usadas no microfone.
» Todas asteclas do transceptor poderdo ser usadas.

« A trava do teclado sera cancelada quando o transceptor for desligado e ligado
novamente.

3) OPERACOES BASICAS

RECEPCAO
(1) Ajuste 0 audio paraabanda principal.
Pressione atecla[MAIN BAND] da banda dessgjada.
Pressione atecla[DUP MONI] por um segundo para abrir o silenciador.
Gire o [DIAL] dabanda principal paragustar o nivel de &udio.
Pressione atecla[DUP MONI] parafechar o silenciador.
(2) Ajuste o nivel do silenciador.
Primeiro, gire o controle [SQL] da banda principa totalmente em sentido anti-horario, e
depois gire-o em sentido horério até o ruido sumir.
* Quando for recebida uma interferéncia causada por sinais fortes, gire o controle [SQL] em
sentido horério além de 12 horas para operacéo de atenuador.
(3) Ajuste afreguiéncia de operagdo na banda principal.
(4) Ao receber um sina na frequiéncia selecionada, o silenciador se abrira e o transceptor emitira
o audio.
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====== poténcia/RF mostrard a poténcia de

= Aparecera "BUSY" & o indicador de
LU [ [ ] ] Pl ghin gl
T . sinal relativa do sinal recebido,

L

Aparece durante a recepgio
de um sinal,

v CONVENIENTE

Y O audio da banda principa e o nivel do silenciador também podem ser
SOLAY gustados pelas teclas [voL (TONE-1)] / [voL  O(TONE-2)] e [sQL
IZ_JL# D(MUTE)]/[sQL  #(16KEY-L)], respectivamente.
— * Aparecera “VOL” para dudio ou “SQL” para silenciador durante o ajuste.
VOLA/Y
. ’I? LOW mlll? e LOW MF w7e
VOL : a—— SOL : .

e Mostra o nivel de ajuste—f”’

TRANSMISSAO

| CUIDADO: Transmitir sem umaantena danifica o transceptor. |

? NOTA: Para evitar interferéncia, ouca o canal antes de transmitir. Para fazé-lo, pressione
é [DUP MONI] por um segundo, ou [MONI 1(BANK)] no microfone.

(1) Selecione abanda principal.
(2) Ajugte afreqiiéncia de operacéo.

» Selecione a poténcia de saida, se desgjar. V gja detal hes na proxima secéo.
(3) Pressione atecla[PTT] paratransmitir.

* Aparecerg .

e O indicador de Poténcia/lRF mostrara a poténcia de saida selecionada.

Funcédo de PTT aum toque disponivel.

« Aparecerd ¥ MLIT E " nateladasub-banda, de acordo com a banda de freqiiéncia selecionada.
(4) Fale no microfone com suavoz normal.

« NAO segure o microfone muito perto de suaboca, e ndo fale muito alto, porqueisto distorci o sinal.
(5) Solte atecla[PTT] para voltar a recepcao.

IMPORTANTE! (para transmissédo em 50 W):

O IC-2820H tem circuitos que protegem o circuito de amplificador de poténcia contr
temperatura ata. Quando a temperatura do transceptor subir muito, €ele reduzir
automati camente a poténcia de saida para’5 W (aproximadamente).

EoeAl ==

SELECAO DE POTENCIA DE SAIDA

Este transceptor tem trés niveis de poténcia de saida que satisfazem seus requerimentos
operacionais. Poténcias baixas durante comunicacfes a curtas disténcias podem reduzir a
possibilidade de interferéncia em outras estagdes, e reduzem o consumo de corrente.

Pressone [LOW PRIQ] varias vezes para selecionar a poténcia de saida.



38

INDICADOR DE POTENCIADESAIDA
POTENCIA/RF VHF/UHF | Taiwan
Py rep— | | | 50 W50 W 25 W
Média: 15W/15 W* 15W"
Baiva memes 5 W5 W* ; 5w

*aproximadamente

« A poténcia de saida pode ser mudada durante uma transmiss&o.

O microfone também pode ser usado para selecionar a poténcia de saida.

F "

fich Pressione [HIGH 4(DTCS)] para poténcia alta; [MID 5(DTCS{!*!}] para
\a/ poténciameédia; e [Low 6(DTMF)] para poténcia baixa.
— N * A poténcia de saida poderd ser mudada via microfone somente durante uma
MID recepcao.
5
:-\:{ HIGH = dta; MID = média; LOW = baixa
[ |
LOW
\6/
L

SELECAO DE MODO DE OPERACAO
Os modos de operacédo sao determinados pela modulagéo dos sinais de réadio. Este transceptor tem
5 modos de operacdo (FM, FM-N, AM, AM-N e Voz Digital (DV)*. A selecdo de modo é
armazenada independentemente para cada banda e canal de meméria. Normamente, 0 modo AM é
usado para faixa de aviagdo (118-136.995 MHz), e somente recepcao.

(1) Pressione (EES para ver o guia de
fungoes.

(2) Pressone  [MODE](V/MHz SCAN) (da
banda esquerda) varias vezes para selecionar

0 modo de operagdo desejado entre FM, [MODE]

FM-N, AM, AM-N e DV* na banda

principal. 0 modo de operagio na banda principal
« Disponivel somente com aUT-123 opcional Hr pode ser selecionado.

- 746100 uuDpOD

MODE TS5 SCP SKIF M.N SNGL MENU

ATENUADOR DE SILENCIADOR

Este transceptor tem um atenuador de radiofreqiiéncia relacionado ao agjuste de nivel do
silenciador. Em torno de 10 dB de atenuacéo € obtido no gjuste maximo. Usando este atenuador,
vocé gjusta 0 nivel de sinal minimo necessério para abrir o silenciador. A funcéo do atenuador
pode ser desativada no modo de gjuste.



Gire o controle [SQL] além da posi¢do de

1 horapara ativar o atenuador.

e O nivel de atenuagédo pode ser ajustado
até 10 dB (aproximadamente) entre a
posicdo del hora e a posicdo de
méximo sentido horario.

NN\
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Silenciador de ruidos

Limiar do gy
silenciador j
Silenciador Atenuador de
aberto silenciador
Superficial Profundo

NOTA: O atenuador de silenciador funciona mesmo quando a fungéo de monitoramento
esta sendo usada. Deste modo, recomenda-se colocar o controle [SQL] entre as posi ¢des de
10 e 13 horas quando tal fungéo for usada.

Configuracéo do Atenuador de Silenciador
(1) Pressione (3 -] paraver o guia de fungdes.

(2) Pressione  [MENU](V/MHz SCAN)
banda direita) paraentrar natelado MENU.

(da

N
2] — -
[MENU] O ]

(3) Gireo [DIAL] para selecionar “SET MODE”, e depois pressione [MAIN BAND] para

entrar no modo de gjuste.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “AUTO ATT?”, e depois pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para ativar e desativar a fungdo do atenuador de silenciador, e depois

pressione [MAIN BAND] .

« Selecione “OFF” para desativar a fun¢do do atenuador de silenciador.

(6) Pressone  [BACK](V/MHz
SCAN) (dabandadireita) duas
vezes para voltar aindicagéo de
frequéncia.

SET MODE

a3/14

SOL DELAY
MIC SENS LEVEL

AUTO ATT
ALC
DIVERSITY

RECEPCAO SIMULTANEA DE V/V, U/U (FUNCAO PARA-WATCH)

O 1C-2820H recebe smultaneamente
dois sinais namesmabanda, tal como a
de 144 MHz, usando a funcdo para
watch.

(1) Pressione por um segundo atecla
[MAIN BAND] dabanda esguerda
ou direita para selecionar a
condicdo de selecdo de banda de
freqUéncia.

(2) Gire o [DIAL] da mesma banda
para selecionar a banda de
freqUiéncia desgjada.

TU5520 UU2350

Pode ser alternado
entre WHF & UHF,

yuoooo 145875

[Exemplo]:

145520 1U4B20

HI
S annlinl | L
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(3) Pressione [MAIN BAND] paravoltar aindicacdo de freqtiéncia.
(4) Ajuste afreguiéncia desgjada.
(5) Repita os passos (1) a (4) paraa outra banda (esquerda ou direita).

Para ativar a funcéo para-watch pelo HM-133, insira as frequéncias desejadas para cada banda
esquerda e direita usando a entrada direta de freqiiéncia pel o teclado; ou faga o seguinte:

 [1] Pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita) como
NT banda principal.

¢ Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo V FO, se necessario.

[2] Pressione [ENT C(T-OFF)] para ativar o teclado para entrada de digitos.

[3] Pressione 6 teclas parainserir uma frequéncia.
e Sevocé digitar um namero errado por engano, pressione [ENT C(T-OFF)] para

apagar, e comece hovamente pelo primeiro digito.

[4] Pressione [VFO/LOCK] para mudar a banda principal, e repita os passos [1] a[3]

para aoutra banda.

vl
.
S

NOTA:

e Canais de memoria s8o comuns para as bandas esquerda e direita.

» Vocé pode transmitir durante o uso da funcéo para-watch. No entanto, a recepcéo da
sub-banda sera desativada durante a transmissdo, como mostra o exemplo da figurana
paginaanterior.

» A recepcao no modo de voz digital (DV) esta disponivel somente em uma banda.

m\\m_

BIPE/SILENCIAMENTO DE SUB -BANDA

A funcdo de silenciamento de sub-banda automaticamente corta os sinais de audio da sub-banda
guando os sinais da banda principal e da sub-banda sdo recebidos s multaneamente. Durante uma
operacdo na banda principal, vocé ouvira um “bipe” que Ihe informaré que um sinal foi recebido na
sub-banda.

(1) Pressione paraexibir o guia de fungdes.

(2) Pressione [MENU](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “SOUNDS” e depois pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “SUB BAND MUTE” ou “SUB BAND BEEP”, e depois
pressone [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para ativar e desativar o silenciamento ou bipe de sub-banda, e pressione
[MAIN BAND].

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) duas vezes parasair deste modo.

(7) Quando um sina for recebido na banda PRINCIPAL (MAIN), aparecerd o indicador

"MUTE " (vgafiguraabaixo).

105520 Uu2350

BUSY n AMUTE n

Aparece gquando um sinal & recebido na banda
PRINCIPAL (hMAIN)
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FUNCAO DE MONITORAMENTO

Use esta funcéo para ouvir sinais fracos, f;:@, ffi“\

sem afetar 0 gjuste do silenciador. [DUP-MON| *E : . Jk:,;'
= -

Depoisde pressionar [MAIN BAND] , d{@' Ll e f{j}

pressone[DUP MONI] por um
segundo para abrir o slenciador.

.. « - , praa
.- IODrgarllio[rIDLEJ;gSI\\/TO?\ﬁ]Carlg/ammte para .;.!,' ,u 5 2 5 E u FII‘III‘J“ E 3 5 u

cancelar esta fungéo. —BUSY [0 4mTE 0
i kit

Pressone [MONI 1(BANK)] paraabrir o silenciador.

e Primeiro, pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita)
como banda principal.

¢ Pressione [MONI 1(BANK)] novamente para cancelar a uncéo.

I
—=
<3)

e z >

NOTA: Quando o controle [SQL] for colocado na posi¢éo de 12 a 5 horas, o atenuador de
silenciador serd ativado. Para monitorar sinais fracos na freqiiéncia de operacéo, desative a
funcdo do atenuador. V gja detalhes nas paginas 38 e 39.

AN\

OPERACAO EM BANDA UNICA

Banda Unica/Monitoramento Duplo
O monitoramento duplo monitora duas freqiiéncias ao mesmo tempo. O IC-2820H tem dois
circuitos de receptor independentes. banda esquerda, e banda direita (frequiéncias disponiveis, modo de
operagdo e funcgdes s3o diferentes dependendo das bandas). A operacéo em banda Uinica € usada quando
somente uma frequiéncia esta sendo monitorada.

(1) Pressione f paraver o guia

FM
442350
(2) Pressione  [SNGL](M/CALL e -
0

MW) (da banda direita) para
selecionar 0 modo de operacéo
em banda Unica.

« [DIAL], [MAIN*BAND] , [VOL] , [SQL] , [V/MHz*SCAN] e [M/CALL*MW] das bandas esquerda e
direita podem ser usado para operagéo

(3) Pressione (13 -] para ver o guia de funcdes, e depois pressione [DUAL](M/CALL MW)
(dabandadireita) para voltar a0 modo de monitoramento duplo.

Funcao de Diversidade de Recepcéao
A recepcdo diversificada compara a poténcia do sinal recebido em duas antenas diferentes,
[ANT1 TX/RX] e[ANT2 RX] , e automaticamente seleciona o sinal mais forte. Use esta funcéo
quando vocé estiver na escuta em um veiculo em movimento ou quando a propria estagao
transmissora estiver se movimentando. Este tipo de recepcdo esté disponivel nas bandas de 127
MHz, 136 MHz, 146 MHz, 375 MHz, 440 MHz e 500 MHz, somente nos modos FM, FM-N e
DV (opciond).
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(2) Pressione (13 ] paraver o guia de funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.

(3) Gireo [DIAL] para selecionar “SET MODE”, e depois pressione [MAIN BAND] para
entrar no modo de gjuste.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar MIC SENS LEVEL HIGH ™

“DIVERSITY”, e depois AUTOD ATT ON
pressone[MAIN BAND] . SET MODE |ALC OFF

DIVERSITY e

“ 1] H H DH s

ON”, e depois pressione

[MAIN BAND] . BACK
(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacéo de

freqUéncia.

(5) Gireo [DIAL] para selecionar

1114

a

% Quando a funcdo de diversidade estiver sendo usada, conecte 0 mesmo tipo de antena aos
% conectores[ANT1] e[ANT2] .

N

Durante uma operagdo em FM

banda Unica com a funcdo de
diversidade ativada, o indicador de ] l I 5 DDU
diversdade aparecera, como na -

0

figura abaixo.

O indicador de diversidade aparece

Til4 Til Com [ANT2 R¥] selecionado;

Tl ¥ Tl Com [ANT1 TWRY] selecionado;

T Tl Cluando for selecionada uma banda de
frequéncia na qual a recepgao com
diversidade esta impedida.

4% Com o silenciador aberto no modo FM durante arecepcdo de um sinal fraco, arecepgdo com
% diversidade ndo funcionara bem.

FUNCAO PTT A UM TOQUE

A tecla PTT pode ser usada como tecla de PTT a um togue (cada vez que for pressionada, ela
alternard entre transmissdo/recepcdo). Usando esta funcdo, vocé transmite sem pressionar e
segurar a tecla PTT. Para evitar transmissdes continuas acidentais por esta funcéo, o transceptor
tem um temporizador de chamadas. Veja detalhes em “Itens do Modo de Ajuste”no capitulo 14.

N

F;';T“m [1] Pressione[FUNC] , e depois[PRIO 3(PTT-M)] paraativar afuncdo PTT aum
B toque.
S » Oindicador de atividade acendera e ficara verde.

[2] Pressione [PTT] paratransmitir, e pressione-a novamente para receber.

e Vocéouviraum bipe quando a transmissdo comecar, e um bipe longo quando
voltar arecepcao.

[3] Pressione [FUNC] , e depois [PRIO 3(PTT-M)] para desativar esta funcéo

e Oindicador de atividade se apagara.
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FUNCAO DE SILENCIAMENTO DE AUDIO

Esta funcdo silencia temporariamente o &udio, sem afetar o volume ajustado (somente pelo
microfone).

' Pressione [FUNC], e depois [sQL D(MUTE)] para silenciar os sinais de
MUTE audio.
W4 « Oindicador ¥ MUTE: " aparecera

* Pressione [cLrR A(MW)] (ou qualquer outratecla) para cancelar esta fungéo.

TU5520 Uu2350

{MUTE n 4MUTE u

0 indicador “MUTE" aparecera.

FUNCAO “BAND SCOPE”
Usando esta fungdo, vocé vé uma faixa de fregtiéncia especificada em torno da freqiéncia de
operacao.

? Passos de varredura:O passo de sintonia especificado em cada banda de freqiiéncia (no
% modo VFO), ou 0 passo de sintonia programado (no modo de memdria) sera usado durante uma

f varredura.

b

FM

e ) 1 W5.500
passo de = N -

sintania

MODE TS SCP :EI‘:“ CLR DUAL MENU
Indicacdo de "Band Scope”

Marcador de frequéncia

= 1 $5.550

snssst il tssnnsnntsnsnennt BB s assn s sl e

t

Marcador de frequéncia

= =N
1= N
[DIAL) % !
| L i
N ;:;E T_ :
[SCP) TL;r:m]
[CENT]

(@ ~o]
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Varredura Simples
(1) Ajuste a frequiéncia desejada como fregiiéncia central para monitoramento de atividade nas
faixas.

(2) Pressione (3] paraver o guia de funcoes.

(3) Pressione [SCP](DUP MONI) para iniciar uma varredura smples.
« VVocé ouviraum bipe breve.
» Asintensidades dos sinais aparecerdo, comegando na margem mais baixa da faixa.

(4) Gire o [DIAL] para colocar o marcador de frequiéncia no sinal desgjado, e gjuste a freqiéncia
dosnal.

(5) Pressione ':E_EJ paraexibir o guia de fungdes, e depois pressione [CLR](LOW PRIO)
paralimpar o monitoramento de atividade nas faixas.

Varredura Continua
(1) Ajuste a frequiéncia desejada como fregiiéncia central para monitoramento de atividade nas
faixas.

(2) Pressione (3] para ver o guia de funcdes.

(3) Pressione [SCP](DUP MONI) parainiciar uma varredura continua.
« VVocé ouvira um bipe breve e um longo.
» Asintensidades dos sinais aparecerdo, comecando no centro dafaixa

(4) Parainterromper avarredura, pressione (13 ] paraexibir o guia de fungdes, e pressione
[SCP](DUP MONI).

(5) Pressione (3] para ver o guia de funcdes, e depois pressione [CLR](LOW PRIO) para
limpar o monitoramento de atividade nas faixas.

«# O audio de recepcao durante a varredura pode ser silenciado no modo de gjuste de sons. Vea
% detalhes em “Itens de So” no capitulo 14.

N\

Monitoramento de Sinal
Se vocé achar um snal que desgia monitorar durante/apGs uma varredura, vocé podera monitordo
usando o seguinte procedimento.

(1) Pressione (EEY para ver o guia de funcdes, e depois pressione [SCP](DUP MONI) para

cancelar a varredura continua, se necessario.
(2) Gireo [DIAL] parasintonizar o sinal desgjado.
(3) Pressione [CENT](TONE DTMF) paravoltar afreqiiéncia central.

4) OPERACAOQ VIA REPETIDORA
GERAL

As repetidoras ampliam o a cance operacional do seu rédio, porque as poténcias de saidas delas séo
muito mais altas do que a usada por um transceptor normal. Normalmente, uma repetidora tem
frequéncias independentes para cada receptor e transmissor. Um tom subaudivel pode ser
necessario paraacessar umarepetidora. Consultelivroserevistas|ocais sobre radioamadorismo para
obter detalhes sobre locai's e frequiéncias de entrada/saida de repetidoras.
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Fluxograma de Operacao via Repetidora

Passo 1:
Ajuste a banda desejada para operago via repetidora,

1

Passo 2:
Ajuste a frequéncia de recepcio (frequéncia de saida de
repetidora) desejada.

!

Passo 3:

Configure a diregao (desvio) de duplex (= ou + duplex).

= Ajuste a frequéncia de desvio (quantidade de deswvio), se
necessario,

!

Passo 4:

Ative a fungdo de codificador de torn subaudivel (tom de
repetidora).

- Ajuste a frequéncia de tom subaudivel, se necesséno,

» A versdo do IC-2820H paraos EUA tem funcgéo auto-repetidora. Por iss0, 0s passos 3 e 4 podem nédo ser
necessarios, dependendo da configuragéo.
» Configuragdes de repetidoras podem ser armazenadas em um canal de memdria.

COMO ACESSAR UMA REPETIDORA

(1) Ajuste afrequiéncia de recepcdo (freqliéncia de saida da repetidora) na banda principal.

(2) Pressione [DUP MONI] uma ou duas vezes, para selecionar menos ou mais duplex.
e Aparecerd “DUP-" ou “DUP+” para indicar a freqiéncia de transmissdo para menos ou mais
desvio, respectivamente.
» Quando a fungdo auto-repetidora for ativada (somente na versdo dos EUA), os passos (2) e (3) ndo
seréo necessarios.

Aparece “DUP-" ou "DUP+",
L.
FM - OUP-

146820

| [DUP-MONI]

(3) Pressione [TONE DTMF] vaérias vezes para ativar o codificador de tom subaudivel, de
acordo com os requerimentos da repetidora.
 Aparecera “TONE”. Aparece "TONE".
. ; 30 vei e
88.5. Hz sera _padrag, veja a B DU TONE:
seguir configuracOes de S

[EEED
froqiencias d )
. (Sﬁqarﬂglcfrsep:trggfa requerer um L.I!I.Ju EE E u = Q0 II!,T_E!Q,I:I, =

sstema de tom diferente, veja =
“Tons DTMF”e “Tomde 1750 ———— 1 [TONE-DTMF]
Hz” na pagina 48.
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(4) Pressione e segure atecla[PTT] para transmitir.
« A freqliéncia exibida automaticamente mudara para a freqiéncia de transmissdo (freqliéncia de
entrada da repetidora).
« Se aparecer “OFF”, confirme se a frequiéncia de desvio esta configurada corretamente.

(5) Solteatecla[PTT] parareceber.

FM  DUF- TOHE FM  DUF- TOHE

RG] EERT
106820 716220
R | S il |
Durante recepgio Durante transmizsan,

(6) Pressione [DUP MONI] para verificar se 0 sinal de transmissdo da outra estacéo pode ser
diretamente recebido.

(7) Para voltar a operacdo simplex, pressone [DUP MONI] uma ou duas vezes, para limpar o
indicador “DUP-" ou “DUP+".

(8) Para desativar o codificador de tom subaudivel, pressone [TONE DTMF] vérias vezes até
na&o aparecer nenhum indicador.

~ % [1] Ajuste afrequéncia de recepgao (freqiiéncia de saida da repetidora) na banda

D u?p principal.

\_i [2] Pressione [puP- 7(TONE)] para selecionar menos duplex; [DUP+
OUP+ 8(TSQLIf*1])] se quiser mais duplex.

\8/ » Aparecera “DUP-" ou “DUP+".

[ _-_f\ Pressiong IF;\] FM_ DUP-
! ]uﬁﬂﬂﬂ

Pressione [’__j:"‘l FI"‘I DUPs

1U6.800

[3] Pressone[FUNC], edepois[DUP- 7(TONE)] paraativar o codificador de tom
subaudivel de acordo com os requerimentos da repetidora.
» VVglaa seguir detalhes sobre configuracao de freqliéncia de tom.
» Quando arepetidora requerer um sistema de tom diferente, veja “Tons DTMF” e
“Tom de 1750 Hz”na pagina 48.

(I} L ]

iI ---— Pressione (vwe) ~FM_ DUP- TOME
'.."- _.I-_

EEE
= TU6.B00

[4] Pressione e segure atecla[PTT] paratranamitir. [5]

Solte atecla[PTT] parareceber.

[6] Pressione [MONI 1(BANK)] para verificar se o sinal de transmisséo da outra
estacéo pode ser diretamente recebido.
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7~y [7] Pressione[sIMP 9(TSQL)] paravoltar a operagdo smplex.

SIMP - O indicador “DUP-" ou “DUP+” sumira.
N/ [8] Paradesativar o codificador de tom subaudivel, pressone [FUNC] e [ENT C(T-
OFF)].

TONS SUBAUDIVEIS (FUNCAO DECODIFICADOR)

Tons Subaudiveis
(1) Selecione a banda principal, o modo/canal para o0 qual vocé quer programar 0S tons
subaudiveis, tal como modo VFO ou cana de memaria/chamada.

(2) Pressione (3] paraver o guiade funcoes.

(3) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e depois pressione [MAIN BAND] .

(5) Gireo [DIAL] para selecionar “REPEATER TONE?”, e depois pressione [MAIN BAND] .

(6) Gireo [DIAL] paraselecionar e gjustar a -
frequéncia subaudivel desejada, e @ o] Ll Y
pressione [MAIN BAND] . DIAL] :-L! | | -L

(7) Pressone [BACK](V/MHz SCAN) (da MAIN-BAND
banda direita) duas vezes para sair do ! | == e KJ
modo de DUP/TONE. [MENU]

N

% NOTA: A freqliéncia do codificador de tom subaudivel pode ser programada
Z temporariamente em um canal de memoria/chamada. Porém, a frequéncia programada sera
Z apagada quando outro canal de memdria ou 0 modo VFO for selecionado. Para armazenar a
,//,, frequiéncia permanentemente, sobreponha ainformagéo do cand.

N\

b

SET tons subaudiveis, tal como modo VFO ou canal de meméria/chamada.
\BJI e A freqliéncia de tom subaudivel serd programada independentemente em cada
modo ou canal.
[2] Pressione[SET B(D-OFF)] paraentrar nateclado MENU.
[3] Pressione[ ]Jou[ ] paraselecionar “DUP/TONE...”, e depois pressione
[SET B(D-OFF)].
[4] Pressone [ ] ou [ ] para sdecionar “REPEATER TONE”, e depois
pressione [SET B(D-OFF)] .
[5] Pressione|[ ]Jou[ ] paraseecionar afrequénciadetom subaudivel, e depois
pressione [SET B(D-OFF)] .
E
tut-— Pressione |
o,

v [1] Selecioneabanda principal, o modo/cana parao qual vocé quer programar 0s
-4 _
4

[6] Pressone[CLR A(MW)] paravoltar ao modo VFO.
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Lista de Frequéncias de Tons Subaudiveis (unidade: Hz)

67.0 79.9 94.8 1109 | 1318 | 156.7 | 1713 | 186.2 | 2035 | 229.1

69.3 82.5 97.4 1148 | 1365 | 1598 | 1738 | 1899 | 2065 | 2336

71.9 85.4 1000 | 1188 | 1413 | 1622 | 1773 | 1928 | 210.7 | 24138

4.4 88.5 1035 | 1230 | 1462 | 1655 | 1799 | 1966 | 218.1 | 250.3

77.0 91.5 107.2 | 1273 | 1514 | 1679 | 1835 | 1995 | 2257 | 254.1

Tons DTMF
R Pressione [DTMF-S] , e depois as teclas dos digitos desejados.
DTMF-S e O indicador de funcdo acendera e ficara verde.
W/ « 0-9A-D, (E)e#F) estf disponiveis.
e Quando aparecer “gw", cancele o codificador de memoria DTMF
antecipadamente.
e Pressione [DTMF-S] novamente para que o teclado volte ao controle normal de
func&o.
’f'_‘ oo
J'_-"
®—— Pressione [omes)
|I'-'i'-'i‘.| =
‘aEaa © depois as teclas desejadas.
----.'
—7
A= 4

v Conveniente para vocé!
Este transceptor tem 16 canais de memdéria DTMF para conex@o com rede telefonica
(autopatch). Veja detalhes no capitulo 10.

Tom de 1750 Hz
O microfone tem capacidade para tom de 1750 Hz, que € usado para toque musical em chamada,
etc.

£y [1] Pressone[FUNC].

TONE-1 « Oindicador de funcio acendera e ficara laranja.
R}J’ [2] Pressione [ (TONE-1)] paratransmitir durante 0,5 segundo um sinal de
T{';NE-_Z chama(_jg de tom de 1750 Hz;_pre_ssione e segure [O(TONE-2)] para
\_ ) transmitir durante um periodo arbitrario um sinal de chamada de tom de 1750
Hz.

e Oindicador de funcdo se apagara automaticamente.

(TE
| =Te=1
’|.||B.:m— Pressione | FHH:-"
Vo
F”“ﬂh
[_.-\._.u._. r‘l";ﬂllpl T‘?"-‘J':

.II— depms *) ou L0

— ’
A §
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FREQUENCIA DE DESVIO (“OFFSET")
Em uma comunicac&o via repetidora, a freqliéncia de transmissdo € desviada da frequéncia de
recepcdo numa quantidade determinada pela freqliéncia de desvio. Frequéncias de desvios
independentes podem ser programadas para cada banda de freqiiéncia de operagéo.

(1) Pressione [MAIN BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita) como banda
principal.

(2) Selecione 0 modo/cana para o qual vocé quer programar a freqliéncia de desvio, tal como o
modo VFO ou um canal de memoaria/chamada.

(3) Pressione “E—ﬂ] paraver o guia de funcdes, e depois pressione [MENU] (V/IMHz SCAN)
(dabandadireita) paraentrar natelado MENU.
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e depois pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o

[DIAL] para selecionar o item “OFFSET FREQ?”, e depois pressione

[MAIN BAND] .
(6) Gire o [DIAL] para selecionar afreqiiéncia de desvio.
e Pressione [MHz](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) para ativar e desativar asintoniade 1 MHz.

(7) Pressione [BACK] (V/IMHz SCAN) (da (7 =)
banda direita) duas vezes para sair do @ ~o] f%.:lr III@
modo de DUP/TONE. [DIAL] =1

SET
\B/

&
MAIN-BAND] — 2@ __lias)
d ] Q@jmnuuuuy =

[MENU)

[1] Pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita) como
banda principal.
« Digite afreqliéncia desejada no teclado, se necessério.

[2] Selecione o modo/canal para o qual vocé quer programar a freqliéncia de
desvio, tal como 0 modo VFO ou um canal de memaoria/chamada.
« A freqiiéncia de desvio pode ser programada i ndependentemente em cada modo ou
canal.

[3] Pressione[SET B(D-OFF)] paraentrar natelado MENU.

[4] Pressione[ ]Jou[ ]paraselecionar “DUP/TONE...”, e depois pressione
[SET B(D-OFF)] .

[5] Pressione[ ]ou[ ]paraselecionar “OFFSET FREQ”, e depois pressione ]
[SET B(D-OFF)] .

[6] Pressone[ ]Jou[ paraconfigurar odesvio.
» Entrada direta de freqliéncia pelo teclado ndo é possivel.

[7] Pressone[CLR A(MW)] parasair do modo de gjuste.

NOTA: A freqiéncia do codificador de tom subaudivel pode ser
programada temporariamente em um canal de memdria/chamada. Porém, a
freqliéncia programada sera apagada quando outro cana de memaria ou 0
modo VFO for selecionado. Para armazenar a freqiéncia permanentemente,
sobreponha ainformagéo do canal.

AN
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AUTO-REPETIDORA Somente nas versoes dos EUA Coréia
As versdes dos EUA e da Coréia automaticamente usam configuragdes padréo de repetidoras
(duplex ativado/desativado, direcdo de duplex, codificador de tom ativado/desativado) quando a
freqliéncia de operacdo entra ou sai do alcance geral da frequéncia de saida da repetidora. O
desvio e as freqliéncias de tons de repetidora ndo sdo alterados pela funcdo auto -repetidora.
Reinicie estas frequéncias, se necessario.

Faixa de Frequéncia e Direcdo de Desvio
e VVersdo dos EUA

FAIXA DE FREQUENCIA |DIRECAO DE DUPLEX

145.200 - 145.495 MHz A - Up
146.610 - 146.995 MHz parecera -

147.000 - 147.395 MHz Aparecera "DUPFP+"
442.000 - 444.995 MHz Aparecerd “DUP+”
447.000 - 449.995 MHz Aparecera “DUP-”

* \Versdo da Coréia

FAIXA DE FREQUENCIA |DIRECAO DE DUPLEX

439.000 - 440.000 MHz Aparecera “DUP-"

(1) Pressione (3] paraver o guiade funcgoes.
(2) Pressione [MENU](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.
(3) Gireo [DIAL] para selecionar “SET MODE”, e depois pressione [MAIN BAND] .
(4) Gireo [DIAL] para selecionar “AUTO REPEATER?”, e depois pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para configurar uma opcéo de auto-repetidora.
[Versdo dos EUA]:
« “RPT1”: Ativa somente duplex (padrao).
* “RPT2”: Ativa duplex e tom.
» “OFF”: Fungéo auto-repetidora desativada.
[Versédo Coreana]:
« “ON": Ativa duplex e tom (padr&o).
» “OFF”: Fungéo auto-repetidora desativada.
(6) Pressione [BACK] (V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para sair do modo de
gjuste.

PTT LOCK UFF
BUSY LOCKOUT OFF
SET MODE | EINuGEEE= =G |
FAN CONTROL ALl D
Bs/14 SEL DELAY SHOAT |+
I[ACK

Auto-Repstidora configurada; ON1
(Wersdo dos EUA)
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5) OPERAQAO NO MODO DV (UT-123 Opcional Requerida)

OPERACAO NO MODO DIGITAL
Com a unidade UT-123 opcional instalada, o 1C-2820H pode ser usado no modo de voz digital
(DV) e para operacao de dados em baixa velocidade par transmissdo e recep¢do. Além disso,
transmissdo e recepcdo de dados de posicdes estdo disponiveis com a UT-123. Uma antena de
GPS éfornecidacom a UT-123.

PROGRAMACAO DE INDICATIVO DE CHAMADA
Quatro tipos de memorias etdo disponiveis para indicativos de chamadas. seu proprio indicativo
“MY CALL SIGN™, o indicativo da outra estacdo “YOUR CALL SIGN”, o indicativo da
repetidora “RPT1 CALL SIGN” e “RPT2 CALL SIGN”. A memodria “MY CALL SIGN”
armazena 6 indicativos, “YOUR CALL SIGN” armazena 60 e “RPT1/2 CALL SIGN” 60
indicativos. Cadaindicativo pode ser programado com até 6 caracteres

Como Programar Seu Préprio Indicativo de Chamada
Seu indicativo deve ser programado para comunicagOes de dados em baixa velocidade e de voz
digital (incluindo transmissdo de GPS).

(1) Pressione "E_E1 paraver o guiade funcdes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.

(3) Gire 0 [DIAL] para selecionar “CALL SIGN MEMORY?”, e depois pressione
[MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “MY CALL SIGN MEMORY™, e depois pressione
[MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para sdlecionar o cana de indicativo desgjado (MO1 a M06), e depois pressione
[MAIN BAND].

£ a
MY Mae : i
CALL SIGN |Ma3: Pl
MEMORY |y : 7
a1/86 MEs : Fd v
{ > CLR =9 12/ BACK

(6) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado, e depois pressione [>](M/CALL MW)
(dabanda esquerda) paramover o cursor paraadireita.
¢ Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para mover o cursor para aesquerda. »
Um indicativo de chamada com até oito caracteres pode ser usado.
* Pressione [ABC](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo nos caracteres de letras mailsculas.

e Pressione [12/[(M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros e simbolos.

 Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.

(7) Repita 0 passo  (6) até seu 7 z
indicativo de chamada ser MYy Ma2: i
programado. CALL SIGN |MB3: £
MEMORY May : /

a1,/a86 Mas : s o

< > CLR €= 12/ BACK
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(8) Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) vérias vezes para levar o cursor até
posicao “/”.
e Os caracteres AaZ, 0a9 e “/” estdo disponiveis.
» Se ndo quiser uma nota, pule os passos (8) e (9) e va para o passo (10).
(9) Repitao passo (6) para programar a nota de 4 caracteres desgjada.
(10) Pressione [MAIN BAND] para armazenar o indicativo de chamada programado (ou com
nota).

MENUL @] : MYCALL /2826

MY ee - rd

CALL SIGN |MB3: s

MEMORY | Moy 7
B1,/06 TBE / »
CLR BACK

(11) Pressione [BACK] (V/IMHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para voltar a indicacdo de
frequéncia.

Como Programar o Indicativo de Chamada de uma Esc¢aao
Indicativos de chamadas de estagbes devem ser programados para a chamada da estacéo
especificada, bem como para operacéo via repetidora em todas as comunicagdes de voz digital,
dados em baixa velocidade e GPS.

(1) Pressione (13 -] paraver o guiade funcdes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar natelado MENU.

(3) Gire 0 [DIAL] para selecionar “CALL SIGN MEMORY?”, e depois pressione
[MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “YOUR CALL SIGN MEMORY”, e depois pressione
[MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o canal do indicativo desejado (U01 a U60), e pressione
[MAIN BAND] .

8
YOUR, !
CALL SIGN |UB3:
MEMORY | Ueu:
B1/68 95 . o
< % CLR 12/ BACK

(6) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado, e pressione [>](M/CALL MW) (da
banda esquerda) para mover o cursor paraadireita.
e Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para mover o cursor para a esquerda. «
Indicativos de chamadas com até oito caracteres podem ser usados.
* Pressione [ABC](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo nos caracteres de letras maiUsculas.
e Pressione [12/[(M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
* Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.
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(7) Repita o passo (6) até o indicativo da estacdo desgjado ser programado.

(113

i

£ > CLR €= 12/ BACK

(8) Pressone[MAIN BAND] paraarmazenar o indicativo de chamada programado.

YOLE a2 .

CALL SIGN |UB3:

MEMORY &y ;
181/68 U@k : vl
CLR BACK

(9) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicagdo de
freqUéncia.

OPERACAO NO MODO DE VOZ DIGITAL

(1) Ajuste a banda desgjada (esquerda ou direita) como banda principal.

= Selecione a poténcia de saida, se desgjar.
(2) Selecione o modo DV.
(3) Configure seu proprio indicativo de chamada para operacéo, da seguinte maneira:

[1] Pressione (3] duas vezes ver o guia de fungdes 2.
[2] Pressione [CS](VIMHz SCAN) (dabanda esquerda) para exibir a tela de indicativo de
chamada.

DVIE 442350 FM 148000
Oty

RPT1:
CALL SIGH |RPTZ2:NOT USEXx
My

Co! BACK

[3] Gireo [DIAL] para selecionar “MY” e pressione [MAIN BAND] .
[4] Gire o [DIAL] para selecionar o canal de memaria de indicativo desejado, e pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) para programar “MY CALL SIGN”.
« Vganapagina51 como programar seu proprio indicativo de chamada.
(4) Programe o indicativo desejado da maneira descrita em “Ao Chamar a Estagcdo Desejade®!
“Ao Transmitir CQ” na proxima pagina.
(5) Pressione e segure a tecla [PTT] para transmitir, e fale no microfone normalmente.
e Aparecera “ , e 0 medidor de RF mostrara a poténcia de saida.
(6) Solteatecla[PTT] paravoltar a recepcao.
« O indicativo de chamada da outra estacéio serd recehido.
e Indicativos de chamadas recebidos podem ser armazenados automaticamente no registro de
chamada recebida
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NOTA: A operacdo no modo digital € bem diferente da realizada no modo FM. Uma das
diferencas € que no modo digital o silenciador ndo funciona como no modo FM. Mudar o
ajuste do silenciador ndo o abrird para que se ouga o silvo do “Ruido Branco”. Ele sera
ativado somente para fungfes de silenciamento digital, tais como CSQL (Silenciador de
Cadigo Digital) ou DSQL (Silenciamento de Indicativo de Chamada Digital).

NN

Ao Chamar a Estacéao Desejada
Continuagdo das instrucdes do passo [4] na péaginaanterior.

[5] Gire o [DIAL] para selecionar “YOUR?”, e pressione .
* Vocé veraa tela “YOUR CALL SIGN” (Seu Indicativo).

[6] Gire o [DIAL] para selecionar o canal de indicativo no qual o indicativo de chamada da
estacdo desgjada esta programado.
« VVganapagina 52 como programar o indicativo de uma estacéo.

EEND DY(E 442,250 FM  14&.000

U _: CRCOCE
STATIOMNT

YOUR
CALL SIGN |p@2:
aaz2/121 Uas: -
CLR BACK

[7] Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para programar o indicativo da estacéo
evoltar atela CALL SIGN.

[8] Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) novamente para voltar a indicacdo do
guiade fungdes 2.

[9] Sigaasingtrucdes dos passos (5) a(6) na paginaanterior.

Ao Chamar CQ
Continuagdo das instru¢des do passo [4] na pagina anterior.

[5] Pressione [CQ](DUP MONI) para programar “CQCQCQ” como indicativo de chamada.

[6] Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabanda direita) para voltar & indicacdo do guia de
fungdes 2.

[7] Sigaasingtrucdes dos passos (5) a(6) na paginaanterior.

v Para Sua Informacéo!
Seu proprio indicativo (MY), indicativos de estacdo e repetidora também podem ser
programados/editados na tela “CALL SIGN™.

Ao editar um indicativo armazenado em uma memaria de indicativo, memorianormal ou canal dg
chamada, a operacéo padréo é sobrepor um indicativo programado na memdrianormal e noscanais
de chamada. (Operacéo temporaria sem sobreposicdo é possivel). No entanto, o indicativo editadg
poderad ser armazenado automaticamente em um canal vazio quando “AUTO” for configurad
com EDIT RECORD.
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—E]Na tela “CALL SIGN” exibida, gire o [DIAL] para selecionar “YOUR”, “RPT1/2” ol
“MY™, e pressione [MAIN BAND] .
Gire 0 [DIAL] para selecionar o canal de memaria do indicativo desejado, e pressiond
[MAIN BAND].
Gire o [DIAL] para selecionar o canal de memoria do indicativo desejado, e pressiong
[MAIN BAND].
Gi re o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado.
 Pressione [ABC](TONE DTMF) para selecionar o grupo nos caracteres de letras mailsculas.
e Pressione [12/[(M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
e Pressione [>](M/CALL MW) (dabandaesquerda), ou [<](V/IMHz SCAN) (dabanda esquerda) parp
mover o cursor paraadireitaou esquerda, respectivamente.
* Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.
* Pressione [GW](LOW PRIO) (disponivel somente quando aopgéo RPT1/2 for selecionada no passp
) para.var/desativar a configuracdo de “gateway” (porta).
Depois que o indicativo desejado  (com até 8 caracteres) for inserido, pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabanda direita).

SISTEMA D-STAR

No sistema D-STAR, hé capacidade para ligacdo de repetidora via um “backbone” de banda de 10
GHz erede de internet (conexado de gateway). Este sistema te da uma cobertura muito maior durante
operaces no modo de voz digitd.

Resumo do Sistema D-STAR
|

um*ﬁi‘t. Repetidora A ': 10GHz

acks iy . et Ry
:uq:l'.‘-: E:E‘.}I}? "._ 10 GHz P Illé:!::.'::::“:éi,:lll
'2-3:'-“:‘}4 Repetidora C * ¢ Repetidora D I“'Iﬁ':tn}

I\ | 440 MHz r'; :'I 440 MHz ' 4 | i

f- =

E‘)ﬁ% iﬁﬁ@

Estagdo C Estagdo D

S
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Numa operagéo atual via repetidora, as estagdes que estiverem se comunicando devem estar na
mesma &rea de operacdo da repetidora. Porém, no sistema D-STAR conforme mostra a figura na
pagina anterior, as repetidoras podem ser conectadas através das repetidoras do sistema (com um
sinal de 10 GHz). Deste modo, as estagfes A e B se comunicam mesmo estando em diferentes
areas de operacdo darepetidora.

As repetidoras do sistema D-STAR podem ser conectadas através da INTERNET - capacidade de
conexdo de gateway. Por exemplo, quando a estacdo B usa a conexdo de gateway, ela se
comunica com a estacdo C! Usando a conexdo de gateway, uma comunicacdo em DX a longa
distncia pode ser possivel com voz digita em 144 ou 440 MHz! No sigema D-STAR, a &ea de
operacio de uma repetidora independente € chamada de Area, e o grupo de repetidoras
conectadas via backbone de 10 GHz & chamado de Zona.

OPERACAO VIA REPETIDORA DIGITAL

Indicativos de chamadas de repetidoras devem ser programados para operacao via repetidora em
comunicagdes de dados em baixa velocidade e de voz digital.

Como Programar o Indicativo de Chamada de uma Repet idora

(1) Pressione “E—m] paraver o guiade funcdes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natelado MENU.

(3) Gire 0 [DIAL] para selecionar “CALL SIGN MEMORY”, e depois pressione
[MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “RPT CALL SIGN MEMORY?”, e depois pressione
[MAIN BAND] .

ok

RPT Rez:
CALL SIGN [R83:
MEMORY |Reu:
GEEE 5
< > CLR GW 12/ BACK

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o canal do indicativo desejado (R10 a R60), e pressione
[MAIN BAND].

(6) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado, e pressione [>](M/CALL MW) (da
banda esquerda) para mover o cursor paraadireita
e Pressione [<](V/MHz SCAN) (da banda esquerda) para mover o cursor para a esquerda.
* Pressione [ABC](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo nos caracteres de letras mailsculas.
e Pressione [12/[(M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
* Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.
* Pressione [GW](LOW PRIOQ) para ativar/desativar a configuracdo de gateway.

(7) Repita o passo (6) até o indicativo da repetidora ser programado.

EFT BB :
CALL SIGN | RB3:
MEMORY | Reu:
a1/68 R85 :

< > CLR €= o6 12/ BACK
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(8) Pressione [MAIN BAND)] para armazenar o indicativo de chamada programado.

RPT RBe -

CaALL SIGN |RB3:

MEMORY |Reu:
la1/66 ROS . ol
CLR BACK

(9) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicacéo de
freqUéncia.

Operacao via Repetidora na Mesma Zona
(1) Ajuste a frequiéncia, o desvio (offset) e a direcéo de desvio da repetidora desejada na banda
principal.
» Selecione 0 modo DV antecipadamente.
(2) Programe seu proprio indicativo de chamada.
« VVganapagina51 como programar seu indicativo de chamada.
(3) Programe o indicativo de chamada da estagdo desgjada.
» VVganapéagina52 como programar o indicativo de chamada.
(4) Programe o indicativo de chamada da repetidora fazendo o seguinte:

[1] Pressone (3] paraver o guiade funcdes 2.

[2] Pressione [CS](V/MHZz) (dabanda esquerda) para acessar a tela “CALL SIGN”.

[3] Gire o [DIAL] para selecionar “RPT1”, e pressione [MAIN BAND] .
e VocéveraatelaRPT1 CALL SIGN.

[4] Gire o [DIAL] para selecionar o indicativo da repetidora mais proxima, e pressione
[BACK](V/IMHZ) (dabanda direita).

DVIE 4y 2,350 FM_ 14E.000
YOUR : CRCRCH

CALL SIGN [RPT2:NOT USEX
MY__MYCALL /2820

cQ BACK

[5] Gire o [DIAL] para selecionar “RPT2”, e pressione [MAIN BAND] .
* Vocé verd a tela “RPT2 CALL SIGN”.
[6] Gire o [DIAL] para selecionar o indicativo de chamada da repetidora desgjada (na mesma
zona).
. Sea?ecione “NOT USE " quando vocé ndo for operar RPT2.
[7] Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para sair da tela “CALL SIGN”.
(5) Pressone atecla[PTT] paratransmitir; solte-a parareceber.
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e Exemplo 1

Area 1 I';::FF* //y/ 'E‘E. -_- & I:"':'E:EF éj‘;‘///_j =

epetidora 1 - Repatidora 3 Agea 4 | Hepﬂldnra 4
t AT / Azzzzz// {Gm&wa,’] -‘-.ud.ﬁy‘ EEEs
c .r"f.u'?’ / -f"l |I—| .a"}.-‘r.—".r - / l‘ff!'):l _I'll

Estagio A | I\ 53 ! e
AZZEIA A Estacao
- I Eigazczézté B @ > A4444C |
o O Cire & Area? - v O Que e Zona?
A Area fica na faixa de comunicagio = A Tona é composta por varias dreas, que
coberta por urma repetidora local para outra Zona =30 conectadas pelo sinal de microonda
A repelidora Local é chamada de de 10 GHz. As areas 1 a 4 formam uma
repetidora de drea no sistema D-STAR zona no exemplo acima.
Estacdo A chamando Estacdo A chamando CQ Estacdo A chamando
Estacdo B na area 1 Estacdo C
UR 1 A2222B UR - CQCQCAQ UR : Ad444C
R1 : A22222 R1 1 A22222 R1 1 A22222
R2 :NAOUSADO R2 cA11111 R2 : Ad4444
MY 1 A2222A MY : A2222A MY : A2222A

Operacao via Repetidora em Outra Zona
(1) Ajuste a fregtiéncia, o desvio (offset) e a direcdo de desvio da repetidora desejada na banda
principal.
» Selecione 0 modo DV antecipadamente.
(2) Programe seu proprio indicativo de chamada.
« VVganapagina51 como programar seu indicativo de chamada.
(3) Programe o indicativo de chamada da estacdo desgjada
e Ao Fazer uma Chamada CQ

Programe o indicativo de chamada da repetidora desejada (em uma zona diferente) em

“YOUR”. O simbolo “/”, que representa “CQCQCQ?”, sera adicionado ao primeiro digito

automaticamente.

» Vganapéagina52 como programar o indicativo de chamada de uma estacéo
(4) Programe o indicativo de chamada da repetidora fazendo o seguinte:

[1] Pressione “E_m] paraver o guiade funcdes 2.
[2] Pressione[CS](V/IMHz SCAN) (dabandaesquerda) para acessar a tela “CALL SIGN”. [3]
Gire o [DIAL] para selecionar “RPT1”, e pressione [MAIN BAND] .

* Vocé verd a tela “RPT1 CALL SIGN”.

[4] Gire o [DIAL] para selecionar o indicativo da repetidora mais proxima, e pressione
[BACK](V/MHz) (dabandadireita).

» Se arepetidoramais proxima for de gateway, programe o indicativo de chamada da repetidoracom
“G” no oitavo digito.

V= 4u2.350 FM_ 148.000

YOUR : CRCRCE

RPT 1:RPT1AA
CALL SIGN |RPT2:NOT USEx
MY __MYCALL /2829

(E BACK
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[5] Gire o [DIAL] para selecionar “RPT2”, e pressione [MAIN BAND] .
* Vocé veraatela “RPT2 CALL SIGN”.

[6] Gire o [DIAL] para selecionar o indicativo de chamada da repetidora de gateway (na
mesma zona).
« O indicativo de chamada deve ter “G” no oitavo digito.
» Quando o indicativo da repetidora de gateway for configurado em “RPT1”, selecione “NOT

USE " para “RPT2".
[7] Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para sair da tela “CALL SIGN”.
(5) Pressione atecla[PTT] paratransmitir; solte-a para receber.

e Exemplo 2

|ZonaA | I

[ E e !;Eé"h "_.- 2
1"‘ / ‘m‘*ﬁ ‘ZZ’/
Area 1 [ ‘REFEhd':ITE 1 f .ﬂuea 2 Hap enﬂura

E51a; an A
LAQEIIA

N | Repetidora 4
1 Add444

Es1an;a|:| B
A3333B

o

Renehdura 5firea 6 | 'H' | Repetidora F "
B55555 i ifﬂul; : BE6GE #Gatw-:\:.'l BTVTT : BERAER
/ /
ﬁ@ﬂé’L f)‘/ r"rr‘:')r" - u’./ f -
Estacio C
: BEGEEC
Estacdo A chamando Estacdo A chamando CQ Estacdo B chamando
Estacdo C na area 8 Estacdo C
UR : B6666C UR : /B88883 UR : B6666C
R1 1 A22222 R1 1 A22222 R1 tA33333G
R2 1 A33333G R2 :A33333G R2 :NAOUSADO
MY T A2222A MY 1 A2222A MY 1 A3333B

INDICATIVO DE CHAMADA RECEBIDO

Quando uma chamada for recebida no modo DV, a estagdo chamadora e os indicativos das
repetidoras que estiverem sendo usados poderdo ser armazenados no registro de chamada
recebida. Os indicativos armazenados podem ser vistos da seguinte maneira. Vocé pode registrar
até 20 chamadas.

Indicagdo do Registro de Chamada Desejado
(1) Acesse atelade registro de indicativo de chamada de RX:
Acesso pela tela do MENU:

[1] Pressione @ paraver o guiade funcoes.

[2] Pressone [MENU](V/IMHz SCAN) (da banda direita) para ver a tela “MENU”.
[3] Gireo [DIAL] para selecionar “RX CALL SIGN”, e pressione [MAIN BAND] .
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Acesso a partir do guia de funcdes 2:

[1] Pressione [ paraver o guiade funcdes 2.
[2] Pressone [CD](M/CALL MW) (da banda esguerda) para acessar atela “RX CALL
SIGN”.
(2) Gireo [DIAL] para selecionar o registro desgado.
(3) Pressione [MAIN BAND] paraver os detalhes da chamada recebida.
e CALLER: Indicativo de chamada da estagdo que fez uma chamada.
e CALLED: Indicativo da estacdo chamada pelo chamador.
 RXRPT1: Indicativo da repetidora usado pela estacdo do chamador.
* RXRPT2: Indicativo da repetidora conectado a partir de RXRPT 1.

EE DYEE Y42 2E0 FM 14000
CALLER: AAf8&8 /
R CALLED : CRCQCR
CALL SIGMN | p¥RPT1:
RA@1 RYRPTE:
R>CS BACK

*Atela acima aparecerd guando for acessada a tela R
CALL SIGMN no guia de funches 2. Uma tela diferente

sera exibida a tela for acessada na tela do MENL.

(4) Pressione [MAIN BAND] ou [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) para voltar a tela
“RX CALL SIGN”.
(5) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para sair da tela “RX CALL SIGN”.

v Para Vocé Saber
Ao receber uma chamada, o indicativo de chamada da estagdo recebido serd automaticament
mostrado na linha inferior do display de funcfes. Esta fungdo é ativada no modo de gjuste d@

display.

1%

Resposta a um Toque

(1) ApOGs receber uma chamada, pressione (13-} duas @;
vezes paraver o guiade fungdes 2. ] =
(2) Pressone [R>CS])(TONE DTMF) para programar 0 |7 @
indicativo recebido paraachamada D (! l:l =] [w]
[F{:-C.S]

Resposta a um Toque Usando o Registro de Chamada

Os indicativos armazenados no registro de chamada podem ser usados para chamada.

(1) Siga as instrugOes dos passos (1) e (2) no item *  Indicacdo do Registro de Chamada
Desejado” descrito na pagina anterior.

Para selecionar um registro de chamada via tela do MENU:

(2) Pressione [MAIN BAND)] paraver os deta hes de registro de chamada.

(3) Pressone [R>CS]J(V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) para configurar o indicativo de
chamada recebido para o do registro de chamada.
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Configuracao a partir do guia de funcoes 2:
(2) Pressione [R>CS](TONE DTMF) para programar o indicativo recebido para o do registro
de chamada.

Apds as operagdes acima, pressione atecla[PTT] paratransmitir; libere-a para receber.

NOTA:

» Primeiro, programe o seu proprio indicativo de chamada (MY).

e O indicativo armazenado em “CALLER” é armazenado como “YOUR”, “RXRPT1”
como “RPT2” e “RXRPT2” como “RPT1”.

 VVocé ouviré bipes de erro quando um indicativo for recebido incorretamente, e nenhum
indicativo estiver programado neste caso.

AN

IMPORTANTE!

A configuracdo de indicativos de chamadas pelo método de “Resposta a um Toque Usando
Registro de Chamadaha pagina anterior € som ente para operagao temporaria. Portanto, 0s
indicativos configurados ser8o sobrepostos quando outro registro de chamada for usado pars
configurar indicativos.

» Nunca salve em uma memaria de indicativo de chamada.

O

=4

Se vocé quiser salvar os indicativos configurados, veja detalhes em “Como Copiar os
Contetdos do Registro de Chamada na Meméria de Indicativo

v Para Vocé Saber

Quando for recebida uma chamada que especifique o seu indicativo, os indicativos da estacéo
chamadora e a repetidora usada por ela poderdo ser usados automati camente para operacao.

e Quando o item “RX call sign auto write” for configurado com “AUTO”, o indicativo de
chamada da estagdo em “CALLER” sera configurado automaticamente com “YOUR”.

e Quando o item “Repeater call sign auto write” for configurado com “AUTO”, o
indicativo da estacdo armazenado em “RXRPT1” sera automaticamente armazenado como
“RPT2” e “RXRPT2” como “RPT1”.

COPIA DE INDICATIVO DE CHAMADA

Como Copiar os Contetudos de uma Memaria de Indicit VO
Use esta funcéo quando vocé for modificar parte do indicativo de chamada atual.

? NOTA: Primeiro, certifiqgue-se que o item “EDIT RECORD” no modo DV esteja
é configurado com “AUTO”.

(1) Pressione (3] duas vezes paraver o guia de funcdes 2.

(2) Pressione [CS](V/IMHz SCAN) (dabandaesquerda) para acessar a tela “CALL SIGN”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “YOUR” ou “RPT1/2”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar o cana do indicativo dessjado.
« UO1 - UB0 e RO1 - R60 estao disponiveis.

(5) Pressone[MAIN BAND] .
« Os contetidos do canal de indicativo selecionado serdo copiados automaticamente em um canal
vazio, e 0 modo de programacdo de indicativo sera selecionado.
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(6) Edite ou modifique o indicativo copiado fazendo o seguinte:
e Pressione [<](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda), ou [>](M/CALL MW) (da banda esquerda)
paramover o cursor paraadireitaou esquerda, respectivamente.
e Pressione [ABC](TONE DTMF) para selecionar o grupo nos caracteres alfabéticos de letras
maiUscul as.
e Pressione [12/[(M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
 Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [GW](LOW PRIO) para ativar/desativar a configuracdo de gateway. (Disponivel

somente quando “RPT1/2” for selecionado no passo (3)).

DVIE 442,350 FM_ 146.000
U__ Cocec i
YOUR | UB1: STATION]
CALL SIGN |IEEHETATIONT
uez IZEF 9
< > CLR ABEC BACK

(7) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) para armazenar o indicativo
editado/modificado no canal vazio selecionado, ou pressione  [MAIN BAND] para
armazenar o indicativo no canal e programé-lo para a chamada.

NOTA: A mensagem “FULL” aparecerd quando nenhum canal vazio estiver disponivel na
memoaria de indicativo de estagdo ou repetidora.

AN\

Como Copiar os Contetidos do Registro de Chamada na Memdria de
Indicativo
Este é o procedimento que copia o0s conteudos do registro de chamada (“CALLER”, “RXRPT1”
e “RXRPT2”) na memoria de indicativo (“YOUR” e “RPT”) a0 mesmo tempo ou
individualmente.

(1) Pressione (13 -] duas vezes para ver o guia de funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “RX CALL SIGN”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar o canal de registro desgado, e pressone [MAIN BAND] .
« VVocé veraatela “COPY SELECT”.

bALL.
SE EEET CALLER : AAAAA/A
RHAPT1:
RHXRPT2:
R>CS BACK

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o indicativo desejado que serd copiado a partir de “ALL”",
“CALLER”, “RXRPT1” e “RXRPT2".
» A selecdo de “ALL” ndo aparecera quando a memoria de indicativo de esta¢do ou repetidora néo tiver
nenhum canal vazio.
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* Quando a Opc¢ao A LL” for Selecionada
Pressone [MAIN BAND] para copiar automaticamente os conteldos do registro
selecionado no cand vazio da memaria de indicativo adequada.
« \Vocé voltard automaticamente a tela “RX CALL SIGN” (Indicativo de Chamada de RX).

* Quando a Opcgao C ALLER”, “ RXRPT1” ou “ RXRPT2” for Selecionada
[1] Pressione [MAIN BAND],egireo [DIAL] paraselecionar a condi¢cdo desejada de
selecdo do canal de memoria de indicativo no qual seré feita a copia a partir de
“AUTO” e “LIST SEL".

e A selecdo de “AUTO” ndo aparecera quando a memoria de indicativo adequada nao tiver
nenhum cana vazio.
 VVa para 0 passo (6) quando a opgdo “AUTO” for selecionada.

Rrag
FAUTOD
LIST SEL

BACK

[2] Pressione [MAIN BAND] , e selecione o canal de memoéria de indicativo desgjado no
qual serafeitaacopiacom o [DIAL] .
« O indicativo programado serd exibido se o canal de memédria selecionado j& estiver
programado.

 YoUR:
CALLER -p -
AbEs CALLER:STATION1

BACK

[3] Pressone[MAIN BAND] para copiar o indicativo na memoria selecionada.
 VVocé voltaraautomaticamente a tela “RX CALL SIGN” (Indicativo de Chamada de RX).
(6) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicagdo de
freqUéncia.

FUNCAO BREAK-IN

Esta funcdo permite que vocé “entre” numa conversa, na qual as duas estagdes originais estdo se
comunicando com silenciamento de indicativo de chamada ativado.

(1) Durante arecepcéo da comunicagdo de outra estagdo, pressione (3] duas vezes paraver 0
guiade fungbes 2. Depois, pressione [R>CS](TONE DUP) para programar o indicativo da
estacao.

e Quando um indicativo de chamada néo for recebido corretamente, vocé ouvira bipes de erro e
nenhum indicativo sera programado. Receba o indicativo de um sinal de comunicagéo novamente, ou
programe o indicativo manua mente.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV SET MODE?”, e pressione [MAIN BAND] para entrar
no modo de gjuste de voz digital.
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(4) Gire o [DIAL] para selecionar “BK”, pressione [MAIN BAND] , e gire o [DIAL] para ativar
a fungéo “break-in”.

(5) Pressone [MAIN BAND] para programar a selecdo, e
pressione [BACK](V/MHz SCAN) duas vezes paravoltar

oY

(MAIH] EK
aindicacdo de frequéncia l.'.“E 35“
= Aparecera “BK”. |

(6) Quando as duas estaghes estiverem em espera, pressione a HI
tecla[PTT] paratransmitir uma chamada em break-in. D
» A estacdo do indicativo programado receberatal chamada e também seu indicativo.

(7) Aguarde a chamada de resposta da estac&o que receber a chamada em break-in.

(8) Apds receber a chamada de resposta, comunique-se normalmente.

(9) Para cancelar afuncgéo break-in, selecione “OFF” em BK no modo de ajuste DV.

Como Usar a Fungéo Break-in?
» Estacdo C chamando Estacéo A com “BK OFF”

- = | -1—
Estagies A e B estao se \\,/

comunicando usando o
silenciamento de indicativa.

Es1a|;anA Estal;:an B

Y

A Estagao B ouve gue a Estagdo C
esta chamando a Estagio A Estacio C

e Estacdo C Chamando Estag¢éo A com “BK ON”
Estaciies A e B estdo se \\/ - — o \\/
comunicando usando o
silenciamento de indicatvo. E r

Estagdo A ;
N

Estagdo B

A Estacao B tambérm ouve gue a
Estagdo C esta chamando a

Estagio A . | Estagao C

MENSAGEM DE TRANSMISSAO

Programacao de Mensagem de Transmissao
M ensagens de transmissdo estdo disponiveis para 5 canais, e cada canal pode ser programado
com uma mensagem contendo até 20 caracteres. Os caracteres disponiveissdao 0 a9, A aZ (letras
mailscula), a a z (letras mindsculas), a guns simbol os e espago.
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(1) Pressione [ paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU".

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV MESSAGE”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “TX MESSAGE MEMORY?, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gireo [DIAL] para selecionar o canal de memdria de mensagem desejado, 01 a 05, e
pressone[MAIN BAND] .
» A mensagem anterior sera exibida se estiver programada.

(6) Gire o [DIAL] paraselecionar o caractere desgjado.
* Pressione [Aa](TONE DTMF) paraselecionar o grupo nas letras maiUsculas ou mindsculas.
e Pressione [1/](M/CALL MW) (dabanda direita) para selecionar o grupo de caracteres em nlimeros ou
simbolos.
 Pressione [>](M/CALL MW) ou [<](V/IMHz SCAN) (dabandaesquerda) para mover o cursor para
adireita ou esquerda, respectivamente.
* Pressione [CLR](DUP MONI) para apagar o caractere selecionado.

a
~E
EF
4
5: .
L4 > CLE W&E 1/ BACK
(7) Repita o passo (6) para introduzir a mensagem desgjada.
* Mensagens com até 20 caracteres podem ser programadas.
a
2
3.
LE
¥ v
L4 > CLE Aa @F® EBACK

(8) Pressone [MAIN BAND] para armazenar a mensagem.
(9) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para sair da tela de
mensagem de voz digital (DV).

Transmisséo de Mensagem
Selecione a funcéo de transmissdo de mensagem ativada (Ch01-05) e desativada. Quando um
canal de mensagem for selecionado, o transceptor transmitird uma mensagem de texto
(préprogramada). (Padréo: OFF).

(2) Pressione (13 ] duas vezes para ver o guia de funcdes 2.
(2) Pressone [MSG](LOW PRIQO) para ver a tela “MESSAGE”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “TX MESSAGE?”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gire o [DIAL] para sdlecionar o canal de mensagem desejado.
* Os canais “Ch01” a “Ch05”.
« VVgaprogramacao de mensagem na pégina anterior.
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(5) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) para programar a mensagem para
transmissao.

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) novamente para voltar a indicacdo do
guiade fungdes 2.

(7) Pressione atecla[PTT] paratransmitir a mensagem selecionada.
« A mensagem serd transmitida toda vez que atecla[PTT] for pressionada.
« A mensagem serd transmitida automaticamente a cada 30 segundos durante uma transmisséo
continua.

(8) Libere atecla[PTT] paravoltar arecepgéo.

(9) Quando for recebida a chamada de resposta com uma mensagem, o indicativo e a mensagem
seréo mostrados alternadamente na parte inferior do display de funcdes.

Ui2350 146000

MSG:Hello!

v Para Vocé Saber

A indicagdo automética de mensagem e/ou indicativo recebido pode ser desativada no modo d¢

gjuste do display, se vocé quiser.
RX CALL SIGN (capitulo 14)
RX MESSAGE (capitulo 14)

NOTA: Somente uma mensagem pode ser armazenada no 1C-2820H. A mensagem
recebida ser& apagada quando o radio for dedigado, ou sobreposta quando outra mensagem
for recebida. Uma mensagem transmitida que inclui caracteres mindsculos do 1C-2820H
pode n&o ser decodificada e exibida corretamente pelo |D-800H, 1C-V82/U82, etc.

AN\

Indicacdo de Mensagem de Recepcéo
A mensagem recebida pode ser checada viatelado MENU e guia de fungdes 2.

Via Tela do MENU

(2) Pressione [EE] paraver o guia de funcoes.
(2) Pressione[MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV MESSAGE”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “RX MESSAGE?”, e pressione [MAIN BAND] .
» A mensagem recebida com o indicativo de chamada sera exibida na tela “RX MESSAGE”.

CALLER: AARARA /7

MESSAGE | MESSAGE:
Hello!

BACK

(5) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.
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Via Guia de Funcdes 2

(2) Pressione [ duas vezes para ver o guiade funcdes 2.
(2) Pressone [MSG](LOW PRIO) para ver a tela “MESSAGE”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “RX MESSAGE?”, e pressione [MAIN BAND] .
» A mensagem recebida com o indicativo de chamada sera exibida na tela “RX MESSAGE”.

EEED OY 442350 Ff  148.000
CALLER: AAAARA S

ME SHEH,-:,EE MESSAGE :
Hellao!

BACK

(4) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicagéo do
guiade fungdes.

RESPOSTA AUTOMATICA

A funcdo de resposta automatica responde as chamadas de uma estacdo que especificou o seu
indicativo. Dois métodos de resposta estéo disponiveis: um deles faz a chamada de resposta com seu
proprio indicativo, e 0 outro faz achamada de resposta com o audio de voz gravado na memdria
devoz digital.

Configuracédo da Funcdo de Resposta Automatica

(2) Pressione [ paraver o guia de funcoes.
(2) Pressione[MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV SET MODE”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “AUTO REPLY?”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para selecionar a condicdo de resposta desgjada.

OFF: Desativaafuncao de resposta automética.

ON: Responde a chamada com o seu préprio indicativo.

VOICE: Responde a chamada com a meméria de voz gravada.

AUTO REPLY
DIGITAL CODE

DV _DATA TX

DIGITAL MONITOR AUTD
Bg1s11 DIGITAL RPT SET UFF |
BACK

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicacdo de
frequéncia.

Gravacdo em Memoria de Voz para Resposta Automaaic

IMPORTANTE!

Prepare 0 transceptor para operagdo em banda Unica e/ou cologue [VOL] no nivel minimo par
sub-banda quando vocé for gravar a mensagem de resposta com voz. Se isto ndo for feito, (
audio recebido ou ruidos indesejados da sub-banda também seréo gravados na meméria de voz.

U




68

(1) Pressione [ paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU".

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV VOICE MODE”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gireo [DIAL] para selecionar “REPLY VOICE”, e pressione [MAIN BAND] .

REPLY REPLY YOICE

VOICE

PTT:REC
LR W » BACK

» O medidor de barras aparecerd quando aresposta com voz ja estiver gravada.
(5) Com atecla [PTT] pressionada, fale no microfone.

 VVocé pode gravar uma mensagem de até 10 segundos.

» A gravacdo vai parar apds 10 segundos, ou quando atecla[PTT] for liberada.

(6) Pressone [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para sair da tela “DV
VOICE MODE” (Modo de Voz Digital).

Reproduzir ou Apagar a Memoéria de Voz

(1) Pressione ~ para ver o guia de funcdes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU".

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV VOICE MODE?”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gireo [DIAL] para selecionar “REPLY VOICE”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Parareproduzir aresposta de voz gravada, pressone|[ ](LOW PRIO).

e Pressione [lIJ(LOW PRIO) para pausar, € pressione [ J(TONE DUP) para cancelar a
reproducao.
REPLY ¥OICE
REPLY
voice |[RLAY
CLR m ]} BACK

(6) Para apagar aresposta com voz, pressione [CLR](DUP MONI).
(7) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para sair da tela “DV
VOICE MEMO” (Memoria de Voz Digital).

COMUNICACAO NO MODO EMR

Este modo esta disponivel para operagdo em modo digital. Quando for recebido um sinal no
modo EMR, o0 audio (voz) serd ouvido no nivel especificado mesmo se o volume estiver no
minimo, ou o silenciador de codigo digital/indicativo digital estiver sendo usado.

(1) Ajuste afregliéncia desgjada na banda de 144 ou 440 MHz.

(2) Pressione f paraver o guia de funcgoes.

(3) Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DV VOICE MODE?”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para selecionar “EMR?”, e pressione [MAIN BAND] .
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(6) Gire o [DIAL] para selecionar “ON”, e pressione [MAIN BAND] .
(7) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas DV

vezes para sair do modo de gjuste de voz digital. MATH EMR
» Aparecera “EMR”. “ E 3 5 u
(8) Opere o transceptor norma mente. HI .
(9) Para cancdar o0 modo de comunicacdo EMR, selecione D

“OFF” em EMR no passo (6).

COMUNICACAO DE DADOS EM BAIXA VELOCIDADE

Além da comunicagcdo de voz digital, a comunicacdo de dados em baixa velocidade esta
disponivel neste transceptor. O cabo OPC-1529R opcional, e um programa para comunicacdo de
dados seriai s (comprado em suaregido) S0 requeridos.

S\

%, NOTA: Desative a comunicacéio de dados de GPS antes de vocé fazer uma comunicacéo de
7/, dados em baixavelocidade.

kS

Conexao

Conecte o transceptor ao seu computador usando o cabo OPC-1529R, como mostra a figura
abaixo.

__.:_l'
OPC-1529R (opcional)

b “ gt

" Computador

Configuracado da Comunicacéo de Dados em Baixa Vcidade
Configure o aplicativo de comunicacéo em baixa vel ocidade da seguinte maneira.

 Porta: O mesmo nimero de porta COM do 1C-2820H
» Baud rate: 9600 bps (vaor fixo)

e Dados: 8 bits

 Paridade: Nenhuma

e Parada: 1 bit

e Controle de fluxo: Xon/Xoff

Para Comunicacao de Dados em Baixa Velocidade

NOTA: Confirme se em AUTO o computador controla quando a tecla[PTT] esta ativa, de
modo gue vocé possa enviar dados sem pressionar atecla[PTT] no radio.

NN
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(1) Programe seu préprio indicativo, indicativos de estagdes, etc. conforme foi ensinado em *
OPERAGAO NO MODO DE VOZ DIGITAlLe “ OPERAGAO VIA REPETIDORA DIGITA"L

(2) Vgaasinstrucdes para aplicagdo de comunicagao de dados em baixa vel ocidade.

(3) Paratransmitir dados.
* Ao mesmo tempo do audio de voz, pressione atecla [PTT] para transmitir enquanto envia dados a
partir do computador. Solte atecla[PTT] .

« Sob controle de computador, veja “Configuracdo de Condicéo de Transmiss&§2ix0-

Configuragéo de Condigc&o de Transmissao

(1) Pressione [ paraver o guiade funcoes.
(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV SET MODE?”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DV DATA TX”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para selecione a condi¢do de transmissdo desgjada.
PTT: Os dados de texto inseridos ha Janela de Terminal (tela de buffer) serdo transmitidos
quando atecla[PTT] for pressionada. (Padréo).

AUTO: Osdados de texto inseridos na Janela de Terminal (tela de buffer) serfo transmitidos
automati camente quando o texto for inserido.

DIGITAL CODE
DOV DATA T

DIGITAL MONITOR AUTD
DIGITAL RPT SET UFF
RXCALL WRITE OFF |

BACK

(6) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para sair da tela do modo de
ajuste devoz digital.

MEMORIA DE VOZ DIGITAL
O IC-2820H tem uma memdria de voz digital que grava 30 segundos (aproximadamente) do audio
recebido. Tal memodria é dividida em duas faixas, com 15 segundos em cada uma delas,
conforme a configuracéo padréo.

Como Gravar o Audio Recebido
(1) Selecione 0 modo DV na banda principal, e desative o monitoramento prioritério e o alerta
meteorol égico, se estiverem ativados.

(2) Enquanto vocé estiver recebendo um sinal de voz digital, pressione (3] duas vezes para
ver 0 guia de fungdes 2.

(3) Pressione [REC](M/CALL MW) (da banda direita) para ver a tela “REC TRACK” (Faixa de
Gravacén).

(4) Gireo [DIAL] para selecionar afaixa desgjada.
» O medidor de barras aparecerd paraafaixaque foi gravada.

EEE DY 4y2.350 Fii 145,000

REC TRack |TRKE: .

TRK3: , )
(LR 1. > REC BACK
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(5) Pressione [REC](M/CALL MW) (da banda direita) para comecar a gravacao.
« O contador de faixa (medidor de barras) seré exibido durante a gravacao.

< A gravacdo serd pausada automaticamente quando o sinal de voz digital for interrompido, ou
guando o sinal de audio devoz digital ndo for recebido corretamente. Recomece agravacdo quando o sina
de audio de voz digital for recebido adequadamente.

(6) Pressione[ ](TONE DTMF) parainterromper a gravacéo.
» A gravagdo vai parar automaticamente quando afaixaestiver cheia.

Configuracdo de Tamanho de Faixa
Faca 0 seguinte para mudar o tamanho de umafaixa.

(1) Pressione [m paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraver a tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV VOICE MODE”, e pressione [MAIN BAND] .
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “TRACK SIZE”, e pressione [MAIN BAND] .

REFPLY YOILCE -

15SEC/2TRACK

ge,/8e g
BACK

Dv YOICE
MEMO

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o tamanho de faixa desgjado.
10SEC/3TRACK: Faz 3 faixas, e 10 segundos de &udio podem ser gravados em cada faixa.
15SEC/2TRACK:  Faz 2 faixas, e 15 segundos de dudio podem ser gravados em cada faixa.
(Padré&o).
30SEC/MTRACK: Faz somente 1 faixa, e 30 seqgundos de dudio podem ser gravados em
cadafaixa

(6) Pressione [MAIN BAND] para programar o tamanho da faixa.
(7) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para sair da tela de
memoria de voz digital.

Como Reproduzir e Apagar o Audio Gravado

(1) Pressione [IEE] duas vezes paraver o guia de funcdes 2.

(2) Pressone [REC](M/CALL MW) (da banda direita) para entrar na tela “REC TRACK” (Faixa
de Gravacéo).

(3) Gire o [DIAL] para sdecionar a faixa de audio que sera reproduzida ou apagada.
« \VVocé vera “ ” ao lado do nimero da faixa quando a faixa selecionada estiver gravada.

(4) Pressone[ J(LOW PRIO) parareproduzir o audio gravado.
* Pressione [IIJ(LOW PRIO) para pausar, e pressione [ ]J(TONE DTMF) para interromper a

reproducéo.
(5) Pressone [CLR](DUP MONI] EEEDDY 442350 FM 145000

para apagar o audio gravado.

(6) Pressione [BACK](V/MHz
SCAN) (da banda direita) para
voltar aindicacdo de freqiiéncia.

REC TRACK | THEE: e

CLkR = i REC BACK
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DETECCAO AUTOMATICA DE VOZ DIGITAL

O indicador do modo “DV” piscard quando um sinal que ndo for de voz digital for recebido
durante uma operagdo no modo DV. A deteccdo automética de voz digital do 1C-2820H
monitora no modo FM quando é recebido um sinal de outro tipo (ndo de voz digital).

(1) Pressione [ paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU".

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV SET MODE?”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DV AUTO DETECT?”, e pressione [MAIN BAND] .

BRXCALL WRITE
RXRFT WRITE

OY aUuTD DETECT
EDIT RECORD
ENR

(5) Gire 0 [DIAL] para ativar e desativar a deteccdo automética de voz digital, e depois pressione
[MAIN BAND].

OFF: O indicador do modo “DV” piscara, mas o transceptor receberd no modo DV mesmo se
forem recebidos sinais de outro tipo de modo. (Padréo).

ON: O indicador do modo “DV” piscara, € o transceptor monitorara o sinal no modo FM.
(6) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) duas vezes para sair do modo de gjuste
devoz digita.

%% NOTA: O audio recebido em FM podera estar distorcido quando for recebido um sinal de FM
/
é com a deteccdo automética de voz digital ativada.

6) OPERACAO NO MODO DE MEMORIA
DESCRI(;AO GERAL

Este transceptor tem 522 canais de memoaria, incluindo 20 com limites de varredura (10 pares) e 2
canais de chamada. Cada um destes canais pode ser programado individual mente com freqiiénciade
operagdo, direcdo e desvio de duplex, codificador de tom subaudivel, ou silenciamento

codificado por tom com sua fregiiéncia e configuracéo de pulo em varredura. No total, 26 bancos de
meméria, A até Z, podem ser usados por grupo, €tc.

SELEC,‘AO DE CANAL DE MEMORIA
Usando o[DIAL]

(1) Pressione [M/CALL MW] da banda desgada vérias vezes para selecionar o modo de
memoria.
e O indicador “ m aparecera;

(2) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o canal de memodria desejado.
« Somente canais de memoria programados podem ser sel ecionados.
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[MICALL=MW]

©  TusEOO

DIAL]

Aparece “[L"

Usando as Teclas [J/[ ]
o [1] Pressione [BAND)] para selecionar a banda desejada como banda principal.
MRICALL  [2] Pressione [MR/CALL] paraselecionar o modo de memoria.

}f [3] Pressione [ ]Jou [ ] paraselecionar e programar o canal de memoria
‘ v desgjado.
'\J, e Pressione[ ]/[ ] porum segundo paraativar umavarredura.

e Seumavarredurafor ativada, pressione[ ]/[ ] novamente ou [cLR A(MW)]
parainterrompé-la.

Usando o Teclado
) [1] Pressione [BAND)] para selecionar a banda desgjada como banda principal.
MRICALL 2] Pressione [MR/CALL] paraselecionar o modo de meméria.

“Ei [3] Pressione [ent C(T-OFF)] para ativar o teclado para entrada de nimeros. [4]
ENT Pressione trés teclas adequadas parainserir o nimero de um candl.
\c/ e Um canal vazio pode ser selecionado.

» Pressione apenas umateclaadequada, [vo.  O(TONE-2)] a[sivp 9(16-KEY-
L)] , edepoispressione[ (TONE-1)]ou[sqoL #(16KEY-L)] para selecionar
canais com limites de varredura. “ e “#” podem ser usados para “A” e “B”
respectivamente.

PROGRAMACAO DE CANAL DE MEMORIA

Em um canad de memaria, vocé pode programar: configuracdes de VFO, incluindo conteidos de
grupo do MENU como desvio de frequiéncia de tom subaudivel.

(1) Ajuste afrequiéncia desgjada na banda que vocé quiser.
Pressone [V/IMHz SCAN] da banda desgjada para selecionar o modo VFO.
Ajuste afreqiiéncia usando o [DIAL] da mesma banda.
Programe outros dados (ex: frequiéncia de tom, informacéo de duplex, etc.) Sse necessario.
(2) Pressione [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo.
« VVocé ouvirddois bipes.
O indicador “ m e 0 nimero do canal de memdria piscardo.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar o canal de memodria que sera programado.
 Os canais de memoaria que ainda ndo foram programados estéo vazios.
(4) Pressione [S.MW](M/CALL MW) (da banda esquerda) por um segundo para programar.
 VVocé ouviratrés bipes.
e O numero do canal de memdria automaticamente aumentara conforme vocé pressionar
[M/CALL MW] continuamente apds a programagao.

v CONVENIENTE

A programacdo de memoria pode ser feita de varias maneiras: de canal de memaria para 9
mesmo canal de memaria (ou para um canal diferente), de canal de memoria para canal dqg
chamada, etc.
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Programacao de Canal de Memdria via Microfone

I M O microfone também pode ser usado para programar canais de memaria.

[1] Ajuste afrequéncia desgjadano modo VFO.
Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO.
Ajuste a freqiiéncia usando teclado.
Configure outros dados (ex: desvio de freqiiéncia, direcdo de duplex, codificador de tom
subaudivel ativado/desativado e suafrequiéncia), se necessario.
[2] Pressione[MR/CALL] paraentrar no modo de memaria.
[3] Pressione [ENT C(T-OFF)], e depois programe o canal de memoria desejado usando o
teclado.
[4] Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO.
[5] Pressione [FUNC] , e depois pressione [CLR A(MW)] por um segundo para programar.
V océ podera ouvir trés bipes, e os contetdos do VFO (inclusive a freqiiéncia de tom
subaudivel, etc.) serdo programados.
O ndmero do canal de memdria aumentara se vocé continuar pressionando [CLR A(MW)]

apos a programacao.

[EXEMPLO]: Para programar 145.870 MHz no canal de memdria 20 (vazio) via microfane.

. - - ot ™ ™ i =5 " "
| LT I'-.-'I'--bll- BANK oTcs :ll‘l‘.".I.I-'{-.\l TEOL -4 L'I'I!!IL' TONE=2

: ™y
! Bano | VF
Pressione k — D_,'- L_Lﬂﬂ_l _J" | s II:‘:J  uon1 | ‘mndj wo 5 ‘thJ umn-?} __rﬂLaﬂ.

TU5 680 - TU5870
10 10

) - - — N N
) - X T-OFF TONE=2 TECAN TONE=F
Fressione ‘.l_‘.:l:ﬁ | B | entC) Pressione 1.“"‘:"""]_; [m E_J Ll

-

‘ “CH-8
—_ Heep— - — /
I |1

o
| | WRQY
Pressione (_tock )

- -

o Ll

Fii
/ . * Beep
- TUSBT0 -

« Seep

0 '

. F —— [ k] . .
Pressione [‘runc | & L“r:‘; por um segundo e continue pressionando 11 1NEP>

7~ 1USB70  —e— JUSBTO

c0 ¢zl
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SELECAO DE BANCO DE MEMORIA

O I1C-2820H tem 26 bancos de memaria (A até Z). Todos os canais de meméria, canais regulares,
canais com limites de varredura e canais de chamada séo designados dentro do banco desejado
parafacilitar o gerenciamento de memoaria.

(1) Pressione [M/CALL MW] da banda desgada vérias vezes para selecionar o modo de
memaria, se vocé quiser.

(2) Pressione [MAIN BAND] da mesma banda por um segundo.
« O nimero do canal de memaria piscara.

(3) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o banco desgjado, de A até Z.
» Os bancos que nao tiverem contelidos programados serdo pulados.

(4) Pressione [MAIN BAND] da mesma banda para programar o grupo de banco.
« A inicial e o canal do banco parar&o de piscar.

(5) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o canal do banco desgjado.

(6) Paravoltar ao modo de memoriaregular, pressione [MAIN BAND] da mesma banda por um
segundo, gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar aindicagéo de nimero de cana de
memoria, e pressione [MAIN BAND] da mesma banda.

= L
@L N©)|  m=m 1use00
=

= A-BANK

"". -H"l L I'
x;%CfTi_t;r.D_i:.l_i:r_i:r_u. _*-.Tfi =a20 -
[MAIN-BAND] Adinicial do banco & o 4

canal do banco piscario.

7% [1] Pressione [MR/CALL] paraselecionar 0 modo de memoria, se desgjar.

BANK " [2] Pressione [FUNC] , e depois [moni 1(BANK)] para selecionar a condigéo do
banco de memaria. Ou, pressione [BAND] por um segundo para selecionar a
condic¢do do banco de memdria.

» O cana de memdria piscara.

[3] Pressione|[ ]/[ ] paraselecionar o banco desgado, de A atéZ.
» Somente bancos de memodria programados podem ser sel ecionados.

[4] Pressione [CLR A(MW)] (ou [BAND] ) para programar o banco.
< Alinicid e o canal do banco pararéo de piscar.

[5] Pressione[ ]/[ ] paraselecionar oscontelidos desgjados no banco.

[6] Para voltar a condicdo de memaria regular, pressione [FUNC], [moNi
1(BANK)] edepois[ ]/[ ] parasdecionar aindicagdo de nimero de canal
de memaria. Vocé pode também pressionar [BAND] por um segundo, e depois
[ 1/[ ]parasdecionar aindicacgo de nimero de cana de memodria.

P
<D

CONFIGURACAO DE BANCO DE MEMORIA

(1) Pressione [M/CALL MW] da banda desgada varias vezes para selecionar o modo de
memoria, e depois gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o canal de memadria
desgjado.

(2) Pressione [M/CALL MW!] da mesma banda por um segundo.

O indicador “ m e a indicacéo do nimero de memdria piscarao.
(3) Pressone[SEL](V/MHz SCAN) (dabandaesquerda) uma vez para selecionar « O
indicador “  ’ ara.
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(4) Pressone [EDITJ(M/ICALL MW) (da

FH
banda direita) para editar. Emj ,f":'““
« O indicador “JIg}" e o primeiro digito ‘ﬂ“:r-rx 2. u-“-q“ﬂﬂﬂ
piscaréo. - 20 o)
£ > BACK

(5) Gireo[DIAL] da mesma banda para selecionar o grupo de banco desgjado.
» Osgrupos de bancos A até Z estdo disponiveis.

(6) Pressione [>](M/CALL MW) (dabanda — FM
esquerda), e gire o [DIAL] para S e
selecionar o canal de banco desgjado. A.::EB* llll-qu[l[l[l
* O indicador “[MI" e os dois ultimos -R<20 0
digitos piscaréo. s > BACK

(7) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) para programar a inicia do banco e o
numero do candl.
O indicador “ m piscara.

(8) Pressione [S.MW](M/CALL MW) (da banda esquerda) por um segundo para sobrepor o cana
de memdria e armazenar as configuracfes do banco de memoaria.

(9) Repita os passo (1) a (8) para programar outro canal de memaoria no mesmo banco ou em
outro.

PROGRAMACAO DE NOME DE MEMORIA / BANCO /
VARREDURA

Cada canal de memoria pode ser programado com um nome alfanumérico para facilitar sua
identificagdo, e pode ser indicado independentemente por canal. Os nomes podem ter, no
maximo, 8 caracteres - veja os caracteres disponiveis na seguinte tabela.

(1) Selecione 0 cana de meméria que VOCE quer programar.
Pressione [M/CALL MW] vaérias vezes para selecionar o0 modo de memoria, e gire o
[DIAL] damesma banda para selecionar o cana de memoria desgjado.
(2) Pressone [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo para entrar no modo de
gravacdo em memoria selecionada.
= O indicador e 0 numero do canal de memoria piscaréo.
(3) Pressione [SEL](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) varias vezes para selecionar as
condicdes para programagao de nome.
“BANK”: Banco de memoaria

“B NAME”: Nome de banco (aparece somente quando o banco de memdria selecionado é
editado em um banco).

“M NAME”: Nome de membéria

“S NAME”: Nome de varredura (aparece somente quando € selecionado um canal com limite de
varredura).

 Asleituras de freqiiéncias sumiréo.

(4) Pressone [EDIT](M/CALL MW) (da banda direita) para editar.
« O indicador “ € 0 cursor piscarao.

(5) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o caractere desejado.
O caractere selecionado piscara.
e Pressione [Aa](TONE DTMF) para selecionar o grupo de caractere nas letras maiulsculas e
mindsculas.
e Pressione [1/](M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
e Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para mover o cursor para direita; pressione
[<](V/IMHz SCAN) (dabanda esgquerda) para mové-lo para a esquerda
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* Pressione [CLR](DUP MONI] para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [CLR](DUP MONI) por um segundo para apagar todos 0s caracteres que estiverem
apos o caractere selecionado.
(6) Repita os passos (3) e (5) até ser programado o nome do canal desejado.
(7) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) para programar 0 nome.
(8) Pressione [S.MW](M/CALL MW)] (da banda direita) por um segundo para sobrepor o canal
de memoéria e armazenar o0 nome da memoria.

NOTA: Somente um nome de banco pode ser programado em cada banco. Portanto, o
nome de banco programado anteriormente sera exibido quando for selecionadaaindicacéo de
nome de banco. O nome de banco programado serd automaticamente designado para outros
canais de bancos.

AN\

Caracteres Disponiveis

g b e e M i e LT Tle"l kA Wb e e T RRAT ISR I 5T
HDLUL/C MM L oL PN D VIS Y O
e e wl om a e 2 2l T = - ma R W wes sm ek 'E
A | Art LR LAy [
P e T I — o

L A R L L

(Espago) | 77 HH L& T L Fud -
T T A A E . o T T
I A e 1 T e T -

[EXEMPLO]: Para programar o nome de banco “AIR” no canal 3A .

Modo de memdna
Pressione [ E '

i
TUs870
H1 g
— ™10
¢ Gire Y (da banda principal) para selecionar o canal
" Vee® ) 3A com limite de varredura.
m 34 Eramane 'C.h.'LL (da banda principal) por um segundo para
* J entrar no modo de gravagdo em memidria
* selecionada,

(da banda principal) para selecionar o modo de memdria

EE

-
=

Mada de gravacao em memdria selecionada

'IET ang. IIIII] ooo

HE = o =
SEL S MW ALp . ~ am:x

.

(Vegaa continuagdo desta figura na préxima pagina)
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= |'|||'.MH1" {da banda principal) varias vezes

B NAME P [
ul"‘u nuu kol CANJ para selecionar "B NAME".
Wi I
SEL S.M tLﬂEn EDIT Batx 221
' Pressiang t'c sl (da banda direita) para entrar no
# % ) modo de edigio de nome de banco.

Modo de edicao de nome de banca
OEHD B NAME A Sire (da banda principal) para selecionar "A",

: Gramas i1
rae) HI o ©Pressione MCAL
< > uﬂ% 1/ BACK o

1 Insira “1" e 'R'ccum (da banda principal)

EEHD B MAME
A IR o -H_- uuuluuu e pressione "’Ef'.,'.‘b (da banda esquerda).

T A BACE
SEL S.md CLR EDIT BN:IC
l Depois, pressione |"s’:':"'m {da banda direita)
para selecionar o modo de gravagio em memdria
B2 iR selecionada.
-H."C LL

Pressione | L aw ) (da banda esquerda) por um segundo para programar.

Para Indicar o Nome do Canal
A indicacdo de nome de canal pode ser programada independentemente para cada canal de
memoria.

(1) Selecione o canal de meméria desgjado na banda principal .
Pressione [M/CALL MW] da mesma banda véarias vezes para selecionar o modo de
memaria. Gire o [DIAL] damesma banda para selecionar o canal de memoériadesgjado. « O
indicador “  "jinGmero do canal de memoria aparecerdo.

(2) Pressione (3] paraver o guia de funcdes.
(3) Pressione [M.N](LOW PRIO) vérias vezes para selecionar “MEMORY NAME”,
“FREQUENCY” ou “OFF”.
e Quando a opgdo “MEMORY NAME” for selecionada, 0 nome da memadria programado serd
indicado acima da indicacdo de freqiiéncia; quando for selecionada “FREQUENCY”, o nome da
memaria programado ser4 mostrado na indicacdo de freqiiéncia e a fregqliéncia programada
aparecerd acima do nome de memaria.

(4) Pressione (13 ] duas vezes parasair daindicacéo do guiade fungdes.

? NOTA: Quando nenhum nome de memoria estiver programado, a frequiéncia armazenada
7/, seramostradano display.

COPIAS DE CONTEUDOS DE MEMORIAS

Esta fungdo copia os contelidos de um canad de meméria no VFO (ou em outro cana de
memoria/chamada). Use-a para buscar sinais em torno de umafrequiéncia de canal de memdria, e para
chamar afreqiiéncia de desvio (offset), freqiiéncia de tom subaudivel, etc.
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De Canal de Memdria/Chamada VFO
(1) Selecione o cana de memoria ou chamada da banda desejada (esquerda ou direita).
Pressione [M/CALL MW] da banda desejada varias vezes para selecionar o modo de
memoria ou cana de chamada. Gire o [DIAL] da mesma banda paraselecionar a
memaria ou o cana de chamada desgjado(a).
(2) Pressione [M/CALL MW] por dois segundos para copiar no VFO os contelidos do canal de
memoria/chamada sel ecionado.
» O modo VFO sera selecionado automaticamente.

- [1] Pressione [BAND)] para selecionar a banda desejada como banda principal, se
MR/CALL nNecessArio.
A4 [2] Selecione o canal de memoria/chamada que sera copiado.

’;m? Pressione [MR/CALL] para selecionar o modo de memoria. Selecione o
\ / cana de memériadesgiado usando asteclas[ ]/[ ] ou o teclado.

—_— Pressone [MR/CALL] por um segundo, edepois[ ]/[ ] paraselecionar
AY o canal de chamada.

\/ [3] Pressione [FUNC] , e depois [CLR A(MW)] por um segundo para copiar no
' VFO os contelidos do cana de meméria/chamada selecionado.
* O modo V FO sera sel ecionado automati camente.

[EXEMPLO]: Para copiar os conteddos do canal de memaria 30 no VFO.

Operagdo via painel frontal:

facary Para selecionar o o

Pressione McaL] P _ /) . i

LMW rado de membria Gire e para selecionar um canal de memadria.
FM  DUP- TOHE

FM

[METH| [EER

Lo : LOW ’
=0 =30

Operagio via HM-133: .

e \ Selecione o canal de memdria,

Pressione | cai | para selecionar o modo de meméria

I—‘
Fressione f.,'iﬁ."':_a (da mesma banda) por um segunda.

FM  DUP- TOHE

1U6.700
30

—
Fressione [ Fune § e depois | o a | POF um segundo
., -



81

De Memdéria/Chamada Chamada/Memoria
(1) Selecione o canal de memaria/chamada que sera copiado.
Pressione [M/CALL MW] da banda desejada varias vezes para selecionar o modo de
memoria ou cana de chamada. Gire o [DIAL] da mesma banda paraselecionar a
memoriaou canal de chamada desgjado.
(2) Pressione [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo.
« Oindicador “ m e 0 nimero do canal de memdria piscardo.
(3) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o cana de memariaavo.
» “C1” ou “C2” piscard quando o canal de chamada for selecionado.
» Os canais com limites de varredura, 0A/OB a 9A/9B, também podem ser selecionados.
(4) Pressone [S.MW](M/CALL MW)] (da banda esquerda) por um segundo para copiar na
memoria alvo os contelidos do canal de memaria/chamada selecionado.
« A memdriaavo e os contelidos copiados serdo indicados.

[EXEMPLO]: Para copiar os contetidos do canal de memaria 30 no canal 31.

Selecione o canal de memdna,

e pressione &*’5#9; por um segundao. Selecione o canal alwo
Fii  DUP- TOHE TOKE FM
b H] [MaTH
146700 (DO _ . .
LO i = Lo _5 o
e =2 ~ =il -
i Cii - -

l

P

—Hm i RE

] il
Pressione Mgar-| por um segundo
il

FM  DUP- TOHE

MG TH]
1Ub.700
LOW

S - |

COMO APAGAR CONTEUDOS DE MEMORIAS

Os contetidos das memdrias programadas podem ser apagados, Se VOCé quiser.

(1) Pressione [V/IMHz SCAN] para selecionar o modo VFO na banda desejada (esquerda ou
direita).

(2) Pressione [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo.
« O indicador “ YIg¥ e o nimero do canal de meméria piscaro.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar o canal de memoria que sera apagado.

(4) Pressione [CLR](DUP MONI] por um segundo para apagar.
« VVocé ouviratrés bipes, e afregqliéncia sera apagada.
* O indicador * m e 0 nimero do canal piscardo continuamente.
e Quando o contelido do canal de chamada for apagado, as condi¢cBes atuais do VFO serdo
reprogramadas automaticamente no canal de chamada.

(5) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) para voltar ao modo VFO.
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?A NOTA: CUIDADO! Os contelidos de memorias apagadas NAO podem ser recuperados.

[EXEMPLO]: Para apagar o contetdo do canal de meméria 20.

Prassione | 5,:,, | {(da banda principal) para selecionar WFO. Pressione lu,,:". (da banda principal) por um segundo.

'IlI5I:'|BI] —*1“5375 lllllJI]DlJ

10 -
10 SEL 5. -18, ~ BB
N (da banda principal) para CLR :
Gire z%_&' selecionar o canal de memdria Pressione | s | POF U segundo.
— fue serd apagadn e

A -

+1u55-13 uuuuuu - uuuuun
lﬁ_.

HI = o : _E___ o
SEL S5.MW “CyR, = BaACE - SEL § rld ..1;1: e BACE

e
ERA

> E
. [V |
Fressione \SCAN)

TU5680
10

COMO APAGAR/TRANSFERIR CONTEUDOS DE BANCOS

Os conteldos dos bancos de memoria programados podem ser apagados ou transferidos para
outro banco.

? INFORMACAO: Mesmo se os conteddos de um banco de memoria forem apagados, 0s
4 contetidos do cana de memaria permanecerdo programados.

(1) Selecione os contetidos do banco que seréo transferidos ou apagados na banda (esquerda ou
direita).

Pressione [M/CALL MW] da banda desejada varias vezes para selecionar o modo de
memoaria.
Pressione [MAIN BAND] da mesma banda por um segundo, e gire o [DIAL] da mesma
banda para selecionar 0 banco de memadria desgjado.
Pressione [MAIN BAND] para selecionar o banco, e gire o [DIAL] para selecionar o
cana do banco desgjado.
« Alinicia e o canal do banco véo parar de piscar.

(2) Pressione [M/CALL MW] da mesma FH

1-IIIH

banda por um segundo.
« O indicador “ {Jg§ e o nimero do canal de l u5 B7E| “l-l-ﬂ ﬂﬂﬂ

-

memaria piscaréo. = 10 _
SEL S.MM LA . EtAL‘I{
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(3) Pressione [SEL](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) varias vezes para selecionar “BANK”,
e depois[EDIT](M/CALL MW) (dabanda direita).

(4) Gire o [DIAL] para selecionar a inicial do banco desgjado (A até Z) para transferéncia
« N&o selecione nenhuma indicaco, “- - - -”, quando voceé for apagar os contetdos do banco.

(5) Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda), e gire o [DIAL] da mesma banda para
selecionar um cana de banco, se desgar.

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para voltar a0 modo de gravacéo em
memoria selecionada

(7) Pressione [S.MW](M/CALL MW)] (da banda esquerda) por um segundo para transferir ou
apagar conteddos.

(8) Repita os passos (1) a(5) paratransferir ou apagar os contetidos de outro banco.

7) OPERACAO EM CANAL DE CHAMADA

SELECAO DE CANAL DE CHAMADA

Cana de chamada € um cana de memdria pré-programado que € acessado quando vocé
pressionaateclade cana de chamada.

Pressone [M/CALL MW!] da banda desegjada varias vezes para selecionar o modo de canal de
chamada, e gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o cana de chamada desgjado.
Aparecerd “C0” ou “C1” ao invés do nimero do canal de memoria.

e Pressione [M/CALL MW] vérias vezes para selecionar o modo de memdria, ou pressione
[VIMHz SCAN] damesma banda para selecionar o modo VFO.

[MICALL-MW]

|2 Tusooo

il i g
Osécooen®@ —— ¢
[DIAL] 1

Aparece "C0" ou "C1%,

—

MR/CALL
"4

Pressione [MR/CALL] por um segundo para selecionar o modo de canal de
chamada, e depois pressione [ ]/[ ] paraselecionar o canal de chamada
desejado na banda principal.

e Pressione [MR/CALL] para selecionar o modo de meméria, ou [VFO/LOCK]
para selecionar o modo VFO.

v INFORMACAO

Quando o modo VFO for selecionado a partir de um canal dq

hacire
] u55[|[] /_ chamada, aparecera uma pequena letra “c” ao invés do numero d¢
Lo ) cana de memoria

C.
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COPIA DE CANAL DE CHAMADA

Canal de Chamada VFO/Memodria

(1) Pressione [M/CALL MW!] dabanda deseada vérias vezes para selecionar o modo de canal
de chamada, e gire o [DIAL] damesma banda para selecionar o cana de chamada desejado.
 Aparecerd “C0” ou “C1”.

(2) Pressone [M/CALL MW!] da mesma banda por um segundo, e gire o [DIAL] para selecionar
0 cana de memoériano qual serdo copiados os contelidos.
« O indicador m e 0 numero do canal de memoria piscaréo.
» Para copiar no modo VVFO, selecione “VFO” com o [DIAL] .

(3) Pressione[M/CALL MW!] da mesma banda por um segundo para copiar os contetidos.

—

[1] Pressione[MR/CALL] por um segundo, edepois|[ ]/[ ] paraselecionar o

Mﬁ.'i':i"" canal de chamada desgjado na banda principal .
— [2] Pressione [FUNC] e [CLR A(MW)] por um segundo para copiar os contetidos.
MW » Paracopiar somente no VFO.
"‘\._ l,l"-l
AY

l." F
v

PROGRAMACAO DE CANAL DE CHAMADA

No canal de chamada, vocé pode programar: freqiiéncia de operacdo, informacéo de duplex e
tom subaudivel (codificador de tom ou silenciamento codificado por tom ativado/desativado e sua
freqiiéncia).

(1) Ajuste afrequiéncia desgjada no modo VFO.
Pressione [V/IMHz SCAN)] da banda desgjada para selecionar o modo VFO.
Ajuste a freqiiéncia usando o [DIAL] da mesma banda.
Configure outros dados conforme desgjar.
(2) Pressione [M/CALL MW] da mesma banda por um segundo.
(3) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o cana de chamada desgjado.
« O indicador “ {g§ e “C0” ou “C1” piscara.
(4) Pressione [M/CALL MW!] da mesma banda por um segundo para programar.
» VVocé ouvira 3 bipes, e o radio voltara automaticamente ao modo V FO.

- [1] Pressione [MR/CALL] por um segundo para selecionar o modo de canal de
MR/CALL chamada.
\— Pressone[ ]ou[ ] paraselecionar ocana dechamada desgado.

MW [2] Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO.
Ajuste afreqiiéncia.
) [3] Pressione [FUNC] e[CLR A(MW)] por um segundo para programar.

f A PP
':“: » VVocé ouvird 3 bipes.
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[EXEMPLOJ: Para programar 145.120 MHz no canal de chamada 1 via microfone.

—

i i
Pressione | . [ por um segundo para
selecionar o modo de canal de chamada.

1U5680 - Tus000 —
CO ]

Ajuste a frequéncia,
o

[ a ™ para selecionar o canal
Fiaagions ) de chamada "C1%,
LY/

n = =
WM iali™ v

- —
LK:E,» \m; u';:'l".z ["‘“ 5] it} Lprand ) [:T"z
FM FM
A TH] [HATH]
> 145000 ——— —
LOW ’ LO ’
cl cl

Pressione (me), e depois [ por um segundo |1 NI

n

- EEII.E.IEU & -nggn—F E.imuslleu

J Bee
o LOb!

C] o N c]

8) VARREDURAS
TIPOS DE VARREDURA

Uma varredura busca sinai s automaticamente, e facilitaalocalizacdo de novas estacOes parafinsde
contato ou escuta.

VARREDURA COMPLETA Varre repetidamente todas as freqiiéncias em
118.000 549 §95° toda a banda.
MHZ MHz

Algumas faixas de freqiéncias ndo s&g
| rastreadas, de acordo com a cobertura dq
- versao do transceptor.

*depende da banda esquerda ou direita,

VARREDURA PROGRAMADA Varre  repetidamente  entre  duas
Limitas da frequéncias programad§§ pelo usuario
Lirnite warredura Limite Usada para checar fr,equenmas'dentro de
T T ONT T feienceedesidas derepeticoras, s
I | Warre ' '
.~ - Pula .'.'7'
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FUNCAO QUE PULA FREQUENCIA / Pula freqiiéncias ou canais ndo desejados que
MEMORIA interrompem a varredura. Para ativar ou
desativar esta funcao, pressione
Limnite Limite [SKIP](TONE DTMF) no modo de memoria.
de banda de banda
| |
arre
\J v -

Ve PUA py,  PUA__-”

[

VARREDURA (QUE PULA) MEMORIA Varre repetidamente canais de memoria,
exceto 0os que estiverem programados paral
PULA serem pulados. Os canais a serem pulados

M1 (M2 M3 podem ser ativados ou desativados no guia de
d( Nj‘_?/‘{_\ funcBes.
K

s D

VARREDURA EM BANCO SELECIONADO / Varre repetidamente todos os canais de

EM TODOS OS BANCOS banco ou os canais de bancos sl ecionados.
Varredura com pulo também disponivel.

PULA

Casa ) - 03

INICIO / PARADA DE VARREDURA

Preparo
Programe modo de continuacdo de varredura; limites de varredura; dois ou mais canais de
memoria; e pulos em varreduras, se Vocé desgar.

Operacgao

(1) Selecione o modo VFO para varredura completa programada usando [V/IMHz SCAN] ; ou o
modo de memoria para varredura de memoria usando [M/CALL MW] na banda desejada
(esguerdaou direita).
» Selecione 0 banco desgiado usando [MAIN BAND] da mesma banda para varredura de banco.

(2) Pressione[V/IMHz SCAN] da mesma banda por um segundo.

(3) Gireo [DIAL] da mesma banda para selecionar o tipo de varredura nas op¢des “ALL” e
varredura programada (PROG 0 aPROG 9), se 0 VFO foi selecionado no passo (1).

(4) Pressione [V/IMHz SCAN] da mesma banda rapidamente para comecar a varredura.
e Paramudar a direcéo da varredura, gire o [DIAL] da mesma banda.
* A leiturado canal de memoria piscara o tipo de varredura da seguinte maneira:

(5) Parainterromper avarredura, pressione [V/MHz SCAN] da mesma banda.
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1 [1] Pressione [VFO/LOCK] , e selecione 0 modo VFO para varredura completa/

ETC_JA".“J programada; pressione [MR/CALL], e selecione o modo de memoria para
N/ varredura de memoria, na banda principal.
e Pressione [FUNC], e depois [mMoni 1(BANK)] para selecionar um banco que sera
escaneado.

[2] Pressione[scan 2(T-SCAN)].
[3] Pressione [ ] ou [ ] para selecionar as varreduras completa (ALL) e
programada (PROG 0 aPROG 9), seo VFO foi selecionado no passo [1]. [4]
Pressione [scan 2(T-SCAN)] novamente parainiciar avarredura.
» Vocé pode também pressionar [ ] ou [ ] por um segundo parainiciéla
[5] Parainterromper avarredura, pressione [scaN 2(T-SCAN)] ou [CLR A(MW)] .

* Durante varredura completa * Durante varredura programada
MATH)
| |
TUsZHI TUE:
e, . -
Loy [AY ~ O 0 Ly Al -~ 00
> ﬂLL > 'Fl‘]:
Gire o [DIAL] para selecionar Indica canais com limites de varredura.
vamedura (completa) "ALL" ou * P1 representa 141 B.
programada (P1 a PY) em
sequéncia.
* Durante varredura de memoria * Durante varredura de bance
AN
- __-j...rj__ Nz
~ - S
Ll:".l.l S - U0 LUL'J I\ ‘\ ,t.-
ZEBRHAS —+wadU
L, oon Y 1o

Indica a inicial do banco,

PROGRAMACAO DE LIMITES DE VARREDURA

Limites de varreduras podem ser programados da mesma maneira que canais de memoéria. Tais
limites sBo programados em 0A/OB a 9A/9B, nos canais de memoria

(1) Programe afrequiéncia limite da faixa desejada no modo VFO:
Ajuste a freqliéncia usando o [DIAL] da banda desgjada.
Programe outros dados (ex: configurages de repetidora, etc.), se desgjar.
(2) Pressione [M/CALL MW!] da mesma banda por um segundo.
» O indicador * m e 0 numero do canal piscardo.
(3) Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar um dos canais. OA a9A .
(4) Pressione [S.MW](M/CALL MW)] (da banda esquerda) por um segundo para programar.
« VVocé ouviratrés bipes, e 0 VFO sera automati camente selecionado.
« O limite 0B a 9B sera selecionado automaticamente quando [M/CALL MWT] for continuamente
pressionada apds a programacao.
(5) Para programar uma frequéncia para o outro par de limites, 0B a 9B, repita os passos (1) a
(4).
* Se amesma fregiiéncia for programadaem um par de limites, a varredura programada ndo
funcionara
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[EXEMPLOJ: Para programar 145.300 MHz nos limites 1A .

[z | para selecionar . = . :
rriBeSuAs ECMJI o modo VFO. Gire 'r{:;: ) para ajustar frequéncia, etc.
I\:@"\l_.-"'
1“5 BBO0 — '||I5 100 e
4 Beep
10 10 ;

Pressions :"E;,""w por um segundo. i-

L 'IIISB?EI ll'-ll][ll]l]—

il HI :: HF I[] =
" SEL S.MW CUR‘ EACK
@
Gire \%rﬂf ¢
L & . - ____‘__fgﬁiﬁ______
HI ~ 3 5#: s Deep
SEL S.MW CIR‘' .

M ’/

Pressiona F‘U'LL {da banda esquerda) por um segundo & continue pressinnandn 111
!.

j“"us.lnu

1H1H

oA 5B

Como Programar Limites de Varredura via Microfone
7 [1] Pressone[MR/CALL] paraselecionar o modo de meméria
MW [2] Selecione um canal entre 0A e 9A usando[ ]/[ ]ouo teclado.
S e Pressione [EnT C(T-OFF)], depois apenas umatecla de digito, [voL O(TONE-2)] a
[sivp 9(16-KEY-L)], edepoispressione|[ (TONE-1)]Jou[sqL #(16KEY-L)] para
selecionar canais com limites. “ ” e “#” podem ser usados para “A” e “B”
respectivamente.
[3] Ajuste a freguiéncia desegjada no modo VFO.
Pressione [VFO/LOCK] para selecionar o modo VFO.
Ajuste afreqiénciapelo teclado ou pelasteclas[ /[ .
[4] Pressione [FUNC], edepois[CLR A(MW)] por um segundo para programar.
« VVocé ouviratrés bipes, e 0 VFO sera automati camente selecionado.
* O nimero do canal de memdriaira para o proximo canal com limites de varredura, 1B
a 9B, quando [cLr A(MW)] for pressionada continuamente apos a programagao.
[5] Para programar uma fregquiéncia para 0s outros canais com limites, repita 0s passos
[1] a[4].
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[EXEMPLO]: Para programar 145.800 MHz no limite de varredura 4A .

Pressione '&} Pressione |:;°,".";] Pressione mql@
FM
[MATH] [MAIH] (rAIH]
145600 — - CH- .
= m ks [ME] ar TE [ME]
M
11 gl == UA
Pressmne.{ﬁl Prassione ,.,.,;J IE\ ﬁ ::..'_r‘, ." JIE

145100 = “i""us_auu R
uA ik A

o P - 4 B B
Pressione [mme | e ;:'.'.'A por um segundo & continue pressionando |1 IREEp

1I-II * 'IHH

.E;:Er* us800 — 145800

g UA
MODOS DE CONTINUACAO DE VARREDURA

Vocé pode escolher o modo como uma

varredur ntinuard. A 0 d0: AM_SKIP SCAN
arredura co ara. As opgdes séo SCAN Lohan S 5
varredura temporizada ou pausada. O modo BANK L INK

de continuacdo selecionado serd usado 81/64 .
também pelo monitoramento prioritario. BALK

O display mostra que a varedura continuard
15 segundos depois que ela parar.

(1) Pressione [MAIN BAND] para selecionar a banda desgjada (esquerda ou direita) como banda
principal.

(2) Pressione [ para ver o guia de funcdes.
(3) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(4) Gire o [DIAL] para selecionar “SCAN”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] da banda principal para selecionar “SCAN TIMER”, e pressione
[MAIN BAND] .
(6) Gire o [DIAL] para selecionar aopgdo desgjada:
e “T-5™ A varredura pausa por 5 segundos durante a recepgdo de um sinal.
e “T-10": A varredura pausa por 10 segundos durante a recep¢do de um sinal.
» “T-15": A varredura pausa por 15 segundos durante a recepcdo de um sinal.
e “P-2”: A varredura ficara pausada até o sinal sumir e continuara 2 segundos depois.
(7) Pressone[MAIN BAND] paraprogramar.

(8) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.
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% [1] Pressione [BAND] para selecionar a banda desejada (esquerda ou direita) como
SET, banda principal.
A4 [2] Pressione [seT B(D-OFF)] paraentrar natelado MENU.
[3] Pressione[ ]Jou[ ]paraselecionar “SCAN”, e depois [seT B(D-OFF)] para
entrar no modo de gjuste de varredura.
[4] Pressone[ ]Jou[ ]paraselecionar “SCAN TIMER?”, e depois [seT B(D-
OFF)].
[5] Pressone[ ]Jou[ ] paraseecionar o modo de continuacdo de varredura, e
pressione depois [seT B(D-OFF)] .
» Vgaas opcdes no item (6) da pagina anterior.
[6] Pressione [CLR A(MW)] para sair deste modo de gjuste.

PROGRAMACAO DE PULO DE CANAL EM VARREDURA
A funcgdo que pula memoria acelerauma Eﬁ-mn FM
varredura, porgue verifica apenas os canais
de memoria que ndo estdo programados 1 uSIBTD uunlunn
para serem pulados. Programe 0s canais a 2 % 10 e 1]
serem pulados da seguinte maneira MODE TS ‘EIF' SKIP M.N SNGL MENU

O indicador de pulo aparece.

(1) Selecione um canal de memoria na banda desgjada (esquerda ou direita):
Pressione [M/CALL MW)] da banda desgjada para selecionar 0 modo de memoria.
Gire o [DIAL] da mesma banda para selecionar o canal que sera pulado.

(2) Pressione (13 ] paraver o guia de funcdes.

(3) Pressione [SKIP](TONE DTMF) para selecionar a op¢do de pulo“  ”,“P " ou “OFF”
(nenhumaindicagéo)” para o canal selecionado.
‘7 (SKIP): O canal seré pulado durante uma varredura de banco ou memaria.
“P " (PSKIP): O canal sera pulado durante uma varredura de memaria/banco e avarredura
programada.
“—” (OFF): O canal serarastreado durante qualquer varredura.

(4) Pressione (13 ] umaou duas vezes para sair daindicagdo do guia de fungoes.

9) MONITORAMENTO PRIORITARIO

TIPOS DE MONITORAMENTO PRIORITARIO

O monitoramento prioritario checa sinais numa frequéncia de VFO a cada 5 segundos durante
uma operacdo no modo de memoria. Este transceptor tem trés tipos de monitoramento que
satisfazem suas necessidades. Vocé pode também transmitir na freqliéncia de VFO durante o
monitoramento prioritario. O monitoramento continuara de acordo com o modo de continuagéo de
varredura programado. Veja deta hes na pégina 89.

%, NOTA: Se a funcdo bipe de bolso estiver ativada, o transceptor selecionara
#7, automaticamente a funcdo de silenciamento codificado por tom quando o monitoramento
prioritario comegar.

AN
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MONITORAMENTO DE CANAL DE MEMORIA

Enquanto vocé opera numa freqiéncia de VFO, o
monitoramento prioritério checa, a cada 5 segundos, um
sinal no canal de meméria selecionado.

MONITORAMENTO DE VARREDURA DE MEMORIA
Enquanto vocé opera numa freqiéncia de VFO, o
monitoramento prioritario checa sinais em sequiéncia em
cada cand de memoria

A funcéo que pulamemdria serve paraacelerar avarredura.

MONITORAMENTO DE CANAL DE CHAMADA
Enquanto vocé opera numa freqiiéncia de VFO, o
monitoramento prioritario checa sinais, a cada 5
segundos, no cand de chamada.

5 sequndos
f—,
' A |
Freg. de e Canal de
WFO — | memdna
A
5 segundos e
. v "Mch1 )
PULA( _Mch2 })
Freq. de |- -..Ll‘“_:—-r‘i
4 Mch3 )
b 2
e N {Mch 499)
—
5 segundos
—,
Freg. de '"m Canal de
YWFO chamada

COMO USAR O MONITORAMENTO PRIORITARIO
(1) Selecione 0 modo VFO, e gjuste uma frequiéncia de operacdo na banda PRINCIPAL desgjada

(esguerda ou direita).
(2) Programe os canais monitorado.

Para monitoramento de canal de memoria:
Selecione o cana de memaria desgjado.

Para monitoramento de varredura de memodria:

Selecione 0 modo de memoria; pressione [V/IMHz SCAN] da banda principal por um

segundo para comegar a varredura de memoria.
Para monitoramento de canal de chamada:

Selecione o canal de chamada desgjado pressionando [M/CALL MW] da banda principal uma

ou duas vezes, e depoisgire o [DIAL] .

(3) Pressione [LOW PRIO] por um segundo para comecar 0 monitoramento.
O transceptor checard o canal de memdria ou chamada a cada 5 segundos.
» O monitoramento continuara de acordo com o modo de continuagdo de varredura programado (veja

pagina 89).

(4) Pressione [LOW PRIQ] por um segundo para interromper o0 monitoramento.
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7 [1] Selecione o modo VO, e depois gjuste afreqliénciadesgjada. [2]
FRIO " Programe os canais monitorado.
N/ Para monitoramento de canal de memoria:
Pressone [MR/CALL], e[ ] ou [ ] para selecionar o cana de memoéria
desgjado.
Para monitoramento de varredura de meméoria:
Pressione [MR/CALL], e[scaN 2] paracomegar avarredura de memoria.
Para monitoramento de canal de chamada:
Pressone [MR/CALL] por um segundo, edepois|[ ]ou[ ] paraseecionar o
canal de chamada.
[3] Pressione [PriO 3(PTT-M)] para comegar 0 monitoramento.
» O transceptor checard o cana de meméria ou chamada a cada 5 segundos.
< O monitoramento continuara de acordo com o modo de continuagdo de varredura
programado (veja pagina 89).
e Para continuar o monitoramento manual mente quando ele estiver pausado, pressione
[PrRIO 3(PTT-M)].
[4] Parainterromper 0 monitoramento, pressone [CLR A(MW)] .

10) CODIFICADOR DE MEMORIA DTMF
PROGRAMACAO DE SEQUENCIA DE TOM DTMF

Sequiéncias de tons DTMF sd0 usadas para conex@o com rede telefénica (autopatch), controle de
outro equipamento,etc. Este transceptor tem 16 canais de meméria DTMF (dO-d#) que
armazenam as sequéncias de tons DTMF de 24 digitos mais usadas.

(1) Pressone[TONE DTMF] por um segundo.
(2) Gireo [DIAL] para selecionar “DTMF MEMORY?; pressione [MAIN BAND] .

(3) Gire o [DIAL] para selecionar o canal de meméria desgjado, e pressone [MAIN BAND] .
« No total, 16 canais (“dO - d#”) estdo disponiveis.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar o cédigo desgjado.

(5) Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para selecionar o préximo digito.
e Pressione [<](V/IMHz SCAN) (da banda esgquerda) para mover o cursor paratras.

(6) Repita os passos (4) e (5) para programar a seqiiéncia de tom DTMF desejada, e pressione
[MAIN BAND] .

(7) Pressone [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para sair da tela de
memoria DTMF.

V gla exemplo na préxima pagina.
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[EXEMPLOJ: Para programar “5428AB453" no canal de memoéria DTMF “d4”.

5

[ TOME

Pressione | grye| por um segundo Gire -'//:‘qj\'-
—— \&2)
BEEEm ﬁHT% T E[
.I I'-5 EE[I o _— DTMF REMOTE CONTROL OFF
Low .

62/03 "
10 ; BACK -‘

:"? :q\"- Gire I{;__:;I\I Pressione KF_\?"\'
&/ \&/ \&)/
ER R
s o ¥
3 » BACK
= o
Gire ’;j} e depois E_ﬂ,"j {da banda esquerda).
=
i Repita o passo anterior
— % £ B ——— até a sequéncia de tom
ou/ 16 o i desejada ser insenda.
3 > BACK
N ERCK.
¥ i l_‘
Pressione Qﬂ:-,.;_g) Pressione IEEE',}; {da banda direita) 2 vezes para voltar.

- M

on bisiin]

+« — 1US568B0°
LOW g

BACK i

TRANSMISSAO DE SEQUENCIA DE TOM DTMF

Transmissé@o Automatica (Memoria de DTMF)

(1) Pressione[TONE DTMF] por um segundo para entrar no modo de gjuste de DTMF.

(2) Gire o [DIAL] para selecionar “DTMF MEMORY?”, e pressione [MAIN BAND)] para entrar
natelade memoriaDTMF.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar o canad de meméria DTMF que serd transmitido, e pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabanda direita).
 Vocé voltaraatelado modo de gjuste de DTMF.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “AUTO TX”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar “ON”, e pressione [MAIN BAND] .
 Vocéverdoicone ‘T

(6) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) para sair do modo de gjuste de DTMF.

(7) Pressione [PTT] paratransmitir o contetido da memoria de DTMF selecionada.

(8) Para cancelar a transmissao automatica de sequéncia de tom DTMF, selecione “OFF” no
passo (5).
e Quando o codificador DTMF ficar ativado continuamente, cada vez que a tecla [PTT] for
pressionada, a seqliéncia de tom DTM F selecionada anteriormente serd transmitida.
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% [1] Pressione [FUNC], e depois [Low 6(DTMF)] paraativar o codificador de
E.:TM!.: memoriaDTMF.
S e Vocéverdoicone "m@"

[2] Pressione a tecla [PTT] para transmitir a memoria DTMF selecionada
anteriormente.
[3] Pressione [FUNC] , e depois [seT B(D-OFF)] para cancelar o codificador de

memoria DTMF.
e Quando o codificador DTMF ficar ativado continuamente, cada vez que a tecla
[PTT] for pressionada, a seqliéncia de tom DTM F selecionada anteriormente seré

transmitida

Como Transmitir uma Memoria DTMF Diretamente
" [1] Pressione [FUNC], e depois [Low 6(DTMF)] para ativar o codificador de
e memoria DTMF.
\/ * Vocéverdoicone “mx”
[2] Pressione [DTMF-S] para ativar a selecdo direta de memoéria DTMF.
O indicador de fungéo (microfone) ficara verde.
[3] Pressione o canal DTMF desgjado.
«“0”7a"“9”, “A”a“D”,"* e "“#” estdo disponiveis para canais de memoéria DTMF.
» A sequéncia de tom DTMF sel ecionada sera transmitida automaticamente sem que a
tecla[PTT] sgja pressionada.

? NOTA: Quando ndo for pressionado nenhum numero de canal programado
/ para seqiiéncia de tom DTMF, a seqiéncia de tom DTMF relativa sera
4’2 transmitida manuamente, conforme descrito abaixo.

[4] Pressione [DTMF-S] novamente para desativar a selecdo direta de memoria
DTMF.

[5] Pressione [FUNC] , e depois [sET B(D-OFF)] para cancelar o codificador de
memoria DTMF.

Transmisséo Manual
A [1] Desative o codificador de meméria DTMF pressionando [FUNC] e [seT B(D-
I:FLI'MFI-E OFF)].
pY 4 [2] Pressione [DTMF-S] para ativar a seleczo diretade DTMF.
O indicador de funcdo (microfone) ficara verde.
[3] Pressione rapidamente uma das teclas “0” a “9” e “A™ a “F”. Pressione as
teclasDTMF desgjadas, 0- 9 e A atéF.

e A:[cLrR A(MW)] B: [seT B(D-OFF)]
C: [ent C(T-OFF)] D:[squ D(MUTE)]
E:[ (TONE-1)] F:[soL  #(16KEY-L)]

» Transmissdo automatica sem pressionar atecla[PTT].
e O primeiro cédigo inserido ndo serdtransmitido. A transmisséo de cédigo DTMF
comega a partir do segundo cadigo.
[4] Pressione [DTMF-S] novamente para desativar a selecéo diretade DTMF.
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VELOCIDADE DE DTMF

A velocidade em que valores de DTMF em memoria enviam caracteres individuais pode ser
configurada de acordo com suas necess dades operacionais.

(1) Pressione (3] paraver o guia de funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(3) Gireo [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “DTMF SPEED”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar a velocidade desejada, conforme mostra a tabela abaixo, e
pressone [MAIN BAND] .

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.

DISPLAY | INTERVALO |VELOCIDADE
100 100 mseg. 5.0 cps
200 200 mseg. 2.5¢ps
300 300 mseg. 1.6 cps
500 500 mseg. 1.0 cps

cps = caracteres/segundo

11) SILENCIAMENTO CODIFICADO POR TOM

E BIPE DE BOLSO

BIPE DE DTCS/SILENCIAMENTO CODIFICADO POR TOM
(1) Ajuste afregiiénciae 0 modo de operacéo desgjado.
(2) Programe o tom CTCSS ou o codigo DTCS desgjado.
(3) Pressione [TONE DTMF] vérias vezes para selecionar o Sistema de silenciamento desgjado.

- “TSQL"”: silenciamento codificado por tom com bipe de bolso; “DTCS "Zi”: silenciamento de
DTCS com bipe de bolso; “T SQL”: silenciamento codificado por tom; “DTCS”: silenciamento de
DTCS.

(4) Quando for recebido um sinal com o tom ou cAdigo correto, 0 silenciamento do transceptor
seréliberado e vocé ouvira o audio recebido.

« Vocé ouviratons de bipes durante 30 segundos, e *.if i piscara se afuncéo bipe de bolso foi
selecionada no passo (3).
(5) Pressione [PTT] pararesponder, ou [MAIN BAND] parainterromper os bipes e a piscagéo.

Bipe de bolso Bipe de DTCS

FM TSOLS DTGS2

1U5870 1u5870
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) [1] Ajuste afreqUiéncia de operacao.

TSALUMT 2] Pressione [FUNC] , e depois uma das seguintes teclas para ativar o sistema de
A4 silenciamento desejado.

DTE:S- L e [HiGH 4(DTCS)]: Silenciamento de DTCS.
\ / e [MiD 5(DTCS (i=1))]: Silenciamento de DTCS com bipe de bolso.

* [pur+ 8(TSQL [ +1])]: Silenciamento codificado por tom com bipe de bolso.
* [siMp 9(TSQL)]: Silenciamento codificado por tom.

[3] Quando for recebido um sinal com o tom ou c6digo correto, o silenciamento
do transceptor seraliberado e vocé ouvira o audio recebido.
« \/océ owviratons de bipes durante 30 segundos, e i} piscara se a funco bipe de

bolso foi selecionada no passo (3).

[4] Pressione [PTT] pararesponder, ou [cLR A(MW)] parainterromper os bipes
ea p| sca(;ao
e i} sumira, e afunco hipe de bolso seré cancelada automaticamente.

[5] Para cancelar o silenciamento codificado por tom ou o silenciamento de
DTCS, pressione [FUNC] e em seguida [eENT C(T-OFF)].
e “TSQL” ou “DTCS” sumira do display.

NOTA:

e O silenciamento de DTCS na sub-banda néo funciona durante uma transmissédo de DTCS

porgue 0 mesmo circuito de codificador/decodificador é usado para a banda principal e a subt

banda. O silenciamento codificado por tom na sub-banda pode n&o funcionar corretamente
durante umatransmissdo de DTCS.

» O silenciamento de cédigo DTCS/codificado por tom abre as vezes quando outras estactes se

comunicam usando uma freguiéncia de tom adjacente ou em um codigo DTCS.

» O silenciamento de cédigo DTCS/codificado por tom pode ser usado somente nos modos FM

ou FM-N.

Silenciamento de DTCS/Codificado por Tom Invertido
Este silenciamento ser& conveniente se vocé quiser ignorar um sinal especifico.

(2) Ajuste afreqiiéncia e 0 modo de operacéo desejado.
(2) Pressione[TONE DTMF] varias vezes para selecionar “T SQL-R” ou “DTCS-R”.

Silenciamento codificado
pu:ur tom invertido DTCS invertido

TS0LR DTSR

15870 IIIE 870

(3) Quando for recebido um sina com tom ou cadigo incompativel, o silenciamento do
transceptor serd liberado e vocé ouvird o audio recebido. O transceptor blogueard o
silenciador quando for recebido um sinal com tom ou codigo compativel.

Programacéo de Frequéncia de Silenciamento Codiaido por Tom

(1) Pressione I]EEI paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) paraentrar natela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “CTCSS TONE”, e pressione [MAIN BAND] .
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(5) Gire o [DIAL] para selecionar a frequéncia de tom CTCSS desejada, e pressione
[MAIN BAND] .

= Cada banda de operacédo e canal OFFSET FREGR 8. cooeE |

de memdria tem configuractes REPEATER TONE 88.5

independentes. DUF/TONE S TONE 88.5

= Veja na tabela a seguir as OTCS CODE 023 |

frequiéncias de tons disponivels. az3/89 OTCS POLARITY BOTH N |
BACK

(6) Pressone [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para sair do modo de ajuste de
DUP/TONE.
3 [1] Pressione[seT B(D-OFF)] paraentrar no modo de gjuste.
?ET. [2] Pressione [ ]/[ ]vériasvezes paraselecionar “DUP/TONE...”, e pressione
: [seT B(D-OFF)] .
[3] Pressione [ ]/[ ] varias vezes para selecionar “CTCSS TONE”, e pressione
[seT B(D-OFF)] .
[4] Pressione[ ]/[ ] paraselecionar afreqiiénciade tom, e depois pressione [SET
B(D-OFF)] .
[5] Pressone [cLR A(MW)] parasair do modo de gjuste de DUP/TONE.

Configuracéo de Codigo DTCS

(1) Pressione "EEJ paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DTCS CODE”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o codigo DTCS desgjado, e pressione [MAIN BAND] .
» Cada banda de operacdo e cana

de D € cana OFFSET FREQ . 60000
de memiria tem oorflguragdes REFEATER TONE 5.5
independentes. , DUP/TONE [CTCSS TONE 88.5 |

* Veja na tabela a seguir os DTCS CODE 023

codigos DTCS disponiveis. aY/89 DTCS POLARITY BOTH M |

_ SCAN  BACK
(6) Pressone [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para sair do modo de ajuste de

DUP/TONE.

? O modo DTCS pode ser selecionado no menu “DTCS POLARITY” (Polaridade de
7/ DTCS).

7y [1] Pressione[seT B(D-OFF)] paraentrar no modo de gjuste.
SET 2] Pressione[ ]/[ ] vériasvezes paraselecionar “DUP/TONE...”, e pressione
\8/ [sET B(D-OFF)] .
[3] Pressione[ ]/[ ] varias vezes para selecionar “DTCS CODE”, e pressione
[seT B(D-OFF)] .
[4] Pressione [ ]/[ ] paraselecionar o codigo DTCS desejado, e pressione [SET
B(D-OFF)].
[5] Pressone [cLR A(MW)] parasair do modo de gjuste de DUP/TONE.
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e Freguéncias de Tons Disponiveis

67.0 | 79.7 9481109 |131.8 | 156.7 [ 171.3 | 186.2 | 203.5 | 2291
69.3 | 825 9741148 |136.5 | 159.8 [ 173.8 | 1899 | 206.5 | 2336
719 | 854 | 1000 | 1188 [141.3 | 1622 | 1773 | 1928 | 210.7 | 2418
744 | 885 | 1035 | 123.0 [146.2 | 1655 | 1799 | 1966 | 218.1 | 250.3
770 | 915 | 107.2 | 127.3 |151.4 | 167.9 | 183.5 | 1995 | 225.7 | 2541

» Cddigos DTCS Disponiveis

023 | 054 | 125 [ 165 | 245 | 274 | 356 | 445 | 506 | 627 | 732
025 | 085 [ 131 [ 172 | 246 | 306 | 364 | 446 | 516 | 631 | 734
026 | O71 [ 132 [ 174 | 251 | 311 | 365 | 452 | 523 | 632 | 743
031 [ 072 [ 134 | 205 | 252 | 315 | 371 | 454 | 526 | 654 | 754
032 | 073 [ 143 | 212 | 2556 | 325 | 411 | 4556 | 532 | 662
036 | 074 [ 145 | 223 | 261 | 331 | 412 | 462 | 546 | 664
043 | 114 | 152 | 225 | 263 | 332 | 413 | 464 | 565 | 703
047 | 115 [ 155 | 226 | 265 | 343 | 423 | 465 | 606 | 712
051 | 116 [ 156 | 243 | 266 | 346 | 431 | 466 | 612 | 723
053 | 122 | 162 | 244 | 271 | 351 | 432 | 503 | 624 | ™M

POLARIDADE DE DTCS

() Pressione (3] paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “DTCS POLARITY”, e pressione [MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para selecionar a polaridade de DTCS desgjada, e pressione [MAIN BAND] .

* BOTH N: Fase normd é usadaparaTX e OFFSET FRER 0. Copoa [
RX (padro). REPEATER_TONE 2.5
* TN-RR: Fase normal € usada para TX; fase DUP/TONE E;Egscz jEE 23, g
invertida paraRX. a5./89 OTH Ml
e TR-RN: Fase invertida é usada para TX; BACK

fase normal paraRX.

*BOTH R: Fase invertida é usada para TX e
RX

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para sair do modo de ajuste de
DUP/TONE.

) [1] Pressione [seT B(D-OFF)] paraentrar no modo de ajuste.
-SET. [2] Pressione[ /[ ] varias vezes para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione
A4 [seT B(D-OFF)] .
[3] Pressione [ ]/[ ] véias vezes para selecionar “DTCS POLARITY”, e
pressione [seT B(D-OFF)] .
[4] Pressione[ /[ ] paraseecionar apolaridade desejada, e pressione [seT B(D-
OFF)].
[5] Pressione [cLR A(MW)] parasair do modo de gjuste de DUP/TONE.



99
VARREDURA DE TOM

Ao monitorar um sinal que est& sendo operado com bipe de bolso, silenciamento de DTCS ou
codificado por tom, vocé determina a freqiéncia de tom ou o codigo DTCS necessario para abrir o
slenciador.

(1) Pressione [| para ver o guia de funcdes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.

(3) Gireo [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para sdecionar “REPEATER TONE”, “CTCSS TONE” ou “DTCS
CODE” para ser rastreado.

(5) Pressione [SCAN](TONE DTMF) para comecar a varredura de tom.
e Paramudar a direcéo davarredura, gire o [DIAL] .

' =

© J@

= J =

[SCAN]

M FH TS0l FM 1] [R5
LD :r t:] Llll Il:r'\: |_Du| =
I | | I M | I |
Durante vamedura Durante varredura Dwrante varredura
de torn de de frequiéncia de de cadigo DTCS
Repetidora CTCS3

(6) Quando a frequénciadetom CTCSS ou o codigo DTCS de 3 digitos for compativel, o
silenciador abrird e a freqUéncia de tom sera programada temporariamente na funcéo
selecionada, tal como canal de memaria ou chamada.

e A varredura de tom pausard quando uma frequéncia de tom CTCSS ou um c6digo DTCS de 3
digitosfor detectado.
A freqiiéncia de tom CTCSS ou o codigo DTCS de 3 digitos sera usado para codificagéo de tom ou
codificacao/decodificagdo de tom, dependendo da condigdo ou do tipo de tom selecionado no passo
(4).
- “REPEATER TONE”: Codificador de tom para operagéo via repetidora -
“CTCSS TONE”: Codificador/decodificador de tom CTCSS.
- “DTCS”: Codificador/decodificador de tom DTCS.
(7) Pressone [V/IMHz SCAN] parainterromper avarredura.

™\ [1] Escolhaafreqiénciaou o canal de memaria que seré checado em busca de
T-SCAN uma fregiiéncia de tom.
A4 [2] Selecione otipo detom que serarastreado.
* Pressione [FUNC] e depois [SIMP 9(TSQL)] para silenciamento codificado por
tom; [HIGH 4(DTCS)] parasilenciamento de DTCS.
[3] Pressione[FUNC], e depois[scan 2(T-SCAN)] paracomegar avarredura de
tom.
[4] Quando afreqliéncia de tom for compativel, o silenciador abriré e ela seré
programada no modo selecionado, canal de memaria ou chamada.
[5] Pressione[CLR A(MW)] parainterromper avarredura.
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meméria ou chamada for selecionado. Porém, ela serda apagada quando o cana d

NOTA: A frequéncia de tom decodificada sera programada temporariamente quando um canal d
memoria/chamada for resalecionado.

SILENCIAMENTO DE CODIGO/INDICATIVO DIGITAL
UT-123 opcional

NOTA: Use o silenciador de codigo digita quando vocé operar com duas ou mais estaceq
Visto que a funcdo de silenciamento de indicativo digital reconhece “MY CALL SIGN]
(Meu Indicativo de Chamada), ela podera ser usada quando vocé operar com apenas umg

estaco.

(1) Ajuste a frequéncia de operacdo desejada no modo DV, codigo Digital e “MY CALL
SIGN”.
(2) Pressione vérias vezes para ativar o silenciamento de codigo ou indicativo digital (DSQL ou

CSQL).
« Silenciamento de indicativo digital “DSQL”; bipe de |nd|cat|vo digital DSQL:

silenciamento de

cadigo digital “CSQL”; bipe de cddigo digital “CSQL " " e operagAo sem tom s30 ativados em
ordem.
(3) Opere o transceptor normamente.
(4) Quando o sina recebido tiver um indicativo/codigo compativel, o silenciador abrira e o sind
serqouvido.
e Quando o indicativo/cddigo do sinal recebido ndo for compativel, o silenciador de
codigo/indicativo digital ndo abrird no entanto, o indicador de PoténcialRF mostrara a poténcia do
sinal.

Eiipe de bolso de indicatvo digital Elpe de bolso de cadigo digital

DSOLA CSoL»
Silenciador de indicativa digital Silenciador de cédigo digital
oy Ds0L oy Cs0L

(MR TH]|

1u5870 1u5870

Configuracdes de Indicativos “MY” e “YOUR”
Veja“ Operacdo no Modo de Voz Digitall@ Pagina 53.

Configuracéo de Cddigo Digital

(1) Pressione [JE_EI para ver o guia de funcdes, e pressione [MODE](V/MHz SCAN) (da
banda esquerda) vérias vezes para selecionar o modo DV.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DV SET MODE?”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DIGITAL CODE”, e pressione [MAIN BAND] .




101

(5) Gire o [DIAL] para selecionar o cddigo digital desejado (00-99), e pressione
[MAIN BAND].

» Cada banda de operacédo e canal AUTO BEPLY
de memdria tem configuractes OIGITAL CODE
f DATA TX

independentes.

(6) Pressione [BACK](V/MHz
SCAN) (da banda direita) duas
vezes paravoltar aindicacdo de
freqUéncia.

12) PAGER/SILENCIADOR DE CODIGO

Ll'u
DIGITAL MONITOR
DIGITAL RPT SET

FUNCAO PAGER

Esta funcdo usa codigos DTMF para radiochamada, e pode ser usada como um “pager de
mensagem” que confirma a identificacdo de um chamador mesmo quando vocé deixa o
transceptor temporariamente sozinho.

Codigo seletivo de pager
(pressione [PTT])

o

-

-

Resposta (manual)

§ Configure os dois transceptores para |
p silenciamento de codigo ou operacio
nao codificada.

; L
-
h"'-\._,.:-""-

Comunicagan > E

PROGRAMAGCAO DE CODIGO

Antes da Programacao
As funcdes do pager e do silenciador de codigo requerem codigos de Identificacdo (ID) e um
grupo de codigo. Estes sdo codigos DTMF de trés digitos e devem ser escritos nos canais de
c6digos antes da operacao.
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(1) Decidao codigo de ID de cada transceptor e um codigo para seu grupo.

(2) Decida se vocé quer voltar a operacdo normal ou a operagdo com silenciador de cddigo
depois que uma conexao for estabelecida.

(3) Programe o codigo de ID, o cédigo de grupo e os codigos de transmissdo (cédigos da outra
estacdo) da seguinte maneira.

Configuracéo de Canal de Cddigo

CODIGO DE ID NUMERO DE CANAL “RECEIVE ACCEPT” OU
OU GRUPO DE CODIGO “RECEIVE INHIBIT”
Seu codigo de 1D CO Somente “Receive accept”
Cadigo de ID de outros C1-C5 “Receive inhibit” deve ser
programado em cada candl.
Caodigo de grupo Um de C1-C5 “Receive accept” deve ser
programado em um canal.
Espaco de meméria* P Somente “Receive inhibit”

* Canal CP automaticamente memoriza um cddigo de ID quando recebe uma chamada de pager. Os
contelidos do cana CP n&o podem ser mudados manua mente.

“Receive accept” = Recepg¢éo permitida; “Receive inhibit” = Recepcao proibida

Programacao de Cadigo
Seu codigo de Identificacdo (ID) DEVE ser programado no canal de cédigo C0. Vocé pode
programar até cinco codigos de transmissdo (codigos que vocé transmite) nos canais C1 a C5, se
necessario.

(1) Pressione (13 -] paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “PGR MEMORY?™, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gireo [DIAL] para selecionar o canad de codigo CO.
» “C0” é seu cddigo de ID, e “C1” a “C5” sdo codigos de transmisséo. «
Cadatransceptor deve ter um codigo de ID diferente.

(6) Pressione [MAIN BAND)] para selecionar a condi¢éo de programacdo de codigo de pager.

(7) Gire o [DIAL] para selecionar um nimero (0-9), e pressione [>](M/CALL MW) (da banda
esquerda) ou [<](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) para selecionar o digito.

(8) Repita o passo (7) parainserir o codigo de o, 000 =
ID de trés digitos, e pressone [MAIN PGR : i
BAND] . NENORY [EET 000

(9) Gireo [DIAL] para selecionar um canal de é2/87 Lh: Doy =

SKIP BACK

codigo de transmissdo entre C1 e C5, e
pressone [MAIN BAND] .
(10) Insirao cadigo de transmissdo de trés digitos desgjado, da maneira descrita nos passos (7) e
(8.
(11) Pressione [SKIP](V/IMHz SCAN) (da banda esquerda) para ativar e desativar o canal com
as opcoes “receive inhibit” ou “receive accept”.
e Quando for configurada a opcdo “receive inhibit”, aparecerd “SKIP”.
e O canal de cddigo CO ndo pode ser programado com “receive inhibit”.
* VVeja na tabela acima detalhes sobre “receive accept” e “receive inhibit”.
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(12) Repita os passos (9) e (10) para programar canais de codigos de transmissdo adicionais, se
VOCE quiser.

(13) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) duas vezes para voltar aindicagéo de
frequéncia.

* Receive Accept/Receive Inhibit
“Receive accept” (sem o indicador “SKIP”) aceita chamadas de pager quando o transceptor
recebe um sinal com codigo igual ao do cana de codigo.
“Receive inhibit” (aparecera “SKIP”) ignora chamadas mesmo quando o transceptor recebe
um codigo igual ao do canal de cddigo. Portanto, os codigos de transmissdo devem ser
programados para“receive inhibit”, sendo o transceptor ndo rejeitarda chamadas
desnecessarias.

“Receive accept” = Recepg¢éo permitida; “Receive inhibit” = Recepcao proibida

COMO USAR A FUNCAO PAGER

Como Chamar uma Estacado Especifica
(2) Programe o canal de codigo de pager antecipadamente.
(2) Ajuste afregiiéncia de operacéo.
» Ajuste 0 volume e o silenciador no nivel desgjado, como numa operagéo normal.

(3) Pressione I]EEI paraver o guiade funcoes.

(4) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(5) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no

modo de gjuste de DUP/TONE.

(6) Gire o [DIAL] para selecionar “PGR/C-SQL”, e pressione [MAIN BAND]

(7) Gireo [DIAL] para selecionar “PGR”, e A ]

pressone [MAIN BAND] .

(8) Selecione um canal de codigo de TRE/TUNE

transmissdo de trés digitos. 97/89 DINF SPEE
Gireo[DIAL] para selecionar “PGR
MEMORY?”, e pressione [MAIN Saleciona "PGR".
BAND] .
Gireo [DIAL] paraseecionar o cana de codigo de pager desgjado.
Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para voltar a indicagéo de
frequéncia.
 Aparecerd “PGR” na indicagdo normal de freqiiéncia.

(9) Pressione [PTT] paratransmitir o codigo de pager.

(10) Aguarde umaresposta.

e Quando o transceptor receber um codigo de resposta, o display de fungdes mostrara a
Identificacdo (ID) ou o cddigo de grupo do outro membro.

(11) Apos confirmar a conexado, execute 0s passos anteriores (3) a (7) e selecione a operacdo
com silenciador de codigo “C-SQL”, ou o sistema de chamada néo seletiva, “OFF” no
passo (7).

e Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia

(12) Comunique-se normalmente com a outra pessoa; pressione [PTT] para transmitir; libere-a
parareceber.
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Aguardando a Chamada de uma Estacéo Especifica
(1) Ajuste afregliéncia de operacéo.
(2) Ative afuncgéo pager.

- Siga as instrucdes dos passos (3) a (7) em“ Como Chamar uma Estacéo Especificd@ Pagina
anterior.

 Aparecera “PGR” no display.

(3) Aguarde uma chamada.
e Ao receber uma chamada, a ID ou o cédigo de grupo do chamador aparecerd como mostra a
préxima pagina.

(4) Pressione [PTT] paraenviar uma chamada de resposta e exibir a freqliéncia de operacéo.

(5) Apos confirmar a conexdo, selecione a operacdo com silenciador de cddigo “C-SQL”, ou o
sistema de chamada ndo-seletiva, “OFF”.

* CHAMADAS PESSOAIS

Vocé vera este display quando for chamado com seu codigo - “rer= “PGR’
de Identificagéo (ID), e o cddigo de ID da estacdo chamadora e LiaR p,ggaré_
for 444. llllll
Lo
CP

* CHAMADAS DE GRUPO
Vocé veraeste display quando for chamado com o codigo de - ~per =
grupo (444), contanto que 444 tenha sido programado no uuu” - Canal de
cana de codigo C3, - / codign

C3
« INFORMACAO DE ERRO

SO H W F
_Quando 0 tr?niceptor re,ce_ber um COdIgO o =FORZ  Cadigo recebido anteriorments.
incompleto, “E” e o co6digo recebido — uu kel
anteriormente aparecer&o. o < §— Aparecers "E" (ero).
EP

SILENCIADOR DE CODIGO
Quando vocé usar o silenciador de cddigo, vocé recebera chamadas de recepcdo somente das
estacOes que souberem sua I D ou codigo de grupo. Um codigo de trés digitos sera enviado todavez
gue atecla[PTT] por pressionada para abrir o silenciador de codigo da estacdo receptora antes da
transmissdo de voz.

(1) Ajuste afregliéncia de operacéo.
» Ajuste 0 volume e o silenciador no nivel desgjado, como numa operagéo normal.

(2) Pressione (3 -] paraver o guiade funcdes.

(3) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no
modo de gjuste de DUP/TONE.

(5) Gire o [DIAL] para selecionar “PGR/C-SQL”, e pressione [MAIN BAND] .

(6) Gireo [DIAL] para programar “C-SQL”, e pressione [MAIN BAND] .

(7) Gireo [DIAL] para selecionar “PGR MEMORY™, e pressione [MAIN BAND] .
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(8) Gire o [DIAL] para selecionar o cana de cédigo de transmissdo desegjado:
Gire o [DIAL] paraselecionar o canal de cddigo desejado.
Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para voltar a indicagdo de
frequéncia.
e Aparecera “C-SQL".
(9) Opere o transceptor normalmente (pressione atecla[PTT] paratransmitir; libere-a para receber).
(10) Para cancelar o silenciador de cdodigo, entre no item de ajuste “PGR/C-SQL”, e gire o
[DIAL] para selecionar “OFF”.
* “C-SQL” sumira.

13) FUNCAO REMOTA DE DTMF EXTERNO

Esta funcdo pode ser remotamente controlada usando-se sinais de DTMF na sub-banda. Para
operar o DTMF externo, é requerido um transceptor para 144 ou 430(440) MHz com codificador de
DTMF.

(1) Ajuste afreguiéncia da sub-banda para receber um sinal de controle (cdigo DTMF).
e A funcdo de silenciamento codificado por tom pode ser usada na sub-banda para aumentar a
confiabilidade do controle remoto.

(2) Programe uma senha de trés digitos no canal 5 de codigo da sub-banda (“PGR MEMORY”).
« O valor inicial do canal de cddigo 5 é “000” (padrdo); “receive accept”. Se vocé ndo quiser a senha,
programe o canal para ‘receive inhibit”. [“Receive accept” = Recep¢do permitida; “Receive inhibit”
= Recepcdo proibida).

(3) Selecione a banda principal pressionando [MAIN BAND] da banda desgjada (esquerda ou
direita), e gjuste a freqliéneia desgjada para operacéo.

(4) Pressone [TONE DTMF] por um segundo para entrar no modo de gjuste de DTMF, e gire 0
[DIAL] para selecionar “REMOTE CONTROL”.

(5) Pressone [MAIN BAND] , egire o [DIAL] para selecionar “ON”.

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.
« Oindicador “[E}" aparecera

(7) Ajuste a freguiéncia de operacéo do transceptor controlador igualmente a freqiiéncia da sub-
banda do 1C-2820H.
e Certifique-se que uma freqliéncia de tom esteja programada quando for usado o silenciamento
codificado por tom do IC-2820H.
e A funcdo remota de DTMF externo ndo aceita um sinal de controle na freqiiéncia da banda
principa.

(8) A partir do transceptor controlador, transmita o codigo DTMF da seguinte maneira:

OO0 - 0EO®
b F , !

=

)

Comando
(veja exemplo na
proxima pagina)

Senha

A
(se programada) 2

(ou “E

(9) Para cancelar a espera para o controle remoto, selecione “OFF” no item “REMOTE
CONTROL” no modo de ajuste de DTMF.
» Oindicador “I" sumira
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14) TELA DO MENU

GERAL

A tela “MENU” é usada para programar valores ou condi¢fes de fungdes que ndo séo alteradas
frequentemente.

e Como Entrar na Tela “MENU” e Usa-la

(1) Pressione TE_E] para ver o guia de @f _ . @
funcgoes. o | L
(2) Pressione  [MENU](V/MHz SCAN) (da @ =
bandadireita) para ver a tela “MENU”. = 000000 L=
(3) Gire o [DIAL] para selecionar o grupo do [MENU]
menu desgjado, e pressione [MAIN Fi M

o 146010 uYDOOOD
(4) Gire o [DIAL] para selecionar o item e ’:
0 0

desgado, e pressone[MAIN BAND] .

MODE T SCP SKIF M.N SHeL MENU

(5) Gireo [DIAL] para selecionar a condicdo ou o valor desgado, e pressone[MAIN BAND] .
(6) Pressione (3 -] paravoltar aindicacdo de frequiéncia, ou pressione [BACK](V/MHz
SCAN) (dabandadireita) para voltar atela anterior.

) [1] Pressione [seT B(D-OFF)] paraentrar natela “MENU".
?gTi [2] Pressione[ ]ou[ ] paraseecionar um grupo do menu, e pressione [seT B(D-
L= OFF)] paraentrar no modo de g uste adequado.
[3] Pressone[ ]Jou[ ] paraseecionar oitem desejado, e pressione [seT B(D-

OFF)].
[4] Pressione | ] para selecionar a condicéo ou o valor, e pressione [SET
B(D-OFF)] .

[5] Pressione [CLR A(MW)] para sair do modo de gjuste, ou [ENT C(T-OFF)] para

voltar aindicagdo anterior.

LISTA DO MENU

ITENS

Traducédo dos Iltens Apenas para Consulta

CALL SIGN MEMORY*

Memodria de indicativo de chamada

RX CALL SIGN*

Indicativo de chamada de RX

DV MESSAGE*

Mensagem de voz digital

DV VOICE MEMO*

Memodria de voz digital

SET MODE Modo de ajuste

DV SET MODE Modo de ajuste de voz digital
SCAN Varredura

DUP/TONE... Duplex/Tom

DISPLAY Display

SOUNDS Sons

DV GPS GPS voz digital

PACKET Réadio-pacote

GPS SET MODE

Modo de ajuste de GPS

GPS-A SET MODE

Modo de ajuste de GPS-A

*V g adetalhes no capitulo 5.
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CALL SIGN MEMORY™*
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(Memdria de Indicativo de Chamada)

ITENS

Traducdo dos Itens Apenas para Consulta

YOUR CALL SIGN MEMORY

Memoéria do indicativo da outra estacdo

RPT CALL SIGN MEMORY

Memoria de indicativo de repetidora

MY CALL SIGN MEMORY

Memoria do meu indicativo

RX CALL SIGN* (Indicativo de Chamada de RX)

ITENS Traducdo dos Itens Apenas para Consulta
RX01: / —
RX02: / —
E J—
RX19: / —
RX20: / —

DV MESSAGE* (Mensagem de Voz Digita)

ITENS

Traducédo dos Itens Apenas para Consulta

TX MESSAGE MEMORY

Memoéria de mensagem de TX

RX MESSAGE

Mensagem de RX

DV VOICE MEMO* (Memdriade Voz Digital)

ITENS Traducéo dos Itens Apenas para Consulta
REPLY VOICE Resposta com voz
TRACK SIZE Tamanho de faixa

* Vegadetahes no capitulo 5.

SET MODE (Modo de Ajuste)

ITENS

Traducdo dos ltens Apenas para Consulta

TIME-OUT TIMER

Temporizador de chamadas

AUTO POWER OFF

Desligamento automatico

PTT LOCK

Trava de PTT

BUSY LOCKOUT

Blogueio de transmissao

AUTO REPEATER

Funcao auto-repetidora

FAN CONTROL

Controle do ventilador

SOL DELAY Retardo do Silenciador

MIC SENS LEVEL Nivel de sensibilidade do microfone
AUTO ATT Atenuador automatico

ALC Controle Automatico de Nivel
DIVERSITY Diversidade

GPS GPS

HM-154 UP Tecla UP do HM-154 UP

HM-154 DN Tecla DN do HM-154

(Continua na préxima pagina)
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DV SET MODE (Modo de Ajuste de Voz Digita)

ITENS Traducdo dos ltens Apenas para Consulta
AUTO REPLY Resposta automatica
DIGITAL CODE Cddigo digital
DV DATA TX Transmissdo de dado de voz digital

DIGITAL MONITOR

Monitoramento digital

DIGITAL RPT SET

Configuracao de repetidora digital

RXCALL WRITE Configuracdo automatica de indicativo de estacao
RXRPT WRITE Configuracdo automatica de indicativo de repetidora
DV AUTO DETECT Deteccdo automatica de voz digital

EDIT RECORD Edicao de registro

EMR Modo EMR

BK Comunicacdo em break-in

SCAN (Varredura)

ITENS

Traducdo dos Itens Apenas para Consulta

SCAN TIMER

Tempo para continuacdo de varredura

PROGRAM SKIP SCAN

Varredura com pulo programado

BANK LINK SCAN

Varredura em banco selecionado

BANK LINK Configuracao da funcdo bank link
DUP/TONE...
ITENS Traducdo dos ltens Apenas para Consulta
OFFSET FREQ FreglUiéncia de desvio
REPEATER TONE Tom de repetidora
CTCSS TONE Tom de CTCSS
DTCS CODE Cdédigo DTCS
DTCS POLARITY Polaridade de DTCS
WX ALERT Alerta meteorolégico
PGR/C-SQL Funcao de pager ou silenciador de cédigo
PGR MEMORY Memoria para pager
DTMF SPEED Velocidade de DTMF
DISPLAY
ITENS Traducdo dos Itens Apenas para Consulta
BACKLIGHT Luz de fundo
DIMMER Luminosidade
AUTO DIMMER Luminosidade automatica
LCD CONTRAST Contraste do display
OPENING LOGO Exibicdo de logotipo na inicializacdo
OPENING CALL S Exibicdo de indicativo na inicializacao
SCAN NAME Nome de varredura
RX CALL SIGN Indicacado de indicativo de estacdo em RX
TX CALL SIGN Indicacao de indicativo em TX
RX MESSAGE Exibicdo de mensagem recebida
SOUNDS (Sons)
ITENS Traducao dos ltens Apenas para Consulta

KEY-TOUCH BEEP

Bipe ao toque de tecla

BEEP LEVEL

Tom de bipe ao toque de tecla

SCOPE AF OUTPUT

Funcédo de saida de audio

SUB BAND MUTE

Silenciamento de sub-banda

SUB BAND BEEP

Bipe de sub-banda ocupada

STANDBY BEEP

Emissédo de bipe em espera
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DV GPS
ITENS Traducdo dos Itens Apenas para Consulta
GPS SENTENCE Formatos
GPS MESSAGE Mensagem de GPS para TX
RX GPS MESSAGE Mensagem de GPS recebida
GPS TX Transmissao de dados de posicao
GPS AUTO TX Intervalo de transmissdo de posicdo automatica

PACKET (Rédio-Pacote)

ITENS Traducdo dos Itens Apenas para Consulta
PACKET BPS Taxa de transmissao de dados
PACKET BAND Selecdo de banda para radio-pacote

GPS SET MODE (Modo de Ajuste de GPS)

ITENS Traducdo dos ltens Apenas para Consulta
GPS SPEED Velocidade de transmissdo de dados
UNITS Unidades
COMPASS Tipo de bussola
UTC OFFSET Diferenca de horario
GPS DATUM Referéncia de GPS
ALM AREA1 Area de alarme 1
ALM AREA2 Area de alarme 2

GPS-A SET MODE (Modo de Ajuste de GPS-A)

ITENS Traducdo dos ltens Apenas para Consulta
UNPROTO ADDRESS Endereco da opcdo Unproto
DATA EXTENSION Extensao de referéncia
TIME STAMP Marcacdo de hora
GPS-A SYMBOL Simbolo de GPS-A
COMMENT Comentario

Itens do MODO DE AJUSTE

TIME-OUT TIMER (Temporizador de Chamadas)
Para evitar uma transmissdo prolongada acidental, use o temporizador de chamadas deste
transceptor. Ele corta a transmissdo apdés 3, 5, 15 ou 30 segundos se for continua. O
temporizador pode ser cancelado.
* OFF: Temporizador desativado (padréo)
« 3,5, 15, 30 MIN: A transmissdo sera cortada quando terminar o tempo programado.

AUTO POWER OFF (Dedigamento Automético)
Vocé programar este transceptor para que ele se dedigue automaticamente apés o tempo
especificado quando nenhuma tecla ou controle for usado. VVocé ouvird um bipe no momento do
desligamento. As opcdes de tempo sdo: 30, 60, 90, 120 minutos e “OF F” (padrdo). O tempo
programado serd mantido mesmo quando o transceptor for desligado por esta funcéo. Para
canceléla, selecione “OFF” neste modo de ajuste.

PTT LOCK (TravadePTT)
Este item ativa e desativa (padrdo) a trava de PTT. A transmissdo com [PTT] sera impedida
quando a opgao “ON” for selecionada para evitar transmissoes acidentais, etc.



111

BUSY LOCKOUT (Blogueio de Transmissao)
Este item ativa e desativa (padréo) esta funcéo. Ela impede a transmissdo quando um sina et
sendo recebido ou quando o silenciador esté aberto.

AUTO REPEATER (Auto-Repetidora) Somente nas versoes dos EUA/Coréia
Esta funcdo automaticamente ativa ou desativa a operacdo em duplex e o codificador de tom. O
desvio e tom de repetidora ndo sdo alterados por esta funcéo. Reinicie estas freqliéncias, se
NECcessArio.

Versao dos EUA:

e OFF: Funcéo auto-repetidora desativada.

e RPT1: Ativada somente para duplex (padréo) «
RPT2: Ativada paraduplex e tom.

Versao Coreana

e OFF. Desativaafuncéo.

e ON: Ativaduplex etom (padréo)

FAN CONTROL (Controle de Ventilador)
Neste item, vocé seleciona a condicdo para controle do ventilador. As opc¢des sdo: AUTO
(Automatica), FAST (Répida), MID (Média) e SLOW (Lenta).
 AUTO: O ventilador gira durante atransmissao r por 2 minutos apos a mesma (padréo) ©
FAST: O ventilador gira continuamente em vel ocidade rgpida.
e MID: O ventilador gira continuamente em velocidade média.
* SLOW: O ventilador gira continuamente em vel ocidade baixa.

SQL DELAY (Retardo do Silenciador)
Seleciona um retardo curto ou longo para evitar que o silenciador seja aberto e fechado
repetidamente durante a recepcdo do mesmo sind.
e SHORT: Retardo curto para o slenciador (padréo). *
LONG: Retardo longo parao silenciador.

MIC SENS LEVEL (Nivel de Sensibilidade do Microfone)
Seleciona a sensibilidade alta (HIGH) ou baixa (LOW) de acordo com sua preferéncia (padréo:
versdo dos EUA: LOW; outras versdes. HIGH).

AUTO ATT (Atenuador Automético)
O atenuador evita a distorgdo de um sinal desejado por sinais de RF muito fortes perto da
freqiéncia desgjada, ou quando campos elétricos muito fortes, tais como uma estacdo de
radiodifusdo, estéo presentes em seu local. Ative (ON) (padréo) ou desative (OFF) esta fungéo.

ALC (Controle Automético de Nivel)
Ativa (ON) ou desativa (OFF) a funcdo ALC. Elareduz o ganho do microfone automaticamente
guando o &udio da transmissdo esta distorcido.

DIVERSITY (Diversdade)
Ativa (ON) ou desativa (OFF) (padréo) esta funcéo.

GPS
Ativa (ON) (padréo) ou desativa (OFF) afuncgéo de GPS.
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HM-154 UP/DN
Programa a funcgéo das teclas [UP]/[DN] do HM-154 opciona.
Funcdes programaveis:
* MIC-UP* (padréo)
« MIC-DN' (padrao)

« FILOCK (como ((EE3);

* DUP/MONI (como [DUP MONI])

« TONE/DTMF (como [TONE DTMF])

e LOW/PRIO (como [LOW PRIQ]))

e L M.CALL/MW (como [M/CALL MW] paraabanda esquerda)

e L V/IMHZ/SCAN (como [V/MHz SCAN] paraabanda esquerda)
e L MAIN/BAND (como [MAIN BAND] para a banda esquerda)
* RM.CALL/MW (como [M/CALL MW] paraabandadireita)

* RV.MH2z/SCAN (como [V/IMHz SCAN] paraabandadireita)

* RMAIN/BAND (como [MAIN BAND] paraabandadireita)
*Disponivel somente para “HM-154 UP”; "Disponivel somente para “HM-154 DN”.

Itens do MODO DE AJUSTE DE VOZ DIGITAL (DV)

Os seguintes itens poderdo ser selecionados quando a UT-123 opcional estiver instalada no
|C2820H.

AUTO REPLY (Resposta Automética)
Esta funcdo responde a chamada de uma estac&o individual mesmo quando vocé esté longe do seu
transceptor. Apds uma transmissdo manual (pressionando [PTT] ), a configuracéo desta funcéo
volta automaticamente para a opc¢ao “OFF”.
* OFF: Nenhuma resposta serd enviada mesmo quando for recebida uma chamada (padréo).
e ON: Programa automaticamente o indicativo e a resposta do chamador para a chamada

com o proprio indicativo programado.

* VOICE: Responde a chamada com a memoria de voz gravada.

DIGITAL CODE (Cadigo Digital)
Programa o codigo digital desejado para operacdo com silenciador de codigo digital. No total,
100 codigos (00-99) estdo disponiveis. (Padréo: 00)

DV DATA TX (Transmisséo de Dado de oz Digital)
Durante uma operagdo de dados em baixa velocidade, a funcdo de transmissdo automatica de
dados estara disponivel. Esta fun¢éo transmite quando os dados séo introduzidos através de um
computador via conector [DATA]. (Padréo: PTT)

DIGITAL MONITOR  (Monitoramento Digital)
Configurao modo de monitoramento desejado durante uma operagdo no modo DV. As opgdes s&0:

“AUTO”, “DIGITAL” e “ANALOG”. )
« AUTO: O transceptor coloca 0 modo de monitoramento em FM e DV, de acordo com o

sinal recebido (padréo).
e DIGITAL: Monitorano modo DV.
e ANALOG: Monitorano modo FM.
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DIGITAL RPT SET (Configuracéo de Repetidora Digital)
Quando vocé acessar uma repetidora digital com um indicativo de chamada diferente do
programado, o indicativo da repetidora podera ser armazenado automaticamente em “RPT1” e/ou
“RPT2” através da leitura da transmissdo da repetidora. O indicativo da repetidora
armazenado podera ser rechamado quando ele for selecionado. (Padréo: OFF)

RXCALL WRITE (Configuracéo Automatica de Indicativo de Estacéo)
Quando a chamada de uma estagéo individual for recebida, o indicativo da estagdo chamadora
podera ser programado automaticamente em “YOUR”. (Padréo: OFF)

RXRPT WRITE (Configuracdo Automética de Indicativo de Repetidora)
Quando vocé acessar uma repetidora com um indicativo de chamada diferente do programado em
seu radio, o indicativo da repetidora podera ser programado automaticamente em “RPT1” e/ou
“RPT2” através da leitura da transmissao da repetidora. (Padréo: OFF)

O transceptor configura o indicativo de chamada recebido para operagdo. Portanto, quando um
indicativo diferente for programado para operacéo, o indicativo da repetidora anterior serd
perdido.

AN\

DV AUTO DETECT (Deteccéo Automaticade VVoz Digita)
Quando um sinal diferente (ndo de modo digital) for recebido durante uma operacdo no modo DV,
0 transceptor selecionara automaticamente o modo FM.
e OFF: O modo de operagéo é fixo em DV (padréo).
* ON: O transceptor seleciona automaticamente o modo FM para operacdo temporaria.

EDIT RECORD (Edicdo de Registro)
Seleciona a programacéo de indicativo de chamada quando ele é editado ou corrigido com o
indicativo pré-programado natela de gjuste de indicativo. As opgdes so:
e SELECT: O indicativo editado ou corrigido sera programado (sobreposto) namemoriade
indicativo selecionada.
e AUTO: O indicativo editado ou corrigido serd programado automati camente em um canal
vazio (padréo).

EMR (Modo EMR)
Ativa e desativa (padréo) 0 modo de comunicacdo EMR.

BK (Comunicac&o em Break-in)
Ativa e desativa (padréo) 0 modo de comunicagdo em break-in.

Itens de VARREDURA (SCAN)

SCAN TIMER (Tempo para Continuacéo de Varredura)
Neste item, vocé seleciona o tempo para continuagdo de varredura nas opgoes. T-15 (padréo), T-
10, T-5eP-2.
e T-15/10/5: A varredura pausa durante 15/10/5 segundos e continua em seguida.
e P-2: Pausa em um sina até ele sumir, e continua 2 segundos depoi s disso.
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PROGRAM SKIP SCAN (Varreduracom Pulo Programado)
Ativa (padréo) e desativa a configuracéo deste item para varredura completa ou programada.

BANK LINK SCAN (Varreduraem Banco Selecionado)
Este item ativa e desativa (padréo) a funcéo bank link. Ela faz uma varredura continua, rastreando
todos os contetidos dos bancos sdl ecionados durante a varredura.

» Configuracao da Funcéao Bank Link
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de funcdes.

Pressione (13 ] paraver o guia de funcoes.
Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(2) Gire o [DIAL] para selecionar “SCAN?”, e pressione [MAIN BAND] .
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “BANK LINK”, e pressione [MAIN BAND] para entrar na
configuracéo de banco.
(4) Gireo [DIAL] para selecionar ainicia do banco desgjado, e pressone[MAIN BAND] .
(5) Gire o [DIAL] para ativar (ON) (padréo) e desativar (OFF) a configuracdo desta fungéo, e
pressone[MAIN BAND] .
(6) Gire o [DIAL] para selecionar 0 proximo banco e repita 0s passos (4) e (5), ou pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para sair do modo de ajuste desta
varredura.

Itens de DUP/TONE (Duplex/Tom)

OFFSET FREQ (Freguéncia de Desvio)
Ajusta a frequéncia de desvio de duplex entre 0 e 159.995 MHz. Durante uma operagdo em
duplex (repetidora), a freqliéncia de transmissdo desvia a frequiéncia gjustada (o valor padréo pode ser
diferente dependendo da banda de fregliéncia de operacéo e das versdes).
* Pressione [MHz](V/MHz SCAN) (dabanda esquerda) para sintonizar em passos de 1 MHz.

REPEATER TONE (Tom de Repetidora)
Este item configura a freqiiéncia de tom (somente codificador) para operacao via repetidora. No
total, 50 freqliéncias de tons (67.0-254.1 Hz) estéo disponiveis. (Padréo: 88.5 Hz)

CTCSS TONE (Tomde CTCSS)
Configura a frequéncia de tom subaudivel (codificador e decodificador) para operagdo com
silenciamento codificado por tom. No total, 50 freqiéncias de tons (67.0-254.1 Hz) estéo
disponiveis. (Padréo: 88.5 Hz)

» Frequéncias de Tons Subaudiveis Disponiveis

67.0 | 79.7 948 | 1109 11318 | 156.7 | 171.3 | 186.2 | 2035 | 2201
693 | 825 974 |1 1148|1365 | 159.8 [ 173.8 | 189.9 | 2065 | 2336
719 | 854 | 1000 | 1188 |141.3 | 1622 | 1773 | 1928 | 2107 | 2418
744 | 885 | 1035 [ 123.0 (1462 | 1655 | 179.9 | 1966 | 2181 | 2503
770 | 915 [ 107.2 | 127.3 [1514 | 167.9 | 1835 (1995 | 225.7 | 2541

DTCS CODE (Cédigo de DTCS)

Este item configura o cédigo de DTCS (codificador e decodificador) para operagdo com
slenciamento de DTCS. No total, 104 codigos estdo disponiveis. (Padrdo: 023)
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e Codigos DTCS Disponiveis

023 | 054 [ 125 [ 165 | 245 | 274 | 356 | 445 | 506 | 627 | 732
025 | 085 [ 131 [ 172 | 246 | 306 | 364 | 446 | 516 | 631 | 734
026 | O71 [ 132 [ 174 | 251 | 311 | 365 | 452 | 523 | 632 | 743
031 | 072 [ 134 [ 205 | 252 | 315 | 371 | 454 | 526 | 654 | 754
032 | 073 [ 143 | 212 | 255 | 325 | 411 | 455 | 532 | 662
036 | 074 | 145 | 223 | 261 | 331 | 412 | 462 | 546 | 664
043 | 114 [ 152 | 225 | 263 | 332 | 413 | 464 | 565 | 703
047 | 115 [ 165 | 226 | 265 | 343 | 423 | 465 | 606 | 712
051 | 116 | 156 | 243 | 266 | 346 | 431 | 466 | 612 | 723
003 | 122 [ 162 | 244 | 271 | 351 | 432 | 503 | 624 | 731

DTCS POLARITY (Polaridade de DTCS)
Este item configura as polaridades de DTCS para transmisséo e recepcdo. As opgdes séo:
“BOTH N”, TN-RR”, “TR-RN” e “BOTH R”. (Padrdo: BOTH N)

WX ALERT (AlertaMeteoroldgico) Semente na versdo dos EUA
Este item ativa e desativa (OFF) (padrdo) a funcdo de alerta meteoroldgico. Veja detalhes no
capitulo 15.

PGR/C-SQL
Este item ativa (ON) (“PGR” para funcéo pager ativada; “C-SQL” para silenciador de c6digo ativado), e
desativaa funcdo de pager ou silenciador de codigo. (Padrdo: OFF)

PGR MEMORY (Memdria para Pager)
Este item configura a memoria de codigo para operagdo com pager e silenciador de codigo
(padréo: CO0). Vegadetalhes sobre programacéo de codigo no capitulo 12.

DTMF SPEED (Velocidade de DTMF)
A velocidade em que memorias DTMF enviam caracteres de DTMF individuais pode ser
programada de acordo com suas necess dades operacionais.
« 100: Intervalo de 100 msegs; velocidade de 5.0 cps (padréo)
200: Intervalo de 200 msegs; velocidade de 2.5 cps
* 300: Intervalo de 300 msegs; velocidade de 1.6 cps
* 500: Intervalo de 500 msegs; velocidade de 1.0 cps
Cps = caractere por segundo

Itens do DISPLAY

BACKLIGHT (Luz de Fundo)
Neste item, vocé gjusta as condic¢des de cor daluz de fundo do display. A cor pode ser mudada
em 20 passos entre vermelha (red) e verde (green). Vermelho (Left edge) Verde amarelado
(Center)  Verde (Right edge) (Padréo: Center)
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DIMMER (Luminosidade)
Este item gjusta a luminosidade da luz de fundo do display. Os niveis 1 (escuro) até 8 (brilhante:
padréo) podem ser escolhidos.

AUTO DIMMER (Luminosidade Automatica)
Este item gjusta a luminosidade quando nenhuma operacéo é executada durante 5 segundos.

» OFF: A luminosidade daluz de fundo ndo sera mudada (padréo).
e AUTO-OFF: A luz de fundo sera dedigada quando nenhuma operacéo for executada
durante 5 segundos.

e AUTO-D1toD7: Um nivel de luminosidade entre 1 e 7 sera sel ecionado quando nenhuma
operacdo for executada durante 5 segundos.

LCD CONTRAST (Contraste do Display)
Vocé pode selecionar o contraste do display em 16 nivels.
» 1 (Contraste baixo) a 16 (Contraste alto) (Padréo: 6)

OPENING LOGO (Exibicéo de Logotipo naIniciaizacdo)
A exibicdo de logotipo (dalcom e 0 nome do transceptor) que ocorre quando o rédio é ligado pode ser
pulada, se vocé quiser.
e ON: Ologotipo sera exibido quando o rédio for ligado (padréo). *
OFF: A exibicdo do logotipo sera pulada.

OPENING CALL S (Exibicdo de Indicativo naInicializacdo)

Disponivel somente com a UT-123 instalada o _
O seu indicativo de chamada, programado em “my call sign”, pode ser exibido quando o radio for

ligado (padréo: OFF).

SCAN NAME (Nome de Varredura)
O nome do banco ou da varredura programada seré exibido durante a sele¢cdo do tipo de
varredura.
e ON: O nome do banco ou da varredura programada sera exibido (padréo).
e OFF: O nome do banco ou da varredura programada ndo sera exibido.

RX CALL SIGN (Indicacéo de Indicativo de Estacdo em RX)

Disponivel somente com a UT-123 instalada
Quando uma chamada for recebida, o indicativo da estacdo chamadora serd indicado

automati camente (padréo: AUTO).

TX CALL SIGN (Indicacéo de Indicativo em TX)

Disponivel somente com a UT-123 instalada
Este item seleciona a fungéo de exibicdo de indicativo de chamada, nas opg¢des “YOUR”, “MY”

e “OFF”. Quando for configurada a op¢do “YOUR” ou “MY”, o transceptor indicard
automaticamente a estagdo programada ou seu proprio indicativo na transmissdo no modo DV.
(Padréo: YOUR)
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RX MESSAGE (Exibicéo de Mensagem Recebida)

Disponivel somente com a UT-123 instalada _
Este item configura a exibicdo automatica de mensagem recebida, nas opcdes “AUTO” e “OFF”.
Quando a opgdo “AUTO” for configurada, o transceptor automaticamente mostrara e rolara a
mensagem recebida. (Padréo AUTO)

Itens de SONS

KEY-TOUCH BEEP (Bipe ao Toque de Tecla)
Esta funcéo pode desativada, caso vocé prefira operar em siléncio. (Padréo: ON)

BEEP LEVEL (Tom de Bipe ao Toque de Tecla)
Vocé pode gjugtar, em 9 niveis, o tom do bipe emitido quando umateclaé pressionada. « 1
(Nivel minimo) a9 (Nivel méaximo)

% A fungdo “Key-touch beep” acima deve ser ativada para que haja um tom de bipe.

SCOPE AF OUTPUT (Funco de Saidade Audio)
Este item seleciona a capacidade da saida de &udio durante uma varredura feita com a funcéo
“band scope”.
e ON: O audio recebido serd ouvido durante a varredura (padréo). ©
OFF: Sem som de audio durante a varredura.

SUB BAND MUTE (Silenciamento de Sub-Banda)
Esteitem ativa (ON) e desativa (OFF) (padréo) a funcdo de silenciamento de sub-banda.

SUB BAND BEEP (Bipe de Sub-Banda Ocupada)
Este item ativa (ON) e desativa (OFF) (padrdo) a emissdo de bipe quando a banda esta ocupada.

STANDBY BEEP (Emissio de Bipe em Espera)

Disponivel somente com a UT-123 instalada
Este item ativa (ON) e desativa (OFF) a emissdo de bipe quando a estagdo em comunicagao
termina de transmitir, ou quando o sinal de recepcdo desaparece durante uma operacdo no modo
DV. (Padr3o: ON)

Itens de Voz Digital (DV) GPS
GPS SENTENCE (Formatos)
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de fungdes.

Pressione (3 ] paraver o guiade funcdes.
Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para ver a tela “MENU”.
(2) Gire o [DIAL] para selecionar “DV GPS”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no modo
degustede DV GPS.
(3) Gire o [DIAL] para selecionar “GPS SENTENCE”, e pressione [MAIN BAND)] para entrar
no modo de selecdo de formato.
(4) Gire o [DIAL] para selecionar o formato desejado.
« VVocé pode selecionar RMC, GGA, GLL, GSA eVTG.
(5) Pressione [MAIN BAND] paraentrar na selecdo do formato desgjado.
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(6) Gire o [DIAL] para ativar (ON) ou desativar (OFF) a configuragdo, e pressione
[MAIN BAND] .

(7) Gire o [DIAL] para selecionar o proximo formato e repita 0s passos (4) a (6). Pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para voltar aindicacéo de frequéncia.
« Somente trés formatos podem ser ativados ao mesmo tempo.

GPS MESSAGE (Mensagem de GPS paraTX)

Este item programa a mensagem de GPS para transmissdo. A mensagem armazenada seré
transmitida junto com dados de posi¢éo. Veja detalhes no capitulo 16 mais adiante.

RX GPS MESSAGE (Mensagem de GPS Recebida)
Mostraa mensagem de GPS recebida. Vg a detalhes no capitulo 16.

GPS TX (Transmisséo de Dados de Posicéo)
Este item programa o uso da transmisséo de dados de posicdo. As opgOes sdo: “GPS-A”, “GPS” e
“DISABLE”. (Padréo: DISABLE = Desativada)

GPS AUTO TX (Intervalo de Transmisséo de Posi¢cdo Automatica)
Esteitem seleciona o interval o desgjado para a transmissdo automatica de posi¢éo. As opgdes sao:
5, 10, 30 segundos, 1, 3, 5, 10 e 30 minutos. (Padréo: OFF = Desativada)

ltens de RADIO-PACOTE (PACKET)

PACKET BPS (Taxade Transmisséo de Dados)
Este item seleciona a taxa de transmisséo de dados para operagdo em rédio-pacote, usando 1200 bps
(padréo) ou 9600 bps.

PACKET BAND (Sdlecdo de Banda para Radio-pacote)
Este item seleciona a operagdo em radio-pacote nas bandas principal, direita ou esquerda.

 MAIN: A banda principa é usada para operacéo em radio-pacote (padréo).
e L (Left)/R (Right): A bandaesquerdaou direita selecionada pode ser usada somente para
radio-pacote.

Left = Esquerda; Right = Direita

Itens do MODO DE AJUSTE DE GPS

GPS SPEED(Vdocidade de Transmisséo de Dados)
Este item seleciona a vel ocidade de transmissdo de dados para operagdo em radio-pacote, usando
4800 bps (padréo) ou 9600 bps.

UNITS (Unidades)
Este item seleciona as unidades para distancia e elevacdo. As opg¢des sdo:
(Padréo: EUA/V ersbes gerais. ft/ml; Outras versdes. m).

m” ou “ft/ml”.

COMPASS (Tipo de Bussola)
Este item seleciona o tipo de indicacdo de bussola. As op¢des sdo: “ARROWHEAD” (padréo),
“NORTH REF” (Referéncia do Norte) e “SOUTH REF” (Referéncia do Sul).
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UTC OFFSET (Diferencade Horario)
Esteitem programa a diferenca de horausando a Hora Universal (UTC), entre-12:00 e +12:00 em
passos de 5 minutos. (Padréo: 0:00)

GPS DATUM (Referénciade GPS)
Este item seleciona a referéncia de GPS (pais/cédigo de area) entre 0 (padrdo) e 224. Se uma
referéncia errada for programada, a exatidéo da medi¢éo de posi¢do seraruim.

ALM AREA 1 (AreadeAlarme1)
Este item programa a faixa ativa de alarme de GPS entre 00°05” e 59°59” em passos de 1
segundo (00°01). (Padrdo: 00°15™)

(2) Pressione [MAIN BAND)] paraentrar no modo de programacéo de areade alarme.
(2) Gireo [DIAL] para programar afaixa desgjada.
e Pressione [mm](V/MHz SCAN) (da banda esguerda) ou [ss](M/CALL MW) (da banda
esquerda) para selecionar minutos ou segundos, respectivamente.
(3) Pressione [MAIN BAND)] para salvar a configuracao.

* Exemplo: Sua posicao : 35'N/M35°E
ALM AREAT : 00’15 (padrao)

L0015, 0015 | ;

Fonto A__“'I\‘:*_hi*_h:___“f 'FDHT\E 4

._' i :l-l‘} ‘:_____..f |
\ i g[
Sua posicio S—— 1. /
7 o 2
P aN\Ld

“PontoC—" Ponta D

» Posicéo do ponto A: 35°00'15"N/134°59'45"E
» Posicéo do ponto B: 35°00'15"N/135°00'15"E
» Posicéo do ponto C: 34°59'45"N/134°59'45"E
* Posi¢do do ponto D: 34°59'45"N/135°00'15"E

Quando a posicéo alvo estiver entrando na area como no exemplo acima, vocé ouvira o alarme de
GPS.

ALM AREA 2 (AlarmedeArea2)

Este item seleciona a faixa ativa de alarme de GPS nas trés opgdes abaixo:

e LIMITED: O aarme de GPS sera ouvido quando uma posi¢ao alvo entrar no alcance de
500 m* (547 Y)*.

e EXTENDED: O aarme de GPS serd ouvido quando uma posi¢éo alvo entrar no alcance de 1
Km* (1094 Y)*.

* BOTH: O aarme de GPS sera ouvido quando uma posi¢ao alvo entrar no alcance de
500 m* (547 Y)* e 1 km* (1094 Y)*. (Padrzo)
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* Exemplo:

- F "‘“x,\ 1 _ Alcance estendido
& (aprox. T km; 1094 Y)

Sua pnsu;an —\r /

P \\ ‘5/ 4 mﬁm’;ﬂm

{aorox. 500 rmy 547 V)

Quando a posicdo alvo estiver entrando em cada/ambas area(s) do exemplo acima, vocé ouvira o
alarme de GPS.

Itens do MODO DE AJUSTE DE GPS-A
UNPROTO ADDRESS (Endereco da Opcéo Unproto)
Este item configura o endereco de 56 caracteres da opcéo Unproto.

(2) Pressione [MAIN BAND] paraentrar no modo de programacao.

(2) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado.
e Pressione [Aa](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo de caractere nas letras mailisculas e
minGsculas.
e Pressione [1/](M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre

ndmeros ou simbolos.

 Pressione [>](M/CALL MW) (dabanda esquerda) ou [<](V/MHz SCAN) (dabandaesquerda) para
mover o cursor paraadireitaou esquerda, respectivamente.
* Pressione [CLR](DUP/MONI) para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [CLR](DUP/MONI) por um segundo para apagar todos os caracteres apds o caractere
selecionado.

(3) Repita o passo (2) até ser programado o endereco desgjado.

(4) Pressione [MAIN BAND] para configurar o enderego programado.

(5) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para voltar a tela do modo de ajuste de
GPS-A.

DATA EXTENSION (Extensdo de Referéncia)
Este item configura a capacidade de extensdo de dado nas opcdes: “COURSE/SPEED” e “OFF”
(padréo). As informagdes sobre curso e velocidade do transceptor serdo transmitidas junto com
dados de posicao quando a opgdo “COURSE/SPEED” for selecionada.

? NOTA: Quando a opgéo “COURSE/SPEED” for selecionada, a quantidade de caracteres para
é “COMMENT” (Comentario) sera limitada em 36 caracteres.

TIME STAMP (Marcacéo de Hora)
Este item seleciona o tipo de marcagdo de hora para transmisséo. As opgdes séo: DHM, HMSe
OFF. Estafuncdo pode ser transmitida somente na Hora Universal (UTC).
e OFF: Nenhumamarcagdo de hora sera transmitida (padréo).
e DHM: A marcacdo de horano formato Dia, Hora e Minuto serétransmitida.
* HMS: A marcacdo de hora no formato Hora, Minuto e Segundo sera transmitida.
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GPS-A SYMBOL (Simbolo de GPS-A)

Este item seleciona 0 simbolo de GPS-A desgjado.

Simbolos disponiveis: Ambulance [Ambulancia], Bus[Onibus], Fire Truck [Caminh&o de
Bombeiro], Bicycle [Bicicleta], Yacht [late], Helicopter
[Helicoptero], Small Aircraft [Avido Pequeno], Ship (Power Boat)
[Navio (Barco a Maotor)], Car [Carro] (padrdo), Motorcycle
[Motocicleta], Baloon [Bado], Jeep [Jipe], Recreationa Vehicle
[Veiculo de Recreio], Truck [Caminh&o], Van, Other [Outros]

Se a opcdo “Other” for selecionada, programe o codigo de simbolo desejado assim:
(1) Pressione [MAIN BAND] paraentrar no modo de programagao.

(2) Gireo [DIAL] para selecionar o primeiro caractere entre “\” e “/”.

(3) Pressione [>](M/CALL MW) (dabanda esquerda) para selecionar o segundo digito.
(4) Gire o [DIAL] para selecionar 0 segundo caractere de digito.

(5) Pressione [MAIN BAND] para programar o codigo de simbolo.

? Quando a opgdo “Other” for selecionada, verifique os codigos de simbolos de APRS®, e
7%/ configure-a corretamente.

COMMENT (Comentario)
Programe um comentario com até 43 caracteres*. O comentario programado seratransmitido junto
com dados de posi¢éo de GPS.
* O comentério de 43 caracteres podera ser programado somente quando a opg¢éo “COURSE/SPEED” for
selecionada em “DATA EXTENSION (Extensao de Referéncia)”.

(1) Pressione [MAIN BAND)] paraentrar no modo de programagao.
(2) Gireo [DIAL] para selecionar o caractere dessjado.

* Pressione [Aa](TONE DTMF) para selecionar o grupo de caractere nas letras mailsculas e
mindsculas.

e Pressione [1/](M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.

 Pressione [>](M/CALL MW) (dabanda esquerda) ou [<](V/MHz SCAN) (dabandaesquerda) para
mover o cursor paraadireitaou esquerda, respectivamente.
* Pressione [CLR](DUP/MONI) para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [CLR](DUP/MONI) por um segundo para apagar todos os caracteres ap0Os o0 caractere
selecionado.

(3) Repita o passo (2) até ser programado o comentério desgjado.

(4) Pressione [MAIN BAND] para configurar o comentario programado.

(5) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) para voltar atela do modo de gjuste de
GPS-A.

15) OUTRAS FUNCOES

Teclas de Microfone
Asteclas [F-1] e [F-2] do HM-133 (opcional em algumas versdes) fornecido memorizam as
condic¢oes do transceptor. As teclas [UP]/[DN] do microfone padrédo ou de um opcional (exceto
HM-133) podem ser programadas com fungdes iguais as das teclas de fungdes do painel frontal do
transceptor.
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Teclas[F-1] / [F-2] do HM-133
As seguintes condi¢des da banda principa ou das bandas esquerda e direita podem ser
memorizadas independentemente nas teclas[F-1] e [F-2] .

FreqUéncia de operacdo, Modo (Cana de VFO/MemdrialChamada com nimero de canal), Nome de
memoria, Configuracdo de repetidora (freqiiéncia e direcdo de desvio, tom ativado/desativado e
frequéncia), Poténcia de saida de transmissdo, Silenciamento de DTCS/Codificado por tom
(ativado/desativado, frequéncia/codigo e polaridade), Passo de sintonia, Alerta meteorol6gico
(somente na versio dos EUA), Selecio de modo de operagio (FM/FM-N/AM/AM-N/DV"),
Indicativo de chamada (estacdo e repetidora)’, Silenciamento de indicativo de chamada/cddigo
digital (ativado/desativado e codigo digital) +, Configuragdes do modo de agjuste*, Configuragdes do
modo de gjuste de GPS*, Configurages do modo de gjuste de GPS-A*, Configuragdes do modo de
gjuste do display*, Configuragdes do modo de gjuste de sons*, Configuracdes do modo de guste
devoz digitd (DV)* .

* Somente quando forem armazenadas as condigdes das duas bandas. |
Disponivel somente com aUT-123 opcional instalada.

1 Programacéo da condicio da banda principal
[F-111F-2] Programe os contetdos desejados de cada condi¢cdo na banda principal, e
S depois pressione [F-1] / [F-2] por um segundo.
 VVocé ouviratrés bipes.
Rechamada da condicdo da banda principal
Pressone [F-1] / [F-2] rapidamente.
Programacéo das condi¢Oes das duas bandas
Depois que vocé programar os contetdos desejados de cada condic¢do nas
duas bandas, pressione [FUNC] e [F-1] / [F-2] por um segundo.
 \Vocé ouviratrés bipes.
Rechamada das condi¢cdes das duas bandas
Pressone [FUNC] e[F-1] / [F-2] rapidamente.

Teclas[UP] / [DN] de um Microfone (Exceto o HM-133)

Ass seguintes fungdes sdo programadas nas teclas [UP]/[DN] de outros microfones (HM-154, etc.) no
modo de guste.

» Configuracao Padrao

[UP]: subir canal; pressionad-la para comegar varredura, pressiona-la novamente para
interromper avarredura.

[DN]: descer canal, pressiona-la para comecar varredura, pressiond-la novamente para
interromper avarredura.

Veano capitulo 14 deta hes sobre fungdes programaveis.

REINICIALIZACAO COMPLETA AO LIGAR O TRANSCEPTOR

Ocasionalmente, o display de funcdes pode mostrar informacdes erradas (ex: quando o radio é
ligado pela primeira vez). 1sto pode ser causado externamente por eletricidade ou outros fatores. Se
este problema ocorrer, desligue o transceptor. Depois de aguardar alguns segundos, ligue-o
novamente. Se o problema persgtir, faga o seguinte.

» Pode ser feitatambém umareinicializacao parcial. V ejadetalhes a seguir.
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%2 IMPORTANTE! A reinicializacdo do transceptor APAGA todas as informagdes de

ﬁ memoria e inicializatodos os valores dele.
Pressione asteclas [M/CALL o [
MW] das duas bandas, e I_i gue o) n@

0 transceptor parareiniciar a [MICALL-MW] —— [MICALL-MW]
CRU. O ll.:n:::i @

Pressione ambas [MICALL-MW], e ligue o transceptor.

REINICIALIZACAO PARCIAL AO LIGAR O TRANSCEPTOR

Sevocé quiser inicializar as condi¢des operacionais (freqiiéncia e configuragdes de V FO, contelidos dos
grupos do menu) sem apagar os contelidos de memoria, faga uma reinicializacdo parcial.

Com atecla[V/IMHz SCAN] de qualquer uma das
bandas pressionada, ligue o transceptor.

[VIMHz:SCAN]  [VIMHz-SCAN]

CLONAGEM DE DADOS ACLIGAR O TRANSCEPTOR
Usando esta clonagem, vocé transfere os contelidos programados de um transceptor para outro de
modo rapido e facil; ou os dados de um computador pessoal para um transceptor usando o
programa CS-2820 opcional.

Clonagem Entre Transceptores

(1) Conecte o cabo OPC-474 opcional aos conectores [SP-2] do transceptor mestre e do
transceptor escravo.
« O transceptor mestre é usado para enviar dados ao transceptor escravo.

Opcional
OPC-474
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(2) Com atecla[M/CALL MW] dabanda direita pressionada, ligue o transceptor para entrar no
modo de clonagem (somente o transceptor mestre - no transceptor escravo, somente inicializacéo).
e Vocé verda “CLONE” e “M” no display, e os transceptores entrardo no modo de espera para
clonagem.

Com atecla [M/CALL-MW] da banda direita pressionada,
ligug o transceptor,

(3) Pressione atecla[M/CALL MW] (dabandadireita) no transceptor mestre.
» Aparecerd “CLONE OUT” no display do transceptor mestre, € o medidor de barras mostrard que os
dados estéo sendo transferidos para o transceptor escravo.
» Aparecerd “CLONE IN” no display do transceptor escravo, e 0 medidor de barras mostrard que os
dados estéo sendo recebidos do transceptor mestre.

@SD @ CLONE OUT v
@ ) —

UDUUDTD

Pressione [MICALL-MW] da banda direita para comecar a clonagem.

(4) Quando a clonagem terminar, desligue e ligue os transceptores para sair do modo de
clonagem.

Clonagem Através de Computador Pessoal
Dados podem ser clonados em um computador e a partir dele  (Microsoft® Windows®
98SE/2000/Me/XP) usando-se 0 programa CS-2820 opcional e o cabo para comunicacdo de dados
opcional; OPC-1529R, cabo de clonagem; OPC-478/478U. Consulte o arquivo “HELP” do
programa CS-2820 para obter detal hes.

Erro de Clonagem

? NOTA: NAO pressione nenhuma tecla no transceptor (que serd clonado) durante a
é clonagem, poisisto causara um erro namesma,

Quando vocé vir no display a mensagem
“CLONE ERROR?”, tera ocorrido um erro na CLUNE EHHDH
clonagem. Se isto acontecer, dedigue o

transceptor (a  ser clonado), e ligue-o
novamente. Repita a clonagem.
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DESLIGAMENTO AUTOMATICO

V océ pode programar o transceptor para que ele se dedligue automati camente com um bipe apésum
tempo especificado, quando nenhumateclafor pressionada. As opgoes de tempo sdo: 120, 90, 60,
30 minutos e “OFF” (Desativado). O tempo programado sera mantido mesmo quando o transceptor
for desligado por esta fungdo. Para cancelar esta funcdo, selecione “OFF” no item “AUTO
POWER-OFF” no modo de ajuste. Esta fungéo e configurada no item “AUTO POWEROFF” no
modo de gjuste.

TEMPORIZADOR DE CHAMADAS

Este transceptor tem um temporizador de chamadas que evita transmissdoes prolongadas
acidentais, etc. O temporizador corta atransmissdo apos 3, 5, 15 ou 30 minutos se for continua. Este
temporizador pode ser cancelado (padréo).

? Aproximadamente 10 segundos antes de o temporizador ser ativado, o transceptor emitiraum
é aviso em formade bipe.

Este temporizador é selecionado no item “TIME-OUT TIMER” do modo de ajuste.

RADIO-PACOTE

Velocidade de Dados
Para operacdo em radio-pacote, o transceptor pode ser configurado com uma de duas velocidades de
dados: 1200 bps (padréo) ou 9600 bps.

(1) Pressione (3] paraver o guiade funcoes.

(2) Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “PACKET?”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gireo [DIAL] para selecionar “PACKET BPS”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar a velocidade de transmissdo de dados desejada, 1200 bps
(padréo) ou 9600 bps, e pressone [MAIN BAND] .

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.

Para operacdo em 1200 bps —

» Desconecte o plugue do microfone do conector de microfone durante a transmissdo de
dados, sendo os sinais de dado e voz serdo transmitidos simultaneamente.

AN

Para operacdo em 9600 bps —

» Quando o transceptor for configurado paratransmisséo de dados em 9600 bps no modo de

guste, o sinal do microfone sera cortado automaticamente. Portanto, ndo € necessario

desconectar o plugue do microfone do conector neste caso.

e Quando vocé pressionar a tecla [PTT] durante uma transmissdo de dados, tal
transmissdo serdinterrompida e os sinais de voz ter&o prioridade.

NN
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PINOS DO CONECTOR PARA RADIO-PACOTE

(1) DATA IN (Entrada de Dados)

Termina de entrada para transmissdo de dados. Vea na pagina
anterior como mudar a velocidade de dados nas opgdes de 1200
(AFSK) e 9600 bps (G3RUH, GM SK).

(2) GND (Terra)

Terracomum paraDATA IN, DATA OUT e AF OUT.

3)PTTP

Termind de PTT somente para operagdo em radio-pacote.
Conectaterraaos dados de transmissio.

(4) DATA OUT (Saida de Dados)

Termina de saida de dados somente para operacdo em 9600 bps.
(5) AF OUT (Saida de AF)

Termina de saida de dados somente para operacdo em 1200 bps.
(6) P SQL

D
)

Wista do painel frontal

l._z'

A saida serd alta (+5 V) quando o transceptor receber um sinal que abrir o silenciador.
e Para evitar uma transmissdo de TNC desnecessaria, conecte o silenciador ao TNC para impedir a

transmissao quando forem recebidos sinais.

« Mantenha a saida de dudio em um nivel normal, um sinal “P SQL” néo sera produzido.

Radio-Pacote em 1200 bps

(1) Conecte]?_ trans\cgptqtr eum TNC, Lado do TNC
como nafiguraadireita [riand it
(2) Ajusteo TﬂC para transmiss3o. ° DAM*”—? -4 TX AUDIO
(3) Configure o retardo de transmissdo | L GND
no TNC para50-100 msegs, se O GND :
digponivel. ;
(4) Ajuste 0 desvio de freqiénciado @ PTTP |
TNC, se necessario. @ P saL |
= Usando um medidor de desvio: |
Ajuste a saida do TNC de modo 4 RX AUDIO
que o desvio de freqiiéncia fique O AF OUT |
nafaixade+3 a+4 kHz. o PTT
L—4$sqL

e NAO usando um medidor de desvio:

Um receptor ou transceptor € necess&rio para monitorar a transmissdo - compare o nivel da
saida do audio recebido quando receber um sinal modulado de TNC com sinaisdevoz de ato
nivel usando o microfone. Depois, gjuste 0 sinal modulado de TNC em um nivel mais baixo

do que o0 sinal modulado de voz.

operacdo em rédio-pacote com o transceptor.

usado para operacéo em 9600 bps.

AN

transmi ssbes estdo fahando, regjuste o nivel de modulacéo.

e Leia cuidadosamente as instrucdes fornecidas com seu TNC antes de vocé tentar uma

» O Pino @ AF OUT serve somente para operacéo em 1200 bps. Este pino néo pode ser

e Uma sobremodulacdo pode degradar a qualidade de sinal. Se vocé achar que muitas
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Radio-Pacote em 9600 bps e Alta Velocidade
Este transceptor suporta dois modos de operacdo em 9600 bps. G3RUH e GMSK.

(1) 'IC'ISIE:eCte 0 tra:crjscept‘o(;_ e um Lada do TN
, como nafiguraadireita. @ DATAIN ey
(2) 0 modo G3RUH suporta 16 £} G—% TX AUDIO
tipos de formas de ondas L LeND
moduladas para manter um link :
de comunicagéo. ATA OUT
(3) Configure o retardo  de el
transmissdo no TNC para 50- '
100 msegs, se disponivel. I
(4) Ajuste o desvio de frequéncia 4 RX AUDIO
do TNC, se necessario. . | PTT
| ¢ SUL

Quando o terminal PTT P for usado para operacdo em radio-pacote, nenhum sinal de
voz seratransmitido pelo microfone.

e Seatecla[PTT] for pressionada durante uma transmissdo de dados, tal transmissdo sera
interrompidae o sina de voz tera prioridade.

Leia cuidadosamente as instrucdes fornecidas com seu TNC antes de vocé tentar uma
operacao em réadio-pacote com o transceptor.

« OPino @ DATA OUT serve somente para operacdo em 9600 bps. Este pino ndo pode
ser usado para operacdo em 1200 bps.

AN

Ajuste da Saida de Sinal de Transmissao do TNC
Quando for configurada a velocidade de transmissdo de dados em 9600 bps, o sinal de dado
vindo do TNC sera aplicado exclusivamente ao circuito limitador interno para manter
automati camente alargura de banda.

NUNCA aplique niveis de dados do TNC acimade 0.6 V p-p, Sendo o transceptor ndo seré capaz de
manter alargura de banda e poderainterferir em outras estacoes.

1. Usando um medidor de nivel ou osciloscépio, ajuste o nivel sedida do audio de TX
(nivel de DATA IN) do TNC da seguinte maneira.

0.4V p-p (0.2 V rms): nivel recomendado
0.2V p-p-05V p-p(0.1-0.25 V rms): nivel aceitavel

2. NAO usando um equipamento de medicao.

(1) Conecte o transceptor aum TNC.

(2) Entre em um modo de teste (“CALL”, etc.) no TNC, e transmita alguns dados para teste.

(3) Quando o transceptor falhar na transmissdo dos dados de teste, ou transmiti-los
esporadicamente (o indicador TX n&o aparecera ou piscara):
- Reduza o nivel de saidado TNC até o indicador de transmissdo ficar aceso continuamente.
Quando a transmissdo nao for bem sucedida mesmo que o indicador de TX esteja
continuamente aceso:
- Aumente o nivel de saidado TNC.
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Selecdo de Banda para Operacdo em Radio-Pacote
Asduas bandas, ou somente abandadireita ou esquerda, podem ser especificadas para operagéo em
radi o-pacote de acordo com sua preferéncia.

(1) Pressione [ paraver o guia de fungdes.

(2) Pressione[MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “PACKET”, e pressione [MAIN BAND] .

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “PACKET BAND”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para selecionar a banda desgjada: principa (MAIN) (padréo), esquerda (L) ou
direita(R). Pressone[MAIN BAND] .

e MAIN: A banda principal € usada para operacdo em réadio-pacote.
« Left (L)/Right (r): A bandadireita ou esquerda selecionada pode ser usada somente
para operacao em radio-pacote.

(6) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.

CANAL METEOROLOGICO  Somente na versio dos EUA
Selecéo de Canal Meteorolégico

[MICALL-MW]

Fr

wx-a1i

Indicagdo do grupo de
canal meteoroldgica

HI

(1) Pressione [M/CALL MW] da banda desejada vérias vezes para selecionar o grupo de canal
meteorol égico.

(2) Gire o [DIAL] damesma banda para selecionar o canal desgjado.

(3) Pressione [M/CALL MW] para selecionar o modo de memoria, ou pressione [V/IMHz
SCAN] da mesma banda para selecionar o modo VFO.

Funcéo de Alerta da NOAA

As estacOes de radiodifusdo da Administracdo Oceanica e Atmosférica Nacional dos EUA
(NOAA) transmitem tons de aerta antes de anincios meteorol6gicos importantes. Quando a
funcdo de alerta meteoroldgico for ativada, o canal selecionado serd monitorado a cada 5
segundos para que vocé ouca anuncios meteorol 6gicos. Quando o sinal de aerta for detectado,
os indicadores “ALT” e “WX” com o nimero do canal aparecerdo alternadamente, e um bipe
serd emitido até o transceptor ser operado. O canal meteorol 6gico (usado) selecionado
anteriormente sera checado periodicamente durante uma varredura ou espera (standby).

(1) Selecione o canal meteorol 0gico dessjado.
(2) Ative afuncdo de aerta meteorol 6gico no modo de gjuste de DUP/TONE.

[1] Pressione l@ paraver o guiade funcoes.

[2] Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.
[3] Gire o [DIAL] para selecionar “DUP/TONE...”, e pressione [MAIN BAND] .

[4] Gire o [DIAL] para selecionar “WX ALERT”, e pressione [MAIN BAND] .
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[5] Gire o [DIAL] para selecionar “ON”, e pressione [MAIN BAND] .
[6] Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (dabanda direita) duas vezes para sair do modo de
gjuste de DUP/TONE.
(3) Programe a condigao de espera desgjada.
» Selecione VFO, canal de memaéria ou chamada.
« VVocé pode selecionar também varredura ou monitoramento prioritério.
(4) Quando o aertafor detectado, vocé ouvird um bipe e vera a seguinte indicacdo no display.

Fr Fri

PR TM]

(M ATH]
ALT-B8] = UX-8]

HI WX
0 display mostrard altemadamente as indicagdes acima

(5) Desative afuncéo de alerta meteorol 6gico no modo de gjuste de DUP/TONE.

NOTA: Durante arecepcao deum sina (numafregiiéncia diferente dafreqiiénciaonde estaativa
a funcdo de alerta meteoroldgico), 0 sinal ou audio de recepgdo sera interrompido
temporariamente a cada 5 segundos (aproximadamente) se afuncéo de alertaestiver ativada. Este
sintoma € causado pelafuncéo de alerta meteorol 6gico. Para cancelar estes sintomas, configure
o item de alerta meteorolégico no modo de ajuste “DUP/TONE”.

16) GPS / GPS-A

OPERACAO COM GPS
A UT-123 opcional tem um receptor GPS embutido. Quando aUT-123 for instalada, a operagdo com
GPS que indica a posicdo (Latitude e Longitude) e a hora atuais estara disponivel. Os dados de
posi¢do também podem ser transmitidos com uma mensagem para outra estacao.

AN

il ﬁ -
GPS ANT) €8 .-:w

.....

| Antena de GF‘S_#&#F
‘ﬁ% ) _l__.ﬁ;a\lﬁ: Comprmenta do cabo da antena de GPS: & metros
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Funcédo de GPS
(1) Durante a operacéo no modo DV,

pressone (13 -] paraver o guiade @ ~o] -
fungdes. O l f O
(2) Pressione[MENU](V/MHz SCAN) (da [MENU] — =

banda direita) para entrar na tela “MENU”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar “SET MODE”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no
modo de gjuste.

(4) Gire o [DIAL] para selecionar “GPS”, e pressione [MAIN BAND] .

(5) Gire o [DIAL] para ativar e AOTO &TT
desativar a funcéo de GPS, e aLC
pressione [MAIN BAND] . SET MODE |DIVERSITY
« Selecione “OFF” para desativar
afuncéo de GPS. 12714

(6) Pressione [BACK](V/MHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacdo de
freqUéncia.
« O indicador “GPS” ficaré no display quando um sinal de GPS for recebido, ou piscard quando um sinal
de GPS n&o puder ser recebido.

j Aparece

NG I F

TUE010 " UUDOOD
0 0

——— Aparecera "G° quando GPS TX for configurado para GPS,
Aparecera "A” quando GPS TX for configurado para GPS-A
Menhum indicador aparecerd quando GPS Tx for configurado com DISABLE.

(GPS T estd descrito nas paginas 118 e no capitulo 18).

Selecéo de Formatos
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de funcdes.

Pressione F paraver o guia de fungdes.
Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU".

(2) Gire o [DIAL] para selecionar “DV GPS”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no modo
de ajuste “DV GPS”.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar
“GPS SENTENCE”, e
pressone [MAIN BAND] para
entrar no modo de selecdo de
formato.

MEHRLI

GPS SENTENCE
GPS_MESSAGE
DY GFS |RX_BPS MESSABGE =
GPS TR GFS
GFS_AUTO TX OFF |
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(4) Gire o [DIAL] para selecionar o formato desejado.
* VVocé pode selecionar RMC, GGA, GLL, GSA eVTG.

(5) Pressione [MAIN BAND] para entrar na selecéo de formato desegjada.

(6) Gireo [DIAL] para ativar (ON) e desativar (OFF), e pressione [MAIN BAND] .

(7) Gire o [DIAL] para selecionar o proximo formato e repita 0s passos (4) a (6), ou pressione
[BACK](V/IMHz SCAN) (dabandadireita) trés vezes para voltar aindicacéo de frequéncia.
« Somente trés formatos podem ser ativados ao mesmo tempo.

Indicacéo de Posicao

(1) Pressione (13 ] vérias vezes para ver o guia de fungdes 3.

(2) Pressione [POSI](M/CALL MW) (dabandaesquerda) uma vez para ver a tela “POSITION”.

(3) Pressione [G-WR](DUP MONI) por um segundo para armazenar a informacédo da sua
posicéo atual, se desgar.

(4) Pressione [ umavez paravoltar aindicacéo de frequéncia.

Indicacan de posigao Frequéncia

G_DHEHDI‘I:IE upP L GPS [EENT DYE 430.450

= | MY 34°37 24°N
* 135° 34" 19”E
ELEVATION: Sin
W e = UTC TIME: @9:4yy:y7v
DATA POSI G-WR GMR R-WR MENU
Aparecera "G-D" quando a comunicagdo de dados de GPS
for ativada

Comunicacéo de Dados de GPS
O transceptor transmite dados de GPS ou voz digital (DV) para seu computador conectado via
conector [DATA] , dependendo da configuracdo de comunicacdo de dados.

Durante a operagdo no modo DV e a indicagdo da posicéo exibida (figura acima), pressione
[DATA](VIMHz SCAN) (da banda esquerda) para ativar e desativar a comunicacdo de dados
de GPS.

* ON: Dados do receptor GPS conectado.

e OFF. Dados de voz digital (DV), taiscomo os da comunicacdo de dados em baixa
velocidade.

Transmisséo Automética de GPS
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de funcdes.
Pressione (13 ] para ver o guia de funcdes.
Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.
(2) Gire 0 [DIAL] para selecionar “DV SET MODE?”, e pressione [MAIN BAND] paraentrar
no modo de agjuste de voz digital.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar AUTO REPLY
“DV DATA TX”, e pressione DIGITAL CODE
[MAIN BAND] . OV DATA TX

(4) Gire o [DIAL] para selecionar DIGITAL MONITOR

DIGITAL RPT SET

“AUTO”, e pressione [MAIN
BAND] .

BACK
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(5) Pressione [BACK](V/IMHz GPS SENTENLCE <
SCAN) (da banda direita) para GPS MESSAGE
voltar a tela “MENU”.

DY GPS R BPS_MESSAGE
(6) ?lre 0 [DIA!T] para seleu_onar Y /BE GRS AUTO TH
DV GPS”, e pressione BACK
[MAIN BAND] para entrar no
modo de gjuste de DV GPS.
(7) Gire o [DIAL] para selecionar “GPS TX”, e pressione [MAIN BAND] .
(8) Gire o [DIAL] para selecionar “GPS”, e pressmne [MAIN BAND].

(9) Gire o [DIAL] para selecionar GPS SEMNTENCE
“GPS AUTO TX, e pressione GPS MESSAGE
[MAIN BAND] para entrar no Fx GPS MESSAGE
intervllo  de  transmissio GES Ta

automatica de GPS. GPS AUTO T

(10) Gire o [DIAL] para selecionar o interval o desgjado.
 VVocé pode sdecionar 5SEC, 10SEC, 30SEC, IMIN, 3MIN, 5MIN, 10MIN e 30MIN.

(11) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) trés vezes para voltar a indicacéo de
freqUéncia.

Programacao de Mensagem de GPS
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de funcdes.

Pressione '@ paraver o guia de funcoes.
Pressione [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU”.
(2) Gire o [DIAL] para selecionar GFS SENTENCE

“DV  GPS”, e pressione GPS MESSAGE
[MAIN BAND] para entrar no D¥ GF3 Eﬁf’ﬁ MESSAGE o
modo de gjuste de DV GPS.
3 B2/65 BPS AUTO T3 OFF |
BACK

(3) Gire 0 [DIAL] para selecionar
“GPS MESSAGE”, e pressione
[MAIN BAND] . | |

(4) Pressone [MAIN BAND] para

entrar no modo de programacéo :
de mensagem. < ¥. VCER 1/ BACK

* 0 cursor aparecera no primeiro caractere
(5) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado.
e Pressione [Aa](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo de caractere nas letras mailisculas e
minusculas.
e Pressione [1/](M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar 0 grupo de caractere entre
numeros ou simbolos.
e Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para mover o cursor para a direita, ou
[<](V/IMHz SCAN) (dabanda esgquerda) para mové-lo para a esquerda
* Pressione [CLR](DUP/MONI) para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [CLR](DUP/MONI) por um segundo para apagar todos os caracteres ap0Os o0 caractere
selecionado.
(6) Pressione [MAIN BAND)] para configurar a mensagem.
O cursor sumirado display.

(7) Pressione [EE] umavez para voltar aindicacéo de frequiéncia.
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Recepcao de Transmissao de GPS

(1) Durante a operacéo no modo DV, pressione [II—H] trés vezes para ver o guia de fungdes 3.
(2) Pressione [POSI|(M/CALL MW) (da banda esquerda) duas vezes para ver a tela “RX

POSITION".
(3) Pressione [R-WR](LOW PRIO) por um segundo para armazenar a informagéo de posicéo

recebida
(4) Pressione [ uma vez para voltar aindicagéo de freqiéncia.

Disténcia entre a estagdo recebida e suas posigles

| Frequéncia

l

EI RofRUSTN  125kmGPs DYE 420450
*

& : R¥ 3545  88"N JA3YUA C
135° 36" BA"E

w
MY 34°37 eU"N
Y s . 135° 34" 18"E
DATA POSI G-WR GMR R-UR MENU

Dire¢do da estacdo recebida
Indicagdo do indicative de chamada recebido

v Para sua informacao!
O display de posicdo de um sinal recebido estara disponivel somente se a estagdo transmissora
estiver usando, pelo menos, um dos seguintes formatos: RMC, GGA ou GLL.

Indicacdo de Mensagem de RX GPS
(1) Entre na tela “MENU” através do guia de funcdes.

Pressione '@ paraver o guia de funcdes.
Pressone [MENU](V/MHz SCAN) (dabandadireita) para entrar na tela “MENU".
(2) Gire o [DIAL] para selecionar “DV GPS”, e pressione [MAIN BAND] para entrar no modo
degustede DV GPS.

(3) Gire o [DIAL] para selecionar GPS SENTENLCE ~
“RX GPS MESSAGE", e GPS MESSAG
pressone[MAIN BAND] para OV GPS Fird GPS MESSAGE
entrar na mensagem de GPS 6PS TX___
recebida. B3,/85 GPS AUTOD Tk s

(4) Verifique amensagem recebida. BACK

(5) Pressione (13 ] umavez paravoltar aindicacdo de freqliéncia.

Programacao de Memoria de GPS
Cada cana de memodria pode ser programado com um nome de canal afanumérico parafacilitar sua
identificagdo, e pode ser exibido independentemente por canal. Os nomes podem ter até oito
caracteres - vgja natabelada pégina 78 os caracteres disponiveis.
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(1) Pressione [GMR](TONE DTMF) para selecionar o modo de memariade GPS.
(2) Gireo [DIAL] para selecionar “ALL”, e pressione [MAIN BAND] .
(3) Gire o [DIAL] para selecionar o canal de memoria de GPS desejado, e pressione
[MAIN BAND].
‘NAME”: Nome de memoriade GPS
‘TIME”: Dados de hora
“LAT”: Dados de latitude
“LOT™: Dados de longitude
‘BANK”: O banco de memoria
(4) Pressione [MAIN BAND] para entrar no modo de programacdo de memoria.
» O cursor aparecerano primeiro caractere do nome.
(5) Gire o [DIAL] para selecionar o caractere desgjado.
e Pressione [Aa](TONE DTMF) para selecionar 0 grupo de caractere nas letras mailisculas e
mindsculas.
e Pressione [1/](M/CALL MW) (da banda direita) para selecionar o grupo de caractere entre
ndmeros ou simbolos.
e Pressione [>](M/CALL MW) (da banda esquerda) para mover o cursor para a direita, ou
[<](V/IMHz SCAN) (dabanda esgquerda) para mové-lo para a esquerda
* Pressione [CLR](DUP/MONI) para apagar o caractere selecionado.
e Pressione [CLR](DUP/MONI) por um segundo para apagar todos os caracteres apds o caractere
selecionado.
(6) Pressione [MAIN BAND] para programar o canal.
« O cursor sumirado display.

Configuracéo de Alarme de GPS
Vocé ouve um aarme de GPS quando sua posicdo esta perto da érea especificada. Esta funcéo
pode ser programada para o canal recebido, o canal de memadria de GPS especificado, todos os
canais de memoria de GPS ou um banco de memoria.

(1) Pressione [GMR](TONE DTMF) para selecionar 0 modo de memoéria de GPS.

(2) Gire o [DIAL] para sdlecionar 0 grupo ou cana de memoria dessjado.
« \Vocé pode selecionar “RX”, “ALL”, um banco ou canal de memodria.

(3) Pressione [ALM](TONE DTMF) para ativar afuncéo dedarme.
 Pressione [ALM](TONE DTMF) novamente, ou pressione [Aoff|(LOW PRIO) para desativar esta
func&o.

(4) Pressone [BACK](V/IMHz R -
SCAN) (dabandadireita) uma ou ALL

duas vezes para voltar a
indicacdo de freqUiéncia.

BANK B

BANK_C v
CLR ALM Aoff BACK

v Para Sua Informacéo!

» Quando “RX” ou canal de memdria for selecionado acima no passo (2), o alarme funcionara de
acordo com a configuragéo de “ALM AREAZ2” no modo de ajuste de GPS.

* Quando “ALL” ou banco de memadria for selecionado acima no passo (2), o alarme funcionara de
acordo com aconfiguracédo de “ALM AREA1” no modo de ajuste de GPS.
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Como Apagar uma Memoéria de GPS

(1) Pressone [GMR](TONE DTMF) para selecionar o modo de memaria de GPS.

(2) Gire o [DIAL] para selecionar “ALL”, ou o banco de memodria desejado, e pressione
[MAIN BAND] .

(3) Gire o [DIAL] para selecionar o cana de memdria de GPS desgjado.
« \Vocé pode selecionar “ALL” ou um banco de memdria.

% NOTA: Quando a op¢do “ALL” ou um dos bancos de meméria for selecionado, todos os canais de
% memoria ou todos o0s canais de memoria do banco especificado serdo apagados,

é respectivamente.

(4) Pressione [CLR](DUP/MONI) por um segundo para apagar.
 VVocé ouviratrés bipes, e 0 cana de memdria serd apagado.
» Os canais restantes rolaréo para cima.

(5) Pressione [BACK](V/IMHz SCAN) (da banda direita) duas vezes para voltar a indicacéo de
freqUéncia.

? NOTA: CUIDADO! Os contelidos das memérias apagadas NAO PODEM ser
Z recuperados.

OPERACAO GPS-A

Funcéo de GPS-A
Faca 0 seguinte para ativar esta funcéo.
(1) Selecione a operagéo no modo DV.
(2) Ative (ON) afuncdo de GPS.
(3) Selecione a opgao “AUTO” para transmissdo de dados de voz digital (DV).
(4) Selecione “GPS-A” para transmisséo de GPS.
(5) Programe o interval o para transmissdo automética de GPS.
(6) Configure os itens de GPS-A.

Detalhes de Cdodigo de GPS-A
Durante a operacdo GPS-A, os seguintes cddigos sdo transmitidos para 0 seu computador
conectado. Um codigo de GPS-A é baseado no codigo APRS®. (APRS: Sistema Automético de
Reportagem de Posi¢éo).

e Detalhes de Caodigos de GPS-A

Seu proprio indicatvo

Endereco da opgio Unproto Marcagdo de hora h; H.M.S (HoraMinuto/Segunda)
2 0 H. M (DiaMHoraMinuta)
Marcagdo de hora
Latitude
Longitude
Extensio de referéncia
/ Comentang

JA3YUA-1>GPS-A,1C-2820:/002338h3437_38N/13534.24E>000/000/ Estou aqui! Vocé me vé?

\ \Simhn!n de GPS-A (Camo)
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17) MANUTENCAO

PROBLEMAS E SOLUCOES

Se seu transceptor ndo estiver funcionando bem, por favor, verifique os seguintes pontos antes de
envi&lo aum centro de servico.

¢ Silenciador muito apertado.

e Uma chamada seletiva ou fungéo
de silenciamento, tal como bipe de
bolso ou silenciamento codificado
por tom, esta ativada.

PROBLEMA POSSIVEL CAUSA SOLUCAO
O transceptor e O conector de energia estd com | e Verifique os pinos do conector.
nao liga. mau contato.
e A polaridade da conexdo de |« Reconecte o cabo de energia,
energia esta invertida. observando a polaridade certa.
Troque o fusivel se danificado.
e Fusivel gueimado. = Verifique a causa, e troque o fusivel. «
Alto-falante e Volume muito baixo. Gire [VOL] para a direita.
sem som. ¢ Silenciamento de audio ativado. - Pressione qualquer tecla

para
desativa-lo.

e Coloque o nivel do silenciador no
limiar.

« Desative a fungédo adequada.

Sensibilidade baixa, e
somente sinais fortes
sao ouvidos.

e Alinha de alimentacdo da antena,
ou o conector dela esta com mau
contato ou curto-circuitado.

e A fungdo de atenuador de
silenciador esta ativada.

« Verifique, e se necessario, torque a
linha de alimentacdo ou solde o
conector da antena novamente.

e Coloque [SQL] na posicdo de 10 a
12 horas.

Impossivel fazer
contato com outra
estacgéo.

e A outra estagdo estd usando
silenciamento codificado por tom.
e O transceptor esta ajustado para

duplex.

 Ative o silenciamento codificado por
tom.
« Ajuste-o para simplex.

Repetidora ndo
pode ser acessada.

e Esta programada uma frequéncia
de desvio errada.

« Corrija a freqiiéncia de desvio.

monitoramento.

e Esta programada uma freqiiéncia |« Corrija a frequéncia de tom
de tom subaudivel errada. subaudivel.
FregUiéncia ndo e Atrava de freqliéncia esta ativada. | » Desative tal funcéo.
pode ser ajustada. e O monitoramento prioritario estad | « Pressione [LOW PRIO] por um
pausado na freqiéncia de segundo para cancelar o]

monitoramento.

A freqiéncia ndo pode
ser ajustada pelo
microfone.

e Atrava de freqiiéncia esta ativada.
e A trava do teclado do microfone
esta ativada.

e O monitoramento prioritario esta
pausado na freqléncia de
monitoramento.

- Desative tal funcéo.

e Pressione [FUNC], e [sqQu #
(16KEY-L)] para desativar tal
funcao.

e Pressione [LOW PRIO] por um
segundo para cancelar o]
monitoramento.

Alguns canais de
mem©ria ndo podem

e O nUmero do canal de memobria
ainda néo foi programado.

e Selecione o canal pelo teclado do
microfone para ver se o canal ja foi

e S6 um canal de memoria esta
programado, ou outros canais
estdo programados para serem
pulados.

e Monitoramento prioritario ativado.

ser selecionados programado.

pelo [DIAL] .

Varredura nao ¢ O silenciador esta aberto. e Coloque o silenciador no ponto de
funciona. limiar.

e Programe  outros canais de
memoéria, ou cancele a funcdo de
pulo nos canais desejados.

e Cancele o monitoramento.

PW Tradugdes (CyberManuals) - |C2820HCM-010-16092008
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PROBLEMA POSSIVEL CAUSA SOLUCAO
Transmissdo € cortada | « Temporizador ~ de chamadas | Desative-o
automaticamente. ativado.
Transmissd@o continua | « Fungdo PTT a um toque ativada. - Desative tal funcéo.
mesmo depois que a
tecla [PTT] é liberada.
Durante operacdo de |+ O ganho de microfone do « Selecione a sensibilidade baixa de
silenciamento transmissor esta muito alto. microfone no modo de ajuste.
codificado por tom, e Ative a fungdo ALC no modo de
0 audio recebido é ajuste.
interrompido na outra
estacao.

O display de funcdes « A CPU ndo esta funcionando bem. |« Reinicie a CPU.
mostra informagdes
erradas.

TROCA DE FUSIVEL
Se o fusivel queimar ou o transceptor parar de funcionar, encontre a causa do problema, se
possivel, e troque o fusivel queimado por um novo gque tenha a especificacdo adequada (FGB 20
A). Vegaafiguraabaixo.

Fusivel

de 22%

INSTALACAO DA UT-123 OPCIONAL

IMPORTANTE!
Desligue a energia, e desconecte o transceptor da fonte de alimentacdo antes de vocé abrir 3
tampa superior, sendo vocé podera levar um chogue el étrico ou o transceptor sera danificado.

Parainstalar a UT-123, faga 0 seguinte;

(1) Retire os 10 parafusos da tampa superior da unidade principal, e remova a tampa.

(2) Insiraa UT-123 no conector da unidade principal, como mostra a figura 2 a seguir, e confira
se et tudo correto antesdeingtdéla

(3) Recoloque a tampa superior e 0s parafusos em suas posi ¢oes originais.
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18) ESPECIFICACOES E OPCIONAIS

ESPECIFICACOES

GERAL
= Cobertura de freguéncia (unidade: MH2)
Versao Banda Esquerda Banda Direita .
) *1 Rx: 118-173.995* 1, 375-549.995,

U (e Rx: 118-549.995 810-999.99"
’ Tx: 144-148, 430-450"> Tx: 144-148, 430-4502

Australia Tx/Rx: 144-148, 430-440

Taiwan Tx/Rx: 144-146, 430-432

Coréia Tx/Rx: 144-146, 430-440

*1 Garantia: Somente nafaixa de 144-148 MHz; *2 Garantia: Somente na faixa de 440-450 MHz nos EUA,
430-440 MHz na versdo Gerd; *3 Sem garantia; *4 As faixas de 4824.010 a 848.990 e 869.010 a 893.990
MHz sdo proibidas na versao dos EUA e ndo sdo garantidas.

» Tipo de Emissé&o:FM, AM (Somente recepgdo), DV (UT-123 opcional requerida)

e Canais de Memoria:522 (incluindo 20 canais com limites de varredura e 2 de chamada) ©
Resolucédo de Frequéncia:5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz

» Temperaturas de Operacéao:-10°C a+60°C; +14°F a +140°F

» Estabilidade de Frequéncia:+2.5 ppm (-10°C a+60°C)

 Alimentacéo: 13.8V CC £15%

 Dreno de Corrente (em 13.8V CC aproximadamente):

Transmissao em50 W 13 A*

*10.5 A (em 25 W) somente naversao de Taiwan
Recepcao em espera 12A
(recepgdo simultanea) audio maximo 18A

e Conector de Antena:S0-239 (50 Q) x2 (Tx/Rx e Diversidade) ®
Dimensdes(protuberancias ndo inclusas):

Unidade Principal: 150(L) x 40(A) x 187.7(P) mm
Controlador Remoto: 150(L) x 58(A) x 31.5(P) mm e

Peso (aproximado):
Unidade Principal: 1,5 kg
Controlador Remoto: 210 g (incluindo cabo de separacéo)

TRANSMISSOR
» Sistema de Modulagéo:M odulacéo de freqliéncia por reatancia variavel
e Poténcia de Saida5 0/15/5 W* (aproximadamente) * 25/15/5 W somente na versao de Taiwan. ®
Maximo Desvio de Frequéncia:+5.0 kHz (largo); £2.5 kHz (estreito)
» Emissdes de EspuriosM enos de-60 dB
» Conector de Microfone: 8 pinos modular (600 €2)
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RECEPTOR
- Sistema de RecepcaosuPer-heterodino de dupla converséo
 Frequéncias Intermediarias:
Banda Esquerda:  Primeira: 38.85 MHz, Segunda: 450 kHz
BandaDireita: Primeira: 46.35 MHz, Segunda: 450 kHz
» Sensibilidade(somente bandas amadoras):
FM (12 dB SINAD) Menosde 0.18 pVv
DV (BER 1%) Menosde0.35puV  (UT-123 opcional requerida)
- Sensibilidade do Silenciador (limia): Menos de 0.13 uv
« Seletividade' (tipica):
Larga(Wide) Maisde 10 kHz/6 dB
Menos de 30 kHz/60 dB
Estreita (Narrow) Maisde 6 kHz/6 dB
Menos de 20 kHz/60 dB
DV (UT-123 opciona requerida) Mais de 50 dB
« Rejeicio de Imagem e Esprio Maisde 60 dB *Mais de55 dB para UHF nabanda esquerda,
« Poténcia de Saida de AFem 13.8V CC): Maisde 2.4 W em 10% de distorcéo com uma.cargade
8Q.

» Conectores de Alto-Falante:3 condutores, 3.5 (d) mm (1/8”) / 8 Q
"Sz0 garantidas somente as faixas de 144-146 ou 144-148 MHz e 430-440 ou 440-450 MHz.

Todas as especificacdes estédo sujeitas a mudanga sem aviso ouéoibrigacao.

» Sensibilidade (para bandas de RX - FM/AM; apenas para referéncia):

Faixa de Frequéncia Banda Esquerda (V) | Banda Direita ()v/)

118-159.995 MHz 0.32;1.0
160-173.995 MHz 0.56/— 0.56/—
174-179.995 MHz 0.56/— Néo aplicavel
180-219.995 MHz 5.6/— Néo aplicavel
220-224.995 MHz 0.56/1.8 N&o aplicavel
225-349.995 MHz 5.6/18 N&o aplicavel
350-359.995 MHz 0.56/1.8 Néo aplicavel
360-374.995 MHz 5.6/18 Néo aplicavel
375-399.995 MHz 0.56/1.8
400-499.995 MHz 0.32/—
500-549.995 MHz 0.56/—
810-879.990 MHz N&o aplicavel 0.79 (1.4 paraos EUA) [—
880-999.990 MHz N&o aplicavel 1.8 (3.2 paraosEUA) [—

OPCIONAIS

CS-2820:PROGRAMA PARA CLONAGEM DE DADOS

Programacdo facil e rapida de itens, tais como canais de memoria ou conteudos do modo de
ajuste para freqliéncias de repetidora local, através do terminal RS-232C de um computador
usando o cabo OPC-1529R para comunicacdo de dados, ou o cabo OPC-478 paraclonagem. O cabo
tipo USB, OPC-478U, também esta disponivel.

HM-133: MICROFONE DE CONTROLE REMOTO
Com luz de fundo. Igual ao fornecido com o transceptor.
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HM-154: MICROFONE DE MAO

OPC-347/1132: CABOSDE FORGA CC
OPC-347: 7,0 metros, OPC-1132: 3,0 metros. Igua ao fornecido com o transceptor.

OPC-440: CABO PARA EXTENSAO DE MICROFONE
OPC-440: 5,0 metros

OPC-441: CABO PARA EXTENSAO DE ALTO-FALANTE
5,0 metros

OPC-474: CABO PARA CLONAGEM
Usado para clonagem de dados entre transceptores.

OPC-478/478U:CABO PARA CLONAGEM
Usado para clonagem de dados entre transceptor e computador com programa CS-2820.

OPC-1529R:CABO PARA COMUNICAGAO DE DADOS
Para comunicagdo de dados em baixa velocidade no modo DV, e clonagem de dados com o
programa CS-2820.

OPC-1663:CABO DE SEPARAGAO
Paraingtalacéo separada. Igual ao fornecido com o transceptor. 3,4 metros.

OPC-1712:CABO DE CONTROLADOR
Parainstalagdo simples. Igua ao fornecido com o transceptor. 10 cm

SP-10:ALTO-FALANTES EXTERNOS
Parauso mével. Comprimento do cabo: 1,5 metros

UT-123: UNIDADE GPS/ DIGITAL
Para operacdo no modo de voz digital. Receptor GPS incluido para operacdo de GPS e GPS-A.
uma antena de GPS é fornecida junto com a unidade.

MB-65: SUPORTE PARA FIXAR O CORPO DO RADIO
O controlador remoto pode ser instalado em varios lugares dentro de um veiculo. O suporte do
controlador remoto é necessario para montagem.
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