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Transceiver VHE FA ICOM 1C-VEBINID

Caracteristicas .

Poléncia de saida de 75 watls (excelo na versao de Tamwan)
Alta-falante frontal =

Tone Squelch e DTCS Squelch padrao

lluminador do wvisor em duas cores (amarelo e verde).

Controle remoto com o microfone (opcional em .EI-'|Q|..ITT'|35 "-"ETEE"E'ﬁ}-
Decodificador DTMF opcional

Importante

Leia todas as instrugdes completamente antes de usar a unidade.
Guarde esle manual para uma referéncia futura.

Precaugdes

Nunca conecte o transceiver na tomada elélrica AC. Isto pode resultar em chogue eletrico
Nunca opere o lransceiver enquanto dinge.

Nunca conecte o fransceiver em uma fonte elétrica acima de 16 V DC. Isto ira danificar o
transceiver.

Munca conecle o transceiver em uma fonte elétrica usando a polaridade invertida. [sto ira
danificar o lransceiver.

Nunca corte o cabo DC entre o plug OC e o retentor do fusivel.

. Nunca exponha o transceiver & chuva, neve ou a qualquer liquido.

Nunca opere ou toque o transceiver com as maos molhadas.

Nunca coloque o transceiver em um local onde a operagio normal do carro possa ser
prejudicada.,

Munca deixe um objetlo blequear o painel traseiro do transceiver.

Nunca pressione a chave PTT quando néo estiver transmitindo.

Nao deixe as criangas brincarem com o radio.

O transceiver ficara quente duranle a operagio por um longo periodo.

Evite colocar o transceiver sob a luz direta do sol ou em um local com temperatura abaixo de
-10° C ou acima de +60° C.

Evite usar agentes quimicos, como benzina ou alcool, nesta unidade.

Use somente o microfone da lcom.

Acessdrios fornecidos

1. Cabo DC (3 melros)
2. Suporte de montagem
3. Microfone (HM-133V)
4. Fusivel (20A)
- 5. Parafusos, porcas e arruelas para a monlagem
§ 3 6. Suporte do microfone
e | £
=
- 6) ._E_ ﬂ
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Transcenver VHF FM 1COM [C-V80iX)

Guia Rapido
Instalacao

Local
Selecione um local que possa suportar o peso do lransceiver e que nao interfira na direcao
do carro, Recomendamos o local indicado abaixo.

Nunca coloque o transceiver onde a operagio normal do carro possa ser afetada.

Nunca coloque o transceiver onde o air bag possa ser obstruido.
NZo cologue o transceiver diretamente na saida de ar do carro.
Ewvite deixar o transceiver sob a luz direta do sol.

* Example— Installation location

Usando o suporte de montagem
1. Faca 4 furos onde o suporte deve ser instalado.
Cerca de 5-5.6 mm quando usar as porcas; cerca de 2-3 mm quando usar 0s

parafusos,
2. Insira os parafusos fornecidos, as porcas e as arruelas no suporte e aperte.
3. Ajuste o angulo para obler uma visdo mais clara do visor.

Nyt ———= 2

L]

o) i |
Spring washer — = gl
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. o e
e N e

Flat washer ) —_—n
e Mounting
e &X“ —— Jff/ bracket
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vWhen using - e
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Transceiver VHF FM_ICOM _1C-VS000)

Conexao da bateria
Nunca conecte o transceiver diretamente na bateria de 24 vol:
MNao use o isqueiro do carro para a conexdo elétrica

Coloque a protegdo de borracha quando passar o cabo DC através de uma chapa de metal
para evitar o curto-circuito,

Conexao na fonte DC

12V Sugplied

DC power cable
NOTE: Cnmp ‘ Nﬂfﬂﬂf
Use terminals for the @?f
cable connections

Conexao na fonte elétrica DC
Use uma fonte DC de 13.8 Volts com capacidade de pelo menos 15 A.
Cerlifique-se de que o terminal terra da fonte elétrica DC esta aterrado.

EMJJEE” |J1’|1jtﬂi"

IC- ‘l.u'E.I:I-EIL’.'|

’Q

DC power

supply 13.8 V
=

lo an
AC
outlet

Fuses
20 A




Transceiver VHF FM _ICOM 1C-VEUHH)

Instalagao da antena

Para obter uma performance maxima do transceiver. 5alecmqe uma aniena de alta
qualidade e monte-a no local adequado Uma antena nao radial deve ser usada quando

ysar a montagem magnehica

Rool-mount antenna
{Onil a hote or usa a magnetc moynt.)

Guner-mount antenng —

Trunk-mount
dnignna

< |

Conector da antena

A antena usa o coneclor PL-259.

Nmm

E:E =]

Cowplrg rag 10 mm 5o soader)

10 ™ _Son
soider

e | i —]

1=2 mm

Conectando o microfone

1.

2.
3.
4

to antenna

Coloque o anel de acoplagem no cabo. Descasque ©
cabo.

Descasque o cabo para liberar a parte do nucleo.
Coloque o corpo do conector e solde-o.

Parafuse o anel de acoplagem no corpo do conector.

Conecte o microfone no soquete modular de 8 pinos no painel frontal do transceiver.

O seu primeiro contato




Transcewer VHF FAM ICOMN 1C-VEM

Agora que instalou o IC-VBO0 no seu carro ou caminhao, vocé provavelmenle vai querer coloca-lo
no ar. Iremos explicar os passos basicos para isto.
I. Ligando o transceiver.

Antes de ligar o seu IC-V8000, vocé pode querer ter certeza de que os conlroles do
nivel do volume de audio e do nivel do squelch estdo nas posi¢oes 9-10 horas.

Embora voceé tenha comprado um novo transceiver, algumas marcagoes podem ser

mudadas. A inicializacdo da CPU é necessana para iniciar a unidade a partir dos
valores onginais.

& EE---{-E—j
= - —r
U o)) ==

[PWR] [SET(LOCK)] [MW(S. rMwW)]

Enquanto pressiona [SET (CLOCK)] e [MW (S5.MW)), pressione [PWR)] por 1 segundo
para inicializar a CPU.

2. Sintonize a frequéncia.
O dial de sintonia permite que vocé marque a frequéncia em que quer operar.
i
Tuning dial
Usando o microfone HM-133V

Vocé pode marcar direlamente a freqiéncia com o teclado do HM-133V,
Por exemplo, para marcar 145.3625 MHz.

{45 R

Push | coc

Lt
"

Operacao do repetidor
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B

Marcagao duplex. .
Pressione a tecla [LOW (DUP)] par 1 segundo, uma ou duas vezes, para selecionar o
duplex positivo ou negativo

As versdes USA e CSA, tem a funcdo do repetidor automatico, por isto, a8 marcagado
duplex ndo € requenda

[[t::: e s

T ' |
st | MG6B00 |

g e

(LOW{DUP)] L

Tom do repetidor, |
Pressione a tecla [TONE (T-SCAN)] vanas vezes até o simbolo da nota musical
aparecer, se o repetidor. requer 0 tom sub audivel para ser acessado,

g8 :"é_‘-;q o
E P | MGEEE

iy s | J

[TONE(T-SCAN)|

Usando o microfone HM-133V .
A selecdo do duplex posilivo ou negativo e a marcagao do tom do repetidor pode ser feita
facilmente com © microfone,

Pressione a tecla [DUP- 7 (TONE)] para o duplex negativo; [DUP+ 8 ((.))] para o duplex
positivo, pressione a tecla [FUNC] e entdo a tecla [DUP- 7 (TONE)) para ativar o tom do
repetidor. .

HEHDE |
| (YR AGD
HEHE

Programando os canais de memoria ‘
O 1C-V8000 tem um lotal de 200 canais de memoria (incluindo 6 canais de busca e 1 canal Call)
para armazenar as frequéncias, as marcagoes do repetidor, elc.



Transceiver VHE FM ICOM IC-VEODON -

1. Para marcar a frequéncia
Na modo VFQ, marque a frequéncia de operacdo desejada com o repetidor, tom e
intervalo de sinlonia. elc

L]

Selecionando o canal de memoria

Pressione momentaneamente a tecla [MW (S.MW)], entao gire o dial de sintonia para
selecionar o canal de memoria desejado.

Q indicadar “M" e 0 numero do canal de memoria piscario.

- — 1)

INVI(S MW — ‘
3. Para gravar o canal de meméoria
Mantenha a tecla [MW (S.MW)] por 1 segundo para programar.
Trés beeps soarao.
O numero do canal de memoria serd aumentado aulomaticamente quando continuar
pressionando a tecla [MW (S.MW)] apos a programagéao.

Usando o microfone HM-133V

1. No modo VFO, marque a freqiiéncia de operagao, incluindo a diregao da diferenca
(Offset), marcagdes do lom, elc,

2. Pressione a tecla [FUNC] e entdo [CLR (A(MW)).
O indicador *M" e o numero do canal de memaoria piscardo.

3. Pressione 4./'r para selecionar 0 canal de memoria desejado.

4. Pressione [FUNC] e entdo [CLR A (MW)] por 1 segundo para programar,
Trés beeps soario,
O numero do canal de memdria aumenlara automaticamente quando conlinuar
pressionando a tecla [CLR A (MW)] apds a programacgao,

runt [

Descricdo dos controles

Painel frontal
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1. Chave PWR
Liga e desliga a unidade quando pressionada por 1 sequndo.
2. Chave M/CALL (PRIQ)
Pressione para selecionar o modo da memédria, Call ou do tempo.
Inicia a busca de prioridade quando pressionada por 1 segundo.
3. Conector do microfone
Conecle o microfone fornecido aqui.
1. Controle SQL
Varia o nivel do squelch.
O atenuador RF e ativada e aumenta a alenuagao quando gira o controle no sentido
horério a partir da posigao central,
5. Controle VOL
Ajusta o nivel do audio.
¢. Chave BANK (OPT)

Pressione para selecionar a condi¢do do banco da memdria durante o modo da
memaoria.

Pressione por 1 sequndo para selecionar a fungdo do Pager ou a fungdo Code Sguelch
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|
-

9.

b,

11,

12.

L3,

guando o u i-108 opcional estiver instalado.

Chave SET (LOCK)
Entra no modo SET quando pressionada.
Ativa ou desativa a fungdo de bloqueio quando pressionada por 1 segundo.

Dial de sintonia
Seleciona a freqiiéncia de operagdo, o canal de memaoria. a marcacao do item do
modo SET e a direcao da busca

Chave MW (S.MW)

Seleciona o canal de memoria para a programacgao.

Programa o canal de memoria selecionado quando pressionada por 1 segundo.
Continue pressionando para aumentar automaticamente o numero do canal de
memaona.

Chave MONI {ANM)

Pressione para ativar ou desalivar a fungao do monitor.

Mo modo do canal de memdarnia ou do canal Call, mosira ou apaga o nome ou 0
numero do canal.

Chave LOW (DUP)
Cada toque muda a seleciio da poténcia de saida.
Seleciona DUP-, DUP+ ou simplex quando pressionada por 1 segundo.

Chave TONE (T-SCAN)

Cada loque seleciona a fungao do tom.

Vocé pode selecionar o codificador do tom, o Pocket Beep, o Tone Squelch ou
desalivar o tom.

Pressione por 1 segundo para iniciar/parar a fungao de busca do tom.

Chave VIMHz (SCAN)

Seleciona o modo VFO ou a sintonia com intervalo de 1 MHz (ou 10 MHz em algumas
versdes) quando pressionada.

Inicia a busca quando pressionada por 1 segundo.

Cancela a busca quando pressionada durante a busca.

Conector do microfone

Visor

Saida +8V DC (maximo de 10A)
Canal +/-

BY Control IN

BT

GND

MIC

GND

Data IN

£ N
.'.L||:|I
1 a

L=

B B SN,
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o IWE Nﬁl WA IS i ﬁwﬂ ........
fN B/IND BN D BAND BN -

.................................................................

_IMID MUTE \“EEEEHI' (skip) 54 8 l
°7 Low BUSY"& R ) § L EL..!I
Low BU | * S

| -= | |
O © (6 0 0 O
I. Indicador de transmissao
Aparece durante a transmiss3o
Pisca durante a lransmissdo com a fungio PTT de um toque

2. Leitura da frequéncia
Mostra a freqiiéncia de operagdo, o nome do canal, os dados do modo SET, etc.
O ponto decimal da freqiiéncia pisca durante a busca.
"d” aparece no lugar do primeiro digito enquanto a fun¢do a memoria DTMF estiver
em uso,

* 3. Indicadores da poténcia de saida
‘LOW™ aparece quando a poténcia de saida esta baixa, "LOW™ e "MID" aparecem
quando a poténcia de saida média baixa é selecionada; “MID" aparece quando
seleciona a poléncia de saida média.

4. Indicador BUSY
Aparece quando o sinal esta sendo recebido ou o squelch esta aberto.
Pisca enquanto a fungao de monitoracdo é ativada.

wh

Indicador mudo
Aparece quando a fun¢do mudo do audio é ativada com o microfone.

6. Indicadores S/RF
Mosltra a forga relativa do sinal enquanto recebe os sinais.
Mostra o nivel da poténcia de saida enquanto transmite.
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9.

III.,.

11.

12

13.

14.

Indicador SKIP ,

Aparece quando o canal de memoria mostrado € especificado para ser saltado,
Indicador M ’
Aparece quando o modo de memaoria e selecionado

Indicadores do numero do canal de memaoria
Mastra o numero do canal de memona selecionado,
“C" aparece quando o canal CALL é selecionado.

Indicador PRIO ‘
Aparece enquanto a busca de prioridade esta ativada; pisca enquanto a busca esta
pausada.

Indicador de bloqueio
Aparece quando a fungdo de bloqueio esta alivada.

Indicadores do tom

O simbolo da nota musical aparece enquanto o codificador do tom subaudivel esta em
uso.

O simbolo do allo-falante aparece enquanto a fungdo Tone Squelch (CTCSS) esta em
uso.

O simbolo “D" aparece enquanto a fungdo Tone Squelch (DTCS) esta em uso.

“((." Aparece com o indicador do simbelo do alto-falante ou “D", enquanto a fungao
Pocket Beep (CTCSS ou DTCS) esta em uso.

Indicadores Duplex
“+" aparece com o duplex posilivo e “-* aparece com o duplex negativo.

t'ndicadur de desligamento automatico
Aparece enquanto a fungio do desligamento automatico esla em uso.

. Indicador NAR

Aparece quando o modo Narrow € selecionado. .
Este modo so esta disponivel em algumas versdes dos modelos nos Estados Unidos.

Painel traseiro
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I. Terminal SP
Aceila o allo-falante de 8 ohms 2]
A poténcia de saida ¢ de mais de 2 watts,  —LJ

L]

Terminal DC 13.8V

Aceita a fante de 13.8V DC +/- 15% com o cabo DC.

Nao use o isqueiro do carro como fonte elétrica. O plug pode causar uma queda de
voltagem e os ruidos da ignigdo podem sobrepor 0 audio recebido ou transmitido.

3. Ventilador
Gira durante a lransmissao.
Gira tambem durante a recepgao dependendo da marcacgdo no modo SET e da
lemperatura dentro da unidade.

4. Conector ANT
Conecte a antena de 50 ohms com conector PL-259 e cabo coaxial de 50 ohms.

Microfone (HM-133V)
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g n

=,:

10.

1.

—D

=4 = 9
o—

9

ﬂ'_“ i *'-'—lr. ﬂ

—Mic element

Chave VFO/LOCK

Pressione para selecionar o modo VFO.

Pressione por 1 segundo para ativar ou desalivar a fungao de bloqueio.

Chave PTT

Mantenha pressionada para transmilir, solle para receber.

Muda entre a transmissao e a recepgdo enquanto usa a fungdo PTT de um loque.
Chaves 4./ r

Pressione uma das chaves para mudar a freqiiéncia de operagao, o canal de memoria,
a marcagao do modo SET, etc.

Pressione uma das chaves por mais de 1 segundo para iniciar a busca.

Indicador de atividade

Acende a luz vermelha enquanto qualquer tecla, exceto FUNC e DTMF-S, ¢
pressionada, ou duranie a transmissao.

Acende a luz verde enquanto a fungdo PTT de um toque esta em uso,

Teclado

Indicador de fungao |
Acende a luz laranja enquanto a tecla FUNC esta ativada - indica a fungao secundaria
da chave acessada.

Acende a luz verde quando DTMF-S esta alivada - os sinais DTMF podem ser
transmitidos com o leclado.

Chave FUNC

Chave DTMF-S

Chaves F-1/F-2

Programe e chama as condigdes desejadas do transceiver.

Chave BANK/OPTION

Pressione para selecionar a condigio do banco de memaoria durante o modo de
memaorna. -
Pressione a tecla por 1 segundo para selecionar a fungdo Pager ou Code Squelch
quando o UT-108 opcional estiver instalado.

Chave MR/CALL

Pressione para selecionar o modo da memaria.

Pressione por 1 segundo para selecionar o canal Call.

Teclado do microfone

Tecla Funcio

—————mam.

S e (i ————— e —— <

— i —— ]

“Fungao secundaria (FUNC + Outras fungdes |
_ tecla) . —
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ad k2

Muda entre a abertura e o
fachamento do squelch .

Inicia a para a busca

Inicta e para a busca de
priondade

" Seleciona a poténcia de saida

alta - it 5 e e e b . i
Selecicna a poténcia de saida
I‘ﬂEﬂl

" Seleciona a pu!en{:!a de saida
_baxa

Seleciona a upEra-;aﬂ duplm:

" Seleciona a tiperal;éd duﬁléx +

_Ativa a fungdo Tone Squelch.

EEiecluna a npe:at;éu simples
" Sem fungdo primaria

" Cancela a entrada da

frequéncia.
Cancela a busca.

" Sai do modo SET,

il gl T e i e i

Entra no modo SET.
Avanga os itens no modo SET
em sequéncia,

r M-EII'I:E o teclado FE’I{'EI a entrada

! nUMerica

| Inverte a ordem de selegdo do

modo SET apos entrar neste

' modo

No modo da memaéria muda o
nome do cana! ou a indicagaoc do

numero

Inicia e para a :uusr:a dn tnm

" Aliva ou desativa a fungao PTT

de um toque

14

Apés pressionar DTMF-S:

. Transmite o cédige DTMF

apropriado Quando o

" codificador da memona

" Ativa a funcao DTCS Squeich.

Ativa a fungzo DTCS Pocket

Heep

Ativa a funcao do codificador da

~memoria DTM=

Ativa o cadificagar do tom
subaudivel

" Ativa a fungao CTCSS Pocket

Beep

Envia o tom de 1750 Hz enquantu

_mantém as teclas pressionadas

DTMF estiver ativado
pressione a tecla de [0] a
[9] para transrmulir 5
dados da memoria DTMF
apropriados

Seleciona o canal de memaoria
para a programacgao.

Avanga o numero do canal de
memdria quando pressionada
- continuamente apos completar a
pru-graman;&n

Desativa a memaéna DTMF.

~ "Desativa o codificador do tom
' subaudivel, o Pocket Beep ou 0
| CTCSS/DTCS Tone Squelch.

' Sem fungdo primana

Ajusta o nivel do squeich
{aumenta).

#

. .{reduz)_

Ajusta o nivel do squelch

= = L e o

Para marcar a freqiiéncia

Preparagao

| Deixa o audio mudo,

"Enwvia o tom de 1750 Hz por 0.5

' segundo.

By Etlc}quem o teclado do microfone.

e ——— —— - e - — oed

e

Apos pressionar DTMF-S.
Transmite o cédigo DTMF
apropniado

x - e — xm

S g A
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Para ligar/desligar
Pressione a tecla [PWR] por 1 sequndo para ligar e desliqar a unidade.

e ,__“ 2
o :
. o
n | B s s :I

ook

I
Selegao do modo VFO Push [PWR] for 1sec.

O transceiver tem 2 modos basicos de operacdo: o modo VFO e o modo da memdaria.
Pressione a tecla V/IMHz (SCAN) para selecionar o modo VFO na unidade.
Pressione a tecla VFO/LOCK para selecionar o modo VFO no microfone.

Eree 45 1A

. e — i

Push [V.MH2{SCAN) ]

VFO/LOCK

Usando o dial de sintonia
1. Gire o dial de sintonia para marcar a frequéncia.

Se 0 modo VFO ndo for selecionado, pressione a tecla VIMHz (SCAN) para selecionar
0 modo VFO.

A freqiéncia muda de acordo com o inlewaln seleciﬂnadn
:“'~ ?’Q =

[V/MHz(SCAN)] Tunig dial
2. Para mudar a freqiiéncia em 1 MHz (10 MHz em algumas versdes), pressione a tecla
VIMHz (SCAN), entdo gire o dial de sintonia.
Pressione a tecla V/IMHz (SCAN) por 1 segundo para iniciar a fungdo de busca. Se a
busca iniciar, pressione a tecla VIMHz (SCAN) novamente para cancelar.

5. - -

..F‘_..
a

——
i,

Usando o teclado _ |
A freqiiéncia pode ser marcada diretamente usando as teclas numéricas no microfone

= 1. Pressione a tecla VFO/LOCK no modo VFO, se necessariuu
enT 2. Pressione atecla C para ativar o teclado para a entrada digital.

\/
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3. FPressione seis teclas para marcar a frequencia.
Se errar, pressione a tecla C para apagar a entrada, entdo marque a freqliéncia desde
o primeiro digito.
*Pressionando a tecla A, vocé tambeém apaga os digitos.

Exemplo: Para marcar 145.2625 MHz

F':.EH.EE._ o
S RAM
Push :t;: =
Push o) E ‘}EI | : _ _ .
EEHEAN l'lL'l”'_'_'l,t]
Fush EE: | A
i s

Usando as teclas /. / 'r

Pressione a tecla 4. ou v para selecionar a freqiiéncia desejada.

« Pressione atecla 4. / 'r por 1 segundo para ativar a busca. Se a busca iniciar, pressione a
tecla 4. / ‘'r novamente ou pressione a tecla A para cancelar,

Selegao do intervalo de sintonia (usando o modo SET) _ _ |
O intervalo de sintania € a mudanca minima da freqiiéncia quando gira o dial de sintonia ou
pressiona a tecla 4. / 7 no microfone. Vocé pode selecionar. 5,10, 12.5, 15, 20, 25, 30 ou 50 kHz.
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& s . Pressione atecla V/MHz (SCAN) para selecionar ©
= i e e + modo VFO, se necessano.
e E"-"J'"-' @ =i'r 2. Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo
. l ! SET.
[SET(LCCK)] Tuning cal 3. Pressione atecla SET (LOCK) ou a tecla MW (S.MW)
(MWIIS M varias vezes até “TS" aparecer como o mostrado.

Gire a dial de sintonia para selectonar o intervalo de
sintonia desejado.

5. Pressione alecla TONE (T-SCAN) para sair do modo
SET.

'-h-

”
IF & slig |
['l 1 'F-r"n""L_] |
15 kHz wning step

No microfone

1. Pressione a lecla VFO/LOCK para selecionar o
modo VFO, se necessario.

2. Pressione a tecla B para entrar no modo SET.

3. Pressione a tecla B ou a tecla C varias vezes
até “TS" aparecer.

4. Pressione a tecla 4. ou 'r para selecionar 0
infervalo de sintonia desejado.

5 Pressione atecla A para sair do modo SET.

Fungoes de bloqueio
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Para evitar uma mudanga acidental e acesso desnecessario das fungdes, use a fungao de
bloqueio. O transceiver lem duas funcdes diferentes.

Bloqueio da frequéncia

Esta funcdo bloqueia o dial de sintonia e as chaves eletronicamente e pode ser usada

junto com a funcao de bloqueio do microfone.

B g3 =3
ST R
:"_ ({j [:1:,_‘ D - :!

Push [SETILOCK)! for 1 sec

&

Pressione a tecla SET (LOCK) por 1 sequndo para ativar
(ON) ou desativar (OFF) a fungao do bloqueio.

As teclas PTT, MONO (ANM), VOL e SQL podem ser
usadas enquanto a fungdo de bloqueio do canal esliver em
uso. Também, os tons TONE-1, TONE-2, DTMF ou 05
dados da memoaria DTMF podem ser transmitidas pelo
microfone.

Mo microfone
Pressione a tecla VFO/LOCK por 1 segundo para ativar ou
desativar a fungdo do bloqueio.

Bloqueio do teclado do microfone
Esta fungdo bloqueia o teclado do microfone.

Operagao basica

Pressione a tecla FUNC e entdo a tecla D para ativar (ON)
ou desativar (OFF) a fungdo de bloqueio do teclado.

As teclas PTT, VFO/LOCK, MR/CALL, BANK/OPTION,

s tr, F-1, F-2, DTMF-S e FUNC podem ser usadas no
microfone,

Todas as chaves do transceiver podem ser usadas.

A funcio de blogueio do teclado € liberada quando desliga
e religa a unidade.



Transcenver VHE FM 1ICOM 1C-VEINK) 19

Recepgao

. Pressione a lecla PWR por 1 segundo para ligar a unidade.

2. Ajuste o0 nivel do audio.
Pressione a tecla MONI (ANM) para abrir 0 squeich,
Gire o controle VOL para ajustar o nivel de saida do audio.
Pressione a tecla MONI (ANM) novamente para fechar o squelch.

3. Ajuste o nivel do squelch.
Gire o conlrole SQL totalmente no sentido anti horario.
Gire o controle SQL no sentido horario até os ruidos desaparecerem.
Quando houver interferéncia, gire o controle SQL no sentido horano novamente
para a operacao do atenuador.

4. Marque a frequéncia de operagao. .
5. Quando receber o sinal na freqiiéncia marcada, o squelch ird abrir e o transceiver ira
emitir 0 audio '
"BUSY" aparece e o indicador S/RF mostra a forga relativa do sinal recebido
1Ly E’ FI I
| '!_]_ Tkl
L LY !
Ill'!..lfll'l' --"l= 1
) Conveniente Appears ﬁh-&‘.ﬁln receiving a signal
SOLA O nivel do squelch também pode ser ajustado com a tecla 7./ °r.
Y '
'~ T

\+/ | Y 9|

-

Fungao do monitor

Esta funcio é usada para escutar os sinais fracos sem ajustar o squelch ou abrir o squelch
manualmente, mesmo quando fungdes mudo, como Tone Squelch, estdo em uso.

it - g Pressione a tecla MONI (ANM) para abrir o squelch.
- =H1 -:__- "BUSY" piSEaré‘
L a jf";(I)-‘i" Pressione a tecla MONI (ANM) novamente para cancelar esta
= — funcio
| ]
Push [MONIANM)]
[ No microfone ) -
- - Pressione a tecla 1 para abrir o squelch. KON
”--l L E H I'A Pressione novamente esta tecla para cancelar a fungdo. \!/
g k (T
-1-‘ J"___ i :
gy bt
F A ?

Func¢dao mudo do audio
Esta fungao deixa temporariamente mudo o audio sem ter que ajustar o volume.
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* Pressione a lecla FUNC e entao a tecla D para deixar os sinais mudos.
+» “MUTE" aparece.

« Pressione a tecla A (ou qualquer outra tecla) para cancelar esta funcgio.

H5EAD -

wuTE f
i P i

-

AnCears

Atenuador do squelch
O transceiver tem o atenuador RF relacionado com o ajuste do nivel do squelch. Uma atenuagdo
de aproximadamente 10 dB é obtida na marcagado maxima.
» Gire o controle SQL no sentido horario para passar da posicdo 12 horas para ativar o
atenuador squelch, -
« O nivel de atenuacio pode ser ajustado em até 10 dB entre a posicio 12 horas e a
posigao totalmente girado no sentido horério.

« Quando ajustar o squelch a partir do microfone, um nivel mais alto do que “19" ativa o
atenuador.

Noise squelch

Sguelch 1
threshold
]
Squelch is Squelch
cpen aiienuatar
Shallow . Deep

Transmissao
A lransmissdo sem a antena ira danificar o lransceiver.
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Para evitar interferéncia, escute o canal antes de transmitir pressionando a tecla MONI (ANM) ou

atecla 1t no
1.

2

4.

Importante

microfone.

Marque a frequéncia de operacao

Selecione a saida de poléncia, se quiser.

Mantenha a chave PTT pressionada para transmitir,

“TX aparecera.

O indicador S/RF mostra a selecio da saida de poléncia.

Fale no microfone usando o nivel de voz normal.

Nao sequre o microfone muito préximo da sua boca e nem fale muito alto. [sto pode
distorcer o sinal.

Solte a chave PTT pard receber o sinal.

(para a transmissao em 75 watts):

O IC-V8000.é equipado com um circuito de protegao para proteger o circuito do amplificador de

poténcia do

SWR alto e da temperatura. Quando 0 SWR estiver alto na antena ou se a antena nao

estiver conectada, ou quando a temperatura estiver muito alla, o transceiver reduz a poténcia de
saida da transmissao para 25 walts (aproximadamente) automaticamente.

Selegdo da

poténcia de saida

O transceiver tem 4 niveis de poténcia de saida de acordo com os requerimentos de operagao. A
poiéncia baixa de saida durante a comunicacao em curta distancia pode reduzir a possibilidade de
interferéncia em outras estacdes e pode reduzir 0 consumao de energia.

Pressione a

tecla LOW (DUP) véarias vezes para selecionar a poténcia de saida.
EJHF inpicaTor| FOWER P”;:::n
Hgn  GSMII 5w 0 24w
| Ma oML, 25w 1 10w
M Low AN 1| 10W" : N/A
Uow: o, 5W* ! S5WwWr

O microfone também pode ser usado para selecionar a poténcia de saida.

'
HIGH
'\-_:/
r
pUD
\s/
==Y
LOWVY

&/

Pressione a tecla 4 para a poléncia alta de saida; a tecla 5 para a poténcia média

de saida e 6 para a poténcia baixa de saida.
A poléncia de saida pode ser mudada alravés do microfone somente durante a

recepcaon.

Fungao PTT de um toque
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L™

A chave PTT pode ser operada como.uma chave de um loque (cada toque muda enlre a
transmissdo e a recepcao). Usando esta fungio vocé pode transmitir enquanto mantém a chave
PTT pressionada

Para evitar uma transmissao continua com esta fungdo, o transceiver tem um timer,

Mo microfone

Pressione a tecla FUNC. entio pressione a tecla 3 para ativar (ON) a fungao da chave
PTT de um toque,

© indicador de atividade acendera a luz verde.

Pressione a chave PTT para transmilir e pressione novamenlte para receber.

Dois beeps soarlo quando a transmissao for iniciada e um longo beep soara quando
voliar para a recepgao,

“TX" pisca quando transmite com esta fungao.

S C O
e K
B 'I _].h HE’J
i gunnm ]
Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla 3 para desativar (OFF) a fungao PTT

de um toque,
O indicador de atividade sera apagado.

Operacao do repetidor
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Acessando o repetidor

=l
1

Marque a freqliéncia de recepcdo (a frequéncia de saida do repetidor).

2. Pressione a tecla LOW (DUP) por 1 segundo, urna ou duas vezes, para selecionar o
duplex (+) ou {-)

“-" ou “+" aparecera para indicar se a frequéncia de transmissao sera allerada para
menos ou para mais, respeclivamente.

Quando a funcédo do repetidor automatico estiver ativada (ON), os passos 2 e 3 nao
SA0 Necessanos.

E - | |
= ""'”k ——3" IL'IIL_'II'{I' A

!
i

-

[LOW(DUF)] E.1her =" or "+ anpears

3. Pressione atecla TONE (T-SCAN) varias vezes para alivar o codificador do tom
subaudivel, de acordo com os requenmentos do repetidor.
O simbolo da nota musical aparecera.
£8.5 Hz é o valor padrao para a frequéncia do tom.

& ns i
e o) | MBH2A
[TONE(T-SAN)] Appears

4. Mantenha a chave PTT pressionada para transmitir. ‘
A frequéncia mostrada mudara automaticamente para a frequéncia de transmissao (a

freqiiéncia de entrada do repelidor).
Se "OFF" aparecer, confirme se a diferenga (offsel) da freqiiéncia esta marcada

corretamente.
9. Solle a chave PTT para receber.

-

MBH2E |22

==l
o

Pressione a tecla MONI (ANM) para checar o sinal de transmissao da estacao.

7. Para voltar a operacdo simplex, pressione a tecla LOW (DUP) por 1 segundo, uma ou
duas vezes, para apagar o indicador (-) ou (+).

8. Para desativar o codificador do tom subaudivel, pressione a tecla TONE (T-ALT)

varias vezes alé que nenhum indicador do lom apareca.

MNo microfone
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il

hea Bl

Marque a freqiéncia de recepgéo (a frequéncia de saida do repe. .or),
Pressione a tecla 7 para selecionar o duplex (-) ou a tecla 8 para selecionar duplex (+).

E——u] e — .I

= Push =

EL)":wbEﬁﬁl

= 7 IYRAAD

Pressione a tecla FUNC, e entdo a tecla 7 para ativar o codificador do lom subaudivel,
de acordo com 05 requenmentos do repetidor.

Ll.:j_.,,, ’E"' ‘L{hBFJE l

Mantenha a chave PTT pressionada para transmilir.

Solte a chave PTT para receber,

Pressione a tecla 1 para checar o sinal de transmissao da estagao.

Pressione a tecla 9 para voltar a operacgdo simplex.

O indicador (-) ou (+) desaparecera.

Para desativar o codificador do tom subaudivel, pressione a tecla FUNC e entao
pressione a lecla C.

Tons subaudiveis (usando o modo SET) (Funcédo do codificador)

Tons subaudiveis
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P

Selecione 0 modo/canal pnde quer marcar o tom subaudivel, como o modo VFO cu 0
modo do canal de memaria/call.

Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo SET

Pressione a tecla SET (LOCK) ou MONI (ANM) varias vezes alé o simbolo da nola
musical e “rti” aparecer; ou até *)).” e "Ct” aparecer para o Tone Squelch ou o Pockel

Beep.
Quando *d" for mostrado no luaar do diaito de 100 MHz. t:ancele 0 md.h-*{t:}r -:Ia
memona DTMF - 5 N
- - = 1 | ..r n.
- - |
E ¥ - :-_h:l } | }-‘q}--{ .! |
-i1 - - t I
[SETILOCK])|

Gire o dial de sintonia para selecionar e marcar a freqiiéncia subaudivel dez;ﬂ;ada
Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para sair do-modo SET.

Nota: A frequéncia do codificador do tom subaudivel pode ser marcada temporanamente no canal de
memdnalcall Entrelanto, a frequéncia marcada serd apagada quando oulro canal de memaona ou o0 modo
VFO for selecionado Para armazenar a freqiéncia do tom permanentemente, grave oulra informagdo por

oma

Mo microfone

1.

W

Selecione o modo/canal onde quer marcar o tom subaudivel, como o medo VFO ou 0
modo do canal de memarialcall,

A freqiiéncia do tom subaudivel pode ser programada independentemente em cada
modo ou canal,

Pressione a lecla B para entrar no modo SET.

Pressione a tecla B ou a tecla C vérias vezes até o simbolo da nota musical e “rt’
aparecer; ou até *))." e "Ct" aparecer para o Tone Squelch ou o Pocket Beep.
Quando *d" for mostrado no lugar do digito de 100 MHz, cancele o codificador da
memoaria DTMF.

Pressione a lecla /. / 'r para selecionar e marcar a freqiiéncia subaudivel desejada.
Mantenha a lecla pressionada para mudar 0s lons continuamente.
Pressione a lecla C para sair do modo SET.

Lista de frequéncias do tom subaudivel

* Subaudible tone lrequency list funit: H2)

633 | 825 Gra ) nmag 1365 | 1508 | 1738 | 1899 | 2065 | 2336

ETO | 737 BAB| MOt B | 1SET | iFi3|1867 | 2035 | 2254

719 | B854 | w0OCO | VI88 | 1403 w22 | viTA | 1928 | 0T | 2418
Fia 1 BBS | "OXS (1220 | 1462 | 1655 | 1799|1566 | 2B 1| 2503
PO [ 90 1107201273 11504 | s67o | B38| 1998 | 2357 | 254y

Tons DTMF _
Pressione a tecla DTMF-S, entdo pressione as teclas dos digitos DTMF desejados.

» O indicador da fungdo acendera a luz verde.
+ Asieclas 0-9, A-D, * (E) e # (F) estdo disponiveis.
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« Quando "d" aparecer no lugar do digito de 100 MHz, cancele 0 codificador da memoria DTMF.
+ Pressione a tecla DTMF-S novarhente para voltar a operagdo normal do teclado.
+ O transceiver lem 10 canais de meméria DTMF para a operagao AutoPatch.

-
'II "“’-__I' P._.E."| farany f
T EEEw — -
l:::: -then push desired & '
T fred keys
el

Tom de 1750 Hz
O microfone tem este tom, usado para a chamada, elc.

1

4.

Pressione a tecla FUNC.

O indicador da fungdo acendera a luz laranja.

Pressione a tecla * para transmitir 0 tom de 1750 Hz por 0.5 segundo; mantenha a
tecla 0 pressionada para transmilir o tom de 1750 Hz por um periodo arbitrario,

O indicador da fungdo ird apagar automaticamente.

Diferenga da frequéncia (Offset) (usando o modo SET)
Quando fizer a comunicagao através do repelidor, a frequéncia de transmissdo sera mudada, a
partir da freqliéncia de recepgdo, pelo valor marcado aqui.

1.

Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo SET.
Y . v : = ;_*"] -:;'-
s E?{ ] B CoTA

el ——

[SET{LOCK)]
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2  Pressione atecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) ate "+/-"e a diferenca da lrequéncia
aparecer. .

#

3. Gire o dial de sintonia para marcar a diferenca desejada,
4. Pressione atecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET

No microfone
1. Pressione a tecla B para entrar no modo SET.
2 Pressione a tecla B ou C alé *+/-" e a diferenga da frequéncia aparecer.

" l'-.‘r

I
13 _ —

L o b

3. Pressione atecla 4./ ‘v para marcar a diferenga desejada.
A entrada direta da freqiiéncia com o teclado ndo & possivel.
‘ 4. Pressione a tecla C para sair do modo SET.

Bloqueio do repetidor (usando o modo INITIAL SET)
Esta funcio ajuda a evitar a interferéncia de oulras estagaes, desativando a transmissao quando o
sinal é recebida. O transceiver tem duas condigdes, repetidor e ocupado. .

1. Pressione a tecla PWR para desligar a unidade.

2. Enquanto pressiona a tecla SET (LOCK), ligue a unidade para entrar no modo INITIAL

SET. = —'-HmIEaI t.J

—
- —
— -

. O 00 tf) —

Whila pushing [SET(LOCK)],
tuin power ON

. Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) vanas vezes até o visor mosirar "RLO".

_ Gire o dial de sintonia para selecionar *RP", "BU" ou "OFF".

RP. a transmissdo & desativada quando o sinal com tom subaudivel que nao
combina for recebido.

BU-  alransmissdo é desativada quando o sinal & recebido.

5. Pressione a tecla PWR para sair deste modo.

pLOHOF | RLmp |

= L2

v

Modo duplex invertido (usando o modo SET)
Quando este modo for selecionado, a frequéncia de recepgBo mudara. Cada freqiéncia de
recepGao e transmisso é mostrada na tabela abaixo nas condigdes descrilas:

Freqiéncia de entrada: 145.30 MHz
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Diregao - (negativo)
Diferenca da frequencia 0.6 MHZz
| Reversea | OFF _ 1 ON
| Ry frecuency 125 30 MH2 T4 134 70 Mz
| Tx frequency | 144 70 MHz ' 145 0 Mz

1. Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo SET).
2. Pressione a lecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) varias vezes alé a indicagdo "REV"

aparecer no visor.
3. Gire o dial de sintonia para ativar (ON) ou desativar (OFF) esta fungdo

‘ s Ens s IM
J'i PRSI R
Reverse duplex moda is
twrnea ON
4. Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET.

No microfone
1. Pressione atecla B para entrar no modo SET).
2 Pressione a tecla B ou C varias vezes alé a indicagdo "REV" aparecer no ViSOr.

REV==4F

-I"-.' —y ——
i

3. Pressione atecla 4./ ‘r para ativar (ON) ou desativar (OFF) esta fungdo.
4. Pressione atecla A para sair do modo SET.

Repetidor automatico (usando o modo INITIAL SET) (somente nas versoes dos Estados

Unidos e Canada)
As versies dos Estados Unidos e do Canada ativam as marcacdes do repetidor quando a

freqiiéncia de operagao cai dentro da escala da frequéncia de saida do repelidor € as desativa
quando ficam fora da escala.
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Para ativar/desativar a fungdo do repetidor automatico
1. Pressione a tecla PWR para desligar a unidade.
2. Enquanto pressiona a tecla SET (LOCK), ligue a unidade para entrar no modo INITIAL
SET. (o — 4

L: mTaal ) =

I

'-'thnie pustung [SET(LOCK]],

turn power ON
Pressione atecla SET (LOCK) varias vezes até a indicagdo “RPT"™ aparecer
Gire o dial de sintonia para selecionar "R17, "R2° ou OFF,

R1 repetidor automatico ativado, codificador do tom desativado.

R2 repelidor automatico alivado, codificador do tom ativado.

o

)|
-
#

| e : =
RP R | IRP R

5. Pressione atecla PWR para sair deste modo.

Escala da frequéncia e diregao da diferenga

Frequency range Duplex direction
145.200-145.495 MHz wom
146.610-146.995 MHz P
147.000-147.395 MH2 “+ appears

Operagao na memaoria

Descrigao geral
O transceiver tem 207 canais de memdria, incluindo 6 canais para a busca programada (3 pares) e
1 canal Call. Cada um destes canais pode ser programado individualmente com a fregiiéncia de
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Operacao. direcao duplex e offsel, codificador do tom subaudivel ou Tene Squelch e a sua

irequéncia do tom.
Além disto. ha 10 bancos de meméoria, de A a J, estdo disponiveis para 0 uso com o grupo.

Selecao do canal de memaéna

Usando o dial de sintonia

(=] == E
- -, | 1. Pressione a tecla M/ICALL (PRIO) uma ou duas vezes para
=B . selecionar 0 modo da memoria.
L CALLNE :_ e O indicador 'I"u"i"r aparecera _
il AR Qi ‘o saracy 2. Gire o dial de sintonia para selecionar o canal da meméria.
Somenle os canais de memdria programados podem ser
— selecionados.
L.,l ‘I :
f 4 o o A 1
—v— oy Usando as teclas 4./
i 1. Fressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da memdria.
_'j_;"ﬂ'ﬁ-'i 2. Pressione alecla 4. ou 'r para selecionar e marcar o canal de meméaria desejado
MACALL Pressione a tecla 4./ 'r por 1 segundo para ativar a busca.
0 Se a busca for alivada, pressione a tecla /. / 'r novamenle ou pressione a lecla A

para para-la,

Usando o teclado
~—, 1. Pressione a lecla MR/CALL para selecionar o modo de meméria.
MARCALL 2. Pressione a tecla C para ativar o teclado para a entrada numérica.
-\ 3. Pressione 3 teclas para marcar o numero do canal,
(R Quando selecionar um numero de canal ndo programado. o canal de memdria anterior

AV aparecera.

\/

Programando o canal de memoria
As marcagdes VFO, incluindo os dados do modo SET, como a freqiiéncia do tom subaudivel, 2tc.,

podem ser programados no canal de memaria.
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1. Marque a frequéncia desejada no modo VFO.
Pressione a tecla VIMHz (SCAN) para selecionar o modo VFO.
Marque a frequéncia usando o dial de sinlenia. .
Marque os oulros dados.

2. Pressione a tecla MW (S.MW) momentaneamente

o O indicador "M e 0 numero do canal de memona piscarao

3. Gire o dial de sintonia para selecionar o canal de memaoria a ser programado.
Os canais de memaoria que nao estdo programado estardo em branco.

4. Pressione atecia MW (S.MW) por 1 seqgundo para programar.
O numero do canal de memoria aumentara automaticamente guando conlinuar
pressionando a tecla MW (S.MW) ap6s a programacao.

Exemplo: Programando 145 870 MHz no canal de memona 20 (canal em branco) usando 0
painel frontal,

Push E Rotate @ lor seling frequency, eic Push@ mamentarily
HGEBE || M58T8 | | 145600,
e e e —— HH ..-l-""—.::l fﬂl:
Rotate @ Fush‘ﬁ for 1 sec. and continue 1a push 1 112
2 | ¥ = R B ¥y Ty
Y- S Ry | B ot T

Prng_ramanﬂu o canal de memaoria com o microfone
O microfone lambém pode ser usado para programar os canais de memoria.

1. Marque a freqiéncia desejada no modo VFO.
Pressione a tecla VFO/LOCK para selecionar o modo VFO.
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Margue a frequéncia usando o teclado.
Margue os oulros dados,
2. Pressione atecla FUNC e entdo a tecla C momentaneamente.
J. Selecione o canal de memdria a ser programado
Pressione a lecla /. ou r para selecionar o canal de memaria
4. Pressione a tecla FUNC, enlao pressione a tecla A por 1 segundo para programar.
Trés beeps podem soar e os dados VFO serdo programados.
O numero do canal de memona aumentara automaticamente quando continuar

pressionando alecla A apos a programacao,

Exemplo: Programando 145. 870 MHz no canal de memaona 20 (canal em branco) usando o

microfone
Push TH push (im) (=) 22 =3 CB5) %) Push (%) then (%) momentatily
L0 : Ly AL l
(H5EH H5H" A - | 450, 1
ran=ia i P — 10 ‘...---—1.'!:. lu_!...
% , )
Push E;I Push@ then 1 sec. and continue o push | 111EP-

A R V=TT WS VT T
E{_L * e ORI

-

. -
....-I—l'—'--.-- a EB ': _|_,..|.—1—— [ |

e . i

i &

Para transferir os dados da memaoria .
Esta fungao transfere 05 dados do canal de memdria para_ﬂ_UFD (ou Eqra -.:Julm canal d; i
memaria/call). Isto & til quando faz a busca dos sinais proximo a freqiéncia armazenada no

de memornia.
Transferéncia do canal de memoria/call para o VFO
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1. Selecione o canal de memodria/call a ser transferido,
Pressione a tecla MICALL (PRIO) para selecionar o modo da memona, emao gire o
tial de sintonia para selecionar o canal de memona desejado >
Pressione a lecla M/CALL (PRIO) por 1 sequndo para selecionar o canal Call.

2. Pressione a tecla MW (S.MW) por 1 segundo para translerir os dados do canal de
memona’‘call para o VFO.
O modo VFO é selecionado avtomaticamente.,

Usando o microfone

. Selecione o canal de meméria‘call a ser fransferido

Pressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da memdria, enldo selecione o
canal de memaoria com a /. / v ou o leclado.

Pressione a lecla MR/CALL por 1 segundo para selecionar o canal Call

Pressione a tecla FUNC, entéo pressione a tecla A por 1 sequndo para transfernir os
dados do canal de memdria/call para o VFO.

O modo VFO é selecionado automaticamente,

LE )
H

Exemplo: Para transferir os dados do canal de memoria 30 para o VFO,

Push [ %33 | to select memory mode.  Rotate @ for seiscting memary channel. Push |; .‘.‘:-i for 1 sec
m
-y, -
MG RAL MBEG MGG
i G A Uy | — AN
p———— iy 30 priucgs |
HM- 1337 operation:

Push | &% /o select memory mode Seloct memaory channel, Push (=} then push (=7 ] for 1 sec.

Transferéncia do canal de meméoria/call para outro canal de memorial/call

1. Selecione o canal da meméria/call a ser transferndo. | .
Pressione a tecla MICALL (PRIQO) para selecionar o modo da memdria, entdo gire o

. Pl : = :2do.
dial de sintonia para selecionar o canal de memoria desejad
Pressione a tecla MICALL (PRIO) por 1 segundo para selecionar o canal Call.

2. Pressione alecla MW (S.MW) momentaneamente. _
O indicador *M" e a indicacdo *- -* piscara, e mostrara as condigbes VFO.
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3. Gire o dial de sinlonia para selecionar o canal de memdna onde vai copiar os dados
“C" piscarad quando o canal call for selecionado
Os canais de imiles para a busca, 1A/1b. 2A/2b e 3A/3b, também podem ser
selecionados

4. Pressione a tecla MW (S MW) por 1 segundo para transfenr os dados do canal de
memaona/call selecionado para o canal de memana selecionado

No microfone

1. Selecione o canal da memaoria/call a ser transfendo,
Pressione a tecla MR/CALL para selecionar 0 modo da memona, enlao selecione ©
canal de memona usando a lecla 4. / 'r ou o teclado.
Pressione a tecla MR/CALL por 1 segundo para selecionar o canal Call

2. Pressione a tecia FUNC, e entdo a tecla A momenlaneamenlte.
O indicador "M" e a indicagao *- -° piscara, e moslrara as condigdes VFO.

3. Pressione atecla 4./ 'r para selecionar o canal de memdna onde vai copiar 0s dados
"C” piscara quando o canal call for selecionado.
Os canais de imites para a busca também podem ser selecionados.
O teclado ndo pode ser usado para esta selecao,

4. Pressione a tecla FUNC, e entdo pressione a tecla A por 1 segundo para transferir s
dados do canal de memdria/call selecionado para o canal de memdria selecionado.

Exemplo: Para transferir os dados do canal 30 para o canal 31,

Select the memnr"_.- channal, 1"':.-r1 push | Select the target channel. Push 2! tor 1 sec
w |
L r { (L T
,, : - [ 07100 liedet |
ot — €3 = 3 () o — 31
F‘_._"_ ._ _ — __ )
HM-133V operation: p— p—
Select the memory channel. push (< | thon push{ ) Push (=< [then push | 40| for 1 sec.

Para apagar os dados da memdaria
Os dados dos canais de memdria podem ser apagados, S€ QUiSer.
1. Pressione a tecla VIMHz (SCAN) para selecionar o moda VFO.
2. Pressione a tecla MW (S.MW) momentaneamente.
O indicador “M” e o numero do canal de memona piscarao.
3. Gire o dial de sintonia para selecionar o canal de memaéria a ser apagado.
Os canais de memadria que ndo estdo programados eslardo em branco.
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4. Pressione a tecla MW (S.MW) momentaneamente, entao pressione a tecla MW

(S MW) novamente por 1 segundo.

Esta operacdo deve ser executada dentro de 1.5 segundo,

Trés beeps soardo e enldo a frequéncia sera apagada.

O indicador “M” piscara continuamente.

Quando apagar o canal Call. as condigdes do VFO atuais serao reprogramadas

aulomaticamente no canal Call,
5. Pressione qualquer tecla, exceto MW (S.MW) para voltar ao modo VFO

Nota: Os dados apagacos nao podem ser recuperados

Exemplo: Para apagar o canal de memona 20.

Dush | ut | to select VFO Pusn voo! momentanly Rotate @ for salecting memary channel

‘TQEEBEWﬁﬂ_'uﬁﬂTm1L" HSE0E,

-
- nNi=Fr
N ..F"““'_:n l'ﬂ I.-#I'—'-—'T.'..I:I Eu -
L | § x -—
r L]

% pews Push any switch, except (&%)

...l'--— W —

Push (=) momentanly. thea pusn = agan for 1 sec. |

[ B IS 174 =4 =

N i n
\ ———— co - ot —t— 0
P o ™

Para programar os nomes dos canais ”
Cada canal de meméria e o canal Call pode ser programada com um numero para facilitar 0
reconhecimento e pode ser indicada independentemente pelo canal. Os nomes podem ter aléé

Caracleres.

seae! o) | =) Xm0 Lof) o) F o E‘m

—

e Ja Ya| Gel el o | Fe) Qe Hew
Blﬂb E:Cnﬂlﬂ'l EtEl FlFi' 5{'5 h"f"“ I i L;“] H K
L Mes Moa] o) e E{m R 5{51 T Lw

b Ll x| ) Em
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1. Pressione a lecla M/ICALL (PRIO) para selecionar 0 modo da memana.

2. Gire o dial de sintonia para selecionar o canal de memona desejado.

3. Pressione a tecla MONI (ANM) por 1 segundo para selecionar 0 modo de indicagao do
nome do canal.
Um beep curto e um beep longo soardo.

4. Pressione atecla SET (LOCK) para selecionar 3 condigio de programacao do nome
do canal.
A leitura da frequéncia desaparecera,

5. Gire o dial de sintonia para selecionar o caracter desejado.
O caracter setecionado piscara.

6. Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) para mover o cursor para a esquerda
ou para a direita, respectivamente.

7. Repila os passos 5 e 6 alé o nome desejado aparecer.

8. Pressione atecla V/IMHz (SCAN) para programar 0 nome e sair da condigao de
programacado do nome.

9. Pressione a tecla MONI (ANM) por 1 segundo para voltar a indicagio da freqiiéncia,
Se quiser.

Importante: Apos selecionar o modo de indicagio do nome do canal, sempre acesse a condigo
de programacdo do nome do canal quando a tecla SET (LOCK) for pressionada.

Quando o acesso ao modo SET for necessario, cancele a indicagdo do nome do canal
pressionando a tecla MONI (ANM) por 1 segundo, entdo acesse o modo SET.

Exemplo: Para programar "“CLUB™ no canal de memdria 1.

iﬂlﬂﬁl METE“'I:“““"N . Fotate @Iu select the Push (%) or (5% to move
n — - N
N push Swttor 1 sec character the cursor HE;:IEM "':'., _
| f Vi N, HTL‘"-'FD'UE
i g = LL' 3
1-- . - L,. - I ......
Pl # u i # N ]
aticriamed - IR | (N L0 e « ' IV et gy | - pet—t—y

Usando o microfone para nomear o canal de memaria

1. Selecione o canal de memadria a ser designado com o nome. _
Pressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da memdria, entdo selecione 0
canal de memaoria com a lecla 4. / v ou o teclado.

Os canais para a busca programada também podem ser selecionados.
Pressione a tecla MR/CALL por 1 segundo para selecionar o canal Call.
2. Pressione a tecla FUNC, enldo pressione a tecla 1 momentaneamente.
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J. Pressione atecla B.
A leitura da frequéncia desaparecera

4. Pressione ateclia /4 /_r para selecionar o caracler desejado.
O caracter selecionado piscara

5. Pressione a tecla B ou C para mover 0 cursor para a esquerda ou para a direita,
respectivamente

&. Repita os passos 4 ¢ 5 até o nome desejado aparecer.

7. Pressione atecla A para programar o nome e sair da condigfio de prograrmacgao do

nome
8. Pressione atecla FUNC, entdo pressione a lecla 1 para vollar a indicagao da
frequéncia, se quiser,

Exemplo: Para programar "CLUB™ no canal de meméria 1.

Jelect memory channel 1 o Push
: L Ly T " or o move
i ur Repaat i
f et 'l previous
L ~ - steps. I 1
L - - s | W
F LY ' & %
it - L B O ot L. ' —— ——

Selegdo do banco de memoria

i =l— g

= 1. Pressione a tecla M/ICALL (PRIO) para selecionar 0 modo da
5" e i memdria, se quiser, .
Gr e 2. Pressione a tecla BANK (OPT) para selecionar a condigao do
Y banco de memona.
2:$jﬂ‘b“;ﬁiﬂnﬂgg"‘ e O banco inicial ird piscar.
Wy A |
f{JHHUI

i
Shows bank imilal
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Usando o microfone

tad
=

Gire o dial de simtomia para selecionar o banco desejado. A a

J

Os bancos sem dados programados serdo saltados
Pressione a tecla BANK (OPT) para marcar o banco.

O banco inicial ird parar de piscar

Gire o dial de sintonia para selecionar 05 dados do banco.
Nenhum numerao de canal serd mostrado para a operagio ds
banco da memona.

Para vollar a condicdo normal da memaria, pressione a tecla
BANK (OPT) duas vezes.

Pressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da
memdria, se quiser.

Pressione a tecla MR/CALL por 1 segundo para
selecionar 0 canal call.

Pressione a tecla BANK/OPTION para selecionar a
condicao do banco de memona.

O banco inicial ird piscar,

Pressione a tecla 4. / *r para selecionar 0 banco
desejado, A a J.

Somenle os bancos de memoria programados podem
ser selecionados.

Pressione a tecla BANK/OPTION para marcar o
banco.

O banco inicial ird parar de piscar.

Pressione a tecla 4. / 'r para selecionar 0s dados do
banco.

Nenhum numero de canal sera mostrado para a
operacgio do banco da memaria.

Para voltar a condigdo normal da memoria, pressione
a tecla BANK/OPTION duas vezes.



Y

ad

Transceiver VHFE FM ICOM 1C-VE000

Para marcar o banco de memoria

1. Fressione a lecla M/CALL (PRIO) para selecionar ©
modo da memoria, entdo selecione o canal de
memoria desejado usando o dial de sintonia

2. Pressione atecla BANK (OFT).

A :ndu:an;ﬁﬂ - -* piscara

BETt558

A —r— e
=Py =

3. Pressione a tecla BANK (OPT) novamente para
marcar © canal para a condicao de espera.
A indicacao - -" ira parar de piscar.

4. Pressione alecla MW (S.MW) e entdo gire o dial de
sintoma para selecionar o banco desejado.

“M" e o banco inicial piscarao.
(44 b L L’J

“__,',—q.—h_ n.
¥ L1

5. Pressione a tecla MW (S.MW) novamente para marcar
o canal para o banco.
“M" e o banco inicial irdp parar de piscar.

6. Pressione alecla BANK (OPT) duas vezes para voltar
a condicdo normal da memaoria.

7. Repila os passos de 1 a4 6 para marcar outro canal de
memdaria para o mesmo ou para outro banco.

||._

Usando o microfone

1. Pressione atecla MR/CALL, entdo selecione o canal
de memoria desejado usando atecla /. /"y ou 0
teclado.

2. Pressione a tecla BANK/OPTION.,

A indicacao =- -* piscara.

3. Pressione a tecla BANK/OPTION novamente para

= marcar o canal para a condigao de espera.
A Indicacgao - -" ira parar de piscar.

4. Pressione atecla FUNC, atecla A e entdo a lecla 4./
'r para selecionar 0 banco desejado.

“M" e o banco inicial piscardo.

5. Pressione a tecla A para marcar o canal para o banco.
“M" e o banco inicial irdo parar de piscar.

6. Pressione a tecla BANK/OPTION duas vezes para
voltar a condigdo normal da meméria.

7. Repita os passos de 1 4 6 para marcar outro canal de
memaoria para o mesmo ou para outro banco.
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Para transferir os dados do banco

Os dados dos bancos de memona programados podem ser apagados ou transleridos para outro
banco

Mesmo se os dados do banco de memdria forem apagados, os dados dos canais de memaria
ainda permanecerdo armazenados

1. Selecione o banco desejado para a transferéncia ou 0 apagamento.
Pressione a tecla MICALL (PRIO) para selecionar o modo da memona.
Pressione a tecla BANK (OPT), enldo gnre o dial de sintonia para selecionar o banco
da memona.
O banco inicial piscara
Pressione a lecla BANK (OPT) para selecionar o banco, entdo gire o dial de sintonia
para selecionar 0s dados desejados.
O banco inicial ird parar de piscar.
2. Pressione atecla MW (S MW) momentaneamente.

"M™ e 0 banco inicial piscarao.
{44k BEn

e~ |
il ,.___"__.-..

3. Gire o dial de sintonia para selecionar o banco inicial para a transferéncia ou 0
apagamento.
Selecione a indicagao *- -* quando apagar os dados do banco.
4. Pressione a tecla MW (S.MW) novamente.
“"M” e o0 banco inicial ou a indicagao *- -°, irdo parar de piscar.
6. Pressione a tecla BANK (OPT) duas vezes para voltar a condigdo da memaria normal.
6. Repila os passos de 1 a 5 para transfenr ou apagar os dados de oulros bancos de
memaria,

MNo microfone

1. Selecione o banco desejado.
Pressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da memoria.
Pressione a tecla BANK/OPTION, entdo selecione o banco de memoria com a
lecla 4./ °r.
=  Pressione a tecla BANK/OPTION para selecionar o banco, entdo selecione os dados
desejados com atecla 4./ °r.
2. Pressione atecla FUNC, enlao pressione a tecla A.
*M” e 0 banco inicial ira parar de piscar.
3. Pressione atecla 4./ ‘'r para selecionar o banco inicial para a transferéncia ou 0
apagamento.
Selecione a indicagdo - -* quando apagar os dados do banco.
4. Pressione a tecla A novamente.
“M” e 0 banco inicial ou a indicagao - -*, irdo parar de piscar.
5. Pressione alecla BANK/OPTION duas vezes para voltar a condigdo da meméria
normal,
6. Repita os passos de 1 & § para transferir ou apagar os dados de outros bancos de
memaona,
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Operacao do canal CALL

Selegao do canal CALL

Pusn [M.CALLIPRIQ)| several
himas 10 select the cal channel

Pressione a tecla MICALL (PRIO) varias vezes para selecionar o

canal Call
« “C" aparecera na indicagdo do numero do canal da memaoria.

i)

) tal

Sl E « Pressione a tecla M/CALL (PRIQ) uma ou duas vezes para

selecionar 0 modo da memaria ou pressione a tecla V/IMHz
(SCAN) para selecionar 0 modo VFO.

No microfone

H__{ J"}} I™A Tr; = Pressione a tecla MR/CALL por 1 segundo para selecionar @
I/ || canal Call.
i i ,'_' » Pressione a tecla MR/CALL para selecionar o modo da
mermoria ou pressione a tecla VFO/LOCK para selecionar
Appears 0 maodo VFO.
Informacao
717 Quando o modo VFO for selecionado a parlir do canal Call, um
l l“l 5 E Jars pequeno “c” aparecera no fugar do numero do canal de memoria.
G T — c
el

Para transferir o canal Call

i

2.

Pressione a tecla M/CALL (PRIOQ) varias vezes para selecionar o canal Call.

*C" aparecera.

Fressione a tecla MW (S.MW) momentaneamente, entdo gire o dial de sintonia para
selecionar o canal de memona para transferir os dados.

O indicador *"M" e 0 numero do canal de memaoria piscarao.

FPara transferir para o VFO, pressione a tecla MW (S.MW) por 1 segundo.

Fressione a tecla MW (S.MW) por 1 segundo para a transferencia, quando o toque
momentaneo foi usado no passo anterior.

Se o0 nome do canal foi programado no canal Call, 0 nome também sera transferndo.

No microfone

1.
2,

Pressione a tecla MR/CALL por 1 sequndo para selecionar o canal Call.

Pressione a tecla FUNC, a lecla A momentaneamente, e entio pressione a tecla 4./
'r para selecionar o canal de memaria para transferir os dados.

Para transferir para o VFO, pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla A por 1
sequndo. :

Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla A por 1 seqgundo para a transferencia
quando o toque momentaneo foi usado no passo anterior.

Se 0 nome do canal foi programado no canal Call, o nome também sera transferido.
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Pregramando o canal Call
A frequéncia de operacao, a informagao duplex. a informacao do tom subaudivel e o nome do
canal também podem ser programados no canal Call,
1. Marque a frequéncia desejada no modo VFO
Pressione a tecla V/IMHz (SCAN) para selecionar o modo VFO,
Marque a frequéncia usando o dial de sintoma
Marque os oulros dados desejados.
2. Pressione a tecla MW (S.MW) momentlaneamente.
3. Gire o dial de sinlonia para selecionar o canal Call.
O Indicador “M" e “C" piscarao '
4. Pressione a tecla MW (S MW) por 1 sequndo para programar.
Trés beeps soardo e a unidade voltara ao modo VFO automaticamente,

No microfone
1. Marque a frequéncia desejada no modo VFO.
Pressione a lecla VFO/LOCK para selecionar 0 modo VFO.
Marque a frequéncia.
Marque os outros dados desejados.
2. Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla A momentaneamente.
3. Selecione o canal Call pressionando a tecla 4./ 'r.
4. Pressione a lecla FUNC, entdo pressione a tecla A por 1 segundo para programar.
Trés beeps soardo e a unidade voltara ao modo VFO aulomaticamente.

Exemplo: Programando 145.120 MHz no canal Call com o microfone.

Push (%) 1o select VFO made. Sol the lrequency. Push (7=, then (=)
5 [ I [ [ A |
I 'IJ.EEILI‘ ‘———--* IL'I‘S. IEE - ’L'IISE .!E.:I" 7
S In I = T 1
=1 | e \u | o u..l_[_
Push% an large “C" appears ] Push =1 then pusn@ lor 1 sec. uuq.: m i
«  Boes
AL TAATT | 1A ey i
AN (25 %5 S— e = [y S S T
( at—t—— 3 Lr. - ! ot | ﬂ b — HH

B s s ™

*
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Operacao de busca

Tipos de busca

A pus:a procura os sinais aulomalicamenlte e 1orma mais facil localizar novas eslagies
Ha 3 tipos de busca e 4 condigdes de retorno .

*» Busca total (Full Scan)

Faz a busca repelidamente em todas as Irequéncias da banda. Este € 0 modo mais simples de
busca e pode ser feita sem qualquer ajuste preliminar

E#nd a3

x i
&2 1 ]

I |
! b L '
. E

------

in™3
. Busca programada (Programmed Scan)

Faz a busca repetidamente entre duas freqiiéncias marcadas. Use para checar as fregliéncias
dentro de uma escala especifica. Trés pares de frequéncias podem ser usados

Bana Soan sAGeN Bang

enge P ez

J S&an !
-

g i
---i-F.'*

L Jurmp
Busca na memaria (Memory Scan) _ ; "
. Eaz a busca repelidamenteé nos canais de memdria, excelo nos canais marcados para Serem

saltados.

ExiP

@ Wl

>
DRy

icio de retorno para @ h:usFa .
’ gﬁ:’:jmgﬂundiqﬁes estio disponives. 3 buscas c::g‘tﬂﬂ st;na
receber a sinal, a busca com pausa ira pausat

pausa por 5, 10 ou 15 sequndos no sinal.

& wgnat

er @ uma busca com patéz .
| desaparecer, @ busca

g W~
$ s
T gt S
Fawtng -

Para iniciar/parar a busca

Operagao

1. Selecione o modo VFO para a busca total/programada com a lecla VIMHz (SCAN). Ou
o modo da memoria para a busca na memaria com a tecla M/CALL (PRIO]J.
Selecione 0 banco desejado com a tecla BANK (OFT).

2. Ajuste o squelch para o ponto onde o ruido fica mudo.

3. Pressione a lecla VIMHz (SCAN) por 1 segundo para iniciar a busca.
Para mudar a diregdo da busca, gire o dial de sintonia.
A leitura do canal de memdria piscara de acordo com o lipo da busca.

4. Pressione a tecla SET (LOCK) para mudar a busca lotal e a busca programada (P1.
P2 e P3).

5. Para parar a busca, pressione a tecla VIMHz (SCAN).

No microfone

1. Pressione a tecla VFOILOCK para selecionar © modo VFO para a busca .
{otal/programada, pressione a tecla MR/CALL para selecionar 0 modo da memaria
para a busca na memoria.

Pressione a lecla BANK/OPTION para selecionar o banco para a busca.

Ajuste o squelch para o ponto onde o ruido fica mudo.

Pressione a lecla 2 para iniciar a busca,

Pressione a tecla 4. ou “r por 1 sequndo para lambém iniciar a busca,

4. Pressione a tecla B para mudar a busca total e a busca programada (P1. P2 e P3).
= Dars marar o hieea oressione a lecla 2 ou a tecla A,

ol
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* During full scan * During programmed scan » During memory scan
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Programando os limites para a busca
Os limies podem ser programadas como o5 canais de memornia, Os limites sio programados de

1A/ b a 3A/3b, nos canais de memaona
1. Marque a frequéncia para desejada para ser um ¢os limites para a busca no modo

VFO
Marque a lregléncia usando o dial de sintania.
Marque 05 oulrds dados. 5& quiser
2. Pressione a tecla MW (S MW) momentaneamenie.
O indicador "M™ & 0 numero do canal piscarao,
A, Gire o dial de sintomia para selecionar um dos canais limie, 1A, 2A ou 3A
4. Pressione 3 tecla MW (S.MW) por 1 segundo para programar.
Trés beeps soardo e o VFO sera selecionado automaticamente.
O limile 1b, 2b ou 3b sera selecionado aulomalicamente quando pressionar
continuamente a tecla MW (S.MW) apds a programacgao.
5. Para programar a frequéncia para outro par de limites, repita 05 passos de 1 ad
Se a mesma frequéncia for programada dos dois limites, a busca programada nao ira

funcionar,

Exemplo: Programando 145300 MHz para 1A,

Push () pusn () () (R E) EI CYED_ Posn (G2 menz) momaraany
45660 uuq_m | 5580,
pﬁn% D D 1o i |

/_'.i L _ﬁ*ﬁﬁ.ﬂ )= —’;‘::“.L 1Y F.__?{_rﬁlg,ﬁ‘ e | L{—,]_;-]_BZ
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Programando os limites com o microfone

1. Marque a frequéncia desejada no modo VFO.
Pressione a tecla VFO/LOCK para selecionar 0 modo VFO
Marque a freqiiéncia usando o teclado ou atecla # / r,

2. Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a lecla A momentaneamenle,

3. Pressione atecla / ou r para selecionar um dos canais limile, 1A. 2A ou 3A

4. Pressione a tecla FUNC, entao pressione a tecla A por 1 segundo para progiamar
Trés beeps soardo e o VFO sera selecionado automaticamente
O numero do canal de memoria avangara para o préximo canal, 1b. 2b ou 3b,
quando continuar pressionando a lecla A apds a programacgao.

5. Para programar a frequéncia para outro par de imites, repita 0s passos de a4

Exemplo: Programando 145 300 MHz e 145.800 MHz para 1A e 1b, respectivamente.

Actate @ lor getting lrequency. elc Push | y== | momentarily . ' . Rotate @
45308 || 145 FHGJ-ﬂ-JHEWBUH

] P — , .“__.—i-ﬁ_. [ | o = _...-I'—l_:::.

i-'_—-.—'- i §

Push'[."..‘.'l lof 1 sec and canbinue 10 push il

L 145308 | <= | 145300,

o
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Para marcar o canal para ser saltado (usando o modo SET) |
Esta funcdo aumenta a velocidade da busca checando somente 0s canais de memona que Nao
estdo marcados para serem sallados. Para marcar os canais para serem saltados, execulé o

procedimento abaixo ’
|'_ — Y
N t_. it __l—i h i i
'L H__r::.__nu |
| e I
|I i ﬁ i

1. Selecione o canal de memaria.
Pressione a tecla MICALL (PRIO) para selecionar o modo de memona
Gire o dial de sintonia para selecionar 0 canal que deve ser saltado.
2. Pressione atecla a tecla SET (CLOCK) para enfrar no modo SET,
3. Pressione alecla SET (LOCK) ou a tecla MW (S.MW) varias vezes até "CHS”
aparecer.
4. Gire o dial de sintonia para ativar (ON) ou desalivar (OFF) a fungao de salto do canal
selecionado.
“SKIP® aparece: O canal sera saltado durante a busca (CHS-ON).
*SKIP" desaparece: O canal sera procurado durante a busca. (CHS-OFF).
5. Pressione a lecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET.

No microfone
1. Selecione 0 canal de memona.
Selecione o canal de memdria pressionando a tecla MR/CALL.
Pressione a tecla /. ou “r para selecionar 0 canal que deve ser saftado.
2. Pressione a tecla a tecla B para entrar no modo SET.
3. Pressione a lecla B ou a tecla C varias vezes ate "CHS” aparecer.
4. Pressione a tecla #. ou 'r para ativar (ON) ou desalivar (OFF) a fungao de salto do
canal selecionado,
5. Pressione a tecla A para sair do modo SET.

Notas:

e Mesmo ndo podendo marcar 05 canais dos hmiles para a busca para serem saltados, eles seréo
sattados durante a busca na memora

« O modo SET ndo pode ser acessado quando os nomes da memdria estiverem sendo mostrados, Para
marcar a condigdo de reforno para a busca, retorne para a indicagao da frequéncia pressionando a tecla
MONI (ANM) no painel frontal por 1 sequndo, ou pressionar a tecla FUNC e entdo a tecla 1 (no HM-
133V) para cancelar a indicagda do nome do canal, enldo marque como o descrito acima.



Transceiwer VHE FML ICOM 1C-A S0 37

. Condigao de retorno para a busca (usando o modo SET) |
A condicdo de retorno para a busca pode ser selecionada como timer ou pausa. A condigao de
retorno selecionado também € usada para a busca de pnondade.

'r' oy 2
5L Y

f__.—-._

1. Pressione a lecla a tecla SET (CLOCK) para entrar no modo SET.
2. Pressione a tecla SET (LOCK) ou a tecla MW (S.MW) varias vezes até "SCT" ou
*SCP™ aparecer como o mostrado acima
Quando “d" for mostradgo no lugar do digito de 100 MHz, cancele o codificador da
memoria DTMF ' :
3. Gire o dial de sintonia para marcar o timer desejado!

*SCT-15" A busca pausa por 15 segundos enquanlo recebe o sinal.

*SCT-10"; A busca pausa por 10 segundos enquanto recebe o sinal.

“SCT-5" A busca pausa por 5 segundos enquanto recebe o sinal.

*SCP-2%, A busca pausa até que o sinal desaparega e entdo volta 2
seqgundos depois.

4. Pressione alecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET.

No microfone

1. Pressione a lecla a \ecla B para entrar no modo SET.

2. Pressione a tecla B ou a tecla C varnas vezes até “SCT" ou “SCP" aparecer,
J. Pressione atecla 4. ou 'r para selecionar a condigao de retorno,

4. Pressione 4 tecla A para sair do modo SET.

Nota:

« O modo SET ndo podo ser acessado quando os nomes da memdrnia estiverem sendo mosirados. Fara
marcar a condigio de retorno para a busca, reterne para a indicagdo da frequéncia pressionando & lecla
MONI (ANM) no pamel frontal par 1 sequndo, ou pressionar a tecla FUNC e ent&o a tecla 1 (no Hi-
133V) para cancelar a indicagdo do nome do canal, entdo margue como o descrlo acima
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Busca de prioridade

Tipos de busca de prioridade

Esta funcdo checa os sinais na frequéncia VFO a cada 5 sequndos enquanto opera o canal de
memoria. O fransceiver lem trés tipos de priondade. Vocé pode transmitir na frequéncia VFO
enquanto esta funcao opera

Esta funcdo volta de acordo com a condigao de retorno da busca.

Se a funcao Pockel Beep estiver ativada, o transceiver ira selecionar automaticamente a flungao
Tone Squelch quando a busca de prioridade comecar.

LA

Prioridade no canal de memaoria

50 msec Rk ) -
VEO L—*F’Fﬂﬁ"' Enguanto opera na freqiéncia VFO, esta fungao checa o sinal no
|frlat'|ue.'w::.r| '~ ¢rannel,-  Canal de memaoria selecionado a cada 5 segundos.
-
&0 meec, Prioridade na busca na memaria o
5 sec ’Tcrﬁ’jq“ Enquanto opera na frequéncia VFO, esta fungao checa os sipais
. @ emn cada canal de memoria, em segléncia.
,req‘fﬂw —Ra ) || Vocé pode marcar os canais indesejados para serem saltadaos para
J:_\ ' aurmentar a velocidade da busca,
L) kicn 199 ]

Prioridade no canal Call
Enquanto opera na lrequéncia VFO, es|g fungdo checa os sinais
no canal Call a cada 5 segundos.
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Operagao da busca de pnorndade
1. Selecione o modo VFO. entdo marque a frequéncia de operacao
2. Marque os canais para a busca

Para a busca de prioridade no, canal de memoria:

Selecione o canal de memona desejado.

Para a busca de prioridade na memdaria:

Selecione o modo da memona. entdo, pressione a lecla V/IMHz (SCAN) por 1
segundo para iniciar a busca na memona.

Para a busca de prioridade no canal Call:

Selecione o canal Call pressionando a tecla M/CALL (PRIO) vanas vezes.

3. Pressione a tecla MICALL (PRIQ) por 1 segundo para iniciar a fungao
‘O transceiver checa o canalde memdria ou o canal Call a cada 5 segundos.
Esta funcdo retorna de acordo com a condigao de retormo para a busca
selecionada
Enquanto esta fungdo estiver pausada, pressionando a lecla M/CALL (PRIO), el2
voltard manualmente,

4. Pressione a lecla M/CALL (PRIQ) enquanto o visor mostra o canal de memona,

\.J'-l
-

HEHHE]

- ]
S, oy 1B

No microfone :
1. Selecione o modo VFO; entio marque a freqiéncia de operagao.
2. Marque 0s canais para a busca.

Para a busca de prioridade no canal de memaoria:

Pressione a tecla MR/CALL e entdo 4. ou “r para selecionar o canal de memoria
desejado

Para a busca de prioridade na memaria:

Pressione a lecla MR/CALL e entdo pressione a tecla 2 para iniciar a busca na
memdoria.

Para a busca de prioridade no canal Call:

Pressione a lecla MR/CALL por 1 segundo para selecionar o canal Call.

3. Pressione atecla 3 para iniciar a fungao.
O transceiver checa o canal de memoria ou o canal Call a cada 5 segundos.
Esta fungdo retorna de acordo com a condigao de relorno para a busca
selecionada,
Enquanto esta funcio estiver pausada, pressionando a lecla 3 ou A, ela
voltara manualmente.

4. Para parar a funcdo, pressione a tecla A uma vez (ou duas vezes enquanto a fungdo

estiver pausada).
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Codificador da memoria DTMF

Programando o codigo DTMF

Qs cédigos DTMF s3o usados para controlar outro equipamento, usar fungdes especials, elc. 0]
transceiver lem 10 canais de memaoria DTMF (d0-d8) para armazenar 05 canals mais usado com
até 24 digitos cada um

No microfone
1. Pressione a tecla FUNC, ent3o pressione a tecla 6 para ativar (ON) o codificador
DTMF
‘d” aparece no lugar do digito de 100 MHz.
Pressione a tecla B para entrar no modo de programacgao da memaria DTMF
. Pressione atecla 4 ou r para selecionar o canal de memana DTMF desejado
1, Pressione as teclas desejadas.
Quando inserir o primeiro digito, os dados anteriores neste canal de memaona
Serao
apagados
*E” significa * * * e "F" significa "#,
Pressione a lecla 4./ r e repita esle passo se errar.
O indicador SIRF mostra os digitos. A indicagfio aumenta a cada 6 digitos.
5. Pressione a tecla VFO/LOCK para sair da condigdo de programacao.
A tecla A ndo pode ser usada para sair. Se pressionada, o codigo A’ serd insendo
e os dados anteriormente programados serdo apagados. Neste caso, reprograme

]

Exemplo: Programando “5428AB453" no canal de memoria DTMF "d4”.

Puah@!hen@ Funh@ we e FUEPEI
J
G600 | HHGIBB [~ == e
e M0 | e D g ZHOE| s AT
T— T
push = [ (= (B (=) (A =) =) :’:lah a

-

2.6428AY |— 453~ - 45307

1t So——  d4 m— 0
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Transmitindo o codigo DTMF

Transmissao automatica (memorna DTMF) (usando o microfone)

1.

R

Pressione a lecla FUNC, entdo pressione a tecla 6 para ativar (ON) o codihicador
DTMF
‘d” aparece no lugar do digito de 100 MHz,
Pressione a tecla B para entrar no modo de programacgdo da memana OTMF
Pressione a lecla 7. ou r para selecionar 0 canal desejado.
Pressione a chave PTT para transmitir a memona selecionada.
A condicdo de programacao é desativada automaticamente.
Cada toque na chave PTT ira transmitir o codigo DTMF.
Pressione a tecla FUNC e entdo a lecla B para cancelar o codificador da memérna
DTMF.
Quando o codificador DTMF estiver ativado continuamenle, cada toque na chave
PTT ira transmilir o codigo DTMF previamente selecionado.

Transmissdo usando diretamente a memdaria DTMF (usando o microfone)

1.

Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla 6 para ativar (ON) o codificador
DTMF,
*d” aparece no lugar do digito de 100 MHz.
Pressione a tecla DTMF-S para ativar (ON) a sele¢ao direta da memdria DTMF.
O indicador da fungio acendera a luz verde.
Pressione o numero do canal DTMF desejado.
*0" 4 9" estdo disponiveis para os niomeros de canais,
O codigo DTMF selecionado é transmitido automaticamente sem ter que
pressionar a chave PTT. .
Quando ndo houver codigo DTMF programado no numero do canal selecionado, 0

chdigo de memdria DTMF anteriormente transmitido sera usado.
Pressione a tecla DTMF-S novamente para desativar a selegdo direta da memoria
DTMF.
Pressione a tecla FUNC e entdio a tecla B para cancelar o cedificador da memoria
DTMF.

Transmissdo manual (usando o microfone)

1.
2.

3.

Desative o codificador da memaria DTMF pressionando a tecla FUNC e entdo a lecla
B.
Pressione a tecla DTMF-S para ativar (ON) a selegdo direta DTMF.
Q indicador da fun¢ao acendera a luz verde.
Pressione a tecla de "A” 3 “F” momentaneamente, entdo pressione as leclas DTMF
desejadas, 0-9eAaF.
A transmissdo € feita automaticamente sem ter que pressionar a chave PTT.
O primeiro codigo, um de "A" 4 *F*, ndo é transmitido. A transmissao do codigo
DTMF inicia a parntir do segundo codigo.
Pressione a tecla DTMF-S novamente para desativar a sele¢do direta DTMF.
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Velocidade DTMF {usando o modo INITIAL SET)
A 1gxa em que as memonas DTMF enviam 0s caracteres DTMF pode ser acomodada de acordo
com as necessidades de operagao.

TIT Tiys
l .1..‘.# \.-b
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——
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Pressione a lecla PWR por 1 segundo para desligar a unidade.

2. Enquanto pressiona a tecla SET (LOCK), pressione a tecla PWR por 1 segundo para
ligar a unidade e entrar no modo INITIAL SET.

3. Pressione atecla SET )LOCK) ou MW (S.MW) varias vezes ate "DTD" aparecer no
VISOr.

4. Gire o dial de sintonia para selecionar a velocidade desejada como 0 mostrado na
tabela abaixo.

5. Pressione a tecla PWR para sair do modo INITIAL SET.

CPS = caracleres por sequndo,

DISPLAY | INTERVAL | SPEED
' DTD--1 100 msec. 50 cps
DTD-- 2 200 msec. 25cps
DTD-- 3+ .| 300 msec. 1.6 cps
DTD--5 500 msec 10 cps

cps=characlers'sec
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Pocket Beep e Tone Squelch

Operacao Pocket Beep )
Esta fungdo usa os tons subaudivels para a chamada e pode ser usada CoOmo wim “pager comuim
para informar a pessoa que chamou que vocé ndo pode atender a chamada agora,

Esperando a chamada de uma estagao especifica

1. Margue a freqiiéncia de operagao. 8 e — F—E} ——*1
2. Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo SET. = |'

Push [SET(LOCK]] 1o enter sat made

3. Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) varias vezes até "Cl” para Tone
Squelch ou “dI” para DTCS Squelch aparecer. 24

BE'_h_ CE| ¢ ,_.:—-i o

Tone squelch frequency setting OTCS code Folanty F-: nof
inve

4. Gire ¢ dial de sintonia para selecionar a frequéncia do Tone Squelch ou o codigo e a
polandade do DTCS.

8. Pressione alecla TONE (T-SCAN).

6. Pressione a lecla TONE (T-SCAN) vérias vezes até *((. e o simbolo do alte-falante” ou
*({l. e D" aparecer para indicar o Pocket Beep com o Tone Squelch ou 0 DTCS
Squelch, respectivamente ativado,

g
"B 00l =x

IWJEHQ waﬁiﬁ

_‘_‘.._1.-_-

j"' —-u—l-

Appears when the pocket beep  Appears when the pockel beep
with tene squolch is activated with DTCS squeich is activated.

7. Quando o sinal com o codigo que combina for recebido, o transceiver ird emitir o beep
e *((.” piscara.
O beep toca por 30 sequndos e *(((." pisca. Para parar os beeps e o indicador piscanie
manuaimente, pressione qualquer tecla. Quando os beeps nao forem parados
manualmente, “({{." continuara piscando até o passo (8) ser execulado.

8. Pressione a chave PTT para responder,

“({(.” desaparecerd e ird cancelar a fungdo Pocket Beep automaticamente.

9. Pressione a tecla TONE (T-SCAN; vérias vezes alé o simbolo do alto-falante ou D"

desaparecer para cancelar a fungdo do Tone Squelch ou a fungdo do DTCS Squelch.
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Usando o microfone

1. Marque a frequéncia de operacao
2. Programe a frequéncia do tom CTCSS ou o codigo DTCS na modo SET
Pressione a tecla B para entrar no modo SET.
Pressione a tecla B ou C varias vezes até "Cl” para Tone
Squelch ou “dt” para DTCS Squelch aparecer
O simbolo do alto-falante piscara quando o Tone Squelch ("CI") ou *D” piscara
quando o DTCS Squelch (“dt”) for selecionado.
Pressione a lecla 4 / r para selecionar a frequéncia do lom desejado ou ¢ cadigo
e a polandade do DTCS.
Pressione a lecla A para sair do modo SET
3. Pressione atecla FUNC, entdo pressione a lecla 8 ou 5 para ativar (ON) o Pockel
Beep com o Tone Squelch ou o DTCS Squelch, respectivamente,
4. Quando o sinal com o cddigo que combina for recebido, o transceiver ira emitir 0 beep
por 30 segundos e “((.” piscara.
5. Pressione a chave PTT para responder ou pressione a tecla A para parar os beeps e 0
indicador piscante.
"{{{.” desaparecera e ira cancelar a fungdo Pocke! Beep automaticamente
6. Para cancelar o Tone Squelch ou 0 DTCS Squelch, pressione a tecla FUNC e entdo a
, tecia C.
O simbolo do alto-falante ou *D” desaparecera.

Lista de frequéncias disponiveis

€70 | 707 | OB | 1103 |13t @ | V%67, V13| 1252 | 2035 2290
€53 | 825 | ST4 | 1148 (1365 | 1538 | 17IB | 1838 | 2065 | 2336
719 | 8se | 1000|1188 |1ara |22l vrra) ez 207 | 2008
714 | 88s | 1035 | 1230|1462 [ 1655 1799|1348 | 2181 | 2503
70 | §vs [r07e) 1273 |15 | 1679l 1eas | 1333 (2267 | 2541

Nota: O transcewer tem 50 frequéncias do torn e consequentemente o espagamento & esltreito se
comparado com unidades que tem 38 tons. Por isto, algumas freqaéncias do tom podem receber a
interfaréncia das frequéncias adjacentes

Para evitar a interferéncia das freqiéncas adjacentes, use as freqéncras da labela abaino

20| 770 BES| o0l nag| v A 1S1a| 1738 A5 2236
€33 79.7| 915 W3S vae| 1355 1567 (179 07 | 2408
718 | B25| Sa8|w0T2| 1230 | 1413 1622 1E62 | 81| 250
Tad Bhﬁli LQ‘H a9 1273|1462 | 1679 | sRE2B Y 2EzT

Para chamar a estacao que esta esperando usando o Pocket Beep

O tom subaudivel que combina com a freqiiéncia do tom CTCSS ou com o codigo DTCS de trés
digitos com polaridade é necessario para a estagdo. Use o Tone Squelch da se¢ao seguinle ou 0
codificador do tom subaudivel.
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Operagao do Tone/DTCS Squelch
O Tone ou 0 OTCS Squelch abre somente quando recebe o sinal com 0 mesmodom subaudivel
ou codigo DTCS programado. respeclivamente.

Marque a frequéncia de operagao.

Programe a frequéncia do tom CTCSS ou o cédigo DTCS no modo SET

Pressione a tecla TONE (T-SCAN) varias vezes até o simbolo do alto-falante ou "D”
aparecer no visor

O simbolo do alte-falante para o Tone Squelch e *D” para o DTCS Squelch.

Quando o sinal com o tom que combina for recebido. o squelch sera aberto e o sinal
podera ser escutado

Quando o sinal recebido incluir um codigo que ndo combina, o squelch nao sera
aberto. Entretanto, o indicador S/RF mostrara a for¢ga do sinal.

Para abnr o squelch manualmente, pressione a tecla MONI (ANM).

Opere o transceiver normalmente (pressione PTT para transmitir & solte para receber).
Para cancelar o Tone Squelch, pressione a tecla TONE (T-SCAN) varias vezes até o
simbolo do alto-falante ou "D” desaparecer,

Usando o microfone

Marque a freqiiéncia de operacao.

Programe a freqiéncia do tom CTCSS ou o cédigo DTCS no modo SET.

Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla 9 ou a tecla 4 para ativar o0 Tone
Squelch ou 0 DTCS Squelch.

Quando o sinal com o tom gue combina for recebido, o squelch seréd aberto e o sinal
podera ser escutado.

Quando o sinal recebido incluir um cédigo que ndo combina, o squelch ndo sera
aberto. Entretanto, o indicador S/RF mosltrara a forga do sinal.

Para abrir 0 squelch manualmente, pressione a tecla 1.

Opere o transceiver normalmente (pressione PTT para transmitir e solte para receber),
Para cancelar o Tone Squelch, pressione a tecla FUNC e entdo a tecla C.

O simbolo do alto-falante ou *D" desaparecera.
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Busca do tom ) )

Monitorando o sinal sendo operado com a fung@o Pocket Beep. o Tone Squelch ou 0 DTCS |
Squelch, vocé pode determinar a frequéncia do tom ou o codigo DTCSS necessario para abnr o
squeich

1. Marque o canal a ser checado com a freqiiéncia ou o codigo do lom

2. Pressione a tecla TONE (T-SCAN) vanas vezes para selecionar a condigao do tom ou
o Lipo a ser procurado
O simbolo da nota musical, o simbolo do alto-falante ou “D” aparecera.

3. Pressione atecla TONE (T-SCAN) por 1 sequndo para iniciar a busca do tom
Para mudar a direcdo da busca, gire o dial de sintonia.
A freqléncia do tom decodificado é programada temporariamente quando o canal de
memaria ou o canal Call é selecionado. Entretanto, ela sera apagada quando o canal
de memona/call for alterado T g T\

B t
[

r-' =
I =

Push [TONE(T-SCAN)] lor 1 sec. stans tone scan

L. 3 Do

J._I-.- '?'.. -.'.-,,r q,_-,‘f 1-.'—T'l r

¥
-
L
-

4. Quando a freqiiéncia do tom CTCSSA ou o cddigo DTCS de 3 digitos combinar, 0
squelch sera aberlo e a freqiéncia do tom sera programada temporariamente na
condigdo selecionada no canal de memdria ou no canal Call.

A busca do tom pausa quando a freqiiéncia do tom CTCSS ou o cadigo DTCS de 3

digitos é detectado. o
A freqiiéncia do tom CTCSS decodificado ou o codigo DTCS de 3 digitos é usadp com
o codificadar do tom ou o codificador/decodificador do tom dependendo da condiggo

ou do lipo do som no passo (2).

Sem indicagao Nio pode ser usado para a operacao.
Simbolo da nota musical Codificador do tom CTCSS.

Simbolo do alto-falante Codificador/decodificador CTCSS
Simbolo *D" Codificador/decodificador DTCS.

5. Pressione a tecla VIMHz (SCAN) para parar a busca.

No microfone

1. Margue o canal a ser checado com a freqléncia do tom.

2. Selecione a condicdo ou o tipo do tom a ser procurado.

Pressione a tecla FUNC, entdo pressione a tecla 7 para o tom do repetidor, S para o
Tone Squelch ou 4 para 0 DTCS Squelch.

Pressione a tecla FUNC e entdo a tecla 2 para iniciar a busca do tom.

Quando a freqiiéncia do tom combinar, o squelch sera aberto e a freqiiéncia do tom
programada no modo selecionado no canal de memoria ou no canal Call.

5. Pressione a tecla A para parar a busca.

=
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Pager/Code Squelch

Fungao do pager (deve ser usado com o UT-108 opcional)

Esta funcdo usa os codigos DTMF para a chamada e pode ser usada como um “pager de
mensagem” para informar a vocé a identificagdo da pessoa mesmo quando voce nao esliver
préximo do lransceiver. - Pager selective code
= = (push [PTT]) B e -3

S 2.3 Answer back imanual)
———T
e e

= = B
e ’,,.’r/ s
= : et gt P B =
TEEe - e JE TS L
vw
: = Sel both lranscewvers to B e
i ] @ither code squeich or B e

non-coded operation

_,__.E_ ( Communicanan >=7

Programacao do cédigo (deve ser usado com o UT-108 opcional)

g

Antes de programar

As fungdes do pager e do Code Squelch requerem os codigos ID e o codigo do grupo.

Estes codigos sdo codigos DTMF de 3 digitos e devem ser gravados nos canais do codigo

antes da operagao.

1. Selecione o cédigo ID de cada transceiver e o codigo do grupo para 0 Seu grupo.

2. Selecione se quer voltar a operagao normal ou a operagdo Code Squelch apos a
conexao ser feita.

3. Programe o cddigo ID, o cddigo do grupo e os codigos de transmissdo (0s codigos das
outras estagdes), como o descrito abaixo.

=

Designacao do canal do cédigo

i e

Cédigo do grupoou ID 'Numerodo | “Receive Accept” ou “Receive Inhibit”
_canal do cédigo | B
'O seu codigo 1D e { Somente “Receive accept’ i
"Cédigo 1D de outras 1-6 *Receive inhibil" deve ser programado em cada
estagdes D T __-_Ir;:qag_m
Codigo do grupu Um de 1-6 | "Receive accept” deve ser pmg.ramadn
Espago na memona® P = | Somente “Receive inhibit”

* O canal CP memoriza automaticamente o cédigo 1D quando recebe o Pager Call, Os dados 0o
canal CP ndo podem ser mudados manualmente.
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Programagao do codigo i :
O cédigo ID deve ser programado no canal do cadigo CO. Até 6 codigos de transmissao sao
programaveis nos canais do codigo, C1 a CB, se quiser.

1.

o o

1.

Pressione a tecla BANK (OPT) por 1 segqundo.
O modo pager sera selecionado.
O digito de 100 MHz mostrara "P".

- = o
B3 = — AT
e PYSERE

e

i [BANKIOPT)] lor ¥ sec

Pressione a tecla SET (LOCK).

"CP" ou "C0°- "CB" piscara, _
“C0" & o codigo ID e "C1" 4 "C6" sio os codigos de transmissao.
Gire o dial de sintonia para selecionar o canal do cédigo CO.

Um codigo 1D diferente deve ser programado em cada aparelho.

o
Lokl

T -k ry

LI

Pager moge ngcation

Pressione a tecla MW (S.MW) para marcar a condigdo de programagao do cadigo.
O primeiro digito piscara e a indicagdo “CO0" ira parar de piscar.

Gire o dial de sintonia para marcar o codigo desejado.

Pressione a tecla MW (S.MW) para selecionar o segundo digito, entao gire o dial de
sintonia para marcar o codigo desejado.

O sequndo digito piscara (o primeiro digito ira parar de piscar).

Repita este passo para a programagdo do terceiro digito.

Ced:

Ll off o |
P W ¥ |

Pressione a tecla MW (S.MW) para programar o codigo 1D.

O longo beep soara e a indicagdo "CO" piscara.

Gire o dial de sintonia para selecionar o canal do cédigo de iransmissdo de "C1" a
"C6".

Repita os passos de 4 4 7 para marcar o canal do codigo de transmissao,

. Pressione a tecla BANK (OPT) para marcar o canal pgra “receive inhibit” ou “receive

accept”.
Quando “receive inhibit* for marcado, "SKIP" aparecera.
O canal do c6digo CO ndo pode ser marcado como “receive inhibit”.

[ fec

SN
oL

N
Appears when “recewve inhibit”
Pressione a lecla TONE (T-SCAN) para voltar a condigdo do passo 1. is set to the cade channel

No microfone
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1. Pressione a lecla BANK/OPTION por 1 segundo para selecionar o modo do pager,
O digito ge 100 MHz mostrara "P".

2. Pressiore a tecla B para entrar no modo de marcag¢ao do codigo

*CP” ou "C0’- “C6" piscara.

"CO0™ ¢ 0 codigo 1D e *"C1™ 4 “C6” 530 0s codigos de lransmissao. )

Pressione a tecla 4. / 'r para selecionar o canal do codigo.

Marque o cddigo de 3 digitos usando o teclado.

Pressione a tecla B para marcar o canal para “receive inhibit” ou “receive accept”,

Quando “receive inhibit” for marcado, "SKIP™ aparecera.

O canal do codigo CO ndo pode ser marcado como “receive inhibit”,

Repita 0s passos de 3 a 5 para marcar 0s oulros canais, se quiser

Pressione a lecla A para sair do modo de marcagdo do codigo.

ke e

oo,

Receive Accept/Receive Inhibit

« “Receive accept” (0 indicador *SKIP" ndo aparece) aceila as chamadas Pager quando 0
transceiver recebe o sinal com o mesmo codigo marcado no canal do cédigo.

+ “Receive inhibit” (o indicador “SKIP" aparece) rejeita as chamas mesmo quando o fransceiver
recebe o codigo com o mesmo codigo marcado no canal do cédigo. Os codigos de
transmissdo devem por isto ser programados para “receive inhibit*, sendo o transceiver nao ira
rejeitar as chamadas desnecessarias.

Operagao Pager/Code Squelch durante a indicagiao do canal

Para usar estas fung¢des na indicagio do canal, a marcagio do Pager/Code Squelch deve ser
programada com outros dados de memaria antes de selecionar a indicagdo do numero do canal.

Operagao do pager (o UT-108 opcional é requerido)
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Para chamar uma estagao especifica

1.
2,

3.

%

=

ol

o

== an

Programe o canal do codigo desejado.
Marque a freqiiéncia de operagao.

Ajuste [VOL] e [SQL] para o mivel desejado
Pressione a tecla BANK (OPT) por 1 segundo para selecionar 0 modo do pager.
O digito de 100 MHz mostrara “P”

(E——
ifPHb. (L

o,

o o

I-I
'

Selecione o canal do codigo de transmissao.

Pressione a tecla SET (LOCK).

Gire o dial de sintonia para selecionar o canal do codigo.

Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para voltar a condigdo anteror -
Pressione a chave PTT para transmilir o codigo pager.
Transmite o seu ID e 0s codigos de transmissao selecionados automalicamente.
Espere a resposta.
Quando o transceiver receber o codigo de resposta, a indica¢do da fungado mostrara 0
codigo do grupo ou o 1D de outro membro.
Apds a confirmagao da conexdo, pressione a tecla BANK (OPT) por 1 segundo para
selecionar a operacdo do Code Squelch, ou repita a operagdo anterior para selecionar
um sistema sem esta fungao.
Faca a conexio com a outra estagao normalmente; pressione a chave PTT para
transmitir e solte para receber.

o microfone

Programe o0 canal do codigo desejado,
Marque a freqiiéncia de operagao.
Pressione a tecla BANK/OPTION por 1 sequndo para selecionar o0 modo do pager.
O digito de 100 MHz mostrara "P".
Selecione o canal do codigo de transmissao.
Pressione a tecla SET/LOCK.
Pressione atecla 4./ 'r.
Pressione a lecla A para vollar a condigao antenor.
Pressione a chave PTT para transmitir o codigo pager.
Espere a resposta.
Quando o transceiver receber o codigo de resposta, a indicagdo da fungdo mostrara o
codigo do grupo ou o 1D de oulro membro.
Apos a confirmacio da conexdo, pressione a tecla BANK/OPTION por i sequndo para
selecionar a operagdo do Code Squelch, ou repita a operagao anterior para selecionar

~ um sistema sem esta fungao.

Faca a conexdo com a outra estagdo normalmente; pressione a chave PTT para
transmitir e solte para receber.

Esperando a chamada de uma estacao especifica
1. Marque a frequéncia de operacao.
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Pressione a tecla BANK (OPT) por 1 sequndo

O digito de 100 MHz mostrara “P”

Espere a chamada

Quando receber a chamada, o codigo do grupo ou o codigo |0 aparecera,
Pressione a chave PTT para enviar a chamada de volta e ver a frequéncia ge
operacao

Apos confirmar a conexdo. pressione a tecla BANK (OPT) pof 1 sequndo paia
selecionar a operacao do Code Squelch, ou repila a operagao novamenie para
selecionar um sistema sem esta funcao

No microfone

1.
2,

3.

Marque a frequéncia de operacao.

Pressione a tecla BANK/OPTION por 1 sequndo

O digito de 100 MHz mostrara "P".

Espere a chamada

Quando receber a chamada, 0 codigo do grupo ou 0 cumga ID aparecera

Nio pressione qualquer tecla numérica enquanto o canal do codigo, C0 a C6, estiver
sendo mostrado, ou os dados do canal do codigo serdo mudados.

Pressione a chave PTT para enviar a chamada de volla e ver a frequéncia de
operagao.

Apos confirmar a conexfio, pressione a tecla BANK/OPTION por 1 segundo para
selecionar a operagao do Code Squelch, ou repita a operagdo novamente para
selecionar um sistema sem esta funcao.

Chamada pessoal

= .

_.___.l_-|— -

Esta indicacdo aparece quando vocé é chamado com 0 seu codigo -
e 0 codigo 1D da estagdo é 123.

Ry
IJEL

Chamada do grupu

Esta indicagio aparece quando vocé é chamado com o codigo do
grupo, 888, e 888 foi programado no canal do cadigo 6.

L &
~ -
e B = —— "“L L.']i-
Il‘-'—'
Coce channel

Informacgao de erro

£

T

LR
L] - -

Quando o transceiver receber o sinal incompleto, “E” e 0 ¢c6digo
recebido apareceran.

| IEEE— Y =
._‘i-l-'" —_—

& uj
# = m—

Previously received code

Code Squelch (o UT-108 opcional é requerido)
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O Code Squelch fornece a comunicagao somente com as estagbes que conhecem 0 seu codigo 1D
ou o codigo do grupo. Cada vez que pressionar a chave PTT, envie o codigo de 3 digitos com o
oblido de abnr o Code Squelch da estagdo de recepgao anles da transmissao de voz

1.

2.

Marque a frequéncia de operacao.

Ajuste o AF e 0 squelch para o nivel desejado.

Pressiane a tecla BANK (OPT) por 1 segundo uma ou duas vezes para selecionar o
modo Code Squelch

O digito de 100 MHz mosirara "C”

= Y
YY1 l

e e ! |
.

Selecione o canal do cddigo de transmissao.
Pressione a lecla SET (LOCK).
Gire o dial de sintoia para selecionar o canal do codigo. :
Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para voltar a condigcao antenor.
Opere o lranscever normalmente (pressione a chave PTT para transmilir e solte para
receber),
FPara caLcelar o Code Squelch. pressione a tecla BANK (OPT) por 1 segundo.
O digito de 100 MHz mosltrara *1" quando a fungao for cancelada.

No microfone

1.
2.

4=

Marque a freqUéncia de operago,
Pressione a tecla BANK/OPTION por 1 segundo uma ou duas vezes para selecionar o
modo do pager.
O digito de 100 MHz mostrara “C".
Selecione o canal do codigo de transmissao.
Pressione a tecla SET/LOCK,
Pressione a lecla 2./ °r.
Pressione a tecla A para voltar a condigao anterior,
Faca a comunicacao com a oulra estagio normaimente; pressione a chave PTT para
transmitir e solte para receber,
Para cancelar o Code Squelch, pressione a tecla BANK/OPTION por 1 segundo.

Qutras funcoes
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Modo SET

Operagao no modo SET

1.

Pressione a lecia SET (LOCK) para entrar no modo SET.
2. Pressione a lecla SET (LOCK) ou MW (S MW) para selecionar o item desejado
3. Gire o dial de sintoma para selecionar a condigo ou o valor.
4. Fressione a tecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET

No microfone

Pressione a tecla B para entrar no modo SET

2. Pressione a lecla B ou C para selecionar o tem desejado.
Pressione a tecla / ou r para selecionar a condigao ou o valor

3.

4. Pressione a tecla A para sair do modo SET

Os itens do modo SET

» Display demmer » Disptay color «* Repeater lone » Tone squeich lone « DTCS cocelpolanty
; ) ]

DIM- 4 {COL-AM [ B85 [ B85 823N

P - I o R - o LB Cm— dE
» Weaather alert” . i t . = OHsel Frc«r::mn:'.r ] T
F”_ 7 - GF = - Push (5] (tront panet); or (253) (micrephone) EEH@

e b -+ Push E‘;’B (front mnili.ﬂr@ mictephona) e :
*» Fan contral I‘- 4 8, Reverse mode T
FAN-AT i S s . [PER G

gl [

"ADpears whin sicesing sef mode liom VRO mode ealy

5

* Wide-Nar semng” !- » Channe! skip setung! + Transmit penmisshon » Scan rosume » Turng sres’
W/N- W HCHS-0F HT% ~ON HSCT- 15 HT5 - G

=

-*—I_'-

g

Opgdo DISPLAY DIMMER
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Esta opcao ajusta as condigdes de flunmmacao do visor
Os niveis de 1 (mais escuro) alé 4 (mais claro: padrao) estdo disponiveis

e Y

Opgdo DISPLAY COLOR
A cor do visor pode ser marcada para ambar (padrao) ou verde
‘l_ 1] 21 l.lel

LI 033 - [ =543 H ||

e
!| gt ) ‘ e W s

Amober setang (defaul?) Green selting

Opgao REPEATER TONE
Marca a freqiiéncia do tom subaudivel (somente o codificador) para a operagao com o repelidor
Ha tatal de 50 frequéncias do tam (67.0 ~ 254.1 H2) disponiveis (o valor padrao € 88.5 Hz)

of
L

‘Ll-

HAES

_,.-rl'_.— I"t

Op¢dao TONE SQUELCH TONE
Marca a freqiiéncia do tom subaudive! (codificador e decodificador) para a operagao Tone
Squelch

Ha total de 50 frequéncias d!‘.i tom (67.0 ~ 254.1 Hz) disponiveis (0 valor padrao e 88.5 Hz).

‘b-t,F

HES™

e f— [ tJ

* Available subaudible tone frequencies

€70 | 797 | 9a8 | 1108|1318 [ 1567|1713 (1862 | 2005 2290
693 [ 825 | 9rafvrap 1385 [ 19| 1720|1899 | 2065 2338
719 | 854 | 1000 | 1188|1413 | 1622|1772 ( 1928 | 2107 | 241 8
744 | B8S | 1025|1220 1462 | 1655 | 1790 [ 1966 | 2181 | 2502
70 | 815 | 1072|1273 (1514 | 1679 | 1835 (1995 | ST | 21

Opcao DTCS CODE & POLARITY .
Marca o codigo DTCS (codificador e decodificador) para a operagao DTCS Squelch. Ha 208
codigos (104 codigos para cada polaridade normal e inversa) disponiveis (0 padrao e 023N).

LT
e

Vi AN
——  dt]
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Marca a diterenca da frequéncia duplex.dentro da escala de 0 a 20 MHz, Durante a operagao
duplex (repelidor), a frequéncia de transmissao (ou recepcao quando a funcao inversa estiver
ativada) muda no valor marcado. (O.valor padrao pode difernr dependendo das versoes)

—

l.-‘.

E’ 4] 1

o ) |

Opgdao REVERSE MODE
Aliva (CN) ou desaliva (OFF) a luncao inversa.

?L FJ}?E““._IN

pt—"

Opgao TUNING STEP
Seleciona o intervalo de sinlonia entre 5 (padrao), 10, 12.5, 15. 20, 25, 30 e 50 kHz para o dial de
sintonia ou a operagao dalecla 4./'r.

Opgao SCAN RESUME

Seleciona o retomo para a busca pelo timer entre SCT-15 (padrao), SCT-10, SCT-5 e SCP-2.
« SCT-15M10s5: A busca pausa por 15/10/5 segundos e entdo volta,

» SCP-2: A busca pausa no sinal até ele desaparecer e entdo a busca volta 2

sequndos depois.

SCE=IS | |50 ¢

e b — e

Opgao TRANSMIT PERMISSION
Aliva (ON) ou desaliva (OFF) a permissao da transmissdo. Esta fungao pode ser marcada para
cada canal de memona. canal Call e VFO, independentemente.

HON | |TN =k

h———

Transmssion 15 permited Transmission is inhibited,
idafault)

Opgao CHANNEL SKIP SETTING
Ativa (ON) ou desativa (OFF) a marcagdo para saltar o canal de memaria

CTHSF | ICHSHON

"--—l [ “

Jw_.—'—— n

Ecans the memary channel Does not $can (he mamary
(daes not skip, delaull) chanmnel (skips)
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Este item aparece quando 0 modo SET & acessado somente a partir do modo da memoria.

Opcao WIDE/NAR SETTING

Marca a largura ¢ banda entre Wide (ampla) e Narrow (estreila) para a transmissao € a recepGao.
Quando selecionar Narrow, 0 desvio da transmissao e a largura da banda da recepgao serao
metade da marcacao Wide (aproximadamente)

Esta marcacdo pode ser marcada em cada canal de memornia. canal Call e VFQ
independentemente.

Este term aparece somente em algumas versbes dos Estadas Unidos.

WM W | WA N N

..a—l_"‘_ -l'.."'._'

S

Wide sethng (detault) Narrow seting

Opgao FAN CONTROL
Selecione a condicio do controle do ventitador entre Auto, ON-High, ON-Mid e ON-Low.

« Aulo (AT) o ventilador gira durante a transmissdo e por 2 minulos apos a bransmissao
na velocidade alta, média ou baixa, de acordo com a lemperatura da
unidade.

« ON-High

ON-Mid
ON-Low o ventilador gira continuamente na velocidade alta, média ou baixa,
respeclivamente.

Nota:

Quando a lemperatura interna do lranscever exceder +45° C. o venlilador ira girar conlinuamenie na
velocidade média ou alta. independente desta marcagao.

FANSHT | [FHN:H

ar——

Auto setting (delault) Connnuously ON with high
speet selling.

Opgdo WEATHER ALERT (somente na versao dos Estados Unidos])
Aliva (ON) ou desativa (OFF) a fungdo do alerta do lempo.

AL TOF | AL TN
||

.l"".-‘— iy ) —

wWeather alert OFF (defaun) Weather alert OM

Modo INITIAL SET (enquanto liga a unidade)
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Este modo € acessado enquanto higa a umdade e permite que vocé faga os ajustes
personalizados,

- Operagdo no modo INITIAL SET
1. Enquanio pressiona a tecla SET (LOCK), pressione a tecla PWR por 1 segundo para
entrar neste modo
2. Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) para selecionar o item desejado.
3. Gire o dial de sintonia para selecionar a condi¢do ou o valor.
4. Pressione a tecla PWR para sair deste modo.

Os itens
« Koy-touch beep

HTT--DN’ - BEP- on =TaT-OF |

= i

» Display type ' * Auto regeater”

BEP 2 FE‘ [ -+ : Push @Hmnt panel); nr@ [microphona) ,'-_r'P 'il" :-- F? ’

R <+ Push (#22) (tront panei): or (53] (microghone)

* DTHIF speed * Auto power OFF //

“Auailatle in USA and CSA wersons only
BTI“" f ’?ﬁ;-snumchdﬂw * Repeatior lockout ,..d--*PUF "DF
SUT- 5 RLO-OF

Opgido KEY TOUCH BEEP
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O baep pode ser desativado (OFF) para que voce tenha uma operagdo silenciosa. (O valor padrao

e ON (ativado))
& SR ]
.L'”'_- R

i ) —

Opc¢ao TIME-OUT TIMER
Para evitar uma transmiss3o prolongada acidental, o transceiver lem este limer. Esta lungdo cona
a transmissac apos 0 periodo de 1 a 30 minutos, se ela for feita continuamente. Este imer pode
ser cancelado

TOT-CF o timer @ desativado (padrdo).

TOT-1-30 a tfransmissao & cortada apds o periodo marcado

0= | |TO =90

g = —— g I com—

Opgdo AUTO REPEATER (somente nas versdes dos Estados Unidos e do Canada)

Esta fungdo ativa u desativa a fungdo do repetidor automaticamente, quando a freqléncia de
operacdo cai dentro ou fora da escala de 145,200-145 495 MHz, 146.610-146.895 MHz e 147.000-

147,395 MHz A diferenga da frequéncia e as freqiiéncias do lom do repetidor ndo séo mudadas
por esta fungao, remarque as freqiéncias, se necessano.

OF a fungdo do repetidor automatico € desativada,
R1 ativa somente o duplex (padréo).
R2 aliva o duplex e o tom.

RPT0F | [RPTHR |

I.-u-l-l"—i"'— i e e
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O transceiver pode ser marcada para ser desligado automaticamente apos o periodo especificado

quando nenhuma tecla for pressionada -
Vocé pode selecionar 30 minutos. 1 hora, 2 horas e OFF (padrio). O periodo especificado

marntido mesmo quando o transceiver e desligado com esta fungdo. Para cancelar esta fungao.
selecione "OF no modo SET

‘FE% i 'F'UF I |

_...-.-. E—

Opgao REPEATER LOCKOUT

Seleciona o lipo de blogqueio do repetidor
QF sem blogueio (padrao).
RP bloqueio do repetidor
BU bloqueio Busy.

RLOHBU | |PLOHRP

..-l-l-_-- . 1!""._-_

Busy lock-oul seting Repeater lock-out setting

Opgao SQUELCH DELAY
Selecione o atraso do squelch, entre curto e longo, para evitar a aberlura e o fechamento do

squelch durante a recepgdo do mesmo sinal.

S atraso curto do squelch (padrao)
L atraso longo do squelch.
e 1“1 iz & |2 B - L
S0TE 5 | |5 T
g e e [
Short squelch delay sethng Long squelch deélay sening

Opgdo DTMF SPEED
A velocidade em que as memﬁnas DTMF irdo enviar os caracteres DTMF,

100 mseg de intervalo; 5.0 cps (padrao)
200 mseq de intervalo; 2.5 cps.
300 mseg de intervalo, 1.6 cps.
500 mseg de intervalo; 1.0 cps.

Do) Ry =

T

P e ]

Ti
Al

Opcao DISPLAY TYPE
Seleciona o lipo da indicagao da fregliéncia, numero do canal e nome do canal



Transceiver VHF FAL ICOM 1C-VEOMN) alll

FR mosira a frequéncia (padrao)
CH mastra 0 numerd do canal da memona
N mosira o nome do canal da memaoria
EEES T"{--‘:*Hn
l-' _'jl- ] }-"' =] eni V| .
FFEH'I-I-'LH'.' gicabon Baifing !‘-.--1,-"r14'_r1. channel pame

idEanhon seiling

Opgao SQUELCH ATTENUATOR
Ativa e desativa a lun¢ao do atenuador do squeich,
ON o atenuador e ativado quando o controle SQL esta enltre a posigao 12 horas e a
pum{;én iotalmente girado no sentido horario (padrao).

OFF o atenuador nao & alivado.

IE{T PN |H =R

gt

Operagao do canal do tempo (WX) (somente nas versoes dos Estados Unidos)

Selegao do canal do tempo

G _ 1. Pressione a tecla MICALL (PRIO) varias vezes para selecionar
T %% = o grupo do canal do tempo.
05 f'-}'r%O —— 2. Gire odial de sintonia para selecionar o canal do tempo

desejado.

Push [MCALLIPRIO) seversl 3. Pressione a tecla MICALL (PRIQ) para selecionar 0 modo da

hmes 1o select tha WX channel memaria ou pressione a tecla VIMHz (SCAN) para selecionar
o modo VFO.,

\/
N

Fungdo de alerta do tempo
As estacdes NOAA transmitem os tons de alerta do tempo antes de anuncios importantes. Quando

a funcio de alerta do tempo estiver ativada, o canal do tempo selecionado sera monitorado a cada
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5 segundos. Quando o sinal de alerta for delectado, "AL.T" e 0 canal do lempo serao mostrados
allernadamente e o beep soara alé o lransceiver ser operado. O canal do lempo previamente
selecionada sera checado penodicamente duranie o modo de espera ou durante a busca.

1. Selecione o canal do tempo

2. Ative (CN) a funcao de alerta do lempo no modo SET
Pressione a tecla SET (LOCK) para entrar no modo SET. .
Pressione a lecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) para selecionar 0 item do alerta ao
lempo. entdao gire o dial de sintonia para selecionar ON.
Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para sair do modo SET.

3. Mamue a candicdo de espera desejada.
Selecione VFO. canal de meméria ou canal Call.
A busca ou a busca de prioridade também pode ser selecionada

4. Quando o alerta for detectado, o beep soara e a indicagao abaixo aparecera.

.I""-h_ .r"l_‘_

CALT M Wk
{HL.. '1 .

Enows above inthcahions alternately

§. Desative (OFF) o alerta do lempo no modo SET.

Nota: Engquanto recebe o sinal fem uma frequéncia diferente da freqiléncia ativada para o alerta do lempo).
o snal recebido ou o audio serd nterrompido momenlaneamente a cada 5 segundos (aproximadamente) fid
¢aso da fungdo do alerta estar ativada (ON) Este sintoma é causado pela fungdo de alerta WX, Fara
canceiar este sinfoma, desaliva o fem do alerta do tempo no modo SET

Teclas do microfone ‘
As leclas F-1 e F-2 do microfone fornecido HM-133V podem memorizar as condigdes do
ransceiver.
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As teclas UP/DN do microfone padrao ou opcional pode ser designado para fungdes como as
leclas de fungdo no panel frontal do lranscewver,

Teclas F-1/F-2 no HM-133V

As condicdes a seguir podem ser memorizadas nestas leclas independentamente.
« Freguéncia de operacao

Marcagao do repelidor -

Tom/DTCS Squelch

Selegao da poténcia de saida da transmissao

Marcacdes do modo SET

Marcacgdes do modo Initial Set

@ & @® ® &

Programando a condigao

Marque os dados desejados de cada condigdo, emao pressione a tecla F-
1/F-2 por 1 sequndo.

Trés beeps soarao,

Para chamar a condigao marcada
Pressione a tecla F-1/F-2 momentaneamente

Teclas UP/DN no microfone (exceto no HM-133V)
As funcbes a sequir sio designadas para as teclas UP/DN em oulros micrafones, quando
, Sao0 usados pela pnmeira vez
upP aumenta o numero do canal, manfenha pressionada para iniciar a busca e
pressione novamente para parar a busca.
DN diminui © numero do canal, mantenha pressionada para iniciar a busca e
pressione novamente para parar a busca,

Designando a fungao

1. Desligue a unidade.

2. Enquanto pressiona a chave desejada no transceiver e a tecla UP ou DN no
microfone, ligue a unidade.
A funcdo sera programada na tecla.

Para apagar a fungao
1. Desligue a unidade,
2. Enquanto pressiona a tecla UP ou DN no microfone, ligue a unidade.

Inicializagao parcial

Se quiser inicializar as condigdes de operagdo (freqiéncia VFO, marcagdes VFO, dados do modo
SET) sem apagar os dados da memdria, use esta fungdo.

Enquanto pressiona a tecla VIMHz (SCAN), ligue a unidade.

Vihide pushing [VIMHZ[SCAN]].
turn power ON
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Inicializagao total

Esta funcio deve ser usada se a unidade ndo operar corretamente. Isto pode acontecer se ela
sofrer uma descarga eletrostatica muito forte ou por algum outro fator.

Se este problema ocorrer, desligue a unidade. Apos alguns segundos, religue-a Se 0 programa
continuar, execute a operacao abaixo .

Esta funcdo apaga todos os dados na memaria e coloca a unidade no modo como ela veio da
fébrica.

Enquanto pressiona a‘tecla SEL (LOCK) e a tecla MW (S.MW), ligue a unidade.

While pushing [SETILOCK)] ang
[MW(S. MW, turn power ON

Clonagem dos dados

Esta fungdo permite que voceé transfira rapidamente os dados programados de um aparelho para

oulro; ou os dados podem ser lransmitidos para o computador usando 0 programa de clonagem
C5-V8000 opcional. v e :



Transcener VVHF FAL ICOM 1C-V3non 74

Clonagem entre os transceivers

birn power ON

B

- I !
whﬁ L
—
l\.
_-.
= ‘“‘x
|'

|
s
| -

OPC-474
WP- l& pusmng (M CALLIPRIG| (ophisn)

1. Conecte o cabo de clonagem OPC-474 no lerminal SP dos

dois transceivers.

EL 1M IE | Enquanto pressiona a tecla M/CALL (PRIQ). ligue a unidade
1IN ' para entrar no modo de clonagem (somente na unidade que

| vai transmitir os dados). A outra unidade so6 deve ser ligada

n

‘CLONE" aparecera e as unidades entrardo no modo de
espera.

3. Pressione atecla MW (S.MW) no transceiver que vai
transmitir os dados.
*CL OUT" aparecera no visor e o indicador S/RF mostrara 08
dados sendo transmitidos.

r-.(t)

Pushing [MW{5 uwn o stan *CL IN® aparecera automaticamente no outro transceiver e o
CIOMOR (masiar WAnRSCeIes) indicador S/RF ira mostrar os dados sendo recebidos.
- 4, Quando terminar, desligue e entdo ligue a unidade para sair do
I =1 ] T modo de clonagem,
E L LU L
JRITTTIE

Clonagem usando o computador

Os dados podem ser enviados e recebidos do mmputadur (Microsoft Windows 95/98/ME) usando
o programa de clonagem opcional CS-V8000 e o cabo opcional OPC-478. Consulle o guia do
programa para obter mais detalhes

Erro

Nao pressione qualquer lecla no aparelho que esta recebendo os dados. Isto ird causar um e,
Quando "CL NG" aparecer no visor, ocorrer um erro.

Neste caso, ambas as unidades irdo para o modo de espera da clonagem & a operagao teve ser

repelida

[L‘L NG

Manutengao

Guia de problemas

‘Problema o Possivel causa/Solugio e




L
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A umidade ndo liga venhique as conexdes

Reconecte 0 cabo eeinco observando a polandade

Se o fusivel gueimey trogue-a.

Gire 0 controle VOL no sentido herano .
Fressione qualquer tela para desativar a fungds muce
Ajizste o squeich

DCesative a funglo Pocxet Seep ou Tone Sgqueith
Vearnfigue a antena

Cafoque o controie SOL na posigio 12 horas  ——
Se a oulra I’un:ﬁn esta usando o Tane Squeich ative esta
funcao

O transcewver esta no mado duplex Selecione o modo
simplex o

Cornja a diferenga (ofzet) da frequéncia

Cornja a freqiéncia do tom subaudivel

Desative ¢ bloqueio da frequéncia

Pressione a tecta M/CALL (PRIO) para cancelar a busca de

i ———— __priondade

A frequéncia ndo pode ser marcada Pressione a tecla SET (LOCK) por 1 segundo para desativar o
com 0 mictofone blogueio da freqUénciz

Pressione a tecla FUNC e entdo a tecla # (16KEY-L) para

desativar a fungio de bloguelo do teclado do micrafone
Pressione a tecla MICALL (PRIO) para cancelar a busca de

Sem som no alto-talante

"Asensibilidade esia baixa e somente
05 sinars lortes podem ser escutados

O contata ndo e possivel

¥
@ ® ® @® ® = ® ® W W

O repetidor Nao pode ser acessado

“A frequéncia ndo pode ser marcada

. ._prioridade
Alguns canais de memdéna nao podem « O numero do canal marcado pode ndo eslar pregramado.
ser selecionados atraveés do teclado Gire o dial de sintonia para checar se o canal esta
‘domicrofone. ___ programado ou ndo.
A busca ndo pode sef ferta *  Ajuste o squelch,
| + Programe outros canais de memona ou cancele a fungado de
salto nos canais desejados
i - » - Cancele 0 modo de busca de prioridade.
i.'ﬁ* transmissao ¢ cortada 1| « O timer esta ativado (TOT) Desative esta fungio
auinrnahcamnnte
"A transmissao continua mesmo '« Alungdo da chave PTT com um toque foi ativada. Desative
| | quando solto a chave PTT. | _ eslalungio
' Inl'mrnan;ﬁn errada no visor e A CPU nio estd operando normalmente_Inicialize a CPU.

Troca do fusivel
Se o fusivel queimar ou se o transceiver parar de funcionar, localize a fonle do problema, se
possivel, e troque o fusivel por um novo, Use o fusivel FGB 20A.

3

Instalagao da unidade opcional

1, Relire os 3 parafusos allen do painel frontal usando a chave allen (2.5 mm).
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2. Relwe o painel frantal da umdade pnncipal

3. Retire 0 papel de protegio da base da unidade opcional para expor a tira adesiva,

4. Instale a unidade como o mosirado abaixo

5. Recoloque o painel frontal e os parafusos allen.
Quando colocar o painel frontal na unidade principal, certifiqua-se de passar os fios do
~ alto-falante na ranhura para evilar que fiquem presos.

.7.('_ Ensure wires are runmng n the |

)

3;- groove
l

8

Especificagoes

Tipo da emissao FM

Numero de canais de memadna 207

Resolugdo da frequéncia 5,10, 12.5, 15. 20, 25, 30 e 50 kHz
Temperatura p/ operar -10°C 4+60°C

Estabilidade da frequéncia +/- 10 ppm
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Alimentagao elétrica
Conector da antena
Dimensdes

FESo

13.8VDC +/- 15%
S0-239 (50 ohms)
150 x S0 x 150 mm
1.1 kg
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Funcao ANI

Geral

A funcdo ANI (identificagio numérica automatica) é o método de selecdo da chamada com

fungdo de resposta. Isto permite que vocé confirme se a chamada chegou ou n3o. Mesmo se o

operador estiver temporanamente distante do lransceiver, )

Com o objetivo de usar a fungdo ANI 1o IC-V8000, os itens e as operagdes sdo necessarias:

« Unidade decodificadora UT-108.

« Programagdo do codigo ANI (via lransceiver ou computador, usando o programa de
clonagem opcional CS-V8000)

o HM-118TN/TAN ou HM-133V.

Uma vez selecionado o modo ANI, o transceiver nfo pode ser usado no modo de indicagao da

freqliéncia a menos que o modo de indicagdo da frequéncia seja selecionado (modo Initial Sel

ou clonagem do computador) ou se inicializar a CPU,

L]

AN selecies coda (push [PTTH
AnTarr cazs astomangl

—  Disconnect code ((PTT]s{e0) =W
#L=| _Conlirmation code [aulomanc) %

Preparagao

1. Pressione a tecla BANK (OPT) por 1 segundo para selecionar 0 modo Pager.
Repita varias vezes, se necessario.
O digito de 100 MHz mostra P~

F 2 lpys o8

%
o o s

[BANK(OPT)) ——

=




[k
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2. Programe o seu |D e os cédigos da estagio.
Marque o ID no canal CO e os codigos de estagio em de C1a C6
Pressione a tecla SET (LOCK).
Gire 0 dial de sintonia para selecionar 0 canal do codigo.
Pressione MW (S.MW), enlio gire o dial de sintonia para marcar o primeiro digito
do codigo. Repita este passo mais 2 vezes para marcar o cadigo de 3 digitos,
entdo pressione a tecla MW (S.MW).
Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para voltar a condi¢ao do passo 1.

3. Marque a fregiiéncia de operag3o, o cédigo do canal e oulras condigies, como C
Tone Squelch, freqiiéncia do lom; elc., se quiser.
Quando entrar no modo SET para selecionar a freqiiéncia do tam ou o codigo
DTCS, vocé deve desativar o modo Pager.
Pressione a tecla SET (LOCK).
Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (S.MW) varias vezes para selecionar o item
desejado.
Gire o dial de sintonia para selecionar a freqiiéncia do lom ou o cédigo DTCS e a
polaridade.
Pressione TONE (T-SCAN) para voltar a indicagao anterior.

4. Pressione MW (S.MW) por 1 segundo para programar os dados no canal de
memdria desejado.
O banco da memodria também pode ser selecionado, se quiser.

5. Repila os passos 3 € 4 para programar outras marcagoes.

6. Selecione o modo de indicagdo do numero do canal.
Desligue a unidade.
Enquanto pressiona a tecla SET (LOCK), ligue a unidade.
Pressione SET (LOCK) ou MW (S.MW) varias vezes alé "DSP" aparecer,
Gire o dial de sintonia para selecinnar'DSP-EH',

LN |

-

154 H

7. Alive o modo ANI,
Pressione a tecla SET (LOCK) ou MW (5.MW) varias vezes ate "AN|" aparecer.

Gire o dial de sintonia para selecionar "ANI-ON".
FN =N
N |+
8. Pressione alecla PWR para sair do modo Initial Set.
O modo ANI esta selecionado - *A” sera mostrado como na ilustragao abaixo.

HCH

_.l-""_'.— “

Operacao

Para chamar a estacao especifica

1. Ligue a unidade.

2. Gire o dial de sintonia para selecionar o canal desejado.
“A" serda mostrado ao lado do numero do canal no canal ANI marcado.

3. Pressione SET (LOCK), entdo gire o dial de sintonia para selecionar o canal do
codigo desejado C1-C6, ou marque o coddigo ANI de 3 digitos, se quiser.
Pressione a tecla TONE (T-SCAN) para voltar as condigdes anteriores.
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4. Pressione a lecla PTT para conectar a estagdo selecionada.
Transmite o codigo de estacéio pré programado,

5. Quando o transceiver tocar (a resposta for recebida), espere pelo codigo de
conexdo da estagao coneclada; quando o transceiver nao locar, pressione a lecia
PTT novamente para sair da condigdo de espera, entao lenle novamenlte a parir
do passo 3 apos a espera.

6. Quando o codigo de conexao for recebido, o cadigo de conexao soara, entao °.)))
piscara; quando o cadigo de conexao nio for recebido dentro de 10 segundos, o
transceiver ira transmitir automaticamente o codigo de desconexdo. Tente
novamente a parlir do passo 3 ap0s a espera.

7. Quando ".)))" piscar, vocé pode conversar com a estacio conectada.

Pressione PTT para transmitir, solte para receber.

8 Quando terminar a conversa, pressione [#] enquanto pressione [PTT] (para HM-
T18TN/TAN) ou pressione [DTMF-S], entdo [SQL 'r #(16KEY-L)] (para HM-133V)
para transmilir 0 codigo de desconexo.

Quando a conversa passar do lempo marcado, o transceiver ira transmilir
aulomaticamente o codigo de desconexao.

L]

Tabela do fluxo de operacao ANI:

Transmit Try again alter a while
a slahon code

Recewne an

answar back
code

No Push [PTT] to
exit standby

Recoiva
a connectlon
code

Mo Transmits
disconnect codae
aulomatically

Yas
Conversa

Transmit
a disconnect code
manually

Para chamar as estagoes do grupo
1. Selecione o canal ANI desejado.

2. Quando usar o HM-118TN/TAM:
Pressione [*], entdo digite o codigo do grupo de 3 digitos. [A] ou [D] deve ser
incluido pelo menos uma vez.,
Quando usar o HM-133V:
Pressione a tecla * (TONE-1), entdo digite o cédigo do grupo de 3 digitos. [CLR
A
(MW)] ou [SQL 4. D (MUTE)] deve ser incluido pelo menos uma vez.

A transmissdo sera feita aulomaticamente apds o terceiro digito do codigo ser
inserndo.
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Quando fizer a chamada do grupo, o transceiver nao tocara e nenhum codigo de
conexdo de resposta sera recebido.
Vocé pode fazer o anuncio para o grupo imediatamente sem o procedimento de
conexao
“ 1))’ piscara.

3. Opere o transceiver normalmente (pressione [PTT] para transmitir, solte para
receber),

4. Quando terminar a conversa, pressione a lecla [#] engquanto pressione a lecla
[PTT] (HM-118TN/TAN), ou pressione [DTMF-S], entdo pressione a tecla [SQL 4. #
(16KEY-L)] (HM-133V) para transmitir o codigo de desconexdo,

Exemplo

Exemplo 1: Se 11D (11A)" for transmitido, 0s transceivers com
cadigos ID =110 &
*119" serdo chamados.

Exemplo 2: Se “1D3 (1A3)" for transmitido, os transceivers com
codigos 1D 1037,
... "183" @ "193" serao chamados.
Nota; Quando o cddigo *DDD (AAA)" for lransmilido, todos os lransceivers serdo chamaedos.

Esperando pela chamada

1. Selecione o canal AN| desejado ou pressione a tecla [VIMHz (SCAN])] por 1

segundo.
HCH

it gy

2. Quando receber uma chamada seletiva, o visor mudara como o mostrado abaixo,

e 0s beeps serdo escutados.
HCH i

I e
- at—r—

AN e
J_..-—-i-——i- - L

T —— . ¥ SRS
3. Pressione |PTT] para enviar o codigo de conexao dentro de 10 segundos.

O cédigo de desconexdo serd enviado automaticamente ao invés do codigo de
conexdo no caso da operagdo [PTT] ndo ser executada dentro de 10 segundos.

4. Enquanto *.)))" pisca, converse com a estagdo conectada.
Transmita o codigo de desconexdo (pressione [#] enquanto pressione [PTT] ou
pressiona [DTMF-S], entdo pressione [SQL *r # (16KEY-L)] também esta
disponivel (exceto para a recepgio da chamada do grupo).
“.)))" ira parar de piscar,

Fungdes relacionadas
As fungdes a seguir para a operagao AN sdo adicionadas no modo Initial Sel quando a
unidade decodificadora DTMF LIT-108 esta inslalada.

1. Enquanto pressiona a tecla [SET (LOCK)), ligue a unidade,

2. Pressione atecla |[SET (LOCK)] ou [MW (S/MW)] varias vezes para selecionar ¢
item desejado.

3. Gire o dial de sintonia para marcar a condigdo ou o valor,
Pressione [PWR] para sair do modo Initial Set.
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Timer Time-Out
Para evitar a transmissdo prolongada acidental, etc,, particularmente na
operacio ANL Esta fungao transmite o codigo de desconexdo antes de corar a
transmissao apds 0.5-15 minutos de transmissdo conlinua
ATO.-OF O timer ¢ desativado (padrao)
ATO--05-15 A transmiss3o & cortada apds o periodo marcado

f—

HTLEE

Canal de transmissao
Selecione o canal de transmissao durante a busca entre 0-199 e OFF
TM--0-198 Pausa a busca e transmite o codigo programado no

I |

canal
selecionado por 2 sequndos, apds o codigo de desconexao sef
transmitido ou recebido, a busca voltara.
TM--OF A busca é feita automaticamente. Apos a busca parar,

transceiver transmile no canal claro.
T AAs - D‘ N T pAs 2. 33
l , li".r e ]- I |"r N IL L

Nata: Quando especificar o canal de transmissdo, desative a marcagdo da busca saltada para o
canal Quando o canal for marcatio para ser saltado, a lransmissfo sera desalvada

r
1
1

Recomendagio

Quando a fungdo de busca for usada com a operagdo ANI, a selegdio de alé 7 canais somente
para a busca é recomendada A busca de mais de 8 canais pode lazer o c6digo o cédigo AN/
nao ser detecltado correlamenio.

Quando usar a busca no banco de memdnia, selecione o canal de lransmissdo o partir do banco
de busca Senao. a busca voltara para oulro banco.

Fungdo Lock Out
Aliva ou desativa a fungdo de blogueio do canal.

ANC--ON A transmissio é desativada quando o canal esta ocupado.
ANC--OF A transmissfo € permitida mesmo quando o canal esta
ocupado.
AN s WIRSEE NN
FUINIL= I -7 N
Decodificador de voz
Preparagao

Configuragao do hardware

A configuragdo do hardware a seguir é requerida antes de inslalar a unidade
decodificadora da voz UT-109/UT-110 opcional, porque a unidade é instalada no
circuito do amplificador do microfone (para a transmissao) e no circuito AF (para a

recepgao).
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Instrugdes de configuragao ——

1. Desligue a unidade. entdo desconecle o cabo elétrico,

2. Remaova 05 paralusos allen do painel frontal usando uma chave Allen (2.5 mmy)
3. Retire o painel frontal do transceiver.

4. Corle o padrio do circuito impresso no PCB no ponto CP2 e CP3, como ©

mostrado abaxo.
. Instale a unidade decodificadora.
. Recoloque o painel frontal e os paralusos.

@

Nata: Quanda colocar o pamnal frantal na unidade principal, corddique-se de que os fios dos alte-
" falantes estlo passando pelas ranhuras como o dusirado abaixo para eviar que eles sejam
presos no panel frontal @ na unidade pnancipal
Cutteng pont. "CP2" Option unit conngciar
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Para marcar o decodificador  ¢uwng pomt, P
1. Pressione atecla [SET (LOCK)) para entrar no modo SET.
7. Pressione a lecla [SET (LOCK)] ou [MW (5.MW)] varias vezes ate *SCG”
aparecer.
Quando a unidade UT-108 for instalada, salte os passos 2 e 3. Conlinue no passo

4
SLFH

et —_——

3. Gire o dial de sintonia para selecionar o codigo do grupo desejado de 1-4.
O mesmo codigo de grupo deve ser selecionado no seu grupo,

4. Pressione atecla [SET (LOCK)] cu [MW (S.MW)] varias vezes até "SCR”
aparecer.

5, Gire o dial de sintonia para selecionar o codigo desejado.
Selecione o codigo entre 0-20 (32 codigos; digitos hexadecimais) quando 0 uT-

SCRE |

il ——
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Operacao
I

2.

109, 0-FF (256 codigos) quando o UT-110 estiver instalado.
Pressione a tecla [TONE (T-SCAN)] para sair do modo SET,

Marque a frequéncia de operagao desejada.
Marque as outras condigbes, como o repetidor, Tone Squelch, etc.
Pressione a tecla [BANK (OPT)] por 1 segundo para ativar a fungdo decodificadora
da voz.
H_ E
1' 15

*0" aparecera.

Opere o transceiver normalmente (pressione [PTT] para transmilir; solle para
receber).

Para desativar a fungdo decodificadora da voz, pressfuna a tecla [BANK (OPT)]
por 1 segundo novamenle,

"0" desaparecera.
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