
Como ligar e desligar o rádio
1. Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume no sentido horário. Será 

emitido um tom indicador de que a unidade passou no auto teste e o LED 
indicador irá  piscar na cor verde. 

2. Gire o botão de  liga-desliga e de controle de volume  no sentido anti-
horário até ouvir um clique e até que o LED indicador se apague.

Ajuste de volume
1. Gire o botão de liga-desliga e de controle de volume  no sentido horário para 

aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o volume.
Seleção de um canal do rádio
1. Gire o botão seletor de canais  em qualquer sentido até sintonizar o canal 

desejado. 
Recebimento 
1. Ligue o rádio e ajuste o volume no nível desejado.
2. Selecione o canal desejado.
3. Ouça para verificar se não há atividade no canal. O LED indicador 

começará a piscar na cor vermelha enquanto o rádio estiver recebendo.
Transmissão
1. Mantenha o rádio na posição vertical a uma distância de 2,5 a 5 centímetros da 

boca. Pressione o botão PTT para falar. O LED indicador ficará na cor vermelha 
constante enquanto a chamada estiver sendo enviada.

2. Solte o botão PTT para ouvir.
Início ou interrupção do rastreamento do sistema
1. Pressione o botão pré-programado de  rastreamento  para dar início ao 

rastreamento. O LED indicador irá piscar na cor verde durante a operação de 
rastreamento.

2. Pressione novamente o botão de rastreamento  para interromper o rastrea-
mento. 

Início ou interrupção do rastreamento automático
1. Selecione um canal que tenha sido pré-programado para rastreamento 

automático pelo concessionário ou pelo programador.
2. Selecione um canal que não tenha sido pré-programado para rastreamento 

automático pelo concessionário ou programador.
Exclusão de um canal não desejado durante o rastreamento
1. Enquanto o rádio estiver em um canal inconveniente, mantenha pressionado o 
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Anote as funções dos botões programáveis do rádio na tabela mostrada logo 
abaixo. 
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Reincorporação de canais à lista de rastreamento
Desligue o rádio e o ligue em seguida. - OU - pressione o botão de rastreamento 
para interromper o rastreamento. Os canais inconvenientes excluídos serão 
reincorporados à lista de rastreamento. - OU - selecione um canal que não tenha 
sido pré-programado pelo concessionário ou pelo programador para interromper o 
rastreamento. Uma vez tendo retornado ao canal original, os canais inconvenientes 
excluídos são reincorporados à lista de rastreamento.
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