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6. Klockfunktion

EGENSKAPER
* 24 timmars indikering (ex 1:30:30 PM — 13:30:30)

1. Frekvensomrade

HE 26— 32 MHz )
VHFLAG.............. 68— 88 MHz ALLMAN FUNKTIONSBESKRIVNING
VHFEHOG ... 138—176 MHz

UHF o, 380-512 MHz - Antennurtag

| T Hérlursuttag
2. Frekvensminnestunktioner " -

. * Minne fér upp till 40 kanaler. é @ @ ‘
* Minnen kan lagras automatiskt. Jirief o R W ||

* Manuellt minne. ‘

* Minnet kan erséttas manga ganger.

* Minnet forsvinner inte vid frénslag.

*  Minneskanaler kan scannas.
. Squelchknapp — — Volymkna
a PP y PP Helical antenn —‘J’

3. Scanningsfuktionen kan kantrolleras av microdator
* Beroende pd program, stker scannern inprogrammerade kanaler, vid s&ndning
visas kanalen pa displayen.

* DLS 40 kan scanna upp till 40 kanaler.

* DLS 40 soker 16 kanaler/sekund.
* Med DELAY-funktionen inkopplad férdrijs sdkningen i 2 sekunder.
* Med LOCKQUT-funktionen kan inprogrammerad kanal éverhoppas vid sdkning. Hogtalare
* PRIORITY-funktionen méjliggér att kanal 1 alltid far foretréde oavsett om andra 9
kanaler sénder.
4. SEARCH-funktionen kontrollerar alla kanaler inom bandet o
Vid instalining av évre och undre gransfrekvens stker DLS 40 alla kanaler inom i "I'5r jwj':m ——— Flytande kristall
detta frekvensomrade. o e | display
|
5. Funktionsbeskrivning av den flytande kristalldisplayen. =AM e !
Delayindikation 7 Frekvensindikation BRI
Lockoutindikation } Tidsindikation NN TN EE
Inprogrammerad kanal {—————— Felindikation || o[- Tangent bord
] e - || Uttag for
— e i4 uppladdning @
{ N aLa
Manualindikation — Store indikation ] - — — ik Batterihallare ~ _| | |
) b tor Ni-Cad batteri — |
Scanindikation Batteri indikation o i

L Timeindikation
Priority indikation

Search indikation —/
Limitindikation
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. De numrerade tangenterna
Dessa anvinds for att programmera kanalfrekvenser, bestimma kanal, minne, visa och

stélla in tiden.
. [IJ Denna tangent anvands fér att bestamma decimalkemmat till kanalfrekven-
sen. Frekvensen skrivs alltid | MHZ.

Denna tangent anvands fir att programmera in onskad frekvens till Gnskat
kanalnummer samt att justera tiden pa klockan.

Denna tangent anvands for att beteckna vre och undre granstrekvens vid
SEARCH och STORE funktionen.

Dessa tangenter anvands for att soka fran ldgre till hogre frekvens eller
tvartom.
Denna tangent anvénds for att aktivera STORE funktionen.

5

Denna tangent anvands 6r att trycka fram inprogrammerad kanat i minnet,
Denna tangent anvands for att aktivera SCAN ft,inktionen.

TIME Denna tangent anvinds for att andra displayen fran frekvens till klockfunktion.
Denna tangent anvands nér man nskar f& prioritet pd kanal 1 framftr andra

kanaler.

3

Denna tangent anvainds nér man énskar fdrdréjning av sékningen efter sand-
ningens siut.

DELAY

Denna tangent anvands ndr man onskar happa Gver inprogrammerade Kana-
ler vid scanning.

LOCKOUT

Denna tangent anvinds for att aktivera SEARCH funktionen.

Denna tangent anvénds fér frdn- och tillslag av DLS 40. (Minnet och klockan
ar alltid pa).
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@ SQUELCH Brusspérr; anvinds for att eliminera irriterande bakgrundsbrus. Vrid
ratten medsols tills brusfri avlyssning erhalles.
@® VOLUME Med denna ratt ragleras ljudstyrkan.

FUNKTIONSBESKRIVNING AV DLS 40

VARNING: De medfdljande Ni-Cad batterierna &r inte fullt laddade. Innan appara-
ten tages i bruk bor dessa laddas med batteriladdare fér 9V/DC.
OBS! Vid batteribyte férsvinner inprogrammerade kanaler och installd
tid.

1. UPPLADDNING OCH UTBYTE AV BATTERIERNA
Anvand endast en for apparaten avpassade uppladdare {9V 50mA). DLS 40 ar
vid leverans utrustad med 6 st Ni-Cad batterier typ AA om vardera 1,2V. Vanliga
pen-light batterier av god kvalitet kan ocksd anvéndas.
Nar indikering for batteriuppladdning visas i displayfdnstret, skall apparaten
uppladdas i ca 14 timmar.

Vid batteribyte avlagsnas batterilocket genom ett 1t tryck i det lilla “fonstret”.
OBS! Var noggrann med polarisationen av batterierna. felaktig montering kan

skada bade batterier och apparat.

Ni-Cad Batterier

[ (Typ AA 1,2Vx3)

Ni-Cad Batterier
(Typ AA 1,2V x3)

Batterilock



. Antenn
Medféljande antenn monteras med bajonettfattning pa topp-panelen.

. Instruktion, inledning

Vrid SQUELCH och VOLUME rattarna till min lage.

Tryck pd ON/OFF tangenten. Displayen visar siffror eller bokstaver.
Vrid volymratten till énskad niva.

. Minnestunktion — programmering
Tilldela férst &nskad frekvens ett kanalnummer. Ex: kanal 1 skall programmeras;

tryck in 1 pa siffertangenten.

Kanalindikation

1 8888888

Tryck pa MANUAL tangenten; ordet MANUAL framirader pa displayen.
Tryck in dnskad frekvens. Ex: Fér programmering av 144.100 MHz till dnskad
kanal, tryck in frekvensen enligt toljande:

) 0 () (D) 0 (o0 )

Tryck sedan pa E tangenten. Frekvensen 144,100 MHz har nu fatt kanalnummer
1. Upprepa forfarandet med kanal 2 genom att trycka in frekvensen pa samma
satt som kanal 1.

Om man 6nskar dndra frekvenser under programmering, starta om fran bérjan
med den korrekta frekvensen.

Om man vill andra frekvens efter att ha tryckt p& E tangenten, starta om fran
borjan och tryck pa E tangenten igen.

. SOKNING

* Aven om ingen signal finns pa en kanal. kan brus hdras frn hogtalaren. Vrid
SQUELCH ratten medurs tills bruset fdravinner.

Tryck p& SCAN tangenten. Om ingen signal finns pa kanalen, sgker DLS 40
vidare pa nasta kanal o s v.

Om man vill sbka efier signaler p& de frekvenser mellan de tilldelade kanalfre-
kvenserna, tryck pa UP eller DOWN tangenten.

Nar signal finns, stannar sékningen och man kan avlyssna meddelandet.

Nar signalen férsvinner, séker apparaten vidare pa nasta kanal.

Om man kontinuerligt vill lyssna pa en kanal, tryck in MANUAL tangenten. Fér att
aterga till automatisk sokning, tryck pa SCAN tangenten.

. PRIORITY

Tryck in PRIORITY tangenten. Ordet PRIORITY visas pa displayen.

Med denna fuktion Kontrolleras kanal 1 varannan sekund.

Denna kontroll gérs dven am det finns signaler pa andra kanaler.

Denna funktion méjliggdr att kanal 1 alltid far féretrdde. Om ingen signal finns,
soker DLS 40 vidare.

Fér att ta bort PRIORITY funktionen, tryck pd SCAN eller MANUAL tangenten.

. DELAY

Vid tryck pa DELAY tangenten visas ett 'd”" till hdger om kanalnumret.
DELAYEN kopplas in/ut fér varje kanal.

DLS 40 haller nu kvar kanalen i 2 sekunder efter séndningen tagit slut.
Denna funktion férsvinner om man aterigen trycker pa DELAY tangenten.

. Lockout

For att hoppa 6ver odnskad improgrammerad kanal, tryck fram den odhskade
kanalen med hjdlp av MANUAL tangenten. Tryck nu pad LOCKOUT tangenten.
L™ visas i displayen till vanster om kanalnumret.




Vid sdkning kommer nu denna kanal att Overhoppas.

Fér att ater inkoppla kanalen till stkning, upprepa férfarandet enligt ovan och
tryck in LOCKOUT tangenten. "L" i displayen forsvinner.

Om LOCKOUT tangenten trycks in och fel frekvens &r inprogrammerad till
frekvensbandet kommer ordet ERROR att visas i displayen.

. Automatisk sdkning

Att valja évre och undre gransfrekvens inom samma band gar till pa féjjande satt:
Ex: Sékning av alla kanaler mellan 144.00 MHz och 146.000 MHz; tryck in LIMIT
tangenten, knappa in Hvre gransfrekvensen. Tryck ater pa LIMIT.

(wr (1 J(C 4 J[ &) v ) [(umim

Knappa in undre gransfrekvensen. Tryck ater pa LIMIT tangenten.

() o) o Cowm) () (e

Sékning startar genom att trycka pd 1 samt SEARCH tangenten. Vid signal inom
det inprogrammerade bandet stannar stkningen och meddelandet kan avlyss-
nas. Sékning aterupptas automatiskt eller genom att tryka pd UP eller DOWN
tangenten.

10.Lagring i minnet

Att lagra stationer i minnet automatiskt inorn bestamt frekvensomrade.

Bestam ovre och undre grénsfrekvenser enligt punkt 9 ovan. Med STORE
tangenten tilldelas frekvenserna inom bandet kanalnummer.

Ex: du vill lagra kanaler mellan 450 och 460 MHz.
Tryck enligt féljande:

Cow) () (5 63 ) (wwr)
C2a ) (s ) (o= )(umr)
=3

Man kan automatiskt lagra kanaler enligt ovan. Med UP tangenten sdkes fre-
kvensen fran undre till Gvre gransfrekvensen. Om sdkningen inte stoppas med
MANUAL tangenten kommer 80 kanaler automatiskt att lagras i minnet.
Lagring av kanaler i minnet omfattas av 2 block om vardera 40 kanaler; kanal
201 till kanal 240 samt kanal 301 till 340.

Om man &énskar lyssna pa kanal 201; tryck enligt foljande:

(2 (o) () (o)

-

e

*

L

Med UP tangenten intryckt kan man piocka fram automatiskt lagrade kanaler.
For automatisk sokning, tryck (2} (@ ) {1} [ scan )sokning startar

fran kanal 201 tillkanal 240. Tryck [ 3 ] (0 ) [ 1 ) [ scan ) sokning
startar fran kanal 301 till 340.

OBS! Sékning sker inte kontinuerligt mellan kanal 201 till kanal 340.

11.Eliminering av falsképpning

[

Alla frekvenssynieskretsar genererar egensignaler som ibland uppfattas av ap-
paraten som en "riktig signal”. Manga av de hér signalerna kan faststéllas om
man tar bort antennen. Om apparaten fortfarande indikerar signal &r det antagli-
gen falskbppning beroende pa egensignal. Fér att aliminera dessa falskOppning-
ar forfar man enligt féljande:

. Tag bort antennen.
. Vrid SQUELCH ratten till min.
. Bestdm en undre och dvre gransfrekvens inom vilken man onskar eliminera

falskdppningar, exempelvis mellan 144.000 MHz och 146.000 MHz. Tryck enligt
foljande;

() (D) () (A0 (&) ()

1 )& ) (8 } - UMIT
C1 Jo J (1 ) (smomre)

12.De olika kanalminnena

Manuellt inprogrammerade kanaler
Kanaler harrdrande till falsképpning
Automatiskt lagrade kanaler
Automatiskt lagrade kanaler

Kanal 1- 40;
Kanal 101-140;
Kanal 201—-240;
Kanal 301--340:

13.Att anvianda det manuella minnet fér 160 kanaler

Om man inte onskar utnyttja kanalminneskapaciteten enligt ovan kan man
utnyttia minneskapaciteten till att manuellt programmera 160 kanaler.

Ex:

Kanal 1— 40 Amatdrradio
Kanal 101 -140 Polis

Kanal 201-240 Brandkar
Kanal 301-340 Mobiltelefon



Programmeringsexempel.

(7)o (1)) JCED

() Co )T Yo J (2 JC8 JL o)
Ca )z ) (Ce ]

(D) () (O me) (e e JC =)
O CED

s 1o (1 ) (235 J (o J -
(2 )7 ) (s JCEe ]

Innebdr;

= > 14500001z
C1 ) (o ) {1 ] [awoa] -+ 148.43MHz

2 . [4] 1 MANUAL | — 149,13MHz
3 Q { 1 MANUAL | —  450.275MHz

* Automatisk sBkning

(2 ) o J{ 1 ) (sca ]
Sékning sker fran kanal 201 till kanal 240.

t4.Tidsfunktionen

*

a.
b.

C.

DLS 40 kan aven anvindas som en 24 timmars klocka.

Instélining av tiden

Sla pa apparaten med ON/OFF tangenten.

Tryck pa TIME tangenten. Punkter for timmar, minuter och sekunder visas pa
displayen.

Tryck p& de numrerade tangenterna for att stalla in aktuell tid.

Ex: 15:15:30
Tryck eniigt fbljande:

() e CE e

[= N

*

*

Tryck p& E tangenten for att starta klockan.

Om TIME tangenten trycks in under sokning erhdlls aktuell tid utan att sbkning
upphdr.

Tryck ater pa TIME tangenten fér att frekvensen ater skall synas pa displayen.
Klockfunidion kan erhdllas utan att apparaten &r paslagen. Tryck pad TIME
tangenten.

Om batterierna tar slut maste klockan stéllas till ratt tid igen.

10
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15.ERROR-indikering

Om man programmerar pa ett felaktigt satt, visas ordet ERROR pa displayen.
Starta om programmeringen fran bdrjan.

16.Horlursuttag

Anslut medidijande horlur till uttaget. Hogtalaren i apparaten blir automatiskt

frnslagen.

Frekvensomrade:

RF-kanslighet:
Squelch-kanslighet:

IF-selektivitet
Sokningshastighet:
Delay (fordrdjning):
Minneskapacitet:
Lhteffekt:

Antenn:

Klocka:

Power supply:

Dimensioner

SPECIFIKATION

HF band
VHF lag band
VHF hég band
UHF band
0,5 microvolt
1,0 microvolt
0,5 microvolt
1,0 microvolt

— B0 dB + 25 kHz
16 kanaler per sekund

2 sek
4 x 40 kanaler

26— 32 MHz
68— 88 MHz
138—-176 MHz
380-512 MHz
68176 MHz
380-512 MHz
68-716 MHz
380--512 MHz

0.5 wrms 8 Ohm 10% THD (Max)}

Béjlig gummiantern
Kristallstyrd med LCD-display

9V DC (6 st penlight UM3) eller 6 st Ni-Cad A

(7.2V)

175 (h) x 74 (b) X 37 (d) mm
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