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BESKRIVNING AV FUNKTIONER

1. VOLUME: Volymkontroll reglerar ljudstyrkan samt till och frnslag av apparaten.

2. SQUELCH: Brussparren tar bort stérande brus mellan sandningarna. Fér rétt instélining med maximal kanslighet skall ratten
vridas medurs tills bruset just forsvinner. Squelchen maste vara ratt installd {or att den automatiska avsdkningen skall starta.
Réckvidden och kansligheten for storningar ar beroende av ratt installd squelch.

3. LYSDIOD 00-78: Ar tand nar du enbart avlyssnar 79 MHz-bandet (se beskrivning tryckknapp 00-78).

4. LYSDIOD DELAY: Ar tand néar sdkstartsfordréjningen ar inkopplad. Gor att DLS 80 stannar kvar pd kanalen en kort stund for
att avvakta motstationens svar efter avslutad sandning.

5. LYSDIOD LAST:_SkaII alitid vara ténd vilket visar aft apparaten séker som den skall. Om dioden farblir slackt efter paslag
behdver apparaten dversyn. Sand den till vr serviceverkstad.

6. LYSDIOD UR: Indikerar de urkopplade kanalerna.
7. LYSDIOD IN: indikerar de inkopplade kanalerna.
8. TRYCKKNAPP UR: Med denna knapp kan du koppla ur valfria kanaler ur sdkningen.

9. TRYCKKNAPP 00-78: Nér du trycker in denna knapp och lysdioden 00-78 tands (3) s avlyssnas endast polisens 40
I&gbandskanaler 00-78 (79 Mhz). Vid nytt tryck slacks lysdioden vilket innebar att du nu avlyssnar alla kanaler fran 77,5 - 80 MHz.

Ibnoli')n detta frekvensomrade finner du forutom de 40 poliskanalerna aven taxi, brand, ambulans, civilférsvar etc. (se frekvensta-
ell).

10. TRYCKKNAPP DELAY: Vid tryck p& denna knapp kopplas véxelvis den automatiska sokstartsfordréjingen in och ur.
Inkopplad sdkstartsfordréjning indikeras med tand lysdiod (4).

11. TRYCKKNAPP IN: Med denna knapp kopplar du &ter in tidigare urkopplade kanaler.

12. TRYCKKNAPP SELECT: Med ON/OFF-kt :agpen 83 i lage OFF kan du med SELECT-knappen stega fram dnskad kanal.
For &tergng till automatisk sdkning, tryck &ter p& ON/OFF-knappen.

13. TRYCKKNAPP ON/OFF: Med denna tryckknapp i OFF-lage stannar du den automatiska s6kningen. Detta indikeras av att
den |8sta frekvensens kanalnummer visas i kanalfonstret. Vid atergéng till ON-lage startar den automatiska sékningen.

14. CHANNEL: Kanalfonster som visar vitken kanal du fér tillfallet lyssnar pé.
Exempel: 00,02,04 o.sv. t.o.m. 78 78 MHz-bandet
AQ, A1, A2 o.sv. to.m. D9 78 MHz-bandst
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18. SPEAKER: | detta uttag ansiuter du DLS-hégtalaren, den skall vara p& 4-8 ohm.

17. DC-JACK: DLS-80 drivs med likspanning 12 - 13,8 volt. For inkoppling i bil anvand medféljande DC-kabel med sékring. Réd

k%b1e‘lqska‘:| kopplas till plus. Sékringsvérde 1,6 - 2 A. Fér hemmabruk anvandes ett stabiliserat nataggregat som ger minst 500 mA
vi volt.

18. ANTENNA: Uttag for antenn. Anvand antenn och kabel med 50 ohms impedans. Antennen skall vara avstamd till 79 MHz.
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