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BRUKSANVISNING UNIDEN UBC3300XLT TRUNK SCANNER
Kontroller o funktioner a apparatens front och sida.

Siffrorna refererar till bilden ovan

1. Antennanslutning

2. Hijgtalare

3. Display

4. DC-jack/Yttre spinningskilla

5. Hall'Manuell/Kanal/Frekvens knapp

6. Avsikningsknapp (Scan)

7. Meny/Back knapp Menu/Back

8. Utelimna kanal knapp

9. Belysning/Knappsatslasnings knapp
10.Decimal/Reverseringsknapp

1 L.Hiirtelefonuttag

12.Volym/Strimbr

13. Ratt for Brusspérr
14. Pe-anslutning

15, VFO kontroll

16. Aterstillningsknapp
17, Flyg/Steg knapp

18. Sikningsknapp(Search)
19. Knappsats

20, Trunk knapp.

21. Prioriteringsknapp

22. Transfer/Mute knapp
23, Enter/Val-knapp



Grundliggande instillningar.

¥rid volymratten medsols sa att ett klick hirs for att starta apparaten. Apparaten

startar avsilkningen genast, men eftersom inga frekvenser fir programmerade, sa

kommer Du inte att hiira nagra siindningar just nu.

Still sedan in brusspirrens funktion, genom att forst trycka pa knapp "Hold/Man,

fir att scannern ska hamna i manuellt lige, och vrid sedan brusspiirrens ratt medsols

tills ett brus hiirs i hiigtalaren. 5tidll volymratten till en behaglig volym och vrid sedan
brusspiirrens ratt motsols tills bruset precis tystnar. Prova giirna ett par ginger, si att
rattens instillning hamnar precis vid den triiskel diir bruset férsvinner. Brusspiirren iir nu
instiilld sa att scannern bara dppnar fior klara signaler.

Hiirndist maste magra frekvenser programmeras. Det finns ett par olika siitt, och det iir
viktigt att firsta skillnaden.

Vad iir avsiikning: Scanning”. I motsats till vanliga radiosiindningar siinder inte 2-viigs
komunikationer kontinuerligt, Scannern avsiker frekvenserna tills den finner en aktiv
frekvens som Du sjély programmerat. Diir stannar den sa linge siindningen pagar, och
aterupptar avsikningen sa snart siindningen upphir. Avsikningsfunktionen kan bara finna
de frekvenser Du sjiv programmerat, alla andra uteliimnas och avsiks inte med denna
funktion.

Vad iir Stikning :"Searching”. Apparaten kan siika igenom alla sina 22 frekvenshand fir att
finna niagon aktiv frekvens, Det dir detta som dir skillnaden, scannern silker nu efter kanaler
som Du inte sjiilv programmerat, och stannar vid varje aktiv frekvens tills siindningen
upphir och fortsiitter sedan sikningen.

Vad iir Trunk Tracking. Detta kommer att gas igenom senare i bruksanvisningen.

Fiir att anviinda funktionen "avsikning”, maste man alltsid first programmera nagon kiind
frekvens i dtminstone | kanal enligt féljande, som sedan upprepas fir varje programmering
av kanaler. Tryck pa knapp Menu/Back varvid tre alternativ visas i Display. Viilj 2:Scan
Option genom att vrida pa VFO ratten och tryvek sedan pa "E”. Viilj sedan ett kanalnummer
med hjiilp av knappsatsen och tryck "E”, Viilj 1: Frequency med VFO ratten och tryek "E”.
Viilj frekvensen med knappsatsens siffror och decimalknappen. Tryck "E” igen. Den valda
frekvensen fir nu programmerad i det valda kanalnumret. Upprepa sedan detta for varje
programmering av kanal. Nir en eller flera kanaler programmerats, startas avsiikningen
enkelt genom att trycka pa "Scan™.

Endast de kanaler som programmerats Kommer att avsikas, de dvriga kommer att hoppas
iver med denna funktion. Indikeringen for den bank eller banker som valts vid
programmeringen kommer att blinka niir de avsoks. Scannern har 10 banker som vardera
har 100 programmerbara kanaler. Alla banker utom 1 kan viiljas bort, genom att trycka
bankens nummer med knappsatsen. En bank maste alltid vara aktiv, det gar inte stiinga av
alla pa en gang. Tryvck avstiingd banks nummer med knappsatsen fir att aktivera den pa
nytt.

Det finns flera miijlicheter att komma at en specifik kanal snabbt. Tryck pa knapp
"Hold/Man”, Tryck in kanalens nummer med hjilp av knappsatsen, och tryck sedan pa
"Hold/Man™ igen , eller medan VFO instillningen fr i lige "Channel” lige vrid pa VFO
ratten for att viilja Kanal, var siker pa att det star "Chan” i display innan VFO ratten vrids
annars kommer frekvensen att dndras i stillet.

Stkning "Searching”. Fiir att anvinda sokfunktionen bir Du férst bestiimma griinserna
uppat o nedat for sokomradet Du vill sika i. Du kommer nu att anvinda menyerna i Display,
Menysystemet kommer att behandlas i sin helhet efter denna avdelning. For att stiilla in ett
sikomrade tryck forst pa "Menu/Back”, villj i Display 1:Service-option/2:Chain Search/2:
Search/ Range, genom att vrida VFO ratten, och tryck sedan "E”. Viilj nu ett
omradesnummer gebom att vrida VFO ratten och tryck "E", Viilj 1:Range genom att vrida
VFO ratten och tryck E, tryck sedan in den Ligsta frekvensen med knappsatsen och tryck
“[I.:“

Och gir sedan detsamma for den higsta frekvensen, och avsluta sedan med att trycka
"Search™
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Det finns en annan metod fir instillning av sbkomradet: Tryek och hall "search™ knappen
intryckt i tva sekunder sa visas " 1;Search Range” i Display. Rangenumret kan dndras
genom att vrida pa VFO-ratten, och stiilla in upp till 10 sikomriden, programmera sedan
den ligre o dvre frekvensen som tidigare. Du kan viilja eller viilja bort Sikomriade som Du
vill genom att trycka pé resp omradesnummer (RANGE). Sikomriadena avsiks kontinuerligt
om "Chain Search” viiljs: Efter att ha stillt in sokomriaden, vilj i Display och tryek "E”
efter varje val, och alla val sker med hjiilp av VFO ratten 1:Service-Option/2:Chain/1: Chain
search/ viilj sedan "ON" ocksa med VFO ratten, och tryck "E”. Tryck sedan pa "SEARCH",
sit kommer alla valda sékomraden upp till 10 st att sikas igenom kontinuerligt.

Om den valda insiliningen ir "OFF” sa kommer bara 1 sikomrade att sikas 1. Niir
sikningen stannar, tryck pa knapp "RSM” fir att starta sikningen igen. Om VFO ratten
vrides under stkningen kan sikriktningen findras upp eller ner.

Menysystemet.

Dret éir viktigt att forsta menysystemet. Att navigera genom detta iir ganska enkelt. Manga av
scannerns egenskaper kan man bara Komma &t genom att anviinda dess funktioner.

Det finns flera siitt att ga igenom funktionerna, si fiirst och friimst starta systemet genom att
trycka pa knapp "Menu/Back”. Niirhelst Du vill komma ur Menyliiget, tryck bara upprepat
pi knapp "Meny/Back”, si giar scannern tillbaka till utgangsliiget. Vid varje tillfille Du dir i
Menyliget, stiinger mutefunktionen ay ljudet och dppnas automatiskt niir Du gar ur Meny-
funktionen, Fir att Du littare ska forsta vad som hiinder pa Menyskiirmen, visas flodes-
kartor # sidorna 91-93 i den engelska bruksanvisningen. Det fir tvi saker att hilla i minnet,
att viilja kommando genom att vrida VFO ratten, och att trycka pa "E” for att uifira dessa.
Niir du har tryckt pa "E” fir att utfira det slutliga kommandot, Till exempel "ON" eller
"OFF”, atergar Display till den tidigare nivian. Nedan visas den fGrsta nivan i menyskiirmen,
niir Du trycker pa knapp "Menv/Back”.

MENU

I: SERVICE-OPTION

2: SCAN OPTION

3: SYSTEM OPTION

Beskrivning av menyerna.

1: Service option
I: AIR. Fungerar inte i Europa.
2: CHAIN SEARCH. Anvinds for att linka sokomradena som valts, 10 sokomraden kan
viiljas och linkas samman fiir kontinuerlig sokning, ett sékomrade per bank. Férsta gangen
ett sikomrade programmeras maste det giras med Menu. Diirefter kan Du programmera ett
omride sa som Du gbor med vilken scanner som helst.

1: CHAIN SEARCH: Du maste stédlla funktionen i liige ON for att anviinda link-

funktionen.

2: SEARCH RANGE:
1:RANGE.
Still in 6vre o undre griinserna for sokomriade.
2: STEPS.
Du kan binda ett antal olika stegliingder till sékomriadet
3.MODE.
Du kan éindra det automatiska mottagningsliget specifikt till AM,FM,
WFM,NFM.
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4. ALPHA TAG.
Du kan ldgga till en Alpha Tag till nagon eller alla sékomradena.
S:TRUNK.
Nir scannern finner en aktiv frekvens under den linkade omrides-
sikningen kommer TRUNK systemet att vara aktivt, nir funktionen
siitts "ON™,
I.DELAY:Still in fordrijningen for sikomradena till 1:ON eller 2: OFF. Detta
fungerar i sikLige.

4 ATTENUATOR: Om signalen dverstyrs av en fir stark siindare, reduceras
signalstyrkan dver alla sokomraden niir funktionen aktiveras,

S.TONE DATA: Den normala instiillningen @ir 2:0FF. Detta betyder att Du
kommer att ta emot all trafik a alla aktiva frekvenser inom valda sikomriaden.

6. AUTO-STORE: Du kan automatiskt lagra alla frekvenser som avlyssnas
under sikning i minnet. Du kan viilja i vilken bank Du vill lagra den aktuella frekvensen.
Tryek pa "Menu”. Viilj 1:Service-Option/ 2:Chain Search/ 6: Auto-Store med VFO-Ratten o
tryck “E".Vill) “ON" med YFO-ratten och trvek “E”. Viilj Banknummer med knappsatsen.

2:SCAN OPTION

LHCONVENTIONAL Vilj ett kanalnummer. De filjande optionerna éir bara
tillgiingliga fir den valda kanalen. Upprepa genom att viilja ett annat kanalnummer om s:i
behiivs.

LFREQUENCY . Funktionen gor att Du kan editera eller lagra en
frekvens i den kanal Du viiljer. Du kan ocksa liigea till en ALPHA textrad for varje
programmerad frekvens.

2:DELAY. Firdrijningen for alla programmerade kanaler dir 2
sekunder. Niir en siimdmong slutar, stannar scannern kvar i 2 sekunder innan sitkningen
aterupptas. Detta giir att Du inte missar nagra svar.

3: TONE DATA. Du kan Ligga till en CTCSS (analog) eller en DCS
{digital) subton till en frekvens. Fir att det ska fungera, maste Du i "system Menu” stiilla in
Squelsh { bruspiirr) funktionen till Tone Squelsh.Du kan ocksa litt programmera in en Sub
Tone genom att trycka pa knapp "E” efter att en frekvens programmerats. Detta kommer
att ppna Tone Data menyn utan att Du behiver navigera genom "Menu”, Du kan ocksa
Lisa en ton fir en frekvens.Det betyder att Du kommer att ta emot alla sindningar pa
frekvensen oberoende av Sub-tonen, utom den med den Ton Du har last. Alla siéindningar
med den tonen kommer inte att tas emot.

4:BEEP ALERT. (ton varning) Du kan stiilla in ett beep pa per kanal
basis, nir specifika frekvenser dr aktiva. Med funktionen aktiverad, kommer Du att hira en
upprepad tre tonstétars ton, ndr en sadan sindning startas som Du flaggat for. Du ska ocksa
ligga mirke till att genom att "scrolla” genom de frekvenser Du flaggat fir, alltsa stillt in
fir varning kommer att hiir tonerna.

S:ATTENUATOR. Om Du iéir i ndrheten av en fiir stark siindare, kan
mottagningen dverstyras, niir denna funktion dr aktiverad reduceras signalstyrkan.



2. Trunk channel. Viilj en Trunk Bank. De filjande valmijligheterna ér bara tillgingliga
fir den valda Trunk-banken. Upprepa med en annan Trunk Bank om sa behivs.

1: Trunk Type. Du miste ansluta det korrekta Trunking systemet till den bank som Du iir pa
viig att programmera. Om du vill lyssna pa Motorola typl, maste Du anviinda denna meny
option fir att ansluta denna. Om Du inte vet vilken typ Trunk systemet Du vill lyssna pa har,
s¢” www.bearcatl.com. Notera att somliga Trunk system kriiver att Du kiinner till dess
kanalordning. | dessa fall mista Du biirja programmeringen av Trunk systemet i birjan av
Banken. Scannern iir instiilld fir den mest vanliga typen av Trunking system, Motorola typll

2:Trunk Channel,

1: Frequency. Fir att anviinda Trunk Tracking maste Du programmera en
frekvens for Atminstone en kanal. Dukan ocksi ligga till en Alpha textrad fir varje kanal i
denna menyn.

2. Steps. Du kan ligga till manga olika typer av steg till kanalen.

3: Talk Group. Talgrupp. Du kan programmera ID:s till avsikningslistans (Scan List) minne
antingen under Trunk avsikning eller sikning utan att gi genom Menu, Du kan ocksa
anviinda Menu fir att programmera [D:s. Detta dir viirdefullt niir Du inte iir niira det Trunk
System som du vill avlyssna senare. Du kan stiilla in det, och ha det klart att anviinda vid ett
senare tillfiille. Efter att ha valt dess placering i Scan List (1-10) kan Du giira filjande:

I: Programmern 1D nummer. 2. Ligga till en Alpha textrad till dessa. 3. Anslut en Beep
varning till ID numret. Nirhelst detta ID dr aktivt , kommer Du att hira tre snabba
tonstitar niir sindningen startar.

4: Delay. Du kan stilla in en fordrijning fir ett Trunk system i en Bank pi Bank basis, Fir-
drijningstiden fir tva sekunder och instillningen kan inte indras.

5: 1D List Tag. Anslut en adresslapp till vilken som helst eller alla av de 10 Scan listorna for
systemet. 1 avsikningsliiget kommer Du att se List adresslappen pd den nedersta textlinjen i
Display, tillsammans med den adresslapp Du valt for ett ID. I sokningsliget kommer Du att
s¢ den Bankadresslapp Du kan ha valt.

6: L/O ID Review. Aviind dena Meny for att se de ID:s som Du utelimnat under sékning och
avsokning. Vrid VFO ratten uppat eller nedat for att se de ID:s som utelimnats. For att inte
dndra de uteliimnade ID:s trvek Menu/Back for att backa ur Menyn. Fir att aterstilla en
utelimnad ID, tryck pa knapp L/O. Fir att aterstilla alla utelimnad ID:s tryck o hall inne
knapp L/O i tva sekunder.

7: Activity ID, Nir instdllningen for activity ID ir satt till ON, tar scannern emot en
siindning pa detta ID varje 0.5 sekund under avsékning.

8: I-CALL. (Motorola o EDACS). De flesta kommunikationer med ett trunked system ér
sruppanrop, dir en enhet som iir avsindare kommunicerar med sin grupp. Enheterna i
gruppen innefattas i det som vanligen kallas en talgrupp. Det finns nagra kommunikationer
som #r direkta enhet till enhet samtal, diir en enhet talar med en annan enhet. Anropet ir
initicrat av en apparat, och ir avsett for en enda mottagare. [ systemet kommer ingen
utanfir dessa bada anviindare hiira nigot av samtalet.



6.
Forts. 8.
Din mottagare dr normalt instilld for I-CALL OFF ldget. Du kan hira dessa samtal genom
att i MENU stilla om I-CALL till funktionen ON. 1 sikningsliiget, med funktionen I-CALL
Eige ON, kan Du hira bade talgruppanrop och I-CALL anrop. Du kan ocksa stiilla in I-
CALL till I-CALL only, medan Du kommer att kontrollera endast I-CALL i sikningsliget.
Du kan ocksi programmera [-CALL i Scan List minnet.

Eller

81D Sean list (L'TR)

Niir ett LTR system avsiiks, kan Du bara stiinga eller 6ppna Scan Lists niir en L'TR talgrupp
som Du lagt in | minnet {ir aktiv. For att forse dig med en annan metod fir att stiinga eller
iippna Sean Lists. Kan Du anviinda detta menyvalet som bara visas niir Du val LT i TRUNK
tvp.

9. Status Bit.(Motorola). I typ 11 Trunk System finns en metod med vilken speciella typer av
kKommunikationer utnyttjar unika talgruppsnummer. Ett nidanrop kommer att upptriida i
en unik talgrupp, frin dess primiira instiillning, t.ex. da scannerns aktuella instéillning dir i
Status Bit "ON" Higet, behiiver Du aldrig oroa Dej fiir att missa sadana siindningar. Om Du
programmerat talgrupp 33264 i Scan List memory, och det sker ett nidanrop i gruppen,
kommer Du att hira detta pa 33264,

0. EDACS ID Form.Du kan viixla till att visa talgrupper i decimalliige, men detta lige ger
Dej inte niirheten av den flexibilitet som Du far med AFS, Scannerns aktuella instiillning iir
att visa talgruppernas nummer i AFS liget (Apency-Fleet-Sub-Fleet). Fir detaljer, se
EDACS Trunk System i den engelska bruksanvisningen.

0. End Code. (Motorola), Niir denna funktion iir urkopplad, viinder sig scannern till
brusspiirren innan den gar tillbaka till Kontrollkanalen i stiillet fir att inviinta
kopplingstonen

0. Control Channel Only. (Motorola 800 & 900 System). | detta lige har Du méjlighet

att spira Maotorola Typ 1 & 11 800 & 900 mhz Trunked Systems genom att helt enkelt

ippna kontrollkanalen som styr systemet. Du behiiver inte programmera niagra
riistkanaler. Det finns fyra kanalplaner att viilja mellan.

3:System Option.

I: Dimmer.Gir det mijligt att indra belysningen i Display.

2: Screen Mask. Funktionen gor det mijligt att begriinsa vad som visas i Display tillsammans
med de "lappar™ som Du satt tillsammans med ett par funktionsikoner. Screen Mask tar
bort frekvens, mottagninslige, tone data, signalstyrka och trunking aktivitetsindikatorerna.
Denna aktivitet &r speciellt limpad for anviindning i ligen diir ett dverflid av information i
Display annars dr ett stort problem. Funktionen fungerar inte i sikningsliget.

3. Key Beep. Anvind denna funktion for att stiinga av knappljudet ndr knappsatsen
anviinds.

4. Enter Lock. Anviind denna funktion f6r att forhindra att en kanal omprogrammeras av en
tilifillighet. Funktionen laser alltsa "E” knappen, Den aktuella instiillningen ir "OFF”.

5: Pe Control. Anvind denna funktion fiir att stilla den hastighet som Din dator
kommunicerar med scannern. Se sid. 72 i den engelska bruksanv. fér vtterliggare info.

6. Clone. Du kan klona all programmering inklusive frekvenser, talgrupper och alpha rext
siviil som all bankinstillning fran denna till annan av samma modell,

7. Data skip. En scanner stannar normalt vid alla sindningar den tar emot. Det betyder att
den stannar ocksa vid datasignaler och omodulerade sindningar. Du kan automatiskt ta bort
manga av dessa under sikning med denna funktion,
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8. SQ mode. Denna funktion gér det majligt att viilja om Du vill att sokningen ska stanna for
alla siindningar, eller bara fir siindning med en férprogrammerad sub-ton. Detta fungerar
béde vid sokning och avsikning. Valen édr som foljer:

I. CSQ. Den aktuella instiillningen ir CSQ.(Brusspirr av biirvagen). I detta liige
stannar scannern vid varje programmerad frekvens.

2. Tone SQ. Om Du har stillt in en Sub-ton (CTCSS eller DCS) for en frekvens kommer
scannern bara stanna vid den siindningen om denna innehiller denna ton.

3. Tone search. Tonsokning. I detta lige, sa snart scannern stannar pé nagon kanal,
kommer scannern att birja sika efter en Sub-ton som anviinds pa nigon aktiv
frekvens. Scannern kommer att kontrollera varje CTCSS ton fir sig, och kommer att
finna DCS toner genast..

9. Bank Tag. (Bank text). Gir det mijlgt att sitta text fir individuella Banker i scannern (1-
10). O-knappen representerar Bank nr 10, Du vill kanske siitta en text som”Polis” pia Bank
nr 1, och Brandkir pa Bank 2 osv.

Programmering och mottagning av Trunk System.
Viilj eller byta Trunk System typ.
Fire anviindande av Trunk tracking systemet maste viilja bank och Trunk typ. Du kan bara
anviinda ett trunk system per bank, totalt 10 system.
1. Tryek pa Menu/Back. Du Kan ocksd na Trunk tracking programmeringsliget genom
att trycka pi knapp Trunk.
2. Viilj i Menyn 2:scan option/2: Trunk, genom att vrida p4 VFO knappen och trycka pi
R,
3, Viilj banknummer genom att anviinda knappsatsen eller VFO-ratten, och tryek "E™.
4. Viilj i Meny 1: Trunk type/1:ON och det system du vill filja genom att vrida pi VFO
och tryck "E”. Se tabell i den eng. bruksanv. Sidan 46.
Efter att ha valt bank och den Trunk typ Du vill folja, lagra frekvenserna i kanalerna for
den valda banken. Kom ihdg att Du bara kan lagra 1 system i varje bank. Om Du ska
anviinda EDACS eller LTR maste frekvenserna lagras i en viss ordning.
Tryck Menu/Back.
Viilj 2: Sean Option/2:Trunk genom att vrida VFO o tryck pa "E”.
Vilj Bank nummer genom att vrida pa VFO och tryck "E”
Viilj 2: Trunk Channel och vilj kanalnummer genom att vrida VFO och tryck "E™.
Viilj 1: Frequency och skriv in en frekvens for Trunk systemet med knappsatsen, och
tryck "E”.
6. Ligg till Alpha textraden och tryck "E".

DR e N T e

Programmera ID Scan Lists manuellt.

Varje Bank i Din scanner kan anviindas som en Trunk Tracking Bank eller en vanlig Bank.
Niir Du Bestimmer en Bank som en Trunking Bank, siitter Din scanner upp 10 Scan listor,
som helt enkelt &ir listor for att lagra Dina favorit Talgruppers ID, sd Du kan totalt lagra upp
100 1D:s for varje Trunk Tracking Bank, totalt 1000 om Du anviinder alla fér tracking.
Scan listorna hjilper dej att organisera anviindarna i kategorier. T.ex. kan Du anviinda Lista
nr 1 for Polis, Lista tvéa for brandkar ID:s ete. Nir 1D:s val dr lagrade i listor, kan Du avsika
dem precis som vid vanlig avsikning, och Du kan utelimna upp till 9 av Scan Listorna ,
genom att trycka pa den korresponderande knappen i knappsatsen. Nir en 1D dr aktiv,
kommer Scan list numret att visas i Display. Du kan programmera Dina Scan Listor
antingen manuellt eller under det att Trunking search funktionen anviinds.

Se¢ websidan www.bearcatl.com for info.
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Fér att kunna programmera Talgrupps ID, maste fiirst Valet av Trunking system och
programmering av Trunking frekvenser giras kompletta.
1.Tryck Menu/Back.
2.Viilj 2:Scan Option/2: Trunk genom att vrida vfo ratten, och tryck "E”
3.Viilj Banknumret genom att yrida VFO o tryck "E”,
4.Viilj 3:Talkgroup genom att vrida VFO o tryck "E™.
5.Viilj ID pkacering genom att vrida VFO eller anviinda knappsatsen o tryck "E” Du
Du bestiimmer var Du vill placera Talgruppens ID. Det forsta numret representerar Scan
Listans nummer och det andra numret dess lige i minnet.
6.Viilj 1:1D genom att vrida VFO. Tryck "E”.
7.Ligg in 1D
Fiir att ligga in en typ 2 Talgrupp:
I. Skriv in det ID Du vill Lagra.
2. Tryck "E"
Fiir att kigga in ett typ 1 1D:
Fir ett typ 1 ID gir Block-numret,Fleet numret och Sub Fleetnumret Talgruppens ID
nummer.
I. Skrivin det 1D Du vill lagra.
2, Tryck "E".
Fir att lHigga in ett EDACS ID.
1. Skriv in det ID Du vill lagra.
2. Tryck "E™.
Fiir att Higga in ctt LTR ID.
Fiir ett LTR ID, Area kod hemnummer och 1D tillsammans gir Talgruppens 1D,
I. Skriv in area-koden och tryck pa decimalknappen.
2. Skriv in hemnumret och tryck pa decimalknappen.
3. Skriv in detlD Du vill lagra.
4. Tryck "E".
Att ta emot Trunked System séindningar.
Niir Du har programmerat alla frekvenserna korrekt for ett trunked system, kan Du ta emot
systemets sindningar pa flera olika séitt. Du kommer att mirka att Sékning, Hall,
utelimnande av kanaler, avsikning och fordrijning fungerar lika som vid vanlig mottagning

ID avsikning gir det mijligt att ta emot siindningar fran de talgrupper Du lagrat i
Scanlistor, [D avsikning "hall”, gir det mijligt att selektivt lyssna pi en talgrupp i Din Scan
lista. Trunked sikning liter Dej hira alla systemets Talgruppers aktiviteter, enhet till enhet
kan ocks# avlvssnas, ID soknings "Hall” arbetar i sikningsliget, for att lata dej snabbt frysa
mottagningen frin en intressant siindning. Eller sa kan Du gi in i en specifik Talgrupp med
funktion Direct Entry i lige ID Hold. Uteliimnande av ID arbetar med sokning o avsikning
for att utelimna Talgrupper Du inte vill lyssna pa. ID fordrijning arbetar med
Talgrupperna for att dstadkomma en fordrijning pa 2 sekunder efter att siindningen
avslutats.

ID SCAN LAGET,

Tryck pd Sean, for att birja avsikningen av listorna Du programmerat, Om Du inte har
programmerat mer iin 2 ID:s Error kommer att visas i Display. For att ta bort en Scan List
frin aktiv avsikning, tryck pa listans nummer i knappsatsen. Fir att aterstiilla en ScanList,
tryck dess nummer i knappsatsen pa nytt. Tryck pa Search fir att aterga till Trunk
Tracking avsikningslige,

Fir mer detaljerad information, viinligen se den engelska bruksanvisningen for tabeller o.d..



