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DESCRICAO GERAL
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Parabéns pela aquisicdo deste transceptor Y aesu! Seja ele seu primeiro radio, ou se um
equipamento da Yaesu ja for o principal da sua estacdo, tenha certeza de que seu transceptor lhe
propiciara muitas horas de satisfacdo em suas opera¢des durante muitos anos.

O MARK-V FT-1000M P é um transceptor HF de elite, com desempenho excepcional tanto
em recepcdo quanto em transmissdo. O M ARK-V FT-1000MP foi projetado para as mais
competitivas situacdes operacionais em competicdes, DX ou ambientes de modo digital.

Construido com base no transceptor FT1000MP, 0o MARK-V FT-1000M P opera com até
200 watts de poténcia de saida em SSB, CW e FM (portadora de AM em 50 watts). Além disso, o
modo de operacdo em SSB “Classe A” exclusivo da Y aesu fornece uma saida de sinal ultralinear no
nivel de poténcia de saida com até 75 watts.

Outra novidade do MARK -V FT-1000M P é o Sistema IDBT (Rastreamento de Largura de
Banda Digital Intertravado), que automaticamente alinha a largura da banda passante do receptor no
Processamento de Sinal Digital Melhorado (EDSP) para que combine com a banda passante do
filtro de FI. Isto melhora a efic&cia da operacdo porque elimina a necessidade de se fazer ajustes
analdgicos e no filtro de DSP separadamente. Esta fungdo pode ser ativada ou desativada com o
pressionamento de uma tecla, permitindo o maximo de flexibilidade.

Para obter prote¢do contra fortes sinais de entrada adjacentes, o0 VRF (Filtro de Entrada de
RF Varidvel) funciona como um pré-seletor de alto desempenho ideal para ambientes de
competicdo com varios operadores. Este filtro é sintonizado manualmente, permitindo ao operador
otimizar a sensibilidade ou arejeicdo de sinal com apenas 0 giro de um botéo.

Além da contribuicdo do Pré-Seletor VRF, 0 excelente desempenho do receptor resulta da
descendéncia direta dos legendarios FT-1000D e FT-1000M P. Sintetizadores Digitais Diretos com
nova tecnologia (dois com 10 bits e trés com 8 bits) sdo usados no oscilador local (todos
controlados pelo Gnico oscilador mestre TCXO), resultando numa resolucdo de sintonia
extremamente fina com 13 passos de sintonia selecionaveis até 0.625 Hz. Vocé pode selecionar a
amplificacdo de RF de entrada “Plana” ou “Sintonizada” (usando 4 FETs em um estdgio de ganho
constante tipo “push-pull” duplo) e IPO (Otimizacdo do Ponto de Interceptagcdo) usando
alimentacdo direta para o primeiro misturador, e/ou 3 niveis de atenuagdo de RF em passos de 6 dB.
O Pré-Amplificador de RF “Sintonizado” fornece alto ganho e baixo ruido nas bandas de
freqiéncias mais altas, com menor ganho e maior seletividade nas bandas baixas, onde o
desempenho de sinal forte € muito importante.
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Para combater QRM, 0 MARK-V FT-1000M P vem equipado com uma formidével defesa.
E possivel personalizar a banda passante de Fl através dos bancos dos filtros a cristal de 2° e 3° Fls
em cascata individualmente selecionados. Os mundialmente renomados filtros mecéanicos de CW
para 500 Hz da Collins® estdo disponiveis como opg¢Oes para remocdo de 2° IF no Sub-Receptor e
de 3° IF no receptor principal. Sdo fornecidos também filtros de corte de FI e controles concéntricos
de Desvio e Largura de FI. O circuito de Largura de FI permite estreitar continuamente a banda
passante do receptor movendo-se seletivamente a saia superior ou inferior do filtro na medida
necessaria para reduzir a QRM enquanto se preserva 0 maximo de largura de banda usavel. Esta
filtragem de FI analdgica protege os circuitos do EDSP que a seguem, garantindo um desempenho
inigualavel em condicgdes de banda lotada.

Os circuitos do EDSP da Y aesu, pioneiros no FT-1000M P, oferecem varias fungfes para
personalizacdo de sinal e rejeicdo de interferéncia. Em recepgdo, 3 melhorias de “Audibilidade” de
sinal, além dos filtros geradores de pico em largura de banda estreita para modos de CW e Dados,
agjudam a detectar sinais fracos nos ruidos. Combinados com os circuitos da Reducdo de Ruidos e
do Filtro de Corte Automético do EDSP, os filtros de FI analégicos e a Audibilidade da resposta do
EDSP sdo inigualdveis na industria Radioamadoristica em termos de melhoria de sinal. Em
transmissdo, o Equalizador de Microfone do ED SP permite casar a resposta de dudio do transmissor
com seu padréo de voz, maximizando assim a poténcia de saida util no envelope de SSB.

Dentre as fun¢bes avancadas estdo Recepcdo Dupla, Introducdo Direta de Freqiiéncia e
Mudanca de Banda pelo Teclado, Processador de Voz de RF, M onitoramento de RF para modos de
Voz, controle de Tonalidade em CW, tecla (Spot) de localizacdo para CW, total QSK em CW,
Redutor de Ruidos de FI ajustavel, Sintonia Sincrona para AM e Silenciador (Squelch) para todos
0s modos. O anel de sintonia “Shuttle-Jog” exclusivo da Yaesu serve como uma ferramenta
acionada por mola para rastreamento manual, perfeita para varrer uma banda quando vocé der uma
olhada rapida na atividade.

O ajuste de frequéncia é extraordinariamente simples no MARK-V FT-1000M P. Além da
introducdo direta de frequéncia para o VFO Principal e o Segundo VFO, teclas separadas podem ser
usadas para selecdo de banda, e cada tecla de banda acessa 2 ajustes independentes para
freqiéncia/modo/filtro de VFO por banda, de modo que vocé pode fazer ajustes de VFO separados
para 2 partes diferentes de cada banda. O Segundo VFO tem seus proprios bancos de VFOs para
cada banda, e vocé pode copiar frequéncias do VFO Principal para o Segundo VFO, ou trocé-las
entre 0os 2, com apenas o toque de um botdo. Os 2 VFOs permitem a recep¢do simultanea e o
display de 2 freqiiéncias diferentes, mesmo em modos diferentes e com diferentes larguras de banda
de FI. O audio da recepcdo pode ser completa ou parcialmente misturado, ou monitorado
separadamente em cada ouvido.

Sdo fornecidas 99 memdrias rastreaveis, cada uma das quais armazena seu préprio modo e
selecdo do filtro de FI, frequéncia, offset do Clarificador e estado de varredura. E ainda tem 5
memarias de chamada rapida (“QMB”) gque instantaneamente armazenam 0S ajustes operacionais
com o toque de um botdo.

O acoplador de antena automatico embutido tem 39 memdérias prdprias, que
automaticamente armazenam 0s ajustes para casamento da antena que podem ser automaticamente
chamados mais tarde.
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Uma caracteristica exclusiva no painel traseiro do MARK-V FT-1000MP €é o conector
“REMOTE”, que é uma porta que permite possiveis fun¢des de controle. Quando conectado ao
Teclado FH-1 opcional (ou a um teclado caseiro), o conector REMOTE pode ser usado como
controlador para o manipulador eletronico de telegrafia em competicdo, ou para controle de
memaria/V FO do receptor Principal e do Sub-Receptor.

O interfaceamento para modos digitais é extremamente simples no MARK-V FT-1000M P,
gracas aos conectores dedicados para AFSK e FSK no painel traseiro. E possivel otimizar as bandas
passantes do filtro, os ajustes do ED SP, o ponto de inser¢do de portadora e offset no display através
do sistema de programacéo via M enu.

0 sistema AT da Yaesu permite uma ligacdo direta com a CPU do transceptor para
controle via computador e personalizagdo de sintonia, varredura e outras funces operacionais. O
MARK-V FT-1000M P inclui um conversor de nivel de dados embutido para conexdo direta com a
porta serial de um computador pessoal. Os produtos da Y aesu sdo compativeis com a maioria dos
principais programas para competicdo e relatorio (logging) de DX, e o protocolo de programacéo
estd incluido neste manual caso vocé queira criar seu proprio programal

As opgOes para 0 MARK-V FT-1000M P incluem o Oscilador a Cristal com Temperatura
Controlada (TCXO), e varios filtros de FI que complementam os 4 ja instalados como padréo.
Dentre as opc¢Oes internas estdo Gravador de Voz Digital (DV S-2), Alto-Falante Externo SP-8 com
Phone Patch (Acoplador Telefonico) LL-7; Fone de Cabeca Estéreo YH-77STA; Teclado Remoto
FH-1 e Microfone de Mesa M D-100A8X. Compatibilizando sua estacdo Y aesu, o Amplificador
Linear VL-1000 de 1 KW foi projetado para combinar com seu MARK -V FT-1000M P, permitindo
mudanc¢a automaética de banda com 1000 watts de poténcia de saida limpa.

Para o transporte seguro do M ARK-V FT-1000M P, a fonte fornecida FP-29 fornece os 30
Volts e 13.8 Volts requeridos para opera¢do em 200 W atts. O peso reduzido dentro do gabinete do
transceptor d& mais seguranca durante o transporte do seu MARK-V FT-1000M P através de um
servigo de entregas, ou quando ele for checado como bagagem para expedi¢do DX.

Tecnologia avangada faz parte da histéria do MARK-V FT-1000MP. A Yaesu se
responsabiliza por nossos produtos com uma rede mundial de revendedores e centros de servigos.
Nos apreciamos muito seu investimento no MARK-V FT-1000M P, e estamos ansiosos para Ihe
ajudar a obter o méximo do seu novo transceptor. Por favor, sinta-se a vontade para contatar seu
revendedor mais préximo, ou um dos escritérios locais da Y aesu, para obter conselhos técnicos,
assisténcia para interface ou recomendagdo de acessorio. Fique de olho na pagina da Y aesu nos
EUA para obter informacgdes recentes sobre seus produtos: http://www.yaesu.com

Por favor leia este manual com atencdo para compreender toda a capacidade do MARK -V
FT-1000M P, simplesmente o transceptor para Radioamadorismo mais fino disponivel hoje!
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ESPECIFICAQOES

Geral
Frequénciasem RX: 100 kHz - 30 MHz
Frequénciasde TX: 160 - 10m (somente bandas A madoras)

Estabilidade de Freqliéncia: +0.5 ppm (ap6s 1 min. @ 25 °C)
+0.25 ppm (ap6s 1 min. @ 25 °C, com TCX0-6)
Temperaturade Operagdo: -10°C - 50°C

M odalidades: LSB,USB, CW, FSK, AFSK, AM, FM
Passos de Freguéncia: 0.625/1.25/2.5/5/10 Hz em SSB,CW, RTTY & Radio-Pacote;
100Hzem AM eFM
Impedéncia da Antena: 50 Ohms, ndo balanceados
16.6 - 150 Ohms, ndo balanceados (Acoplador LIGADO, s6 TX)
Consumo de Forc¢a: 13.8VCC 30vCce
RX (sem sinal) 2.3A —
RX (sinal) 2.7A —
TX (200 W) 2.2A 14.5A
Tensdo de Alimentacao: 30 VCC e13.8VCC (FP-29)
Dimensdes (LAP): 410 x 135 x 347 mm (16 x 5.3 x 13.7 polegadas)
Peso: 14 kg (31 libras)

Transmissao

Poténcia de Saida: Ajustavel até 200 watts (50 watts em portadora de AM)

Modo Classe A (SSB): 75 watts no maximo
Ciclode Tarefa: 100% @ 100 watts, 50% @ 200 watts (FM & RTTY, TX de 3 minutos)
Tiposde M odulacéo: SSB: J3E Balanceado, AM: A3E Baixo nivel (estagio inicial),

FM: F3E Reatancia variavel, AFSK: J1D, J2D Modulagdo por Desvio de
Fregiiénciade Audio
Desvio M &ximo: +25kHz
FrequénciadeDesvio de FSK: 170,425 e 850 Hz
Freqiiéncias de Desvio em Radio-Pacote: 200 e 1000 Hz
Irradiacdo de Harmonicos: M elhor que -60 dB (Tipico)
Supressdo de Portadora em SSB: Pelo menos 40 dB abaixo da saida de pico
Supressdo de Banda Lateral Ndo Desejada: Pelo menos 55 dB abaixo da saida de pico
Resposta de Audio (SSB): N&o mais que -6 dB de 400 a 2600 Hz
Distorgdo por Intermodulagdo (IMD) de 3% Ordem: -31 dB @ 200 watts PEP, ou melhor
Modo Classe A: - 50 dB @ 75 watts PEP (Tipico)
Impedéncia do Microfone: 500 a 600 Ohms



Recepcéao

Tipo de Circuito: Super-heterédino de quadrupla converséo (tripla conversdo para FM)

FrequénciasIntermediarias: RX Banda Principal; 70.455 M Hz/8.215 MHz/455 kHz, RX Sub-banda; 47.21
MHz/455 kHz

Sensibilidade: Modos 0.5-18MHz 1.8-30 MHz
SSB/CW (2.0 kHz) 2V 0.16 pVv
AM (6 kHz) 13V 2V
FM - 0.5uV

(com pré-amplificador ligado, IDBT ativo, SSB/CW/AM para 10 dB S/N, FM para
12 dB SINAD,0dBu =1pV)

Seletividade (-6/-60 dB): Largura de Banda Modos Minimo -6 dB BW  Méaximo-60 dB BW
2.4 kHz Todos exceto FM 2.2 kHz 4.2 kHz
2.0kHz Todos exceto FM 1.8 kHz 3.6 kHz
500 Hz CW/RTTY /Pacote 500 Hz 1.8 kHz
250 Hz CW/RTTY /Pacote 250 Hz 700 Hz
AM (Largo) 4 kHz 14 kHz
FM 8 kHz 19 kHz

Rejeicdo de FI (1.8 -30MH?z): 80 dB ou melhor (RX Banda Principal), 60 dB ou melhor (RX Sub-banda)
Rejeicdo de Imagem (1.8 - 30 MHz): 80 dB ou melhor (Banda Principal), 50 dB ou melhor (Sub-banda)
M axima Saida de Audio: 2.0 W em 4 Ohms com <10% THD

Impedancia da Saida de Audio: 4 a8 Ohms

As especificacOes estdo sujeitas a mudanca, por razées de melhoramento técnico, sem aviso preévio
ou obrigacéao.
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ACESSORIOSE OPCIONAIS

ACESSORIOS FORNECIDOS

Fonte de Alimentacdo CA, FP-29, e seus acessorios (Separada)
Microfone de Mo M H-31B8 (dependendo da versdo do transceptor)
Plugue RCA (P0090544)

Plugue de 3 contatos com % de polegada (P0090008)

Plugue de 2 contatos com 3.5mm (P0090034)

Plugue de 3 contatos com 3.5mm (P0091046)

Plugue DIN de 4 pinos (P0091004)

Plugue DIN de 5 pinos (P0091006)

M anual de Operacdo

Cartdo de Garantia

R P RPRP R R R R RE e

OPCIONAISDISPONIVEIS

TCX0O-6: OSCILADOR A CRISTAL COM TEMPERATURA CONTROLADA

Para aplicacdes e ambientes especiais onde estabilidade extra de freqliéncia é essencial, tais
como em um monitoramento de radio-pacote em HF sob variaces de temperatura, 0 TCXO-6
oferece uma estabilidade de £0.25 ppm do oscilador mestre (apés 1 minuto @ 25°C).

M D-100A8X: MICROFONE DE MESA
Projetado para casar com as caracteristicas estéticas e elétricas do MARK -V FT-1000M P, o
M D-100A8X tem 600 Ohms de impedancia, anel de sintonia acima/abaixo e teclaPTT.

SP-8: ALTO-FALANTE COM FILTRO DE AUDIO & LL-7: PHONE PATCH OPCIONAL

Filtros de passa-alta e passa-baixa selecionédveis para &udio junto com um grande alto-
falante complementam as excelentes caracteristicas de audio do MARK-V FT-1000MP com
escolha de 12 diferentes combinacOes para filtragem de &udio. Dois terminais de entrada para
transceptores multiplos, com botdo no painel frontal que os seleciona. Conector para fone
(monoaural) no painel frontal vocé usufruir as vantagens dos filtros de dudio com fones de ouvido.
Com a Unidade LL-7 Phone Patch (Acoplador Telefénico) instalada no SP-8, 0o MARK-V FT-
1000M P pode ser acoplado na rede de telefones pablicos. O LL-7 inclui um circuito transformador
hibrido que garante casamentos adequados de impedancia, e controles de ganho e medidor de nivel
no painel frontal que ajustam os niveis de &udio na linha do microfone.

YH-77STA: FONESDE OUVIDO ESTEREO

Transdutores duplos de samario cobalto com sensibilidade de 103 dB/mW (+ 2dB, @ 1 kHz,
35 Ohms) formam o casamento perfeito para 0 MARK-V FT-1000M P. Durante Recepc¢do Dupla
com o YH-77STA, um receptor pode ser monitorado em um ouvido, permitindo a separacdo de
sinais vindos dos 2 receptores (ou o dudio pode ser misturado, se desejado).

DVS-2: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL

Servindo como um gravador continuo de recep¢do para reproducgédo instantanea ao toque de
um botdo, ou como gravador de audio do microfone para reprodu¢do mdltipla no ar, 0 DVS-2
oferece as comunicacdes sérias as vantagens da memoria digital em estado sélido de acesso
aleatorio. Todos os dados sdo eletronicamente armazenados, apenas com 0 movimento do seu dedo
para pressionar um bot&o.
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FH-1: TECLADO REMOTO

O FH-1 é um acessorio para controle remoto projetado para melhorar a flexibilidade de
operagdo do seu MARK-V FT-1000MP. Ele permite vérias fungdes de controle remoto, que
podem ser selecionadas via programacao do M enu.

OpcOesde Filtro a Cristal para Fl
Cinco filtros a cristal opcionais podem ser instalados no Receptor Principal do MARK -V
FT-1000M P, e um no Sub-Receptor.

Filtros Opcionais para Receptor Principal

8.2 MHz (2% FI)

YF-114SN: 2.0-kHz BW (paratodos os modos exceto FM)
YF-114CN: 250-Hz BW (para todos os modos exceto AM & FM)

455 kHz (32 Fl)
YF-110SN: 2.0-kHz BW (paratodos os modos exceto FM)

Y F-115C Filtro M ecénico Collins: 500-Hz BW (paraCW & RTTY)
YF-110CN: 250-Hz BW (s6 para CW)

Filtro Opcional para Sub-Receptor

455 kHz (22 1F)
Y F-115C: Filtro M ecéanico Collins de 500-Hz BW (paraCW & RTTY)

A disponibilidade dos acessdrios pode variar: alguns deles sdo fornecidos como padréo de acordo

com 0s requerimentos e regulamentos locais, e outros podem ndo estar disponiveis em algumas
regides. Consulte seu revendedor sobre atualizacGes da lista cima.

PRECAUQC)ES DE SEGURANCA

Antes de instalar o seu transceptor MARK-V FT-1000M P, por favor leia as seguintes
diretrizes de seguranca.

CONEXOESDE ALIMENTACAO

N&s recomendamos que a alimentagdo CA para o seu MARK-V FT-1000M P seja fornecida
somente pela Fonte FP-29 AC fornecida, para garantir que os requerimentos de tensdo e corrente do
MARK-V FT-1000M P sejam respeitados.

Se, por alguma emergéncia, for preciso
fornecer alimentacdo CC ao MARK-V FT-1000M P

usando uma fonte diferente da FP-29, por favor (30V) GND

observe muito bem se estdo corretas as conexfes e a —|I1L
fiacdo. Note que outros fabricantes usam o mesmo q E|

tipo de conector de for¢ca CC usado pela Y aesu, mas [I

a configuracdo da fiacdo do plugue de outros
fabricantes quase sempre € diferente da especificada
para seu transceptor. Veja ao lado o diagrama de +3w /A
fiacdo correta. +H38 Y

(13.8V) GND

(vista do painel tfraseiro)
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CONEXOESDE ATERRAMENTO

O MARK-V FT-1000M P, como qualquer equipamento para comunicacdo em HF, requer
um sistema de aterramento eficiente para que se obtenha o maximo de seguranga elétrica e
comunicagOes mais eficientes. Um bom aterramento contribui com a eficiéncia da estagcdo de vérias
formas:

R Minimiza a possibilidade o operador sofrer um choque elétrico.

R Minimiza as correntes de RF que passam pela blindagem do cabo coaxial e pelo chassi do
transceptor; tais correntes podem conduzir uma irradiacdo que pode causar interferéncia em
equipamentos domeésticos ou equipamentos de teste laboratoriais.

R Minimiza a possibilidade de erro na operagdo do transceptor/acessorio causado pela
realimentacdo de RF e/ou fluxo de corrente inadequado atraveés de equipamentos légicos.

Um aterramento eficiente pode ter varias formas; para obter uma discussdo mais completa,
consulte uma literatura sobre engenharia de RF. As informacBes abaixo servem apenas como
diretrizes.

Geralmente, o aterramento é composto de uma ou mais haste(s) de ago revestida(s) em cobre
que sdo enterradas na terra. Se forem usadas hastes multiplas no aterramento, elas devem ser
posicionadas em “V”, e amarradas juntas no &pice do “V” que estiver mais perto do local da
estacdo. Use um cabo trancado pesado (como a blindagem descartada do cabo coaxial RG-213) e
presilhas de cabo fortes para fixar o(s) cabo(s) as hastes do aterramento. Torne as conexdes a prova
de clima para garantir muitos anos de servicos confiaveis. Use 0 mesmo tipo de cabo trangado
pesado nas conexdes que vao até o barramento do aterramento da estacdo (descrito a seguir).

Dentro da estacdo, deve ser usado um barramento comum composto por um cano de cobre
de pelo menos 25 mm (1”) de didmetro. Qutro tipo de barramento alternativo para a estacdo pode
conter uma placa de cobre larga (seria ideal uma placa de circuito unilateral) presa ao fundo da
mesa de operacdo. As conexdes do aterramento de equipamentos individuais como transceptores,
fontes de alimentacdo e equipamentos para comunicacdes de dados (TNCs, etc.) devem ser feitas
diretamente no barramento do aterramento usando-se um cabo trangcado pesado.

Ndo faca conexBes de terra entre um equipamento elétrico e outro, mas dali até o
barramento. A técnica de aterramento “em cascata” (“Daisy Chain”) pode anular qualquer tentativa
de se obter um aterramento de radiofreqliéncia eficaz. Veja na figura a seguir exemplos de técnicas
adequadas.

Inspecione regularmente o sistema de aterramento - dentro e fora da esta¢do para garantir o
méximo de desempenho e seguranca.

Além de seguir cuidadosamente as diretrizes acima, lembre-se que linhas de gés industriais
ou domésticas NUNCA devem ser usadas como um aterramento elétrico. Tubulagbes de &gua fria
podem, em alguns casos, auxiliar no aterramento mas linhas de gas representam risco de exploséao e
NAO devem ser usadas.
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Conexéo de Terra Adequada

Transceptor Amplificador Fonte de
Linear Alimentacdo
GEND GHD GND

A=

Conexdo de Terra Inadequada

Transceptor Amplificador Fonte de
Linear Alimentagao
END GND Ggl}

R ——
“Traisy Chain”
"Em Cascata”

PREVENEAO CONTRA CHOQUE EL ETRICO

Cuide para que todas as conexfes estejam bem isoladas para evitar curtos-circuitos que
possam danificar este transceptor e/ou 0s acessérios conectados a ele. Proteja os cabos de forcga
contra danos causados por abrasdo garantindo que eles ndo serdo pisados ou amassados por
rodinhas de cadeiras, etc. Nunca passe cabos de forca perto de objetos metélicos afiados que
possam cortar 0 isolamento protetor.

Nunca derrame qualquer liquido dentro deste transceptor, e ndo derrube objetos metélicos
afiados dentro de sua caixa porque pode ocorrer choque elétrico quando vocé tentar remover tal
objeto. N&o deixe criancas sozinhas perto de equipamentos elétricos tais como o transceptor
MARK-V FT-1000M P e seus acessorios.

PRECAUCOES PARA ANTENAS

Sempre instale as antenas de modo que elas NUNCA entrem em contato com linhas de forga
ao ar livre no caso de alguma falha na estrutura do suporte da linha de forca ou do suporte da
antena. Para obter uma margem de seguranca adequada, geralmente se separa as linhas de forga da
antena e a estrutura de seu suporte [1.5 vezes a altura do suporte] mais [0 comprimento de qualquer
antena ou estirantes ligados ao suporte] mais[a altura do mastro do suporte de linha da antena].

Aterre adequadamente a estrutura do suporte da antena, de modo que dissipe a energia
absorvida durante a queda de um raio. Instale corretamente 0s para-raios na linha de entrada da
antena e no cabo do rotor (se usado) de acordo com as instrugdes do péra-raios.

No caso de uma tempestade elétrica se aproximar, desligue completamente da estacao todos
os cabos da linha de entrada da antena, do controle do rotor e de alimentagdo, mas somente se a
tempestade ndo estiver bem perto da sua area. Ndo permita que cabos desligados toquem o
gabinete do seu M ARK-V FT-1000M P ou seus acessorios, porque o raio pode facilmente pular do
cabo para o0s circuitos do seu transceptor atraves do gabinete e causar danos irreparaveis. Se uma
tempestade com raios j& estiver perto da sua area, NAO tente desligar os cabos porque vocé pode ser
morto instantaneamente se um raio atingir sua antena, sua torre ou uma linha de alimentacéo
proxima.
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Se for usada uma antena vertical, cuide para que pessoas e/ou animais de estimacdo fiquem
longe do elemento de irradiacdo (para evitar choque elétrico e risco de exposi¢do a RF) e do sistema
de aterramento (no caso de uma tempestade elétrica). Os radiais enterrados de uma antena vertical
montada em terra transportam tensdes letais para fora vindas do centro da antena no canso de uma
queda direta de raio.

EXPOSICAO AO CAMPO DE RF
E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

A poténcia de saida deste transceptor pode ultrapassar 50 watts, portanto, os clientes dos
Estados Unidos devem estar de acordo com as regras da Comissdo Federal de ComunicacBes dos
Estados Unidos (FCC) sobre exposicdo méaxima permitida a energia de radiofreqiiéncia. O acordo
baseia-se na atual poténcia de saida usada, perda na linha de alimentagdo, tipo e altura da antena e
outros fatores que s6 podem ser avaliados como um sistema. As informacdes sobre estas regras
podem estar disponiveis no seu Revendedor, no seu clube local ou diretamente na pagina da FCC na
Internet em: http://www.fcc.gov, ou na Liga de Radio Amadores Americanos em 225 Main St.,
Newington CT 06111 ou http://www.arrl.org.

Lembre-se de verificar se sua estagdo estd de acordo com estas regras durante operacgdes
portateis, tais como no “Field Day” (um dos maiores eventos sociais de radioamadorismo em
acampamento dos EUA no qual sdo realizados treinamentos de emergéncia e contestes) ou em
estacBes de eventos especiais.

Sobre a compatibilidade eletromagnética: se este transceptor for usado com, ou nas
proximidades de, um computador ou de acessorios controlados via computador, vocé terd que
experimentar um aterramento e/ou equipamentos para supressdo de Interferéncia por
Radiofrequéncia (RFI) (tais como nucleos de ferrite) para minimizar a interferéncia em suas
comunicagOes causadas pela energia do computador. A RFI gerada por computador resulta de uma
blindagem inadequada no gabinete do computador ou de conexdes periféricas e de entrada/saida.
Mesmo que o equipamento de computador “esteja de acordo” com os padrfes para emissdo de RF,
isto ndo garante que os receptores sensiveis ndo sofrerdo interferéncia de tal equipamento!

Use somente cabos blindados nas conexdes entre Transceptor e TNC. Podera ser preciso
instalar filtros de linha CA no(s) cabo(s) de alimentagdo do equipamento sob suspeita, e choques
toroidais de ferrite para desacoplamento podem ser requeridos nos cabos de dados/acoplamento em
interconexfes. Como um Ultimo recurso, vocé pode tentar instalar uma blindagem extra dentro do
gabinete do computador, usando uma malha condutora ou fita de blindagem. Verifique
principalmente os “furos de RF” onde € usado um pléstico no painel frontal do gabinete. Para obter
maiores informagfes, consulte os guias de referéncia e as publicagfes sobre radioamadorismo
relacionadas as técnicas para supressdo de RFI.



16

AJUSTES GERAIS

INSPEQAO PRELIMINAR

Examine o transceptor ao abrir a embalagem. Verifique se todos os controles e teclas
funcionam livremente, e veja se o gabinete foi danificado. Certifique-se de que os fusiveis e plugues
acessorios fornecidos estdo incluidos. Se vocé encontrar algum dano, o documente e imediatamente
entre em contato com a empresa de despacho (ou com o revendedor, caso vocé tenha adquirido o
transceptor no mercado de balcdo). Guarde os materiais usados na embalagem caso seja preciso
devolver o equipamento para servico. Se vocé adquiriu separadamente 0S acessdrios internos
opcionais, os instale conforme seré ensinado na se¢do “Instalando Acessorios Internos”.

CONEXOESDE ALIMENTACAO

O MARK-V FT-1000M P deve ser usado junto com a fonte de alimentacdo FP-29
fornecida. Conecte o Cabo de Forga da FP-29 ao conector DC IN no painel traseiro do transceptor.
Note que outros fabricantes usam o mesmo tipo de conexdes de forca CC usado pelo seu MARK -V
FT-1000M P, mas a configuracdo da fiacdo do plugue dos outros fabricantes quase sempre €
diferente da especificada para seu transceptor. Danos graves poderdo ser causados se forem feitas
conexdes CC erradas.

MARK-V

fr & R g —_= J= == JF=|{ FP-29
FT-1000MP || , *@® %@ |5 = =SF SE HE
Ro-m‘.-ii.%}e':"_ ® ™
e ,
SR o ‘ &
SR sy o " ne . el
{}ﬁ g M oHe TN =y -: &
| &2 oe ® Qeeeo™ o 3
R A i (7]
COQTER  oee(eelle V0 . gfe =2
L, _‘01 —
— - T[] ]
2@ I S0 ]
=] =1

ENTRADA,

Zabo de Forga DC (Fornecido com a FRP-29)

Mudando o Seletor de Tensao de Entrada AC da FP-29
(Somente Nos Eua)

R Antes de trocar o Seletor, desconecte 0 Cabo de For¢a da FP-29 da tomada AC, e espere 10
minutos para que os capacitores eletroliticos da fonte de alimentacdo se descarreguem (risco de
choque elétrico!).

R Localize o Seletor de Tensdo na parte de baixo da FP-29; retire a tampa protetora e 0s rebites
em nylon do gabinete.

R Coloque o Seletor de Tensdo na posi¢do adequada para seu pais (230 V ou 115 V).

R Troque o fusivel do porta-fusivel no painel traseiro da FP-29, conforme mostrado a seguir. Nao
use fusiveis lentos.
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Tensio de R No E ificacio de Fusivel AC
100 - 120V 10 A
200 - 240V 6 A

Mude a marcacdo de tensdo na etiqueta do painel traseiro da FP-29 para que combine com o
novo ajuste de tensdo.

R Recoloque a tampa protetora e seus rebites nylon. Isto completa o procedimento para alteragéo

de tensé&o.
Q Nossa Garantia ndo cobre danos causados por tensdo de alimentacdo errada ou
pelo uso de um fusivel inadequado.

1
LOCALIZACAO DO TRANSCEPTOR

Para garantir que os componentes durem muito tempo, cuide para que haja ventilacédo
adequada em torno do gabinete do MARK-V FT-1000M P. Seu sistema de ventilacdo deve estar
livre para obter ar fresco na parte traseira inferior do transceptor, e para expelir o ar quente pela
parte superior do painel traseiro. N&o coloque o transceptor em cima de outro equipamento que gere
calor, tal como um amplificador linear, e ndo outros equipamentos, livros ou papéis sobre o
transceptor. Deixe alguns centimetros de espaco em ambos os lados do transceptor, se possivel.
Evite respiradouros e locais com janelas que possam expor o transceptor a luz solar direta e
excessiva, principalmente em climas quentes.

ATERRAMENTO

Para obter protecdo contra choque elétrico, e garantir um desempenho adequado, conecte o
terminal GND no painel traseiro a um bom aterramento, usando um cabo trancado pesado com o
comprimento mais curto possivel. Todos 0s outros equipamentos da estacdo devem ser conectados
ao mesmo cabo de aterramento, da maneira mais préxima um do outro que for possivel. Se vocé for
usar um computador com o MARK-V FT-1000M P, precisard usar cabeamento de terra para
suprimir o ruido do computador no receptor, e lagos (loops) de terra durante a transmisséo.

CONSI DERAEC)ES SOBRE A ANTENA

O MARK-V FT-1000M P foi projetado para uso com uma antena que forneca 50 Ohms de
impedancia resistiva na freqliéncia de operacdo desejada. Embora pequenas diferencas na
especificacdo de 50 Ohms ndo causem nenhuma conseqiiéncia, o Acoplador de Antena Automaético
do transceptor pode ndo conseguir reduzir o casamento errado da impedancia até um valor aceitavel
se a Relacdo de Ondas Estacionarias (ROE) presente no conector de antena for maior do que 3:1.
Dentre as conseqliéncias ndo desejadas que uma ROE alta pode causar estéo:

R Os circuitos de protecdo do amplificador de poténcia do transceptor reduzird a poténcia se o
Acoplador de Antena Automatico ndo conseguir reduzir a ROE.

R Mesmo se 0 Acoplador de Antena Automatico normalizar a impedancia presente no radio, as
perdas na linha de alimentacdo subirdo rapidamente com ROE crescente nas freqliéncias de
operacdo mais altas, principalmente em 28 MHz.

R Embora a propria ROE alta ndo cause irradiacdo na linha de alimentacdo, a chegada subita de
uma ROE alta pode indicar uma falha mecénica no equipamento de acoplamento, criando uma
condi¢do elétrica que pode causar irradiacdo excessiva na linha de alimentacdo, o que pode
interferir em aparelhos domésticos que estejam nas proximidades.
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Portanto, deve-se garantir que a impedancia do sistema de antena usado com 0 M ARK -V
FT-1000M P esteja 0 mais proximo possivel do valor de 50 Ohms especificado.

Qualquer antena que for usada com o MARK -V FT-1000M P deve ser alimentada com cabo
coaxial de 50 Ohms. Quando vocé for usar uma antena “balanceada” tipo dipolo, lembre-se que um
balun ou outro equipamento para acoplamento/balanceamento deverd ser usado para garantir um
desempenho adequado para a antena.

A's mesmas precaugfes se aplicam a quaisquer antenas (somente para recepcdo) adicionais
conectadas ao conector RX ANT; se suas antenas somente para recep¢do ndo tiverem uma
impedancia perto de 50 Ohms na freqUéncia de operacdo, vocé terd que instalar um acoplador
externo para obter o desempenho favoravel.

Use um cabo coaxial de alta qualidade com 50 Ohms na linha de entrada do seu M ARK -V
FT-1000M P. Todo esfor¢o para obter um sistema de antena eficiente sera em vdo se um cabo
coaxial de ma qualidade for usado. As perdas nas linhas coaxiais aumentam conforme aumenta a
freqliéncia, portanto, uma linha coaxial com apenas 0.5 dB de perda em 7 MHz podera ter uma
perda de 2 dB em 28 MHz. Servindo como referencia, a tabela a seguir mostra as perdas
aproximadas de cabos coaxiais frequentemente disponiveis e usados em instalagfes para
radioamadorismo.

Perda em dB por 30 metros (100 pés) em Cabos Coaxiais de 50 Ohms Selecionados
(Terminagbes de Entrada/Saida com 50 Ohms)

-]
N
N

Belden® 99 0.18 050 0.69
Os numeros das perdas sdo aproximados; consulte os catélogos dos fabricantes de cabos para

obter especificagbes completas. Os nimeros das perdas podem aumentar significativamente se uma
ROE alta estiver presente na linha de transmissao.

AJUSTANDO OSPES FRONTAIS

Os 2 pés frontais do MARK-V FT-
1000M P podem ser colocados em 2 posigdes.
Gire no sentido horério o anel em torno do pé
(que estiver recolhido) para expandir 1 ¢cm no
meio do pé. Gire o anel até onde ele for
(aproximadamente % de volta) para travar no
lugar o pé expandido. Para recolher um pé
expandido, gire o anel em ¥ de volta no sentido
anti-horario enquanto pressiona o centro do pé.

(FPara expandir) (Fara recalher)
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BACKUP DE MEMORIA

A chave BACKUP de memoria no painel traseiro é ligada na fabrica, permitindo que os
dados do VFO e da memdria sejam mantidos quando o réadio estiver desligado. O consumo de
corrente do backup (cépia de seguranca) € minimo, portanto, ndo € preciso desligar a chave
BACKUP ando ser que o transceptor va ficar guardado por um longo tempo.

Depois de 5 ou mais anos de operacdo, o0 transceptor podera ndo manter as memorias, e

entdo a bateria de litio deverd ser trocada. Procure seu revendedor para fazé-lo; para saber como
trocéd-la vocé mesmo, veja “Substituicdo da Bateria de Litio” na se¢do “Diversos”.

INSTALAEAO DE ACESSORIOS

INTERFACE PARA AMPLIFICADOR LINEAR

O MARK-V FT-1000M P pode ser usado com o Amplificador Linear opcional FL-7000 ou
VL-1000, permitindo o chaveamento automético de banda através da saida de dados de banda
digital no conector BAND DATA no painel traseiro do transceptor. M uitos outros amplificadores
podem ser adaptados para operar com 0 MARK-V FT-1000M P, porém, 0s pontos principais que
devem ser considerados sdo os requerimentos de chaveamento do amplificador, e se a opera¢do em
QSK (sistema “full break-in”) é desejada. A capacidade de chaveamento entre TX/RX do
amplificador linear do MARK -V FT-1000M P esta descrita na tabela a seguir.

Corrente CA de Chaveamento

OPERANDO COM AMPLIFICADORES QSK

Conecte a saida de RF do conector ANT (A ou B) do transceptor a entrada de RF do linear.
Conecte a saida de ALC do linear ao conector EXT ALC no painel traseiro do transceptor (veja
“Sobre ALC” a seguir). Depois de fazer as conexdes de RF e do chaveamento de TX/RX descritas a
seguir, vocé poderd ter que ajustar o nivel da saida de ALC do linear para que ela ndo seja
consumida em excesso pelo MARK-V FT-1000M P. O manual do seu linear deve ensinar como
fazer isto.

Se vocé for usar um VL-1000, ligue o cabo BAND DATA (fornecido com o VL-1000) no
conector BAND DATA do transceptor e no conector BAND-DATA 1 do amplificador; isto
permitird a selecdo automatica de banda para o linear, bem como o controle do chaveamento de
RX/TX em QSK. Vocé pode também conectar um cabo de controle confeccionado pelo usuario
(consulte 0 manual do VL-1000 para obter detalhes) no conector REMOTE do transceptor e no
conector BAND-DATA 2 do amplificador para fornecer sintonia automatica do amplificador para o
linear que estiver usando o MARK -V FT-1000M P. Pressione atecla ATT no painel frontal do VL-
1000 para ativar o atenuador de poténcia de RF com entrada de 3 dB, para preencher a poténcia de
entrada (méxima) de 200 W atts do M ARK -V FT-1000M P.
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CABO DA AMTEMA (Fornecido com o WL-1000)

pi HF

1 sntena Dipolo para HF

| —

Antena Vertical para HF

| —

Antena de Feixe

=

CONTROL

Se vocé for usar o FL-7000, conecte o cabo E-767 opcional (P/N D4000019) no conector
BAND DATA do transceptor e no conector ACC-2 do amplificador. Isto permite a selecdo
automatica de banda para o linear, bem como o controle de chaveamento de TX/RX em QSK. Ligue
achave ATT no painel traseiro do FL-7000 para ativar o atenuador de poténcia de RF com entrada
de 3 dB, para preencher a poténcia de entrada de 200 W atts do M ARK -V FT-1000M P.

Se vocé for usar um linear QSK de outra marca, e se seus circuitos de chaveamento
consumirem menos de 150 mA de tensdo CC abaixo de 40 V, vocé poderd conectar a linha de
chaveamento de TX/RX para o linear no pino 2 (“TX GND”) do conector BAND DATA (use o
pino 3 como terra), e a saida com excitador acionado do linear ao pino 8 (“TX INHIBIT”) do
conector BAND DATA. Esta linha deve ser chaveada para terra para habilitar a transmissdo assim
que o linear estiver pronto para a excitagdo do MARK-V FT-1000M P. Se o seu linear QSK
dissipar mais que 100 mA ou usar mais de 15 V para o chaveamento do relé de T/R, vocé terd que
usar um transistor de interface externa adequado, controlado pelo pino 2. Cuide para que haja a
reducdo adequada de poténcia de excitacdo do MARK-V FT-1000M P, para que seu amplificador
ndo seja danificado.

& VP-1000

e
3 < :
3 2 g
a a 2
- 3
) g
CABO BAMD DATA (Fornecido com o WL-1000) E
w 2 >
CABO ALC (Fornecido com o WL-1000% ¥
CABQ DE CONTROLE {veja detalhes no manual do VL-1000)
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OPERACAO COM AMPLIFICADORES NAO QSK (SERIE FL-2100 OU
OUTROS)

O conector TX GND no painel traseiro do transceptor estard ligado a um relé interno, para o
chaveamento de T/R ndo QSK em amplificadores lineares que usam a tensdo CA no chaveamento,
ou tensdo CC maior que +15 V, tensdo CC negativa de qualquer tipo (como Heath® SB-220/SB-
221), ou se eles tiverem que dissipar mais de 100 mA para o chaveamento de T/R. Veja a sequir um
esquema do circuito do relé. Se vocé ndo usar seu amplificador linear no sistema full break-in, o uso
deste relé para o chaveamento do amplificador sera altamente recomendado.

Esse relé vem desativado (LIN no painel traseiro colocado em “OFF”) para evitar o som de
“estalos” quando o transceptor for usado sozinho ou com um linear QSK. Para ativar o relé em
lineares (que ndo sejam QSK) e ultrapassem os requerimentos acima para o chaveamento de T/R,
vocé terd que colocar a chave LIN, localizada no furo perto do centro do painel traseiro, na sua
posicdo certa (veja a figura). Use um objeto fino e isolado para mover a chave. Em seguida, conecte
0 contato central do conector TX GND alinha positiva que controla o relé em seu linear, e conecte
0 contato externo alinha “comum™ ou ao terra do chassi do linear. Consulte o diagrama a seguir; no
exemplo, é mostrado um amplificador (FL-2100B) antigo, ndo QSK.

Com o relé acionado, 0o MARK-V FT-1000M P suporta tensfes de chaveamento de T/R em
linear ndo QSK de até 100 VAC @ 500 mA, ou tensdo CC de até 60 V @ 200 mA, ou corrente de
circuito fechado de até 1 A com tensdo CC de até 30 V.

e
CABO DE ANTEMA (Formecido com o FL-7000)
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CABD ALC (Fornecido com o FL-7000)

CABO E-767 (Opgdo: D4000019)
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CUIDADO - POR FAVOR LEIAN
O MARK-V FT-1000M P foi projetado para ser usado com o FL-7000/V L-1000 quando se deseja
operar um amplificador linear QSK. Se vocé estiver usando um amplificador diferente, ndo tente
operar em QSK com o linear se seus circuitos de chaveamento requererem que o relé do M ARK -V
FT-1000M P seja acionado. O uso dos pinos 2 e 8 do conector BAND DATA com outros
amplificadores ndo funcionard a menos que os sinais da linha de controle sejam cuidadosamente
casados, sendo poderdo ocorrer danos.
Durante uma operacdo linear, considere a capacidade méaxima de poténcia de 200 W atts do M ARK -
V FT-1000M P, e tome cuidado para néo sobrecarregar seu amplificador linear.

A garantia do seu transceptor ndo cobre danos resultantes de conexdes inadequadas a este conector.
Portanto, se vocé ndo tiver certeza sobre a capacidade de “break-in” do amplificador linear ou sobre
seus requerimentos para chaveamento, o procedimento mais seguro sera ativar o relé. Use o
conector TX GND (depois de colocar a chave LIN em “ON”) e recorra & operagcdo sem QSK. Isto
ajudard a evitar possiveis danos ao amplificador ou ao transceptor.

Chawe LIM
OFF ON
L]

h

D ¢
{1
<) TH GMD (TERRA DE TX) ®

Conector BAMND DATA
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T —_
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2 ]
< &
'_
=
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< | THGND, cologue a chave R —
EE LIN em "ON = £ i;
- z = FL-2100
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SOBRE ALC

O MARK-V FT-1000M P tem um conector ALC externo (tipo RCA) no painel traseiro
para entrada da tensdo do Controle Automatico de Nivel (ALC em inglés) em um amplificador
linear.

A tensdo do ALC oferece controle dindmico para a saida do transceptor, para ndo fornecer
mais excitacdo do que necessario para a saida total do amplificador. A tensdo de controle do ALC
varia entre 0 a - 4 VCC, sendo que a tensdo fica mais negativa conforme os requerimentos de
excitacdo do amplificador chegam ao cumprimento.

O sistema ALC do MARK-V FT-1000MP ¢é tipico dos projetos da industria
radioamadoristica e, conseqlientemente, é compativel com muitos amplificadores fabricados ou
construidos em casa. Porém, a tensdo do ALC pode ser gerada por um amplificador de modo
incompativel com uma operagdo eficiente com ALC no MARK -V FT-1000M P, e é importante que
vocé reconheca as diferengas dos circuitos do ALC no amplificador antes de prosseguir com a
conexdo dalinha ALC.

R Os circuitos do ALC, que detectam a Poténcia de Saida do amplificador e geram a tensdo
negativa de controle do ALC quando foi realizada a méxima poténcia de saida, geralmente
funcionam bem com o MARK-V FT-1000MP. A quantidade exata de tensdo do ALC
alimentada no M ARK -V FT-1000M P pode ser ajustada no potenciémetro do painel traseiro do
amplificador.

R Oscircuitos do ALC que detectam a Corrente de Grade do Tubo do Amplificador, e geram a
tensdo do ALC quando hé& excesso de corrente de grade, podem ndo funcionar bem com o
MARK-V FT-1000M P e outros transceptores similares, porque a tensdo do ALC pode ser
gerada devido a uma ma sintonia do amplificador ndo relacionada ao excesso de excitacdo. No
caso de amplificadores que derivam sua tensdo de ALC deste modo, nds recomendamos que
vocé ndo conecte a linha de ALC, e deixe os circuitos protetores do amplificador gerenciarem
internamente os requerimentos do ALC.

I
OPERACAO COM TRANSVERTER

0O MARK-V FT-1000M P pode ser usado com o Transverter FTV-1000 de 50 MHz
opcional da Yaesu, fornecendo excelente desempenho de recepgdo e até 200 watts em poténcia de
saida. Veja a seguir um exemplo dainstalagdo do FTV-1000. Veja o detalhe sobre a interconexdo e
operacdo do FTV-1000 no M anual de Operacgao.
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Antena pf 50 MHz
1 Antena pd 50 MHz
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INTERFACE PARA MODEM DIGITAL
(INC, WEATHERFAX ECT)

O MARK-V FT-1000M P tem funcdes especiais para modos digitais, tais como gerador de
AFSK digitalmente sintetizado para unidades terminais de RTTY e AMTOR, otimizacdo de largura
de banda de FI e offsets automaticos no display, além do tempo de 18 ms para transmissdo a
recepcao.

Saida de audio em Baixo Nivel no Receptor Principal é fornecida nos conectores RTTY e
PKT no painel traseiro, e ndo € afetada pelos ajustes do controle de volume no painel frontal. Se
vocé prefere usar o audio do Sub-Receptor para entrada de TNC, a chave S3001 (localizada na
placa de circuito AF UNIT, dentro do transceptor, entre os conectores DVS-2 e PKT) pode ser
retirada da posicdo M AIN e colocada na posi¢do SUB.
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O nivel de audio é de 100 mV em ambos os conectores. O nivel de RTTY é fixo; porém, o
nivel do audio de PKT pode ser ajustado pelo potenciébmetro VR3010. Em muitos casos, € mais
facil fazer ajustes de nivel no TNC.

Ajuste da Saida do Selegio do Audio de
Mivel de Audio de PKT Recepgio PrincipaliSub

DVS.2 PKT RTTY

JACK JACK JACK

O
@§© 0000 O

* 00
0 [o |

MODOS DIGITAIS COM UM TNC OU PLACA DE SOM DE
COMPUTADOR (PSK-31)

A explosdo de novos modos digitais para comunicacdo amadora significa que vocé ird
querer “padronizar” o maximo possivel as conexdes de seu TNC e/ou computador. Geralmente, isto
quer dizer que vocé ird querer conectar seu transceptor em um ambiente “AFSK”. No MARK -V
FT-1000M P, o conector PACKET ¢é a porta de conexdo para “AFSK”, e o conector RTTY é a
porta de conexdo para “FSK”. No modo AFSK, o TNC ou o computador gera o sinal de dado como
um conjunto de tons de &udio, e 0 modo FSK usa um fechamento em terra (no TNC ou na unidade
terminal) para fazer o transceptor gerar os tons de “marca” e “espago”.

Confeccione um cabo (ou cabos) para fazer as conexdes necessérias entre seu TNC e 0(s)
conector(es) adequado(s) do painel traseiro (RTTY para FSK e PACKET para AFSK). Consulte o
diagrama do esquema de pinos a seguir, e as instrugdes sobre cabeamento do seu TNC. Veja abaixo
uma descri¢do dos pinosindividuais do conector PACKET:

Pino 1 (DATA IN) - Conecte este pino a linha de saida “AFSK Out” ou “Mic Audio” do
seu TNC. O nivel de entrada favoravel é de 30 mV rms, e aimpedéancia de entrada é de 3 kohms. O
potencidmetro de nivel de saida de &udio do seu TNC lhe permitird ajustar o nivel no valor
favoravel. Este pino pode ser usado numa operacdo digital em SBB com 300 bauds ou em radio-
pacote FM com 1200 bauds. A largura de banda e a resposta de freqiiéncia ndo sdo adequadas para
operagdo com 9600 bauds.

Pino 2 (Terra) - Conecte este pino a(s) blindagem/blindagens do(s) cabo(s) usado(s) nas
conexdesentre TNC eo MARK-V FT-1000M P.
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Pino 3 (PTT) - Conecte este pino a linha PTT do TNC. Quando aterrado pelo TNC, este
pino colocao MARK-V FT-1000M P na condicdo de Transmissao.

Pino 4 (DATA Out) - Conecte este pino a linha de entrada “RX Audio” do seu TNC. Esta €
uma linha de saida de audio em nivel constante (100 mV rms @ 600 Ohms) que ndo € afetada pela
posicdo do controle AF GAIN no painel frontal.

Pino 5 (BUSY) - Este é um pino para “Estado de Silenciador” geralmente ndo requerido

para operagdo em modo digital. Ele € mantido em +5V quando o silenciador estd aberto, e é
aterrado quando o receptor esté silenciado pelo silenciador (“sem sinal”).

MARK-V FT-1000MP

TNC
DATA.  DATA
PTT OUT IN
L ) o~
 m— P, 1=
COMECTOR rT [T

PACKET TNC )
Ping | €—— = DATA OUT (SAIDA DE DRDOS)
Fing 2 €————— GHD (TERRA)

Pino 3 €———» PTT
Piho 4 € DATA IN(ENTRADA DE DADOS)
Ping 54— (Contrale de SQL)

Para operar em FSK usando o conector RTTY, sdo necessarias as seguintes conexdes de
pinos:

Pino 1 (SHIFT) - Conecte este pino ao seu TNC ou a porta “FSK Key” da unidade
terminal. O fechamento e a abertura desta linha em terra causa modulagdo de marca/espaco.

Pino 2 (RX AF OUT) - O mesmo que “DATA QOUT” (Saida de Dados) no conector
PACKET.

Pino 3 (PTT) - O mesmo que “PTT” no conector PACKET.
Pino 4 (GND) - O mesmo que “GND” (Terra) no conector PACKET.

Para operar em PSK 31, conecte a placa de som do seu computador ao conector PACKET
(operacdo no modo “PKT”) ou aos conectores MIC e EXT SP (operacdo em “SSB”). Use as
opcdes 8-6 para configurar o modo “User” (Usuario) para operagdo em PSK 31.

Na maioria das operacdes, vocé vai querer usar as operagfes PS31-U (para 0 modo PKT) ou
PS31-SU (para SSB) sob “East Set”). Enquanto que a operagdo em BPSK néo € sensivel a banda
lateral, a operacdo em QPSK por convencdo usa ainjecdo de lado USB.

0O modo “User” (Usuério) é acessado, durante a operacdo, quando se mantém pressionada a
tecla [PK T] por ¥ segundo.
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CUIDADO!

O sistema de ventilagdo do M ARK -V FT-1000M P foi projetado para suportar transmissdo de
tarefa continua em 200 watts de saida. Porém, em modos digitais de tarefa continua como o RTTY,
nos recomendamos que vocé limite suas transmissdes em 3 minutos ou menos, com pelo menos 3
minutos de recepgado entre as transmissdes. Coloque sua méo sobre o transceptor de vez em quando
para garantir que ele ndo esteja esquentando demais, e tente manter a poténcia de saida em 100

watts ou menos. Vocé pode limitar a méxima poténcia de saida de RF em 75 watts através de

rogramacao, chamando a opcdo de menu 4-0 e selecionando poténcia de saida reduzida.

MARK-V FT-1000MP
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OBSERVACAO: RFI GERADA POR COMPUTADOR

Quando vocé for usar um TNC conectado ao seu transceptor, ou mesmo quando tiver um
computador pessoal em sua estacdo, haverd a possibilidade de RFI (Interferéncia por
Radiofreqiiéncia).

A CPU de um computador pessoal opera com um oscilador controlado por cristal (reldgio) e
circuitos de temporizagdo. As freqliéncias de relogio mais comuns incluem 8, 12, 16, 20 e 25 MHz.
Além disso, o chaveamento de dados digitais em alta velocidade usa ondas quadradas, que
produzem freqliéncias harmonicas em ordem separada.

A RFI gerada por computador pode aparecer em freqliéncias aparentemente aleatorias
(geralmente onde uma estacdo DX rara esta chamando CQ!) em todo o alcance do seu transceptor, e
pode soar como tique-taque ou zumbido que muda conforme vocé digita ou trabalha dentro de um
programa. Uma RFI grave pode indicar no S-meter até mais de S-9, tornando dificil copiar seus
sinais de voz e virtualmente impossibilitando sinais de dados.

A RFI gerada por computador resulta de uma blindagem inadequada no gabinete do seu
computador pessoal ou nas conexdes periféricas de entrada/saida. Mesmo que 0 equipamento esteja
de acordo com os padrdes sobre aprovacdo para emissdo de RF, isto ndo garante que receptores
sensiveis ndo sofrerdo RFI causada por tal equipamento.
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Vocé pode tomar algumas medidas para reduzir ou eliminar a RFI gerada por computador. O
primeiro passo é garantir que apenas cabos blindados foram usados nas conexdes entre TNC e
transceptor, checando cuidadosamente as conexdes do aterramento de RF e re-posicionando o0s
equipamentos da sua estacdo em relacdo ao computador. Tente mover seu computador e seus
periféricos para ver se surge algum efeito na RFI, 0o que em alguns casos basta para resolver o
problema.

Se ndo resolver, tente colocar filtros de linha CA no(s) cabo(s) de for¢a do equipamento sob
suspeita, e coloque choques circulares de ferrite para desacoplamento nos cabos de
dados/acoplamento usados nas interconexdes e nlcleos de ferrite menores nos fios Gnicos.

Como um altimo recurso, vocé pode colocar uma blindagem adicional dentro do gabinete do
computador, usando uma malha/tela condutora ou uma fita de blindagem. Verifique principalmente
os “furos” de RF onde é usado um plastico no painel frontal do gabinete. Para obter mais
informac0es, consulte guias de referencia sobre radioamadorismo ou publicacdes relacionadas as
técnicas para supressdo de RFI.

INTERFACE PARA OUTROS EQUIPAMENTOS
DIGITAISE DE GRAVACAO

CONECTOR AF OUT

Este € um conector de 3.5 mm para fone estéreo miniatura que fornece nivel constante (100
mV @ 600 Ohms) para conexdo com decodificador de W eatherFax, gravador de fitas ou outros
acessorios. O nivel da saida de 4udio ndo é afetado pelo ajuste dos controles AF GAIN e SUB AF
no painel frontal. Portanto, vocé pode abaixar o volume, sem afetar o nivel do audio no seu
equipamento de decodificagdo. A conexdo da ponta deste conector é o &dudio do receptor Principal, e
sua a conexdo do anel € o udio do Sub-Receptor.

As conexdes no conector AF OUT estdo no mesmo nivel da conex&o ao Pino 4 do conector
PACKET. Porém, as duas portas de saida usam amplificadores com buffer de saida independente, e
vocé pode ligar e desligar equipamentos nestas/a partir destas portas sem se preocupar com
impedancias e niveis.

CONECTOR PTT (Pressione Para Falar)

Este conector RCA € ligado em paralelo com o conector MIC do painel frontal, e fornece
um ponto de conexdo conveniente para operacdo com voz e “Foot Switch” (qualquer pedal que
tenha um sistema de chave "liga/desliga"), para que vocé possa operar com as méaos livres.

CONECTOR PATCH

Para entrada de dudio de transmissdo em SSTV (Televisdo de Varredura Lenta), vocé pode
conectar alinha TX AUDIO do terminal de SSTV ao conector PATCH. Vocé terd que desconectar
o microfone durante a transmissdo, porque o conector PATCH é ligado numa configuragdo em “Y”
junto com a entrada do microfone (do pino 8 do conector MIC).
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Sugestdes de I nterface para Manipulagéo com

Chavede CW. Batedor e ComEutadorizada

CARACTERISTICAS

O MARK-V FT-1000MP tem recursos para operadores de CW, cujas fungbes serdo
detalhadas na se¢do “Operacdo” mais adiante. Além do Manipulador Eletrénico embutido, ha 2
conectores, um no painel frontal e o outro no painel traseiro, para conectar equipamentos de
manipulacéo.

0Os 2 conectores KEY do MARK -V FT-1000M P usam tensdo “positiva” de manipulagdo. A
tensdo com chave paracimaé de +5V CC, e com chave para baixo a corrente é de 0.5 mA. Quando
vocé for conectar uma chave ou outro equipamento aos conectores KEY, use somente um plugue de
fone (“estéreo”) com ¥%” e 3 pinos; um plugue com 2 pinos causard um curto entre o anel e a haste
(aterrada) do plugue, resultando em constante “chave para baixo” em certos casos.

SUGESTOESDE CONFIGURACAO

1) Em operagOes didrias usando-se o manipulador eletrdbnico com memoria interno, conecte o
batedor ao conector KEY no painel frontal, e ative a tecla [KEY] neste mesmo painel. Se vocé
quiser manter o cabo do batedor fora do caminho, conecte o plugue ao conector KEY no painel
traseiro.

2) Se 2 operadores estiverem usando o MARK -V FT-1000M P simultaneamente (em um conteste,
“Field Day” [um dos maiores eventos sociais de radioamadorismo em acampamento dos EUA
no qual sdo realizados treinamentos de emergéncia e contestes], etc.), um segundo batedor
poderd ser conectado ao conector KEY no painel traseiro. Com a tecla [KEYER] do painel
frontal pressionada, os batedores de ambos os operadores terdo acesso ao manipulador interno.

3) Se 2 operadores estiverem usando 0 MARK-V FT-1000M P simultaneamente, mas ambos
quiserem usar chave simples, manipulador eletrébnico externo ou cabos para manipulagdo
controlados por computador, os plugues da chave poderdo ser colocados nos conectores KEY
dos painéis frontal e traseiro; desativa a tecla [K EY ER] no painel frontal.

CHAVYE GHND (TERRA)
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CONEXOESDE ANTENA

Os 3 conectores de antena do MARK-V FT-1000MP, além de seus circuitos de
chaveamento e memoéria baseados em microprocessador, ddo excelente flexibilidade para a
instalagdo de sua antena.

As configuracBes tipicas de antena serdo mostradas a seguir. Lembre-se que podem ser
usadas Antena A e B (conectores “S0-239” ou “M ") para recepcdo e transmissao, e a entrada para
Antena de RX (conector “RCA™) deve ser usada somente para recep¢ao.

SOBRE ANTENASDE RECEPCAO GRANDES
Embora haja supressao de sobretensdo em todas as entradas para antena, considere aidéia de
construir um circuito externo simples que ira desconectar, em TX, qualquer antena conectada ao
conector RX ANT IN, principalmente se vocé estiver usando uma antena tipo (long-wire) de fio
muito comprido, como uma Beverage. Antenas muito longas podem criar altas tensdes estaticas e
de RF em si mesmas, e 0 circuito a seguir pode proteger melhor os circuitos de entrada do seu

receptor.
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INTERFACE DE COMPUTADOR PESSOAL PARA

~

PROGRAMA DE COMPETICAO, ETC.

0O MARK-V FT-1000M P tem um conversor de nivel embutido, que permite a conexao
direta entre o conector CAT do painel traseiro e a porta serial do seu computador, sem precisar de
qualquer caixa conversora externa.

Quando seu programa requerer informacdes sobre a configuracdo da porta serial, programe
“4800,N,8,2” (4800 bauds, Sem Paridade, 8 Bits de Dados e 2 Bits de Fim). N&o se esqueca de
configurar e ativar qualquer “TSR” (Programa que ao terminar néo libera a memoria ocupada) antes
de comecar a operacdo de transceptor controlado via computador (0 manual de instru¢do do seu
programa descreve qualquer requerimento relacionado).

Os detalhes sobre protocolos de programacéo para o sistema CAT podem ser encontrados na
secdo “Funcdes Avancadas”.



32

&
L]

E JE 3E 3

O GobaEl |

& . |
ndmn 85355 g

(I

Cabo RS-232C

COM 2




33

CONTROLESDO PAINEL FRONTAL

Esta secdo descreve cada controle e conector do MARK-V FT-1000M P. Vocé pode dar
apenas uma olhada rapida neles agora, mas algumas descri¢fes serdo mais significativas se vocé as
ler em detalhes. Se surgirem duvidas mais tarde na secdo sobre operagdo, vocé podera voltar a este

capitulo com o radio ligado para esclarecimentos. Alguns controles e teclas estardo desativados(as)
em certas condicdes.

1 15 16 17 18

P TR NSCE YR

69 101112 1314 8

1) TeclaPOWER
Liga e desliga o transceptor.

2) TeclasMOX & VOX
[M OX] pode ser usada ao invés da tecla PTT de um microfone ou de uma chave de CW para
ativar o transmissor, quando estiver abaixada.. Ela deve ndo deve estar abaixada para recepgéo.
[VOX] ativa o chaveamento automaético do transmissor acionado por voz nos modos SSB, AM
e FM, e a manipulacdo no sistema “semi-break-in” em CW. Os controles que afetam a operagéo
com VOX estdo localizados no painel de acesso superior. As opgbes de Menu 7-5 ajustam o
tempo de recuperagdo do receptor durante a operacdo em CW com sistema “semi-break-in”.

3) Seletor AGC

Seleciona o tempo de caida do Controle Automatico de Ganho (AGC) do receptor principal para
obter a recepcdo mais confortavel, ou desativa (OFF) o AGC do receptor. Geralmente, este

seletor € colocado na posicdo “AUTO”. Sinais fortes causardo distorcdo se o seletor for
colocado na posicdo “OFF”.
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4) Conector PHONES
Com 3 contatos, %" e 3.5 mm, aceita fones de ouvido estéreo ou monoaural com plugues de 2
ou 3 contatos. Quando um plugue é inserido nele, o alto-falante € desativado. Com fones de
ouvido estéreo, como o YH-77STA, vocé pode monitorar ambos 0s canais de recepcdo ao
mesmo tempo durante recepc¢do dupla. Neste caso, os controles HP do fone de ouvido abaixo do
painel de acesso superior ajustam o0s niveis para operacdo com fones de ouvido misturados,
separados ou monoaurais.

5) Conector KEY
Com 3 contatos e %", aceita uma chave de CW ou batedores (para o manipulador eletrénico
embutido), ou a saida de um manipulador eletrénico externo. Vocé ndo pode usar um plugue
com 2 contatos neste conector (se isto for feito, serd causada uma condi¢do de constante “chave
para baixo”). O Esquema de Pinos pode ser visto no inicio deste manual. A tensdo com chave
paracima é de 5 V, e a corrente de chave para baixo é de 0.5 mA. Ha um outro conector com 0
mesmo nome, ligado em paralelo com este aqui, no painel traseiro.

6) Controle M IC =2~ PROC
O controle M IC interno ajusta o nivel de entrada do microfone para transmissdo em AM e SSB
(ndo processado). O controle PROC externo ajusta o nivel de compressdo (entrada) do
processador de voz e RF do transmissor nos modos SSB, quando ativado pela tecla com o
mesmo nome.

7) ConectorMIC
Tem 8 pinos e aceita 0 Microfone MH-31B8D. O esquema dos pinos do conector M IC pode ser
visto no inicio deste manual. A impedancia de entrada do microfone € de 500-600 Ohmes.

8) Controle AF GAIN ==* RF GAIN

O controle AF GAIN interno ajusta o volume de &udio do VFO do receptor principal no alto-
falante ou nos fones de ouvido. O controle RF GAIN externo ajusta o nivel de sinal do receptor
na frente do 1° misturador do receptor principal (via diodos PIN), e também o ganho do
amplificador de FI do receptor principal. Geralmente, ele é colocado em total sentido horario
para obter sensibilidade méxima. Quando girado no sentido anti-horério, o ponto de deflexdo
minima do S-meter sobe na escala. A deflexdo de pico para um sinal especifico permanecera a
mesma se for maior que o nivel ajustado por este controle, mas o receptor principal sera menos
sensivel aos sinais fracos. Este controle afeta também o ajuste de SQL para o VFO-A principal,
e deverd ser pré-ajustado totalmente em sentido horério quando vocé for ajustar o limiar do
silenciador (squelch) para o VFO ou numa memoria chamada.

9) Controle RF PWR
Ajusta a poténcia de saida do transmissor em todos os modos. O alcance de ajuste vai de 5 a 200
watts, exceto no modo AM, onde o nivel de portadora permitido é de 5 a 50 watts. Ele controla
também o nivel de portadora para transmissdo em CW. Ao ajustar a poténcia de saida, a fungéo
ALC do medidor deve sempre ser monitorada para evitar excesso de excitacdo no amplificador
final do transmissor. No modo de operagdo em SSB “Classe A”, o alcance de ajuste para a
poténcia de saida vai de 5 a 75 watts.

10) TeclaPROC
Ativa o processador de voz de RF para transmissdo em SSB. O nivel de processamento é
ajustado pelo controle externo que tem 0 mesmo nome. Quando ativado, o LED desta tecla fica
vermelho.
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11) TeclaM ONI
Esta tecla laranja ativa o monitoramento de transmissdo (RF) em todos os modos (exceto em
CW, no qual o monitoramento estd sempre ativo, para produzir o tom lateral). Quando ativado,
0 LED desta teclafica vermelho.

12) Controle SUB AF
Este controle ajusta o volume de audio do VFO do sub-receptor no alto-falante ou nos fones de
ouvido. O controle AF GAIN, localizado acima, e este controle SUB AF podem ser girados
para ajustar o equilibrio relativo do audio do receptor entre 0s 2 canais do receptor durante uma
recepc¢do dupla.

13) Controle MONI
Quando ativado pela tecla [M ONI] (acima), o nivel de &udio do monitor de RF de transmisséo
durante a transmissdo (relativo ao controle AF GAIN) é ajustado por esta tecla.

14) Controle SQL
Ajusta o limiar do nivel de sinal no qual o &udio do receptor do VFO-A principal é silenciado
(e o indicador “M AIN BUSY” verde no display é desativado) em todos 0s modos. Este controle
geralmente é mantido totalmente no sentido anti-horéario, exceto durante varredura e operagao
em FM.

15) Teclas Seletoras METER
Determinam a funcéo do medidor de multi-funcdo durante uma transmissao. Os significados das
abreviaturas sdo 0s seguintes:
IC/SWR -  Corrente do coletor do amplificador final (Amps) e Relacdo de Ondas
Estacionarias (irradiada: refletida).
ALC/COMP -Tensdo do Controle Automatico de Nivel Relativo e nivel do compressor de
voz de RF (em dB, somente para 0 modo SSB).
VCC/MIC - Tensdo do coletor do amplificador final, e nivel de entrada de ganho do
microfone.
O medidor indica a poténcia de saida e o par@metro selecionado durante a transmissdo, e a
poténcia de sinal em unidades “S” durante a recepg¢do (no receptor principal). Cada unidade “S”
é de aproximadamente 6 dB.

16) Seletor ATT
Introduz 6, 12 ou 18 dB (1, 2 ou 3 unidades “S”) de atenuacdo antes do misturador para suprimir
o ruido de banda e reduzir a possibilidade de sobrecarga vinda de sinais muito fortes.

17) TeclaIPO
A tecla de Otimizagdo do Ponto de Interceptacdo (IPO) pode ser usada para ajustar as
caracteristicas favoraveis do circuito de entrada do receptor para um ambiente forte. A selecdo
de IPO desvia o amplificador de RF do circuito de entrada e alimenta os sinais recebidos
diretamente no primeiro misturador.

18) Teclas ANT [A/B RX]

[A/B] Seleciona o conector ANT A ou B no painel traseiro, e permitir a mudanca de antena ao
toque da uma tecla. O conector de antena selecionado é indicado também no topo do
display (acima do nimero do grupo de canal).

[RX] Geralmente, a antena conectada ao conector ANT A ou B é usada para recepcdo (e
sempre usada para transmissdo). Quando esta tecla é pressionada (indicador no display
ativo), uma antena conectada ao conector RX ANT IN é usada durante uma recepg¢ao.
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19) Filtros EDSP

(A) APF: Seleciona e indica a largura de banda para o filtro de pico de dudio em CW do EDSP.
Pressione a tecla [APF] para selecionar a largura de banda que sera usada no filtro de pico
de dudio em CW do EDSP, dentre as opcdes de 240(Hz)/ 120(Hz)/ 60(Hz)/ DATA (largura
de banda otimizada para FAX, RADIO-PACOTE ou SSTV, otimizada pelo usuario via
Menu), ou “OFF”, e o indicador mudaréa de acordo com a largura de banda selecionada. O
ajuste mais estreito é muito atil paratrabalho em CW com sinal muito fraco.

(B) NR: Seleciona e indica o ajuste da Reducdo de Ruidos do EDSP. Pressione a tecla [NR]
para selecionar um dos 4 ajustes para Reducdo de Ruidos do EDSP, e o indicador mudara de
acordo com a opcdo selecionada (selecione a opgdo que fornecer mais redugdo de ruidos nas
condi¢Oes de operagdo atuais).

(C)CONTOUR (AUDIBILIDADE): Pressione uma destas 4 teclas para selecionar o filtro
(CONTOUR) do EDSP.
-

Filtro de Corte Baixo (énfase de alta freqliéncia). Pressione esta tecla para ativar o

Filtro de Corte Baixo do EDSP; o LED CONTOUR ficaré verde.

Ld: Filtro de Corte Médio (énfase em frequéncia alta e baixa). Pressione esta tecla para
ativar o Filtro de Corte M édio do EDSP; 0o LED CONTOUR ficara laranja.

i Filtro de Corte Alto (énfase em frequéncias baixas). Pressione esta tecla para ativar o
Filtro de Corte Alto do EDSP; 0o LED CONTOUR ficara vermelho.

OFF: Filtro do EDSP desativado; o LED CONTOUR se apagar a.

20) Teclas Seletoras M ODE
Selecionam o modo de operagéo, indicado pelo LED em cada tecla. Pressione AM, CW, RTTY
ou PKT vérias vezes para alternar entre as funcOes de operagdo alternativas que podem ser
usadas por estes modos (descrito mais tarde). Além disso, quando vocé mantiver pressionada a

tecla [PKT] por 1 segundo, seréa ativado o modo de ajuste de funcdo personalizada programado
pelo usudrio.
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21) TeclaCLASS-A
Muda o modo de operacdo do amplificador final para Classe A. Quando vocé operar o
amplificador final no modo Classe A, a maxima poténcia de saida serd reduzida para
aproximadamente 75 watts, e o LED dentro desta tecla ficara vermelho. A operacdo de SSB em
Classe A produz um formato de onda com sinal ultralimpo.

22) Tecla FAST
Para fazer uma sintonia rapida, pressione esta tecla (o icone “FAST” aparecerd), e depois gire o
sintonizador principal ou o sub-sintonizador (ou pressione a tecla UP(p) ou DOWN(qQ) ). A
velocidade de sintonia aumentara dez vezes.

23) Sintonizador do VFO-A PRINCIPAL
Ajusta a freqiiéncia de operacdo do VFO-A Principal (ou de uma memoéria chamada). Os
incrementos de sintonia padrdo sdo de 10 Hz (100 Hz nos modos AM e FM). Quando a tecla
[FAST] é pressionada, os incrementos sdo 10 vezes maiores. Veja tabela com todos 0s passos
disponiveis em “Recepcdo” na se¢do “Operacdo”.

24) Anel de Sintonia e TeclasVRF & IDBT

O Anel de Sintonia (Shuttle Jog) permite excursdes de freqiiéncias rapidas ou finas com apenas
um pequeno giro. Gire o anel um pouco para a esquerda ou direita para sintonizar alguns passos
acima ou abaixo. A velocidade de sintonia aumenta quanto mais longe for girado o anel.
Pressione a tecla [VRF] no lado esquerdo do Anel de Sintonia para ativar o VRF (Filtro de
Entrada de RF Variavel), que adiciona um filtro estreito pré-seletor de entrada no circuito do
receptor de RF nas bandas Amadores de 160-20 metros. Sua banda passante pode ser
sintonizada girando o controle VRF/MEM CH, localizado no canto direito superior do painel
frontal, para obter sensibilidade maxima e rejeicdo de interferéncia fora de banda. Pressione a
tecla [IDBT] no lado direito do Anel de Sintonia para ativar o Sistema IDBT (Rastreamento de
Largura de Banda Digital Intertravado), que combina as caracteristicas do filtro do EDSP
(Largura de Banda) com os ajustes dos controles SHIFT e WIDTH. Deste modo, ndo sera
preciso reajustar o EDSP se vocé mudar os ajustes de (FI) de WIDTH efou SHIFT; os ajustes do
ED SP automaticamente seguirdo os da banda passante de Fl em freqiiéncia mais alta.

25) TeclaLOCK
Trava o sintonizador principal para evitar mudancas acidentais de freqliéncia. “L OCK” aparece
numa caixa vermelha embaixo a esquerda do campo de freqiéncia principal no display quando
este comando estd ativo (o sintonizador ainda poderd ser girado, mas ele ndo fard nada).
Pressione [L OCK] novamente para ativar o sintonizador.

26) TeclaAF REV
Pressione esta tecla para reverter o audio do receptor principal e do sub-receptor ajustado pelos
controlesAF GAIN e SUB AF. Quando ativo, o LED desta teclafica vermelho.

27) TeclasDOWN(qQ) & UP(p)
Pressione qualquer uma destas teclas momentaneamente para descer ou subir a freqiiéncia de
operacdo em passos de 100 kHz, respectivamente. Mantenha pressionada a tecla [FAST]
enquanto pressiona uma destas 2 teclas para descer ou subir a freqiiéncia em passos de 1 MHz.
Continue segurando qualquer uma das 2 teclas para mudar a freqliéncia repetidamente.
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28) VFO-A PRINCIPAL [Tecla/LED de RX & TX]

Esta combinacdo de tecla e LED seleciona e indica o estado de transmissdo/recep¢do do
sintonizador principal e do display. Quando a luz verde “RX” estiver acesa, a freqliéncia de
recepcgao estara sob o controle do sintonizador principal e do display (VFO-A ou um canal de
memdaria chamado). Quando a luz vermelha “T X" estiver acesa, a freqliéncia de transmisséo
estara sob o controle do sintonizador principal e do display. Deste modo, para operar
“normalmente” (sem split), as luzes verde e vermelha relacionadas ao sintonizador principal
deverdo estar acesas.

29) TeclaVFO/M EM
Esta tecla alterna a operacdo do receptor principal entre canal de meméria e VFO-A principal.
“VFO”, “MEM” ou “M TUNE” aparecerd a esquerda do campo de frequéncia principal no
display paraindicar a sele¢do atual. Se uma memoria exibida no display tiver sido resintonizada,
pressione esta tecla para voltar o display aos conteudos de memdria originais, e pressione-a
novamente para voltar a operagéo ao VFO Principal.

30) Tecla[M uA]
Pressione esta tecla momentaneamente para exibir no display os conteddos do canal de memoria
atualmente selecionado durante 3 segundos. Se for mantida pressionada por % segundo, esta
tecla copiard os dados da memoéria atualmente selecionada no VFO-A Principal, e 2 bipes serdo
ouvidos. Os dados anteriores do VFO Principal serdo sobrescritos.

31) TeclasQM B
[RCL] (Chamar) - Chama uma das 5 memorias do Banco de M emdria Rapida para operagao.
[STO] (Armazenar) - Pressione esta tecla para copiar 0os pardmetros de operacdo nas M emérias
QM B consecutivas.

32) Tecla[DUAL]
Ativa a recepcdo dupla de canal com o receptor principal e o sub-receptor. Quando esta fungao
estiver ativa, “DUAL " aparecerd numa caixa no lado esquerdo do display.
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33) Controlesde Memoériae VFO
[AuB] : Pressione esta tecla por % segundo (até ouvir o bipe duplo) para transferir os dados do
display principal (VFO-A Principal ou um canal de memoria chamado) para o
Segundo VFO-B, sobrepondo qualquer conteldo anterior no Segundo VFO. Use esta
tecla para ajustar o Receptor Principal e o Sub-Receptor na mesma freqiiéncia e no
mesmo modo.

[A™B]: Pressione este tecla momentaneamente para trocar os contetidos do VFO-A Principal
(ou de um canal de meméria chamado) e do Segundo VFO-B. Nenhum dado serd

perdido.

[M GRP]: Quando mais de um grupo de memoria tiver sido ativado, pressione esta tecla para
limitar a sele¢do e a varredura de tais memorias dentro do grupo selecionado.

[M CK] (Checagem de Memoria): Esta tecla exibe no display os conteldos dos canais de
memoria sem perturbar a operacdo. Quando for pressionada, “M CK™ aparecerd no
display acima do nimero do canal, e cada canal de memaria podera ser checado no
display do Sub-Receptor girando o controle VRF/MEM CH. Os canais de memoéria
vazios serdo mostrados como decimais, sem nenhum digito de freqliéncia. Pressione
esta tecla novamente para cancelar a checagem de memoéria.

[AuM]. Pressione estatecla e a mantenha pressionada por % segundo (ate ouvir o bipe duplo)
para copiar os dados de operagdo atuais do VFO-A Principal, ou de uma memoéria
chamada, no canal de memoria atualmente selecionado, sobrepondo qualquer dado
anterior armazenado |4. Pressione esta tecla e a mantenha pressionada depois de
chamar uma memoria, sem resintonizar primeiro, para “mascarar” o canal de
memoria, e repita este procedimento para restaurar a memaoria mascarada.
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[RPT]: Numa operacdo de FM em 29 MHz, esta tecla ativa o offset de repetidora FM HF
padrdo. Pressione [RPT] uma ou duas vez(es) durante a recepcdo para mudar a
frequéncia de transmissdo para 100 kHz abaixo ou acima da freqiiéncia de recepgdo,
respectivamente. Um tom CTCSS subaudivel seleciondvel também sera
automaticamente transmitido quando esta fungdo for usada, para permitir 0 acesso as
repetidoras que o requererem. Pressione [RPT] uma terceira vez para cancelar a
operacdo de mudanca de repetidora.

34) Teclado BAND

Este teclado permite selecionar bandas com apenas um toque, ou pela introdugdo direta de
freqiéncia. Pressione uma das 10 teclas brancas numeradas para selecionar a banda amadora
correspondente (M Hz) para operagdo (pressione a tecla SUB e depois [BAND] para selecionar tal
banda para o Segundo VFO). Se vocé pressionar a tecla branca referente a banda em que vocé ja
estd, ira selecionar o VFO de sub-banda alternativo para tal banda. Veja detalhes na secdo
“Operacdo”. Se atecla [ENT] for pressionada primeiro, as partes amarelas das teclas ficardo ativas
para que vocé digite qualquer frequéncia, um digito por vez; pressione [SUB(CE)] e depois [ENT]
paraintroduzir diretamente as freqliéncias do Segundo V FO.

35) SEGUNDO VFO-B [Tecla/LED de RX & TX]
Estas luzes selecionam e indicam o estado atual do Segundo VFO-B. Quando a luz verde “RX”
se acender, a frequéncia de recepcao estara sob o controle do SEGUNDO VFO-B. Quando a luz
vermelha “TX” se acender, a freqliéncia de transmissdo estard sob o controle do SEGUNDO
VFO-B. Durante uma recepcdo dupla, as luzes verdes “RX” (acima do sintonizador Principal e
do Sub-sintonizador) se acenderao.

36) Sintonizador do SEGUNDO VFO-B
Ajusta a frequéncia de operacdo do Segundo VFO-B. Os incrementos de sintonia disponiveis
sdo 0s mesmos descritos para o sintonizador principal, embora os incrementos de cada
sintonizador possam ser ajustados independentemente (detalhes na se¢do “Operacao”).

37) Tecla[LOCK]
Trava a sintonia do SEGUNDO VFO-B para evitar mudancas acidentais de frequéncia. O
indicador vermelho no display se acenderd quando este comando estiver ativo (o sintonizador
ainda podera ser girado, mas ndo fard nada). Pressione esta tecla novamente para reativar o
sintonizador.

38) Controle SUB SQL
Ajusta o limiar do nivel de sinal no qual o audio do receptor do SEGUNDO VFO-B € silenciado
(o indicador “SUB BUSY” verde se apaga), em todos os modos. Geralmente, este controle é
mantido em total sentido anti-horério, exceto durante uma varredura ou operagdo em FM.

39) Controlesde CW e M anipulador Eletrénico
[SPOT]: Ativa e desativa o oscilador heterédino de identificacdo do receptor de CW.
[BK-IN]: Ativa e desativa o sistema “full break-in” (QSK) para CW.
[KEYER]: Ativa/desativa o manipulador interno, indicado pelo LED acima desta tecla.
[SPEED]: Ajusta a velocidade de manipulacdo do manipulador.

40) Controle PITCH
Gire este controle para selecionar a tonalidade desejada para CW (de 300-1050 Hz, em
incrementos de 50 Hz), mostrada no display. O tom lateral de TX, a banda passante de FI do
receptor e o offset da frequéncia BFO (portadora) no display sdo todos afetados
simultaneamente.
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41) Teclas[CLAR]
Quando pressionada, a tecla [RX] ativa o controle CLAR para desviar temporariamente a
frequéncia de recepcdo (veja o item (42) a seguir). A tecla [TX] tem a mesma fun¢do para a
freqUéncia de transmissdo. Se forem pressionadas ambas as teclas, 0 receptor e o transmissor
serdo desviados da freqliéncia original. A tecla [CLEAR] zera qualquer offset sintonizado pelo
controle CLAR. Cada meméoria e cada VFO guardam separadamente todos 0s ajustes do
Clarificador.

42) Controle CLAR
Sintoniza a frequéncia do offset do Clarificador até 9.99 kHz quando ativado por CLAR [RX]
[TX] logo abaixo dele (um display de 3 digitos aparecerd no centro do display (se configurado)
quando o Clarificador estiver ativo).

43) Controle NOTCH
Ajustara a frequéncia de corte de FI quando esta funcdo for ativada pela tecla [NOTCH]
localizada acima do controle. Quando estiver ativo, o LED datecla[NOTCH] ficara vermelho.

44) Indicador IDBT
Este indicador vermelho se acende quando o Sistema IDBT é ativado pelo pressionamento da
tecla [IDBT] no Anel de Sintonia. Quando ele estiver aceso, a largura de banda do filtro
(Banda Passante) do EDSP e a frequéncia central mudardo de acordo com o0s ajustes dos
controlesSHIFT e WIDTH.

45) Controle SHIFT
Este controle desvia a freqiiéncia central da banda passante de FI quando girado a partir da sua
posicdo (central) “normal”. Este controle funciona em todos os modos, exceto FM. Quando o
Sistema IDBT for ativado pelo pressionamento da tecla [IDBT] no Anel de Sintonia, o offset
da banda passante do filtro (Banda Passante) do EDSP mudara de acordo com o ajuste deste
controle.

46) Controle WIDTH
Quando retirado de sua posi¢do central, este controle reduz a largura de banda total de FI do
lado inferior ou superior, a partir do maximo selecionado pelas teclas[BANDW IDTH]. Quando
o Sistema IDBT for ativado pelo pressionamento da tecla [IDBT] no Anel de Sintonia, a
largura da banda passante do filtro (Banda Passante) do ED SP sera reduzida de acordo com o
ajuste deste controle.
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48) TeclasBANDWIDTH (NOR/ NAR1/ NAR2)
Estas 3 teclas selecionam os filtros de 2% FI e 3% Fl para o receptor (exceto no modo FM). O
LED em cada uma destas teclas ficard vermelho quando a largura de banda correspondente for
selecionada. Os filtros de 2% Fl e 3% FI disponiveis séo:

Larqura de Banda dos Filtrosde 28 Fl e 3% F

NAR 1 2
22FI 3%FI 2%FI 3%FI 3%FI
V| Vill=
2.4kHZz/ATT*"§2.4/6.0kHz*"§2.0(2.4)kHz §2.0(2.4)kH z N/A
Sl i s
500 Hz 500 Hz
L Av B ATT 0 604tz N oakbz N oakHz B 20kHz B 20kHZ

* 1: Vocé pode selecionar a largura de banda via opgdo de menu 5-0. O primeiro valor (largura de banda) é o padrao de fabrica.
* 2: Vocé pode selecionar a largura de banda via opgdo de menu 5-2. O primeiro valor (largura de banda) é o padrao de fabrica.
* 3: Vocé pode selecionar a largura de banda via opgdo de menu 5-4. O primeiro valor (largura de banda) é o padrao de fabrica.

Observagdo 1. No padrdo de fabrica, alargura de banda NAR 1 em SSB é de “2.0 kHz/ 2.0 kHz (2%
FI/ 3% FI)” e a largura de banda NAR 2 em SSB é desativada. Se vocé programar a
largura de banda NOR em SSB com “ATT/6.0 kHz (2*FI/ 3% Fl) via op¢do de menu
5-0, a largura de banda NAR 1 sera ajustada em “2.4 kHz/2.4 kHz (2%FI/ 3%FI)” e a
largura de banda NAR 2 serd automaticamente ajustada em “2.0 kHz/ 2.0 kHz (2*Fl/
3%FI)”.
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Observacgao 2 - O 2°filtro de FI (8.2 MHz) BW 2.0 kHz (Y aesu P/N YF-114SN), o filtro BW 250
Hz (Yaesu P/N YF-114CN), o 3° filtro de FI (455 kHz) BW 2.0 kHz (Y aesu P/N
YF-110SN), o filtro BW 500 Hz (Yaesu P/N YF-115C) e o filtro BW 250 Hz
(Yaesu P/N YF-110CN) are opcionais.

Observacao 3 - O Sub-Receptor usa um circuito de dupla conversdo com frequéncias em 47.21
MHz e 455 kHz. Osfiltros de 6.0 kHz e 2.4 kHz séo automaticamente selecionados
de acordo com o modo, e com o filtro mecanico Collins 500 Hz opcional (Y aesu
P/N YF-115C) instalado e habilitado via programacdo de menu, ele pode ser
selecionado para operacdo em CW.

49) TeclaNB
Pressione esta tecla para ativar o Redutor de Ruidos de FI, que pode ajudar a reduzir muitos
tipos diferentes de ruido de impulso causado pelo homem (n&o atmosféricos). Quando o Redutor
de Ruidos estiver ativado, o LED desta tecla ficara vermelho. Vocé pode selecionar o Tipo de

Redutor de Ruidos (para impulsos de curta ou longa duracdo) e seu nivel de branqueamento
através da opcao de menu 2-8.

50) Tecla[TUNER]

Liga e desliga o Acoplador de Antena Automético do MARK-V FT-1000M P. Pressione esta
tecla momentaneamente para colocar o acoplador em linha entre o amplificador final do
transmissor e o conector de antena principal. A recepcdo ndo serd afetada. Pressione esta tecla e
a mantenha pressionada por % segundo durante a recep¢do numa banda amadora para ativar o
transmissor por alguns segundos enquanto o acoplador re-acopla a impedéancia do sistema de
antena para ROE minima. Os ajustes resultantes serdo automaticamente armazenados em uma
das 39 memoérias do acoplador, para que possam ser automaticamente chamadas mais tarde
quando o receptor estiver sintonizado perto da mesma freqliéncia.

51) Indicador VRF

Este indicador ficara vermelho quando a fungdo VRF for ativada pelo pressionamento da tecla
[VRF] no Anel de Sintonia.

Sequéncia do Controle VRF/MEM CH

Selegio de Canal de Meméria Sintonia de VRF
I ] - Ugi P‘ressione momentaneamen.tf '] - 'jg
0 -l I

Mantenha VRFIMEM CH Mantenha

Pressione

momentaneamente

Selegio do Canal de YFO

OBS.: VRF funciona so nas Bandas Amaroras de 160-20 M
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52) Controle VFR/MEM CH

Quando a funcdo VRF estiver ativa, use este controle para sintonizar manualmente a banda
passante do filtro estreito do pré-seletor de entrada para obter 0 maximo de sensibilidade no
receptor (e rejeicdo de interferéncia fora de banda). Quando a fungdo VRF estiver “desativada”,
este controle selecionard o canal de memdria de operacdo quando as memarias estiverem ativas
(mas ndo sintonizadas). Quando as funcBes de VFO ou de sintonia de memoria do display
principal estiverem ativas, o giro deste controle fard o display do Segundo VFO mostrar
temporariamente as freqiiéncias das memarias (checagem de memoria) sem afetar a operagdo. O
nimero do canal da memaria selecionada serd mostrado o tempo todo no centro do display (na
frente de “CH”). Pressione esta tecla e mantenha pressionada por % segundo para ativar a
fungdo “Passo de VFO” [“VFO Step”], que permite “canalizar” o VFO para répida sintonizagdo
de frequéncia. A Opcdo de Menu 1-5 configura o tamanho de passo do Canal do VFO.

INDICACOESDO MEDIDOR DE BARRASDO
DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO

8

12 13

I
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1) ESCALA DE POTENCIA DE SAIDA E POTENCIA RELATIVA
Trinta e um segmentos de barras indicam a poténcia relativa de sinal recebido (uma unidade “S”
= 6 dB) desde S-0 até S9 +60 dB. Em transmissdo, a poténcia de saida de 0 a 400 watts €
mostrada no display.

2) IC/SWR/ALC/COMP
Indica a corrente (Cl) do coletor do amplificador final desde 0 até 30 amperes, a rela¢do de
ondas estacionarias (ROE) desde 1.0 até 3.0, a compressdo de voz desde 0 até 30 dB, o alcance
de operacdo do ALC (Controle Automaético de Nivel), o nivel de tensdo da alimenta¢do CC ou o
nivel de entrada do dudio do microfone.

3) Escala de Sintonia
Esta escala de sintonia multi-funcdo fornece um segmento de sintonia central para estagfes de
CW com batimento zero, e “twin bars” (“indicadores precisos”) para a sintonia exata de tons de
marca e espaco associados aos modos digitais, taiscomo RTTY, Radio-Pacotee AMTOR.

4) Indicador %

Aparece quando o silenciador do Receptor Principal esta aberto (VFO-A).

5) Indicador BUSY

Aparece quando o silenciador do Sub-Receptor esté aberto (VFO-B).
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6) Indicador IAESELULN (Transmissdo)

Aparece quando atecla PTT estd em uso e a transmissdo estd em andamento. Se a transmisséo
estiver proibida por alguma razdo (por exemplo, tentativa de transmitir fora de uma banda
amadora), este indicador piscara.

7) Indicador (Répida)
Indica que estd ativa a velocidade répida para sintonia de VFO.

8) Indicador DUAL

Indica que esta ativa a recepcdo dupla.

9) Indicador EldSLl

Aparece quando estiver ativa a operacdo em freqiiéncia “split”.

10) Indicador (Trava)

Indica que o sintonizador e/ou as teclas do painel frontal estdo travados(as).

11) Indicador KSEA
Aparece quando esta selecionada a sintonia de cobertura geral (quando se sintoniza fora de uma
banda amadora).

12) Indicador PRGM

Aparece engquanto se sintoniza dentro dos limites de frequéncia programados no modo PM S
(Varredura de Meméria Programada).

13) Escala de Offset de Sintonia
M ostra 0s passos de sintonia em sub-resolucdo ou o offset do Clarificador em incrementos
segmentados. Quando a fungdo VRF esta ativa, esta escala mostra a posi¢do de pico do filtro
“pré-seletor” de banda estreita.

14) Indicador (Banco de M emdria Répida)
Indica que as memorias armazenadas do Banco de M eméria Ré&pida estdo ativas para chamada e
operacéo.

15) Indicador

Indica que esta selecionada a operagdo ou sintonia de VFO.

16) Indicador

Indica que esté selecionada (pressionando-se a tecla[VFO/M R]) a operagdo em memoria.

17) Indicador M TUNE ‘

Aparece quando vocé resintoniza a freqiéncia de um canal de memoria selecionado.

18) Indicador =[]

Uma destas luzes, junto com o indicador “RPT”, se acende quando o “modo de repetidora” esta
ativo no modo FM, indicando a direcdo do offset de TX.
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19) Display de Freqiéncia
M ostra a frequéncia de operacdo atual, e também caracteres alfanuméricos da programacao de
opcdes e ajustes do menu.
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20) Indicador TUNER (Acoplador)

Aparece quando o acoplador de antena automatico (ATU) esta ativo e em linha.

21) Indicador WAIT (Aguarde)
Aparece quando o ATU esta procurando o melhor casamento de impedancia para antena. Ele
pisca toda vez que o microprocessador do transceptor envia dados de atualizagdo de freqiéncia
para o microprocessador de ATU (enquanto vocé sintoniza).

22) Indicador [EIIEEYTIEY (ROE Alta)

Aparece quando a ROE fica extremamente alta e ndo pode ser casada abaixo de 3.0:1.

23) Indicador (RXE CLAR K TX|

Aparecem para indicar a funcdo do Clarificador selecionada (RX, TX ou ambas). A freqliéncia
de offset do Clarificador (£9.99 kHz) é mostrada a direita do sub-display.

24) Indicador @)

Indica a antena selecionada para operagdo (A ou B) pelatecla ANT [A/B] no painel frontal.

25 Indicador XXM

Indica que o controle do transceptor via computador esta ativo.

26) Indicador THNFX:

Indica que o canal de memaria selecionado ainda néo esta preenchido por dados.

27) Indicador Keld 141

Quando ativo, este campo mostra a diferenca de freqliéncia (“offset em split”) entre 0 VFO-A
Principal e o Segundo VFO-B.

28) M ulti-Display
M ostra offset do Clarificador, freqiiéncia do canal de memdria, offset da freqliéncia split ou
tonalidade de CW.

29) Indicador | MEM F |

Aparece quando afreqliéncia do canal de memoria aparece no multi-display.
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30) Indicador (GROUP| (Grupo)

Quando a tecla [M GRP] é pressionada, este indicador mostra que o modo “chamada de
memoria” estd acionado, e que a varredura estd limitada as memoérias do grupo atualmente
selecionado.

31) Indicador ILTYH ¥ (Rastreamento)

Aparece quando o Rastreamento de V FO esta ativo.

32) Campo do Canal de Memoria
Durante uma opera¢do normal, o grupo de memoéria € 0o nimero do canal de memdria
selecionados aparecem aqui. Com o modo de Programacédo de Menu ativo, sdo mostrados o0s
nimeros da selecdo no menu.

33) Indicador (M CK |

Aparece quando estd ativo 0 modo de Checagem de M eméria.

34) S-M eter do Sub-Receptor
M ostra a poténcia relativa de sinal.

35) Display da Freqliéncia do Sub-Receptor
Mostra a freqliéncia atual do sub-receptor usada durante recepcdo dupla, e a frequéncia de
transmissdo durante a maioria das operacdes em “split”.

36) Indicador (Trava)
Aparece quando o sintonizador do Segundo VFO esta desativado (e ainda gira mas ndo faz
nada).

37) MODOS do Sub-Receptor
M ostra 0 modo de operacéo atualmente selecionado para o Sub-Receptor.
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CONTROLESE ACESSO DO PAINEL SUPERIOR

6 7 8 9 10 11 12

Os seguintes controles sdo acessados abaixo do painel removivel no topo do gabinete do
transceptor. Empurre a corredica para tras e levante a tampa para expor a placa de circuito ALC
UNIT e os controles dos potencidmetros. M uitas configuragfes de controles sdo pré-ajustadas na
fabrica para operagdo normal. Se vocé quiser mudar um ajuste especifico, use uma pequena chave
de fenda isolada para girar o potenciémetro desejado.

1) HPA-S
Ajusta o nivel de audio disponivel no sub-receptor principal para o conector A do fone de
ouvido (plugue de 3.5 mm).

2) HPA-M
Ajusta o nivel de audio disponivel no receptor principal para o conector A do fone de ouvido
(plugue de 3.5 mm).

3) HPB-S
Ajusta o nivel de &udio disponivel no sub-receptor para o conector B do fone de ouvido (plugue
de %7).

4) HPB-M
Ajusta o nivel de audio disponivel no receptor principal para o conector B do fone de ouvido
(plugue de %™).
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5) TUN-M

Ajusta as indicacBes de segmentos do indicador de sintonia. Ndo ajuste este controle por

engano, porque isto afetara a indicacdo do indicador de sintonia e sera necessario um
realinhamento na fabrica!

6) FM MIC

Durante operacdo em FM, este controle ajusta o ganho do microfone (e o desvio do
transmissor). Ajustes mais no sentido horario produzem um sinal de largura de banda mais
largo. OBSERVACAO: Este controle foi pré-ajustado na fabrica para produzir o desvio correto
com niveis de microfone padrdo. Um medidor de desvio deve ser conectado para se fazer um

reajuste certo, porque € dificil determinar de ouvido qual € o ajuste adequado. Lembre-se que 0
desvio maximo permitido em HF é de £2.5 kHz.

7) VOX

9)

Ajusta o ganho do circuito de VOX, para ajustar o nivel do audio do microfone necessério para

ativar o transmissor durante operagdo com voz enquanto a tecla VOX no painel frontal esta
abaixada.

DELAY (Retardo de VOX)

Ajusta o tempo de espera do circuito de VOX, entre 0 momento em que vocé para de falar, e a
mudanca automética de transmissdo para recepgdo. Ajuste este controle para VOX suave de
modo que o receptor serd ativado somente quando vocé quiser ouvir.

A-VOX (Anti-Disparo de VOX)

Ajusta o nivel da resposta negativa do audio do receptor para o microfone, evitando que o audio
do receptor ative o transmissor (via microfone) durante operacdo com VOX (mudanca de
transmissdo/recepcao acionada por voz). O ajuste sera descrito no capitulo sobre Operagéo.

10) PK T

Ajusta as indicagfes do segmento do indicador de sintonia para a sintonia central de Radio-
Pacote (Packet).

11) RTTY

Ajusta asindicagfes do segmento do indicador de sintonia para a sintonia central de RTTY .

12) CW

Ajusta as indicacdes do segmento do indicador de sintonia para sintonia central de CW. Ele
deve ser ajustado de modo que as luzes do segmento central se acendam quando sua tonalidade

favorita (ajustada pelo controle PITCH de CW e confirmada pelo pressionamento da tecla
[SPOT]) for recebida.
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OBSERVACAO

O volume do bipe emitido quando uma tecla do painel frontal é pressionada pode ser ajustado
através do pequeno capacitor (trimmer) acessado pelo pequeno furo no fundo do transceptor.
Cologue uma chave de fenda pequena, fina e isolada no furo para ajustar VR3001 até obter o
volume desejado para o bipe. A freqiiéncia de tom do Bipe € ajustada via op¢ao de menu 4-2.
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1) Conectores CoaxiaisANT

2)

3)

5)

Conecte aqui sua(s) antena(s) principal(ais), usando um plugue tipo “M” (PL-259) e linha de
alimentacdo coaxial. Estas entradas de antena sdo sempre usadas para transmissdo, e também
para recep¢do a menos que seja usada uma antena separada para recepg¢do no receptor principal.
O acoplador interno afeta somente a(s) antena(s) conectada(s) aqui, e s6 durante transmissdo.

Conector REMOTE

Conectando um teclado remoto aqui, vocé tera acesso direto a CPU do MARK-V FT-1000M P
para controle de manipulagdo de memdria para conteste, freqiiéncia e fungdes. Este conector
pode ser usado também para controle remoto do Amplificador Linear VL-1000, se usado.

CW SIDETONE (Tom Lateral de CW)

Coloque aqui uma chave de fenda pequena isolada, e gire 0 pequeno capacitor (trimmer) para
ajustar o volume do tom lateral ouvido durante manipulagdo de CW (e quando a tecla [SPOT]
estiver pressionada).

KEY

Este conector de 3 contatos e %" aceita chave de CW ou batedor de manipulador. Ele é
conectado em paralelo com o conector que tem 0 mesmo nome no painel frontal (um dos 2 ou
ambos podem ser usados). Um plugue de 2 contatos ndo pode ser usado neste conector. A
tensdo de chave para cima € de +5 V, e a corrente de chave para baixo € de 0.5 mA. Veja
“Diagrama do Esquema de Pinos do Conector/Plugue”.

Chave BACKUP

M antenha esta chave na posicdo “ON” para manter todos os ajustes de VFO e memdria quando
o radio estiver desligado. Ndo € necessario desligar esta chave, a ndo ser que vocé pretenda
guardar o transceptor porque ndo vai usa-lo durante muito tempo.

CAT - Conector Serial DB-9

Este conector serial DB-9 de 9 pinos permite controlar 0 MARK-V FT-1000M P via
computador externo. Conecte um cabo serial aqui e na porta RS-232C COM do seu computador
pessoal (ndo requer interface externa). Os formatos de dados e protocolos de comandos do CAT
serdo descritos na se¢do “Controle Via Computador pelo Sistema CAT”.

DVS-2
Este conector DIN de 7 pinos para entrada/saida serve para conectar o Gravador de Voz Digital
DV S-2.opcional (descrito em “Fungdes Avancadas”).

PACKET

Este conector DIN de 5 pinos para entrada/saida fornece audio ao receptor e sinais ao
silenciador. Ele aceita dudio de transmissdo (AFSK) e controle de PTT, a partir de um TNC de
Radio-pacote externo. Veja o esquema de pinos em “Diagrama do Esquema de Pinos do
Conector/Plugue” e “Interface para Modem Digital (TNC, WeatherFax, etc.””). O nivel de &udio
do receptor neste conector é de 100 mV (@ 600 Ohms), pré-ajustado por VR3010 na AF Unit
(veja “Interface para Modem Digital (TNC, WeatherFax, etc.”) para saber acessar este pequeno
capacitor [trimmer], se necessario).

RTTY

Este conector DIN de 4 pinos para entrada/saida serve para conectar uma unidade terminal de
RTTY. Veja 0 esquema de pinos em “Diagrama do Esquema de Pinos do Conector/Plugue” e
“Interface para Modem Digital (TNC, WeatherFax, etc.”). O nivel de audio do receptor neste
conector é de 100 mV constantes (@ 600 Ohms). A manipulacdo de FSK neste conector é
obtida pelo fechamento da linha SHIFT em terra pela unidade terminal.
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10) PTT
Este conector pode ser usado para ativar o transmissor manualmente usando-se um “Foot
Switch™ (qualquer pedal que tenha um sistema de chave "liga/desliga") ou outro equipamento
para chaveamento. Sua funcdo é idéntica a da tecla [M OX] no painel frontal. A mesma linha
estd disponivel para os conectores PACKET e RTTY para controle de TNC. A tensdo de
circuito aberto é de +13.8 V CC, e a corrente de circuito fechado é de 1.5 mA.

11) EXT ALC
Este conector aceita tensdo externa negativa de ALC (Controle Automatico de Nivel) de um
amplificador linear para evitar excesso de excitacdo no transceptor. A tensdo de entrada
aceitavel variade 0 a- 4 VCC.

12) PATCH
Este conector aceita dudio - AFSK ou voz - para transmissdo. Esta linha é misturada a linha de
entrada de audio do microfone. Portanto, o microfone devera ser desconectado se este conector
for usado e se a mistura ndo for desejada. A impedancia é de 500-600 Ohmes.

13) EXT SPKR
Este conector (tipo mini de 2 contatos para saida) fornece audio de receptor misturado para um
alto-falante externo, tal como o SP-8. Quando um plugue é colocado neste conector, o alto-
falante interno € desativado. A impedéancia € de 4-8 Ohms.

14) AF OUT
Este conector (tipo mini) de 3 contatos fornece saida para receptor de baixo nivel e duplo canal,
que serve para gravacao ou amplificagdo externa. O nivel de sinal em pico € de 100 mVrms em
600 Ohms. O &udio do receptor principal estd no canal esquerdo (ponta), e o &udio do sub-
receptor estd no canal direito (anel). Recomenda-se um amplificador ou gravador estéreo para
gravar separadamente o dudio de cada receptor quando a recepgao dupla estiver ativa. Os ajustes
dos controles AF GAIN do painel frontal e da tecla [AF REV] néo afetam o0s sinais neste
conector.

15) Terminal GND (Terra)
Use este terminal para conectar o transceptor a um bom aterramento na terra, obtendo assim
seguranga e 6timo desempenho. Use um cabo curto trangado com didmetro largo.

16) BAND DATA
Este conector DIN de saida com 8 pinos fornece sinais de controle para o Amplificador Linear
de Estado Solido, FL-7000/VL-1000, incluindo dados de selecdo de banda para
automaticamente programar o Linear ou o0 A coplador na mesma banda como o display principal
do transceptor. As conexdes BAND DATA podem ser vistas em “Diagrama do Esguema de
Pinos do Conector/Plugue”.

17) +13.8V
Este conector fornece 13.8 V CC regulados e separadamente fundidos em até 200 mA, para
alimentar um equipamento externo como um TNC de radio-pacote. Certifique-se de que seu
equipamento ndo requer mais corrente (se ele requerer, use uma fonte de alimentagdo separada).
A tentativa de puxar mais forca daqui ira queimar o fusivel interno por tras deste conector. . Se
isto ocorrer, troque o fusivel (da maneira mostrada mais adiante neste manual).

18) RX ANT (Entrada/Saida)
Estes conectores de antena servem para conectar uma antena separada apenas para recepcéao,
acionada quando a tecla de mesmo nome localizada no painel frontal for pressionada. A antena
conectada aqui pode ser usada pelo Receptor Principal e pelo Sub-Receptor.
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19) TRV
Este conector fornece saida de RF em baixo nivel para uso com um transverter. A saida maxima
é de aproximadamente 100 mV (rms) em 50 Ohms (-6 dBm).

20) TX GND (Geralmente Desativado)

Quando acionado pela chave [LIN], este conector se liga dentro do MARK-V FT-1000M P a
um conjunto de contatos de relé que curto-circuitam juntos (no terra do chassi) sempre que o
transmissor estd ativo. Isto permite a mudanca de transmissdo/recep¢cdo em um equipamento
externo, como um amplificador linear. Este conector é desativado na fabrica para evitar o clique
do relé quando ele ndo for usado. As especificagdes maximas para estes conatos de relé sdo 500
mA @ 100 VAC, 200 mA @ 60 VCC ou 1 A @ 30 VCC. Antes de conectar um equipamento
externo, certifique-se que seus requerimentos de chaveamento ndo ultrapassam estes limites. Se
o seu amplificador requerer uma corrente mais alta, ou tiver requerimentos para chaveamento de
tensdo mais alta, devera ser usado um equipamento externo para chaveamento.

21) LIN
Para ativar o conector TX GND quando vocé for conectar um amplificador linear externo,
coloque esta chave na posi¢do “ON” (Ligado).

22) DCIN
Conecte este soquete M olex de 6 pinos ao Cabo de Forca da Fonte de Alimentacdo CA, FP-29,

fornecida. Este soquete fornece +30 VCC, +13.8 VCC, e controla os sinais para 0 MARK-V
FT-1000M P.

OPERACAO

ANTESDE COMECAR A OPERAR

Antes de ligar o transceptor, examine sua instalacdo para garantir que a tensdo CA esta
correta, e que aterramento e antena estdo conectados conforme foi descrito na se¢do sobre
instalacdo. Em seguida, pré-ajuste os seguintes controles:

[POWER], [ANT RX],[MOX],[VOX] e[AF REV]: Todosem OFF

AGC:Em AUTO

[IPO]: Em OFF

AF GAIN e SUB AF: Combinados na posi¢do de aproximadamente 9 horas
MIC,PROC,RFPWR,MONI, SQL, SUB SQL e NB:Todos em sentido anti-horério
RF GAIN: Totalmente em sentido horério

SHIFT,WIDTH e NOTCH: Naposicdo de 12 horas (detentor)

[LOCK], [FAST], [SPOT], [BK-IN] e[KEYER]: Todosem OFF

Conecte seu microfone e chave/batedor de CW, e depois ligue o cabo CA natomada.
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I
PROGRAMACAO DO MENU DO MARK-V FT-1000MP

0O MARK-V FT-1000MP tem muitas fungbes e caracteristicas operacionais. Para
configurar com flexibilidade suas capacidades, e para minimizar o uso dos controles no painel
frontal, é usada a Programacdo de Menu. Ela permite personalizar as func¢des via op¢bes de menu
que antes exigiam muitos ajustes elaborados de chave DIP, procedimentos ao ligar o radio, botdes
mantidos pressionados ou o uso de teclas e controles nos painéis frontal e traseiro. Esta
programacdo permite que cada radio tenha uma “personalidade” que combine com 0s requerimentos
operacionais, com a capacidade de facil modificagdo se suas necessidades mudarem.

Para acionar a Programacdo do Menu, pressione a tecla [FAST] seguida pela tecla [ENT].
Depois, gire VRF/MEM CH para ver no display a programacdo desejada. Cada uma das opc¢des
pode ser mudada ou personalizada deste modo. As funcbes do transceptor que tiverem varios
ajustes ou varias opg¢Oes serdo mencionadas separadamente na se¢do sobre Programacdo de M enu,
onde serdo descritos os detalhes. As descricdes sobre a maioria das fungdes do transceptor nesta
secdo baseiam-se nos ajustes padrdo (configurados na fébrica) do transceptor. Existem alguns
“atalhos” para os ajustes do M enu, e eles serdo descritos nas se¢fes adequadas a seguir.

I
RECEPCAO

Observacdo: 0 seguinte procedimento entende que o transceptor ndo foi usado antes, e
ainda ndo esté ajustado para Recepcdo Dupla. Se aparecer “DUAL™ no display quando vocé ligar o
radio no préximo passo, vocé devera pressionar a tecla azul [DUAL] para voltar ao modo de
recep¢do Unica (por enquanto).

Pressione a tecla [POWER]. O medidor e o display deverdo acender. Se o display estiver
muito iluminado, ajuste o nivel de luminosidade na op¢do de menu 3-4.

S Hunaall ....,a...u‘!....in...lu...l a (ANTILY
"] HArIrT rir - Vi ]
AR IR R R OO0 -0

Observe o display. Vocé deve ver “VFO” na parte de baixo, com a freqiiéncia de operacao
do VFO Principal logo acima do sintonizador principal. A sua direita esta o offset do Clarificador
(*0.00”), seguido pelo namero do canal de memoria (“1-01” CH por padrdo). A direita do display
estdo o modo e afreqiiéncia do SEGUNDO VFO-B, sobre a qual falaremos mais tarde.

SELECAO DE BANDA AMADORA

Pressione uma tecla do teclado (entre os dois
sintonizadores) para selecionar uma banda para a
qual sua antena foi projetada. Consulte as etiquetas
brancas “MHz", e pressione a tecla adequada.
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BIPESEMITIDOSPELO PRESSIONAMENTO DE TECLAS
Quando uma tecla é pressionada no painel frontal, é emitido um “bipe”. Seu volume nédo depende
do volume do receptor, e pode ser ajustado através do pequeno capacitor (trimmer) no furo que fica
no fundo do gabinete do transceptor. Para ajustar a tonalidade dos bipes, chame a op¢do de menu 4-
2 e selecione atonalidade desejada (entre 220 e 7040 Hz) girando o dial. V océ pode também
desativar a emissdo de hipes na opcdo de menu 4-1.

SELECAO DE MODO

Pressione a tecla [M ODE] (& esquerda do sintonizador principal) LSE

correspondente a0 modo em que vocé quer operar — por enquanto,
sugerimos 0 modo SSB: USB se vocé selecionou uma banda acima de
10 MHz, ou LSB caso contrario. O LED verde em cada tecla indica a
banda selecionada, e um par de LEDs dentro do painel da largura de
banda (& esquerda das teclas de modo) indica qual par de filtros de FI
esta sendo usado em tal modo.

CW e RTTY possuem modos “reversos” que sdo selecionados
pressionando-se ambas as teclas duas vezes (veja figura ao lado), e a
sintonia Sincrona de AM ¢ ativada da mesma maneira. A operacdo em
Radio-Pacote pode ser alternada entre LSB e FM (em 29 MHz) do
mesmo modo. Estas funcbes especiais serdo descritas mais adiante. PKT

= [|= = =|| =
a 0 E
3 |

Observe que o formato do medidor de barras mudara para o display de sintonia adequado
para 0 modo selecionado (descrito mais adiante).

Se vocé selecionou um modo SSB, o LED vermelho na tecla [NOR] deve estar aceso. Se
néo estiver, pressione [NOR]. Esta largura de banda oferece boa fidelidade para a recep¢do em SSB
e deve ser usada, a menos que a QRM de estacdes em frequéncias adjacentes se torne um problema
(descrito mais adiante).

AF 5 RF
GAIN GAIM

Ajuste AF GAIN para obter um volume confortavel em sinais
ou ruidos no alto-falante ou nos fones de ouvido. SUB AF (embaixo de
AF GAIN) é usado na operacdo com o Sub-VFO e serd explicado em
detalhes mais adiante.

.
I.m
L]
L ]
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Observacao Especial Sobreo Modo CW (Banda L ateral de CW Rever so)
Quando vocé mudar de modo entre CW e USB, notara que a freqiiéncia do sinal recebido
permanece a mesma (embora a freqiiéncia no display possa mudar um pouco). Observe também que
atonalidade de um sinal recebido reduz conforme vocé aumenta a freqiiéncia de dial.
Porém, ao mudar de CW para LSB sera preciso resintonizar a estacdo desejada. Isto podera ser
inconveniente se vocé gostar de trabalhar as bandas inferiores de HF (40 metros e abaixo) onde o
modo L SB é usado.

Para eliminar a necessidade de resintonizar neste caso, vocé pode mudar a inje¢do do oscilador de
portadora em CW do receptor para o lado reverso (LSB). Quando vocé pressionar a tecla [CW],
vera que o LED verde no modo USB piscard por um ou dois segundos. Isto Ihe informaré o offset
padrdo da portadora para CW. Para mudar para o lado de injecdo inferior, pressione a tecla [CW ]
novamente; vocé vera a freqiiéncia mudar no display e o LED de L SB piscara.

Quando for usar a banda lateral reversa (L SB) pararecep¢do em CW, vocé podera livremente
comutar entre LSB e CW sem ter que resintonizar uma estagdo. Observe que nos modos LSB e CW,
atonalidade do sinal recebido aumentard conforme vocé aumentar a freqliéncia de dial.

Para colocar o receptor de volta na banda lateral (superior) padréo, pressione [CW ] novamente.

Portadora
CW Normal

(USB) Sinal
QRM

Banda Passante ¢———

de RX :
E Portadora
CW Reverso | Sinal
(LsB)
arm/ |
Banda Passante de RX j4———|

Dica de Operacgdo - Um outro beneficio desta fungdo é arejeicdo de QRM . Se houver interferéncia
numa estacdo de CW que IF SHIFT néo elimine facilmente, vocé poderé tentar mudar para a banda
lateral reversa, resintonizando o sinal, e tentando I[F SHIFT novamente.

SINTONIZANDO O MARK-V FT-1000M P
A sintonizagdo pode ser feita de varias formas, e cada método tem suas proprias vantagens
que séo:

Sintonia Através do Sintonizador Principal e do Sintonizador do Segundo VFO
Sintonia Através do Anel de Sintonia

Usando as Teclas Down/Up do Microfone e do Painel

Passo a Passo no Canal do VFO

SRORO RS
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Sintonizador do VFO

Gire o sintonizador principal do VFO-A
para sintonizar o transceptor de acordo com o
tamanho do passo de sintonia e a velocidade de
sintonia do codificador selecionado(a). Estes
ajustes sdo feitos nas opcdes de menu 1-3 e 1-4,
A tabela a seguir mostra os tamanhos de passo
disponiveis e seus ajustes padrao.

Sintonizador do VFO-A PRINCIPAL o 625/1 25/2. 5/
3 ) H

[ com[FAST] N 1 MHz |
Normal
0.625/1.25/2.5/
5/10/20 Hz

Para obter velocidades mais rapidas na sintonia de dial usando o botdo do VFO ou as teclas
UP/DOWN do microfone, pressione a tecla [FAST] abaixo e a esquerda do sintonizador Principal
do VFO (“FAST” aparecerd). Isto seleciona a velocidade do VFO, que pode ser mudada para 4x
(padrdo) e 2x na opgdo de menu 1-0. Isto afeta AF por giro do botdo do VFO sem mudar o
tamanho do passo de sintonia padréo.

Passo de AF para 1 volta do knob do VFO

Sintonia | (x2) Vel. do Codif. | {x4) Vel. do Codif.

Padrde ["Normal | FAST | Normal | FasT
0625Hz| 312Hz|312kHz| 625Hz|6.25kHz
125Hz| 625Hz|6.25kHz|1.25kHz| 12.5 kHz
25Hz| 125Hz|[125kHz| 25kHz| 25kHz
SHz| 25Hz| 25kHz 5kHz| 50 kHz
10 Hz 5Hz| 50 kHz| 10 kHz| 100 kHz
20 Hz 10 Hz| 100 kHz| 20 kHz| 200 kHz
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Anel de Sintonia

O Anel de Sintonia é mais eficiente para grandes excursdes de freqiéncia, ou sempre que
um QSY tornar necessério girar muito o botdo do VFO, mantendo o controle positivo de modo
confortavel.

MAIN VPO-A

Gire o Anel de Sintonia em qualquer
direcdo para iniciar uma sintonia constante.
Quanto mais longe do centro for colocado o
Anel de Sintonia, maiores serdo 0s passos de
freqiéncia progressivos (0 QSY). H& 13 passos
de freqUéncia pré-ajustados incrementados
através do arco do Anel de Sintonia (de 10 Hz -
100 kHz). A velocidade do Anel de Sintonia
(velocidade do codificador) também pode ser
configurada de 1 - 100 mseg via op¢do de menu
1-1.

Lembre-se que o tamanho do passo varia conforme o Anel de Sintonia é girado, enquanto
que a velocidade do codificador é fixada. O efeito da sintonia mais répida conforme o Anel de
Sintonia é girado vem do fato de se pular para incrementos de sintonia progressivamente maiores,
visto que a velocidade do decodificador permanece constante.

Tecla FAST
Pelo padrdo, a tecla[FAST] é pressionada para dentro e para fora, mas vocé pode muda-la para o
tipo momentaneo chamando a op¢do de menu 8-0 e mudando a configuragdo padréo.

Teclas Up/Down do Painel

Pressione as teclas UP (p) e DOWN (q) abaixo do teclado
para passear pela banda em passos de 100 kHz, e depois sintonize @H@
um pouco pela banda usando o sintonizador.

Se o icone “FAST” aparecer no display, o pressionamento destas teclas produzira passos com
incrementos de 1 MHz.

Teclas Up/Dwn do Microfone

Se o seu microfone tiver teclas UP e DWN (como tem o MH-31B8D), vocé podera
pressiona-las momentaneamente para sintonizar em passos de 10 Hz, ou manté-las pressionada para
iniciar a varredura de VFO. Se ele tiver a tecla FST, vocé pode usa-la para duplicar a funcdo da
tecla [FAST] no painel frontal do transceptor.

Percorrer Passo a Passo o Canal do VFO
Esta fungdo usa o controle VRF/MEM CH no canto direito superior, VRF/MEM CH
e é exclusiva porque permite “canalizar” o VFO para sintonizacdo rapida e DWN up
precisa de freqiiéncias. Por exemplo, para facilmente percorrer passo a passo
uma banda em SSB em busca de atividade, ajuste esta fun¢do em 1 kHz.
M uitas bandas tais como radiodifusdo de AM, maritima em HF,. de aviacdo e
faixa cidaddo incorporam canais designados usando passos discretos de
freqliéncia. Ao configurar esta fungdo para o servico de interesse, vocé
poderd pular de um canal para o proximo sem ter que zerar (manualmente) o
sinal de cada esta¢do com o botdo do VFO.
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Para acionar a operacdo que usa o Passo de VFO, primeiro a ative pressionando e mantendo
pressionado o controle VFR/IMEM CH por % segundo. Depois que for ativada, gire VRF/M EM
CH como vocé faria para sintonizar um radio de FM canalizado. Enquanto estiver ativa a funcéo
passo a passo no canal de VFO, aparecerd “- - - - - “no display do nimero do canal, até que o botdo
seja pressionado novamente para desativar a funcdo passo a passo. Para configurar a fungdo passo a
passo no canal, use a op¢do de menu 1-5; veja também “Recepcdo de Cobertura Geral”. Para
desativar 0 Passo de VFO, pressione o controle VRF/MEM CH momentaneamente.

Ajustes do Display
Modo de Display - Pelo padréo, a comutagdo entre os modos CW, PKT ou RTTY faz o display
mudar pela quantidade de offset selecionada pelas configuracdes de tom e offset de CW PITCH,
RTTY e PKT. Se vocé prefere que o display fique inalterado ao alternar os modos, isto pode ser
feito configurando a op¢do de menu 3-0 com display de BFO (portadora). Porém, os offsets de
portadora atuais configurados pelas opcdes do menu, relativos ao display e a banda passante de FI
ndo serdo afetados, ndo importando a configuracdo da op¢édo de menu 3-0.

Resolucdo do Display - Embora o DDS (Sintetizador Digital Direto) do M ARK-V FT-1000M P
sintonize em incrementos de freqiiéncia tdo pequenos quanto .625 Hz, a resolucdo do display é
limitada a 10 Hz. O display dos digitos de 10 Hz e 100 Hz pode ser desativado, se desejado, e se
ndo for necessaria uma menor resolucdo de freqliéncia (passos de sintonia ndo serdo afetados).
Selecione a resolucdo desejada para o display via op¢do de menu 3-1.

-:S 3333 Resolugao de 10 Hz

T'g SE.S Resolugéo de 100 Hz

3
J

-'i Resolugio de 1 kHz

i

Travamento de VFO e Painel
O travamento datecla[LOCK] do VFO-A PRINCIPAL tem 3 opcdes. Pelo padréo, o
pressionamento datecla[L OCK] para que apareca “L OCK " apenas desativa o sintonizador (que
ainda gira mas ndo faz nada). Porém, ela pode desativar todas as teclas do painel frontal, ou todas
exceto as teclas de fungdes primérias. Para selecionar a opgdo de travamento, chame a funcéo de
menu 8-1. IMPORTANTE! - Manter atecla[LOCK] pressionada sem solta-la ativa o
rastreamento de VFO, que serd descrito mais adiante.

OPERACAO COM VFO ALTERNATIVO (VFO “FRONTAL E TRASEIRO™)

Se vocé pressionar a tecla de banda no teclado relacionada a banda em que vocé j& estéd
operando, o display mudaré para uma freqiéncia diferente na mesma banda (parte inferior da banda
pelo padrdo). Se vocé pressionar a mesma tecla de banda novamente, ird voltar para freqiiéncia em
que vocé estava antes. Vocé tem aqui duas selecdes de VFO totalmente independentes para cada
banda, selecionéveis pela tecla de cada banda no teclado. Vocé pode pensar no VFO para cada
banda que tenha uma metade “frontal” e “traseira” que possa ser trocada para operagédo alternando-
se a tecla de banda. Vocé pode sintonizar, selecionar um modo e uma largura de banda para cada
uma das duas metades em cada banda, e elas serdo lembradas até vocé voltar a esta selecdo de “sub-
receptor”.
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ALTERNAR ENTRE VFOs
Teclas BAND VFO (frontal e traseiro)
{de Banda)

R o] F" <oz |
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CW
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Um uso pratico desta funcdo € a configuracdo do VFO frontal para operagdo via telefone, e a
metade traseira para operagdo em CW na mesma banda (veja figura acima). Por exemplo, se um dos
VFOs estiver programado para a parte de SSB da banda (em um modo SSB), pressione a tecla
referente @ mesma banda, sintonize a extremidade baixa da banda, e pressione a tecla [CW]. Vocé
pode considerar isto como seu VFO de CW. Em seguida, pressione a tecla de banda novamente
varias vezes, e note que a operacdo se alterna entre as metades de SSB e VFO de CW. Vocé pode
também selecionar larguras de banda e modos diferentes para as duas metades (e também ajustes
diferentes para o Clarificador). Note que esta funcdo ndo esta relacionada ao esquema de VFO-A
PRINCIPAL e SEGUNDO VFO-B - recepcdo dupla e operacdo em split serdo descritas mais
adiante.

SEL E(;AO DEVFO E SILENCIAMENTO DE RECEPTOR

Acima do Sintonizador Principal e do Sintonizador do Segundo VFO estdo as teclas/os
LEDs RX e TX. O LED “RX” verde aceso indica que o(s) VFO(s) estd/estdo controlando o
receptor, e o LED “TX” vermelho mostra 0 VFO que estd controlando a freqiiéncia de transmissao.
Conforme veremos mais adiante na operagdo split e dupla, estas teclas configuram a operacdo em
semi-duplex que vocé escolher.

Vocé pode silenciar o VFO Principal e 0 Segundo VFO em qualquer momento pressionando
a tecla/LED RX acima do botdo do VFO correspondente. O LED piscara enquanto o receptor
estiver silenciado; pressione a mesma tecla novamente para interromper o silenciamento.

INTRODUQAO DE FREQUENCIA PELO TECLADO
As freqléncias podem ser diretamente introduzidas, se vocé quiser, do seguinte modo:

Pressione [ENT] no canto direito inferior do teclado (o digito da frequéncia de operacdo a
esquerda piscard). Em seguida, consulte os nimeros amarelos no teclado, digite os digitos da nova
freqiéncia, da esquerda para a direita (1-4-2-5-0-0-0), e pressione [ENT] novamente. Conforme
vocé inserir os nimeros, o proximo digito que serd introduzido piscaréd no display. Vocé pode usar
as teclas DOWN(qQ) e UP(p) abaixo do teclado para reposicionar o digito piscante conforme
desejado (masignore as etiquetas de direcdo nestas teclas).
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Somente quando vocé pressionar [ENT] uma segunda vez é que mudara a freqiiéncia de
operacdo, portanto, se vocé decidir ficar na freqléncia original depois de comecar a teclar uma
nova, podera cancelar qualquer digito introduzido pressionando [SUB(CE)] (“Clear Entry”,
etiqueta amarela no canto esquerdo inferior do teclado) ao invés de [ENT]. Note que, para inserir
freqliéncias abaixo de 10 M Hz, vocé deve teclas 0s primeiros zeros.

g -
L -]
L= =

Isto é tudo que se precisa para sintonizar o VFO-A Principal. O Segundo VFO-B tem mais
funcbes proprias, que vamos detalhar mais adiante. Porém, primeiro vamos aprender outras
importantes funcdes de recepgéo.

INDICADOR DE SINTONIA DE SINAL

O MARK-V FT-1000M P tem vérias indicacBes no display que tornam fécil e precisa a
sintonizacdo de estacdes:

Escala de Sintonia - Quando a operagdo em CW, RTTY ou PKT estiver selecionada, o
indicador de sintonia aparecerd abaixo da escala IC/SWR:

Segmentos da Barra
do Marcador Central

Segmentos da Segmentos da
Barra Periférica Barra Periférica

| |
swows C= TN T VST HE T
L | |

Segmentos da
Barra Principal

Setas do Limite Externo
da Dire¢ao da Sintonia

No modo CW, quando vocé sintoniza um sinal perto da banda passante do receptor, as setas
de limite se acendem, e 0s segmentos superiores da poténcia de sinal aumentam conforme vocé
lentamente sintoniza o botdo do VFO. A idéia é sintonia para indicacdo maxima, e de modo que um
marcador central se acenda no indicador de sintonia inferior (as setas de limite se apagam quando o0
marcador estd centralizado). Se vocé dessintonizar, as setas se acenderdo indicando que vocé
precisa re-centralizar o marcador.
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SINTONIA DE CW
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Sintonia para Maxima Poténcia de Sinal
e Segmento de Marcader Centralizado
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Estagdo de CW Corretamente Sintenizada

Em RTTY e Radio-Pacote, aparecem segmentos duplos (representantes dos tons de marca e
espaco), e neste caso a sintonia favoravel sera obtida quando ocorrerem equilibrio igual e separacéao
maxima entre os segmentos duplos. A separagdo minima entre 0s segmentos é proporcional ao
desvio de tom de marca e espago (170 Hz, 425 Hz ou 850 Hz). Nos falaremos mais sobre RTTY e

Radio-Pacote mais adiante.
SINTONIA DE RTTY/PKT
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Funcdo “Peak-Hold” (Retencdo de Pico) - Durante a recep¢do, 0s segmentos do S-meter
respondem instantaneamente a poténcia relativa de sinal (em Unidades “S”) das estacfes. Os
circuitos de “retencdo de pico” do medidor mantém o segmento do medidor de barras a direita ativo
para um retardo de tempo de 10 mseg até 2 segundos seleciondveis pelo usuério. A fungdo de
retencdo de pico € desativada em fébrica, mas vocé pode ativa-la e programar o tempo de retardo
desejado viafuncédo de menu 3-7.

Poténcia de
Sinal Instantaneo

\ +20 +40 :'EBdE-

Segmento de Retengéo
de Pico com Retardo

ESCALA DE SINTONIA EXPANDIDA
O medidor de segmento do medidor de barras acima do display de frequéncia do VFO-A
PRINCIPAL serve como uma escala de sintonia melhorada em modo triplo. Pelo padréo, ele mostra
o offset relativo do Clarificador, e conforme vocé gira o controle CLAR (Clarificador de RX ou
TX), o segmento do marcador centralizado se move para esquerda ou direita, indicando a freqiiéncia
de RX ou TX (“clarificada”) e deslocada da original. Veja mais detalhes sobre o Clarificador em
“Lidando com Interferéncia” na se¢éo “Operacdo”.
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Quando a funcdo VRF estiver ativa, 0s segmentos indicardo a posi¢do de pico para o “pre-
seletor” de banda passante estreita quando vocé estiver sintonizando o controle VRF/MEM CH.
Veja mais detalhes sobre VRF em “Lidando com Interferéncia” na se¢do “Operacao”.

Centro da Banda
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Alternativamente, vocé pode fazer com que 0s segmentos se expandam para fora conforme
vocé sintonizar qualquer direcdo a partir da freqiéncia mais proxima mostrada no display. Isto Ihe
permite visualizar incrementos de sintonia menores que 10 Hz (resolu¢do méaxima do display).
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A velocidade e a distancia do deslocamento do segmento em qualquer um dos modos sdo
proporcionais ao tamanho do passo de sintonia selecionado e dependem de a tecla [FAST] estar, ou
ndo, acionada. O modo de indicador de sintonia é selecionado pela op¢do de menu 3-2.

SINTONIA SINCRONA EM AM

A distor¢do de audio em estacdes de AM causadas pela oscilacdo da portadora € comum. A
sintonia sincrona reduz este fendmeno porque recebe a estacdo em “LSB” enquanto re-injeta uma
portadora sem oscilacdo. A vantagem desta técnica € que a portadora re-injetada € travada por fase
na portadora da estacdo original, reduzindo os efeitos de desvanecimento e melhorando a fidelidade
de sinal sobre o da detecc¢do convencional em AM.

Para ativar a detecgdo sincrona de AM, pressione a tecla [AM] duas vezes (para o LED

verde da tecla piscar). O formato do indicador de sintonia mudard para 0 mostrado a seguir.
Sintonize lentamente através do sinal até o segmento central aparecer (figura a seguir).

SINTONIA SINCRONA DE AM

swronn ™ 88000 bY<ah A REOEE]

Portadora Destravacda

swrona™ §H 840 fbdiY<bobgiole] =

Portadora Travada

SELECAO DE MODOSDO SUB-DISPLAY
A pequena janela a direita da freqiéncia principal no display pode conter diferentes
informac0es, selecionadas na op¢do de menu 3-5. Dentre elas estdo:

Clarificador - M ostra a freqliéncia “clarificada” 'RXT]CLAR
como offset da frequiéncia original. )
L]

-

=
=1
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Freqléncia do Canal - Mostra a freqiiéncia de P .
operacdo contida no canal de memoria atual, ? S S,’Jﬂ
fornecendo informagdes sobre “O Que Fazer Se?” ‘—IIEIIIJ
enquanto vocé estiver operando em um VFO.

Offset - Mostra a diferenca entre as frequéncias f |
do VFO Principal e 0 Segundo VFO. - Eﬂ :‘ESE

‘WJ

Tonalidade (CW) Al - Mostra a configuracéo r |

atual da tonalidade de CW. i E; S.’J

Seja qual for a opgdo que vocé selecionar, se vocé ativar o Clarificador durante a operacéo,
seu display ira sobrepor quaisquer outros ajustes (ndo do Clarificador) que vocé possa ter feito via
opcdo de menu 3-5.

Recepcédo de Cobertura Geral

Vocé ja deve ter percebido que se vocé sintonizar fora de uma das bandas amadoras (na
verdade, fora do segmento de 500 kHz que inclui cada banda), aparece “GEN” numa caixa no lado
esquerdo do display. Em tais freqliéncias, o transmissor e o acoplador de antena séo desativados. Se
vocé tentar transmitir, “TRANSM IT” piscard. Isto confirma que a transmissdo foi negada pelo
microprocessador.

Tais freqiéncias sdo ignoradas pelas teclas de selecdo de banda. Portanto, se vocé sintonizar
um VFO numa freqliéncia fora de uma banda amadora, terd que armazenéa-la numa memoria se
quiser recham@-la rapidamente mais tarde. De outra forma, assim que vocé pressionar uma tecla de
banda, a freqliéncia de cobertura geral sera perdida porque o VFO voltard a freqiéncia (banda
amadora) em que ele estava quando a banda foi mudada pela Gltima vez.

Quando vocé se familiarizar com as memorias, descobrird que isto ndo representa um
problema, porque cada memdaria pode ser sintonizada como um VFO, e armazenada em outro canal
sem ter que passar por um VFO.

Além das funcBes mencionadas acima, a recep¢do de cobertura geral oferece todas as
funcdes disponiveis nas freqliéncias amadoras, inclusive a recep¢do de canal duplo, modos digitais
e recepc¢do de diversidade, descritas nas paginas a seguir. M uitas emissoras interessantes podem ser
encontradas fora das bandas amadoras, inclusive:

Bandas de Ondas Curtas Internacionais (veja tabela)
ComunicacBes M aritimas e Aeronauticas

Servicos de Noticias e Trafego de Embaixada/Diplomatico
Comunicacdes Militares

Ao sintonizar fora de uma banda amadora, vocé descobrira que as teclas UP(p) e
DOWN(q) (abaixo do teclado) sdo muito uteis para se mudar rapidamente de freqiéncia. Os
passos de 100 kHz fornecidos por estas teclas sdo idéias para se mover rapidamente através, por
exemplo, da banda de radiodifusdo de AM internacional em 15 MHz.
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Observacdo Sobre a Recepgdo de Emissorade AM

Em muitos paises, as esta¢cdes emissoras na Banda de Radiodifusdo de AM Padréo sdo separadas

por um espagamento de 9 kHz. O modo de operagdo Canal de VFO pode ser muito util neste caso,
porque vocé pode programar o tamanho do passo do canal do VFO em 9 kHz.Use o botdo do VFO-

A Principal para ajustar uma freqiiéncia inicial, e depois pressione e mantenha pressionado o

controle VRF/M EM CH por % segundo. Se “9 kHz” foi programado via op¢cdo de menu 1-5, vocé
podera usar o controle VRF/MEM CH para sintonizar através da banda emissora nos passos de 9
kHz desejados

BANDAS DE RADIODIFUSAO EM ONDAS CURTAS

Faixa de Band Faiza de
Frequéncia {(MHz) anda Frequéncia (MHz)

oL 0.150~0.285 31 9.350 ~9.900

oM 0.520~1.625 25 | 11.550~12.050
120 2.300~2.500 22 |113.600~13.900
90 3.200~3.400 19 |115.100~15.700
[ 3.900~4.000 16 [ 17.550~17.900
60 4.750~5.200 — 18.900 ~ 19.300
49 2.850 ~6.200 13 |121.450~21.850
41 7.100~7.500 11 25.670~26.100

Banda

LIDANDO COM INTERFERENCIA

O MARK-V FT-1000M P tem muitas fun¢des especiais que suprimem varios tipos de
interferéncias que podem ser encontradas em bandas de HF. Porém, as condi¢0es de interferéncias
no mundo real estdo sempre mudando, portanto, o ajuste perfeito dos controles é uma arte, que
requer familiarizagdo com os tipos de interferéncia e efeitos sutis de alguns dos controles. As
seguintes informagfes sdo diretrizes gerais para situacdes tipicas, e um ponto de partida para sua
prépria experiéncia. Os circuitos do MARK -V FT-1000M P que combatem interferéncias comegam
nos estagios de “RF”, e continuam através do toda a se¢do do receptor.

VRF (FILTRO DE ENTRADA DE RF VARIAVEL)

A fungdo VRF lhe permite acionar o filtro estreito passa-banda “pré-seletor” no caminho
dos circuitos de RF do receptor. A seletividade adicionada pode ser uma tremenda ajuda para
minimizar a interferéncia potencial de sinais fortes fora de banda, principalmente em um ambiente
de operagdo com multiplos transmissores.

VRF/MEM CH

Para ativar a fun¢do VRF, pressione a tecla [VRF] no Anel de (el P
Sintonia, e gire o controle VRF/MEM CH para produzir pico no sinal ou no
nivel de ruido de fundo. Quando a funcdo VRF estd ativa, o LED “VRF”,
localizado no lado esquerdo do controle VRF/MEM CH, se acendera.
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Se um sinal com interferéncia potencial estiver perto da sua freqliéncia de operacdo atual
(por exemplo, uma estagdo de SSB operando perto de 3.80 M Hz enquanto vocé estiver em 3.52
MHz), uma protecdo extra pode ser obtida se vocé deliberadamente dessintonizar o VRF para
“eliminar” mais o sinal indesejado. Neste exemplo, a sintonia do VRF para resposta de pico em
3.40 MHz colocard uma atenuacdo extra no sinal forte em 3.80 M Hz. Especialmente nas bandas de
freqliéncia inferiores, ndo haverd perda de sensibilidade atil com dessintonia moderada, mas a
rejeicdo de interferéncia sera significativamente melhorada.

SEL E(;OES DE ENTRADA: SEL ECAO DE AMPLIFICADOR,IPO EATT

A melhor selecdo de entrada de receptor dependerd do ruido de fundo no momento, da
presenca ou auséncia de sinais fortes, e se vocé quiser ou ndo ouvir sinais muito fracos. Se o
circuito da ponta estiver ajustado para ganho excessivo, o ruido de fundo dificultard a escuta, e 0s
sinais muito fortes em outras frequéncias poderdo causar interferéncia por intermodulacdo
mascarando os sinais mais fracos. Por outro lado, se o circuito da ponta estiver ajustado para pouco
ganho (ou muita atenuagéo), os sinais muito fracos ndo serdo ouvidos.

Ao avaliar as selecBes a seguir, lembre-se que se vocé ouvir o ruido de banda aumentar
quando sua antena estiver conectada, vocé tera a sensibilidade adequada; qualquer ganho de estagio
inicial ndo seré necessério.

Selecdo de Pré-Amplificador “Sintonizado” e “Banda Larga”

Trés amplificadores de RF FET de alto desempenho sdo usados no circuito da ponta do
MARK-V FT-1000M P. Seu amplificador Gnico de banda larga serve para bom desempenho geral,
junto com os amplificadores duplos sintonizados: um otimizado para 24-30 MHz, e 0 outro para 1.8
- 7MHz (veja figura a sequir). O pré-amplificador Sintonizado é Gtil quando se opera em um local
calmo nos 10 metros, e nas bandas baixas o0 baixo ganho do pré-amplificador Sintonizado oferece
um oOtimo desempenho em sinais fortes. Cada amplificador € selecionado automaticamente
conforme vocé sintoniza ou muda de banda; porém, vocé pode desativar o par de amplificadores e
usar s6 o amplificador de banda larga via op¢édo de menu 8-4.

Observe que o pré-amplificador Sintonizado opera s6 nas bandas amadoras de 1.8-7 e 24-30.
Se vocé sintonizar fora de uma banda amadora enquanto usar o pré-amplificador Sintonizado, o
transceptor automaticamente mudara para o pré-amplificador (Banda Larga) “Plano”.

Sec¢do do Filtro

n:':”"'t“c':p Passa-Banda arT ‘ Configuragio do Circuito da Ponta

’/’\‘ Eﬂ e L do Receptor (para fins ilustrativos)
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= @ EI aiE @7; & Segdo 84 Segdo do Amp. de RF
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Os efeitos sdo:

(1) Ao sintonizar fora de uma banda amadora de baixa freqiiéncia (por exemplo, de 1.999.99
MHz até 2.000.00 MHz), o ganho mais alto do pré-amplificador “Plano” faré o ruido de fundo
aumentar subitamente (e diminuir novamente se vocé sintonizar de volta dentro da banda de
160 metros).

(2) Ao sintonizar fora de uma banda amadora de alta freqiiéncia (por exemplo, sintonia de
28.000.00 MHz a 27.999.99 MHz), o ganho mais alto do pré-amplificador Sintonizado fara o
ruido de fundo diminuir subitamente (e aumentar novamente se vocé sintonizar de volta
dentro da banda de 10 metros).

(3) Ao operar na banda de 14 MHz, os pré-amplificadores Sintonizado e Plano terdo ganhos
basicamente idénticos. M uito pouca diferenca de desempenho serd observada, dentro ou fora
da banda de 20 metros.

IPO (Otimizagdo do Ponto de Interceptacdo)

Normalmente, os amplificadores de RF FET do circuito da ponta oferecerem o PO
méximo de sensibilidade para sinais fracos. Em condiges tipicas de freqliéncias ——}
baixas (tais como sobrecarga de sinais em frequéncias adjacentes), os amplificadores
de RF podem ser desviados se vocé pressionar a tecla [IPO] de modo que o LED verde se acenda.
Isto melhora o alcance dindmico e as caracteristicas de IMD (distorcdo por intermodulacdo) do
receptor, numa pequena reducdo de sensibilidade. Nas frequéncias abaixo de 10 MHz, vocé ira
querer manter a tecla [IPO] acionada, porque os pré-amplificadores ndo serdo necessarios em tais
freqiiéncias.

ATT (Atenuador de RF)

Mesmo com a funcdo IPO ativa, sinais locais extremamente fortes ainda
poderdo degradar a recepcdo. Se vocé ainda notar os efeitos da sobrecarga, ou se
0S sinais que vocé quer ouvir estiverem muito fortes, use o seletor ATT para
inserir 6, 12 ou 18dB de atenuacdo de RF na frente do amplificador de RF. Se o
ruido de fundo fizer o S-meter deflexionar em canais limpos, gire o seletor ATT
em sentido hordrio até o S-meter cair para aproximadamente S-1 (4rea branca na
extremidade esquerda da escala no topo do medidor). Este ajuste otimiza a troca
entre sensibilidade e imunidade a interferéncia. Depois que vocé sintonizar uma estagdo em que
deseja trabalhar, podera reduzir a sensibilidade (ou aumentar a atenuacao) girando o seletor ATT
em um sentido mais hordario, se quiser. Isto reduz a poténcia de todos os sinais (e ruidos) e pode
tornar a recep¢do mais confortavel, principalmente durante QSOs longos.

Ao procurar sinais fracos numa banda sem movimento vocé ird querer o maximo de
sensibilidade e, portanto, IPO deve ser desativado e o seletor ATT colocado em “0”. Esta situacao é
tipica em momentos sem movimento em freqiéncias acima de 21 MHz, e quando se usa uma antena
pequena ou de ganho negativo para recep¢éo.

SELECAO DE AGC (CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO)

Ao sintonizar pela banda procurando sinais, o seletor AGC ¢
mantido na posi¢do “AUTO"”, onde a caida do AGC é automaticamente
selecionada de acordo com o modo de operagdo. V océ pode manualmente
selecionar o AGC do receptor. Porém, devem ser enfatizados alguns
pontos sobre AGC e tempo de recuperagdo do receptor.
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Para recep¢do em SSB, a posicdo “FAST” [Rapido] permite que o ganho do receptor se
recupere rapidamente depois da sintonia em sinais fortes ou quando ocorre desvanecimento. Porém,
depois de vocé estar com a estacdo sintonizada, a recepc¢do serd mais confortavel se vocé mudar
para a posicdo “SLOW ™ [Lento] (evitando que o receptor detecte ruidos de baixo nivel durante
pausas na fala).

Para recepcdo em CW, se varios sinais estiverem presentes na banda passante, a posi¢cdo
“FAST” [Rapido] evitara o “bombeamento” (flutuacdes de ganho) do AGC causado por sinais
fortes indesejados.

Para recepgdo em AM, a posicdo “SLOW” [Lento] geralmente é a melhor, e para
RTTY/AMTOR e réadio-pacote em 300 bauds, as posi¢cdes “FAST” [Répido] e “OFF” [Desativado]
geralmente ddo menos erros/repetigdes.

AJUSTE DO GANHO DE RF

Quando vocé sintonizar um sinal de poténcia moderada, se o ruido de fundo em baixo nivel
ainda estiver presente depois do ajuste do seletor ATT, reduza o controle RF GAIN a partir da sua
posicdo em total sentido horério. Isto reduz a entrada de sinal no primeiro misturador através do
atenuador do diodo PIN, e faz com que a leitura minima do S-meter suba na escala eliminando o
ruido e colocando o sinal desejado mais “no limpo”. Porém, lembre-se de recolocar este controle
em total sentido horério quando vocé quiser receber sinais fracos, ou quiser ler baixos niveis no S-
meter. Leia a observagdo a seguir.

Observacdo Sobre AGC
A posicdo “OFF” do AGC desativa a prote¢do contra sobrecarga fornecida pelos circuitos do AGC.
Se o controle RF GAIN for deixado em total sentido horario nesta condi¢do, os amplificadores de
FI e RF poderdo ser facilmente sobrecarregados (causando distor¢do) quando for recebido um sinal
forte. Para corrigir a sobrecarga, coloque o seletor AGC em outra posi¢ao, ou gire o controle RF
GAIN no sentido anti-horério para ajustar o ganho em um nivel confortavel.

REDUTOR DE RUIDOS

Pressione a tecla [NB] para ativar o Redutor de Ruido de FI. Os dois circuitos NE
redutores de ruidos do MARK-V FT-1000M P servem para dois tipos diferentes de
ruido de impulso; (A) um branqueador de impulso estreito para ruidos de impulsos .
curtos tais como os de transientes de comutacdo, igni¢des de automaveis e linhas de. -
forca, e (B) um branqueador de impulso largo para ruidos de impulsos com duragcdo mais longa
causados pelo homem. Este redutor de ruidos pode reduzir também o nivel de ruido elétrico estatico
de tempestades elétricas. Vocé pode selecionar o circuito do redutor de ruidos que desejar
(“estreito” ou “largo™) e seu nivel de branqueamento via op¢do de menu 2-8.

Em ambientes urbanos, podem existir varias fontes de ruidos locais; elas podem combinar
de tal forma que ficara impossivel detectar um “impulso” limpo. Porém, o redutor de ruidos de Fl
pode reduzir significativamente o nivel de ruido, permitindo que a funcdo Reducdo de Ruidos do
ED SP reduza ainda mais os ruidos.

Se parecer que o branqueador esta distorcendo um sinal que vocé estiver ouvindo, reduza o
ajuste para otima clareza de recepc¢do, ou o desative. Durante periodos de extrema densidade de
sinal (como em um conteste), € melhor deixar o redutor de ruidos desativado.
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SELECAO DE FILTRO DE FI (LARGURA DE BANDA)

Ha dois bancos de filtros selecionaveis, um para a 2% FI de & BANDWIDTH —
8.215 MHz e outro para a 3% FI de 455 kHz no Receptor Principal. As
selecBes de filtros podem ser cascateadas para se obter versatilidade . . .
no combate de QRM e personalizar o dudio da recepg¢do. De fabrica,

sdo fornecidos filtros para a 2% Fl em 500 Hz e 2.4 kHa, e para a 3* Fl em 2.4 kHz. Outros filtros
podem ser obtidos em seu revendedor Yaesu. As instru¢bes de instalacdo serdo fornecidas mais
adiante e nas opcGes de menu para filtro (5-0 a 5-7). A tabela a seguir mostra uma representagdo da
selecdo de filtro no M ARK-V FT-1000M P.

Selecione a largura de banda desejada pressionando uma das teclas [BANDWIDTH]. Os
LEDs dentro de cada uma delas ficard vermelho enquanto estiver selecionado.

No modo AM, alargura de banda de AM Largo (6 kHz) [NOR] é selecionada para as 2%e 32
Fls (chamadas de THRU na parte de baixo da coluna de 22 FI). Isto da a fidelidade mais alta, e é
melhor em sinais de AM fortes (e especialmente musica). Os efeitos dos controles SHIFT e
WIDTH nesta largura de banda larga sdo sutis, mas podem ser uteis na sintonia fina das
caracteristicas de 4udio. No caso de sinais de AM mais fracos, ou onde houver interferéncia de
canal adjacente, [NAR 1] (largura de banda de 2.4 kHz) oferece um compromisso entre rejeicdo de
interferéncia e fidelidade. Neste caso, os controles SHIFT e WIDTH podem usados para melhorar
afidelidade (veja a tabela).

Porém, vocé pode obter uma recepgdo de sinais de AM ainda melhor em condicdes dificeis
se mudar para 0 modo SSB (o que der a melhor clareza de recep¢do), e uma 6tima recepgdo de
sinais de fracos é possivel atraves da recepgdo com diversidade, descrita mais adiante.

Nos modos SSB, atecla [NAR 2] (largura de banda de 2.0 kHz) pode cortar a interferéncia
de sinais indesejados em qualquer um dos lados do sinal desejado (apesar de alguma perda
necesséria de fidelidade). Em CW, [NOR] (largura de banda de 2.0 kHz ou 2.4 kHz) é sempre
conveniente para dar uma “visdo larga” da banda quando sintonizar por ela, mas depois que um
sinal de interesse for encontrado e centralizado na banda passante, as selecdes de [NAR 1] (largura
de banda de 500 Hz) ou [NAR 2] (largura de banda de 250 Hz) serdo muito melhores.

Além de selecionar vérias combinacdes de filtros, vocé tem diversas fungbes que podem ser
usadas sozinhas ou em combinag@es para eliminar ou reduzir a interferéncia até um nivel aceitavel.
Embora seu uso exija pouco mais do que o giro de um controle, € bom saber como cada fungéo
funciona e qual o efeito sobre a QRM encontrada.

elecdo do Filtrode L argurade Banda de Fl do Receptor Principal (VEO-A

MODO ___VTI__V‘_

IVl H 3 Vills 3 V] H
2.4kHi/ 2.4/6.0 2.0(2.4 2.0( 2.4 N/A(2.0 kHz) | N/A( 2.0kHz
* | |

_ 2.0/2.4 kH z* 20/24 500 Hz 500 Hz 250 Hz 250 Hz

6okHz B 24kHz B o4kbz B 20kHz N 2QkHZ |
2.4 kHz 2.0 kHz 20kHz J 250/500 Hz*“ § 250/500 Hz*

*1 Vocé pode selecionar a largura de banda via op¢éo de menu 5-0. O valor direto (largura de banda) é padréo de fabrica.
*2 Vocé pode selecionar a largura de banda via opgdo de menu 5-2. O valor direto (largura de banda) é padrdo de fabrica.
*3 Vocé pode selecionar a largura de banda via op¢éo de menu 5-4. O valor direto (largura de banda) é padréo de fabrica.
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CONTROLE WIDTH

Nés acabamos de ver que filtros de FI especificos podem ser selecionados para limitar o
passa-banda de recepg¢do a uma largura pré-programada (essencialmente a largura total do filtro
instalado). Numa banda lotada, vocé quer estreitar a largura de banda até o ponto onde o sinal
indesejado seja atenuado enquanto retém passa-banda suficiente para recuperar a estagdo desejada.
Em condicBes de banda na vida real, a largura de banda ideal fica “entre” as varias larguras de
banda de filtro selecionéveis.

O controle WIDTH pode ser usado em todos os modos, exceto FM, para WIDTH

continuamente estreitar ou alargar a saia do passa-banda (dentro do limite do
filtro selecionado) para se obter melhor forma de saia, melhor corte e rejeicdo de
interferéncia durante cada situagdo de QRM. Ao contrério dos tipos antigos de
controles de largura que ajustam ambos os lados da inclinacdo do filtro ao
mesmo tempo, o controle WIDTH do MARK-V FT-1000M P estreita a banda
passante no lado superior ou inferior (veja figura a seguir). Deste modo, vocé
estreita apenas o lado do passa-banda onde esta localizada a QRM

A marca central no controle WIDTH oferece a maxima largura de banda, que é igual a
seletividade do filtro usado com o modo de operacdo. Um giro no sentido horério desce a saia
superior da banda passante de FI na freqiiéncia, e um giro no sentido anti-horério sobe a saia. Se
houver QRM depois que uma estacdo for sintonizada, lentamente gire o controle na dire¢cdo em que
a interferéncia for reduzida enquanto a estagdo ainda puder ser trabalhada. Conforme vocé girar o
controle, ouvira a resposta de audio mudar porque a banda passante serd estreitada. Se a QRM
estiver muito perto, a quantidade de reducdo de largura de banda necessaria para cortar a QRM
poderd tornar irrecuperdvel o audio da estacdo desejada, ou a QRM ndo podera ser totalmente
eliminada.

Quando a QRM estiver toda acima ou toda abaixo do sinal desejado, basta vocé girar o
controle WIDTH para a esquerda ou direita para cortar a interferéncia da banda passante. O
controle SHIFT (descrito a seguir) também serve para isto, mas pode introduzir interferéncia do
outro lado do sinal.

Quando vocé ativar a funcdo IDBT pressionando a tecla [IDBT] no Anel de Sintonia, a
largura da banda passante do filtro (Audibilidade) do EDSP reduzird de acordo com o ajuste do
controle WIDTH. Isto é, a largura da banda de FI e a largura da banda do ED SP combinardo, de
acordo com a posicdo do controle WIDTH.

1 | 1
—_— ] I 1 ‘ -—
] | [
’ 1 1 1
1 | I ‘_
] | [
— ] | | -—
' 1 [
, L) | L]
I | [ 1
] | [
L L 1
- - . - i
- Ll - - - Lamll
LARGURA DA LARGURA DA LARGURA DA
BAHDA DE FI BANDA DE FI BAHDA DE FI

WIDTH WICTH WIDTH

o O O

Acéao do Controle WIDTH
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Sinal Desejado
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BANDA DEF DEFI
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Usando WIDTH para Reduzir QGRM

CONTROLE SHIFT

Este controle sintoniza a posic¢do relativa da banda passante de FI do receptor em relagdo a
freqliéncia mostrada no display em todos os modos, exceto FM. Este controle tem uma marca em
sua posicdo central, que representa a frequéncia central da banda passante, que também é a
freqiiéncia mostrada no display. Quando sintonizado no sentido horério, este controle aumenta a
freqiéncia central da banda passante, e girado no sentido anti-horério a abaixa.

Quando houver QRM em ambos os lados da estacdo sintonizada, primeiro SHIFT
ajuste o controle SHIFT ate o ponto onde seja eliminada a interferéncia de um
lado e depois gire o controle WIDTH na dire¢do oposta para eliminar a
interferéncia do outro lado. Os melhores ajustes destes controles dependem das
poténcias do sinal relativo da estacdo desejada e da QRM, e requerem pratica.

Quando vocé tiver ativado a fung¢do IDBT pressionando a tecla [IDBT] no Anel de
Sintonia, o offset da banda passante do filtro (Audibilidade) do EDSP mudaré de acordo com o

ajuste do controle SHIFT.
I
’ :
|
|
|
|

'q—b "—b o
LARGURA DA LARGURA DA LARGURA DA
BANDA DE FI
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SHIFT SHIFT SHIFT
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Acao do Controle IF SHIFT
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Sinal Ijesejado
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Usando IF SHIFT para Reduzir QRM

FILTRO DE CORTE (FILTRO NOTCH)

Depois de sintonizar um sinal desejado e ajustar a largura de banda de Fl e o desvio, se
houver uma interferéncia “heterddina” como a de um sinal de portadora ou CW, ative o filtro de
corte pressionando a tecla NOTCH e lentamente ajustando o controle NOTCH para anular a
portadora em questdo. Observe que se a portadora que esté interferindo estiver mais de +1.2 kHz
longe do centro da banda passante, o filtro de corte podera ndo anula-la. Neste caso, desative o filtro
de corte, e reajuste a largura da banda de FI e o desvio de modo que a portadora indesejada fique
fora da banda passante.

Sinal Desejado < NOTCH—=» Sinal Desejado

GIRM '
{Heterodina)

LARGURA DA LARGURA DA
BANDA DE FI BANDA DE FI

NOTCH NOTCH

5 ©

S <1
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A funcdo NOTCH tem 3 modos de operacéo, que envolvem diferentes combinagdes de filtro
de Corte de FI elou filtro de Corte do EDSP. Vocé pode suar a op¢do de menu 2-9 para utilizar
apenas 0 Corte de FI (selecdo de IF NOTCH), e Corte do EDSP (sele¢do de Auto DSP), ou ambos
os filtros de Corte (SELECT). Com a op¢do SELECT acionada, qualquer interferéncia residual que
passar pelo Corte de FI sera eliminada pelo Corte Automatico do EDSP, e esta combinagdo de
filtros fornece resultados impressionantes!

Passos de Sintoniade SHIFT/WIDTH
O giro do controle SHIFT ou WIDTH sintoniza a banda passante de FI usando passos padrao de

10 Hz. Se vocé quiser, poderd mudar para passos de 20 Hz, que d&o uma resposta mais rapida
quando o controle é girado. Vejaa op¢do de menu 1-2 para ajustar 0s passos padrdo desejados.

CLARIFICADOR (SINTONIA DE OFFSET EM RX/TX)

As 3 teclas CLAR perto do canto inferior direito do painel frontal, e 0 CLAR
controle acima delas, sdo usadas para desviar a freqiiéncia de recepgdo, de ;/’\4‘*
transmissdo ou ambas de seus ajustes no display principal. Os 3 nimeros
pequenos no centro do display (a direita do display principal de freqiiéncia)
mostram o offset atual do Clarificador. Os controles do Clarificador no
MARK-V FT-1000M P foram projetados para lhe permitir pré-ajustar um
offset (até £9.99 kHz) sem resintonizar, e depois ativa-lo com as teclas RX i
e TX do Clarificador. Siga os seguintes passos para se familiarizar com o0s .
controles do Clarificador: %X CLEAR

R Sem pressionar qualquer uma das teclas do Clarificador, gire o controle CLAR para frente e
para trds enquanto observa o pequeno display central. Veja que os digitos pequenos mudam,
indicando o offset do Clarificador pré-ajustado (que néo foi aplicado a freqiiéncia de TX ou RX
ainda) enquanto que o display principal fica inalterado.

R Sevocé pressionar a tecla TX, aparecerda “CLAR” - “TX” abaixo do display menor de offset, e
se vocé pressionar PTT, vera a frequéncia de TX mudar de acordo com a quantidade de offset do
Clarificador.

R Sevocé pressionar RX, veja que aparecerd “RX”-“CLAR”, o offset da freqiéncia serd aplicado
e o display mudara para a freqliéncia de recepcdo do offset. Pressiona a tecla PTT, e observe
que a freqiéncia de transmissdo permanece a mesma freqliéncia original mostrada no display
quando o Clarificador esta ativado. Vocé pode reajustar o offset para 0.00 kHz quando quiser
pressionando CLEAR.

R Com o Clarificador de RX ativo, o marcador de sintonia central acima da freqiiéncia principal
no display vai para a direita ou esquerda conforme vocé muda o offset girando o controle
CLAR. Observe que os displays da frequéncia principal e do offset do Clarificador mudam
juntos.

R Pressione atecla CLEAR e observe que o offset serd alterado para zero, e a freqliéncia do VFO
Principal voltard a que era originalmente.

O Clarificador é usado quando vocé estd em contato com uma estacdo cujo transmissor deriva
(ou talvez vocé ndo a tinha bem sintonizada quando a chamou). Vocé ndo quer mudar sua
freqliéncia de transmissdo, porque isto a forcaria a resintonizar e vocé quer apenas ajustar seu
receptor.
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O Clarificador é usado também numa situacdo casual de empilhamento (pile-up) em DX, onde
a estacdo DX estd ouvindo no modo “Split” (mas ouvindo “UP 5" [5 acima] ou um split similar
menor que 10 kHz). Neste caso, vocé deixa o receptor principal na freqiéncia da estacdo DX, e
depois usa o Clarificador de RX para sintonizar a rea empilhada, ouvindo a estacdo atualmente em
QSO com a estacdo DX. Quando vocé encontrar tal estacdo, podera ativar o Clarificador de TX e
desativar do Clarificador de RX; vocé receberd novamente na freqiéncia da estacdo DX, mas
transmitird na freqiéncia onde a estagdo DX provavelmente ainda esta ouvindo. Veja detalhes sobre
0 uso datecla SPOT em CW na secdo “Operacdo”; ela acelera o processo acima.

Conselho Sobre a Redugcdo de QRM
Use asteclasBANDW IDTH e depois os controles SHIFT e WIDTH para suprimir ainterferéncia.
Seu uso varia de modo para modo.

Quando vocé estiver pronto para resintonizar uma nova freqiiéncia, podera querer recolocar 0s
controles SHIFT e WIDTH em suas posigdes padrdo (na marca central). O controle WIDTH pode
ser girado também no sentido anti-horério parareduzir a largura da banda de FI mais gradualmente,

e o controle SHIFT pode ser girado para a esquerda ou direita a partir de seu centro para mudar a
freqliéncia central para baixo ou para cima, conforme mostra afigura a seguir.

Em modos digitais, as sele¢bes de larguras de bandas mais largas sdo boas para se sintonizar, mas
as larguras de banda de 500 ou 250 (Hz) ddo melhor copia com desvios estreitos. Se vocé estiver
com as selecfes de menu de RTTY e PKT configuradas para casar com sua unidade terminal/TNC,
vocé ndo deverd precisar ajustar o controle SHIFT, e o controle WIDTH devera ser ajustado
somente com muito cuidado (para evitar a perda do contato). Consulte a secdo sobre modos digitais
neste manual para obter mais detalhes.

Em rédio-pacote com 300 bauds, use a largura de banda de 500 (Hz) e mantenha o controle
WIDTH centralizado; o controle SHIFT pode requerer sintonia fina em qualquer lado do centro
para se obter a melhor copia de sinais fracos. Experimente o ajuste de SHIFT em um canal ocupado
e observe o melhor ajuste para todas as futuras operagfes em radio-pacote de HF (serd o

mesmo a menos que vocé troque seu TNC ou re-calibre os tons de entrada).
Observacgdo - Exceto em condigfes extremas de QRM, os controlesWIDTH e SHIFT devem ser
deixados em suas posic¢des centrais (na marca) quando for sintonizar o receptor numa nova
freqiéncia. Isto dard melhor fidelidade e sintonia mais facil.

Quando terminar seu QSO, lembre-se de pressionar a tecla RX do Clarificador novamente
para desativa-lo. V océ pode também limpar o offset quando terminar.

O MARK-V FT-1000M P tem um Clarificador independente para cada VFO, em todas as
bandas, e um em cada uma das 99 memérias. Isto significa que os ajustes de offset, TX e RX do
Clarificador ndo sdo transportados quando vocé muda de banda ou de canais de memaria, mas séo
armazenados na mesma condi¢cdo em que vocé os programou por Ultimo até vocé voltar a tal VFO,
banda, sub-receptor ou memadria novamente.

Ajustes do Clarificador

Vocé deve se familiarizar com os varios ajustes que afetam a operagdo do Clarificador e o

modo como afreqléncia é mostrada no display. Quando vocé entender suas rela¢des, podera ajusta-
los como quiser.

Tuning Steps (Passos de Sintonia) - Os passos de sintonia padrdo de 10 Hz para o
Clarificador podem ser mudados como os do VFO usando a funcdo de menu 1-9. Escolha um dos
seguintes passos para o Clarificador: 0.625Hz, 1.25 Hz,2.5Hz,5Hz, 10 Hz ou 20 Hz.
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Clarifier M-Tune (Sintonia de Memoria do Clarificador) - Memorias programadas podem
ser resintonizadas usando o Clarificador quando ele estiver acionado (fun¢do de menu 1-8). Nos
falaremos sobre sintonia de memaria mais adiante.

MODO DE DISPLAY DO OFFSET

O pequeno sub-painel a direita do display do VFO-A PRINCIPAL pode ser configurado
para mostrar um dos 4 diferentes parametros de operagdo. Pelo padrdo, aparece no display o offset
do Clarificador de TX e RX. Porém, ele pode ser mudado para freqiéncia de canal, offset de split
(diferenca entre VFO-A e VFO-B) ou o ajuste da Tonalidade de CW. Qual display vocé deve
escolher depende dos seus habitos operacionais, mas ele pode ser facilmente mudado usando a
funcdo de menu 3-5. Veja a seguir uma breve descricdo sobre cada modo de display.

Offset do Clarificador - Este display de 3 digitos

mostra o offset de TX ou RX do Clarificador (£ 9.99 r 2 M CLAR
kHz) que serd aplicado na frequéncia de operacao. : :' 5
\ -
Frequéncia de Canal - Este display g
mostra a freqtiéncia armazenada no canal de f S vt 1 o N
memoaria mostrado & direita. Se dados ainda Lo ey U

ndo foram armazenados na memdaria, o
display ficard em branco (exceto pelo ponto

decimal).

Offset - Mostra a diferenca de freqiiéncia absoluta (+/-) ¢ Y
entre VFO-A PRINCIPAL e SEGUNDO VFO-B. Para -nn tent
operadores que buscam estaces DX que trabalham em split, "OFFSET]

isto facilita a sintonia “para baixo” (ndo é necessaria nenhuma
subtracdo mental da sua freqiéncia de operacdo).

Tonalidade de CW - Mostra a tonalidade BFO de r -
CW ajustada pelo controle PITCH no canto direito . SES @
inferior do painel frontal. ’

TRANSMISSAO

O transmissor pode ser ativado

dentro do segmento de 500 kHz de Banda Alcance de TX
qua|que|’ banda amadora de HF, e em 160 Metros 1.50000 ~ 199999 MHz
28 a 30 MHz. Quando sintonizado em 20 Metros 3 50000 ~ 3.99999 MHz
qualquer outra freqiéncia, "GEN” 40 Metros 7.00000 ~ 7.49999 MHz
aparece no lado esquerdo do display, e - '

0 transmissor é desativado. Porém, é 30 Metros 10.00000 ~ 10.49999 MHz
sua responsabilidade restringir suas 20 Metros 14.00000 ~ 14.49999 MHz
transmissdes aquelas freqiiéncias em 17 Metros 18.00000 ~ 18.499909 MHz
que vocé estd autorizado a operar, -

segundo o0s termos da sua licenca de 15 Metros 21.00000 ~ 21.49999 MHz
radioamador. Vocé deve também 12 Metros 24 50000 ~ 24 99999 MHz
limitar as transmissdes nas freqléncias 10 Metros 28 00000 ~ 29 99999 MHz

para as quais sua antena foi projetada.
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Se vocé tentar transmitir fora do segmento de uma banda amadora, o indicador
“TRANSMIT” piscara a direita do medidor. O transmissor serd temporariamente proibido quando
parar a varredura de memdria (descrita mais adiante), porque quando a tecla PTT é pressionada
durante a varredura ela é interrompida.

Sempre que o transmissor é ativado, o MARK-V FT-1000M P automaticamente detecta
qualquer poténcia refletida que possa aparecer no conector da antena principal (como resultado de
um casamento errado de impedancia), e desativa o transmissor se for encontrada muita poténcia
refletida (em cujo caso o indicador “HI SWR” [ROE Alta] a direita do display se acenderd).
Embora este sistema de protecdo deva evitar danos ao transceptor, nés recomendamos que vocé
nunca ative o transmissor se ndo houver uma antena adequada conectada ao conector ANT.

SELECIONANDO ANTENAS
V océ pode selecionar 2 conectores de antena no painel traseiro para operacao de transcepcao
via painel frontal, eliminando talvez a necessidade de usar uma chave coaxial externa.

Pressione a tecla A/B para selecionar o conector do painel traseiro que s ;HLNT—R.J'l
vocé quer usar. A antena conectada neste conector é usada para recepgao (e ’ o .
sempre para transmissdo). Se uma antena separada apenas para recepcao for ] —|

conectada ao conector “RCA” chamado RX IN, e a tecla RX no painel frontal for pressionada, a
antena conectada ao conector RX IN serd usada pelo receptor. Um relé é acionado durante a
transmissdo, e antena selecionada por altimo (A ou B) serd usada para transmissdo. Consulte a
figura a sequir.

Selecao de Antena

Unidade Unidade
ANT ANT LPF
o TxRx Relay
A C.\_f |_lare— — A partir da Unidade PA
) ?"‘C — e dos Estagios de TX
B RX
5 | i
B O .
i L aTANT RF Unit
15 Al 51
o fmmmmmm o 5 Para BPF RX
Er)&TCE o e Estagios de FI

As selecbes de antena sdo automaticamente copiadas junto com outros parametros de
operagdo durante a programacdo de memoria (descrita mais adiante), e terdo efeito quando as
memorias forem re-chamadas mais tarde. Porém, se vocé ndo quiser estes dados armazenados,
poderd selecionar operacdo normal, ou desativar a operacdo da tecla ANT. Quando desativada, a
selecdo de antena permanece fixa no conector A. Chame a op¢do de menu 8-5 para configurar a
funcdo datecla ANT conforme vocé quiser.

CASAMENTO AUTOMATICO DE ANTENA

O acoplador de antena automético embutido acopla antenas com impedéancias de 20-150
Ohms, que correspondem a ROE méaxima de aproximadamente 3.0:1. Se a antena que vocé esta
usando ultrapassar esta ROE configurada, ela deverd ser ajustada (mecanica ou eletronicamente) até
ser obtida uma impedancia de entrada perto de 50 Ohms.

O MARK-V FT-1000M P tem 39 memdrias para acoplador, que armazenam as posi¢fes
exatas dos capacitores de sintonia e os valores de induténcia correspondentes, Ihe oferecendo assim
uma excelente conveniéncia de operacéo.
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Quando vocé usar o acoplador pela primeira vez numa antena, coloque o controle RF PWR
perto da posi¢cdo de 9 horas, para minimizar a interferéncia que vocé pode causar em outros, e
também para reduzir a pressdo no acoplador, na linha de alimentacdo e na antena (no caso de haver
ROE alta). Certifique-se antecipadamente que a freqiiéncia na qual vocé transmitird esta livre de
outros sinais. Se vocé quiser monitorar visualmente a acdo do acoplador, configure o seletor
IC/SWR para mostrar “SWR” [“ROE”].

Quando o canal estiver liberado, pressione a tecla TUNER momentaneamente. O indicador
“TUNER” aparecerd mostrando que ATU (acoplador) esta ativo, e o indicador “WAIT” [Espere]
aparecerd perto dele enquanto o acoplador estiver buscando os ajustes para 0 casamento adequado
(e se vocé estiver monitorando a ROE no medidor, verd o acoplador selecionar a leitura mais baixa
possivel). Quando o indicador “WAIT” se apagar, vocé estara pronto para transmitir (contanto que
o indicador “HI SWR” [ROE Alta] ndo tenha se acendido). Para armazenar na memoria 0s ajustes
do ATU (acoplador), pressione e mantenha pressionada a tecla[TUNER].

Se a ROE apresentada ao transceptor for acima de 3:1, o acoplador ndo completard o
processo de sintonia (embora em alguns casos limite, ele possa abaixar a ROE para 1.5:1). Se a
ROE da pré-sintonia for acima de 3:1, o acoplador automatico ndo armazenard o0s ajustes da
sintonia, entendendo que é preciso um trabalho corretivo de antena.

Depois de usar o acoplador, o indicador “TUNER” ficar4 aceso (a menos que vocé
pressione a tecla [TUNER] para apagéa-10), e o indicador “WAIT” ird tremular momentaneamente
quando vocé mudar de freqliéncia, indicando que o microprocessador central estd reportando a
mudanca de freqiiéncia para o co-processador (a recepcdo nao serd afetada). Se vocé sintonizou
longe demais e for preciso um novo acoplamento, ele se reiniciard para o novo alcance (se ele tiver
algum ajuste armazenado antes para o0 novo alcance). Porém, quando vocé conecta uma antena nova
pela primeira vez, 0 acoplador ndo tem o0s ajustes certos armazenados nestas memarias, e vocé terd
que “treinar” o acoplador pressionando e mantendo pressionada a tecla [TUNER] por % segundo
sempre que mudar para uma nova banda ou novo alcance de freqliéncia (para tal antena).

Se vocé quiser usar um acoplador de antena externo, 0 ATU interno devera ser desativado.
A opcdo de menu 8-8 fornece um método mais “livre de falhas” para se fazer isto (ao contrario de
simplesmente se desativar atecla [TUNER]).

Observagdo: A antena multi-banda “G5RV” ndo apresenta ROE abaixo de 3:1 em todas as
bandas amadoras de HF, apesar de sua reputacdo de “antena para todas as bandas”. V océ tera que
fazer um acoplamento adicional de impedancia em relacdo ao desenho bésico da G5RV,
principalmente nos 30, 17 e 12 metros.

Observacdo Importante
Embora o processo de sintonia da antena seja geralmente rapido, certas impedancias dificeis podem
levar até 50 segundos para acoplar. Isto € normal, devido ao tempo necessario para que 0S

capacitores variaveis facam uma busca completa para obter o melhor ajuste com os valores
disponiveis de indutancia.
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TRANSMISSAO EM SSB
Para transmitir no modo LSB ou USB:

i Certifique-se de que o indicador de modo correto esteja aceso, e ajuste o seletor ALC/COMP
paravisualizar “ALC”.

R Se esta for a primeira vez que vocé esta transmitindo em SSB com 0 M ARK-V FT-1000M P,
pré-ajuste os controles MIC e RF PWR na posi¢do aproximada de 12 horas e certifique-se de
que VO X esteja desativado (tecla para cima).

R Verifique os LEDs “RX” e “TX” acima dos sintonizadores para determinar em qual freqliéncia
vocé vai transmitir, e certifique-se de que “GEN” ndo esteja aparecendo a esquerda da
frequéncia principal no display.

R Paratransmitir, pressione atecla PTT (pressione para falar) no seu microfone e fale.

Para determinar o melhor ajuste para o controle M1C do seu microfone, ajuste-o enquanto
estiver falando no microfone (em um nivel normal) de modo que o medidor se deflexione até mais
ou menos meio alcance nos picos de voz (extremidade superior do alcance de ALC). Depois de
encontrado, este ajuste podera ser deixado como estiver, a menos que vocé troque de microfone. O
ponto de ajuste certo para muitos microfones comuns disponiveis é entre 9 e 10 horas.

Vocé pode ajustar o controle RF PWR para mais ou menos saida, de 5 a 200 watts (na
escala do medidor de poténcia superior). Porém, vocé deve sempre usar a poténcia de saida mais
baixa possivel para manter comunica¢fes confidveis - ndo apenas como cortesia para outras
estacfes, mas também para minimizar a possibilidade de causar sobrecarga em equipamentos
domésticos que estiverem por perto e reduzir a geragdo de calor e maximizar a vida do
equipamento.

Monitor do Transmissor

O monitor do transmissor é um circuito do receptor separado que detecta uma amostra do
seu sinal de RF transmitido, Ihe permitindo ouvir precisamente como soa o sinal. Esta funcéo é
muito Gtil para ajustar os controles do processador de voz, dentre outras coisas.

Ative o monitor pressionando a tecla [MONI] MON|  SUB AF MONI
(embaixo do controle AF GAIN) de modo que o LED @ | @
vermelho se acenda, e ajuste o controle MONI embaixo do KA &, | &, N
medidor para obter um volume confortavel durante a
transmissdo. Uma resposta de audio do sinal do seu alto-
falante até o microfone poderd ocorrer se o controle M ONI

ndo estiver corretamente ajustado. Se vocé quiser usar 0
monitor com fones de ouvido, 0s conecte agora.

Selecdo de Tom de Microfone

Antes de ajustar o processador de voz, ajuste a tecla seletora na traseira do microfone M H-
31B8D (fornecido) com as caracteristicas de tom desejadas. A opcdo “2” suprime freqiéncias
baixas, fornecendo mais “puncdo de empilhamento” para operacdo em DX. A opg¢do “1” aumenta a
resposta de graves, 0 que € importante para a clareza de recepcdo quando se fala em um idiomarico
em sons de vogais (como o Japonés).

Processador de Voz de RF
Depois que for determinado o melhor ajuste do controle MIC, vocé podera ativar o
processador de voz de RF para aumentar a poténcia média do seu sinal transmitido.
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R Coloque o seletor METER na posicdo “ALC” (Controle Automatico de Nivel), e certifique-se
de que o nivel esteja dentro da zona vermelha enquanto fala no microfone.

R Coloque o seletor METER na posi¢do “COM P” (compressao do processador de
voz), e pressione a tecla [PROC] (na extremidade esquerda da fileira de teclas)
para acender o LED vermelho. .,

R Enquanto fala no microfone, ajuste o controle PROC para compressdo no nivel ME-2-FROC
de 5a 10 dB naescala COMP do medidor (segunda escala da parte de baixo). Se y
0 monitor estiver ativo, vocé ouvira o efeito da compressdo no seu sinal. De
qualquer forma, nds ndo recomendamos ajustes de compressdo mais alta, porque
seu sinal ficara menos legivel. Para fazer ajustes mais precisos, pronuncie
longamente a palavra “Four” [Quatro], que produzirda um formato de onda
estavel e ideal para o ajuste do processador de voz de RF.
i Finalmente, cologue o seletor M ETER novamente na posi¢cdo “PO”, e (sem tocar no ajuste do
controle M1 C) ajuste o controle RF PW R na poténcia de saida desejada nos picos de voz.

Operacdo de Classe A

Uma funcdo exclusivado MARK-V FT-1000M P é sua capacidade de operar no modo SSB
em Classe A. A mudanca para Classe A produz um sinal ultralinear transmitido, com produtos de
distorcéo por intermodulacdo significativamente melhores do que 0s possiveis com o desenho tipico
de transmissor Classe A Bo.

Visto que a Classe A envolve uma dissipagdo de corrente total muito maior do que a usada
pela Classe AB, com a qual vocé j& deve estar acostumado, a poténcia maxima de saida durante
Classe A é limitada a 75 watts conforme indicado no medidor de poténcia.

CLASS-A

O

Para ativar esta fungdo, pressione a tecla [CLASS-A]
(localizada abaixo e & esquerda do Sintonizador Principal) enquanto
estiver operando em USB ou LSB. Durante a operagdo em Classe A,
0 medidor de poténcia indica até 75 watts de poténcia de saida,
enquanto o medidor de IC mostra uma corrente (constante) sem
modulacdo de aproximadamente 10 amperes.

Embora toda a vantagem da operacdo em Classe A seja comprometida quando um
amplificador linear (ndo Classe A) é usado, a poténcia limpa de excitacdo do MARK-V FT-
1000M P melhora a qualidade total de sinal.

Offset do Ponto de Portadora
Estafuncdo permite a mudar a banda passante de FI do ponto de portadora (e também a banda
passante de RF) do seu sinal transmitido no modo SSB, para personalizar seu sinal com suas

proprias caracteristicas de voz.

Sete configuracdes individuais de portadora podem ser programadas pelo usuério:
Portadora de USB (TX e RX) - ajustavel de -200 ~ +500 Hz
Portadora de LSB (TX e RX) - ajustavel de -200 ~ +500 Hz

Portadora de Processador - (USB e LSB) - ajustavel de -200 ~ +500 Hz
Portadora de AM - ajustavel em +3000 Hz

Para ajustar e mostrar no display os varios ajustes de portadora, veja a selecdo de menu 8-9. Com o
offset exibido no display, vocé pode ajusta-lo em todos os alcances mostrados acima. O sinal de
menos indica que o offset estd mais perto da portadora (voz em baixa freqiiéncia enfatizada). V océ
pode transmitir durante ajuste e display de portadora.
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V océ pode ajustar o offset por tentativa e erro no ar, mas € melhor usar o circuito monitor embutido
ou um receptor monitor, no qual vocé mesmo possa ouvir o efeito. De outraforma, recomendamos
comecar com o offset +0.10 (+100 Hz), para adicionar “vivacidade” & sua voz processada.

BANDA
1 PASSANTE
PONTO DE PONTO DE
PORTADORA PORTADORA
DE LSB DE USB

Operacdo com VOX (Comutacgdo de T/R Ativada por Voz)
A operagdo com VOX lhe permite ativar o transmissor em qualquer modo de voz
simplesmente falando no microfone, sem ter que pressionar ateclaPTT.

Para que o circuito de VOX funcione corretamente, os 3 controles do painel de acesso
superior devem ser ajustados para combinar com seu microfone e o ambiente aclstico da sua
estacdo. Depois de ajustados, estes controles ndo devem precisar de reajustes a menos que vocé
troque seu microfone ou sua estagdo de lugar.

R Certifique-se de que o0 receptor esteja ajustado para volume normal em um canal desocupado, e
pré-ajuste VOX (ganho) em total sentido anti-horario no painel de acesso superior. Pré-ajuste
A-VOX (Anti-VOX) e DLAY (Retardo de VOX) nas suas posi¢des de 12 horas no painel de
acesso superior.

R Coloque o controle RF PWR em total sentido anti-horério (para ndo criar interferéncia
enquanto vocé ajusta os controles de VOX). Pressione a tecla [VOX] no canto esquerdo
superior do painel frontal.

R Sem pressionar atecla PTT, fale continuamente no microfone enquanto vocé lentamente ajusta
VOX (no painel de acesso superior), procurando 0 ponto onde sua voz ative o0 transmissor.
Colocar o controle de Ganho de VO X além deste ponto tornard V OX muito sensivel a ruidos de
fundo aleatorios na sua sala de operacéo.

R Fale intermitentemente no microfone, e observe o “tempo de espera” entre 0 momento em que
vocé parar de falar e quando o receptor for reativado. Este periodo deve ser longo o bastante
para que o transmissor fique ligado entre as palavras, mas volte a recep¢do durante as pausas.
Ajuste DLAY, se necessario, para obter um tempo de espera confortavel.

O controle A-VOX provavelmente ndo precisa de ajuste mas se vocé achar que, com o
microfone em sua posicdo de operagdo normal, o dudio do receptor vindo do alto-falante dispara o
transmissor, avance o controle A-VOX mais no sentido horario. Por outro lado, se 0 chaveamento
do transmissor com a transmissdo em modo VOX parecer instdvel ou lento quando vocé falar no
microfone, tente um ajuste mais em sentido anti-horério.
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TRANSMISSAO EM CW

0O MARK-V FT-1000M P disponibiliza vérios tipos de transmissdo em CW. Todos
requerem que vocé tenha uma chave de CW ou batedores de manipuladores conectados a um dos
conectores KEY no painel frontal ou traseiro (com um plugue de 3 contatos). Vocé simplesmente
usa o controle RF PWR para ajustar sua poténcia de saida.

Operacédo com Chave Simples

R Pré-ajuste o controle RF PWR na posi¢do de 12 horas. Selecione o modo CW, se ja ndo tiver
feito isto, e por enquanto certifique-se de que estejam desativadas as teclas [KEYER] e [BK -
IN] no canto inferior direito do painel frontal.

SPOT BK-IN KEYER  SPEED  PITCH

R Pressione a tecla [VOX] pata ativar o circuito de VOX, que ativa automaticamente o
transmissor quando vocé fecha sua chave. Se vocé quiser praticar CW com tom lateral, deixe
VOX desativado.

R Para transmitir, simplesmente feche sua chave e avance o controle RF PWR até o nivel de
poténcia de saida desejado.

R Se necessario, vocé pode ajustar o volume do tom lateral de CW em um nivel confortavel
usando o pequeno capacitor (trimmer) acessado pelo furo no painel traseiro (veja o item 3 na
secdo “Conectores e Controles do Painel Traseiro”).

R Solte a chave paravoltar a recepgao.

Agora, vocé estd usando CW no sistema “semi break-in”, no qual o transmissor permanece
ativo exceto durante as pausas no seu envio. Vocé pode ajustar o retardo durante o qual o
transmissor ficard ativo depois que vocé parar de enviar, configurando o retardo do manipulador
(opgéo de menu 7-5).

Porém, se vocé prefere operar no modo “full break-in (QSK)”, no qual o receptor é ativado
entre cada ponto e trago, pressione a tecla [BK-IN] (atecla[VOX] ndo deve ser pressionada).

Operacdo com M anipulador Eletrénico

O manipulador eletrénico embutido tem 2 modos idmbicos e uma emulacdo de batedor
semi-automatico (“bug”) mecanico. V océ precisara conectar batedores em um dos conectores KEY
para poder usar o manipulador.

O manipulador é ajustado na fabrica para manipulagdo idmbica, na qual um batedor produz
pontos, e 0 outro produz tracos. O pressionamento de ambos produz pontos e tragos. A opcao de
menu 7-0 permite a escolha de 3 modos de manipulador.

lambic 1 (lambico 1) - Manipulador idmbico com ACS (Espacamento Automatico de
Caractere) desativado. O peso pode ser selecionado pelo usuério nas opgdes de menu 7-1 e 7-2.

lambic 2 (I&mbico 2) - M anipulador idmbico com ACS acionado. O peso é ajustado nas
opcbesde menu 7-1e7-2.

Batedor Semi-Automatico (“Bug”) - Emula batedor semi-automético (“bug”) mecénico
(um batedor produz pontos e o outro é usado para produzir tragos manualmente (como uma chave
simples)).
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Depois que o transceptor for ajustado para transmissdo em CW conforme foi descrito, vocé
poderd ativar o manipulador com a tecla [KEY ER] no canto inferior direito no painel frontal (seu
LED vermelho devera se acender). Agora, aperte os batedores, e ajuste o controle SPEED na
velocidade desejada para envio (se vocé estiver usando o modo simulador de batedor semi-
automatico (“bug”), ndo aperte amhbos os batedores; pressione apenas o batedor de “ponto”).

SPOT BK-IN KEYER SPEED PITCH
| .. !iii o
Se 0 peso de ponto:espaco e/ou traco:espaco ndo for o da sua preferéncia, veja as opgdes de

menu 7-1 e 7-2 para configurar os ajustes do seu manipulador. Vocé pode usar o manipulador para
manipula¢do nos modos “semi break-in” ou “full break-in”, descritos antes.

Conexdes de Chave Simples e Batedor de CW

CHAVE TERRA

/T et

; e
CHAVE NC TERRA %

PONTO TRAGO COMUM

ACS (Espacamento Automatico de Caractere)

Esta funcdo melhora a qualidade do seu envio de CW porque garante que o espagamento de
caracteres entre pontos e tragos permanecerd constante. Embora o peso de ponto/traco seja
automaticamente mantido na proporcdo desejada, o espagamento entre caracteres pode variar de
operador para operador, e 0 espacamento proporcional as vezes ndo é mantido. Isto ndo € problema
durante envio lento de CW, mas em velocidades mais altas, o efeito € mais pronunciado e torna
dificil copiar.

A funcdo ACS funciona no principio de que o espacamento entre caracteres deve ser 3 vezes
a duracdo do “ponto”. Se vocé usar a relacdo de trago:ponto 3:1 padrédo, a duracdo serd a mesma de
um “traco”. A manutencdo deste espagamento entre caracteres € que evita que, por exemplo, 0S
caracteres “E” e “T” enviados parecam com algo que soe como o caractere “A” (vejaafigura).

A fungdo ACS € ativada quando o modo “lambico 2” é selecionado na fungao de menu 7-0.
Para programar o manipulador com meméria usando o Teclado FH-1 opcional, vocé deve sempre
usar 0 modo I&mbico 2 durante a programacdo de mensagem, embora vocé possa voltar ao modo
l&mbico 1 depois que as mensagens forem carregadas, se vocé o achar mais confortavel.
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Ajustes do M anipulador

Peso de Ponto e Traco do Manipulador - As opcdes de menu 7-1 e 7-2 ajustam 0 peso de
Ponto:Espaco e Trago:Espago. Os valores padrdo sdo “10” (1:1) para Ponto:Espaco, e “30” (3:1)
para Trago:Espaco.

Retardo do Manipulador - Para operar em CW no modo (“break-in”) QSK, o retardo do
tempo de comutacdo de TX para RX pode ser ajustado de 0 segundos (full break-in) até 5.10
segundos (em 10 mseg) usando a op¢ao de menu 7-5. Observe que isto ajusta o “tempo de espera”
separado na configuracdo de “Retardo de VOX™ durante uma operagdo com voz.

CW no Modo Break-in - O tempo de comutacdo do formato de onda da portadora de CW
pode ser ajustado de 0 a 30 milisegundos para uso com amplificadores lineares com circuitos de
comutacdo de T/R néo projetados para operacdo em “full-QSK™. Esta funcdo fornece um retardo
programdavel na seqliéncia total de caractere do envelope de CW, e ndo a truncacdo simples do
primeiro caractere. A opcdo de menu 7-4 controla o retardo do tempo. Veja “Interface para
Amplificador Linear” para obter detalhes.

Ajuste da Tonalidade de CW e Tom de Localizacédo (Spot Tone)

No modo CW (apenas), o pressionamento da tecla [SPOT] na parte inferior do painel frontal
ativa o tom lateral de CW, que é também usado como oscilador de localiza¢do. A freqiéncia deste
tom é também (exatamente) a frequiéncia na qual seu sinal transmitido aparecera relativo a do sinal

que esta chegando.
SPOT BKJN KEYER  SPEED
00O

Portanto, se vocé combinar a tonalidade o tom do oscilador de SPOT (localiza¢do) com a
tonalidade do sinal que estiver chegando, vocé estard exatamente em “batimento zero” com o sinal
de CW de tal estacdo. No caso de um empilhamento em DX, vocé pode combinar o tom SPOT do
seu transceptor com o da estacdo que esta sendo trabalhada pela estacdo DX, para ser o “proximo da
fila” na mesma freqiiéncia. Este sinal SPOT (de localizagdo) € centralizado na banda passante de Fl
da secdo do receptor, 0 que garante que vocé ndo vai perder seu sinal quando mudar para um filtro
mais estreito. Vocé devera desativar a tecla [SPOT] assim que o alinhamento da freqliéncia estiver
concluido.
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A tonalidade de CW pode ser ajustada de 300 - 1050 Hz (em incrementos de 50 Hz) para
combinar com sua preferéncia pessoal de operacdo. A funcdo Tonalidade de CW ajusta a
quantidade de offset vindo do “batimento zero” da sua portadora de CW, bem como a tonalidade
correspondente do tom SPOT para CW. Ela ajusta também a freqiiéncia central da banda passante
de FI do receptor para que fique alinhada com os outros pardmetros de offset recentemente
mencionados. A Tonalidade de CW pode ser ajustada também para combinar com a usada por
unidades de TNC (Controlador de N6 Terminal) e outros decodificadores de CW. Enquanto vocé
ajusta a tonalidade, poderd ver a frequéncia exibida no sub-display do Clarificador se ativa-lo na
opcdo de menu 3-5.

Para ajustar a tonalidade de CW (e o tom SPOT junto com ela), pressione a tecla [SPOT] e
depois gire o controle PITCH para ajustar o tom na tonalidade que preferir, ou da usada pelo seu
TNC ou decodificador de CW. Se o sub-display estiver ativado para indicar a tonalidade de CW,
vocé vera a frequéncia da tonalidade conforme a ajustar. O volume do tom SPOT pode ser ajustado
usando o potenciometro SIDETONE, acessado no painel traseiro do transceptor.

Além do oscilador de localizagdo, o indicador de sintonia direcional fornece uma indicagdo
visual de qualquer sinal no centro da banda passante de FI (se ndo for muito fraco). Vocé pode
sintonizar de modo que o segmento pisque em sincronia com o sinal de interesse quando ele estiver
centralizado (veja “Indicador de Sintonia de Sinal” na se¢do “Operacéo”).

TRANSMISSAO EM AM

O ajuste do transmissor para o modo AM é essencialmente 0 mesmo de LSB e USB, exceto
que vocé deve evitar excesso de modulacdo e limitar a poténcia da portadora em 50 watts. Este
nivel de portadora garante que haja poténcia suficiente disponivel para os envelopes de banda
lateral de voz.

R VOX pode ser usado no modo AM, mas por enquanto, certifique-se de que atecla[VOX] esteja
desativada para ndo confundir os ajustes.

’ Com o modo AM selecionado, pressione atecla[ALC/COMP] em METER paraver o alcance
do ALC.

R Pressione a tecla PTT, e gire o controle RF PWR até obter a poténcia de saida desejada
(lembre-se de limitar a poténcia de portadora do transmissor em 50 watts no modo AM).

R Sevocéjaajustou o controle MIC paratransmissdo em SSB conforme foi ensinado, ndo devera
ser necessario reajusta-lo. Se ndo, feche atecla PTT, e ajuste este controle até o ponto onde o
ALC comece a deflexionar levemente e fique dentro da zona vermelha de ALC. N&o o coloque
muito além deste ponto, ou seu sinal ficara distorcido devido ao excesso de modulagéo.

R O monitor do transmissor é muito Util para ajustar o nivel de modulagdo correto, e se vocé
estiver usando fones de ouvido, ative 0 monitor agora.

Observe que o processador de voz estd desativado no modo AM. Porém, vocé pode ativar
VOX, se quiser.

OPERACAO NO MODO DIGITAL

As informagOes sobre como conectar seu MARK-V FT-1000M P aos equipamentos de
modem para modos digitais mais comuns disponiveis come¢am em “Interface para Modem Digital
(TNC, WeatherFax, etc.)” na se¢do “Instalacdo de Acessorios”.

As préticas de operacdo sdo governadas por detalhes fornecidos no manual de operacdo do
TNC ou do modem que vocé estiver usando. Porém, algumas diretrizes serdo apresentadas a seguir
para te ajudar a entrar rapidamente no ar.
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Operagdoem RTTY

Para operar, pressione a tecla de modo RTTY uma ou duas vezes para selecionar a banda
lateral desejada. LSB é padréo, e é usado por convengdo normal (USB pode ser selecionado para
MARS ou outros aplicativos). Se vocé precisar de polaridade de tom reversa ou desvio ndo padréo
(diferente de 170 Hz), configure a opcdo de menu 6-1 e 6-2 como vocé quiser.

* Indica aiuste nadrao (usado por contensdo normal)

Para obter a melhor relagdo de sinal/ruido, selecione BANDWIDTH em 250 ou 500 Hz para
um desvio de 170 Hz, 500 Hz para um desvio de 425 Hz ou 2.0 kHz para um desvio de 850 Hz.
Lembre-se que a largura de banda do receptor do Segundo VFO é selecionavel apenas entre 6.0
kHz, 2.4 kHz e 500 Hz (Y F-100 opcional requerido) paraRTTY (e PKT).

Observe que para operar em AMTOR, vocé deve estar com atecla VOX desativada, e pode ser
preciso ajustar o seletor AGC em “FAST” ou “OFF” (e reduzir o ajuste do controle de Ganho
de RF) parao Modo A (ARQ).

Radio-Pacote em 300 Bauds

Construa um cabo de acoplamento conforme requerido, e conecte seu TNC ao conector
PACKET no painel traseiro. Ndo conecte a linha do silenciador (pino 5) para operacdo de radio-
pacote com 300 bauds.

A sintonia € muito critica para radio-pacote F1: vocé deve sintonizar o transmissor e 0
receptor dentro de 10 Hz de um sinal para minimizar repeticbes. O MARK-V FT-1000M P tem
algumas funcdes de personaliza¢do que tornam mais conveniente a opera¢do em radio-pacote.

Par de Tons de Radio-Pacote - Este desvia o centro do passa-banda de FI de acordo com o
par de tons de radio-pacote que vocé estiver usando. Se for corretamente ajustado, a banda passante
do receptor permanecerd centralizada numa estacdo de radio-pacote corretamente sintonizada
quando forem alternados os filtros de FI largo e estreito, minimizando a necessidade de se
resintonizar ou usar o controle SHIFT para uma nova centralizagao.

Um dos 4 pares de tons padrdo pode ser escolhido para operagdo na opcdo de menu 6-5. 0
display do menu mostra a freqiiéncia central do par de tons selecionado (veja tabela a seguir para
obter as combinacdes de tons de marca/espago). Ajuste o Par de Tons de R&dio-Pacote para que
combinem com os tons gerados pelo seu TNC (eles sdo ajustados através do programa do terminal
ou de chave DIP - consulte a documentagdo do seu TNC).

Observacdo Importante! - Se vocé for mudar para um par de tons diferente de 2025/2225
Hz, ndo se esqueca de re-calibrar o indicador de sintonia conforme ensinado em “Re-calibracédo do
Indicador de Sintonia” na se¢do “Funcdes Avangadas’. A calibragdo é simples, e garante que seu
indicador de sintonia central combine com o par de tons.
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Offset e Frequéncia de Radio-Pacote no Display - Vocé pode exibir no display a
freqliéncia central das portadoras transmitidas (isto €, o par de tons de radio-pacote usado) sem
offset, ao invés da freqiiéncia de portadora atual. Chame a op¢do de menu 6-4 e gire 0 botdo
principal para selecionar o offset (£3.000 kHz).

Observagdo - O offset padrdo no display é -2.125 kHz (para combinar com o par de tons
padrdo* em 6-5 acima, e supondo que seja operacdo em LSB). O offset no display deve combinar
com o par de tons padrdo, que por sua vez comhbina com os usados pelo seu TNC. Se vocé prefere
ver no display a atual frequéncia da portadora (sem offset), ajuste o offset no display para 0.000
kHz.

Operacgdo em Radio-Pacote

Selecione o filtro NAR 2 (500 Hz ou 250 HZz) para radio-pacote em 300 bauds, e pressione a
tecla de modo [PK T] no painel frontal uma ou vez(es) de modo que o LED verde de L SB se acenda
junto com o LED de PKT.

O ajuste do transmissor € similar ao de SSB:

R Pré-ajuste o controle RF PW R no sentido anti-horério, e ajuste o seletor METER em “ALC”.

R Ajuste seu TNC no seu modo “calibrado”, preferivelmente com ambos os tons se alternando, e
ajuste o controle MIC de modo que o medidor deflexione até o meio da escala. A saida “TX
Audio” do seu TNC também pode ser ajustada através de um potencidémetro dentro do TNC.

R Coloque o seletor METER em “PO” e avance o controle RF PWR até a poténcia de saida
desejada.

2110/2310 H7 221() H7
* |ndica 0 ajuste padrdo (usado por convencao normal

Ao sintonizar, saiba que alguns canais de radio-pacote em HF, tais como “14.103” MHz,
foram originalmente determinados para corresponder com uma frequéncia central de FI atual de
1700 Hz mais baixa (de acordo com a antiga conven¢do TAPR). Portanto, se vocé programou
Offset e Freqiiéncia de Radio-Pacote no Display (op¢do de menu 6-4) para combinar com os tons
atuais do seu TNC, o display mostrard 14.101.30 quando sintonizado na freqtiéncia acima - que é o
centro atual da banda passante do seu receptor, e a freqiiéncia média entre as portadoras de FSK que
voceé transmitira.

Inicialmente, vocé pode precisar ajustar o desvio de FI do receptor um pouco para a direita
ou esquerda para centralizar bem os filtros de FI para 500 Hz sobre os sinais que estiverem
chegando. Comece com o controle SHIFT centralizado, e tente estabelecer uma conexdo com um
sinal moderadamente forte em um canal livre. Se a conexdo for ruim (muitas repeticfes), mova o
controle SHIFT para a direita, e veja se as repeticdes diminuem. Continue deste modo até achar o
melhor ajuste para SHIFT (com menos repeti¢cdes), e use este mesmo ajuste em todas as futuras
operagOes em radio-pacote HF.
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Réadio-Pacote em FM com 1200 Bauds

A configuracdo do equipamento para radio-pacote em FM com 1200 bauds (acima de 29
MHz) é a mesma do radio-pacote com 300 bauds, exceto que vocé pode querer conectar a linha do
silenciador do TNC ao pino 5 do conector PACKET se pretender usar o silenciador (squelch).
Pressione a tecla de modo [PKT] até que ela e o LED verde na tecla de modo FM se acendam. A
sintonia € menos critica neste modo, e ndo requer nenhum ajuste especial. O controle FM MIC
GAIN no painel de acesso superior foi pré-ajustado na fabrica para o desvio adequado com niveis
tipicos de sinal. Portanto, vocé ndo deve precisar reajusta-lo (mas vocé deverd ajustar o nivel da
saida de audio de TX do seu TNC, se seu sinal soar distorcido no monitor).

Para configurar o transmissor para operar em radio-pacote FM :

R Comece com o controle RF PWR no sentido anti-horério.

R Coloque o seletor METER em “PO”, e ajuste o controle RF PWR até obter a poténcia de saida
desejada.

TRANSMISSAO EM FM

O MARK-V FT-1000M P tem uma banda “29 M Hz” separada e dedicada, que lhe permite
operar em 28 MHz nos modos de banda estreita, e acima de 29 MHz usando FM em banda estreita.
Isto te livra da necessidade de mudar todas as suas configuracdes quando for mudar os modos de
VozZ.

Para transmitir, o Gnico controle do painel frontal com o qual vocé precisa se preocupar € o
RF PWR. O ganho do microfone para FM ¢é ajustado pelo controle FM M 1C no painel de acesso
superior, e geralmente ndo precisa de ajuste depois que sai da fabrica. Se vocé receber reportagens
de sinais sobre audio baixo com portadora forte, aumente o ganho se desejar. Se vocé notar
distor¢do no monitor do receptor, a reduza se desejar. Caso contrario, sugerimos que vocé néo altere
nada. Lembre-se que o nivel de modulacéo aparente em 29 M Hz serd menor do que 0 que vocé estd
acostumado em VHF, devido as regras internacionais que limitam o desvio maximo em +£2.5 kHz.

Tudo que vocé precisa fazer na maioria das operacBes € ajustar o seletor METER na
posicdo “PO", e gjustar o controle RF PWR na saida desejada enquanto transmite. Se vocé precisar
de poténcia total, mantenha suas transmissées em 3 minutos ou menos, com 0 mesmo tempo para
recepcdo. Caso contrério, ajuste a poténcia de saida em 100 watts ou menos, e vocé nunca devera
encontrar limites de ciclo de tarefa.

Vocé pode usar o circuito de VOX para comutacdo entre T/R, se quiser, e 0 monitor de
transmissdo para ouvir seu sinal. Veja também a descricdo sobre “Operacdo em FM via
Repetidora” a seqguir.
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Operacdo em FM via Repetidora
M uitas funcBes podem ser usadas para operacdo em repetidoras de FM acima de 29MHz,
que normalmente usam “splits” de 100 kHz.

Para localizar estas repetidoras, vocé pode fazer perguntas no canal que chamou (29.6
MHZz), ou pode carregar um bloco de canais de memaéria com freqiiéncias de 50 kHz multiplas de
29.61 até 29.7 MHz (e modo FM). Depois, ajuste o silenciador de modo que o receptor fique
silenciado em um canal livre, e segure as teclas UP/DW N do microfone para rastrear as memarias.

Shift de Repetidora - Quando vocé achar uma repetidora, “am 6 ||| Ame | ¥ore |
pressione a tecla [RPT] uma vez para obter “-* desvio (para 2
transmitir 100 kHz abaixo da sua freqliéncia de recepgdo). mce ||| amm | RPT |

Pressione-a novamente para obter “+” desvio, mas este ndo é usado

acima de 29.6 MHz.

Pressione-a mais uma vez para voltar ao modo simplex. Tente uma transmissdo para identificacdo
rapida para garantir que o shift (desvio) esteja certo.

Offset de TX via Repetidora - Em repetidoras que ndo usam o offset padrdo de 100 kHz,
vocé pode mudar o offset padrdo de 0-200 kHz na opcéo de menu 6-9.

Tom CTCSS - Um tom subaudivel de 88.5 Hz em baixo nivel é transmitido para vocé poder
acessar repetidoras fechadas. Se for requerido um tom CTCSS diferente, vocé podera escolher
qualquer um dos 33 tons padréo na opgéo de menu 6-7.

Tipo de Tom - A transmisséo de tom “burst” (1750 Hz) ou continuo (CTCSS) é ativada na
opcdo de menu 6-8.

FREQUENCIAS DE TONS CTCSS
67.0 Hz 118.8 Hz 173.8 Hz
719 Hz 123.0 Hz 1799 Hz
/7.0 Hz 127 .3 Hz 186.2 Hz
825 Hz 131.8 Hz 192.6 Hz
88.5 Hz 136.5 Hz 203.5Hz
94 8 Hz 141.3 Hz 210.7 Hz

100.0 Hz 146.2 Hz 218.1 Hz

103.5 Hz 151.4 Hz 2257 Hz

107.2 Hz 156.7 Hz 233.6 Hz

110.9 Hz 162.2 Hz 2418 Hz

114.8 Hz 167.9 Hz 250.3 Hz
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USANDO O SEGUNDO VFO-B

O Segundo VFO funciona de maneira similar ao VFO Principal, com o qual vocé j& deve
estar familiarizado. O Segundo VFO simplifica a operagdo em freqliéncia “split”
(transmissdo/recepc¢do) através da combinacdo das teclass/LEDs RX e TX do VFO PRINCIPAL com
as Teclas/LEDs de RX e TX do SEGUNDO VFO, além do mais importante que € a recepc¢do de
canal duplo viatecla [DUAL]. Nds vamos falar sobre isto em breve, mas primeiro vamos aprender
como controlar o Segundo VFO.

Dados de freqliéncia, modo e Clarificador podem ser transferidos do VFO Principal para o
Segundo V FO pressionando-se [AUB], mas ndo se esqueca que isto ir sobrepor quaisquer ajustes
que estavam no Segundo VFO antes. Os contetdos dos 2 VFOs podem ser trocados (sem nenhuma
perda de dados) pressionando-se [AuB].

M uitas das selegOes feitas para o VFO Principal podem ser feitas também para o Segundo
VFO diretamente, pressionando-se [SUB(CE)] antes de outra tecla para selecionar uma banda, ou
antes de uma tecla de modo para mudar o0 modo de Segundo VFO (mostrado abaixo da freqléncia
do Segundo VFO). Quando vocé pressionar [SUB(CE)], todo o display do Segundo V FO piscard, e
depois disto vocé terd 5 segundos para pressionar outra tecla. Observe que para mudar 0s registros
de VFO no Segundo V FO, vocé precisa apenas pressionar [SUB(CE)] seguida por outra tecla para a
mesma banda em que o Segundo V FO ja estiver.

r Para configurar o Segundo VFO (se ele no momento estiver em 7.000.0 MHz em LSB) para a
banda de 14 MHz, pressione [SUB(CE)] %o [14(5)].

R Para mudar para USB, pressione [SUB(CE)] %. [USB].

R Para ajustar a freqiiéncia do Segundo VFO em 14.225.00 MHz em USB em um passo,
pressione [SUB(CE)] % [ENT] %o [1.8(1)] %0 [10(4)] %o [3.5(2)] %0 [3.5(2)] %o [14(5)] %o
[USB] % [ENT].

Ao contrario do VFO Principal, com seu receptor de tripla conversdo, o receptor do Segundo
VFO usa circuitos de dupla conversdo com freqléncias intermediarias de 47 MHz e 455 kHz. Os
filtros sdo automaticamente selecionados no sub-receptor, de acordo com o modo de operagdo. Um
filtro para AM de 6 kHs e um para SSB/CW de 2.4 kHz sdo instalados na fabrica. Para CW, um
terceiro filtro estreito de 500 Hz opcional pode ser obtido no seu revendedor. Depois da instala¢do,o
caminho para este filtro devera ser configurado na opcdo de menu 5-8. Durante a operagdo, vocé
poderd selecionar este filtro pressionando [SUB(CE)] % [NAR 1] ou [SUB(CE)] % [NAR 2].

Vocé pode sintonizar o Segundo VFO usando seu sintonizador, e usar passos de sintonia mais
rapidos mantendo pressionada a tecla [FAST] (embaixo no lado esquerdo do sintonizador
principal). V océ pode usar as teclas grandes DOWN(Q) e UP(p) (em passos normais e rapidos de
1 MHz) parao Segundo VFO também, se pressionar [SUB(CE)] primeiro.

As coisas que vocé ndo pode fazer com o Segundo VFO (e que pode fazer com o VFO
Principal) sdo armazena-lo diretamente numa memaria e ajustar o Clarificador. Para estas funcdes

vocé precisa mudar parao VFO Principal primeiro (pressione [A™4B], e depois segure [AuB] por

Y% segundo (para armazend-lo numa memoria) ou ajustar o Clarificador, e pressione [A™B]
novamente para devolver os dados para os respectivos VFOs.
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RECEP(;AO DUPLA (DUAL)

Quando a tecla [DUAL] azul é pressionada, ativa o receptor do SEGUNDO VFO-B. O
indicador “DUAL " aparecerd a esquerda do display, e o LED “RX” verde acima do sintonizador do
SEGUNDO VFO-B piscard Ao invés de pressionar atecla[DUAL], vocé pode também pressionar
0 LED “RX” verde, porque ele é uma combinacéo de tecla/LED.

A recepcdo dupla abre possibilidades excitantes para operacdo em “split”, concursos e busca
por estacBes DX. Em empilhamentos (pile-ups) DX em freqiiéncia “split”, a capacidade de se ouvir
ambos os “lados” do empilhamento permite a cronometragem precisa de suas chamadas. Em
contestes, a recepcdo dupla lhe permite continuar uma “rodada” na sua freqiiéncia “principal” e
manter um ouvido no “multiplicador” de DX que possa ndo estar ouvindo sua area de chamada, por
exemplo.

O VFO Principal e 0 Segundo VFO compartilham a mesma antena e 0 mesmo filtro passa-
banda do circuito da ponta. Portanto, devem ser sintonizados perto um do outro para obter
sensibilidade méaxima (isto ¢, dentro de 500 kHz ou algo assim em freqiiéncias baixas, ou dentro de
varios MHz em frequéncias mais altas). Embora vocé possa receber em, digamos 21 e 28 MHz ao
mesmo tempo, vocé poderd achar o sinal do receptor do SEGUNDO VFO-B atenuado.

Ha 12 redes BPF nos circuitos da ponta do receptor, e cada uma cobre um segmento
especifico do alcance total de recepcdo do transceptor. As especificacbes do receptor do
SEGUNDO VFO-B serdo garantidas apenas enguanto vocé sintonizar dentro do mesmo passa-
banda do VFO-A PRINCIPAL.

Audio do VFO Principal e do Segundo VFO

O controle AF GAIN controla o volume do VFO Principal, e o controle SUB AF controla o
volume do Segundo VFO. O efeito destes controles sobre 0 audio do receptor pode ser mudado, e é
configurado pela opcdo de menu 4-9. A operagéo do controle AF GAIN pode ser configurada em
um dos 2 seguintes modos:

Separate (Separado) - O volume do receptor para o VFO Principal e o Segundo VFO é
ajustado independentemente. Isto significa que o controle AF GAIN controla o volume do VFO-A
PRINCIPAL e o controle SUB AF pequeno controla o volume do Segundo VFO.

Balanced (Equilibrado) - O controle AF GAIN ajusta simultaneamente o volume do VFO
Principal e do Segundo VFO. O SUB AF pequeno agora funciona como um controle de “equilibrio”
entre os niveis de audio Principal e Sub-audio.

Observagdo - Para “reverter” o audio do receptor Principal e do Sub-receptor em qualquer
momento, pressione [AF REV] a esquerda das teclas DOWN(qQ) / UP(p) para que seu LED se
acenda. As funcdes dos controles AF GAIN e SUB AF estdo agora acionadas. Pressione a mesma
tecla novamente para voltar a operagdo normal.

Lembre-se que quando o Segundo VFO estd desativado porque a tecla [DUAL] foi
pressionada novamente, as configuragfes do controle AF GAIN ndo se aplicam mais.

Usando Fones de Ouvido para Recepcédo Dupla

Para usufruir as vantagens da recepcdo dupla, vocé ird querer conectar fones de ouvido
estéreo ao conector PHONES. Como o controle AF GAIN, a mistura do audio dos fones de ouvido
também pode ser configurada como vocé quiser na op¢do de menu 4-8. Trés esquemas de mistura
de dudio podem ser selecionados dos seguintes modos:
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Mono - O audio do receptor Principal e do Sub-receptor é combinado igualmente em ambos
os ouvidos (como nos alto-falantes quando fones de ouvido nédo sdo usados).

Stereo 1 (Estéreo 1) - Esta é a combinacdo do &udio dos dois receptores e lhe d& algum
audio de cada canal em cada ouvido, mas com o receptor Principal enfatizado no ouvido esquerdo, e

0 Sub-receptor enfatizado no ouvido direito, resultando em um tipo de efeito de audio espacial em
il3_D”.

Stereo 2 (Estéreo 2) - O audio do receptor Principal é ouvido apenas pelo ouvido esquerdo,
e 0 audio do Sub-receptor € ouvido apenas pelo ouvido direito.

Observe que o VFO Principal e 0 Segundo VFO devem ser ativados (para colocar o
MARK-V FT-1000MP no modo de recepcdo dupla), e o(s) controle(s) AF GAIN devem ser
balanceados (centralizados) para se ouvir ambos os receptores. Compare estas duas posi¢des com o0s
dois VFOs sintonizados em sinais, para selecionar o esquema de mistura de audio que vocé preferir.

Observe também que as fungdes VRF, EDSP, RF GAIN, SHIFT, WIDTH, NOTCH e AGC

ndo afetam o sub-receptor (0 AGC é automaticamente selecionado de acordo com o modo, ou entao
na opgéo de menu 8-7).

Ajustes do Audio do Fone de Ouvido

Os niveis de &udio do receptor Principal e do Sub-receptor disponiveis nos conectores para
fones de ouvido A e B podem ser manualmente ajustados. Embaixo da tampa do painel de acesso
superior estdo quatro pequenos potenciémetros (“trimpots”) que permitem o ajuste individual do
audio Principal e do Sub-audio de cada conector para fone de ouvido. Com um fone de ouvido
ligado no conector certo, vocé pode girar estes controles usando uma chave de fenda pegquena
isolada para obter melhor nivel e equilibrio. Consulte o desenho a seguir para localizar 0s pequenos
potencidémetros (“trimpots”).
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Ajuste do Fone de Ouvido A (Ajuste do Nivel de RX PRINCIPAL)
Ajuste do Fone de Ouvido A (Ajuste do Nivel de SUB RX)

Ajuste do Fone de QOuvido B {Ajuste do Nivel de SUB RX)
Ajuste do Fone de Ouvido B {Ajuste do Nivel de RX PRINCIPAL)

Nivel do Medidor do Display (LCD) {NAQ AJUSTE!)

OPERACAO EM FREQUENCIA “SPLIT?”

A operagdo em “split” envolve a recep¢do no VFO-A Principal ou em um canal de memoéria,
e a transmissdo no Segundo VFO-B. O caso especial da operacdo em FM via repetidora usa
algumas funcBes proprias, e foi descrito em “Operacdo em FM via Repetidora” na secao
“Operacao”.

EstacOes raras de DX frequentemente anunciam que elas vdo “escutar acima” ou “escutar
abaixo” de alguns kHz (a partir de sua freqliéncia de TX) quando chamam CQ ou durante contestes
para evitar que sejam cobertas pelo empilhamento (pile-up) de DX vindo das estagfes que
respondem.

Para ativar a operacdo em “Split”, pressione a Tecla/LED (TX) acima do sintonizador do
Segundo VFO. Aparecerd “SPLIT” a esquerda do display, e o LED TX vermelho acima do
sintonizador do Segundo VFO se acenderd. A operagdo em split pode ser ativada com ou sem
recepcdo dupla; porém, n6s recomendamos que vocé esteja com a recepg¢do dupla ativa para poder
monitorar sua freqiiéncia de transmissdo no Segundo VFO (enquanto recebe), bem como sua
freqiiéncia de recepgdo no VFO Principal, para que vocé acidentalmente ndo “pise” em alguém. As
fungbes que vocé precisar saber para operar em split serdo explicadas a seguir.

Tecla/LED (TX) do SEGUNDO VFO-B - Pressione esta tecla para ativar o Segundo VFO
para transmiss&o.

[AuB] - Pressione esta tecla para copiar os contetdos mostrados no display do VFO
Principal no Segundo V FO, sobrepondo seus contelidos anteriores.

[A™4B] - Pressione esta tecla para trocar (“negociar”) os conteddos mostrados no display
do VFO Principal e do Segundo VFO.
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M odo de Operacdo em Split
O MARK-V FT-1000M P disponibiliza 3 modos de operacdo em “Split” (selecionados na
opcdo de menu 8-2):

Normal - Nesta configuracdo padréo, pressione a Tecla/LED (TX) do SEGUNDO VFO-B
para ativar o Segundo VFO-B para transmissdo. Outros ajustes (tais como modo e freqiéncia)
devem ser manualmente feitos para o Segundo V FO.

Auto - Quando a Tecla/LED (TX) do SEGUNDO VFO-B é pressionada, 0 Segundo VFO-
B é habilitado para transmissdo, € 0 modo de operacdo selecionado do VFO-A Principal é
automaticamente copiado no Segundo VFO-B. A freqliéncia de transmissdo ainda deve ser
manualmente ajustada para o Segundo VFO.

A=B - Igual ao modo Auto acima, porém, um offset de freqliéncia pré-ajustado (conhecido
como “Split Rapido”) também ¢é aplicado no Segundo VFO-B para transmissao.

A funcdo “Split Rapido” serd util quando vocé souber antecipadamente o offset em que uma
estacdo DX estard escutando. O offset sera aplicado instantaneamente, economizando tempo e
calculo mental. Ela também garante que vocé ndo estara transmitindo na freqiiéncia de TX da
estacdo DX! Um offset para “Split Rapido” de até +100 kHz pode ser selecionado na opg¢do de
menu 1-6.

Ajustesdo SEGUNDO VFO-B
S-Meter - Ative ou desative o S-meter para 0 sub-receptor na opgéo de menu 3-6.

Retencdo de Pico - Adicionalmente, se vocé quiser a funcdo “retencdo de pico” do medidor para o
S-meter do Sub-Receptor, ela pode ser ativada/desativada na op¢do de menu 3-8.

Passos de Sintonia - O tamanho do passo do Segundo VFO (0.625 - 20 Hz) é selecionado na
opcdo demenu 1-4.

AGC do Sub-Receptor - A constante do tempo de recuperacdo do AGC pode ser mudada de
automatica (padrdo) para rapida ou lenta na op¢do de menu 8-7.

Filtros - Quando instalado, o filtro de FI para 500 Hz opcional pode ser selecionado no painel
frontal na opgdo de menu 5-8.

Finalmente, se vocé quiser desativar totalmente a operacdo com 0 SEGUNDO VFO-B, use a opgcao
de menu 7-8 (o display ainda aparecera e 0 botdo do SEGUNDO VFO-B ainda podera ser girado,
mas nada sera recebido). Enquanto estiver desativado, o sub-receptor podera ser ativado como um
VFO de transmisséo separado para operacdo em split pressionando-se a Tecla/LED (TX) do
SEGUNDO VFO-B.

RECEPCAO COM DIVERSIDADE DE BANDA LATERAL

Neste caso, vocé recebe um sinal de AM Unico através dos dois receptores, sendo que cada
um recebe a banda lateral oposta. Os sinais propagados por onda celeste sempre mostram distorgéo
por fase neste modo, mas Ihe da uma visdo melhor de toda a banda passante, a partir da qual vocé
pode selecionar a melhor banda lateral para escuta (ou para operar em DX SWL, vocé pode querer
escutar as duas bandas laterais a0 mesmo tempo, para obter a melhor cépia). Em sinais de onda
terrestre, onde a fase das bandas laterais provavelmente seja a mesma, ha uma sensacdo interessante
de profundidade no sinal.
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Para sintonizar um sinal usando este modo, vocé deve conectar fones de ouvido estéreo ao
conector PHONES no painel frontal, ou conectar um amplificador estéreo externo ao conector AF
OUT no painel traseiro.

R Ajuste o0 VFO Principal em LSB ou USB, e sintonize para batimento zero no sinal desejado.

R Pressione [AuUB] para copiar este modo e esta freqiiéncia no Segundo VFO, e depois pressione
atecla de modo para selecionar a banda lateral oposta parao VFO Principal.

R Se vocé estiver usando fones de ouvido, ajuste o esquema de mistura para 0 modo Estéreo 1, e
pressione [DUAL] para ativar a recepcdo dupla. Ajuste o(s) controle(s) AF GAIN para
equilibrar o volume dos dois receptores.

Se houver interferéncia em um dos canais, vocé poderd ter que girar seu controle AF GAIN
para suprimir tal canal (ou pressione atecla/LED “RX” verde para desativar o receptor com a banda
lateral que estiver com interferéncia). Caso contrario, tente mudar o esquema de mistura de audio
do fone de ouvido para Estéreo 2 ou Mono na selecdo do menu para diferentes efeitos (ou tente
ajustes com efeitos similares em seu amplificador externo). Embora vocé ndo obtenha o efeito
“estereofénico” no modo monoaural, 0s dois sinais ainda estdo misturados, oferecendo potencial
para copia melhor do que em AM regular ou mesmo em modos ECSS da banda |ateral tnica.

RECEP(;AO COM DIVERSIDADE DE LARGURA DE BANDA

Este modo recebe 0 mesmo sinal através de dois filtros passa-banda diferentes. A freqiéncia
e 0 modo de cada VFO sdo iguais. O receptor principal fornece um passa-banda estreito, e 0 sub-
receptor um passa-banda largo, resultando numa percep¢do espacial do canal. Embora qualquer
modo (exceto FM) possa ser usado, CW lhe d& mais escolhas e talvez os efeitos mais
surpreendentes sobre canais lotados.

Fones de ouvido estéreo ou um amplificador estéreo externo sdo recomendados para este
modo. Para programar o transceptor para recepcao com diversidade de largura de banda:

R Selecione 0 modo desejado no VFO Principal, e pressione [NOR] ou [NAR 1] (seu LED se
acenderd).

R Sintonize o sinal que Ihe interessa.

R Pressione [AuB] para copiar este modo e esta freqiiéncia no Segundo VFO, e depois pressione
[NAR 2] para selecionar o filtro estreito parao VFO Principal.

R Se vocé estiver usando fones de ouvido, coloque o esquema de mistura do fone de ouvido no
modo Estéreo 1 e pressione [DUAL] para ativar a recepcdo dupla. Em seguida, ajuste o(s)
controle(s) AF GAIN para equilibrar o volume dos dois receptores. Se vocé estiver usando um
amplificador externo, ajuste seu controle de equilibrio.

Vocé pode também experimentar ao controles SHIFT e WIDTH (no receptor Principal)
para obter efeitos interessantes. Antes de resintonizar, pressione [DUAL] para desativar a recepcao
dupla.

RASTREAMENTO DE VFO
Para fazer com que o Segundo VFO-B rastreie 0 VFO do Receptor Principal durante a
sintonia (com arecep¢do dupla ativa ou ndo), mantenha pressionada a tecla[L OCK].

Com atecla [LOCK] pressionada, o indicador “TRACK ™ aparecera quando o sintonizador
principal for girado, e 0 Segundo VFO rastrear o receptor Principal. Solte a tecla [LOCK] para
continuar a sintonia normal.
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FUNCOESDE MEMORIA

ESTRUTURA DE MEMORIA

O MARK-V FT-1000MP tem 99 memorias normais, identificadas como 1-1 até 1-99, 9
memorias com limite programado, identificadas como P1 a P9, e 5 memdrias QMB (Banco de
Memoria Répida), identificadas como C1 - C5. Cada uma armazena a freqiiéncia e o modo do VFO
Principal, as selecdes do filtro de FI, as configuracbes de offset e ativacdo/desativacdo do
Clarificador e o estado do Shift de Repetidora (se adequado). Pelo padrédo, as 99 memaorias normais
sdo contidas em um grupo; porém, elas podem ser organizadas em até 5 grupos separados se vocé

quiser.
‘ VRFIMEM CH
DWN up
1-=02
101 1-P1
Memadrias Memarias
para Fins PMS
Gerais i
_ aME
RGL
Memadrias
amMB ero

Como durante a operacdo com VFO, vocé pode sintonizar e mudar 0 modo ou as
configuracBes do Clarificador, alem de copiar as configuraces de uma memdria para outra. Na
verdade, vocé pode fazer quase tudo com uma meméoria que pode fazer com os VFOs, exceto com
as memoarias PM S (P1-P9), descritas mais adiante.

As teclas [VFO/MEM], [AuM], [MuA], [M CK] e o controle VRF/MEM CH séo
usadas(os) para controlar varias opera¢des de meméria, dos seguintes modos:
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 [VFO/MEM] - Alterna o controle entre operacdo de memoéria ou VFO. Se uma meméria
mostrada no display tiver sido resintonizada, pressione [VFO/MEM] uma vez para voltar a
frequéncia originalmente memorizada, e a pressione novamente para voltar ao VFO usado por
altimo.

R [AuM] - Quando vocé estiver recebendo em um VFO ou memdria resintonizada, pressione e
mantenha pressionada esta tecla por % segundo para armazenar os dados de operagdo atuais na
memoria selecionada no momento. Vocé ouvira 2 bipes, e qualquer dado anterior de tal
memaoria serd sobreposto. Momentaneamente, pressione esta tecla para ativar a checagem de
memoria (“M CK” piscard) por 3 segundos. Isto sera descrito na se¢do sobre armazenamento e
chamada de memoria.

R [MUA] - Pressione e mantenha pressionada esta tecla por ¥ segundo para copiar no VFO
Principal a freqUéncia e os dados de operacdo armazenados numa memoria selecionada.
Momentaneamente, pressione esta tecla para ativar a checagem de meméoria (“M CK ™ piscard)
por 3 segundos. Isto serd descrito na se¢do sobre armazenamento e chamada de memoria.

R [M CK] - Quando pressionada, esta tecla também ativa a checagem de meméoria (para ver 0s
conteldos atuais de uma memaria ou de memarias) e mostra no display os conteidos dos canais
de meméria no display do Segundo VFO direito.

R VRF/MEM CH - Este controle seleciona o canal de memoéria durante uma operagdo de
memdaria. Porém, quando a funcdo V RF esta ativa, ele sintoniza a banda passante do filtro “pré-
seletor” estreito de entrada. Neste caso, pressione este controle momentaneamente para mudar
sua operacao para a da sele¢do do canal de meméria.

I
PROGRAMACAO DE MEMORIA

A programacgdo de memoria lhe permite armazenar em canais de memdria suas freqiiéncias
mais usadas para armazenamento em longo prazo e chamada rapida. As memdrias do MARK -V
FT-1000M P sdo mantidas depois de seu desligamento por uma bateria de litio de longa duragdo
que serve como backup, e que ndo deve ser trocada durante mais de 5 anos. Se vocé pretende ndo
usar ser transceptor por longos periodos, vocé pode desligar a bateria de backup na chave do painel
traseiro para conservar a vida util da bateria de litio (veja “Substituicdo da Bateria de Litio” na
secdo “Diversos”).

COPIANDO OSDADOSDO VFO-A NA MEMORIA SELECIONADA
Vocé pode armazenar em um canal de memdria a freqiiéncia e todas as configuracoes
operacionais para o VFO (Principal) no display, seguindo este procedimento simples:

R Programe como quiser todos 0s par@metros operacionais e a freqiiénciano VFO Principal.

R Quando a funcdo VRF estiver ativa, pressione o controle VRF/MEM CH momentaneamente
para mudar a operagdo deste controle para a da selecdo de canal de meméria.

R Gire o controle VRF/MEM CH para selecionar o canal de memdria que sera preenchido
(“M CK” comegard a piscar).

R Depois que vocé escolher um canal no qual ird armazenar os dados de freqiiéncia, pressione e
mantenha pressionada a tecla [AuM] por % segundo de modo que vocé ouga 2 bipes. Os
conteidos do VFO estardo entdo armazenados no canal de memdria selecionado; neste ponto,
vocé permanece no modo VFO para que possa continuar sintonizando e/ou armazenando
memoarias adicionais.

Incremento Automaético de Numero de Canal
Normalmente, vocé tem que incrementar manualmente o nimero do canal quando programa
memarias consecutivas. Se vocé quiser economizar tempo e fazer com que o nimero do canal seja
automaticamente incrementado depois da gravagdo em cada memoria, isto pode ser programado na
opcéo de menu 0-8.
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Observacao Sobre o Controle VRF/MEM CH
Quando afuncdo VRF esta ativa, o controle VRF/M EM CH sintoniza a banda passante do filtro
“Pré-seletor” estreito de entrada. Durante a operagdo de M emdria, para habilitar a selecdo de canal
de memoria, pressione o controle VRF/M EM CH momentaneamente; o giro do botdo |he permitira
selecionar outras memorias. E se vocé quiser entrar no modo “Sintonia de M emaria” e percorrer em
passos canalizados (de acordo com a programacdo da op¢ao de menu 1-5),
ressione e mantenha pressionado o controle VRF/M EM CH por % segundo.

Procedimento Basico para Armazenamento em Memoria
1° Passo » 2° Passo
Ajuste 05 parametros do YFO PRINCIPAL Pressione momentaneaments
(handa, frequéncia, filtros de modo, offzet para ativar a checagem de memaria.
de clarificador, etc) como wocé quiser. -
=] |llIlIllllIllll'lIllIltllItllIl ¥ | L J - :'\J r!j:" 75]
Jnn
-f TLfLr L0y
i cw
3°Passo » 4° Passo ----» Terminado!
Gire o controle YRFIMEM CH Seqgure até ouvir 2 heeps para armazenar
para exibir no display & memara que sera programada. oz ggdos do YFO na memaria selecionada
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CHAMANDO E OPERANDO CANAISDE MEMORIA

Para chamar uma memoria armazenada, conforme ensinado anteriormente, vocé deve
primeiro passar para 0 modo de “Memdria”. Para fazé-lo, enquanto estiver operando no VFO
Principal, pressione [VFO/MEM]. Os conteldos da memdéria usada por Gltimo aparecerdo no
campo da freqiéncia principal no display. Para voltar a operar com o VFO, pressione [VFO/M EM ]
mais uma vez; 0s contetdos do VFO terdo permanecido inalterados.

Enquanto estiver operando no modo de memdaria (se vocé ainda nédo a resintonizou - veja a
sequir), o indicador “MEM " aparecerd no display ao inves de “VFO”, e vocé podera girar o
controle VRF/IMEM CH ou pressionar as teclas UP/DWN do microfone para selecionar para
operacdo qualquer memoria anteriormente armazenada.

Pressione e mantenha pressionada a tecla [M uA] por % segundo para copiar no VFO-A 0s
dados do canal de memoria atual. Vocé pode sintonizar um pouco no VFO Principal, tendo usado a
freqliéncia do canal de memoria como ponto de partida. Quando vocé pressiona e mantém
pressionada a tecla [M uA], vocé perde os conteidos anteriores do VFO Principal, e se vocé estava
recebendo no VFO, a operacdo mudara para a freqiiéncia e 0 modo que acabaram de ser copiados da
memaoria.
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Quando a tecla [MuA] é pressionada momentaneamente, lhe mostra os conteddos da
memaria, sem sobrepor 0s dados do VFO. Esta é a versdo momentanea da acdo da tecla[M CK].

SINTONIA DE MEMORIA

Com este modo, vocé pode emular a sintonia e opera¢do de VFO em um canal de memoéria e
manter a funcdo de checagem da memoria: se vocé mudar as configuracdes de freqliéncia, modo ou
Clarificador, “M EM " serd substituido por “M TUNE”. Durante a sintonia de memoéria, as teclas
UP/DWN do microfone imitardo as fungdes do sintonizador como na operagdo de VFO (ao invés
de selecionar canais de memoaria como antes). Pressione [VFO(MEM)] uma vez para cancelar
qualquer mudanca de re-sintonia na memoria, e reverter ao modo de chamada de meméria (“M EM”
no display novamente). Pressione [VFO/M EM ] novamente para o transceptor operar novamente no
VFO.

A Sintonia de Memdria torna a operacdo nas memorias 1 a 99 tdo flexiveis quanto a dos
VFOs (memorias P1-P9 possuem funcdes especiais, descritas mais adiante). Se vocé quiser salvar
as mudancas em um canal de memaria resintonizado, use 0 mesmo procedimento que vocé usa para
armazenar os VFOs em memoaria: Pressione [VFO/MEM] momentaneamente, e gire o controle
VRF/MEM CH para selecionar outra memdaria (se quiser), ou apenas segure [AuM] por %
segundo até ouvir um bipe duplo (para sobrepor a memaria atual com os dados resintonizados).

A identificacdo e a fungdo de [AuM] durante a sintonia de memdria é um tanto
decepcionante porgque as configuragbes do VFO, que estdo ocultas neste ponto, ndo se envolvem
nesta operacdo, visto que as da memoria chamada tomaram seus lugares.

Nota Importante: Programas de computador que usam a porta de interface do sistema CAT
podem presumir que o transceptor estd operando no modo VFO para certas fungbes como
“mapeamento de banda” elou registro (logging) de freqiiéncia. Visto que o modo “Sintonia de
Memdria” assemelha-se muito ao modo VFO, certifique-se que 0 MARK-V FT-1000M P esta
operando em um modo de controle compativel com os requerimentos do seu programa.

CHECAGEM DE MEMORIA

Antes de chamar ou armazenar uma memaoria, vocé ird querer checar seus contetidos. U
nimero de canal de memaria é mostrado no display o tempo todo (& esquerda do indicador de canal
(CH) no centro direito do display). Vocé pode mudar o nimero do canal selecionado girando o
controle VRF/MEM CH.

Se vocé girar este controle enquanto recebe no VFO ou numa memoria resintonizada,
“MCK?” piscard embaixo do numero do canal e 0 modo e a freqiéncia armazenados antes
aparecerdo no display no lugar do display do SEGUNDO VFO-B depois que vocé parar de
sintonizar com o controle. Se a memaria estiver vazia, aparecera “CLEAR” acima do numero do
canal e nada aparecera no display, exceto dois pontos decimais.

Vocé pode também ver as memorias pressionando [M CK], em cujo caso os dados da
memaria serdo continuamente exibidos no display (“M CK™ ficar4 aceso e ndo piscard). Vocé
deverd pressionar [M CK] novamente para que o display volte ao VFO.
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Vocé pode também momentaneamente pressionar [AuM] ou [MuUA] para ativar a
checagem de memoria. Conforme mencionado antes, “M CK™ piscard conforme os indicadores de
modo e freqliéncia mudarem para mostrar 0s conteldos da memoria selecionada por dltimo. Se
vocé ndo tocar mais nada, o display automaticamente voltard aos seus parametros operacionais
atuais apos 3 segundos. Se vocé girar o controle VRF/MEM CH antes de terminarem o0s 3
segundos, poderd selecionar o display para cada finalidade geral das memdrias com limite
programado (PMS). Pressionando estas teclas, vocé reinicializa o temporizador de 3 segundos.
Portanto, enquanto vocé estiver mudando os canais, 0 modo de checagem de memdéria permanecera.

Nota: Na checagem de memoria, serdo mostradas no display as memdrias vazias e cheias.
Se vocé quiser pular as memarias vazias, pressione [FAST] antes da checagem de memoria.

Namero do Dados Operacionais
Canal de Meméria da Meméria Armazenada
;“‘
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| \ FT-<1000MP MARK-V J/

Ndamero Checagem de Meméria Ativa {Piscando)

do Grupo

COPIANDO UMA MEMORIA SELECIONADA NO VFO-A

Se vocé quiser, poderd armazenar no VFO Principal a freqliéncia e todas as configuragdes
operacionais para o canal de meméria selecionado. Enquanto estiver operando no modo de
Memoria:

R Quando a fungdo VRF estiver ativa, pressione o controle VRF/MEM CH momentaneamente
para mudar a operagdo deste controle para a da selecdo de canal de memoria.

R Gire o controle VRF/MEM CH (“M CK ™" piscard) para selecionar o canal de memoria que sera
copiado.

R Pressione e mantenha pressionada a tecla [M uA] por % segundo de modo que vocé escute 2
bipes. Os dados do canal de memadria serdo copiados no VFO Principal, e vocé ficara operando no
VFO.

COPIANDO UMA MEMORIA EM OUTRA

O mesmo procedimento usado para copiar 0 VFO-A nas memdrias é usado para copiar uma
memoria em outra. Como o VFO-A, uma memoéria pode ser seletivamente copiada; porém, ha
algumas diferencas.

Para copiar de uma memaria para outra (incluindo as memérias PM S), primeiro ative a
sintonia de memaria girando o dial do VFO de modo que apareca “M-TUNE” (e depois sintonize
de volta a freqiéncia desejada). Gire o controle VRF/M EM CH para selecionar uma memoria para
preencher, e depois (dentro de 3 segundos) pressione [AuM ] para copiar 0s contelidos da memaria
resintonizada (fonte) na memoéria de destino.
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Grupe 1 Grupo2  Grupe3 Grupod4  Grupob

1-01

i DESATI- DESATI- DESATI- DESATI-
VADO VADO VADO VADO

1-99

P1~P9

Agrupamento de Memoria Padréo
{todas as memérias no Grupo 1)

Grupo 1 Grupo 2 Grupe 3 Grupo 4 Grupo §

1-01 2-21 3-41 4-81 5-81
1=20 2«40 3-50 4=80 5-99
P1~P9
Exemplo 1

(todas as membérias divididas entre 5 grupos)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo

1=01 2-26 3-43 4-51 6-76
1-25 2-42 3-50 4=75 5-99
P1~P9
Exemplo 2

(todas as memdrias com configuragdes personalizadas)

AGRUPANDO MEMORIAS

As 99 memarias normais e as memdrias PM S (Varredura de Memoria Programada) P1-P9
podem ser agrupadas entre até cinco bancos de memoria, se vocé quiser. O agrupamento de
memoaria é configurado nas opcdes de menu 0-1 até 0-5.

Pelo padrdo, o Grupo 1 € preenchido com todas as memarias; 0s grupos 2-5 sdo desativados
(vazios). O Grupo 2 ¢ ativado por ndo preencher toda a capacidade do Grupo 1, transferindo as
memarias extras e assim por diante. Vocé pode, por exemplo, preencher o Grupo 1 com as
memarias 1-20, e transferir as memarias 21-99 e P1-P9 para 0 Grupo 2, ou entdo ratea-las entre 0s
grupos 2-5, se quiser. Lembre-se que para transferir memarias de um grupo para o préximo grupo, o
grupo anterior ndo deve estar totalmente preenchido (isto é, o grupo que retém o canal de meméria
P9 é o dltimo grupo habilitado).

Limitando a Operacao do Grupo de Meméria

Se vocé programou memorias preenchidas em mais de um grupo (conforme explicado
antes), vocé poderd habilitar um grupo especifico e limitar a chamada de memédria e a varredura
(descrita mais adiante) apenas dquelas memoérias de tal grupo selecionado, se quiser.
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Para fazé-lo, gire o controle VRF/MEM CH de modo que apare¢a no display o numero de
qualquer canal de memoria no grupo desejado, e depois pressione [M GRP] acima e a esquerda
(veja quadro a seguir). O indicador “GROUP” aparecerd, e vocé vera que apenas as memarias
dentro de tal grupo estdo disponiveis para chamada e operacéo.

Observacao Sobre o Controle VRF/MEM CH
Quando afuncdo VRF estéd ativa, o controle VRF MEM CH sintoniza a banda passante do
filtro estreito “Pré-seletor” de entrada. Durante a operacdo de M emdria, para habilitar a sele¢do de
canal de memoaria, pressione momentaneamente o controle VRF MEM CH; o giro deste controle
Ihe permitira selecionar outras memarias. Se vocé quiser entrar no modo “Sintonia de M emoria” e
percorrer em passos canalizados (de acordo com a configuracdo da opcdo de menu 1-5), pressione o
controle VRF MEM CH por % segundo.

OPERACAO DO QM B (BANCO DE MEMORIA RAPIDA)

O Banco de Memoria Répida é composto por 5 memoérias (C1-C5) independentes das
memorias PMS normais. Elas podem rapidamente armazenar parametros operacionais para
chamadas futuras. Vocé achard isto Gtil quando tiver sintonizado uma estagcdo de seu interesse que
quiser salvar, mas ndo quiser sobrepor suas memarias normais ou PM S, principalmente se vocé as
organizou de modo especifico.

Vocé pode usar as memoérias QM B da mesma forma que usaria um bloco de notas na sua
estacdo - para anotar (salvar) freqliéncias e modos para 0s quais ird querer voltar mais tarde. H& 5
memorias QM B habilitadas como padréo, porém, vocé pode desativar algumas, se quiser, usando a
opcdo de menu 0-6.

r Paraarmazenar uma freqiiéncia na primeira M emdéria Rapida (C-1), pressione [STO].

R As Memorias Rapidas armazenadas sdo chamadas pressionando-se [RCL] repetidamente para
selecionar a memoria desejada (“QM B™ aparecera a esquerda do display, e 0 numero do canal
de Memoria Rapida aparecera no campo de memaria, conforme figura a seguir).

i~ 138260 T
t
Banco de Memédria : 1 MNiamereo do Canal de

Rapida Chamado Meméria Rapida

|

Configuracdes adicionais serdo introduzidas diretamente em C-1, sendo que as introducdes
armazenadas antes serdo mudadas para a proxima Memdria Rapida disponivel. Este sistema de
“empilhamento” mantém a introducdo mais recente na primeira memaria, e automaticamente muda
as introducBes mais antigas para a proxima memdria consecutiva. Depois que todas Memorias
Répidas tiverem sido preenchidas, as introducdes adicionais irdo sobrepor as anteriores na base de
primeiro que entra, primeiro que sai (conforme é mostrado no quadro a seguir).

r Parareverter a operacdo de QM B para VFO-A, pressione [VFO/MEM] umavez.
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FUNEOES DE VARREDURA

VARREDURA DE VFO

Vocé pode comecar a varrer o VFO Principal segurando a tecla UP ou DWN do microfone
por % segundo (o silenciador do receptor ndo precisa estar fechado neste caso). Para aumentar a
velocidade da varredura (em 10 vezes), pressione FST (momentaneamente) no microfone ou
[FAST] no painel frontal. A varredura continuard acima ou abaixo até que uma tecla seja

pressionada, ou entdo percorrerd “seqliéncias” quando o limite superior ou inferior do receptor for
atingido.

A velocidade da varredura € determinada pelo “tempo de contato” do receptor, através da
op¢do de menu 2-4. O tempo de contato é a duragdo em que cada canal é experimentado em busca
de atividade visto que o receptor varre acima ou abaixo e é ajustavel de 1 mseg (répido) até 100

mseg (0 mais lento). Experimente diferentes duragdes até vocé achar a velocidade de varredura
desejada.

Gravagdo Automatica de Memboria
Enquanto varre 0 VFO ou uma memoria resintonizada, vocé pode fazer com que o MARK-V FT-
1000M P automaticamente grave os canais ativos em memoarias para futuras chamadas e varreduras.
Visto que a varredura para numa atividade, informacdes sobre freqiiéncias séo gravadas em memoria
disponiveis no Grupo 1, ou em todos os grupos habilitados, até que esteja tudo cheio. Vocé deixar a
varredura funcionando sozinha, e voltar mais tarde para chamar as memarias e checar
se ha atividade nas estages.

Para ativar esta funcdo, chame a opcdo de menu 2-5, e selecione GROUP 1, ALL GROUPS [todos
0s grupos] ou OFF [desativado]. Siga os procedimentos descritos sobre “Varredura de VFO™,
“Sintonia de Memdria”, e veja também “Modo de Continuacéo de Varredura”. Lembre-se que
para a varredura parar na atividade, o silenciador deve estar fechado.
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VARREDURA DE MEMORIA

As 99 memodrias do M ARK-V FT-1000M P Ihe permitem escolher 0 modo como elas sdo
rastreadas e, depois da seguinte descri¢ao, vocé podera decidir como personalizar suas necessidades
operacionais.

Quando estiver recebendo numa memoria chamada (com “M EM” no display), vocé podera
varrer todas as memorias armazenadas segurando a tecla UP ou DW N do microfone por % segundo
para comecar. Se quiser que a varredura pare nos sinais, vocé devera primeiro ajustar o controle
SQL para silenciar o receptor (indicador “MAIN BUSY” verde apagado) em um canal livre. A
varredura para em qualquer canal que tenha um sinal forte o bastante para abrir o silenciador, e 0s
dois pontos decimais no display de freqiiéncia piscam. Podera ser preciso reajustar o controle SQL
para evitar que a varredura pare em ruidos de fundo. A velocidade da varredura néo é afetada pelas
teclas [FAST] do microfone ou do painel, e é configurada na op¢do de menu 2-3. O “tempo de
contato” da varredura de memoéria é ajustavel de 100 (rapido) a 100 mseg (lento).

Para interromper a varredura, pressione a tecla PTT (nenhuma transmissdo ocorrerd), ou
uma tecla do microfone novamente. Ao executar uma varredura, lembre-se que as selegfes de IPO e
ATT também afetam o limiar do silenciador porque muda a sensibilidade do circuito de ponta do
receptor.

o -02.—»-03. > -04. > - 05.

i-0
4 |

VARREDURA PROGRAMADA PARA PULAR MEMORIAS

Pelo padréo, todas as memarias programadas sdo incluidas na varredura. Porém, vocé pode
“marcar” algumas delas para que sejam puladas durante a varredura. Para fazé-lo, chame a meméria
que vocé quer que seja pulada, e segure a tecla [FAST] do microfone ou do painel frontal enquanto
pressiona[M CK] momentaneamente de modo que desapareca o “traco” que fica entre o nimero do
grupo e o nimero do canal de memoéria. Se vocé tiver marcado uma memoria para ser pulada, e
mais tarde quiser habilitd-la novamente, repita o procedimento de [FAST] + [M CK].

(a0 |

t 1 cH 1 ) g f1 cH

Meméria incluida |, Meméria marcada para
na varredura ' ser pulada na varredura
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“MASCARANDO” MEMORIAS

Vocé pode querer esconder algumas memarias da operacdo para simplificar a selecdo de
outras. Para mascarar uma memoria exibida no display, enquanto “M EM ™ estiver aparecendo,
pressione e mantenha pressionada [AuM] por % segundo até ouvir os bipes duplos. Mas tome
cuidado: se vocé fizer isto enquanto “M TUNE” estiver no display - isto é, depois de resintonizar a
memoria, 0s dados resintonizados irdo sobrepor os dados originais da memdria, mas ela ndo sera
mascarada. Portanto, se vocé resintonizou a memdria e ndo quer salvar as mudancgas, as cancele
primeiro pressionando [VFO/MEM] uma vez, e depois segure [AuM] por ¥ segundo. Nenhum
digito de freqiiéncia aparecerd para as memorias mascaradas - apenas 0s dois pontos decimais
permanecerio.

As memorias mascaradas também sdo puladas durante a varredura. Se vocé ndo sobrepuser
uma memoria mascarada, podera desmascara-la repetindo o mesmo procedimento que vocé usou
para mascara-la.

Meméria Pulada Memédria Mascarada
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MODO DE CONTINUACAO DE VARREDURA

H& trés opcdes que determinam como a varredura responderd quando detectar atividade. O
modo de continuacdo de varredura é configurado e escolhido na op¢do de menu 2-1. Veja a seguir
uma descri¢do de cada modo de continuagdo de varredura e como ele opera.

Carrier Stop (Parada de Portadora) (padrdo) - Com o silenciador fechado, a varredura péra
na atividade do sinal, e depois continua logo depois que a portadora sumir. Com o silenciador
aberto, a varredura ndo continuara a menos que o receptor seja silenciado novamente (controle

sQL).

Carrier Timed Stop (Parada de Portadora Temporizada) - Com o silenciador fechado, a
varredura para na atividade, e depois continua automaticamente depois de uma duracdo pré-
programada (5 segundos pelo padrdo), mesmo se a atividade do sinal permanecer ou ndo
(continuacdo por retardo de tempo).

Carrier Timed Slow (Portadora Lenta Temporizada) - Com o silenciador fechado, a
varredura reduz a velocidade (mas ndo péara) por uma duracdo pré-programada (5 segundos pelo
padrdo), quando a atividade é detectada.

Nos modos Parada de Portadora Temporizada e Portadora Lenta Temporizada, a duracdo da
pausa pode ser programada entre 1 e 10 segundos na opcdo de menu 2-7, ou a pausa da varredura
(continuagdo) pode ser desativada totalmente na opcdo de menu 2-0. Se desativada, a varredura ndo
ira parar em nenhuma atividade.
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DESATIVANDO A VARREDURA PROGRAMADA PARA PULAR MEMORIAS

Depois de programar muitas memdarias, vocé podera ter marcado algumas especificas para
serem puladas durante varreduras. Se vocé mudar de idéia mais tarde, e quiser rastrear todas elas
novamente, vocé ndo terd que voltar e reabilitar cada uma que foi marcada (existe um jeito mais
facil!).

Chame a opg¢do de menu 2-6 e mude “Scan All” de “OFF” para “ON”. As marcas nas
memarias ainda estardo retidas, mas serdo ignoradas quando esta configuracdo for ativada. Para
voltar a varredura seletiva, mude a configuragdo para “OFF”.

VARREDURA DE MEMORIA PROGRAMADA (MEM ORIASPMS P1 - P92

Para limitar a varredura (ou sintonia) dentro de um alcance de frequéncia especifico, vocé
pode usar a Varredura de Meméria Programada (PMS) fornecida com 9 meméorias para fins
especiais (P1-P9). Primeiro, armazene os limites de freqliéncia superior e inferior do alcance em um
par consecutivo de memorias PM S (isto é, P1 & P2, P2 & P3, etc.). Por exemplo, P2 pode conter 0
limite inferior e P3 o limite superior. Chame a primeira memaéria do par que contém o alcance que
vocé quer varrer ou sintonizar, e depois mexa o botdo do VFO principal para ativar a sintonia de
memoria (“PRGM ™ aparecerd). Varredura e sintonia estdo agora dentro dos limites do par de
memorias PM S selecionado, mantendo a operagdo dentro deste alcance programado.

Exemplo: Para limitar sintonia e varredura aos limites de 17 metros da banda amadora:

R Pressione [VFO/MEM] conforme necessério, para exibir no display “VFO”. Sintonize no
limite inferior da faixa de 17 metros: 18.068 M Hz, e selecione 0 modo desejado (aqui, USB ou
CW).

R Gire o controle VRF/MEM CH, e selecione a memoria P1. Depois, (enquanto “M CK” ainda
estiver piscando), segure a tecla [AuM] por % segundo para gravar a freqiiéncia do VFO em
P1.

R Pressione [VFO/M EM] para selecionar o VFO, e sintonize o limite alto da faixa de 17 metros
(18.168 M Hz). Certifique-se de que 0 modo de opera¢do ndo mudou.

R Gire o controle VRF/IMEM CH, e depois selecione a memoria P2. Segure a tecla [AuM] por
% segundo para gravar afreqiénciado VFO em P2.

R Agora, chame a memoéria P1, e gire o sintonizador levemente (para ativar a sintonia de
memaria).

Sintonia a varredura agora estdo limitadas em 18.068 a 18.168 MHz até vocé pressionar
[VFO/MEM] para voltar a operar no VFO ou no canal de memdria. Durante a operacdo de PM S,
vocé pode também pressionar (e manter pressionada) [AuM] para copiar a freqliéncia do display
numa memdaria, ou [M uA] paragravar a freqiiéncia do display em um VFO.

Observacao Sobre o Controle VRF/MEM CH
Quando afungdo VRF estd ativa, o controle VRF MEM CH sintoniza a banda passante do
filtro “Pré-seletor” estreito de entrada. Durante a operacdo de M emoria, para habilitar a selecdo de

canal de memdria, pressione momentaneamente o controle VRF MEM CH; o giro deste controle
agora lhe permitira selecionar outras memorias.
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FUNEOES AVANCGADAS
EDSP (PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL MELHORADO)

O Processamento de Sinal Digital M elhorado usa técnicas de conversdo de A/D (Analdgico
para Digital) e D/A (Digital para Analdgico) sob o controle do microprocessador para melhorar 0s
sinais nos niveis de audio e FI em baixa freqUéncia. As principais capacidades oferecidas pelo
EDSP estdo na area de reducdo de ruidos aleatorios/heterddinos e na filtragem de passa-banda de
audio. Os filtros digitais possuem muitas vantagens sobre suas contrapartes porque eles estdo dentro
das especificacdes para parametros tais como deriva de tensdo e temperatura e problemas de ruidos.
A arquitetura do filtro hibrido do MARK-V FT-1000M P, que usa filtragem de FI analdgica e
extensiva para proteger os circuitos de DSP que seguem, garante um desempenho superior de sinal
forte em condi¢des de banda lotada.

O MARK-V FT-1000M P usa um chip no processador de sinal digital tipo 16 bits NEC
WPD77016 CMOS, com Ciclos de Instru¢do 30-nS, frequéncia de Clock de 33 MHz, acumulador de
multiplicagdo 16 x 16 bits e 40 bits, Deslocador de Tambor (Barrel Shifter) de 40 bits e ROM de
Programa de 64 K Bytes.

A melhoria de DSP é basicamente um processo de 4 passos. A entrada de audio (ou FI do
EDSP) € experimentada milhares de vezes por segundo, e depois a frequéncia e a amplitude do
audio sdo convertidas em representacdo digital do formato de onda analdgico que parece “escadas”
ascendentes e descendentes pelo conversor de A/D (de analdgico para digital). Isto é transformado
mais tarde em conversor de um bit (bitstream) serial digital como dados brutos para anélise e
processamento.

As informacgBes sdo extraidas dos dados digitais, e o chip do EDSP executa célculos
matematicos complexos de acordo com as rotinas pré-programadas conhecidas como algoritmos. Os
algoritmos sdo processados e depois comparados contra um conjunto de parametros (ou limiar se
preferir) baseado em um fendmeno conhecido como “correlacdo”. O grau de correlacdo depende
das caracteristicas do sinal de entrada: ruidos aleatérios possuem relativamente pouca correlagdo, a
voz possui correlacdo moderada e heterédinos (e QRM) sdo altamente correlacionados. O
microprocessador do EDSP é programado com véarios parametros correspondentes ao diferente
fendmeno de 4udio conhecido.

O EDSP permite que o espectro da freqiéncia de um sinal recebido seja modificado de
acordo com um conjunto especifico de parametros para o efeito desejado (reducdo de QRM,
personalizacdo de audio, etc.). certos tipos de interferéncia de audio deixam uma assinatura ou
“pegada”, que pode ser reconhecida e “processada para fora” do audio digitalmente reconstruido do
chip do EDSP. S&do construidos filtros digitais que emulam filtros tradicionais de passa-baixa,
passa-alta, passa-banda e rejeita-banda, exceto com moldagem de saia acentuada e desempenho
possivel com tecnologia digital. O EDSP permite também demodulagdo “digital” direta de &udio
para recepg¢do, bem como modulacdo direta de dudio para transmissao.
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FUNCOESDO EDSP

Os circuitos do EDSP do MARK -V FT-1000M P permitem melhorar digitalmente o audio
transmitido e recebido. Informacdes basicas sobre DSP foram dadas para Ihe informar mais sobre
esta capacidade do que apenas sobre a localizagdo da tecla no painel. Agora, vocé pode personalizar
suas capacidades de filtro e usa-lo para reduzir QRM e resposta de audio para cada modo de
operagdo.

Modulacédo do EDSP
Melhora do Audio de TX (Menu 4-4)

Quatro respostas de audio podem ser escolhidas para o microfone na opcdo de menu 4-4.
Visto que as caracteristicas de audio de voz variam entre pessoas, estas configuragdes personalizam
seu dudio transmitido para obter melhor clareza.

Selegdo do Filtro de FI para TX (Menu 5-9)

Normalmente, os filtros de 2.4 kHz s8o selecionados para Fl de TX em 455 kHz e 8.2 MHz.
Porém, na operagdo com EDSP, vocé pode manter o filtro de 2.4 kHz, ou selecionar o filtro de 6.0
kHz para mé&xima largura de banda e melhor resposta de freqliéncia no seu &udio transmitido. O
efeito resultante desta selecdo de filtro relaciona-se diretamente a op¢do de menu 7-7 (a seguir). O
filtro desejado é escolhido na op¢do de menu 5-9, e é ativado somente quando o EDSP é ativado.
Note que a largura de banda atual do seu sinal em SSB ndo passara daquela ajustada pelo filtro de
FI analégico, com uma largura de banda (-6 dB) de aproximadamente 2.4 kHz.

Modulac@o/Demodulacéo do EDSP (Menu 7-7)

Modulagdo de TX do EDSP - O &udio em SSB transmitido em estégio inicial pode ser
aplicado diretamente nos circuitos do ED SP para processamento, desviando o modulador analdgico.
Os parametros do filtro do EDSP podem ser combinados com caracteristicas de voz para melhor
personalizacdo de audio.

Demodulacdo de RX do EDSP - Em SSB, CW a AM, a saida da 3% FI do receptor é
aplicada diretamente nos circuitos do EDSP para demodulagcdo e processamento, desviando o
detector de produto analdgico. Ruido reduzido é o principal beneficio do Demodulador do EDSP,
que pode ser usado sozinho ou junto com afiltragem do ED SP.

Opgédo de Menu 7-7 - Configura os ajustes dos circuitos de modulacdo em RX e TX do
EDSP (veja tabela a seguir). Note também que se o EDSP for desativado na opg¢ao de menu 0-9,
estes circuitos voltardo para suas contrapartes anal dgicas.

MELHORANDO O AUDIO DE RX DO EDSP

Audibilidade do ED SP
A reducdo de QRM é obtida através do uso de varias redes de filtro de DSP. As ==

teclas CONTOUR selecionam os filtros Baixo (tecla ), M édio (tecla &) e Alto
(tecla @K]), junto com uma selecéo de filtro passa-banda (veja a seguir).

8
g

Os filtros de corte baixo, médio e alto sdo pré-ajustados para diferentes énfases
de udio, usando algoritmos matematicos desenvolvidos depois de milhares de horas
de teste no ar. O filtro passa-banda, ativado quando a tecla [IDBT] no Anel de
Sintonia é pressionada, ¢ automaticamente programado para combinar com o passa-
banda de FI analdgico estabelecido pelo ajuste dos controles WIDTH e SHIFT. N&o é
necessario nenhum ajuste manual.

|0: De0es D
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O LED de CONTOUR indica o estado atual da Audibilidade do ED SP:
Quando fica Verde: Filtro de corte baixo selecionado

Quando fica Laranja: Filtro de corte médio selecionado

Quando fica Vermelho: Filtro de corte alto selecionado

OFF: Audibilidade do ED SP desativada

Numa operacgdo real, pode ser muito dificil “prever” qual resposta de Audibilidade melhora
mais a recuperacdo de sinal-ruido. Em condicBes dificeis, vocé deve freqientemente mudar as
selecdes; ndo se surpreenda se uma selecdo de repente fizer o sinal de entrada “pular” fora do ruido

de fundo.

SELECOESDE AUDIBILIDADE (CONTOUR) DO EDSP

u 000

OFF (Desativado)
SSB (RX) 100-3100 Hz
00-2800Q H

OFF (Desativado)
100-3100 Hz

SSB (TX) 150-3100 Hz

200-3100 Hz

300-3100 Hz

Cw OFF (Desativado)

ON [Ativado] (100-3100 Hz

AM (RX) OFF (Desativado)

ON [Ativado] (70-3800 Hz

REDUTOR DE RUIDOSDO EDSP

Para reduzir ruidos, use uma das 4 opcbes selecionadas —E0—
pela tecla [NR] no painel frontal. Pressione a tecla [NR] para TS
alternar entre Reducdo de Ruidos “A”,“B”, “C”, “D” e “OFF". g NR
Cada opcdo tem pardmetros de correlagdo otimizados para reduzir 20) 0D
ruidos aleatdrios, ruidos estaticos, de impulso/causado pelo
homem e heterédinos, com pouca degradacdo do sinal desejado. &
Como no caso da funcdo de Audibilidade, é dificil prever qual [Enn
opcao sera a mais eficaz nas condi¢fes de ruidos atuais. Portanto,

. ~ o~ w
experimente as opcOes conforme as condigdes mudarem. APE MR
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APF (FILTRO DE PICO DEAUDIO)DO EDSP 12—
No modo CW, a tecla [APF] programa a largura de banda "rﬁ\“
do filtro de pico em CW do EDSP. Pressione a tecla [APF] e |
repetidamente para alternar entre as opgOes de largura de banda
“240 Hz”, 120 Hz” “60 Hz” “DATA” (que € a melhor largura de T
banda otimizada para operagdo por FAX, PACKET ou SSTV), e @R
“OFF” (Desativado).
@D D)
"'_y)'
APF NR
-
—

SISTEMA IDBT
(RASTREAMENTO DELARGURA DE BANDA DIGITAL INTERTRAVADO)

Vocé pode controlar as caracteristicas do filtro “Passa-Banda” da Audibilidade do EDSP de
acordo com os ajustes dos controles SHIFT e WIDTH. Para fazé-lo, pressione a tecla [IDBT] no
lado direito do Anel de Sintonia para ativar a fungdo IDBS. Isto ira automaticamente programar a
largura de banda do filtro da Audibilidade do Passa-Banda para combinar com a largura de banda
destes 2 controles; portanto, se vocé estreitou a banda passante de FI para 1.9 kHz usando os
controles SHIFT e WIDTH, a funcdo IDBT automaticamente ajustard& 0 modo Passa-Banda do
filtro de Audibilidade em 1.9 kHz também.

FILTRO DE CORTE MULTIPLO AUTOMATICO DO EDSP

Em “Lidando com Interferéncia” na secdo “Operacdo”, nos discutimos a operacdo basica do
filtro de corte de FI e como ele é usado para atenuar heterddinos. Ao toque de uma tecla, o EDSP
tem capacidade de corte multiplo dentro do passa-banda de AF (ao invés de Fl). Com o filtro de
corte convencional (455 kHz 3% FI), por comparagdo, apenas um Unico heterddino por vez pode ser
atenuado pelo pressionamento datecla[NOTCH] e pelo giro lento do controle NOTCH. A sintonia
de corte pode ser critica, porque vocé tem que posicionar o controle em “profundidade” méxima de
ouvido.

Com o corte multiplo, os circuitos do EDSP examinam o passa-banda de AF e a correlagdo
do sinal presente. Depois que os pardmetros da correlagdo forem comparados, 0s sinais nédo
modulados (heter6dinos) serdo identificados e cortados. Visto que o EDSP dinamicamente checa o
audio, os novos heterédinos serdo identificados e cortados, um por um, conforme forem
aparecendo. Vejaafigura a seguir.

Teoricamente, uma quantidade infinita de cortes pode ser inserida para atenuar cada novo
heterddino. Porém, a largura de banda total do corte se aproximaria daquela da banda passante do
audio, e progressivamente cortaria todo o audio. Uma limitacdo da funcdo de corte multiplo
automatico do EDSP é que ela s6 pode ser usada no modo SSB; a tentativa de usa-la em CW faz
com que os sinais de CW desaparecam - o que nédo € a fun¢do desejada em um filtro de CW!

O efeito do filtro de corte do ED SP néo sera observado no S-meter, porque 0 EDSP esta fora
da seqliéncia (loop) do circuito do AGC. Porém, o corte de FI manual, esta dentro da seqléncia do
AGC, evocé deve usar o corte de FI em fontes de interferéncia particularmente fortes.



111

GIRM Sinal
{Heterédine Miltiplo) Sinal Desejado
Desejado

I
| |
LARGURA DE LARGURA DE

BANDA DE FI BANDA DE FI
Acéo do Corte Multiplo Automatico do EDSP

L

Os 2 circuitos de Corte (Notch) podem ser ativados e/ou desativados usando a opgéo de
menu 2-9. E importante anotar as opc¢des de selecdo disponiveis:

IF NOTCH (CORTE DE FI) - Corte de FI manual usando o botdo do painel frontal que
tem o mesmo nome. O corte do ED SP ndo esta acessivel neste modo.

AUTO DSP (DSP AUTOMATICO) - Quando o EDSP esta ativo, (com o LED “EDSP”
verde aceso), a tecla [NOTCH] serve para ligar/desligar o filtro de corte automatico do EDSP. O
filtro de corte do EDSP automaticamente localiza os heterddinos existentes e os corta. Qualquer

heterddino adicional também serd cortado conforme aparecer. O Corte de FI pode ser acessado
apenas quando o ED SP esta desativado.

SELECT - Se o EDSP estiver ativo (op¢cdo de menu 0-9 nédo configurada com a opcéo
“OFF"), e atecla [NOTCH] for pressionada, o Corte Automatico e o Corte de FI do EDSP teréo
efeito simultaneamente. Se o ED SP estiver desativado pela op¢éo de menu 0-9, o Corte de Fl ainda
estara disponivel.

Observe que hd um “atalho”, que d& facil acesso & opcdo de menu 2-9. Pressione e
mantenha pressionada a tecla [FAST], e pressione atecla[NOTCH].

Observacao Importante Sobre o EDSP
Uma vantagem do ED SP é a flexibilidade com que o usuério pode personalizar o audio recebido e
transmitido. Cada uma das opc¢des de menu 4-4, 5-9 e 7-7 causa um efeito diferente sobre 0 som do
seu audio transmitido. A combinacdo destas configuracdes varia entre 0 gosto pessoal de cada
usuério, e o efeito desejado (audio distintivo, penetracdo de QRM, etc.).
O jeito mais répido para se ouvir imediatamente o efeito das configuragdes do EDSP é 0 uso do
circuito do MONITOR embutido no transceptor para ouvir seu audio enquanto transmite. D esta
forma, vocé pode percorrer varias combinacdes de configuragdes e selecionar as que forem mais
agradaveis para vocé ou para a estacdo receptora.
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OPERACAO POR CONTROLE REMOTO

INTRODUCAO

Vocé pode selecionar e ativar varias fungfes do transceptor através do Teclado Remoto FH -
1 opcional (disponivel em seu Revendedor Y aesu) conectado ao conector REMOTE no painel
traseiro do transceptor.

Quatro fungdes para controle remoto do transceptor podem ser usadas na op¢do de menu 7-
9. Depois que 0 modo de operagdo para controle remoto desejado for selecionado, o pressionamento
de uma tecla ativard uma das fung¢des disponiveis em tal modo de operagdo; a funcdo ativada pelo
fechamento de uma tecla pode ser a reproducdo de uma mensagem em CW, um nimero para
conteste sendo incrementado acima, ou uma funcdo do painel frontal sendo duplicada. As 4 fungdes
disponiveis para controle remoto séo:

[ Manipulador com Memoéria para Conteste - A gravacgdo e reproducao de mensagens de
conteste repetitivas sdo executas via teclado.

. Controle da Funcdo de VFO/Memoéria - Neste modo, o teclado duplica as teclas do
painel frontal que se relacionam & selecéo e programacdo de VFO/M emoria.

[11.  Controle do VFO-A Principal - Neste modo, o teclado para controle remoto duplica as
funcdes do teclado BAND no painel frontal (teclas “0” a “9”), mais[SUB(CE)] e [ENT]
aplicadas no VFO Principal.

[V. Controle do Segundo VFO-B - Igual ao de cima, exceto que as entradas via teclado sdo
aplicadas no Segundo VFO.

As caracteristicas e técnicas de programacao das fungfes para controle remoto serdo discutidas
a seguir, comecgando pelo manipulador com memaria para conteste.

|.CONTROLE DE MANIPULADOR PARA CONTESTE

0O MARK-V FT-100MP tem um manipulador com meméria para conteste que inclui
algumas funcfes automatizadas que reduzem a fadiga do operador durante longas horas de operacao
em contestes.

CARACTERISTICAS

O manipulador tem 6 memorias para mensagens em CW que podem ser usadas para
armazenar seu prefixo de chamada e/ou mensagens repetitivas como “TESTE DE CQ <prefixo de
chamada>” ou “TU QRZ <prefixo de chamada>". Além disso, um nimero serial para conteste com
3 ou 4 digitos (“001, 002....”) pode ser embutido no primeiro local de memaria para uso no cambio
em contestes. Este nimero serial para conteste pode ser incrementado/decrementado manualmente,
reconfigurado como nimero arbitrério (no meio de um conteste), e também reproduzido usando
nimeros “abreviados” (“5NN TT1,5NN TT2...”), se desejado.

O ajuste de um amplificador linear ou acoplador de antena externo também pode ser
assistido, gracas a tecla [TUNE] momentanea no teclado. Na opcdo de menu 4-3, a poténcia de
saida na sintonia pode ser limitada no maximo de 50 ou 10 watts, ao invés dos 200 watts normais, e
atecla[TUNE] serve como uma tecla momentéanea (de apertar e segurar) que ativa o transmissor e
coloca uma portadora para fins de sintonia. Agora, vamos dar uma olhada na capacidade de
chamada e armazenamento do manipulador com memaria para conteste.
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1. Memoria para Numero de Conteste

A tecla [#] armazena uma mensagem com até 20 caracteres. Dentro de tal mensagem, um
nimero seqiencial para conteste pode ser embutido durante o processo de programagdo ao enviar
“92??” (3 Pontos de Interrogacdo) no lugar onde vocé quer o nimero serial para conteste. Os Pontos
de Interrogacdes devem ser separados apenas por um espaco de letra, ndo por um espago de palavra.
Deste modo, para enviar “5NN 001, 5NN 002,” e assim por diante, vocé envia “5NN ???” (e nédo
“5NN ? ??”) durante o armazenamento em memaria.Um nimero de conteste pode ser embutido s6
no local da memoria ativado pelatecla[#].

Vocé pode manualmente incrementar ou decrementar o nimero (no caso de precisar repetir
ou “alcancar” o nimero correto para conteste) pressionando a tecla [#UP] para incrementar, ou a
tecla [#DW N] para decrementar.

Para re-configurar um numero para conteste arbitrario (no meio de um conteste, quando
vocé pode ter usado um transceptor diferente numa banda diferente, por exemplo), selecione a
opcdo de menu 7-3. Gire o Dial Principal para selecionar o proximo nimero de conteste que sera
usado, e pressione [ENT] para salvar seu novo nimero e sair.

Para abreviar certos nimeros no cdmbio em conteste, selecione a opgdo de menu 7-6. Nesta
area do Menu, substitui¢cdes de letras em codigo M orse por numeros (mais longos) podem ser feitas.
Por exemplo, 0 manipulador pode ser comandado para enviar “T” para “Zero”, “A” para“Um”, “U”
para “Dois” e “N” para “Nove” enquanto deixa todos o0s outros nimeros em seus formatos (mais
longos) normais. V eja na tabela a seguir os detalhes sobre selecdes disponiveis.

Formato "Abreviado" do NUmero de Contato
Opgao de Menu "7-6"

Numero NUmero
(Morse Padrao) (Morse Abreviado)
0| =-—=—-=- “T” —*
1 ¢ —— “A” .—
2 o —— “U” .o
3 oo —— “\/' ‘os—
5 seses “E” .
7 —— e “B” —ees
8 —_——— “D’ —
9 _———— “N” —

% 0O zero {0) padréo em Morse pode ser
alternativamente enviado como 0" [---).

Numero de 4 Digitos Usado em Contestes
Padrao Truncado Desligado N/A
XXXX XXX OFF N/A
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Para selecionar numeros de 3 digitos para contestes (ex: “599001") e de 4 digitos (ex:
“5991234"), selecione a opcdo de menu 7-6 e depois gire o Sub-Dial até a selecdo final, que é
nimero de digitos de reproducdo. Selecione a quantidade desejada de digitos, e pressione [ENT]
para salvar a configuracdo e sair. Note que se vocé comecar com um ndmero de 3 digitos, o
MARK-V FT-1000M P automaticamente mudard para a numeragdo de 4 digitos depois do QSO
#999. Portanto, € melhor selecionar a numeragdo de 3 digitos.

2. MemoriaparaCQ ou ID

A tecla [ID] armazena e chama qualquer mensagem com até 20 caracteres. Por causa da
localizagdo conveniente da tecla [ID] no Teclado Remoto FH-1, este local da memoéria é adequado
para sua mensagem principal “TESTE DE CQ” ou para seu prefixo de chamada (para uso com
apenas um toque em um empilhamento [pile-up], por exemplo).

3. Memorias 1-4 para M ensagem do Usuario

Asteclas [CH 1] - [CH 4] armazenam e chamam mensagens com até 50 caracteres. Estes
locais de memérias sdo mais adequados para mensagens mais longas que ndo podem ser
programadas nos locais para mensagem de identificagdo “ID” ou “NUmero para Conteste”.

4. Armazenamento na Memoria

A tecla [STO] é usada no processo de memorizacdo de mensagem. Pressione a tecla [ST O]
seguida por uma das teclas de reproducdo de mensagem ([#], [ID] ou [CH 1] - [CH 4]), e depois
envie (no seu batedor de manipulador eletronico) a mensagem que serd armazenada, pressionando
[STO] paraterminar o processo de armazenamento na memaria.

5. Monitor de Mensagem (Reproducdo sem Transmissdo)

A tecla [M ONI] pode ser usada para rever os conteidos de um local de memadria, ou para
determinar o préximo nimero de conteste que serd usado, sem transmitir a mensagem no ar. Para
usar esta fun¢do, a tecla [M ONI] no painel frontal do transceptor deve estar desativada. A razéo
para isto € que ela ativa 0 monitor de manipulagdo de RF, que requer um sinal transmitido para
funcionar.

Para checar os conteldos do slot da memoéria para identificacdo “ID”, por exemplo,
pressione [M ONI] e [ID]. Vocé ouvird no alto-falante ou nos fones de ouvido a mensagem que esté
atualmente armazenada no slot de identificacdo “ID”. Para ver qual sera o préximo nimero de
conteste que serd enviado (caso vocé tenha esquecido, etc.), pressione [M ONI] e [#]. Os contetdos
do slot “#” da memoria serdo reproduzidos (ex: “599388 BK”), e o numero de conteste ndo
incrementard depois da reproducdo neste modo; o nimero de conteste incrementard apenas se a
mensagem for enviada no ar.

Lembre-se que, se vocé pressionar a tecla [M ONI] e depois uma tecla para reproducdo de
memoria e nada acontecer, provavelmente é porque a tecla [M ONI] est& pressionada. Desative 0
monitor de manipulacdo de RF para que vocé possa ouvir a mensagem armazenada.

6. M odo de Sintonia

Pressione a tecla [TUNE] para ativar uma portadora transmitida enquanto a tecla estiver
pressionada; isto serve para ajustar um amplificador linear ou acoplador de antena externo, ou para
comparagdes de desempenho de antena no ar.

O nivel da poténcia de saida que deve ser usado para sintonia € programado na opgéo de
menu 4-3. Nesta selecdo de Menu, podem ser escolhidos 0s niveis maximos de poténcia de saida
com 10W, 50W ou 200W. O controle RF PWR no painel frontal ajusta o nivel da poténcia até a
méxima poténcia de saida selecionada na op¢do de menu 4-3.
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Manipulador para Conteste

A programacdo dos 6 locais de armazenamento na memoria para mensagens disponiveis é
feita através de uma simples seqliéncia de entrada pelo batedor de manipulador eletrénico. Apenas
um manipulador i&mbico (e ndo um batedor semi-automético [“bug”]) pode ser usado para
armazenar mensagens em CW, e nds recomendamos que a op¢do de menu 7-0 seja configurada
com “lambic 2” durante o armazenamento de mensagem, embora vocé possa preferir usar “lambic
1” durante o envio manual depois que as mensagens desejadas estiverem armazenadas.

Exemplo: Para programar “TESTE DE CQ DX1DX DX1DX"” no Slot da M eméria pra “ID”.

r Certifique-se que o teclado remoto FH-1 (ou seu teclado construido em casa) esta conectado ao
conector REM OTE no painel traseiro.

R Pressione [STO] e [ID]. Isto seleciona a memoéria para identificacdo “ID” como o local de
memaria que sera usado.

R Usando seu batedor, envie “TESTE DE CQ DX1DX DX1DX” e pressione novamente [STO]
para terminar o processo de armazenamento neste local da memdéria. Lembre-se de pausar
depois de cada palavra para deixar um espago de palavra na seqliéncia da mensagem.

R Parareproduzir amemoria da mensagem sem transmitir, pressione a tecla [M ONI] seguida por
[ID]. Se vocé ndo ouvir nada, verifique se ndo esti aceso o LED “M ONI” no lado esquerdo
inferior do painel frontal.

r Paratransmitir a mensagem de CQ, pressione [ID].

As memoérias para mensagens 1-4 (teclas [CH 1] - [CH 4]) sdo programadas, reproduzidas e
transmitidas da mesma maneira; porém, vocé pode inserir até 50 caracteres em cada uma delas. Se
vocé tiver um longo prefixo de chamada, vocé poderé querer usar [I D] para armazenar apenas ele, e
depois usar as memorias 1-4 (teclas[CH 1] - [CH 4]) para suas mensagens de “CQ Conteste”.

Note também que se vocé quiser enviar uma mensagem mdltiplas vezes, vocé podera pressionar
a tecla de reproducdo mais de uma vez; no final do primeiro segmento da mensagem, a mensagem
ird recomecar e serd enviada novamente. Isto serd Gtil se vocé quiser chamar “CQ” enquanto for
buscar uma hebida na geladeira. Vocé poderad enviar um “K” manualmente quando a geracdo da
mensagem automatica estiver completa depois das repeticdes desejadas.

Exemplo: Para programar “599001 BK” como numero inicial de conteste (que serd incrementado

depois de cada QSO):

R Seguindo o procedimento descrito acima, pressione a tecla[STO] e depois a tecla [#].

R Envie o cAmbio, mas envie “???” no ponto da mensagem onde vocé quer que 0 nimero apareca.
Neste exemplo, envie “599??? BK” e depois pressione [STO] para terminar a entrada. Para
enviar “5NN001” (“N” substituindo “9”), modifique seu envio (o protocolo de corte de nimero
na opcao de menu 7-6 afeta s6 0s nimeros enviados dentro da area de “???”). Se vocé quiser
separar relatorio de sinal e nimero para conteste, envie “5NN ??? BK” (adicione um espaco de
palavra entre o relatorio e os pontos de interrogacéo).

R Para reproduzir a mensagem que acabou de ser gravada sem transmitir, e sem fazer o nimero
para conteste se incrementar automaticamente, pressione [M ONI] e depois [#]. Vocé pode fazer
isto quantas vezes quiser € 0 nimero para conteste permanecerd 0 mesmo. Se vocé transmitir a
mensagem pressionando s6 a tecla [#], 0o nUmero para conteste automaticamente se
incrementard, e se vocé pressionar [#] novamente, “599002 BK” ser& enviado (seguido por
“599003 BK™ na vez seguinte e assim por diante).

R Se a outra estacdo pedir a repeticdo do seu cambio no conteste, lembre-se que o nimero terd
automaticamente se incrementado depois que vocé o enviou. Pressione [DW N] para voltar ao
nimero anterior, e depois pressione [#] para repetir o cAmbio para a outra esta¢do. Se vocé
precisar incrementar o nimero manualmente por alguma razdo, a tecla [#UP] poderd ser usada
da mesma maneira.
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R Se, por algum motivo, o nimero de conteste gerado via tecla [#] for diferente do numero
desejado, ele podera ser re-configurado na op¢do de menu 7-3. A partir desta sele¢cdo do menu,
vocé podera configurar o proximo numero de conteste que sera usado em qualquer valor entre
0000 e 9999 girando o Dial Principal; pressione [ENT] para salvar a nova configuracdo e sait.

II.CONTROLE DE VFO/MEMORIA
A opcdo de menu 7-9 permite o uso do Teclado -
Remoto para controlar o VFO e a Meméria. As teclas

[VFO/MEM], [AuB], [A™B], [MuA], [M CK],
[AuM], [RCL], [STO] e [DUAL] e o controle

- ——

VRF/MEM CH séo duplicadas no Teclado Remoto. Ve - - \
._\_\-""‘-; 1
[11. CONTROLE DO VFO-A PRINCIPAL ont-Hors '|
A sele¢do deste modo na opcdo de menu 7-9 B 1 35 7 7 4
duplica a agdo do teclado BAND com 12 teclas no | L j’ [[—J] m]
painel frontal do MARK-V FT-1000MP. A /
introducdo direta de freqiéncia e a mudanca de | ®_¢ 4o 138

banda com um toque s&o possiveis no VFO Principal | D @ D
e no Segundo VFO, exatamente como no teclado do *EI—; Py 2~s—-;

painel frontal. Q @ @

IV.CONTROLE DO SEGUNDO VFO-B SUBCC 20 O _CNT

Esta funcdo é idéntica a do “Controle do VFO- [ r L U
A Principal” descrito acima. Porém, quando a tecla 2
[ENT] for pressionada para comecgar a introducdo YAESU
direta de freqiiéncia, a entrada da freqliéncia sera \ _ REMOTE CONTROL KEYRAD
aplicada no registro do Segundo VFO-B, e ndo no “““*——»_f_'f_'_-_",_ﬁrf”
registro do VFO-A Principal. Isto permite ao
operador usar o teclado do painel frontal para o VFO '
Principal, e o teclado remoto para o Segundo VFO, /
reduzindo em um os toques de teclas requeridos. ~

Observe que, no modo Controle do Segundo VFO-B, o pressionamento de [SUB(CE)] e
[ENT] ndo muda o controle da entrada de freqiiéncia para o VFO-A Principal (que é 0 “sub” VFO
do Segundo VFO-B). Neste modo, a freqiiéncia s6 pode ser aplicada ao Segundo VFO-B; nédo ha
um caminho até o VFO-A Principal para a entrada direta de freqiiéncia.

MODO DE OPERAEAO PERSONAL IZADO PELO USUARIO

RESUM O

Este modo chama um “ambiente” de operagdo pré-configurado (modo, selegbes de filtro,
offsets, etc.) quando a tecla [PKT] é mantida pressionada no painel frontal. Isto serve para
armazenar sua combinacdo favorita de configuragdes operacionais para um modo que vocé usa
sempre. Os operadores digitais que passam por varios procedimentos para combinar sele¢fes de
filtro, offsets de display e portadora, etc., para um ambiente personalizado otimizado para FAX ou
SSTV (como exemplo) podem armazenar estas configuragfes para serem facilmente chamadas. Nos
modos especiais que requerem uma configuracdo Unica dos ajustes do transceptor que ndo sdo
usados em outro lugar, o modo “USER” [Usuario] serve para armazenar tais parametros enquanto
mantém outras configuracdes padrdo do transceptor para operacdes gerais.
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Os seguintes parametros sdo personalizados pelo usuario na opcdo de menu 8-6. Os
par@metros operacionais sdo escolhidos girando o sintonizador do SEGUNDO VFO-B, enquanto as
configuracdes de parametro sdo mudadas no botdo do VFO-A PRINCIPAL.

CONFIGUH;&Cf]ES NO MODO USUARIO PERSOMALIZADO
OPCAO DE MENU 86"
Selecionado com: .
Dial do Dral do Comentarios
Segundo VFO-B VFO_A Principal
LSB, UsB :
' ' Selecione a
EE EIL_JSSE%I}J situacio de
, operacao onde
MODE RTTY (LSB), a configuragéo
RTTY (USB), personalizada
PACKET (LSB) | s&a Usada.
DISPLAY .
OFESET +5.000 kHz %1
RX PLL +5.000 kHz 5%
RX CARRIER 450 - 460 kHz | =1
TXPLL +5.000 kHz % 1
TX CARRIER 450 - 460 kHz | =1
RTTY OFFSET +5.000 kHz 5%
PRESET MODE | OFF/SSTV/FAX | %2
% As tabelas na se¢ao "Selegio e Ajustes no Menu™ mostram
varios offsets de display e recepgio selecionados no menu
para cada modao.
%2 As configuragies sao pré-programadas na fabrica, e nao
S50 ajustiveis.

M ode (M odo) - Seleciona LSB, USB, CW (superior e inferior), RTTY (superior e inferior)
ou Radio-Pacote (somente banda lateral inferior).

Display Offset (Offset no Display) - Escolhe um offset personalizado de +5.000 kHz (em
passos de 5-Hz) para ser mostrado no display quando o modo “USER” [Usuério] esté ativo.

Offset de PLL em RX e TX - Escolhe um offset de PLL personalizado de £5.000 kHz (em
passos de 5-Hz) que faz efeito quando o0 modo “USER” [Usuario] esté ativo.

Portadora de RX e TX - Muda a freqliéncia da injecdo de portadora entre 450-460 kHz.

Shift (Desvio) Personalizado de RTTY - Escolhe um desvio personalizado (ndo padréo)
paraRTTY de +5.000 kHz (em passos de 5-Hz) quando 0 modo “USER” [Usuério] esta ativo.

“Easy Setting” (“Ajuste Facil”) - Permite escolher um dos 2 ajustes configurados na
fabrica e otimizados para SSTV (Televisdo de Varredura Lenta) ou FAX (fac-simile).
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Com os ajustes de usuério personalizados conforme desejado, mantenha pressionada a tecla
[PKT] (seu LED vermelho piscara por 3 segundos quando ativa) para chamar o0 modo “USER”
[Usuério]. Os ajuste personalizados terdo efeito, e o display mudaré para refletir o novo modo de
operacdo. Para sair do modo “USER” [Usuério], pressione qualquer tecla de banda, modo ou fungéo
de modo que o LED vermelho atecla[PK T] se apague.

Observacgdo: Veja na secdo “Selecdo e Ajuste no Menu” uma lista completa dos ajustes
padrdo de acordo com o modo de operagao.

Importante!
Embora o modo “USER” [Usuario] permita personalizar a operacdo de varios ambientes
operacionais, a mudanca de algumas configuracdes (principalmente o offset de PLL e ainjecdo de
portadora) pode afetar adversamente o funcionamento do transceptor. Antes de fazer qualquer ajuste
no modo “USER” [Usuério], vocé deve saber como as mudancas de ajustes afetam a operagdo do
transceptor e o display de freqliéncia. Se vocé ndo tiver certeza, recomendamos deixar
tudo como foi ajustado (em seus padrdes de fabrica mostrados na tabela).
V océ pode voltar todos os ajustes do transceptor (sele¢cdes do menu) para seus padrdes de fabrica
em qualquer momento, bastando apenas reinicializar a CPU. Para fazé-lo, segura as teclas
[SUB(CE)], [29(0)] e [ENT] juntas enquanto liga o transceptor.

DVS-2: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL OPCIONAL

RESUM O
DVS-2 é um gravador de voz digital projetado especialmente para opera¢do em SSB, AM e

FM nos transceptores Y aesu mais novos que possuem um conector para DV S-2 no painel traseiro.
Ele tem 2 funcdesindependentes:

R Gravar sinais recebidos parareproduzi-los mais tarde no alto-falante ou nos fones de ouvido.
R Gravar sinais, usando o microfone, para reproduzi-los no ar (durante a transmissao).

Cada modo usa sua propria memoria, e ambos 0s modos podem ser usados para reter dados ao
mesmo tempo. Os detalhes operacionais sdo fornecidos com o DVS-2, mas aqui vocé tem um

resumo.
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INSTALACAO

Conecte o cabo do DV S-2 ao conector DV S-2 no painel traseiro do transceptor. Vocé deve
conectar também um microfone no conector M IC no painel frontal do transceptor para gravar sua
voz para transmissdes.
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CONTROLESDO DVS-2
(1),(2)e(3): LEDSdePLAY,RECeTX

Estes LEDS se acendem ou piscam para indicar o estado do DVS-2. o LED “PLAY?” fica
verde quando estdo sendo reproduzidos dados armazenados, o LED “REC” fica amarelo quando se
esta gravando e o LED “TX” fica vermelho quando o DV S-2 estda modulando o transmissor para
reproducdo no ar. Os ledas “PLAY” e “REC” piscam também quando vocé faz uma selecdo de
memoria (com uma tecla numerada).

(4) Chave MESSAGE MODE

Seleciona 0 modo para gravacdo de mensagens que serdo reproduzidas no ar: para 2
mensagens de 8 segundos, ou 4 mensagens de 4 segundos. A mudanca de sua sele¢cdo ndo apaga as
mensagens armazenadas antes, e vocé pode usar esta chave para combinar 2 pares de mensagens
com 4 segundos.

(5) TeclaseledasMESSAGE NR

Selecionam o slot de memoria para gravar via microfone ou reproduzir no ar. O LED acima
de cada tecla fica vermelho quando uma mensagem é armazenada em tal slot. As teclas (e 0s
LEDs) [3] e [4] s6 funcionam quando a chave M ESSAGE M ODE esta na posicdo [4x4 SEC].
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(6) Tecla M ONI
Depois de gravar uma mensagem via microfone, pressione esta tecla (seguida por uma tecla
de nimero de mensagem) para reproduzir tal mensagem no alto-falante (ao invés de ser no ar).

(7) TeclaMEMO
Pressione esta tecla (seguida por uma tecla de nimero de mensagem) para gravar uma
mensagem via microfone.

(8) TeclaPLAY
Depois de gravar sinais recebidos, pressione esta tecla para reproduzi-las no alto-falante do
transceptor.

(9) TeclaREC
Pressione esta tecla para ativar o gravador do receptor. O gravador rodara continuamente
(gravando uma seqiiéncia de 16 segundos) até vocé pressionar atecla[STOP].

(10) Tecla STOP
Pressione esta tecla para interromper qualquer gravagdo ou reproducéo.

GRAVACAO DE MENSAGEM (DO AUDIO PRINCIPAL OU SUB-AUDIO)

Quando usado neste modo, o DVS-2 mantém uma gravagdo continua dos Ultimos 16
segundos (aproximadamente) de &udio vindo do receptor principal ou do sub-receptor. Isto pode ser
atil para detectar prefixos de chamada durante um empilhamento (pile-up), visto que vocé pode
reproduzir a mesma gravagao quantas vezes quiser (até vocé gravar por cima dela). O processo de
gravacdo/reproducdo neste modo é similar ao de uma “fita sem fim” de 16 segundos - isto €, vocé
pode ligar e desligar o gravador para gravar um total de até 16 segundos de pequenos segmentos de
audio, ou pode deixar o gravador rodando para obter um segmento de 16 segundos. De qualquer
forma, o gravador sobrepde os dados com mais de 16 segundos (de gravacao).

r Para ativar o gravador do receptor, pressione [REC]. O LED “REC” amarelo se acendera (e
ficara aceso).

R Quando vocé ouvir algo que quer reproduzir, pressione [STOP] (o LED “REC” apagard), e
depois pressione [PLAY]. O LED “PLAY"” verde se acenderd conforme o audio gravado for
reproduzido atraveés do canal de audio do receptor principal.

Observe que se vocé gravar durante menos de 16 segundos, a reprodu¢do comecard no ponto
em que vocé comegou a gravar primeiro (ndo e necessario “rebobinar”). Porém, se vocé gravar por
mais de 16 segundos, a reproducdo comecara no ponto de 16 segundos antes de vocé parar a
gravacdo. De qualquer forma, a reproducdo repetird qualquer audio a cada 16 segundos. Para
interromper a reproducdo em qualquer momento, pressione [STOP]. Se vocé pressionar [PLAY]
novamente, a reproducdo continuard a partir do ponto onde vocé a parou.
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REPRODUCAO (NO AR DO AUDIO DO RECEPTOR GRAVADO)

Depois de gravar uma transmissdo de outra estagdo, vocé pode reproduzi-la pressionando
[PLAY] no DVS-2, e imediatamente em seguida MOX no painel frontal do MARK-V FT-
1000M P. Isto pode ser util quando vocé quiser alertar outra estacdo sobre uma condicdo de sinal
andmalo, por exemplo.

Observacgdo: Os regulamentos sobre privacidade de comunica¢des podem exigir que vocé
ndo divulgue os resultados de um contato anterior (ou de uma sessdo de recep¢do) para terceiros.
Consulte os regulamentos de seu pais para garantir que vocé esta totalmente de acordo com eles.

GRAVACAO DE MENSAGEM (DO AUDIO DO MICROFONE)

Este modo permite que o DV S-2 grave 2 mensagens de 8 segundos ou 4 mensagens de 4
segundos de audio do microfone, tais como cadmbios em contestes ou ldentificacfes (IDs) de
estacBes. Cada uma delas pode ser reproduzida, no modo de monitor (sem transmissdo), ou
diretamente no ar. Note que a memoria digital usada neste modo é independente da usada para
gravagdo do receptor (vocé pode armazenar ambos os tipos de memdria sem que uma interfira na
outra).

As mensagens de 8 e 4 segundos compartilham a mesma memaria, portanto, 2 segmentos de
mensagem com 4 segundos (1 e 2 ou 3 e 4) podem ser combinados numa mensagem de 8 segundos
para transmissdo, conforme mostrado na tabela a seguir.

SEGMENTOSDE MENSAGENSE
\

IMEROSDE MENSAGEN
TeCIa eamentQ 400 ] 9 qvacan/Rkenrog =10
Pressionadaj Modo de2 Mensagens § Modo de 4 M ensagens

de 8 Sequndos de 4 SequndQg

1 Segmentos 1 e 2

Antes de vocé gravar algo para transmissdo, verifique se a chave [M ESSAGE M ODE] esta
posicionada no tamanho de mensagem que vocé quer gravar, 4 ou 8 segundos (veja a tabela acima e
0 Exemplo a seguir antes de decidir). Vocé ndo precisa pressionar a tecla PTT enquanto grava uma
mensagem, embora vocé possa, em cujo caso seu Aaudio serd transmitido e gravado
simultaneamente.

R Estejacom o microfone pronto, e pressione [M EM O] (o LED “REC” amarelo piscard).

R Pressione a tecla numerada para o segmento (ou o par de segmentos) gravar (apenas [1] ou [2]
para 0 modo de 8 segundos), e comece a falar (ndo pressione a tecla PTT a menos que vocé
queira transmitir ao mesmo tempo em que estiver gravando).

O LED “REC” ird parar de piscar, ficard aceso durante o periodo de gravacdo (4 ou 8
segundos), e depois se apagard. O LED vermelho acima da tecla numerada que vocé pressionou se
acenderd (se este segmento estava vazio antes) e ficard aceso, indicando que este segmento esta
armazenando dados. Para interromper a gravacdo em qualquer momento antes do término do tempo
selecionado para o segmento, pressione STOP.
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Este € 0 método preferido, porque elimina qualquer “tempo morto” restante em sua palavra
gravada por dltimo e o final do segmento de tempo (que iria manter seu transmissor
desnecessariamente modulado por um curto periodo). Neste caso, sua mensagem ndo pode passar
do limite de 4 ou 8 segundos.

N&o se preocupe se vocé ndo teve tempo para terminar sua frase. V océ pode repetir 0s passos
acima para gravar a mesma mensagem - a mensagem anterior serd sobrescrita (note que ndo é
necessario “rebobinar”).

MONITORAMENTO DE MENSAGEM (REPRODUCAO SEM TRANSMISSAOQ)

Para checar os conteldos de um segmento ou par de memorias sem reproduzi-lo no ar,
pressione [M ONI] seguida pela tecla numerada adequada. O LED “REC” verde piscara até vocé
pressionar a tecla numerada, e depois ficard aceso durante a reproducdo. Nds recomendamos
sempre 0 uso deste monitoramento para checar imediatamente uma gravacdo feita antes de
reproduzi-la no ar. Se vocé gravou varios segmentos de 4 segundos que pretende combinar durante
a reproducdo, coloque a chave MESSAGE MODE na posi¢do de [2x8 SEC] para ouvir 0s
segmentos quando forem reproduzidos juntos. Observe na tabela acima, no modo de 8 segundos,
que atecla[1] reproduz os segmentos 1 e 2, e atecla[2] reproduz os segmentos 3 e 4.

TRANSMISSAO DE MENSAGEM (REPRODU(;AO “NO AR™)

Depois de gravar um segmento de memoaria, vocé podera reproduzi-lo no ar, pressionando a
tecla numerada adequada. Os LEDs “PLAY” verde e “TX” vermelho se acenderdo durante no
méaximo 4 ou 8 segundos, de acordo com o posicionamento da chave M ESSAGE M ODE.

Observagdo: Normalmente, quando uma tecla de mensagem numerada € pressionada no
DVS-2, ela ativa o transmissor do M ARK-V FT-1000M P e envia a mensagem gravada. Se vocé
quiser desativar o controle de PTT no DV S-2, chame a op¢do de menu 4-7 e mude a configuracao
para “OFF”. Entdo, a transmissdo sO sera possivel usando a tecla PTT do microfone ou a tecla
MOX.

Gravacdo do Receptor no MARK -V FT-1000M P
Visto que o DV S-2 usa apenas um canal de &udio do receptor no M ARK -V FT-1000M P, vocé
pode reproduzir gravacdes sem perder a agdo em tempo real pressionando [AuB] para configurar
0s 2 VFOs na mesma freqiiéncia. Com fones de ouvido estéreos, isto [he permite monitorar
continuamente os sinais do canal de audio do VFO enquanto reproduzir uma gravacdo no canal
rincipal.

Selecionando o Audio do Receptor
Conforme mencionado antes, 0 DV S-2 pode gravar o audio do receptor Principal e do Sub-
Receptor. Para escolher o receptor desejado, chame a op¢do de menu 4-6 e escolhao VFO
PRINCIPAL ouo SEGUNDO VFO como o receptor padréo.
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1
OPERACAO COM PHONE PATCH (ACOPLADOR TELEFONICO)

RESUM O
A operacdo com Phone Patch (Acoplador Telefénico) permite ligar seu MARK-V FT-

1000M P a uma linha telefnica publica para comunicagdes bidirecionais no modo simplex para
operar em MARS, ou em nome de terceiros. O MARK-V FT-1000M P pode ser usado com a
unidade LL-7 instalada no alto-falante externo opcional SP-8, ou com acopladores telefénicos de
outros fabricantes. O diagrama a seguir mostra a interconexdo para a combinacdo de SP-8/LL-7;
ndo deixe de consultar a documentagdo fornecida com acopladores telefénicos de outros fabricantes

para obter instruc@es sobre instalacéo.

OPERACAO

A comutacdo entre TX/RX do acoplador telefénico pode ser feita manualmente usando-se o
método de PTT, ou automaticamente usando-se o circuito de VOX do transceptor. Embora o
método de PTT né&o exija 0 balanceamento do circuito de ponte no LL-7, ele requer mais trabalho
do operador: comutar a tecla PTT do microfone ou a tecla M OX do transceptor em cada “cambio”
durante as conversas acopladas. Portanto, muitos operadores preferem usar o método de VOX
sempre que permite o nivel de sinal/ruido do telefone. Se o nivel de ruido telefonico for muito alto,
0 método de PTT ainda podera ser necessario, portanto, vocé deve se familiarizar com ambos o0s

métodos.
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CABOD B (Fomecido com LL-7)

Independente do método para controle de acoplamento usado, vocé pode precisar ensinar a
pessoa ao telefone para falar lentamente numa voz normal e clara, dizer “cambio” e ficar em
silencio quando for esperar uma resposta da outra estagdo de radio. Isto serve como aviso para vocé
(se vocé estiver usando o controle por PTT) mudar para recep¢do enquanto sinaliza a outra estagdo
para que siga em frente e transmita, e também evita “duplicacdo” com a outra estagéo.
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Durante toda a operagdo com acoplador telefénico, vocé deve monitorar ambos os lados da
conversa o tempo todo (isto pode ser requerido por lei). Para fazé-lo, deve haver um telefone por
perto de onde vocé estiver operando. Consulte as instru¢des de L L -7 para obter mais detalhes sobre
instalagdo e operacdo com acoplador telefdnico.

Observacédo

Vocé pode ter que entrar em contato com sua companhia telefonica para obter permissdo para
conectar outro equipamento ao circuito telefonico. Alem disso, vocé devera usar um transformador
tridirecional de 600 Ohms se for conectar o LL-7 com um telefone na mesma linha.

RE-CALIBRAEAO DO INDICADOR DE SINTONIA

O medidor multi-funcdo funciona com segmentos unicos ou duplos piscantes que indicam as
estacfes de CW ou FSK (RTTY/PKT) que estdo adequadamente sintonizadas. Veja explicagdes
sobre indicagOes de sintonia em “Escala de Sintonia Expandida” e “Sintonia Sincrona em AM” na
secdo “Operacao”.

SINTONIA EM CW

Na fabrica, o0 segmento Unico para sintonia em CW é calibrado (centralizado) para a
configuracdo padréo de Tonalidade de CW com 700 Hz. Se vocé quiser mudar a Tonalidade de CW
para uma diferente de 700 Hz, vocé deverd re-calibrar o medidor de modo que a sintonia central da
estacdo combine com a nova Tonalidade de CW. O processo de calibracdo é simples, e requer
apenas uma pequena chave Phillips.

Calibracdo do Indicador de Sintonia em CW (ap6s o ajuste da Tonalidade de CW)
R Abrao painel de acesso superior do gabinete do transceptor para expor a Unidade ALC.

R Depois de ajustar a Tonalidade de CW desejada, pressione [SPOT] para ativar o tom de
localizagdo de CW (que casa a Tonalidade de CW). Use uma pequena chave de fenda para
lentamente girar o controle CW no painel de acesso superior para ligar o segmento da sintonia
do medidor central.

R Isto completa a calibragdo da sintonia em CW; recoloque o painel e desative o tom de
localizacdo (spot).

SINTONIA EM RTTY

Os segmentos de sintonia de RTTY séo calibrados (centralizados) no padréo de desvio de
170 Hz, usando um par de marcal/espago de 2125/2295 Hz. Se vocé mudar o desvio padrdo de
RTTY (opcdo de menu 6-0) para um diferente de 170 Hz, vocé deverd re-calibrar o medidor de
modo que 0s segmentos da sintonia de marca/espaco combinem com 0 novo par de tons:

Calibragdo do Indicador de Sintonia de RTTY (apds da mudanga do Desvio de RTTY)

R Abrao painel de acesso superior do gabinete do transceptor para expor a Unidade ALC.

R Depois de ajustar o desvio de RTTY desejado, chame a opcdo de menu 4-2, e selecione
“bEEP-tun” usando o sintonizador do SEGUNDO VFO-B.

R Gire o botdo do VFO-A PRINCIPAL para exibir no display (e oscilar) a freqliéncia central do
par de tons de marca/espaco para o desvio que vocé estiver usando (170 Hz = 2210 Hz, 425 Hz
= 2125Hz, 850 Hz = 2550 Hz).

r Use uma chave de fenda pequena para lentamente girar o controle RTTY no painel de acesso
superior paraligar que o segmento da sintonia do medidor central.

R Isto completa a calibragdo da sintoniaem RTTY ; recoloque o painel e desative o tom de bipe.
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SINTONIA EM RADIO-PACOTE

Os segmentos duplos de sintonia em radio-pacote sdo calibrados (centralizados) no padréo
de tons de desvio de 200 Hz usados para radio-pacote com 300 bauds em HF. Estes tons usam um
par de marca/espaco de 2025/2225 Hz. Se vocé mudar o padrdo de tons de PKT (op¢do de menu 6-
5) para um diferente de 2025/2225 Hz, vocé devera re-calibrar o medidor para que 0s segmentos de
marca/espago combinem com o novo par de tons:

Calibracdo do Indicador de Sintonia em PKT (apds a mudanca dostons de PKT)

R Abrao painel de acesso superior do gabinete do transceptor para expor a Unidade ALC.

r Depois que selecionar o par de tons desejado, chame a op¢do de menu 4-2, e selecione “bEEP-
tun” usando o sintonizador do SEGUNDO VFO-B.

R Gire 0 botdo do VFO-A PRINCIPAL para exibir no display (e oscilar) a freqliéncia central do
par de tons de marca/espago que vocé estiver usando (1170 Hz, 1700 Hz, 2125 Hz, 2210 Hz -
veja “Operagdo em Radio-Pacote” na secdo “Operacao”).

r Use uma chave de fenda pequena para lentamente girar o controle PKT no painel de acesso
superior paraligar que o segmento da sintonia do medidor central.

R Isto completa a calibracdo da sintonia em PKT; recoloque o painel e desative o tom de bipe.

CUIDADO!
N&o ajuste por engano o controle TUM -M no painel de acesso superior, porque isto afeta o
funcionamento do indicador de sintonia e requer um realinhamento em fabrica!

Pontos de Calibracao do Medidor (Acesso Pelo Painel Superior)
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CONTROLE VIA COMPUTADOR PELO SISTEMA CAT
RESUMO

O Sistema CAT (Transceptor Controlado por Computador) do MARK-V FT-1000M P
controla freqliéncia, VFO, memaria e outros ajustes tais como memdrias de canal duplo e recep¢ao
com diversidade, usando um computador pessoal externo. Isto permite que as operaces de
controles maltiplos sejam automatizadas com cliques de mouse ou toques de teclas no teclado do
computador.

O MARK-V FT-1000M P tem um conversor de nivel embutido, que permite a conexao
direta entre o conector CAT no painel traseiro e a porta serial do seu computador sem precisar de
caixas externas.

Toda vez que uma instru¢do de comando estiver sendo recebida a partir do computador via
porta CAT, o indicador “CAT” aparecerd no display e depois de apagara. Sera preciso um cabo
serial para a conexdo no conector RS-232C (porta serial ou COM) do seu computador. Compre um
cabo serial padrdo (ndo do tipo “modem nulo”), com género e numero de pinos corretos (alguns
conectores para porta serial COM usam 9 pinos ao invés da configuracdo de 25 pinos). Se seu
computador usar um conector customizado, vocé terd que construir um cabo. Neste caso, consulte a
documentacdo técnica fornecida com seu computador para obter dados certos sobre conexdes.

A Yaesu Musen ndo produz programas para operacdo do Sistema CAT devido a grande
variedade de computadores pessoais e sistemas operacionais que sdo usados hoje. Porém, as
informacdes fornecidas nesta se¢do explicam a estrutura dos dados seriais e 0s codigos de operagéo
usados pelo Sistema CAT. Estas informac@es, junto com os exemplos de programacdo, pretendem
te ajudar a comecar criar seus proprios programas. Conforme vocé se familiarizar com a operacéo
via CAT, vocé poderd personalizar programas para suas necessidades operacionais e descobrir 0
verdadeiro potencial de operacdo deste sistema.

Podem ser adquiridos alguns pacotes de programas, bem como varios programas tipo
freeware e shareware. Para obter mais informagdes, procure seu revendedor ou veja 0s anincios em
jornais e publicac@es atuais sobre radioamadorismo. Outras fontes valiosas de informagdes incluem
grupos de usuarios de computadores pessoais, sistemas de quadro-mural (BBS) sobre computadores
pessoais e radio-pacote além de grandes encontros de radioamadores.
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PROTOCOLO DE DADOSDO CAT

Os dados seriais passam através do conector CAT no painel traseiro do transceptor em 4800
bits por segundo. Todos os comandos enviados do computador para o transceptor possuem blocos
de 5 bytes, com até 200 ms entre cada byte. O dltimo byte enviado em cada bloco é o cédigo de
operacdo da instrucdo, e 0s 4 primeiros bytes de cada bloco sdo argumentos: pardmetros para tal
instrucdo ou valores ficticios (requeridos para preencher o bloco com 5 bytes):

a0

Cada byte enviado é composto por um bit de inicio (start bit), 8 bits de dados, sem bit de
paridade e 2 bits de fim (stop bits):

ORMA DADQO

H& 29 cddigos de operagdo da instrucdo para 0 MARK-V FT-1000M P, relacionados na
tabela fornecida mais adiante nesta se¢do. Muitos deles duplicam as opg¢des ou 0s ajustes da
programacdo do menu, ou emulam as funcdes do painel frontal. Note que varias instru¢cdes néo
requerem nenhum pardmetro especifico. Porém, cada Bloco de Comando enviado para o transceptor
deve sempre ter 5 bytes.

O programa para controlar o CAT que vocé estiver criando deve construir o bloco de 5
bytes, selecionando o cddigo de operacdo da instru¢do adequado, organizando os parémetros, se
houver algum, e fornecendo bytes de argumentos (ficticios) ndo usados para preencher o bloco até
seu comprimento de 5 bytes requerido (os bytes ficticios podem ter qualquer valor). Os 5 bytes
resultantes serdo enviados entdo, com o codigo de operagdo por ultimo, do computador paraa CPU
do MARK-V FT-1000M P via porta serial e conector CAT no painel traseiro do transceptor.

CRIANDO E ENVIANDO COMANDOS DO CAT

1° Exemplo: Ajustar o VFO-A Principal em 14.25000 M Hz:

R Primeiro, determine o cddigo de operacdo para a instru¢do desejada consultando a Tabela de
Comandos do CAT. Seria uma boa idéia armazenar estes codigos de operacdo dentro do
programa, para que possam ser consultados quando o usuério requerer o comando
correspondente.

R Aqui ainstrucdo é “Set Main VFO Frequency” [Ajustar a Freqiiéncia do VFO Principal], e 0
cédigo de operagdo (dltimo byte do bloco) é OAH. Observacdo - As letras “H” que
acompanham cada valor de byte indicam valores hexadecimais (base 16).

R Crie os 4 valores de bytes de argumentos da freqiiéncia desejada, dividindo-a em blocos de 2
digitos (formato de “campos compactados” BCD). Note que um zero a esquerda é sempre
requerido no campo das centenas de MHz (e um outro nas dezenas de MHz se abaixo de 10
MHz).
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R Dividindo 14.250.00 MHz em seu componente BCD, nds obtemos:

10s (100's| 1's [ 10°s [100's| 1's | 10's |100's]

Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | MHz | MHz | MHZ
0 0 0 5 2 4 1 0
00 20 42 01
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

R Inserindo a freqliéncia de codigo BCD de 4 bytes (00, 50, 42, 01), o bloco de 5 bytes resultante
deve parecer com isto (novamente, no formato hexadecimal):

R Envie estes 5 bytes para o transceptor, na ordem mostrada na tabela acima - da esquerda para a
direita 00 50 42 01 OAH.

2° Exemplo: Ativar o Offset do Clarificador de RX em +3.5 kHz:

R As configuragbes do Clarificador sdo controladas a partir do codigo de operagdo 09H. Os
primeiros 4 bytes de pardmetros determinam o tipo de offset, a direcdo e o deslocamento de
freqiiéncia.

R De acordo com o exemplo, o primeiro byte seria 50 (500 Hz), o segundo 03 (3000 Hz), seguido
por O0H (para +offset), 81H (TX CLAR ativo) e depois o codigo de operacdo 09H. Lembre-se
que 0 1° e 0 2° bytes estdo no formato BCD.

R Completando a seqliéncia de bytes de comandos, nés enviariamos, em sequéncia, 50H, 03H,
00H, 81H, 09H para ativar o efeito do offset do Clarificador de TX.

1) L) L) L) L)

L ood H o34 R ood H  31H Q9H
BYTESDE DADOS/ARGUMENTOS § CODIGO DE OPERACAOQ

Vocé deve estar pegando o jeito da seqiiéncia de estruturagdo de comandos do CAT, entdo
vamos para o0 proximo passo; leitura dos dados operacionais do transceptor.
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BAIXANDO DADOS DO MARK-V FT-1000M P

Sob comando, 0o MARK-V FT-1000M P baixa (download) alguns ou todos (1,863 bytes) os
seus dados operacionais. Este bloco de dados tem todas as configuraces atuais do transceptor.
Além disso, a atual indicacdo do medidor (TX ou RX) é lida, digitalizada e retornada também. Isto
fornece muitas informagdes quase em tempo real que podem ser processadas pelo seu programa ou
pelo aplicativo que estiver rodando para fins de controle ou visualizagdes no display. Através de
pedidos regulares ou intermitentes para estes dados, o programa (e vocé) podem ser mantidos
atualizados sobre o estado do ambiente operacional do MARK -V FT-1000M P.

Os seguintes 4 comandos fazem o MARK-V FT-1000M P baixar vérias configuragbes
operacionais e armazenadas internamente atraves da porta CAT.

Atualizacdo de Estado (10H) - Faz o transceptor retornar toda, ou partes de, sua tabela
RAM (até 1,863 bytes).

Pedido de Registradores de Estado (FAH) - Obtém apenas os 6 primeiros bytes (os
Registradores de Estado), mais 2 bytes “Model ID” [ID de M odelo] extras (10H e 00H).

Leitura do Medidor (F7H) - Retorna a deflexdo do medidor (0 - FFH) repetida em quatro
bytes, seguida por um byte “preenchedor” (F7H).

Comando Para Controle de Fluxo (OEH) - Cada byte dos dados retornados pode ser
atrasado por um intervalo determinado por este comando (0 a 255 ms em passos de 1 ms). Este
atraso € inicialmente zero até o comando para Controle de Fluxo ser enviado (veja observacdo a
seqguir).

Observacao: O Controle de Fluxo permite que os dados retornados sejam lidos e processados por
computadores mais lentos. Porém, o configure no mais curto permitido pelo seu computador para
minimizar a inconveniéncia do retardo. O envio de todos os 1,863 bytes requer menos de 5
segundos com o retardo de comprimento zero selecionado, mas mais de 5 minutos se o retardo
méaximo for selecionado!

1 863 Todos os Dados de Veja acima “Comando

-
vVl en " ) 1(1d
Dados OperaC|ona|s

U =02H 16 Atuais(VFO ou Vejaas Tabelas em
M emgri “Estrutura de Registro
= 03H (2 x 16) Dados do VFO A de Dados de 16 Bytes”
Principal e do Segundo mais adiante para ver as
estruturas de registros de

X = 00 - 71H X = Memorla(l -99, P1-P5, Ql Q5)
*1139da 50 guandg
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1
ORGANIZACAO DOSDADOSDE ATUALIZACAO DO ESTADO

Um resumo sobre Dados de Atualizagdo de Estado que podem ser retornados para o
computador pessoal para um dos pedidos de Atualizagdo de Estado (cédigos de operacdo 10H,
FAH, F7H ou OEH pode ser visto mais adiante nesta secdo. Um bloco de 1,863 bytes comega com
6 bytes. Cada um tem Registradores de Estado de estado de um bit (A) para um total de 48 bits,
seguidos por um byte que indica o Canal de M emoria atual (ou selecionado por Gltimo) (B), seguido
por registros de dados de 16 x 116 bytes: um para Dados Operacionais atuais (C), um parao VFO-
A (D) e outro parao VFO-B (E), e um para cada uma das 113 memérias (F).

Dos 4 comandos que fazem a Atualizacdo de Estado ser retornada, lembre-se que apenas o
cddigo de operacdo 10H (com seu Gltimo argumento configurado em zero) retorna todos os dados
(vejatabela acima).

REGISTRADORESDE ESTADO (BYTES 1-6)

Cada um dos 6 primeiros bytes sdo subdivididos em campos de sinalizador de 1 bit: se um
bit for configurado (1), a fungdo serd ativada (on); e se re-configurado (0), a fungdo sera desativada
(off). Estes registradores refletem os estados atuais de vérias fun¢des do transceptor, muitas das
quais aparecem no display do radio como indicadores ou LEDs. O comando dos Registradores de
Estado retorna estes bytes para uso no programa de controle (vocé pode replicar estes indicadores
no display do computador, ou usa-los como registradores de controles para rotinas, etc.). Os offsets
de bit paratodos os 6 bytes serdo mostrados nas préximas paginas.

DADOSDE CANAL DE MEMORIA (BYTE 7)

O sétimo byte de Dados de Atualizagdo tem um valor binario de 00-70H, correspondente ao
nimero do canal de memdria atual no display. Apenas este byte é retornado pelo envio do comando
de Atualizacdo de Estado com o primeiro parametro configurado em 1. A tabela em “Estrutura de
Dados do Niumero de Canal de Memdria de 1 Byte” mais adiante mostra 0s cddigos hexadecimais
correspondentes para o0s canais de memaria 01-99, P1-P9 e para as memorias QM B 1-5.

REGISTROSDE DADOSDE 16 BYTES(BYTES 8 - 1863)

O restante dos dados operacionais retornados pelo comando de Atualizagcdo de Estado tem
registros de dados de 16 bytes, que indicam sele¢Bes especificas de VFO e memdria. O primeiro
destes registros é para o display atual, seguido por VFO-A, VFO-B e depois pelos 113 canais de
memoria, do mais baixo ao mais alto. Por favor reveja a primeira tabela em “Estrutura de Registro
de Dados de 16 Bytes” mais adiante, que resume a estrutura do registro de dados de 16 bytes. Cada
byte é identificado por seu offset desde o inicio (endereco base) do registro. E fornecida também
uma divisdo de cada offset de byte.

Observe que este mesmo formato de registro de dados de 16 bytes é usado para Dados de
VFO e Memoéria, a menos que vocé esteja atualmente operando em uma memaria retornada (com
“M TUNE” no display).



Registradores N°do Canal Dados de Dados do Dados do Dados de
de Estado deMemoria Operacao VFO-A VFO-B Memoria

6 bytes 1 byte 16 bytes 16 bytes 16 bytes 16 bytes (x 113
memaorias = 1808
0 €S N0 101g
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Tabelasde Reqistrosde Reqistrados de Estados de 6 Bvtes

Offset CONTEUDOS DO BYTE 1 DO Offset CONTEUDOS DO BYTE4 DO
de Bit REGISTRADOR DE ESTADOQ de Bit REGISTRADOR DE ESTADO
0 Operagace em Freguéncia Split 0 Selegao do Filtro <le 455kHz de 2° Fl Ativa
1 Operagio em Recepgdo Dupla 1 Selegdo do Filtro de 8.2MHz de 1°F] Ativa
2 Sintonia de Antena em Andamente 2 N/A
3 sistema CAT Ative 3 N/A
4 SUB-VFO-B am Uso (LED de R¥ITX aceso) 4 PTT Medulada via Comando CAT
5 Entrada Via Teclado em Andamento 5 TX de Cobertura_ Geral Proibida
6 Receptor Principal Silenciado 6 Temporizador de Liberagio de Tecla Ativo
7 PTT Modulada (TX Ativa) 7 TX Proibida
Offset CONTEUDOS DO BYTE 2D0Q Offset CONTEUDOS DO BYTE 5 DO
de Bit REGISTRADOR DE ESTADO de Bit REGISTRADOR DE ESTADO
0 Temp. de § seg. MEM CHK Ative 0 TX em RTTY Inativa
1 Checagem de Memoria em Andamento 1 N/A
2 Rastreamento de YFO Duple Ativo 2 N/A
3 Banco de Meméria Rapida Selecionado 3 Modo de Meméria Agrupada Ativo
4 Sintonia de Meméria Ativa 4 ANT B Selecionada
5 QOperagde com VFO 5 RX ANT Selecicnada
§] Operagde com Meméria ] Sintonia de PMS Ativa
7 Recepgao de Cobertura Geral 7 Modo de AM Sincrono Ativo
Offset CONTEUDOS DOBYTE 3 DO Offset CONTEUDOS DO BYTE 6 DO
de Bit REGISTRADOR DE ESTADO de Bit REGISTRADOR DE ESTADO
0 Sintenia FAST (Rapida) Ativa 0 Audio do Sub-Receptor Silenciado
1 Acoplader de Antena (ATU) am Linha 1 Audio do Receptor Principal Silenciado
2 SUB-VFQ-B Travade 2 Rastreamento de VFO Duplo
3 VFO PRINCIPAL Travade 3 N/A
4 Silenciador Fechado 4 N/A
b} Diregdo de Yarredura (Acima/Abaixo) D Percorrendo Passo a Passo o Canal do VFO)
& Varredura Parada G Acoplader em Espera (enquante sintoniza)
7 Varr. de Grav. de Mem. Auto. Ativa 7 Modo de AM Sincrono Ative
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1
SELECIONANDO DADOSDE ATUALIZACAO PARA BAIXAR

Conforme foi mencionado antes, h& 4 codigos de operagdo que fazem o MARK-V FT-
1000M P reportar (atualizar) seu estado de operacdo baixando todos, ou parte de, seus 1,863 bytes
de dados. Estes codigos de operacdo podem ser vistos na “Tabela de Comandos de Cddigos de
Operacdo” mais adiante.

Atualizacdo de Estado (Cddigo de Operagdo 10H) - O 1° e 0 4° parametros deste comando
selecionam diferentes porcdes de dados de Atualizagdo para serem retornados, do seguinte modo
(“X” é 0 1° pardmetro, “U” é 0 49):

Registradores de Leitura (Cddigo de Operacdo FAH) - Este comando pode ser configurado
para recuperar todos 0s 6 bytes do Registrador de Estado, ou entdo 5 bytes - 3 Bytes do Registrador
de Estado, mais 2 bytes de Identificacdo (ID) do transceptor. Os Bytes do Registrador de Estado
foram descritos anteriormente e também nas Tabelas de Registros acima.

Os bytes de identificagdo (ID) do transceptor sdo usados em programas para distinguir o
MARK-V FT-1000M P de outros modelos, que possuem valores exclusivos e diferentes que sdo
retornados nesta situagdo. Os valores constantes de 03H e 93H séo retornados pelo MARK-V FT-
1000M P (e s6 por ele), conforme mostrado:

Flag Byte Flag Byte Flag Byte Byte de ID 1§BytedelD 2
(Padrdo de Bits) J (Padrdo de Bits) § (Padrdo de Bits) (03H) (93H)
1 2 3

Dados da Leitura do Medidor (Codigo de Operacdo F7H) - O envio deste comando retorna
uma indicacdo digitalizada do medidor de leitura, entre 00 e FFH (geralmente em torno do méaximo
de FOH). Quatro copias deste valor sdo retornadas, junto com um byte de preenchimento (F7H), do
seguinte modo:

Durante a recepgdo, a deflexdo da poténcia do sinal é retornada. Durante a transmisséo, o
pardmetro representado pela leitura retornada depende do ajuste do seletor METER.
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ESTRUTURA DE DADOS DO NUMERO
DE CANAL DE MEMORIA DE 1BYTE

Esta identifica o canal de memoéria, 1-99, P1-P5 ou QMB 1-5, atual ou selecionado por
Gltimo para operacdo. A tabela a seguir traduz os cddigos hexadecimais em ndmeros
correspondentes de canais de memoria. Por favor, leia a nota no quadro a seguir.

Dados do Canal de Meméria {Cédigos Hexa))
Can.| Hex | Can.| Hex | Can.| Hex | Can.| Hex
01 |OOH ]| 31 |1EH ]| 61 |3CH | 91 5AH
02 [DMH| 32 |1FH | 62 |3DH | 92 | 5BH
03 |02H | 33 |20H] 63 |3EH | 93 |[5CH
04 |03H )| 34 |21H ]| 64 | 3FH | @4 | 5DH
05 |04H | 35 | 22H ]| 65 | 40H | 95 |5EH
06 [D5H| 36 | 23H | 66 |41H | 96 | 5FH
07 |06H | 37 |24H | 67 | 42H | 97 | 60H
08 |OfH| 38 |25H)| 68 |43H | 98 | 61H
09 |08H )| 39 |26H)| 69 | 44H | 99 | 62H
10 |09H | 40 [ 27H | 70 [45H | P1 | 63H
1 [CAH | 41 2BH 71 | 46H | P2 | 64H
12 (0BH | 42 |29H | 72 [47/H | P3 | 65H
13 (0CH| 43 |(2AH | 73 |48H | P4 | 66H
14 |0DH | 44 |(2BH | 74 |49H | P5 | 67H
15 |OEH | 45 |2CH | 75 [4AH | P6 | 68H
16 (OFH | 46 |2DH | 76 |[4BH | P7 | 69H
17w (10H | 47 |2EH | 77 [4CH | P8 |BAH
18 | 1MH | 48 |2FH | 78 [4DH | P9 | 6BH
19 [(12H] 49 | 30H | 79 |[4EH | Q1 |6BCH
20 |13H | 50 | 31H ]| 80 |4FH | Q2 |6DH
21 14H | 51 32H | 81 | 50H | Q3 | 6GEH
22 [15H | 52 | 33H | 82 | 51H | Q4 | 6FH
23 |16H | 53 | 34H | 83 | 52H | Q5 | 7TOH
24 | 1fH]| 54 | 35H | 84 | 53H
25 | 18H | 55 | 36H | 85 | 54H
26 [19H | 56 | 37H | 86 | 55H
27 | 1AH | 57 | 3BH | &7 | 56H
28 |1BH | 58 | 39H | 88 | 57H
29 |1CH| 59 |3AH | 89 | 58H
30 |1DH| 60 |3BH | 90 | 59H
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Observacdo Importante!
Os Codigos Hexadecimais dos Canais de M emérias para os dados de memdria retornados
mostrados acima (Byte 7) s@o diferentes dos usados nos dados (c6digos de operacdo) de comando

para upload (transmissdo no sentido micro-provedor)! Os codigos hexadecimais dos canais de
memarias usados como bytes de argumento (pardmetro) para c6digos de operacdo sdo desviados
por um (isto &, um valor maior) vindo de suas contrapartes de dados retornados. Portanto, 0s
cddigos hexadecimais dos canais usados nos codigos de operacfes 02H, 03H e ODH variam entre
01H - 71H. Quando for criar bytes para o bloco de comando, certifique-se que 0 codigo
hexadecimal do canal de memoria correto é usado!

ESTRUTURA DE REGISTRO DE DADOSDE 16 BYTES

As seguintes tabelas resumem a estrutura de registro de dados de 16 bytes comum nos
registros de Dados de Operacdo, VFO-A, VFO-B e Dados de Memdria. A tabela a seguir mostra as
atribuigfes para cada um dos 16 bytes do Registro de Dados de Operacdo.

m
S
o

Atribuigdo do Registro de Dados de 16 Bytes
Selecdo de Banda

Frequéncia de Operacao

Offset do Clarificadaor

Wodo de Operacdo

Offset do Filtro de F

Fegistradores de Operagdo de VFOMEM
A~F Mao Usado

Ol oD W N =D

Selecdo de Banda - O alcance de 0.1-30 M Hz da operacgdo do transceptor € dividido em 28
bandas, representadas no formato hexadecimal na tabela a seguir. A leitura dos dados neste registro
depois de serem baixados (downloaded) estd o formato binario, e deve ser convertida para
hexadecimal e depois traduzida para a banda correspondente.

ﬁ:g: Banda ﬁ:g: Banda
01H 0.1~05MHz OFH | 105~12.0 MHz
02H 0.5~15MHz 10H | 12.0~14.0 MHz
03H 15~18MH=z 1MH | 14.0~14.5 MHz
04H 1.8 ~2.0MHz 12H | 145~15.0MHz
05H 20~25MHz 13H | 15.0~18.0 MHz
0eH 25~3.0MHz 14H | 18.0~18.5MHz
07H 30~35MHz 15H | 185~21.0 MHz
08H 35~40MHz 16H | 21.0~21.5MHz
0gH 40~65MHz 17H | 21.5~22.0MHz
0AH 65 ~T7.0MHz 18H | 22.0~245MHz
0BH T0~75MHz 19H | 245 ~250MHz
0CH T5~80MHz 1AH | 25.0 ~28.0 MHz
00H | 80~100MHz | 1BH | 28.0 ~29.0 MHz
0EH | 10.0~105MHz | 1CH | 29.0 ~ 30.0 MHz
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O byte de dados da Sele¢do de Banda é dividido em 2 campos de 4 bits, representando o
primeiro e o segundo valor do cddigo hexadecimal do nimero da banda. O Bit 0 e 0 Bit 1 do
primeiro campo sdo usados como sinalizadores para mascaramento de memdria e a funcdo de
memoria pulada em varredura. O valor de bit “1” significa habilitado, e “0” desabilitado. Cada valor
para o codigo hexadecimal € inserido em seu campo respectivo no formato binéario de 4 bits. A
tabela a seguir resume o campo do Byte de Dados, e mostra um exemplo de como a banda de 24.5-
25.0 MHz serialida:

Byte (0) de Dados da Sele¢io de Banda
Bit0* |Bit1** Bit2 | Bit3 | Bit4 | BitS | Bit6 | Bit7
Campo 1 Campo 2
0* o 0 1 1 0 0 1

| Yar| 0001 = 1 1001=9
‘0" = Off 19H =245~ 250 MHz
“17 = 0n (consulte atabela de banda)

Freqliéncia de Operacdo - Da mesma forma, a freqiiéncia de operagdo atual € similarmente
codificada, desta vez em 4 bytes compostos por 8 campos, de MSB a LSB. Por exemplo, o valor
binério lido de 0000 0000 000 0101 0010 0100 0001 0000 & 14.250.00 MHz como a seguir:

Bytes de Dados da Frequéncia de Operagao (1-4)
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Campo | Campo (Campo | Campo | Campo | Campo | Campa | Campo
TMSB| 2 3 4 5 G 7 8 L=EB

lojojojo (o(o[o{O|O(0|0(0{0)|1(0{1|0{0{1{0|0|1|0|0(0|0011|0(0[0|1O

0 0 0 5 2 4 1 0

10's | 10°s 1's 10°'s [ 100°s | 1's 10°s | 100's
Hz Hz kHz kHz | kHz | MHz | MHz | MHz

00052410 =14.250.00 MHz

Offset do Clarificador - O offset do Clarificador é escrito usando dados binérios de 16 bits
em dois bytes. Os offsets negativos sdo expressos no formato bindrio complemento de 2, com o
valor “1” do primeiro bit de sinalizacdo. Embora a resolucdo da freqtiéncia abaixo de 10 Hz ndo
possa ser visualizada, os offsets absolutos do Clarificador até 0.625 Hz podem ser lidos a partir dos
dados baixados.

A conversdo aritmética deve ser feita no valor binério para chegar ao offset da freqiiéncia
atual (multiplicando o offset binario de 16 bits por 0.625). Por exemplo, um valor binério de 0011
1110 0110 1111 (3E6FH ou 15,983) multiplicado pelos resultados de 0.625 em um offset de
+9989.375 Hz.



Um valor de 1100
0001 1001 0001 (o
complemento de 2 do exemplo
anterior) produz um offset
menor de -9989.375 Hz. Veja
na tabela de bytes a seguir a
divisdio do processo de
conversao.

M odo de Operacdo - O modo de operagdo é expresso como um c6digo binario de 3 bits nos
offsets 5-7. O Bit 0 tem o sinalizador de M odo de Usuério (User M ode), e os Bits 1-4 possuem 0s

valores “ficticios” (ndo usados).
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Bytes de Dados do Offset do Clarificador {5 -6)

Byte 5

Byte 6

™ 1

0|0

0|0

01

110

o1

0

0

0

1* (flag) 100000110010001 =4191H = 16,785
16,785 x 0.625 = (-) 9989.375 Hz

*Nota - | embre-se que o primeiro bit & um sinalizador.
"0" para offsets positivos, "1" para offsets negativos e
n&o & incluido em calculos.

Byte de Modo de Operacgao (7)

Bit0"| Bit 1

Bit2

Bit3

Bit4

BitS

Bit 6

Bit 7

lsu.

Modo|  nya - “bytes ficticios

Dados de Modo
(Codigo de 3 bits)

0 X

X

X

X

OXXXX010 = Operacio CW,

Bits 1 - 3 sd0 "bits ficticios" -
0=off gualguer combinagio de
1=gn | 170 pode aparecer agui, mas é
insignificante.

0 1 0
Modo Usuario Des.
LSB 000
UsB 001
CwW 010
Al 011
FM 100
RTTY 101
PKT 110

Selecéo do Filtro de FI - O primeiro bit de dados (Bit 0) tem um sinalizador que indica o
modo de recepcdo normal ou alternada (veja tabela). O restante do byte de dados tem campos de 2 x
4 separados por um bit ficticio. O primeiro campo tem um cédigo binério de 3 bits para a sele¢éo do
filtro de 2%FI para 8.2 MHz, e 0 segundo campo contém a selecdo da 3* Fl de 455 kHz. Os c6digos

podem ser vistos na tabela a seguir.

Byte da Selecao do Filtro de FI (8)
Bit0*| Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7
2°F| de 8.2 MHz 3°Fl de 455 kHz
Thru 000 6.0k 000
Modol 24k 001 X 2.4k 001
deR 20k 010 20k 010
500 0N 500 011
250 100 250 100
Modo* CW AM RTTY PKT
0 USB ENV  LSB LSB
1 LSB SYNC USB FM
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Indicadores de VFO/MEM - Cinco sinalizadores indicam o estado do Clarificador (RX e
TX), o Offset de Repetidora (+/-) e a Selecdo de Antena (A/B/RX). Os Bits 0 e 1 ndo sdo usados
(valores ficticios).

Byte da Sele¢ao do Filtro de FI (8)
Bit0*| Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7

ANT RX | T
X | X | seLect |RPTI*RPT |~ aR| cLaAR

Mota : para todos os bits de sinalizador, 1 = On, 0= 0OFF
para ANT 2ELECT:

00 = ANT-A, 01 = ANT-B, 10 = RX ANT

1
EXEMPLOSDE CODIFI CAgAO

Embora a Y aesu Musen ndo forneca programas para controle do CAT (devido a variedade
de computadores e sistemas operacionais usados por seus clientes), 0s seguintes sdo alguns
exemplos de funcdes de entrada/saida do CAT, em linguagem Basic. Observe que nem todas as
variagfes do Basic podem suportar alguns dos comandos, em cujo caso pode ser preciso o
desenvolvimento de algoritmos alternativos para duplicar as funcdes dos mostrados.

ENVIANDO UM COMANDO

Qualquer comando de CAT pode ser enviado depois que for “aberta” a porta serial do
computador para 4800 bauds, 8 bits de dados e 2 bits de fim sem paridade, como o dispositivo de
entrada/saida #2. Porém, se vocé achar que seu computador pode precisar de mais tempo para
processar 0s dados retornados do transceptor, vocé deverd enviar primeiro o comando de Controle
de Fluxo. Eis aqui um exemplo do comando de Controle de Fluxo configurando um retardo de 2
ms:

PRINT #2,
CHR$(0); CHR$(0); CHR$(0);CHR$(2); CHR$(& HE);

Observe que o codigo de operacdo da instrucdo foi enviado por ultimo, com o primeiro
parametro (M SB) enviado um pouco antes dele, e o parametro LSB (ou ficticios) foi enviado
primeiro. Isto significa que os parametros sdo enviados na ordem reversa aquela em que eles
aparecem na “Tabela de Comandos de Cédigos de Operacdo” mais adiante. Observe também que
neste e nos exemplos seguintes, nés enviamos zeros como bytes ficticios; porém, isto ndo é
necessario. Se vocé decidir enviar comandos através de uma lista de valores (array) de 5 bytes, 0s
valores dos pardmetros ficticios ndo precisardo ser apagados. Observe também o ponto e virgula no
final da linha, que evita que o Basic envie bytes extras para “terminar a linha” (o sistema de
controle do sistema CAT baseia-se em fluxos binarios, ndo em fluxos de texto).

Usando o mesmo exemplo “Criando e Enviando Comandos do CAT”, o seguinte comando
poderia ser usado para configurar a freqiiéncia do display em 14.25000 M Hz:

PRINT #2,
CHR$(& H00): CHR$(& H50); CHR$(& H42); CHR$(& HO1);
CHR$(& HA);
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Note aqui que os valores BCD podem ser enviados apenas precedendo os digitos decimais
com “&H” neste exemplo. Porém, em um programa real, é preferivel converter a varidvel de
freqliéncia decimal do programa numa seqiiéncia de ASCII, e depois converter a seqiiéncia em
caracteres através de uma tabela de consulta.

Se vocé enviar um paradmetro que esteja fora de alcance para a fungdo pretendida, ou que
ndo esteja entre os valores legais especificados para tal fun¢do, o MARK-V FT-1000M P ndo fara
nada. Portanto, vocé pode querer alternar seu envio de comandos regulares ou grupos de comandos
com Registradores de Leitura ou comandos de Atualizacdo em forma curta, para permitir que o
transceptor informe ao computador se tudo que foi enviado até o momento foi aceito e atuado
conforme esperado.

Lembre-se que alguns comandos especificam parametros “binarios” ao contrario de
parametros formatados BCD. Vocé pode enviar parametros binarios sem passar pelo processo de
conversdo da seqiiéncia de caractere/hexadecimal. Por exemplo, o pardmetro CH na tabela de
Comandos é um valor binéario. Vocé pode fazer o MARK-V FT-1000M P chamar o canal de
memoria 50 (decimal) do seguinte modo:

PRINT#2,
CHR$(0);CHR$(0);CHR$(0); CHR$(49); CHR$(2);

Observe que nés devemos enviar 49 para obter o canal 50, porque 0s numeros dos canais no
comando comegcam em 0, e os do display come¢am em 1.

LENDO DADOSRETORNADOS

O processo de leitura é facilmente executado através de um lago (loop), armazenando 0s
dados de entrada em uma lista de valores, que pode ser entdo processada depois que toda ela tiver
sido lida. Para ler o medidor:

FORI=1TO 5
MDATA(I) = ASC(INPUT$(L,#2))
NEXT I

Recorde acima que os dados do medidor sdo compostos por 4 bytes idénticos, seguidos por
um byte preenchedor. Portanto ngs precisamos apenas ver um byte para obter todas as informacfes
que este comando oferece. Contudo, nés devemos ler todos os 5 bytes (ou 1, 16 ou 1,863, no caso
de dados de Atualizagdo). Depois de ler todos os dados, n6s podemos selecionar os bytes que nos
interessam na lista de valores (MDATA, no exemplo acima).
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Tabelade Comandosde Codigosde Operacdo (1)

Comando Bytes de Pardmetro 1Cod.Ope D 50 do Paramet
ou Tecla 10 g0 3 20 5o escri¢ao do Parametro
SPLIT — — — T 01H Operacan TXRX em Split ON (T = 01H) ou OFF (T = 00H)
Charar Memaéria X 02H Chama o ndmero de memoaoria *; 01H ~ 71H, correspondente as
(Recall Memory) - - B memarias 1~99 P1~P9, & QMB 1~ QMB 5.
, _ B 3 Entra (K = 00H), Mazcara(K = 01H) ou Desmascara(K = 02H]),
VFOMEM X 03H | canal de memria X (01H ~ 71H).
Trava f Destrava o o Sintonizador:
LOCK - - - P 04H | P = 00H: Trava o Dial Principal P = 01H:Destrava o Dial Principal
P = 02H: Trava o Sub-Dial P = 03H:Destrava o Sub-Dial
A/B - - - Y 05H | Seleciona o WFO-A (V = 00H), ouo VFO=B (V = 01H).
[M» Bl - - — X 06H | Copia a memoria ¥ (01H ~ 71H) no YFO usado por dltimo.
Sobe VFO-A/B (V = 00H/01H)
UP(a) - | Y V| 9H | o100 kKHz/1 MHzZ (U = 00H/01H)
Desce VFO-A/B (V = 00H/01H)
DOWN (W)  — | = | D | V| 08H | ori400 kHz/1 MHz (D = 00H/01H).
Oiregdo e frequéncia do offset da Clarificador emn BCD
C1=Hzoffset (C1=00H~99H)
C2 =kHz offset (C2 = 00H ~ 09H)
C3 =Hzoffset (C3=00H/FFH)
CLAR c1 €2 C3 | 09H Clarificador Ativado/Desativado/Reset:
C4 =RX CLAR ON/OFF (C4 = 00H/01H)
TX CLAR ON/OFF (C4 = 80H/81H)
CLAR CLEAR (C4 = FFH)
Ajusta a Freq. de o = ~
Operagdo do F1 F2 F3 Fa 0AH qua frequéncia de operacio no fDrrpatu BCD (F1-F4)
\FO-& Principal veja no texto o exemplo de formatacan.
Seleciona o moda de operagdo M
LSB: M =00H usB: M =01H CW:M=02H
MODO - - — M 0CH CW(R)M=03H AM:M=04H AM(Sync). M =05H
FM: M = 06H FM-W:M=07H RTTY (L) M=08H
RTTY (U) M=09H PKT (L) M=0AH PKT (F): M =0BH
Controle de Fluxo N 0EH Adiciona umn retardo de Nemilisegundos (00H ~ FFH) entre cada
(Pacing) - - - byte de todos os dados baixados retornados pelo transceptor.
PTT _ — - T OFH | Transmissor ON (T = 01H) ou OFF (T = 00H)
Instrui o radio para retornar 1, 16, 32 ou 1863 bytes de dados de
Atualizacao de Estada. X & significativo apenas quando U =1- 4,
X =00H ~ 71H: canal de memoria desejado
Atualizacéo X B _ U 10H (1-98,P1~P9 orQMB 1~ QMB 5)
de Estacio U=00H Todosos 1863 bytes
U=01H MNimero do Canal de Memaria de 1 Byte
U =02H Dados de Operagiode 16 Bytes
U=03H DadosdeVFO (AeB)lcom 2 x 16 Bytes
U =04H Dados de Memadria com 1x 16 Bytes
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Tabela de Comandos de Codigosde Operacdo (2)

Bytes de Parametro |[C6d.Ope
Comando Descrigio do Parametro
ou Tecla o0 | 20 | 30 | 4o 5o
Afiva as fungdes de cantrale remoto e manipuladar pf conteste.
K1 = 00H (valor fixo)
K2 = fungées do manipulador:
00H = Menszagem 0
01H = Mensagem 1
02H = Mensagem 2
Manipulador 03H = Mensagem 3
o K1 K2 | K3 | K4 70H g
Eletrdnico 04H = Mensagem de ID/CQ
05H = MNumero Serial para Conteste
06H = Decrementa o Numero Serial para Conteste
07H = Incrementa o Numero Serial para Conteste
08H = Reprodugia de Mensagem mio T
09H = Grava Mensagem na Memoria
K3 = 01H (valor fixa)
K4 = 1BH (walor fixao)
Configuragdes de EDSP, onde P2 &
RX EDSP OFF (Desativada) (30H), P11 = 00H
AM EDSP Cemaodulacio CM (Ativa) (31H), P1 = 00H
USB EDSP Dermodulacin (32H), com
resposta de audio de 100 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 00H) ou
300 Hz ~ 2.8 kHz (P1 = 10H)
LSB EDSP Demodulagéo (32H), com
resposta de dudio de 100 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 00H) ou
300 Hz ~ 2.8 kHz (P1 =10H)
Filtro de AF Desativado (OFF) (40H), P1 = 00H
AF LPF ON (Ativa) (41H),
onde P1 = [FeutouT(Hz)]/20 (formato HEX)
AF HPF On (42H),
EDSP onde P1 = [Feutout{Hz)l/20 (formato HEX)
Ems':.esls%m'?'t“ff' - | = | Pl | P2| 75H CW 240 Hz BWF (45H).
EMellﬂira[;Euql ’ onde P1 = Fcenter (formato BCD)

CW 120 Hz BWF (46H),
onde P11 = FcenTer (formato BCD)

CW 60 Hz BWF (47H),
onde P1 = FCenTeRr (formato BCD)

Filtro de AF no Modo de Dados ON {(Ativa), onde P1=
FSK (10H), SSTV (20H), Packet (30H), ou FAX (40H)
Filtro de Ruido Aleatorio (4AH) OfffOn (P1 = 00H/1YH)
Filtro de Corte de Audio (4BH) OffOn (P1 = 00H/10H)

Equalizacio de AF (4EH), onde P1 = Off (00H),
Banco 1(10H),Banca 2(20H),Banco 3(30H),Eanca 4(40H)

TX EDSP QFF (Desativada) (BOH)

USB EDSP Modulagdo (B2H), com resposta de dudio de:
100 Hz ~ 3.1 kHz (P1=10H), 50 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 20H),

200 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 30H), 300 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 40H)

LSB EDSP Modulagfo (B3H), com resposta de dudio de;
100 Hz ~ 3.1 kHz (P1=10H), 150 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 20H),

200 Hz ~ 3.1 kHz (P1=30H), 300 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 40H),

Equalizagéo de AF (4EH), onde P1 = Off (00H),
Banco 1(10H),Banco 2(20H),Banco 3(30H),Banco 4(40H)
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Tabelade Comandosde Codigosde Operacdo (3)

Comando Bytes de Parametro |(Céd.Ope . .
ou Tecla 1o 20 | 3 | a0 50 Descricdo do Pardmetro
Liga OM (T = 01H) ou Desliga OFF (T = 00H)
TUNER _ — _ T 81H o Acoplador de Antena
Aciona o - ; ;
Acoplador — _ — — 82H Inicia a Sintonia de Antena
Operacio Dual — — - D 83H |AtivaON(D = 01H) ou Desativa OFF(D = 00H) a Recepcdo Dupla
Ativa & Operagdo Simplex (R = 00H), Menos Desvia (R =01H),
[RPT] - - - R 84H ou Mais Desvio (R = 02H) para Operagéo via Repetidora
[A» Bl _ — - — 85H Copia o Display de Dados no WFO-A ou no YFO-B.
Ajusta a Freq.
de Cperagao Inseri a nova frequéncia de operacio em F1-F4, no formato BCD:
do SEGUNDC F F2 F3 F4 8AH veja 0 exemplo no textao.
YFO-B
Seleciona a largura de banda do filtro para a Fl selecionada
{veja abaia):
8.2 MHz 455 kHz VFO
BANDWIDTH THRU: X4 =09 6.0 kHz: X4 =84  Ambos: X1 = 00
Selecao et X1 | — | — | X4 | 8CH |24kHz X4=00 24KkHz X4=80 VFO-A X1=01
Bee 20kHz X4=01 20kHz X4 =81 VFO-B: X1 =02
500 Hz: X4 =02 500 Hz: X4 =82
500 Hz: X4 =03 500 Hz: X4 = 83
Canal de Etiqueta os canais de memaria 1 2 98(X = 01H ~ 6CH) para
Memaria Fulado | — — S X 8DH que sejam pulados (S = 01H) ou incluidos (S = 00H) em
em Yarredura varreduras.
Sobe f Desce _ - ENCi -
0 VEOA - - — T 8EH Sobe (T = 00H) ou desce (T = 01H) a frequéncia do VFO-A
Seleciona um dos 33 tons CTCSS subaudiveis onde
E =00H ~ 20H
E=00H 670Hz E=0BH 1188Hz E=16H 1738 Hz
E=01H 719Hz E=0CH 1230Hz E=17H 1799 Hz
Seleciona 3 E=02H 77/0Hz E=0DH 127.3Hz E=18H 186.2Hz
Frequéncia de E=03H 825Hz E=0EH 131.8Hz E=19H 1928 Hz
Taorn do E E E E 90H E=04H 885Hz E=0FH 136.5Hz E=1AH2035Hz
Codificador E=05H 948Hz E=10H 141.3Hz E=1BH210.7 Hz
CTCSS E=06H 1000Hz E=11H 1462Hz E=1CH2181Hz
E=07H 1035Hz E=12H 1514Hz E=1DH2257Hz
E=08H 107.2Hz E=13H 156.7Hz E=1EH2336Hz
E=09H 1109Hz E=14H 1622Hz E=1FH 2418 Hz
E=0AH1148Hz E=15H 1679Hz E=20H 250.3Hz
Instrui o radio para gue retorne indicagdes digitalizadas de varias
leituras do nivel do medidar e dos ajustes dos controles do painel
frontal (4 bytes repetidos, e FTH) selecionadas par:
M = 00H Med. S-Meter Prin. M = 87H Medidor TUN
Wedidor de M = 01H Med. Sub S-Meter M = FOH Dial do Anel de Sintonia
Leitura de — — - — F7H |M = 80H Medidor PO M = F1H Ajuste Tonalidade de Gy
Controles co M = 81H Medidor ALC M = F2H Nivel &/D Contrale Rermota
Painel M = 83H Medidor IC M = F3H Ajuste de SHIFT
M = 84H Medidor VCC M = F4H Ajuste de WIDTH
M = 85H Medidor SWR M = F5H Selecén de NR do EDSP
M = 86H Medidar MIC M = F6H Selecéo Audibilidade EDSP
Ajlusta o offset para desvio de RPT. os valores validos =400 ~ 500
kHz em pazso de 1-kHz . Use o formato BCD para X2 - X4,
Offzet de
Repetidora X1 | X2 | X3 | X4 F9H

X1 e 10's & 100's deHz
X3 deve ser 00H, 01H, or 02H

X2 & 1's & 10's de kHz
X4 deve =er 00H
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Bytes de Parametro (Céd.Ope
Comando Descrigao do Parametro
ou Tecla 1° 20 30 40 5o
Instrui o radio para que retarne & ou B bytes de registradar de
estada.
. Formato de 5 Bytes Formato de 6 Bytes
Lé os (F = 00H) (F =01H)
Registradores Byte 1 do Reg. de Estado
Byte 1 do Req. de Estado yie g
de Estados — — _
Intermos F FAH Byte 2 do Req. de Estado Byte 2 do Reg. de Estado
Byte 3 do Req. de Estado gﬁe ﬁ 3':' Eeg' Se ESEaSD
. e 4 do Reg. de Estado
tEME 1 de ID(03H) Bvyte 5 do Feg. de Estado
Byte 2 de ID(93H) Byte B do Feq. de Estado

*Yeja em "Tabelas de Registros de Registradores de Estados de B
Bytes" explicacdes sobre os valores de bytes de identificagda (D)

do transeptor.

SEL EEC)ES EAJUSTESNO MENU

INTRODUCAO
Em secBes anteriores, operacdes basicas e avancadas foram descritas para explicar as varias
funcdes do transceptor. Esta se¢do cobre todas as entradas de selecBes e suas configuracdes usadas
pelo transceptor. Estas funcdes foram descritas antes, mas devem ser configuradas como vocé
quiser usando a programacdo do menu. As selegfes do menu sdo mostradas conforme aparecem no
display parate auxiliar enquanto prossegue.

SELECOESDO MENU
O menu de programacdo tem 82 configuracdes do transceptor (veja a lista de menu mais
adiante).

K
K

Para entrar no modo de “Menu”, pressione e mantenha pressionada [FAST], e depois [ENT].

O display do SEGUNDO VFO-B mostrara o0 nome da opc¢do, e o display do VFO Principal
mostrara a configuracdo para o item do menu selecionado.
Gire o controle VRF/MEM CH para ver no display as véarias op¢fes do menu, cujos numeros
aparecerdo no campo de canal de memoria.
Depois de selecionar um item do menu, gire o botdo do VFO Principal para escolher as vérias
opcdes disponiveis para a sele¢cdo mostrada no display. Alguns ajustes sdo do tipo liga/desliga,
e outros possuem varidveis tamanhos de passo de sintonia, valores de tempo e de freqiiéncia ou
opcdes de modos.

frontal:

FASTI + [NBI

[
[FAST] + [NOTCH]
[FAST] + [VCC/MIC]
[FAST] + [BK-INI
[FAST] + RX-(SUB VFO-B) Menu 8-7 (Sub-AGc)

Menu de Chamada Facil

Varias selegdes do menu podem ser acessadas
diretamente com 2 toques de teclas no painel

Menu 2-8 (nb)
Menu 2-9 (notch)
Menu 3-4 (briGHt)
Menu 7-5 (kyr-dLy)
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VRFIMEM CH

W ue

Use o controle YVRF/MEM CH para
escolher o nome e o ndmero da epgao do menu

Use o knob do YFO Principal
para escolher o ajuste padrio

0-1 GrP1-cH

Seleciona 0 numero de canais de memoria padrdo de 1-99 disponiveis dentro do Grupo de
Memdria 1. Se todos 0s 99 canais de memdria estiverem habilitados, o Grupo de Memoria 2 nédo
podera ser configurado.

0-2 GrP2-cH

Seleciona 0 nimero de canais de memaria de 1-99 disponiveis no Grupo de M eméria 2 (se
menos de 99 canais de memoria estiverem habilitados no Grupo de Memoria 1). Se todos 0s 99
canais de memoria estiverem habilitados, o Grupo de M emdria 3 ndo podera ser configurado.

0-3 GrP3-cH

Seleciona 0 numero de canais de memoria disponiveis no Grupo de Memoéria 3 (se 0s
Grupos 1 e 2 ndo estiverem configurados para um total de 99 canais). Se todos os 99 canais de
memoria estiverem habilitados, o Grupo de M emdria 4 ndo podera ser configurado.

0-4 GrP4-cH

Seleciona o0 numero de canais de memoria disponiveis no Grupo de Memaria 4 se 0s Grupos
1, 2 e 3 ndo estiverem configurados para um total de 99 canais. Se todos 0s 99 canais de meméria
estiverem habilitados, o Grupo de M emoéria 5 ndo podera ser configurado.

0-5 GrP5-cH
Seleciona 0 numero de canais de meméria disponiveis no Grupo de Memoria 5 (até 99 no
total) se os Grupos 1, 2, 3 e 4 néo estiverem configurados para um total de 99 canais.

0-6 quick-cH

Canais do Banco de Memoéria Répida - alocam 1 a 5 memdrias para uso com a funcéo de
gravagdo instantanea na “memdria rapida”.

0-7 (N&o Usado)
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0-8 Auto-uP

Canal Acima Automético - Ao se programar memorias no VFO, esta funcgdo
automaticamente incrementa a selecdo para o proximo canal de memadria mais acima. Isto facilita a
programacdo de memorias seqienciais (vocé ndo tem que selecionar manualmente a préxima
memadria que serd gravada). Isto evita também que as memoérias armazenadas sejam
inadvertidamente sobrepostas.

0-9 EdSP
Ativa e Desativa 0 EDSP - Este pardmetro deve estar sempre configurado com “ON”, a
menos que vocé tenha uma razéo para ndo usar o sistema ED SP.

1-0 diAL-SPd
Velocidade Réapida (FAST) de Sintonia do Dial do VFO-A e VFO-B - Seleciona a
sintonia 2 ou 4 vezes mais rapida quando atecla { FAST] é pressionada.

1-1 SJ-SPEEd
Velocidade do Codificador do Anel de Sintonia - Seleciona a duragdo do impulso do
codificador, de 1 - 100 mseg. (em passos de 1 mseg.)

1-2  SFt-StEP

Tamanho do Passo de Sintonia dos Controles SHIFT/WIDTH de FI - Seleciona o
tamanho de passo de 10 ou 20 Hz. O alcance total da sintonia é de 62 passos do codificador (com o
tamanho de passo de 20 Hz, o alcance do “shift” é duasvezeso do de 10 Hz).

1-3  A-StEP
Tamanho do Passo de Sintonia do VFO-A PRINCIPAL - Seleciona os passos de sintonia
0.625Hz,1.25Hz, 25 Hz,5Hz, 10 Hz ou 20 Hz.

1-4  b-StEP
Tamanho do Passo de Sintonia do SEGUNDO VFO-B - Seleciona os passos de sintonia
0.625Hz,1.25Hz, 25 Hz,5Hz, 10 Hz ou 20 Hz.

1-5 cH-StEP
Tamanho do Passo de Canal do VFO - Para a funcdo de Passos de Canal, o tamanho do
passo pode ser selecionado entre 1-100 kHz (em incrementos de 1 kHz).

1-6 g-SPLit
Sintonia do Offset de Split Rapido - Seleciona o offset de sintonia em até +100 kHz (em
passos de 1 kHz). Veja opcdo de menu 8-2: modo Split, A=B.

1-7  AutoFASt
Selecdo Automética do Tempo de Recuperacdo do AGC - Quando o seletor AGC do
painel frontal estd na posicdo “AUTO” e esta fungdo esta ativa (“ON”), o tempo de caida do AGC
automaticamente é configurado em “FAST” [R&pido] durante as seguintes situacdes operacionais:
O Durante uma varredura;
O Nalargura de banda de 250/500 Hz; e
2 Quando vocé girar o Botdo do VFO por mais de ¥ segundo.

1-8 cLAr-tun

Offset de Sintonia do Clarificador - Ativa/Desativa o indicador de sintonia de offset
acima do display da freqliéncia do VFO Principal. Conforme o controle [CLAR] for girado, e a
freqiéncia de TX ou RX for desviada, um Unico segmento do medidor se desviara para |lhe mostrar
seu offset relativo da freqliéncia original.
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1-9  cLAr-StP
Tamanho do Passo de Sintonia do Clarificador - Seleciona os passos de sintonia 0.625
Hz, 1.25Hz,2.5Hz,5Hz, 10 Hz ou 20 Hz usados com o controle CLAR RX e TX.

2-0 Scn-PAuS
Pausa de Varredura - Ativa/Desativa a pausa numa atividade durante varredura.

2-1 ScnrES
Modo de Continuacgdo de Varredura - Seleciona um dos 3 modos de parada de varredura:
Carrier Stop (Parada de Portadora) - A varredura para numa atividade, e continua quando
0 sinal some.

Carrier Timed Stop (Parada de Portadora Temporizada) - A varredura para numa atividade
por 5 segundos e depois continua até a préxima estacdo (mesmo se 0 sinal permanecer ou
néo).

Carrier Timed Slow (Portadora Lenta Temporizada) - A varredura reduz a velocidade por 5

segundos quando de detectar atividade, e depois continua em sua velocidade normal.

2-2  (N&o Usado)

2-3  nScn-SPd

Velocidade da Varredura de Memoria - Configura o tempo de contato da varredura, que
é a duracdo do tempo em que o scanner experimenta cada canal de memoria. Esta duracdo pode ser
configurada de 100-1000 mseg., em passos de 10 mseg.

2-4  dScn-SPd

Velocidade da Varredura do Dial (VFO) - Configura o tempo de contato em que o
scanner experimenta cada canal de VFO. Esta duracdo pode ser configurada de 1-100 mseg., em
passos de 1 mseg. .

2-5  Auto-in

Gravacdo Automaética de Memdria - Quando ativa, 0s canais ativos encontrados durante a
varredura sdo automaticamente gravados nos canais de memaria ascendentes do Grupo 1, ou em
todos 0s grupos, até o preenchimento total.

2-6 ScAn-ALL

Varredura Programada para Pular Memorias - Ativa/Desativa a fungdo que pula
memorias marcadas numa varredura. Quando desativada (OFF), as memorias marcadas para serem
puladas na varredura séo ignoradas durante a varredura. Quando ativa (ON), todas as memorias séo
rastreadas.

2-7  Sc-dL-ti

Tempo de Retardo da Varredura - Seleciona o tempo de retardo da varredura entre 1-5
segundos. Isto determina quanto tempo a varredura ficard pausada numa atividade antes de
continuar.

2-8 nb

Redutor de Ruidos - Seleciona o Tipo de Redutor de Ruido de FI e seu nivel de
branqueamento. Configure este menu com “A1” - “A15” para ativar o redutor de impulso estreito,
ou “B1” - “B15” para ativar o redutor de impulso largo. ConfiguracGes mais altas permitem que as
fontes de ruidos mais fracos sejam reduzidas mais eficazmente. Atalho: Pressione e Segure [FAST]
e pressione [NB].
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2-9  notcH
Operacdo de Corte - Seleciona o Filtro de Corte (Filtro Notch):
IF NOTCH (Corte de FI) - Operagdo manual de Corte de FI usando o botdo do painel
frontal com 0 mesmo nome. O corte do ED SP néo é acessado neste modo.

Auto DSP (DSP Automético) - Quando o ED SP esté ativo, (opcdo de menu 0-9 em “ON™),
atecla[NOTCH] serve para ligar/desligar o filtro de corte automaético do EDSP. O filtro de
corte do EDSP automaticamente localiza heterddinos existentes e o0s corta. Quaisquer
heterddinos adicionais também sdo cortados conforme aparecem. O Corte de FI é acessivel
apenas quando o ED SP esté desativado (opcdo de menu 0-9 em “OFF”).

Select - Se EDSP estiver ativo (op¢do de menu 0-9 em “ON”) e a tecla [NOTCH] for
pressionada, o Corte Automético e o Corte de FI do EDSP serdo acionados
simultaneamente. Com o EDSP desativado (op¢do de menu 0-9 em “OFF”), o corte de FI
manual ainda estara disponivel (pressionando-se atecla[NOTCH]).

Atalho: Pressione e segure [FAST] e pressione [NOTCH].

3-0 F-diSPLY
Formato do Display de Freqiiéncia
Carrier (Portadora) - Mostra a freqiéncia da portadora atual, sem nenhum offset
adicionado. Quando os modos sdo mudados, o display de freqiiéncia permanece constante.

Offset - Ao se mudar os modos, o display de freqliéncia reflete o offset BFO adicionado.

3-1 diSP-rES

Resolugdo do Display - Seleciona a resolucdo de freqtiéncia de 10 Kz, 100 Hz ou 1 kHz
para os displays do VFO Principal e do Segundo VFO. Note que esta configuragdo ndo afeta o
tamanho do passo de sintonia.

3-2 EtS-SEL
Escala de Sintonia Expandida - Seleciona o formato de display da escala de sintonia
expandida localizada acima do display da freqiiéncia principal:
Dial - Permite uma sintonia com sub-resolucdo e que o display use pequenos segmentos
com subincrementos que se expandem conforme o dial é girado.

Clarificador - Permite a visualiza¢do do offset do Clarificador de RX ou TX a partir da
freqiiéncia mostrada no display. Um (nico segmento se move para a esquerda ou direita a
partir do centro conforme o controle CLAR é girado.

3-3  tr-diSP
Display do Transverter - Seleciona 50, 144 ou 430 para ser mostrado no display nos
camposde 1, 10 e 100 MHz, para operacdo com transverter.

3-4  briGHt
Luminosidade do Display de Cristal Liquido - Ajustada em Alta ou Baixa.
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3-5 PnL-diSP
Modo de Display de Offset no Painel - Seleciona um dos 4 pardmetros que sera visto no
sub-display menor a direita do display de freqliéncia do VFO Principal:
Clarificador - Mostra o offset de freqténcia “clarificado” AFrx ou AFtx da freqténcia
original.
Freguéncia de Canal - Mostra a frequéncia de operacdo contida no canal de memoéria
selecionado.

Offset - Mostra a diferenca de freqliéncia (offset) entre as freqliéncias do VFO Principal e
do Segundo VFO.

Tonalidade (CW) Al - M ostra a configuracdo atual da tonalidade de CW .

Observacdo: Quando o Clarificador é ativado durante uma operacdo, ele sobrepGe qualquer
configuracdo do Sub-Display do Painel que possa ser diferente de “Clarificador”.

3-6 S-bArdSP
M edidor de Barras do Submedidor - Ativa o display do segmento do medidor de barras
do S-meter para o Segundo VFO.

3-7  P-HolLd
Retencdo de Pico do Medidor Principal -Ativa/Desativa a funcdo de retencdo de pico, e
seleciona a persisténcia de barra/segmento (tempo de retardo) do display entre 10-2000 mseg.

3-8 SP-HolLd

Retencéo de Pico do Submedidor - Ativa/Desativa a fun¢do de retencédo de pico para o
medidor do Segundo VFO, e seleciona a persisténcia de barra/segmento (tempo de retardo) do
display entre 10-2000 mseg.

3-9 (N&o Usado)

4-0 rF out
Poténcia de Saida de RF - Seleciona 0 maximo limite de poténcia de saida de RF dentre as
opcbes de 200W, 75W ou 10W.

4-1 bEEP
Bipes no Teclado e no Painel - Ativa/Desativa o0 bipe emitido quando uma tecla ou botdo
do painel frontal é pressionada(o).

4-2  bEEP-F

Freqliéncia de Bipe - Configura em 220-7040 Hz a tonalidade do bipe emitido por teclas e
botdes do painel frontal. Quando o botdo do SEGUNDO VFO-B é girado levemente de modo que
apareca “bEEP-tun”, uma tonalidade constante combina com a tonalidade mostrada no display, que
é ajustada usando-se o botdo do VFO-A PRINCIPAL. Isto serve para se fazer ajustes que
requerem um tom de referencia de audio.

Observagdo: O volume do bipe pode ser ajustado através do furo no fundo do gabinete do
transceptor. Coloque nele uma pequena chave de fenda isolada, e lentamente gire 0 pequeno
capacitor (trimmer) até obter o volume desejado.
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4-3  tun-drv

Poténcia de Excitacdo em Sintonia - Seleciona a méxima poténcia de saida, 10W, 75W ou
200W, para excitar o circuito de entrada de um amplificador linear de RF externo durante a sintonia
(enquanto esta sendo usada a funcéo de Controle Remoto).

4-4  tr-EdSP

Transmissdo de Audio do EDSP -Desativa ou seleciona uma das 4 técnicas de equalizacéo
do EDSP disponiveis para o0 audio transmitido do microfone. Isto Ihe permite selecionar a resposta
de &udio que melhor combine com sua escolha, permitindo que a poténcia disponivel do transmissor
seja focalizada eficazmente, maximizando a poténcia atil de saida do MARK-V FT-1000M P. As
opgOes disponiveis sdo:

OFF: Esta funcdo esta desativada.

1: Componentes de frequéncias alta e média sdo melhorados com esta configuracéo.

2. E produzida uma resposta de alta énfase, que é ideal para empilhamento (pile-up) ou

contestes.

Componentes de freqliéncias baixa e alta sdo enfatizados.

4. E produzida uma resposta de passa-banda larga, emulando o som do audio de um
microfone de “emissora” (broadcast).

o

4-5 (N&o Usado)

4-6  dvS-rEc
Gravacdo com DVS - Seleciona o receptor Principal ou o Sub-receptor como a fonte de
audio de recepcdo usada para gravacgdo, com o DV S-2 (Sistema de V oz Digital) opcional.

4-7 dvS-Ptt
PTT eDVS-2 - Ativa/Desativa o controle de PTT do transmissor na unidade DV S-2.

4-8 HEAdPHon
Modo de Fones de Ouvido - Seleciona um dos 3 modos de mistura de dudio para uso com
fones de ouvido:
Mono - O audio do Receptor Principal e do Sub-Receptor é combinado e ouvido igualmente
nos dois ouvidos.

Estéreo 1 - O audio do Receptor Principal e do Sub-Receptor é ouvido em cada ouvido, mas
0 4udio do SEGUNDO VFO é atenuado no ouvido esquerdo e o &udio do VFO PRINCIPAL
é atenuado no ouvido direito.

Estéreo 2 - O &udio do VFO-A PRINCIPAL é ouvido apenas no ouvido esquerdo e o do
SEGUNDO VFO-B no ouvido direito.

Observacgdo: Para experimentar esta funcdo, os dois VFOs devem ser ativados pela tecla
[DUAL] no painel frontal, e o &udio principal e o sub-audio devem ser equilibrados usando os
controlesAF GAIN e SUB AF.

4-9  AF GAin
Controle AF GAIN - Configura os controles AF GAIN e SUB AF do painel frontal:
Balance (Equilibrado) - O nivel do audio para os dois VFOs € ajustado pelo controle AF
GAIN, e o controle SUB AF ajusta o equilibrio.

Separado - O nivel do audio para cada V FO ¢ ajustado separadamente (controle AF GAIN
para o volume do Receptor Principal, e controle SUB AF para o volume do Sub-Receptor).
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5-0 SSb nor
Filtros Normais de SSB - Selecionam os filtros de SSB usados quando [NOR] no painel
frontal € selecionada (no modo SSB).
8.2 - Configura o filtro de 2*FI com a op¢&o “through”, e o filtro de 3*FI com “2.4 kHz".
455 - Configura o filtro de 22 FI com a opgdo “2.4 kHz”, e o filtro de 3*FI com “6.0 kHz".
8.2-455 - Configura o filtro de 2% FI com a opgéo “through”, e o filtro de 3% FI com “6.0
kHz".
oFF - Configura o filtro de 2*FI e o filtro de 3% FI com “2.4 kHz”.

5-1 8.2-2.0
Filtro de 2* FI para 2.0 kHz - Ativa/Desativa o filtro de FI para 2.0 kHz opcional (Y aesu
Filtro a cristal YF-114SN).

5-2 CW nor
Filtros Normais de CW - Selecionam os filtros de CW usados quando [NOR] no painel
frontal € pressionada (no modo CW).
8.2 - Configuraa 2*Fl para o filtro de 2.0 kHz opcional, e a 3% Fl para o filtro de 2.4 kHz.
455 - Configura a 2%Fl para o filtro de 2.4 kHz, e a 3%FI para o filtro de 2.0 kHz opcional.
8.2-455 - Configura os filtros para 2% FI e 3% FI com as opc¢des de filtro de 2.0 kHz.

Observagdo: Se vocé ndo instalou os filtros de 2.0 kHz opcionais (ou se vocé os desativar na
opcdo de menu 5-1 e/ou 5-5), o sinal recebido passara através do filtro de 2.4 kHz padré&o.

5-3  8.2-250
Filtro de 2% FI para 250 Hz - Ativa/Desativa o filtro de FI para 250 Hz opcional (Y aesu
Filtro a Cristal YF-114CN).

5-4  dAtAnAr2
Filtros Estreitos (NAR2) - Selecionam os filtros usados quando [NAR2] no painel frontal é
selecionada (no modo DATA [Dados]).
8.2 - Configura a 2% FI para o filtro de 250 Hz opcional, e a 3% FI para o filtro de 500 Hz
opcional.
455 - Configura a 2% Fl para o filtro de 500 Hz, e a 3% Fl para o filtro de 250 Hz opcional.
8.2-455 - Configura os filtros de 2% FI e 32 FI para as opcdes de filtro de 250 Hz.

Observacéo (1): Se vocé néo instalou o filtro de 2% Fl para 500 Hz opcional (ou se vocé o
desativar na op¢ao de menu 5-3), o sinal recebido passara através do filtro de 500 Hz fornecido.

Observacéo (2): Se vocé n&o instalou o filtro de 3% FI para 500 Hz opcional (ou se vocé o
desativar na op¢cdo de menu 5-6), o sinal recebido passara através do filtro de 2.4 kHz fornecido.

Observacao (3): Se vocé ndo instalou o filtro de 3% FI para 250 Hz opcional (ou se vocé o
desativar na op¢do de menu 5-7), o sinal recebido passaré através do filtro de 2.4 kHz fornecido (ou
do de 500 Hz opcional).

5-5 455-2.0
Filtro de 3* FI para 2.0 kHz - Ativa/Desativa o filtro de FI para 2.0 kHz opcional (Y aesu
Filtro a Cristal YF-110SN).

5-6 455-500
Filtro de 3% FI para 500 Hz - Ativa/Desativa o filtro de FI para 500 Hz opcional (Filtro
Mec Collins YF-115C).
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5-7  455-250
Filtro de 3% FI para 250 Hz - Ativa Desativa o filtro de FI para 250 Hz opcional (Y aesu
Filtro a Cristal YF-110CN).

5-8  Sub-FiL
Filtro de SEGUNDO VFO - Ativa Desativa o filtro de 2% FI parao SEGUNDO VFO-B e
de CW para500 Hz (Y aesu Filtro Mec Collins YF-115C).

5-9  t-FiL
Filtro de TX do EDSP - Seleciona o filtro passa-banda digital de 6.0 kHz ou 2.4 kHz para
personalizacdo do dudio de transmissdo em estagio inicial.

6-0 rttY-SHF
Desvio de Freqliénciaem RTTY - Seleciona o desvio de freqliéncia padrdo de 170, 425 ou
850 Hz para operacdo em FSK RTTY.

Observagdo Importante! - Se vocé for mudar o desvio de RTTY para um diferente de 170
Hz, ndo deixe de re-calibrar o indicador de sintonia conforme ensinado antes. O procedimento de
calibracdo é simples, e garante que sua indicacdo de sintonia central combine com o par de tons.

6-1 rttY-PolL

Polaridade de RTTY - Seleciona a polaridade normal ou reversa de M arca/Espago para a
operagdo em RTTY. A operacdo normal usa a freqiiéncia de marca de 2125 Hz, e a reversa usa
2295 Hz. Vejaalista de pares de tons na tabela em “Operacdo em RTTY” na secédo “Operagao”.

6-2  rttY-ton

Tom de RTTY - Seleciona o tom de marca alto ou baixo para operagdo em RTTY. Veja
uma comparacdo entre pares de tons altos e baixos na tabela em “Operacdo em RTTY” na secdo
“Operacao”.

6-3 rtY-FdSP

Display de Freqiiéncia em RTTY - Seleciona o tipo de offset no display que aparece
durante operacdo em RTTY.

Offset - M ostra o offset de BFO RTTY.

Carrier (Portadora) - M ostra a freqiiéncia de portadora atual.

6-4 Pac-FdSP

Offset da Frequéncia de Radio-Pacote no Display - Vocé pode mudar a visualizagdo de
freqliéncia para que mostre no display a freqiéncia central entre as duas portadoras transmitidas
(pares de tons). Gire o botdo do VFO-A PRINCIPAL para ajustar o offset no display, ou configura
0.00 para mostrar a freqiiéncia de portadora atual. Veja na op¢do de menu 6-5 a seguir a selegdo de
pares de tons.

6-5 Pac-tonE

Tons de Radio-Pacote - Seleciona um dos 4 pares de tons disponiveis para radio-pacote
(1070/1270 Hz, 1600/1800 Hz, 2025/2125 Hz ou 2110/2130 Hz). A frequéncia mostrada no display
é a freqliéncia central do par de tons selecionado. Veja tabela em “Operacdo em Radio-Pacote” na
secdo “Operacao”.

Observagdo Importante! - Se vocé for mudar o par de tons de radio-pacote para um
diferente de 2025/2225 Hz, ndo deixe de re-calibrar o indicador de sintonia, conforme ensinado
antes. O procedimento de calibragdo é simples, e garante que sua indicacdo de sintonia combine
com o par de tons.
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6-6 (N&o Usado)

6-7 ctcSS

Tom CTCSS para Repetidora - Seleciona um dos 33 tons CTCSS (Sistema de Silenciador
Codificado por Tom Continuo) para ser transmitido e acessar as repetidoras que os requerem. Pelo
padrdo, 88.5 Hz esté habilitado.

6-8 tonSEt
Ajuste do Tom de Repetidora - Selecionatom continuo (CTCSS) ou tom “burst” (tom de
1750 Hz) para operacdo em FM via repetidora.

6-9 rPt-SHFt

Shift (Desvio) de Repetidora - Seleciona o offset (shift) da freqiiéncia de TX desejado a
partir da freqiiéncia de RX no display para acessar repetidoras. O desvio padrdo é 100 kHz para
repetidoras de FM em 29 MHz.

7-0  KEYEr
Selecdo do Modo de Manipulador - Seleciona 0 modo de emulacdo desejado para o
manipulador eletrénico embutido:
IAMBIC 1 - Manipulador iambico com ACS (Espacamento Automaético de Caractere)
desativado. O peso € selecionado pelo usuério na op¢do de menu 7-1 e 7-2.

Batedor Semi-Automético (“Bug”) - Emulacdo de batedor semi-automético (“bug”)
mecanico. Um batedor produz “pontos” automaticamente, e o outro produz “tragos”
manualmente.

IAMBICO 2 - Manipulador idmbico com ACS ativado. O peso é configurado na opgéo de
menu 7-1e7-2.

7-1  kYr-dot
Peso de “Ponto” de CW - Ajusta o peso do caractere de ponto entre 1 e 127 (o padréo € 10,
0 mesmo tamanho de um “espaco” dentro de uma letra).

7-2  kYr-dSH
Peso de “Traco” de CW - Ajusta o peso do caractere de traco entre 1 e 127 (o padréo é 30,
trés vezes o comprimento de um ponto).

7-3  cntSt-no
Identificacdo de M anipulador em Conteste - Introduz o niamero inicial de 4 digitos que
irdincrementar/decrementar depois do envio durante QSOs em contestes.

7-4  bk-in ti

Retardo (Delay) de Tempo em “Break-In” - Seleciona o retardo de tempo de 0 a 30 ms (o0
padrdo é 5 ms) entre 0 momento em que a tecla PTT € modulada e a portadora é transmitida durante
operacdo QSK quando se usa o manipulador interno.

7-5  KkYr-dLY

Retardo (Delay) de M anipulador - Seleciona o retardo de tempo de 0.00 a 5.10 segundos
(0.00 segundos é o padrédo) durante o qual o transmissor permanece modulado depois que vocé péra
de enviar. Atalho: Pressione e mantenha pressionada [FAST] e pressione [BK -IN].
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7-6  Al-StYLE

Estilo de Reproducdo em CW (NuUmero para Conteste) - Determina a reproducdo no
formato “Abreviado” de NUmero para Conteste em CW (veja op¢do de menu 7-3). O nimero
selecionado sera reproduzido no formato “Abreviado” (veja tabela em “Controle de Manipulador
para Conteste” na se¢do “Fun¢bes Avancadas”).

7-7  dSP-ndn

Modulacdo e Demodulacdo Melhorada de EDSP - Processa o &udio recebido e
transmitido no nivel de 4% Fl (10.24 kHz) para filtragem de passa-banda e personalizacdo de
resposta de audio. Se for selecionada outra configuracdo que ndo seja “OFF”, o Modulador ou
Demodulador de ED SP sera acionado, desviando o modulador ou demodulador analégico. Quatro
modos individuais de ED SP sdo selecionados com o dial do SEGUNDO VFO-B, e as opcdes de
resposta de freqliéncia sdo ajustadas usando o dial do VFO-A PRINCIPAL:

SSB (RX) - Seleciona a resposta de filtro de 100-3100 Hz ou 300-2800 Hz ou a opgéo
“OFF” (Desativado).

SSB (TX) - Seleciona a resposta de filtro de 100-3100 Hz, 150-3100 Hz, 200-3100 Hz ou
300-3100 Hz ou aopcdo “OFF” (Desativado).

CW (RX) - Seleciona a resposta de filtro de 100-3100 Hz ou a op¢éo “OFF” (Desativado).
Am (RX) - Seleciona a resposta de filtro de 70-3800 Hz ou a opg¢do “OFF” (Desativado).

7-8  Sub-rcvr

Receptor do Segundo VFO - Ativa ou desativa o receptor do SEGUNDO VFO-B. Se
desativado, vocé pode temporariamente ligar o Sub-Receptor pressionando [DUAL], ou a
Tecla/LED RX do SEGUNDO VFO-B.

7-9  rc-Func
Funcdo de Controle Remoto - Seleciona a fun¢do ativa para operacdo de controle remoto.
Observagdo: Para operar por controle remoto, é necessario o Teclado Remoto FH-1; veja
descricdo, tabela e detalhes sobre operacdo em “Operagdo por Controle Remoto” na secdo
“Funcgbes Avancadas”.

Keyer (Manipulador) - Ativa o manipulador para opera¢do em conteste.

Function Keys (Teclas de Funcdes) - Emulam as teclas de Controle de M emdria do painel
frontal.

VEO-A - Habilita a introducdo direta de frequéncia no VFO-A, emulando as teclas do
teclado do painel frontal.

VFO-B - Habilita a introdugdo direta de freqiiéncia no VFO-B, emulando as teclas do
teclado do painel frontal.

Se vocé quiser usar o controle remoto do Amplificador Linear VL-1000 no MARK-V FT-
1000M P, este item do menu deve ser configurado com a opcdo “Keyer”.

8-0 FASt-SEt
Tecla FAST - Seleciona a atuagédo da tecla [FAST] no painel frontal:
Momentary (Moment&neo) - Pressione e segure para acionar a sintonia rapida.
Continuous (Continuo) - Ativa/Desativa alternadamente a sintonia rapida.
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8-1 Lock-SEL
TeclaLOCK - Configurao modo “Lock” (“Trava”) no painel:
Dial - Trava apenas o VFO-A PRINCIPAL
Panel (Painel) - Travateclas e botfes do painel frontal (consulte afigura a seguir).
Primary (Priméria) - Trava as teclas de funcdes priméarias no painel (vejafigura a seguir).

Trava de Painel

Quando atecla [LOCK] do VFO (A) Principal & pressionada,
todos os controles dentro da drea sombreada (exceto VRF e
IDBT) séo travados.

Quando atecla [LOCK] do Segundo VFO (B} & pressionada,
apenas o Sintonizador do SEGUNDO VFO é travado.

Trava Primaria

Quando a tecla [LOCK] do ¥FO-A Principal é pressionada,
apenas o Sintonizador do VYFO PRINCIPAL é travado.
Quando a tecla [LOCK] do Segundo VFO-B é pressionada,
todos os controles dentro da area sombreada sdo travados.

8-2 SPLt-SEt
Operacdo em M odo Split - Seleciona um dos 3 modos de operacdo em “split”:
Normal - Neste modo, o pressionamento da Tecla/LED (TX) do SEGUNDO VFO-B ativa
0 SEGUNDO VFO-B para transmissdo. Outros ajustes (como modo e freqliéncia) devem ser
manualmente feitos para o Segundo VFO.

Auto - Quando a Tecla/LED (TX) do SEGUNDO VFO-B é pressionada, 0 SEGUNDO
VFO-B é habilitado para transmissdo, e 0 modo de operacédo selecionado a partir do VFO-A
PRINCIPAL é automaticamente copiado no SEGUNDO VFO-B.

A=B - Igual a0 modo Auto acima; porém, um offset de freqliéncia pré-configurado €
aplicado no SEGUNDO VFO-B paratransmisséo (veja a opgdo de menu 1-6: Quick Split).

8-3 PA-cnt
Amplificador de Poténcia - Ativa/Desativa o0 Amplificador de Poténcia. Quando vocé for
usar um transverter, selecione a opgdo “PA off” no menu.



8-4

155

FrontEnd
Amplificador de RF do Circuito da Ponta do Receptor - Seleciona a configuracao

desejada para o amplificador do circuito da ponta do Receptor:

8-5

8-6

Flat (Plano) - Um amplificador de banda larga com resposta plana.
Tuned (Sintonizado) - Um amplificador sintonizado separado para bandas baixas e altas.

AnT-SEL

Selecdo de Antena - Programa a comutacdo do conector de antena no painel traseiro:

AUTO - As selecBes de antena sdo automaticamente copiadas junto com outros parametros
de operacdo durante a programacdo de memoria.

ON (Ativado) - Ativaatecla[ANT] no painel frontal.

OFF (Desativado) - Desativa a tecla [ANT] no painel frontal (apenas ANT-A estard
disponivel).

uSEr-SEt
Configuracdo de Usuario - Configura um “ambiente” operacional selecionado quando se

pressiona e mantém pressionada a tecla [PKT] no painel frontal. Os par@metros de operagdo sdo
selecionados usando o botdo do Segundo VFO, e as opgbes sdo escolhidas com o botdo do VFO
Principal.

Mode (Modo) - Seleciona em qual modo as configuracdes de usuario serdo aplicadas.
Escolha LSB, USB, CW (normal/reverso), RTTY (normal/reverso) ou radio-pacote (apenas
LSB).

Display Offset (Offset no Display) - V océ pode escolher um offset personalizado de £5.000
kHz (em passos de 5 Hz) que sera acionado quando o modo “USER” [Usuario] for ativado.

O offset padréo depende do modo de operagéo.

RX PLL Offset (Offset de PLL em RX) - Vocé pode desviar a frequiéncia PLL do receptor em
+5.000 kHz (em passos de 5 Hz) quando o modo “USER™ [Usuério] for ativado.

RX Carrier (Portadora de RX) - Usada para ajustar a freqiiéncia de inje¢do de portadora de
recepcdo entre 450-460 kHz. A frequéncia de inje¢do padrdo depende do modo de operacao.

TX PLL Offset (Offset de PLL em TX) - V océ pode desviar a freqiéncia PLL do transmissor
em +5.000 kHz (em passos de 5 Hz) quando 0 modo “USER” [Usuério] for ativado.

TX Carrier (Portadora de TX) - Usada para ajustar a freqiiéncia de inje¢do de portadora de
transmissdo entre 450.000 - 453.700 kHz ou 456.300 - 460.000 kHz (PKT), 456.300 -
460.000 kHz (LSB), 450.000 - 453.700 kHz (USB) ou entre 450.000 - 460.000 kHz (todos
os outros). A freqliéncia de inje¢do padrdo depende do modo de operacéo.

RTTY Offset (shift) - Para operadores que desejam usar um desvio (shift) de marca/espago
fora do padrdo (isto é um diferente de 170/425/850 Hz), um desvio customizado (£5.000
kHz em passos de 5 Hz) pode ser escolhido. A marca é a frequiéncia da portadora, e 0 espago
é desviado (offset) acima ou abaixo da portadora pelo valor desta configuracdo. Para obter
melhores resultados, nds recomendamos limitar o desvio (shift) em £1.000 kHz ou menos.
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Easy Set (Ajuste Facil) - Se vocé gosta de operar por FAX, SSTV ou PSK-31, selecione um
destes para 0 modo “USER” [Usuario]. As opg¢fes de portadora e offset para ambas as
configuracdes vem da fabrica pré-configuradas e otimizadas para melhor operagéo.

Sub-AGc
AGC do Receptor de SEGUNDO VFO - Seleciona para o Sub-Receptor o tempo de

recuperacao do AGC entre as opg¢des automatico, lento ou rapido.

8-8

8-9

tunkEr
Acoplador de Antena - Ativa ou desativa o0 acoplador de antena interno para operacao.

CAr oFSt
Offset de Ponto de Portadora - Permite mudar ponto de portadora (banda passante de FlI)

em TX e RX para personalizar a resposta de audio recebido, bem como seu &udio de voz
transmitido. Isto pode ser usado para personalizar seu sinal com suas prdprias caracteristicas de voz.
Sete configuragfes individuais de portadora sdo selecionadas com o dial do Segundo VFO, e 0s
offsets sdo ajustados (em passos de 10 Hz) usando-se o dial do VFO Principal.

RX LSB Carrier (Portadora de RX para LSB) - Ajusta o ponto de portadora do receptor para
L SB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

TX LSB Carrier (Portadora de TX para LSB) - Ajusta o ponto de portadora do transmissor
para LSB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

Processor LSB (Processador de LSB) - Ajusta o ponto de portadora do processador de voz
para LSB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

RX USB Carrier (Portadora de RX para USB) - Ajusta o ponto de portadora do receptor
para USB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

TX USB Carrier (Portadora de TX para USB) - Ajusta o ponto de portadora do receptor
para USB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

Processor USB (Processador de USB) - Ajusta o0 ponto de portadora do processador de voz
para USB em todo o alcance de -200 até +500 Hz.

IX AM Carrier (Portadora de TX em AM) - Ajusta o ponto de portadora do transmissor
para AM em todo o alcance de +3000 Hz.

Observagdo: Vejanatabelaaseguir uma lista completa dos offsets de filtro de acordo com o

modo, e o0s offsets customizados para freqliéncia e display.



157

Informacdes Sobre Offsets Customizados Para Freqiéncia e Display (1)

MoDO

1°Fc = F +70.455 BFO (kHz)

RX RX TX RX | TX
SSB LSB —1500 Hz —1500 Hz 4655 kHz 4655 kHz
USB +1500 Hz +1500 Hz 4535 kHz 453 5 kHz
CwW 400 Hz 0 0 454 6 kHz 4550 kHz
500 Hz 0 0 454 5 kHz 4550 kHz
600 Hz 0 0 454 4 kHz 4550 kHz
700 Hz 0 0 454 3 kHz 4550 kHz
800 Hz 0 0 454 2 kHz 4550 kHz
CW-R 400 Hz 0 0 454 4 kHz 4550 kHz
500 Hz 0 0 454 5 kHz 4550 kHz
600 Hz 0 0 454 6 kHz 4550 kHz
700 Hz 0 0 454 7 kHz 4550 kHz
800 Hz 0 0 454 8 kHz 4550 kHz
AM Sincrono 0 0 - 455.0 kHz
4550 kHz
FM Estreito 0 0 - -
Marca Espago
RTTY-L H 170 Hz —8500Hz —85.00Hz | 457.2100 kHz | 455.0850 kHz | 455.9150 kHz
H 425 Hz —-2125Hz —2125Hz | 457.3375KHz | 455.2125 KHz | 4547875 KHz
H 850 Hz —-4250Hz —4250Hz | 457.5500 kHz | 455.4250 kHz | 454 5750 kHz
L 170 Hz —850.0Hz —850.0Hz | 456.3600 kHz | 455.0850 kHz | 455.9150 kHz
L 425 Hz —-2125Hz —2125Hz | 456.4875kHz | 4552125 kHz | 454 7875 KHz
L 850 Hz —-4250Hz —4250Hz | 456.7000 kHz | 455.4250 kHz | 454.5750 kHz
RTTY-U H 170 Hz +85.00 Hz +85.00Hz | 452.7900 kHz | 455.0850 kHz | 455.9150 kHz
H 425 Hz +2125Hz +212.5Hz | 452.6625 kHz | 455.2125KHz | 454 7875 KHz
H 850 Hz +425.0Hz +425 0Hz | 452.4500 kHz | 455.4250 kHz | 454.5750 kHz
L 170 Hz +850.0 Hz +850.0Hz | 453.6400 kHz | 455.0850 kHz | 455.9150 kHz
L 425 Hz +2125Hz +2125Hz | 453.5125 kHz | 455.2125 kHz | 454.7875 KHz
L 850 Hz +425 0 Hz +425 0Hz | 455.4250 kHz | 455.4250 kHz | 454.5750 kHz
PKT-L 1170 Hz 0 —330Hz 456.170 kHz 456.500 kHz
1700 Hz 0 0 456.700 kHz 456.700 kHz
0 0 457.125 kHz 457125 kHz
PKT-F 0 0 457.210 kHz 457210 kHz
USER (USUARIO) +5000 +5000 450 ~ 460 kHz 450 ~ 460 kHz
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Informacdes Sobre Offsets Customizados Para Freqiéncia e Display (2)

OFFSETS DO FILTRO SELECIONADO DE ACORDO COM O MODO

LARGURA DE BANDA DO FILTRO SELECIONADO

MODO
6 kHz 28KkHz | 24kHz | 20kHz | 500Hz | 250Hz
SSB LSB 0 0 — 50 Hz —150Hz | —500Hz | —500Hz
USB 0 0 — 50 Hz —150Hz | —500Hz | —500Hz
CW 400 Hz +2600 Hz | +1150 Hz +950 Hz +650 Hz 0 0
500 Hz +2500 Hz | +1050 Hz | +850 Hz +550 Hz 0 0
G600 Hz +2400 Hz +950 Hz | +750 Hz +450 Hz 0 0
700 Hz +2300 Hz +850 Hz | +650 Hz +350 Hz 0 0
800 Hz +2200 Hz +750 Hz | +550 Hz +250 Hz 0 0
CW-R 400 Hz +2600 Hz | +1150 Hz +450 Hz +6560 Hz 0 0
500 Hz +2600 Hz | +1050 Hz | +350 Hz +550 Hz 0 0
600 Hz +2400 Hz +950 Hz | +250 Hz +450 Hz 0 0
700 Hz +2300 Hz +850 Hz | +650 Hz +350 Hz 0 0
800 Hz +2200 Hz +750 Hz | +550 Hz +250 Hz 0 0
AM Sincrono +2800 Hz | +1200Hz | +1000Hz | +800 Hz +150 Hz +70 Hz
FM Estreito 0 — — — — —
RTTY-L H 170 Hz +800 Hz 0 0 0 0 0
H 425 Hz +600 Hz 0 0 0 0 0
H 850 Hz +450 Hz 0 0 0 0 0
L 170 Hz +1640 Hz 0 0 0 0 0
L 425 Hz +1520 Hz 0 0 0 0 0
L 850 Hz +1300 Hz 0 0 0 0 0
RTTY-U H 170 Hz +800 Hz 0 0 0 0 0
H 425 Hz +600 Hz 0 0 0 0 0
H 850 Hz +450 Hz 0 0 0 0 0
L 170 Hz +1640 Hz 0 0 0 0 0
L 425 Hz +1520 Hz 0 0 0 0 0
L 850 Hz +1300 Hz 0 0 0 0 0
PKT-L 1170 Hz +1850 Hz 0 0 0 0 0
1700 Hz +1300 Hz 0 0 0 0 0
2125 Hz +900 Hz 0 0 0 0 0
2210 Hz +800 Hz 0 0 0 0 0
PKT-F 0 0

USER {USUARIO)
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Tabela de Configuracdes dasOpcbesdo M enu

N°da Funcdo Funcdo Alcance Padréo
0-1 Canais do Grupo de Meméria 1 1-99 01-99
0-2 Canais do Grupo de Meméria 2 0-99 OFF
0-3 Canais do Grupo de Memédria 3 0-99 OFF
0-4 Canais do Grupo de M eméria 4 0-99 OFF
0-5 Canais do Grupo de Memoria 5 0-99 OFF
0-6 Bancos do Canal de Memdéria Répida 1-5 5
0-7 — — —
0-8 [A»B] Canal Acima Automético ON/OFF OFF
0-9 ED SP ON/OFF ON
1-0 V elocidade do Dial de VFO-A e VFO-B 2/4 4
1-1 \V elocidade do Anel de Sintonia 1 mS-100 mS 50 mS
1-2 Tamanho do Passo de Fl de SHIFT/WIDTH 10/20 Hz 10 Hz
1-3 Tamanho do Passo de Sintoniado VFO-A Principal {0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10. |10.00 Hz
00/20.00 Hz
1-4 Tamanho do Passo de Sintoniado SEGUNDO 0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10. |10.00 Hz
\VFO-B 00/20.00 Hz
1-5 Tamanho do Passo de Canal 1-100 kHz 10 kHz
1-6 Offset para Split Rapido () 1-100 kHz 5kHz
1-7 Selecdo Automaticado Tempo de Caidado AGC ON/OFF OFF
1-8 Funcdo M-Tunedo CLAR ON/OFF ON
1-9 Tamanho do Passo de Sintoniado CLAR 0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10. |10.00 Hz
00/20.00 Hz
2-0 Pausa de Varredura ON/OFF ON
2-1 M odo de Continuagdo de Varredura CAR STOP/ CAR CAR
TIME/CAR SLOW STOP
2-2 — — —
2-3 \V elocidade da Varredura de M eméria 100 mS - 1000 mS (1S) 200 mS
(Tempo de Contato)
2-4 V elocidade da Varredura de VFO 1mS-100mS 10 mS
(Tempo de Contato)
2-5 Gravacdo Automaticade Memoéria OFF/ GROUP x/ OFF
GROUPSALL
2-6 \VV arredura Programada para Pular M emoérias OFF/OFF OFF
2-7 Tempo de Retardo de Varredura 1S-10S 58S
2-8 Redutor de Ruidos Al-Al15& B1-B15 Al2
2-9 Modo NOTCH (Corte) IFNOTCH/AUTO DSP/ |IF
SELECT NOTCH
3-0 Display de Fregiiéncia OFFSET/ CARRIER OFFSET
3-1 Resolucdo do Display 10 Hz/ 100 Hz/ 1000 Hz 10 Hz
(LkHz)
3-2 ETS (Escala de Sintonia M elhorada) CLAR/DIAL CLAR
3-3 Display de Fregiiéncia do Transverter OFF/ 50/ 144/ 430 OFF
3-4 Dimmer (Luminosidade do Display) LOW (Baixa)/ HI (Alta) HI (Alta)
3-5 Modo de Display no Painel CLAR/CH FREQ/ CLAR
OFFSET/ CW PITCH
3-6 S-M eter do SEGUNDO VFO-B ON/OFF ON
3-7 Retencdo de Pico do Medidor do VFO-A OFF/ 10 Ms-2000 mS OFF
PRINCIPAL (25)
3-8 Retencgdo de Pico do M edidor do SEGUNDO VFO- BJOFF/ 10 Ms- 2000 mS OFF

(25)

3-9
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N°da Funcdo Funcao Alcance Padréo

4-0 Poténcia de Saidade RF (Limite) 200/75/10 W 200 W

4-1 Bipe Emitido por Teclas e pelo Painel ON/OFF ON

4-2 Tonalidade do Bipes Emitido por Teclas e 220 Hz - 7040 Hz ou 880 Hz

pelo Painel BEEP TUN ON/OFF
4-3 Excitacdo de Sintonia 10/75/200 W 75W
(Redugdo Automatica de Poténcia)

4-4 Audio de TX e EDSP OFF/1/2/3/ 4 OFF

4-5 — — —

4-6 Gravagdo com DV S em RX MAIN VFO-A/ MAIN VFO-A
SUB VFO-B

4-7 Controlede PTT no DV S ON/OFF ON

4-8 Audio de Fone de Ouvido MONO/ STEREO 1/ STEREO 1
STEREOQ 2

4-9 Controle de Equilibrio de AF GAIN SEPARATE/BALANCE |SEPARATE

5-0 Filtro Normal de SSB 8.2/ 455/ 8.2-455/ OFF OFF

5-1 Filtro de 2%FI (8.2 MHz) para 2.0 kHz ON/OFF OFF

5-2 Filtro Estreito de CW 8.2/ 455/ 8.2-455 8.2-455

5-3 Filtro de 2%FI (8.2 MHz) para250 Hz ON/OFF OFF

5-4 Filtro Estreito DATA (Dados) 8.2/ 455/ 8.2-455 8.2-455

5-5 Filtro de 3% FI (455 kHz) para 2.0 kHz ON/OFF OFF

5-6 Filtro de 3% FI (455 kHz) para 500 kHz ON/OFF OFF

5-7 Filtro de 3% FI (455 kHz) para 250 kHz ON/OFF OFF

5-8 Filtro de RX do SUB-BFO-B ON/OFF OFF

5-9 Filtro de TX do EDSP 6.0 kHz/ 2.4 kHz 6.0 kHz

6-0 Desvio (Shift) de RTTY 170/ 425/ 850 Hz 170 Hz

6-1 Polaridade de RTTY NORMAL/REVERSE NORMAL

6-2 Par de Tonsde RTTY HIGH TONE/ LOW HIGH TONE
TONE

6-3 Display de Freqiiénciade RTTY CARRIER/ OFFSET OFFSET

6-4 Display de Freqiiéncia de Radio-Pacote +3.000 kHz -2.125 kHz

6-5 Freqliénciade Tom de Radio-Pacote 1170 Hz/ 1700 Hz/ 2125  |2125 Hz
Hz/ 2210 Hz

6-6 — — —

6-7 Selecdo de Tom CTCSS 67.0 Hz - 250.3 Hz 88.5 Hz

6-8 M odo de Tom CONTINUOUS/BURST |CONTINUOUS
(1750 Hz)

6-9 Shift (Desvio) de Repetidora (TX OFFSET)  [0-200 kHz 100 kHz

7-0 Modo de M anipulador Eletrénico IAMBIC 1/ BUG/ IAMBIC 1
IAMBIC 2

7-1 Peso do Ponto do M anipulador 0 (1:0.5) - 127 (1:2.0) 10 (1:1.0)

7-2 Peso do Traco do M anipulador 0 (1:2.0) - 127 (1:4.5) 30(1:3.0)

7-3 Namero Serial para Conteste do M anipulador (0000 - 9999 0000

7-4 Tempo de “Break-In" do M anipulador 0mS-30mS 5mS

7-5 Tempo de Retardo (Delay) do M anipulador 0.00S-5.10S 0.00 S

7-6 Estilo de Reproducdo em CW — —




161

N°da Funcdo Funcao Alcance Padréo
7-7 M odulagdo e Demodulagdo de EDSP SSB (RX): 100-3100 Hz/ OFF
300-2800 Hz/ OFF
SSB (TX): 100-3100 Hz/ OFF
150-3100 Hz/ 200-3100
Hz/ 300-3100 Hz/ OFF OFF
CW (RX) 100-3100 Hz/
OFF OFF
AM (RX) 70-3800 Hz/
OFF
7-8 Sub-Receptor ONN/OFF ON
7-9 Controle Remoto KEYER/FRONT KEY/ KEYER
VFO-A/VFO-B
8-0 Tecla[FAST] CONTINUOUS/TOGGLE |TOGGLE
8-1 Selecdo de Trava (LOCK) DIAL/PANEL/PRIMARY DIAL
8-2 Operagdo em Split NORM/AUTO/A=B NORM
8-3 Amplificador de Poténcia ON/OFF ON
8-4 Selecdo de AMP. de RF do Circuito da Ponta |TUNED (Sintonizado)/ FLAT (Plano)
FLAT (Plano)
8-5 Funcdo daTecla[ANT] AUTO/ ON/ OFF AUTO
8-6 Ajuste de Usuario (USER)
MODO LSB/USB/CW (L& U)/ LSB
RTTY(L&U)/ PKT
Offset no Display +5.000 kHz VejaTabelaa
seguir
PLL do Receptor Portadora +5.000 kHz VejaTabelaa
seguir
de Receptor PLL de 450.000 kHz - 460.00 kHz |VejaTabelaa
seguir
Transmissdo Portadora de +5.000 kHz VejaTabelaa
sequir
Transmissio LSB: 456.300 kHz - VejaTabelaa
460.000 kHz seguir
USB: 450.00 kHz -
453.700 kHz
PKT: 450.00 kHz -
453.700 kHz ou
456.300 kHz -
460.000 kHz
Todos os outros: 450.000 -
460.000 kHz
RTTY Offset (Offset de RTTY) +5.000 kHz VejaTabelaa
sequir
Easy Set (Ajuste Facil) 21':*':1/ SSTV/FAX/PSK- OFF
8-7 SUB RX AGC AUTO/SLOW/ FAST AUTO
8-8 TUNER (Acoplador) ON/OFF ON
8-9 Offset de Portadora
RX LSB Carrier (Port. de RX em LSB) TX [-0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
LSB Carrier (Port. de TX em LSB) PROC. [-0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
LSB Carrier (Port. de Proc. LSB) RX USB [-0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
Carrier (Port. de RX em USB) TX USB -0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
Carrier (Port. De TX em USB) -0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
PROC. USB Carrier (Port. de Proc. USB) (-0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz
TX AM Carrier (Port. de TX em AM) -0.200 kHz - +0.500 kHz 0.000 kHz

*1: Veja Tabela a seguir




162

Ajustes Padrdo da Funcdo USER (Usuério)

LSB USB CW (USB) |CW (LSB) [RTTY(LSB) |[RTTY(USB) |[PKT(LSB)
Offsetno | 0.000kHz |0.000kHz |0.600kHz |-0.600kHz | -2.125 kHz 2.125kHz |-2.125 kHz
Display
PLL do -1.450 kHz |1.450kHz |0.600kHz |-0.600kHz | -2.210 kHz 2.210kHz |-2.210 kHz
Receptor
Portadora 456.450 453.550 454.400 455.600 457.210 452.790 457.120
de Receptor kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz
PLL de -1.500 kHz |1.500 kHz |0.600kHz |-0.600kHz | -2.125 kHz 2.125kHz |-2.120 kHz
Transmissdo
Portadora 456.500 453.500 455.000 455,000 455.000 455.000 457.120
de kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz
Transmissdo
Offset de 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.170 0.170 0.000
RTTY kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz
Configurac6esdo M odo de Ajuste Facil (Easy Set)
Aju. Fac. Modo Offset Display PLL de RX Port. de RX PLL de TX Port. de TX
SShe-L PKT-L 0.000 kHz —1.750 kHz 456.750 kHz —1.750 kHz 456.750 kHz
SStv-U PKT-L 0.000 kHz 1.750 kHz 453.250 kHz 1.750 kHz 453.250 kHz
FACS-L PKT-L 0.000 kHz —1.900 kHz 456.900 kHz —1.900 kHz 456.900 kHz
FAcS-U PKT-L 0.000 kHz 1.900 kHz 453.100 kHz 1.900 kHz 453.100 kHz
PS31-L PKT-L —1.000 kHz —1.000 kHz 456.000 kHz —1.500 kHz 456.500 kHz
PS31-U PKT-L 1.000 kHz 1.000 kHz 454 000 kHz 1.500 kHz 453 500 kHz
PS31-SL LSB —1.000 kHz —1.450 kHz 456450 kHz —1.500 kHz 456.500 kHz
PS31-SU USB 1.000 kHz 1.450 kHz 453.550 kHz 1.500 kHz 453.500 kHz

INSTALANDO ACESSORIOSINTERNOS

Esta secdo descreve os procedimentos para instalacdo dos opcionais disponiveis para o
MARK-V FT-1000MP. Veja uma lista completa em “Acessoérios e Opcionais” no inicio deste
manual. Por favor, verifique em seu revendedor os precos e a disponibilidade.
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UNIDADE TCXO

O Oscilador a Cristal com Temperatura Controlada é o coracdo do oscilador mestre usado
em todo o transceptor. A unidade TCX O pode ser instaladano MARK-V FT-1000MP. O TCXO0-6
de +0.25 ppm substitui a unidade TCXO instalada na fébrica, e fornece melhor estabilidade de
freqliéncia comparada a do modulo padrdo de £0.5 ppm. Se vocé tiver também o filtro YF-115C
para Sub-receptor, agora seria uma boa hora para instala-lo, porque seu local para montagem
também seré exposto durante a instalagdo do TCXO.

Instalacdo do TCXO-6
z Desconecte todos os cabos do transceptor

R Consultando a Figura 1, retire os 4 parafusos (=) em cada lado do transceptor, os 7 parafusos
(=) no fundo do mesmo e levante a tampa do fundo.

r Consultando a Figura 2, retire os 6 parafusos (™) do painel superior. Levante a tampa superior,
desconecte 0 cabo do alto-falante e levante as tampas superior e lateral.

R Localize a Unidade TCX O instalada na fabrica no canto frontal direito do chassi (veja figura a
seguir), e remova o conector de fio da placa. Use uma pequena chave de fenda como alavanca
para erguer a bordatraseira do conector, e evite puxar os fios.

R Remova os 4 parafusos nos cantos da placa, e retire a Unidade TCX O instalada na fabrica.

R Posicione 0 TCX0O-6 em seu lugar, e use 0s mesmos parafusos retirados para prender a nova
placa no lugar.

R Reinstale o conector de fio.

Isto completa a instalacdo. Conecte o cabo ao alto-falante na tampa superior, e depois
recoloque as tampas e os parafusos retirados acima (se vocé ndo for instalar outros opcionais agora).

Monte o TCXO-6 aqui
(Trogque-o pela Unidade TCXO instalada na fabrica)
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FILTROSDE 2* E 3* FI DO RECEPTOR PRINCIPAL
Até 5 filtros de FI a cristal opcionais podem ser instalados além dos filtros instalados na
fabrica (veja a tabela). Procure seu revendedor para obter informacdes sobre pregos, disponibilidade

e pedidos. Estes filtros incluem pequenas placas com conectores, portanto, nenhuma solda €
necessaria para suas instalacdes.

Importante! Depois da instalacdo do filtro, a sele¢do no painel frontal ndo sera possivel até
que os filtros individuais sejam habilitados pela programacao do menu (op¢des de menu 5-0 a 5-8).
Consulte a se¢do sobre Programacao de M enu e habilite os filtros opcionais depois de instala-los.

Instalacdo de Filtro
r Desconecte todos os cabos do transceptor.

r Consultando a Figura 1, remova os 4 parafusos (=) em cada lado do transceptor, os 7
parafusos (=) no fundo do mesmo e levante a tampa do fundo.

= Consultando a Figura 2, retire os 6 parafusos (™) painel superior. Levante a tampa superior,
desconecte 0 cabo do alto-falante e levante as tampas superior e lateral.

r No lado de baixo do chassi do transceptor, localize a IF UNIT (Unidade de FI). Consultando a
figura a seguir, determine o local do(s) filtro(s) que vocé esta instalando.

r Posicione cada filtro de modo que seus conectores fiqguem alinhados com 0s pinos de montagem
na placa, e o empurre até seu lugar para que as abas de montagem de nylon travem a unidade
em seu lugar através dos furos.

R Conecte o cabo ao alto-falante na tampa superior, e depois recoloque todas as tampas e 0S
parafusos (se vocé ndo for instalar outros opcionais agora). Consulte a se¢do sobre Programacéao
de M enu para habilitar os filtros que acabou de instalar.
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FILTRO ESTREITO DE CW PARA SUB-RECEPTOR

O filtro mecanico Collins YF-115C opcional (500 Hz BW) melhora a recepgdo da 3% FI no

Sub-Receptor em 455 kHz. Apenas atampa superior é removida para a instalacdo.

Instalagdo

K
K

Desconecte todos os cabos do transceptor.
Consultando a Figura 1, remova os 4 parafusos (=) em cada lado do transceptor, os 7
parafusos (=) no fundo do mesmo e levante a tampa do fundo.

Consultando a Figura 2, retire os 6 parafusos (=) do painel superior. Levante a tampa superior,
desconecte 0 cabo do alto-falante e levante as tampas superior e lateral.

Localize a Unidade “SUB RX” no lado direito.

Consultando as figuras fornecidas acima, determine o local do filtro que vocé esta instalando.
Posicione cada filtro de modo que seus conectores fiquem alinhados com 0s pinos de montagem
na placa, e o empurre até seu lugar para que as abas de montagem de nylon travem a unidade
em seu lugar através dos furos.

Conecte o cabo ao alto-falante na tampa superior, e depois recoloque todas as tampas e 0s
parafusos (se vocé ndo for instalar o YF-115C agora). Consulte a se¢do sobre Programacéo de
M enu para habilitar o filtro que acabou de instalar (op¢édo de menu 5-8).

Filtrosde FI Opcionais
2%°F1 8.2MHz 3%F| 455 kHz
Y aesu P/N B/W Y aesu P/N B/W
YF-114SN  2.0kHz YF-111SN 2.0kHz
YF-114CN 250Hz YF-115C* 500 Hz
— — YF-110CN 250 Hz
*: Filtro M ecénico Collins

DIVERSOS

SUBSTITUICAO DA BATERIADE LITIO

Uma bateria de litio tipo CR2032 3-V (BT5001) esta localizada na placa CNTL UNIT (no

lado de baixo) do transceptor. Ela conserva os dados memorizados em seu radio. Normalmente, esta
bateria dura mais de 5 anos. Porém, se ela precisar ser trocada, siga 0s procedimentos abaixo:

Com as tampas superior e inferior removidas, observe a localizagcdo da bateria. Usando seu

dedo, deslize a bateria para dentro (vocé sentird uma leve pressdo da mola de montagem (e depois a
levante de modo que ela se ejete livremente através dos encaixes (slots) no suporte de bateria.

Cuidadosamente observe a polaridade da

bateria, com o lado positivo (+) virado para cima e
para a informacgdo sobre o tipo de bateria. Instale a

bateria de reposi¢do da maneira reversa. \&r}_ 1 f %

/Jr""“tm\
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CHAVE “BACK-UP” DE MEMORIA

A chave BACKUP no painel traseiro € normalmente mantida na posicdo “ON” para garantir
que seus dados na memoéria sejam mantidos (por uma pequena quantidade de forca da bateria de
litio) quando o radio estiver desligado, ou a fonte de alimentagdo CC for removida.

D Sevocé ndo for usar seu radio durante longos periodos de tempo, coloque esta chave na posi¢do
“OFF” paraconservar a bateria.

D Certifique-se que o radio esteja ligado quando for colocar esta chave de volta na posicdo “ON”,

porque isto reduz a demanda de corrente inicial sobre a bateria por parte dos circuitos do radio
que estavam sem alimentacéo.

Observacdo: As configuragbes na meméria sdo perdidas, e o radio volta aos ajustes padréo de
fabrica quando a bateria de back-up é desligada.

CUIDADO
Hé risco de explosdo se a bateria for incorretamente substituida.
A troque somente por uma do mesmo tipo ou de tipo equivalente.

SUBSTITUIEAO DO FUSIVEL DE 13.8V INTERNO

O conector +13.8V no painel traseiro fornece 13.8V CC regulados separadamente fundidos de até
200 mA para alimentar equipamentos externos de baixa corrente. Se seu equipamento requerer mais
corrente, use uma fonte de alimentacdo separada. Se o fusivel interno queimar, ele poderd ser
trocado. Porém, para fazer a substituicdo vocé terd que desmontar parcialmente o transceptor.

z Com a tampa superior removida, localize os 2 parafusos na montagem do ventilador no
dissipador de calor da PA Unit (Unidade PA).

R Tire os parafusos, e coloque de lado a montagem do ventilador.

R Tire os 4 parafusos restantes do dissipador de calor, e levante do chassi a montagem de PA.
Vocé precisara desligar o cabo mini coaxial (com a banda amarela) do conector RX ANT IN
naBPF UNIT.

R Remova os 4 parafusos da PA Unit (Unidade PA), e retire a montagem para expor aBPF UNIT
e o fusivel FH 1001 (a seguir).

R Usando um extrator de fusivel, remova o fusivel queimado e o troque por um que seja tipo
fusivel répido similar (0.5A no méaximo).

R Recoloque a montagem da PA Unit (Unidade PA), o cabo coaxial de banda amarela, a PA Unit
(Unidade PA) e o ventilador em ordem reversa e depois recoloque a tampa superior.

TROQUE POR 0.5 NO MAXIMOU
RF UNIT (UNIDADE DE RF)
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PROCEDIMENTOS AO LIGAR O RADIO PARA
“RESETAR” O MICROPROCESSADOR

Algumas ou todas as configuracdes do transceptor podem ser “resetadas” para que voltem aos
seus estados padrdo de fabrica, usando um dos seguintes procedimentos executados no momento em
que se liga o réadio:

& [29(0)] + LIGAR O RADIO: Reseta todas as configuragdes do menu, voltando aos padrdes de
fabrica.

r [SUB(CE)] + [ENT] + LIGAR O RADIO: Reseta todas as memorias (exceto a configuragao
do menu), voltando aos padrdes de fabrica.

& [SUB(CE)] +[29(0)] + [ENT] + LIGAR O RADIO: “Resete” total da CPU, apagando todas
as memorias e todas as configuragdes do menu.
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