

FT- 8000

Controles do Painel Frontal :

VOL/SQL

Botão de ajuste de áudio (vol. + ou -), bem como ajuste de Squelch ( ruído).

Left TX/RX LED

Tem duas cores de Led à esquerda e à direita para controle da banda de VHF, um indica a banda de atuação e outro indica a característica dos sinais de recepção e canais de memória.

Amarelo – recepção

Vermelho – Equipamento em modo de transmissão.

Main Dial/MHz

Botão para controle de sintonia do equipamento ( 20 posições).

Utilize para controlar a frequência de transmissão e recepção do Equipamento.

Quando precionado por ½ segundo, ele dividirá a freqüência em MHz para facilitar o ajuste de frequência básica de transmissão e recepção, permitindo saltos em 10 MHz.

Função dos Botões :

É muito importante observar , que os botões somente farão suas funções, com o auxilio da tecla F/W ( Função ).

Esta tecla muda a posição de funções do Equipamento, permitindo utiliza-lo de diversos modos.

[ REV] (STEP)

Durante operação no modo VFO ( fora da memória ) ou modo MR ( memória), este botão poderá ser utilizado para que você possa correr pela frequencia em passos de 5 em 5 MHz.

Na frequência de um repetidor, você poderá utilizar este botão, afim de observar sinais de recepção, na entrada do repetidor.

[RPT] (R.SET)

A função deste botão é permitir que você regule o salto de frequência , o qual será sinalizado + ou -, ( no painel do seu rádio ).

[TONE] (T.SET)

A função normal deste botão é ativar o CTCSS ( Codificador de sinais de ton e Decodificador de sinais de Ton).

Para esta função , é necessário que a placa FTS-22, esteja instalada no Equipamento.

Na falta da placa FTS-22 , este botão terá apenas a função de escolha de SUB-TON.

[MUTE] (M.SET)

A principal função deste botão, é fazer que seu radio permaneça mudo.

A outra função é permitir que seu rádio ative ou desative a função TOT ( totalizador).

 

[CNTL] (VV/UU)

Pode ser utilizado para acessar as sub-bandas, sem prejudicar o modo de memória atual.

A função alternada é permitir que você mantenha o rádio em :

VHF –VHF // UHF/UHF /// e que depois você possa voltar ao radio em seu estado normal, VHF-UHF

[LOW] (LOCK)

A principal função deste botão, é a regulagem da potência de Transmissão ;

VHF :

LOW – 5 Watts

MED – 10 Watts

HIGT – 50 Watts

UHF :

LOW – 5 Watts

MED – 10 Watts

HIGh – 35 Watts

A outra função deste botão , é travar o rádio 

 

[SCAN] (S.SET)

A principal função deste botão é scaniar a frequência, seja ela de memória , como de VFO.

A outra função é ativar saltos de frequência – 5, 10, etc...

[PWR]

Botão de Liga e desliga

[VFO/ MR] ( SKIP)

A principal função deste botão, é permitir que você entre e saia quando quiser da memória e do VFO do rádio .

A função SKIP, quando ativada, permite, que quando você esteja scaniando a memória, o scan pule as freqüências assinaladas com a função SKIP.

VOL/ SQL

Ajuste de volume e de SQL ( silenciador )

 

Funções :

F/W + LOCK = Travamento do Equipamento

F/W + TONE = Ajuste de Sub-Ton

F/W + STEP = Ajuste de salto de frequência ( Ex. 5,10,12.5, 20,25 e 50 KHz)

F/W + MUTE = Ajuste de filtro de som + radio mudo

F/W + CNTL = Ajuste de bandas ( V-V ou U-U )

F/W ½ +LOW = Travamento do PTT

F/W + R.SET = Ajuste de OFF-Set

F/W + SKIP = Ajuste de travamento de Frequência para Scanner

RPT+CNTL+POWER = Função repetidora ( Duas Bandas V V // U U )

RPT + POWER = Função repetidora ( Uma Banda V/ U ou U/V )

F/W ½ +MUTE = Totalizador ( Ajuste utilizando o Dial , e no final aperte MUTE)

F/W ½ = Ajuste de APO ( utilize o Dial para as regulagens, no final aperte F/W )

Para Resetar o Rádio :

Pressione os seguintes botões – VFO/MR + REV + PWR

Após pressionado, você irá verificar que o rádio voltará, como que recém saído da fabrica.

Ajuste do Voltímetro :

As vezes, ao resetar o rádio, o voltímetro voltará com medidas erradas.

Para ajustar o voltímetro, pegue um voltímetro digital e ponha junto do cabo de alimentação do rádio, na fonte de energia. Em seguida , anote a voltagem.

Com a voltagem correta nas mãos, pressione os seguintes botões do rádio – REV + LOW + PWR, em seguida utilize o Dial para por a voltagem corretamente .

Atenção : Você terá que medir a voltagem com o rádio desligado, e quando liga-lo, pressionando os botões indicados, gire o dial , afim de que a mesma anotação de voltagem, que você obteve no multímetro, fique inserida no painel do radio.

Em seguida pressione o botão LOW, e o rádio estará calibrado.

Função OFF-SET Maluco :

Escolha uma memória e insira a frequência. Em seguida volte ao VFO e escolha a frequência n. 02. Aperte o botão F/W por ½ segundo, e com o PTT pressionado, aperte o botão MR.

Atenção : Insira primeiro a frequência de Recepção e somente depois a de transmissão.

Para um bom aproveitamento do Equipamento , utilize fonte de 15 Ampères por 13,8 volts.

Consumo de Recepção : 1.0 Ampère

Consumo de Transmissão : 11.5 Ampère ( VHF) / 10.0 Ampère ( UHF)
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